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‘Koffer ébheben

Verschliisse A, wo die Pfeile hinzeigen,

niederdriicken und nach aul3en schwenken.

Kofferhaube abheben.,

Das Auisetzen erfolgt in umgekehrier
Reihenfolge. .

Zum Offnen der Nahkasten die Verschliisse
B anheben. Klappen ausschwenken,

Ordnungsplatte von der Masching
nehmen. So, wie Sie die Ordnungsplatte
vorfinden, wird sie zum Wegrdumen der
Maschine wieder eingeordnet und:

bei Modell 1216 auf die Grundplatte
gestellt, : :
bei Modell 1217 in den Freiarm geschoben..-
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Bedienungsteile der Nihmaschine

Fadenhebel
Vorspannung
Ausschalttaste
Deckel
Garnrollenstifte
Einstellscheibe fir Musteranfang
Einstellscheibe fir Musterldnge
Spuler
" Handrad mit Auslésescheibe
10 Universal-Einstellknopf
11 Drehgriff fiir Stichlage
12 Knopflochtaste
13 Hauptschalter
14 Sockel (bei Koffermaschinen)
15 Grundplattendeckel
16 Nahful
17 NahfuRhaiter
18 Einfadler
19 Einfadlertaste
20 Oberfadenspannung
21 Rickwiértstaste
22 Stoffdriickerhebel
{an der Rickseite der Maschine)
23 Doppelter Stofitransport
mit Fadenabschneider
24" Nadelhalter mit Halteschraube
25 Stichplatte (mlt Flihrungsrillien)
26 Freiarm
27 VerschiuBkappe
{dahinter Greifer)

OO RN~

" N&hfuR, Spule und Stichplatte, bei:

Sicherheitshinweise : \
fiir Haushaltndhmaschinen

nach DIN57 730 Teil 2C

a} Der Benutzer hat wegen der auf;
und abgehenden Nadel geniigend ;
Vorsicht walten zu [assen und die °
Nahstelle bei der Arbeit stéindig zu-
beobachten

b) Belm Wechseln von Nadel,

Arbeitsunterbrechungen chne
Aufsicht und bei Wartungsarbeiten
ist die Maschine elekirisch abzu- -
schalten, d. h. durch Herausziehen:
des Netzsteckers aus der Steckdose
vom Netz zu trennen.

¢} Die maximal zulass:ge Leistung
der Lampe berdgt 15 Watt. ;




Elektrischer Anschluf

Stecker A in die Maschine und Stecker B
in die Wandsteckdose stecken.
Hauptschalter 13 driicken. Die Maschine
ist nun eingeschaltet und nihbereit.

Anlasser
Den FuRaniasser unter den Tisch siellen.
Das Pedal niedertreten. Die Maschine

" beginnt zu néhen. Je tiefer das Pedal ge-

driickt wird, um so schneller naht sie.

Spulenkapsel und Spule herausnehmen
Nadel hoch stellen. Deckel 15 abnehmen
ader VerschluBkappe 27 dffnen.

Klappe A anheben, Kapse! herausziehen,
Klappe A loslassen und die Spule heraus-
nehmen. e

Solange die Klappe A angehoben ist, kann
die Spule nicht herausfallen.

N&hwerk ausschalten

‘Vor dem Spulen muk das Nihwerk aus-

geschaltet werden.

Das Handrad festhalten und Auslése-
scheibe nach vorn drehen. o
Nach dem Spulen wieder festdrehen.




Spulen _
Garnrollenstifte 5 hochklappen. Nahwerk
. ausschalten. Spule auf den Magnetteller
A legen. Garnrolle aufstecken, den Faden
in die Vorspannung 2 ziehen und einige

Male in Pfeilrichtung um die Spule wickeln.

Den Knopf 8 gegen die Spule driicken, das
lose Fadenende anfangs festhalten und
spulen. ‘

Bei voller Spule 16st der Spuler aus.

Sali die Spule nicht ganz geflillt werden,
muf Knopf 8 nach vorne gezogen werden.
_ Die Spule abnehmen und den Faden

abschneiden. Nahwerk wieder einschalten,

Spule einlegen

Die gefiillte Spule so einlegen, dai der
Faden nach hinten abjauft {A). Dann den
Faden in den Schlitz B und unter der Feder
hindurch in die Offnung C ziehen.

Spulenkapsel einsetzen

Kapselkiappe A anheben und die Kapsel
bis zum Anschlag auf den Stift B

schieben. Der Ausschnitt C mul3 dabei
nach oben zeigen, Klappe A loslassen. Dig
Klappe A und der Stift B missen in gleiche
Hohe abschlieRen. ‘

Anschiebetisch befestigen ‘
1216. Die Ordnungsplatie umdrehen und |
einhdngen {A).

1217. Den Anschiebetisch auf den

" Freiarm schieben. Die Fihrungsstifte

missen dabei in die beiden Bohrungen
gleiten (B). :




Oberfaden einlegen . . .

Den Faden von der Garnrolle in den Schlitz
A, die Filhrung B und den Fadenhehel 1
ziehen. Dann in die Fihrung.C und in die
rechte Fadenfilhrung D am Nadelhalier
ziehen.

Nadel einfideln . ‘
Nadel und Fadenhebel 1 (wie Zeichnung)
nach oben stellen, durch Drehen des
Handrades nach vorn. ‘
Einfadlertaste 19 ganz nach unten drik-
ken. Den Faden unter die Haken A und B
des Einfadlers 18 legen. Gleichzeitig Taste
19-und den Faden loslassen. Der Faden
wird dabei als Schlinge durch das Nadel-
ohr gezogen. Den Faden ganz durchzie-
hen.

Unterfaden heraufholen

Oberfaden leicht gestrafft halien.
Handrad. & nach vorn drehen, bis die Nadel
einmal nach unten und wieder nach oben
gegangen ist und der Fadenhebel oben
steht. ’ i

Den Unterfaden aus dem Stichloch ziehen.
Beide Faden nach links unter den Nahfulz
legen. '

Fadenabschneider - -
Er befindet sich an der Rixckseite des
" Obertransportes 23,
Das N&hgut nach hinten wegnéhmen.
Die F&den in den Fadenabschneider A ‘
legen und nach unten ziehend abschneiden,




Universal-Einstellknopf (10}

Der duliers Ring wird gedrehit, bis der
gewdlinschte Gerad- oder Zickzackstich
iiber der Einstellmarkierung A steht.

Geradstich

Der Geradstich liegt im Bereich O bis 4.

Zickzackstich
Einstellmarkierung= A
Der Zickzackstich liegt in den Berelchen

'5,6,7,8und 9.

Die Bereiche beginnen rechts mit einer
dichten Stichlénge.

Nach links wird diese der Skala gemafd
lénger. Im Bereich zwischen 4 und 5 liegt
ein extrem schmaler und langer Zickzack-
stich.

T T

Stichlage

Die Stichlage ist die Stellung der Nadel im
Stichloch.

Die gewiinschte Stichlage durch Drehen
des Knopfes 11 unter die Marklerung A

" stellen.

) = S’tichlage Mitte (normal)
C® = Stichlage rechts
&> = stichlage links

e
.

:
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Rickwiértsnahen und Transporteur

versenken

Die Taste 21 hat folgende Stellungen

A = Normalstellung -

B = Solange die Taste gedriickt wird,
néht die Maschine riickwirts
{vernahen).

C = Taste hochstelten. Die Maschlne nah’ﬂ
konstant riickwarts,

D = Transpoerteur ist versenkt
(sticken und stopfen’etc.}).




Stoffdriickerhebel

- Der Hebel 22 hat 2 Steilingen:

A = NahfuR angehoben. (Vor dem
Herausnehmen der Néharbeit die
Nadel und den Fadenhebel 1, durch
Drehen des Handrades nach vorn,
hochstellen.)

= N&hful ist zum N#hen gesenkt.

Doppelter Stofftransport
{Synchrontransport)

Er verhindert das Verschieben der Stoff-
bahnen gegeneinander.

Vor dem Ein- oder Ausschalten des Ober-
fransportes den NahfuR anheben.
Einschalten: Obertransport 23 nach unten
schieben, bis er einrastet.

Ausschalten: Obertransport leicht riach
unten driicken, nach hinten ziehen und
hochgleiten lassen.

Oberfadenspannung (20)

A = Einstelimarkierung. Die normale Ein-
stellung liegt je nach Naharbeit im
hellen Bereich von 3 bis b. Je hoher
die Zahl, je fester die Spannung!

Unterfadenspannung

B = Einstellschraube,
Linksdrehung = loser;
Rechtsdrehung = fester

richtige Fadenspannung ,
oben zu lose oder unten zu fest
unten zu lose oder oben zu fest

moo
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Die richtige Unterfadenspannung

Die Spulenkapsel mit gefiiliter Spule frei
am Faden aufhangen. Sie darf nicht aus
eigener Schwere herabgleiten, muR aber
bei leichten, ruckartigen Aufwérts- ‘
bewegungen der Hand stufenweise mederr
sinken.

Ist die Unterfadenspannung emmal nchtlg !
eingestellt, sollte man nur noch die
Oberfadenspannung verandern.

-




NahfiiRe auswechseln

PDen roten Ausraster A driicken. Der
Nahful} rastet dabei aus. Beim Anbringen
des Nahfues miissen die Stege B in die
Nuten C eingreifen.

Den NahiuR unter den NahfuRhalter legen
und mit der linken Hand halten; Den Stoff-
driickerhebel herunterlassen und den
Nahful} dabei so schieben, daR die

Stege B in die Nuten C einrasten. Rastet
der Fu nicht von selbst ein, leicht auf

die Halteschraube D driicken.

Der Schlitz E und die Schraube F sind

. zum Befestigen des Flihrungslineals,

Nadel auswechseln

Die Nade} hochstellen. Die Nadel halten,
Schraube A l6sen und die Nadel nach
unten herausnehmen. Eine neue Nadel
System 130/705 H (flache Kolbenseite
nach hinten) senkrecht bis zum Anschlag -
nach oben in den Nadelhalter schieben
und die Schraube A festdrehen.

WMo oW

7 Nutzstiche
Deckel 4 hochstellen.

Elasticstich

Blindstich
Stretch-3fach-Stiche
Cverlockstich

Hexenstich

| fsetaste zum Ausschalten
der gedriickten Tasten.
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Nutzstich-Einstellung

Auf den Tasten ist die zum jeweiligen
Nutzstich gehérende Einstellung des
Universalknopfes 10/11 angegeben.
Einstellung:

A =Taste driicken

B = Universalknopf einstellen

In der Programmiabelle auf den Seiten

.. 26-30 sind die Stiche und Stichkombina-
tionen, mit Hinweisen fiir ihre Verwen-
dung, angegeben.

/

Nutzstich-Kombinationen
2 Tasten gleichzeitig drucken erglbt neue
Nutznéhte.
|  Wabenstich
Einstellung: Taste A+C, Geradstich 4,
Stichlage links
il Pulloverstich
Einstellung: Taste B+C, Geradstrch 4,
Stichlage links

Bei Nutzstichkombinationen (A-E) in
Verbindung mit der Zierstichtaste J mu ’
die Einstellscheibe & auf Musteranfang
eingsestellt werden {siehe néchste Seite).

Zierstiche

Die Tasten F bis J zeigen die Zlerstlche
{Einstellung wie Nutzstiche).

Die Lange des Musters wird durch Drehen
der Scheibe 7 in dem Bereich 10 bis 18
gewahlt (Bei Einstellung auf Symbol ~Jo—=

" sind die Zierstiche ausgeschaltet).

Mit der Einstellscheibe 6 wird der Muster-
anfang eingestellt (Einstellung wie
Zeichnung).

K und L sind die Etnstellmarklerungen
Durch Stichlage links, Mitte oder rechts
erzielen Sie eine Mustergnderung.

-

Folgende Einstellpunkte sind auf der .
Einstellscheibe 6 angegeben: :

<> Musteranfang
<»  viertel Muster
< halbes Muster

Anfang des kleinen Rechteckes
bei Zierstich H

<l dreiviertel Muster

Zierstich-Kombinationen :

2 oder 3 Tasten gleichzeitig gedrickt,
ergeben neue Zierstichmuster (sjehe Pro-
grammiabelle Seiten 26-30).

T

*




NahfiiRe

0 = NormalnihfuR:
fir alle Naharbeiten, die keinen
speziellen Nahfull erfordern.

1 = Klarsichtful3:
fir Zierstiche nahen, Kndpfe
annahen.

2 = QverlockfulR

Zusammen mit dem Overlockapparat

verwenden (siehe Seite 18 u. 19).
Der Overlockfuls allein eignet sich
auch hervorragend zum Kanten ver-
séubern.

4 | )

98-694 86100

3 = Blindstichful®
4 = ReiRverschluR- und Kantenful?
5 = Knopflochfuf®

Bei den NahfliBen 0, 2 und 3 kann der
doppelte Stofftransport verwendet werden.

98-694 866-00

4
98~694 859-00

98-694 870-00

&

A P,

Spezial-NahfiikRe

- Reifdverschlufd- und Kantenful®

Der Fulb wird nach links oder rechts
versetzt und eingerastet. Die Stichlage
wird entsprechend eingestellt. Die Zahn-
reihen des Reillverschlusses laufen links
oder rechts an der NahfuRRsohle entlang.

Abbildung cben: FuB links eingerastet
und Stichlage links eingestellt. Zahnreihe
lAuft links.

Abbildung unten: FuB ist rechts ein-
gerastet und Stichlage rechts eingestelli.
Zahnreihe lauft rechts.

Das Stichloch in der Mitte ist zum Ein-
néhen des NahtreiBverschiusses. Dabei

muR der FuR in der Mitte eingerastet und '

Stichlage Mitte eingestellt werden;, Die ‘
Zahnreihen des ReilRverschlusses laufen in -
den Rillen der NahfuRsohle. ;

Blindstichfuf® {Abb. oben)

Beim BlindstichfuR mul der Stoffbruch
des Oberstoffes am Anschlag A entlang
laufen. Der Nadsleinstich wird mit dem
Stichlagenknopf reguliert.

Overlockfuf : |
Beim Overlockful® muf3 die Stoffkante am
Anschlag B entlang laufen (Abb. unten).




Overlock Einstellung :

Den Overlockfuli A einrasten (Abb. oben),
Den Fuf gesenkt lassen. Die Schraube B
etwas herausdrehen. Den Overlockapparat
C so anseizen, daB der Befestigungs-
steg [ in den Schlitz am NahfuRhalter
gleitet {Abb. unten). Den Apparat bis zum
Anschlag einsetzen und die Schraube B
fest anziehen.

Nun die Overlocktaste-D driicken (Abb.
aben). Stichlage links einstellen und den
Universal-Einstellknopf auf 4 stellen {Abb.
unten). Die Oberfadenspannung auf 3
stellen.

Die Overlocknaht wird ochne Qbertransport
genaht.

Wichtig: Der Overlockapparat darf nur mit
den auf diesen Seiten angegebenen Ein-
steflungen der Ndhmaschine verwendet
werden.

Overlocknaht
Der Overlockstich naht und versaubert mit

Kantenfaden in einem Arbeitsgang.

Das N3hgut so einlegen, dalk es am
Anschlag E entlanglauft (Abb. oben).

Nach Beenden der Naht den NahfuR
anhehben. Dann den Abwerfer F drilcken
{Abb. unten). Dabei l6st sich der Faden
aus dem Zieher. ,

Nun das Ndhgut nach hinten wegnehmen
{Abb. rechts oben) und die Faden ’
abschneiden.

I

AT

i

Versduberungsnaht - .
Wenn man die Overlocktaste l6st und den
Universal-Einstellknopf auf einen der ‘
beiden Punkte links im Bereich 8 stellt,
erhélt man eine Verséuberungsnaht mit |
Kantenfaden. Die Einstellung im Bereich 8|
zeigt die Abbildung unten. : ‘
Bei dieser Naht die Oberfadenspannung
auf 3 stellen.




Knopfloch einstellen

Knopflochfu einrasten. Stichtasten
ausschalten. Einen Einlauffaden wie folgt
einlegen: Den Faden liber die hintere
Nocke A legen (Abb. oben), straff ziehen
und an der vorderen Nocke B links und
rechts einklemmen. Beim Nahen 14uft der
Pfeil C an der Skala D entlang. Dadurch
kann die Knopflochlinge bestimmt werden
{Abb. unten).

Den Drehgriff 11, wie Abb. oben zeigt,
einstellen. Bei jedem Knopflochanfang
diese Einstellung vornehmen. Den Griff
nur rechtsherum drehen.

Mit dem Universal-Einstellknopf die Stich-
dichte im Knopflochbereich von + nach
— regulieren (Abb. unten). Die Stiche
miissen dicht beieinander liegen.

die Oberfadenspannung 1 bis 2 Nummern
schwécher stellen.

Zuerst ein Probeknopfloch néhen

Mg
- ‘mmmlmuu .

Knopflochnidhen

Zur besseren Sichi ist bei den Zeichnun-
gen der Xnopflochfu® weggelassen
worden.

Die Schiene bis zum Anschlag nach
vorne zishen.

E
F

Die erste Raupe in der gewiinschten

" Lange néhen.

Die Taste 12 driicken, festhalten und
4-6 Riegelstiche ndhen. Taste
loslassen. )

Die automatisch eingeschaltete
zweite Raupe in der gleichen Lange
néhen wie die erste. ‘

. H = Die Taste 12 driicken, festhalten und ‘

4-6 Riegelstiche néhen. Tasie
loslassen unid einige Vernahstiche
ndhen. . L

| = Den Stoffdriickerhebel ganz nach
oben stellen. Den Stoff heraus- ;
nehmen, die Nahfaden abschneiden, !
den Einlauffaden anziehen und eben- !
falls abschneiden. : -

J = Das Kngpfloch mit einem Trenn-
messer vorsichtig aufschneiden,
damit Riegel und Raupen nicht
beschédigt werden. :




Sonderzubehdr

Das Sonderzubehor ist fir spezielle Ndharbeiten. Es ist im Pfaff-Geschéft erhéltlich.
Nicht alle NahfiRe aus dem Sonderzubehér sind z. Z. als RastfiRe lieferbar.
In diesem Fall ist der NahfuRhalter zu entfernen und durch den entsprechenden FuR

ZU erseizen.

/Zubehﬁr

Bestell-Nr.

Naharbeit

Biasenapparatesatz

93-107 6560-91

Bieseniul 3 Killen

" 93-040 948-31

{Zwillingsnadel mit Nadelabstand 2,5 oder 3}

Biesenfulk & Rillen
{Zwillingsnadeln mit Nadelabstand 1,8 - 2,0 oder 2,5)

93-040 950-31

Biesenful 7 Rillen
(2willingspadsln mit Nadelabsiand 1,4 — 1,6 oder1,8)

93-040952-31

zum Biesennahen

{ Nadelstérke 80,

fiir faine Biesan
Nadelstirke 70}

fir Freiarm-Modelle

Fransenfug 93-040 943-31 zum Néhen van Fransan
und zum Durchschlagen
Fiihrungslineal’ Abstepparbeiten .
3 Watiestepperei etc.
\ ’ fir Absteppnahte
Geradstichful | 98-074 005-00 o] s Ndhon von
- besonders feinen und
Stichplatte'mit Rundloch * 93-040 940-35 weichen Stoffen

{ Seidenjersey etc.),

Kantenfihrung mit Schrauhe

83-053 077-25

Fithrungslineal fir
Ahstepparbeiten

Kantenstepper beidsellig

98-501 000-27

zum Einndhen von
ReiBverschliissen

Kapper

83-040 938-31

fitr Kappnihte

- Kréuselfu® zickzack

93-847 520-086

zum Krauseln von Volants

Lachstickplattchen

,

93-040946-45

fir Lochstickerei

Stopffull : .

83-040 960-91

Stopfen und Sticken

Saumer {Muschel-) 2,0

93-847 546-00

Saumer (Rell-) 1,0

93-847 547-00

Zum Saumen von Kanten
mit Zickzackstich

'Schrégbandeinfasser

96-055 622-00

zum Einfassen von
Kanten mit Schréagband

Saumer

93-040 934-31

Teflonful zickzack
{beschichtete N&hfulksohle)

93-040955-91

zum N&hen von Plastic
ung Kunststoff

Walzenfuls

'83-100912-21

zum N&hen von beschich-
tetermn Synthetikmaterial

\ Garnrollensteg

93-040 854-45

zum Nahen mit
3 Gararolian

Glithlampe auswechseln

Die Glithlampe hochdriicken, nach A
drehen und herausnehmen.

Die neue Glithlampe so einsetzen, daf die
Fiihrungen in den Schlitzen C gleiten. Die
Glithlampe hochdriicken und nach B
drehen.

Reinigen und Olen _ :
1216: Deckel 15 abnehmen. Stichplatte
vorziehen und abheben. :
1217: Beide Schrauben der Stichplatte
herausdrehen und diese abnehmen.
VerschiuRklappe 27 &ffnen..

‘Die Spulenkapsel herausnehmen, Mit

einem Pinsel den Transporteur und den
Greiferraum reinigen.

' Die Maschine nicht dien. Sie ist wartungs-

frei. Nur ab und zu einen Tropfen Ol, wie
die Zeichnung zeigt, in die Greiferbahn
geben. '




Nahstérungen und ihre Beseitigung

ﬂJrsache:

1. Die Maschine I5Bt Stiche aus
Die Nadel ist nicht richtig eingésetzt.

. Es st eine falsche Nadel eingesetzi.

‘Die Nadel i#t verbogen oder stumpf.

Dle Maschine ist nicht richtig eingefadelt
bié Nadel lst fir das Garn zu fein.

2. Der Obérfaden reildt
Aus vorgeljiannten Grinden.
Bei zu starker Fadenspannung.

Bei schlechtem oder knotigem Garn,
oder bei solchem, das durch lange
Lagerung zu trocken geworden ist.
3. Die Nadel bricht ab

Die Nadel ist nicht bis zum Anschlag
eingesetzt.

Die Nadel i.—st verbogen. -
Die Nadet i:_st zu dinn oder zu dick.

Durch Ziehen oder Schieben des Stoffes
wird die Nadel abgebogen und stéRt auf
die Stichplatte.

Die Spulen‘kapsel ist nicht richtig
eingesetzt.:

.

Beseitigung:

Nadel bis zum Anschlag hochschieben.
Flache Kolbenseite nach hinten.

Nade! System 130/705 H einsetzen.
Neue Nadsl einsetzen.

Einfadelweg Gberprifen. _
Nadel nach der Nadel- und Garntabelle

_des Nahbuches auswéhlen. .

Siehe unter 1.
Fadenspannung rég.ulieren.

Nur gutes N&hgarn verwenden.

Neue Nadel bis zum Anschlag schieben.

Neue Nadel einsetzen.

Nadel- und Garntabelle beachten.

Maschine allein transportieren iassen.
Nahgut nur leicht fiihren,

Beim Einsetzen der Spulenkapsel diese

bis zum Anschiag nach hinten schieben.

Grsqche: Beseitigung: ' _ \

4. Die Naht ist nicht gleichmiRig

Die Spannung ist verstellt. Ober- und Unterfadenspannung

kontrollieren.

Zu starkes, knotiges oder hartes Garn. Nur einwandfreies Gamn verwenderf.

Nicht freihéindig aufspulen, sondern den
Faden durch die Spulervorspannung
laufen lassen.

Richtig einfadeln. Ober- und Unterfaden-
spannung kontrollieren. .

Der Unterfaden ist ungleich aufgespﬁlt.

Fadenschlingen-unterhalb oder oberhalb
des Stoffes.
5. Die Maschine transportiert nicht oder unregelmabRig

Stichplatte abnehmen, Néhstaub m!t
Pinsel entfernen.

Zwischen den Transparteur-Zahnreihen
hat sich Nahstaub festgepreft.

Transp‘ofteur ist versenkt.
Der Hebel 21 steht links.

Hebel 21 nach rechts umlegen.

6. Die Maschine geht schwer

Fadenreste entfernen ﬁnd einen Traopfen
Ol in die Greiferbahn geben.

Fadenreste befinden sich in der
Greiferbahn.

7. Bei der Overlocknaht 142t die Maschine Stiche aus

Overlockapparat befestigen. Schraube B~

Overldckapparat ist locker
' fest anziehen (Seite 18).

Die Naht ist nicht einwandfrei. Fadenspannung liberpriifen.

8. Wichtige Hinweise

."‘,ﬁ ’
Die eingéfadelte Maschine nicht ohne Stoff in Bewegung setzen.

/

Beim Veriassen der Maschine, auch kurzzeitig, den Hauptschalter ausschalten

\ Dies ist wichtig, wenn Kinder in der Nahe sind. , /




Programmtabelle

Die Tabelle zeigt die Programmnummer
den dazugehorenden Stich und darunter
die einzelnen Elnstellungen {I-\V1) an der

In der Textitabelle sind Bezeichnung
und Anwendung der einzelnen Pro-
gramme angegeben.
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ﬁr. Bezeichnung Anwendung ‘ \ ‘mr_ Bezeichnung Anwendung \
01 | Geradstich Fir alle Naharbeiten. 1 1 | Elastischer Blindstich Eine unsichtbare Saumnaht fiir dehnbare
- ' ' Materialien.
02 | Zickzackstich Vielseitig anwendbar; zum Versdubern von '
Nahten, Applizieren, Spitzen einsetzen, 12 | Verstellbarer Unsichtbare Saumnaht fir dehnbare
Néhen von Raupennéhten, Sticken und elastischer Blindstich Materialien. Die Stichlinge kann dem
Stopfen usw. i Stoff angepalt werden.
03' Knopflocher Ohne Drehen des Stoffes, zweimal tippen 13 | Pulloverstich Schlie- und Versduberungsnaht fiir
: und das Knopfloch ist fertig. Jerseymaterialien.
'Die Stichdichte 14Rt sich zusétzlich f
regulieren. 14 | Florentinerstich Eine Saumdekoration zum BEISDIB| fir -
) : Bettwésche. :
04 | Elasticstich Zum Einsefzen von Flicken oder _
' Ausbessern von Rissen in dehnbarem 15 | Stretch-3fach-Geradstich Nahte, die etwas aushalten milssen,
Material. dehnen sich bei jeder Beanspruchung :
. - i ] ohne zu reillen mit: i
05 | Langettenstich Verziert zum Beispiel Taschentiicher. :
: 16 | Stretch-3fach-Zickzackstich Besonders flache, elastische Nahtverstir-
06 | Wienerstich Dekoriert zum Beispiel Servietien. " kung zum Beispiel fiir Miederwaren.
07 Wabenstich Zum Aufnéhen von Gummifaden oder 17 | Overlockstich Elastiche Schiiefd- und Verséuberungsnfcxht
zium Uberdecken von Frotteendhten. flir Maschenware.
08 | Kordelstich Eine lockere Schmucknaht fiir luftige 18 | Stickstich Wirkt wie eine Handarbeit.
Bekieidung. :
: 19 | Hexenstich Eine Randbefestigungsnaht fiir offenkantige |
09 | Federstich schmal Fir handgenéht wirkende Verzierung. oy Blenden, die einen schmiickenden
KantenabschluB bildet.
10 | Blindstich Fiir die unsichibare Saumnaht. Auf jede

Stoffqualitét einstellbar.

\20

Schlingenstich -

Ein Zierstich, der sich fiir lange Bahnen, eigney}
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Bezeichnung Anwendung

Zackenlitzenstich rechts

Als AbschluBkante z. B. fir Sofakissen

N}

21 | Uberfangstich Ein Zier- und Stabilisierungsstich fir L i ) - . .
Jersey. 33 | Blattstich links klein Eignet sich fiir Bordiiren zum Beispiel
an Kinderkleidern.
22 | Rechenstich Zum Aufnéhen von Borten oder Spitzen. _
, ' 34 | Blattstich mitte Zum AbschluR von Blumenmotiven.
23 i Doppelvorstich Eine Schmucknaht zum Beispiel zum ‘ :
Dekorieren 'von Tischsets. ‘
- '35 | Blattstich rechts lang Fir gestickte Blitendekorationen.
24 | Flechtstich Ein Dekorstich zum Beisplel fiir bestickte :
Blusen. . - 36 | Rosettenstich links AbschiuSkante zum Beispiel fir
. . . . . L Bettbezlige.
25 | Gitterstich Eine Dekorationsnaht zum Beispiel fir ¢
Damasthandtiicher. _
37 | Perlenstich Dekoratives Muster zum Beispiel fir
- 26 ; Saumstich Eine Saumdekornaht zum Beispiel fiir : Vorhdnge.
Tischdecken.
27 | Griechenstich schmal Eine klassische Dekorationsnaht fir zarte 38 | Rosettenstich rechts Dekorative AbschluBkante zum Belspiel for
Materialien. Schlafzimmertextilien. :
28 Griechenstich breit Eine klassische Dekorationsnaht fiir 39 | Leiterstich links Vielseitig anwendbarer Zierstich zum
Unistoffe. Beispiel fiir Trachtenblusen.
29 | Geschlossener Overlockstich | Zum schmiickenden und materialgerechten : ] :
Ubernéhen offener Saumkanten. 40 | Dominostich Zum Ubernshen von bunten Wollfaden..
30 | Zackenlitzenstich links Als AbschiulRkante zum Beispiel fiir . - L
Sofakissen. 41 | Leiterstich rechts Spezielles Kantenmuster zum Beispiel
' fur Unterséatze.
31| Rhombenstich Mittelstiick einer Bordiire zum Beispiel ;
fur Kinderkleider. 42 | Festonstich Klein Abschlug zum Beispiel fiir Kragen oder’

Manschetten.
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Bezeichnung Anwendung

Festcinstich grof®

i

Dekorative Abschlul3kante zum Beispiel
fir hochwertige Bettwésche.

44 Pikos‘:tich Ein Kantenmuster zum Beispiel fiir
i bestickte Umh#ngetaschen.
45 Pikos;ftich Ein Kantenmuster zum Beispiel fiir
: - - bestickte Bénder. o
46 Waff{alstich Ein Bortenmuster zum Beispiel fiif
: bestickie Schals.
47 | Titenstich links Ein Stickereimuster zum Beispiel fiir

| Sommerblusen.

48 | Tatenstich klein links Ein Dekorstich fir Kinderzimmertextilien,

49 | Pfeilspitzenstich Ein Stickmotiv zum Beispiel fir
Einkaufstaschen.

.BO | Tltenstich rechts Ein Ziermuster zum Beispiel ftr

Wandbehénge.

51

Spannstich

Ein Dekormotiv zum Beispiel als
AbschluRornament.

b2

Overlockstich mit

Flexible Verbihdungsnahf, die gleichzeitig

Kantenfaden zwei Stoffieile verbindet und verséubert.
Besonders fiir Strick- und Wirkwaren.
b3 | Versduberungsnahi Zum Versiubern von Schnittkanten. Der

mit Kantenfaden

Kantenfaden bildet einen Scheuerschutz. - /




