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SICHERHEITSHINWEISE

Diese Haushaltsnahmaschine wurde im Einklang mit |EC/EN 60335-2-28
entwickelt und konstruiert.

Netzanschluss

Die Ndhmaschine muss an eine Netzspannung angeschlossen werden, die
auf dem Elektrokennschild angegeben ist.

Sicherheitshinweise

Die Nahmaschine ist kein Kinderspielzeug.

Wird die Nahmaschine von oder in Gegenwart von Kindern verwendet,
s0 ist dies nur unter Aufsicht zuléssig.

Eine Ndhmaschine darf niemals unbeaufsichtigt gelassen werden,
wenn sie an die Stromversorgung angeschlossen ist.

Ziehen Sie nach Beendigung lhrer Naharbeiten und vor dem Reinigen
immer sofort den Netzstecker aus der Steckdose.

Fiir Arbeiten im Nadelbereich, wie Einfadeln der Nadel, Wechseln der
Nadel, Einfadeln des Unterfadens oder Wechseln des Nahfulles etc.
die Maschine immer zuerst ausschalten (,0).

Benutzen Sie diese Ndhmaschine nicht, wenn Kabel oder Stecker
beschadigt sind.

Bewegliche Teile nicht berlihren. Dies gilt insbesondere fur die
N&hnadel.

Die N&hmaschine darf nur fiir die in dieser Gebrauchsanleitung
beschriebenen Zwecke verwendet werden. Verwenden Sie
ausschlieBlich das vom Hersteller empfohlene und in dieser
Gebrauchsanleitung aufgelistete Zubehdr.

Vor dem Wechseln der Nahlampe den Netzstecker ziehen. Ersetzen
Sie die Nahlampe durch den gleichen Typ (Spannung und Watt).

Bitte beachten: Dieses Produkt muss bei der Entsorgung
geman der zutreffenden értlichen Bestimmungen fur
elekirische Geréte auf sichere Weise recycelt werden. Falls
Zweifel bestehen, wenden Sie sich an lhren Fachhandler.




Herzlichen Gliickwunsch!

Mit dem Besitz Ihrer neuen Nahmaschine haben Sie nun ganz neue und interessante
Maglichkeiten, kreativ zu sein. Vom ersten Nahmoment an werden Sie feststellen, dass es
diese Nahmaschine in ihrer einfachen Handhabung leicht mit allen jemals hergestellten

Fabrikaten aufnehmen kann.

Wir empfehlen, sich vor dem ersten Gebrauch der Nahmaschine mit den vielen Vorieilen
und der Bedienungsfreundlichkeit vertraut zu machen. Folgen Sie den vorliegenden
Anleitungen an der Nzhmaschine Schritt far Schritt.

Um lhnen immer die modernsten Nahfunktionen bereitstellen zu kénnen, behélt sich der
Hersteller das Recht vor, das Aussehen, das Design bzw. das Zubehdr dieser Nahmaschine

jederzeit zu &ndern.
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Die wichtigsten Teile der NAhmaschine

1. Einstellrad fUr die Fadenspannung
2. Spuler-Fadenfihrung
3. Fadengeber
4. Hebel zum Riickwartsnahen
5. Fadenabschneider
6. Nahfud
7. Stichplatte
8. Zubehorfach
9. Spuler
10. Einstellrad fUr die Stichbreite
11. Einstellrad fur die Stichlange
12, Einstellrad zur Stichwahl
13. Ndhtischerweiterung




Die wichtigsten Teile der Ndhmaschine

14. Garnrollenstift

15. Spulenstopper

18. Loch fur zweiten Garnrollenstift
17.Handrad

18. Hauptschalter

19. Buchse fur Netzkabel

20. Nahfuldruckeinstellung

21. Oberfadenflhrung
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23. Nahfultheber
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Nahtischerweiterung

Vor Nahbeginn die Nahtischerweiterung nach unten ziehen. Dabei
dem Pfeil (1) auf der Abbildung folgen.

Mit der Nahtischerweiterung kann der Stoff beim Nahen besser
gleiten.

Wenn die Ndhmaschine nicht in Gebrauch ist, wird sie mit
hochgeschlagener Nantischerweiterung aufbewahrt.

Wenn die Nahtischerweiterung nicht benétigt wird, kann diese leicht
abgenommen werden.

Dazu wird die Nahtischerweiterung zuerst leicht nach links
geschoben (siehe Pfeil 2), um die linke Seite zu I6sen, und dann
durch Schieben nach rechts (3) auch auf der rechten Seite geldst.
Dann kann die Nahtischerweiterung abgenommen werden.

Zubehorfacl

Das einrastban

(1)

Zum Nahen rol
wird das Zubet

Der Innenraurr
Aufbewahrung

Es wird durch

(@)




Zubehorfach

Das einrastbare Zubehorfach waagrecht in Pfeilrichtung schieben.

(1)

Zum N&hen réhrenférmiger Naharbeiten (z. B. Armelmanschetten)
wird das Zuhehérfach abgenommen.

Der Innenraum des einrastbaren Zubehdérfachs wird zur
Aufbewshrung des Zubehdrs genutzt.

Es wird durch Anheben der Abdeckung am gezeigten Pfeil gedffnet.

(2)




Netzanschluss

Die Nahmaschine wie gezeigt ans Stromnetz anschliefen. (1)

Achtung:
Wenn das Gerét nicht in Gebrauch ist, immer den Stecker ziehen.

FuBanlasser
Mit dem FuRaniasser wird die Nahgeschwindigkeit kontroiliert. (2)

A Achtung:

Wenn Zweifel bestehen, wie die Ndhmaschine ané Stromnetz
anzuschlielen ist, bitte einen Elekirofachmann zu Rate ziehen.

Wenn das Gerit nicht in Gebrauch ist, immer den Stecker ziehen.

Mit dieser Nahmaschine missen folgende Fussanlasser verwendet
werden:
USA und Canada, 110-120V: KD-1902 1

Australien und Europa, 220-240V: KD-2902

Nihmaschinenleuchte

7um Einschalten des Stroms und der Nahmaschine auf den
Hauptschalter (A) driicken (1).

Glithbirne wi

A Den Netzs

Die Glihbirne d
15 Watt (in Geb
10 Watt (in Geb

- Die Schraut
- Die Abdecki
- Die Glihbirr
drehen (C) (
wie méglich
Umdrehung
- Die Abdeck

Sollten Problen
ziehen,




Gliihbirne wechseln

A Den Netzstecker der Ndhmaschine aus der Steckdose ziehen.

Die Glihbirne durch eine Birne des gleichen Typs mit
15 Watt (in Gebieten mit 220-240 V) bzw
10 Watt (in Gebieten mit 110-120 V) ersetzen.

- Die Schraube (A} wie gezeigt Idsen. (1)
- Die Abdeckung abnehmen (B).

- Die Glihbirne eine halbe Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn
drehen (C) (2) und herausnehmen. Die neue Glihbirne so weit
wie maglich nach oben in den Halter schieben und eine halbe
Umdrehung im Uhrzeigersinn drehen, bis sie fest sitzt.

- Die Abdeckung wieder aufsetzen und die Schraube anziehen.

Sollten Probleme auftreten, eine Fachvertretung von Pfaff zu Rate
ziehen.




NahfuRheber

Mit dem NahfuRheber wird der N&ahfull angehoben und gesenkt. {(A)

Wenn mehrere Lagen oder dicke Stoffe genéht werden, kann
der N&hfu® zum leichteren Unterlegen der Naharbeit extra hoch
angehoben werden. (B)

NahfuRdruck einstelien

Die Normaleinstetlung fir den Nahfu3druck ist 2.

Der Nahfudruck der Nahmaschine ist werkseitig voreingestelit.
Diese Einstellung muss nur gedndert werden, wenn spezielle
Stoffarten genaht werden (diinne oder dicke Stoffe).

Wenn der Nahfulkdruck gedndert werden muss, den Knopf zur
Einstellung des Nahfuldrucks drehen (siehe Abbiidung).

Zum Néahen sehr dinner Stoffe wird der Druck verringert, indem
der Knopf gegen den Uhrzeigersinn gedreht wird. Der Knopf wird
herausgedreht und der Druck wird geringer. Wenn der Knopf noch
weiter gedreht wird, kann er herausgenommen werden. In diesem
Fall wird die Schraube einfach im Uhrzeigersinn eingedreht, bis sie
wieder fasst. Den Druck neu einstellen.

Fiir dicke Stoffe wird der Druck erhéht, indem der Knopf gegen den
Uhrzeigersinn angezogen wird. Der Knopf wird hereingedreht und
der Druck verstarkt. Wenn der Knopf nicht weiter gedreht werden
kann hat er den unteren Anschlag erreicht. Bitte nicht weiterdrehen.

NahfuRhaite

Die Nahfufista
Den Nahfultha

Nahfull einse

Den Nahfulbhs
Uber dem Stift

Den Hebel (e)
Den Nahfulthe

Nihful herau
Den Nahful? a

Den Hebel (&)
Hinweis: Der St

Anbringen de
Die Saumfuhr
Je nach Beda

A Achtung

Bei der Durchfl
ausschalten (0)




NahfuBhalter / NahfuB / Flihrungslineal anbringen

Die Nahfufistange anheben {a). (1)
Den Nahfulthalier (b) wie gezeigt anbringen.

Nahful einsetzen

Den Nahfullhalter (b} senken, bis sich die Aussparung (c) direkt
{ber dem Stift befindet {d). (2)

Den Hebel (e) anheben.
Den Nahfuthalter (b) senken. Der Nahfulk (f) rastet automatisch ein.

NihfuB herausnehmen

Den Nahfuls anheben. (3)

Den Hebel (e) anheben. Dadurch wird der Nahfull geldst.
Hinweis: Der Standartnéhfuss kann fiir alle Stiche verwendet werden.

Anbringen des Fihrungslineals.
Die Saurnfiithrung (g) wie gezeigt in den Schlitz einsetzen.
Je nach Bedarf ftir S&dume, Falten usw. anpassen (4)

A Achtung:

Bei der Durchfihrung aller oben genannter Arbeiten den Hauptschaiter
ausschalten (0)!

a4 —r




Aufspulen

- -Die Garnrolle und die Fadenablaufscheibe auf den
Garnrollenstift stecken (1).

Bei kleineren Garnrollen wird die Fadenablaufscheibe so
aufgesteckt, dass die kleinere Seite zur Garnrolle zeigt.

- Den Faden durch die Fadenfahrung (3} fuhren.

- Den Faden im Uhrzeigersinn um die
Fadenspannungsscheibe fur den Spuler fihren (4).

- Den Faden wie gezeigt durch die Spule fadeln und diese
auf den Stift stecken (5).

- Die Spule nach rechts driicken (6).

- Das Fadenende festhalten (7). Den Fuf3anlasser betatigen
(8). .

- Den Faden abschneiden (9). Die Spule nach links dricken
(10} und abnehmen.

Bitte beachten:

Wenn sich die Spulerspindel in der , Aufspulposition” befindet, sind
die Nahfunktion und das Handrad der Ndhmaschine deakliviert. Vor
Nahbeginn die Spulerspindel nach links schieben {Néhposition).

11

Spule einsef

Beim Einsetzer
Nadel in der hé

1. Die Spule s
gegen den
2. Den Faden
3. Den Faden
Aussparun
4, Den Faden
und die Spr

A Achtung

Vor dem Einset
ausschalten (0).




Spule einsetzen

Beim Einsetzen oder Entnehmen der Spule muss sich die
Nadel in der héchsten Position befinden.

1. Die Spule so in den Spulenkorb einlegen, dass der Faden
gegen den Uhrzeigersinn ablauft (siehe Pfeil).

2. Den Faden durch den Schlitz (A) ziehen.

3. Den Faden im Uhrzeigersinn ziehen, bis er in die
Aussparung gleitet (B).

4. Den Faden bis zu einer Ladnge von ca. 15 cm herausziehen
und die Spulenabdeckung aufsetzen. (C)

AAchtung:

Vor dem Einsetzen oder Entnehmen der Spule den Hauptschalter
ausschalten (0).




Nadel einsetzen und wechseln

Die Nadel muss haufig gewechseit werden, besonders, wenn sie
Anzeichen von Abnutzung zeigt, oder Probleme verursacht.

Beim Einsetzen der Nadel der Abbildung folgen.

A. Die Nadelklemmschraube l8sen und nach dem Einsetzen der
neuen Nadel wieder anziehen. (1)

B. Die flache Seite der Nadel muss nach hinten zeigen.
C-D. Die Nade! so weit wie méglich nach oben schieben.

A Achtung:

Den Hauptschalter ausschaiten (0).

Nur einwandfreie Nadeln verwenden. (2)

Probleme kénnen auftreten, wenn:
A. die Nadel verbogen ist

B. die Spitze beschadigt ist

C. die Nadel stumpf ist

it
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Oberfaden ¢

Dieser Yorgan
ausgefiihrt we

- Zunachstw
Um die Spa
angehoben

Anmerkung:

Aus Sicherheitsg
dem Einfadeln a

- Den Garnrc
Garnrollens
Weise abge
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Garnrolle z

- Den Faden
ziehen. (4)
- Den Faden
durch die v

- Durch das
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diesem Vou
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fuhren. (8)
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hinten hinz
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Oberfaden einfadeln

Dieser Yorgang ist einfach, muss jedoch unbedingt richtig

ausgefiihrt werden.

- Zundchst wird die Nadel in ihre héchste Stellung gehoben (1).
Um die Spannungsscheiben zu 6ffnen, muss auch der Nahfuld
angehoben werden (2).

Anmerkung:

Aus Sicherheitsgrinden wird dringend empfohlen, die Nahmaschine vor
dem Einfédeln auszuschaiten.

- Den Garnrollenstift hochstellen. Die Garnrolle so auf den
Garnrollenstift aufstecken, dass der Faden auf die gezeigte
Weise abgespult wird. Bei kleinen Garnrolien wird die
Ablaufscheibe so aufgesteckt, dass die kleinere Seite zur
Garnrolle zeigt. (3)

- Den Faden von der Garnrolle und durch die obere Fadenfilhrung
zichen. (4)

- Den Faden um die Fadenfilhrung legen (5) und wie gezeigt
durch die Vorspannungsfeder ziehen.

- Durch das Spannungsmaodul wird der Faden im rechten Kanal
nach unten und im linken Kanal nach oben geflihrt (6). Bei
diesem Vorgang ist es hilireich, den Faden zwischen der
Garnrolle und der Fadenfilhrung festzuhalten (4).

- Oben angelangt, den Faden von rechts nach links durch das
geschlitzte Ohr des Fadengebers und dann wieder nach unten
fuhren. (7)

- Den Faden hinter der flachen horizontalen Fadenfilhrung entlang
fidlhren. (8)

- Den Faden nun durch den diinnen Fihrungshaken der Nadel
zur Nadel hinunterfihren. Die Nadel von vorne nach hinten
einfadeln. Den Faden vom Nadeiéhr ungeféhr 15 bis 20 cm nach
hinten hinausziehen. (9)
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Oberfadenspannung

Oberfadenspannung

Normaleinstellung fir die Fadenspannung: ,4°

Die Fadenspannung wird erhéht, indem das Einstellrad auf den
néchstgroleren Wert gestellt wird.

Die Fadenspannung wird reduziert, indem das Einstellrad auf den
nachstkleineren Wert gestellt wird.

A.
B.

C.

D.

Normale Fadenspannung fur das Nahen von Geradstichen.
Fadenspannung zu gering fur das Nahen von Geradstichen.
Das Einstelirad auf den n&chsthoheren Wert stellen.
Fadenspannung zu hoch fur das Nahen von Geradstichen.
Das Einstellrad auf den nachstniedrigeren Wert stellen.

Normale Fadenspannung fur das Nahen von Zickzack- und
Zierstichen.

Hinweis:

Die richtige Einstellung der Fadenspannung ist fir gute
Nahergebnisse sehr wichtig.

Keine Einstellung eignet sich fir alle Stichfunktionen, Garne oder
Stoffe.

Eine ausgeglichene Spannung (gleiche Stiche auf der Ober-
und Unterseite) ist gewshnfich nur beim Zusammennéhen im
Geradstich erwlnscht.

90 % aller Naharbeiten werden zwischen den Werten 3 und 5
durchgefihrt (4 ist die Grundeinsteilung).

Fur Zickzack- und Zierstiche muss die Fadenspannung im
Allgemeinen niedriger sein als beim Nahen von Geradstichen.

Bei allen Zierstichen wird immmer ein schénerer Stich und weniger

Faltenbildung im Stoff erzielt, wenn der Oberfaden auf der
Unterseite des Stoffes zu sehen ist.

fim
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Unterfaden heraufbringen

Den Oberfaden mit der linken Hand festhalten. Das Handrad (1)
nach vorne drehen {(gegen den Uhrzeigersinn) und dadurch die
Nadel senken und wieder heben.

Vorsichtig am Oberfaden ziehen und den Unterfaden durch die
Stichplatte heraufbringen (2).

Beide Féden nach hinten unter den Nahful legen. (3)




Riickwartsnahen

Durch Rilckwartsnahen kénnen die Nahtenden vernéht oder

Nahte verstarkt werden. Am Ende der Naht auf den Hebel zum
Ruckwartsnahen driicken und den FuRRaniasser leicht betétigen.
Einige Riickwartsstiche nahen. Den Hebel losiassen. Die Maschine
naht wieder vorwarts (A/1).

Nihrichtung dndern

1. An dem Punkt mit dem Nahen authéren, an dem die Nahrichtung
geandert werden soll. Die Nadel muss sich noch im Stoff
befinden.

2. Den Ndhfull anheben und den Stoff drehen, bis die neue
Nahrichtung erreicht ist. Die Nadel wird als Drehpunkt
verwendet. (2)

3. Den Nahfult senken und in der neuen Richtung weiterndhen.

Herausnehmen der Naharbeit

Das Handrad nach vorne drehen, um den Fadengeber in die
héchste Position zu bringen. Den Nahful heben und den Stoff nach
hinten ziehen. (3)

Faden abschneiden

Die Faden hinter dem Nahfult mit beiden Handen festhalten, in den
Schlitz (B) fuhren und nach unten drucken. {4)

Nadel !/ Stof!

TABELLE ZUf

NADELSTARKE
9-11 (70-80)

11-14 (80-90)
14 {90)
18 (100)

18 (110)

[ NADELN

HA x 1
15 x 1

15 x 1/705H

15 x 1/705H (SL
130 PCL

Anr
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Nadel / Stoff /| Garn abstimmen

TABELLE ZUR WAHL VON NADEL, STOFF UND NAHGARN

NADELSTARKE

STOFFE

NAHGARN

g-11 (70-80)

Dinne Stoffe: dilnne Baumwollstoffe, Voile, Serge, Seide, Musselin, Qiana, Interlockstoffe,
Baumwolistrickstoff, Trikotsioffe, Jerseystoffe, Kreppstoffe, gewebte Pofyestersioffe,
Hemd-

und Blusenstoife.

Dinnes Nihgarn aus Baumwolle, Nylon, Polyester
oder baumwollumsponnenes Polyestergarn.

11-14 (80-90)

Normale Stoffe; Baumwolle, Satin, Leinen, Sailcloth, bielastische Stoife, leichte Wollstoffe.

Die meisten erhaltlichen Nahgarne sind von mitllerer
Stérke und fir diese Stoffe und Nadelgrélen

14 {80) Normale Stoffe: Cotton Duck, Wollstoffe, dickere Strickstoffe, Frottee, Jeansstoffe. gecignet
et.
16 (100) %l?ke g_toﬁe: Se?eltuch, Wollstoffe, Zeltstoffe und Steppstofie, Jeansstoffe, Bezugsstoffe Beste Ergabnisse werden mit Polyestergamen in
(dann bis normal). Synthetikstoffen und Baumwollgarnen in natiirlichen
Webstoffen erzielt. Als Ober- und Unterfaden immer
das gleiche
Garn verwenden.
18 (110) Dicke Wollstoffe, Mantelstoffe, Bezugsstoffe, manche Leder und Kunsiteder. Starkes Nahgarn, Teppichgarn.
{Nahfutdruck und Cberfadenspannung erhéhen.)
WICHTIG: Die Nadelstdrke muss zur Garnstérke und Stoffdicke passen.
NADELN ERKLARUNG STOFFART _
HA x 1 Spitze Standardnadeln. Die Starke variiert | Natlrliche Webstoffe - Wolte, Baumwolle, Seide usw. Qiana. Nicht flr bielastische Stoffe
15 x1 ven dunn bis dick. 9 (65) bis 18 {110) empfohlen.
15 x 1/705H Halbkugelspitze, mit Hohlkehle Natiirliche und synthetische Webstoffe, Polyestermischungen. Elastische Polyesterstoffe,
9 (65) bis 18 (110) Interlockstoffe, Trikotstoffe, uni- und bielastische Strickstoffe. Kann statt 15 x 1 zum N&hen aller
Stoffe verwendet werden.
15 x 1/705H (SUK) | Zwillingsnadel. Gewebte Sioffe und Strickstoffe,
130 PCL Ledernadeln. 12 (80) bis 18 (110) Leder, Kunstleder, Bezugsstoffe. (Hinterlésst kieinere Locher als groe Standardnadein.)

Anmerkung: 1. Zwillingsnadeln sind fir Arbeiten mit Nutz- und Zierstichen erhéltlich.
2. Beim Néhen mit Zwillingsnadeln darf das Einstelirad fiir die Stichbrefte hdchstens auf 3 gestellt werden.

3. Fiir baste Néhergebnisse immer Markennadeln verwenden.

4. Die Nadel off wechseln (ungefahr nach jedem zweiten Kleidungsstiick bzw. wenn der Faden zum ersten Mal reif3t

oder Stiche dbersprungen werden).

18




Stichwahl

Die Stichart wird Uber das Einstelirad zur Stichwahl eingestellt. Das
Einstellrad zur Stichwahi kann in beide Richtungen gedreht werden.
Die folgende Seite zeigt die empfohlenen Bereiche fUr Stichtangen
und -breiten.

Die Stichlange wird mit dem Einstellrad fur die Stichlange eingestellt.
Die Stichbreite wird durch Drehen des Einstellrads fur die Stichbreite
eingestelit.

Die Stichlznge und Stichbreite werden abhéngig von der
verwendeten Stoffart gewahit.

7um Einstellen aller anderen Stiche in der oberen Reihe der
Stichwahlanzeige, das Einstelirad zur Stichwahl auf den Buchstaben
itber dem Stich stellen. Die Stichlénge und Stichbreite werden
anhand der Einstellrdder nach Wunsch eingestellf.

Um die Stiche in den unteren Reihen einzustellen wird das
Einstellrad fiir die Stichlange auf ,S1" oder 52" gedreht und der
gewiinschten Stich mit-dem Einstelirad zur Stichwahl gewéhlt. Die
Stichbreite kann mit dem Einstellrad fur die Stichbreite eingestellt
werden.

Hebel zum Riickwartsndhen Einstellrad fir die Stichbreite
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Geradstich

Das Einstelirad
Geradstichpos

Im Allgemeine!
das Garn und




ie Stichbreite

tellrad flr die
lange

instellrad zur
tichwahl
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Geradstich

Das Einstellrad zur Stichwahl drehen, bis auf der Anzeige die
Geradstichposition zu sehen ist.

Im Allgemeinen muss der Stich umso langer sein, je dicker der Stoff,
das Garn und die Nadel sind.

Einstelirad fir die Stichbreite

Einstellrad fir die Stichlange

P

|
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Zickzackstiche

Das Einstellrad fur die Stichwah! auf LAY drehen.

Funktion des Einstellrads zur Stichbreite

Die maximale Stichbreite fur Zickzackstiche ist 6, fur alle
Stichmuster kann die Stichbreite jedoch verringert werden. Die
Stichbreite wird grélier, wenn das Einstelirad von 0 auf 6 gedreht
wird.

Beim Nahen mit einer Zwillingsnadel darf die Stichbreite nie hoher
als 3 eingestellt werden. (1)

Funktion des Einstellrads fiir die Stichlange beim Ndhen von
Zickzackstichen

Die Dichte der Zickzackstiche nimmt zu, je naher das Einstellrad fr
die Stichlange auf O gestelit wird.

Saubere Zickzackstiche werden normalerweise bei 2,5 oder darunter
erzielt. ‘

Dichte Zickzackstiche (nahe zusammen) werden als Satinstiche
bezeichnet. (2)
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Einstellrad fur die Stichbreite
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Nahte, Versdube
Die Stichbreite a

Overlockstich:
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Beim Versaube
ginstechen.

Achtung:
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Versduberungsnahte

Nahte, Versauberungsnahte, sichtbare Saume.
Die Stichbreite auf & einstelien.

Overlockstich: (1)
Die Stichldnge auf ,51° einstellen.
Die Stichbreite kann je nach Stoffart angepasst werden.

Fur diinne Strickstoffe, Jerseystoffe, Halsausschnitte, Rippenstoffe.

Geschlossener Overlockstich: (2)
Die Stichldnge auf 52" einstellen.
Die Stichbreite kann je nach Stoffart angepasst werden.

Fiir diinne Strickstoffe, Jerseystoffe, Halsausschnitte, Rippenstoffe.

Alle Versauberungsnahte sind flr das Nahen und Versaubern von
Kanten und sichtbaren Saumen in einem Arbeitsgang gesignet.

Beim Versaubern muss die Nadel direkt aufierhalb der Stoffkante
einstechen.

Achtung:
Neue Nadeln, Nadeln mit Kugelspitzen oder Strefch-Nadein verwenden!
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Knopflécher

Vorbereitung

1.
2.

Den Normalnahful® abnehmen und den Knopflochful} einsetzen.

Den Durchmesser und die Dicke des Knopfes messen und 0,3
cm fir Riegel hinzufiigen. Die KnopflochgréRe auf dem Stoff
anzeichnen.

Den Stoff unter den Nahful® legen, so dass die Markierung am
Knopflochfult mit der Markierung am Stoff Ubereinstimmt. Den
NahfuR senken, so dass die Mitte des NahfuBllochs auf der
Mittellinie des auf dem Stoff aufgezeichneten Knopflochs zu
liegen kommt.

die Stichdichte einzustellen.

Die Stichbreite auf 4 — 6 einstellen.
Anmerkung: Die Stichdichte ist von Stoffart zu Stoffart verschieden. Immer
gin Probeknopfloch néhen!

Folgenden 4 Schritten der Reihenfolge nach folgen: Jeder Schritt
wird mit dem Einstellrad zur Stichwaht eingestellt. In den Schritten
1 und 3 dirfen nicht zu viele Stiche genaht werden. Das Knopfloch
von beiden Enden auf die Mitte zu aufschneiden.

Tipps:

Bessere Ergebnisse werden erzielt, wenn die
Oberfadenspannung leicht verringert wird.

Bei diinnen oder elastischen Stoffen eine Verstarkung
unterndhen.

Fur elastische Stoffe oder Strickstoffe wird empfohlen, starkes
N&hgarn oder Beilaufgarn einzusetzen.

Der Zickzackstich muss Uber das starke Nahgarn oder
Beilaufgarn genaht werden.
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Reillverschliisse und Paspeln

Das Einstellrad fur die Stichauswahl auf 1:§ drehen.
. Die Stichbreite auf 0 einstellen.

i Die Stichlange zwischen 1 und 4 einstellen.

i Den ReilRverschiussfuld (1) einsetzen.

Der ReiRverschlussfult kann rechts (2) oder links (3) eingesetzt
werden, je nachdem, auf welcher Seite des Fulles genaht werden
L soll.

Um am ReilRverschliussschieber vorbeizundhen, die Nadel in den

Stoff senken, den N&hfuld anheben und den Reiltverschlussschieber
hinter den Nahful ziehen. Den N&hfult senken und weiterndhen.

Es ist auch méglich Beilaufgarn in einen Baumwollstreifen

einzunahen und eine Paspel zu formen.

e ————
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3S8tep-Zickzackstich

Annahen von Spitze und Gummis, Stopfen, Ausbessern und
Verstarken von Kanten.

Die Einstellungen an der Maschine wie gezeigt vornehmen.
Die Stichbreite auf 4 — 6 einstellen.
Die Stichlange zwischen 1 und 2 einstellen.

Einen Flicken auflegen. Die StichlZnge kann herabgesetzt werden,
wenn sehr dichte Stiche genaht werden sollen. (1)

Beim Stopfen von Rissen empfiehit es sich, zur Verstarkung ein
Stlick Stoff unterzulegen. Die Stichdichte wird durch das Einstellen
der Stichlange verandert. Zuerst tber die Mitte ndhen und dann
iber beide Seiten hinausgehen. Abhéngig von der Stoffart und dem
Ausmal des Schadens 3 bis 5 Reihen néhen. (2)

Gummi anniahen
1. Den Gummi auf den Stoff legen.

2. Beim N&hen den Gummi vor und hinter dem Nahfull dehnen, wie
in Abbildung (3) gezeigt.

Stoffkanten zusammennahen

Der elastische Stich kann zum Zusammennéhen von zwei

Stoffieilen verwendet werden. Er ist besonders beim Verbinden vaon

Strickstoffen nitzlich. Wenn Nylongarn verwendet wird, ist die Naht

unsichtbar.

1. Die beiden Stoffteile Kante an Kante unter die Nahfulimitte
legen.

2. Die Teile mit dem Elastic-Stich zusammennéhen. Dabei muss
darauf geachtet werden, dass die beiden Stoffkanten nahe
zusammenliegen (siehe Abb. 4).
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Stretch-3fach (
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Stretch-3fach Geradstich und Stretch-3fach Zickzackstich

Stretch-3fach Geradstich
Das Einstellrad fiir die Stichwahl auf ,A" drehen.

Zur dreifachen Verstarkung elastischer und stark beanspruchter
Nahte.

Die Stichldnge auf ,S1° einstellen.
Die Stichbreite auf 0 einstellen.

Stretch-3fach Zickzackstich

Das Einstellrad fiir die Stichwahl auf ,,A“ drehen .
Wird hauptsachlich als Zierstich verwendet.

Die Stichlénge auf ,S1" einstellen.

Die Stichbreite zwischen 4 und 6 einstellen.

Der Stretch-3fach Zickzackstich eignet sich fur feste Stoffe wie
! Jeansstoff, Popeline, Duck usw.

ra g

e s
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Freihandstopfen

Die Stopfplatte einsetzen. (1)
Die Stichldnge auf O einstelien.
Die Stichbreite auf 0 einstellen.

Den Nahfulthalter abnehmen. {2)

Den Freihandful an der Nahfulistange anbringen. Der Hebei (A)
muss sich hinter der Nadelklemmschraube befinden (B). Den
Freihandfull mit dem Zeigefinger von hinten fest andriicken und die
Schraube {C) festziehen. (3)

Zum Stopfen zunichst um die Kanten des Lochs ndhen (um die
Faden zu befestigen). (4)

Erste Reihe: Immer von links nach rechts arbeiten. Die N&harbeit
90° drehen und Ubernahen.

Fir teichteres Arbeiten und bessere Nahergebnisse wird ein
Stopfrahmen empfohien.

Anmerkung:

Freihandstopfen wird ohne den Transporteur der Maschine bewerkstelfigt.
Das Weiterbewegen des Stoffes wird von Hand vorgenornmen. Dabei muss
die Nahgeschwindigkeit mit dem Weiterschieben des Stoffes koordiniert
werden.
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Stopfen

- Die Einstellungen an der Maschine wie gezeigt vornehmen.
- Die Stichbreite auf 0 einstellen.
- Die Stichlange nach Wunsch einstelien.

- Den zu stopfenden Stoff zusammen mit der entsprechenden
Stoffunterlage unter den N&hfuld legen.

- Den Nahful? senken und abwechseind vorwarts und riickwarts
nahen.

- Diesen Vorgang wiederholen, bis der zu stopfende Bereich mit
Stichreihen gefillt ist.

Anweisungen zum Riickwartsnahen sind auf Seite 17 zu finden.
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Freihandmonogramme und -stickereien

Vorbereitung zum Nihen von Monogrammen und Stickmustern

Die Einstellungen an der Maschine wie gezeigt vornehmen.
Die Stichbreite auf 0 einstellen.

Den Nahfull und Nahfulhalter abnehmen.

Die Stopfplatte einsetzen. (1)

Vor Nahbeginn den Nahfullhebel senken.

Die Stichbreite gemanl der Buchstaben- oder Mustergréfe
einstellen.

*

Die gewlnschten Buchstaben oder Muster auf der rechten
Stoffseite aufzeichnen.

Den Stoff so fest wie mdglich in den Stickrahmen einspannen.
Den Stoff unter die Nadel legen. Die Nahful3stange muss sich in
ihrer tiefsten Position befinden.

Das Handrad nach vorne drehen und den Unterfaden durch

den Stoff heraufholen. Am Anfang einige Stiche zum Vernéhen
ausfOhren.

Den Rahmen mit dem Daumen und Zeigefinder beider Hande
festhaiten, dabei den Stoff mit dem Mittel- und Ringfinger herun-
terdriicken wahrend die kleinen Finger den Rahmen von aufien
stiitzen.

* Der Stickrahmen wird nicht mit der Ndhmaschine mitgeliefert.
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Quilten

Die Einstellung der Stichauswahl wie gezeigt vornehmen.
Die Stichbreite auf 0 einstellen.
Die Stichldange nach Wunsch einstellen.

: Das Fhrungslineal in den Nahful einsetzen und den Abstand nach
Wunsch einstellen. Den Quiltfuld einsetzen.

Den Stoff seitlich verschieben und weitere Reihen ndhen, wobei das
Fihrungslineal auf der vorherigen Naht |uft.

T
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Pflege

AAchtung:

Vor dem Durchftihren von Wartungsarbeiten oder dem Wechseln der
Gliihbirne den Netzstecker der Ndhmaschine aus der Steckdose ziehen.

Reinigen

Wann sich Fusseln und Fadenreste im Greiferraum ansammein,
kann dies die reibungslose Funktion der Nahmaschine
beeintrachtigen. Der Stichmechanismus muss regelmafig gepraft
und gegebenenfalls gesdubert werden.

a. Spulenkorb

—

Die Spulenabdeckung entfernen und die Spule herausnehmen.

Den Spulenkorb mit einer Birste reinigen.

B. Greiferraum und Transporteur

1.

Die Nadel den Nahfufz und den N&hfulhalter abnehmen.

Die Spulenabdeckung entfernen und die Spule herausnehmen.

Die Schraube zur Befestigung der Stichplatte I6sen und die
Stichplatte abnehmen.

Den Spulenkorb anheben und herausnehmen.

Den Greiferraum, den Transporteur und den Spulenkorb mit
einer Biirste sdubern und mit einem weichen, trockenen Tuch
abwischen.

Den Spufenkorb wieder in den Greiferraum einsetzen, so dass
die Spitze (a) in den Stopper (b) passt (siehe Abbildung).




Anleitung zur Fehlerbehebung

Problem Ursache Abhilfe
Oberfaden reiftt 1. Der Oberfaden ist nicht richtig in die Maschine eingelegt. 1. Oberfaden neu einfddeln.
2. Die Fadenspannung ist zu hoch. 2. Fadenspannung herabsetzen. (kleinerer Wert)
3. Das Garn ist zu stark fiir die Nadel. 3. Dickere Nadel einsetzen.
4. Die Nadel ist nicht richiig eingesetzt. 4. Nadel herausnehmen und wieder einsetzen. {flache Selte nach hinten)
5. Der Faden hat sich um den Garnrollenstift gewickeit. 5. Die Garnrolle und den Faden vom Garnrollenstift nehmen.
6. Die Nade! ist beschédigt. 6. Die Nadel auswechseln.
Unterfaden reifdt 1. Der Spulenkeorb ist nicht richtig eingesetzt. 1. Den Spulenkorb herausnehmen, wieder einsetzen und am Faden ziehen. Der
2. Der Unterfaden ist nicht richtig in den Spulenkorb eingelegt. Faden muss sich leicht abrollen lassen.
3. Die Unterfadenspannung ist zu stark. . Die Spule und den Spulenkorb prifen.

. Die Unterfadenspannung gemaR der Beschreibung lockern.

. Nadel herausnehmen und wieder einsetzen. (flache Seite nach hinten)

Die Ndhmaschine
ist laut

. Fusseln oder Ol haben sich am Greifer oder der Nadelstange
angesammelt.
2. Die Nadel ist beschadigt.

. Den Greifer und Transporteur wie beschrieben sdubern.
. Die Nadel auswechseln

2
3
Stiche werden 1. Die Nadel ist nicht richtig eingesetzt. 1
Gibersprungen. 2. Die Nadel ist beschadigt. 2. Neue Nadel einsetzen.
3. Die falsche Nadelstérke wurde verwendet. 3. Zu Garn und Stoff passende Nadel einsetzen.
4. Der N&hful® ist nicht richtig eingesetzt. 4. Prifen und richtig einsetzen.
Nadel bricht ab 1. Die Nadel ist beschadigt. 1. Neue Nadel einsetzen.
2. Die Nadel ist nicht richtig eingesetzl. 2. Die Nadel richtig einsetzen. {flache Seite nach hinien)
3. Falsche Nadelstarke for den Stoff. 3. Zu Garn und Stoff passende Nadel einsetzen.
4. Der falsche Nahful ist eingesetzt. 4. Den richtigen N&hfulR einsetzen.
Lose Stiche 1. Der Oberfaden ist nicht richtig in die Maschine eingelegt. 1. Fadenflhrung priifen.
2. Der Unterfaden ist nicht richtig in den Spulenkorb eingelegt. 2. Unterfaden wie gezeigt einfédeln.
3. Die Kombination Nadel / Stoff /' Garn passi nicht. 3. Zum Garn und Stoff passende Nadelstdrke einsetzen.
4. Falsche Fadenspannung. 4, Fadenspannung karrigieren.
Nzhte krauseln 1. Die Nadel ist zu stark fiir den Stoff. 1. Dinnere Nadel einsetzen.
sich oder bilden | 2, Die Stichldnge ist falsch eingestellt. 2, Stichlange neu einstelien.
Falten 3. Die Fadenspannung ist zu hoch. 3. Fadenspannung reduzieren
Ungleichmallige 1. Nahgarn schlechter Qualitét. 1. Qualitdtsnahgarn verwenden.
Stiche, ungleich- | 2. Der Unterfaden ist nicht richtig in den Spulenkorb eingelegt. 2, Den Spulenkorb herausnehmen, einfédeln und richtig einsetzen.
méBiger Transpoft | 3. Der Stoff wurde gezogen. 3. Beim Nahen nicht am Stoff ziehen, er wird von der Néhmaschine transportiert.
1 1
2

Die Ndhmaschine
fahrt sich fest

Der Faden hat sich im Greifer verfangen.

Den Oberfaden und den Spulenkorb herausnehmen, das Handrad von Hand
vor- und zurlickdrehen und die Fadenreste entfernen.
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