Bedienungsanleitung fiir die
Kompakt-Overlock-Maschine

MANUALE DI ISTRUZIONI PER
MACCHINA TAGLIACUCI




“WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN”

Bei Benutzung der Maschine sind die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen, einschlieBlich der im
Folgenden aufgefihrten jederzeit einzuhalten.

“Lesen Sie alle Anweisungen genau durch, bevor Sie die Maschine in Gebrauch nehmen!.”

SICH ERH EITSH I NWEIS ™= um die Gefahr eines Stromschlags zu minimieren:

1. Die Maschine nie unbeaufsichtigtlassen, solange sie an das Stromnetz angeschlossen ist. Den |
Maschine immer unmittetbar nach der Benutzung und vor dem Reinigen der Maschine herausziehen.

2. Vordem Austauschen der Glithbime immer zuerst den Netzstecker der Maschine herausziehen.{Verwenden
Sie eine Gliihbirne vom gleichen Typ (12V/5W)

WARN U NG = Um die Gefahr von Verbrennungen, Feuer, Stromschlag und Verletzungen zu minimieren:

1. Diese Maschine darf nicht als Spielzeug verwendet werden. Die Benutzung der Maschine durch, oder inder
Néhe von Kindern muB genau tiberwacht werden.

2. Die Maschine darf nur zu lhrem vorgesehenem Zweck geméaf den Darlegungen in diesem Handbuch benutzt
werden. Es sind nur die vom Hersteller in diesem Handbuch angegebenen Zubehérteile zu verwenden.

3. Die Maschine darf nicht benutzt werden, wenn ihr Stromkabel oder Netzstecker beschédigt sind, wenn sie
nicht richtig funktioniert, wenn sie heruntergefallen oder mit Wasser in Beriihrung gekommenist. Liefern Sie
die Maschine bei einem Fachhéndler oder Kundendienstzentrum in Ihrer Nahe ab, damit sie tiberprift und
repariert, bzw. elektrische oder mechanishche Einstellungen an ihr vorgenommen werden kénnen.

4. Nehmen Sie die Maschine nie in Betrieb, wenn ihre Liftungsldcher verstopft sind. Entfermnen Sie Ablagerungen

von Fusseln, Staub und Geweberesten regelmaBig von den Liiftungsléchern der Maschine und dem FuBanlasser.

Fuhren Sie keine Gegenstande in die Offnungen der Maschine.

Benutzen Sie die Maschine nie im Freien.

Um die Maschine vom Stromnetz abzutrennen, stellen Sie den Netzstecker auf “O” (AUS) und ziehen Sie

den Stecker aus der Steckdose.

8. Den Stecker nicht aus der Steckdose ziehen, indem Sie am Kabel ziehen. Fassen Sie den Stecker an, nicht
das Netzkabel, und ziehen Sie ihn aus der Steckdose.

9. Halten Sie Ihre Finger fern von allen beweglichen Teilen. Insbesondere im Bereich der Nadel sollte gréf3te
Vorsicht walten.

10. Benutzen Sieimmer die richtige Stichplatte. Bei Benutzung derfalschen Stichplatte kann die Nadel abbrechen.

11. Verwenden Sie keine verbogenen Nadeln.

12. Den Stoffwahrend des N&hens nicht ziehen oder zerren. Dies kann zur Folge haben, dass die Nadel sich verbiegt und abbricht.

13. Stellen Sie den Netzschalter der Maschine auf“O” (AUS), wenn Sie Anderungen im Nadelbereich vorehmen,
wie Einfadeln, Auswechseln der Nadel, Einfadeln des Oberfadens und Auswechseln des Nahfues.

14. Ziehen Sie immer zuerst den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie Abdeckungen entfernen, die Maschine
6len, oder sonstige vom Benutzer ausfiihrbaren Anderungen vornehmer, die in diesem Handbuch aufgefiihrt sind.

15. Diese Nahmaschine ist nicht zur Benutzung durch kleine Kinder oder gebrechliche Personen ohne
entsprechende Beaufsichtigung gedacht.

16. Kleine Kinder sind zu beaufsichtigen, um sicherzustellen, daB sie nicht mit dieser Maschine spielen.

17. Kleine kinder durfen niemais ohne Aufsicht in der Nahe der Nahmaschine spielen

VORSICHT Nur ﬁ:ll’ die USA = Dieses Gerét ist mit einem polarisierten

Wechselstrom-Netzstecker ausgestattet (eine Metallzunge ist breiter als die andere). Diese Eigenschaft dient der
Sicherheit, da der Stecker nurin eine Richtung in die Steckdose paBt. Wenn sich der Stecker nicht ganzin die Steckdose
stecken laBt, versuchen Sie den Stecker umzudrehen. Wenn der Stecker dannimmer noch nichtpaft, wenden Sie sich
an einen Elekironiker, der die veraltete Netzsteckdose ersetzt. In keinem Fall dirfen Sie den Stecker modifizieren.

“BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG GUT AUF.”
“Diese Nahmaschine ist nur fiir den Hausgebrauch gedacht.”

Noo



“IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA”

Quando usate la macchina per cucire, rispettate sempre le precauzioni di sicurezza,
incluso quanto qui di seguito specificato.

“Leggete tutte le istruzioni prima dell’'uso.”

P E R ICO LO = Per ridurre il rischio di scosse elettriche.

. Lamacchina per cucire non deve essere mai lasciata ineustodita quando la spina & inserita. Rimuovete sempre
la spina della macchina per cucire dalla presa di corrente subito dopo avere finito dilavorare e prima di procedere
alla sua pulizia.

Rimuovete sempre le spina della macchina per cucire prima di procedere alla sostituzione della lampadina.
Usare una lampadina dello stesso tipo da 15 watt.

ATTENZION E = Per ridurre il rischio di bruciature, incendi, scosse elettriche o lesioni alle

persone
Non permettete che venga usata come un giocattolo. Fare molta attenzione quando lamacchina viene usata
da o vicino a bambini.

2. Usate questa macchina per cucire solo per 'uso cui & destinata, come descritto all'interno del manuale.
Usate solo accessori consigliati dal produttore, come specificato in questo manuale.

3. Non usate mai questa macchina per cucire nel caso abbia la spina o il cavo di alimentazione danneggiati,
se non dovesse funzionare bene, se fosse caduta o danneggiata, o caduta nell’acqua. Riportate lamacchina
per cucire al piu vicino rivenditore o centro assistenza autorizzati per un esame, la riparazione, o la
regolazione elettrica 0 meccanica.

n

4. Non usate la macchina per cucire con le aperture dell'aria bloccate. Mantenere le aperture di ventilazione
della macchina per cucire ed il pedale privi di fili, polvere o stoffa.

5. Non fate cadere né inserite alcun oggetto in nessuna delle aperture.

6. Non usate la macchina all'aperto.

7. Non fate funzionare la macchina dove vengano usati prodotti aerosol (spray) o ossigeno.

8. Perscollegare, girate I'interruttore principale in posizione “O” (che significa OFF = spento), quindi togliete
la spina dalla presa di corrente.

9. Non scollegate tirando il cavo. Per togliere la spina, tenete la spina stessa e non tirate il cavo.

10. Tenete le dita lontano da tutte le parti in movimento, specialmente attorno all’ago della macchina per cucire.

11. Usate sempre la placca appropriata all'ago in uso. Una placca sbagliata potrebbe provocare la rottura dell’ago.

12. Non usate aghi piegati.

13. Non tirate o spingete il tessuto mentre cucite, poiché cid potrebbe far piegare I'ago e quindi romperlo.

14. Mettete l'interruttore della macchina su “O” quando effettuate regolazioni in prossimita del’ago, come per
esempio durante l'infilatura, la sostituzione dell'ago, o la sostituzione del piedino premistoffa.

15. Staccate sempre la spina della macchina per cucire dalla presa di corrente quando togliete i coperchi, la
lubrificate o quando effettuate una delle operazioni di manutenzione citate nel manuale d’istruzioni.

16. Questa macchina da cucire non & destinata all’'uso da parte di bambini piccoli o di persone con manualita
ridotta senza adeguata supervisione.

17. E necessario assicurarsi che i bambini non giochino con la macchina.

ATTE NZI 0 N E ~ Questa macchina & dotata di una spina elettrica polarizzata (un elemento

& pililargo dell’altro) per ridurre il rischio di scosse elettriche, la quale pud essere inserita in una presa dello stesso
tipo in un solo modo.

Se la spina non entra a fondo nella presa, invertitela.

Se, nonostante questo, non riesce ad entrare, contattate un elettricista qualificato per installare una presa adatta.
Non modificate in alcun modo la spina.

“CONSERVATE QUESTE ISTRUZIONI”
“La presente macchina per cucire & destinata all'uso domestico.”

Die Néhmaschine nie unbeaufsichtigt lassen,
solange sie an das Stromnetz angeschlossen
ist. Den Netzstecker der Maschine immer unmit-
telbar nach der Benutzung und vor dem Reini-
gen der Maschine herausziehen.

Vor Wartung der Nahmaschine, Abnahme der
Abdeckung, oder Auswechseln der Gliihbire
immer zuerstden Netzstecker der Maschine aus
der Netzsteckdose herausziehen.

Quando si lascia la macchina da cucire incusto-
dita, spegnere l'interruttore principale della mac-
china o staccare la spina dalla presa di corrente.

Quando si eseguono operazioni di manutenzio-
ne sulla macchina da cucire o si rimuovono i
coperchio sisostituisce lalampadina, scollegare
lamacchina o il gruppo elettrico dall'alimentazio-
ne staccando la spina dalla presa di corrente.



HERZLICHEN GLUCKWUNSCH
ZUM ERWERB DIESER KOMPAKT-
OVERLOCK-MASCHINE

Ihre Maschine ist ein einfach zu bedienendes
Qualitatsprodukt. Um alle Funktionen nutzen
zu konnen, empfehlen wir lhnen, diese Anlei-
tung sorgféltig durchzulesen.

Wenn Sie weitere Informationen Uber die Be-
nutzung dieser Maschine benétigen, wird [h-
nen lhr ortlicher, autorisierter Fachhandler ger-
ne weiterhelfen.

Viel Vergniigen!

COMPLIMENTI PER AVER SCELTO
QUESTA MACCHINA TAGLIACUCI

Questa macchina é un prodotto di alta qualita e
molto facile da usare. Per ottenere il massimo
delle sue prestazioni, consigliamo di leggere
attentamente questo libretto di istruzioni.
Irivenditore autorizzato saré a completa dispo-
sizione per qualsiasi informazione aggiuntiva
sull'utilizzo della macchina.

Buon lavoro!

ACHTUNG!

VERGEWISSERN SIE SICH, DASS DIE MA-
SCHINE BEIM EINFADELN UND BEIM ER-
SETZEN DER NADEL, ODER DER GLUH-
BIRNE AUSGESCHALTET IST ("0).

WENN DIE MASCHINE NICHT IN BETRIEB
18T, EMPFEHLEN WIR DEN NETZSTECKER
HERAUSZUZIEHEN, UM MOGLICHE SCHA-
DEN ZU VERMEIDEN.

ATTENZIONE!

ACCERTARSI CHE L'INTERRUTTORE PRIN-
CIPALE DELLA MACCHINA SIA SPENTO PRI~
MA DI ESEGUIRE OPERAZIONI DI
INFILATURA OPPURE DI SOSTITUZIONE
DELL’AGO O DELLA LAMPADINA.

PER EVITARE RISCHI DI QUALSIASI GENE-
RE, SIRACCOMANDA DI STACCARE LA SPI-
NA DI ALIMENTAZIONE DALLA PRESA DI
CORRENTE QUANDO LA MACCHINA NON
VIENE UTILIZZATA.

Hinweise zum Motor

Die maximale Né&hgeschwindigkeit dieser Ma-
schine betragt 1300 Stiche pro Minute, was im
Vergleich zu gewdhnlichen Haushalts-
nahmaschinen (300 bis 800 Stiche) sehr schnell
ist.

Die Motorenlager sind aus einer gesinterten,
Blimpragnierten Speziallegierung hergestellt und
auf Slgetranktem Filz montiert, so daf3 sie stun-
denlangem Dauerbetrieb standhalten.

Beim Dauerbetrieb dieser Nahmaschine steigt
die Temperatur des Motors leicht an, dies wirkt
sich jedoch nicht auf die Leistung aus.

Es ist wichtig, daB die Beluftungsoffnungen hin-
ten und an der Seite der Maschine nicht durch
Stoff oder Papier zugedeckt werden, so daB die
Luft durch die Offnungen zirkulieren kann.
Wenn der Motor l&uft, sind durch die
Beluftungsoffnungen der Motorhalterung gegen-
ber dem Handrad Funken zu beobachten. Diese
Funken werden durch die Kohleblirsten und den
Schieifring erzeugt und gehéren zur normalen
Funktionsweise der Maschine.

ACHTUNG!
VERGEWISSERN SIE SICH, DASS DIE
MASCHINE BEIM EINFADELN UND BEIM
ERSETZEN DER NADEL ODER DER GLUH-

BIRNE AUSGESCHALTET IST ("0").

.

.

.

PER EVITARE RISCHI DI QUALSIASI GENE-

Note sul motore

La velocita di funzionamento a regime di questa
macchinada cucire é di 1.300 puntial minuto, che
& molto pit veloce rispetto alla velocita di 300-800
punti al minuto di una normale macchina da
cucire con comando a pedale.

I cuscinetti def motore sono costruiti in una spe-
ciale lega sinterizzata impregnata d’olio, montati
su feltro anch’esso impregnato d'olio, in grado df
sopportare un funzionamento prolungato di molte
ore.

1l funzionamento continuo pud provocare il
surriscaldamento del vano motore, ma non in
modo tale da compromettere le prestazioni della
macchina.

E importante che i fori di ventilazione posti sul
retro e ai lati della macchina non vengano ostruiti
con stoffa o carta, al fine di consentire un’efficace
circolazione dell’aria.

Durante it funzionamento, attraverso i fori di ven-
tilazione si potranno notare delle scintille neila
staffa motore sul lato opposto al volantino. Que-
ste scintille sono prodotte dallo strofinamento
delle spazzole di carbone contro il collettore, e
fanno parte del normale funzionamento della
machina.

ATTENZIONE

RE, SI RACCOMANDA DI STACCARE LA
SPINA DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA DU-
RANTE LE OPERAZION! DI INFILATURA,
SOSTITUZIONE DELL’AGO, OPPURE QUAN-
DO LA MACCHINA NON VIENE UTILIZZATA.
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Bezeichnungen und: :
Funktionen der Teile

Denominazione delle
parti e loro funzione

@ Teleskopfadenfiihrung

@ Integrierter Tragegriff

® Einstellschraube flr NahfuBdruck

@ Garnrollenstift

® Garnrollentisch

® Abdeckung des Fadenhebels

@ Nadeln

Oberes Messer

@® NahfuB

(@ Nahtisch

(@ Teleskopfadenfiihrungs-Stange

@ Fadenspannungsregler, linke Nadel
@ Fadenspannungsregler, rechte Nadel
NahfuBhebel

(® Handrad

(@® Fadenspannungsregler, oberer Greifer
@ Fadenspannungsregler, unterer Greifer
Frontabdeckung

Stoffgleitplatte (ftir Overlock-Stich)
@ Netz- und Néhlichtschalter

@ Stichlangen-Regler

@ Einstellhebel fiir Differentialtransport
@ Fadenhebel

@ Stichzunge

@ Stichbreiten-Regler

@ Oberer Greifer

@) Unterer Greifer

@ Freiarmabdeckung

@ Néhtisch-Erweiterung

@ Messerhebel

@ Antenna portafili

@ Maniglia

® Vite di regolazione della pressione piedino
premistoffa

@ Permo portarocchetto

® Braccio di supporto rocchetto

® Coperchio tendifilo

@ Aghi

Lama superiore

® Piedino premistoffa

Coperchio del piano di lavoro

@ Portarocchetto (supporto antenna portafili)

@ Regolatore di tensione del filo dell'ago sinistro

® Regolatore di tensione del filo dell'ago destro

@ Leva di solle 1o del piedino pr

@® Volantino

@® Regolatore di tensione del filo del crochet supe-
riore

@ Regolatore di tensione del filo del crochet inferio-
re

Coperchio anteriore

@ Piano di lavoro (per punto sopraggitto)

@ Interruttore principale e interruttore luce

@ Ghiera di regolazione della lunghezza del punto

@ Leva diregolazione del rapporto di avanzamento
differenziale

@ Leva di infilatura del crochet inferiore

@ Linguetta del punto

@ Leva di regolazione della larghezza del punto

@ Crochet superiore

@ Crochet inferiore

@ Coperchio braccio libero

@ Piano di lavoro estraibile

@ Leva della lama




Accessori a corredo della

Mitgeliefertes Zubehor
macchina da cucire

X75902001

=—

X75906001

X77871-000

X75904000 X77128001
|
|
X77260000 X75917001

122991002

SONDERZUBEHOR / OPZIONALE

X76590002 XB0958001 X76663001

©, ©, @ SONDERZUBEHOR ®, ©, @ OPZIONALE

Die Nummer repréasentiert die Bestellnummer
@ Schutzhiille

@® Zubehortasche

@ Pinzette

@ Garnrollennetz
Zwei-Nadel-Modelle (4 Stiick)
Ein-Nadel-Modelle (3 Stiick)

@ Garnrollenkappe
Zwei-Nadel-Modelle (4 Stiick)
Ein-Nadel-Modelle (3 Sttick)

@ Reinigungsbrste
@ Inbusschlissel (Zwei-Nadel-Modelle)

@ Nadelsatz: 130/705H
E 80/12: 2 Stiick
90/14: 2 Stiick

@ BlindstichfuB (wahlweise)
@ Abfallbehalter (wahlweise)
@ Bandnahfu3 (wahlweise)

FuBanlasser: XC7359021 (fiir Stromnetz 110/120V)
XC7438321 (fiir Stromnetz 220/240V)
XC7456321 (U.K.)
XE0629001 (Australien, Neuseeland)

I numero indica il codice parte
@ Custodia
@ Borsa porta-accessori
@ Pinzette
@ Retino per rocchetto
Modelli a due aghi (4)
Modelli a un ago (3)
@ Fermarocchetto
Modelli a due aghi (4)
Modelli a un ago (3)
@® Spazzolino di pulizia
@ Chiave esagonale (per i modelli a due aghi)
© Serie di aghi: SCHMETZ 130/705M
80/12: 2 pz.
90/14: 2 pz.
@ Piedino per punto invisibile (opzionale)
@ Cestello porta-ritagli (opzionale)
@ Piedino per nastro bordatore (opzionale)

Pedaie di controllo: XC7359021 (paesi con corrente
elettrica a 110/120V)
XC7438321 (paesi con corren-
te elettrica a 220/240V)
XC7456321 (Regno Unito)
XE0629001 (Australia, Nuova
Zelanda)



Nadel

Fir diese Maschine kénnen Sie gewdhnliche
Nahmaschinennadeln verwenden.
Das empfohlene Nadelsystem ist 130/705H.

Nadel herausnehmen

(1) Schalten Sie die Maschine aus (Netzschalter auf
“0") drticken.

(2) Drehen Sie das Handrad gegen den Uhrzeiger-
sinn, bis sich die Nadel in der héchsten Position
befindet.

(3)Losen Sie die Nadelhalterschraube mit dem In-
busschliissel und nehmen Sie die Nadel heraus.

(D Riickseite

(@ Vorderseite

(@ Abgeflachte Seite
@Rille

Nadel einsetzen

(1) Schalten Sie die Maschine aus (Netzschalter auf
“0” driicken).

(2)Drehen Sie das Handrad gegen den Uhrzeiger-
sinn, bis sich die Nadel in der héchsten Position
befindet.

(3)Halten Sie die Nadel so, daf die flache Seite nach
hinten weist, und schieben Sie die Nadel bis zum
Anschlag nach oben.

(4)Ziehen Sie die Nadelhalterschraube mit dem
Inbusschliissel fest an.

®Legen Sie die Nadel auf die abgeflachte
Seite und priifen, ob der Zwischenraum
Uberall gleich bzw. die Nadel gerade ist.

®Flache Seite

@ (Stichplatte, Glas o. &.)

Ago

Su questa macchina é montato un ago standard per
macchine da cucire domestiche.

Si raccomanda I'uso di un ago tipo SCHMETZ 130/
705H.

Per togliere I'ago
(1) Spegnere l'interruttore principale (posizione OFF).
(2) Girare manualmente il volantino in senso antiorario
finché I'ago non si trova nella posizione piti alta.
(3)Allentare la vite di fermo dell’ago con la chiave
esagonale ed estrarre I'ago.
(@ Lato posteriore
(@ Lato anteriore
@ Lato piatto
(@ Scanalatura

Per inserire 'ago
(1) Spegnere l'interruttore principale (posizione OFF).
(2) Girare manualmente il volantino in senso antiorario
finché la barra dell'ago non si trova nella posizio-
ne pit alta.
(3) Tenendo I'ago con il lato piatto rivolto indietro,
inserirlo spingendolo pit1 in alto possibile.
(4) Stringere saldamente la vite di fermo dell'ago con
la chiave esagonale.
® Appoggiare I'ago sul suo lato piatto e con-
trollare se risulta parallelo rispetto alla
base.
® Lato piatto
@ (placca dell'ago, vetro, ecc.)

HINWEIS:

Zwei-Nadel-Modelle

e Bei Zwei-Nadel-Modellen empfehlen wir, beide
Nadeln in einer Hand zu halten und sie gleichzei-
tig einzusetzen. .
Wenn die Nadeln richtig eingesetzt wurden, sollte
die rechte Nadel etwas tiefer sitzen als die linke
Nadel.

NOTA:

Modelli a due aghi

e Sui modelli a due aghi, si consiglia di tenere
entrambi gli aghi con una sola mano e di inserirl
tutti e due contemporaneamente.

Se gli aghi sono stati inseriti correttamente, I'ago
didestra deve essere leggermente pitl in basso di
quello di sinistra.

ACHTUNG
Die Nadelhalterschraube hilt beide Nadeln.
Denken Sie daran, wenn Sie die Schraube
16sen, um eine, oder beide Nadeln auszu-

wechseln.

ATTENZIONE

Quando si allenta la vite di fermo per sosti-
tuire uno o tutti e due gli aghi, ricordare che
questa blocca entrambi gli aghi.

(® Nadelhalterschraube
@Festziehen

(@ Losen

(@ Inbusschliissel

Ein-Nadel-Modelle
(@ Nadelhalterschraube
(@ Festziehen
({@Loésen
(@ Inbusschliissel

Vite di fermo dell'ago
@ Per stringere

@ Per allentare

(@ Chiave esagonale

Modelli a un ago
@ Vite di fermo dell'ago
@ Per stringere
Per allentare
(® Chiave esagonale




Drehrichtung des Motors

Der Motor und das Handrad dieser Maschine
drehen gegen den Uhrzeigersinn (in Pfeilrich-
tung). Dies entspricht der Drehrichtung einer ge-
wohnlichen Haushaltsnéhmaschine.

(®Handrad

Rotazione del motore

In questamacchina, il motore eil volantino ruotano
in senso antiorario (direzione indicata dalla frec-
cia), come nelle normali macchine da cucire
domestiche.

(@ Volantino

Offnen und SchlieBen der
Frontabdeckung

Zum Einfadeln muB die Frontabdeckung gedffnet
werden.

HINWEIS:
Achten Sie zu lhrer eigenen Sicherheit darauf, daB
die Frontabdeckung im Nahbetrieb geschlossen ist.

Apertura e chiusura del
coperchio anteriore

Per infilare la macchina é necessario aprire il coper-
chio anteriore.

NOTA:

Per la propria sicurezza, fare attenzione a che il
coperchio anteriore sia sempre chiuso durante il
funzionamento della macchina.

Bedienung

Maschine einschalten

Vorbereitung
e Stecken Sie den dreipoligen Stecker in die Buch-
se rechts unten an der Maschine. Stecken Sie
den Netzstecker in eine Netzsteckdose.
Netz- und Néhlichtschalter
Dieser Schalter schaltet die Stromversorgung und
das Néhlicht ein oder aus. Zum Einschalten driicken
Sie den Schalter in Richtung der Markierung “1”.
Zum Ausschalten driicken Sie den Schalter in Rich-
tung der Markierung “0”.
(@ Netz- und Néhlichtschalter
Bedienung

‘Wenn der Anlasser leicht gedriickt wird, lauft die

Maschine mit langsamer Geschwindigkeit. Je fester
der Anlasser gedriickt wird, desto schneller l&uft die
Maschine. Beim Loslassen der Anlassers stoppt die
Maschine automatisch.

Funzionamento

Accensione della macchina

Preparazione
® |Inserire la spina tripolare nella presa situata in
basso a destra sulla macchina; poi inserire la
spina di alimentazione in una presa di corrente.
Interruttore principale e luce area di lavoro
Questo interruttore accende e spegne sia la macchi-
na da cucire che la luce dell'area di lavoro. Per
accendere, premere l'interruttore verso il simbolo
“1”; per spegnere, premere l'interruttore verso il
simbolo “0”.
@ Interruttore principale e luce area dilavoro
Funzionamento
Esercitando una leggera pressione sul pedale, la
macchina funzionera a bassa velocita. Aumentando
la pressione sul pedale, la velocita della macchina
aumentera. Sollevando il piede dal pedale, la mac-
china si fermera.




Abnehmen der Néhtisch-;
Erweiterung zum
Freiarmnahen

Abnehmen der Nahtisch-
Erweiterung

Rimozione del piano di
lavoro estraibile per la
cucitura a braccio libero

Rimozione del piano di

lavoro estraibile

Das Nahen mit Freiarm ist praktisch, wenn Sie
réhrenférmige Teile ndhen miissen. Zum Nahen mit
Freiarm nehmen Sie die Néhtisch-Erweiterung her-
aus und legen Sie den Stoff so wie in der Abbildung
gezeigt an.

La cucitura a braccio libero consente di cucire pit
facilmente su pezzi tubolari. Per passare alla cucitu-
ra a braccio libero, rimuovere il piano di lavoro
estraibile e collocare il tessuto come mostrato nella

Stichlange

Andern der Stichlange

(1) Suchen Sie den Stichlangen-Regler links an der
Maschine.

(2) Drehen Sie den Stichlangen-Regler im Uhrzei-
gersinn, um die Stichlange auf maximal 4 mm zu
erhohen.

Drehen Sie den Stichlangen-Regler gegen den
Uhrzeigersinn, um die Stichlénge auf minimal 2
mm zu verringern.

(3) Die normale Einstellung def Stichlange ist 2,5 bis

3mm.

Lunghezza del punto

Per modificare la lunghezza del punto:

(1)Individuare la ghiera di regolazione della lun-
ghezza del punto sul lato sinistro della macchina.

(2) Ruotare la ghiera di regolazione della lunghezza
del punto inavantiperallungare il punto fino ad un
valore massimo di 4 mm.
Ruotare la ghiera di regolazione della lunghezza
del punto indietro per accorciare il punto fino ad
un valore minimo di 2 mm.

(3) La regolazione normale della lunghezza del pun-
to & compresa tra 2,5 e 3 mm.

2 4
Rec°?
& &

Stichbreite

Zwei-Nadel-Modelle

Stichbreite andern:

(1) Schieben Sie den Stichbreiten-Regler (links vor-
ne an der Maschine) nach oben, um die Stich-
breite zu verringern, oder nach unten, um die
Stichbreite zu erhshen.

Die Stichbreite kann zwischen 4,5 mmund 7 mm
eingestellt werden.

Die dbliche Einstellung der Stichbreite fiir den
normalen Overlockstich betragt 5 mm.

Ein-Nadel-Modelle

e Die Stichbreite ist werkseitig auf 3,5 mm einge-
stellt.

® Zwei-Nadel-Modelle

® Ein-Nadel-Modelle

(@ Stichbreiten-Regler
@ Normale Stichplatte

(]

ee

Larghezza del punto

Modelli a due aghi

Per modificare la larghezza del punto:

(1) Spostare la leva di regolazione della larghezza
del punto (situata sul lato anteriore sinistro della
macchina) verso I'alto per ridurre la larghezza del
punto oppure verso il basso per aumentarla.

E possibile regolare la larghezza del punto entro
un intervallo compreso tra R4,5 mm e 7 mm.

La regolazione standard della larghezza per il
punto sopraggitto normale & 5 mm

Modelli a un ago

© Lalarghezza predefinita in fabbrica é 3,5 mm.

® Modelli a due aghi

® Modelli a un ago

@ Leva di regolazione della larghezza del
punto
@ Placca dell'ago normale

o g o
RS/
%

a 6]
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Anweisungen fiir
Modelle mit 2N
Differentialtransport

Diese Maschine ist mit zwei Transporteuren unter-
halb des NahfuBes ausgestattet, die den Stoff unter
dem Né&hfuB durchziehen. Der Differentialtransport
steuertden Vorschub des vorderen und des hinteren
Transporteurs. Bei der Einstellung 1 bewegen sich
die Transporteure mitgleicher Geschwindigkeit (Ver-
héltnis 1:1). Wenn ein Transportverhéltnis kleiner
als 1 eingestellt wird, bewegt sich der vordere Trans-
porteur langsamer als der hintere Transporteur, wo-
durch der Stoff beim Néhen gespannt wird. Dies ist
sinnvoll bei leichten Stoffen, die zum Krauseln nei-
gen. Wenn ein Transportverhéltnis groBer als 1
eingestellt wird, bewegt sich der vordere Transpor-
teur schneller als der hintere Transporteur, wodurch
der Stoff beim Nahen gerafft wird. Dies ist hilfreich
beim Néhen von Stretch-Stoffen, bei denen die
Elastizitat der Naht der des Stoffes entsprechen
sollte.

e Einstellen des Differentialtransportes

(1)Der Einstellhebel fiir den Differentialtransport
befindet sich links unten an der Maschine.

(2) Die normale Stellung des Einstellhebels ist 1,0.

(3)Fur Werte geringer als 1,0 schieben Sie den
Hebel zurlick (nicht elastische Materialien).

(4) Fiir Werte héher als 1,0 ziehen Sie den Hebel vor
(elastische Materialien, Krauseln).
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Istruzioni per il mecca-

nismo di avanzamento

differenziale (per i mo-
delli dotati di avanza-
mento differenziale)

Questa macchina da cucire é dotata di due serie di
trasportatori, situati sotto il piedino premistoffa, che
servono a far avanzare il tessuto nella macchina. Il
rapporto di avanzamento differenziale regola il mo-
vimento dei due trasportatori anteriore e posteriore.
Quando é regolato su 1, i trasportatori si muovono
alla stessa velocita (rapporto 1 a 1). Quando il
rapporto & regolato su un valore minore di 1, il
trasportatore anteriore si muove piti lentamente di
quello posteriore, e il tessuto viene tirato man mano
che viene cucito. In questo modo si evita la formazio-
ne di grinze su tessuti leggeri. Quando il rapporto di
avanzamento differenziale é regolato su un valore
maggiore di 1, il trasportatore anteriore si muove pit
velocemente di quello posteriore, e il tessuto viene
arricciato man mano che viene cucito. Con questo
metodo si evita la formazione di grinze durante la
cucitura di tessuti elastici.

® Per regolare 'avanzamento differenziale.

(1)Individuare la leva di regolazione dell'avanza-
mento differenziale sul lato sinistro della macchi-
na.

(2) L'impostazione normale della leva di regolazione
dell'avanzamento differenziale é 1.0.

(3) Per impostare un valore inferiore a 1.0, spostare
la leva indietro.

(4) Perimpostare un valore superiore a 1.0, spostare
la leva in avanti.

Sl Diff
Vorschubverhéltnis inten s ) it Auswirkung Anwendung
07=10 = (@) Das Material wird Verhindert so das
L RS i A gespannt. Kréuseln diinner
Stoffe.
Ohne Differential-
1,0 (%) % transport. Normales Nahen.
Das Material wird
1020 C > c 5 gerafft bzw. Erhéht dadurch die
e e [EEAaka) zusammen- Elastizitat der Naht.
geschoben.
di incipa- -
0 g P jiicles ¢ ‘E””ere” Effetto Applicazioni
le Zziale (:
| GWRTTD () Il tessuto viene tira- | EVita che si formino
07-1,0 EEe P tootenutoteso. | Soreesutessutles:
a—  e——) Nessun .avanza: i ;
1.0 ek Naaaad) mento differenziale. | Cuciture normali
i Evita che i tessuti
e ) C y | I tessuto viene ar- | ejastici risultino tesi
1,0-20 [y Ty ricciato o sospinto. | o che siformino grin-
ze
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e Anwendungsbeispiel

Wenn ein Stretch-Material ohne Differentialtransport
genaht wird, wird die Kante wellig.

Um die Naht elastischer werden zu lassen, stellen
Sie das Vorschubverhaltnis zwischen 1,0 und 2,0
ein.

(Das Verhéltnis richtet sich nach der Elastizitat des
Materials.)

Je elastischer das Material ist, desto weiter muB das
Verhaltnis in Richtung 2,0 verstellt werden. Nahen
Sie zur Probe auf einem Stilick Stoffrest, um die
richtige Einstellung zu finden.

HINWEIS

e Esempio in cui é richiesta una regolazione

Quando si cuce del tessuto elastico senza avanza-
mento differenziale, il bordo risultera ondulato.

Per rendere il bordo piti uniforme, regolare il rappor-
to di avanzamento su un valore compreso tra 1,0
2,0 (il rapporto di avanzamento dipende dal grado di
elasticita del tessuto).

Maggiore e il grado di elasticita del tessuto, tanto piti
il rapporto di avanzamento differenziale andra rego-
lato in prossimita del valore 2,0. Per stabilire la
regolazione corretta, eseguire delle cuciture diprova
su un pezzo di stoffa.

ATTENZIONE

Wenn Sie dicken, nicht elastischen Stoff
nahen mochten, benuizen Sie nicht den
Differentialtransport nicht, da hierdurch der

Stoff beschadigt werden kann.

Quando si devono cucire tessuti pesanti
non elastici, come tessuti jeans, I'avanza-
mento differenziale non va utilizzato, poiché
il tessuto potrebbe danneggiarsi.
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Vor dem Einfadeln

Vorbereitung

Heben Sie die Teleskopfadenfihrung in die héchste
Position. Achten Sie darauf, daB sich die Faden-
fuhrungen genau tiber den Garnrollenhaltern befin-
den, wie in der folgenden Abbildung gezeigt.

(@ Fadenfiihrungander Teleskopfadenfiihrung

@ Garnrollenstift

@ Zwei-Nadel-Modelle

@ Richtige Position

Prima dell’infilatura

Preparazione prima
dell’infilatura

Sollevare I'antenna portafili telescopica fino all'altez-
za massima. Controllare che i portafili siano allineati
rispetto ai perni portarocchetto, come illustrato qui
sotto.

(@ Supporto dell'antenna portafili

® Perno portarocchetto

® Sui modelli a due aghi

@ Posizione corretta

@

ACHTUNG
Fédeln Sie die Faden immer in folgender
Reihenfolge ein: oberer Greifer, unterer Grei-
fer, rechte Nadel, linke Nadel.

ATTENZIONE ———
Per Pinfil , pr sempre
come segue: crochet superiore, crochet in-
feriore, ago destro ed infine ago sinistro.
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Benutzung der
Garnrollenkappe

Wenn Sie Nahgarnspulen verwenden, sollte die
Spulenkappe wie unten gezeigt benutzt werden.
Achten Sie darauf, daB sich die Kerbe der Spule
unten befindet. (Siehe Abb. @.)

(@ Garnrollenkappe

Benutzung des
Garnrollennetzes

Wenn Sie mitlose gesponnenen Nylonfaden néhen,

empfehlen wir, die Rolle mit dem mitgelieferten

Garnrollennetz zu Uberziehen, damitder Faden nicht

von der Rolle lauft.

Passen Sie das Netzder Spulenforman. (Siehe Abb. ®).)
(®Netz

Spannungslésevorrichtung

Diese Nahmaschine verfiigt tiber einen Spannungs-

16seknopf. Gehen Sie beim Einfadeln wie folgt vor:

(1) Schieben Sie den Spannungsléseknopf genau
tber dem Fadenspannungsregler nach rechts
und halten ihn fest.

(2)Fuhren Sie den Faden durch die Fadenspannung
(durch die Rinne genau neben dem Faden-
spannungsregler).

(3)Lassen Sie den Knopf los.

( Spannungsléseknopf
(@ Fadenspannungsregler
@ Nach rechts schieben.
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Uso del fermarocchetto

Nel caso si utilizzino dei rocchetti di filo, applicare il
fermarocchetto come illustrato sotto.
Accertarsi che la tacca sul rocchetto sia rivolta verso
il basso. (Vedere fig. @)

(D Fermarocchetto

Uso del retino

Per cucire con filo di nylon ad avvolgimento lento, si
consiglia di avvolgere il rocchetto con il retino in
dotazione perevitare che il filo scivolivia dal rocchetto.
Adattare il retino alla forma del rocchetto. (Vedere
fig. @)

@ Retino

D

Tasto di rilascio della
tensione

Questa macchina & dotata di un tasto di rilascio della

tensione dellfilo. Durante I'infilatura, procedere come segue:

(1) Mantenere il pulsante di rilascio della tensione
direttamente sopra il regolatore della tensione,
sulla destra della macchina.

(2) Far passare il filo attraverso il disco situato nel
canale vicino al regolatore della tensione del filo.
(3) Rilasciare il tasto.
@ Tasto di rilascio della tensione del filo
@ Regolatore della tensione del filo
® Spostare verso destra

Vor dem Einfadeln

(1) Schalten Sie die Maschine zur Sicherheit aus
(Netzschalter auf “0” driicken). d
(2)Heben Sie den Nahfu3 mit dem NahfuBhebel an.

ACHTUNG ———————
Zum Einfadeln der Nadel muB der Nahfu
angehoben werden. Die Faden miissenin der

F a werden.

(3) Stellen Sie die Nadelstange in die héchste Posi-
tion, indem Sie das Handrad auf sich zu drehen.
Drehen Sie am Handrad, um die beste Position
zum Einfadeln zu finden, und fadeln Sie nachein-
ander den oberen Greiferfaden, den unteren
CGreiferfaden, den rechten Nadelfaden und den
linken Nadelfaden ein. Gehen Sie beim Einfadeln
immer in folgender Reihenfolge vor: oberer Grei-
fer, unterer Greifer, rechte Nadel, linke Nadel.

(®Nach rechts schieben

(@ Fadenspannungsscheiben
@ Richtig

@ Falsch

Prima dell’infilatura

(1) Spegnere l'interruttore principale per sicurezza.
(2) Sollevare la leva del piedino premistoffa per far
salire il piedino.
ATTENZIONE
Prima di infilare I'ago, sollevare sempre la
leva del piedino premistoffa ed eseguire
Pinfi la corretta.

(3) Far salire la barra dell’ago fino alla sua posizione
pitr alta girando il volantino verso se stessi.
Girare il volantino fino a raggiungere la posizione
piticomoda per eseguire 'infilatura, quindi proce-
dere con linfilatura del crochet superiore, del
crochet inferiore, dell’ago destro e infine dellago
sinistro. Il corretto ordine di infilatura per questa
macchina é: crochet superiore, crochet inferiore,
ago destro ed infine ago sinistro.

(D Spostare verso destra
@ Dischi tensione

@ Corretta

@Errata
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Einfadeln des oberen
Greiferfadens

e Fiihren Sie den Faden in der abgebildeten Rei-
henfolge ein, indem Sie der griinen Farbe und
den Nummern entlang der Linie folgen.

@ Offnen Sie die vordere Abdeckung, indem
Sie sie nach rechts schieben und das
Oberteil zu sich heranziehen.

@ Beginnen Sie bei der Spule. Fithren Sie
den Faden direkt nach oben und fadelnihn
von hinten nach vorne durch die Faden-
filhrung auf der Teleskopfadenfiihrung.

®@Ziehen Sie den Faden noch etwa 15 cm
weiter durch die Fiihrung der Teleskop-
fadenfiihrung.

@ Fihren Sie den Faden durch die entspre-
chende Fadenfiihrung an der Maschine.

®Schieben Sie den Spar 0 10pf
Uber dem Fadenspannungsregler nach
rechts und halten Sie ihn fest. Fihren Sie
dann den Faden durch die Fadenspannung
(durch die Rinne genau neben dem gri-
nen Fadenspannungsregler) und lassen
Sie den Knopf wieder los.

®Fihren Sie den Faden durch die Rinne
entlang der Einfadelpunkte neben dengrii-
nen Farbmarkierungen, und folgen Sie
dabei der Nummerierung in der entspre-
chenden Abbildung.

Infilatura del crochet
superiore

© Farpassare il filo secondo la sequenza illustrata,
seguendo |l tracciato di colore verde e i numeri
accanto ad ogni punto di infilatura.

@ Aprire il coperchio anteriore facendolo sci-
volare verso destra e guidando la parte
superiore verso di sé.

@ Tirare il filo fuori dal rocchetto e diretta-
mente verso l'alto, attraverso il guidafilo
dell'antenna portafili, dalla parte posterio-
re verso l'anteriore.

@ Tirareilfilo dialtri 15 cm circa attraverso la
parte anteriore dell'antenna portafili.

@ Far passare il filo attraverso I'appropriato
guidafilo.

® Spostare e mantenere sulla destra il tasto
dirilascio della tensione del filo, far passa-
re quindi il filo attraverso il disco regolatore
di tensione, situato nel canale vicino al
regolatore della tensione di color verde.
Rilasciare il tasto.

® Guidare il filo verso la parte inferiore del
canale e farlo quindi passare attraverso i
punti di infilatura vicini ai segni di color
verde, seguendo I'ordine numerico indica-
to nella sequenza illustrata.

-HINWEIS:

Wenn der obere Greiferfaden wéhrend des
Néhens reiBt

Dies kann passieren, wenn der untere Greiferfaden
durch den oberen Greifer aufgenommen wird. Wenn
dies passiert, senken Sie den oberen Greifer durch
Drehen des Handrades, entfernen den unteren
Greiferfaden vom oberen Greifer und fadeln Sie den
oberen Greifer beginnend bei der Fadenspannung
neu ein.

B
Vi @\

NOTA:

Se il filo del crochet superiore si rompe durante
la cucitura

Cio puo essere dovuto al fatto che il filo del crochet
inferiore resta impigliato sul crochet superiore. Se
cid accade, abbassare il crochet superiore girando il
volantino, sfilare il filo del crochetinferiore dal crochet
superiore e reinfilare il crochet superiore almeno a
partire dal disco tensione.

—
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Einféadeln des unteren
Greiferfadens

e Fihren Sie den Faden in der abgebildeten Rei-
henfolge ein, indem Sie der blauen Farbe und
den Nummern entlang der Linie folgen.

Infilatura del crochet
inferiore

Far passare il filo secondo la sequenza illustrata,
seguendo il tracciato di colore blu e i numeri
accanto ad ogni punto di infilatura.

(@ Offnen Sie die vordere Abdeckung, indem
Sie sie nach rechts schieben und das
Oberteil zu sich heranziehen.

@Beginnen Sie bei der Spule. Fiihren Sie
den Faden direkt nach oben und fadelnihn
von hinten nach vorne durch die Faden-
ftihrungauf der Teleskopfadenfihrung ein.

(@Ziehen Sie den Faden noch etwa 15 cm
weiter durch die Fiihrung an der Teleskop-
fadenfiihrung.

@ Fuhren Sie den Faden durch die entspre-
chende Fadenfiihrung an der Maschine.
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@ Aprire il coperchio anteriore facendolo sci-
volare verso destra e guidando la parte
superiore verso di sé.

@ Tirare il filo fuori dal rocchetto e diretta-
mente verso ['alto, attraverso il guidafilo
dell'antenna portafili, dalla parte posterio-
re verso l'anteriore.

@ Tirareilfilo dialtri 15 cm circa attraverso la
parte anteriore dell'antenna portafili.

@ Far passare il filo attraverso I'appropriato
guidafilo.

®Schieben Sie den Spannungsléseknopf
tber dem Fadenspannungsregler nach
rechts und halten Sie ihn fest. Fihren Sie
dannden Faden durch die Fadenspannung
(durchdie Rinne genau neben dem blauen
Fadenspannungsregler) und lassen Sie
den Knopf wieder los.
®Fuhren Sie den Faden durch die Rinne
entlang der Einfadelpunkte neben den blau-
en Farbmarkierungen, und folgen Sie da-
bei der Nummerierung in der dazugehori-
gen Abbildung.
HINWEIS:
Wenn der untere Greiferfaden wéhrend des N&-
hens reiBt, schneiden Sie die Faden beider Nadeln
ab und entfernen Sie sie. Achten sie beim erneu-

ten Einfadeln des unteren Greiferfadens auf die

exakte Fadenfiihrung (siehe Abbildung oben).

Die Maschine arbeitet nicht richtig, wenn die Faden-

fuihrung nicht in der angegebenen Reihenfolge vor-

genommen wird.

Automatisches Einfédeln des unteren Greifers

(abgebildet auf Seite 21)

(1) Schieben Sie den Fadenhebel des unteren Grei-
fers nach rechts.

(2)Fuhren Sie den Faden unter den Greifer (links
vom Fadenhebel).

(3) Stecken Sie den Faden durch das Ohr des unte-
ren Greifers.

(4)Wahrend Sie das Ende des Fadens festhalten,
schieben Sie den Fadenhebel wieder zurlicknach
links.

(5)Achten Sie darauf, daB die rosa Dreiecke (iber-
einander stehen.

ACHTUNG
Wenn Sie den Fadenhebel des unteren Grei-
fers zuriick nach links geschoben haben,
miissen die beiden rosa Dreiecks-
markierungen wie in der Abbildung gezeigt
libereinander stehen.

(@ Unterer Greifer
(@ Fadenhebel des unteren Greifers

ACHTUNG
Vor dem Einfédeln der Nadeln miissen beide
Greifer eingeféadelt sein.

(® Spostare e mantenere sulla destra il tasto
dirilascio della tensione del filo, far passa-
re quindi il filo attraverso il disco regolatore
di tensione, situato nel canale vicino al
regolatore della tensione di color blu. Rila-
sciare il tasto.

® Guidare il filo verso la parte inferiore del
canale e farlo quindi passare attraverso i
punti di infilatura vicini ai segni di color blu,
seguendo I'ordine numerico indicato nella
sequenza illustrata, fino a raggiungere la
leva di infilatura del crochet inferiore.

NOTA:

Seilfilo del crochet inferiore si rompe durante la

cucitura, tagliare e sfilare il filo da entrambi gli

aghi. Prima di reinfilare il crochet inferiore, ac-
certarsi che la reinfilatura sia eseguita esatta-
mente come nello schema illustrato sopra.

La macchina non funzionera bene se l'infilatura non

viene eseguita secondo la sequenza corretta.

F i di infil plice del crochet

inferiore (lllustrato a pagina 21)

(1) Spingere la leva di infilatura del crochet inferiore
verso destra.

(2) Disporre il filo sotto il gancio (estremita sinistra)
della leva di infilatura.

(3) Farpassarelfilo attraverso I'occhiello del crochet
inferiore.

(4) Tenendo il capo del filo, spingere la leva di
infilatura del crochet inferiore verso sinistra, ripor-
tandola cosi alla sua posizione normale.

(5) Accertarsi che i due triangolini rosa siano alline-
ati.

ATTENZIONE —
Quando si spinge la leva di infilatura del
crochet inferiore verso sinistra, controllare
sempre che i due triangolini rosa combacino
come illustrato.

ACHTUNG
Schieben Sie den Fadenhebel nur in der
i Pfeilri Be-

wegungen in andere Richtungen kénnen die
Maschine beschéadigen.

@ Crochet inferiore
® Leva di infilatura del crochet inferiore

ATTENZIONE —————
Infilare gli aghi dopo aver infilato il crochet
inferiore e quello superiore.

ATTENZIONE
Far scorrere la leva di infilatura soltanto
nella direzione indicata dalla freccia. Qualsi-
asi altro spostamento forzato della stessa in

un’altra direzione rischia di danneggiarla.
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Einfadeln der rechten

Nadel (bei Zwei-Nadel-

Modellen)

e Féadeln Sie den Faden in der Reihenfolge der
Abbildung auf Seite 22 ein, und richten Sie sich
dabei nach den rosa Markierungen und Zahlen
an jedem Fadelpunkt.
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(DBeginnen Sie bei der Spule. Fiihren Sie
den Faden direkt nach oben undfadelnihn
von hinten nach vorne durch die Faden-
flihrung an der Teleskopfadenfiihrung.

@Ziehen Sie den Faden noch etwa 15 cm
weiter durch die Flihrung an der Teleskop-
fadenfiihrung.

@Fihren Sie den Faden durch die entspre-
chende Fadenfiihrung an der Maschine.

@ Schieben Sie den Spannungsléseknopf
iber dem Fadenspannungsregler nach
rechts und halten Sie ihn fest. Fihren Sie
dannden Faden durchdie Fadenspannung
(durch die Rinne genau neben dem rosa
Fadenspannungsregler). Lassen Sie den
Knopf wieder los.

@G Fuhren Sie den Faden durch die Rinne
entlang der Fadelpunkte neben den rosa
Farbmarkierungen, und folgen Sie dabei
der Nummerierung in der dazugehérigen
Abbildung.

®Fiihren Sie den Faden weiter nach unten
durch die Fiihrung Nr. 7 (ber der Nadel
und dann von vorne nach hinten durch die
rechte Nadel.

Infilatura dell’ago destro
(modelli a due aghi)

e Far passare il filo secondo la sequenza illustrata
a pagina 22, seguendo il tracciato di colore rosa
e i numeri accanto ad ogni punto di infilatura.

(@ Tirare il filo fuori dal rocchetto e diretta-
mente verso ['alto, attraverso il guidafilo
dell'antenna portafili, dalla parte posterio-
re verso |'anteriore.

@ Tirareilfilo di altri 15 cm circa attraverso la
parte anteriore dell'antenna portafili.

@ Far passare il filo attraverso I'appropriato
guidafilo.

@ Spostare e mantenere sulla destra il tasto
dirilascio della tensione del filo, far passa-
re quindiil filo attraverso il disco regolatore
di tensione, situato nel canale vicino al
regolatore della tensione di color rosa.
Rilasciare il tasto.

® Guidare il filo verso la parte inferiore del
canale e farlo quindi passare attraverso i
punti di infilatura vicini ai segni di color
rosa, seguendo I'ordine numerico indicato
nella sequenza illustrata.

® Tirare il filo verso il basso, attraverso la
guida 7 sopra l'ago ed attraverso I'ago
destro, dalla parte anteriore verso la po-
steriore.
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Einfadeln der linken Nadel

e Fhren Sie den Faden in der angegebenen Rei-
henfolge ein, indem Sie der gelben Farbe und
den Nummern entlang der Linie folgen.
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(@Beginnen Sie bei der Spule. Fiihren Sie
den Faden direkt nach oben und fadelnihn
von hinten nach vorne durch die Faden-
ftihrung an der Teleskopfadenfilhrung.

(@ Ziehen Sie den Faden noch etwa 15 cm
weiter durch die Fihrung an der Teleskop-
fadenfiihrung.

@Fthren Sie den Faden durch die entspre-
chende Fadenfiihrung an der Maschine.

i Sie den Spar o
iber dem Fadenspannungsregler nach
rechts und halten Sie ihn fest. Fiihren Sie
ihn dann durch die Fadenspannung, die in
der Rinne neben dem gelben Faden-
spannungsregler liegt. Lassen Sie die Ta-
ste los.

®Fuhren Sie den Faden durch die Rinne
entlang der Fadelpunkte neben den gel-
ben Farbmarkierungen, und folgen Sie
dabei der Nummerierung in der dazuge-
hérigen Abbildung.

(® Fuhren Sie den Faden weiter nach unten
durch die Fiihrung Nr. 7 iiber der Nadel
und dann von vorne nach hinten durch die
linke Nadel.

Infilatura dell’ago sinistro

e Farpassare il filo secondo la sequenza illustrata,
seguendo il tracciato di colore giallo e i numeri
accanto ad ogni punto di infilatura.

@ Tirare |l filo fuori dal rocchetto e diretta-
mente verso ['alto, attraverso il guidafilo
dell'antenna portafili, dalla parte posterio-
re verso l'anteriore.

@ Tirarelfilo di altri 15 cm circa attraverso la
parte anteriore dell'antenna portafili.

@ Far passare il filo attraverso I'appropriato
guidafilo.

@ Spostare e mantenere sulla destra il tasto
dirilascio della tensione delfilo, far passa-
re quindiilfilo attraverso il disco regolatore
di tensione, situato nel canale vicino al
regolatore della tensione di colore giallo.
Rilasciare il tasto.

® Guidare il filo verso la parte inferiore del
canale e farlo quindi passare attraverso i
punti di infilatura vicini ai segni di colore
giallo, sequendo I'ordine numerico indica-
to nella sequenza illustrata.

® Tirare il filo verso il basso, attraverso la
guida 7 sopra l'ago ed attraverso l'ago
sinistro, dalla parte anteriore verso la po-
steriore.
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Stoff-,Nadel-,Garn-Vergleichstabelle

Material Stichart Stichldnge (in mm) Néhgarn Nadel
Crépede Chine Garn  :Nr.80
. Georgette Baumwolle 130/705H
Leichte  ggjigt Overlockstich 2,0-3,0 :Nr80.100 | Nr.70
Stoffe Organza Seidenfaden Nr. 80
Trikot :Nr.80-100
Nadelfaden
P ter : N
Crépede Chine Nt;l{szer. mgg 130/705H
Leichte Georgette Schmaler Kleiner als 2,0 Crafiattaden Nr. 70
Stoffe Batist Overlock-/ Polyester : Nr.80 Nr. 80
Organza Rollsaumstich Nylon ©NI.80
Wolliger Nylonfaden
Bopsiine Garn  : Nr.60-80
Glr? an Baumwolle
) ” 9 :Nr.60-80 | 130/705H
Mittlere  repp Overlockstich 2535 Seidenfaden Nr. 80
Stoffe  Gabardine :Nr50.80 | Nr. 90
gfr:glf Nylon : Nr.50.80
Polyester : Nr.50.80
Cashmere BaumW(?Ill\e‘r 40.60
Schwe- Tweed Overlockstich 3,0-4,0 Seide - Nr.40.60 | 130/705H
re Stoffe jeans Polyester : Nr. 30.60 | Nr. 90
Srsey Nylon : Nr. 30-60
HINWEIS:

Als Zierstichfaden fur modische Arbeiten eignet sich besonders der obere Greiferfaden.
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Tabella comparativa dei tessuti, fili e aghi

Jersey

Nylon  : N° 30-60

Lunghezza del :
Tessuto Punto punto (mm) Filo Ago
Crepe de chine
. Georgette Burito Filato ~ : N° 80 SCHMETZ
Jessull atista sopraggitto | 20-3.0 Cotone : N°80-100 | 130/705H
€998 Organdis Seta  : N°80-100 N0
Maglia N° 80
Filo ago
. Poliestere : N° 80
) Crepe de chine Nylon L N°80 SCHMETZ
Tessuti Georgette Orlo stretto /| nferiore a 2,0 Ellocrochet 130/705H
leggeri  Batista arrotolato Poliestere - N°80 Ne° 70
Organdis Nylon : N°80 g0
Filo di lana di nylon
Popeline Filato  : N° 60-80
Tgssur/: Pfercallma Cotone : N° 60-80 SCHMETZ
di media Lino ) Punto ) 25-35 Seta  : N°50-80 130/705H
pesan- Gabardine sopraggitto Nylon : N° 50-80 N° 80
tezza  Saia Poliestere: N° 50-80 N° g0
Lavorato a maglia
Cashmere Cotone : N°40-60
Tessuti Tweed Punto - Seta  : N°40-60 SCHMETZ
pesanti Jeans sopraggitto ¢ Poliestere: N° 30-60 I’\/{”g/g 05H

NOTA:

Per ottenere buoni risultati con lavori di rifinitura estetici, il filo da utilizzare come decorazione va infilato nel

crochet superiore.
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Fadenspannung

Wahlréder fiir die Fadenspannung
Von links nach rechts:

(@ Die gelb markierte Spannungsscheibe ist

fur den linken Nadelfaden.

(@ Die rosa markierte Spannungsscheibe ist

fur den rechten Nadelfaden.

@ Die griin markierte Spannungsscheibe ist

fir den oberen Greiferfaden.

(@ Die blau markierte Spannungsscheibe ist

far den unteren Greiferfaden.

(® Markierung fir die eingestellte Spannung.
(® Drehen Sie nach oben, um die Spannung

zu verringern.

(@ Drehen Sie nach unten, um die Spannung

Tensione del filo

Regolatori di tensione del filo

Da sinistra a destra:

@I disco regolatore di tensione di colore
giallo & per I'ago sinistro.

@Il disco regolatore di tensione di colore
rosa é per I'ago destro.

@Il disco regolatore di tensione di color
verde é per il crochet superiore.

@ lldisco regolatore ditensione di color blu &
per il crochet inferiore.

® Segno di selezione della tensione.

® Direzione per diminuire la tensione.

@ Direzione per aumentare la tensione.

zu erhéhen.
|
ACHTUNG

Sorgen Sie dafiir, daB der Faden richtig in den

Spannungsscheiben l4uft, indem Sie die

Spannungsauslésung wéhrend des Einfa-
. &5 -

nach rechts schieben und festhalten.

ATTENZIONE

Accertarsi che il filo sia correttamente inse-
rito nei dischi della tensione, tenendo pre-
muto verso destra il tasto di rilascio della
tensione quando si fa passare il filo attraver-
so i dischi stessi.
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Fadenspannungsregler

In den meisten Fallen kann mit der Einstellung “4”
ohne Probleme genéht werden. Wenn beim Néhen
unsaubere N&hte entstehen, kénnen Sie die Faden-
spannung anhand der folgenden Abbildung &ndern.
(Standard: SPAN 60/32) )

(®fiir starke Spannung
(eingestelltauf 4 bis 7)

®fur geringe Spannung
(eingestelltauf 4 bis 2)

©fiir mittlere Spannun:
P g
(eingestellt auf 5 bis 3)

Fir jeden Nadelfaden, sowie flir den oberen und
den unteren Greiferfaden gibt es ein Wahlrad fir
die Fadenspannung. Die richtige Fadenspannung
héangt von der Art und Starke des Materials und
des verwendeten Garns ab. Bei jedem Material-
wechselkann eine emeute Einstellung der Faden-
spannung erforderlich sein.

Wenn das Nahtbild nicht zufriedenstellend ist,
stellen Sie mit Hilfe der vorhergehenden und
nachfolgenden Abbildungen andere Fadenspan-
nungen ein.

Einstellen der Fadenspannung
(1)Far die Wahl der richtigen Fadenspannung be-

trachten Sie die Abbildung auf der vorigen Seite.

(2) Wenn Sie die richtige Spannung nicht herausfin-

den, kdnnen die Abbildungen auf den folgenden
Seiten hilfreich sein.

Controllo della tensione

Con i regolatori disposti sul numero “4” la cucitura
risulta possibile nella maggior parte dei casi. Se i
risultati fossero insoddisfacenti, procedere alla
regolazione della tensione in base al disegno sotto.
(Standard: SPAN 60/32)

@tensione forte
(regolare tra 4 e 7)

®tensione leggera
(regolare tra 4 e 2)

©tensione media
(regolare tra 5 e 3)

Lamacchina dispone di un regolatore di tensione
del filo per ogni filo dell’ago, per il filo del crochet
inferiore e per il filo del crochet superiore. La
tensione del filo corretta varia in funzione del tipo
e dello spessore del tessuto e del tipo di filo da
utilizzare. La regolazione potrebbe essere quindi
necessaria ad ogni cambiamento del materiale di
cucitura.

Qualora la qualita della cucitura fosse
insoddisfacente, selezionare una tensione diver-
sa facendo riferimento alle illustrazioni riportate
nelle pagine precedenti o seguenti.

Regolazione della tensione del filo
(1) Per selezionare la tensione corretta, fare riferi-

mento all’illustrazione nella pagina precedente.

(2) Nel caso in cui non si riesca a trovare la tensione

corretta, consultare le illustrazioni relative a “In
questo caso” riportate nelle pagine seguenti.
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Tabelle der Fadenspannungen
Zwei Nadeln (vier Faden)

Schema per la regolazione della tensione del filo
Due aghi (quattro fili)

Linker Nadelfaden ist zu locker.

@ Riickseite
Oberseite
© Faden der linken Nadel

() Faden der rechten Nadel

(® Obere Greiferfaden
® Untere Greiferfaden

Il filo dell'ago sinistro & lento.

Rovescio

Diritto

Filo dell'ago sinistro

Filo dellago destro

Fil del crochet superiore
Filo del crochet inferiore

Spannen Sie den linken Nadelfaden (gelb).
Tendere il filo dell'ago sinistro (giallo)

Rechter Nadelfaden ist zu locker.
Il filo dell’ago destro & lento.

Spannen Sie den rechten Nadelfaden
(rosa).
Tendere il filo dell'ago destro (rosa)

Linker Nadelfaden ist zu fest.

Il filo dell’ago sinistro & teso.

Lockern Sie den linken Nadelfaden (gelb).
Allentare il filo dell'ago sinistro (giallo)

Rechter Nadelfaden ist zu fest.
Il filo dell’ago destro é teso.

Lockern Sie denrechten Nadelfaden (rosa).
Allentare il filo dell'ago destro (rosa)

HINWEIS:

Reihenfolge beim Einstellen der Faden-
Spannungen
BeiderEinstellung der Fadenspannungen gehen
Sie in folgender Reihenfolge vor:

(1) Linken Nadelfaden

(2) Rechten Nadelfaden

(3) Oberen Greiferfaden

(4)Unteren Greiferfaden

Dies ist die einfachste Art, die richtige Faden-
spannung einzustellen.

Oberer Greiferfaden ist zu fest.

Il filo del crochet superiore é teso.

Lockern Sie den oberen Greiferfaden
(grtin).
Allentare ilfilo del crochet superiore (verde)

Unterer Greiferfaden ist zu locker.

___ lifilo del crochet inferiore é lento.

Spannen Sie den unteren Greiferfaden
(blau).
Tendere il filo del crochet inferiore (blu)

Oberer Greiferfaden ist zu locker.

I filo del crochet superiore é lento.

Spannen Sie den oberen Greiferfaden (griin).
Tendere il filo del crochet superiore (verde)

Unterer Greiferfaden ist zu fest.

Il filo del crochet inferiore & teso.

LI LT L

Lockern Sie den unteren Greiferfaden (blau).
Allentare il filo del crochet inferiore (blu)

Oberer Greiferfaden ist zu locker.
Il filo del crochet superiore é lento.

Spannen Sie den oberen Greiferfaden
(grtin).
Tendere il filo del crochet superiore (verde)

Unterer Greiferfaden ist zu locker.

Ii filo del crochet inferiore é lento.

Spannen Sie den unteren Greiferfaden
(blau).
Tendere il filo del crochet inferiore (blu)

NOTA:

Ordine da seguire per regolare la tensione
del filo

Eseguire la regolazione della tensione del filo
nel seguente ordine:

(1)Filo dell’ago sinistro

(2)Filo dell'ago destro

(3)Filo del crochet superiore

(4)Filo del crochet inferiore

Questo & il modo piti semplice per ottenere una
corretta tensione del filo.
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Eine Nadel (drei Fiden)

® Rickseite
Oberseite

© Nadelfaden

(©) Obere Greiferfaden
(® Untere Greiferfaden  Filo del crochet inferiore

Nadelfaden ist zu locker.
Il filo dell’ago é lento

Rovescio

Diritto

Filo dellago

Filo del crochet superiore

Un ago (tre fili)

Spannen Sie den Nadelfaden (gelb).
Tendere il filo dell’ago (giallo)

Stoff krauselt.
Grinze nel tessuto

Lockern Sie den Nadelfaden (gelb).

Alle il filo dell'ago (giallo)

Oberer Greiferfaden ist zu fest.

Il filo del crochet superiore é teso.

Lockern Sie den oberen Greiferfaden (grin).

Alle il filo del crochet superiore (verde)

Unterer Greiferfaden ist zu locker.
Il filo del crochet inferiore & lento.

Spannen Sie den unteren Greiferfaden (blau).
Tendere il filo del crochet inferiore (blu)

Oberer Greiferfaden ist zu locker.

Il filo del crochet superiore & lento.

Spannen Sie den oberen Greiferfaden (grtin).
Tendere il filo del crochet superiore (verde)

Unterer Greiferfaden ist zu fest.
Ii filo del crochet inferiore é teso.

Oberer Greiferfaden ist zu locker.

Ii filo del crochet superiore & lento.

Lockern Sie den unteren Greiferfaden (blau).

Allentare il filo del crochet inferiore (blu)

Unterer Greiferfaden ist zu locker.
Il filo del crochet inferiore & lento.

Spannen Sie den oberen Greiferfaden (griin).
Tendere |l filo del crochet superiore (verde)

Spannen Sie denunteren Greiferfaden (blau).
Tendere il filo del crochet inferiore (blu)

HINWEIS:

Reihenfolge beim Einstellen der Faden-
spannungen

Bei der Einstellung der Fadenspannungen
gehen Sie in folgender Reihenfolge vor:

(1) Nadelfaden

(2) Oberer Greiferfaden

(3) Unterer Greiferfaden

Diesist die einfachste Art, die richtige Faden-
spannung einzustellen.

NOTA:

Ordine da seguire per regolare la tensione
del filo

Eseguire la regolazione della tensione del filo
nel seguente ordine:

(1)Filo dell'ago

(2)Filo del crochet superiore

(3)Filo del crochet inferiore

Questo é il modo piti semplice per ottenere
una corretta tensione del filo.
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Néhprobe ‘a

o Nahprobe nach dem Einfadeln
(1) Legen Sie einen Stiick Stoffrestunter den Nahful3,
um zur Probe einige Stiche zu nahen.

HINWEIS:

Heben Sie immer den NahfuBhebel, bevor Sie den
Stoff darunterlegen. Wenn der Stoff unter den Nah-
fuB geschoben wird, ohne daB der NéhfuBhebel
angehoben wird, kann die Naht unregelméaBig wer-
den.

(2) Wahrend Sie mit der linken Hand die Nadelfaden
halten, drehen Sie mit der rechten Hand das
Handrad ein paar Mal gegen den Uhrzeigersinn
und priifen Sie, ob die Faden sich selbsténdig
ineinanderschlingen, bevor Sie das Nahen mit
dem FuBanlasser beginnen.

Cucitura di prova

o Terminate le operazioni di infilatura, procedere
all'esecuzione di una cucitura di prova.

(1) Disporre sotto il piedino premistoffa un pezzo di
tessuto da utilizzare per la prova.

NOTA:

Sollevare sempre il piedino premistoffa prima di
porvi sotto il tessuto. Se si fa passare

il tessuto sotto il piedino senza averlo prima alzato,
la cucitura risultera irregolare.

(2) Tenendo i fili dellago con la mano sinistra, far
compiere lentamente al volantino alcuni giri in
senso antiorario con la mano destra. Prima di
iniziare a cucire normalmente premendo sul pe-
dale, controllare come si intrecciano i fili.

Abketteln

e Halten Sie nach dem Néhtest den FuBanlasser
weiterhin leicht gedriickt und ketteln Sie 10 cm
ab. Die Fiden verschlingen sich automatisch zu
einer Kette.

HINWEIS:

Wenn die Fadenspannungen nichtausgewogen sind,
wird das Ergebnis unsauber.

Ziehen Sie in diesem Fall leicht an den Faden.
Priifen Sie die Reihenfolge der Fadenfiihrung, und
stellen Sie die Fadenspannung so ein, daB eine

'saubere Kette genaht wird (siehe Seite 25).

Catenella di chiusura

e Dopo aver eseguito una cucitura di prova, conti-
nuare a tenere premuto leggermente il pedale
per formare una catenella di chiusura di 10 cm. |
fili si intrecceranno automaticamente, formando
una catenella.

NOTA:

Se la tensione del filo non é correttamente bilancia-
ta, la catenella di chiusura risultera irregolare.

Se cio accade, tirare leggermente i fili. Controllare
l'ordine di infilatura e regolare la tensione del filo per
formare una catenella uniforme. (Vedere a pagina
26

33

34



- Néhen 2
Nahbeginn

Fadeln Sie die Maschine ein und Ziehen Sie die
Faden etwa 15 cm hinter dem N&hfuB heraus.
Heben Sie den NahfuB an, und legen Sie das
Material sorgféltig darunter, bevor Sie zu nahen
beginnen. Nahen Sie zun&chst langsam einige
Stiche, indem Sie am Handrad drehen.
Der Stoff wird automatisch transportiert. Mit den
Héanden bestimmen Sie nur die Nahrichtung, nicht
die Nahgeschwindigkeit oder die Stichlange!
Betrachten Sie das Nahtbild und tberpriifen Sie,
ob es ebenmaBig aussieht. Wenn die Naht unsau-
ber aussieht, priifen Sie, ob die Faden richtig und
in der richtigen Reihenfolge eingefadelt wurden.
Folgen Sie der Materialfiihrung (1,0 cm; 1,3 cm;
1,6 cm; 2,5 c¢cm), damit der Stoff gleichmé&Big
geschnitten wird.

(®NahfuB

@ Oberes Messer

Cucitura

Per iniziare a cucire

Infilare la macchina e tirare circa 15 cm di filo
dietro il piedino premistoffa.
Prima di iniziare a cucire, sollevare il piedino
premistoffa e disporre accuratamente il tessuto
sotto di esso. Cucire quindi alcuni punti girando
manualmente il volantino.
Il tessuto avanzera automaticamente. Sara suffi-
ciente guidarlo nella direzione desiderata.
Osservare il modo in cui si formano i punti (la
catena dipunti) e verificare che siano uniformi. Se
la cucitura non & uniforme, controllare che
linfilatura sia stata eseguita esattamente e nel-
l'ordine corretto.
Seguire la Guida delle Distanze di Cucitura (1,0
cm, 1,3cm, 1,6 cm, 2,5 cm) per ottenere un taglio
preciso-della cucitura.

@ Piedino premistoffa

@ Lama superiore

35

Stoff herausnehmen

e Wenn der Saum fertig genaht ist, lassen Sie die

Maschine zum Abketteln langsam weiterlaufen.
Schneiden Sie dann die Faden bei5 cmab. Wenn
der Transport oder die Kettelung nicht gut genug
ist, ziehen Sie leicht an den Féaden.

Per togliere il lavoro dalla
macchina

Terminata la cucitura, tenere la macchina in fun-
zione a bassa velocita per ottenere la catenella di
chiusura. Quinditagliare i punti a 5 cm dal lavoro.
Se Il'alimentazione per la catenella di chiusura
fosse insufficiente, tirare leggermente il filo.

Wenn der Faden wahrend
des Nahens reif3t

e Nehmen Sie das Material aus der Maschine, und

fadeln Sie die Faden in der richtigen Reihenfolge
neu ein (oberer Greifer, unterer Greifer, rechte
Nadel, linke Nadel). Legen Sie das Material wie-
derunterden NahfuB, und néhen Sie 3-5 cm tiber
die vorhandene Naht.

Se il filo si rompe durante
la cucitura

e Togliere il tessuto e ripetere le operazioni di

infilatura in ordine corretto: crochet superiore,
crochet inferiore, ago destro ed infine ago sini-
stro. Rimettere iltessuto sotto il piedino premistoffa
e ripassare i punti eseguiti precedentemente per
un tratto di 3-5 cm.

ACHTUNG
Lassen Sie beim Nahen keine Stecknadeln
quer im Stoff stecken, da sie die Ndhnadeln
oder die Messer beschédigen kénnten.

ATTENZIONE
Non lasciare spilli nel tessuto che si sta
in quanto gli

aghi e le lame.
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Nahen von dicken Stoffen

Legen Sie das Material unter den NahfuB, bis es
an die Vorderseite des oberen Messers stof3t.
Beginnen Sie zu nahen.

Heben Sie wéhrend des Nahens nicht den Néh-
fuB an.

Nahen von diinnen Stoffen

(1) Stellen Sie den NahfuBdruck so ein, daB der Stoff
keine Falten wirft und Kurven genéht werden
konnen (siehe nachste Seite).

(2) Lockern Sie die Fadenspannung. Bedenken Sie
dabei jedoch, daB der Faden reiBen kann oder
Stiche ausgelassen werden, wenn die Faden-
spannung zu niedrig ist.

(3)Stumpfe Messer schneiden keinen sauberen
Rand und bewirken auch, daB der Stoff sich
kréuselt. Die Schnittmesser miissen ersetzt wer-
den, wenn Sie bemerken, daB der Stoff beim
Néahen krauselt oder Falten wirft.
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Cuciture su tessuti pesanti

o Disporre il tessuto sotto il piedino premistoffa fino

a portarlo in contatto con la parte anteriore della
lama superiore. Quindi iniziare a cucire.

e Nel corso della cucitura non sollevare il piedino

premistoffa.

Cuciture su tessuti leggeri

(1) Regolare il piedino premistoffa in modo da evitare

la formazione di grinze nel tessuto e per consen-
tire 'esecuzione dicuciture circolari. (Vedipagina
seguente).

(2) Ridurre la tensione del filo, ricordando che se la

tensione é troppo bassa, il filo pud rompersi e si
possono ottenere dei punti saltati.

(3) Se le lame non sono ben affilate, la cucitura non

risultera perfetta, e nel tessuto si formeranno
delle grinze. Se durante la cucitura si nota un
costante arricciamento del tessuto, provvedere a
sostituire le lame.

NahfuBdruck

e Der NahfuBdruck kann durch Drehen der ent-

sprechenden Einstellschraube oben links an der
Maschine eingestellt werden. Da diese Maschine
bereits auf den fiir leichte bis mittlere Stoffe
erforderlichen Stoffdruck eingestellt wurde, sind
keine weiteren Einstellungen nétig, es sei denn,
Sie mochten sehr schwere oder sehr leichte
Stoffe néhen. Normalerweise sollte der
NéhfuBdruck fiir sehr leichte Stoffe verringert,
und zum Né&hen sehr schwerer Stoffe erhoht
werden.

(Einstellschraube fiir NahfuBdruck

(@ Weniger Druck

@ Mehr Druck

@Einstellschraube fiir NahfuBdruck

(® (Standardhéhe fiir normalen Stoff)

Pressione del piedino
premistoffa

e La pressione del piedino premistoffa é regolabile

mediante I'apposita vite situata in alto a sinistra
sulla macchina. La macchina é gia regolata sulla
pressione idonea per cucire tessuti leggeri e di
media pesantezza, per cui si rende necessaria
una regolazione solo per eseguire cuciture su
tessuti molto pesanti o molto leggeri. Di solito, per
cucire tessuti molto leggeri, la pressione del pie-
dino premistoffa deve essere molto lenta, men-
tre, per i tessuti molto pesanti, la pressione deve
essere molto alta.

(@ Vite di regolazione della pressione

(@ Pressione minore

® Pressione maggiore

(@ Vite di regolazione della pressione

(® (Altezza standard per tessuto di media

pesantezza)
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Problemlésungen :;

Diese Nahmaschine ist fir den stérungsfreien Betrieb ausgelegt. Die folgende Tabelle zeigt Probleme und

mégliche Lésungen fir den Fall, daB die Maschine nicht richtig eingestellt wurde.

Problem

Grund

MaBnahme

1. Transportiert nicht

NahfuBdruck ist zu niedrig

Drehen Sie die Einstellschraube fir den
NahfuBdruckim Uhrzeigersinn, umden Néah-
fuBdruck zu erhdhen.

2.Nadeln brechen ab

1. Nadel(n)ist/sindverbogen oder stumpf

Nadel(n) ersetzen.

2. Nadel(n) ist/ sind nicht richtig eingesetzt

Nadel(n) richtig einsetzen (Seite 5).

3. Material wird zu sehr gezogen

Material beim Nahen nicht zu stark schieben
oder ziehen.

3.Faden reiBen

1. Fadenfiihrung ist fehlerhaft

Fadenfuihrung korrigieren (siehe Seiten 14-
24).

2.Faden ist verheddert

Garnrollen, Fadenfihrungen usw. prifen
und verheddertes oder knotiges Garn ent-
fernen.

3. Fadenspannung ist zu hoch

Aufden Seiten 27-32 die Faden-spannungen
nachlesen.

4. Nadel(n)ist/sind nicht richtig eingesetzt

Nadel(n) richtig einsetzen (Seite 5).

5. Falsche Nadel(n) wird / werden
verwendet

Richtige Nadel(n) benutzen — Empfehlung:
Nadelsystem 130/705H

4. Stichewerdenausge-
lassen

1. Nadel(n)ist/sindverbogen oder stumpf

Nadel(n) ersetzen.

Soluzione di problemi

Questa macchina da cucire é stata progettata per un funzionamento senza problemi. Tuttauia la seguente tabella
indica i problemi che possono presentarsi se le regolazioni basilari non sono eseguite correttamente .

Inconveniente

Causa

Rimedio

1. lltessuto non viene ali
mentato.

La pressione “del piedino
premistoffa é troppo bassa.

Aumentare la pressione del piedino ruotando
I'apposita vite di regolazione in senso ora-
rio.

2. Gli aghi si rompono.

1. Gli aghi sono piegati o spuntati.

Sostituire con aghi nuovi.

2. Gliaghi non sono montati corret-
tamente.

Montare gli aghi correttamente.
(Vedere a pagina 5)

3. Il'tessuto é tirato eccessivamen-
te.

Evitare di premere o tirare eccessivamente
il tessuto durante la cucitura.

3.1 fili si rompono.

1. Linfilatura non é corretta.

Eseguire l'infilatura correttamente.
(Vedere alle pagine 14-24)

2.1l filo si é impigliato.

Controllare il perno portarocchetto, il gruppo
portafilo, ecc. ed eliminare il filo impigliato.

3. La tensione del filo & troppo tesa.

Vedere il capitolo “Tensione del filo” alle
pagine 27-32.

4. Gli aghi non sono montati corret-
tamente.

Montare gli aghi correttamente.
(Vedere a pagina 5)

5. L’ago usato non é idoneo.

Usare aghi adatti.
Tipo consigliato: Schmetz 130/705H.

2. Nadel(n)ist/ sind nicht richtig eingesetzt

Nadel(n) richtig einsetzen (Seite 5).

3. Falsche Nadel(n) wird / werden
verwendet

Richtige Nadel(n) benutzen — Empfehlung:
Nadelsystem 130/705H

4. Fadenfiihrung ist fehlerhaft

Fadenfiihrung korrigieren (siehe Seiten 14-
24).

5. NahfuBdruck ist zu niedrig

Einstellschraube fiir den NéhfuBdruck im
Uhrzeigersinn drehen, um den Druck zu
erhohen.

5. Stiche sind ungleich-
méaBig

Fadenspannungen sind nicht rich-
tig eingestellt

Auf den Seiten 27-32 die Fadenspannun-
gen nachlesen.

6. Stoff zieht sich zu-
sammen

1.Fadenspannung ist zu hoch

Fadenspannung beim Nahen von leichtem
oder diinnem Material verringern (siehe Sei-
ten 27-32).

4.La macchina salta i
punti.

1. L’ago é piegato o spuntato.

Sostituire con un ago nuovo.

2.L’ago non & montato corretta-
mente.

Montare I'ago correttamente.
(Vedere a pagina 5)

3. L’ago usato non é idoneo.

Usare aghi adatti.
Tipo consigliato: Schmetz 130/705H.

4. L'infilatura non é corretta.

Eseguire l'infilatura correttamente.
(Vedere alle pagine 14-24)

5.La pressione del piedino
premistoffa é troppo bassa.

Aumentare lapressione del piedino ruotando
l'apposita vite di regolazione in senso ora-
rio.

5. [ punti non sono uni-
formi.

Le tensioni del filo non sono rego-
late correttamente.

Vedere il capitolo “Tensione del filo” alle
pagine 27-32.

2. Fadenftihrung ist fehlerhaft oder
der Faden ist verheddertt

Fadenfiihrung korrigieren (siehe Seiten 14-
24).
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6. Il tessuto si arriccia.

1. La tensione del filo é troppo tesa.

Per cuciture su tessuti leggeri o sottili, dimi-
nuire la tensione del filo.
(Vedere alle pagine 27-32)

2. L'infilatura non e corretta o il filo
si é impigliato.

Eseguire l'infilatura correttamente.
(Vedere alle pagine 14-24)
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Wahl der Sticharten

Zwei-Nadel-Modell iy
o Diese Nahmaschine kannfiinfverschiedene Stich-
arten erzeugen. Bitte beachten Sie die folgenden
Punkte:
(1) Vier-Faden-Overlock-Stich
Diese Naht wird mit allen vier Faden und zwei
Nadeln genaht.
Einsatz: |deal fur Strick-, Wirk- und Webware.
(2) Drei-Faden-Overlock-Stich (5 mm)
Diese Naht wird mit drei Faden und der linken
Nadel genéht und erzeugt einen 5 mm breiten
Saum.
Einsatz: Fir Overlock-Néhte bei Anziigen, Blu-
sen, Hosen, Segeltuch, usw.
HINWEIS:
Fur diese Naht muB die rechte Nadel herausge-
nommen werden.
(3) Drei-Faden-Overlock-Stich (2,8 mm)
Diese Naht wird mit drei Faden und der rechten
Nadel genéht und erzeugt einen 2,8 mm breiten
Saum.
Einsatz: Fir Overlock-Nahte bei Anziigen,
Blusen, Hosen, usw. .
HINWEIS:
Fur diese Naht muB die linke Nadel herausge-
nommen werden.
(4)Schmaler Overlock-/Rollsaumstich (2mm)
Benutzen Sie diese Naht zu Dekorationszwecken
oder als AbschluB3.

Scelta del punto

Modelli a due aghi

e Con questa macchina da cucire si possono rea-
lizzare cinque diversipunti eseguendo il semplice
procedimento illustrato di seguito:

(1) Punto sopraggitto a quattro fili
Utilizzando tutti e quattro i fili e i due aghi, esegue
cuciture a sopraggitto a quattro fili.
Uso: Ideale per cucire tessuti a maglia.

(2) Punto sopraggitto a tre fili (5 mm)
Utilizza trefili e 'ago sinistro per eseguire cuciture
di 5 mm ideali per tutti i tipi di tessuto.
Uso: Cuciture a sopraggitto per abiti, bluse, pan-
taloni, ecc.
NOTA:
Per eseguire questo tipo di cucitura, togliere 'ago
destro.

(3) Punto sopraggitto a tre fili (2,8 mm)
Utilizza tre fili e 'ago destro per eseguire cuciture
di 2,8 mm.
Uso: Cuciture a sopraggitto per abiti, bluse, pan-
taloni, ecc.
NOTA:
Per eseguire questo tipo di cucitura, togliere I'ago
sinistro.

(4) Punto sopraggitto stretto/orlo arrotolato (2,0
mm)
Ideali per cuciture decorative o di rifinitura.

SENNN

Ein-Nadel-Modell
e Diese Nahmaschine kann zwei verschiedene
Sticharten erzeugen:
(1) Drei-Faden-Overlockstich (3,5 mm)
Einsatz: Fir Overlock-Nahte bei Anziigen,
Blusen, Hosen, Segeltuch, usw.
) Overlock-/ ich (2mm)
Benutzen Sie diese Naht zu Dekorationszwecken
oder als Abschluf3.

(1)
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Modelli a un ago

e Con questa macchina da cucire si possono rea-
lizzare due diversi punti:

(1) Punto sopraggitto a tre fili (3,5 mm)
Uso: Cuciture a sopraggitto per abiti, bluse, pan-

taloni, ecc.

(2)Punti sof i 1o ar (2,0
mm)
Ideali per cuciture decorative o di rifinitura.

@

Schmaler Overlock-/
Rollsaumstich

Der schmale Overlock-/ bzw. Rollsaumstich eig-net
sich als Zierstich oder als AbschluB fir leichte bis
mittlere Stoffe. Er wird oft benutzt, um eine Stoff-
kante abzuschlieBen. Dieser Stich wird ohne die
linke Nadel und mit Einstellung des Drei-Faden-
Overlockstiches genaht.

Anweisungen zum Nihen des schmalen

Overlocksti und des F i

(1)Nehmen Sie die linke Nadel heraus (bei Zwei-
Nadel-Modellen).

(2)Fur folgende Stoffe wird die Verwendung eines
Nylon- oder Polyesterfadens Nr. 80 empfohlen:

Georgette

Rayon

Leinen/leichte Baumwolle
Mercerisierte Baumwolle

(3)Fadeln Sie die Maschine fiir den Drei-Faden-
Overlockstich mit der rechten Nadel ein.
(4)Nehmen Sie die Stichzunge heraus.
(@ Heben Sie den NéhfuBhebel.
@ Ziehen Sie alle Faden zur Hinterseite der
Maschine.
® Vergewissern Sie sich, daB der Faden nicht
mehr um die Stichzunge gewickelt ist.
@ Offnen Sie die Frontabdeckung.
(® Drehen Sie am Handrad, bis sich der obere
Greifer in der tiefsten Position befindet.

Punto sopraggitto stretto/
punto orlo arrotolato

I punti sopraggitto stretto/orlo arrotolato sono indica-
ti per rifinire tessuti leggeri e di media pesantezza.
Questi punti si applicano spesso per rifinire il bordo
diun tessuto. Per eseguire questi tipi di punti, toglie-
re l'ago sinistro e cucire con il punto sopraggitto a 3
fili.

Istruzioni per i punti sopraggitto stretto/orlo ar-
rotolato
(1) Togliere I'ago sinistro (sui modelli a due aghi).

(2)li'tipo di filo consigliato per i sequenti tessuti & un
N° 80 di nylon o poliestere:

Georgette

Raion

Lino/Cotone leggero
Panno sottile

(3) Eseguire l'infilatura come per il punto sopraggitto
a tre fili, utilizzando I'ago destro.
(4)Estrarre la linguetta del punto.
@ Sollevare la leva del piedino premistoffa.
@ Tirare tutti i fili verso il retro della macchina.
® Controllare che non vi sia pit filo intorno alla
linguetta del punto.
@ Aprire il coperchio anteriore.
® Girare il volantino finché il crochet superiore
non si trova nella posizione piti bassa.
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(® Betétigen Sie den Stichzungenhebel und die
Stichzunge.

(@ Auf der Innenseite der Frontabdeckung befin-
det sich eine Halterung fir die Stichzunge
(siehe Abbildung).

HINWEIS:

Vergewissern Sie sich, daB die Stichzunge wieder
eingebaut wird, wenn Sie normale Overlock-Stiche
nahen.

(D Oberer Greifer

@ Stichzunge

(® Stichzungenhebel

@ Frontabdeckung

(® Stichzungenhalterung
(® Stichzunge

(5) Stellen Sie die Stichbreite fur den Rollsaumstich
ein.
Drehen Sie den Stichbreiten-Regler (links vorne
an der Maschine) auf die Position “R”.
(@ Stichbreiten-Regler
® itabger tichzunge
@ Zwei-Nadel-Modelle
Ein-Nadel-Modelle

® Spingere la leva di sgancio ed estrarre la
linguetta del punto.

@ Alinterno del coperchio anteriore & previsto
uno spazio per riporre la linguetta del punto.
NOTA:
Accertarsi che la linguetta del punto sia montata
prima tornare alla normale cucitura a sopraggitto.

(D Crochet superiore

® Linguetta del punto

® Leva di sgancio della linguetta del punto

(@ Coperchio anteriore

® Supporti di bloccaggio per la linguetta del

punto
® Linguetta del punto

(5) Regolare la larghezza del punto per la cucitura
dell’orlo arrotolato.
Spostare la leva di regolazione della larghezza
del punto (situata sul lato anteriore sinistro della
macchina) verso la posizione “R".
@ Leva di regolazione della larghezza del
punto
Placca dell'ago senza linguetta del punto
® Modelli a due aghi
® Modelli a un ago

=

/)

(6)Einstellen der Stichlange
Stellen Sie den Stichlangen-Regler auf Position
“R”, wie in der Abbildung gezeigt. Diese Einstel-
lung eignet sich fir den schmalen Overlock-/
und den Rollsaumstich.

(6) Regolare la lunghezza del punto.
Spostare la leva di regolazione della lunghezza
del punto sulla posizione “R”, come mostrato in
figura. Questa regolazione é idonea sia per il
punto sopraggitto stretto che per il punto orlo
arrotolato.

2 B 4
R,\Ofg

L

Ausfiihrung des Rollsaumstichs

Diese Stichart rollt die Stoffkante in den Saum. Die
Spannung des unteren Greifers sollte erhéht wer-
den. Dadurch wird der obere Greiferfaden so gezo-
gen, daB sich die Stoffkante um die Stichzunge
wickelt. Nach Ausflihrung der obenstehenden Schritte
(1) bis (6) stellen Sie die Maschine auf folgende
Fadenspannungen ein:

Fadenspannung des oberen Greifers auf 1-4
Fadenspannung des unteren Greifers auf 5-7
Nadelfadenspannung auf 4

Die Spannung kann fiir unterschiedliche Stoffe und
Garne variieren.

Ausfiihrung des schmalen Overlock-Stiches
Diese Stichart erzeugt eine Zierstichnaht fir den
AbschluB3 von sichtbaren Stoffkanten. Nach Ausfiih-
rung der obenstehenden Schritte (1) bis (6) stellen
Sie die Fadenspannung fiir einen normalen, dreifa-
digen Overlock-Stich ein.

Alle Fadenspannungen sollten auf 4 eingestellt werden.
Die Spannung kann fir unterschiedliche Stoffe und
Garne variieren.

Esecuzione del punto orlo arrotolato

Con questa tecnica il bordo del tessuto viene arroto-
lato all'interno della cucitura dell'orlo. La tensione del
crochet inferiore va aumentata, in modo da tirare il
filo del crochet superiore, e far piegare il bordo del
tessuto intorno alla parte restante della linguetta del
punto. Dopo aver eseguito le operazioni da (1) a (6)
descritte sopra, regolare la tensione del filo in base
ai seguenti valori:

Tensione del filo del crochet superiore da 1 a 4
Tensione del filo del crochet inferiore da 5 a 7
Tensione del filo dell'ago su 4

La tensione puo variare leggermente in funzione del
tessuto e del filo da utilizzare.

del punto sopraggitto stretto
Questa tecnica decorativa & utilizzata per rifinire il
bordo del tessuto. Dopo aver eseguito le operazioni
da (1) a (6) descritte sopra, regolare la tensione del
filo per ottenere un punto sopraggitto normale a 3 fili.

La regolazione della tensione dii tutti i fili consigliata
ée4.

La tensione pud variare leggermente in funzione del
tessuto e del filo da utilizzare.
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Tabelle fiir schmalen Overlock-/ Rollsaumstich

Tabella riepilogativa per il punto sopraggitto stret-
to/punto orlo arrotolato

Punto orlo arrotolato

Punto sopraggitto stretto

Stile del punto Rovescio del tessuto Rovescio del tessuto
|
(=)
=)
=)
Diritto del tessuto Diritto del tessuto
Tessuti Tessuti leggeri Tessuti leggeri
Crepe de chine Crepe de chine
Georgette Georgette
Batista Batista
Organdis Organdis
Filo dell'ago Filo di nylon N° 80 Filo di nylon N° 80

Filo di poliestere N° 80

Filo di poliestere N° 80

Filo del crochet superiore

Filo di lana di nylon
Filo decorativo

Filo di lana di nylon
Filo di nylon N° 80
Filo di poliestere N° 80

Filo del crochet inferiore

Filo di nylon N° 80
Filo di poliestere N° 80

Filo di nylon N° 80
Filo di poliestere N° 80

Lunghezza del punto

R

R

Larghezza del punto

R.5 (modelli a due aghi)
R (modelli a un ago)

R.5 (modelli a due aghi)
R (modelli a un ago)

Rollsaumstich Schmaler Overlockstich
Stichtyp Riickseite Riickseite
A
A5
O
4 G
Vorderseite Vorderseite
Stoffe Diinne Materialien Diinne Materialien
Crepe de chine Crepe de chine
Georgette Georgette
Batist Batist
Organza Organza
Nadelfaden Nylongarn #80 Nylongarn #80
Polyestergarn #80 Polyestergarn #80
Oberer Greiferfaden Wollfaden Wollfaden
Dekorationsfaden Nylongarn #80
Polyester thread #80
Unterer Greiferfaden Nylongarn #80 Nylongarn #80
Polyestergarn #80 Polyestergarn #80
Stichlange R R
Stichbreite R.5 (Zwei-Nadel-Modelle) R.5 (Zwei-Nadel-Modelle)
R (Ein-Nadel-Modelle) R (Ein-Nadel-Modelle)
Stichzunge Entfernt Entfernt
Fadenspannung
Nadelfaden 4(3-5) 4(3-5)
Oberer Greiferfaden 3(1-4) 4(3-5)
Unterer Greiferfaden 6(5-7) 4(3-5)

Linguetta del punto Rimossa Rimossa
Tensione del filo
Filo dell'ago 4(3-5) 4(3-5)
Filo del crochet superiore| 3 (1-4) 4(3-5)
Filo del crochet inferiore | 6 (5-7) 4(3-5)
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Beispiele von Néh-
anwendungen fur : .
kompakte Overlock-
Maschinen

Eigenschaften

o Bei Einsatz des BlindstichfuBes (MehrzweckfuB3)
koénnen Sie den Blind-und Overlockstich gleich-
zeitig nahen. Dies ist ideal beim Nahen von
Manschetten Hosenaufschlagen, Taschen, beim
Séaumen von Récken usw..

Die Fuihrung dieses FuBes ist auch beim Nahen
von Spezialstichen wie flachen Overlock-N&h-
ten, Falten- und anderen Zierstichen hilfreich.
Die Fiihrung ist ohne jedes Werkzeug leicht ein-
zustellen.

NéhfuB wechseln

e Schalten Sie die Maschine aus (Netzschalter auf
“0” driicken), oder ziehen Sie den Stecker heraus.

(1)Heben Sie den NahfuBhalter an. @

(2)Bringen Sie die Nadel in die hochste Position,
indem Sie das Handrad @ gegen den Uhrzeiger-
sinn drehen.

(3)Driicken Sie den Knopf an der Rickseite des
NéhfuBhalters. Der Standard-Nahfu wird da-
durch gelost. @ @

(4)Heben Sie den NahfuBhalter noch weiter an,
indem Sie den NahfuBhebel nach oben driicken.
Nehmen Sie dann den N&hfuB3 ab und legen ihn
an einen sicheren Ort.

(5)Heben Sie den NahfuBhalter nochmals vollstan-
dig an, indem Sie den NahfuBhebel ganz nach
oben schieben. Setzen Sie dann den Blindstich-
fuB (MehrzweckfuB) genau unter den
NahfuBhalter ®, so daB die Kerbe ® des
NahfuBhalters genauin den Balken © am N&hfu3
greifenkann. Senken Sie dann den NahfuBhalter,
bis der Nahfu3 angebracht ist.

Esempi di applicazioni
realizzabili con questa
macchina da cucire

Caratteristiche

o Applicando il piedino per punto invisibile (piedino
multiuso), si possono eseguire orli a punto invisi-
bile e sopraggittare allo stesso tempo. Questa
applicazione é ideale per cucire polsini di cami-
cie, risvolti di pantaloni, tasche, orlare gonne,
ecc.

Il guida cuciture applicato su questo piedino é
inoltre utile per eseguire cuciture speciali come
bordature piatte, pieghe piatte ed altre cuciture
decorative.

Il guida cuciture é facilmente regolabile senza
lausilio di nessuno strumento.

Come sostituire il piedino

* Spegnere l'interruttore principale oppure stacca-
re la spina di alimentazione.

(1) Sollevare la leva del piedino premistoffa. D

(2) Far salire I'ago fino alla sua posizione pitl alta
girando il volantino @ in senso antiorario.

(3) Premere il pulsante sul gambo portapiedino e
sganciare il piedino standard. @ @

(4) Sollevare ancora un po’ il piedino premistoffa
spingendo la relativa leva verso l'alto. Quind,
rimuovere il piedino premistoffa standard e ripor-
lo in un luogo sicuro.

(5) Sollevare ancora un po’ il piedino premistoffa
spingendo la relativa leva verso Ialto. Quindi,
posizionare il piedino per punto invisibile (piedino
multiuso) esattamente sotto il gambo portapiedino
® in modo che la scanalatura sol fondo del
gambo portapiedino ® sia allineata e si innesti
sul perno situato in cima al piedino ©. Infine,
abbassare la leva del piedino premistoffa e ag-
ganciare il piedino.
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Blindstiche mit dem
MehrzwecknahfuB

Der Blindstich wird benutzt, um nahezu unsichtbare
Nahte bei Kleidungsstiicken oder Stoffdekorationen
zu erhalten. Benutzen Sie diesen Stich zum Saumen
von Hosen, Récken oder Vorhangen.

@ Tauschen Sie den Standard-NahfuB gegen den
Blindstichfu (MehrzweckfuB) aus
(siehe Seite 47).

® Stellen Sie die Maschine auf dreifadigen Overlock-
stich mit einer Nadel in der linken Position ein
(Zwei-Nadel-Modelle).

o Die rechte Nadel muB herausgenommen wer-
den.

© Drehen Sie den Stoff auf links, falten den Stoff
einmal hin und mit der gewtinschten Stichbreite
zuriick, wie in der Abbildung gezeigt.

e DasNahen wird erleichtert, wenn der umgefaltete
Stoff vor dem Nahen gebugelt wird.

@ Drehen Sie das Handrad im Uhrzeigersinn und
bringen die Nadel in die hchste Position.

Heben Sie den NahfuBhebel und plazieren Sie
den Stoff mit der gefalteten Kante nach links, so
daB die Nadel beim Nahen gerade die gefaltete
Kante durchsticht.

® Senken Sie den NahfuBhebel und stellen die
Fuihrung auf dem NéhfuB so ein, daB die Falzkante
des Stoffes genau daran stoBt.

Stellen Sie die Fiihrung auf dem NahfuB mit der

Einstellschraube so ein, daB die Nadel eben die

Falzkante durchsticht. Dabei ist die Dicke des

Materials entscheidend.

Wenn Sie die Schraube auf sich zu drehen,

bewegt sich die Fiihrung auf dem N&hfuB nach

rechts. Wenn Sie die Schraube von sich weg

drehen, bewegt sich die Fiihrung auf dem Nahfu

nach links.

Fiir die Einstellung der Position der Fiihrung auf

dem N&hfuB, sollte fir eine Nahprobe ein Rest

des gleichen Stoffes benutzt werden.

® Wahrend Sie den Stoff von Hand falten, nahen
Sie so, daB die Nadel eben die Stoffkante er-
reicht.

(@ Offnen Sie den Stoff, wie in der Abbildung ge-

zeigt.

Fir beste Ergebnisse benutzen Sie ein diinnes

Garn in der Stoffarbe.

Wenn dieser Stich richtig genaht wird, ist er auf

der rechten Seite des Stoffes nur schwer zu

erkennen.

Cucitura di orli a punto
invisibile con piedino per
punto invisibile

La cucitura con punto invisibile é usata per eseguire
orli suindumenti o lavori decorativi domestici, con un
punto quasi invisibile. Questo punto é ideale per
cucire orli su pantaloni, gonne e tendaggi.

@ Sostituire il piedino premistoffa standard con un
piedino per punto invisibile (piedino multiuso)
(vedere le istruzioni a pag. 47).

® Preparare la macchina per il punto sopraggitto a
3 fili con un ago montato a sinistra (per i modelli
a due aghi).

© Ricordarsi di togliere 'ago destro.

© Girare il lavoro sul rovescio, piegare il tessuto e
ripiegarlo in sotto ancora una volta per la larghez-
za desiderata, come illustrato.

® Per facilitare la cucitura, piegare il tessuto e
stirarlo prima di iniziare a cucire.

@ Girare il volantino in senso antiorario e far salire
I'ago fino alla posizione pit alta.

®© Sollevare la leva del piedino premistoffa e dispor-
re il tessuto con la piega rivolta a sinistra in modo
tale che i punti cadano esattamente sul margine
dell’orlo.

® Abbassare laleva del piedino premistoffa e alline-
are il guida cuciture rispetto al margine dell’orlo.

@ Regolare la posizione della guida rispetto al pie-

dino premistoffa agendo sull'apposita vite di

regolazione, in modo tale che I'ago tocchi legger-

mente la piega del tessuto. In questo caso, il

riferimento da adottare é lo spessore del tessuto.

Ruotando la vite in avanti (verso se stessi), il

guida cuciture si spostera verso destra, mentre

ruotando la vite indietro (in senso opposto a se
stessi), il guida cuciture si spostera verso sinistra.

Per regolare la posizione del guida cuciture,

eseguire una cucitura di prova su un pezzo di

tessuto uguale a quello che si sta utilizzando.

® Tenendo piegato il tessuto con la mano, cucire in
modo tale che i punti cadano esattamente sul
margine della piega.

® Aprire il tessuto come illustrato in figura.

® Per ottenere migliori risultati, cucire con un filo
sottile di colore corrispondente a quello del tessu-
to.

Se il lavoro é stato eseguito correttamente, la
cucitura sul diritto del tessuto sara pressoché
invisibile.
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HINWEIS:
Die folgenden Einstellungen werden empfohlen:
Stichbreite: 5 mm (Zwei-Nadel-Modelle)
3,5 mm (Ein-Nadel-Modelle)
Stichlange: 3-4 mm
Nadelfadenspannung: leicht gelockert (0-2)
Fadenspannung des ob. Greifers: leicht gespannt
(5-7)
Fadenspannung des unt. Greifers: leicht gelockert
(2-4)

Nahen Sie zur Probe auf einem Stiick Stoffrest, um die
Fuhrung auf dem NahfuB und die Fadenspannungen
einzustellen.

(@ Ruckseite

@Naht

@ Einstellschraube

@ Fuhrung auf dem Nahfu3

NOTA:
Le regolazioni consigliate sono le seguenti.
Larghezza del punto :5 mm (per i modelli a
due aghi)
3,5mm (perimodellia
un ago)
Lunghezza del punto B3~4mm
Tensione del filo dell'ago :leggermente allentata
(0-2)
Tensione del filo del crochet superiore:leggermente  tesa

Tensione del filo del crochet inferiore :leggermente allentata
(2-4)

Per regolare il guida cuciture e la tensione del filo,
eseguire una cucitura di prova su un pezzo ditessuto.
(@ Rovescio
@ Linea di cucitura
@ Vite di regolazione
@ Guida cuciture
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Flache Overlock-Naht mit
dem MehrzwecknahfuB

Der flache Overlockstich wird in erster Linie als
Zierstich, bzw. als AbschluB einer Naharbeit be-
nutzt. Der fertige Stich sieht wie eine Leiter, oder wie
schmale Parallellinien aus, wenn der Stoff glattgezo-
gen wird. Es kann jede Stoffseite als rechte Stoff-
seite benutzt werden. Wenn Sie den Stoff mit den
linken Seiten zusammennéahen, dekoriert der obere
Greiferfaden die rechte Seite (Stoff gedffnet). Wenn
Sie den Stoff mit den rechten Seiten zusammenna-
hen, dekoriert die Leiter des Nadelfadens die rechte
Seite (Stoff gedffnet).

@ Tauschen Sie den Standard-Nahfu3 gegen den
Blindstichnahfu3 (Mehrzweckfu) aus
(siehe Seite 47).

® Stellen Sie die Maschine auf dreifadigen
Overlockstich mit einer Nadel in der linken Posi-
tion ein (Zwei-Nadel-Modelle).

e Die rechte Nadel muB herausgenommen wer-
den.

(© Falten Sie den Stoff, wie in der Abbildung gezeigt.

@ Drehen Sie das Handrad im Uhrzeigersinn und
bringen die Nadel in die hochste Position.

Heben Sie den NahfuBhebel und plazieren Sie
den Stoff mit der gefalteten Kante links, so daB
die Nadel beim Nahen gerade die gefaltete Kante
durchsticht.

® Senken Sie den NahfuBhebel und stellen die
Fiihrung auf dem NahfuB so ein, daB die Falzkante
des Stoffes genau daran stoBt.

@© Stellen Sie die Fiihrung auf dem Nahfu3 mit der

Einstellschraube so ein, daB3 die Nadel etwa 2,5

bis 3 mm von der gefalteten Stoffkante entfernt

einsticht und die Stiche etwas tiber die Stoffkante

hinaus genaht werden.

Wenn Sie die Schraube auf sich zu drehen,

bewegt sich die Fiihrung auf dem N&hfuB nach

rechts. Wenn Sie die Schraube von sich weg

drehen, bewegt sich die Fihrung auf dem Nahfu

nach links.

Fiir die Einstellung der Position der Fiihrung auf

dem NahfuB sollte fir eine Néhprobe ein Rest

des gleichen Stoffes benutzt werden.

® Nahen Sie mit konstanter Geschwindigkeit, wéh-
rend Sie die Stoffstlicke zusammenhalten.

(@ Wenn die Naht fertig ist, ziehen Sie den Stoff auf
(glatt), wie in der Abbildung gezeigt.

Bordatura piatta con pie-
dino per punto invisibile

La bordatura piatta & usata soprattutto come rifinitu-
ra decorativa di un lavoro.

Distendendo il tessuto a lavoro ultimato. il punto
finito apparira a forma di scaletta o composto da
piccole linee parallele. Sul diritto del tessuto posso-
no essere applicati entrambi i lati della cucitura.
Cucendo entrambi i lembi del tessuto dal rovescio, il
diritto verra decorato dalla cucitura eseguita con il
filo del crochet superiore, come si potra vedere dopo
aver disteso il tessuto. Inoltre, anche cucendo en-
trambi i lembi del tessuto dal diritto, il diritto verra
decorato dalla cucitura a scaletta eseguita dal filo
dell’ago, come si potra vedere a lavoro disteso.

@ Sostituire il piedino premistoffa standard con un
piedino per punto invisibile (piedino multiuso)
(vedere le istruzioni a pag. 47).

® Preparare la macchina per il punto sopraggitto a
3fili con un ago montato a sinistra (modelli a due
aghi).

© Ricordarsi di togliere I'ago destro.

© Piegare il tessuto come illustrato in figura.

@ Girareilvolantino in senso antiorario per far salire
l'ago fino alla posizione piti alta.

® Sollevare la leva del piedino premistoffa e sten-
dere il tessuto con il margine del bordo disposto
in modo tale che i punti cadano esattamente sulla
piega.

® Abbassare la leva del piedino premistoffa e alline-
are il guida cuciture rispetto al margine dell’orlo.

@ Regolare la posizione della guida rispetto al pie-

dino premistoffa agendo sull'apposita vite di

regolazione, in modo tale che I'ago si spostidi2,5

- 3,0 mm all'interno della piega del tessuto e che

alcuni punti cadano sull’'orlo stesso.

Ruotando la vite in avanti (verso se stessi), il

guida cuciture si spostera verso destra, mentre

ruotando la vite indietro (in senso opposto a se
stessi), il guida cuciture si spostera verso sinistra.

Per regolare la posizione del guida cuciture,

eseguire una cucitura di prova su un pezzo di

tessuto uguale a quello che si sta utilizzando.

® Tenendo unitiilembi del tessuto, cucire a velocita
costante seguendo la piega.

® Terminata la cucitura, distendere il tessuto come
illustrato in figura.
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e Dieser Stich eignet sich nicht fiir diinne Stoffe.
Folgende Einstellungen werden empfohlen:
Stichbreite : 5 mm (Zwei-Nadel-Modelle)
3,5 mm (Ein-Nadel-Modelle)
Stichlange: 2-4 mm
Nadelfadenspannung: 0-3
Fadenspannung des oberen Greifers: 2-5
Fadenspannung des unteren Greifers: 6-9

Né&hen Sie zur Probe auf einem Stiick Stoffrest, um die
Fiihrung aufdem N&hfuB und die Fadenspannungen
einzustellen.

(DRickseite des Stoffes

@Einstellschraube

@ Fiihrung auf dem NahfuB

e Questo tipo di cucitura non é idoneo per tessuti
leggeri.
Le regolazioni consigliate sono le seguenti.
Larghezza del punto :5 mm (per i modelli a due
aghi)
3,5 mm (per i modelli a un
ago)
Lunghezza del punto :2 ~ 4 mm
Tensione del filo dellago : 0 - 3
Tensione del filo del crochet superiore : 2 -5
Tensione del filo del crochet inferiore : 6 -9

Per regolare il guida cuciture e la tensione del filo,
eseguire una cucitura di prova su un pezzo ditessuto.
@ Rovescio
® Vite di regolazione
® Guida cuciture
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Biesennahen mit dem
Mehrzwecknahfu3

Der Biesenstich erzeugt eine eingenahte Kante, die
fir beliebige Naharbeiten als Formgebungs- und
Dekorationselement dient. Falten Sie den Stoff auf
derLinie, auf der der Faltenstich erscheinen soll und
fiihren Sie die Falte in die Maschine. Eine kontrastier-
ende Farbe im oberen Greifer figt Ihrer Arbeit einen
dekorativen Akzent hinzu.

Benutzen Sie die BlindstichnahfuBfiihrung, um mit
schmalen Overlockstichen Biesen gleicher Abstan-
de in den Stoff zu nahen.

Bei dlinnen Stoffen sollte ein feines Garn verwendet
werden.

@ Tauschen Sie den Standard-NéhfuB gegen den
Blindstichnahfuf3 (MehrzweckfuB) aus (siehe Seite
47).

® Stellen Sie die Maschine auf den schmalen
Overlock-Stich ein (siehe Seiten 42-45).

© Zeichnen Sie die Biesen auf dem Stoff an.
Falten Sie den Stoff einer der Linien entlang und
biigeln Sie die Falte leicht.

@ Drehen Sie das Handrad gegen den Uhrzeiger-
sinn, um die Nadel in die héchste Position zu brin-

gen.

® Heben Sie den NéhfuBhebel und plazieren Sie
den Stoff mit der gefalteten Kante, so daB die
Nadel beim Nahen gerade die gefaltete Kante
durchsticht.

(® Senken Sie den NahfuBhebel und stellen Sie die
Fuhrung auf dem N&hfuB3 so ein, daB die Kante
der Falte genau daran stoBt.

© Stellen Sie die Fiihrung auf dem N&hfuB mit der
Einstellschraube so ein, daB sie mit der Linie auf
der rechten Seite der Stichzunge tbereinstimmt.
Wenn Sie die Schraube auf sich zu drehen,
bewegt sich die Fiihrung auf dem N&hfuB nach
rechts. Wenn Sie die Schraube von sich weg
drehen, bewegt sich die Fiihrung auf dem Nahfu3
nach links.

® Richten Sie den Falz auf die Fiihrung aus und
flihren Sie den Stoff bis zur Nadel hinein.

( Fuhren Sie den Stoff so, daB die Falte in der Mitte
zwischen Nadel und oberem Messer durchléuft.

@ Fahren Sie mit dem N&hen fort, bis alle an-
gezeichneten Linien genaht sind.

e Gleichen Sie zusammengezogene Stellen von
Hand aus.

Cucitura di pieghe piatte
con piedino per punto
invisibile

La cucitura di pieghe piatte utilizza un punto orlo
arrotolato per dare forma e aggiungere un tocco
decorativo a qualsiasi lavoro di cucitura. Piegare il
tessuto lungo il punto in cui si desidera eseguire la
piega piatta e guidare la piegatura nella macchina.
Infilando il crochet superiore con del filo di colore
contrastante si aggiunge un certo tocco estetico al
lavoro.

Applicare il piedino per punto invisibile per ottenere
con il punto sopraggitto stretto cuciture a forma di
pieghe equidistanti fra di loro.

Per cucire tessuti leggeri, si consiglia di scegliere un
filo sottile scorrevole.

@ Sostituire il piedino premistoffa standard con un
piedino per punto invisibile (piedino multiuso)
(vedere le istruzioni a pag. 47).

® Preparare la macchina per il punto sopraggitto
stretto (vedere a pagg. 42-46).

© Con una matita da stoffa, tracciare sul tessuto
delle linee equidistanti 'una dall'altra da utilizzare
come guida per la cucitura delle pieghe.

@ Girare il volantino in senso antiorario e far salire
l'ago fino alla posizione piti alta.

Sollevare la leva del piedino premistoffa e sten-
dere il tessuto con il margine del bordo disposto
in modo tale che i punti cadano esattamente sulla
piega.

(® Abbassare laleva del piedino premistoffa e alline-
are il guida cuciture rispetto al margine dell'orlo.

© Allineare la guida del piedino per punto invisibile
rispetto alla linea a destra della linguetta del
punto.
Ruotando la vite in avanti (verso se stessi), il
guida cuciture si spostera verso destra, mentre
ruotando la vite indietro (in senso opposto a se
stessi), il guida cuciture si spostera verso sinistra.

® Allineare la piega alla guida e inserire il tessuto
spingendolo fino alla posizione in cui si trova
r'ago.

® Guidare la piega nel tessuto per cucire a meta
strada fra I'ago e la lama superiore.

@ Continuare a cucire fino a coprire tutte le linee
guida tracciate.

e Correggere amano eventualipiccoliarricciamenti.
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Néahen Sie zur Probe auf einem Stiick Stoffrest, um die Per regolare il guida cuciture e la tensione del filo,

Flihrung auf dem NahfuB und die Fadenspannungen eseguire una cucitura di prova su un pezzo di tessuto. Dekorat've Nahte CUCIture decorat’ve
einzustellen. @ Sui n;]miislli aa dge aghi
Crochet superiore
8%‘;‘;:;5&2?,2?"'\"0“"6" % Linguetta dZ/ punto Ansprechende Zierstiche kénnen durch eine unter- Combinando fra di loro tessuti e fili di tipo diverso, si
@ Stichzunge @ Leva di sgancio della linguetta del punto schiedliche Kombination von Stoff und Garn erzeugt possono realizzare eleganti cuciture decorative. In-
(@ Stichzungenhebel ®Leva di regolazione della larghezza werden. Zierstichgarn mit hoher Fadenzahl, oder filando il crochet superiore con del filo decorativo
® Stichbreitenhebel del punto extrem feiner Dekorationsfaden kénnen im oberen molto spesso oppure molto sottile, si otterranno dei

® Normale Stichplatte

(@ Stichlangen-Einstellhebel
Linien anzeichnen
@Falten

@® Einstellschraube

@ Fiihrung auf dem NahfuB

® Placca dell’ago normale
Levad ione dell

@

Tracciare linee guida
@ Piegare in due

@ Vite di regolazione
@ Guida cuciture

Greifer eingesetzt werden, um jegliche Naharbeit
dezent zu schmiicken und interessanter zu gestal-
ten.

punti decorativi che renderanno il lavoro estetica-
mente piti raffinato.

Weitere erhéltliche SpezialnahfiiBe
(1) BandnahfuB

Fir alle Modelle: LT5

Teilenummer: X76663001
(2) Perlreihennahfu3

NahfuB: LS

Teilenummer: XB0537001
(3) Paspelnahfu

NahfuB: LP

Teilenummer: XB0241101

Piedini premistoffa extra per lavori speciali
(1) Piedino per nastro bordatore
Per tutti i modelli: LT5
Codice parte X76663001
(2) Piedino per merletto
Piedino: LS
Codice parte XB0537001
(3) Piedino per cordoncino
Piedino: LP
Codice parte XB0241101




Oberes und unteres
- Messer i

Stumpfe oder ladierte Messer verursachen ein
Krauseln des Stoffes oder ein unregelméBiges
Nahtbild.

Wenn vorne bzw. hinten am Messer ein Stiick
Faden leicht abgeschnitten werden kann, ist das
Messer scharf genug.

Wenn die Messer stumpf sind, miissen sie wie
auf der nachsten Seite beschrieben ausgewech-
selt werden. Ziehen Sie in jedem Fall den Netz-
stecker der Maschine aus der Steckdose, bevor
Sie die Messer herausnehmen.

Versenken des oberen Messers

Schieben Sie den Messerhebel nach links, wenn das
Obermesser nicht benutzt wird.

0)

Lama superiore e infe-
riore

Se le lame sono consumate o spuntate, nel
tessuto si formeranno delle grinze oppure la
cucitura non risultera perfetta.

Se si riesce a tagliare un fascio di fili davanti o
dietro lalama, cio vuol dire che lalama é sufficien-
temente affilata.

Quando le lame non sono affilate, provvedere alla
loro sostituzione seguendo le istruzioni riportate
nellapagina seguente. Staccare sempreilcavo di
alimentazione dalla presa di corrente prima di
smontare le lame.

Come disinserire la lama superiore

Quando non si utilizza la lama superiore, spostare la
leva della lama verso sinistra.

®

<[[ID]s => <[]+

Der obere Teil des Obermessers ragt dabei tiber die

Stichplatte hinaus.

o Benutzen Siedenhervorstehenden Teil des Ober-
messers als Fiihrung fiir den Stoff.

Stellen Sie den Stichbreitenhebel so ein, dai sich

das obere Messer an der gewlnschten Position

befindet.

il

ARRRRRRRRRRRY

La parte terminale della lama superiore sporgera

sopra la placca dell’ago.

o Utilizzare la parte sporgente della lama superiore
come guida per il tessuto.

Azionare la leva di regolazione della larghezza del

punto in modo da spostare la lama superiore sulla

posizione desiderata.

6 7
B,
RS

#

ATTENZIONE:

HINWEIS:

Bewegen Sie den Messerhebel nur dann,
wenn sich die Nadel am tiefsten Punkt befin-
det.

Spostare la leva della lama solo quando I'ago si
trova nella posizione pit bassa.
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Messer ersetzen

Ersetzen des oberen Messers
(1) Lésen Sie zum Herausnehmen die Befestigungs-
schraube des oberen Messers und ziehen Sie
das obere Messer nach oben heraus.
(2) Setzen Sie das neue Messer in die Halterung ein.
(3)Drehen Sie am Handrad, bis das obere Messer in
der tiefsten Position ist. Achten Sie darauf, daB
sich das obere Messer vor dem unteren Messer
befindet, und stellen Sie den Abstand zur Schneide
des unteren Messers zwischen 0,5 und 1 mm ein.
(4)Ziehen Sie die Befestigungsschraube wieder
sicher fest.
(D Befestigungsschraube des oberen Mes-
sers
@ Stichplatte
(®Oberes Messer
@Unteres Messer

Ersetzen des unteren Messers

(1) Lésen Sie zum Herausnehmen die Befestigungs-
schraube des unteren Messers und ziehen Sie
das untere Messer nach unten heraus.

(2) Setzen Sie das neue Messer in die Halterung ein.

(3) Das untere Messer so stellen, daB dessen Kante
mit der Stichplatte fluchtet.

(4)Ziehen Sie die Befestigungsschraube wieder
sicher fest.

e Um gut zu schneiden, miissen die Messer richtig
ausgerichtet sein.

Sostituzione delle lame

Sostituzione della lama superiore
(1) Allentare la vite di fissaggio della lama superiore
ed estrarre la lama tirandola verso l'alto.
(2)Introdurre una nuova lama nel portalama
superiore.
(3) Quindi, girare manualmente il volantino fino a far
scendere la lama superiore.
Verificare che questa si trovi davanti alla lama
inferiore, e infine regolare la distanza tra la lama
Superiore e il bordo della lama inferiore fra 0,5 e
1,0 mm.
(4) Stringere la vite difissaggio della lama superiore.
@ Vite di fissaggio della lama superiore
@ Placca dell'ago
@ Lama superiore
@ Lama inferiore

1.2~-17mm

IS

0.5~1.0mm

Sostituzione della lama inferiore

(1)Allentare lavite difissaggio della lama inferiore ed
estrarre la lama tirandola verso il basso.

(2) Introdurre una nuova lama nel portalama inferiore.

(3) Disporre la lama inferiore in modo che il bordo si
trovi allo stesso livello della placca dell’ago.

(4) Stringere la vite di fissaggio della lama inferiore.

® Per ottenere un taglio efficace, & importante
regolare I'allineamento delle due lame.
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Olen Da
Fur leichtgéngigen und leisen Betrieb sollten die
beweglichen Teile der Maschine regelméBig gedlt
werden. Betrachten Sie dazu die folgenden Abbil-
dungen.

HINWEISE:

Entfernen Sie immer Fussel und Fadenreste, bevor
Sie die Maschine dlen.

OLEN SIE DIE MASCHINE BEI NORMALEM
GEBRAUCH EIN- ODER ZWEIMAL IM MONAT;
BEI OFTEREM GEBRAUCH WOCHENTLICH.

= Empfohlene Punkte zum Olen

Lubrificazione

Per garantire la massima regolarita e silenziosita di
funzionamento della macchina da cucire, é neces-
sario lubrificare periodicamente le sue parti in movi-
mento (vedere lo schema sotto).

NOTA:

Lubrificare sempre la macchina prima dell’uso. Pri-
ma di applicare I'olio, rimuovere tutti

i residui di polvere dalla macchina.

SE LA MACCHINA VIENE USATA NORMALMEN-
TE, LUBRIFICARLA UNA O DUE VOLTE AL MESE.
SE VIENE USATA CON MAGGIORE FREQUEN-
ZA, LUBRIFICARLA UNA VOLTA ALLA SETTIMA-
NA.

= Punti di lubrificazione suggeriti
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Gliihlampe ersetzen

Sostituzione della lam-

VORSICHT
Schalten Sie die Maschine in jedem Fall aus,
bevor Sie die folgenden Schritte ausfiihren.

padina
ATTENZIONE
Accertarsi sempre di spegnere I'interruttore
princif prima di la

Auswechseln der Gluhlampe. )
o

.

Nehmen Sie die Blende ab, wie in der Abbildung
gezeigt.
Lésen Sie die Schraube, die die Abdeckung der
Glihlampe hélt. Heben Sie die Abdeckung hoch
und nehmen Sie sie ab.
Nehmen Sie die Gliihlampe heraus, und setzen
Sie die neue Lampe ein.

®Schraube

@Blende

@ Schraube

@ Abdeckung der Gliihlampe

® Gluhlampe

Sostituzione della lampadina.
* Togliere il coperchio della lampadina come indi-
cato nell'illustrazione.
Allentare la vite sul coperchio della lampadina,
sollevare il coperchio e rimuoverlo.
Togliere lalampadina e sostituirla con una nuova.
@ Vite
@ Coperchio
@ Vite
@ Coperchio della lampadina
® Lampadina
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Technische Daten

Einsatz
Duinne bis sehr dicke Stoffe

Nahgeschwindigkeit
1.300 Stiche pro Minute

Stichbreite
2,3 mm bis 7 mm (Zwei-Nadel-Modelle)
3,0 mm bis 3,5 mm (Ein-Nadel-Modelle)

Stichldnge
2 mm bis 4 mm

Nadelhub
25 mm

NéhfuB
Mit Gelenk

NahfuBhub
5 mm bis 6 mm

Nadel
130/705H

Anzahl der Nadeln und Faden
1 (2) Nadel(n), 3 (4) Faden

Gewicht
7kg

Nadelsatz 130/705H

Nr. 80 (2 Stiick)
Nr. 90 (2 Stiick)
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Caratteristiche tecni-
che della macchina

Uso
Tessuti di diversa grossezza (da leggeri a pesanti)

Velocita di lavoro
1.300 punti al minuto

Larghezza del punto
Da 2,3 mm a 7 mm (modelli a due aghi)
Da 3,0 mm a 3,5 mm (modelli a un ago)

Lunghezza del punto (passo)
Da 2 mm a 4 mm

Corsa della barra dell’ago
25 mm

Piedino premistoffa
Tipo di piedino libero

sollevamento del piedino premistoffa
Da 5 mma 6 mm

Ago
SCHMETZ 130/705H

Numero di aghi e fili
Variabile a tre o quattro fili
Due aghi o ago singolo

Peso netto della macchina
7 kg

Serie di aghi SCHMETZ 130/705H
N°80 (2)
N°90 (2)

EINSTELLUNGSTABELLE / NOTE DI REGOLAZIONE

STOFF GARN
TESSUTO FILO

NADEL
AGO

FADENSPANNUNGEN
TENSIONE DEL FILO

HINWEIS
NOTE

linke |rechte (oberer|unterel

Nadel | Nadel (Greifer|Greifer
ago | ago |crochet|crochet|

sinistro| destro | supe- |inferio-
¥ riore |re

STICHART
TIPO DI
PUNTO

# bei Zwei-Nadel-Modellen
per i modelli a due aghi
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