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Vielen Dank, dass Sie sich fiir diese Nahmaschine entschieden haben. Bevor Sie diese Ndhmaschine benutzen,
sollten Sie zuerst ,WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE” und dann diese Bedienungsanleitung sorgfiltig lesen,
um sich mit der korrekten Bedienung der verschiedenen Funktionen vertraut zu machen.

Nachdem Sie diese Bedienungsanleitung durchgelesen haben, bewahren Sie sie bitte so auf, dass Sie sie schnell
wieder zum Nachlesen zur Hand haben.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise vor dem Gebrauch der Maschine.

G E FAH R - Zur Vermeidung eines Stromschlages

1 Immer die Maschine unmittelbar nach dem Gebrauch, bei der Reinigung, bei der Durchfiihrung

von in dieser Bedienungsanleitung erwdhnten WartungsmaSnahmen oder wenn die Maschine
unbeaufsichtigt ist, von der Steckdose trennen.

ACHTU NG - Zur Vermeidung von Verbrennungen, Branden, elektrischem Schlag und
Korperverletzungen.

2 Immer die Maschine von der Steckdose trennen, wenn Abdeckungen entfernt, die Maschine

geolt oder andere in der Bedienungsanleitung aufgefiihrte Einstellungen durchgeftihrt werden.

e Zuerst den Netzschalter in die Position ,,O” stellen, um die Maschine auszuschalten, und dann
den Netzstecker aus der Steckdose ziehen. Den Netzstecker nicht am Kabel aus der Steckdose
ziehen.

e Die Maschine direkt an einer Netzsteckdose anschliefen. Keine Verlangerungskabel verwenden.

¢ Immer die Maschine ausstecken, wenn der Strom ausfallt.

3 Niemals die Maschine verwenden, wenn Stromkabel oder Stecker beschadigt sind, wenn sie

nicht ordnungsgemals funktioniert, wenn sie heruntergefallen, beschadigt oder ins Wasser
gefallen ist. Bringen Sie die Maschine zum nachsten Nahmaschinen-Fachhandler oder zur
nachsten Vertragsreparaturwerkstatt zurtick, damit dort die notwendigen Untersuchungen,
Reparaturen sowie elektrischen oder mechanischen Einstellungen vorgenommen werden
konnen.

e Wenn Sie beim Gebrauch oder wahrend der Lagerung Ungewohnliches bemerken, wie z. B.
Geruchs- oder Warmeentwicklung, Verfarbungen oder Verformungen, verwenden Sie die
Maschine nicht mehr und ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose.

e Halten Sie die Maschine beim Transportieren immer am Haltegriff. Andernfalls konnte die
Maschine beschadigt werden oder herunterfallen, was zu Verletzungen fiihren kann.

e Vermeiden Sie beim Heben der Nahmaschine plétzliche oder unachtsame Bewegungen; Sie
konnten Ricken- oder Knieverletzungen davontragen.



4 Immer den Arbeitsbereich freihalten:

e Niemals die Maschine mit blockierten Beltftungsoffnungen betreiben. Die Beltiftungsoffnungen
der Maschine und das FuBpedal von Fusseln, Staub und Stoffabfallen freihalten.

¢ Keine Gegenstande auf das FuBpedal stellen.

¢ Keine Verlangerungskabel verwenden. Die Maschine direkt an einer Netzsteckdose anschliellen.

* Niemals irgendwelche Gegenstinde in irgendwelche Offnungen fallen lassen oder hineinstecken.

e Nicht in Bereichen benutzen, in denen Aerosol-(Spray)-Produkte verwendet werden oder
Sauerstoff verabreicht wird.

* Nicht in der Nihe von Wirmequellen wie z. B. Ofen oder Biigeleisen verwenden. Die Maschine,
das Netzkabel oder der gendhte Stoff konnten sich sonst entziinden und Feuer oder elektrischen
Schlag verursachen.

* Nicht auf instabile Flachen, wie wackelige oder geneigte Tische, stellen.

Die Maschine konnte herunterfallen und Verletzungen verursachen.

5 Beim Nahen ist besondere Sorgfalt geboten:

e Immer aufmerksam auf die Nadel achten. Keine verbogenen oder abgebrochenen Nadeln
verwenden.

e Keine sich bewegenden Teile bertihren. Besondere Vorsicht ist im Bereich der Maschinennadel
geboten.

e Wenn Einstellungen im Nadelbereich durchgefiihrt werden, die Maschine durch Stellen des
Netzschalters in die Position ,O” ausschalten.

¢ Keine beschadigte oder falsche Stichplatte verwenden. Die Nadel konnte dadurch abbrechen.

¢ Nicht den Stoff beim Nihen schieben oder ziehen, und beim Freihand-Nihen aufmerksam der
Anleitung folgen, damit die Nadel nicht abgelenkt wird und abbricht.

6 Diese Maschine ist kein Spielzeug:

e Die Maschine auf keinen Fall unbeaufsichtigt lassen, wenn Kinder in der Nahe sind.

e Die Plastikhtille, in der diese Nahmaschine geliefert worden ist, muss auerhalb der Reichweite
von Kindern aufbewahrt oder entsorgt werden. Kinder niemals mit der Hiille spielen lassen.
Erstickungsgefahr!

e Nicht im Freien verwenden.

7 Fiir eine moglichst lange Lebensdauer der Maschine:

e Bewahren Sie diese Maschine an einem Ort auf, der vor direktem Sonnenlicht und hoher
Luftfeuchtigkeit geschiitzt ist. Lagern oder verwenden Sie die Maschine nicht neben einem
Heizkorper, Blgeleisen, einer Halogenlampe oder anderen heifRen Gegenstdanden.

e Benutzen Sie zur Reinigung des Gehduses nur neutrale Seifen und Reinigungsmittel. Benzin,
Verdiinner und Scheuerpulver kénnten das Gehduse und die Maschine beschadigen und sollten
daher nie verwendet werden.

* Lesen Sie immer zuerst das entsprechende Kapitel dieser Bedienungsanleitung, bevor Sie
Zubehor, Nahfife und sonstige Teile auswechseln oder installieren, um eine korrekte Installation
zu gewdbhrleisten.



8 Fiir Reparaturen und Einstellungen:

e Wenn die Lampeneinheit beschadigt ist, darf sie nur von einem Vertragshandler ausgetauscht
werden.

¢ Sollte eine Funktionsstorung auftreten oder eine spezielle Einstellung erforderlich sein, versuchen
Sie zuerst, mit Hilfe der Fehlertabelle im hinteren Teil dieser Bedienungsanleitung den Fehler
selbst zu ermitteln und die entsprechenden Einstellungen vorzunehmen. Wenn sich die Stérung
nicht beheben ldsst, wenden Sie sich bitte an ein autorisiertes Kundendienstzentrum in lhrer
Ndhe.

Benutzen Sie die Maschine nur fiir den in der Bedienungsanleitung vorgesehenen

Verwendungszweck.

Verwenden Sie nur das in dieser Bedienungsanleitung angegebene, vom Hersteller empfohlene

Zubehor.
Anderungen am Inhalt dieser Bedienungsanleitung und den Produktspezifikationen vorbehalten.
Zusitzliche Produktinformationen und Aktualisierungen finden Sie auf unserer Website unter:

www.brother.com

DIESE ANLEITUNGEN AUFBEWAHREN.
Diese Maschine ist fiir den Hausgebrauch
vorgesehen.

NUR FUR ANWENDER IN GROSSBRITANNIEN,
IRLAND, MALTA UND ZYPERN

WICHTIG

* Wenn die Sicherung ausgewechselt werden muss, verwenden Sie eine von ASTA ftr BS 1362 genehmigte

Sicherung, die die Kennzeichnung tragt, Nennstrom gemal Aufschrift auf der Sicherung.
o Setzen Sie stets den Sicherungsdeckel wieder auf. Verwenden Sie niemals Stecker ohne Sicherungsdeckel.
* Wenn die verfiighare Steckdose nicht fiir den mit diesem Gerét gelieferten Stecker geeignet ist, wenden Sie
sich an Ihren Handler, bei dem Sie die richtige Anschlussleitung erhalten.



e
FUR BENUTZER IN LANDERN MIT
220-240V NETZSPANNUNG UND MEXIKO

Dieses Gerat darf nicht von Personen (Kinder eingeschlossen) verwendet werden, deren korperliche und geistige
Fahigkeiten oder Sinneswahrnehmung beeintrachtigt sind, bzw. nicht von Personen, denen Erfahrung und
Kenntnisse fehlen, sofern Sie nicht durch eine verantwortliche Person in die Benutzung des Gerdts eingewiesen
wurden und beaufsichtigt werden. Bitte lassen Sie lhre Kinder niemals unbeaufsichtigt. Stellen Sie sicher, dass
sie nicht mit dem Gerét spielen.
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Merkmale der Nahmaschine
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Automatisches Fadenabschneiden
Nach dem Nahen kann der Faden automatisch abgeschnitten werden (Seite 59, 65).

Schnelles Unterfaden-Aufspulsystem
Mit der schnellen und einfachen Aufspulvorrichtung konnen Sie den Unterfaden mit nur einem Tastendruck (Seite 22)
aufspulen.

Integrierte Stichmuster

Sie konnen aus den vorprogrammierten Stichmustern, einschlieBlich Nutz- und Dekorstiche, auswidhlen (Seite 72).
USB-Anschluss

Stickmuster, die in einem USB-Flashlaufwerk (USB-Flashspeicher) gespeichert wurden, kénnen ins Gerét importiert
werden, durch direkten Anschluss des USB-Flashlaufwerks an den USB-Anschluss (Seite 174).

Zubehorbox

Die Zubehorbox kann unter dem Arm der Maschine aufbewahrt werden (siehe Abbildung). Nahful, Spulen, Pfeiltrenner
usw. konnen in der Box untergebracht werden.

Spulenring

Mit dem Spulenring kann verhindert werden, dass Sie das Fadenende auf der Spule verlieren. Spulenringe kénnen in der
Zubehorbox aufbewahrt werden.

Helles Nahlicht

Die komfortable LED-Lampe sorgt fiir das einfache Arbeiten auf dunklen Stoffen.

Sieben-Punkt-Transporteur

Stellt den weichen Transport auch bei mehrlagigen Stoffen und einer Vielzahl von Stoffgewichten sicher (Seite 12).

Unterfaden-Schnellautomatik
Sie konnen mit dem Nahen beginnen, ohne den Unterfaden heraufholen zu miissen (Seite 27).

Benutzerfreundlicher Nadeleinfidler
Einfaches Nadeleinfideln mit nur einem Tastendruck (Seite 32).

Beleuchtete Taste ,Start/Stopp“
Bei griinem Licht ist die Maschine zum Nahen bereit. Rotes oder orangefarbenes Licht zeigt einen Fehler oder die
Startphase der Maschine an (Seite 13).

Stickerei
Sie konnen vorprogrammierte Stickmuster, alphanumerische Zeichen, Dekorrahmen und Designs von optionalen
Stickmusterdisketten ndhen (Seite 135).

Verlangerungstisch (Abdeckung der Stickeinheit)
Die Abdeckung der Stickeinheit kann zum Nahen von groRen Stoffteilen als Verlangerungstisch verwendet werden (Seite 46).



Uberpriifen Sie nach dem Offnen des Kartons, dass das unten stehende Zubehor vorhanq!en ist. Sollte
etwas fehlen oder beschadigt sein, wenden Sie sich bitte an lhren Brother-Fachhandler (Anderungen
vorbehalten).

Mitgeliefertes Zubehor

* Hinweis

® Fulpedal: Modell T

Dieses FuBpedal kann mit der Nahmaschine mit dem Product Code (Produktcode) 885-V95/V97
verwendet werden. Der Produktcode ist auf dem Typenschild der Maschine vermerkt.

@® Die Sicherungsschraube an der Seite des NahfuBhalters ist bei lhrem Vertragshandler erhaltlich.
(Teilenummer: 132730-122)

*1 75/11 2 Nadeln, 90/14 2 Nadeln , 90/14 2 Nadeln: Goldfarbene Nadel mit Kugelspitze
Nr. Bezeichnung Bestellnummer Nr. Bezeichnung Bestellnummer
u Garnrollenkappe (mittel)
1 |Knopflochful® ,A XC2691-023 17 (an der Maschine) XE1372-001
2 |Uberwendlingsful® ,G” XE6305-101 18 |Garnrollenkappe (klein) 130013-124
R ) Zusatzlicher
3 |Né&hfuB ,N XD0810-031 19 Garnrollenstift XE2241-001
4 |ReiBverschlussfuls ,1“ X59370-021 20 |Spulennetz XA5523-020
- P . XDO0501-021 (Lander der EU)
5 |NahfuB ,)“ (an der Maschine) XC3021-031 21 |FuBpedal XC8816-021 (andere Lander)
6 |Blindstichfuls ,R” XC4051-031 22 |Schere XC1807-121
R ) Scheibenformiger
7 |Knopfanndhfult ,M XE2137-001 23 Schraubendreher XC1074-051
8 |Pfeiltrenner X54243-051 24 |Stickful® ,Q* XD0474-151
Stickrahmenset (mittel)
Spule (4) SFB 25 |H10xB 10 cm EF62
9 (H4 x B4 Zoll)
Spulenring (4) BCL 26 |Stick-Unterfaden (weil3) EBT-CEN

10 [Nadelsatz X58358-021 27 |Zubehorkoffer XE3062-003
11 |Zwillingsnadel X59296-121 28 |Koffer XE3862-001
12 |Reinigungspinsel X59476-021 29 |Bedienungsanleitung XE8676-001
13 |Ahle 135793-001 30 |[Stichwortregister XE7930-001
14 |Schraubendreher XC4237-021 31 [Schablonensatz GS4

15 | Touch Pen XE3069-001 32 [Spracheinstellungsblatt XE4199-001
16 |Garnrollenkappe (grol%) 130012-024 33 |Filz mit Stickfolie 182986-024




Optionales Zubehoér

Folgendes Sonderzubehor ist erhaltlich.

Nr. Bezeichnung Bestellnummer
Stick-Unterfaden
1 (schwarz) EBT-CEBN

2 | Stickmusterkarten

Stickrahmenset (klein)
3 [H2cmxB6cm EF61
(H 1 Zoll x B 2-1/2 Zoll)

Stickrahmenset (grof)

4 [H17cmxB 10 cm EF71
(H 6-7/10 Zoll x B 4 Zoll)
Wasserlosliche Stickfolie BM5
5 |[Stickunterlegvlies fuir
Stickereien BM3
6 |Stoffobertransport FO33N
Offener NahfulR zum
7 Freihand-Quilten FO61
8 |Kantenabschneider ,S” FO54
9 |Quilt-Fihrung FOT6N

@ Anmerkung

@ Optionales Zubehor oder Ersatzteile konnen Sie von Ihrem Brother-Fachhandler, der ndchstgelegenen
autorisierten Vertragswerkstatt oder im Internet unter ,, http://www.brother.com/ “ beziehen.

@ Alle Angaben entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung giiltigen technischen Daten. Anderungen
der Teilenummern vorbehalten.

@ Eine vollstandige Liste des fur lhre Maschine erhéltlichen Sonderzubehors erhalten Sie von Ihrem
Fachhandler.
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Bezeichnung der Maschinenteile und ihre Funktionen

Nachfolgend werden die Hauptelemente der Ndhmaschine und ihre Funktion beschrieben. Bevor Sie die
Maschine verwenden, lesen Sie bitte diese Beschreibung sorgfaltig durch, um sich mit den Bezeichnungen der
Hauptelemente vertraut zu machen.

Vorderansicht

®

@ PB®

Fadenfiihrungsdeckel (Seite 24, 33)

Fihren Sie zum Aufspulen des Unterfadens und zum
Einfadeln der Maschine den Faden unter diesen
Fadenfthrungsdeckel.

Fadenfiihrung (Seite 24, 33)

Fuhren Sie zum Aufspulen des Unterfadens und zum
Einfadeln der Maschine den Faden unter diese
Fadenfiihrung.

Garnrollenstift (Seite 23, 32)

Setzen Sie eine Garnrolle auf den Garnrollenstift.
Aufspulvorrichtung (Seite 22)

Zum Aufspulen des Unterfadens.

LCD (Flussigkristallanzeige) (beriihrungsempfindliches
Anzeigefeld) (Seite 18)

Im LCD-Bildschirm werden Stich- oder
Mustereinstellungen und Fehlermeldungen angezeigt.
Bedienfeld (Seite 14)

Mit den Tasten in diesem Bedienfeld konnen Sie Stiche
oder Stickmuster wahlen, oder Hilfe zur Bedienung der
Maschine anzeigen usw.

Anschlussbuchse fiir Stickeinheit (Seite 142)
Zum Anschluss des Steckers der Stickeinheit.

©® @

NihfuBBhebel (Seite 54)
Heben und senken Sie den Nihfuhebel, um den
Nahful anzuheben bzw. abzusenken.

Schaltflichen zur Navigation (Seite 13)
Verwenden Sie diese Tasten zur Bedienung der Maschine.

Zubehorfach (Seite 46)
Nehmen Sie das Zubehorfach ab, wenn Sie zylindrische
Stoffbahnen, wie z. B. Hemdsarmel nihen wollen.

Fadenabschneider (Seite 60)
Fiihren Sie die Faden durch den Fadenabschneider, um
sie abzuschneiden.

Nadeleinfidler-Hebel (Seite 35)

Verwenden Sie den Nadeleinfadlerhebel zum Einfadeln
der Nadel.

Fadenspannungswihlscheibe (Seite 62, 166)

Stellen Sie mit dieser Wahlscheibe die Oberfadenspannung ein.

Fadenhebel (Seite 34)

Fadenfiihrung zum Aufspulen des Unterfadens und
Spannungsscheibe (Seite 24)

Fiihren Sie zum Aufspulen des Unterfadens den Faden
unter diese Fadenfiihrung und um die
Spannungsscheibe herum.

11



Nadel- und Nahful3-
bereich

12

Knopflochhebel (Seite 90)
Senken Sie den Knopflochhebel zum N&hen von
Knopflochern und zum Verriegeln.

Fadenfiihrungsscheibe (Seite 34)

Fuhren Sie den Faden durch die Fadenfiihrungsscheibe,
wenn Sie zum Einfadeln des Fadens den Nadeleinfadler
verwenden.

Fadenfiihrung der Nadelstange (Seite 34)
Fihren Sie den Oberfaden durch die Fadenfiihrung der

Nadelstange.

Stichplatte (Seite 70)
Die Stichplatte besitzt Markierungen zum Néhen eines
geraden Saums.

Stichplattenabdeckung (Seite 178)
Entfernen Sie die Stichplattenabdeckung zum Reinigen
von Spulenkapsel und Greiferbahn.

Spulenfachabdeckung/Spulenkapsel (Seite 28)
Entfernen Sie die Spulenfachabdeckung und legen Sie
die Spule in die Spulenkapsel ein.

Transporteur (Seite 92)

Der untere Transporteur transportiert den Stoff in
Nahrichtung.

NahfuB (Seite 43, 54)

Der Nahful® tbt wahrend des Ndhvorgangs einen
gleichbleibenden Druck auf den Stoff aus. Bringen Sie
den fir den ausgewahlten Stich geeigneten N&hfuf an.

Nihfulhalter (Seite 45)
Der NahfuR wird am NahfuRhalter installiert.

Rechte Seite/Riickansicht

Tragegriff
Fur den sicheren und bequemen Transport der
Maschine.

Handrad (Seite 54)
Drehen Sie das Handrad in lhre Richtung, um die Nadel
anzuheben und zu senken und einen Stich zu nihen.

Stickkarten-Einsteckschlitz (Seite 158)
Legen Sie die Stickmusterdiskette ein.

@ USB-Anschluss (fiir ein USB-Flashlaufwerk (USB-

Flashspeicher))
Um Stickmuster von einem USB-Flashlaufwerk (USB-

Flashspeicher) zu importieren, stecken Sie das USB-
Medium direkt in den USB-Anschluss ein.
Beliiftungsoffnung

Die Beluftungsoffnung ermoglicht einen Luftaustausch
um den Motor herum. Verdecken Sie die
Beltftungsoffnung nicht, wenn Sie die Nahmaschine
benutzen.

Netzschalter (Seite 17)

Mit dem Netzschalter schalten Sie die Ndhmaschine ein
und aus.

FulRpedal-Anschlussbuchse (Seite 56)

Stecken Sie den Stecker am FuBpedalkabel in die dafiir
vorgesehene Buchse.

Netzbuchse (Seite 17)

Stecken Sie den Gerdtestecker des Netzkabels in die
Netzbuchse an der Maschine.

Untertransporthebel (Seite 92)

Mit dem Untertransporthebel konnen Sie den
Transporteur absenken.

@ Anmerkung
@ Siche Seite 11 bis 14 wihrend Sie sich mit
der Maschine vertraut machen.



Bedientasten

Uber die Bedientasten kénnen Sie verschiedene Grundfunktionen der Nahmaschine steuern.

@ —®
@

rg//
@ Taste ,Start/Stopp” ()
Driicken Sie die Taste ,Start/Stopp”, um den
Nahvorgang zu starten bzw. anzuhalten. Wenn Sie die ! VORSICHT

Taste gedriickt halten, naht die Maschine am Anfang .. T .
mit geringer Geschwindigkeit. Wenn der Ndhvorgang ® Driicken Sie die Taste Fadenabschneiden

angehalten wird, wird die Nadel in den Stoff abgesenkt. niCht, nachdem die Faden bereits
Weitere Informationen, siehe ,Nihbeginn” (Seite 55). abgeschnitten wurden. Andernfalls kann
Je nach Betriebsmodus nimmt die Taste eine andere die Nadel abbrechen. der Faden sich
Farbe an. . . . T
verwickeln oder die Maschine beschadigt

Grin: Die Maschine ist zum Nahen bereit d

oder néht. weraen.
Rot: Die Maschine kann nicht ndhen.
Orange:  Die Maschine wickelt den Unterfaden Mo . .

auf oder die Spulerwelle wurde nach 2,4 Hinwelis

rechts verschoben. @ Driicken Sie die Taste ,Fadenabschneider”

nicht, wenn kein Stoff unter dem Nahful®
@ Anmerkung liegt oder wéahrend die Maschine néht.

® Wenn das Fufipedal eingesteckt is, kann Andernfalls kann die Maschine beschadigt

(® (Taste ,Start/Stopp”) nicht zum Starten

q q werden.
verwendet werden. @ Verwenden Sie zum Abschneiden von
@ Taste ,Nadelposition* Nylonfaden oder anderen Spezialféden den
Driicken Sie die Taste ,Nadelposition”, um die Nadel Fadenabschneider an der Seite der
anzuheben bzw. abzusenken. Achten Sie darauf, vor Maschine. Weitere Informationen, siehe
dem Einfadeln der Nadel die Nadel anzuheben. ”\/erwendung des Fadenabschneiders”
Verwenden Sie diese Taste zur Richtungsdanderung (Seite 60).
wihrend des Nihens und zum detaillierten Nihen in
o e s N © g 0
’ erschieben Sie den Nahgeschwindigkeitsregler, um
® Taste ,Riickwirts/Vernihen” die Ndhgeschwindigkeit einzustellen.

Driicken Sie die Taste ,Riickwarts/Vernidhen”, um
Ruckwadrts- bzw. Verstarkungsstiche zu nahen.
Ruckwadrtsstiche werden gendht, wenn Sie die Taste
gedriickt halten, um in die entgegengesetzte Richtung
zu ndhen. Verstarkungsstiche werden gendht, indem 3
bis 5 Stiche tibereinander genaht werden. Weitere
Informationen, siehe ,Sichern der Naht” (Seite 57).

@ Taste , Fadenabschneider”
Driicken Sie nach dem Nihen die Taste
,Fadenabschneider”, um den Ober- und Unterfaden
abzuschneiden. Weitere Informationen, siehe
,Abschneiden des Fadens” (Seite 59).
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Bedienfeld

Das vordere Bedienfeld besteht aus einem LCD (Flissigkristallanzeige) und Bedientasten.

O)

14
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LCD (Fliissigkristallanzeige) (beriihrungsempfindliches
Anzeigefeld)

Im LCD-Bildschirm werden Stich- oder
Mustereinstellungen und Fehlermeldungen angezeigt.
Beriihren Sie zur Bedienung die auf dem LCD-
Bildschirm dargestellten Tasten mit dem Finger oder
dem Touch Pen.

Weitere Informationen, siehe ,LCD-
(Flussigkristallanzeige)-Betrieb” (Seite 18).

Taste ,,Zuriick”

Driicken, um zur vorherigen Bildschirmanzeige
zurtickzukehren.

Taste , Vorherige Seite”

Ruft die vorhergehende Seite auf, wenn es noch Inhalte
gibt, die im LCD gerade nicht angezeigt werden.

Taste , Nichste Seite”

Ruft die nachste Seite auf, wenn es noch Inhalte gibt,
die im LCD gerade nicht angezeigt werden.

Speichertaste

Zum Speichern von Zeichen-Stickmustern,
kombinierten Stichmustern, My-Custom-Stitch-Mustern
(Mein Stichdesign) usw. im Speicher der Ndhmaschine.

Nutzstichtaste %

Driicken Sie diese Taste zur Auswahl eines Nutz- oder
Dekorstiches oder zum Entwerfen eines Stichmusters
mit der Funktion ,My Custom Stitch (Mein
Stichdesign)”.

Sticktaste

Driicken Sie diese Taste zum Ausfiihren von
Stickereien.

Einstellungstaste

Zum Setzen der Nadelstopp-Position, des Summtons u. a.

@ Hilfetaste der Nahmaschine

Zum Aufrufen von Hilfe iber die Bedienung der
Nahmaschine. Zur Anzeige von kurzen Erlduterungen
zu: Oberfadeneinstellung / Unterfaden-Aufspulen /
Unterfadeneinstellung / Nadelauswechseln / Anbringen
der Stickeinheit / Anbringen des Stickrahmens /
Anbringen des StickfuRes / Auswechseln des NahfuBes.



VORBEREITUNGEN

In diesem Kapitel werden die fiir das Nahen notwendig

Maschine ein- und ausschalten..........cccceeevueeerennnne
LCD-(Flussigkristallanzeige)-Betrieb

Aufwickeln/Einsetzen der Spule............................
Einfadeln des Oberfadens..........cceccevveeriuccnnunennns
Auswechseln der Nadel............cccccooeurrivuiniiunnnnnnene
Auswechseln des Nahfules .........cccocevveeiieeiinenene

Nahen von zylindrischen oder groRRen Stoffen .....




VORBEREITUNGEN

Maschine ein- und ausschalten

In diesem Abschnitt wird erldutert, wie man die Nahmaschine ein- und ausschaltet.

VorsichtsmaBnahmen bei der Stromversorgung

Beachten Sie unbedingt die folgenden Vorsichtsmallnahmen in Bezug auf die Stromversorgung.

I WARNUNG

@ Verwenden Sie nur gewohnlichen Haushaltstrom als Stromquelle. Das Verwenden
andersartiger Stromquellen kann Brand, elektrischen Schlag und Beschddigung der Maschine
zur Folge haben.

@ Achten Sie darauf, dass die Netzstecker fest in der Steckdose und
sicher in der Netzbuchse der Nahmaschine sitzen.

@ Stecken Sie den Netzkabelstecker nicht in eine Steckdose ein, die in einem schlechten
Zustand ist.

@ Schalten Sie die Maschine in den folgenden Situationen am Netzschalter aus und ziehen Sie
den Stecker aus der Steckdose:

e Wenn Sie die Maschine unbeaufsichtigt stehen lassen

e Wenn Sie die Maschine nicht linger benutzen

e Wenn wihrend der Benutzung ein Stromausfall auftritt

e Wenn die Maschine aufgrund eines schlechten oder nicht vorhandenen Anschlusses nicht
richtig funktioniert

e Bei Gewitter

! VORSICHT

® Verwenden Sie nur das mit dieser Maschine mitgelieferte Netzkabel.

@ Benutzen Sie diese Maschine nicht mit Verlangerungskabeln oder Mehrfachsteckdosen, in die
viele andere Gerite eingesteckt sind, da dies zu Brand und elektrischem Schlag fiihren kann.

@ Zichen Sie den Stecker nicht mit nassen Hinden aus der Steckdose, da dies zu einem
elektrischen Schlag fiihren kann.

@ Schalten Sie erst die Maschine am Netzschalter aus, bevor Sie den Stecker aus der Steckdose
ziehen. Ziehen Sie das Kabel immer am Stecker heraus. Das Ziehen am Netzkabel kann zu
Beschddigungen des Kabels sowie zu Brand und elektrischem Schlag fiihren.

® Das Netzkabel darf keinesfalls durchtrennt, beschidigt, verandert, gewaltsam verbogen,
gezogen, verdreht oder aufgerollt werden. Dariiber hinaus diirfen keine schweren
Gegenstdnde auf das Kabel gestellt oder das Kabel hohen Temperaturen ausgesetzt werden,
da dies zu Beschddigungen des Kabels und infolge dessen zu Brand und elektrischem Schlag
filhren kann. Wenden Sie sich bei Beschadigungen des Netzkabels oder —steckers umgehend
an einen Vertragshindler oder ein autorisiertes Kundendienstzentrum in lhrer Nihe.

® Wenn die Maschine lingere Zeit nicht benutzt werden soll, ziehen Sie den Stecker aus der
Steckdose, da sonst Brandgefahr besteht.



Einschalten der Maschine

Halten Sie das mitgelieferte Netzkabel bereit.

Achten Sie darauf, dass die Nidhmaschine
ausgeschaltet ist (der Netzschalter steht auf

» (O “), und stecken Sie dann den Netzstecker
in die Netzbuchse auf der rechten Seite der
Maschine.

Stecken Sie den Netzstecker in eine
Haushaltsteckdose.

@ Netzbuchse

Driicken Sie zum Einschalten der Maschine
rechts an der Maschine auf die rechte Seite des
Netzschalters (so dass er auf ,, | “ steht).

=il

‘/

Das Nahlicht, LCD und @) (Taste ,Start/
Stopp”) leuchten auf, wenn die Maschine
eingeschaltet ist.

@ Anmerkung

@® Beim Einschalten der Maschine wird durch
die Bewegung der Nadel und des
Transporteurs ein Gerdusch erzeugt; dabei
handelt es sich nicht um eine
Funktionsstorung.

Ausschalten der Maschine

Wenn Sie mit dem Néahen fertig sind und die
Maschine nicht mehr benétigen, schalten Sie sie aus.
Aullerdem sollten Sie sich vergewissern, dass die
Nédhmaschine ausgeschaltet ist, bevor Sie sie an
einen anderen Ort transportieren.

Vergewissern Sie sich, dass die Maschine nicht
ndht.

Driicken Sie zum Ausschalten der Maschine
rechts an der Maschine auf die linke Seite des
Netzschalters (stellen Sie ihn auf , O “).

Das Nahlicht, LCD und (@ (Taste ,Start/
Stopp) verloschen, wenn die Maschine
ausgeschaltet wird.

Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
Fassen Sie beim Herausziehen des Kabels den
Stecker an.

Ziehen Sie das Netzkabel aus der Netzbuchse.

@ Anmerkung

@® Wenn ein Stromausfall auftritt, wahrend Sie
die Ndahmaschine benutzen, schalten Sie sie
aus und ziehen Sie den Netzstecker.
Nachdem Sie die Nidhmaschine wieder
eingeschaltet haben, befolgen Sie die
notwendigen Anweisungen, damit die
Maschine problemlos funktioniert.

Maschine ein- und ausschalten 17



VORBEREITUNGEN

LCD-(Flussigkristallanzeige)-Betrieb

Im LCD-Feld (Flussigkristallanzeige) vorne an der Nahmaschine werden die Einstellungen fiir ausgewdhlte
Stiche und Muster sowie sonstige Meldungen angezeigt. Mit den Tasten auf der rechten Seite des LCDs
konnen Sie die Bildschirme wechseln und Funktionen durch direktes Beriihren der Symbole mit dem
Finger oder dem Touch Pen ausfiihren. Weitere Informationen, siehe ,Bedienfeld” (Seite 14).

LCD-Bildschirm

Wird die Ndhmaschine eingeschaltet, schaltet sich auch der LCD-Bildschirm ein. Wenn Sie den LCD-
Bildschirm entsprechend der angezeigten Meldung mit dem Finger oder dem Touch Pen beriihren, wird der
folgende Nutzstich-Auswahlbildschirm aufgerufen.

@ ®
[ ®

OE___|____ ¥ ®
o W T E ©
Pl

@b~ o (K1, -~ P 5
®&o—— ®

Nummer des ausgewahlten Stiches
Anzahl der in der gewdhlten Stichart enthaltenen
Stiche

@ Ausgewdhlter Stich @ Horizontales Spiegelbild

® Erforderlicher Nahful® Automatisches Fadenabschneiden

® Stiche @ Automatische Verstarkung

@ Sticheinstellungen und Nahen mit der ® Einzel-/Zwillingsnadel-Modus und Nadelstopp-
Zwillingsnadel Position

® Stichbreite

® Stichlange

@

@ Anmerkung

@® Driicken Sie (Nutzstichtaste) und den Bildschirm zur Stichauswahl anzuzeigen. Weitere
Informationen, siehe ,Sticharten” (Seite 51).

@ Bei angeschlossener Stickeinheit wird ein anderer Bildschirm angezeigt. Weitere Informationen, siehe
,Auswihlen eines Stickmusters” (Seite 157).

@® Die im LCD-Bildschirm angezeigten Meldungen finden Sie unter ,Fehlermeldungen” (Seite 186).

@® Bei manchen Nahmaschinenmodellen wird beim Einschalten eine Animation angezeigt. Bertihren Sie
den LCD-Bildschirm wahrend dieser Animation, wird auf die oben abgebildete Anzeige umgeschaltet.

Andern von Maschineneinstellungen

Zahlreiche Maschinenfunktionen und Néheinstellungen kénnen gedndert werden.
Nachfolgend sind die Stiche und Maschinenfunktionen aufgefiihrt, die eingestellt werden kénnen. Weitere
Informationen zur Bedienung, siehe Seite 20.

Attribut Symbol Details Einstellungen
Nadelposition +y Sgkgnigégﬁ?nglgnmgﬂel steht, wenn die unten i oben
: : e Ermoglicht die Einstellung der Stichbreite mit .
Stichbreitensteverung | g | e Nihgeschwindigkeitsregler (Seite 106). v
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Attribut Symbol Details Einstellungen
Vertikale - Verschiebt das Muster nach oben bzw. nach 9 bis 49
Mustereinstellung W unten (Seite 125). )

b E Zur Einstellung des Abstandes zwischen den
Zeichenabstand Buchstaben beim N&hen von 0 bis 10

alphanumerischen Zeichen. (Seite 124)

Garnfarbenanzeige

Zur Anderung der Garnfarbenanzeige im
Stickbildschirm (Seite 152).

Garnfarbe/Zeit bis zum
Sticken/Nadelanzahl/
Garnnummer (#123)

(wenn ,Garn-Nr. 123“ gewdhlt ist)

Embroidery/Country/Madeira
poly/Madeira rayon/Sulky/
Robison anton

Zur Auswahl der angezeigten Maleinheit (nur

Mafseinheit ) zum Sticken) (Seite 153). mm/ZOLL
Legt fest, ob bei jedem Vorgang ein Summton .
Summer ]2 | ertdnen soll (Seite 190). U LW
Zur Festlegung, ob nach dem Einschalten der
Startbildschirm Startbildschirm angezeigt werden soll. .
(2B | (Es gibt Modelle, wo dies nicht gedndert werden U LW
kann.)
Zur Auswahl ob Geradstich (links)” oder
Nadelanfangsposition S M

21| Geradstich (Mitte)” automatisch beim

Einschalten der Maschine eingestellt werden soll.

Ermoglicht die Einstellung der Sprache fiir die

Englisch, Deutsch,
Franzosisch, Italienisch,
Niederlandisch, Spanisch,
Japanisch, Danisch,

Sprache &= Bildschirmanzeige. Norwegisch, Finnisch,
Schwedisch, Portugiesisch,
Russisch, Koreanisch, Thai
oder andere.
o Zur Einstellung der Helligkeit des LCD-
LCD-Helligkeit P Bildschirms (Seite 190). heller[=][+]dunkler
Anzeige von Servicezdhler und Gesamtzahl der
Stiche beim Sticken. Der Servicezéhler soll Sie
o ot daran erinnern, die Nihmaschine zur
Stichzahler o . . -
. regelmafigen Wartung zu bringen. (Weitere
i Informationen dazu erhalten Sie von lhrem
Nahmaschinen-Fachhandler.)
Produktnummer NO.: ,,NQ.” ist die Nummer der Stick- und )
Ndhmaschine.
Programmversion | Version: | Anzeige der Programmversion. -

@ Anmerkung

@® Die hier hervorgehobenen Werte sind die Werkseinstellungen.

LCD-(Flissigkristallanzeige)-Betrieb 19




VORBEREITUNGEN

20

Schalten Sie die Nahmaschine ein.

Der LCD-Bildschirm wird eingeschaltet.

Driicken Sie (Einstellungstaste) im LCD-
Bildschirm.

(e
C-
EE]

Der Einstellbildschirm wird angezeigt.

Wihlen Sie den Punkt, der eingestellt werden
soll.

Die Bildschirme koénnen Sie umschalten mit

(Taste ,Vorherige Seite”) und
(Taste ,Nichste Seite”).

¢ In den folgenden Bildschirmen sind die
Standardeinstellungen dargestellt.

Y --

i Eﬂl rr |

Eg|[ D[ EN]ED,
FaRE NﬁME%iiiiil Q%
=)
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)
<8 <
I ) o)
el oeurson Jalvl| 0 (@)

>

(=1 ED

bt oooooo00o |(=) (E48)
e onoooooon |C< (&)
N skokskokokokokokkok ]l
WERSION: 1.00)(

Beispiel: Andern der Nadelstopp-Position

Y S
rry [onEG (< (8]
H O (= [ +]
LA (-] +]

Wenn Sie mit dem Eingeben fertig sind,
driicken Sie (Taste ,,Zuriick”).

1l -3

o Eﬂ“FF |L=ﬂ

H =]+
=+ () (@)

Es wird wieder der urspriingliche Stich-
Bildschirm angezeigt.

@ Anmerkung

® ,NO.” ist die eigene Nummer der
Ndhmaschine.

® ,VERSION” ist die in der Ndhmaschine
installierte Programmversion.

® Die Anderungen der Einstellungen werden
gespeichert, auch wenn die Maschine
ausgeschaltet wird.



Driicken Sie (Taste ,,Nachste Seite”), um

Einsteigen in die Bedienung die nichste Seite aufzurufen.
der Maschine Wenn Sie (Taste ,Seite zuriick”)
driicken, wird die vorherige Seite angezeigt.
Fur die folgenden Bedienungsabschnitte konnen im Driicken Si Taste .Zuriick”
LCD-Bildschirm einfache Beschreibungen angezeigt AL:l;\(;vaehr]bill<ejsd1ﬂn (zuars[jilgzuukrslfren)/ am zum
werden. ‘

Im LCD-Bildschirm erscheinen kurze Erlduterungen
zur Oberfadeneinstellung, zum Unterfaden-
Aufspulen, zur Unterfadeneinstellung, zum
Nadelauswechseln, Anbringen der Stickeinheit, U ot ’- -
Anbringen des Stickrahmens, Anbringen des

” D

Stickfulles und Auswechseln des NihfulRes an.
Schalten Sie die Niahmaschine ein. 1 .-"12| ]

Beispiel: Einfideln des Oberfadens

ol el

~— qQ e,
Der LCD-Bildschirm wird eingeschaltet. i 2#12|
Driicken Sie (Hilfetaste der 1
Ndhmaschine) im Display-Bedienfeld. 1
1
@)
Es wird der Einstellbildschirm angezeigt. 12012((2

Wabhlen Sie den Punkt, der angezeigt werden soll.
Um die Anzeige zu beenden, driicken Sie
® © ® 8

I | I (Taste ,,Zuriick”) zweimal.
ar > J (1548

e

Q (=) =48)
lL;J

[ 1 T ]
® ©® ® 6

@ Einfideln des Oberfadens Es wird wieder der urspriingliche Stich-
@ Aufspulen des Unterfadens Bildschirm angezeigt.
® Einsetzen der Spule
Auswechseln der Nadel
g Auswechseln des NihfuRes @ A.nmer.kun.g . .
: _ @ Weitere Hinweise zu jedem Thema finden
® Anbringen des Stickfulses Sie auf der entsprechenden Seite in dieser
@ Anbringen des Stickrahmens Bedienungsanleitung.

Anbringen der Stickeinheit
Auf dem ersten Bildschirm wird das
Verfahren fir das ausgewdhlte Thema

angezeigt.

LCD-(Fliissigkristallanzeige)-Betrieb 21
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| VORBEREITUNGEN ——————————————————————————————————————————————
Aufwickeln/Einsetzen der Spule

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie der Unterfaden aufgespult und dann eingefadelt wird.

VorsichtsmaRnahmen mit der Spule

Beachten Sie unbedingt die folgenden Vorsichtsmanahmen in Bezug auf die Spule.

! VORSICHT

@ Verwenden Sie nur die speziell fiir diese Nahmaschine entwickelte Spule (Teilenummer: SFB).
Die Verwendung anderer Spulen kann zu Beschddigungen der Maschine und Verletzungen
fiihren.

® Die mitgelieferte Spule wurde speziell fiir diese Nahmaschine entwickelt. Wenn Sie Spulen
von anderen Modellen verwenden, funktioniert die Maschine nicht einwandfrei. Verwenden
Sie daher nur die im Lieferumfang enthaltene Spule oder Spulen desselben Typs
(Teilenummer: SFB).

Tatsachliche Grolde

11,5 mm
(7/16 Zoll)

Diese Spulel “Andere Spulel

Aufspulen des Unterfadens

Spulen Sie den Faden auf die Spule auf, um den Unterfaden vorzubereiten.

)
)2

@ Fadenfiihrung zum Aufspulen des Unterfadens
@ Spulerwelle

® Spule

22



Schalten Sie die Nahmaschine ein.

=il

‘/

Setzen Sie die Spule so auf die Spulerwelle,
dass die Feder in der Welle in die Kerbe der
Spule passt.

Driicken Sie leicht auf die Spule, bis sie
einrastet.

@ Feder an der Welle der Aufspulvorrichtung

Schieben Sie die Aufspulvorrichtung in
Pfeilrichtung, bis sie einrastet.

@® (Taste ,Start/Stopp”) leuchtet orange.

Kippen Sie den Garnrollenstift nach oben und

nehmen Sie die Garnrollenkappe vom
Garnrollenstift ab.

@® Garnrollenkappe
® Garnrollenstift

Setzen Sie die Garnrolle fiir die Spule auf den
Garnrollenstift.

Schieben Sie die Garnrolle so auf den Stift, dass
sie horizontal liegt und sich der Faden vorne
unten abwickelt.

=

@ Anmerkung

@® Nehmen Sie zum Sticken nur Stick-Unterfaden.

245 Hinweis

® Wenn die Garnrolle nicht richtig eingesetzt
wird, rollt der Faden falsch ab und
verwickelt sich moglicherweise auf dem
Garnrollenstift.

Schieben Sie die Garnrollenkappe auf den
Garnrollenstift und bringen Sie diesen wieder
in seine Ausgangsposition.

Schieben Sie die Garnrollenkappe mit der
runden Seite links so weit wie méglich nach
rechts (siehe Abbildung).

I VORSICHT

@® Wenn Sie die Garnrolle oder die

Garnrollenkappe nicht richtig einsetzen,
kann sich der Faden auf dem
Garnrollenstift verwickeln oder die
Maschine konnte beschadigt werden.

@ Garnrollenkappen sind in drei GrofRen

verfiigbar, sodass Sie eine Kappe
auswahlen kénnen, die am besten auf die
verwendete GarnrollengroRe passt. Wenn
die Garnrollenkappe zu klein fiir die
verwendete Garnrolle ist, kann sich der
Faden in dem Schlitz am Rand der
Garnrolle verfangen und die Maschine
konnte beschidigt werden.

O X

g
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*i:k Hinweis

® Wenn Sie einen sehr feinen, kreuzweise
aufgespulten Faden verwenden, lassen Sie
etwas Abstand zwischen der
Garnrollenkappe und der Garnrolle.

0)

@® Garnrollenkappe (klein)
@ Garnrolle (kreuzweise aufgespulter Faden)

® Abstand

@® Wenn Sie ein Garn verwenden, das sich
schnell abwickelt, wie z. B. transparenter
Nylon-Faden oder Metallic-Faden, legen Sie
das im Lieferumfang enthaltene Spulennetz
iber die Garnrolle, bevor Sie diese auf den
Garnrollenstift setzen. Wenn das Spulennetz
zu lang ist, falten Sie es, bis es der
GarnrollengrolRe angepasst ist.

Die Verwendung des Spulennetzes kann zu
einer hoheren Oberfadenspannung fiihren.
Vor dem Nihen, siehe ,Einstellen der
Fadenspannung” (Seite 62).

@ @

T

><

Y

o)
T

@ Spulennetz

® Garnrolle

® Garnrollenkappe

@ Garnrollenstift

Ziehen Sie das Garn von der Rolle und fiihren
Sie es unter den Haken der Fadenfiihrung.

@ Fadenfihrung

Fiihren Sie den Faden hinter den
Fadenfiihrungsdeckel und nach vorne.

Halten Sie den Faden in der Ndhe der Spule mit
der rechten Hand und ziehen Sie ihn mit der
linken Hand (siehe Abbildung unten).

@ Fadenfihrungsdeckel

Ziehen Sie den Faden nach rechts, fiihren Sie
ihn unter den Haken der Fadenfiihrung zum
Aufspulen des Unterfadens und wickeln Sie ihn
dann gegen den Uhrzeigersinn um die
Spannungsscheibe. Ziehen Sie den Faden dabei
so weit wie moglich hinein.

0

H
_
@

@ Fadenfihrung zum Aufspulen des Unterfadens

Achten Sie darauf, dass der Faden unter der
Spannungsscheibe verlauft.

® Haken
® Spannungsscheibe
@ So weit wie moglich hineinziehen.



Wickeln Sie das Fadenende fiinf- oder Schieben Sie den Ndhgeschwindigkeitsregler

sechsmal im Uhrzeigersinn um die Spule. nach rechts.
ol

Wickeln Sie das Fadenende mit der rechten
. C

Hand, wahrend Sie mit der linken Hand den
—»

um die Fadenfiihrung zum Aufspulen des
Unterfadens gefiihrten Faden halten.

Fiinf- oder sechsmal wickeln.

R

®

@ Geschwindigkeitsregler

Driicken Sie ) (Taste »Start/Stopp*) einmal.
Wenn das FuBpedal angeschlossen ist,

! VORSICHT betdtigen Sie das Fullpedal.

@ Stellen Sie sicher, dass der Faden ® !

zwischen Garnrolle und Spule spannt, G C_dD
und dass er im Uhrzeigersinn um die
Spule gewickelt wird. Wird der Faden
gegen den Uhrzeigersinn gewickelt,
kann er sich um die Spulerwelle wickeln.

Fiihren Sie das Fadenende durch die Kerbe in ® Taste ,Start/Stopp”
der Spulentragerplatte und ziehen Sie den

. Das Aufspulen des Unterfadens beginnt und
Faden dann zum Abschneiden nach rechts.

im LCD-Bildschirm wird , &+ & angezeigt.

245 Hinweis

@ Verlassen Sie nicht die Maschine, solange
die Spule aufgewickelt wird. Achten Sie
darauf, dass der Unterfaden korrekt
aufgespult wird. Treten beim Aufspulen
Fehler auf, driicken Sie (¥) (Taste ,Start/

@ Kerbe in der Spulentrigerplatte Stopp*“) oder stoppen Sie das Aufspulen
(mit eingebautem Fadenabschneider) sofort mit dem FulRpedal.
! VORSICHT Wenn das Aufspulen anhdlt oder sich
@ Halten Sie sich beim Abschneiden des verlangsamt, driicken Sie (D) (Taste ,Start/
Fadens unbedingt an den beschriebenen Stopp*) einmal, um die Maschine zu stoppen.
Vorgang. Wenn vor dem Aufspulen der Nehmen Sie den Full vom FuBBpedal, wenn das
Faden nicht mit dem im Schlitz der FuBpedal angeschlossen ist.

Spulentragerplatte integrierten
Fadenabschneider abgeschnitten wird, kann
sich der Faden wahrend des Aufspulens auf

der Spule verwickeln oder die Nadel kann
sich verbiegen bzw. abbrechen, wenn der I VORSICHT
Spulenfaden zu Ende ist. .
® Wenn das Aufspulen anhilt oder sich
verlangsamt, stoppen Sie die Maschine.

@ Anmerkung Andernfalls konnte die Maschine
beschadigt werden.

Das Aufspulen des Unterfadens wird
gestoppt.

@ Achten Sie vor dem Aufspulen darauf, dass
der Faden richtig eingelegt ist. Andernfalls
kann sich der Faden verhaspeln und das
Aufspulen misslingen.

Aufwickeln/Einsetzen der Spule 25
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Schneiden Sie den Faden mit einer Schere ab,
schieben Sie die Spulerwelle nach links und
nehmen Sie dann die Spule von der Welle ab.

@ Anmerkung

@ Solange die Spulerwelle rechts steht, bewegt
sich die Nadel nicht. (Ndhen ist nicht
moglich.)

Schieben Sie den Nahgeschwindigkeitsregler
wieder in seine Ausgangsposition zuriick.

@ Anmerkung

® Wenn die Ndhmaschine gestartet oder das
Handrad gedreht wird, nachdem die
Unterfaden-Spule gespult wurde, ist in der
Maschine ein Klickgerdusch zu horen;
hierbei handelt es sich nicht um eine
Storung.

26

B Wenn sich der Faden unter der
Spulentradgerplatte verhaspelt hat.

Wird das Aufspulen gestartet, obwohl der Faden
nicht richtig unter der Spannungsscheibe gefihrt ist,
kann sich der Faden unter der Spulentrdgerplatte
verhaspeln.

Entfernen Sie in diesem Fall den Faden wie
nachfolgend beschrieben.

@ Faden
@ Spulentragerplatte

! VORSICHT

@ Entfernen Sie nicht die
Spulentrigerplatte, auch wenn der Faden
sich darunter verwickelt hat. Dies konnte
zu Verletzungen fiihren.

@ Entfernen Sie nicht die Schraube der
Spulerandruckplatte; eine Beschddigung
der Maschine konnte die Folge sein. Der
Faden kann durch Entfernen der Schraube
nicht abgewickelt werden.

@ Schraube des Spulerandruckplatte

Wenn sich der Faden unter der
Spulentrdgerplatte verhaspelt hat, driicken
Sie @) (Taste ,Start/Stopp“) einmal, um das
Aufspulen zu stoppen.

Nehmen Sie den Fu3 vom FulSpedal, wenn das
FuBpedal angeschlossen ist.

@ C_ dD

@ Taste ,Start/Stopp”



Schneiden Sie den Faden mit einer Schere
neben der Fadenfiihrung zum Aufspulen des
Unterfadens ab.

©)o

® Fadenfihrung zum Aufspulen des Unterfadens

Schieben Sie die Spulerwelle nach links und
entfernen Sie die Spule von der Welle.

&)

Halten Sie das Fadenende mit der linken Hand
und wickeln Sie den Faden im Uhrzeigersinn in
der Ndhe der Spule mit der rechten Hand ab
(sieche Abbildung unten).

Wickeln Sie die Spule erneut auf.

245 Hinweis

@ Achten Sie darauf, dass der Faden korrekt
durch die Spannungsscheibe der
Fadenfiihrung zum Aufspulen des
Unterfadens gefiihrt ist (Seite 24).

Einsetzen der Spule

Setzen Sie die volle Spule ein.

! VORSICHT

® Verwenden Sie nur eine korrekt
aufgespulte Unterfaden-Spule, da
andernfalls die Nadel abbrechen kann
oder eine falsche Fadenspannung
verwendet wird.

O X
Sie

@ Die mitgelieferte Spule wurde speziell fiir
diese Nahmaschine entwickelt. Wenn Sie
Spulen von anderen Modellen
verwenden, funktioniert die Maschine
nicht einwandfrei. Verwenden Sie daher
nur die im Lieferumfang enthaltene Spule
oder Spulen desselben Typs
(Teilenummer: SFB).

Tatsachliche Grolte

11,5 mm
(7/16 Zoll)

Diese Spule Andere Spule

@ Anmerkung

@ Die Fiihrung des Unterfadens in der
Spulenkapsel ist um die Spulenkapsel herum
gekennzeichnet.

Aufwickeln/Einsetzen der Spule 27
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Driicken Sie @ (Taste ,Nadelposition”) ein-
oder zweimal, um die Nadel anzuheben und
stellen Sie dann den NihfuRhebel nach oben.

@
ool
O ao

g
(¢
M

@ Taste ,Nadelposition”
® Nihfulhebel

Schalten Sie die Nihmaschine aus.

Schieben Sie die Verriegelung der
Spulenfachabdeckung nach rechts.

©) @
=

@® Spulenfachabdeckung
@ Verriegelung

Die Spulenfachabdeckung wird geoffnet.
Nehmen Sie die Spulenfachabdeckung ab.

Halten Sie die Spule mit der rechten Hand und
das Ende des Fadens mit der linken.

e Lassen Sie die Spule nicht fallen.

28

Setzen Sie die Spule mit der rechten Hand in
das Spulenfach.

e Achten Sie darauf, dass die Spule richtig
eingesetzt ist.

! VORSICHT

@ Achten Sie darauf, die Spule beim
Einsetzen mit dem Finger ganz
hineinzudriicken. Andernfalls kann der
Faden reillen oder die Fadenspannung
falsch sein.

@ Achten Sie darauf, dass die Fadenfiihrung
wie angezeigt verlauft. Andernfalls kann
der Faden reiflen oder die Fadenspannung
falsch sein.

Driicken Sie die Spule mit der rechten Hand
leicht nach unten und fiihren Sie mit der linken
den Faden wie gezeigt.

Fiihren Sie den Faden wie gezeigt durch die
Kerbe und ziehen Sie ihn dann nach vorne
heraus.

@ Fadenabschneider

Der Faden wird durch den
Fadenabschneider abgeschnitten.



%ﬁk Hinweis
@ Wenn der Faden nicht richtig in die
Spannungseinstellfeder am Spulenfach

eingelegt ist, kann eine falsche
Fadenspannung die Folge sein (Seite 62).

O X

4

&

=~ \

@ Spannungseinstellfeder

SchlieRen Sie die Spulenfachabdeckung
wieder.

Setzen Sie die Lasche in die linke untere Ecke
der Spulenfachabdeckung ein und driicken Sie
dann leicht auf die rechte Seite.

@ Zunge

® Ecke unten links
Das Einfadeln des Unterfadens ist
abgeschlossen. Sie konnen mit dem Nahen
beginnen, ohne den Spulenfaden
heraufzuholen.

Fadeln Sie als Nachstes den Oberfaden ein.
Fahren Sie mit der Prozedur ,Einfideln des
Oberfadens” (Seite 31) fort.

@ Anmerkung

@ Beim Herstellen von Falten oder vor dem
Freihand-Quilten ziehen Sie den Unterfaden
mit der folgenden Prozedur ,Wenn das
Heraufholen des Unterfadens erforderlich
ist“ herauf.

B Wenn das Heraufholen des Unterfadens
erforderlich ist

Zum Nahen von Falten oder zum Freihand-Quilten
missen Sie zuerst den Unterfaden wie nachfolgend
beschrieben heraufholen.

Fadeln Sie den Oberfaden ein.

¢ Siehe ,Einfideln des Oberfadens” (Seite 31).

Setzen Sie die Spule in das Spulenfach ein.

e Siehe Schritte &) bis & unter ,Einsetzen der
Spule” (Seite 28).

Fiithren Sie den Unterfaden durch die Kerbe.

—iﬁk Hinweis
® Schneiden Sie den Faden nicht mit dem

Fadenabschneider ab.
® Nehmen Sie die Spulenfachabdeckung ab.

Halten Sie den Oberfaden leicht mit der linken
Hand und driicken Sie (D) (Taste
»Nadelposition”) ein- oder zweimal, um die
Nadel anzuheben.

@

o
Do

@ Taste ,Nadelposition”

Der Unterfaden wird in einer Schlinge um
den Oberfaden gelegt und kann
heraufgezogen werden.

Aufwickeln/Einsetzen der Spule 29
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Ziehen Sie vorsichtig den Oberfaden hoch, um
das Ende des Unterfadens heraufzuholen.

Ziehen Sie etwa 10-15 cm (4-5 Zoll) des
Unterfadens unter den Nahfull zur Riickseite
der Maschine.

SchlieRen Sie die Spulenfachabdeckung
wieder.

Setzen Sie die Lasche in die linke untere Ecke
der Spulenfachabdeckung ein und driicken Sie
dann leicht auf die rechte Seite.

@ Zunge
® Ecke unten links

30



Einfadeln des Oberfadens

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie die Garnrolle fiir den Oberfaden positioniert und dann die Nadel

eingefadelt wird.

o )
—

@ Markierung am Handrad

! VORSICHT

@ Befolgen Sie beim Einfadeln des
Oberfadens sorgfaltig die Anweisungen.
Wenn der Oberfaden nicht richtig
eingefddelt ist, kann er sich verfangen
oder die Nadel kann sich verbiegen bzw.
abbrechen.

® Der Nadeleinfadler eignet sich nur fiir
Nadeln 75/11 bis 100/16 von
Haushaltsndhmaschinen. Wenn Sie
Spezialgarn wie z. B. transparenten
Nylonfaden oder Metallfaden einsetzen,
kann der Nadeleinfadler nicht verwendet
werden.

® Faden mit einer Stirke von 130/20 oder
mehr kann nicht mit dem Nadeleinfadler
eingefadelt werden.

® Wenn eine Fliigel- oder Zwillingsnadel
eingesetzt ist, kann der Nadeleinfadler
nicht verwendet werden.

@ Kann der Nadeleinfadler nicht verwendet
werden, siehe ,Manuelles Einfideln der
Nadel (ohne Nadeleinfadler)” (Seite 36).

® Keine Garnstarke von 130/20 oder
weniger verwenden.

@ Achten Sie auf die richtige Nadel/
Fadenkombination. Informationen zur
richtigen Kombination von Nadel und
Faden finden Sie unter ,, Auswihlen der
Nadel entsprechend dem Faden und
Stofftyp” (Seite 39).

Informationen zur Garnrolle

Informationen tiber die Garnrollen finden Sie weiter
unten.

! VORSICHT

® Wenn Sie die Garnrolle oder die
Garnrollenkappe nicht richtig einsetzen,
kann sich der Faden auf dem
Garnrollenstift verwickeln oder die Nadel
kann abbrechen.

@ Garnrollenkappen sind in drei Groflen
verfiigbar, sodass Sie eine Kappe
auswahlen konnen, die am besten auf die
verwendete GarnrollengrofRe passt. Wenn
die Garnrollenkappe zu klein fiir die
verwendete Garnrolle ist, kann sich der
Faden in dem Schlitz am Rand der
Garnrolle verfangen und die Nadel kann
abbrechen.

O X

o
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Einfddeln des Oberfadens

Setzen Sie die Garnrolle auf den Garnrollenstift und

fadeln Sie dann die Maschine ein.

! VORSICHT

@ Befolgen Sie beim Einfideln des
Oberfadens sorgfaltig die Anweisungen.
Wenn der Oberfaden nicht richtig
eingefddelt ist, kann er sich verfangen
oder die Nadel kann sich verbiegen bzw.

32

abbrechen.

Schalten Sie die Maschine ein.

=il

‘/

Heben Sie den NihfuRhebel an.

oolL__

g
%4
N

@ NaihfuBhebel

Der Nahfuf ist angehoben.

@ Anmerkung

@ Der Oberfaden kann nur eingefadelt
werden, wenn der NihfulR oben ist.

Driicken Sie @(Taste »Nadelposition“) ein-
oder zweimal, um die Nadel anzuheben.

®
gol____
@) aoD )
O

(@ Taste ,Nadelposition”

M~

245 Hinweis

@® Die Nadel ist richtig angehoben, wenn die
Markierung am Handrad oben ist (siehe
Abbildung). Priifen Sie das Handrad und
wenn diese Markierung an der falschen
Stelle ist, driicken Sie (3) (Taste
~Nadelposition”) bis sie an der richtigen
Position ist.

@® Markierung am Handrad

Kippen Sie den Garnrollenstift nach oben und
nehmen Sie die Garnrollenkappe vom
Garnrollenstift ab.

@ Garnrollenstift
©@ Garnrollenkappe



Setzen Sie die Garnrolle auf den
Garnrollenstift.

Schieben Sie die Garnrolle so auf den Stift, dass
sie horizontal liegt und sich der Faden vorne
unten abwickelt.

=5

Schieben Sie die Garnrollenkappe auf den
Garnrollenstift und bringen Sie diesen wieder
in seine Ausgangsposition.

Schieben Sie die Garnrollenkappe mit der
runden Seite links so weit wie moglich nach
rechts (siehe Abbildung).

! VORSICHT

® Wenn Sie die Garnrolle oder die

Garnrollenkappe nicht richtig einsetzen,
kann sich der Faden auf dem
Garnrollenstift verwickeln oder die Nadel
kann abbrechen.

Ziehen Sie das Garn von der Rolle und fiihren
Sie es unter den Haken der Fadenfiihrung.

@ Fadenfiihrung

Fiihren Sie den Faden hinter den
Fadenfiihrungsdeckel und nach vorne.

Halten Sie den Faden in der Néhe der Spule mit
der rechten Hand und ziehen Sie ihn mit der
linken Hand (siehe Abbildung unten).

@ Fadenfihrungsdeckel

@ Fadenflihrungsfeder

® Faden

® Bei abgesenktem NahfulShebel

245 Hinweis

@® Achten Sie darauf, den Faden mit beiden
Hénden hinter den Fadenfuihrungsdeckel zu
fihren. Wenn Sie den Faden nicht mit der
rechten Hand festhalten, wird der Faden zu
locker und Sie konnen ihn nicht in der
Fadenftihrungsfeder sichern. Das kann zu
einer falschen Fadenspannung fiihren.

@® Achten Sie darauf, dass der Nahfulthebel
angehoben ist, bevor Sie den Faden hinter
den Fadenfiihrungsdeckel fiihren. Bei
abgesenktem NéhfulShebel ist die
Fadenfiihrungsfeder geschlossen und der
Faden kann nicht richtig in die
Fadenfuhrungsfeder eingehangt werden.

Fiihren Sie den Faden in der unten angegebenen
Reihenfolge durch die Fiihrungen.
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Achten Sie darauf, dass der Faden in den
Fadenhebel eingefiihrt ist (siche Abbildung unten).

@

@ Fadenhebel

@ Anmerkung

® Wenn die Nadel nicht angehoben ist,
konnen Sie den Faden nicht in den
Fadenhebel fiihren. Achten Sie daher darauf,
dass Sie die Taste ,Nadelposition” drticken,
um die Nadel anzuheben, bevor Sie den
Faden in den Fadenhebel fiihren.

Fiihren Sie den Faden hinter die Fadenfiihrung
der Nadelstange.

Der Faden kann einfach hinter der
Fadenfiihrung der Nadelstange verlegt werden.
Halten Sie dazu den Faden mit der linken Hand
und fuhren Sie ihn mit der rechten Hand weiter
(sieche Abbildung).

@ Fadenfiihrung der Nadelstange

Senken Sie den NahfulR mit dem Nahfulhebel ab.

@® NahfuBhebel

Ziehen Sie das durch die Fadenfiihrung an der
Nadelstange gefiihrte Fadenende nach links,
fiihren Sie den Faden dann durch die Kerbe der
Fadenfiihrung (@) und ziehen Sie ihn
anschliefend fest nach vorne und setzen ihn
ganz in den Schlitz der Fadenfiihrungsscheibe
mit der Markierung ,,7“ (@) ein.

Stellen Sie sicher, dass der Faden durch die
Kerbe der Fadenfihrung verlauft.

@ Kerbe der Fadenfiihrung
@ Fadenfiihrungsscheibe

Schneiden Sie den Faden mit dem
Fadenabschneider links an der Maschine ab.

@ Fadenabschneider



Senken Sie den Nadeleinfiadler-Hebel auf der Stellen Sie den Nadeleinfadler-Hebel langsam
linken Seite der Maschine so weit wie moglich nach oben.
ab, damit sich der Haken dreht. @

@ Nadeleinfadlerhebel

® Nadeleinfadlerhebel Stellen Sie den Nihfullhebel nach oben und
ziehen Sie die Fadenschlaufe vorsichtig durch
das Nadelohr und das Fadenende heraus.

v ! VORSICHT

245 Hinweis . . .
@® Wenn der Nadeleinfadler-Hebel nicht so ® Keine Taste beruhr.el'L Die Tasten ,Start/
Stopp“, ,Nadelposition” oder

weit wie moglich abgesenkt wird, dreht sich

der Haken nicht ganz (siehe unten) und der »Riickwérts/Verndhen” nicht beriihren.
Faden wird nicht durch das Nadelhr Wird eine der Tasten versehentlich
gefiihrt. gedriickt, beginnt die Maschine zu nihen
Beginnen Sie in diesem Fall wieder ab und die Nadel konnte Sie in den Finger
Schritt (5. stechen oder abbrechen.

® Wenden Sie beim Ziehen des Fadens nicht
zuviel Kraft an, die Nadel konnte sich
sonst verbiegen oder abbrechen.

Fithren Sie das Fadenende durch den Nihful
und ziehen Sie dann ca. 5 cm (2 Zoll) Faden
zur Riickseite der Maschine heraus.

® Wenn die Nadel nicht angehoben ist, kann
der Nadeleinfadler den Faden nicht in die
Nadel einfideln. Driicken Sie immer
@ (Taste ,Nadelposition”), um die Nadel
anzuheben, bevor Sie den Nadeleinfadler
verwenden. Weitere Informationen dazu,
siehe Schritt &) unter ,Einfadeln des @ 5cm (2 Zoll)
Oberfadens” (Seite 32).

Das Einfiadeln des Oberfadens ist
abgeschlossen.
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B Manuelles Einfideln der Nadel (ohne den
Nadeleinfidler)

Wenn Sie Spezialgarn, wie z. B. transparenten
Nylonfaden oder Metallfaden, oder eine Flugel- oder
Zwillingsnadel, bei denen der Nadeleinfadler nicht
eingesetzt werden kann, verwenden, fadeln Sie die
Nadel wie nachfolgend beschrieben ein.

Fadeln Sie die Maschine bis zur Fadenfiihrung
der Nadelstange entsprechend den Schritten

bis ¢/ unter , Einfideln des Oberfadens”
(Seite 32) ein.

Verwendung der Zwillingsnadel

Mit der Zwillingsnadel kbnnen Sie zwei parallele
Néhte mit demselben Stichmuster und mit zwei

verschiedenen Faden nihen. Die beiden Oberfiden

sollten die gleiche Starke und Qualitat haben.

Verwenden Sie mit der Zwillingsnadel auf jeden Fall

den zusatzlichen Garnrollenstift.

Weitere Hinweise zu den Stichen, die mit der
Zwillingsnadel genaht werden konnen, finden Sie
unter ,Sticheinstellungstabelle” (Seite 72).

Stellen Sie den NahfulRhebel nach unten.

oolL__
O ab

@ NahfuBhebel

Fiihren Sie den Faden von vorne nach hinten
durch das Nadelohr.

! VORSICHT

® Die Tasten ,Start/Stopp*,

36

»Nadelposition” oder , Riickwarts/
Verndhen” nicht beriihren. Wird eine der
Tasten versehentlich gedriickt, beginnt
die Maschine zu nihen und die Nadel
konnte Sie in den Finger stechen oder
abbrechen.

Stellen Sie den NihfuRhebel nach oben, fiihren
Sie das Fadenende durch die Offnung im
Nahfull und ziehen Sie ca. 5 cm (2 Zoll) Faden
zur Riickseite der Maschine heraus.

et

@ Zwillingsnadel
® Zusatzlicher Garnrollenstift

! VORSICHT

@ Es wird die Zwillingsnadel (Teilenummer:

X59296-121) empfohlen. Die
Verwendung einer anderen Nadel kann
zum Verbiegen der Nadel oder zur
Beschddigung der Maschine fiihren.

@® Verwenden Sie niemals verbogene

Nadeln. Verbogene Nadeln konnen leicht
abbrechen und dadurch zu Verletzungen
fiihren.

Setzen Sie die Zwillingsnadel ein.

e Weitere Informationen zum Einsetzen einer
Nadel finden Sie unter ,Auswechseln der
Nadel” (Seite 41).

Fadeln Sie den Oberfaden fiir das linke
Nadel6hr ein.

Weitere Informationen, siehe Schritte € bis
unter ,Einfideln des Oberfadens” (Seite 32).

Fadeln Sie den Oberfaden mit der Hand in die
linke Nadel ein.

Ziehen Sie den Faden von vorne durch das
Nadelohr.




Fadeln Sie den Faden in die rechte Nadel ein,
! VORSICHT ohne ihn durch die Fadenfiihrung der
- Nadelstange zu fiihren.

® Wenn die Zwillingsnadel eingesetzt ist, Ziehen Sie den Faden von vorne durch das
kann der Nadeleinfadler nicht verwendet Nadelohr.
werden. Wenn der Nadeleinfadler fiir die
Zwillingsnadel verwendet wird, kann dies
zu Beschddigungen an der Maschine
fiihren.

Setzen Sie den zusatzlichen Garnrollenstift auf F
die Spulerwelle und die Garnrolle auf den

Garnrollenstift. Fideln Sie dann den
Oberfaden ein.

v

I VORSICHT

® Wenn die Zwillingsnadel eingesetzt ist,
kann der Nadeleinfadler nicht verwendet
werden. Wenn der Nadeleinfadler fiir die
Zwillingsnadel verwendet wird, kann dies
zu Beschddigungen an der Maschine
fiihren.

Setzen Sie den NahfuB® ,J“ ein.
Weitere Informationen zum Auswechseln des
Nihfulles, siehe ,Auswechseln des NahfuRes”

@ Spulerwelle :
® Zusitzlicher Garnrollenstift (Seite 43).
® Garnrolle
! VORSICHT

@ Anmerkung @ Mit der Zwillingsnadel sollte der Nihfult
@ Die Garnrolle so einsetzen, dass der Faden ,J“ verwendet werden. Wenn

von der Vorderseite der Rolle abwickelt. zusammengezogene Stiche auftreten,

nehmen Sie den Nihful® ,N“ oder

Fadeln Sie den Oberfaden fiir die rechte Seite befestigen Sie ein leichtes abreibares
genauso ein, wie den Oberfaden fiir die linke Stickunterlegvlies.
Seite.

Schalten Sie die Nihmaschine ein und wihlen
Sie einen Stich.

e Zur Auswahl von Stichen siehe ,Stiche
auswdahlen” (Seite 51).

e Fur Stiche mit Zwillingsnadel, siehe
,Sticheinstellungstabelle” (Seite 72).

! VORSICHT

® Wenn Sie die Zwillingsnadel verwenden,
miissen Sie einen geeigneten Stich
auswahlen, da andernfalls die Nadel
abbrechen oder die Maschine beschadigt
werden kann.

e Weitere Informationen, siehe Schritte
bis(® unter ,Einfideln des Oberfadens”
(Seite 32).
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Driicken Sie E . Beginnen Sie zu nahen.

BB _______. e
THIE

L

EI :"I'"I_Emmm "_mmm : i )

e Weitere Informationen zum Nahbeginn,
siehe ,Ndhbeginn” (Seite 55).

Es werden zwei parallele Nahte genédht.

Der Bildschirm zum Einstellen der
Zwillingsnadel wird angezeigt.

Driicken Sie .
R _____ HERE| () (E8)

@)
'Wummm - 2-[Im-l'r- VMg . .
(=1l =] Z& Hinweis
® Zum Andern der Nahrichtung driicken Sie
@ (Taste ,Nadelposition”), um die Nadel

vom Stoff anzuheben, stellen den

VVAAMVVVAVVAVAVVAVVA
IRRRRRRSISEES

Bl wird invertiert hervorgehoben

angezeigt NahfuBBhebel nach oben und drehen dann
Jetzt kann die Zwillingsnadel verwendet den Stoff.
werden.
2 Anmerkung
® Wenn [Wlf] ereut gedriickt wird, erscheint @ Sie diirfen den Stoff nicht drehen, wenn
wieder [ - sich die Zwillingsnadel unten befindet, da

andernfalls die Nadel abbrechen bzw. die
Maschine beschadigt werden kann.

Driicken Sie (Taste ,,Zuriick”).

Es wird wieder der Startbildschirm
angezeigtund g erscheint.

RE________ i P13
i ﬁ )

! VORSICHT

® Wenn Sie die Zwillingsnadel verwenden,
miissen Sie den Zwillingsnadel-Modus
auswdhlen, da andernfalls die Nadel
abbrechen oder die Maschine beschadigt
werden kann.
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Auswechseln der Nadel

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie die Nadel ersetzt wird.

VorsichtsmaBnahmen beim Umgang mit Nadeln

! VORSICHT

® Verwenden Sie nur Nadeln fiir Haushaltsnahmaschinen (System 130/705H). Die Verwendung
einer anderen Nadel kann zum Verbiegen der Nadel oder zur Beschddigung der Maschine fiihren.

® Verwenden Sie niemals verbogene Nadeln. Verbogene Nadeln konnen leicht abbrechen und
dadurch zu Verletzungen fiihren.

Auswaihlen der Nadel entsprechend dem Faden und Stofftyp

Die zu verwendende Nahmaschinennadel hangt von Stoff und Fadenstarke ab. Anhand der folgenden Tabelle
konnen Sie den Faden und die Nadel auswihlen, die fir den zu ndhenden Stoff geeignet sind.

Stoffart/Anwendung Nadelstirke
Grober Stoff Baumwollgarn
. 60-90
Stoffgt!a‘r:llzzlerer Taft Synthetisches Garn 75/11-90/14
Flanell, Gabardine Seidengarn 50
Linon Baumwollgarn
60-90
Diinne Stoffe Georgette Synthetisches Garn 65/9-75/11
Challis, Satin Seidengarn 50
30 100/16
Jeansstoff Baumwollgarn
50
Dicke Stoffe
Kord Synthetisches Garn 90/14-100/16
50-60
Tweed Seidengarn
Jersey Nadel mit
Garne fur Kugelspitze
Stretchstoffe . Stretchstoffe 50-60 (goldfarben)
Trikot
75/11-90/14
Baumwollgarn
50-90
Leicht ausfransende Stoffe Synthetisches Garn 65/9-90/14
Seidengarn 50
Synthetisches Garn 30 100/16
Zum Nahen auf der Stoffoberseite
Seidengarn 50-60 75/11-90/14

\M -

245 Hinweis

@ Keine Garnstdrke von 130/20 oder weniger verwenden. Dies konnte Stérungen verursachen.
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@ Anmerkung

@ Je niedriger die Garnnummer, desto dicker
der Faden, und je hoher die Nadelnummer,
desto dicker die Nadel.

@ Eine Nadel der GroRRe 75/11 wurde bereits
werkseitig eingesetzt.

B Goldfarbene Nadel mit Kugelspitze

Verwenden Sie Nadeln mit Kugelspitze, um bei
Stretch-Stoffen ausgelassene Stiche zu vermeiden.

B Durchsichtiger Nylonfaden

Verwenden Sie ungeachtet des Stoffes oder Garns
eine 90/14- bis 100/16-Nadel.

B Stickerei-Nadeln
Verwenden Sie eine 75/11
Haushaltndhmaschinen-Nadel. Fiir Stickereien auf
dicken Stoffen, wie z. B. Jeansstoff, verwenden Sie
eine 90/14- oder 100/16-Nadel fiir
Haushaltndhmaschinen.

! VORSICHT

® Die entsprechenden Stoff-Faden-Nadel-
Kombinationen sind in der Tabelle
(Seite 39) aufgefiihrt. Wenn die
Kombination aus Stoff, Faden und Nadel
nicht stimmt, insbesondere beim Nihen
von dicken Stoffen (wie z. B. Jeansstoff)
mit diinnen Nadeln (wie z. B. 65/9 bis 75/
11), kann sich die Nadel verbiegen oder
abbrechen. AufRerdem sind die Nihte
dann eventuell ungleichmaBig bzw. kraus
oder es werden Stiche iibersprungen.
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Uberpriifen der Nadel

Das Nahen mit einer verbogenen Nadel ist dufSerst
gefdhrlich, da die Nadel wahrend des Ndhens
abbrechen kann.

Bevor Sie sie verwenden, legen Sie die Nadel mit der
abgeflachten Seite auf eine plane Oberfliche und
uberpriifen Sie, ob der Abstand zwischen der Nadel
und der Oberflache gleichmalig ist.

N

@

® Abgeflachte Seite
@ Kennzeichnung des Nadeltyps

! VORSICHT

® Wenn der Abstand zwischen der Nadel
und der planen Oberflache nicht parallel
ist, ist die Nadel verbogen. Verwenden
Sie keine verbogene Nadel.

2,

s =
X

4

/
RN
T

Plane Oberfliche



Auswechseln der Nadel

Verwenden Sie dazu einen Schraubendreher und
eine gerade Nadel, die entsprechend den Hinweisen
unter ,Uberpriifen der Nadel” (Seite 40) gepriift
worden ist.

Driicken Sie @ (Taste ,Nadelposition”) ein-
oder zweimal, um die Nadel anzuheben.

O
golL____
@) aoD )
O

@ Taste ,Nadelposition”

Schalten Sie die Nihmaschine aus.

N~

! VORSICHT

® Bevor Sie die Nadel ersetzen, miissen Sie
sicherstellen, dass die Nahmaschine
ausgeschaltet ist. Wird bei
eingeschalteter Maschine versehentlich
eine der Bedientasten gedriickt, beginnt
sie zu ndhen, und es kann zu
Verletzungen kommen.

Legen Sie Stoff oder Papier unter den Nahful3,
um die Locher in der Stichplatte abzudecken.

24& Hinweis

@ Legen Sie Stoff oder Papier unter den
Nahful’, bevor Sie die Nadel auswechseln,
damit die Nadel nicht in die Locher in der
Stichplatte fallen kann.

Stellen Sie den NihfuRBhebel nach unten.

ool__

@® NahfuBhebel

Halten Sie die Nadel mit der linken Hand und
drehen Sie mit einem Schraubendreher die
Nadelklemmschraube gegen den
Uhrzeigersinn, um die Nadel zu entfernen.

e

@ Schraubendreher
® Nadelklemmschraube

¢ Wenden Sie keine zu hohe Kraft auf, um die
Nadelklemmschraube zu l6sen oder
festzuziehen, da andernfalls bestimmte Teile
der Ndhmaschine beschadigt werden

konnen.

“

Setzen Sie die Nadel mit der abgeflachten
Seite nach hinten bis zum Nadelanschlag ein.

]

@

|||»<_

(® Nadelanschlag
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Halten Sie die Nadel mit der linken Hand und
ziehen Sie die Nadelklemmschraube mit dem
Schraubendreher fest.

p=Nin=the

J

Setzen Sie die Zwillingsnadel auf die gleiche
Weise ein.

! VORSICHT

® Achten Sie darauf, dass Sie die Nadel bis
zum Anschlag einfiihren und die
Nadelklemmschraube mit einem
Schraubendreher fest anziehen. Die
Nadel konnte abbrechen oder die
Maschine beschadigt werden.

42



e
Auswechseln des NahfuRes

In diesem Abschnitt wird das Auswechseln des Nihfulles beschrieben.
VorsichtsmaBnahmen beim NahfuB

Beachten Sie unbedingt die folgenden VorsichtsmafSnahmen in Bezug auf den NahfulS.

! VORSICHT

@ Benutzen Sie immer den richtigen NahfuB fiir das jeweilige Stichmuster. Wird der falsche
NahfuB benutzt, kann die Nadel auf den Nahful} treffen und sich dadurch verbiegen oder
abbrechen.

@ Verwenden Sie nur NihfiiRe, die speziell fiir diese Nahmaschine entwickelt wurden. Die
Verwendung anderer Nahfiie kann zur Beschiddigungen der Maschine und Verletzungen fiihren.

! VORSICHT

® Bevor Sie den Nihfull auswechseln,
miissen Sie sicherstellen, dass die
Ndhmaschine ausgeschaltet ist. Wird bei

Auswechseln des NahfuBes

Nachfolgend wird das Auswechseln des Nahfulies
beschrieben.

@ Anmerkung

@ Weitere Informationen zum Anbringen des
StickfuBes ,Q*, siehe ,Einsetzen des
Stickfules” (Seite 139).

@ Bei der Auslieferung der Nahmaschine ist
der Nihful® ,)* bereits installiert.

Driicken Sie @ (Taste ,Nadelposition”) ein-
oder zweimal, um die Nadel anzuheben.

@
golL_
O ado

O

@ Taste ,Nadelposition”

Schalten Sie die Nahmaschine aus.

eingeschalteter Maschine versehentlich
eine der Bedientasten gedriickt, beginnt
sie zu ndhen, und es kann zu
Verletzungen kommen.

Heben Sie den NahfuRhebel an.

ool__
O ab

)
i /
@® NahfuBhebel

Der Nahful’ ist angehoben.

Driicken Sie die schwarze Taste auf der
Riickseite des NiahfulRhalters.

@ Schwarzer Knopf
® NaihfuBhalter

Der NéhfuBhalter gibt jetzt den Nahfuld frei.
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44

Setzen Sie einen anderen Nahfu® unter den
Halter, sodass der NahfulRstift mit der Kerbe
im Halter ausgerichtet ist.

Setzen Sie den Nihful so ein, dass der
Buchstabe zur Kennzeichnung des Nahfulityps
(A, G, 1,J, M, N oder R) gelesen werden kann.

@ NahfuBhalter
® Kerbe
® Stift

Schieben Sie langsam den NahfuBBhebel
herunter, so dass der Nahful3stift in die Kerbe
am NihfuRhalter einrastet.

OO0\
O do

@ Nihfulhebel
® NaihfuBhalter
® Kerbe

@ Stift

Der Nahful ist angebracht.

Schieben Sie den NihfuBhebel nach oben, um
zu iiberpriifen, ob der Ndhful fest sitzt.

245 Hinweis

@ Wenn ein Stich ausgewdhlt wurde, wird das
Symbol fiir den zu verwendenden Nahfufs
auf dem Bildschirm angezeigt. Uberpriifen
Sie, ob der richtige N@hfuls angebracht ist,
bevor Sie zu ndhen beginnen. Wenn der
falsche NahfuR installiert ist, schalten Sie die
Ndhmaschine aus, bringen Sie den richtigen
N&hfu® an und wahlen Sie noch einmal den
gewiinschten Stich.

KnopflochfuB® ,,A“
UberwendlingsfuB ,G*
Nahful® ,)“
Knopfannahfufl ,M*

Nahfuld ,,N“

B F & ® &

Blindstichful® ,,R“

—]

@ Kantenabschneider , $*
(optional)

@® Weitere Informationen zum Nahful3, der mit
dem ausgewahlten Stich verwendet werden
sollte, siehe ,Sticheinstellungstabelle”

(Seite 72).



) B Anbringen des NihfuRRhalters
Abnehmen und Anbringen
des NahfuRhalters Heben Sie den NahfulRhebel an.
Der Nahful’ ist angehoben.
Nehmen Sie den NahfulRhalter ab, wenn Sie die

Ndhmaschine reinigen oder wenn Sie einen Nahfufs Richten Sie den N:ihfuRhalter mit der linken
anbringen, fur den kein Nahfullhalter benétigt wird, unteren Seite der NihfuRstange aus.

wie z. B. der Stickfu3, optionale Nahful ,O” zum
Freihand-Quilten, und der optionale
Stoffobertransport. Entfernen Sie den NdhfufShalter
mit dem Schraubendreher.

! VORSICHT

® Bevor Sie den Ndhfull anbringen/
abnehmen, miissen Sie sicherstellen, dass
die Nahmaschine ausgeschaltet ist. Wird
bei eingeschalteter Maschine
versehentlich eine der Bedientasten
gedriickt, beginnt sie zu ndhen, und es
kann zu Verletzungen kommen.

(@ NaéhfuBstange
® NahfuBhalter

Halten Sie den NahfuBBhalter mit der rechten
Hand fest und ziehen Sie die Schraube mit
¢ Weitere Informationen dazu, siehe dem Schraubendreher an.

L+Auswechseln des Nihfulles” (Seite 43).

Nehmen Sie den Nihfuld ab.

Losen Sie mit dem Schraubendreher die
Schraube des NahfulRhalters.

@ Schraubendreher
® NahfuBhalter

! VORSICHT

® Schlagen Sie beim Anbringen/Abnehmen

® Schraubendreher nicht mit dem Finger oder dem Nahful®

% Hémugha::er hraub gegen die Nadel. Sie konnte abbrechen
antu alterschraube

@ NihfuRstange oder Verletzungen verursachen.

® Ziehen Sie die Schraube auf jeden Fall mit
dem mitgelieferten Schraubendreher fest.
Ist die Schraube locker, kann die Nadel
den Nihful} treffen und abbrechen oder
sich verbiegen.

Der NahfuShalter ist von der Nahfulistange
getrennt.
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Nahen von zylindrischen oder groRen Stoffen

Die Freiarmfunktion und der Verldangerungstisch machen das Ndhen von zylindrischen bzw. grofen

Stoffbahnen einfach.

Freiarmfunktion

Wenn Sie das Zubehorfach abnehmen, lassen sich
zylindrische Stoffbahnen, wie z. B. Hemdsédrmel und
Hosenbeine, einfacher mit der Freiarmfunktion
nihen.

Entfernen Sie das Zubehorfach.

@ Zubehorfach
Bei abgenommenem Zubehorfach ist das
Néhen mit Freiarmfunktion moglich.

Schieben Sie den zu nihenden Stoff auf den
Arm und nihen Sie von oben.

@ Arm

Wenn Sie mit dem Freiarm-Ndhen fertig sind,
bringen Sie das Zubehorfach wieder an.

46

Verwenden des
VergréBerungstisches

Die Abdeckung der Stickeinheit kann als
Vergrolierungstisch verwendet werden. Dies ist
nutzlich zum Nahen grofRer Stoffe.

(@ Abdeckung der Stickeinheit (VergroBerungstisch)

! VORSICHT

® Bewegen Sie die Maschine nicht, wenn
der VergroBerungstisch installiert ist.

@ Verwenden Sie den VergroRerungstisch
ausschlieflich fir den Zweck, fiir den er
vorgesehen ist.

Entfernen Sie das Zubehorfach.

@ Zubehorfach



Stellen Sie die beiden Tischbeine auf der Drehen Sie den VergroRerungstisch um und
Unterseite des VergroBerungstisches hoch bis bringen Sie die beiden Tischbeine wieder in
sie mit einem Klick einrasten. ihre urspriingliche Position.

Bringen Sie den Vergroflerungstisch am
Ndharm an.

Halten Sie den Vergrolerungstisch waagrecht @ Anmerkung
;J]_“d glrl‘jcken Sie ihn langsam bis zum Anschlag @® Wenn Sie den VergroRerungstisch nicht
inein.

benétigen, verwenden Sie ihn als
Abdeckung fiir die Stickeinheit.

@ Anmerkung

® Wenn der Vergroflerungstisch wackelt oder
die Hohe nicht stimmt, stellen Sie die Hohe
durch Drehen der verstellbaren Gummifiile
ein.

Wenn Sie mit dem Nihen fertig sind, nehmen
Sie den VergroRerungstisch durch Ziehen nach
links ab. Bringen Sie dann das Zubehorfach
wieder an seiner urspriinglichen Position an.
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In diesem Kapitel werden die notwendigen Vorbereitu
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GRUNDLAGEN DES NAHENS

Nachfolgend werden die grundlegenden Nahvorgange beschrieben.
Bevor Sie die Ndhmaschine benutzen, lesen Sie bitte die folgenden Vorsichtsmafnahmen.

! VORSICHT

® Achten Sie wihrend des Nahens immer darauf, wo sich die Nadel gerade befindet. Halten Sie
auBerdem die Hande wdhrend des Nihens von allen beweglichen Teilen fern, Sie konnten
sich sonst verletzen.

® Ziehen oder schieben Sie den Stoff nicht beim Ndhen. Die Nadel kénnte abbrechen und Sie
konnten sich dadurch verletzen.

® Verwenden Sie niemals verbogene Nadeln. Verbogene Nadeln konnen leicht abbrechen und
dadurch zu Verletzungen fiihren.

® Achten Sie darauf, dass die Nihnadel wihrend des Nihens keine Stecknadeln beriihrt. Die
Nadel konnte sonst abbrechen oder sich verbiegen.

Normaler Ndhvorgang

Gehen Sie zum Nahen folgendermalien vor.

Bringen Sie den Nahful8 an, der fuir das gewtinschte Stichmuster geeignet
ist. Schalten Sie vor dem Auswechseln des NdhfuBes die Maschine aus.

Nahful einsetzen. Weitere Informationen zum Auswechseln des Nihfulbes finden Sie unter

L+Auswechseln des Nihfulles” (Seite 43).

\2
. . Schalten Sie die Niahmaschine ein. Weitere Informationen zum
2 |Maschine einschalten. Einschalten der Maschine finden Sie unter ,Einschalten der Maschine”

(Seite 17).
2

Waihlen Sie den Stich aus, der fiir den zu ndhenden Bereich am besten

geeignet ist.
Weitere Informationen zur Auswahl von Stichen finden Sie unter ,Stiche
auswdahlen” (Seite 51).

3 [Stich auswahlen.

2

Positionieren Sie den zu nihenden Bereich unter den NihfuR. Achten
Sie darauf, dass die Stoffbahnen in der richtigen Reihenfolge genaht
4 Stoff auflegen. werden und dass die rechte Seite und die linke Seite des Stoftes
Ubereinstimmen. Weitere Informationen zum Auflegen von Stoffen
finden Sie unter ,Auflegen des Stoffes” (Seite 54).

J
. . . Beginnen Sie mit dem Nahen.
5 Mit dem Nahen beglnnen. Weitere Informationen zum Nahbeginn, siehe ,Ndhbeginn“ (Seite 55).
J

Schneiden Sie den Faden am Ende der Naht ab. Der Faden kann auch
automatisch abgeschnitten werden. Weitere Informationen zum
Abschneiden des Fadens finden Sie unter ,Abschneiden des Fadens”
(Seite 59).

6 |Faden abschneiden.
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Sticharten

Ein Stich kann aus den folgenden verfligbaren
Sticharten ausgewahlt werden.

Informationen zu den verschiedenen Stichen finden
Sie in der ,Sticheinstellungstabelle” (Seite 72).

@

® ©® ® ©

®0® O

Nutzstiche

Sie kénnen aus 67 Arten von Nutzstichen
auswihlen, u. a. Geradstiche,
Uberwendlingstiche, Knopflécher und Standard-
Dekorstiche. Wird dieses Symbol ausgewdhlt,
erscheint gleich nach dem Einschalten die
Nutzstichauswabhl.

My Custom Stitch (Mein Stichdesign) ||
Sie konnen eigene Stiche entwerfen. (Weitere
Informationen dazu, siehe ,Entwerfen von
Stichmustern (My Custom Stitch)” (Seite 131).)

Buchstabenstiche (Schriftart Gotisch)

(kombinierbar)
Es gibt 55 Zeichen, darunter Buchstaben,
Symbole und Zahlen in der Schriftart Gotisch.

Buchstabenstiche (Schriftart Script)

(kombinierbar)
Es gibt 55 Zeichen, einschlielflich Buchstaben,
Symbole und Zahlen in der Schriftart Script.

Buchstabenstiche (Umriss)

(kombinierbar)
Es gibt 55 Zeichen, einschlielflich Buchstaben,
Symbole und Zahlen im Umrissstil.

Dekorstiche

(kombinierbar)

Sie konnen aus 30 Dekorstichen, wie Blitter,
Blumen und Herzen, auswihlen. Auch
Kombinationen aus mehreren Dekorstichen
konnen gendht werden.

Satinstiche

(kombinierbar)

Sie konnen aus 16 Satinstichen auswihlen. Auch
Kombinationen aus mehreren Dekorstichen
konnen gendht werden.

Kombinierte Nutzstiche
(kombinierbar)

Sie konnen mit Kombinationen aus 39
Nutzstichen nihen.

Dekorative Satinstiche

(kombinierbar)
Es gibt 9 dekorative Satinstiche.

Kreuzstiche

(kombinierbar)

Sie konnen aus 7 Kreuzstichen auswihlen. Auch
Kombinationen aus mehreren Dekorstichen
konnen gendht werden.

@ Im Speicher der Maschine gespeicherte
Muster

Gespeicherte Muster konnen geladen werden.
(Weitere Informationen dazu, siehe ,Speichern
von Mustern” (Seite 129).)

Stiche auswahlen

Stiche werden tiber den LCD-Bildschirm ausgewdhlt.
Nach dem Einschalten der Maschine erscheint der
Musterauswahl-Bildschirm. Je nach Einstellung ist
entweder der Geradstich (linke Nadelstellung) oder
der Geradstich (mittlere Nadelstellung) automatisch
ausgewahlt.

Bestimmen Sie den Stich, mit dem Sie nihen
mochten und halten Sie den entsprechenden
NdhfuB bereit.

e Siehe ,Sticheinstellungstabelle” (Seite 72).

Setzen Sie den NahfuB ein.
Die Maschine wird mit installiertem Nahful3 ,)“
ausgeliefert.

¢ Weitere Informationen dazu, siehe
,Auswechseln des Nahfultes” (Seite 43).

! VORSICHT

® Verwenden Sie den fiir den gewdhlten
Stich geeigneten NahfuBR. Wenn Sie den
falschen NdhfuB verwenden, kann die
Nadel den Nahful} treffen, sich dabei
verbiegen oder abbrechen.

Schalten Sie die Nihmaschine ein.

gl

‘/

¢ Wenn Sie im LCD eine Animation sehen,
bertihren Sie den Bildschirm mit dem Finger.

Im Bildschirm wird entweder der Geradstich
(linke Nadelstellung) oder der Geradstich
(mittlere Nadelstellung) als ausgewéhlt

angezeigt.
Driicken Sie (Nutzstichtaste) im
Bedienfeld.

.
GE________. 3>

- 1167
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Wibhlen Sie die Stichart aus.
O Beim Auswihlen von Dekorstichen

i :l]
EMHQU

Es erscheint die Anzeige mit den
verschiedenen Stichen der gewahlten
Stichart.

e Um eine andere Stichart zu wihlen, driicken

Sie (Taste ,Zurtick”).

Waibhlen Sie einen Stich.

(Taste ,Vorherige Seite”) ruft die
vorherige Seite auf, und (Taste ,Néachste

Seite”) zeigt die nédchste Seite.

T8 =) (E2p)

BEE

@ Anmerkung

® Wenn das Bertihren mit dem Finger
schwierig ist, verwenden Sie den
mitgelieferten Touch Pen.

®
||_F'E~‘-’=_'-‘-E‘&H‘&"H‘IT"-||__-|

GiE s

@ “".'IIIII"_

F‘ﬁl_u ®
®®

Auswahl von Dekorstichen

Einstellung von Breite und Lange

Auswabhl von Einzelstichen

Auswahl von Musterwiederholung
Horizontales Spiegeln

Loscht ein ausgewdhltes Muster
Uberpriifen von Stichmusterkombinationen
Aktiviert automatisches Fadenabschneiden
Aktiviert automatisches Vernahen

CISIICIGISISIOLS)

e Um einen anderen Stich zu wihlen, driicken
Sie um das aktuelle Muster zu
entfernen.

Falls erforderlich, stellen Sie das automatische
Verndhen, die Stichldnge usw. ein.

¢ Weitere Informationen zum Naihen der
einzelnen Nutzstiche finden Sie in Kapitel 3,
,NUTZSTICHE", das auf Seite 72 beginnt.

245 Hinweis

@ Wenn ein Stich ausgewdhlt wurde, wird das
Symbol fiir den zu verwendenden Nahfufs
im Bildschirm angezeigt. Uberpriifen Sie, ob
der richtige Nahful8 angebracht ist, bevor Sie
zu ndhen beginnen. Wenn der falsche
Nahfuld installiert ist, schalten Sie die
Ndhmaschine aus, bringen Sie den richtigen
Nahfufs an und wahlen Sie noch einmal den
gewiinschten Stich.

@ Anmerkung

@ Weitere Informationen zum automatischen
Vernihen, usw. finden Sie in ,Niitzliche
Funktionen” (Seite 64).

@ Weitere Informationen zur Einstellung von
Stichbreite und -lange und der
Fadespannung finden Sie in
,Sticheinstellung” (Seite 61).

B Auswihlen von Nutzstichen

Fiihren Sie die Schritte (1 bis
auswihlen” aus (Seite 51).

in ,Stiche

Waibhlen Sie einen Stich.

FiE *@.|m
SHE S e 5
@ Anmerkung

*;- 1.'E'.? - D
@® Der Musterauswahl-Bildschirm wird
angezeigt, wenn Sie die Maschine
einschalten.

Beispiel: Wenn " gewdhlt wird:

HMUUJ*..

SH:

M l""I"'Imn'm'l - Imm




B Auswihlen von Buchstaben

Es sind drei Buchstabensticharten verfiigbar. Die
Auswahlprozedur fir einen Buchstaben ist fiir alle
Formate gleich.

Fiihren Sie die Schritte (I bis ¢ unter ,Stiche
auswahlen” (Seite 51) aus, um den Bildschirm
zur Auswahl der Stichart aufzurufen.

Waihlen Sie ein Buchstabenformat aus.

Dm

E]l

i' ;::'}E'i
ABICIDIEIR et
GHIJIKIL i
bl

¢ Wenn ein falscher Buchstabe ausgewdhlt
worden ist, driicken Sie , um den
Buchstaben zu [6schen und wahlen Sie
anschlielfend den richtigen Buchstaben.

¢ Um ein anderes Buchstabenformat
auszuwahlen, driicken Sie (3 )und wihlen
Sie dann das gewiinschte Buchstabenformat.

e Driicken Sie zur Anzeige eines Beispiels
fur das ausgewdhlte Muster.

O Beispiel: BUS

feied
£ Bl JD[EF e
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Auflegen des Stoffes

Achten Sie darauf, dass die Stoffbahnen in der
richtigen Reihenfolge gendht werden und dass die
rechte Seite und die linke Seite des Stoffes
Gbereinstimmen.

Schalten Sie die Maschine ein.

il

‘/

Driicken Sie @ (Taste ,,Nadelposition”) ein-
oder zweimal, um die Nadel anzuheben.

@
ool
C) aoD )

O

@ Taste ,Nadelposition”

Legen Sie den Stoff unter den Nahful3.

@ Anmerkung

@ Wenn die Saumzugabe auf der rechten Seite
liegt, ist es einfacher, eine gerade Naht zu
ndhen und der tGberschissige Stoff stort
nicht.

54

Halten Sie Fadenende und Stoff mit der linken
Hand und drehen Sie das Handrad mit der
rechten Hand in lhre Richtung (gegen den
Uhrzeigersinn), um die Nadel in den Stoff
einzustechen.

Senken Sie den NahfuBhebel ab.

ool__

@ Niahfulhebel
Der Stoff liegt jetzt richtig zum Nahen bereit.




Néhbeginn

Sobald Sie zum Nahen bereit sind, konnen Sie die
Nédhmaschine starten. Das Ndhen kann mit der
Bedientaste () (Taste ,Start/Stopp”) oder dem
FuBpedal gestartet und gestoppt werden. Weitere
Informationen zum Fullpedal finden Sie auf der
ndchsten Seite.

@ Anmerkung

® Wenn das FuBpedal eingesteckt ist, kann (*)
(Taste ,Start/Stopp“) nicht zum Starten
verwendet werden.

B Verwendung der Bedientaste

Das Nihen kann mit der Bedientaste () (Taste
,Start/Stopp*“) gestartet und gestoppt werden.

Schieben Sie den Ndhgeschwindigkeitsregler
nach rechts oder links, um die gewiinschte
Ndhgeschwindigkeit einzustellen.

Schieben Sie den Nahgeschwindigkeitsregler
nach links, um mit einer niedrigeren
Geschwindigkeit zu ndhen. Oder schieben Sie
den Geschwindigkeitsregler nach rechts, um
mit einer hoheren Geschwindigkeit zu ndhen.

-
vV CdD )

Bl

4 S

@ Néhgeschwindigkeitsregler

Driicken Sie O (Taste ,,Start/Stopp*) einmal.

ool\___
O a o
@)

O]
@ Taste ,Start/Stopp”

Die Maschine beginnt zu nihen.

@ Anmerkung

@® Am Anfang ndht die Maschine mit niedriger
Geschwindigkeit.

® Wenn Sie () (Taste ,Start/Stopp*”) gedriickt
halten, ndht die Maschine langsam. Wenn
Sie diese Funktion kurz vor der gewiinschten
Halteposition anwenden, kénnen Sie die
Maschine préziser anhalten.

Driicken Sie am Ende der Naht die Taste
@ (Taste ,Start/Stopp*) einmal.

Die Maschine hort auf zu nidhen und die
Nadel ist unten (im Stoff).

Schneiden Sie die Fiden ab.

e Weitere Informationen, siehe ,Abschneiden
des Fadens” (Seite 59).

245 Hinweis

@ Diese Maschine stoppt automatisch, wenn
die Unterfadenspule fast leer ist. Wenn die
Maschine anhilt, wechseln Sie die
Unterfadenspule und drticken Sie
anschlieBend (@) (Taste ,Start/Stopp”), um
mit dem Nahen fortzufahren.
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B Verwendung des FuBBpedals

Der Nahvorgang kann mit Hilfe des Fullpedals
begonnen und beendet werden.

245 Hinweis

@ Wenn Sie das FuBpedal anschliel’en,
mussen Sie darauf achten, dass die
Nadhmaschine ausgeschaltet ist, damit nicht

versehentlich der Nahvorgang gestartet wird.

Stecken Sie den Stecker des Fullpedals in die
entsprechende Buchse an der rechten Seite der
Maschine.

@ FuBpedal-Anschlussbuchse

Schalten Sie die Maschine ein.

56

Schieben Sie den Ndhgeschwindigkeitsregler
nach rechts oder links, um die gewiinschte
Ndhgeschwindigkeit einzustellen.

Schieben Sie den Ndhgeschwindigkeitsregler
nach links, um mit einer niedrigeren
Geschwindigkeit zu ndhen. Oder schieben Sie
den Geschwindigkeitsregler nach rechts, um
mit einer hoheren Geschwindigkeit zu ndhen.

ol

D (A
4—&\
< S

(® Nahgeschwindigkeitsregler

Die Einstellung des Geschwindigkeitsreglers
bestimmt die maximale
Nahgeschwindigkeit, die mit dem Fupedal
erreicht werden kann.

Sobald Sie zum Nihen bereit sind, treten Sie
langsam auf das Fuflpedal.

Drucken Sie das Fullpedal herunter, um die
Nahgeschwindigkeit zu erhohen; verringern Sie
den Druck auf das FuRSpedal, um die
Nédhgeschwindigkeit zu verringern.

Langsam

!

Schnell

e Driicken Sie langsam das Fulpedal herunter.
Wenn Sie es zu stark herunterdriicken, niht
die Maschine am Anfang zu schnell.

Die Maschine beginnt zu ndhen.
Lassen Sie das FuBpedal vollstindig los, wenn
Sie mit der Naht fertig sind.

Die Maschine hort auf zu nidhen und die
Nadel ist unten (im Stoff).

Schneiden Sie die Fiden ab.

¢ Weitere Informationen, siehe ,Abschneiden
des Fadens” (Seite 59).



@ Anmerkung Sichern der Naht
® Wenn das Fullpedal eingesteckt ist, kann

® (Taste ,Start/Stopp”) nicht zum Starten Wenn Sie mit dem Geradstich beispielsweise das

verwendet werden. Ende einer Offnung oder einen Bereich nihen, an
® Wenn der Ndhvorgang angehalten wird, dem die Saume nicht tiberlappen, kénnen Sie das

bleibt die Nadel unten (im Stoff). Die Fadenende mit einer Riickwarts- bzw.

Maschine kann jedoch so eingestellt Verstarkungsstichnaht sichern.

werden, dass die Nadel nach Anhalten des
Néhvorgangs oben bleibt. Weitere
Informationen zum Einstellen der Maschine, Stechen Sie die Nadel am Anfang der Naht in
damit die Nadel oben bleibt, wenn das den Stoff ein und senken Sie dann den NihfuR.
Nihen angehalten wird, siehe ,Andern von
Maschineneinstellungen” (Seite 18).

! VORSICHT

® Achten Sie darauf, dass sich im FuBBpedal
keine Fadenreste oder Staub ansammeln,
da andernfalls Brand- bzw.
Stromschlaggefahr besteht.

® Stellen Sie keine Gegenstinde auf das
Fullpedal. Andernfalls kann es zu
Beschddigungen an der Maschine oder zu

Verletzungen kommen. ; .

® Wenn die Maschine langere Zeit nicht Dl‘lf_c!wn Sie ® (Taste ,,Start/Stopp“) oder
benutzt werden soll, ziehen Sie den betatlgep S'e das Fulipedal. u
Stecker des Fulpedals heraus, da Yvenn Sie jetzt. (D (Taste Start/Stopp")
> dernfalls Branpd bzw ’ gedriickt halten, ndht die Maschine langsam.

Stromschlaggefahr besteht. * Weitere Informationen, siehe ,Nahbeginn”
(Seite 55).

ool
O db D
@)

@
@ Taste ,Start/Stopp”

Die Maschine beginnt mit dem Nahen.
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Nach dem Nahen von 3 bis 5 Stichen driicken
Sie die Taste () (Taste ,,Riickwiirts/
Vernihen”).

Halten Sie () (Taste ,Rickwarts/Verndhen”)
gedrickt, bis Sie den Beginn der Naht erreicht
haben.

¢ Die Maschine naht langsam, wenn
(D (Taste ,Riickwirts/Verndhen”) gedriickt
gehalten wird.

ool
Q d O
O

| @ O
@ Taste ,Riickwirts/Verndhen”
Solange Sie (Taste ,Ruckwarts/

Vernahen”) gedriickt halten, werden
Ruckwartsstiche genaht.

Wenn Sie zum Anfang der Naht zuriickgeniht
haben, lassen Sie () (Taste , Riickwirts/
Verndhen*) los.

Die Maschine hort mit dem Nahen auf.
Driicken Sie (O (Taste »Start/Stopp“) oder
betitigen Sie das FulRpedal.

Die Maschine naht jetzt wieder in der
normalen Néhrichtung.

Driicken Sie am Ende der Naht die Taste
(Taste ,Riickwirts/Vernahen”).

Halten Sie (O (Taste ,Riickwirts/Verndhen”)
gedriickt, bis 3 bis 5 Ruickwartsstiche gendht
sind.

Solange Sie (Taste ,Ruckwarts/
Verndhen”) gedriickt halten, werden
Ruckwartsstiche gendht.

Nachdem Sie 3 bis 5 Riickwirtsstiche gendht
haben, lassen Sie die Taste (3) (Taste
»Rickwirts/Vernahen”) los.

Die Maschine hort mit dem Nihen auf.

Driicken Sie () (Taste »Start/Stopp*) oder
betidtigen Sie das FuBpedal.

Wenn Sie jetzt () (Taste ,Start/Stopp”)
gedrtickt halten, naht die Maschine langsam.

Die Maschine ndht jetzt wieder in der
normalen Nahrichtung.

Nachdem sie am Ende der Naht angelangt ist,
hort die Maschine auf zu nihen.

Lassen Sie () (Taste ,Start/Stopp”) oder das
FuBBpedal los.

0)
3 O - (® 1 Driicken Sie
\
Driicken Sie :\'\
i B 2 Driicken Sie
I
I
I
I
}
1
|
TR ® 5 Driicken Sie
4 @ T
Driicken Sie ® O 6 Driicken Sie

(@ Beginn der Naht
® Ende der Naht



B Stiche nihen

Wenn (D) (Taste ,Rickwirts/Vernahen”) bei
anderen Stichen als 1| |, 3|!| und

7 gedr(jckt wird, werden Verstarkungsstiche
verwendet. Verstarkungsstiche sind 3 bis 5
Ubereinander gendhte Stiche.

3

@ @
@ Ruckwartsstiche
@ Verstarkungsstiche

@ Anmerkung

® Die Ndhmaschine kann so eingestellt
werden, dass am Anfang und am Ende der
Naht automatisch Riickwarts- oder
Verstarkungsstiche gendht werden. Weitere
Informationen, siehe ,Automatisches
Verndhen” (Seite 64).

Abschneiden des Fadens

Wenn Sie mit dem Néhen fertig sind, schneiden Sie
den Faden ab.

B Verwendung der Taste ,Fadenabschneider”

Wenn Sie mit dem Nahen fertig sind, driicken
Sie die Taste (Taste ,Fadenabschneider”)
einmal.

@ Taste ,Fadenabschneider”

Die Faden werden abgeschnitten und die
Nadel angehoben.

{& Hinweis

@ Bei angehobenem NahfuRRhebel kann die
Taste ,Fadenabschneider” nicht verwendet
werden.

Stellen Sie den NahfulR nach oben und
entfernen Sie den Stoff.

ool__

@ Nahfulhebel

! VORSICHT

® Die Taste (Taste , Fadenabschneider*)

nicht driicken, wenn die Fiden bereits
abgeschnitten sind. Andernfalls kann die
Nadel abbrechen, der Faden sich
verwickeln oder die Maschine beschadigt
werden.

Die Taste (Taste ,Fadenabschneider*)
nicht driicken, wenn kein Stoff unter dem
Ndhful} liegt oder wihrend die Maschine
naht. Andernfalls kann die Maschine
beschadigt werden.
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@ Anmerkung

@ Die Maschine kann so eingestellt werden,
dass der Faden automatisch abgeschnitten
wird, wenn der Ndhvorgang beendet ist.
Weitere Informationen, sieche ,Autmatisches
Fadenabschneiden” (Seite 65).

B Verwendung des Fadenabschneiders

Wenn Sie mit Nylon- oder Metallic-Faden, oder
anderen speziellen Fiden nihen, schneiden Sie
die Faden mit dem Fadenabschneider an der Seite
der Maschine ab.

Wenn Sie die Naht beenden wollen und die
Maschine angehalten hat, driicken Sie (O
(Taste ,,Nadelposition”) einmal, um die Nadel
anzuheben.

@

gol___
O ao

O

@ Taste ,Nadelposition”

Stellen Sie den NihfuBhebel nach oben.

oolL__
| O a

@ NaihfuBhebel

Ziehen Sie den Stoff zur linken Seite der
Maschine und fiihren Sie dann die Faden durch
den Fadenabschneider, um sie abzuschneiden.

@ Fadenabschneider
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Sticheinstellung

Die Standardeinstellungen fiir Stichbreite und Stichldange sind in dieser Maschine fiir jeden Stich bereits
vorgegeben. Sie konnen jedoch jede dieser Einstellungen dndern, indem Sie fay-— am Bildschirm driicken und
anschlieffend die in diesem Abschnitt beschriebene Prozedur ausfiihren.

FE________. 1 E
R

I
g‘l 167

EI Wmmm T mmm

& Hinweis
@ Fir manche Stiche sind die Einstellungen nicht dnderbar. Weitere Informationen dazu, siehe
,Sticheinstellungstabelle” (Seite 72).
@ Sticheinstellungen werden nach dem Andern wieder auf die Standardwerte zuriickgesetzt, wenn die
Maschine ausgeschaltet oder vor dem Speichern der Einstellungen ein anderer Stich ausgewahlt wird.
Wenn Sie Einstellungen speichern mochten, siehe ,Speichern von Sticheinstellungen” (Seite 67).

Einstellen der Stichbreite > Anmerkung
©® B bedeutet, dass die Einstellung nicht
Die Stichbreite (Zickzack-Breite) kann so eingestellt verandert werden kann.
werden, dass der Stich breiter oder schméler wird. @® Wenn Sie Geradstich (linke Nadelposition oder

dreifacher Stretchstich) ausgewahlt haben, wird

-|;|- ) durch die Anderung der Stichbreite auch die
BEY AT o gt Bihen de B

Nadelposition gedndert. Erhdhen der Breite

M -- [+ bewegt die Nadel nach rechts; verringern
w/ RIA..... -

der Breite [ = | bewegt die Nadel nach links.
Weitere Informationen dazu, siehe ,Andern der
| - ” o+ | | - ” + | Nadelposition” (Seite 83).

® Driicken Sie , um die

Standardeinstellung wiederherzustellen.

Mit jedem Tastendruck auf EI wird der
Zickzackstich schmiler. @ Bei Anschluss des FuRRpedals kann die

Zickzack-Breite mit dem
Néhgeschwindigkeitsregler eingestellt
werden. Fir weitere Informationen, siehe
,Satinstiche mit dem

— Nahgeschwindigkeitsregler” (Seite 106).
I VORSICHT
Mit jedem Tastendruck auf [+ | wird der ® Drehen Sie nach dem Einstellen der
Zickzackstich breiter. Stichbreite das Handrad langsam in lhre

Richtung und achten Sie darauf, dass die
Nadel den NahfuB nicht beriihrt. Wenn

— die Nadel auf den Nahful trifft, kann sie
sich verbiegen oder brechen.
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Einstellen der Stichldnge

Durch Andern der Stichldnge kann ein Stich grober
oder feiner eingestellt werden.

Mit jedem Tastendruck auf E' wird der Stich feiner
(kurzer).

'

Mit jedem Tastendruck auf E| wird der Stich
grober (langer).

@ Anmerkung

©® Bl bedeutet, dass die Einstellung nicht
verandert werden kann.

@® Driicken Sie ,um die

Standardeinstellung wiederherzustellen.

! VORSICHT

® Wenn sich die Stiche zusammenziehen,
wahlen Sie eine groRere Stichlinge. Wenn
Sie bei zusammengezogenen Stichen
weiter ndahen, ohne eine groflere
Stichlange gewahlt zu haben, kann die
Nadel sich verbiegen oder abbrechen.

62

Einstellen der Fadenspannung

Je nach verwendetem Stoff und eingesetzter Nadel ist
moglicherweise eine Einstellung der Fadenspannung
erforderlich.

B Richtige Fadenspannung

Ober- und Unterfaden sollten sich ungefahr in der
Mitte des Stoffes tiberkreuzen. Auf der rechten
Seite des Stoffs sollte nur der Oberfaden und auf
der linken Seite nur der Unterfaden sichtbar sein.

@

®

®

@ Stoffriickseite
® Stoffvorderseite
® Oberfaden

® Unterfaden

B Oberfaden ist zu straff

Wenn der Unterfaden auf der rechten Seite des
Stoffs sichtbar ist, ist der Oberfaden zu straff.
245 Hinweis
® Wenn der Unterfaden nicht richtig
aufgespult wurde, ist der Oberfaden
moglicherweise zu straff. Schlagen Sie in
diesem Fall in ,Einsetzen der Spule” (Seite
27) nach und spulen Sie den Unterfaden
erneut auf.

Stoffriickseite

Stoffvorderseite

Oberfaden

Unterfaden

Der Unterfaden ist auf der rechten Seite des
Stoffes sichtbar.

©@OEEO

Drehen Sie die Fadenspannungswahlscheibe nach
links, um den Oberfaden zu lockern.

—
o R




@ Anmerkung
([

Nehmen Sie nach dem Nahen die
Spulenfachabdeckung ab und stellen Sie
sicher, dass der Faden wie unten abgebildet
sichtbar ist. Wenn Sie den Faden nicht
entsprechend der Abbildung unten sehen,
verlduft er nicht richtig durch die
Spannungseinstellfeder am Spulenfach.
Legen Sie den Faden erneut und richtig ein.
Weitere Informationen dazu, siehe Seite 29.

B Oberfaden ist zu locker

Wenn der Oberfaden auf der linken Seite des
Stoffes sichtbar ist, ist der Oberfaden zu locker.

%k Hinweis

CISIOICIS)

Wenn der Oberfaden nicht richtig
eingefadelt wurde, ist er moglicherweise zu
locker. Schlagen Sie in diesem Fall in
,Einfideln des Oberfadens” (Seite 32) nach
und fadeln Sie den Oberfaden erneut ein.

Stoffriickseite

Stoffvorderseite

Oberfaden

Unterfaden

Der Oberfaden ist auf der linken Seite des Stoffes
sichtbar.

Drehen Sie die Fadenspannungswahlscheibe nach
rechts, um den Oberfaden zu straffen.

p—,
== =S S —

@ Anmerkung
@® Wenn der Oberfaden nicht richtig

eingefadelt oder die Unterfadenspule nicht
richtig eingesetzt ist, kann moglicherweise
nicht die richtige Fadenspannung eingestellt
werden. Wird keine richtige Fadenspannung
erreicht, fadeln Sie den Oberfaden erneut
ein und setzen Sie die Unterfadenspule
richtig ein.

Die Stufe ,4“ an der
Fadenspannungswahlscheibe ist ein
Richtwert fir das Verarbeiten normaler
Stoffe (mittlere Starke). Da die geeignete
Fadenspannung allerdings abhangig vom
aktuellen Stoff und der gerade verwendeten
Nadel ist, sollten Sie immer eine Probenaht
ndhen und die Fadenspannung einstellen
bevor Sie das endgiiltige Material
verarbeiten.

Bei extrem niedriger Fadenspannung kann
es sein, dass die Maschine anhalt. Das
bedeutet nicht, dass in der Maschine ein
Fehler aufgetreten ist. Korrigieren Sie einfach
die Fadenspannung und beginnen Sie
erneut.
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Nitzliche Funktionen

Im Folgenden werden Funktionen beschrieben, mit denen Sie die Nahleistung verbessern konnen.

Automatisches Vernahen

Die Ndhmaschine kann so eingestellt werden, dass
am Anfang und am Ende der Naht automatisch
Ruckwarts- oder Verstarkungsstiche genaht werden.
Je nach gewahltem Stich werden automatisch
Ruckwartsstiche oder Verstarkungsstiche eingestellt.
Weitere Informationen zum Ndhen mit Rtuckwarts-/
Verstarkungsstichen, siehe ,Sticheinstellungstabelle
(Seite 72).

Schalten Sie die Maschine ein.

2l

‘/

Der LCD-Bildschirm wird eingeschaltet.

"

Waibhlen Sie einen Stich.

¢ Weitere Informationen zur Auswahl von
Stichen finden Sie unter ,Stiche auswihlen”
(Seite 51).

Driicken Sie auf dem LCD-Bildschirm.

T | A
i[5 e
Elwmmm "_mmm

Es wird zu Y, und die Nahmaschine ist fiir
automatisches Verndhen eingestellt.

_________ i

i
| | 187

"_mm

<> Anmerkung

@® Zum Abschalten des automatischen
Vernahens driicken Sie )

@® Durch Ausschalten der Nahmaschine wird
die Taste ,Automatisches Vernihen”
deaktiviert.

® Wenn Sie Stiche wie solche zum Nihen von
Knopflochern und Riegeln auswahlen,
werden automatisch Verstarkungsstiche
gendht.

Legen Sie den Stoff unter den Nahfull und
driicken Sie dann @ (Taste »Start/Stopp*)

einmal.
ool
O ado >

@)

®
@ Taste ,Start/Stopp”

Das Nahen beginnt erst nach dem
Ruckwarts- oder Verstarkungsstich.

Driicken Sie am Ende der Naht () (Taste
,Riickwirts/Vernahen”) einmal.

Dieser Schritt ist nicht erforderlich, wenn ein
Stich fir Knopflocher oder Riegel ausgewdhlt
ist, bei dem ohnehin automatisch verndht wird.

ool
QT

© ~
] @

@ Taste ,Riickwirts/Vernihen”

Nach dem Nahen der Riickwaérts-/
Verstarkungsstiche halt die Nahmaschine
an.

—O

~~



@ Anmerkung

® Driicken Sie () (Taste ,Start/Stopp”) wenn
Sie die Maschine wahrend des Nihens, z. B.
zum Andern der Nihrichtung, anhalten
mochten, ohne Riickwarts- oder
Verstarkungsstiche zu ndhen. Die
Ndhmaschine stoppt dann, ohne die Naht zu
verndhen.
Drticken Sie (3)(Taste ,Ruickwarts/
Verndhen”) am Ende der Naht.

@® Maschine anhalten und Nahrichtung dndern.

® Maschine wieder starten.

Automatisches
Fadenabschneiden

Die Ndahmaschine kann so eingestellt werden, dass
die Faden automatisch am Ende der Naht
abgeschnitten werden. Dieser Vorgang wird
"programmiertes Fadenabschneiden" genannt.
Wenn programmiertes Fadenabschneiden aktiviert
ist, ist auch die Funktion ,,Automatisches Vernahen”
aktiviert.

Schalten Sie die Maschine ein.

Der LCD-Bildschirm wird eingeschaltet.

Driicken Sie die Stichauswahl.

e Weitere Informationen zur Auswahl von
Stichen finden Sie unter ,Stiche auswihlen”
(Seite 51).

Driicken Sie auf dem LCD-Bildschirm.

:' m 3|1 e
| 1]

I i 167
Ewmmm "_mmm

Sie erhalten , und die Nahmaschine
ist fiir programmiertes Fadenabschneiden
und automatische Verstarkungsstiche
eingestellt.

@ Anmerkung
@ Zum Abschalten des programmierten
Fadenabschneidens driicken Sie g3 .

Legen Sie den Stoff unter den Nahfull und
driicken Sie dann () (Taste ,Start/Stopp*)
einmal.

ool
O d D
Q

— ¢

@ Taste ,Start/Stopp”

Das Néhen beginnt erst nach dem
Ruckwarts- oder Verstarkungsstich.
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Driicken Sie am Ende der Naht () (Taste
,Riickwirts/Vernahen”) einmal.

Dieser Schritt ist nicht erforderlich, wenn ein
Stich fur Knopflocher oder Riegel ausgewahlt
ist, bei dem ohnehin automatisch verniht wird.

Nachdem die Rickwarts- oder
Verstarkungsstiche gendht worden sind, halt
die Maschine an und der Faden wird
abgeschnitten.

@

Der Faden wird hier
abgeschnitten.

@ Anmerkung

@ Driicken Sie () (Taste ,Start/Stopp”) wenn
Sie die Maschine wiahrend des Nihens, z. B.
zum Andern der Nihrichtung, ohne
programmiertes Fadenabschneiden anhalten
mochten. Die Ndhmaschine hilt an, ohne
den Faden automatisch abzuschneiden.
Driicken Sie (Taste ,Riickwaérts/
Vernihen”) am Ende der Naht.

M1

i
N

@Y 16) M3

@ Maschine anhalten und Nahrichtung dndern.

® Maschine wieder starten.
® Der Faden wird hier abgeschnitten.

® Wenn Sie die Ndhmaschine ausschalten,
wird auch das programmierte
Fadenabschneiden deaktiviert.

Gespiegelte Stiche

Sie konnen das Spiegelbild eines Stiches horizontal
(links und rechts) nahen.

Schalten Sie die Maschine ein.

ol

/

‘/

Der LCD-Bildschirm wird eingeschaltet.

Waihlen Sie einen Stich.

¢ Weitere Informationen zur Auswahl von
Stichen finden Sie unter ,Stiche auswéahlen”
(Seite 51).

Driicken Sie auf dem LCD-Bildschirm.

@W’H‘@Iﬁ”
A
! Il | | 57

EI W iEmm o mmm

Es wird zu , und das oben im
Bildschirm angezeigte Muster wird
gespiegelt.

o>
it

2By

A

@ Anmerkung
® Um das Spiegeln wieder abzuschalten,
driicken Sie .
@ Gespiegelte Stiche sind nicht moglich bei
Knopflochern und anderen Stichen, wo.
+ A1k angezeigt wird.
® \Wenn Sie die Nihmaschine ausschalten,
wird die Spiegelung der Stiche deaktiviert.



Driicken Sie .
Speichern der

Sticheinstellungen (1
Die Standardeinstellungen fiir Stichbreite (Zickzack- @

Breite), Stichldange, automatisches
Fadenabschneiden, automatisches Verniahen usw. ALUFHEEEN
sind in dieser Maschine fiir jeden Stich bereits
vorgegeben. Wenn Sie aber bestimmte Einstellungen
fur einen Stich speichen mochten, damit Sie sie
spater wieder verwenden konnen, driicken Sie

nach dem Andern von Einstellungen, um die M .
neuen Einstellungen mit dem gewihlten Stich %:% Hinweis
abzuspeichern. Diese Funktion kann nur fur
Nutzstiche verwendet werden. Die gespeicherten
Einstellungen bleiben auch nach dem Ausschalten
der Maschine erhalten.

Wenn Sie diesen Geradstich das nichste
Mal auswabhlen, ist die Stichlange auf 2,0
mm eingestellt.

@ Nicht nur die gednderte Einstellung, sondern
alle Sticheinstellungen (Stichbreite
(Zickzack-Breite), Stichldnge, automatisches
Fadenabschneiden, automatisches Verndhen
usw.) werden gespeichert. Wird dasselbe

B Einstellen einer Stichldnge von 2,0 mm fiir den Stichmuster wieder ausgewahlt, werden die

Geradstich zuletzt gespeicherten Einstellungen
Wihlen Sie einen Geradstich. angezeigt, auch wenn die Maschine
ausgeschaltet worden ist. Wenn die

Driicken Sie -] . Einstellungen gedndert werden und

[ £ | wird gedriickt, oder wenn zum

Zurticksetzen auf die Standardeinstellung
gedriickt wird, werden die neuen

@ Anmerkung

@ Die Standard-Stichldnge betrdgt 2,5 mm. Finstellungen erst gespeichert, wenn [ 3 |
T, ) ein zweites Mal gedriickt wird.
Stellen Sie die Stichldange auf 2,0 mm ein. Selbst wenn (5] gedriickt wird, werden

" die Einstellungen fiir programmiertes
RE________ R gen fur prog

Fadenabschneiden und automatisches

m-@_m Vernahen in der Maschine gespeichert.
l""I"'Iﬂmmm "_m”um
=+ =] +]

Driicken Sie .

* Um das gewdhlte Stichmuster auf die
Standardeinstellungen zuriickzusetzen,

driicken Sie und anschlieRend .

Es wird eine Bestatigungsmeldung angezeigt.

Niitzliche Funktionen 67



GRUNDLAGEN DES NAHENS

| GRUNDLAGEN DES NAHENS ————————————————————
Praktische Nahtipps

Nachfolgend werden verschiedene Moglichkeiten beschrieben, wie Sie bessere Nahergebnisse erzielen konnen.
Lesen Sie in diesen Tipps nach, wahrend Sie an lhrem Nahstiick arbeiten.

Probenahen

Nachdem Sie fiir den zu ndhenden Stoff die
entsprechende Nadel-Faden-Kombination eingesetzt
haben, stellt die Maschine automatisch die Stichldnge
und -breite fiir den ausgewdhlten Stich ein. Trotzdem
sollten Sie auf einem Stiick Stoff probendhen. Je nach
verwendeter Stoffart und dem gendhten Stichmuster
konnen die gewiinschten Ergebnisse abweichen.
Verwenden Sie zum Probendhen denselben Stoff und
Faden, den Sie auch fiir Ihr Nahstiick verwenden
wollen, und tberprifen Sie die Fadenspannung
sowie Stichlange und -breite. Da das Ergebnis je nach
Stichmuster und der Anzahl der zu nahenden
Stoffschichten abweichen kann, sollten Sie das
Probendhen unter denselben Bedingungen
durchfiihren wie lhr Nahvorhaben.

Andern der Nihrichtung

Wenn Sie mit der Naht an einer Ecke
ankommen, hilt die Ndhmaschine an.

Lassen Sie die Nadel unten (im Stoff). Wenn die
Nadel nach dem Anhalten der Maschine oben
bleibt, driicken Sie @ (Taste ,Nadelposition”),
um die Nadel abzusenken.

Stellen Sie den Nahfulk nach oben und drehen
Sie den Stoff.
Drehen Sie den Stoff um die Nadel herum.

Senken Sie den Nihful und nihen Sie weiter.

638

Nahen von Kurven

Horen Sie auf zu ndhen und dndern Sie dann leicht
die Nahrichtung, um die Kurve zu ndhen. Weitere
Informationen zum Nahen eines gleichmafigen
Saumzuschlages finden Sie unter ,Ndhen einer
gleichmaRigen Nahtzugabe” (Seite 70).

Wenn Sie mit dem Zickzack-Stich eine Kurve nihen,
mussen Sie eine kiirzere Stichlange auswdhlen, damit
Sie einen feineren Stich erhalten.

Nahen dicker Stoffe

B Wenn der Stoff nicht unter den Nahful} passt

Heben Sie den NahfuBhebel noch hoher, um den
Nahfuls in die hochste Position zu stellen.




Bl Wenn Sie einen dicken Saum nihen und der Stoff
sich am Anfang der Naht nicht transportieren
lasst

Wahrend des Ndhens eines dicken Saums kann es
passieren, dass der Stoff nicht transportiert wird,
wenn der Ndhfu8 nicht in der Waage gehalten
wird, wie unten gezeigt. Benutzen Sie in diesem
Fall den Nahfullhaltestift (schwarze Taste auf der
linken Seite des Zickzack-NahfuBes ,)“), damit der
Néhfus wéahrend des Nahens in der Waage
gehalten wird. Dies erlaubt einen reibungslosen
Transport des Stoffes.

@ Naéhrichtung

Heben Sie den NihfuRhebel an.

Bringen Sie den Ansatz der Naht in Linie und
richten Sie dann den Stoff aus.

Halten Sie den Zickzack-Nahfu® ,)“ gerade,
driicken Sie den NihfuBBhaltestift (schwarze

Taste auf der linken Seite) ein und senken Sie
den NihfulRhebel ab.

@ NahfuBhaltestift (schwarze Taste)

Lassen Sie den NihfulRhaltestift (schwarze
Taste) los.

Der Nahful bleibt in der Waagerechten und
erlaubt den Transport des Stoffes.

¢ Nachdem der Saum genaht wurde, kehrt der
Nihfuls wieder an seine normale Position
zurtick.

! VORSICHT

® Nihen Sie keine Stoffe, die dicker als 6
mm (15/64 Zoll) sind bzw. ziehen Sie den
Stoff nicht zu stark. Andernfalls kann die
Nadel sich verbiegen bzw. abbrechen.

Nahen von Klettverschliissen

! VORSICHT

® Verwenden Sie nur ungummierte Klett-
verschliisse zum Einndhen. Klebstoff an
der Nadel oder am Spulenkapselhaken
konnte zu Funktionstorungen fiihren.

® Wird der Klettverschluss mit einer feinen
Nadel (65/9-75/11) gendht, kann die
Nadel sich verbiegen oder abbrechen.

\, s

245 Hinweis

@ Heften Sie den Stoff und den Klett-
Verschluss vor dem Nihen zusammen.

Stellen Sie vor dem Nihen durch Drehen des
Handrades und Absenken der Nadel in den Klett-
verschluss sicher, dass die Nadel durch den Klett-
verschluss sticht. Nihen Sie dann die Kante des Klett-
verschlusses mit niedriger Geschwindigkeit.

Wenn die Nadel nicht durch den Klettverschluss
sticht, ersetzen Sie die Nadel mit einer Nadel fur
dicke Stoffe (Seite 39).

@ Kante des Klettverschlusses
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Nédhen diinner Stoffe ®_I
Wenn Sie diinne Stoffe nahen, kann es sein, dass die @ J |

Stiche nicht ausgerichtet sind oder der Stoff nicht |
korrekt transportiert wird. ‘
Wenn dies der Fall ist, legen Sie diinnes Papier oder I e

Stickunterlegvlies unter den Stoff und néhen Sie es ® Saum :
mit dem Stoff. Wenn Sie mit dem Nédhen fertig sind, ® Naihful

reiffen Sie das Papier wieder ab.

@ Anmerkung

® Wenn ein Geradstich (linke Nadelposition,
Dreifach-Stretchstich, Heftstich usw.)
eingestellt ist, konnen Sie den Abstand
zwischen Saum und rechter Nahfullkante
durch Andern der Stichbreite anpassen.
Weitere Informationen dazu, siehe ,Andern
der Nadelposition” (Seite 83).

@ Stickunterlegvlies oder Papier

B Ausrichten des Stoffes mit einer Markierung auf

N&hen von Stretchstoffen der Stichplatte
Die Markierungen auf der Stichplatte zeigen den
Heften Sie zuerst die Stoffbahnen zusammen und Abstand von der Nadelposition eines mit dem
ndhen Sie dann, ohne den Stoff zu ziehen. Geradstich (linke Nadelposition) gendhten Saums.

Halten Sie den Rand des Stoffes beim Nahen mit
einer Markierung auf der Stichplatte ausgerichtet.
Der Abstand zwischen den Markierungen in der
oberen Skala betragt 1/8 Zoll (3 mm) und der
Abstand zwischen den Markierungen im Raster
betragt 5 mm (3/16 Zoll).

@ Heften O+—— :| ©)
Mit Stretchstichen oder dem Garn fir Stretchstoffe E""ﬁ
konnen attraktive Wirkungen erzielt werden.
4 59 10 34 _ @ ®
=< =

N&hen einer gleichmaBigen

Nahtzugabe
Um einen gleichm&Bigen Saum zu nahen, beginnen @ Saum
Sie so mit dem Nahen, dass sich die Nahtzugabe % ;::t?rjfeter
rechts vom Nahfull befindet und der Stoffrand @ Zoll
entweder mit dem rechten Rand des NihfulRes oder ® Stichplatte
einer Markierung auf der Stichplatte ausgerichtet ist. ® 1,6 cm (5/8 Zoll)

B Ausrichten des Stoffes am Nihfuld

Halten Sie wihrend des Nahens mit dem Rand des
Stoffes einen gleichbleibenden Abstand zum
rechten Rand des Nihfulles ein.
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NUTZSTICHE

In diesem Kapitel werden die verschiedenen Stiche und

Sticheinstellungstabelle. ..............c.cocovviinnninnnnnnnes
Uberwendlingstiche ...........ccoceeeeeeereueseueneneeesssnsnes
Grundstiche.........cooeieiiiniiinnnecnneinseinnenssesssacssnes
(3 11T 3 (T T
Knopflochstich/Kndpfe anndhen ...........................
Einndhen eines Reillverschlusses .............cccoueeuneeeee
Ndhen von Stretchstoffen und Gummibdndern......

Stiche fiir Applikationen, Patchwork und Quilten.
Verstarkungsstiche .........cocoeveininniiniininncnscnnncns
OSeNStICH ...ttt see e seesese e ssenesennas
Dekorstiche..........ooiiiniiiniinninsiinsiinsiinsninsnessnennees
Ndhen der verschiedenen integrierten dekorative

Entwerfen von Stichmustern (My Custom Stitch) ..




NUTZSTICHE

Sticheinstellungstabelle

Fur Nutzstiche sind in der folgenden Tabelle die Anwendungen, Stichlangen und -breiten sowie Angaben,
ob die Verwendung der Zwillingsnadel méglich ist, aufgefiihrt.

Nutzstiche

. Stichbreite Stichlange 'E % . §
) , = [mm (Zoll)] [mm (Zoll)] ¢ | Rickwadrts/ | g
Stichname Stickmuster| = Anwendung e | Verstirkungs- | £
z = stiche b:
Auto | Manuell | Auto | Manuell | 3 £
wn
" } [Normale Nhte, Nahen von 00 | 0070 | 25 | 0250 a0 picnins  INein
" : Falten oder Biesen usw. 0) (0-1/4) (3/32) | (1/64-3/16) | ())
- R
E zll_ N le Nihte, Nah 0,0 0,0-7,0 2,5 0,2-5,0 {Ja()
. ormale Nahte, Ndhen von , ,0-7, , ,2-5, a N
Geradstich : ) Falten oder Biesen (0) (0-1/4) (3/32) | (1/64-3/16) | ()) Verstarkung {Ja ()
3| Einndhen von ReiBverschliissen
& 1l / _ _
E : J/I Inormale Nihte, Nahen von (?}g) (()6012‘()] (32/’352) (]?éi 52?6) J(aJ(J)) Ruckwirts Nein
= 1| Falten oder Biesen usw. B -
. A | Einndhen von Armeln, Nihen
Dreifacher '" ’ 00 | 0070 | 25 1,5-4,0 [la() )
. i ] |von Innennéhten, Stretchstoffen 4 e ! I Verstarkung ~ |Nein
Stretchstich i und Dekorstiche (0) (0-1/4) (3/32) | (1/16-3/16) | (])
—
. Nihen von Stretchstoffen und 1,0 1,0-3,0 2,5 1,0-4,0 |la() . .
Stretchstich % )" |Dekorstichen aner | a/16-1/8) | 632 [a/16-316) [())| Verstarkung - |Nein
o |: 00 | 0,0-7,0
Heftnaht | J |Voruibergehendes Befestigen ) (0-1/4) - - Nein|  Verstarkung  |[Nein
= Uberwendlingstich und
g » 3,5 0,0-7,0 1,4 0,0-4,0 |la() . .. .
£ g J Q;g‘lﬁl‘:““o;gg am | ©o14 [ane | 0316 [())| Rickwars - [Nein
Zickzackstich —
2 8 Néhbeginn mit der rechten 3,5 2,5-5,0 1,4 0,3-4,0 |Ja()
= , ,5-5, / ,3-4, “
g é )" INadelposition (/8) | 3/32-3/16)| (116) | (1/6a=3/16) | ())| Verstarkung  pa ()
o—= Uberwendlingstich auf
2-Punkt- :::- ) mittelschweren oder 5,0 1,5-7,0 1,0 0,2-4,0 |la() Verstirkun Ja ()
Zickzackstich == Stretchstoffen, Einndhen von (3/16) | (1/16-1/4) | (1/16) | (1/64-3/16) | ()) 8
¥ Gummis, Stopfen usw.
Jppa— Uberwendlingstich auf
3-Punkt- :-:- ) mittelschweren oder 5,0 1,5-7,0 1,0 0,2-4,0 |la() Verstirkun Nein
Zickzackstich > Stretchstoffen, Einndhen von (3/16) | (1/16-1/4) | (1/16) | (1/64-3/16) | ()) 8

Gummis, Stopfen usw.

Uberwendlingstich auf diinnen
G |oder
mittelschweren Stoffen

3,5 2,5-5,0 2,0 1,0-4,0

(1/8) | 3/32-3716)| (1/16) | (1/16-3/16) |Nein|  Verstarkung  Nein

=] G Uberwendlingstich auf dicken 5,0 2,5-5,0 2,5 1,0-4,0 Nei Verstirk Nei
Stoffen 3/16) | (3/32=3/16) | (3/32) | (1/16-3/16) ein erstarkung ein
13 G Uberwendlingstich auf dicken 5,0 3,5-5,0 2,5 1,0-4,0 Nei Verstirk Nei
Stoffen und Dekorstiche 3/16) | (1/8=3/16) | (3/32) | (1/16-3/16) | " erstarkung - JNein
Uberwendlingstich —
14 ) Uberwendlingstich auf 5,0 0,0-7,0 2,5 0,5-4,0 |la() Verstirkun Nein
Stretchstoffen GA6) | (0-1/4) | 332 |(/32-3/16) | ()) B
15[ | |Uberwendiingstich auf dicken | 50 | 0070 | 25 | 0540 W \osiane  |Nein
~ oder Stretchstoffen (3/16) | (0-1/4) | (3/32) |(1/32-3/16)|()) erstarkung e
161 | ) Uberwendlingstich auf 4,0 0,0-7,0 4,0 1,040 Ja()| ., cirkun Nein
Stretchstoffen und Dekorstiche | (3/16) |  (0-1/4) | (3/16) | (1/16-3/16) | (]) erstarkung e
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Stichbreite Stichldnge ';': R %
. ) [mm (Zoll)] [mm (Zoll)] £ | Rickwarts/ | &
Stichname Stickmuster| Anwendung e | Verstirkungs- £
= stiche fé
Auto | Manuell | Auto | Manuell | 3 £
(%2
17 o
: Blindstich auf 2,0 1,0-3,5 ) N .
':‘J; mittelschweren Stoffen 00 33 (1/16) | (1/16-1/8) Nein|  Verstarkung  Nein
Blindstich —
18
. . 2,0 1,0-3,5 . . .
z Blindstiche auf Stretchstoffen 00 3¢--3 ane | a/1e-1/8) Nein|  Verstarkung  |Nein
19[ ]
T . S . 3,5 2,5-7,0 2,5 1,6-4,0 |la() N .
Applikationsstich j Applikationsstiche a8 | G214 | 652 |anesine | () Verstarkung ~ |Nein
20[ |
i u 4,0 0,0-7,0 2,5 0,2-4,0 |Jla() N .
Muschelsaum — Muschelsaume 3/16) (01/4) 3/32) | a/6a-3/16)| () Verstarkung  |Nein
:
— Patchwork-Geradstich (mit einer
21 Nahtzugabe von 6,5 mm (1/4 5,5 0,0-7,0 2,0 02-50 |\l Verstirkung  INein
: Zoll) vom rechten Rand des (7/32) (0=1/4) (1/16) | (1/64-3/16) e erstarkung e
Patchwork- —= NéhfuBes)
Geradstich — Patchwork-Geradstich (mit einer
2y Nahtzugabe von 6,5 mm (1/4 1, 0070 | 20 | 0250 fool oo oo
: Zoll) vom linken Rand des (1/16) (0-1/4) (1/16) | (1/64-3/16) &
L P NahfuRes)
Quiltstich wie mit = |I| Geradstich zum Quilten, der wie | 0,0 0,0-7,0 2,5 1,0-4,0 Nei Verstirk Nei
der Hand gendht 'I'Q handgeniht aussieht (0) (0-1/4) (3/32) | (1/16=3/16) | " erstarkung en
! |
. q = ilt-Applikationen
Zickzackstich 24; Quilt-Appli g 35 | 0070 | 1,4 | 0040 | .
A freibewegliches Quilten, / L g o Nein Verstarkung  |Ja (J))
(zum Quilten) =4 Satinstiche (1/8) (0-1/4) (1/16) | (0-3/16)
Applikationsstich = _g_ Aufndhen von Applikationen und , 0,5-3,5 1,8 1,0-4,0 ) . .
(zum Quilten) ‘a Verbindungen a6 | as2-1/8) | (1/16) | (1/16-3/16) |Nein|  Verstarkung - |Nein
Quiltstich 26% Hintergrundstich zum Quilten 7,0 1,0-7,0 1,6 1,0-4,0 . . )
(zum Punktieren) | [532 (Punktierstich) /) | a/16-1/4) | (1/16) | (1/76-3/16) [Nein|  Verstarkung INein
27|
g 5,0 2,5-7,0 0,5 0,1-1,0 Ja() " .
Satin-Bogennaht g Bogennaht 3/16) | 332-1/4) | a32) | /6a-116) [ (1) Verstarkung  |Nein
28] Patchwork-Stiche und 4,0 0,0-7,0 1,2 0,2-4,0 |Jla()
-— ’ ' ’ ’ ) / . .
; Dekorstiche (3/16) (0=1/4) a/16) | (1/64-3/16) | (}) Verstarkung  |Nein
I Patchwork-Stiche, Dekorstiche
. . und Nihen von 5,0 2,5-7,0 2,5 1,0-4,0 |Ja() L )
Verbindungsstich E Uberwendlingsstichen auf beiden | (3/16) | (3/32-1/4) | (3/32) | (1/16-3/16) [ (y) | Verstarkung - [Nein
Stoffbahnen, wie bei Trikot
30 | .
Y Patchwork-Stiche 5,0 0,0-7,0 1,2 0,2-4,0 {la() . .
e undDekorstiche (3/16) (0-1/4) (1/16) | (1/64-3/16)| (}) Verstarkung  |Nein
31
. . . 5,0 0,0-7,0 1,6 1,0-4,0 |a() ; .
Wabenstich § Wabenstiche und Dekorstiche 316 | ©-14 | ahe |a/e-316) ] () Verstarkung  |Nein
32[ ]
. . 5,0 0,0-7,0 2,5 1,0-4,0 [Ja() N .
é Hexenstich und Dekorstich a6 | O | 6A2 | are-3e) | () Verstarkung  |Nein
Hexenstich —
33
. . 5,0 2,5-7,0 2,5 1,0-4,0 [la() ; .
% Hexenstich und Dekorstich 3/16) | 32-1/4 | 3532 |/16-3/16)[ (1) Verstarkung  |Nein
Stich zum Anbringen 3 ;:’ Anbringen von Gummibandern 4,0 0,0-7,0 1,0 0,2-4,0 |Jla() Verstirkun Nein
eines Gummibandes g;::: an Stretchstoffe (3/16) (0=1/4) (1/16) | (1/64-3/16)| ()) erstarkung e
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NUTZSTICHE

Stichbreite Stichldnge

[mm (Zoll)] [mm (Zoll)] Riickwirts/

Verstarkungs-
stiche

Stichname Stickmuster| Anwendung

Zwillingsnadel

Auto Manuell Auto Manuell

Stoffobertransport

3 40 | 0070 | 30 | 2040

) |Dekorstiche 66 | ©-1/4) | /8 |(/16-3716)

Nein|  Verstarkung  |Nein

36 40 | 00-70 | 25 1,0-4,0 [1a ()

J [Pekorstiche GAe | 14 |63 [(re-3ne[(y)| Verstdrkung  [Nein

37|
5,5 0,0-7,0 1,6 1,0-4,0 [a()

J |Dekorstiche (7/32) | (0-1/4) | (/16) |(1/16=3/16)| (})

Verstarkung  |Nein

38 Dekorstiche und 50 | 1,5-70 | 1,0 | 0240 []a()

Einndhen von Gummibindern (3/16) | (1/16=1/4) | (1/16) | (1/64-3/16)|()) Verstarkung  [Nein

39 Annihen von Spitze, 35 | 1,5-70 | 25 | 1,6-40

Dekorsiume, Hohlsdume usw. (1/8) | (1/16-1/4) (3//32) (1/16-3/16) Nein|  Verstirkung  |Nein

40 6,0 1,5-7,0 3,0 1,5-4,0

N |Dekorsiume, Hohlsiume usw. asies) | a/16-1/4) | (178) |(1/16-3/16)

Nein|  Verstarkung  |Nein

Dekorative Saume auf diinnen,
N |mittleren und Webstoffen,
Hohlsaume usw.

4

]| o) (000 2[R [RBEZ | i et [rrrrrm [P R e OO

5,0 1,5-7,0 3,5 1,5-4,0

Dol G16) | (1/16-1/4) | (1/8) |(1/16-3/16)

Nein|  Verstarkung  |Nein

Dekorative Saume auf diinnen,
mittleren und Webstoffen,
Hohlsdume usw.

42 5,0 1,5-7,0 4,0 1,5-4,0 |la()

616 | /tet/m | e [(/1e=3r16)| (1) | Verstirkung  |Nein

Dekorative Saume auf diinnen,
N |mittleren und Webstoffen,
Hohlsdume usw.

43 5,0 1,5-7,0 | 25 1,5-4,0 [1a ()

Gh6) | 16-1/4) | 3532) |(1/16-3016)| ())| Verstrkung  |Nein

44 Dekorative Sdume auf diinnen,
N |mittleren und Webstoffen,

Hohlsaume usw.

5,0 1,5-7,0 2,0 1,5-4,0 |la()

Gh6) | 1/16-1/4) | (1/16) |/16-3/16) | ()| Verstrkung |Nein

45

N Dekoratives Saumen, Bander, 5,0 1,5-7,0 3,0 1,5-4,0 |la() Verstirkun Nein
Hohlsaumstiche, etc. (3/16) | (1/16=1/4) | (1/8) |(1/16=3/16)|()) &

46 N Dekorstich, Wabenstich, 6,0 1,5-7,0 1,6 1,0-4,0 Nein Verstirkun Nein
Hohlsdume usw. (15/64)| (1/16-1/4) | (1/16) | (1/16-3/16) &

N N Dekorstich, Wabenstich, 5,0 1,5-7,0 1,6 1,0-4,0 Nein Verstarkun Nein
Hohlsdume usw. (3/16) | (1/16-1/4) | (1/16) | (1/16-3/16) &
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Stichbreite Stichldnge

[mm (Zoll)] [mm (Zoll)] Riickwirts/

Verstarkungs-

Stichname Stickmuster| Anwendung
; stiche

Auto Manuell Auto Manuell

Zwillingsnadel

=
~
S

=%
2
2
&
g
5
=
-
=
£
Y
S
1S
(%2

48 A Waagrechte Knopflocher in 5,0 3,0-5,0 0,5 0,2-1,0 Nein Automatische Nein
diinnen oder mittleren Stoffen (3/16) | (1/8-3/16) | (1/32) | (1/64-1/16) Verstarkung
49 A Waagrechte Knopflocher an 5,0 3,0-5,0 0,5 0,2-1,0 Nein Automatische Nein
beanspruchten Stellen (3/16) | (1/8-3/16) | (1/32) | (1/64-1/16) Verstarkung
50 A Waagrechte Knopflocher in 5,0 3,0-5,0 0,5 0,2-1,0 Nein Automatische Nein
dicken Stoffen (3/16) | (1/8-3/16) | (1/32) | (1/64-1/16) Verstarkung
1 A Gesicherte Knopflocher fir Stoffe | 5,0 3,0-5,0 0,5 0,2-1,0 Nein Automatische Nein
mit Untermaterial (3/16) | (1/8-3/16) | (1/32) | (1/64-1/16) Verstarkung
5211 A Knopflocher fiir Stretch- oder 6,0 3,0-6,0 1,0 0,5-2,0 Nein Automatische Nein
Strickstoffe (15/54)| (1/8-15/64) | (1/16) | (1/32-1/16) Verstarkung
Knopflochstich —
7 A |Knopfldcher fiir Stretchstoffe 6,0 3,0-6,0 15 10-3.0 I\ein Automatische Nein
P (15/54)| (1/8-15/64) | (1/16) | (1/16-1/8) Verstarkung
54T | .
- 5,0 0,0-6,0 2,0 0,2-4,0 ) Automatische .
A |Paspel-Knopflocher 616 | ©215/64) | (1/16) | (1/64-3716) [N | Verstarkung |NeI"
> A Augenknopflocher fir dicke oder | 7,0 3,0-7,0 0,5 0,3-1,0 Nein Automatische Nein
flauschige Stoffe (1/4) | (1/8-1/4) | (1/32) | (1/64-1/16) Verstarkung
>0 A [Augenknopflocher fiir 70 [ 3070 | 05 | 03-1,0 | .| Automatische | .-
mittlere und dicke Stoffe (1/4) | (1/8=1/4) | (1/32) | (1/64-1/16) Verstarkung
57 A Waagerechte Knopflocher bei 7,0 3,0-7,0 0,5 0,3-1,0 Nein Automatische Nein
dicken oder flauschigen Stoffen | (1/4) | (1/8-1/4) | (1/32) | (1/64-1/16) Verstarkung
58 .
. 7,0 2,5-7,0 2,0 0,4-2,5 . Automatische .
A |Stopfen mittlerer Stoffe A | -1 | a/e) | a/64-3/32) Nein Verstirkung Nein
Stopfen
. 7,0 2,5-7,0 2,0 0,4-2,5 . Automatische .
A |Stopfen dicker Stoffe a | 6i2-1 | a6 | (1164332 M| Verstarkung N
Verriegelungsstich ” A geG:ZEiLk:r?, \;zndgfelu:igéindlij: ‘ (12//106) (11//106:—31/?8) (1(;’: 4 (1%‘3‘:1 }? 6) Nein A&;?;F;Efjihe Nein
|5 | Naht leicht 5st &
. 61 -] R R 3,5 2,5-4,5 | Automatische .
Knopfstich {E} M [Anndhen von Knopfen a8 |era=3ne | — - Nein Verstirkung Nein
| - 7,0,6,0,5,0 7,0,6,0,5,0 .
- . 62 Anndhen von Osen, z. B. auf 7,0 | el 7,0 |0l .| Automatische .
Osenstich N [~ ! / (1/4,15/64, / (1/4, 15/64, | Nein » Nein
o Giirteln (1/4) 3/16) (1/4) 3/16) Verstarkung
|| 5 |Geradstich, wobei der Stoff 00 [ 0025 | 25 | 0250 |l Versrkune  INein
: 5 abgeschnitten wird 0 (0-3/32) | (3/32) | (1/64-3/16) &
o4 é S Zickzackstich, wobei der Stoff 3,5 3,5-5,0 1,4 0,0-4,0 Nein Verstirkun Nein
=z abgeschnitten wird (1/8) | (1/8-3/16) | (1/16) | (0-3/16) &
65| Uberwendlingstich auf diinnen
Kantenabschneider”’ 'E. S |und mittelschweren Stoffen, wobei (?}g) (13/;35—_35//106) (12//106) (1 )1/2:;‘}(1)6) Nein Verstarkung  |Nein
|5 der Stoff abgeschnitten wird
66[r—| y ingsti i
g S ;thffrevr:,enwdgllc;%sct;grh S?gfffdmken (35//106) (13/%55—_35//106) (32/’352) (1)]’2:;‘}? 6) Nein|  Verstirkung  |Nein
=l abgeschnitten wird
67] Uberwendlingstich auf mittleren
% S |und dicken Stoffen, wobei der (35/’106) (13/,85—_35//106) (32/’352) (1/11’2:43‘}?6) Nein|  Verstirkung  |Nein
< Stoff abgeschnitten wird

*1: Kantenabschneider optional.
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| nurzsTicHE ———————————————————————————————————————
Uberwendlingstiche

Verwenden Sie den Uberwendlingstich entlang den Riandern eines geschnittenen Stoffes, um das Ausfransen zu
verhindern. Es stehen 15 Uberwendlingstiche zur Verfiigung. Die Prozedur zum Nihen von
Uberwendlingstichen wird je nach verwendetem Nihful erklért.

Nihen von Uberwendlingstichen mit dem UberwendlingfuB ,,G*

Mit dem Uberwendlingfu ,G“ kénnen drei Uberwendlingstiche geniht werden.

Stichbreite Stichlange
Stichname | Stickmuster Anwendung [mm (Zoll)] [mm (Zoll)] Nahful®

Auto Manuell Auto Manuell

”E Das Ausfransen bei Stretch- 3,5 2,0
Stoffen verhindern (1/8) 2550 (1/16)
(3/32-3/16)
Uberwendlingstich 12|E (1)1’2-317?6) G
: Das Ausfransen bei dicken und 50 25 .
Stretch-Stoffen verhindern ¢ -
- 66 [T o5, | 662
E (1/8-3/16)

! VORSICHT

@ Schalten Sie vor dem Auswechseln des Nahfulles die Maschine aus. Andernfalls konnen
Verletzungen auftreten, wenn (9 (Taste ,Start/Stopp*) versehentlich gedriickt wird und die
Maschine zu ndhen beginnt.

Bringen Sie den Uberwendlingful ,G“ an. Legen Sie den Stoff so ein, dass die
NdhfuBfiihrung genau mit dem Stoffrand
abschlieft, und senken Sie dann den Nahful3.

¢ Weitere Informationen, siehe ,Auswechseln
des NahfuBes” (Seite 43).

Waihlen Sie einen Stich.

. . . . @ Fihrun
¢ Weitere Informationen, siehe ,Stiche &

auswahlen” (Seite 51).
et
)

Beim Nahen muss die NdhfuRfiihrung genau
mit dem Stoffrand abschliefen.

@

(@ Nadeleinstichpunkt
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Uberwendlingstiche mit dem N#hfuB ,,J“ nihen

Mit dem NihfuB ,)“ kénnen sieben Uberwendlingstiche geniht werden.

Stichbreite Stichlange
Stichname | Stickmuster Anwendung [mm (Zoll)] [mm (Zoll)] Nahful
Auto | Manuell | Auto | Manuell
Zic(lxi?tcllé?gd‘ 7[Z] |Verhindern von Ausfransen 0,0-7,0 0,0-4,0
2 g (zentrale Lage/Rtickwadrtsstich) (0-1/4) (0-3/16)
Nadelposition) == 35 14
: : — (1/8) (1/16)
Zlcl(<rzeacchktzt|ch Bé' Verhindern von Ausfransen 2,5-5,0 0,3-4,0
Nadelstellung) =2 |(rechte Basis/Verstarkungsstich) (3/32-3/16) (1/64-3/16)
2-Punkt- o=z
Zickzackstich i . ,
= |Verhindern von Ausfransen bei 1,5-7,0 1,0 0,2-4,0
10— |dicken und Stretch-Stoffen (A6-1/4) | f16) | (1/64-3/16)
3-Punkt- - J
Zickzackstich = 50
— (3/16)
14 |Verhindern von Ausfransen bei
g Stretch-Stoffen
— 2,5 0,5-4,0
3/32 1/32-3/16
Ubenvendlinestich 1> | Verhindern von Ausfransen bei 0,0-7,0 652 | 523016
& I dicken und Stretch-Stoffen (0-1/4)
16(kz] | Verhindern von Ausfransen bei 4,0 4,0 1,0-4,0
tz| |Stretch-Stoffen (3/16) (3/16) | (1/16-3/16)

! VORSICHT

@ Schalten Sie vor dem Auswechseln des Ndhfulles die Maschine aus. Andernfalls konnen
Verletzungen auftreten, wenn (?) (Taste ,Start/Stopp“) versehentlich gedriickt wird und die
Maschine zu ndhen beginnt.

Setzen Sie den NahfuB® ,}“ ein. Ndhen Sie so entlang des Stoffrandes, dass die
rechte Einstichposition der Nadel knapp
aullerhalb des Stoffes liegt.

e Weitere Informationen zum Auswechseln des
NahfuBes finden Sie unter ,Auswechseln des
NahfulRes” (Seite 43).

Waihlen Sie einen Stich.

¢ Weitere Informationen, siehe ,Stiche
auswdahlen” (Seite 51).

@W**Il
E § b <l i.

b TIE7
EI WEEITIITI T @ Nadeleinstichpunkt
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NUTZSTICHE

Nihen von Uberwendlingstichen mit dem optionalen Kantenabschneider

Mit Hilfe des Kantenabscheiders kann eine Nahtzugabe fertiggestellt werden, wéahrend der Stoffrand
abgeschnitten wird. Es konnen finf Uberwendlingstiche mit dem Kantenabschneider verwendet werden.

Stichbreite Stichlange
Stichname | Stickmuster Anwendung [mm (Zoll)] [mm (Zoll)] N&hfuld
Auto | Manuell | Auto | Manuell
63 | Geradstich, wobei der Stoff 0,0 0,0-2,5 2,5 0,2-5,0
i 5| |abgeschnitten wird )] (0-3/32) (3/32) | (1/64-3/16)
64% Zickzackstich, wobei der Stoff 1,4 0,0-4,0
=z |abgeschnitten wird 35 (1/16) (0-3/16)
65 F Verhindern von Ausfransen bei (1/8) 20
- diinnen oder mittleren Stoffen, /
Kantenabschneider =S |wihrend der Stoff geschnitten wird 3550 (1/16) 5
667 |Verhindern von Ausfransen bei (1/8-3/16) 1040
5 dicken Stoffen, wahrend der (1/1,6_3/,1 6)
5| Stoff geschnitten wird 5,0 2,5 )
67 Verhindern von Ausfransen bei | (3/16) (3/32)
E dicken Stoffen, wahrend der
| Stoff geschnitten wird

! VORSICHT

@ Schalten Sie vor dem Auswechseln des NihfuBBes die Maschine aus. Andernfalls konnen
Verletzungen auftreten, wenn (?) (Taste ,Start/Stopp“) versehentlich gedriickt wird und die
Maschine zu ndhen beginnt.

>\
P - . . Verbindungsgabel
24& Hinweis % Nadelklem%ngschraube
@ Fideln Sie die Nadel manuell ein, wenn Sie
den Kantenabschneider verwenden, oder Positionieren Sie den Kantenabschneider so,
bringen Sie den Kantenabschneider erst nach dass der Kantenabschneiderstift auf die Kerbe
dem Einfadeln mit dem Nadeleinfadler an. im NihfuBhalter ausgerichtet ist, und senken

Sie dann langsam den Nahful3.
Nehmen Sie den Nahful ab.

¢ Weitere Informationen zum Auswechseln des

Nihfulles finden Sie unter ,Auswechseln des
Naihfulles” (Seite 43).

Haken Sie die Anschlussgabel des
Kantenabschneiders in die
Nadelklemmschraube ein.

@ Kerbe im NahfuBhalter
® Stift

Der Kantenabschneider ist angebracht.
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Heben Sie den NihfuRhebel, um zu
iiberpriifen, ob der Kantenabschneider fest
sitzt.

Fiihren Sie den Oberfaden unter den
Kantenabschneider und ziehen Sie ihn dann in
Richtung Riickseite der Nahmaschine heraus.

Wibhlen Sie einen Stich.

e Weitere Informationen, siehe ,Stiche
auswdhlen” (Seite 51).
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Machen Sie zu Beginn des Nihens einen
Schnitt von ca. 2 cm (3/4 Zoll) Linge in den

Stoff.
\e

@ 2cm (3/4 Zoll)

Platzieren Sie den Stoff im Kantenabschneider.
Der Schnitt im Stoff wird tGber der
Fuhrungsplatte des Kantenabschneiders
positioniert.

(@ Fuhrungsplatte

@ Anmerkung

@ Wenn der Stoff nicht richtig positioniert ist,
wird er nicht geschnitten.

Senken Sie den NdhfuBBhebel und beginnen Sie
dann zu ndhen.

Die Nahtzugabe wird geschnitten, wihrend
die Naht gendht wird.

@ Anmerkung

@ Wenn der Stich in einer geraden Linie
63 genéht wird, betragt die Nahtzugabe
ca. 5 mm (3/16 Zoll).

@ 5 mm (3/16 Zoll)

@ Der Kantenabschneider kann eine Schicht
von bis zu 13 Unzen starkem Jeansstoff
schneiden.

@ Siubern Sie den Kantenabschneider nach
der Verwendung von Fusseln und Staub.

® Wenn der Kantenabschneider keinen Stoff
mehr schneiden kann, nehmen Sie ein Tuch
und tragen Sie damit eine kleine Menge Ol
auf die Schneide des Kantenschneiders.
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Geradstiche werden fiir das Ndhen von einfachen Sdumen verwendet. Es gibt flinf Grundstiche.

Stichname | Stickmuster Anwendung

Nadelstellung)| 2

Heftnaht : Voriibergehendes Befestigen
17— | Grundstiche und Nahen von
: ! Falten oder Biesen (linke Lage/
GerfidSt'Ch Ll |Riickwartsstich)
(Linke

Grundstiche und Nihen von
Falten oder Biesen (linke
Basislinie/Verstarkungsstich)

Geradstich 30
(Mittlere !
Nadelstellung) i

Grundstiche und Nihen von
Falten oder Biesen (zentrale
Lage/Ruickwartsstich)

Dreifacher 4
Stretchstich

Saume verstarken und
Stretchstoffe ndhen

Stichbreite Stichlange
[mm (Zoll)] [mm (Zoll)] Nahful
Auto Manuell | Auto Manuell
0,0
(0)
0,0-7,0 0,2-5,0 ]
(0-1/4) 25 (1/64-3/16)
(3/32)
3,5
(1/8)
0,0 1,5-4,0
(0) (1/16-3/16)

! VORSICHT

@ Schalten Sie vor dem Auswechseln des NahfulRes die Maschine aus. Andernfalls konnen
Verletzungen auftreten, wenn (O (Taste ,Start/Stopp*) versehentlich gedriickt wird und die
Maschine zu ndhen beginnt.

Heften

Setzen Sie den Nahful® ,}“ ein.

¢ Weitere Informationen zum Auswechseln des
Naihfulles finden Sie unter ,Auswechseln des
Nahfulles” (Seite 43).

w%mwmwmﬂ}

e Weitere Informationen, siehe ,Stiche
auswahlen” (Seite 51).

FE_ _ _ _*3I>e
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Beginnen Sie mit dem Nahen.
* Weitere Informationen, siehe ,Nahbeginn”

(Seite 55).

82

Grundstiche

Heften oder stecken Sie die Stoffteile
zusammen.

Setzen Sie den NahfuB® ,J“ ein.

¢ Weitere Informationen zum Auswechseln des
NahfulRes finden Sie unter ,Auswechseln des
NahfulRes” (Seite 43).

Waibhlen Sie einen Stich.

¢ Weitere Informationen, siehe ,Stiche
auswdahlen” (Seite 51).

1167




Senken Sie die Nadel am Beginn des Nahens in
den Stoff.

Beginnen Sie mit dem Nahen.

¢ Weitere Informationen, siehe ,Ndhbeginn”
(Seite 55).

¢ Weitere Informationen zu Rickwirts-/
Verstarkungsstichen finden Sie unter ,Sichern
der Naht” (Seite 57).

Wenn Sie die Naht beendet haben, schneiden
Sie den Faden ab.

¢ Weitere Informationen, siehe ,,Abschneiden
des Fadens” (Seite 59).

B Andern der Nadelposition

Die Nadelstellung, die als Basis verwendet wird,
ist fir den Geradstich (linke Nadelstellung) anders
als fur den Geradstich (mittlere Nadelstellung).

0 ®
| |
| |

@ Geradstich (Linke Nadelstellung)
® Geradstich (Mittlere Nadelstellung)

Wenn die Stichbreite des Geradstiches (linke
Nadelstellung) auf die Standardeinstellung
(0,0 mm) gestellt wird, betragt der Abstand von
der Nadelstellung zur rechten Seite des
NéhfuBes 12 mm (1/2 Zoll). Wenn die
Stichbreite gedandert wird (zwischen 0 und
7,0 mm (1/4 Zoll)), andert sich auch die
Nadelstellung. Indem die Stichbreite gedndert
und die rechte Seite des Nahfulles auf den
Stoffrand ausgerichtet ist, kann eine
Nahtzugabe mit einer fixierten Breite gendht
werden.

| @ |
0.0 2.0 5.5 7.0
I I I ! L T
® @ ® ®
I ® |

Stichbreiteneinstellung

Abstand von der Nadelstellung zur rechten Seite
des Nahfules

12,0 mm (1/2 Zoll)

10,0 mm (3/8 Zoll)

6,5 mm (1/4 Zoll)

5,0 mm (3/16 Zoll)

@O ©0

e Weitere Informationen, siehe ,Einstellen der
Stichbreite” (Seite 61).
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Sichern Sie die Unterkanten von Rocken und Hosen mit einem Blindstich. Es gibt zwei Arten von Blindstichen.

Stichname | Stickmuster

Anwendung

Stichbreite
[mm (Zoll)]

Stichlange
[mm (Zoll)] Nahful

Auto WERE Auto WEREI

171
Blindstich auf mittleren Stoffen
Blindstich .

18
Blindstiche auf Stretchstoffen

20 | 1,035
3<-23 | (1/16) | (1/16-1/8) R

! VORSICHT

@ Schalten Sie vor dem Auswechseln des NahfulRes die Maschine aus. Andernfalls konnen
Verletzungen auftreten, wenn () (Taste ,Start/Stopp“) versehentlich gedriickt wird und die

Maschine zu ndhen beginnt.

Nédhen Sie einen Blindstich nach der folgenden Vorgehensweise.

@ Anmerkung

® Wenn zylindrische Stoffe zu schmal zum Schieben auf den Naharm oder zu kurz sind, wird der Stoff
nicht transportiert und das gewtinschte Resultat nicht erzielt.

Drehen Sie den Rock oder die Hose um.

®

®

@ Stoffvorderseite
® Unterseite

Falten Sie den Stoff an der gewiinschten
Saumkante und biigeln Sie ihn.

©
=

®
® ® |

} <Dicker Stoff>
@ ®©

g

<Normaler Stoff>

C

< Seitenansicht>

@ Stoffriickseite
® Stoffvorderseite

84

Markieren Sie den Stoff ca. 5 mm (3/16 Zoll)
von der Stoffkante mit einer Kreide, und heften
Sie ihn fest.

©) )
I ) <Dicker Stoff>
® L @

———= <Normaler Stoff>

< Seitenansicht>

Stoffriickseite
Stoffvorderseite
Stoffkante
Heftnaht

5 mm (3/16 Zoll)

GISIOICIS)



Falten Sie den Stoff innen an der Heftnaht
entlang nach hinten.

@ D
®
®
@ .

%) <Dicker Stoff>

) <Normaler Stoff>

J@@

< Seitenansicht>

@ Stoffriickseite
® Stoffkante

® Heften

@ 5 mm (3/16 Zoll)

Falten Sie die Stoffkante auseinander und
positionieren Sie den Stoff mit der Riickseite
nach oben.

|

/@)

@

<Dicker Stoff>

© \oi
, <Normaler Stoff>

< Seitenansicht>

Hﬁ

Stoffriickseite
Stoffvorderseite
Heften
Stoffkante

SlSISIS

Setzen Sie den Blindstichfu® ,R“ ein.

e Weitere Informationen zum Auswechseln des
Nihfulles finden Sie unter ,Auswechseln des
NahfulRes” (Seite 43).

Waibhlen Sie einen Stich.

e Weitere Informationen, siehe ,Stiche
auswdhlen” (Seite 51).

EI_W m o I'I'II'I'I

Nehmen Sie das Zubehoérfach ab, um die
Freiarmfunktion zu erméglichen.

e Weitere Informationen zum Naihen mit Freiarm
finden Sie unter ,Freiarmfunktion” (Seite 46).

Schieben Sie den Stoff auf den Naharm, achten
Sie darauf, dass der Stoff richtig transportiert
wird, und beginnen Sie dann zu ndhen.

@ Arm

Positionieren Sie den Stoff mit der Kante des
gefalteten Saums an der Nahfu8filhrung und
senken Sie dann langsam den NahfuR3.

0

@ Stoffriickseite
® Saumfalte
® Fuhrung

Blindstich 85
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Passen Sie die Stichbreite an, bis die Nadel
gerade die Saumfalte erreicht.

@ Nadeleinstichpunkt

Zum Andern des Nadeleinstichpunktes heben Sie

die Nadel an und verandern dann die Stichbreite.

Stichbreite

A - |- @

T

Dicker Stoff
@ Normaler Stoff

B Wenn die Nadel die Saumfalte zu stark
erfasst

Falls die Nadel zu viel der Saumfalte erfasst,

driicken Sie zur Reduzierung der

Stichbreite, so dass die Nadel die Saumfalte

gerade erreicht.

<Dicker Stoff>

—

o

<Normaler Stofff>

->

@ Stoffriickseite
® Stoffvorderseite

86

Bl Wenn die Nadel die Saumfalte nicht erfasst
Falls die Nadel die Saumfalte nicht erfasst,
driicken Sie B zur Vergroferung der
Stichbreite, so dass die Nadel die Saumfalte
gerade erreicht.

<Dicker Stoff>

=]

O I wp

<Normaler Stofff>

I-a

Stoffriickseite
@ Stoffvorderseite

® Anmerkung

@® Weitere Informationen, siehe ,Einstellen der
Stichbreite” (Seite 61).

Nihen Sie mit der Saumkante an der
Néhfulfiihrung.

Entfernen Sie den Heftfaden und drehen Sie
den Stoff um.

-

Stoffriickseite
@ Stoffvorderseite



Knopflochstich/Knépfe annahen

Es konnen Knopflocher genaht und Knopfe angendht werden. Zum Nahen von einstufigen Knopflochern sind
zehn Stiche und zum Anndhen von Knopfen ist ein Stich verfligbar.

Stichbreite Stichlange
Stichname | Stickmuster Anwendung [mm (Zoll)] [mm (Zoll)] Nahful

Auto Manuell | Auto Manuell

48 Waagrechte Knopflocher in

diinnen oder mittleren Stoffen

49 Waagrechte Knopflocher an

beanspruchten Stellen

=

50 3,0-5,0 0,5 0,2-1,0

50(@| [Waagrechte Knopflocher in (3/16) | (1/8-3/16) | (1/32) | (1/64-1/16)

ﬂ dicken Stoffen
simn | Knopflocher mit Riegelndhten

I] an beiden Enden fuir unterlegte

I | Stoffe
52 g Knppflécher fur Stretch- oder 1,0 0,5-2,0

Knopflocher 5| |Strickstoffe ; 2724) (1/38’01_2724) (1/16) | (1/32-1/16) A

53 ) . - 1,5 1,0-3,0

g Knopflocher fiir Stretchstoffe /16 | (1/16-1/8)

54 5,0 0,0-6,0 2,0 0,2-4,0

Paspel-Knopflocher (3/16) | (0715/64) | (1/16) | (1/64-3/16)

(—

55 Augenknopflocher fir dicke

Stoffe oder Pliischstoffe

56 Au§enknopf|6cher fuir mittlere 7,0 3,0-7,
un 1/8-1

0,5 0,
dicke Stoffe (1/4) ( /

0 /
4) 1 (1/32) | (1

57 Waagrechte Knopflocher fiir

dicke oder Pliischstoffe

= =

pp i
Knopfstich o Annghen von Knopfen (?7653) (3/2'3 g

L&
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Knopflochnahen

Die maximale Knopflochldnge betragt ca. 28 mm (1-1/8 Zoll) (Durchmesser + Knopfstarke).
Knopflocher werden von der Vorderseite des NéhfuRRes zur Ruckseite genaht (siehe Abbildung unten).

RUUHTTT

nm

£33

@ Verstdarkungsstiche

! VORSICHT

@ Schalten Sie vor dem Auswechseln des Nihfulles die Maschine aus. Andernfalls konnen

Verletzungen auftreten, wenn (7) (Taste ,Start/Stopp“) versehentlich gedriickt wird und die
Maschine zu ndhen beginnt.

Die Namen der Teile des Knopflochfulles ,A”, der Markieren Sie die Position und Linge des
zum Nahen von Knopflochern verwendet wird, Knopflochs mit Kreide auf dem Stoff.
werden im Folgenden gezeigt.
:’\\_—/'l\:
(D_

=

®
Lo |
Ul S
®

©
|

Il 1 @

ﬁ
@® Markierungen auf dem Stoff
® Knopflochnédhen

0

&

Knopffiihrungsplatte

NahfuBskala

Stift

Markierungen auf dem Knopflochfuly
5 mm (3/16 Zoll)

Haken

CICICISICIS)
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Ziehen Sie die Knopffiihrungsplatte des
KnopflochfuBRes ,,A“ heraus und fiihren Sie den
Knopf ein, der durch das Knopfloch gesteckt
wird.

T

{ TS

t=p /U =

5

@ =)

U =

H Wenn der Knopf nicht in die

Knopffiihrungsplatte passt,

Addieren Sie Durchmesser und Starke des
Knopfes und stellen die Knopffiihrungsplatte auf
die berechnete Lange. (Der Abstand zwischen
den Markierungen an der Nahfuskala betragt 5
mm (3/16 Zoll).)

;

.

Il L

@ NihfulRskala

@ Knopflochlange (Durchmesser + Starke des
Knopfes)

® 5 mm (3/16 Zoll)

Beispiel:

Fur einen Knopf mit einem Durchmesser von

15 mm (9/16 Zoll) und einer Starke von 10 mm

(3/8 Zoll), wird die Knopffihrungsplatte auf

25 mm (1 Zoll) auf der Skala eingestellt.

Sy
—o-

@ 10 mm (3/8 Zoll)
® 15 mm (9/16 Zoll)

Die Knopflochgrole ist eingestellt.

Setzen Sie Knopflochful} ,A“ ein.

e Weitere Informationen zum Auswechseln des
Nihfulles finden Sie unter ,Auswechseln des
Nahfules” (Seite 43).

Waibhlen Sie einen Stich.

* Weitere Informationen, siehe ,Stiche
auswdhlen” (Seite 51).

e e
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Positionieren Sie den Stoff so, dass das vordere
Markierungen an den Seiten des
KnopflochfuBRes ausgerichtet ist, und senken

Il
0 [0 i s
49/67
nnn T
i
i 55/67
Ende der Knopflochmarkierung auf die roten
Sie dann den NahfuRhebel.

@ Markierung auf dem Stoff (vorne)
® Rote Markierungen auf dem Knopflochfuf®

e Fiihren Sie den Oberfaden durch das Loch im
Nahfull.
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\M -

24& Hinweis

@ Beim Ausrichten der Markierungen die Nadel
nicht in den Stoff absenken. Das gewtinschte

Ergebnis konnte nicht erzielt werden.
@® Beim Absenken des Nahfules das
Nihfullvorderteil nicht hineindriicken.

@ Verkleinern Sie die Liicke nicht.

Ziehen Sie den Knopflochhebel so weit wie

moglich herunter.

@ Knopflochhebel

Der Knopflochhebel befindet sich hinter dem

Haken auf dem Knopflochful3.

d
S

@ Knopflochhebel
® Haken

Halten Sie das Ende des Oberfadens vorsichtig
in der linken Hand und beginnen Sie zu ndhen.

Nach dem Nihen niht die Maschine

automatisch Verstarkungsstiche und stoppt

dann.

90

Driicken Sie (Taste ,Fadenabschneider”)

einmal.

oQl__

O\dD_ >

@

@ Taste ,Fadenabschneider”

Die Faden werden abgeschnitten und die
Nadel angehoben.

Stellen Sie den NihfuR nach oben und
entfernen Sie den Stoff.

@ Anmerkung

@ Falls ,programmiertes Fadenabschneiden”
eingestellt ist, ndht die Maschine
Verstarkungsstiche und schneidet dann am
Ende des Ndhens den Faden automatisch ab.
Beziehen Sie sich auf das Kapitel
L,Automatisches Fadenabschneiden”

(Seite 65).

@® Wenn Sie die Faden mithilfe des
Fadenabschneiders an der Seite der
Maschine oder einer Schere abschneiden,
driicken Sie erst @ (Taste ,Nadelposition”)
einmal, um die Nadel anzuheben, heben Sie
dann den Nihfullhebel und ziehen Sie den
Stoff auf die linke Seite der Maschine,
schneiden Sie dann die Fiden. Beziehen Sie
sich auf das Kapitel ,Verwendung des
Fadenabschneiders” (Seite 60).

Heben Sie den Knopflochhebel in die
urspriingliche Position.

Fiihren Sie eine Nadel entlang der Innenseite
einer Riegelnaht am Ende des Knopflochstichs
ein, um zu verhindern, dass der Stich
durchgeschnitten wird.

@ Stift

d




Schneiden Sie mit dem Pfeiltrenner in @
Richtung Nadel und 6ffnen Sie das Knopfloch. Anmerkung
@® Weitere Informationen, siehe ,Einstellen der
/ Stichlange” (Seite 62).
L ® Verkleinern Sie die Stichdichte, wenn sich
- der Stoff nicht transportieren ldsst (z. B.
~< wenn er zu dick ist).
/

B Die Stichbreite dandern
@) Andern Sie die Stichbreite.
@ Pfeiltrenner EI EI

Verwenden Sie bei Augenknopflochern die
Ahle, um zuerst das Knopflochauge zu
durchstechen, und schneiden Sie dann das
Knopfloch mit dem Pfeiltrenner auf.

L o g

@ Anmerkung

— @® Weitere Informationen, siehe ,Einstellen der
‘ ’ Stichbreite” (Seite 61).
® Uberpriifen Sie, bevor Sie Knopflécher

o) ndhen, Stichlange und -breite, indem Sie ein
7® Probeknopfloch auf einem Stoffsttick nahen.
-~
@ Ahle
245 Hinweis

® Wenn Sie die Ahle verwenden, legen Sie ein
dickes Papier oder einen anderen Schutz
unter den Stoff, bevor Sie das Loch in den
Stoff schlagen.

! VORSICHT

@ Wenn Sie das Knopfloch mit dem
Pfeiltrenner 6ffnen, positionieren Sie lhre
Hande nicht in der Schneidrichtung. Sie
konnten sich sonst verletzen, wenn der
Pfeiltrenner ausrutscht.

® Verwenden Sie den Pfeiltrenner
ausschlieilich fiir den Zweck, fiir den er
vorgesehen ist.

B Andern der Stichdichte
Passen Sie die Stichldange an.

= [

D g
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B Knopflocher auf Stretchstoffen ndhen

Verwenden Sie eine Kordel, wenn Sie Knopflocher auf
Stretchstoffen oder locker gewebten Stoffen nahen.

Haken Sie die Kordel auf den in der Abbildung
gezeigten Teil des KnopflochfuBBes ,A“ ein.

Setzen Sie Knopflochful} ,A“ ein.

¢ Weitere Informationen zum Auswechseln des
Nihfulles finden Sie unter ,Auswechseln des
NihfulRes” (Seite 43).

Wihlen Sie Stich >2 @ oder 53.

Passen Sie die Stichbreite auf die Stirke der
Kordel an.

Senken Sie den NahfulRhebel und den

Knopflochhebel und beginnen Sie dann zu ndhen.

Wenn Sie fertig gendht haben, ziehen Sie
vorsichtig an der Kordel, um sie zu spannen.

Ziehen Sie mit Hilfe einer Handnihnadel die
Kordel auf die Unterseite des Stoffes und
verknoten Sie die Kordel.

92

Anndhen von Knopfen

Mit dieser Ndhmaschine konnen Sie auch Knopfe
anndhen. Es konnen Knopfe mit zwei oder vier
Lochern angendht werden.

Messen Sie den Abstand zwischen den Lochern
im Knopf.

--© O
--© O

Stellen Sie den NahfulRhebel nach oben und
schieben Sie dann den Untertransporthebel
hinten an der Maschine auf TT (von der
Riickseite der Maschine aus gesehen nach links).

N
=
[
L/

(® Untertransporthebel (von der Riickseite der
Maschine gesehen)

Der untere Transporteur ist abgesenkt.

Setzen Sie den Knopfanndhfu® ,,M“ ein.

¢ Weitere Informationen zum Auswechseln des
Nihfulles finden Sie unter ,Auswechseln des
Nahfules” (Seite 43).

Wihlen Sie Stich ®'[g) .

¢ Weitere Informationen, siehe ,Stiche

auswdahlen” (Seite 51).
CToR

R
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G167
245 Hinweis
® Da das Fadenende nachher abgebunden
wird, stellen Sie die Ndhmaschine nicht auf
programmiertes Fadenabschneiden ein.




Stellen Sie die Stichbreite auf den Abstand
zwischen den Lochern im Knopf ein.

Legen Sie den Knopf an seine Ndhposition und
senken Sie den NdhfuBBhebel.

@ Knopf
Der Knopf wird festgehalten.

@ Anmerkung

® Wenn Sie Knopfe mit vier Lochern
anbringen, ndhen Sie zuerst die zwei
Locher, die naher bei Ihnen liegen. Schieben
Sie dann den Knopf so, dass die Nadel in die
zwei hinteren Locher sticht, und ndhen Sie
diese auf dieselbe Weise.

Drehen Sie das Handrad in lhre Richtung und
achten Sie dabei darauf, dass die Nadel richtig
in die zwei Locher im Knopf sticht.

Passen Sie die Stichbreite auf den Abstand
zwischen den Lochern im Knopf an.

! VORSICHT

@ Achten Sie darauf, dass die Nahnadel

wadhrend des Ndhens nicht den Knopf
beriihrt. Sie konnte sonst abbrechen oder
sich verbiegen.

Beginnen Sie mit dem Nahen.
Stellen Sie den Nahgeschwindigkeitsregler
nach links (auf niedrige Geschwindigkeit).

Die Ndhmaschine hort automatisch auf zu
ndhen, nachdem Verstarkungsstiche gendht
wurden.

%ﬁ,% Hinweis

® Die Taste (Taste ,Fadenabschneider).

Ziehen Sie am Ende der Naht den Oberfaden
auf die linke Seite des Stoffes und verknoten
Sie ihn mit dem Unterfaden.

Schneiden Sie Ober- und Unterfaden am
Beginn der Naht mit einer Schere ab.

e

Wenn Sie mit dem Knopfanndhen fertig sind,
schieben Sie den Untertransporthebel auf jefe
(von der Riickseite der Maschine aus gesehen
nach rechts) und drehen Sie das Handrad, um
den Transporteur anzuheben.

@ Anmerkung

@ Der Untertransporthebel steht
normalerweise rechts.
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Einndhen eines ReiRverschlusses

Es kann ein Reifverschluss eingendht werden.

Stichbreite Stichlange
Stichname | " Anwendung [mm (Zoll)] [mm (Zoll)] Nahful
Auto | Manuell | Auto | Manuell

Stickmu

Geradstich

3 Anbringen von Reifverschliissen
; N ! 3,5 0,0-7,0 2,5 0,2-5,0
(Mittlere Elr?g%r;e\égg verdeckten Saumen (178) (0-174) 3/52) | (1/63-3716) [

Nadelstellung)

! VORSICHT

@ Schalten Sie vor dem Auswechseln des NahfufRes die Maschine aus. Andernfalls konnen Verletzungen
auftreten, wenn (@) (Taste ,Start/Stopp“) versehentlich gedriickt wird und die Maschine zu ndhen beginnt.

Es gibt viele Methoden, Reifverschliisse einzundhen. Die Vorgehensweisen fiir das Anbringen eines mittig
eingendhten Reilverschlusses und eines seitlich eingenahten Reillverschlusses werden im Folgenden beschrieben.

Nihen Sie gerade Stiche bis zur Offnung des

Mittiges Einnahen eines ReiBverschlusses.
ReiRverschlusses Nédhen Sie nach Erreichen der
Reillverschlussoffnung Rickwartsstiche, wobei
Auf beiden Stoffstiicken, die aneinander stoRen, wird die rechten Stoffseiten aufeinander liegen.
eine Naht angebracht. ¢ Weitere Informationen, siehe ,Grundstiche” (Seite 82).
M40 Ndhen Sie unter Verwendung eines Heftstichs
i i bis zum Rand des Stoffes.
o
1 1
© T
1 \
i } ®
\ ® ‘
T
@ Stoffvorderseite |
@ Naht |
® Ende der Reillverschlusséffnung ® Heftnaht
Setzen Sie den Nihfu8 ,}“ ein. @ Ruckwartsstiche
® Stoffriickseite

@ Ende der Reilverschlussoffnung

Driicken Sie die Nahtzugabe von der
Stoffriickseite auf.

e Weitere Informationen zum Auswechseln des
Nihfulles finden Sie unter ,Auswechseln des 0
NahfuBes” (Seite 43).

— /1

@ Stoffriickseite
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Richten Sie den Saum auf die Mitte des
Reifverschlusses aus und heften Sie den
Reiflverschluss an die richtige Stelle.

— @

M
A

M
WA

—ITTTTTTTTITTTTTTTITITITI7T

@ Stoffriickseite
® Heftnaht
® Reilverschluss (Spirale unten)

Entfernen Sie ca. 5 cm (2 Zoll) am Ende der
Heftnaht aulien.

@ Stoffriickseite

® ReiBverschluss-Heftnaht
® Aulere Heftnaht

@ 5 mm (2 Zoll)

Bringen Sie den Ndhfulhalter am rechten
NaihfuBstift des ReiBverschlussfuBes , 1 an.

@ Nahfulstift auf der rechten Seite
@ Nadeleinstichpunkt

¢ Weitere Informationen zum Auswechseln des
Nihfulles finden Sie unter ,Auswechseln des
Nahfulles” (Seite 43).

Wihlen Sie Stich 3 [7] .

¢ Weitere Informationen, siehe ,Stiche
auswahlen” (Seite 51).

o | % ||t
' AT

EE“' r"""'IEEm-m- o mm

® Wenn Sie den ReilBverschlussful® ,,1
verwenden, achten Sie darauf, den
Geradstich (mittlere Nadelposition) zu
wahlen, und kontrollieren Sie durch
Drehen des Handrades in lhre Richtung,
dass die Nadel den Nahful} nicht beriihrt.
Wenn ein anderer Stich ausgewabhlt ist oder
die Nadel auf den Nahful trifft, konnte
diese sich verbiegen oder abbrechen.

Nihen Sie auf der Stoffoberseite um den
Reilverschluss herum.

N\;A M
o
T
\@

@ Naht

® Stoffvorderseite
® Heftnaht
@

Ende der Reifverschlusssffnung

! VORSICHT

@ Achten Sie darauf, dass die Nahnadel wahrend
des Nahens nicht den Reilverschluss beriihrt.
Sie konnte sonst abbrechen oder sich verbiegen.

Entfernen Sie die Heftnaht.
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Driicken Sie die Nahtzugabe von der
Reifverschluss seitlich Stoffriickseite auf.
einnahen

Auf dem Stoff ist nur eine Naht sichtbar. Verwenden
Sie diese Reifverschlussart fir Offnungen an der
Seite und Rickseite.

@ Stoffriickseite

Falten Sie die Nahtzugabe so, dass die rechte
Seite (die Seite, auf der nicht gendht wird) 3
mm (1/8 Zoll) ldnger ist.

@ Naht
® Stoffvorderseite @
® Ende der Reillverschlusséffnung

Die folgende Prozedur beschreibt, wie man auf der

linken Seite ndht (siehe Abbildung). o

. " . Stoffriickseit
o Setzen Sie den Nahful® ,,}“ ein. % 3 ?nr:'a/%e'Zi”)
Richten Sie die ReiBBverschlusszihne auf den
gefalteten Rand des Stoffes mit den extra 3 mm
(1/8 Zoll) aus und heften oder stecken Sie den
Reiflverschluss an die richtige Stelle.

¢ Weitere Informationen zum Auswechseln des
NahfuBes finden Sie unter ,Auswechseln des
Nahfulles” (Seite 43).

Nihen Sie gerade Stiche bis zur Offnung des
ReiBverschlusses.
Nédhen Sie nach Erreichen der . ..

. .. . .. . . @ Reilverschlusszihne
Reillverschlussoffnung Riickwadrtsstiche, wobei ® Heftnaht
die rechten Stoffseiten aufeinander liegen.

Bringen Sie den NahfuRhalter am rechten

¢ Weitere Informationen, siehe , Grundstiche” NahfuBstift des ReiBverschlussfuBes ,,1“ an.
(Seite 82). Wenn die Naht auf der rechten Seite genéht
wird, bringen Sie den NahfulRhalter am linken
Nahen Sie unter Verwendung eines Heftstichs Niahfulstift des ReifverschlussfuBes an.

bis zum Rand des Stoffes.

)
@,
®
@)
1r\
@
i @ NahfuBstift auf der rechten Seite
! ® Nadeleinstichpunkt
@ Heftnaht ) )
@ Ruckwirtsstiche * Weitere Informationen zum Auswechseln des NahfuBes
® Stoffriickseite finden Sie unter ,Auswechseln des NéhfuRes” (Seite 43).
@ Ende der ReilSverschlussoffnung
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Wibhlen Sie Stich 3[7] . Wenn Sie ca. 5 cm (2 Zoll) vom Ende des

Reiverschlusses entfernt sind, stoppen Sie die
Nadhmaschine mit der Nadel unten (im Stoff)
und heben dann den Nihful’ an.

@ ————————— 'H' Offnen Sie den Reilverschluss und fahren Sie

it dem Nahen fort.
HH :| HI % | ﬂlh mit dem Nahen tor
[ ] |
i 367

El r"""'IEEm-m- o mm

® Wenn Sie den Reillverschlussful® ,1“
verwenden, achten Sie darauf, den
Geradstich (mittlere Nadelposition) zu
wahlen, und kontrollieren Sie durch
Drehen des Handrades in lhre Richtung,
dass die Nadel den NahfuR nicht beriihrt.
Wenn ein anderer Stich ausgewahlt ist
oder die Nadel auf den NahfuB trifft, %@‘%
konnte diese sich verbiegen oder \ f\

abbrechen.

¢ Weitere Informationen, siehe ,Stiche
auswadhlen” (Seite 51).

Schliellen Sie den ReilRverschluss, drehen Sie
den Stoff um und heften Sie die andere Seite
des Reillverschlusses an den Stoff.

O

Nihen Sie den Reillverschluss an das
Stoffstiick mit den extra 3 mm (1/8 Zoll),
ausgehend von der Basis des Reillverschlusses.

@ Heftnaht

Nahfullstift des ReiBverschlussfuBes , 1 an.
Wenn der Nihfullhalter in Schritt € am linken

I
I
|
I
i Bringen Sie den NahfuRhalter am linken
i
I
} Nahfulstift angebracht war, wechseln Sie jetzt

1 zum rechten.

! VORSICHT

@ Achten Sie darauf, dass die Nahnadel
wihrend des Ndhens nicht den
Reilverschluss beriihrt. Sie konnte sonst
abbrechen oder sich verbiegen.

@ Nahfulstift auf der linken Seite
@ Nadeleinstichpunkt
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Nihen Sie auf der Stoffoberseite um den
ReiBBverschluss herum.

Nihen Sie Riickwirtsstiche am Ende der
Reifverschlussoffnung und richten Sie die
Reillverschlusszdhne auf die Seite des
NahfuBhalters aus.

Stoffvorderseite

Ende der Reifverschlussoffnung
Rickwartsstiche

Beginn der Naht

Heftnaht

! VORSICHT

@ Achten Sie darauf, dass die Nahnadel
wahrend des Nidhens nicht den
ReilRverschluss beriihrt. Sie konnte sonst
abbrechen oder sich verbiegen.

CISIOICIS)

Wenn Sie ca. 5 cm (2 Zoll) vom Ende des
Reiflverschlusses entfernt sind, stoppen Sie die
Nihmaschine mit der Nadel unten (im Stoff)
und heben dann den Nihful® an.

Entfernen Sie die Heftnaht, 6ffnen Sie den
Reillverschluss und ndhen Sie dann weiter.
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Nahen von Stretchstoffen und Gummibadndern

Es konnen Stretchstoffe gendht und Gummibander angebracht werden.

Stichbreite Stichlange
Anwendung [mm (Zoll)] [mm (Zoll)] Nahfu

Auto WERTE Auto Manuell

Stichname | Stickmuster

Dreifacher 4 Stretchstoffe 0,0 0,0-7,0 2,5 1,5-4,0

Stretchstich il (0) (0-1/4) (3/32) | (1/16-3/16)
: (%] 1,0 1,0-3,0 2,5 1,0-4,0

Stretchstich g Stretchstoffe a/e | a/6-1/8) | 3532 | a/i6-3/16)

2-Punkt- 9

|vvvx|

=
o . -
Zickzackstich - . . 5,0 1,5-7,0 J
Anbringen von Gummibandern 3/16) | (1/16-1/4)
3-Punkt- | 10(7] 1,0 0,2-4,0
Zickzackstich | [ (1/16) | (1/64-3/16)
Stich zum
Anbringen | **E=5|  |Anbringen eines Gummibandes | 4,0 0,0-7,0
eines <= |an Stretchstoffen (3/16) (0-1/4)

Gummibandes

Beachten Sie bei allen folgenden Ndhvorgangen die entsprechenden VorsichtsmaBRnahmen.

! VORSICHT

@ Schalten Sie vor dem Auswechseln des Nahfulles die Maschine aus. Andernfalls konnen
Verletzungen auftreten, wenn (O (Taste ,Start/Stopp*) versehentlich gedriickt wird und die
Maschine zu ndhen beginnt.

Nahen Sie den Stoff, ohne ihn zu dehnen.

Stretchnaht

Setzen Sie den NahfuB® ,}“ ein.

¢ Weitere Informationen zum Auswechseln des
NahfuBes finden Sie unter ,Auswechseln des
Nahfulles” (Seite 43).

Wihlen Sie Stich 4 oder 5.

¢ Weitere Informationen, siehe ,Stiche
auswahlen” (Seite 51).
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Anbringen eines Gummibandes

Wenn am Armel oder der Taille eines
Kleidungsstiicks ein Gummiband angebracht wird,
betrdgt die fertige Lange die des gedehnten
Gummibands. Deshalb ist es notwendig, dass das
Gummiband auch entsprechend lang ist.

100

Heften Sie das Gummiband auf die linke
Stoffseite.

Stecken Sie das Gummiband an ein paar
Punkten auf den Stoff, um sicherzugehen, dass
das Band gleichmafig am Stoff liegt.

@ Gummiband
® Stift

Setzen Sie den Nahful® ,}“ ein.

¢ Weitere Informationen zum Auswechseln des
Nihfulles finden Sie unter ,Auswechseln des
Nahfulles” (Seite 43).

Waihlen Sie einen Stich.

¢ Weitere Informationen, siehe ,Stiche
auswdahlen” (Seite 51).
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Nihen Sie das Gummiband so auf den Stoff,
wahrend Sie das Band dehnen, dass es die
gleiche Linge wie der Stoff hat.

Waihrend Sie den Stoff hinter dem NahfuR mit
der linken Hand ziehen, ziehen Sie den Stoff
bei dem NahfuBstift, der am nachsten zur
Vorderseite des NdhfuBBes liegt, mit der rechten
Hand.

! VORSICHT

@ Achten Sie darauf, dass die Nahnadel
wihrend des Ndhens keine Stecknadeln
beriihrt. Die Nadel konnte sonst
abbrechen oder sich verbiegen.



Stiche fiir Applikationen, Patchwork und Quilten

Die Stiche, die fiir das Nahen von Applikationen, Patchwork und Quilts verwendet werden kénnen, werden im
Folgenden beschrieben.

Stichbreite Stichlange
Stichname | Stickmuster Anwendung [mm (Zoll)] [mm (Zoll)] Nahful

Auto Manuell Auto Manuell

7§ Anbringen von Applikationen

(zentrale Lage/Rickwartsstich)
0,0-7,0 1,4 0,0-4,0

Zickzackstich

ya | Quilt-Applikationen, 35 (0-1/4) (1/16)| (0-3/16)
g freibewegliches Quilten, 1/8)
=8l | Satinstiche
19
. I 2,5-7,0 2,5 1,6-4,0
E' Anbringen von Applikationen 3/52-1/4) | 3/32) | (1/16-3/16)
Applikationsstich —
25[7] |Aufndhen von Applikationen 1,5 0,5-3,5 1,8 1,0-4,0
4 |und Verbindungen (1/16) | (1/32-1/8) | (1/16) | (1/16-3/16)
Patchwork-Geradstich (mit einer
2117 |Nahtzugabe von 6,5 mm (1/4 5,5
ir| |Zoll) vom rechten Rand des (3/16)
Patchwork- ~ | NahfuBes) 2,0 0,2-5,0
Geradstich Patchwork-Geradstich (mit einer 0070 |(/10)] (1/64-3/16)
22[f| |Nahtzugabe von 6,5 mm (1/4 1,5 (0-1/4) J
ig| | Zoll) vom linken Rand des (1/16)
— |NahfulRes)
28 = 4,0 1,2 0,2-4,0
=] (3/16) (1/16) | (1/64-3/16)
. | 29 . 2,5-7,0 2,5 1,0-4,0
Verbindungsstich E Patchwork-Stich o 3/52-1/8) | 3/32) | a/16-3/16)
301 (3/16) 1,2 0,2-4,0
E 1/16) | (1/64-3/16
il 0,0-7.0 (1/16) | (1/64-3/16)
(r%Llltl lélsetlclﬂg\r/\ls 231171 |Quilten mit Geradstich, das wie | 0,0 (0-1/4) 2,5
genaht g |handgenaht aussieht (0) (3/32) 10-4,0
(1/16-3/16)
Quilt- 2607 L 7,0 1,0-7,0 1,6
Punktierstich % Punktierstich (174) | (1/16-1/4) | (1/16)

@ Anmerkung

@ Muster mit einem ,Q” auf dem LCD-Bildschirm sind fiir Quilts und solche mit einem ,P” zum
Zusammenfugen.

! VORSICHT

@ Schalten Sie vor dem Auswechseln des Ndhfulles die Maschine aus. Andernfalls konnen
Verletzungen auftreten, wenn (?) (Taste ,Start/Stopp*) versehentlich gedriickt wird und die
Maschine zu ndhen beginnt.
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Applikationsstiche

102

Schneiden Sie die Applikation aus und rechnen

Sie dabei eine Nahtzugabe von 3 bis 5 mm
(1/8 und 3/16 Zoll) mit ein.

@

/

@ Nahtzugabe

Legen Sie ein Muster aus dickem Papier oder
Stickunterlegvlies auf die Riickseite der
Applikation und falten Sie dann die
Nahtzugabe mit Hilfe eines Biigeleisens.

S

W

Drehen Sie den Stoff um und heften oder
sichern Sie ihn auf dem Stoff, an den er
angenaht werden soll.

@ Heftnaht

Setzen Sie den NahfuB® ,}“ ein.

¢ Weitere Informationen zum Auswechseln des
Nihfulles finden Sie unter ,Auswechseln des

Nahfulles” (Seite 43).

Waibhlen Sie einen Stich.

* Weitere Informationen, siehe ,Stiche
auswahlen” (Seite 51).
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Drehen Sie das Handrad in lhre Richtung und
beginnen Sie entlang des Applikationsrandes
zu ndhen. Achten Sie darauf, dass die Nadel
knapp auerhalb der Applikation einsticht.

'=-

'|"|"|"|

"."".""."".

Wenn Sie um Ecken ndhen wollen, stoppen Sie
die Maschine mit der Nadel im Stoff knapp
aullerhalb der Applikation, heben Sie den
Nahful und drehen Sie dann den Stoff, um wie
gewtinscht die Nahrichtung zu andern.




Wibhlen Sie Stich 2'[7] oder 22[{ |.
Patchwork (fiir Quilts)

¢ Weitere Informationen, siehe ,Stiche

Falten Sie den Rand des oberen Stoffes um und auswahlen” (Seite 51).

legen Sie ihn Giber den unteren.

T

dass das Muster iiber beide Stoffbahnen geht.

Nihen Sie die zwei Stoffbahnen so zusammen, ‘j

i
e 1.5 .0

@ Anmerkung

@ Beim Geradstich zum Zusammenftigen wird
auf dem LCD-Bildschirm ein ,P“ angezeigt.

Ndhen Sie, wie abgebildet, mit dem Nahfu®
entlang des Stoffrandes.

M Fiir eine Nahtzugabe auf der rechten Seite

Richten Sie die rechte Seite des Nihfultes auf
den Stoffrand aus und nihen Sie mit dem

Stich 21 .

@
e
|
|
Zusammenfiigen '
J
Das Zusammenndhen von zwei Stoffteilen wird als
»~Zusammenfiigen” bezeichnet. Die Teile werden mit
einer 6,5 mm (1/4 Zoll) Nahtzugabe geschnitten.
Naihen Sie einen Patchwork-Stich 6,5 mm (1/4 Zoll) ® 6,5mm (1/4 Zoll)
entweder von der rechten oder linken Seite des M Fiir eine Nahtzugabe auf der linken Seite
NahfuRes entfernt. Richten Sie die linke Seite des NahfuBes auf
den Stoffrand aus und ndhen Sie mit dem
Heften Sie den Stoff, den Sie zusammenfiigen Stich 22.
wollen, entlang der Nahtzugabe mit
Heftstichen oder Stecknadeln zusammen. ©)

—p |

—|<—
i
mﬂ
J

@ 6,5mm (1/4 Zoll)
¢ Weitere Informationen zum Auswechseln des

NahfuBes finden Sie unter ,Auswechseln des @ Anmerkung
NahfuBes” (Seite 43). ® Um die Breite der Nahtzugabe zu dndern

(Nadelposition), siehe ,Andern der
Nadelposition” (Seite 83).

Setzen Sie den NahfuB® ,}“ ein.

Stiche fiir Applikationen, Patchwork und Quilten 103



NUTZSTICHE

Quilten

Das Zusammennadhen von Fillmaterial zwischen der
Ober- und Unterschicht eines Stoffes wird als
,Quilten” bezeichnet. Quilts konnen mit Hilfe des
optionalen Stoffobertransports und der Quiltfihrung
leicht gendht werden.

Stoffobertransport

Quilt-Fiihrung

24 Hinweis

@ Fideln Sie die Nadel von Hand ein, wenn
Sie den Stoffobertransport verwenden, oder
schlieBen Sie den Stoffobertransport erst an,
nachdem die Nadel mithilfe des
Nadeleinfidlers eingefadelt wurde.

@ Wenn Sie mit dem Stoffobertransport nahen,
stellen Sie eine Geschwindigkeit zwischen
langsam und mittel ein.

@ Verwenden Sie zum Quilten eine 90/14
Haushalts-Nahmaschinennadel.

@ Der Stoffobertransport kann nur bei Gerad-
und Zickzackstichmustern verwendet
werden. Rickwartsstiche konnen mit dem
Stoffobertransport nicht genaht werden.
Widbhlen Sie daher nur Gerad- oder
Zickzackstichmuster mit Verstarkungsstich.
Weitere Informationen, siehe
,Sticheinstellungstabelle” (Seite 72).

Heften Sie den Stoff, der wattiert werden soll.

Entfernen Sie den Nihfull und den
Nahfullhalter.

¢ Weitere Informationen, siehe ,Abnehmen

und Anbringen des NahfuBBhalters” (Seite 45).

Haken Sie die Anschlussgabel des
Stoffobertransports in die
Nadelklemmschraube ein.

@ Verbindungsgabel
® Nadelklemmschraube

104

Senken Sie den Nihful}, stecken Sie die
Schraube fiir den Stoffobertransport ein und
ziehen Sie die Schraube anschliefend mit dem
Schraubendreher fest.

@ Nahfulhalterschraube

Der Stoffobertransport ist installiert.

! VORSICHT

@ Vergewissern Sie sich, dass die Schraube

mit Hilfe des Schraubendrehers fest
angezogen ist. Andernfalls kann die Nadel
auf den NahfuR treffen und sich dadurch
verbiegen bzw. abbrechen.

@ Bevor Sie mit dem Nahen beginnen,

drehen Sie das Handrad in lhre Richtung,
um zu kontrollieren, dass die Nadel den
NadhfuB nicht beriihrt. Wenn die Nadel
auf den Nahful} trifft, kann sie sich
verbiegen oder brechen.

Waibhlen Sie einen Stich.

¢ Weitere Informationen, siehe ,Stiche
auswahlen” (Seite 51).

Legen Sie jeweils eine Hand links und rechts
vom NahfuBl ab und fiihren Sie den Stoff
wahrend des Nadhens gleichmaRig.




B Verwendung der optionalen Quiltfithrung
Verwenden Sie die Quiltfiihrung, um parallele Freihand-Quilten
Stiche mit gleichem Abstand zu nihen.
Zum Freihand-Quilten kann der untere Transporteur

\ (mit dem Untertransporthebel) gesenkt werden, damit
der Stoff frei bewegt werden kann.
Beachten Sie zum Freihand-Quilten die folgenden
Hinweise fiir den optionalen Nahfu® ,O” zum

Freihand-Quilten (FO61).

Fiihren Sie den Stiel der Quiltfiihrung in das
Loch an der Riickseite des Stoffobertransports
oder des Nahfulhalters.

O Stoffobertransport

! VORSICHT

@ Fiir Freihand-Quilts immer den
optionalen NahfuB8 ,,0“ zum Freihand-
Quilten verwenden. Wenn Sie den
Quiltfu® (FOO5N) verwenden, kann der

= Nadeleinfadler beschadigt werden.

Entfernen Sie den Nahfull und den
NahfulRhalter.

e Siehe ,Abnehmen und Anbringen des
NahfuBhalters” (Seite 45).

Setzen Sie den Nahfu® ,,0“ zum Freihand-
Quilten so ein: Positionieren Sie den
QuiltfuBstift iiber der Nadelklemmschraube
und richten Sie den QuiltfuB unten links mit
der Ndhfullstange aus.

Stellen Sie den Stiel der Quiltfiihrung so ein,
dass die Quiltfithrung auf den Saum, der schon
gendht wurde, ausgerichtet ist.

@ Stift
® Nadelklemmschraube
® NaéhfuBstange

245 Hinweis
@ Achten Sie darauf, dass der Quiltful® nicht
schief steht.
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Halten Sie den Quiltful’ ,,O“ mit der rechten
Hand fest und ziehen Sie mit der linken Hand die
Nihfuhalterschraube mit dem Schraubendreher
fest.

@ NaihfuBhalterschraube

! VORSICHT

@ Ziehen Sie die Schraube auf jeden Fall mit
dem Schraubendreher fest. Die Nadel
konnte sonst auf den NahfuB treffen und
sich dabei verbiegen oder abbrechen.

Schieben Sie den Untertransporthebel (unten
auf der Riickseite der Maschine) auf A & (von
der Riickseite der Maschine aus gesehen nach
links).

o =R -
—— e R 0D
@

@ Untertransporthebel (von der Riickseite der
Maschine gesehen)

Der untere Transporteur ist abgesenkt.

Schalten Sie die Nahmaschine ein und wihlen

Sie den Stich 3 [T oder 24 [£].

[}

"

¢ Weitere Informationen, siche ,Stiche auswihlen
(Seite 51).

Ziehen Sie den Stoff mit beiden Handen straff
und bewegen Sie ihn mit gleichbleibender
Geschwindigkeit zum Nahen von
gleichmaRigen Stichen mit einer Ldnge von ca.
2,0 - 2,5 mm (ca. 1/16 - 3/32 Zoll).

Am Beginn und Ende der Naht werden
Verstarkungsstiche genaht.

@ Naht
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Schieben Sie nach dem Ndhen den
Untertransporthebel auf ou=fe (von der
Riickseite der Maschine aus gesehen nach
rechts) und drehen Sie das Handrad, um den
Transporteur anzuheben.

@ Anmerkung

@ Der Untertransporthebel steht
normalerweise rechts.

Satinstiche mit dem
Nédhgeschwindigkeitsregler

Durch Andern der Stichbreite eines Satinstichs kann
ein Dekorstich gendht werden. Wenn die
Nahmaschine so eingestellt ist, dass die Stichbreite
mit dem Nahgeschwindigkeitsregler angepasst
werden kann, kann die Stichbreite leicht und schnell
eingestellt werden. In diesem Fall wird die
Néhgeschwindigkeit mit dem Fullpedal eingestellt.

Schliefen Sie das Fulpedal an.

* Weitere Informationen, siehe ,Verwendung
des FuBpedals” (Seite 56).

Setzen Sie den NahfuB® ,J“ ein.

¢ Weitere Informationen zum Auswechseln des
NahfuBes finden Sie unter ,Auswechseln des
Nahfulles” (Seite 43).

Schalten Sie die Maschine ein und driicken Sie

dann (Einstellungstaste) im Bedienfeld.

(&)
Der Einstellbildschirm wird angezeigt.

Driicken Sie bei der Stichbreitensteuerung auf
EIN“
4 °

Die Ndhmaschine ist nun so eingestellt, dass
die Stichbreite mit dem
Nahgeschwindigkeitsregler gedndert werden
kann.



@ Anmerkung
@ Wenn die Stichbreitensteuerung aktiviert ist

(,EIN“), wird aus [ = |[ +] fiir die Stichbreite
das Symbol fir den
Nahgeschwindigkeitsregler (T} -
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Driicken Sie (Taste ,Zuriick”).
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Es wird wieder der Startbildschirm
angezeigt.

Wibhlen Sie einen Stich.
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¢ Weitere Informationen, siehe ,Stiche
auswahlen” (Seite 51).

Schieben Sie den Ndhgeschwindigkeitsregler,
um wihrend des Nidhens die Stichbreite zu
dndern.

Schieben Sie den Ndhgeschwindigkeitsregler
nach links, um die Breite zu reduzieren.
Schieben Sie den Ndhgeschwindigkeitsregler
nach rechts, um die Breite zu vergroflern.

| G o o

CAdmb >

Kleiner — <mmss GroRer

* Regeln Sie die Ndhgeschwindigkeit mit dem
FuBpedal.

@ Anmerkung
@ Wenn das FuBpedal eingesteckt ist, kann

@ (Taste ,Start/Stopp”) nicht zum Starten
verwendet werden.

Stellen Sie nach dem Nihen die
Stichbreitensteuerung auf ,AUS“ zuriick.

@ Anmerkung

@ Obwohl das Nahergebnis je nach gendhter
Stoffart und benutzter Fadenstirke variiert,
stellen Sie, um optimale Resultate zu
erzielen, die Stichlange auf 0,3 bis 0,5 mm
(1/64 und 1/32 Zoll).
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| nuzsTIcHE ————————————————————————————————————————————
Verstarkungsstiche

Verstirken Sie Stellen, die besonders beansprucht werden, wie Armellécher, Innennihte und Taschenecken.

Stichbreite Stichlange
Stichname | Stickmuster Anwendung [mm (Zoll)] [mm (Zoll)] Nahfuf®
Auto | Manuell | Auto | Manuell
Dreifacher 4 Verstirken von Armelsiumen 0,0 0,0-7,0 2,5 1,5-4,0 ]
Stretchstich und Innenndhten (0) (0-1/4) (3/32) | (1/16-3/16)
Verstarken von Enden von
. . 60 2 . 2,0 1,0-3,0 0,4 0,3-1,0
Verriegelungsstich Offnungen, wie z. B. / AP / Y
Taschenecken (1/16) | (1/16-1/8) | (1/64) | (1/64-1/16)
Stopfen mittlerer Stoffe A
7,0 2,5-7,0 2,0 0,4-2,5
Stopfen (174) | 3532-1/4) | (1/16) | (1/64-3/32)
Stopfen dicker Stoffe

! VORSICHT

@ Schalten Sie vor dem Auswechseln des Ndhfulles die Maschine aus. Andernfalls konnen
Verletzungen auftreten, wenn (%) (Taste ,Start/Stopp“) versehentlich gedriickt wird und die
Maschine zu ndhen beginnt.

Beginnen Sie mit dem Nahen.
Dreifacher Stretchstich * Weitere Informationen, siehe ,Nihbeginn“

(Seite 55).
Verwenden Sie den dreifachen Stretchstich, um

Armellécher und Innennahte zu verstirken.

Setzen Sie den Nahful® ,,}“ ein.

¢ Weitere Informationen zum Auswechseln des
Nihfulles finden Sie unter ,Auswechseln des
NihfulRes” (Seite 43).

Wihlen Sie Stich 4 .

e Weitere Informationen, siehe ,Stiche
auswdahlen” (Seite 51).

@EEEEEEEE-H-
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Wihlen Sie Stich 60.

e Weitere Informationen, siehe ,Stiche
auswdhlen” (Seite 51).

Riegelstich

Verriegelungen werden zur Verstarkung von
beanspruchten Stellen verwendet, wie z. B.
Taschenecken und Offnungen.

Als Beispiel wird im Folgenden die Vorgehensweise
fur das Nahen von Riegeln an Taschenecken
beschrieben.

: Legen Sie den Stoff so ein, dass die Offnung

| der Tasche zu lhnen schaut, und senken Sie

i dann den NihfuRhebel, sodass die Nadel 2 mm
E (1/16 Zoll) vor der Taschenoffnung einsticht.

________________

Wabhlen Sie die gewiinschte Lange der
Riegelnaht.

Stellen Sie die Knopffiihrungsplatte auf dem
Knopflochfult ,A” auf die gewtinschte Lange.

0
(Der Abstand zwischen den Markierungen an @
der Nihfulskala betragt 5 mm (3/16 Zoll).)

® % ® 2mm (1/16 Zoll)

¢ Fithren Sie den Oberfaden durch das Loch im
NahfulR.

TTTTTTTT

@ NaihfuBskala
@ Lange der Riegelnaht
® 5 mm (3/16 Zoll)

@ Anmerkung %:k Hinweis

@ Es kann eine Riegelnaht mit einer @ Wenn Sie den Nahful senken, driicken Sie
maximalen Lange von ca. 28 mm nicht vorne am Nahful3, sonst wird der
(1-1/8 Zoll) genaht werden. Riegel nicht mit der richtigen Grofe genaht.

Setzen Sie Knopflochful® ,A“ ein.

¢ Weitere Informationen zum Auswechseln des
Nihfulles finden Sie unter ,Auswechseln des
NahfulRes” (Seite 43).

@ Verkleinern Sie die Liicke nicht.
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NUTZSTICHE

Ziehen Sie den Knopflochhebel so weit wie
moglich herunter.

@ Knopflochhebel

Der Knopflochhebel befindet sich hinter dem
Haken auf dem KnopflochfuR.

&
e

@

@ Knopflochhebel
® Haken

Halten Sie das Ende des Oberfadens vorsichtig

in der linken Hand und beginnen Sie zu ndhen.

Nach dem Nahen néht die Maschine
automatisch Verstarkungsstiche und stoppt
dann.

Driicken Sie (Taste , Fadenabschneider*)

einmal.
ogQl_____
O\dD O

@

@ Taste ,Fadenabschneider”

Die Faden werden abgeschnitten und die
Nadel angehoben.

110

Stellen Sie den NihfuR nach oben und
entfernen Sie den Stoff.

@ Anmerkung

@ Falls ,programmiertes Fadenabschneiden”
eingestellt ist, ndht die Maschine
Verstarkungsstiche und schneidet dann am
Ende des Nihens den Faden automatisch ab.
Beziehen Sie sich auf das Kapitel
L,Automatisches Fadenabschneiden”

(Seite 65).

® Wenn Sie die Faden mithilfe des
Fadenabschneiders an der Seite der
Maschine oder einer Schere abschneiden,
driicken Sie erst (1) (Taste ,Nadelposition”)
einmal, um die Nadel anzuheben, heben Sie
dann den Naihfullhebel und ziehen Sie den
Stoff auf die linke Seite der Maschine,
schneiden Sie dann die Fiden. Beziehen Sie
sich auf das Kapitel ,Verwendung des
Fadenabschneiders” (Seite 60).

Heben Sie den Knopflochhebel in die
urspriingliche Position.

@ Anmerkung

@ Vergrofern Sie die Stichlange, wenn sich der
Stoff nicht transportieren ldsst, z. B. wenn er
zu dick ist. Weitere Informationen, siehe
,Einstellen der Stichlange” (Seite 62).



Stopfen

Ein Stoff, der zerrissen wurde, kann gestopft werden.
Wie gestopft wird, wird im Folgenden gezeigt.

0)
@ Verstarkungsstiche
Waihlen Sie die gewiinschte Stopflange. Wahlen Sie Stich 58oder 59
Stellen Sie die Knopffiihrungsplatte auf dem . . . .
) . . N ¢ Weitere Informationen, siehe ,Stiche
Knopflochfuls ,A” auf die gewtinschte Lange. .. P
auswdhlen” (Seite 51).

(Der Abstand zwischen den Markierungen an
der NédhfulRskala betragt 5 mm (3/16 Zoll).)

—_

gl 3 [

E A
EI whf rI'-l] mm mm

oale?
—F Legen Sie den Stoff so ein, dass sich die Nadel
'T* 2 mm (1/16 Zoll) vor dem zu stopfenden
F Bereich befindet, und senken Sie dann den
Nahful3.

T

0)
@ Nihfulskala

@ Stopflange
©

5 mm (3/16 Zoll)
@ 7 mm (1/4 Zoll) @j:o

@ Anmerkun'g — @ Riss
@ Es kann eine Riegelnaht mit einer @ 2mm (1/16 Zoll)
maximalen Lange von ca. 28 mm

(1-1/8 Zoll) genaht werden. ¢ Fithren Sie den Oberfaden durch das Loch im

Nahful}.

Setzen Sie Knopflochfull ,A“ ein.

e Weitere Informationen zum Auswechseln des
Nihfulles finden Sie unter ,Auswechseln des
Nahfules” (Seite 43).
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NUTZSTICHE

@ Nach dem Nihen niht die Maschine
Anmerkung automatisch Verstarkungsstiche und stoppt
® Wenn Sie den Nahful senken, driicken Sie dann.

nicht vorne am Nahful3, sonst erhilt die

Stopfnaht nicht die richtige GroRe. Driicken Sie (Taste ,Fadenabschneider”)

einmal.
oQl____
O\dD_

T I
S %
i]IIIIIIII[ 1 —— . (@ Taste ,Fadenabschneider”

Die Faden werden abgeschnitten und die
Nadel angehoben.

@

O]
@ Verkleinern Sie die Liicke nicht.

Ziehen Sie den Knopflochhebel so weit wie Stellen Sie den Nahfull nach oben und
moglich herunter. entfernen Sie den Stoff.

@ Anmerkung

@® Falls ,programmiertes Fadenabschneiden”
eingestellt ist, ndht die Maschine
Verstarkungsstiche und schneidet dann am
Ende des Ndhens den Faden automatisch ab.
Beziehen Sie sich auf das Kapitel
L,Automatisches Fadenabschneiden”

@® Knopflochhebel (Seite 65).

) ) ) ® Wenn Sie die Faden mithilfe des
Der Knopflochhebel befindet sich hinter dem Fadenabschneiders an der Seite der
Haken auf dem KnopflochfuR.

Maschine oder einer Schere abschneiden,
driicken Sie erst (1) (Taste ,Nadelposition”)
einmal, um die Nadel anzuheben, heben Sie
dann den NdhfuBhebel und ziehen Sie den
Stoff auf die linke Seite der Maschine,
schneiden Sie dann die Fiaden. Beziehen Sie
sich auf das Kapitel ,Verwendung des
Fadenabschneiders” (Seite 60).

@ Knopflochhebel Heben Sie den Knopflochhebel in die
® Haken urspriingliche Position.

. E C
Halten Sie das Ende des Oberfadens vorsichtig @ Anmerkung

in der linken Hand und beginnen Sie zu ndhen. o )
@ VergroBern Sie die Stichlange, wenn sich der

Stoff nicht transportieren lasst, z. B. wenn er
zu dick ist. Weitere Informationen, siehe
,Einstellen der Stichlange” (Seite 62).
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Es konnen Osen, wie z. B. auf Girteln, genédht werden. Es sind drei OsengroBen moglich: 7 mm, 6 mm und 5
mm (1/4, 15/64 und 3/16 Zoll).

Stichbreite Stichlange
Stichname | Stickmuster Anwendung [mm (Zoll)] [mm (Zoll)] Nahfuld
Auto | Manuell | Auto | Manuell
2 62 Anndhen von Osen, z. B. auf 7,0 = %,Oooder 7,0 7o 6,000der
Osemsileln Giirteln T (1/4) | (1/4,15/64 | (1/4) | (1/4,15/64 | N
oder 3/16) oder 3/16)

! VORSICHT

@ Schalten Sie vor dem Auswechseln des NahfuBBes die Maschine aus. Andernfalls konnten
Verletzungen auftreten, wenn () (Taste ,Start/Stopp“) versehentlich gedriickt wird und die
Maschine zu ndhen beginnt.

Setzen Sie den Nahful® ,N“ ein. Stechen Sie die Nadel am Anfang der Naht in
den Stoff ein und senken Sie dann den
Nahfuhebel.

¢ Weitere Informationen zum Auswechseln des
Nihfulles finden Sie unter ,Auswechseln des
Nahfules” (Seite 43).

Beginnen Sie mit dem Nahen.

Wibhlen Sie Stich ©2(0].
ahien sie Stic @ Nach dem Nihen niht die Maschine

* Weitere Informationen, siehe ,Stiche automatisch Verstarkungsstiche und stoppt
auswdhlen” (Seite 51). dann.
Verwenden Sie die Ahle, um ein Loch in die
I@ 'ﬂ' -H-E Mitte der Ose zu schneiden.
[ F FHE Wenn Sie die Ahle verwenden, legen Sie ein
é [l Lo . . .
'n' : dickes Papier oder einen anderen Schutz unter den
=] = =1 =1 ) T Stoff, bevor Sie das Loch in den Stoff schlagen.
EI i mm o mm
Stellen Sie entweder die Stichbreite oder - ﬂ
linge ein, um die gewiinschte Osengrofe
einzustellen. 1
¢ Weitere Informationen, siehe ,Einstellen der %}L’J{g

Stichbreite” (Seite 61) und ,Einstellen der
Stichlange” (Seite 62).

@ Anmerkung

%MW% % * ® Wenn ein dinner Faden verwendet wird,
kann der Stich zu offen sein. Wenn dies der
7mm 6mm Smm Fall ist, ndhen Sie die Ose vor dem Entfernen

des Stoffes zwei Mal, das zweite genau tber
dem ersten Mal.
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NUTZSTICHE

| NuTzZSTICHE —————————————————————————————————————————————————
Dekorstiche

Die Nutzstiche enthalten die folgenden Dekorstiche.

Stichbreite Stichlange
Stichname | Stickmuster Anwendung [mm (Zoll)] el Nahfuld
Auto | Manuell | Auto | Manuell
32 g 0,0-7,0
Hexenstich =) | Zusammenndhen zweier 5,0 (0-1/4) 2,5 1,0-4,0
— | Stoffteile Uiber eine Splitnaht (3/16) (3/32) | (1/16-3/16)
33 2,5-7,0
% (3/25-1/4)
28 4,0 0,0-7,0 1,2 0,2-4,0
=] (3/16) (0-1/4) (1/16) | (1/64-3/16)
29 .
. . Dekorative 2,5-7,0 2,5 1,0-4,0
Verbindungsstich E Uberbriickungsstiche so | BBR2A |62 (1/16-3/16)
30 = (3/16) 12 J
< (1/16) 0,2-4.0
— 1/64-3/1
Muschelsaum 2071 |Muschelsdume an Kragen und 4,0 2,5 (1/64-3/16)
~| |Kurven (3/16) (3/32)
=) 0,0-7,0
31 (0-1/4) 16
§ (1/16)
32— |Faltenstich bei Stoffen, um 10-4.0
Wabenstich § Bindung und Elastizitit zu (1/1/6:371 6)
=1 |verleihen 5,0 2,5
33 E (3/16) (3/32)
- 2,5-7,0
satin- | 13 |osenmant GRS 1 o5 | 0140
Bogennaht i 8 (1/32) | (1/64-3/16)
39 3,5 2,5 1,6-4,0
E . . (1/8) (3/32) | (1/16-3/16)
— _|Anndhen von Spitze,
40— |Dekorsdaume, Hohlsdaume usw. 6,0 3.0
i (15/64) (1/8)
i (1/8)
N
42 -
Dekorstich E Dekoratives Saumen und (11//156-71’/(21) (??/,?6)
Hohlsaumstiche, z. B. auf 1,5-4,0
43 |dUnnen, mittleren Stoffen und 50 25 (1/16-3/16)
g Leinwandbindung 3/16) (3/22)
44 = 2,0
i (1/16)
413 |Dekoratives Siumen, Bander, 3,0
B Hohlsaumstiche, etc. (1/8)
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Stichbreite Stichlange
Anwendung [mm (Zoll)] [mm (Zoll)] Nahful
Auto | Manuell | Auto | Manuell

Stichname | Stickmuster

" ? (1 f;’}g )
4
5 | . 1,570 | 1,6 1,0-4,0
- Hohlsaumstiche, etc. . (1/16-1/4) | 1/16) | (1/16-3/16) N
i (3/16)
35 = 3,0 2,0-4,0
H (1/8) | (1/16-3/16)
Dekorstich — 4,0
36 g (3/16) 0,0-;,0 2,5 |
(0-1/4) (3/32)
% , 1,0-4,0
p— Dekorstiche e -~ (1/16-3/16)
g (7/32) (1/16)
3817 5,0 1,570 | 1,0 0,2-4,0 N
é (3/16) | (1/16-1/4) | (1/16)| (1/64-3/16)

! VORSICHT

@ Schalten Sie vor dem Auswechseln des Ndhfulles die Maschine aus. Andernfalls konnen
Verletzungen auftreten, wenn (?) (Taste ,Start/Stopp“) versehentlich gedriickt wird und die
Maschine zu ndhen beginnt.

Setzen Sie den NahfuB® ,J“ ein.
Hexenstich

Das Nahen tber eine Splitnaht wird ,Hexenstich”
genannt. Er wird bei Blusen und Kinderkleidung
verwendet. Dieser Stich ist dekorativer, wenn ein
dickerer Faden verwendet wird.

¢ Weitere Informationen zum Auswechseln des

Falten Sie die zwei Stoffteile mit einem
Biigeleisen entlang den Saumen.

Heften Sie die zwei Stoffstiicke, ca. 4 mm
(3/16 Zoll) voneinander getrennt, auf diinnes

Papier oder ein Blatt wasserloslicher Stickfolie.

¢ Wenn Sie in der Mitte des diinnen Papiers
oder wasserloslicher Stickfolie eine Linie
zeichnen, ist das Nihen einfacher.

®

Y
}

(® Diinnes Papier oder wasserlosliche Stickfolie
® Heftnaht
® 4 mm (3/16 Zoll)

Nihfulles finden Sie unter ,Auswechseln des
NahfulRes” (Seite 43).

Waibhlen Sie Stich 32 oder 33 .

¢ Weitere Informationen, siehe ,Stiche

auswahlen” (Seite 51).
§ 32067

T mm

Stellen Sie die Stichbreite auf 7,0 mm
(1/4 Zoll).

¢ Weitere Informationen, siehe ,Einstellen der
Stichbreite” (Seite 61).
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Ndhen Sie mit der Mitte des NdhfuBBes entlang
der Mitte der zwei Stoffteile. Bogennaht

Das wellenformige, wiederholte Muster, das wie
Muscheln aussieht, wird ,Bogennaht” genannt. Es
wird auf Blusenkragen und zur Verzierung von Ecken
verwendet.

Setzen Sie den Nahful® ,N“ ein.

Entfernen Sie nach dem Nihen das Papier.

¢ Weitere Informationen zum Auswechseln des
Naihfulles finden Sie unter ,Auswechseln des
NahfulRes” (Seite 43).

Wihlen Sie Stich 27 )

¢ Weitere Informationen, siehe ,Stiche
auswahlen” (Seite 51).

Mg e 6]
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Ndhen Sie entlang des Stoffrandes. Achten Sie
dabei darauf, nicht direkt am Stoffrand zu nihen.

@ Anmerkung

® Um noch bessere Ergebnisse zu erzielen,
sprithen Sie Starke auf den Stoff und btigeln
Sie ihn vor dem Nahen mit einem heilten
Bugeleisen.

Schneiden Sie entlang den Stichen.

Achten Sie darauf, dass Sie nicht die Stiche
durchschneiden.
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Ziehen Sie die Unterfiden um Falten zu
Faltenstich schaffen.

Gléatten Sie die Falten mit einem Bligeleisen.
Der Dekorstich, der durch das Nihen oder Sticken
Uber Falten entsteht, wird ,Wabenstich” genannt. Er
wird verwendet, um die Vorderseite von Blusen oder
Armeln zu verzieren. Der Wabenstich verleiht dem
Stoff zusdtzlich Bindung und Elastizitat.

Setzen Sie den NahfuB® ,}“ ein.

Wihlen Sie Stich 31 , 32oder 33 .

¢ Weitere Informationen, siehe ,Stiche
auswahlen” (Seite 51).

¢ Weitere Informationen zum Auswechseln des
NihfulRes finden Sie unter ,Auswechseln des
" ﬁ
NihfulRes” (Seite 43). -H_

Wihlen Sie den Geradstich, stellen Sie die
Stichlange auf 4,0 mm (3/16 Zoll) und lockern 31067

Sie die Fadenspannung. .-.,.-...'m::lm — [!Emm

e Ziehen Sie den Unterfaden herauf. Weitere

Informationen, siehe ,Wenn das Heraufholen Nihen Sie zwischen den Geradstichen.
des Unterfadens erforderlich ist“ (Seite 29).
¢ Weitere Informationen, siehe ,Einstellen der
Stichlange” (Seite 62) und ,Einstellen der

Fadenspannung” (Seite 62).

Ndhen Sie parallele Stiche in Abstinden von
1 cm (3/8 Zoll).

S
R
oS
NN
N e
\ TN,
\

. \

@ 1cm (3/8 Zoll)

Am Ende der Naht wird der Faden ca. 5 cm
(2 Zoll) herausgezogen.

ifk Hinweis

® Verwenden Sie kein automatisches
Verndhen und kein automatisches
Fadenabschneiden.
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Falten Sie die Naht auseinander und biigeln Sie
Muschelsaume die Nahtfalte auf eine Seite.

Die Falten, die wie Muscheln aussehen, werden
,Muschelsdaume” genannt. Sie werden verwendet,
um Rander, Vorderseiten von Blusen oder Armel aus
diinnen Stoffen zu verzieren.

Falten Sie den Stoff schrag zur Halfte.

¢ Weitere Informationen dazu, siehe
L»Auswechseln des Ndhfulles” (Seite 43).

Wihlen Sie Stich 20 i |und vergroBern Sie dann
die Fadenspannung

¢ Weitere Informationen, siehe ,Stiche
auswdhlen” (Seite 51) und ,Einstellen der
Fadenspannung” (Seite 62).
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Achten Sie beim Nadhen darauf, dass die Nadel
knapp auBerhalb des Stoffrandes einsticht.

@ Nadeleinstichpunkt
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Verbinden

Es kénnen dekorative Uberbriickungsstiche tiber die

Nahtzugabe von verbundenen Stoffen genaht werden.

Dies wird bei der Herstellung von Quilts verwendet.

Setzen Sie den Nahful} ,,J ein.

¢ Weitere Informationen dazu, siehe
»Auswechseln des Ndhfulles” (Seite 43).

Nihen Sie die rechten Seiten der zwei
Stoffteile zusammen und 6ffnen Sie dann die
Nahtzugabe.

@ Stoffriickseite
®@ 7 mm (1/4 Zoll) Nahtzugabe
® Geradstich

Wihlen Sie Stich 28 29oder 30.

¢ Weitere Informationen, siehe ,Stiche
auswdahlen” (Seite 51).

@HHHH*..
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28167
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Drehen Sie den Stoff um, sodass die rechte
Seite oben liegt und nihen Sie dann iiber den
Saum, mit der Mitte des NahfulRes auf den
Saum ausgerichtet.

@ Stoffvorderseite

Hohlsaum-Stiche

Wenn Sie mit der Fliigelnadel nahen, sind die
Nadeleinstichlocher vergroert, wodurch ein
spitzendhnlicher Dekorstich entsteht. Dieser Effekt
wird dazu benutzt, Sdume und Tischtiicher aus
dinnen und mittleren Stoffen zusatzlich zu
Leinwandbindungen zu verzieren.

Setzen Sie die Fliigelnadel ein.

=

¢ Weitere Informationen zum Einsetzen einer
Nadel finden Sie unter ,Auswechseln der
Nadel” (Seite 41).

@ Anmerkung

@® Verwenden Sie eine 130/705H
100/16-Fliigelnadel.

@ Der Einsatz des Nadeleinfadlers ist mit der
Fliigelnadel nicht moglich; die
Ndhmaschine konnte beschadigt werden.
Fihren Sie den Faden mit der Hand von
vorne nach hinten durch das Nadel6hr.
Weitere Informationen dazu, siehe
,Manuelles Einfadeln der Nadel (ohne den
Nadeleinfadler)” (Seite 36).

Setzen Sie den Nahfu® ,N“ ein.

¢ Weitere Informationen zum Auswechseln des
Naihfulles finden Sie unter ,Auswechseln des
Nahfulles” (Seite 43).
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Waibhlen Sie einen Stich.
Die Stiche, die benutzt werden kdnnen, sind

39// 40/ 41 / 42/ 43/ 44/ 45/ 46
oder 47.

¢ Weitere Informationen, siehe ,Stiche
auswdahlen” (Seite 51).

N
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& Hinweis

@ Wihlen Sie zum Ndhen mit der Fligelnadel
eine Stichbreite von 6,0 mm (15/64 Zoll)
oder weniger.

Beginnen Sie mit dem Nahen.

SZ
7N
Alez

Nz
i
Ale

Al sz Sz Sle sl sz sz sl
INTNZNZNZN 7N 7N 7N

! VORSICHT

® Wibhlen Sie zum Ndhen mit der
Fliigelnadel eine Stichbreite von 6,0 mm
(15/64 Zoll) oder weniger, sonst kann die
Nadel sich verbiegen oder abbrechen.

@® Drehen Sie nach dem Einstellen der
Stichbreite das Handrad langsam in lhre
Richtung und achten Sie darauf, dass die
Nadel den Nahful8 nicht beriihrt. Wenn
die Nadel auf den NahfuB trifft, kann sie
sich verbiegen oder brechen.

120

Teilweises Entfernen von Fiden nennt man
,Auszieharbeit”. Dadurch erzielt man bei Stoffen mit
lockerem Aufbau ein schones Resultat.

Nachfolgend werden zwei Arten der Auszieharbeit
beschrieben.

B Auszieharbeit (Beispiel 1)

Ziehen Sie mehrere Fiaden aus dem Stoff.

Setzen Sie den Nahful® ,N“ ein.

¢ Weitere Informationen zum Auswechseln des
Nihfulles finden Sie unter ,Auswechseln des
Nahfules” (Seite 43).

Wihlen Sie Stich 39@.

e Weitere Informationen, siehe ,Stiche
auswahlen” (Seite 51).

g
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Nahen Sie entlang des rechten Randes des
ausgefransten Teils, wobei die rechte Seite des
Stoffes nach oben schaut.

%I-I-I-I-




Driicken Sie auf dem LCD-Bildschirm.

@w*@lﬁl

B H
T R 5. S 2 .

Das oben im Bildschirm angezeigte Muster
wird gespiegelt.
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Ndhen Sie entlang des anderen Stoffrandes des
ausgefransten Teils, sodass die Naht gleich wie
die vorherige aussieht.

Driicken Sie und stellen Sie die Taste
zum horizontalen Spiegeln auf ,AUS“.

B Auszieharbeit (Beispiel 2)

Ziehen Sie mehrere Fiden aus zwei Teilen des
Stoffes, getrennt durch einen nicht ausgefransten
Abschnitt von ca. 4 mm (3/16 Zoll).

® 4 mm (3/16 Zoll)

Setzen Sie den Nahfu® ,N“ ein.

e Weitere Informationen zum Auswechseln des
Nihfulles finden Sie unter ,Auswechseln des
NahfulRes” (Seite 43).

Wibhlen Sie Stich 42.

¢ Weitere Informationen, siehe ,Stiche
auswahlen” (Seite 51).

e AP 3 [>E)
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Ndhen Sie entlang der Mitte des nicht
ausgefransten Teils.
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Nahen der verschiedenen integrierten dekorativen Muster

AuBer Nutzstichen konnen Sie auch Zierstiche, Satinstiche und Kreuzstiche nihen. Sie werden alle mit

dem Néhfu ,N“ genaht.

Ndhen schoner Muster

Um die Muster richtig zu ndhen, muss Folgendes
beachtet werden.

W Stoff
Bevor Sie Stretch-, diinne Stoffe oder Stoffe mit
grobem Gewebe nahen, bringen Sie das
Stickunterlegvlies oder ein diinnes Blatt Papier,
wie z. B. Pauspapier auf der rechten Seite des
Stoffes, unter dem Stoff, an. Da das Material beim
Néahen von Satinstichen krauselt bzw. die Stiche
zusammengezogen werden kénnen, achten Sie
darauf, ein Stickunterlegvlies unter den Stoff zu
legen.

B Nadeln und Fiden
Verwenden Sie bei diinnen, mittleren oder
Stretchstoffen eine Nadel mit Kugelspitze. Wenn
Sie dicke Stoffe nihen, verwenden Sie eine 90/14
Haushaltsnidhmaschinennadel. AuBerdem sollten
Sie dazu einen 50 bis 60 Faden verwenden.

B Probenidhen
Abhéngig von Art und Starke des genahten Stoffes
und ob Stickunterlegvlies verwendet wird, kann
das gewtlinschte Resultat vielleicht nicht erzielt
werden. Nihen Sie daher ein Probestoffstiick,
bevor Sie mit der eigentlichen Naharbeit
beginnen. Achten Sie auerdem darauf, beim
Nihen den Stoff mit den Handen zu fiihren,
damit der Stoff nicht wegrutscht.

Nihen von Mustern

Setzen Sie den NahfuB8 ,N“ ein.

¢ Weitere Informationen dazu, siehe
L2Auswechseln des Nihfulles” (Seite 43).
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Waihlen Sie einen Stich.

¢ Weitere Informationen dazu, siehe Schritte
bis @ unter ,Stiche auswahlen”
(Seite 51).

Beginnen Sie mit dem Nahen.

Die Naht wird in die vom Pfeil angegebene
Richtung genaht.

Ndhen Sie Verstarkungsstiche.

@ Anmerkung

@ Beim Nihen von Mustern ist es sinnvoll,
zuerst den automatischen Verstarkungsstich
einzustellen. Weitere Informationen dazu,
siehe ,Automatisches Vernihen” (Seite 64).

@ Beim Nihen von alphanumerischen Zeichen
naht die Maschine automatisch
Verstarkungsstiche fiir jedes Zeichen.

Wenn Sie fertig gendht haben, schneiden Sie
mit einer Schere den iiberschiissigen Faden am
Beginn der Naht und zwischen den Mustern
ab.

@ Anmerkung

@ Weitere Informationen zur Einstellung der
Stichbreite und -ldnge finden Sie unter
,Einstellen der Stichbreite” (Seite 61) und
,Einstellen der Stichlange” (Seite 62).



Andern der Stichdichte

Wenn ein dekorativer Satinstich ausgewahlt wurde,
kann die Stichdichte geandert werden.

Driicken Sie @(Nutzstichtaste) im
Bedienfeld und wihlen Sle . (dekorativer
Satinstich).
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Waihlen Sie ein dekoratives Satinstichmuster.

¢ Weitere Informationen zur Stichauswahl,
siehe ,Stiche auswahlen” (Seite 51).
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Driicken Sie [EFE] bis die gewiinschte Dichte
eingestellt ist.

Wiihlen Sie [ fur sparliche Stiche, oder
=B fur kompakte Stiche.

! VORSICHT

® Wenn die Stichdichte fiir die Nadel zu
kompakt ist, konnen sich die Stiche
zusammenziehen und zum Abbrechen
der Nadel fiihren.

Andern der MustergroRe

Die BuchstabengrofSe in der Schriftart Gotisch und im
Umriss-Stil kann zwischen gro8 und klein gewechselt
werden. Die Grole anderer Muster kann jedoch
nicht gedandert werden.

Waihlen Sie einen Stich.

e Weitere Informationen zur Stichauswahl,

siehe ,Stiche auswihlen” (Seite 51).

Driicken Sie bis die gewiinschte Grole
eingestellt ist.
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Wiederholen Sie die Schritte ¢ und
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@ Anmerkung

@ StandardmaRig ist die groBe Mustergrolie
eingestellt. Wenn die kleine MustergroRRe
ausgewdhlt ist, konnen kleine Muster
kombiniert und verbunden werden.

® Wenn mehrere Muster kombiniert wurden,
kann die GroRe jedes ausgewadhlten Musters
eingestellt werden.
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Andern der Linge fiir
Satinstiche

Die Lange eines Satinstiches kann in flnf Stufen
gedndert werden.

Driicken Sie (Nutzstichtaste) im

Bedienfeld und wihlen Sie (Satinstich).
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Waihlen Sie ein Satinstichmuster aus.
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Mit jedem Drticken dndert sich die Zahl. Sie

konnen wahlen von -[=5).

z1] [[z2] [=3] & 4I IE 5I
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Andern der
Buchstabenzwischenraume

Der Abstand zwischen alphanumerischen Zeichen
kann eingestellt werden.

Driicken Sie (Nutzstichtaste) im
Bedienfeld und wihlen Sie dann die
Buchstaben.
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Driicken Sie [=] [+] fiir den
Buchstabenabstand.

-+

i

H
7

3

fr128

Driicken Sie [+], um den Buchstabenabstand
zu erhoéhen.

Driicken Sie |E|, um den Buchstabenabstand
zu verringern.

@ Anmerkung

@ Die Standardeinstellung ist ,00“. Eine Zahl
unter ,00” kann nicht eingestellt werden.

@ Das Ergebnis der Zeichenabstandsseinstellung
gilt fur alle Zeichen. Es ist nicht nur fir die
aktuelle Zeicheneingabe giiltig, sondern auch
vorher und danach.



Neuausrichten von Mustern

Je nach Stoffart oder Nahgeschwindigkeit kann es
sein, dass ein Muster nicht richtig gendht wird.
Passen Sie das Muster in diesem Fall auf einem
Stoffrest aus demselben Stoff an.

@ Anmerkung

® Nur der Osenstich in den Nutzstichen,
Kreuzstiche und Buchstabenstiche kénnen
mit dem Musterausrichtungsstich angepasst
werden.

Setzen Sie den NahfuB® ,N“ ein.

¢ Weitere Informationen, siehe ,Auswechseln
des NdhfuBes” (Seite 43).

Driicken Sie (Nutzstichtaste) im
Bedienfeld und wihlen Sie (Dekorstich).
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Es erscheint der Bildschirm mit den
verschiedenen Dekorstichen.

Waibhlen Sie %
ahe

R ealey

]
Der Musterausrichtungs-Stich ist
ausgewahlt.

Beginnen Sie mit dem Nahen.

--
EED

Das Muster fiir die Anderung wird geniht.

Die Ndhmaschine stoppt, nachdem das
Muster fertig genaht ist.

Uberpriifen Sie das genihte Muster.

Wenn der Teil des Musters, der in der
Abbildung gezeigt wird, gleichmdRig gendht ist,
ist das Muster richtig ausgerichtet.

Wenn das Muster nicht richtig gendht ist,
fahren Sie die folgenden Schritte durch, um es
zu andern.

Driicken Sie (Einstellungstaste) im
Bedienfeld.
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Der Einstellbildschirm wird angezeigt.

Driicken Sie [=] [+] zur vertikalen
Ausrichtung des Musters.

WU LS )
q m =G0 (&)
2 mos®
Fiihren Sie die notwendigen Anderungen

durch, je nachdem, wie das Muster gendht
wird.

Driicken Sie [+ ] um den vertikalen Abstand im
Muster zu vergroliern.
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B

Driicken Sie [=] um den vertikalen Abstand im

Muster zu verringern.

Blit? (=) (=8

Driicken Sie (Taste ,,Zuriick”).

o - E3)ED
e EﬂuFF

+U
+n

( )
e [ (=1+]

Der Bildschirm zur Mustereinstellung wird
wieder angezeigt.

*

B

Wibhlen Sie noch einmal, starten die
Ndhmaschine und priifen die Naht.

Andern Sie das Muster weiter, bis es richtig

genaht wird.
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Kombinieren von Mustern

Sie konnen mit Stichkombinationen aus den
folgenden Sticharten nidhen: Dekorstich, Satinstich,
Kreuzstich, dekorativer Satinstich, Buchstabenstich
und kombinierter Nutzstich. Es konnen bis zu 70
Muster kombiniert werden.

Tippen Sie auf (Nutzstichtaste) im
Bedienfeld und wihlen Sie die Stichart.

Waihlen Sie einen beliebigen Stich aus der
Stichart: Dekorstich, Satinstich, Kreuzstich,
dekorativer Satinstich, Buchstabenstich oder
kombinierter Nutzstich.

H _][_]UC-
?Iﬁ.-

Wibhlen Sie das erste Muster.

Das erste Muster ist ausgewahlt und

erscheint im LCD-Bildschirm.

g HRIRE (=]
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¢ Wenn Sie mit dem Néhen beginnen, wird das
gewdhlte Muster wiederholt gendht, bis die
Ndhmaschine gestoppt wird.

[l

Wibhlen Sie das nichste Muster.

Das kombinierte Muster wird im Bildschirm
angezeigt.

HRIRE (=

\% PR @

* Um ein gewdhltes Muster zu entfernen,

driicken Sie auf dem LCD-Bildschirm.
Das zuletzt ausgesuchte Muster wird entfernt.

e Um Muster aus verschiedenen Arten zu

kombinieren, driicken Sie (Taste
,Zuriick”), und nach Auswahl der Art,
wahlen Sie das ndchste Muster.



Wenn alle gewiinschten Muster ausgewahlt
sind, beginnen Sie zu ndhen.

-ﬂ

Die Reihenfolge der Muster im Bildschirm
zeigt, in welcher Reihenfolge sie genaht
werden.

@ Anmerkung

@ Es konnen bis zu 70 Muster kombiniert
werden.

® Wenn mehrere Muster kombiniert wurden,
stoppt die Nahmaschine, sobald alle auf
dem LCD-Bildschirm angezeigten,
ausgewadhlten Muster gendht wurden.
Hinweise zum wiederholten Nihen von
Musterkombinationen finden Sie unter
,Wiederholen von Mustern”.

@ Die Musterkombination kann zur spateren
Verwendung gespeichert werden. Weitere
Informationen, siehe ,Speichern von
Mustern” (Seite 129).

B Wiederholen von Mustern
Werden mehrere Stiche miteinander kombiniert,
hilt die Ndhmaschine an, wenn das im
Bildschirm dargestellte Muster fertiggestellt ist.
Mit den folgenden Schritten kdnnen Sie ein
kombiniertes Muster wiederholen.

Driicken Sie nach dem Kombinieren der

Muster [§d].
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, und Sie konnen jetzt

Eod wird zu [

@ Anmerkung

® Wenn wiederholtes Nahen [2fg8 eingestellt
ist, wird das Muster wiederholt gendht, bis
die Nahmaschine gestoppt wird.

@ Nach dem Ausschalten der Maschine wird
die Einstellung wiederholtes/einmaliges
Ndhen wieder auf die Standardeinstellung
zurlickgesetzt.

@ Bei erneutem Driicken wird es wieder zu

Bl (einmaliges Nihen).
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B Spiegeln eines Musters B Uberpriifen des Musters
Wird ein festgelegtes Muster nicht im Bildschirm
Driicken Sie nach der Auswabhl eines einzelnen angezeigt, konnen Sie es mit den folgenden
Musters - um das Muster horizontal zu Schritten berpriifen.
spiegeln.

Driicken Sie .

e
E@ﬁ%@%

Der Bildschirm zur Uberpriifung des Musters
wird angezeigt.

Driicken Sie |I| |I|, und bestitigen Sie
das Muster.

TR s 5’-"
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Driicken Sie (Taste ,,Zuriick“).

Es wird wieder der Startbildschirm
angezeigt.

@ Anmerkung

@ Die Musterkombination kann zur spéteren
Verwendung gespeichert werden. Weitere
Informationen, siehe ,Speichern von
Mustern” (Seite 129).
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Wihlen Sie die Tasche, in der das Muster
Speichern von Mustern gespeichert ist, das Sie laden mochten.

kennzeichnet Taschen, in denen bereits

Musterkombinationen kénnen zur spateren Muster gespeichert sind.

Verwendung gespeichert werden. Da gespeicherte

Muster mit dem Ausschalten der Maschine erhalten

bleiben, konnen sie jederzeit wieder aufgerufen e

werden. Es konnen bis zu 10 Muster gespeichert wHBL
[y

werden. :_I:_.@_:

B Speichern eines Musters Y
L= J

Erstellen Sie die Musterkombination, die Sie

- Die gewdhlte Tasche wird invertiert
speichern mochten.

hervorgehoben und das gespeicherte Muster

e Weitere Informationen, siehe ,Kombinieren angezeigt.

von Mustern” (Seite 126). .. . .
Uberpriifen Sie den Inhalt und driicken Sie

Driicken Sie (Speichertaste) im dann '

Bedienfeld. Driicken Sie , um ein Muster zu
Uberprifen, das nicht vollstandig angezeigt
wird.

[ HRIE | () (348
RGeS e
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,Speichern...” wird angezeigt, wahrend das

Muster gespeichert wird. Wenn das Muster

gespeichert ist, erscheint der Startbildschirm. Das gespeicherte Muster wird geladen.

¢ Schalten Sie die Nahmaschine nicht ab, Der quterauswahlbildschirm wird
wahrend das Muster gespeichert wird, sonst angezeigt und Sie kénnen das geladene
konnen die Musterdaten verloren gehen. Muster ndhen.

H Laden von Mustern

Driicken Sie .
Laden Sie das gespeicherte Muster.

e

Der Bildschirm zum Wahlen einer Tasche
erscheint.
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B Loschen eines gespeicherten Musters

Ein in einer Tasche gespeichertes Muster kann
geloscht werden.

Driicken Sie .

CEYEIA
[%[_]

HEE

Wihlen Sie die Tasche, in der das zu
loschende Muster gespeichert ist.

kennzeichnet Taschen, in denen bereits
Muster gespeichert sind.

5

Die gewahlte Tasche wird invertiert
hervorgehoben und das gespeicherte Muster
angezeigt.

Uberpriifen Sie den Inhalt und driicken Sie

dann .
v REC]

o=
E1

Es wird eine Bestatigungsmeldung angezeigt.

Driicken Sie .

Das gespeicherte Muster und die Tasche
werden geldscht.
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Entwerfen von Stichmustern (My Custom Stitch)

Mit der Funktion ,My Custom Stitch” (Mein Stichdesign) konnen Sie selbstentworfene Stichmuster ndhen

. . . Markieren Sie die Punkte im Muster, die an
Zeichnen einer Skizze des den Schnittpunkten im Gitter liegen, und
Stichmusters verbinden Sie diese Punkte mit einer

durchgehenden geraden Linie.
Bereiten Sie einen Schablonensatz vor.

Zeichnen Sie eine Skizze des Musters auf dem
Schablonensatz.

TN T T
TS T T
T
LA
omm 5mm 14

Zeichnen Sie das Muster als eine durchgehende OH 2 16 17 18
Linie und mit dem Anfangs- und Endpunkt des
Designs auf derselben Hohe.

Um eine schonere Naht zu erhalten, schlielsen

Sie das Muster, indem Sie die Linie sich
O : Z X f § tiberschneiden lassen.

Wenn das Muster wiederholt werden soll, O X
bestimmen Sie den Abstand zwischen den NS
wiederholten Mustern.

rTENNENNNENN

AENNNNNRNEN

S
T

=

17
1
&=

10mm 15mm
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Wiederholen Sie die Schritte () bis -/, um jeden

Eingeben der Musterdaten Punkt zu bestimmen.
Folgen Sie dem Muster auf der Schablone und M
programmieren Sie dieses in die Nadhmaschine. B l1717 =24 L0
Setzen Sie den Nahfu ,N“ ein. @@mm
v | ok |

e Wenn |hnen bei der Eingabe der Punkte ein
Fehler unterlauft, driicken Sie [ 85, und der
vorhergehende Punkt wird geloscht.

¢ Weitere Informationen, siehe ,Auswechseln
des NahfulRes” (Seite 43). @ Anmerkung

.. . : . . ® Wenn Sie das Muster bearbeiten mochten,
Drucken Sie @ (NUtZStICPtaSte) im drticken Sie @ Wenn mindestens zwei

Punkte eingegeben sind, konnen Sie Punkte
einfigen, 16schen und verschieben.

- ‘ 0B ‘J Weitere Informationen dazu finden Sie in
| | m.. ,Editieren der Musterdaten” (Seite 133).
RS eafes - =
)&

0202 =10 110
Uberpriifen Sie den Schablonensatz und EI | IR " ks |
besti Sie die Koordinaten d t
PE;II::::en ie die Koordinaten des ersten @@@EE"EI

Legen Sie die Koordinaten fest mit %@ und

driicken Sie anschliefend . Wenn alle Punkte eingegeben sind, driicken
Sie [ox |.

B
'@uumu =00 00 M

%1513 =28 100
|
1i"l'—'| P [#] [_os |
5= | OF | ll|_T|

Der Stickbildschirm wird angezeigt.

Bestimmen Sie, ob ein Einfach- oder Dreifachstich
zwischen den Punkten gendht werden soll.

llm ist ein Einfachstich und erzeust Bestimmen Sie die verschiedenen
. . [ I 8 Sticheinstellungen, wie z. B. Riickwarts-/
Dreifachstich.

Verstarkungsstich, auf dieselbe Weise wie bei

den anderen Stichen.
B
Te01/01 =00 ¥ 00 %%’ @

lEI l-'.- "m
EI l""I"'Imrn "_Emmm
Bestimmen Sie die Koordinaten des zweiten

Punktes und driicken Sie dann [Fz]. e Zur Uberarbeitung des Musters driicken Sie

:
M @ Anmerkung

©01/01 +06 100 @ Das eingegebene Muster kann zur spiteren
A O— Verwendung gespeichert werden. Weitere

@E‘ I.T"E Informationen dazu, siehe ,Speichern von
IEI —az || Ok | Mustern” (Seite 129).
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Editieren der Musterdaten

Um das eingegebene Muster zu bearbeiten, driicken
Sie IE¥%. Der Bildschirm zum Bearbeiten des
Musters wird angezeigt. Sie konnen Punkte
verschieben, einfligen und 16schen.

Wenn Sie mit dem Bearbeiten des Musters fertig sind,
driicken Sie |zEgd . Der Mustereingabe-Bildschirm
wird wieder angezeigt. Fiihren Sie dann die Schritte
bis ) in ,Eingeben der Musterdaten” (Seite 132) aus.

B Verschieben eines Punktes

Driicken Sie Eoderlg , um den Punkt zu
markieren, den Sie verschieben méchten.

* Driicken Sie |E| , um zum ersten Punkt zu
springen.
Driicken Sle . um zum letzten Punkt zu
springen.

Es01M18 =00 100

EI" | et o]
2

Verwenden Sie @@@ um den Punkt zu
verschieben.

Ep0d/15 ~15 105

eiin 2
EEIDC]

B Einfiigen neuer Punkte
In der Mitte zwischen dem markierten und dem
nichsten Punkt konnen Sie einen neuen Punkt
einfugen.

Markieren Sie den Punkt vor der Position, an
der Sie einen neuen Punkt einfiigen mochten,

mit [4] oder [»].

* Driicken Sie |E| , um zum ersten Punkt zu
springen.
Driicken Sie , um zum letzten Punkt zu

springen.

Wl 1/18 =00 1 00

"@" | .o | o]
€IS e o

Driicken Sie .

In der Mitte zwischen dem markierten und
dem niachsten Punkt wird ein neuer Punkt
eingeflgt.

3
1 2 ©

@ Markierter Punkt
® Nachster Punkt
® Neuer Punkt

@ Anmerkung
® Wenn Sie driicken, wenn der letzte
Punkt markiert ist, wird kein neuer Punkt

eingeflgt.

Andern Sie bei Bedarf die Position des neuen

Punktes mit —[#] — .
e
B Loschen eines Punktes

Driicken Sie EoderlEI , um den Punkt zu

markieren, den Sie loschen mochten.

* Driicken Sie EI , um zum ersten Punkt zu
springen.
Driicken Sie , um zum letzten Punkt zu
springen.

011G =00 1 00

. | .o | o]
P R
Driicken Sie , um den Punkt zu

loschen.

1818 =24 100
" AP
e TS
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Designbeispiele
Geben Sie jeden in der Tabelle angegebenen Punkt ein, um einen Probestich zu ndhen.

Punkt | <= ‘ Punkt | <= ‘ Punkt | <= ‘ Punkt | <= ‘
1 0 0 21 38 13 1 0 0 21 16 10
2 12 0 22 35 14 2 3 5 22 18 12
3 18 3 23 32 13 3 5 8 23 21 13
4 22 6 24 30 10 4 8 11 24 25 14
5 23 10 25 32 6 5 12 13 25 28 14
6 21 13 26 35 3 6 17 14 26 33 13
7 17 14 27 41 0 7 20 14 27 37 11
8 14 13 28 45 0 8 24 13 28 41 8
9 12 11 29 47 4 9 27 12 29 43 5
10 9 13 30 44 7 10 29 11 30 44 0
11 6 14 31 45 11 11 31 9
12 3 13 32 47 13 12 32 6
13 1 10 33 50 14 13 30 3
14 3 6 34 54 13 14 27 1
15 6 3 35 56 10 15 24 0
16 12 0 36 55 6 16 21 0
17 41 0 37 51 3 17 18 1
18 43 4 38 45 0 18 16 3
19 40 7 39 70 0 19 15 5
20 41 11 20 15 8

Punkt | = ‘ Punkt | =

Punkt | = ‘ Punkt | = ‘ : 5 > 5 55 o
1 0 0 21 10 11 2 5 7 22 21
2 30 0 22 12 10 3 4 3 23 24 7
3 32 1 23 8 9 4 5 7 24 23 14
4 32 7 24 12 8 5 8 7 25 24 7
5 32 10 25 7 6 6 7 0 26 27 7
6 33 12 26 12 6 7 8 7 27 27 11
7 35 11 27 6 3 8 11 7 28 27 7
8 35 8 28 10 2 9 11 3 29 32 7
9 37 12 29 5 0 10 K 7 30 27 11
10 35 14 30 10 2 11 16 7 31 23 14
11 32 14 31 16 1 12 11 3 32 20 11
12 30 11 32 19 0 13 7 0 33 16 7
13 30 5 33 23 0 14 4 3 34 20 3
14 29 3 34 22 6 15 0 7 35 23 0
15 26 8 35 17 10 16 4 11 36 27 3
16 24 10 36 22 6 17 7 14 37 32 7
17 18 13 37 23 0 18 11 11
18 13 14 38 19 0 19 16 7
19 12 14 39 42 0 20 21 7
20 13 12




STICKEN

In diesem Kapitel werden die Schritte fuir Stickereien be

Ordentliches Sticken .........ccccceveeieeecrnneeeeecssnnennes
Einsetzen des Stickfues..........ccccccerieviuiiiinnninninns
Anbringen der Stickeinheit.......c..cccccoceeviiiniinnnnene
Vorbereiten des Stoffes ........cceeevevreeceiieccnenicannnns
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STICKEN

Ordentliches Sticken

In diesem Abschnitt werden die Vorbereitungen und grundlegenden Prozeduren fir Stickereien beschrieben.

Vorbereitung

Folgendes ist zum Sticken erforderlich:
W Stoff

Bereiten Sie den Stoff fiir die Stickerei vor.
Schneiden Sie ein Stiick Stoff zurecht, das etwas
grofer ist als der Stickrahmen fir das Stickmuster,
das Sie ndhen mochten.

245 Hinweis

® Verwenden Sie fiir Stickereien immer ein
Unterlegmaterial, besonders wenn auf
dunnen oder Stretch-Stoffen gestickt werden
soll.

@ Wenn Sie auf grolien Stoffstiicken sticken,
legen Sie den Stoff so auf, dass er nicht von
dem Tisch, auf dem die Nahmaschine steht,
herunterhdngt. Wird mit
herunterhdngendem Stoff gestickt, kann die
Bewegung der Stickeinheit beeintrachtigt
werden und ein falsches Nahen des Musters
verursachen.

! VORSICHT

@ Sticken Sie nicht auf Stoffen, die zu dick
sind. Um die Stoffdicke zu tiberpriifen,
setzen Sie einen Stickrahmen in die
Stickeinheit ein und stellen Sie mit
(Taste ,Nadelposition“) die Nadel nach
oben. Bleibt zwischen Nahfull und Stoff
ein Zwischenraum, kann auf dem Stoff
gestickt werden. Ist kein Zwischenraum
vorhanden, sollten Sie auf dem Stoff nicht
sticken. Andernfalls konnte die Nadel
abbrechen und Verletzungen
verursachen.

@® Nibhen Sie iiberlappende Muster
besonders sorgfiltig. Da die Nadel unter
Umstanden nicht immer leicht in den
Stoff eindringt, konnte sie abbrechen.
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B Stickunterlegvlies (optional)

Um eine schlechte Stickdesignqualitat zu
vermeiden, sollten Sie mit dem Stoff immer ein
Stickunterlegvlies fur Stickerei verwenden.

Verwenden Sie auf diinnen Materialien wie
Organza und Stoffen mit Haarseite wie z. B.
Handtlcher, ein wasserlosliches Unterlegmaterial.
Weitere Informationen dazu finden Sie in
,Anbringen von Stickunterlegvlies an den Stoff”
(Seite 145).

Stickgarn (optional)

Verwenden Sie fiir den Oberfaden ein Stickgarn
oder Landhaus-Stickgarn.

Nehmen Sie fir den Unterfaden den Stick-
Unterfaden. Weitere Informationen dazu, siehe
,Optionales Zubehor” (Seite 10).

@ Anmerkung

@ Damit Sie eine gute Stickdesignqualitat
erhalten, achten Sie darauf, dass Sie nur
Stickgarn verwenden, das fur
Stickmaschinen konzipiert ist.

@ Stellen Sie vor dem Nihen sicher, dass
genugend Unterfaden vorhanden ist. Wenn
Sie bei sehr wenig Unterfaden mit dem
Sticken fortfahren, kann sich der Faden
verhaspeln.

H Nadel

Verwenden Sie eine 75/11
Haushaltnidhmaschinen-Nadel. Fiir Stickereien auf
dicken Stoffen, wie z. B. Denim, verwenden Sie
eine 90/14-Nadel fir Haushaltsndhmaschinen.

@ Anmerkung

® Eine Nadel der Grolke 75/11 wurde bereits
werkseitig eingesetzt.

® Zum Auswechseln der Nadel, siehe
,Auswechseln der Nadel” (Seite 41).



e
! VORSICHT

® Da Nadeln mit Kugelspitze (goldfarben)
fuir Stoffe sind, bei denen Stiche leicht
ausgelassen werden, wie z. B.
Musterndhte und Stretch-Stoffe, diirfen
sie auf keinen Fall fiir Stickereien
verwendet werden. Die Nadel konnte
abbrechen oder sich verbiegen.

H Weitere

Die Stickrahmen ,klein” und ,grof3“ sind optional.
Weitere Informationen, siehe ,Einsetzen des
Stoffes in den Stickrahmen” (Seite 146).
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Sticken Schritt fiir Schritt

Die grundlegenden Schritte fur Stickereien sind wie folgt:

) Setzen Sie den Stickful® ,Q” ein.
Nahful$ einsetzen Weitere Informationen zum Einsetzen des StickfuRes, siehe ,Einsetzen
des StickfuBes” (Seite 139).

2

) Verwenden Sie eine Nadel, die zum Stoff passt.
Nadel tberpriifen Weitere Informationen zum Auswechseln einer Nadel finden Sie unter
,Auswechseln der Nadel” (Seite 41).

2

Installieren Sie die Stickeinheit.
Stickeinheit anbringen Weitere Informationen zur Installation der Stickeinheit finden Sie unter
»Anbringen der Stickeinheit” (Seite 142).

\

Spulen Sie Unterfaden auf die Unterfadenspule auf und setzen Sie diese
ein.

Weitere Informationen zum Einrichten des Unterfadens finden Sie unter
»Aufwickeln/Einsetzen der Spule” (Seite 22).

\

Unterlegen Sie den Stoff mit Stickunterlegvlies und spannen Sie beides
in den Stickrahmen ein.

Weitere Informationen zum Vorbereiten des Stoffes finden Sie unter
,Vorbereiten des Stoffes” (Seite 145).

\

Befestigen Sie den Stickrahmen an der Stickeinheit.
Stickrahmen anbringen Weitere Informationen zum Einsetzen des Stickrahmens finden Sie unter
,Einsetzen des Stickrahmens” (Seite 149).

\J

Schalten Sie die Maschine ein und wihlen Sie ein Stickmuster.
Muster auswihlen Weitere Informationen zur Auswahl von Stickmustern finden Sie unter
L4Auswihlen von Stickmustern” (Seite 151).

\

Prifen Sie Grolle und Position des Stickmusters und stellen Sie es bei
Bedarf ein.

Weitere Informationen zum Anpassen von Layout und GrofRe finden Sie
unter ,Anpassen von Layout und Grofe” (Seite 164).

\

Wihlen Sie das Stickgarn entsprechend dem Stickmuster.
Stickgarn einrichten Weitere Informationen zum Einrichten des Oberfadens finden Sie unter
,Einfadeln des Oberfadens” (Seite 31).

Unterfaden einrichten

Stoff vorbereiten

Layout priifen
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Einsetzen des StickfuRes

In diesem Abschnitt wird das Einsetzen des StickfuRes ,Q“ beschrieben.

Einsetzen des StickfuBRes

Setzen Sie zum Sticken den Stickfu® ,Q” ein. Halten
Sie den mitgelieferten Stickful® ,Q“ und einen
Schraubendreher bereit.

i~
@ StickfuBstange
@ Verbindung mit NahfuBhalterschraube

! VORSICHT

® Nehmen Sie zum Sticken immer den
Stickfu® ,,Q“. Wenn Sie den falschen
Nahfull verwenden, kann die Nadel den
NahfuB treffen, sich dabei verbiegen oder
abbrechen.

Driicken Sie @ (Taste ,Nadelposition*) ein-
oder zweimal, um die Nadel anzuheben.

@ Taste ,Nadelposition”

245 Hinweis

® Die Nadel ist richtig angehoben, wenn die
Markierung am Handrad oben ist. Achten
Sie darauf, dass die Markierung am Handrad
oben steht.

Schalten Sie die Nihmaschine aus.

=T
,‘4

N

! VORSICHT

o Stellen Sie vor dem Einsetzen des

StickfuBBes sicher, dass die Nahmaschine
ausgeschaltet ist. Wird bei
eingeschalteter Maschine versehentlich
eine der Bedientasten gedriickt, beginnt
sie zu ndhen, und es kann zu
Verletzungen kommen.

Stellen Sie den NihfuRBhebel nach oben.

ool__
O ab

{(’) /
@ NihfuBhebel
Der N&hfuls ist angehoben.
Driicken und halten Sie die schwarze Taste

hinten am NahfulShalter, um den Nihfull zu
losen.

@ Schwarzer Knopf
@ Nahfullhalter

Der NéhfuRhalter gibt jetzt den Nahfuld frei.
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Losen Sie die NahfulRhalterschraube und Sichern Sie den Stickfull mit der
nehmen Sie den NahfuRhalter ab. NihfuRhalterschraube.
Drehen Sie den Schraubendreher nach hinten. Stellen Sie den Stickfuls senkrecht.

@ Nahfulhalterschraube

@ Schraubendreher
@ NéhfuRhalter Ziehen Sie die NihfuRRhalterschraube an.
% mgngitjl?egreschraube Drehen Sie den Schraubendreher nach vorne.

Halten Sie den Stickfu® ,,Q“ in der rechten
Hand (siehe Abbildung).

Legen Sie beim Halten des StickfuBes den
Zeigefinger um den Hebel auf der
Stickfulriickseite.

@ Schraubendreher

! VORSICHT

@ Schlagen Sie bei der Installation nicht mit
lhrem Finger oder dem Stickful ,Q*
gegen die Nadel. Sie konnte abbrechen
oder Verletzungen verursachen.

© Hebel @ Ziehen Sie die Schraube auf jeden Fall mit

dem mitgelieferten Schraubendreher fest.
Driicken Sie mit dem Finger auf den Hebel und Ist die Schraube locker, kann die Nadel
setzen Sie dabei die StickfuBstange iiber die den Ndhfull treffen und abbrechen oder
Nadelklemmschraube, um den Stickfufl an der sich verbiegen.

NahfuBstange einzusetzen. @ Bevor Sie mit dem Ndhen beginnen,

drehen Sie immer das Handrad in lhre
Richtung, um zu kontrollieren, dass die
Nadel nicht auf den NihfuR trifft. Die
Nadel konnte abbrechen oder sich
verbiegen.

@ NaéhfuBstange
® Nadelklemmschraube
® StickfuBstange
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Driicken Sie mit dem Finger auf den Hebel auf

Abnehmen des StickfuRes der Riickseite des StickfuRles, losen Sie dabei
die Nidhfuhalterschraube und nehmen Sie den
Driicken Sie (3)(Taste ,Nadelposition“) ein- Stickfu® ,,Q“ ab.
oder zweimal, um die Nadel anzuheben. Drehen Sie den Schraubendreher nach hinten.

©)
gol___
O ao
QO

@ Taste ,Nadelposition”
@ Schraubendreher

Schalten Sie die Nahmaschine aus.
Bringen Sie den Nahfulhalter an.

¢ Weitere Informationen, siehe ,,Abnehmen
= und Anbringen des NahfuBhalters” (Seite 45).

I
,‘4

! VORSICHT

® Stellen Sie vor dem Abnehmen des
Stickfulles sicher, dass die Nahmaschine
ausgeschaltet ist. Wird bei
eingeschalteter Maschine versehentlich
eine der Bedientasten gedriickt, beginnt
sie zu ndhen, und es kann zu
Verletzungen kommen.

N

Stellen Sie den NihfuBhebel nach oben.

ool
O _

@ Nihfulhebel
Der Nahful’ ist angehoben.
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Anbringen der Stickeinheit

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie die Stickeinheit installiert wird.

VorsichtsmaBBRnahmen fiir die
Stickeinheit

! VORSICHT

@ Bewegen Sie die Nahmaschine nicht,
wenn die Stickeinheit installiert ist. Die
Stickeinheit konnte herunterfallen und
Verletzungen verursachen.

@ Halten Sie lhre Hande und andere
Objekte von Stickwagen und Rahmen
fern. Es konnte sonst zu Verletzungen
kommen.

245 Hinweis

@ Beriihren Sie nicht den Stecker im Anschluss
der Stickeinheit. Der Stecker konnte
beschadigt werden und dadurch Storungen
verursachen.

@ Heben Sie den Stickarm nicht hoch und
versuchen Sie nicht, ihn gewaltsam zu
bewegen. Dies konnte Stérungen
verursachen.

@ Stickarm
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Anbringen der Stickeinheit

Nehmen Sie die Abdeckung von der Stickeinheit ab
und halten Sie die Stickeinheit bereit.

<

-~

Schalten Sie die Nihmaschine aus.
/I

~

B

245 Hinweis

@ Schalten Sie die Nahmaschine vor dem
Anbringen der Stickeinheit immer aus. Dies
konnte Storungen verursachen.

Ziehen Sie das Zubehorfach nach links ab.

@ Zubehorfach



Schieben Sie die Stickeinheit auf den
Nihmaschinenarm.

Driicken Sie sie hinein, bis sie mit einem
Klicken einrastet.

Die Stickeinheit ist installiert.

245 Hinweis

® Zwischen Maschine und Stickeinheit darf
kein Zwischenraum sein, andernfalls wird
das Stickmuster nicht einwandfrei gestickt.
Achten Sie deshalb darauf, dass der

Anschluss ganz in der Anschlussbuchse sitzt.

@ Driicken Sie nicht am Stickarm, wenn Sie
die Stickeinheit in die Maschine einsetzen,
andernfalls konnte die Stickeinheit
beschadigt werden.

Schalten Sie die Nahmaschine ein.

sl

‘/

Es wird eine Bestatigungsmeldung angezeigt.

Achten Sie darauf, dass sich keine
Gegenstiande oder lhre Hande in der Nihe der
Stickeinheit befinden und driicken Sie .

Der Stickarm der
Stickeinheit setzt
zich gleich in

Bewegung.
| oK

Der Stickarm fahrt in die Ausgangsposition.

@ Stickarm

! VORSICHT

@ Legen Sie lhre Hinde oder andere

Gegenstande nicht in die Ndhe des
Stickarms. Verletzungen konnten die
Folge sein.

245 Hinweis

® Wenn die Nihmaschine initialisiert wird,
wenn Hande oder Objekte in der Ndhe des
Stickarms sind, kann es sein, dass wieder der
Startbildschirm angezeigt wird. Entfernen Sie
alles, was sich in der Nihe des Arms
befindet, und schalten Sie die Maschine
erneut ein.

Der Bildschirm zur Auswahl von
Stickmustern wird angezeigt.

ERE
[l
@ Anmerkung

@® Wenn die Stickeinheit installiert ist, kdnnen
keine Nutzstiche ausgewdhlt werden.

@® Weitere Informationen zur Auswahl von
Stickmustern finden Sie unter ,Auswahlen
von Stickmustern” (Seite 151).
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Abnehmen der Stickeinheit

Achten Sie darauf, dass die Ndhmaschine ganz zum

Stillstand gekommen ist und folgen Sie dann der
nachfolgenden Anleitung.

Entfernen Sie den Stickrahmen.

e Weitere Informationen zum Entfernen des
Stickrahmens finden Sie unter ,Abnehmen
des Stickrahmens” (Seite 150).

Driicken Sie und anschliefend .
.ﬂ.E perey

% AB |03
4| E21)~< €0

/)

Der Stickarm fahrt in die Ausgangsposition.

245 Hinweis

@® Wird dieser Schritt versaumt, fihrt der
Stickarm nicht in die richtige Position und
Sie konnen die Abdeckung nicht auf die
Stickeinheit setzen.

Schalten Sie die Nahmaschine aus.

! VORSICHT

@ Schalten Sie die Ndhmaschine vor dem
Abnehmen der Stickeinheit immer aus.
Wird der Stickrahmen bei eingeschalteter
Ndhmaschine abgenommen, konnen
Fehlfunktionen auftreten.
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Halten Sie den Freigabeknopf unten links an
der Stickeinheit fest und ziehen Sie die
Stickeinheit langsam nach links.

@ Freigabeknopf

Die Stickeinheit ist von der Nihmaschine
getrennt.

! VORSICHT

@ Tragen Sie die Stickeinheit nicht am
Stickarm. Dies konnte Storungen
verursachen.



Vorbereiten des Stoffes

Nach dem Anbringen von Stickunterlegvlies am zu bestickenden Stoff wird der Stoff in einen Stickrahmen

gespannt.

Anbringen von
Stickunterlegvlies an den Stoff

Um eine schlechte Stickdesignqualitdt zu vermeiden,
sollten Sie mit dem Stoff immer ein Stickunterlegvlies
fur Stickerei verwenden.

@ Anmerkung

@ Wir empfehlen zum Sticken das optionale
Stickunterlegvlies. Verwenden Sie auf
diinnen Materialien wie Organza und Stoffen
mit Haarseite wie z. B. Handtiicher, ein
wasserlosliches Unterlegmaterial.
Optionale Teile oder Sonderzubehdor erhalten
Sie unter ,, http://www.brother.com/ “.

! VORSICHT

@ Verwenden Sie fiir Stickereien immer ein
Stickunterlegvlies. Wenn Sie auf diinnen
oder Stretch-Stoffen sticken, kann die
Nadel abbrechen oder sich verbiegen.
Aullerdem wird unter Umstanden das
Muster falsch gendht.

Bereiten Sie das Stickunterlegvlies etwas
groBer als der verwendete Stickrahmen vor.

O X

® ®

@ Stoff
® Grolde des Stickrahmens
® Stickunterlegvlies

Wenn Sie ein selbstklebendes
Unterlegmaterial verwenden, legen Sie die
Klebeseite des Unterlegmaterials auf die
Stoffriickseite und biigeln Sie es mit einem
Dampfbiigeleisen fest.

@ Stickunterlegvlies
® Stoff (linke Seite)
® Klebeseite

O Wenn Biigeln oder Einspannen im Rahmen

nicht moglich ist

Bei Stoffen, wie z. B. Handtlicher, die nicht
gebuigelt werden konnen, oder fir Stickereien
an Stellen, die schwer zu btigeln sind, legen
Sie das Unterlegmaterial unter den Stoff und
spannen Sie den Stoff in den Stickrahmen,
ohne das Unterlegmaterial zu befestigen.
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Einsetzen des Stoffes in den
Stickrahmen

Der Stoff wird in den Stickrahmen gespannt. Ist der
Stoff zu locker, kann sich die Qualitit des Stickmusters
verschlechtern. Setzen Sie daher mit den
nachfolgenden Schritten den Stoff stramm in den
Rahmen ein. Halten Sie einen Stoff mit bereits
angebrachtem Unterlegmaterial und die mitgelieferten
Stickrahmen (mittel, klein und grol%) bereit.

B Stickrahmen (mittel)

Es kdnnen Muster mit einer Hohe von max. 10 cm
(4 Zoll) und einer Breite von max. 10 cm (4 Zoll)
gestickt werden.

B Stickrahmen (klein) [optional]

Es konnen Muster mit einer Hohe von max. 2 cm
(1 Zoll) und einer Breite von max. 6 cm (2-1/2 Zoll)
gestickt werden. Wird fur Buchstaben und andere
kleine Stickereien verwendet.

@ Anmerkung

@ Es gibt Muster, fur die der Stickrahmen
(klein) nicht verwendet werden kann.

B Stickrahmen (groR) [optional]

Es konnen Stickereien in einem Bereich von max.
17 cm (6-7/10 Zoll) Hohe und max. 10 cm (4 Zoll)
Breite angefertigt werden. Zum Sticken von
mehreren Mustern ohne Anderung der
Stoffposition im Rahmen.

! VORSICHT

® Verwenden Sie den fiir die
Stickmustergrofe passenden
Stickrahmen. Andernfalls kann der
Stickfu auf den Stickrahmen treffen und
Verletzungen oder das Abbrechen der
Nadel verursachen.
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Losen Sie die Stickrahmen-Einstellschraube
und nehmen Sie die inneren und dulleren
Rahmen auseinander. Legen Sie den
Auflenrahmen auf eine flache Oberfliche.
Trennen Sie den Innen- vom Aullenrahmen
durch Anheben und Entfernen des
Innenrahmens.

@ Innenrahmen
® AuBenrahmen
® Einstellschraube

Legen Sie den Stoff mit dem Unterlegmaterial
auf den AuBBenrahmen.

Die rechte Stoffseite muss dabei nach oben
zeigen.

@ Rechte Seite

Driicken Sie den Innenrahmen von oben
hinein.

Richten Sie /\ am Innenrahmen und \/ am
Aullenrahmen miteinander aus.

Ziehen Sie die Einstellschraube mit der Hand
gerade so weit an, dass der Stoff halt.




Nehmen Sie den Stoff vorsichtig aus dem
Rahmen heraus, ohne die Einstellschraube zu
losen.

@ Anmerkung

@ Diese Vorsichtsmafinahme hilft gegen eine
Musterverzerrung beim Sticken.

Driicken Sie den Innenrahmen von der
Stoffoberseite wieder hinein und richten Sie
dabei /\ am Innenrahmen und \/ am
AufRenrahmen miteinander aus.

Aullenrahmen
Innenrahmen

Stoff (Vorderseite)
Stickunterlegvlies
Aullenrahmenleiste

GISIOICIS)

¢ Driicken Sie den Innenrahmen fest hinein,
bis er ganz an der AuBenrahmenleiste sitzt.

Ziehen Sie die Einstellschraube an und
spannen Sie dabei den Stoff mit der Hand. Das
Ziel ist ein trommelartiger Klang, wenn der
gespannte Stoff leicht angeschlagen wird.

B Verwenden von Stickschablonen

Wenn die Stickschablone in den Rahmen
eingelegt wird, kann die Stickerei genau an der
richtigen Position auf dem Stoff genaht werden.

T
o
<=

Stickschablone (klein)

Stickschablone (mittel) [optionall

Stickschablone (grof)
[optional]

Markieren Sie die Mitte der
Stickmusterposition mit einem Kreidestift.

0,

@ Stickmuster
® Markierung
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148

Legen Sie die Stickschablone auf den inneren
Rahmen.

|
>4

@ Stickschablone
® Innenrahmen

Richten Sie die Markierung des Stoffes mit der
Grundlinie der Stickschablone aus.

@ Grundlinie
©@ Markierung

Legen Sie den Innenrahmen mit dem Stoff auf
den Auflenrahmen und spannen Sie den Stoff.

¢ Weitere Informationen dazu, siehe Seite 146.

Entfernen Sie die Stickschablone.

B Sticken auf Stoffen, die nicht auf einen
Stickrahmen gespannt werden konnen

Wenn kleine, nicht auf einen Stickrahmen
spannbare Stoffstlicke oder diinne Streifen wie z.
B. Bander gestickt werden sollen, verwenden Sie
Unterlegmaterial als Basis zum Spannen auf den
Rahmen. Wir empfehlen Stickunterlegvlies fiir alle
Stickereien.
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@ Stickunterlegvlies
® Heften oder kleben
® Stoff

Entfernen Sie das Unterlegmaterial vorsichtig
nach dem Sticken.



Einsetzen des Stickrahmens

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie der Stickrahmen angebracht wird.

Anbringen des Stickrahmens

Spulen Sie den Stick-Unterfaden auf und
setzen Sie ihn in die Spulenkapsel.

¢ Weitere Informationen dazu, siehe

Setzen Sie die Stickrahmenfiihrung von oben
fest in den Rahmenhalter ein.

Richten Sie die Fuihrungslaschen und die
Rahmenhalterkerben miteinander aus und

driicken Sie den Rahmen nach unten bis er mit
einem Klicken einrastet.

»Aufwickeln/Einsetzen der Spule” (Seite 22).
Stellen Sie den NihfuRhebel nach oben.

4
M

@ NihfuBhebel

Driicken Sie @(Taste »Nadelposition“) ein-

oder zweimal, um die Nadel anzuheben. ® Fihrungslaschen

® Rahmenhalterkerben

O]
Die Stickeinheit ist installiert.
gol___
O A 245 Hinweis
@ Achten Sie darauf, dass beide Stifte
eingesetzt sind. Wenn nur der vordere oder
der hintere Stift eingesetzt ist, wird das

Stickmuster moglicherweise nicht
einwandfrei gestickt.

! VORSICHT

@ Setzen Sie den Stickrahmen richtig in den
Stickrahmenhalter ein. Andernfalls kann
der Stickfull auf den Stickrahmen treffen
und Verletzungen verursachen.

O

@ Taste ,Nadelposition”

Fiihren Sie den Stickrahmen unter den Nihful3.
Heben Sie dabei den Nahful® noch hoher.

! VORSICHT

@ Die Tasten ,Start/Stopp*,
»Nadelposition” oder ,Riickwarts/
Vernihen“ nicht beriihren. Wird eine der
Tasten versehentlich gedriickt, beginnt
die Maschine zu ndhen und die Nadel
konnte Sie in den Finger stechen oder
abbrechen.
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Fiihren Sie den Stickrahmen unter den NahfuR3.
Abnehmen des Heben Sie dabei den Nahfu® noch hoher.

Stickrahmens

Achten Sie darauf, dass die Nahmaschine ganz zum
Stillstand gekommen ist und folgen Sie dann der
nachfolgenden Anleitung.

Stellen Sie den NihfuRhebel nach oben.

Entfernen Sie den Stickrahmen.

5/ | VORSICHT

@ NihfuBhebel @ Die Tasten ,Start/Stopp*,
»Nadelposition” oder ,Riickwarts/
Verndhen” nicht beriihren. Wird eine der
Tasten versehentlich gedriickt, beginnt
die Maschine zu nihen und die Nadel

O
konnte Sie in den Finger stechen oder
&) g abbrechen.
O dD

Driicken Sie @(Taste »Nadelposition*) ein-
oder zweimal, um die Nadel anzuheben.

O

@ Taste ,Nadelposition”

Driicken Sie das unten in der Abbildung
gezeigte Stickrahmenhalterteil nach links und
heben Sie den Stickrahmen an.

@ Zum Abnehmen hier driicken.

Der Stickrahmen ldsst sich vom
Stickrahmenhalter trennen.
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Auswihlen von Stickmustern

In diesem Abschnitt finden Sie Informationen tber die verschiedenen verfiigbaren Stickmuster und dartiber, wie

man ein Muster auswihlen kann.

Urheberrechtliche Information

Die in der Nahmaschine und auf den
Stickmusterkarten gespeicherten Muster sind nur fiir
den privaten Gebrauch bestimmt. Jede 6ffentliche
oder kommerzielle Nutzung von urheberrechtlich
geschuitzten Mustern verstofSt gegen das
Urheberrecht und ist strengstens untersagt.

Stickmusterarten

Ein Stickmuster kann aus den folgenden verfiigbaren
Arten ausgewdhlt werden.

@ 0

o [gf4R

@ Stickmuster
Es gibt insgesamt 70 Muster. Die Muster werden

durch Wechseln des Oberfadens entsprechend
den Hinweisen auf dem Bildschirm fertiggestellt.
Weitere Informationen dazu finden Sie in
L,Auswahlen eines Stickmusters” (Seite 157).

@ Alphanumerische Buchstabenmuster
Es gibt 6 Arten von Buchstaben: GroBbuchstaben/
Kleinbuchstaben/Zahlen/Symbole/europdische
Zeichen.
Weitere Informationen dazu finden Sie in
,Auswadhlen von alphanumerischen Zeichen”
(Seite 155).

® Rahmenmuster
Es konnen 10 Formen, wie z. B. Rechtecke und
Kreise, mit 12 Sticharten kombiniert werden.
Weitere Informationen dazu finden Sie in
»Auswahlen von Umrandungen” (Seite 157).

@ Stickmusterkarten
Zur Auswahl von Mustern von einer

Stickmusterkarte driicken.
Weitere Informationen dazu finden Sie in
,Verwenden von Stickkarten” (Seite 158).

® Im Speicher der Maschine gespeicherte Muster
Zum Abrufen von Mustern aus dem Speicher der
Maschine driicken.
Weitere Informationen dazu finden Sie in
,Speichern von Mustern” (Seite 176).

® Von einem USB-Flashlaufwerk (USB-
Flashspeicher) geladene Stickmuster
Es konnen von USB-Medien geladene Stickmuster
gestickt werden.

245 Hinweis

@® An den USB-Anschluss dieser Maschine
kann nur ein USB-Flashlaufwerk (USB-
Flashspeicher) angeschlossen werden.

Weitere Informationen dazu finden Sie in

,Ubertragen von Stickmustern vom Computer in
die Maschine” (Seite 173).
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O Einstellen der Anzeige wahrend des Stickens

LCD-(Fliissigkristallanzeige)- Drucken Sie (Einstellungstaste) und
Bildschirm anschlieRend (Taste ,N&chste Seite”).
Wiéhlen Sie dann die Einstellung durch Driicken
Der LCD-Bildschirm wird mit den Bedientasten im von [4][®].
Anzeigefeld gesteuert.
Nachfolgend wird die Verwendung der Tasten fiir FARB NAME: Typischer Farbenname

Stickereien erldutert.

H Bedientasten EE [FIE'HE MAME - E"EI

o o [ - Jaie
| [ w4
=)
wa]cy) o
GO ~
| (B Ee
vo® 158 HELLERAUN
® Bei Mustern, die nicht am Bildschirm _‘-'"""' I.':
dargestellt werden (wenn oder “{;ﬂ'ﬂ'i:,.? SR +:+
angezeigt wird), erscheinen
die vorhergehenden/nachfolgenden
Muster.
® Rufft den vorhergehenden Bildschirm ZEIT: Zum Sticken bendtigte Zeit
auf. .
® Der Bildschirm fiir die EE [ ZEIT - E"El

Mustertypauswahl wird wieder —— Co e
aufgerufen. Das gewdhlte Muster :I:_!_::_._'_:

wird deaktiviert. I':—"'ID [ [ ]E"El

@ Driicken Sie diese Taste zur
Spracheinstellung oder Anderung der
Garnfarbenanzeige oder anderer

Einstellungen. v

Driicken Sie diese Taste, um Hilfe

® 2
21} zum Anbringen der Stickeinheit, des :
Stickrahmens usw. zu erhalten. % %‘3 _1 I{ES .
® Driicken Sie diese Taste zum Ll Ll
Speichern von Stickmustern und St
alphanumerischen Zeichen im aooat
Speicher der Maschine. ‘{ﬁﬂi}” ’ s
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STICHZAHL: Anzahl der Stiche MASSEINHEIT
Die angezeigten Maleinheiten konnen

EE [ST“:HII';\HL - EE ausgewdhlt werden. [mm/Zoll]

[ - e Eg [Fare NamE J[4](w]
@) mm [ [ ---- Jlaim:
L[ mm |[«][e]

.

053 15 9
Yo, 9680 O

""": I. Walcoma =™
e | " T IIEI%@-
[ﬂ 1? 1 +0.00
9.3 w4000 O]
- H LCD-Taste
EE [ #1235 ] E"EI Beispiel: Wahlen von alphanumerischen
[EMEROIDERY [ [ »] Zeichen
=1 L ETTL] 0% ¢c ome[c®
albl|c|d|e| f [red
v bl || ] f
Dy 323 min

1/8 EMBROIDERY

L]
[
H
2

#123: Garnfarbennummer

Wenn ein spezielles Muster
At HELC o . .. A
- : d ausgewdhlt ist, driicken Sie diese
gt 1o I . Taste und schalten Sie anschlielend
qtﬂﬂ'.:.}y i mit [« | [ | die Anzeige um. Die

Ndheinstellungen wie z. B. die

Wihlen Sie aus den folgenden
R . o . angegebene Zeichenfolge und Farbe
Garnfarbennummer-Satzen (im Beispiel oben ist werden bestitigt.

EMBROIDERY (POLYESTER) GARNNR.

ausgewahlt.) [Dﬁ_.? Q00 lII

*EMBROIDERY (POLYESTER) GARNNR. 171 >
¢ COUNTRY (BAUMWOLLE) GARNNR.
*MADEIRA POLY GARNNR. w e | ¢

*MADEIRA RAYON GARNNR.
eSULKY POLY GARNNR.
*ROBISON-ANTON POLY GARNNR.
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(i ie di ; Die Nadel wird um eine Farbe oder
Driicken Sie diese Taste, um die

Fadeneinstellungen zu dndern. einen Stich (bei stindigem Driicken
von 9 bis 30 Stiche) weitergesetzt

und dndert die Position zum Starten
[Dﬁ_:_ﬁ CcCome ||:.@| der Stickerei. Dies wird dann
verwendet, wenn eine bestimmte
alhleldlal f lvoerl Farbe nicht gendht wird oder
nachdem die Ndhmaschine wihrend
L m s des Nahens ausgeschaltet worden ist.
g (=[]

0

Driicken Sie diese Taste zum 171 SCHwWARS E

> Aktivieren oder Deaktivieren der

automatischen . w 2 I c

Fadenabschneidefunktion.

R

Y .e, Driicken Sie |E| oder El, um die
Stichdichte zu dndern (nur
Buchstaben und Umrandungen).

Eine Farbe zuriick

Driicken Sie diese Taste, um das Eine Farbe vor

- Muster einzustellen. ) ) )
Einen Stich zurtick

Einen Stich vor

SEERE

Ll e T,

1.1 SCHWARZ  [whED o zg\/eeiiteeqe()lé}n;ormationen, siehe ,Nachnihen”
Wel ¢

Die Position des Musters im
Stickrahmen kann geprift sowie
GroBe und Winkel gedndert werden.
Weitere Informationen dazu finden
Sie in ,Anpassen von Layout und
Grofe” (Seite 164).

+
+1+

G

Driicken Sie diese Taste, wenn Sie
die Farbe fiir jeden einzelnen

Buchstaben einer ) .-.
Buchstabenstickerei andern mochten. [D%-?
Da die Ndhmaschine nach jedem Welcime

Buchstaben anhilt, wird der @@@ -
Oberfaden beim Nahen gewechselt. .

Driicken Sie diese Taste erneut, um 3 1.7 £+000
die Mehrfarben-Funktion zu B 93 =000 ..
@ Anmerkung

deaktivieren.
@ Tasten, die mit einer gepunkteten Linie

(M ES

157 SCHWAR S *HE dargestellt werden (z. B. ﬂ E,_ konnen

Wlell|c

B

nicht verwendet werden.

Beispiel: Auswahlen eines Stickmusters

* L)
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W Es:
1/8 HELLERAUM

._.'..- ' 1a

L L R LT ] 4 LR | +:+

[
F

b |
M
a

Driicken Sie diese Taste, um die
Stickreihenfolge der Mehrfarben-
Funktion zu prifen. Driicken Sie

E |I| , um die Anzeige

umzuschalten.

L)y ER
1/8 HELLERAUM E

._.'..- ' 1a

Auswahlen von
alphanumerischen Zeichen

Legen Sie die Buchstaben fir Ihre Stickerei fest.

@ Anmerkung

® Wenn ,,® @@u “ angezeigt wird, kbnnen
keine Zeichen mehr eingegeben werden.

@® Die Kombination von Buchstaben aus
verschiedenen Schriftarten (serifenlos und
serifen, usw.) ist nicht moglich.

Wihlen Sie die alphanumerischen Zeichen.

S
B

>

) e len
Waihlen Sie die Schriftart.

[ABC [ABC) (=
=
ABC | ABC| (&

Geben Sie die Zeichen ein.

g

B0

9

N

@ Anmerkung
@ Wenn Sie ein Zeichen versehentlich gewahlt
haben, driicken Sie .

@ Zur Eingabe eines Leerzeichens driicken Sie

"
n— -

O Beispiel: Come on

Zur Umschaltung von GroR-/
Kleinbuchstaben

Zur Umschaltung der GroBen: grol’/
mittel/klein

? B
Hiam
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(=) i%vﬁ%

=)

€29
u-

QD e _ 0 nc®
blc|d|e| f || < B
- | ot

0
a
9
n
@ Anmerkung

@ Die eingegebenen Buchstaben konnen zur

spateren Verwendung gespeichert werden.

Weitere Informationen dazu, siehe

,Speichern von Mustern” (Seite 176).
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Auswihlen eines
Stickmusters

Im Speicher der Maschine sind 70 Stickmuster, wie z.

B. Blumen und Tiere, gespeichert.

70 Stickmuster

@ Anmerkung

@ Beispiele von fertigen Mustern und dem
verwendeten Stickgarn, siehe ,Stickmuster-
Farbtabelle” im Stichwortregister.

Driicken Sie @ .
|$| E

(@)
|]e)<fe0

Es wird der Musterauswahlbildschirm
angezeigt.

Wabhlen Sie das Muster.
Die Bildschirme konnen Sie umschalten mit

(Taste ,Vorherige Seite”) und

(Taste ,Nachste Seite”).

41470

EHENET
zf?u >
(=)0

Wenn [-10)/[+10] gedriickt wird, bewegt sich

die Musteranzeige 10 Muster zurlick bzw. vor.

Wenn ein Muster ausgewdhlt ist, kann es
gestickt werden.

Qe

158 ROT

Auswdéhlen von Umrandungen

Es konnen 10 Formen, wie z. B. Rechtecke und
Kreise, mit 12 Sticharten kombiniert werden.

@ Anmerkung

@® Weitere Informationen zu Formen und
Stichen fir Umrandungen finden Sie unter
»,Rahmenmuster” im Stichwortregister.

Driicken Sie

ca ,
| &)<feg)

Es wird der Rahmenform-Auswahlbildschirm
angezeigt.

EQ80
@@@@

Waibhlen Sie die Rahmenform.
Die Bildschirme konnen Sie umschalten mit

(Taste ,Vorherige Seite”)
und (Taste ,Nichste Seite”), und wiahlen
Sie aus den 10 Arten aus.

< 1.0 2;‘1D>@ %) )
O] mD
=@

A SN

£ 3410

\<>\O

Der Stich-Auswahlbildschirm wird
angezeigt.
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Wibhlen Sie den Stich. Schalten Sie die Nihmaschine aus.
Die Bildschirme konnen Sie umschalten mit

(Taste ,Vorherige Seite”)
und (Taste ,Nachste Seite”), und wihlen
Sie aus den 12 Stichen aus.

= ,
Nachdem ein Stich ausgewahlt ist, kann
gestickt werden.

Legen Sie die Stickmusterkarte in den
Stickkarten-Einsteckschlitz rechts an der
Nihmaschine ein.

Halten Sie die Stickmusterkarte mit dem Pfeil
zu lhnen und schieben Sie die Karte in
Pfeilrichtung hinein.

Q4 |
12 SCHWARS [»H L <

Verwenden von Stickkarten

Durch den Einsatz von Stickkarten konnen Sie auch
andere als die in der Nahmaschine gespeicherten
Muster sticken. Es sind mehrere Karten mit
verschiedenen Themen verfugbar.

Schalten Sie die Nihmaschine ein.

=il

‘/

245 Hinweis
@ Schalten Sie die Nihmaschine immer aus,
wenn Sie Stickmusterkarten einlegen oder

herausnehmen. ”’@H AB =
@ Legen Sie die Stickkarte mit der richtigen AB| ™3
Seite in den Stickkarten-Einsteckschlitz.

@ Legen Sie ausschliellich Stickmusterkarten ‘ ||' = ‘*[IO|

Driicken Sie ! auf dem LCD-Bildschirm.

in den Stickmusterkartenschacht ein. =

® Bewahren Sie Stickmusterkarten in |hrgn . Der Auswahlbildschirm fiir die auf der Karte
Aufbewahrungsschachteln auf, wenn Sie sie gespeicherten Muster wird angezeigt.
nicht verwenden.

o BenL!tzen"Sle.nur Stlckm.usterkarten, die Wibhlen Sie ein Muster.
speziell fur dlese.Maschlne hergestellt Die Auswahl entspricht der Bedienung in
wurden. Wenn Sie andere Karten benutzen, _Auswihlen eines Stickmusters” (Seite 157).

kann es sein, dass lhre Maschine nicht
richtig funktioniert.

@ Stickmusterkarten, die im Ausland erworben ’ (248)
<

wurden, funktionieren unter Umstinden =1/ 2/ 41 =

nicht mit lhrer Maschine. ‘ %} H @ 1'
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Nachdem die Vorbereitungen abgeschlossen sind, konnen Sie das Sticken versuchen. In diesem Abschnitt
werden die Schritte fur Stickereien und Applikationen beschrieben.

Der Rahmen wird zur Anzeige des ganzen
Priifen des Musters vor dem Stickbereichs verschoben.
Sticken

Zur Anzeige der Stickposition wird der
Stickrahmen verschoben. Beobachten Sie genau
den Stickrahmen, um sicherzugehen, dass das
Muster an der richtigen Stelle gestickt wird.

Driicken Sie nach der Auswahl des

Stickmusters .

Der Stickbildschirm wird angezeigt.
! VORSICHT

D%; @ Achten Sie darauf, dass die Nadel oben
1/8 HELLERAUN ist, wenn der Stickrahmen sich bewegt.
.. Wenn die Nadel unten ist, konnte sie
S~ Frenze] abbrechen und Verletzungen
i o “ et verursachen.

Driicken Sie .
e

1/8  HELLERAUM [V H

._.'..- ' |:

-4

+
|“‘+ |

i

-

L

-
4

Es erscheint der Layout-Bildschirm.

Driicken Sie .
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B Beispiel: Ausgewdhlte Stickgarnnummer

B[ w2 J@) (=) )

Beim Sticken von Stickmustern wird fiir jede Farbe [EHBRDIDER'\"]EEI

das Garn gewechselt. Al om0

Sticken von Mustern

Bereiten Sie Stickgarn mit der im Bildschirm
angezeigten Farbe vor.

® O3 a3

@ I:D:%? 1/8  emgromery [VH||(<
| -5 g
@) |'|fE HELLER AN -.-'E I [@E' (@
-
s LT
: +
|E|+ +| . .. -
W s Verlegen Sie den Oberfaden und fideln Sie die
C) ® Nadel ein.
@ ﬁgﬁi?:men/ die zum Sticken verwendet werden ¢ Siehe ,Einfideln des Oberfadens” (Seite 32).
@ Aktuelle Farbe/Anzahl von Farben im Design 3P < . .
® Aktueller Farbenname 24& Hinweis
@ Alftueller Farbteil @® Achten Sie darauf, den Nahfuls abzusenken,
® Nachster Farbteil bevor Sie den Nadeleinfidler verwenden.

e Der fur die Garnfarben angezeigte

Garnfarbennummersatz kann geandert Fiihren Sie den Faden durch das Loch im

werden. Driicken Sie
(Einstellungstaste) und d@ndern Sie
anschliefend die Einstellung im
Einstellungsbildschirm. Fir weitere
Informationen, siehe ,LCD-
(Flussigkristallanzeige)-Bildschirm*
(Seite 152).

Qs ‘
1/8 HELLERALN @ m
R

G " ]|y

EH [ FarE NatE [ ]w]

[ - Je |

160

Stickfu® und halten Sie ihn leicht mit der
linken Hand.
Lassen Sie den Faden etwas locker.

! VORSICHT

® Wenn der Faden zu stark gezogen wird,
kann die Nadel abbrechen oder sich
verbiegen.

@ Achten Sie darauf, dass wihrend des
Nahens keine Gegenstinde oder lhre

Hande an den Wagen stollen. Das Muster

konnte dadurch die Ausrichtung
verlieren.



Stellen Sie den NihfulRhebel nach unten. Driicken Sie () (Taste »Start/Stopp*) erneut.

00 Das Sticken beginnt erneut.

— O a Das Sticken stoppt nach der Fertigstellung
Cf einer Farbe automatisch mit einer
. Verstarkung. Ist das automatische
= Fadenabschneiden aktiviert, wird der Faden
/ abgeschnitten.

® Richten Sie das Stickgarn fiir die nachste Farbe
@ NahfuBhebel ein und wiederholen Sie die Schritte = bis

Driicken Sie (D (Taste , Start/Stopp*). Wenn die .Ietzt('e Farb'e gendht ist, ers'chelnt
" “im Bildschirm. Driicken Sie

O O \; und der Startbildschirm wird wieder

angezeigt.

Schneiden Sie den iiberschiissigen Faden ab.

© Taste ,StarStopp" @ Anmerkung
aste ,tarstopp @® Mehr tiber das automatische Abschneiden

finden Sie unter ,LCD-
! VORSICHT (Flussigkristallanzeige)- Bildschirm”

@® Verwenden Sie den fiir die (Seite 154).
Stickmustergrofie passenden
Stickrahmen. Andernfalls kann der
Stickfu® auf den Stickrahmen treffen und
Verletzungen oder das Abbrechen der
Nadel verursachen.

O)

Nach 5-6 Stichen, driicken Sie () (Taste
»Start/Stopp“), um die Maschine zu stoppen.

Schneiden Sie den Faden am Anfang der Naht ab.
Schneiden Sie den Faden an der Nahtkante ab.

245 Hinweis

® Wenn der Faden am Anfang des Stickens
nicht abgeschnitten wird, kann dieser im
Verlauf des Stickens tibernidht werden, so
dass es spater schwierig ist, ihn
abzuschneiden. Schneiden Sie den Faden

daher gleich am Anfang ab.
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Anbringen von Applikationen

Bereiten Sie den Basisstoff und den Applikationsstoff

(Applikationsstiick) vor. Driicken Sie
(Einstellungstaste) und stellen Sie die
Garnfarbenanzeige auf FARB NAME, damit
,MATERIAL, ,POSITION DER APPLIKATION“ und
+APPLIKATION” angezeigt werden.

162

Wabhlen Sie ein Applikationsmuster.

< 29,570 A S

l@ | T

Im Bildschirm wird ,MATERIAL” angezeigt.

/|

Biigeln Sie ein Stickunterlegvlies auf die
Riickseite des Applikationsstoffes und spannen
Sie ihn in den Stickrahmen ein.

102y

154 MATERIAL
I-\.___.-I I;IH';I I-\.___.-I ||:I+:+|

Stellen Sie den NihfuRBhebel nach unten und

driicken Sie (D (Taste ,Start/Stopp“).

Der Ausschnitt fir das Applikationsstiick
wird gendht und die Ndhmaschine halt an.

@
@ Ausschnittlinie
@ Applikationssttick

,POSITION DER APPLIKATION” wird im
Bildschirm angezeigt.

[Di%? POSITION
DER
>7d  APPLIKATION

U
T

+

Nehmen Sie den Stoff aus dem Stickrahmen
heraus und schneiden Sie ihn an der
Schnittlinie aus.

Schneiden Sie sorgfdltig an der Naht entlang
und entfernen Sie den Faden.

e Wird nicht genau an der Naht geschnitten, ist
das Ergebnis nicht ordentlich.

Spannen Sie den Basisstoff in den Stickrahmen.

Richten Sie den Faden fiir die Applikation ein.

Stellen Sie den NihfuRhebel nach unten und
driicken Sie ® (Taste ,Start/Stopp*).

ﬂg} POSITION
DER
Z4d  APPLIKATION

@ IIII
e S

b d

M

Die Position fur die Applikation wird gestickt
und die Nihmaschine hilt an. ,APPLIKATION”
wird im Bildschirm angezeigt.

@® Position der Applikation
® Basisstoff

Tragen Sie eine diinne Schicht Stoffkleber oder
Spraykleber auf die Riickseite des
Applikationsstiicks auf und setzen Sie es auf
die Applikationsposition.




Stellen Sie den NahfuRhebel nach unten und
driicken Sie (® (Taste , Start/Stopp*).

B ke

3.d

BPPLIKATION
+ + |I|I
&

£

M

Die Position fur die Applikation wird gestickt
und die Nahmaschine halt an.

@ Anmerkung

@ Bei der Anzeige von ,MATERIAL”,
,POSITION DER APPLIKATION” und
L,APPLIKATION” wird keine bestimmte
Garnfarbe angezeigt. Verwenden Sie eine
Garnfarbe passend zum Applikationssttick.

Folgen Sie den Hinweisen auf dem Bildschirm
und wechseln Sie entsprechend die
Garnfarben.

Ll Ey:
474 PARBEN
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sTIcKEN ————————————————————————————————————————|
Bearbeiten und Speichern von Mustern

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Stickmuster bearbeitet, angepasst, neu positioniert und gespeichert
werden konnen.

Priifen Sie das Layout und stellen Sie es ein.
Anpassen von Layout

und GréRe ® 06 @
®

Das Muster wird in der Regel in der Mitte des
Stickrahmens positioniert. Vor dem Sticken kénnen U i lﬁ—-@
e

Sie das Layout tberprifen und Position und GroRe
0 15 E+00 ="
Bl O i @ |*..'|

andern.
@ Anmerkung -
@ Tasten, die mit einer gepunkteten Linie © ©

@ Layout im Rahmen
dargestellt werden (z. B. Jﬂ_b ) kénnen @ Makeinheit (cm/ZOLL)
nicht verwendet werden. ® Verflgbare Stickrahmen
@ Positionsdnderungstasten
® Taste ,Grole”/Taste ,Layout”
Driicken Sie nach der Auswahl des © Taste,Drehen® =
. @ Taste ,Horizontal spiegeln”
StICkmuSterS . Probetaste
@ Taste ,Anfangspunkt”
Der Stickbildschirm wird angezeigt. Abstand von der Mitte
@ Grolke der Stickerei
: | | _ Stickrahmengrolie
ID W Ccome|c® LE Die GroRe des Stickrahmens, der
| | | wAEL verwendet werden kann, wird angezeigt.
a b l: d e f |—| Ist das kleinere Zeichen abgeblendet
I E‘u‘.}ﬂl kann der Stickrahmen (klein) nicht
verwendet werden. Diese Symbole
-.E blinken, wenn die Mustergrofse verdndert,
das LaKout angepasst oder die
Driicken Sie empfohlene Stickrahmengrofe geandert

worden ist.

Q4

1/1  SCHWARZ  [wpm

W e |

[m]
I
m

! VORSICHT

® Verwenden Sie den fiir die
StickmustergroBe passenden
Stickrahmen. Andernfalls kann der

Es erscheint der Layout-Bildschirm. Stickful® auf den Stickrahmen treffen und

das Abbrechen der Nadel oder

Verletzungen verursachen.

L)

LT
4
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GrofRen-Auswahltaste )
VergroBern/verkleinern des :%3 03
Musters. Driicken Sie ,um

zur”vokrhelzi en Anzeige 1|17
zuriickzukehren. 0 1.7 $+000
Bl 95 w00

D

Chi
Welcome @I@ Dreht das Muster um 90 Grad nach
@ IEI links
@ 1.7 $+0.00 — Dreht das Muster um 90 Grad nach
Bl 093 w000 @ - rechts
AT Dreht das Muster um 10 Grad nach
links
I},:l Verkleinert das Muster Y Dreht das Muster um 10 Grad nach
Stellt OriginalgroRe wieder her. rechts
@ Wenn das Muster mit den T Dreht das Muster um 1 Grad nach
Positionsanderungstasten links
verschoben V\{orden iSt/_Z,l”UCk e Dreht das Muster um 1 Grad nach
zur urspriinglichen Position. 1 rechts
Vererohert das Muster 5 Stellt die urspriingliche Position des
5 Musters wieder her

Positionsanderungstasten

{..-..} Zum Verschieben der Stickereiposition

nach oben, unten, links und rechts. @ Anmerkung
@ Bei Mustern, die groBer als 10cm (4 Zoll) x
10cm (4 Zoll) sind, ist es moglich, dass das

@ Anmerkung Muster nicht gedreht werden kann.

@® Wenn Sie die GrolRe eines Musters dndern
oder es umkehren, kehrt eine verschobene AT Taste ,Horizontal spiegeln”
- Spiegelt das Muster links und

Stickerei an ihre Ausgangsposition zurlick.
Verschieben Sie das Muster nach einer
GroBenanderung oder Umkehrung mit den

P05|t|or'15anderung5tasten erneut. @ Anmerkung
@ Bearbeitete oder angepasste Stickmuster . . .
@ Spiegeln von Mustern ist nur mit

konnen im Speicher der Maschine : .
. . . Stickmustern oder Umrandungen moglich.
gespeichert werden. Weitere Informationen

rechts.

dazu, siehe ,Speichern von Mustern” (Seite Taste , Anfangspunkt
176). Schaltet den Anfangspunkt eines
Musters zwischen der Mitte und
IE Taste ,Layout” der linken unteren Ecke des
| Driicken Sie diese Taste, um den Designs um.

Bildschirm ,,Drehen” aufzurufen.

eDriicken Sie , um zur vorherigen

Eﬁ Anzeige zurtickzukehren.
Walcome @@@ Probetaste

@ .ja_h. +] Bewegt den Rahmen zur
T E+000 — =" Uberpriifung der Musterposition.
3 +=+0.00

F
=
Taste ,Drehen”

Dreht das Muster mit einem
Tastendruck jeweilsum 1, 10
oder 90 Grad.

Driicken Sie (Taste

,Zurtick”), um zum vorherigen
Bildschirm zurtickzukehren.
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! VORSICHT

@ Senken Sie niemals die Nadel ab, solange
sich der Stickrahmen bewegt. Die Nadel
konnte abbrechen oder sich verbiegen.

® Uberpriifen Sie nach der Anderung eines
Musters am Bildschirm, welche
Stickrahmen fiir das Muster geeignet sind
und wahlen Sie den entsprechenden
Rahmen. Wenn Sie einen Rahmen
verwenden, der nicht angezeigt wird,
kann der StickfuB wahrend des Stickens
auf den Rahmen treffen und Verletzungen
verursachen.

Driicken Sie (Taste ,,Zuriick”), um zum
vorherigen Bildschirm zuriickzukehren.

—m@@ 9= =
@@@--

0.00
¥y -
@ Anmerkung

® Nach dem Ausschalten der Nahmaschine
kehrt das Layout zur urspriinglichen
Einstellung zurtick.

@ Sie konnen die MustergroRe und Entfernung
von der Mitte auch priifen, indem Sie die
Taste nach dem Starten des Stickens
drticken.

@ Bearbeitete oder angepasste Stickmuster
konnen im Speicher der Maschine
gespeichert werden. Weitere Informationen
dazu, siehe ,Speichern von Mustern” (Seite
176).

166

Einstellen der Fadenspannung

Bei falscher Fadenspannung ist es sehr schwierig,
Stickentwiirfe herauszutrennen. Um Schaden am
Stoffentwurf zu vermeiden, ist es eine gute Idee, ein
Stiick des gleichen Stoffes zu verwenden, um die
Einstellung der Fadenspannung usw. zu Gberprifen.

Die Oberfadenspannung wird mit dem
Fadenspannungs-Einstellrad eingestellt.

Bei Maschinenstickerei sollte das Einstellrad
zwischen 2 und 6 stehen.

@HC@

®

(D Locker (weniger Fadenspannung)
@ Straff (mehr Fadenspannung)
® Oberfadenspannungs-Einstellrad

@ Anmerkung

® Wenn die Stiche zu locker aussehen, drehen
Sie die Fadenspannung um einen Wert
hoher und nihen Sie noch einmal.

B Richtige Fadenspannung
Die Fadenspannung ist richtig, wenn der
Oberfaden auf der Riickseite des Stoffes gerade
sichtbar ist.

©) ®
@ Stoffvorderseite
® Stoffriickseite

B Oberfaden ist zu straff
Der Unterfaden ist auf der Stoffvorderseite

sichtbar. Verringern Sie in diesem Fall die
Oberfadenspannung.

A A

@ @
@ Stoffvorderseite
® Stoffriickseite



B Oberfaden ist zu locker Driicken Sie (Taste ,,Zuriick“).
Der Oberfaden ist zu locker. Erhohen Sie in

diesem Fall die Oberfadenspannung. Qo ABC @

A

@ Stoffvorderseite
® Stoffriickseite

Mg Drii ie [V
%:z Hinweis riicken Sie

Wl
[=1[+]

@ Wenn der Oberfaden nicht richtig .
eingefadelt oder die Unterfadenspule nicht [l: o A B E
richtig eingesetzt ist, kann moglicherweise
nicht die richtige Fadenspannung eingestellt F:“}ﬂl
werden. Wird keine richtige Fadenspannung .
erreicht, fadeln Sie den Oberfaden erneut M N EUE

ein und setzen Sie die Unterfadenspule
richtig ein. Driicken Sie
@ Wenn das Fadenspannungs-Einstellrad auf
einen sehr niedrigen Wert eingestellt ist, ﬂ%;
kann es sein, dass die Maschine wihrend

[m]
I
m

des Nihens anhailt. Das ist kein Zeichen fur 1.1 SLHWARS wREC
eine Fehlfunktion. Erhohen Sie einfach A B E || |:|—,.q_|
etwas die Fadenspannung und setzen Sie das

. |+++ |
Naihen fort. +

Driicken Sie ; es wechselt zu .
Verbinden von

Buchstabenmustern ﬂ'%?
ABC| [a] -
Wenn ein Buchstabenmuster zu lang fiir den lE @

Stickrahmen ist, fihren Sie die folgenden Schritte aus. 0 36 1+0 m’

?—-+nm.Z|

Der Musteranfangspunkt wird auf unten

Beispiel: Verbinden von ,,ABC“ mit ,,DEF“

Geben Sie ,ABC“ ein und driicken Sie . links eingestellt.
ﬂ:ﬁ A B E Stellen Sie den NahfulR nach unten und
i L driicken Sie () (Taste ,Start/Stopp*), um mit

dem Nahen zu beginnen.

Wenn Sie mit dem Sticken fertig sind,
schneiden Sie den Faden etwas langer als
gewohnlich ab. Setzen Sie dann den Stoff so in

Driicken Sie , um das automatische den Stickrahmen ein, dass an der gewiinschten
o ‘s . .
Fadenabschneiden zu deaktivieren (). Position , DEF weitergestickt wird.

Q¢ ABC
ARICRETE

. w ORI
1 00P
=8 [=]l+] ) |

@ @
(@ Startposition der Stickerei

®@ Endposition der Stickerei

Bearbeiten und Speichern von Mustern 167



STICKEN

Geben Sie ,,DEF“ ein und driicken Sie .

Qu: DEF  [c#
[ [

=
MINI Ba)Bk: [

Driicken Sie .
L 5%

1/1  SCHWARZ  [wpm

DEF

0

5!

+
PLrs
+

Driicken Sie ; es wechselt zu.

DEF Q¢
agesrs
B 750l

Der Musteranfangspunkt wird auf unten
links eingestellt.

=+

o

0

.‘
_l

-

Verwenden Sie @@@
(Positionsanderungstasten), um die Nadel auf
die Endposition von ,,ABC“ zu stellen.

F

©)

@ Endposition der Stickerei

Stellen Sie den Nahfull nach unten und
driicken Sie () (Taste ,Start/Stopp“), um
,,DEF“ zu sticken.

ABCDEF

Wenn Sie mit dem Sticken fertig sind,
schneiden Sie den Faden ab.

168

Nachnahen

Wenn ein Oberfaden mit falscher Farbe gendht
worden ist, kann er mit der richtigen Farbe
nachgendht werden.

Driicken Sie (1) (Taste ,Start/Stopp“), um die
Maschine zu stoppen.

Driicken Sie .

L) ERALIN
253 WEISS

Driicken Sie .

¢ ERALN
2/3  WEISE  [7E]

[ +3+]

Driicken Sie (Eine Farbe zuriick) um an
den Anfang der falschen Farbe
zuriickzukehren. Driicken Sie erneut,
um die vorhergehende Farbe aufzurufen.

~

QG oraon
2453 WEISS : |+

Richten Sie den Oberfaden mit der richtigen
Farbe ein.

Driicken Sie () (Taste ,Start/Stopp*), um das
Design fortzusetzen.



Wahrend des Stickens geht Anhalten wahrend des Stickens

der Faden aus
Wenn die Stickerei vor dem Fertigstellen angehalten

Wenn wahrend des Ndhens der Ober- oder wird, priifen Sie vor dem Ausschalten der

Unterfaden ausgeht, hdlt die Ndhmaschine an. Nahmaschine die aktuelle Stichanzahl und das Layout.
Bewegen Sie die Nadel ca. 10 Stiche zuritick und

setzen Sie den Stickvorgang fort. @ Anmerkung

@ Nach dem Ausschalten der Nahmaschine
werden Stickereigrofie und Layout auf die
urspriinglichen Werte zurtickgesetzt. Wenn
Sie das Layout gedndert haben, miissen Sie
es wieder einstellen.

@ Anmerkung

@ Wenn der Unterfaden ausgeht, schneiden Sie
vor dem Ersetzen des Unterfadens den Faden
ab und nehmen Sie den Stickrahmen heraus.

Richten Sie den Ober- oder Unterfaden ein.

" . Driicken Sie () (Taste »Start/Stopp“), um die
Driicken Sie ) Maschine zu stoppen.

ID%? 145 Priifen und notieren Sie die aktuelle
___ll.'l Ei'?f'l 353 Stichanzahl im Bildschirm.

I'E'.'.}ﬂ .
WH' ﬂ B 2755
L _Maios1863

@ Anmerkung

@ Wenn die Stichanzahl nicht angezeigt wird,
rufen Sie die Anzeige der Stichanzahl auf.
Weitere Informationen dazu, siehe Wenn die Stichanzahl nicht angezeigt wird,

,Anhalten wihrend des Stickens” (Seite 169). . ] )
driicken Sie (Einstellungstaste) und rufen Sie

iy
=

]
]E

1Y
b +1+

Driicken Sie [If=5]. dann mit [4][m] den folgenden Bildschirm auf.
[D%? 175 Driicken Sie , um zur vorherigen Anzeige
ll.llEi'T" F18E5 Iﬁl zuriickzukehren.

g@ E [ Fare neme | [4][»] (

3]

E[  mm

Driicken Sie [ =] (einen Stich zuriick), um die
Nadel ca. 10 Stiche zuriickzusetzen.
(einen Stich vorwirts) erhoht die

Stichanzahl. EF [ sTicHzaHL J[«][w]|(
_—— ]F.ﬂ:’... (

[ )
B[ mm

D4z 45 H
'-.-'ET-'HBES B+

]l

!@E

Driicken Sie

(Sticktaste).

b

Starten Sie die Stickerei erneut. ED%? iy m”

. _Ma10/1863 v
ED%? 1/5

e A

Es wird eine Bestdatigungsmeldung angezeigt.

u
&

HHEE
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Driicken Sie .

{D Soll das Muster (548)
aeldscht werden?
(®)
AUFHEEEN Lok (32 (=2)

Das ausgewdhlte Muster wird deaktiviert
und der urspriingliche Stickerei-Bildschirm
wieder angezeigt.

Schalten Sie die Nihmaschine aus.

\M -

245 Hinweis

@® Nehmen Sie immer die Stickeinheit ab,
wenn Sie die Ndhmaschine bewegen.

Schalten Sie die Nihmaschine ein und wihlen
Sie das Muster.

@ Anmerkung

® Wenn Sie die GroRRe und/oder das Layout
der Stickerei vor dem Ausschalten der
Maschine gedndert haben, dndern Sie
dieselben Einstellungen erneut, bevor Sie
das Sticken fortsetzen. Weitere
Informationen dazu, siehe ,Anpassen von
Layout und Grofe” (Seite 164).

Driicken Sie .

Qs 45
_Wos1563
! N
B 2 I8

170

Driicken Sie .

Qs 45
_Mo/s1863
! [']

#

Driicken Sie (eine Farbe vor), um an
den Anfang der Farbe zu gelangen, die Sie
sticken mochten.

Qs 4 /5 EEEED

_Wos1863 E+ <))
s | & |Ik|
roealen)

Driicken Sie [E'_TI (einen Stich vor), um die
Stichanzahl zu erhohen.
Wenn [I +] standig gedriickt wird,

werden 1T — 9 —30 Stiche vorwarts gezahlt.

Q43 15
_Wes71863 (<)

&)
g M-l0)(®)

Stellen Sie den Zihler bis auf 10 Stiche vor der
in & bestdtigten Gesamtstichanzahl.

D3 4,5 (o) (i548)
__Wdoo £1863 < )(® )
» (R EEY

Starten Sie die Stickerei erneut.
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Verwenden der Speicherfunktion

VorsichtsmaRnahmen bei der Verwendung von Stickdaten

Beachten Sie die folgenden VorsichtsmaBnahmen, wenn Sie andere als die in dieser Maschine erstellten und
gespeicherten Daten verwenden.

! VORSICHT

@ Bei Verwendung von anderen als den Original-Musterdaten kann der Faden reilen oder die
Nadel abbrechen, wenn eine zu feine Stichdichte verwendet wird oder drei oder mehr Stiche
tibereinander gestickt werden. In diesem Fall sollten Sie ein Programm aus unserer Software
benutzen, um die Stickdaten zu bearbeiten.

B Verwendbare Stickdatentypen

e Fur diese Maschine konnen nur PES- und DST-Stickdatendateien verwendet werden. Sollten Sie Daten
verwenden, die nicht mit einem Programm unserer Software oder einer unserer Nahmaschinen
gespeichert wurden, kann das zu einer Fehlfunktion der Stickmaschine fihren.

B Verwendbare USB-Medientypen

Stickdaten konnen von einem beliebig groBen USB-Flashlaufwerk (USB-Flashspeicher) aus abgerufen
werden.

\M -

24& Hinweis

® An den USB-Anschluss dieser Maschine kann nur ein USB-Flashlaufwerk (USB-Flashspeicher)
angeschlossen werden.
® Manche USB-Medien sind mit dieser Maschine ggf. nicht kompatibel. Weitere Informationen dazu

finden Sie auf unserer Website.

® Wenn Sie USB-Medien mit Zugriffsanzeige verwenden, beginnt die Zugriffsanzeige nach dem
Einsetzen in den Computer oder in die Maschine zu blinken, und es kann 5 bis 6 Sekunden dauern, bis
das Medium erkannt wird. (Diese Zeit ist vom USB-Medium abhéngig.)

@ Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung zu Threm USB-Medium.

@ Anmerkung

@ In Datei- und Ordnernamen kénnen Buchstaben und Zahlen verwendet werden. Enthilt der Datei-
oder Ordnername nicht mehr als acht Zeichen, wird er vollstindig am Bildschirm dargestellt. Ist der
Name langer als acht Zeichen, werden nur die ersten sechs Zeichen, gefolgt von ,~“ und einer Zahl,
angezeigt. Dies gilt nur flir DST-Stickdatendateien und Ordner.

B VorsichtsmaRnahmen bei der Erstellung und Speicherung von Stickdaten mit dem Computer

* Wenn der Datei- oder Ordnername fiir die Stickdaten nicht identifiziert werden kann (z. B. weil der
Name Sonderzeichen enthilt), wird die Datei oder der Ordner nicht angezeigt. Andern Sie in diesem Fall
den Namen. Wir empfehlen die Verwendung der 26 Buchstaben des Alphabets (GroR3- und
Kleinbuchstaben), der Ziffern 0 bis 9, ,-” und ,_”.

e PES-Dateien, deren gespeicherte Anzahl von Stichen, Farben oder kombinierten Mustern die
angegebenen Grenzwerte tberschreitet, konnen nicht angezeigt werden. Bearbeiten Sie das Stickmuster
mit einem Programm unserer Software so, dass es der erforderlichen Spezifikation entspricht.

¢ Die Maschine erkennt Stickdaten auch, wenn die Stickeinheit nicht angeschlossen ist.
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e Speichern Sie die Stickdatendateien direkt im Ursprungsverzeichnis oder in Ordnern im

Ursprungsverzeichnis des USB-Mediums. Falls eine Stickdatendatei in einem Ordner eines Unterordners
abgespeichert wird, kann diese nicht von der Maschine abgerufen werden.
Speichern Sie Stickdatendateien so auf das Speicher-Medium, wie im Diagramm unten gezeigt.

O)

[ ] [ ] (1 BEBED--

@

1)

@ Ursprungsverzeichnis des USB-Mediums
® Unterordner

D : Ordner
: Stickdatendatei

*1) Erstellen Sie einen Ordner nicht in einem Unterordner.

e Die Maximalzahl an Stickdatendateien und Ordnern, die Sie auf einem USB-Medium speichern konnen,
ist 200. (Sie kénnen beispielsweise 5 Ordner und 195 Stickdatendateien auf einem USB-Medium
speichern.) Falls Sie mehr als 200 Dateien einschlieflich Ordnern speichern, kénnen die Stickmuster
nicht auf die Maschine tibertragen werden, da diese den Inhalt des USB-Mediums nicht erkennt.

Verringern Sie in diesem Fall die Anzahl der Dateien (einschliel}lich Ordnern), die auf dem USB-Medium
gespeichert sind.

e AuBerdem kann es sein, dass keine Stickmuster in die Maschine tbertragen werden kdnnen, auch wenn
weniger als 200 Dateien (einschlielllich Ordner) auf dem USB-Medium gespeichert sind, wenn die
Stickmuster zu viele Farben enthalten (die Anzahl kann innerhalb der Stickmuster variieren). Falls dies
passiert, sollten Sie ebenfalls die Anzahl der Dateien (einschlieBlich Ordner) auf dem USB-Medium
verringern.

B Tajima-Stickdaten (.dst)

* Wenn eine DST-Datei importiert wird, konnen Sie das Design nur durch Auswahl des Musters
(Dateiname) anzeigen. Driicken Sie dann [E# ], um das Design im Bildschirm anzuzeigen.

172



Ubertragen von Stickmustern
vom Computer in die Maschine

Stickmuster konnen mithilfe eines USB-
Speichermediums von einem Computer auf die
Maschine tbertragen werden. Folgen Sie dem
Vorgang unten.

Kopieren Sie die Stickdaten (Ordner und/oder
Stickmusterdateien).

Dieser Ordner st leer.

Bereiten Sie Stickdaten auf dem Computer vor,
indem Sie sich an die MalRgaben unter
»VorsichtsmaBBnahmen bei der Verwendung
von Stickdaten” (Seite 171 bis 172).

%ﬁk Hinweis

@ Stellen Sie sicher, dass Sie alle Maigaben
unter ,VorsichtsmaBnahmen bei der
Verwendung von Stickdaten” (Seite 171 bis
172) gelesen haben und halten Sie sich an
diese. Andernfalls kann es passieren, dass
die Daten nicht korrekt von der Maschine
eingelesen werden.

Setzen Sie das USB-Medium in den USB-
Anschluss des Computers ein.

@ USB-Anschluss am Computer
® USB-Medium

Das Symbol ,Wechseldatentrdger” wird in
»Computer (Arbeitsplatz)” auf dem Computer
angezeigt.

~ [ 49| suchen 2]

Ordner -

0 Elemente

-

Trennen Sie das USB-Medium sicher vom USB-
Anschluss des Computers. (Beziehen Sie sich
auf , Vorsicht” unten.)

@ USB-Anschluss am Computer
® USB-Medium

! VORSICHT

@ Klicken Sie vor dem Trennen des USB-
Mediums auf das Symbol ,,Hardware
sicher entfernen” in der Taskleiste von
Windows® XP/Windows Vista®/
Windows® 7.

Trennen Sie dann, sobald der
Wechseldatentrager sicher entfernt
werden kann, das USB-Medium vom
Computer.

e Freier Speicherplatz

Festplatten (3)

E Bild W_VISTAE (C:) W_VISTAJ (D:)
B Music P 227 GB frelvon 485 GB S 125 Gt freivon B0 GE
& Zuletst geandert DATA (E)
BB suchvorginge 7 175 68 freivon 610 G
Offentlich
Gerite mit Wechselmedien (2)
$ DVD-RW-Laufwerk (F) ~ Wechseldatentrager (Gi)

Ordner S

Wechseldatentrager (G)

-y Dateisystem: FAT

Im Falle von Windows Vista®

O
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Setzen Sie das USB-Medium in den USB- @

Anschluss der Maschine ein. Anmerkung

@ In alphabetischer Reihenfolge werden zuerst
die Namen der Ordner in Form von
angezeigt, danach in alphabetischer

@) \ Reihenfolge in Form von [ ] die PES-
\ Dateien, gefolgt von den DST-Dateien.
=3
/
-

<

ARRAAAAG

@ PES-Dateien werden in Miniatur-Ansicht
dargestellt und DST-Dateien anhand ihres
Namens, Dateiformats und der Dateigrofe.

@ USB-Anschluss (fiir ein USB-Flashlaufwerk (USB-
Flashspeicher))

® USB-Medium i:k Hinweils
. . 0]
Driicken Sie . ® Wenn die Meldung %ﬁ%@erscheint,

enthdlt das USB-Medium ggf. mehr als 200
Muster (einschlielich Ordner) oder
Stickmuster, die moglicherweise zu viele
Farben enthalten (wobei auch weniger als
..G- ‘ *[IO 200 Muster gespeichert sein konnen).
| Trennen Sie in diesem Fall das USB-Medium

von der Maschine, setzen Sie es wieder in

&l

Ordner und/oder Stickmusterdateien im den Computer ein und I6schen Sie ein paar

Ursprungsverzeichnis des USB-Mediums Stickmuster vom USB-Medium.

werden angezeigt. Schlieen Sie dann die Fehlermeldung in der
Maschine und wiederholen Sie die Prozedur
ab Schritt

174



Wihlen Sie den gewiinschten Ordner oder das
Muster, das Sie einlesen mochten.
Die Bildschirme konnen Sie umschalten mit

(Vorherige Seite) und (Nachste

Seite).

Lfé;-i*- 10l
)

F1./F8 >|(
ARAAAAAA
@

@ Nummer der gerade angezeigten Seite und
Gesamtanzahl der Seiten

@ Ordner (Ordnername)
Musterdatei (Miniaturansicht oder Dateiname)

e Wird [ =10}/ | +100] gedriickt, erscheinen
jeweils die nachsten oder die vorhergehenden
10 Ordner und/oder Muster.

B Wenn Sie einen Ordner ausgewihlt haben

<

P OYAAARA

Die Stickmusterdateien im Ordner werden
angezeigt. Gehen Sie zu Schritt

B Wenn Sie ein Stickmuster ausgewdhlt haben

%

b
DT
32 KB

Das Muster wird invers hervorgehoben.
Springen Sie zu Schritt

| |
(2
—__
a
—
=

-
0
e

=
(3

Wihlen Sie das Muster aus, das Sie einlesen
mochten.

[—10]7 anasaal B4 10|
P1/F7>

l H DOG
ﬂ: DST
™ 32 kB

@ Ordnername (Dargestellt mit bis zu 6 Zeichen,
nur wenn ein Ordner ausgewdhlt wird.)

e Um zum Ursprungsordner zurtickzukehren,

driicken Sie .

Driicken Sie .
[—10][ seees: [ 68 ][ /H10]
B A il

LEE
LST
32 KB

*1) Die Anzeige dieses Teils unterscheidet
sich je nach Vorgehen in Schritt

Das gespeicherte Muster wird abgerufen.

Der Stickbildschirm wird angezeigt und Sie
konnen das geladene Muster sticken.

Passen Sie das Muster nach Belieben an und
beginnen Sie dann mit dem Sticken.

02y
1/4 SILEER @

] o8

H

Iy
+'l'

4+
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Wihlen Sie das Muster, das Sie laden méchten.

Speichern von Mustern Die Bildschirme kénnen Sie umschalten mit
(Taste ,Vorherige Seite”) und
Angepasste Stickmuster und alphanumerische (Taste ,Nichste Seite”).

Zeichen konnen im Speicher der Nahmaschine
gespeichert werden.

Da die gespeicherten Muster nach dem Ausschalten @

der Nahmaschine nicht geléscht werden, konnen Sie —

sie immer wieder zum Sticken abrufen. Das ist 23/ 312KB i-[-‘i‘-]":ﬂ:%-: | \
praktisch zur Speicherung von Namen u. 4. Sie 4 F1/F2 )
konnen bis zu 12 Muster oder 512 KB Daten - -
speichern. Welcomn ‘

B Speichern eines Musters

Wihlen Sie das Muster, das gespeichert _ , .

@ Verwendeter Speicher insgesamt/Gesamtspeicher
werden soll, und driicken Sie dann : .

@ Nummer der gerade angezeigten Seite und
(Speichertaste). Gesamtanzahl der Seiten

Das ausgewahlte Muster wird invertiert

[Dg_? come - hervorgehoben dargestellt.
a|b[c[d[e[f e < B
g hli ] k[l tf“}g > ‘n- Driicken Sie .

- Um das gespeicherte Muster zu |6schen,
min|_ (BRETS) () =) U das gespeiclen

Y L‘j “ wird angezeigt, wahrend das 25551 2KE @

Muster gespeichert wird. Wenn das Muster
gespeichert ist, erscheint der Startbildschirm. { e

& Hinweis
@ Schalten Sie die Ndhmaschine nicht ab,
wahrend das Muster gespeichert wird, sonst Das gespeicherte Muster wird geladen.
konnen die Musterdaten verloren gehen.

Der Nahbildschirm wird angezeigt und Sie

B Laden von Mustern konnen das geladene Muster sticken.

Driicken Sie

" (Taste ,Laden”). @%?
1/1 SCHWARE @
AB rpaey
BlABIY We | clus

W
Die gespeicherten Muster werden angezeigt.
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In diesem Kapitel werden die verschiedenen Mafnah
beschrieben.

Pflege und Wartung..........c..coeeeevenienenninncnnenne

Fehlerdiagnose ...........cccovuevvueiniecniecnneensccssnncnns

Aktualisieren der Maschinensoftware mit USB-




ANHANG

Pflege und Wartung

Nachfolgend werden einfache Wartungsarbeiten an der Nahmaschine beschrieben.

Reinigen der
Maschinenoberflache

Wenn das Gehduse der Nahmaschine verschmutzt
ist, wischen Sie es mit einem feuchten Tuch, das
vorher in neutrales Reinigungsmittel getaucht und gut
ausgewrungen wurde, ab. Wischen Sie mit einem
trockenen Tuch nach.

! VORSICHT

@ Ziehen Sie vor dem Reinigen der
Maschine den Netzstecker aus der
Steckdose. Andernfalls kann es zu
Verletzungen oder Stromschlag kommen.

Greiferreinigung

Wenn sich in der Spulenkapsel Staub angesammelt
hat, ldsst die Ndhleistung nach. Deshalb sollte sie
regelmafig gereinigt werden.

Schalten Sie die Nahmaschine aus.

Ziehen Sie das Netzkabel aus der Netzbuchse
auf der rechten Seite der Nihmaschine.

! VORSICHT

® Ziehen Sie vor dem Reinigen der
Maschine den Netzstecker aus der
Steckdose. Andernfalls kann es zu
Verletzungen oder Stromschlag kommen.

Entfernen Sie das Zubehorfach oder die
Stickeinheit, falls eines davon installiert ist.
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Losen Sie die NahfuBBhalterschraube und
nehmen Sie den Nahfuhalter (Seite 45) ab,
losen Sie dann die Nadelklemmschraube und
nehmen Sie die Nadel heraus (Seite 41).

@® NahfuBhalter
® Naihfulhalterschraube
® Nadelklemmschraube

Fassen Sie die Stichplattenabdeckung an
beiden Seiten an und schieben Sie die
Abdeckung zu sich hin.

@ Stichplattenabdeckung
Nehmen Sie die Stichplattenabdeckung ab.
Nehmen Sie die Spulenkapsel heraus.

Nehmen Sie die Spulenkapsel und ziehen Sie
sie heraus.

@ Spulenkapsel



Entfernen Sie mit dem Reinigungspinsel oder
einem Staubsauger Staub und Fusseln, die sich
im Greifergehduse, am Unterfadensensor und

e Stellen Sie sicher, dass die angegebenen
Punkte korrekt ausgerichtet sind, bevor Sie
die Spulenkapsel anbringen.

drum herum angesammelt haben.

Setzen Sie die Nasen der
Stichplattenabdeckung in die Stichplatte ein
und schieben Sie die Abdeckung zu.

@ Reinigungspinsel
@ Greifergehduse
® Unterfadensensor

245 Hinweis

@ Die Kapsel darf nicht geolt werden.

® Wenn sich Fusseln oder Staub am
Unterfadensensor ansammeln, funktioniert
der Sensor moglicherweise nicht richtig.

@ Stichplattenabdeckung

! VORSICHT

@ Verwenden Sie keine zerkratzte
Spulenkapsel. Der Oberfaden kann sich
sonst verwickeln, die Nadel abbrechen
oder die Nahleistung beeintrachtigt
werden. Falls Sie eine neue Spulenkapsel
(Teilenr.: XE7560-001 (griine
Markierung)), benétigen, wenden Sie sich
an lhre ndchste
Vertragsreparaturwerkstatt.

@ Vergewissern Sie sich, dass die
Spulenkapsel richtig eingesetzt ist, da
andernfalls die Nadel abbrechen konnte.

Setzen Sie die Spulenkapsel so ein, dass die
Markierung A an der Kapsel mit der
Markierung O an der Nase ausgerichtet ist.

® Markierung A
® Markierung O
® Spulenkapsel
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Fehlerdiagnose

Wenn die Maschine nicht ordnungsgemdl® funktioniert, untersuchen Sie die folgenden moglichen

Ursachen, bevor Sie sich an die Reparaturwerkstatt wenden. Die meisten Probleme konnen Sie selbst
|6sen. Wenn Sie zusatzliche Hilfe benétigen, bietet Ihnen das Brother Solutions Center die neuesten FAQs
und Tipps zur Problemlésung. Besuchen Sie uns auf ,, http://solutions.brother.com “.
Sollte das Problem fortbestehen, wenden Sie sich an lhren Brother-Fachhindler oder die ndchste
Vertragsreparaturwerkstatt.

Symptom Méogliche Ursache Losung Referenz

Die Maschine wurde nicht o Lo .
eingeschaltet. Schalten Sie die Maschine ein. Seite 17
rllDiiCehtTgsetgraSCtI?tljt/Stopp” wurde Drucken Sie die Taste ,Start/Stopp”. Seite 55
Der NdhfuBhebel ist oben. 3’[net|e|(re]n Ll e Seite 54

Dile.}. th’a'h.mﬁfchine Sie konnen die Taste ,,Start/Sto[i)p”

auttnicht an. Die Taste ,Start/Stopp” wurde nicht bei angeschlossenem FulSpedal
betatigt, obwohl das FulSpedal benutzen. Wenn Sie die Taste ,Start/ Seite 55
angeschlossen ist. Stopp” verwenden wollen, nehmen
Sie das FulRpedal ab.
Die Spulerwelle der
Aufspulvorrichting steht nach dem | Schieben Sie die Spulerwelle nach Seite 26
Aufwickeln der Spule auf der links.
rechten Seite.
Die Nadel wurde nicht richtig C PRI
eingesetzt. Setzen Sie die Nadel richtig ein.
Die Nadelklemmschraube ist nicht | Ziehen Sie die Schraube mit dem Seite 41
fest genug angezogen. Schraubendreher gut fest.
Die Nadel ist verbogen oder stumpf. | Setzen Sie eine neue Nadel ein.
Die Kombination aus Stoff, Faden \F/Zg:LegnSt;e g?ﬁeﬁﬁ%ﬂriﬁdngihneennden Seite 39
und Nadel ist nicht richtig. p
Stoffart.
Der verwendete Nahful ist nicht fir | Bringen Sie den Nahfuld an, der fir das .
d . . . o . . . Seite 72
en gewlinschten Stich geeignet. gewlinschte Stichmuster geeignet ist.
Die Na;ibel ot Die Oberfadenspannung ist zu Verringern Sie die Spannung des Seite 62
: hoch. Oberfadens.

Der Stoff wird zu stark gezogen. Fiihren Sie den Stoff nur leicht. -
Die Garnrolle wurde nicht richtig | g6 sie die Garnrolle richtig ein. Seite 31

eingesetzt.

Die Stichplatte ist im Bereich des
Loches zerkratzt oder hat einen
Grat.

Setzen Sie eine neue Stichplatte ein.
Wenden Sie sich an lhren Handler
oder die nichste
Vertragsreparaturwerkstatt.

Die Nahful$ ist im Bereich des
Loches zerkratzt oder hat einen
Grat.

Ersetzen Sie den Nihfuls. Wenden
Sie sich an lhren Handler oder die
ndchste Vertragsreparaturwerkstatt.
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Symptom

Die Nadel bricht

Mogliche Ursache

Die Spulenkapsel ist verkratzt oder
hat einen Grat.

Losung

Tauschen Sie die Spulenkapsel aus.
Wenden Sie sich an lhren Handler
oder die niachste
Vertragsreparaturwerkstatt.

Referenz

Es wurde keine speziell fur diese

Falsche Spulen funktionieren nicht

verwendet.

Spulen, die speziell fir diese
Nihmaschine entwickelt wurden.

ab. - ordnungsgemalS. Verwenden Sie nur .
\I)/é?\s/\fgiggthergestellte Spule Spulen, die speziell fir diese Seite 22
) Ndhmaschine entwickelt wurden.
gﬁ;ggg;ﬁ?den waurde nicht richtig Fadeln Sie den Oberfaden richtig ein. |  Seite 32
Der Oberfaden wurde nicht richtig
eingefadelt (z. B. die Garnrolle “ . C
wurgde nicht( richtig eingesetzt, die Fadeln Sie den Oberfaden richtig ein.
Garnrollenkappe ist zu grofs flir zj/gvavéngssrlesr:ezﬂIreG(?gg;r(yekrenkappe, Seite 31
die verwendete Garnrolle oder der
Faden ist aus der Fadenfihrung verwendeten Garnrolle passt.
der Nadelstange gerutscht).
Der Faden hat sich verknotet oder | Entfernen Sie die Knoten oder )
verheddert. entwirren Sie den Faden.
fir den yenwendeten Faden | Walen Sie eine Nadel,die firdas | o 50
geeignet verwendete Garn geeignet ist.
Die Oberfadenspannung ist zu Verringern Sie die Spannung des Seite 62
hoch. Oberfadens.
Entfernen Sie den verhaspelten
Der Faden hat sich verhaspelt, Faden. Wenn sich der Faden in der Seite 178
Der Oberfad z. B. in der Spulenkapsel. Spulenkapsel verwickelt hat, reinigen
er reig[ aden Sie die Greiferbahn.
glijeml;?del ist verbogen oder Setzen Sie eine neue Nadel ein.
Seite 41
g:qegeNsaectiZetl wurde nicht richtig Setzen Sie die Nadel richtig ein.
s - . Ersetzen Sie den NahfuR.
Die N&hful$ ist im Bereich des S w
: Wenden Sie sich an Ihren Handler
IE;()rgt\es zerkratzt oder hat einen oder die nichste -
: Vertragsreparaturwerkstatt.
Tauschen Sie die Spulenkapsel aus.
Die Spulenkapsel ist verkratzt oder | Wenden Sie sich an Ihren Handler )
hat einen Grat. oder die nichste
Vertragsreparaturwerkstatt.
. e Falsche Spulen funktionieren nicht
Es wurde keine speziell fir diese .. :
Maschine hergestellte Spule ordnungsgemal. Verwenden Sie nur Seite 22
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Referenz

Symptom

Mogliche Ursache

Der Faden ist nicht richtig durch

Losung

Fuhren Sie den Faden richtig durch

die Fadenfiihrung zum Aufspulen | die Fadenfiihrung zum Aufspulen des Seite 24
des Unterfadens gefiihrt. Unterfadens.
Unterfaden wickelt Schieben Sie den
sich nicht . Nahgeschwindigkeitsregler nach .
einwandfrei auf Spule dreht sich [angsam. rechts (damit mit einer hohen Seite 25
die Spule. Geschwindigkeit gespult wird).
Der herausgezogene Faden wurde | Wickeln Sie den herausgezogenen
nicht einwandfrei auf die Spule Faden fiinf- oder sechsmal im Seite 25
gespult. Uhrzeigersinn um die Spule.
Der Unterfaden ist nicht richtig Fadeln Sie den Unterfaden richtig .
eingefadelt. ein. Seite 27
Die Spule ist verkratzt, dreht sich L
nicht richtig oder hat einen Grat. Ersetzen Sie die Spule. )
Der Unterfaden
hat sich verhaspelt : Entfernen Sie den verhaspelten Faden :
oder reilSt. Der Faden hat sich verhaspelt und reinigen Sie die Greiferbahn. Seite 178
Es wurde keine speziell fur diese E?ésﬁbﬁgiggrlﬁggfu\r}gwgri%rgr? giigr]]tur .
\I)/é?\s;s:rgggthergestellte Spule Spulen, die speziell fir diese Seite 22
‘ Ndhmaschine entwickelt wurden.
Der Faden hat sich
auf der Der Oberfaden wurde nichtrichtig | .. : e :
Stoffriickseite cingefadelt. Fadeln Sie den Oberfaden richtig ein. |  Seite 32
verwickelt.
Fadeln Sie den Oberfaden richtig ein.
Achten Sie darauf, dass der Faden an
Der Oberfaden wurde nichtrichtig | der Fadenfuhrungsfeder (auf der Seite 32,
eingefadelt. linken Seite der Seite 33
Fadenfiihrungsabdeckung)
eingehangt ist.
Der Unterfaden ist nicht richtig Fadeln Sie den Unterfaden richtig Seite 27
eingefadelt. ein.
N . I Wihlen Sie eine Nadel und einen
Es wird die falsche | Die Kombination aus Stoff, Faden N .
Fadenspannung | und Nadel ist nicht richtig. E?gc?;nentsprechend der zu ndhenden Seite 39
verwendet. )
Der NahfuShalter ist nicht richtig | Setzen Sie den NahfuBhalter richtig Seite 45
eingesetzt. ein.
Es wird die falsche Stellen Sie die Spannung des .
Fadenspannung verwendet. Oberfadens ein. Seite 62
. T Falsche Spulen funktionieren nicht
Es wurde keine speziell fiir diese ordnungsgemaf. Verwenden Sie nur .
Maschine hergestellte Spule : e Seite 22
verwendet Spulen, die speziell fur diese
: Ndhmaschine entwickelt wurden.
Die N S . . C
Der Unterfaden ist nicht richtig Fadeln Sie den Unterfaden richtig .
Oberfadenspannung | ¢inecfadelt. ein. Seite 27
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Symptom Mogliche Ursache Losung Referenz
gﬁ%g?g;ﬁ?%%ne:v&redg;df:mi(zch}ltig Fddeln Sie den Ober-und Unterfaden | = Seite 22,
richtig eingesetzt. richtig ein. Seite 31
g:}%gﬁg{one wurde nichtrichtig | ;0 sie die Garnrolle richtig ein. Seite 31
- - Waihlen Sie eine Nadel und einen
L[J)rluejl ';Oarggll ?sattlr?irghatur?cskfgff, Faden | £2den entsprechend der zu ndhenden Seite 39
Der Stoff wirft & Stoffart.
Falten.
gl'ﬁnig?del ist verbogen oder Setzen Sie eine neue Nadel ein. Seite 41
. w N Verkirzen Sie die Stichlange oder :
Beim N&hen von diinnen Stoffen ; LN 8¢, Seite 62
. AT ndhen Sie mit Stickunterlegvlies unter : /
sind die Stiche zu grob. dem Stoff. Seite 70
Es wird die falsche Stellen Sie die Spannung des .
Fadenspannung verwendet. Oberfadens ein. Seite 62
gﬁ%gggéﬁ?den wurde nicht richtig Fadeln Sie den Oberfaden richtig ein. |  Seite 32
: P Wihlen Sie eine Nadel und einen
Er:fj ﬁ%rggll ri]fttlr?iZhatursicsﬁgff, Faden | g2 den entsprechend der zu nahenden Seite 39
& Stoffart.
S;IS?gZI\Zsesrgr?n SDtLiJemI;I)?del ist verbogen oder Setzen Sie eine neue Nadel ein. Seite 41
ghegeNsae(tjzetl wurde nicht richtig Setzen Sie die Nadel richtig ein. Seite 41
Unter der Stichplatte oder in der | Entfernen Sie die
Spulenkapsel hat sich Staub Stichplattenabdeckung und reinigen Seite 178
angesammelt. Sie die Greiferbahn.
Im unteren Transporteur oder in
der Spulenkapsel hat sich Staub Reinigen Sie den Greifer. Seite 178
angesammelt.
gﬁégggéﬁ?den wurde nichtrichtig | g4 eln Sie den Oberfaden richtig ein. |  Seite 32
Bel&#e?hfgnlsztfm Tauschen Sie die Spulenkapsel aus.
héren Die Spulenkapsel ist verkratzt oder | Wenden Sie sich an lhren Handler )
’ hat einen Grat. oder die nachste
Vertragsreparaturwerkstatt.
. TP Falsche Spulen funktionieren nicht
Es wurde keine speziell fur diese puter ;
; ordnungsgemalS. Verwenden Sie nur .
\I;/é?\s/\f:rllgithergestellte Spule Spulen, die speziell fir diese Seite 22
: Ndhmaschine entwickelt wurden.
Der Faden wird I[D)(iiit[\il(?r??llnigséﬁ(iggnamdie richtige | priicken Sie die Nadelstellungstaste. Seite 32
nicht durch das : : —
Nadelohr gezogen. | Die Nadel wurde nicht richtig Setzen Sie die Nadel richtig ein. Seite 41

eingesetzt.
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Symptom Mogliche Ursache Losung Referenz
Der verwendete Ndhful$ ist nicht | Bringen Sie den N&hfu8 an, der fir
fir den gewlnschten Stich das gewiinschte Stichmuster geeignet Seite 72
geeignet. ist.
Das Stichmuster | Es wird die falsche Stellen Sie die Spannung des Seite 62
wird nicht richtig | Fadenspannung verwendet. Oberfadens ein.
gendht.
Entfernen Sie den verhaspelten
Der Faden hat sich verhaspelt, z. | Faden. Wenn sich der Faden in der Seite 178
B. in der Spulenkapsel. Spulenkapsel verwickelt hat, reinigen
Sie die Greiferbahn.
Der untere Transporteur ist Schieben Sie den Transporteur- .
abgesenkt. Einstellhebel nach rechts. Seite 106
Der Stich ist zu fein. VergroBern Sie die Stichldnge. Seite 62
Der Stoff wird Der verwendete Nahful} ist nicht | Bringen Sie den NahfuB an, der fir
nicht transportiert. fiir den gewtinschten Stich das gewiinschte Stichmuster geeignet Seite 72
geeignet. ist.
Entfernen Sie den verhaspelten
Der Faden hat sich verhaspelt, z. | Faden. Wenn sich der Faden in der .
| h e Seite 178
B. in der Spulenkapsel. Spulenkapsel verwickelt hat, reinigen
Sie die Greiferbahn.
Der Stoff wird in
die . . Wenden Sie sich an lhren Handler
entgegengesetzte kI)DeeSrCL;adr}s[gortmechanlsmus Ist oder die nachste -
Richtung st Vertragsreparaturwerkstatt.
transportiert.
Der
Nadeleinfadlerhebel | . I L
wird nicht auf die I?(I)(:it[\i?r(\ji“gséﬁ(l)%gnémdle richtige | Driicken Sie die Nadelstellungstaste. Seite 32
korrekte Position
abgesenkt.
Wenden Sie sich an lhren Handler
Die Ndhlampe ist beschédigt. oder die nachste -
Die Nahlampe Vertragsreparaturwerkstatt.
leuchtet nicht.
Die Maschine wurde nicht S A .
eingeschaltet. Schalten Sie die Maschine ein. Seite 17
Auf dem LCD- Die Helligkeit des LCD- L .
Bildschirm ist Bildschirms ist entweder zu hell SBE?!jlsecnhiSrlrigle?nHellngelt des LCD- Seite 190
nichts zu sehen. | oder zu dunkel eingestellt. :
Maschine
funktioniert nicht, | Die Stickeinheit ist nicht . TP .
wenn die Sticktaste | installiert. Installieren Sie die Stickeinheit. Seite 142
gedruickt wird.
Kein Muster ausgewabhlt. Wiéhlen Sie ein Muster. Seite 151
Die Stickeinheit
bewegt sich nicht. | Die Stickeinheit ist nicht richtig Richten Sie die Stickeinheit richtig Seite 142

eingerichtet.

ein.
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Symptom Mogliche Ursache Losung Referenz

Der Stoff ist nicht richtig im Spannen Sie den Stoff richtig auf den

Stickrahmen gespannt. Der Stoff ; Seite 146
st locker. Stickrahmen.
Unterlegmaterial fehlt Fiir Stickereien immer ein Seite 145
5 : Stickunterlegvlies verwenden.
Der Faden hat sich verhaspelt und Eggggn%:rﬁ %?2 gsmgri ggggl .
die Spulenkapsel, usw., ist verstopft ist, reinigen Sie die Seite 178
verstopft. !
Greiferbahn.
Es wird die falsche Stellen Sie die Spannung des .
Fadenspannung verwendet. Oberfadens ein. Seite 166
Fadeln Sie den Oberfaden richtig ein.
Achten Sie darauf, dass der Faden an
Der Oberfaden wurde nichtrichtig | der Fadenfiihrungsfeder (auf der Seite 32,
eingefadelt. linken Seite der Seite 33
Fadenfiihrungsabdeckung)
eingehangt ist.
Der Unterfaden ist nicht richtig Fadeln Sie den Unterfaden richtig Sei
. " . eite 27
eingefadelt. ein.
: . Wenn der Stickarm der Stickeinheit
Srtlliccﬁr;:uvggg oder der Stickrahmen an Objekte
ausgefiihrt Neben dem Stickarm oder dem stoBt, gerdt das Stickmuster Seite 143
' Stickrahmen liegen Objekte. durcheinander. Legen Sie keine

Objekte in den Bewegungsbereich
des Stickrahmens.

Spannen Sie den Stoff erneut auf den

Aus dem Stickrahmen Rahmen, damit aus dem Stickrahmen
heraushingendes Material heraushdngendes Material keine -
verursacht Probleme. Probleme mehr verursacht, drehen

Sie das Muster und sticken Sie weiter.

Wenn mit einem vom Tisch
Es wird ein schwerer Stoff gestickt | herunterhdngendem Stoff gestickt

und der Stoff hangt vom Tisch wird, ist die Bewegung der -
herunter. Stickeinheit beeintrachtigt. Halten Sie

den Stoff wahrend des Stickens.
Der Stoff ist eingeklemmt. Er ist Halten Sie die Nahmaschine an und -
gequetscht. richten Sie den Stoff richtig ein.

Wenn der Stickarm wihrend der

Bearbeitung bewegt wird, kann das

Der Stickarm wurde wahrend der i )
. Stickmuster durcheinander geraten.
Anbringens oder Entfernens der -

Stickeinheit beim Sticken bewegt. Achten Sie darauf, wenn Sie den
Stickrahmen anbringen oder

entfernen.
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Fehlermeldungen

Bei fehlerhaften Funktionen werden Meldungen und Hinweise zur Bedienung auf dem LCD-Bildschirm
angezeigt. Folgen Sie den angezeigten Hinweisen. Wenn Sie [stHUEsseN|driicken oder den Vorgang richtig
durchfiihren, wahrend die Fehlermeldung angezeigt wird, verschwindet die Meldung.

Nein

Fehlermeldung

Mogliche Ursache

Die Daten des ausgewdhlten Stickmusters sind moglicherweise
fehlerhaft.

In einem anderen als dem N&hbildschirm wurde die Taste ,Start/Stopp”
oder die Taste ,Ruckwarts/Verndhen” gedrickt.

Bei der My-Custom-Stitch-Funktion (,Mein Stichdesign“) wurde vor
dem Abschlieflen der Bearbeitung die Taste ,Start/Stopp” gedrtickt.

Die Taste ,Start/Stopp” wurde gedriickt, ohne dass das FulSpedal
angeschlossen war, obwohl die Einstellung zur Auswahl der Stichbreite
mit Hilfe des Nahgeschwindigkeitsreglers auf ,EIN“ gesetzt wurde.

Es wurde ein Muster aktiviert, fur das keine Stichbreitensteuerung
verwendet werden kann. (Seite 106)

Der Zwillingsnadel-Modus wurde ausgewahlt, obwohl das ausgewéhlte
Muster nicht mit der Zwillingsnadel genaht werden kann.

Oberfaden gerissen.
Oberfaden nicht richtig eingerichtet.
Oberfaden ausgegangen.

ACHTUNG
Fideln Sie die Maschine immer neu ein. Wenn Sie (?) (Taste ,Start/

Stopp”“) ohne erneutes Einfideln der Maschine driicken, kann es sein,
dass die Fadenspannung falsch ist oder die Nadel abbricht und
Verletzungen verursacht.

Es wurde versucht, ein Design zu erstellen, das fir die My-Custom-
Stitch-Funktion ("Mein Stichdesign") zu viele Punkte hat.

Ein zuvor gespeichertes Muster wird geloscht, wahrend sich die
Maschine im Editiermodus befindet.

Die Taste ,Start/Stopp” wurde bei angeschlossenem Fulpedal gedrtickt.
Es wurde versucht, das FuBpedal zum Sticken zu verwenden.
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Nein Fehlermeldung Mogliche Ursache

Las USE-Medium . . "
{‘D wihrend des Es wurde versucht, ein Stickmuster auszuwahlen, nachdem das USB-

9 Lesens nicht Medium mit dem betreffenden Muster getrennt und dann wieder
wechseln. verbunden wurde.

10 h !' wurde im Bildschirm ohne eingelegte Karte gedriickt.

Bei ab%(esenktem Knopfloch-Hebel wurde die Start/Stopp-Taste
gedriickt, obwohl weder der Knopfloch-, der Verriegelungs- noch der
Stopfstich ausgewdhlt wurde.

11 t

12 (D) Laden Sie das Ohne USB-Medienverbindung wurde ein Muster aufgerufen.
USE-Medium. Sie haben versucht, ein inkompatibles USB-Medium zu verwenden.

{0 o (0
13 o Die Taste ,Start/Stopp”“, ,Riickwarts/Vernidhen” oder die Taste
J ,Fadenabschneider” wurde bei angehobenem Nahful’ gedrtickt.

© Der Knopfloch-, Verriegelungs- oder Stopfstich wurde ausgewahlt und
14 ¥ die Star[/%topp—Taste gedriickt, obwohl der Knopflochhebel angehoben
war.

{1} Mehr Stiche
15 ::C'HE'_?"'_ "'1t’3ht 4 Es wurde versucht, mehr als 70 Dekorstiche, Satinstiche, Kreuzstiche
RMBLFLErT Werden. oder kombinierte Nutzstiche zu kombinieren.

16 Der Speicher ist voll und das Muster kann daher nicht gespeichert

werden.
G} Soll das Muster
17 gelischt werden? Bei ausgewdhltem Stickmuster wurde die Taste ,Zurtick” oder die
Sticktaste, oder bei ausgewdhltem Stich die Nutzstichtaste gedriickt.
18 > Die Stichmustereinstellungen wurden gedandert und anschlieBend
versucht, sie durch Driicken der manuelle Speichertaste zu speichern.
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Nein Fehlermeldung Mogliche Ursache
(“D L e . . . .
T Es wurde versucht, bei abgesenkter Nadel ein Stickmuster auszuwéhlen
19 ) oder das Layout zu dndern.
Die Maschine wird bei abgesenkter Nadel und eingesetzter Stickeinheit
& eingeschaltet.
(D o 0
20 i, Es wurde versucht, bei abgesenktem Stickful3 die Stickeinheit zu
initialisieren.
"
Von einem USB-Flashlaufwerk (USB-Flashspeicher), das mehr als 200
Stickmuster (einschlieBl. Ordner) enthalt, wurde ein Stickmuster
21 geladen.
Diese Meldung erscheint auch, wenn weniger als 200 Stickmuster
(einschliel’l. Ordner) auf dem USB-Medium enthalten sind, aber die
gespeicherten Stickmuster sehr viele Farben enthalten.
Die Taste ,Start/Stopp” wurde gedriickt, nachdem ein Muster
ausgewdhlt wurde, das
22 im Speicher der Maschine gespeichert oder vom USB-Anschluss
eingelesen worden ist, ohne
die Taste (Taste ,Laden”) zu driicken.
Die Taste ,Riickwdrts/Verndhen”, Taste ,Nadelposition” oder Taste
23 ,Fadenabschneider” wurde gedrtickt, wahrend die Spulerwelle nach
rechts bewegt wurde.
24 Ein Muster wird gespeichert.
{T) Wwahlen Sie ein
25 Muster. Die Taste ,Start/Stopp” oder ,Ruckwarts/Verndhen” wurde ohne
ausgewdhltes Muster gedruickt.
2 Unterfaden ausgegangen.
Nur noch wenig Unterfaden vorhanden.
Der Stickarm der
Stickeinheit =zetzt . . . . L
27 zich gleich in Wenn die Stickeinheit installiert ist.
Bewegung.
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Nein Fehlermeldung Mogliche Ursache

i . . . . . .
Es wurde versucht, eine Anzahl von Zeichen einzugeben, die nicht in
28 .ﬂ.BE-!L) den Rahmen passen.

Lie Sicherheits-
Aunppichtung ist Der Oberfaden hat sich um die Spulenkapsel gewickelt, die Nadel ist

29 aktiviert. verbogen und trifft die Stichplatte, usw. Deshalb hat die Nahmaschine
angehalten (siehe Seite 180).

(I} I L .
30 x:' Es wurde versucht, eine Funktion zu verwenden, die mit installierter
Stickeinheit nicht ausgefiihrt werden kann.

Es wurde eine Stickkarte eingelegt, die moglicherweise nicht mit der
Maschine kompatibel ist.

© x e Diese Maschine kann bestimmte lizenzierte Designs nicht lesen.

31 | e Designs in einem nicht unterstutzten Kartenformat konnen von

e dieser Maschine nicht gelesen werden.

* Es wurden Designdaten ausgewdhlt, die fir eine Stickrahmengrofe
gespeichert wurden, die mit dieser Maschine nicht kompatibel sind.

Bei installierter Stickeinheit wurde die Nutzstichtaste oder die Taste

32 ,Ruckwarts/Verndhen” gedriickt.

Es wurde versucht, ein Muster zu laden, das fiir eine andere Maschine

33 o gespeichert worden ist.

@ Im Stickmodus wurde die Taste ,Start/Stopp”, die Sticktaste oder die
34 Speichertaste gedriickt, aber die Stickeinheit ist nicht installiert.

Die Sticktaste wurde bei nicht installierter Stickeinheit gedrtickt.

35 Die Spulerwelle spult den Unterfaden auf.
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Einstellen des Bildschirms

Wenn auf dem LCD-Bildschirm bei eingeschalteter
Nihmaschine nichts zu sehen ist, ist der LCD-
Bildschirm entweder zu hell oder zu dunkel
eingestellt. Gehen Sie in diesem Fall wie folgt vor.

Schalten Sie die Nihmaschine aus.

Schalten Sie die Nahmaschine ein, wihrend
Sie eine der Bedienfeldtasten driicken (aulRer

(Einstellungstaste)).

Driicken Sie |E| oderlzl .
» =I5

Schalten Sie die Nahmaschine aus und dann
wieder ein.

190

Signalton

Bei jedem Tastendruck ertont ein Signalton. Bei einer
falschen Bedienung horen Sie zwei oder vier
Signaltone.

B Wenn eine Taste gedriickt wird (richtige
Bedienung)
Ein Signalton ertont.

B Bei einer falschen Eingabe
Zwei bis vier Signaltone ertonen.

B Wenn die Maschine beispielsweise aufgrund
verhaspelter Fiden blockiert
Es ertont ein vier Sekunden langer Signalton und
die Ndhmaschine hilt automatisch an.
Achten Sie darauf, dass Sie nach der Fehlerursache
suchen und diese beheben, bevor Sie mit dem
Nahen fortfahren.

B Ausschalten des Signaltons
Werkseitig wurde die Maschine so eingestellt,
dass jedes Mal ein Signalton ertont, wenn auf
dem Bedienfeld eine Taste gedriickt wird. Diese
Einstellung kann so geandert werden, dass kein
Signalton ertont.

Schalten Sie die Nihmaschine ein.
ol
/
\/
Der LCD-Bildschirm wird eingeschaltet.

Driicken Sie (Einstellungstaste) im
Bedienfeld.

Der Einstellbildschirm wird angezeigt.

Driicken Sie (Taste ,Ndchste Seite”)

zweimal.



Driicken Sie OFF (AUS) fiir den Signalton.

b & [ore ..
[eH 0N [!J
@[ peutscH J[«][»]

Der Bildschirm zum Andern der

Summtoneinstellung wird angezeigt.

Driicken Sie (Taste ,Zuriick”).

)3 -D
%ﬁ u

M JE)
®a[ veutscH J[4][»]

Es wird wieder der urspriingliche Stich-

Bildschirm angezeigt.
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Aktualisieren der Maschinensoftware mit USB-Medien

Zum Laden von Softwareaktualisierungen fir die Nahmaschine konnen Sie USB-Medien und einen
Computer verwenden.

Wenn eine Software-Aktualisierung auf unserer Website ,, http://solutions.brother.com “ erhaltlich ist,
laden Sie bitte die Datei(en) unter Beachtung der Anweisungen auf der Internetseite und den unten
aufgefiihrten Schritten herunter.

245 Hinweis

® Wenn Sie USB-Medien zur Aktualisierung der Software verwenden, achten Sie darauf, dass sich aufSer
der Upgrade-Datei keine anderen Daten auf dem USB-Medium befinden, bevor Sie mit der
Aktualisierung beginnen.

@ Die Aktualisierungsdatei kann von einem beliebig grollen USB-Flashlaufwerk (USB-Flashspeicher)

gelesen werden.

@ Anmerkung

® Wenn die Software der Maschine aktualisiert wird, werden gespeicherte Kombinationen aus
Buchstaben- und Dekorstichen geloscht. Gespeicherte Stickmuster bleiben jedoch erhalten.

Halten Sie (Taste ,Einstellungen”) Setzen Sie das USB-Medium in den USB-
gedriickt und schalten Sie die Maschine ein. Anschluss der Maschine ein. Das Medium darf

Der folgende Bildschirm wird angezeigt. nur die Upgrade-Datei enthalten.

schlielen Sie das @ \

USE-Medium an, \

das die Upgrade-— ®— l“@

Datei enthilt. =
| LADEM

@ USB-Anschluss fiir Medien
® USB-Medium

2,4& Hinweis

@® Wenn Sie USB-Medien mit Zugriffsanzeige
verwenden, beginnt die Zugriffsanzeige
nach dem Einsetzen in den Computer oder
in die Maschine zu blinken, und es kann 5
bis 6 Sekunden dauern, bis das Medium
erkannt wird. (Diese Zeit ist vom USB-
Medium abhangig.)
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Driicken Sie .

Der folgende Bildschirm wird angezeigt.

Fktualisierungsdatei
wird gespeichert.
Metz=chalter richt
ausschalten COFF2.

245 Hinweis

@® Wenn ein Fehler auftritt, wird eine Textfeh-
lermeldung angezeigt. Schalten Sie zu die-
sem Zeitpunkt die Maschine aus und
beginnen Sie erneut mit der Prozedur ab

Schritt

Wenn der folgende Bildschirm angezeigt wird,
ist die Aktualisierung abgeschlossen.

Fktualisierung
abgeschlossen.

Entfernen Sie das USB-Medium und schalten
Sie die Maschine aus und wieder ein.

Aktualisieren der Maschinensoftware mit USB-Medien
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