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VORWORT

Vielen Dank fir den Kauf dieser Ndmaschine. Diese fir den Haushaltsgebrauch bestimmte Namaschine naht
fur Sie durch dick und dinn. Sie verarbeitet die verschiedensten Materialien von Batist bis Jeansstoff in
hervorragender Qualitad. Optimale Nutzung und Wartung der Maschine sind in dieser Anleitung beschrieben.
Damit Sie das Potential dieser Maschine ganz ausschopfen kénnen, lesen Sie die Bedienungsanleitung vor
Inbetriebnahme der Maschine bitte vollstdndig durch. Machen Sie sich danach mit der Maschine vertraut,
indem Sie die Bedienungsanleitung Seite fur Seite durcharbeiten.

Damit Sie stets Uber die modernsten Nahmdoglichkeiten verfligen, behalt sich der Hersteller jederzeit das
Recht auf Anderungen des Designs, der Konstruktion oder des Zubehérs vor.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

A\

* |st das Netzkabel beschadigt, muss es vom Hersteller, Handler bzw. durch eine sonstige qualifizierte
Person ausgetauscht werden, um eine potentielle Gefahrenquelle zu eliminieren.

* Der Gebrauch dieser Maschine durch Kinder oder geistig/kérperlich gebrechliche Personen ist nur unter
Aufsicht erlaubt.

* Es ist daflrr zu sorgen, dass kleine Kinder nicht an der Maschine herumspielen.

* Schalten bzw. stecken Sie die Maschine stets aus, wenn Sie sie unbeaufsichtigt lassen.

* Ziehen Sie vor Wartung der Maschine den Netzstecker.

* \Wenn die Leuchteinheit beschadigt ist, muss sie von einem autorisierten handler ausgetauscht werden.

® Singer ist ein eingetragenes Warenzeichen der Singer Company Limited oder ihr verbundenen Unternehmen.
Copyright © 2005 The Singer Company Limited



WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Beim Gebrauch dieser Maschine sollten Sie stets grundlegende
Sicherheitsmalinahmen beachten. Lesen Sie samtliche Hinweise vor Gebrauch der maschine aufmerksam durch.

A ACHTUNG - zur Vermeidung elektrischer Schlage:

- Die Maschine nie unbeaufsichtigt lassen, wenn sie mit dem Stromnetz verbunden ist. Unmittelbar nach dem
Gebrauch sowie vor jeder Reinigung den Stecker aus der Steckdose ziehen.

A VORSICHT - zur Vermeidung von Branden, elektrischen Schldgen und Personenschaden:

- Die Netzspannung (Spannung des Steckdosenanschlusses) muss unbedingt mit der Nennspannung des Motors
Ubereinstimmen.

- Die Maschine darf nur zur dem in diesem Handbuch beschriebenen Zweck

verwendet werden. Benutzen Sie ausschlieRlich Zubehdr, das vom Hersteller in dieser Bedienungsanleitung
empfohlen wird.

- Zur Durchfuihrung von Arbeiten im Nadelbereich, wie Einfadeln der Nadel oder Greifer sowie zum Nadel-,
Stichplatten- oder NahfuRwechsel usw. den Netzstecker aus der Steckdose ziehen oder die Maschine
ausschalten.

- Der Stecker der Nahmaschine aus der Steckdose ziehen, wenn Abdeckungen entfernt werden, beim Schmieren
oder wenn sonstige Wartungsarbeiten, die in dieser Anleitung beschrieben sind, durch den Benutzer ausgefihrt
werden.

- Selbststandige Einstellungen des Motorriemens sind nicht gestattet. Sollten entsprechende Einstellungen
notwendig sein, ist die zustandige Singer-Vertretung zu kontaktieren.

- Den Netzstecker nicht am Kabel, sonder am Stecker aus der Steckdose ziehen.

- Den FuBanlasser vorsichtig behandeln und nicht zu Boden fallen lassen. Insbesondere dirfen keine
Gegenstande auf den FulRanlasser gestellt werden.

- Stets die korrekte Stichplatte verwenden. Eine falsche Stichplatte kann Nadelbruch verursachen.

- Keine verbogenen Nadeln verwenden.

- Beim Nahen die Finger von allen sich bewegenden Teilen fernhalten. Besondere Vorsicht ist im Bereich um die
Nahmaschinennadel geboten.

- Das Nahgut beim Nahen nicht ziehen oder schieben. Dadurch kdénnte die Nadel verbogen werden und brechen.
- Maschine ausschlie3lich am Tragegriff heben und bewegen.

- Die Maschine darf auf keinen Fall betrieben werden, wenn Kabel bzw. Steckerbeschadigt sind, die Maschine
nicht ordnungsgeman arbeitet, zu Boden gefallen ist oder wenn sie beschadigt bzw. nass wurde. Ist eine
Uberpriifung bzw. Reparatur notwendig oder sind elektrische bzw. mechanische Justierungen erforderlich, so
bringen Sie die



- Die Maschine darf nicht betrieben werden, falls irgendwelche Luftéffnungen verschlossen sind. Halten Sie die
Belliftungsoffnungen der Maschine und des FuRanlassers frei von Flusen, Staub und losem Gewebe.

- Keine Gegensténde in die Offnungen der Maschine stecken bzw. fallen lassen.

- Maschine nicht im Freien betreiben.

- Die Maschine darf nicht an Orten betrieben werden, an denen Sprays oder reiner Sauerstoff verwendet werden.

- Die Maschine darf nicht als Spielzeug benutzt werden. Hochste Aufmerksamkeit ist geboten, wenn die Maschine
von Kindern oder im Beisein von Kindern benutzt wird.

- Weder Maschine noch Maschinenkoffer direkter Sonneneinstrahlung oder sehr warmem bzw. feuchtem Raumklima
aussetzen.

- Die Maschine, der FuRanlasser und das Netzkabel dirfen nicht mit nassen Handen, nassen Tlchern oder
sonstigen nassen Gegenstanden angefasst werden.

- Den Netzstecker nicht an eine Mehrfachsteckdose anschlieRen, an die mehrere andere Netzkabel anderer Gerate
angeschlossen sind.

- Die Maschine nur auf einem ebenen und stabilen Tisch benutzen.

- Vor jeder Inbetriebnahme Freiarm- und Greiferraumdeckel der Maschine schliel3en.

- Nahfuld und Nadeln fur Kinder unzugéanglich aufbewahren.

- Maschine nicht selbsttatig auseinanderbauen oder verandern.

- Vor der Maschinenpflege sicherstellen, dass der Netzschalter ausgeschaltet und der Stecker aus der Steckdose
gezogen ist.

A

Ist das Netzkabel beschadigt, muss es vom Hersteller, Handler bzw. durch eine sonstige qualifizierte Person
ausgetauscht werden, um eine potentielle Gefahrenquelle zu eliminieren.

Dieses Gerit ist nicht dafiir bestimmt, durch Personen (einschlieBlich Kinder) mit eingeschrankten
physischen, sensorischen oder geistigen Fahigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen
benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine fiir ihre Sicherheit zustandige Person beaufsichtigt
oder erhielten von ihr Anweisung, wie das Geriat zu benutzen ist.

Schalten Sie die Maschine stets aus, wenn Sie sie unbeaufsichtigt lassen.
Ziehen Sie vor Wartung der Maschine den Netzstecker.

Wenn die Leuchteinheit beschadigt ist, muss sie von einem autorisierten Handler ausgetauscht werden.

DIESE ANLEITUNG BITTE GUT AUFBEWAHREN

Servicearbeiten durfen nur von autorisierten Servicetechnikern ausgefihrt werden.
Dieses Produkt ist nicht fiir industrielle Nutzung bestimmt

FUR EUROPA UND AHNLICHE REGIONEN:
Maschinen fir Grof3britannien und Lander mit ahnlichen Verdrahtungsnormen werden ab werk ohne Netzstecker
geliefert. Die Leitungen im Netzkable sind nach folgendem Code farblich markiert.

Blau:Schutzleiter(N) Braun:Stromflhrender Leiter(L)
Sollten die Farben der Leitungen des Netzkables dieses Gerats nicht den Farbmarkierungen der Anschlussklemmen
in lnrem Stecker entsprechen, so verfahren Sie wei folgt:

Das blaue Kabel muss mit der schwarzen bzw. Durch den Buchstaben N gekennzeichneten Anschlussklemme
verbunden werden, das braune Kabel mit der roten bzw. durch den Buchstaben Lgekennzeichneten
Anschlussklemme. Wird ein 13-A-Stecker(BS 1363)verwendet, muss eine 3-A-Sicherung angeschlossen werden.
Bei anderen Steckern muss eine 5-A-Sicherung entweder im Stecker, Adapter bzw. Verteilerbrett eingesetzt
werden.

An die Erdungsklemme des Dreistiftsteckers darf kein Kabel angeschlossen werden.
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1. Stichauswahl

Diese Maschine kann eine Vielzahl von Stichen herstellen, je nachdem welche Kombination aus
Nadelpositionen, Einfadelmethoden und Spannungseinstellungen benutzt wird.

(514)

und Badebekleidung.

Stichtyp Seite
1. Dreifaden- 1-Nadel-3-Fadenstich wird zum Versaubern

Overlocknaht und Abnahen von normalem Nahgut benutzt.

Je nach gewahlter Nadelposition ist eine 29
Overlocknahtbreite von 3,5mm bzw. 5,7mm
moglich.*

2. Dreifaden- .

Flatlocknaht 1-Nadel-3-Fadenstich fur Stumpfnahte
sowie Zierstiche mit dekorativem Garn.

Je nach gewahlter Nadelposition ist eine 30
Flatlocknahtbreite von 3,5mm bzw.
5,7mm
maoglich.*
3. Dreifaden-

Uberwendlichnaht 1-Nadel-3-Fadenstich  fir schmale
Rollsdume oder Zierkanten. Je nach 31
gewahlter Nadelposition ist eine
Uberwendlichnahtbreite von 3,5mm bzw.
5,7mm mdglich.*

4. Vierfaden-
Stretch- | IR 2-Nadel-4-Fadenstich ist ideal fuir mittlere
Sicherheitsnaht bis schwere Stretchstoffe wie Strickwaren 32

* Je nach gewahlter Nadelposition kann die Maschine eine Overlocknaht mit einer Standardbreite von 3,5mm

bzw. 5,7mm nahen.




Fur Overlockndhte an schweren Stoffen kann die Naht durch Drehen des Nahtbreiteneinstellknopfes noch
weiter verbreitert werden (siehe Seite 21)

Overlockbreite 3,5mm 5,7mm
Verwendete Nadel Rechte Overlocknade Linke Overlocknadel
Oberfaden- Grilin Blau

Spannungseinstellrad

a
e

90O

NAKRRARRAKNRRRRARRN
NUNUNTNTNS NG NSNS AT NS A NG

2. Ubersichtstabelle

Spannungseinstellrad: Die nachfolgenden Werte
Nadel- sind Durchschnittswerte fir mittelschweren
Stichtyp positionen Stoff und normales Polyestergarn. Seite
Blau Griin Orange Gelb
Dreifaden-Overlock |3.5mm
3.0 3.0 3.0
e
1 29
5.7mm
3.0 3.0 3.0
@O0
(504)
Dreifaden-Flatlock |3.5mm
0.5 5.0 7.0
e
2 30
5.7mm
'Yeo) 0.5 5.0 7.0
(505)
Dreifaden- 3.5mm
Uberwendlichnaht 3.0 1.0 7.0
e
3 31
5.7mm
5.0 0 8.5
@O0
Vierfaden-
4 | Stretch- 3.0 3.0 3.0 3.0 32
Sicherheitsnaht [ 1
(514)

Je hoher die am Einstellrad eingestellte Zahl, desto héher die Fadenspannung. Die auf dieser Seite sowie
auch an anderen Stellen der Bedienungsanleitung angegebenen Spannungseinstellungen sind Richtwerte.
Stellen Sie die Fadenspannung stets genau auf das zu verarbeitende Material und den verwendeten Faden
ein. Um optimale N&hergebnisse zu erzielen, sollten Sie die Fadenspannung nur jeweils um eine halbe Zahl
verandern.
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3. Zubehor

Das Zubehor befindet sich in der Zubehodrbox im
Freiarmdeckel.

644 / 654
1 Nadelsatz 1
2 Schraubenzieher 1
3 Pinzette 1
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4. Hinweise zu den Nadeln

+ Im Lieferumfang enthalten sind Singer-Nadeln Nr. Singer-Nadel Nr. 2022

2022 Groflke 90/14.
» Zur Not kann auch eine Singer-Standardnadel Nr. Erhéaltliche 80/11
2020 verwendet werden.Stellen Sie in diesem Fall Grolken 90/14

die empfohlene Spannung neu ein, da es sonst zu

Fehlstichen kommen kann.



5. Die wichtigsten Teile

. Fadenfiuihrungen mit Stander

. Tragegriff

. Fadenspannungseinstellrad linke Nadel (blau)

. Fadenspannungseinstellrad rechte Nadel (griin)
. Fadenspannungseinstellrad Obergreifer (orange)
. Fadenspannungseinstellrad Untergreifer (gelb)
. Stichplatte

. Freiarmdeckel

. Greiferraumdeckel

. Netz- und Beleuchtungsschalter

11. Stichldngeneinstellknopf

12. Handrad

13. Garnrollenstander

14. Garnrollenzentrierung

15. Garnrollenstift

16. NahfuBlfter

17. Differentialtranport-Einstellhebel

18. Stltzplatte des Nahtbreitenfingers

O©oO~NOOOOPR~WN -

N
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6. Offnen des Greiferraumdeckels

Vorsicht:
Vor dem Offnen des Greiferraumdeckels
unbedingt den Netzschalter ausschalten!

» Schieben Sie den Deckel bis zum Anschlag nach
rechts (1).

» Ziehen Sie den Deckel nach unten zu sich hin (2).

A\

7. Die wichtigsten Teile im Greiferraum

Vorsicht:
Der Greiferraumdeckel muss wahrend des
Né&hens geschlossen sein!

Obergreifer

Bewegliches Obermesser
Nahful

Feststehendes Untermesser
Untergreifer
Nahtbreitenfingerschalter
Nahtbreiteneinstellrad

Noakwd =

8. Nahvorbereitung

« Stecken Sie den Kombi-Stecker 1 in die Buchse 2
an der Maschine.

» Schlie3en Sie das Netzkabel 3 an die Steckdose 4
an.

* Netzschalter: Driicken Sie die mit "-"markierte Seite,
um die Maschine einzuschalten.
Driicken Sie die mit "0" markierte Seite,
um die Maschine auszuschalten.

* Betatigen Sie den FuRanlasser, um die Maschine
anzulassen und die Geschwindigkeit zu bestimmen.

» Je starker der Pedaldruck, desto schneller ndht die
Maschine.

 Nehmen Sie den Ful® vom Anlasser, wenn Sie das
Nahen beenden méchten.

ACHTUNG:
Verwenden
Lieferumfang dieser Maschine enthaltenen
FuRanlasser. Beachten Sie dariber hinaus
unbedingt die Warnhinweise auf der folgenden

Sie ausschlielBlich den im

KSeite. /
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A ACHTUNG:

* Die Netzspannung (Spannung des Steckdosenanschlusses) muss unbedingt mit der Nennspannung

des MotorsUbereinstimmen.

* Seien Sie im Umgang mit dem Fuf3anlasser vorsichtig, lassen Sie ihn nicht zu Boden fallen und

stellen Sie keine Gegenstande darauf.

*Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie Nadeln, Nahful® bzw. Stichplatte
wechseln oder die Maschine unbeaufsichtigt lassen. Dadurch wird verhindert, dass die Maschine
versehentlich durch Druck auf das Fu3pedal angelassen wird.

9 . Einfadelvorbereitung

[ Montage des Fadenflihrungsstanders j

* Diese Maschine wird mit zusammengeschobenem
Fadenfiuhrungsstander ausgeliefert.

» Ziehen Sie den Fadenflihrungsstander vollstéandig
aus.

 In korrekter Stellung rasten die beiden Gelenkteile
des Teleskopstabs horbar ein.

* Positionieren Sie die Fadenflihrungen mittig tber
den Garnrollenstiften

 Setzen Sie das Garn auf die Garnrollenzentrierungen
der Garnrollenstifte auf.

Hinweis: Straffen Sie beim Einfadeln der Maschine
die Faden, damit sie sich nicht verfangen.

10




10. Entfernen und Einsetzen der
Nadeln

[ Nadel(n) entfernen j

Vorsicht:
Vor dem Entfernen der Nadel(n) den Netzstecker

aus der Steckdose ziehen!

* Drehen Sie das Handrad zu sich hin, bis die Nadel
in ihrer hdchsten Position steht.

* Ldsen Sie die Nadelstellschraube mit dem kleinen
Schraubenzieher, ohne sie jedoch ganz zu entfernen.

Stellschraube linke Nadel
Stellschraube rechte Nadel
Linke Nadel

Rechte Nadel

PO

» Entfernen Sie die Nadel(n).

[ Nadel(n) einsetzen j

Vorsicht:
Vor dem Entfernen der Nadel(n) den Netzstecker
aus der Steckdose ziehen!

« Halten Sie die Nadel mit der abgeflachten Seite
nach hinten.

« Schieben Sie sie bis zum Anschlag in den Nadelhalter
hinein.

« Ziehen Sie die Nadelstellschraube gut fest.

Hinweis: * Fir diese Maschine werden Nadeln Nr.
2022 bendtigt. Weitere Informationen
hierzu finden Sie auf Seite 7.

* Die Nadeln lassen sich leichter einsetzen
und entfernen, wenn Sie den Freiarmdeckel
abnehmen.

\
-

Abgeflachte Seite nach hinten

/
~




11. Einfadeln
[ Einfadeldiagramm j

* Im Greiferraumdeckel befindet sich ein farbcodiertes
Einfadeldiagramm zur Schnelliibersicht.

» Fadeln Sie die Maschine wie rechts abgebildet in
der Reihenfolge 1 - 4 ein.

[ Farbencode j
1. Obergreiferfaden ................ Orange
2. Untergreiferfaden ............... Gelb
3. Faden der rechten Nadel ....Grin
4. Faden der linken Nadel ...... Blau
[ Korrektes Einfadeln der Maschine j

Vorsicht:
Der Netzschalter muss ausgeschaltet sein!

1) Obergreifer einfadeln (orange)

» Fadeln Sie den Obergreifer in der Reihenfolge
1-8ein.

e FUhren Sie den Faden von hinten nach vorne
durch Fadenfiihrung 1.

12



* Fadeln Sie die Oberteil-
Fadenfliihrung ein, indem
Sie den Faden nach unten
ziehen, bis er unter die
Fadenfiihrung 2 rutscht.

Halten Sie den Faden mit den Fingern fest, fihren
Sie ihn zwischen den Spannungsscheiben
hindurch und ziehen Sie ihn dann nach unten,
so dass er sich in korrekter Position zwischen
den Spannungsscheiben 3 befindet.

Fadeln Sie im Greiferraum gemalf den orangef-
arbenen Markierungen auf den Fadenflihrungen
(4-7)ein.

Fadeln Sie das Ohr im Obergreifer 8 von vorne
nach hinten ein.

Hinweis: Verwenden Sie die Pinzette aus der
Zubehorbox zum leichteren Einfadeln
des Greifers.

Ziehen Sie ca.10 cm Faden durch den Greifer und
legen Sie ihn nach hinten Uber die Stichplatte.

13



2) Untergreifer einfadeln (gelb)

» Féadeln Sie den Untergreifer in der Reihenfolge
1-9ein.

e Fihren Sie den Faden von hinten nach vorne
durch Fadenfiihrung 1.

* Fadeln Sie die Oberteil-
Fadenfiihrung ein, indem Sie
den Faden nach unten ziehen,
bis er unter die Fadenfiihrung
2 rutscht.

 Halten Sie den Faden mit den Fingern fest, fihren
Sie ihn zwischen den Spannungsscheiben
hindurch und ziehen Sie ihn dann nach unten, so
dass er sich in korrekter Position zwischen den
Spannungsscheiben 3 befindet.

14




e Drehen Sie das Handrad zu sich hin, bis der
Untergreifer ganz rechts steht.

* Fadeln Sie im Greiferraum gemal den gelben
Markierungen auf den Fadenflhrungen 4 - 7 ein.

Hinweis: Verwenden Sie die Pinzette aus der
Zubehorbox zum Einfadeln des Greifers.

* Halten Sie den Faden ca.4cm von der Fadenflihrung
7 mit der Pinzette fest.

* FUhren Sie ihn nun mit der Pinzettenspitze von
links leicht unter die Fadenfiihrung 8.

» Ziehen Sie den Faden nach oben in die Fadenfl-
hrung 8.

* Flhren Sie den Faden nach hinten und Uber das
obere Ende 9-A des linken Greifers.

» Ziehen Sie den Faden anschlieRend vorsichtig
nach unten, so dass er in die Aussparung 9-B
des Greifers hineinrutscht.

* Fihren Sie den Faden durch die Greiferose 10.

Hinweis: Verwenden Sie die Pinzette aus der
Zubehorbox zum Einfadeln des
Greifers.

* Der Faden sollte in der Rille des Untergreifers
verlaufen.

e Ziehen Sie ca.10cm Faden durch den Greifer
und legen Sie ihn tber Obergreifer und Stichplatte
nach hinten.




3) Rechte Nadel einfadeln (griin)

» Fadeln Sie die rechte Nadel wie abgebildet in der
Reihenfolge 1 - 8 ein.

* Fuhren Sie den Faden von hinten nach vorne
durch Fadenfiihrung 1.

* Faddeln Sie die Oberteil-
Fadenflhrung ein, indem Sie
den Faden nach unten ziehen,
bis er unter die Fadenfiihrung
2 rutscht.

 Halten Sie den Faden mit den Fingern fest, fiihren
Sie ihn zwischen den Spannungsscheiben
hindurch und ziehen Sie ihn dann nach unten, so
dass er sich in korrekter Position zwischen den
Spannungsscheiben 3 befindet.

16



* Fadeln Sie jetzt die Punkte 4 - 6 ein.
Hinweis: Der Faden muss durch den oberen

Fadenweg von Fadenfiihrung 6 gezogen
werden.

* Fadeln Sie das Nadeldhr 8 der rechten Nadel ein.
Hinweis: Das Nadelbhr lasst sich mit Hilfe der
Pinzette aus der Zubehorbox leichter

einfadeln.

« Ziehen Sie ca.10cm Faden durch das Ohr.

* Legen Sie den Faden nach hinten unter den
Nahfuld.

17



4) Linke Nadel einfadeln (blau)

+ Fadeln Sie die linke Nadel wie abgebildet in der
Reihenfolge 1 - 7 ein.

* Fihren Sie den Faden von hinten nach vorne
durch Fadenfiihrung 1.

* Faddeln Sie die Oberteil-
Fadenfiihrung ein, indem Sie
den Faden nach unten ziehen,
bis er unter die Fadenfiihrung
2 rutscht.

 Halten Sie den Faden mit den Fingern fest, fiihren
Sie ihn zwischen den Spannungsscheiben hindurch
und ziehen Sie ihn dann nach unten, so dass er
sich in korrekter Position zwischen den Spannun-
gsscheiben 3 befindet.

18




» Fadeln Sie jetzt die Punkte 4 und 5 ein.
Hinweis: Der Faden muss durch den unteren

Fadenweg von Fadenfiihrung 5 gezogen
werden.

« Fadeln Sie das Ohr 7 der linken Nadel ein.

Hinweis: Das Nadelohr lasst sich mit Hilfe der
Pinzette aus der Zubehdrbox leichter
einfadeln.

« Ziehen Sie ca.10cm Faden durch das Ohr.

* Legen Sie den Faden nach hinten unter den
Nahfuld.

( Wichtige Hinweise zum Einfadeln )

* Fadeln Sie die Nadel(n) stets zum Schluss erst
ein, damit keine Fehler beim Einfadeln des I
. Richtig
Untergreifers entstehen.
 Sollte sich der Untergreifer ausfadeln, gehen Sie
wie folgt vor:

1. Nadel(n) ausfadeln

2. Untergreifer einfadeln
3. Nadel(n) einfadeln

Falsch




12. Garnwechsel (durch Anknoten)
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Wenn Sie das Garn wechseln méchten (andere
Farbe oder Typ), schneiden sie zunachst den Faden
nahe an der Garnrolle ab.

Setzen Sie eine neue Garnrolle auf den
Garnrollensténder.

Knoten Sie die Enden des neuen und alten Fadens
aneinander.

Kirzen Sie die Knotenfédden auf eine Lange von 2
- 3cm.

Schneiden Sie die Faden nicht zu kurz ab, da sie
sich sonst I6sen kénnen.

Ziehen Sie an beiden Faden und Uberpriifen Sie
die Festigkeit des Knotens.

Notieren Sie sich die Einstellungen der Fadenspa-
nnungsrader.

Drehen Sie die Fadenspannungsrader bis zum
Anschlag nach unten.

Ziehen Sie die Faden nacheinander durch die
Maschine.

Wenn sich die Faden nicht problemlos durchziehen

lassen, sollten Sie prifen, ob sie sich an den
Fadenflihrungen verfangen haben oder ob sich
eine Schlaufe unter dem Garnrollenstander
gebildet hat.

Hoéren Sie auf zu ziehen, kurz bevor der Knoten
durch die Nadel gezogen wirde.

Schneiden Sie den Faden ab und fihren Sie ihn
durch das Nadeléhr.

Stellen Sie die Fadenspannungen wieder auf die
urspriinglichen Werte ein.

© S o g




13. Einstellen der Stichlange a I

« Fir die meisten Naharbeiten ist eine Stichléngene-
instellung von 3mm zu empfehlen. e ‘

« Fur die Verarbeitung von schweren Stoffen sollten N T
Sie das Stichlangeneinstellrad auf 4mm stellen. GER K
/A

» Fir die Verarbeitung von leichten Stoffen stellen Sie
das Rad auf 2mm. So erhalten Sie perfekte Nahte,

und das Nahgut wird nicht gekréuselt. ::
-
14. Einstellen der Nahtbreite
* Die Breite der Overlocknahte kann durch Verandern
der Nadelposition und mittels des Nahtbreiteneins-
tellknopfes bestimmt werden.
Breiteneinstellung durch
Veranderung der Nadelposition
 Die Breite einer Overlocknaht |43t durch Verandern
der Nadelposition bestimmen.
a) Nur die linke Nadel wird benutzt ........... 5,7 mm 5.7 mm ! ! 5.7 mm ! ! 3.5 mm !
(7132") (7732 (9/64")
b) Nur die rechte Nadel wird benutzt ......... 3,5 mm 1 1 t
Linke/Rechte Linke Nadel Rechte Nadel
Nadel
[ Breiteneinstellung mittels Breiteneinstellknopfj —

* Mit dem Breiteneinstellknopf kann die Nahtbreite
innerhalb der unten angegebenen Bereiche
eingestellt werden.

a) Nur die linke Nadel wird benutzt .. 52~6,7mm | 5ol || 52mm| || 3.0mm
. _ (13/64") " | (13/64") ' (1/8")
b) Nur die rechte Nadel wird benutzt ... 3,0 ~ 4,5 mm 6.7 mm 6.7 mm 4.5 mm
(17/64") ' (17/64") L (117647
Linke/Rechte Linke Nadel Rechte Nadel
Nadel

- /
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Breiteneinstellknopf

Vorsicht:
A Vor der Durchfiihrung von Einstellungen muss

die Maschine am Netzschalter ausgeschaltet
werden!

Hinweise:

Die Einstellung Iasst sich leichter durchflihren, wenn
Sie den Greiferraumdeckel 6ffnen.

Die Einstellung lasst sich leichter durchfiihren, wenn
Sie das Obermesser in Ruhestellung bringen (siehe
Seite 25).

Das Obermesser nach rechts schieben uund in
dieser Stellung festhalten.Dabei das Einstellrad
drehen,um die gewiinschte Nahtbreite einzustellen.
Als Referenz verwenden Sie die Skaleneinteilung
auf der Stichplatte.

Vorsicht:
Vor der Inbetriebnahme der Maschine stets

f:} den Greiferraumdeckel schlie3en!

1

5. Einstellung des Nahfufldrucks

Der voreingestellte Nahfulldruck der Maschine
eignet sich fiir mittelschwere Materialien.

Fir die meisten Materialien muss der Nahful3druck
nicht verdndert werden. Sollten leichtere oder
schwerere Materialien verarbeitet werden, kann es
zuweilen jedoch notwendig sein, den Druck neu
einzustellen.

Stecken Sie in diesem Fall einen Schraubenzieher
durch die im Oberteil positionierte Zugangsbohrung
(A) in den Schlitz (B) der Druckeinstellschraube und
verdrehen Sie die Schraube je nach Bedarf.

Hinweis:Drehen Sie die Einstellschraube gegen den
Uhrzeigersinn, bis sie am Kopfdeckel
anschlagt. Wenn Sie anschlieRend die
Schraube 6 Umdrehungen im Uhrzeigersinn
drehen, entspricht dies dem Stan-dard-
Nahfulidruck.

e FUr leichte Stoffe: Druck vermindern.

e FUr schwere Stoffe: Druck erhéhen.

22

4.5

il

[ ]
L1

.

3.5/ Rollsaum
(werkseitige
Einstellung)

3.0 mm




16. Differentialtransport : I

* Durch den Differentialtransport wird das Nahgut
gedehnt oder gerafft, je nachdem, welche
Transportdifferenz zwischen dem vorderen und dem
hinteren Transporteur eingestellt ist.

» Das Differentialtransportverhéltnis Iasst sich in
einem Bereich von 1:0,7 bis 1:2,0 einstellen. Die
Einstellung wird am Einstellhebel des
Differentialtransports (siehe Abbildung unten)
vorgenommen.

Mit Hilfe des Differentialtransports lassen sich schone
Effekte beim Nahen von Overlocknahten an Stretch-
Materialien und schrag geschnittenem Nahgut
erzielen.

Steht der Differentialtransporthebel auf ,,1.0”, so
entspricht das einem Differentialtransportverhaltnis
von 1:1.

[ Geraffte Overlocknaht j

* Die geraffte Overlocknaht eignet sich am besten
zum Krauseln von Armeln, Passen, vorderen
Rumpfteilen, Rickenoberteilen, Rocksdumen usw.
aus elastischem Material wie Strickwaren und Jersey.
Sie sollte vor dem Zusammenndhen der Teile
angebracht werden.

Einstellen des Differentialtransporthebels

+ Stellen Sie den Differentialtransporthebel auf einen
niedrigeren Wert als 1.0. Die Einstellung des
Differentialtransports hangt von dem zu verarbeitenden
Material und vom Raffungsgrad ab. Daher sollten
Sie den jeweiligen Materialeigenschaften bei der
Einstellung Rechnung tragen. Es empfiehlt sich,
vor Nahbeginn ein Probenaht ndhen.

* Wird die Transporteinstellung auf 3 oder hoher
gestellt, so wird der Transportbetrag des
Haupttransporteurs automatisch auf 3 zurlickgesetzt,
wenn der Transporthebel auf 2.0 gestellt wird.

Hinweis: Fir normale Overlocknahte stellen Sie den
Differentialtransporthebel am besten auf 1.0.
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( Gedehnte Overlocknaht j

* Die gedehnte Overlocknaht ist ideal fir die Herstellung
von Riischen an Kragen, Armeln und Rocksaumen
etc. bei weichem, dehnbarem Gewebe und bei
Strickwaren.

Einstellen des Differentialtransporthebels

24

 Stellen Sie den Differentialtransporthebel auf einen
héheren Wert als 1.0.

» Setzen Sie das Nahgut beim Nahen einer leichten
Spannung aus. Halten Sie die Naht dazu vor und
hinter dem Nhful leicht fest.

Hinweis: * Wird der Dehngrad nicht dem Nahgut
entsprechend eingestellt, so neigt das
Nahgut dazu, von der Nadel "wegzulaufen",
was zu unkorrekt verarbeiteten
Overlocknahten fuhrt. Stellen Sie in
diesem Fall den Einstellhebel fur den
Differentialtransport etwas naher an die
mittlere Markierung heran.

* Vergessen Sie nicht, den Einstellhebel
fur den Differentialtransport zurlck auf
1.0 zu stellen, wenn Sie wieder normale
Overlocknahte nahen moéchten.




17. Ausschalten des beweglichen 4 I
Obermessers

Vorsicht:
Der Netzschalter muss ausgeschaltet sein!

Obermesser in Ruhestellung bringen

* Drehen Sie das Handrad zu sich hin und bringen
Sie das Obermesser nach oben in seine héchste
Stellung.

+ Offnen Sie den Greiferraumdeckel (siehe Seite 9). Halterung des Obermessers

 Driicken Sie die Halterung des Obermessers bis
zum Anschlag nach rechts.

* Drehen Sie den Knopf von sich weg, bis das Messer
in horizontaler Position einrastet.

Hinweis: Falls das Messer in der oberen Position
feststeht

* Drehen Sie das Handrad zu sich hin.

* Drehen Sie weiter am Handrad, bis das
Messer in waagrechter Position steht.

Obermesser in Arbeitsstellung bringen

+ Offnen Sie den Greiferraumdeckel und schieben
Sie die Halterung des Obermessers bis zum
Anschlag nach rechts.

* Drehen Sie den Knopf zu sich hin, bis das Messer
in Arbeitsstellung einrastet.

Vorsicht:
Stets vor Inbetriebnahme den Greiferraumdeckel

schliel3en!
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18. Freiarmnahen (Verarbeitung
von schlauchférmigen Teilen)

Diese Maschine lasst sich im Handumdrehen in
eine Freiarmmaschine verwandeln. Dazu braucht
nur der Freiarmdeckel entfernt werden.

Freiarmdeckel entfernen

* Schieben Sie den Freiarmdeckel nach links und
nehmen Sie ihn von der Maschine ab. Driicken Sie
dabei Knopf A an der Unterseite.

* Freiarmndhen eignet sich besonders fur schwer
zugéngliche Partien an Kleidungsstlicken wie z. B

Armlécher und Hosenumschlége.

« Stllpen Sie das Kleidungsstiick zum Na&hen (ber den
Freiarm.

Freiarmdeckel wieder aufsetzen

* Richten Sie den Vorsprung am Freiarmdeckel mit
der Rille am Freiarm aus und schieben Sie den
Freiarmdeckel nach rechts, bis die Lasche des
Freiarmdeckels in den Schlitz des Freiarms einrastet.
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19. NORMALE OVERLOCKNAHTE
UND ROLLSAUME

[ Normale Overlocknéhte néhen j

« Stellen Sie den Nahtbreitenfingerschalter auf S,
damit der Nahtbreitenfinger vorgeschoben wird.

Hinweis: Der Nahtbreitenfingerschalter muss bis
zum Anschlag in Richtung der
Einstellmarkierung S geschoben werden.

( Rollsdume nahen j

« Stellen Sie den Nahtbreitenfingerschalter auf R,
damit der Nahtbreitenfinger zurlickgeschoben wird.

Hinweis: Der Nahtbreitenfingerschalter muss bis
zum Anschlag in Richtung der
Einstellmarkierung R geschoben werden.




20. Abketteln und Probendhen

* Legen Sie bei komplett eingefadelter Maschine alle
Faden unter dem Nahful3 nach hinten, leicht nach
links, Uber die Stichplatte.

Halten Sie die Faden unter leichter Spannung fest.

* Drehen Sie das Handrad 2 bis 3 volle Umdrehungen
zu sich hin, um die Leerkettenbildung zu beginnen.

* Senken Sie den Nahful}.

» Halten Sie die Leerkette weiter fest und betétigen
Sie den Fuflanlasser, bis die Leerkette ca. 5 - 7,5cm
lang ist.

* Legen Sie das Nahgut von vorne unter den Nahful
und nahen Sie eine Probenaht.

Hinweis: Ziehen Sie beim Nahen keinesfalls am

Né&hgut, da die Nadel sonst womdglich
verbogen wird und bricht.
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21. Empfohlene Spannungseinstellungen

[ 1) 3-Faden-Overlocknaht j

Hinweis: = Die folgenden Angaben sind lediglich
Richtwerte.

* Spannungseinstellungen sind abhangig
von:

1) Art und Starke des Nahguts

2) Nadelstarke

3) Starke, Art und Materialzusammensetzung
des Fadens

Korrekte Abstimmung

« Stellen Sie die Einstellrédder der Fadenspannungen
auf die rechts abgebildeten Werte und ndhen Sie
eine Probenaht auf dem zu verwendenden Material.

Fadenspannung abstimmen

* Erscheint der Obergreiferfaden auf der linken
Seite des Materials, so:
- stellen Sie das Einstellrad fiir die Obergreiferfade-
nspannung (orange) auf einen héheren Wert.
- oder das Einstellrad fur die Untergreiferfadenspa-
nnung (gelb) auf einen niedrigeren Wert.

« Erscheint der Untergreiferfaden auf der rechten
Seite des Materials, so:
- stellen Sie das Einstellrad fiir die Untergreiferfa-
denspannung (gelb) auf einen héheren Wert.
- oder das Einstellrad fur die Obergreiferfadenspa-
nnung (orange) auf einen niedrigeren Wert.

* Bei zu lockerer Oberfadenspannung stellen Sie das

Einstellrad fur die Oberfadenspannung (griin oder

blau) auf einen h*heren Wert.

-

Nadelstellung Yellllel |
Nahtbreitenfingerschalter S
Stichlange 2~4

Faden des Obergreifers

Nadelfaden

Faden des

Untergreifers
Rechte Seite Linke Seite
(504)
Material Fadenspannungen
Blau | Grun ([Orange | Gelb
Leicht 2.5 3.0 3.0
Mittel 3.0 3.0 3.0
Schwer 35 3.0 3.0
Material Fadenspannungen
Blau | Grin ([Orange | Gelb
Leicht 25 3.0 3.0
Mittel 3.0 3.0 3.0
Schwer 3.5 3.0 3.0

\

Faden des Obergreifers

Nadelfaden

Rechte Seite
Faden des Obergreifers

Linke Seite

Nadelfaden

Rechte Seite

Faden des Obergreifers Linke Seite

Nadelfaden

Rechte Seite

Linke Seite /
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( 2) 3-Faden-Flatlocknaht )

Hinweis: * Die folgenden Angaben sind lediglich
Richtwerte.

* Spannungseinstellungen sind abhangig
von:

1) Art und Starke des Nahguts

2) Nadelstarke

3) Starke, Art und Materialzusammensetzung
des Fadens

Korrekte Abstimmung

« Stellen Sie die Einstellrédder der Fadenspannungen
auf die rechts abgebildeten Werte und n&hen Sie
eine Probenaht auf dem zu verwendenden Material.

Fadenspannung abstimmen

« Ist der Untergreiferfaden zu lose, so:
- stellen Sie das Einstellrad fiir die Untergreiferfade-
nspannung (gelb) auf einen héheren Wert
- oder das Einstellrad fiir die Oberfadenspannung
(blau oder gruin) auf einen niedrigeren Wert.

* Ist der Obergreiferfaden zu lose, so:
- stellen Sie das Einstellrad fir die Obergreiferfade-
nspannung (orange) auf einen héheren Wert
- oder das Einstellrad fur die Oberfadenspannung
(blau oder griin) auf einen niedrigeren Wert.

* Ist der Oberfaden zu lose, so:
- stellen Sie das Einstellrad fir die Oberfadenspan-
nung (grin oder blau) auf einen héheren Wert.

- oder das Einstellrad fir den Obergreiferfaden
(orange) auf einen niedrigeren Wert.
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Nadelstellung Yellllel
Nahtbreitenfingerschalter S
Stichlange 2~4

Nadelfaden

Faden des

Rechte Seite

Faden des

Obergreifers

Obergreifers

\ Rechte Seite

Nadelfaden Nadelfadlen
Faden des
. Faden des
Obergreifers Untergreifers
Linke Seite
Rechte Seite (505)
Material Fadenspannungen
Blau | Grun |Orange| Gelb
Leicht 0.5 5.0 7.0
Mittel 0.5 5.0 7.0
Schwer 0.5 5.0 7.0
Material Fadenspannungen
Blau | Grin |Orange| Gelb
Leicht 0.5 5.0 7.0
Mittel 0.5 5.0 7.0
Schwer 0.5 5.0 7.0
Nadelfaden adelfaden
Fadendes
Obergreifers 7 Faden des

Untergreifers
Linke Seite

Faden des

Untergreifers
Linke Seite

Untergreifers

Linke Seite /




( 3) 3-Faden-Uberwendlichnaht )

Hinweis: » Die folgenden Angaben sind lediglich
Richtwerte.

* Spannungseinstellungen sind abhangig
von:
1) Art und Starke des Nahguts
2) Nadelstarke
3) Starke, Art und Materialzusammensetzung
des Fadens

Korrekte Abstimmung

« Stellen Sie die Einstellrédder der Fadenspannungen
auf die rechts abgebildeten Werte und nahen Sie
eine Probenaht auf dem zu verwendenden Material.

Fadenspannung abstimmen

« Ist der Obergreiferfaden zu lose, so:
- stellen Sie das Einstellrad fur die Obergreiferfade-
nspannung (orange) auf einen héheren Wert.

* |st der Untergreiferfaden zu lose, so:
- stellen Sie das Einstellrad fur die Untergreiferfade-
nspannung (gelb) auf einen héheren Wert .
- oder das Einstellrad fur die Obergreiferspannung
(orange) auf einen niedrigeren Wert.

* Ist der Oberfaden zu lose, so:
- stellen Sie das Einstellrad fiir die Oberfadenspa-
nnung (grin oder blau) auf einen h&éheren Wert
- oder das Einstellrad fiir den Obergreiferfaden
(orange) auf einen niedrigeren Wert.

Nadelstellung “Yelllle) )
Nahtbreitenfingerschalter S
Stichlange 2~ 4

Faden des
Obergreifers

Nadelfaden

ars

\

Rechte Seite

Nadelfaden

Faden des
Obergreifers £_j

Rechte Seite

Rechte Seite Linke Seite
Material Fadenspannungen
Blau | Grin |[Orange| Gelb
Leicht 4.0 0 8.0
Mittel 5.0 0 8.5
Schwer 5.0 0 8.5
Material Fadenspannungen
Blau | Grin |[Orange| Gelb
Leicht 2.5 1.0 7.0
Mittel 3.0 1.0 7.0
Schwer 3.5 1.0 7.0
Nadelfaden
Faden des
Faden des greifers
Obergreifers n
Rechte Seite Linke Seite
Nadelfaden den des
Ay rgreifers
Faden des \
Obergreifers Nadelfaden
Linke Seite

ntergreifers

Nadelfaden

Linke Seite /
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[ 4) 4-Faden-Stretch-Sicherheitsnaht

Hinweis: = Die folgenden Angaben sind lediglich

Richtwerte.

* TSpannungseinstellungen sind abh&ngig
von:

1) Art und Starke des Nahguts

2) Nadelstérke

3) Starke, Art und Materialzusammensetzung
des Fadens

Korrekte Abstimmung

« Stellen Sie die Einstellrdder der Fadenspannungen

auf die rechts abgebildeten Werte und nahen Sie
eine Probenaht auf dem zu verwendenden Material.

Fadenspannung abstimmen

)

Nadelstellung Y )
Nahtbreitenfingerschalter S
Stichlange 2~ 4

¢ g—

)

Nadelfaden
Linke '
Nadelfaden 4

Rechte Seite

Faden des Obergreifers

Faden des
Untergreifers

Linke Seite
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Erscheint der Obergreiferfaden auf der linken Seite

des Materials, so:

- stellen Sie das Einstellrad firr die Obergreiferfade-
nspannung (orange) auf einen héheren Wert

- oder das Einstellrad fir die Untergreiferfadenspa-
nnung (gelb) auf einen niedrigeren Wert.

Erscheint der Untergreiferfaden auf der rechten

Seite des Materials, so:

- stellen Sie das Einstellrad fiir die Untergreiferfade-
nspannung (gelb) auf einen héheren Wert.

- oder das Einstellrad fuir die Obergreiferfadenspa-
nnung (orange) auf einen niedrigeren Wert.

Ist die Spannung der linken Nadel zu locker, so:
- stellen Sie das Einstellrad fiir die Fadenspannung
an der linken Nadel (blau) auf einen héheren Wert.

Ist die Spannung der rechten Nadel zu locker, so:
- stellen Sie das Einstellrad fur die Fadenspannung
an der rechten Nadel (griin) auf einen héheren Wert.

Rechte Seite

\

(514)
Material Fadenspannungen
Blau | Grun |Orange| Gelb
Leicht 2.5 25 3.0 3.0
Mittel 3.0 3.0 3.0 3.0
Schwer 3.5 3.5 3.0 3.0
Faden des Obergreifers
Faden des
/ ' Untergreifers
Rechte
Nadelfaden | jhke
Nadelfaden &&&
Rechte Seite Linke Seite
Faden des Obergreifers
Faden des
. Untergreifers
Rechte / 9
Nadelfaden Linke .
Nadelfaden £
=
Rechte Seite Linke Seite
Faden des Obergreifers
P
' Faden des
Untergreifers
Rechte
Nadelfaden Nadelfaden
Rechte Seite Linke Seite
Faden des Obergreifers
Faden des
Rechte Untergreifers

Linke Seite /




22. Rollsaume nahen

Mit Ihrer Maschine lassen sich vier verschiedene
Rollsaumtypen nahen.

* Beim Nahen von Rollsaumen wird die Nahgutkante
umgelegt und mit einer Overlocknaht versehen.

Am besten sind leichte Gewebe wie Batist, Chiffon,
Organza usw. geeignet.

Rollsaume eignen sich nicht fir schwere oder
steife Gewebe.

Vorbereitung der Maschine

« Entfernen Sie die linke Nadel.

« Stellen Sie den Nahtbreitenfingerschalter auf R
(siehe Seite 27).

* Richten Sie die linke Seite der Stitzplatte des
Nahtbreitenfingers an der Markierung R auf der
Stichplatte durch Drehen des Nahtbreitenknopfes
aus.

« Stellen Sie das Stichlangeneinstellrad auf "F - 2",
so dass eine feine Naht genaht wird.

* Nadel: Singer Kat. Nr. 2022 Grofie 80/11 oder 90/14.

* Faden: Fir Rollsdume kénnen viele verschiedene
Fadenkombinationen eingesetzt werden. @ @




Hinweis: Um einen schénen Rollsaum zu erzeugen,
verwenden Sie Bauschgarn als Obergreife-
rfaden und normalen Faden fiir die Nadel
und den Untergreifer.

[ 1) 3-Faden-Standardrollsaum j

Korrekte Abstimmung

« Stellen Sie die Einstellrdder der Fadenspannungen
auf die rechts abgebildeten Werte und ndhen Sie
eine Probenaht auf dem zu verwendenden Material.

[ 2) 3-Faden-Obergreifer—Uberwendlichrollsaunj

Korrekte Abstimmung

« Stellen Sie die Einstellrdder der Fadenspannungen
auf die rechts abgebildeten Werte und ndhen Sie
eine Probenaht auf dem zu verwendenden Material.
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Nadelstellung o] )
Nahtbreitenfingerschalter R
Stichlange F~2

Faden des Obergreifers

Nadelfaden

Rechte Seite

Linke Seite

(504)
Obergreifer- Fadenspannungen
faden Blue Griin [Orange | Gelb
Polyester 3.0 5.0 3.0
Bauschgarn 3.0 3.5 3.5

Faden des

Obergreifers Faden des
Untergreifers

Rechte Seite Nadelfaden

Linke Seite
Obergreifer- Fadenspannungen
faden Blue | Grin |Orange | Gelb
Polyester 2.0 5.0 7.0
Bauschgarn 2.0 2.0 5.0

\ /




Weitere Hinweise zu RollsGdumen

» Halten Sie bei Nahbeginn die Leerkette fest, damit
sie sich nicht in die Naht einrollen kann.

» Setzen Sie das Material einer leichten Spannung
in Nahrichtung aus - dadurch wird eine feinere
Nahtausfihrung erreicht.

» Die Mindestbreite, mit der eine Overlocknaht genaht
werden kann, betragt etwa 1,5mm, da die
Schneidbreite nicht unter 3,5mm eingestellt werden
kann.

Sichern der Rollsaum-Leerkette

* Geben Sie einen kleinen Tropfen Textilkleber auf
das Nahtende und lassen sie ihn trocken. Schneiden
Sie anschlieend die Leerkette nah am Nahgut ab.

Hinweis: Prifen Sie den Textilkleber vor Gebrauch
auf Farbechtheit.
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23. Nahtvariationen und Nidhtechniken

[ Flatlock-Ziernahte j

Stellen Sie die Fadenspannung fiir einen 3-Faden-
Overlockstich ein, ndhen Sie die Naht und ziehen
Sie das Nahgut anschlieRend auseinander, um die
Naht zu glatten.

Die Flatlocknaht kann sowohl als dekorative
Montagenaht als auch als reine Ziernaht eingesetzt
werden.

1) Vorbereitung der Maschine

Entfernen Sie die linke bzw. die rechte Nadel.

Verwenden Sie als Ausgangseinstellung die
Spannungseinstellung fiir eine 3-Faden-Overlocknaht
(siehe Seite 29).

Stellen Sie dann die Oberfadenspannung (griin bzw.
blau) wesentlich lockerer ein.

Lassen Sie nun auch die Fadenspannung des
Obergreifers (orange) etwas nach.

Stellen Sie anschlieBend die Fadenspannung des
Untergreifers (gelb) wesentlich fester ein.

2) Eine Flatlocknaht als Montagenaht ndhen
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Legen Sie die Teile links auf links aufeinander,
um eine dekorative Naht auf der rechten Seite
des Kleidungssticks zu erzeugen.

N&ahen Sie nun die Naht und schneiden dabei
Uberstehenden Stoff weg.

Der Oberfaden (griine bzw. blaue Fadenspannung)
hat einen V-férmigen Verlauf auf der linken Stoffseite.

Der Untergreiferfaden verlauft als gerade Linie an
der Stoffkante.

Entfernen

Nadelfaden

Faden des
Obergreifers

Rechte Seite
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Entfernen

Faden des Untergreifers

Linke Seite j




« Ziehen Sie das Nahgut zu beiden Seiten der Naht
auseinander, damit sich die Stiche flachlegen.

(3) Eine Flatlocknaht als Ziernaht nahen

* Bringen Sie das bewegliche Obermesser in
Ruhestellung (s. Seite 25). Bei dieser Naht wird
die Kanten des Nahguts nicht beschnitten.

Schlagen Sie das Nahgut so um, dass die beiden
linken Seiten aufeinander liegen.

* Positionieren Sie das Nahgut so, dass ein Teil der
Naht auBerhalb des Nahguts genaht wird.

» Ziehen Sie das Nahgut zu beiden Seiten der Naht
auseinander, damit sich die Stiche flachlegen.

(4) Zusatzliche Hinweise zu Flatlocknahten

* Die Fadenspannungen missen korrekt eingestellt
sein, damit sich das Nahgut gut auseinander ziehen
lasst.

» Der Obergreiferfaden ist der wichtigste Faden der
Flatlocknaht. Verwenden Sie deshalb einen
dekorativen Faden als Obergreiferfaden und
unauffallige Faden als Untergreifer- und Nadelfaden.

Linke Stoffseite

* Um einen Leiterstich zu nahen, legen Sie das
Nahgut mit den beiden rechten Seiten aufeinander.
Hier ist der Nadelfaden der auffalligste Faden, da

er die Leiter A erzeugt K j
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( Overlock-Blindsaume j / \

* Hierbei werden in einem Arbeitsgang das
Uberstehende Nahgut abgeschnitten, der Saum
genaht und die Kanten mit einer Overlocknaht
versehen.

Der Overlock-Blindsaum eignet sich am besten fir
Strickwaren. Durch ihn wird eine haltbare
Kantenversauberung erzielt, die fast unsichtbar ist.

« Entfernen Sie die linke Nadel und stellen Sie die
Maschine fur eine schmale 3-Faden-Overlocknaht
ein. K=

Hinweis: Sie konnen auch den 3 - Faden -
Flatlockstich verwenden.

Stellen Sie die Stichlange auf 4 ein. //

oy f
Retire ! #

Falten Sie den Saum erst so zur linken und dann
zur rechten Stoffseite, dass die Stoffkante 6mm
Uber die erste Falte Ubersteht.

Nahen Sie auf dem Falz. Dabei muss die Nadel
gerade in die Kante des Falzes einstechen.

[ Haarbiesen j ‘ — -

* Vor dem Zuschneiden des Kleidungsstiicks kdnnen
Sie dekorative Haarbiesen auf den Stoff nahen. e e

Maschine fir einen schmalen 3 - Faden -

» Entfernen Sie die linke Nadel und stellen Sie die i
Overlockstich ein. ;

Hinweis: Fulr diese Verarbeitungstechnik kann auch / V
der Rollsaumstich benutzt werden. Entfernen

» Bringen Sie das Obermesser in Ruhestellung
(s. Seite 25).

« Zeichnen Sie die gewlinschte Anzahl an Haarbiesen
mit einem wasserldslichen Textilmarker auf dem
Stoff an.
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 Falten Sie die Nahgutseiten auf links zusammen
und nahen Sie.

* Bligeln Sie die Haarbiesen alle in die gleiche
Richtung.

( Um die Ecke ndhen

(1) Aullenecken

» Schneiden Sie vor und hinter der Ecke etwa 2cm
bis zur Nahtlinie weg.

* Nahen Sie einen Stich weiter als Punkt A und halten
Sie dann an.

+ Luften Sie Nadel und Nahful3.
« Ziehen Sie das Nahgut gerade so stark nach hinten,
dass sich der Faden I6st, der vom Finger der

Stichplatte gehalten wird.

Hinweis: Zur besseren Sicht der Details wurde der
Nahfuld in der Abbildung weggelassen.

* Drehen Sie das Nahgut und senken Sie den Nahful®
so, dass das Messer auf einer Linie mit der
Schnittkante liegt.

e Ziehen Sie die losen Faden nach oben und nahen
Sie.

(2) Innenecken

» Schneiden Sie das Nahgut am Nahtrand ab.

i
Schnittlinie =}
:
1)
]
]

Schnittlinie -1
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« Bringen Sie das Obermesser in Ruhestellung (s. / \
Seite 25).

« Nahen Sie auf der Schnittkante.

» Halten Sie vor Erreichen der Ecke an. Legen Sie
am Eckpunkt eine Falte, um beide Kanten in eine

Linie zu bringen.

* Nahen Sie langsam weiter und steppen Sie Uber
die Ecke hinweg die zweite Kante. Die Falte nicht

mitfassen!

( Stecknadeln einstecken j

» Stecken Sie Stecknadeln links vom Nahful3 ein. So
befinden sich die Stecknadeln nicht im Schneideb-
ereich der Messer und lassen sich anschliel3end

wieder leicht entfernen.

Vorsicht:
Ein Nahen Uber die Stecknadeln hat zur Folge,

dass die Schneiden der Messer z.T. irreparabel
beschadigt werden.

[ Leerkette sichern j

» Fadeln S_i_e die Leerkette in eine Handnahnadel mit
groRem Ohr (z.B.Sticknadel) ein.

« Stechen Sie die Nadel zum Sichern in das Ende der
Naht.

Hinweis: Weitere Informationen zum Sichern eines
Rollsaums finden Sie auf Seite 35.
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[ Nahtverstarkung j

e Durch Einndhen eines Koperbandes beim
Uberwendlichndhen wird die Naht haltbarer
gemacht.

e Flhren Sie das Band durch den Schlitz im vorderen
Bereich des Nahfulles zu.

* Legen Sie das Band unter dem Ful® nach hinten
und ndhen Sie die Naht.

» Das Band wird gleichzeitig mit der Naht angenaht.

[ Abketteln zum Herstellen von Borten j

» Bringen Sie das Obermesser in Ruhestellung
(s. Seite 25).

» Ziehen Sie eine Kordeleinlage (Garn oder Képerband)
durch den Schlitz im vorderen Bereich des Nahfules.

» Legen Sie die Kordeleinlage unter den Néhgufd und
ketteln Sie die gewiinschte Lénge ab.

» Abgekettelte Borten kénnen einzeln verwendet oder
zu mehreren miteinander verflochten werden.

TERdAIMARAN DA
DU R RN T




24.Wartung der Maschine

Eine Overlockmaschine erfordert mehr Wartung als
eine herkdbmmliche N&hmaschine. Dies hat zwei
Hauptgrinde:

1) Durch das Beschneiden der Nahgutkanten fallt
eine grofle Menge Flusen an.

2) Eine Overlockmaschine lauft mit sehr hoher
Geschwindigkeit und muss daher regelmaiig geolt
werden, damit die beweglichen Teile geschmiert
bleiben.

[ Maschine reinigen j

Achtung:
Vor dem Reinigen der Maschine unbedingt den

Netzstecker aus der Steckdose ziehen!

* Entfernen Sie regelméflig Staub und Flusen aus
dem Greifer - und Messerbereich. Benutzen Sie
dazu eine trockene Birste.

Hinweis: Eine Flusenbiirste ist als Sonderzubehor
erhaltlich.

( Maschine dlen j

Achtung:
Vor dem Schmieren der Maschine unbedingt
den Netzstecker aus der Steckdose ziehen!

» Die in der Abbildung markierten Schmierpunkte
sind regelmaflig zu élen.

Hinweis: Verwenden Sie ausschlieldlich
Nahmaschinendél. Die Verwendung
anderer Ole kann zu Schaden an der
Maschine fuhren.
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( Untermesser auswechseln j

Achtung:
Vor dem Auswechseln des Untermessers

unbedingt den Netzstecker aus der Steckdose
ziehen!

* Das Untermesser sollte ausgewechselt werden,
sobald es stumpf wird.

* Das Auswechseln des Untermessers ist mit Hilfe
dieser Anleitung moglich. Sollten Sie dabei jedoch
Schwierigkeiten haben, so wenden Sie sich bitte an
Ihren Singer - Handler.

* Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker
herausgezogen ist.

- Offnen Sie den Greiferraumdeckel und bringen Sie
das Obermesser 1 in Ruhestellung (s. Seite 25).

» Losen Sie die Befestigungsschraube 2 und entfernen
Sie das Untermesser 3.

» Setzen Sie ein neues Untermesser in die Nut des
Untermesserhalters ein.

+ Ziehen Sie die Befestigungsschraube 2 fest.

* Bringen Sie das Obermesser 1 wieder in
Arbeitsstellung.
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25. Nahstérungen und ihre Behebung

Storung Behebung Seite
Nahgut wird nicht - Stichlange vergréRern 21
gleichmaRig - NahfulRdruck bei schwerem Nahgut erhdhen 22
transportiert - NahfulRdruck bei leichtem Nahgut verringern 22
Nadelbruch - Nadel korrekt einsetzen 11

- Nahgut beim Nahen nicht ziehen 28
- Nadelhalteschraube festdrehen 11
- Bei schwerem Nahgut starkere Nadel verwenden 7
Fadenbruch - Einfadelung Gberprifen 12~19
- Uberpriifen, ob sich der Faden verfangen hat 20
- Nadel korrekt einsetzen 11
- Neue Nadel einsetzen, da alte mdglicherweise verbogen 7
oder stumpf ist
- Hochwertigen Faden verwenden 45
- Fadenspannung lésen 29~ 34
Fehlstiche - Neue Nadel einsetzen, da alte moglicherweise verbogen 7
oder stumpf ist
- Nadelhalteschraube festdrehen 11
- Nadel korrekt einsetzen 11
- Nadeltyp und - gré3e wechseln 7
- Einfadelung Gberprifen 12~19
- NahfulRdruck erhéhen 22
- Hochwertigen Faden verwenden 45
UnregelmaRige - Fadenspannung abstimmen 29~ 34
Stichbildung - Uberpriifen, ob sich der Faden verfangen hat 21
- Einfadelung Gberprifen 12~19
Nahgut krauselt - Fadenspannung lésen 29~ 34
- Uberpriifen, ob sich der Faden verfangen hat 20
- Leichten, hochwertigen Faden verwenden 45
- Stichlange verkleinern 21
- Bei leichtem Nahgut Nahfuldruck verringern 22
Unsaubere - Ausrichtung der Messer Uberprifen 43
Schnittkante - Ein bzw. beide Messer auswechseln 43
Nahgut blockiert - Greiferraumdeckel vor dem Nahen schlielen 9
- Uberpriifen, ob sich der Faden verfangen hat 20
- Dicke Nahgutschichten mit einer normalen
- Nédhmaschine zusammennahen und dann mit der
Overlocknédhmaschine Uberndhen
Maschine lauft - Maschine ans Stromnetz anschlielRen 9

nicht
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26. Material-, Faden- und Nadeltabelle

" Nadel
Materia Faden Singer Kat. Nr. 2022
Leicht
Baumwolle Nr. 100
Batist, Organza, Chiffon Seide Nr. 100
etc. Kunstfaser Nr. 80-90 Nr. 11
Polyester Nr. 80-100
Mittelschwer
Baumwolle Nr. 60-80
Musselin, Feinleinen, Seide Nr. 50
Satin, Gabardine, Kunstfaser Nr. 60-80
feiner Wollstoff usw. Polyester Nr. 60-80 Nr. 11, Nr. 14
Schwer
Baumwolle Nr. 40-60
Oxford, Jeansstoff, Seide Nr. 40-60
Tweed, Cord, Serge Kunstfaser Nr. 60-80
Polyester Nr. 50-80 Nr. 14
Wirkwaren
Kunstfaser Nr. 80-90
Trikotage Polyester Nr. 60-80 Nr. 11
Kunstfaser Nr. 60-80
Jersey Polyester Nr. 60-80 Nr. 11, Nr. 14
Baumwolle Nr. 60-80
Kunstfaser Nr. 60-80
Wollei Polyester Nr. 50-60
(gewebt, gestrickt) Bauschgarn Nr. 11, Nr. 14

Im Lieferumfang der Maschine sind Singer - Nadeln Kat. Nr. 2022 enthalten.

Es wird empfohlen, stets die Nadel zu verwenden, die sich am besten fir das zu verarbeitende Material eignet.
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Erganzung bitte zusammen mit der Bedienungsanleitung
aufbewahren

27. Technische Daten

Bezeichnung Technische Daten
Nahgeschwindigkeit max. 1300 U/min
Stichlange 1-4 mm (Standard: Rollsaum F - 2, Overlock normal: 3,0)
(Transportbetrag) 1:0.7 - 1:2 (bei Maschine mit Differentialtransport)
Differentialtransportverhaltnis Rollsaum: 1,5 mm, Overlock normal 3,0 - 6,7 mm
Overlockstichbreite 27 mm
Nadelstangenhub 4,5 mm
Nahfuflhub Rollsdume: Singer Kat. Nr. 2022 Nr. 11
Nadel Overlock normal: Singer Kat. Nr. 2022 Nr. 11, Nr. 14
Modelle 14SH644 14SH654
Anzahl der Faden 3.4 3.4
Maschinenabmessung (mm)
Breite 329 329
Tiefe 270 270
Hohe 265 265
Gewicht (kg) 6.0 6.2

Enthalt eine LED der Klasse 1

Entsorgungshinweis:

Halten Sie Verpackungsmaterial von Kindern fern und entsorgen
Sie dieses umweltgerecht.

_— Wenn die Nahmaschine einmal ausgedient hat, dann entsorgen Sie
diese an einer Sammelstelle fur Elektro- und Elektronikschrott.
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