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Sicherheitshinweise

Elektrischer Anschlufl

Vor Anschlufl der Maschine iiberpriifen, ob die angegebene
Werte auf dem Typenschild der Maschine mit dem Leitungs-
netz iibereinstimmen.

Sicherheit

® Bicte lassen Sie wegen der auf- und abgehenden Nadel
geniigend Vorsicht walten und beobachten Sie wihrend der
Arbeit stindig die Nahstelle,

® Bei Wartungsarbeiten, Verinderungen von mechanischen
Teile oder Zubehor oder bei Arbeitsunterbrechungen ohne
Aufsicht, ist die Maschine elektrisch abzuschalten, d.h. sie
ist durch Herausziehen des Netzsteckers aus der Steckdose
vom Netz zu trennen.

® Diese Nihmaschine ist mit einem speziellen FuBlanlasser-
kabel ausgeriistet. Bei Verlust oder Beschidigung darf das
Kabel nur gegen ein Kabel gleichen Typs vom Fachmann
ausgetauscht werden. Zu beziehen ist das Kabel bei Threm
rtlichen Husqvarna-Fachhindler oder bei Husqvarna Ver-
triebs-GmbH, Offenbach.

® Bitte verwenden Sie nur Gliithlampen die fiir 12 V (Span-
nung) und hichstens 5 W (Effekt) bestimmt sind.

Wir behalten uns das Recht vor, die Ausrii-
stung der Maschine sowie die Auswahl an
Sonderzubehdr ohne vorhergehende Mittei-
lung im Sinne des technischen Fortschritts zu
verindern und Anderungen an Konstruktion
und A hen der Maschine v h

die sich nicht negativ auf die Funktion aus-
wirken.

Ci riserviamo il diritto di apportare alla mac-
china, senza preavviso, tutte le migliorie di
ordine estetico e tecnico che la nostra espe-
rienza e lincedere del prog !
consigliarci.
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Abbassamento griffe .
Accessori speciali
Applicazioni modello 500 .
Arricciatura

Asole — ripetizione .
Box accessori ..
Braccio libero. ...
Cancellazione — CLR
Caricamento bobina .

Collegamento eleterico.
Collegamento pedale . P
Combinazione dei punti decorativi .
Consigli pratici
Controllo velocitd
Cucire ¢ sorfilat
Cucitura bottoni s
Cucitura di tessui di spugna .
Cucitura in rerromarcia
Cucitura spesse R
Display informarivo modello 400
Display informativo modello 500
Efferto specchio.
Fine cucitura..
FUNC — Selettore funzioni modello 400
FUNC - Selettore funzioni modello 500 ..
Imbottitura modello 500
Impuntura
Inconvenienti e rimedi.

Indice per argomen w4
Infilacura filo superiore. 12
Infilacura naverca. .. 13

Interruccore principale .
Lampadina.....
Larghezza punto.
Letcere modello 500 .
Leva comando piedino
Lunghezza punto
Macchina € le sue parti — nomenclatura
Manutenzion:
Memorizzazione .
MENU modello 500.
Modificazione py
Montaggio piastrina di cucitura

NORMAL — funzione
Norme i sicurezza. ..

19,22
3

Orlo invisibile . 41
Overlock ... v 42
Overlock chiuso .. .40
Overlock doppio . .42
Perche la cucitura non . 49-50
Piano di lavoro ... 10
Piano supplementare . 10
Piastrina di cucitura .. . 48
Piastrina per cuciture spesse . 46

Piedino C —asole ...
Piedino sensore per asole
Piedino, sostituzione
Pittogrammi modello 500
Porta roccheteo .
Posizione ago ...
Pressione pieding

Programmazione . 25-28
Pulizia,.iui ... 48
Punti decorativi . 43
Punti speciali ... 29
Punto di assemblaggi .42
Punto diritto ........ 34
Punto diritto rinforzato 37
Punto elasrico ....... 37
Rammendo e riparazioni 39

REP - ripetizione ... . 19,22
Retromarcia......
Ripetizione asole....
Sballaggio della macch
Selezione dei punti .
Sistemazione macchina dopo I'uso ..

Smontaggio piastrina di cucitura

Sorfilaggio ...... 38
Sostituzione ago .17
Sostituzione lampadini . 47

Sosticuzione piedino ..
D — velocita di cucitura
STOP — fine cucitura .
‘Taglia-asole
Taglia filo ..
Tensione filo .

“Tensione filo giusta e shagliata
Velocira di cucitura..........
Visionare i programmi modello 500.

Istruzioni importanti per la sicurezza
Questa macchina per cucire ad uso domestico & stata costruita
nel rispetto di tutte le normative valide per le apparecchiature
elettriche.

Collegamento alla presa di corrente

Prima di collegare la spina alla presa di corrente controllate che
i valori eletcrici riportati sulla macchina (vedi placca apposita)
siano compatibili con il vostro impianto elettrico.

Attenzione
® Tenete le dita lontano dalle parti in movimento. State
particolarmente attenti alla zona intorno all'ago.

® Spegnete la macchina ogni qualvolta dovete effettuare ope-
razioni nella zona attorno all’ago, come infilare I'ago, cam-
biare I'ago o il piedino, ecc.

® Un'attenta vigilanza & necessaria quando usate la macchina
vicino a bambini.

® Questa macchina & equipaggiata con uno speciale cavo del
pedale, che, se danneggiato deve essere sostituito con un
altro cavo dello stesso tipo. Per avere questo tipo de cavo
rivolgetevi al negozio presso il quale avete acquistato la
macchina, oppure direttamente alla HUSQVARNA ITA-
LIA —Scrada Fornacino, 152 Leini (TO) Tel. 011/9969494.

® Utilizzate questa macchina solo per gli usi descritti nel
presente manuale.

® Utilizza sempre una lampadina al massimo per V 12 (ten-
sione) e W 5 (potenza).



Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise ... 2
Ubersicht Modell 400. 6
Ubersicht Modell 500. 7

Auspacken der Maschine,
Einpacken der Maschine .................. 8
AnschluB des FuBanlassers,

Anschluf} an die Netz-Steckdose . 9
Zubehorfach, Arbeitsfliche .. 10
Garnrollenhalter 11
Oberfaden einfideln 12
Aufspulen mit eingefideltem

Oberfaden,

Direktes Aufspulen ... 13
Unterfaden einfideln ........... 14
Fadenspannung, richrige

und falsche Fadenspannung .. 15
Nadelstopp-Position, Nihfuldruck,
NihfuBhebel.:.qsves s smmmisiim s 16
Auswechseln der NihfuB, Auswechseln

der Nadel, Transporteur versenken ...... 17

Informationsfenster Modell 400.
Informationsfenster Modell 500
Stiche wiihlen. .

MEMORY - Speicher der Maschine ... 24
Programmierung, Programmieren mit
Musterinderungen .. 25
Muster austauschen, Splegelung 26
STOP — AbschluBtaste, Buchstaben,

Das Programmieren von verschiedenen

Meniis. e 27
CLR - Lischen des einprogrammierten

Musters iivui e s s 28
Spezialprogramme 29
Knopfloch, Knopfloch wiederholen . 30-31
Knopflochsensor 32
Knopflochmesser, Knipfe annihen .. 33

Geradstich, Nadelposition/reches-links. 34
Kriuseln mit Geradstich i
ReifiverschluB annihen..

Verstirkrer Geradstich, Stretchstich ..... 37
Zickzack, Dreistich Zickzack, Froteee... 38
Flicken und Stopfen ..........co.oviviens 39
Tripeloverlock, schmale Giirrel und

Binder .. 40
Blindsaumstich . 41
Fugennaht, Overlock .. 42
Ziernihte, Monogramme 43
Quilting Modell 500 .... 44
Pictogramm Modell 500.. 45
Nihtips ... 46
Wartung .. 4748
Stérungen. 49-50
Sonderzubehir.

[ [ S e e

Indice per argomenti

Istruzioni importanti per la sicurezza.... 3
Nomenclautra Modello 400 .......ooooo0t 6
Nomenclatura Modello 500 .............. 7
Sballaggio della macchina, Sistemazione

della macchina dopo l'uso. S 8
Collegamento del pedale, Collegamenw

alla presa di corrente. 9
Box accessori, Piano di lavoro . 10
Porta rocchetto ... 9 11
Infilatura del filo supenore 12
Caricamento della bobina con la

macchina infilata, Caricamento diretto.. 13
Infilatura del filo inferiore ................ 14
Tensione filo, Tensione giusta ¢

shagliona, oo mineiimensias 15
Posizione ago, Pressione piedino, Leva
comando piedino 16
Sostituzione piedino, Sostituzione ago,
Abbassamento griffe ... X 17
Display informativo Modellu 400 18-19
Display informativo Modello 500 20-22
Selezione dei punti.. 23
MEMORY - Memona 24
Programmazione, Programmazione con
cambiamento dei punti...........o.o 25
Cambiamento dei punti, Eff:tlo

specchio.. S 26
STOP, Lettere, Puml pwg:ammabnll da

menu diversi 27
CLR - Cancellazione programma 28

Punti speciali
Asola, Ripetizione dell'asola.
Piedino sensore per asole

Taglia asole, Cucitura bottoni . 33
Cucitura diritta, Ago — posizioni 34
Arriccatura con punto diritto 35
Cucitura delle cerniere ....... 36-37

Punto diritto rinforzato, Punto elastico . 37
Zig-zag, Zig-zag a tre punri, Cucitura

dei tessuti di spugna 38
Rammendi e riparazioni. 39
Overlock chiuso, Cinture e nastri. 40
Orlo invisibile..... 41
Punto di assemblaggio, Cucire e

sorfilare 42
Punti decorarivi 43
Imbocticura Modello 500 . R
Pittogrammi Modello 500 45
Consigli pratici 46
Manutenzione . 47-48

Diferti di funzionamento e rimedi
Accessori speciali
Indice

Index

Abnehmen der Stichplatee . o . 48
Abschlusstaste — STOP .. “ lH 2 1, 27
Annithen von Knipfen .. 33
Anschlieflen der Maschine an die Suclduu-. p—

Anschlieflen des FuBanlassers
Arbeitsfliche ..
Aufspulen...

Auspacken dcr M:mhmc
Auswechseln der Gliihbirs
Auswechseln der Nadel ...
Auswechseln des Nihfubes .
Beleuchtung .
Blindsaumstich.
Buchstaben Modell 500,
CLR-Taste ...
Doppeloverlock
Einfideln........
Einpacken der Maschine .
Einsetzen der Stichplacre
Einstellung der Stichbreite
Einstellung der Smhlang
Fadenmesser ............
Fadenspannung....
Flicken und Stopfen

Fugennaht .
FUNC - Funknun:n Modell 400
FUNC - Funktionen Modell 500
FuBanlasser.....
Garnrollenhalcer
Geradstich ...
Geschwindigkeit Modell 500. ..
Glithbirne....
Giirtelschlaufen
Hauprschalter..
Hebeplacte. .........

InfDrm:mUnsfrnster Mudell 4(!()
Informationsfenster Modell 500 ..
Inhaltsverzeichnis
Kantensteppereien
Knopfanniihen
Knopflicher..

18-19

Knapflicher, wiederholte « 31
Knopflochmesse: 33
Knopflach-Sensos 32
Kriuseln . 35

Loschen des einprogrammiercen \ Mustess . 19, 23, 28
MEMORY-Taste ..
MENU Modell 500,

Musterabschlufy ...
Musterkombinationen
Muster, Verinderung
Nadel auswechseln
Nadellagen ..
Nadelstopplag
Nihful} auswechseln
NihfuBdruck
Niihfullhebel.
Nahrwah!
NORMAL-Funktion
Oberfaden einfiidein
Oberfadenspannung
Overlock ..........
Pflege der Maschine
Practic-Overlock .
PROG — Programmieren
Reinigung ...
ReibBverschluB
REP-Funkrion ..
Richrige Fadenspannung
Riickwiiresnihen..
Sicherheitshinweise.
Sonderzubehir ...
Speicher der M:\s:h:nc
Spezialnihre .
Spiegelbildliches Niihe:
Stichplatte
Stichwahl ..
STOP-Taste
Stopfen .....
Sererchstich
Stirungen .
Siumen..

‘Transporteur versenken 17:
“Tripel-Overlock ... 40
Ubernihen von dicken Nahtstellen . 46

Ubersichesbilder......
Unsichtbare Saumnah ..
Unterfaden einfideln .
Verstiirkrer Geradstich
Wartung der Maschine 5
‘Warum fillt eine Naht nicht nach Wunsch aus? 49-50

Wegstellen der Maschine oo 8
Wiederholung, Knopflicher Z 5l
Zickzack - . 38
Ziernihte .43
Zubehirfach . 10
Zusammennihen und Versiubern . 42

57



Sonderzubehor/Accessori speciali

412 28 0245

Kantenniihful§ mit Lineal in der Mitte. Die Na-
delpositionen der Nihmaschine kénnen ausge-
niitzt werden.

Picdino per cuciture sul bordo con guida al
cencro. Usa le diverse posizioni dell'ago.

411 85 29-45

Rollniihfull. Geeigner fiir grobgestrickee Stoffe
und einige Strick- und Strecchstoffe sowie fiir
Leder, Lederimitationen und Kunstscoffe.

Piedino a rulli, urile per tessuti grossi, per mag-
lie, per certe qualita di jersey e di tessuti elasatici,
per le imitazioni della pelle e materiali plastici

411 85 35-45

Geradnahtfu. Fiir Geradsrich in diinnen Mate-
rialien, 2.B. Gardinen. Driicke den Stoff besser
gegen die Stichplacte. Nur Stichbreire 0 ver-
wenden.

Piedino per cuciture diritte. Per tessuti sortili.
Preme adeguatamente il tessuto contro la piastri-
na di cucitura. Utilizzare solo con larghezza del
punto = zero
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411 85 1045

Paspelnzhfufl, Zum Anniihen von Schnurpaspel,
einer mit Schrigband umnithten Kordel mit
schmaler Nahtzugabe. Nach dem Annihen ist
nur der Kordelteil sichcbar,

Piedino per cordoncino.

412 00 16-45

Durchsichtiger Nihfuf fiir Ziernihee.
Piedino trasparente per punti decorativi.

411 85 00-45

Nihfufb zum Aufnihen von Litzenband. Das
Band durch die Fithrung zichen und mit Gerad-
stich mitten auf dem Band festniihen.

Piedino per passamanerie; la passamaneria si fa
scorrere attraverso una guida e si cuce con punto
diritto nel centro.

Fiir Sie und Thre neue Nihmaschine

haben wir diese Bedienungsanleitung aus-
gearbeitet.

Damit Sie alle Vorteile der Maschine aus-
nutzen kénnen, und damit Sie die Funk-
tion der Maschine besser verstehen, emp-
fehlen wir Thnen, diese Anleitung vor Ge-
brauch genau durchzulesen.

Wir sind davon tiberzeugt, dal} Sie viele
frohe und ideenreiche Stunden mit IThrer
neuen Nihmaschine verbringen werden.

Per te e per la tua macchina per cucire

Questo manuale ha lo scopo di rendere
T'uso della nuova macchina per cucire piit
creativo.

Le istruzioni mostrano come far funzionare
la tua macchina e come sfruttarne tutte le
possibilita di cucito.

Noi raccomandiamo di leggere questo ma-
nuale prima di far funzionare la macchina.
Siamo convinti che la tua macchina per
cucire ti consentira piacevoli e rilassanti ore
di cucito con risultati eccellenti.



Ubersicht — Modell 400
1. Abdeckklappe

2. Fadengeber

3. Regulierrad fiir den Nihfuidruck
4. Fadenfithrung

5. Fadenfithrung zum Aufspulen

6. Beleuchrung

7. Nihfufhebel

8. Nihfuflscange mit NihfuBhalrerung
9. Nihful

10. Spulenabdeckung

11. Freiarm

12. Versenkeinrichtung des Transporteurs
13. Grundplatce

14. Stichplatre

15. Nadelhalterschraube

16. Nadelstange mit Nadelhalcer

17. Regulierrad fiir die Fad

18. Garnrollenstift

19. Garnrollenhaltescheiben

20. Fadenmesser am Spuler

21. ,,Quick-info”

22. Aufnahme fiir Garnrollenstifc

23. Handrad

24. Spulerwelle mic Spulstopper

25. Informationsfenster

26. Funktions-Tasten

27. Tasten zur Stichwahl

28. Elekerischer Anschluf}

29. Fadenmesser

Nomenclatura — Modello 400

. Sportellino

. Tendifilo

. Dispositivo per la regolazione della pressio-
ne del piedino

. Guida filo

. Guida filo per caricamento bobina

. Lampadina

. Leva piedino

. Barra piedino con attacco piedino

Piedino

. Sportellino protezione bobina

11. Braccio libero

12. Abbassamento griffe

13. Basamento

14. Piastrina di cucitura

15. Vite blocca ago

16. Barra ago con vite blocca ago

17. Dispositivo per la regolazione della tensione

del filo

18. Porta rocchetto

19. Area rocchecto

20. Tagliafilo

21. « Quick-info »

22. Nicchia per porta rocchecto addizionale

23, Volantino

24. Asse carica bobina con arresto bobinatura

25. Display informarivo

26. Pulsanti funzioni

27. Selerrore punti

28. Collegamento a rete elercrica

29. Tagliafilo
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Sonderzubehor/Accessori speciali

412 01 43-45

Nihful} mit sieben Lichern fir dekorative Nih-
te iiber Einlegegarn und fiir Bourdonnihte mit
breitestem Zickzack.

Piedino forato per infilare setee fili per cuciture
decorative sopra i fili o per bordature,

412 34 7345

Krituselfufl. Der Full kriuselt den Stoff beim
Nihen. Je groBer die Stichlinge desto stirker die
Kriuselung. Der gekriuselce Stoff kann auch
gleichzeitig an glatten Stoff angeniihe werden,

Piedino per arricciare. L'arricciatura si ottiene
durante la cucitura: pilr il punto & lungo, pit il
tessuto risulta arricciato. Il tessuto arricciato pud
contemporraneamente essere cucito ad un altro
tessuto.

41185 3045

Nahfuf§ aus Teflon, um Leder, Kunststoff oder
z.B. Wachstuch besser niihen zu kéinnen.

Piedino con soletta in teflon per la cucitura di
tela plastificata, di certi tipi di imitazioni della
pelle e per rutti quei materiali che hanno la
tendenza ad aderire alla superficie metallica dei
normali piedini.

412 27 7045

Offener Applikationsfufi. Ermégliche  guce
Sicht beim Nihen.

Piedino per applicazioni. Consente una eccel-
lente visuale del lavoro.

411 85 0445
Band-Einfaffulf. Kann fiir 24 mm breite unge-

faltete Biinder benutze werden, die mit Gerad-
stich, Zickzack oder Ziernaht angeniht werden.

Piedino per nastri non piegati di 24 mm. di
larghezza. Per punto diritto, zig-zag ornamenta-
le.

412 01 4245

Biesenndhfull. Fiir parallele Biesennihte mit der
Zwillingsnadel, mit oder ohne Einlegegarn.

Piedino per nervature con ago doppio.
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Sonderzubehor/Accessori speciali

411 85 09-45

Kordelfu. Anwendbar fiic Stickereien mit
Garn.

Piedino da ricamo, per ricamare con filo di coto-
ne.

411 85 0145

Bandfithrer. Erleichtert das Ausrichten von
Band und Garn.

Guida per passamanerie.

412 37 08-45

NihfuB fiir Flickendeckentechnik (patchwork)
mit Abstandsmarkierungen 6 mm und 3 mm.

Piedino per trapuntare da 6 mm e 3 mm.

~rTSTDE

411 85 24-45

Nihfuf fiir Sdumen,
Piedino per orli.

411 85 22-45

RollndhfuB. Geeignet fiir diinne Sroffe.

Piedino per orli arrotondati. Conviene
per tessuti sottili.

2 mm Sdum.
Orli di 2 mm.

411 85 17-45

5 mm Sium.

Fiir gerade Nihte oder Zickzack. 411 85 20-45

Orli 5 mm. = . . . .

Per cuciture diritee od a zig-zag. th_FuB fiir Muschelnaht. Geeigner fiir weiche
Stoffe.
Piedino per orlo ornamentale. Utile per tessuti
delicati.
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Ubersicht — Modell 500

. Abdeckklappe

. Fadengeber

. Regulierrad fiir den NihfuBdruck

. Fadenfithrung

. Fadenfithrung zum Aufspulen

. Beleuchrung

. Nihfulhebel

. NihfuBstange mit Nihfullhalterung
. Nihfufl

10. Spulenabdeckung

11. Freiarm

12. Versenkeinrichtung des Transporteurs
13. Grundplatte

14. Srichplarre

15. Nadelhalterschraube

16. Nadelstange mit Nadelhalter

17. Regulierrad fiir die Fadenspannung
18. Garnrollenstift

19. Garnrollenhaltescheiben

20. Fadenmesser am Spuler

21. ,,Quick-info”

22. Aufnahme fiir Garnrollenstift

23. Handrad

24. Spulerwelle mit Spulstopper

25. Informartionsfenster

26. Funkrions-Tasten

27, Tasten zur Stichwahl

28. Elektrischer Anschlufy

29. Fadenmesser
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Nomenclatura — Modello 500
1. Sportellino
2. Tendifilo
3. Dispositivo per la regolazione della pressio-
ne del piedino

. Guida filo

. Guida filo per caricamento bobina

. Lampadina

. Leva piedino

. Barra piedino con atracco piedino

. Piedino

. Sportellino protezione bobina

. Braccio libero

. Abbassamento griffe

. Basamento

. Piastrina di cucitura

. Vite blocca ago

. Barra ago con vite blocca ago

. Dispositivo per la regolazione della tensione
del filo

18. Porta rocchetto

19. Area rocchetto

20. Tagliafilo

21. « Quick-info »

22. Nicchia per porta rocchetto addizionale

23. Volantino

24. Asse carica bobina con arresto bobinarura

25. Display informativo

26. Pulsanti funzioni

27. Seletrore punti

28. Collegamento a rete elerrrica

29. Tagliafilo
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Auspacken der Maschine

Sballaggio

W

. Die Maschine auf den Arbeitstisch seellen

und die Schutzverpackung wegnehmen.

. Den seitlichen Schutz, den Verlingerungs-

tisch, den FuBanlasser und zuletze den Pla-
stikschutz um die Maschine herum entfer-
nen.

. Eine Zubehortiite, Netzkabel und FuBanlas-

serkabel werden mit der Maschine geliefert.

. Die Maschine mit einem weichen Lappen ab-

wischen, besonders die Stichplacte und um
die Nadel herum,

1. Posiziona la macchina sul tavelo di lavoro o
sul mobile.

2. Toglile parti laterali dell'imballaggio, la lun-
ga base, il pedale ed infine la protezione tra-
sparente.

3. La macchina & dotata di una busta accessori,
un cavo collegamento e un cavo pedale.

4. Spolvera la macchina particolarmente intorno
all'ago e alla piascrina di cucicura.

Einpacken der Maschine
nach Betrieb

Sistemazione della macchina
dopo l'uso

w

. Den Stecker aus der Netzsteckdose und dann

aus der Maschine herauszichen.

. Die Kabel um die Hand wickeln. Das FuB-

anlasserkabel in das Kabelfach im FuBanlasser
stecken. Das Netzkabel in die Tasche der
Haube stecken, wo auch fiir die Bedienungs-
anleitung Plarz ist.

. Priifen, ob alle Zubehorteile an ihrem Placz

im Zubehorfach liegen. Das Zubehorfach
hinter den Freiarm schieben.

. Den Nihful} herunterlassen.
. DenFuBanlasser mitder Unterseite nach vorne

an das Zubehirfach anf der Riickseite der Ma-
schinestellen. Den Verlingerungstisch hinten
auf die Grundplatte stellen. Darauf achten,
dabB er in der rechren Seite des Zubehorfaches
einhake und den Tisch gegen die Maschine
legen. Den Handgriff nach oben klappen und
die Haube iiber die Maschine sciilpen.

. Togli la spina dalla presa di corrente e dalla
macchina.

. Arrotola il cavo attorno alla mano ed inserisci-
lo nel box accessori.

. Accertati che tucti gli accessori siano al loro
posto; spingi il box verso destra,

4. Abbassa il piedino.

5. Sistema il pedale sul retro della macchina con

la parte che poggia sul pavimento contro di

essa, dove si trova anche la lunga base. Assi-

curati che la lunga base sia aderente alla parte

destra del box accessori, con la parte ricurva

rivolta in avanti. Abbassa la maniglia ed infila

il coperchio.
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Sonderzubehor/Accessori speciali

Saumfiihrung firr 10 mm Saum
Guida per orli arrotondati. Per orli da 10 mm.

41173 95-45

Kantenlineal wird als Fiihrung verwendet, wenn
die Nahtzugabe mehr als 2 cm betragen soll.

La guida di riferimento & usara per cuciture con ..
un bordo largo finoa 2 em.

401 53 6745

Hohlsaumgabel. Die Gabel zwischen zwei Scoff-
lagen legen, mit gerader Naht und langen Sti-
chen nihen.

Dispositivo per la cucitura dell’'orlo a giorno.
Inserisci la forcella tra i due tessuti ed esegui una
cucitura diritta con il punto diritto.

412 34 6645
Gleitplatten zum Nithen von Webkunststoff, Le-
der, Lederimitationen u.i.

Solette scorrevoli per cucire tessuti plastificati o
imitazioni della pelle.

= 412 36 5345

Lochstanze z.B. bei Lochstickerei, Schnurlich-
ern und bei Augenknopflichern.

Taglia-occhielli. Utile quando ragli gli occhielli e
le asole a goccia.
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Sonderzubehor/Accessori speciali

412 34 67-45

Stopfful. Zum Stopfen mir Geradstich oder
Zickzack. Den Stoff erwas seitlich schieben. Den
NihfubBdruck etwas lockern.

Piedo per rammendo. Per rammendare con
punto diricco. Usa il cerchio per trattenere il
tessuco. Per rammendare le calze usa lo zig-zag. Il
materiale da cucire deve essere guidato a mano.
La pressione del piedino deve essere ridotra.

40153 98-01 55cm@
409 30 28-01 10cm @
409 30 29-01 15cm @
409 30 30-01 20 cm @
Stickrahmen fiir Stopfen und Stickerei.

Cerchi per ricamo e rammenco.

52

412 35 7345

Obertransporteur. Zu verwenden bei Materiali-
en, die sich leiche verschieben. z.B. Kunststoff,
Samt. Vorteilhaft auch bei kariercen und gestreif-
ten Stoffen.

Doppio trasporto. Utile per i materiali che sci-
volano facilmente sul piano di lavoro come la

plastica, il velluto ete. Essenziale per i tessuti con
rilievi,

412 35 7245

Riischen- und Plissierapparat. Kann fiir Rii-
schen oder Falten bei jedem, jedem 6. oder jedem
12. Stich eingestellt werden.

Arriciatore. Pud essere usato per arricciare o per
piegare ad ogni punto, ogni sei punti, ogni dodi-
¢i punti,

412 08 3746
Pictogrammstift. Spezialstift zur Ubertragung
ecines Musters auf den Stoff.

La penna per i pittogrami & una speciale penna
che si usa per disegnare il motivo sulla stoffa.

Anschluff des FufRanlassers

Collegamento del pedale

Mit der Maschine werden zwei Kabel gelieferr,

das Nerzkabel mit Stecker und das FuBanlasser-

kabel.

1. Das Fullanlasserkabel herausnehmen.

2. Denkleineren Stecker in den Sockel innen im
Fulianlasserkabel eindriicken, siehe Abbil-
dung.

3. Darauf achten, dal der Stecker richtig einge-
stecke ist. Diese Arbeit machen Sie nur das
erste Mal, wenn Sie die Maschine auspacken.

4. Das Anlasserkabel durch die Aussparung auf
der Unterseite des Anlassers nach auflen fiih-
ren.

Tra gli accessori troverai il cavo di collegamento e

il cavo del pedale.

1. Estrai il cavo del pedale.

2. Inserisci la spina nella presa all'interno del
pedale, premi la spina.

3. Premi per accertarti di un corretto collega-
mento. Tale operazione & necessaria solamente
la prima volta che si inizia ad usare la macchi-
na.

4. Avvolgi correctamente il cavo, posizionalo al-
I'interno dell'apertura, vedi la figura e posi-
ziona il pedale nella sua sede.

2 3

Elektrischer Anschluf}

Auf der Unterseite der Maschine sind elekerische

Spannung (V) und Periodenzahl (Hz) angegeben.

Vor Anschluf3 der Maschine iiberpriifen, ob die

Werte mit dem Leitungsnerz iibereinstimmen.

1. Das Netzkabel wird am hinteren Anschluf}
unten auf der rechren Seite der Maschine an-
geschlossen.

2. Der Scecker des Fullanlassers wird am mitctle-
ren Anschlufl unten auf der rechten Seite der
Maschine angeschlossen.

3. Bei Tastendruck wird die Maschine und die

Beleuchtung eingeschalret.

Collegamento alla presa di
corrente

Sotto la base della macchina sono indicati i valori

della tensione (V) e della frequenza (Hz). Prima

del collegamento, controlla che tali dari corri-

spondano alla tua rete di alimentazione.

1. Collega il cavo pedale alla presa della macchi-
na.

2. Collega il cavo di alimentazione alla presa
della macchina.

3. Quando premi I'interruttore principale si ac-
cende sia la macchina che la lampadina.



Zubehorfach

Box accessori

Zum Offnen des Zubehrfachs, in die Aussparung
fassen, und die Klappe nach oben heben. Im Zu-
behdrfach sind spezielle Ficher fiir Nihfule, Spulen
und sonstiges Zubehtr. Machen Sie es sich zur Ge-
wohnheit, das Zubehér in dem Fach unterzubrin-

en, damit es immer leiche zuginglich ist (siche
Abbildung).

Apri il box accessori; nel box ci sono le bobine, i
piedini e gli accessori che sono in dotazione (vedi
ilL).

Arbeitsfliche

Piano di lavoro

Sie erhalten eine grofere Arbeitsfliche, wenn das
Zubehirfach an der Maschine sitzt.

Um auf dem Freiarm zu nihen, das Zubehrfach
nach links abziehen. Der Verlingerungstisch, der
die Arbeirsfliche zusirzlich vergraQerr, ist ideal um
groBe Kleidungsstiicke zu nihen. Beim Anbringen
des Tisches darauf achren, daB der hintere Stift des
Tisches, in das Loch des Zubehtrfaches greift und
der vordere rechte Haken in die Freiarmiffnung
einrastet.

Zum Abnehmen, den Tisch in Pfeilrichtung nach
rechts driicken, leicht anheben und den ganzen
Tisch nach links wegziehen.

10

Il piano di lavoro & costituito dal box accessori e dal
braccio libero della macchina.

Quando vuoi utilizzare il braccio libero fai scivolare
il box verso sinistra.

La lungabase offre una superficie di lavoro maggio-
re. Per fissare la lungabase inserisci I'angolo poste-
riore destro al box accessori ed il perno frontale di
destra nell’inserco del bra ibero. Per rimuover-
la, premi leggermente in direzione della freccia,
quindi solleva il gancio fuori dal braccio libero.

Nadeln/Aghi

Benutzen Sie nur Nadeln vom System

I
hm

411 31 42-01.  Fliigelnadel.  Erzielc eine
Hohlsaumwirkung.

412 03 64-01. Doppelte Fliigelnadel: eine
Fliigelnadel Nr. 100 und eine Standardnadel Nr.
80. GroBe Stichbreite 2.

Usa solo aghi sistema 130/705 H.

411 31 42-01. Ago lanceolato. Produce un
effetto decorativo.
412 03 64-01. Ago doppio lanceolato. Ix n. 80

standard e 1x n. 100 lanseolato.

Standardnadeln/Aghi P |
411 31 00-01 Sx Nr 60
411 31 02-01 5x Nr 70
411 31 04-01 5x Nr 80
411 31 05-01  10x Nr 80
401 60 94-01 100x Nr 80
411 31 06-01 5x Nr 90
411 31 07-01 10x Nr 90
401 60 98-01  100x Nr 90
411 31 08-01 5x Nr 100
411 31 10-01 S5x Nr 110

Jeansnadeln/Aghi jeans

411 31 30-01 2x Nr 90, 2x Nr 100,
Ix Nr 110

411 31 29-01 5x Nr 90

412 03 55-01 5x Nr 100

Nadeln mit Kugelspitze/
Aghi a punta arrotondata
412 03 56-01 5x Nr 70
412 03 57-01 5x Nr 80

Stretchnadeln/Aghi per tessuti elastici
411 31 23-01 5x Nr 75
411 31 2401 5x Nr 90

Nadelsortiment/Astuccio in confezione
412 38 10-01 2x Nr 70, 3x Nr 80,
1x Nr 90

Strecchnadeln/Ago per tessuci
elascici,
I1x Nr 75, 1x Nr 90

Jeansnadeln/Ago jeans,
Ix Nr 90, 1x Nr 100

411 78 90-01  1x Nr 70, 1x Nr 80, Ix Nr 90

Stretchnadeln/Ago per tessuci
elastici, 1x Nr 90

Jeansnadeln/Ago jeans,
Ix Nr 90

411 31 17-01  2x Nr 70, 6x Nr 80, 2x Nr 90

Zwillingsnadeln/Aghi doppi

412 03 70-01 2x Nr 80, 2,5 mm
412 03 60-01 2x Nr 80, 4 mm
412 38 8301 2x Nr 90, 3 mm
411 31 35-01 2x Nr 90, 4 mm
412 38 84-01 2x Nr 100, 4 mm
412 32 56-01 2x Nr 100, 6 mm

Zwillingsnadel ,,Stretch”/

i doppi per tessuti elastici
412 03 62-01 2x Nr 75, 4 mm
412 325801 2xNr75, 2,5 mm

Quilt-Nadeln/Aghi per trapunte
412 40 20-01 3x Nr 75,
2x Nr 90

Microtex-Nadeln/Aghi Microtex
412 40 21-01 2x Nr 60,

2x Nr 70,

2x Nr 80

Stick-Nadeln/Aghi per ricamo

412 40 22-01 3x Nr 75,
2x Nr 90

51



Storungen

Die Naht ist zu lose — die Stofflagen werden nicht
zusammengehalten

Die Fadenspannung ist zu locker. Auf Seite 15 ist
die Einstellung der Fadenspannung beschrieben

Die Maschine liuft schwer

Schmutz oder Fusseln sind unter die Stichplacte
geraten. Die Stichplatte und die Spule abnehmen
und den Schmurz aus den Zihnen des Transporteurs
und dem Spulenkorb pinseln. Siehe Seite 48.

Falsches Musterbild

Wenn die Maschine niche die gezeigte Nahe niihe,
kann das damit zusammenhingen, dafB die Elek-
tronik irgendwie gestore ist, z.B. durch voriiberge-
henden Stromausfall oder einen anderen elekeri-
schen Fehler. Schalten Sie dann den H: -

Piccoli inconvenienti e
rimedi

La macchina funziona lentamente

Polvere e sfilacci si sono infilati sotto la piastrina di
cucirura. Togliere la piastrina e rimuovere la bobina
e pulire con pennellino | dente delle griffe e nell'area
sottostante. Vedi pag. 48.

Motivo diverso da quello impostato

Se la macchina non cuce il motivo selezionato, &
possibile che l'apparato elettronico sia stato dist-
urbato in qualche modo come da un corto circuito o
da interferenze eleccriche. Spegni la macchina, at-
tendi qualche secondo e prova ancora. Se il difecco
permane, contarta il tuo Concessionario.

Bilanci del fissaggio dell’asola (senza pie-

schalter ab, warten Sie einige Sekunden und
versuchen Sie es noch einmal. Sollte sich dann der-
selbe Fehler wiederholen, ziehen Sie bitte einen
Fachmann zu Rate,

Einstellung der Raupengleichheit des Kno
floches (Knopflochbalance) — ohne Knopﬂocr;:
ensor
Die Balance kann nur dann eingestellt werden,
wenn ein Knopfloch angewihlc wurde. Die beiden
Peilcasten ==> <=3 gleichseitig driicken bis die
Srichlingenanzeige (Modell 400) blinke, oder (bei
Modell 500) die Buchstaben BAL blinken.
Im Stchlingenanzeigenfeld wird nun die Balan-
cezahl angezeig, die mit den Tasten (+) und (=) von
—5 bis +5 verindert werden kann. Soll die rechre
Raupe dichter werden, die Taste (=) driicken. Mic
der Taste (+) wird die linke Raupe dichter einge-
stelle.
Wird nach der Verstellung ein anderer Stich ange-
wihlr, erscheint wieder die normale Stichlingen-
anzeige.
Die Maschine speichert immer die zuletzt einge-
gebene Balance-Einstellung, so lange bis die Bal-
ance wieder verscellc wird.

Fachmiinnische Hilfe

Wenn Sie die obengenannten Rarschlige befolgt
haben und trotzdem kein zufriedenstellendes Nih-
resultac bekommen, seczen Sie sich am besten mit
dem Geschiift, in dem Sie die Nihmaschine gekauft
haben, in Verbindung.

Dort ist man Thnen jederzeit gerne mic Rarschligen
und Anweisungen iiber die erforderlichen MaBnah-
men behilflich. Denken Sie daran, Stoffmuster und
Garn, welches Sie nithen, mitzuschicken. Wenn die
Maschine iiberholt werden soll, ist es der Service-
Werkstatr von grofem Nutzen, wenn unter mog-
lichse gleichen Verhiltnissen wie Ihren cigenen, ge-
niiht werden kann. Eine Nihprobe ist oft aufschlulB-
reicher als Worte.
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dino sensore)

Il bilanciamento pud essere effetcuato solo se I'asola &
selezionata. Premi i tasti => e <<= finché non
lampeggera sul display I'indicazione della lunghezza
punto (modello 400), oppure non lampeggeranno le
lettere BAL alla sinistra del display (modello 500).
Verra mostrata l'indicazione di bilanciamento al
posto dell'indicazione della lunghezza del punto.
Se desideri aumencare la densita della colonnina di
destra, premi il rasto lunghezza punto (-). Se desi-
deri diminuire la densiti, premi il tasto lunghezza
punto (+)

1l bilanciamento pud essere posizionato tra — 5 e
+5. L'indicazione di bilanciamento sul display va-
rierd a gradi a ciascun rocco.

Mando selezioni un'altro punto, il display ti rimost-
ra I'indicazione lunghezza punto.

La macchina mantiene sempre in memoria l'ultimo
bilanciamento inserito.

1l motore principale non funziona

Il protertore electronico di caricamento pud essere
spento. Chiudi la presa principale e aspetta circa un
minuto. Quindi premi l'interrutcore principale per
impostare la macchina.

Assistenza qualificata
Se hai eseguito le operazioni sopra descritte, ma la
a ancora da risuleaci che non ti soddisfano,

acequistaro la macchina. Egli sarh sempre in grado
didari turee le informazioni e 'aiuto che ti necessit-
ano per la tua macchina.

Quando la macchina ¢ stata sistemata, € bene che tu
esegua una prova alle stesse condizioni (punto, tes-
suto, filo erc.) del momento del difetto.

Ricorda di portare con te, quando vai a ritirare la
macchina riparata, un campione del tessutoe del filo
che intendi usare. Un piccolo pezzo di stoffa da
spesso molte pin informazioni di un lungo discorso.

———

e
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Garnrollenhalter

Porta rocchetto

Die Maschine hat einen waagerechten Garnrol-
lenhalter, den man ausschwenken kann, um eine
Garnrolle aufzustecken. Auf dem Halter befin-
den sich zwei Garnrollenhaltescheiben, die dem
besseren Fadenablauf dienen. Bei kleineren
Garnrollen wird die kleine Scheibe vor die Garn-
rolle gestecke, bei groBen Garnrollen die grofle.
Die Maschine hat zusitzlich einen separaten
Garnrollenhalrer, der auff kt wird (siche Ab-
bildung). Den Haken des Garnrollenhalters in
die zwei Lécher einpassen und niederdriicken.
Die grofle Scheibe wird als Grundplatte fiir die
Garnrolle aufgestecke.

Dieser Garnrollenhalter wird zum Aufspulen
und zum Nihen mit Zwillingsnadel verwender.

La macchina ha un porta rocchetro adarto per
tuti i tipi di filo. Il porea rocchetto & regolabile,
il rocchetto rimane fermo e il filo si svolge.
Poni il rocchetto in modo che il filo si svolga in
5€NS0 antiorario.

Ci sono sul porta roccherto due dischi guida filo,
Quando il porta rocchetto & in posizione orizzon-
tale e il rocchecto & piccolo, infila davanti a
questo il disco guida filo piccolo, se invece il
roccherro & grande infila nel perno il disco guida
filo largo. C'¢ anche un ulteriore porta rocchetto
da sistemare sopra la macchina.

1l perno del porta rocchetto extra va fissato nei
due fori che si trovano a destra del porra roccherro
fisso. Spingi per fissarlo. Il disco guida filo largo
& posizionato sotto il rocchetto. Questo porta
rocchetro viene usato quando si vuole avvolgere
una bobina da un secondo rocchetto o quando si
usa I'ago doppio.




Oberfaden einfideln

Infilatura del filo superiore

Achten Sie darauf, daf} der NihfuBl angehoben ist

und die Nadel in oberster Position steht.

1. Setzen Sie die Garnrolle auf den Garnrol-
lenstift und die Scheibe vor die Garnrolle,
gemiB der nebenstehenden Beschreibung.

2. Den Faden durch die erste Fadenfithrung (a)
zichen und iiber die zweite Fadenfithrung (b)
fiihren,

3. Dann den Faden zwischen die Fadenfiih-
rungsscheiben legen und nach unten ziehen.

4. Danach den Faden von rechrs in den Schlitz
des Fadengebers einhiingen.

5. Den Faden unten um die Fadenfithrung zie-
hen.

6. Die Nadel ist von vorn einzufideln. Dank
dem weif3en Feld auf der NiihfuBhalcerung ist
das Nadelohr leiche erkennbar.

7. Den Faden unter den Nihfufl und durch das
Fadenmesser zichen, wo der Faden abge-
schnitten wird.

Accertati che il piedino e I'ago si trovino nella

posizione alta.

1. Poni il rocchetto e il disco guida filo nel porta
racchetto come descricto precedentemente.

. Piazza il filo sotro il guida filo (a) e sopra il
guida filo (b).

3. Fai passare il filo nei dischi di tensione.

4. Tira il filo verso I'alto e posizionalo nel rendi-
filo.

. Scendi verso I'ago e passa per il guida filo.

. Infila I'ago dal davanti. Grazie alla superficie
bianca sul supporto del piedino, la cruna ap-
pare chiaramente ¢ l'infilatura «i & facilitata.

7. Fai scorrere il filo al di sorro del piedino e

portalo verso il retro nel tagliafilo che lo ta-
glia.

~
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Storungen

Immer zuerst die Nadel kontrollieren

Versuchen Sie es daher immer zuerst mit einer neuen
Nadel, wenn eine Nahr nicht so ausgefallen ist, wie
Sie es wiinschen. Benutzen Sie dann ein Reststiick-
chen von dem Stoff, auf dem Sie nihen wollen.
Priifen Sie, ob Sie die richtige Nadel genommen
haben und achten Sie darauf, daf} diese bis zum
Anschlag eingeschoben ist, siehe Seite 17.

Keine richtigen Stiche

Die Fadenspannung ist falsch. Siehe Seite 15.
Untersuchen Sie die Garnrolle, ob der Faden even-
tuell irgendwo hiangengeblieben ist. Gewisse Garn-
rollen eignen sich nicht zum Niahen im waage-
rechten Garnrollenhalter. Versuchen Sie es dann mic
dem senkrechten Halter.

Es kann verkehre eingefiidelc worden sein. Richriges
Einfideln siehe Seite 12.

Falscher Unterfaden. Dieser soll die gleiche Scirke
wie der Oberfaden haben.

Wenn die Maschine keine Stiche machr, versuchen
Sie es mit einer Stretchnadel.

Die Nadel bricht ab
Die Nadel stofe gegen die Stichplatte und briche
ab. Die Nadel auswechseln, siche Seite 17.

Der Oberfaden reifit

Untersuchen Sie die Garnrolle, ob der Faden even-
tuell irgendwo hingengeblieben ist.

Das Nadelohr kann zu scharfe Kanten haben. Die
Nadel auswechseln. Siche Seite 17.

Der Oberfaden ist falsch eingefidelc. Siehe Seite 12.
Der Oberfaden kann zu straff gespannrt sein. Siche
Seite 15.

Das Loch in der Stichplatte kann scharfe Kanten
haben. Am besten die Stichplatte erneuern, oder
den Fachhiindler fragen.

Der Unterfaden reifft

Der Unrerfaden kann falsch eingefidelrt sein. Siehe
Seite 14.

Die Lochkanten der Srichplatce sind beschidigr.
Siehe ,,Der Oberfaden reillc”.

U Imiflige Fadenspannung

Kann auf schlechte Garnqualitiic zuriickzufithren
sein. Die Spule ist nicht richtig eingefidele. Siehe
Seite 13.

Der Stoff zieht sich zusammen
Der Oberfaden ist zu straff gespanne. Die richrige
Oberfadenspannung ist auf Seite 15 dargestelle.

Der Stoffvorschub bleibt aus

Die Stichlinge ist zu kurz. Vergrifern Sie die Stich-
linge.

Der Transporteur kann versenkt sein. Transporteur
einschalten, das Rad nach reches drehen.

Der Transporteur ist staubig und verschmurze. Mic
dem Pinsel reinigen. Siche Seite 48.

Piccoli inconvenienti e
rimedi

Comincia sempre dal controllare I'ago

L'ago col tempo si usura e deve essere sostituito. Se
la cucitura & imperfetta, cambia I'ago ad esegui una
Prova su un campione.

Accertati di aver scelto 'ago adatwo al tipo di lavoro
che devi intraprendere e di averlo monrato corretta-
mente. Vedi pag. 17.

Punti irregolari

La tensione del filo non & corretta. Vedi pag. 15.
Conrrolla che il filo non sia inceppato. Certe spolette
non sono adatte per porta roccherti orizzontali. Pro-
va in verticale,

L'infilatura non & regolare. Vedi pag. 12.

1l filo inferiore non va bene. Deve essere dello stesso
spessore del filo superiore,

L’ago si rompe
Se, durante la cucitura, tiri il tessuro, l'ago pud
andare a sbattere contro la piastrina € rompersi.

11 filo superiore si rompe

Controlla che la spoletta ruoti liberamente e che il
filo non si sia acrorcigliato attorno all'asse di rotazio-
ne. La cruna dell'ago pud avere i bordi aglienu.
Vedi pag. 17.

11 filo superiore & troppo teso. Vedi pag. 15.

11 filo presenta dei nodi. La fessura della piascrina di
cucitura pud avere i bordi rovinaci e quindi taglien-
ti. Se il danno non & grave, puoi tentare di rimediare
passando sui bordi della carta vecro, comunque &
sempre meglio sostituire la piascrina.

11 filo inferiore si rompe
1l filo della bobina & infilaco male. Vedi pag. 14.
La fessura della piastrina pud avere i bordi rovinati
Vedi quanto detto sopra.

Avvolgimento irregolare della bobina
L'avvolgimento irregolare pud dipendere dal filo di
scarsa qualita. Quando cuci con un filo di cotone
aumenta la tensione del filo. La bobina non & stata
caricara regolarmente. Vedi pag. 13.

1l tessuto si raggrinza
Latensione del filo superiore & troppo alea. Vedi pag.
15.

La macchina non trasporta

Il punrto ¢ troppo corto. Le griffe sono abbassare.
Alzale girando la manopola a sinistra.

Le griffe sono piene di peluria e sporco. Puliscile con
il pennellino come detto a pag. 48.

La cucitura & troppo lenta
Gli strati di ressuro non viaggiano insieme. Vedi

pag. 15.
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Manutenzione

Die Stichplatte abnehmen

Entfernen Sie den Nihfull und die Spulenab-
deckung. Versenken Sie den Transporteur.
Stecken Sie den Stichplattendffner (siche Abbil-
dung) auf den Reinigungspinsel und driicken Sie
die daran befindliche Nase in die Aussparung
hinter der Stichplatte. Durch drehen schiebe sich
die Stichplatte aus Threr Halterung nach vorne.

Smontaggio piastrina di cucitura

Togli il piedino e il copri-bobina, Abbassa le
griffe. Poni il togli piastrina sul manico del pen-
nellino. C'¢ un piccolo incavo sul retro della
piastrina. Inserisci il togli-piastrina e gira.

Reinigen

Von Zeit zu Zeit sollten der Transporteur und der
Spulenaufnahmekorb mit dem Pinsel gereinigt
werden.

Die Stichplatte einsetzen

Die Srichplatte etwa 5 mm vor der hinteren
Rahmenkante ansetzen und nach hinten schie-
ben, bis sie einrastet.

Spule einlegen und einfideln. Klarsichrabdek-
kung eindriicken und Fuf} wieder ansetzen.
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Pulizia
Pulisci le griffe ¢ la zona intorno alla bobina con il
pennellino di dotazione.

Montaggio della piastrina di cucitura

Rimetti a posto la piastrina di cucitura. Riposi-
ziona la bobina e lo sportellino protezione bobi-
na.

=9
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Aufspulen mit eingefideltem
Oberfaden

Caricamento della bobina
con la macchina infilata

NihfuBl anheben und die Nadel in oberste Stellung

bringen.

. Eine leere Spule mic der Markierung (@) nach
auflen, auf die Spulerwelle stecken.

. Den Faden von der Nadel unter den hochgestellten
Niihfull nach reches iiber die Fadenfithrung (¢) zur
Spule zichen.

. Wickeln Sie den Faden von oben ein paar mal um die
Spule. Dann am Fadenmesser abschneiden.

. Die Spulerwelle herunterdriicken. Treten Sie nun
auf den FuBanlasser. Wenn die Spule voll ist, bleibe
die Maschine automatisch stehen. Die Spule abneh-
men, den Faden am Fadenmesser abschneiden und
die Spulerwelle nach oben driicken.

~
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Nylonfaden oder ande-

rer Faden mit hoher

Elascizitiic soll niche

durch die Nadel abge- ——

Assicurati che il piedino sia sollevato e che I'ago sia in

alto.

. Pasiziona la bobina vuota sull'asse di ricarica che si
trova sul pannello frontale, avendo cura di posizio-
narla con il marchio @ rivolto verso l'esterno,

. Tieni la macchina infilata, prendi il filo, fallo passa-
re sotto il piedino e tiralo verso destra sopra il guida
fila (c).

. Avvolgi per qualche giro il filo sulla bobina comin-
ciando dall'alto e porta l'estremita nel tagliafilo (d).

. Abbassa l'asse carica bobina. Premi il pedale. La
macchina si arresta automaticamente quando la bo-
bina & carica, rimuovila, taglia il filo ¢ riporta verso
I'alto I'asse carica bobina.

o

W

&

Non si consigliano fila-

{ atcraverso l'ago. Vedi
invece "Caricamento

spult werden. Siehe
1

unten Al
senkrechtem Garn-

mit

rollenhaleer”. R —o

della bobina con il
porta rocehetto verei-
cale”,

O

Aufspulen mit senkrechtem
Garnrollenhalter

Caricamento della bobina con
il porta rocchetto verticale

. Eine leere Spule mit der Markierung (§g) nach
auflen, auf die Spulerwelle stecken. )

. Stecken Sie die grofie Garnrollenscheibe als Grund-
platee auf. Eine Garnrolle auf den Garnrollenhaleer
stecken

. Den Faden unter die Fadenfiihrung (a) und iiber die
Fadenfiihrung (b), weiter uncer die Fadenfithrung (c)
zur Spule zichen.

Weiter verfahren Sie wie oben, ,,Aufspulen mit
eingefideltem Oberfaden”.

~
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. Posiziona la bobina vuora sull'asse di ricarica che si

trova sul pannello frontale, con il marchio (g)

rivolto verso l'esterno.

Poni il disco guida filo largo sotto il roccherro.

. Fai passare il filo sotco il guida filo (2) e sopra il guida
filo (b), inoltre sorto il guida filo (c).

4. Avvolgi per qualche giro il filo sulla bobina comin-
ciando dall'alto e porta l'estremita nel ragliafilo

. Abbassa l'asse carica bobina. Premi il pedale. La
macchina si arresta automaticamente quando la bo-
bina & carica, rimuovila, taglia il filo ¢ riporta verso
I'alto I'asse carica bobina.

W

w



Unterfaden einfideln

1

1. Spulenabdeckung nach vorne I

Posizionamento bobina nella
macchina

2. Die Spule mit der Markierung @ nach oben
einlegen und den Faden nach links ziehen.
Wenn am Faden gezogen wird, drehe sich die
Spule links herum (Gegenuhrzeigersinn).

g

3. Spule festhalten und Faden nach rechts ziehen
(a).

4. Den Faden so an der Fiihrung entlang nach
links ziehen, daf} er sicher in die Spannungs-
feder einrastet. Jerze den Faden um Punke (b)
herum nach reches durch das Fadenmesser (c)
zichen,

Spulenabdeckung einlegen und nach hinten
schieben,

Apri lo sportellino tirandolo verso di te e
rimuovilo.

Poni la bobina nella sua sede con il marchio
@ rivoleo verso l'alto ed il filo a siniscra
della bobina. La bobina ruotera in senso antio-
rario mentre tiri fuori il filo

~

=)

W

. Tieni la bobina con le dita e guida il filo verso
il passaggio di destra (a).

. Tieni fermo 1l filo facendolo passare verso sini-
stra di modo che segna 'angolo e cada corret-
tamente tra le molle di tensione. Dovresti
riuscire a sentire un « click » in rensione.
Continua infilando intorno a (b) e taglia il filo
nel tagliafilo (c).

o

Poni nuovamente al suo posto il copri-bobina,

Wartung

Manutenzione

Auswechseln der Glithbirme

Die Glithbirne befindet sich links von der Nadel.
Im Zubehir ist eine Gummiaufnahme enchalren,
die von unten auf die Glithbirne mit seinem
tiefen Loch geserzr wird.

Die Lampe nicht drehen, sondern sie nur nach
unten ziehen. Die Gliithbirne herausnehmen.
Zum Einsetzen, die Gummiaufnahme mir sei-
nem flachen Loch von unten auf die Gliihbirne
stecken. Die Fassung der Gliihbirne in den Lam-
penhalter einfiihren, nach oben driicken
Benurzen Sie nur Glithbirnen in der Stirke, die
an der Vorderseite der Maschine angegeben ist.

Wartung der Maschine

Damit Thre Nihmaschine immer zu Threr Zu-
friedenheit arbeiter, braucht sie, wie andere Pri-
zisionsmaschinen, eine regelmiBige Wartung.
Die Maschine braucht jedoch nicht gedile zu wer-
den.

Sostituzione lampadina

La lampadina & situara a sinistra dell’ago. Infila il
foderino di gomma trovato nel box accessori at-
torno alla lampadina. Non svitare la lampadina,
tirala soltanto verso il basso e rimuovila.
Quando monti la nuova lampadina infilala nel
foderino di gomma ed inserisci la lampadina pre-
mendo verso l'alco.

Usa solo lampadina del tipo descritto sul fronte
della macchina.

Cura della macchina

Se vuoi che la tua macchina ti dia soddisfazione e
ti fornisca sempre tutee le prestazioni di cui &
capace, devi, come per tucti gli apparecchi di
precisione, prestarle una certa cura periodica.
Nessuna lubrificazione & richiesta e percid hai un
problema in meno.
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Nihtips

Consigli pratici

Freiarm

Uber den Freiarm kénnen Sie
z.B. Hosenbeine oder Armel
ziehen, damic Sie leichter nihen
konnen. Auf dem Freiarm kon-
nen auch Seriimpfe gestopft wer-
den. (Spezialstopffull als Son-
derzubehir.)

Jeansk - Dicke Nabhtstell

Die Hebeplarre ist eine perfekre Hilfe zum Uber-
niihen von dicken Nahtstellen. Die Hebeplatte
ist unterschiedlich dick. Die Seite benutzen, die
der Nahtdicke am ehesten entsprichr.

Wit

Giirtelschlaufen annihen

Nihful B benutzen. Den Transporteur versen-
ken. Die Schlaufe ungefihr 1 em umlegen. Dig
Schlaufe auf den Stoff stecken und die Arbeic
unter den Nihfull legen.

Eine Tresse von der Auflen-
kante zur Mitte nithen. Den
Stoff versetzen und eine
neue Tresse nahen. Die ge-
samte Kurzseite der Giir-
telschlaufen mit Tressen be-
seczen.
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Braccio libero

Usa il braccio libero per cucire
pantaloni e maniche: ¢ inoltre
adatto per il rammendo delle
calze (il piedino per il rammen-
dosi pud richiedere come acces-
S0ri0).

Piastrina per cuciture spesse

La piastrina & usata per cucire stoffe molto spesse.
Una parte della piastrina @ pit spessa dell’alrra,
Usa la parte che ha uno spessore pitt meno pari a
quello da sormontare.

Cucitura sui passanti della cintura

Usa il piedino B. Abbassa le griffe per mezzo
della rotellina. Fa una piega di circa 1 cm alla
estremita dei passanci. Posiziona il passante sul
capo e sorto il piedino.

Cuci una barretta dal bordo
al centro del passante, spo-
sta il tessuto e cuci una nuo-
va barretta. Continua a cu-
cire lungo tucea la lunghez-
za del passante.

Fadenspannung

Tensione filo

Befolgen Sie zuerst die Vorschlige die im Informations-
fenster 1 ! iche Seite 16-17). Siekéinnen
die Fadenspannung durch drehen des Fadenspannungs-
rades indern. Je hoher die Ziffer, destostirker die Faden-
spannung. Die normale Fadenspannung liege bei 4.
Fiir Knopflécher und andere dichte Nihee z.B. Zier-
stiche, empfehlen wir eine Fad bei 3.
Wenn Sie Steppnihte mit grobem Faden in dicken
Stoffen niihen wollen, miissen Sie die Oberfadenspan-
nung zwischen 7-9 cinstellen. AuBerdem sollcen Sie
eine Spezialnadel benurzen.

Segui quanto indicato dal display informativo, vedi
pag. 16—17. Puoi regolare la tensione del filo muoven-
do la rorella graduaca. Pitialto il numero e maggiore &
la tensione.

La tensione normale del filo & il aumero 4. Cucendo
asole e punti decorarivi il miglior risultato si ortiene sul
valore 3.

Se si cuciono impunture su tessuti spessi con il filo
grosso, aumentare la tensione del filo a 7-9.

Sy

Richtige und falsche
Fadenspannung

3

Tensione giusta

o sbagliata

Die richtige Fadenspannung kisnnen Sie leiche feseseel-
len, wenn Sie zur Probe mit verschiedenen Fadenspan-
nungen nihen.

. Beginnen Sie mit zu lockerer Fadenspannung, d.h.
Sie stellen das Fadenspannungsrad dicht an ,,1".
Der Unterfaden liege dann gerade und der Oberfa-
den wird zur Unterseite durchgezogen,

. Wenn Sie das Regulierrad auf die hdchste Ziffer
einstellen, entstehe das Gegenteil, oder die Fiden
zichen den Stoff zusammen.

. Die richtige Fadenspannung ist erreicht, wenn die
Fiden zwischen den beiden Stofflagen miteinander
verknotert sind, oder bei Ziernihten, auf der Unter-
seite.

~
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Stets cine Niihprobe in doppeltem Stoff nihen und so
die Fadenspannung priifen.

Per capire facilmente l'importanza di cucire con una

corretea tensione del filo il miglior sistema consiste

nell'eseguire cuciture diverse cambiando ogni volea il

valore della censione,
. Inizia adottando la tensione molto tenue, cioé con la
rotella prossimaa « 1 ». Esamina la cucitura: il filo
inferiore & teso mentre il filo superiore risulcera
allentaro sul rovescio del tessuto.
2. Se posizioni la rotella al valore massimo, ottieni
Iefferto conrrario ciod il tessuco si arriccia.

3. Quando la tensione & giusta, la giunzione dei due
fili avviene nel mezzo dello spessore del tessuto o,
nel caso di cuciture decorative sul rovescio.

Fai delle prove di tensione del filo sul maceriale da
cucire prima di iniziare il lavoro.



Nadelstopp-Position

Posizione ago

Modell 400 und Modell 500

Wenn Sie den Full vom FuBanlasser nehmen, um
eine Naht zu beenden, bleibt die Nadel immer in
der oberen Position stehen, Sie kénnen die Na-
delstopp-Position mir dem FulBanlasser bestim-
men: Kurz auf den FuBanlasser driicken — die
Nadel stoppt im Stoff oder in oberster Stellung.

L]
Modell 500: Mic der Taste Ol kénnen Sie
bestimmen, ob die Nadel in der oberen oder
unteren Position stehen bleibt. Siehe Seire 20.

Niahfufidruck

Der Nihfulidruck wird mit dem graduierten
Drehknopf an der vorderseite der Maschine
eingestellt. Je hther die Ziffern, desto stiirker
der Nihfulidruck. Weicher Stoff wird mit
niedrigem NihfuBdruck genéiht. Normalein-
stellung = 4.

Modello 400 e Modello 500:

L'ago si arresta in alto quando smetti di premere
il pedale. Puoi regolare 'arresto dell'ago con il
pedale; dando un piccolo colpo sul pedale, I'agosi
abbassa.

+
Modello 500: Col tasto di blocco dell'ago ¢ ! A
sei tu che decidi se vuoi che I'ago si fermi inalto o
in basso, nel tessuto. Vedi a pag. 20.

Pressione piedino

Puoi intervenire per modificare la pressione
del piedino agendo sulla rotella graduata che
si trova sul fronte della macchina. Pit la cifra
& alra sulla rorellina maggiore & la pressione.
Su tessuti morbidi & consigliato cucire con la
pressione del piedino bassa.

NihfuShebel

Leva comando piedino

Mit dem NihfuBhebel wird der Nithfufl gehoben
oder gesenke. Withrend der Arbeit muf} der Niih-
fuB gesenke sein.

Die Hohe des NihfuBes kann um einige mm
gesteigert werden, wenn Sie den NihfuBhebel
ganz hochdriicken und ihn in dieser Lage halten.
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11 piedino pud essere alzato e abbassato mediante
I'apposita leva. Puoi anche aumentare |'altezza
del piedino di svariati millimetri, mediante la
leva verso I'alto e mantenendola in tale posizione.

Pictogramm — Modell 500

Pittogrammi — Modello 500

Beachten Sie die Informationen iiber das

Programmieren auf Seite 25.

Programmieren Sie ein Blatt in einen lee-

ren Speicher.

Fl=>Bos@o®.

Im NORM-Programm, den ver-
stirkten  Geradstich  anwihlen
f . Den Sciel bis zum ersten
Blaccpaar nithen. REP wiihlen und
ein Blatt vom Stiel aus bis zur
Blatespitze nithen. Wieder den ver-
stiirkten Geradstich anwihlen und
mit Stichlinge 1,5 iiber das Blarc
zuriick zum Stiel nihen. Das andere
Blatt in der selben Weise nihen.
Jetzt wieder mir verstirktem Gerad-
stich den Blumenstiel herunterni-
hen, bis zu der Stelle, an welcher der
Stiel anfingt, der zur Blumenbliice
fiihre.

Nun den Blumenstiel hochnihen bis
zum Blumenanfang.
Programmieren Sie den Blumen-
punkt in einen leeren Speicher.
Y
Niihen Sie den Mittelpunke der Blu-
me.

Wihlen Sie den Speicher an, in den
Sie das Blatt einprogrammiert ha-
ben. REP anwihlen. Die Blumen-
blitcer von dem Rand des Blumen-
mircelpunkees aus nihen und mit
verstirktem Geradstich (Srichlinge
1,5) wieder zuriick zum Mirrel-
punke nihen. Nun auch die anderen
Blumenblitter rund um den Mirrel-
punke in derselben Weise nihen.

Leggi riguarda la programmazione a pag.
25.

Programma la foglia su memoria pulira.

=B

Seleziona NORM ed il punto diritto
rinforzato |} . Cuci lo stelo del
fiore fino ad arrivere al primo paio di
foglie. Seleziona REP e cuci una fo-
glia dello stelo fino in cima.
Seleziona il punto diritto, lunghezza
punto 1,5, Cuci dalla punta della
foglia e rorna allo stelo. Cuci I'altra
foglia allo stesso modo.

Seleziona il punto diriteo rinforzato e
continua a cucire Jo stelo fino allo
stelo del fiore.

Poi cuci lo stelo fino ad arrivare al
fiore. Programma quindi il pistillo
su memoria pulita,

] = > = @ > @

Cuci il pistillo.

Ritorna alla memoria contenente la
foglia. Seleziona REP. Cuci il pelato
del fiore dal pistillo fino in cima.
Fermati con l'ago nel tessuto.
Cambia il punto dirirto, lunghezza
punto 1,5. Torna indietro cucendo
fino ad arrivare vicino al petalo. Cuci
gli aleri perali allo stesso modo.
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Quilten, Stepparbeit —

Modell 500

Imbottitura — Modello 500

Stickstich Nr. 31 [J=-— ist ein per-
fekeer Stich, um aufgezeichnete Mo-
tive abzunihen.

Das gewiinschte Motiv auf die Ober-
seite des zu verarbeitenden Stoffes
aufzeichnen. Die Scoffteile Innensei-
te auf Innenseite legen und Elaston-
watte dazwischen legen. Jetzt die
Stofflagen, mic Motiv nach oben,
festheften.

Einen durchsichtigen Nylonfaden
als Oberfaden und cinen Synthetik-
‘faden oder Stickfaden als Unterfaden
benutzen. Die obere Fadenspannung
so fest stellen, dafh der Unterfaden
nach oben gezogen wird. Probeni-
hen.

Auf der Oberseite der Naht wird der
dreifach geniihte Stich durch den
Unterfaden aufgefiille und der ein-
fach genihte Stich ist unsichebar,
durch den transparenten Oberfaden.
Nihen Sie das aufgezeichnete Mu-
ster ab.

Applikationen werden mit Stich Nr
33 v aufgenihe.

Mit dem Randstich M | Stich-
breite 2 mm, lassen sich sehr schén
verschiedene Applikationen aufni-
hen. Den Stwoff, den Sie aufnithen
méchten, an den Kanten 5 mm um-
biigeln, auf den Grundstoff heften
und mit Stich Nr. 33 an den Kanten
fesenihen.

Stich Nr. 32 7™+ eignet sich zum
Niihte iibersteppen fiir zusammen-
geniihte Stoffteile. Die Teile werden
auf der recheen Seite gleichmiiBig
tiberniht
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11 punto di imbortitura « a mano »
falson. 31 J=— & un punco perfec-
to a rilievi

Disegna la figura sul tessuto che stai
per usare come tessuto superiore. Po-
siziona il tessuto sottostante di im-
bottitura, con la parte inferiore verso
T'alto.

Posiziona lo strato cotone battuto sul
lato rovescio. Infine metti la parte
destra superiore che combaci col di-
segno. Appunta gli spilli su tutte le
zone di tessuto.

Utilizza il filo di nylon trasparente
come filo superiore ed un filato sin-
tetico o da ricamo nella bobina. Fissa
la tensione del filo. Prova a cucire
Sulla parte superiore del tuo lavoro il
punto triplo dovrebbe essere riempi-
to col filato della bobina ed il punto
singolo non dovrebbe essere visibile
grazie al filo superiore trasparente.
Cuci lungo il campione disegnato.

Cuci il punto di applicazione n. 33

7 attorno alla fectuccia (na-
stro) sul bordo.

1l punto satin programmaco, Nl ,
ampiezza punto 2 mm, cuce bellissi-
me applicazioni. Fissa 'applicazione
col punto sarin attorno al bordo
esterno

Utilizza il punto n. 32, 7™+ per
trapuntare. Cuci lasciando alcuni
centimetri tra un punto e l'altro,

Auswechseln der Nihfiifle

Sostituzione del piedino

1. Abnehmen: Die Nadel in die oberste Stel-
lung bringen. Ziehen Sie den Nithfull nach

2. Anbringen: Den Querstift des Fulles in den
Spalt zwischen Halter und Feder einpassen.
Driicken Sie den Nihfuf dann nach hinten,

vorne aus dem Halrer heraus.

bis er einschnappr

Auswechseln der Nadel

[So )

4.

. Die Schraube der Nadelbefestigung

lsen.

. Die Nadel entfernen.
. Die neue Nadel einschieben — die

flache Seite nach hinten — bis sie auf
Widerstand stéBc.
Die Schraube anziehen

Stets Nadeln des Systems 130/705H
verwenden.

. Accertati che I'ago sia in alto. Togli il piedino
tirandolo verso di re.

. Per il montaggio allinea il piccolo asse tra-
sversale del piedino tra la molla e il supporto
del piedino. Spingi delicatamente verso in-
dietro ed il piedino va a posto.

Sostituzione ago

W

4.

. Con un cacciavite svita la vite che

blocca l'ago,

. Togli I'ago.
. Spingi verso 'alro il nuovo ago con la

parte piana verso il retro fino ad arri-
vare a battuta.
Stringi la vite.

Usa sempre aghi sistema 130/705 H.

Transporteur versenken

Abbassamento griffe

Der Transporteur wird versenkt, wenn Sie das
Rad nach links auf Posicion == drehen. Um den

Transporteur wieder zu heben,
wird das Rad nach rechrs ge-
drehe. Der Transporreur komme

dann automatisch hoch, wenn ei-
ne Naht begonnen wird.

Der Transporteur wird beim
Knopfannihen und bei bestimm-
ten Stopfarbeiten versenke.
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Per abbassare le griffe porta la rotellina verso
sinistra sul simbolo === . Girala verso destra sul

simbolo aaa per rialzare le griffe.
Le griffe non si alzano fino a
quando non ricominci a cucire.
La posizione bassa consente 1'at-
tacco dei bottoni e il rammendo a
mano libera.



Informationsfenster
Modell 400

Funzioni/Display
informativo — Modello 400

1. Riickwirtstaste

Halten Sie die Taste fiir den Riickwirtsgang 1]
eingedriicke. Die Maschine niht wieder vor-
wiirts, wenn Sie die Taste loslassen. GriBte Stich-
linge beim Riickwirtsnihen ist 3 mm. Sie kon-
nen die Maschine auch zum Riickwiirtsnithen fest
arretieren: Zweimal kurz hintereinander auf die
Taste driicken, wenn die Maschine stillstehe
Wenn Sie wieder auf die Taste driicken, nihr die
Maschine vorwires. Ein Pfeil 1) ganz links im
Display zeige an, daf} der Riickwiirtsgang einge-
stellt isc.

2. Stichlinge

Bei der Wahl eines Stiches stellt die Maschine
automatisch die geeignete Stichlinge ein, die
mit Ziffern im Display angezeige wird. Sie kiin-
nen aber auch die Stichlinge dndern, indem Sie
auf die (+) oder (—) Taste driicken. Die Linge
kann von 0 bis 6 mm eingestellr werden. Gewisse
Muster haben eine begrenzte Stichlinge.

3. STOP

Die STOP-Taste wird zum Abschluf} eines Mu-
sters gedriicke, d.h. die Maschine befestigr den
Faden und bleibt automatisch stehen, wenn das
Musterbild ferciggenihe ist. Das Symbol £
zeigt an, daB STOP gewiihlr ist.

Durch wiederholten Druck auf die Taste, oder
durch Wahl eines neuen Musters, wird diese
Funktion aufgeldst.

Die Taste besitzt diese Funktion sowohl in Lage
NORM als auch in REP. (Siehe ,,Spezialpro-
gramme”, Seite 29, ,,STOP”, Seite 27.)

4. Spiegelung

Mit der Taste {p kisnnen Sie einen Stich spiegeln.
Das Symbol p zeigt an wenn der Stich gespiegelt
ist.
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1. Retromarcia

La rua macchina cuce all'indietro quando premi il
pulsante f] e funziona normalmente quando
questo non viene premuto. La lunghezza massi-
ma del punto, in retromarcia, & di 3 mm. Se vuoi
una cucitura continua all'indietro premi il pul-
sante due volre in rapida successione prima di
incominciare a cucire. Se vuoi riprendere a cucire
normalmente premi ancora una volra il pulsance.
Quando stai lavorando all'indietro, sulla parte
sinistra in alto del display appare questo simbolo

2. Lunghezza punto

Quando selezioni un punto la macchina automa-
ticamente imposta la lunghezza ottimale che ap-
pare indicata sul display. Puoi modificare tale
valore agendo sui rasti (+) e (-). Il valore della
lunghezza pud variare tra 0 e 6 mm. Alcuni punti
hanno una lunghezza limitata.

3. STOP - pulsante fine cucitura

Questo comando & usato per saldare il filo e
concludere automaticamente la cucitura quando
il disegno di un ricamo & rerminato. Sul display &
indicato il simbolo

La funzione si esclude quando tu ripremi il pul-
sante oppure quando imposti un NUEYO ricamo.
Il pulsante ha la stessa funzione sia nella posizione
INORM che REP. (Vedi « Punui speciali », pag.
29 — « STOP », pag. 27.)

4. Effetto specchio
Usa il tasto <P per specchiare i morivi. Il simbolo
< appare sul display.

Ziernihte

Punti decorativi

Die Stiche sind hauptsiichlich als Zierstiche zu
verwenden rstiche das Fadenspan-
nungsrad auf 2-4 einstellen.

Fiir dichre

Beispiele fiir Zierstiche:

I punti sono punti decorativi. Quando usi i punti
decorativi regola la tensione del filo superiore sul

Y

Sie konnen verschiedene Muster nacheinander
kombinieren und programmieren.

Puoi combinare e programmare vari motivi uno
dopo I'alero.

Sie konnen ein Muster abwechselnd richtungs-
richtig und spiegelbildlich programmieren.

Un motivo pud essere alternativamente cucico
nella versione originale ¢ specchiato.

Diese Nihte kbnnen ein hiibscher Kantenab-
schluB sein, wenn Sie an der AuBenkante entlang
sauber abschneiden.

Monogramme

Die Monogrammnaht 4 | hat ei-
nen keilformigen Anfang und Ab-
schlull, was sehr geeignet ist, um
Monogramme und andere Ziernih-
te zu nihen. Nihfu B benutzen.
Das Monogramm direke auf den
Stoff zeichnen und iiber die gezeich-
neten Linien nithen. In NORM T
wihlen. Die gewiinschre Linge ni-
hen.' Auf die Riickwirtstaste )

driicken. Der Abschluf der Naht
an keilférmig sein.

Una bordatura pud essere prodotra con questi
punti. Cuci leggermente scostata dal bordo del
tessuto tagliando poi lungo la cucitura I'ecceden-
za.

Monogrammi

Il punto monogramma 2 @ for-
mato da una serie di zig-z
larghezza progressivamente varia-
bile che & adatto per cucire mono-
grammi oaltre decorazioni. Usa il
piedino B. Traccia il monogram-
ma sul tessuto e cuci sulle linee.
Premi FUNC fino alla posizione
NORM. Cuci fino a raggiungere
la lunghezza voluta. Premi il pul-
sante di retromarcia 7] . La cuci-
tura & ora terminata.




Fugennaht H

P i io ¥
unto d’assemblaggio J;]

Die Fugennaht "-,-- wird zum Zusammen-
setzen von zwei Stoffen mic gefalreten Kanten
verwendet. Die Kanten dicht aneinander
driicken, und mit Stoff unterlegen.

Die Fugennaht ist auflerdem fiir elastischer Smo-
ke zu verwenden. Benutzen Sie den Nihfuf) C
und erhthen Sie etwas die Oberfadenspannung.
Messen Sie einen Rundgummifaden ab, der dop-
pelt so lang wie der Stoff ist. Diesen in der Micte
umlegen. Die Schlinge um die , ,Ferse”” des Nih-
fuBes legen. Auf der linken Seite des Sroffes iiber
beide Fiden nihen.

Simtliche Smokreihen nithen. Ziehen Sie an den
Fadenenden, wobei Sie das Material in der ge-
wiinschten Weite zusammenraffen.

1l punto d’assemblaggio "-v-"~ conviene per

unire due pezzi di tessuto a bordi repiegaci, met-
tendo i due bordi uno vicino all'alero e usando il
punto di assemblaggio.

Il punto d’assemblaggio & inoltre utile per ese-
guire cuciture con filo elastico. In questo caso
monta il piedino C. Aumentare la tensione del
filo superiore. Misura un‘estensione di filo elasti-
codoppia rispetto a quella del materiale. Piegalo

Fallo passare attorno al tallone del pie
no. Cuci su entrambi i capi del filo elastico. Cuci
lungo le tracce, poi arriccia il punto tirando le
escremita dell'elastico.

Overlock

Gewisse Nithte sind fiir das gleichzeitige Zu-
sammennihen und Versdubern von Kanten ge-
eignet. Nahtzugabe 5-6 mm. Den Sroff so
legen, daf} die rechte Innenkante des Fufles
entlang der Stoffkante liuft.

Die Overlocknaht wird iiberwiegend in mite-
leren und kriftigen elastischen Sroffen verwen-
det. Nihfull B benutzen.

Practic-Overlock wird in leichten elastischen
und unelastischen diinnen Sroffen verwender
Nihfull J benuczen.

Nihfuf} J wird zum Versiubern und fiir Over-
lockniihte in den meisten Stoffarten, aufler
kriftigen und schweren Stoffen, verwendet.
Der Srift verhindert ein Zusammenziehen des
Sroffes.

Stichbreite 5—6 mm. Bei Stichbreite 4,5 oder
kleinere, Nihful} A benuczen.
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Alcuni punti consentono di assemblare e sorfi-
lare direttamente su bordi di almeno 5—6 mm.
Posiziona il tessuto in modo che il profilo inter-
no destro del piedino segua il bordo del tessuto

L'overlock & principalmente usato per cucire
tessuti elastici pesanti. Usa il piedino B.

11 sorfilaggio pus essere usato per cucire tessuti
leggeri ¢ modi non elastici e ressuti leggeri
elastici. Usa il piedino J.

1l piedino J si usa per 'overlock e per sorfilare
vari tipi di tessuto ad eccezione di quelli pesanti
e compatti. Il profilo del piedino deve seguire il
bordo del tessuto in modo da prevenire l'arric-
ciatura. Larghezza del punto 5-6 mm. Quando
regoli la larghezza del punto 2 4,5 o meno, usa
il piedino A.

5. Stichbreite

Bei der Wahl eines Stiches stellc die Maschine
automatisch die geeignete Stichbreite ein, die
mit Ziffern im Display angezeigt wird. Sie kin-
nen die Stichbreite indern, indem Sie auf die (+)
oder (=) Taste driicken. Die Breite kann von 0 bis
6 mm eingestellc werden.

6. FUNC - Funktionstaste

Wenn Sie die Maschine einschalten, steht diese
immer auf NORM. Mit dem Druck auf die
FUNC-Taste erscheint PROG = Programmie-
rung. Driicken Sie nun noch einmal auf diese
Taste, erhalren Sie die Funktion REP = Wieder-
holung.

Nach dreifachem Driicken befinden Sie sich wie-
der in NORM.

7. MEMORY - Der Speicher der Maschine
Mit den zwei Pfeiltasten kénnen Sie die Speicher-
cinheiten abrufen. Siehe Seite 24.

8. CLR - Laschen des einprogrammierten Mu-
sters

‘Wenn Sie léschen wollen, was Sie in Lage PROG
gespeichert haben, kénnen Sie dies mit der Taste
CLR tun. Siehe Seite 28.

9. Gewiihlte Naht
Im Display wird die Nummer der Naht von
1-30 angezeigr.

10. Empfohlener Nihfull

Der Buchstabe zeige an, welcher Nihful} fiir die
Naht am besten geeignet ist. Den entsprechen-
den Buchstaben finden Sie auf dem Nihfull.

11. Empfohlene Fadenspannung

Die Ziffern tiber dem Symbol =co<  zeigr an
welche Fadenspannung fiir die Naht am besten
geeignet ist.

—
MEM

-

5. Larghezza punto

Quando imposti un punto la macchina automari-
camente imposta la larghezza ottimale che appare
indicata sul display. Puoi modificare tali valori
agendo sui tasti (+) e (-). Il valore della larghezza
pud variare tra 0 e 6 mm.

6. FUNC - funzione selezionata

Quando accendi la macchina, la funzione eviden-
ziata sul display ¢ NORM. Premi il pulsante
FUNC fino a PROG per programmare. Se premi
ancora, appare REP che ripete i punti che hai
programmaco.

7. MEMORY — Memoria
Usa i tasti contrassegnati dalle frecce per avanzare
oandare a ritroso entro la memoria, vedi pag. 24.

8. CLR - Cancellazione
Se vuoi cancellare il programma nella posizione
PROG, usa il pulsante CLR, vedi pag. 28.

9. Punti selezionati
I numeri 1-30 corrispondono alla selezione di
altrercanti punti il cui simbolo appare sul display.

10. Piedino consigliato

La letrera che appare sul display accanto al piedi-
no indica quale piedino & pitt adatto per il punto
che hai scelto. Tali leccere contrassegnano anche i
piedini.

11. Tensione filo consigliata

La cifra che sul display appare sopra il simbolo
»c=<  indica la tensione consigliata,
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Informationsfenster —
Modell 500

Funzioni/Display
informativo — Modello 500

1. Nadelstopp-Position

Mit der Taste * 1 kinnen Sie bestimmen, ob dic
Nadel in der oberen oder unteren Position stehenbleibt,
wenn Sie den Full vom Fuflanlasser nehmen, um eine
Nahe zu beenden. Zeige der Pfeil nach oben, bleibe die
Nadel in der obersten Stellung stehen. Driicken Sie die
Taste Nadelstopp und der Pfeil zeige nach unten, so
bleibe die Nadel unten im Stoff stehen. Sie kbnnen die
Nadelstopp-Position auch mit dem Fuffanlasser be-
scimmen: Kurz auf den FuBanlasser driicken — die
Nadel stoppt im Stoff oder in oberster Stellung.

2. Geschwindigkeit
Mic der SPEED-Taste kinnen Sie drei verschiedene
Ho hwindigkei il it Die Maschine
kann nur mic der vorgewihlten Hochstgeschwindig-
et oibistan wenn:des Bubanlisser-ganz rach witin
gedriicke wird. Alle Muster haben in der Maschine eine
i ellre Hi ligk Bei der Mu-
sterwahl stellt die Maschine automatisch die geeignete
Geschwindigkeit ein.

Hohe Mittlere Niedrige
Geschwin- Geschwin- Geschwin-
digkeit digkeit digkeit

3. Riickwirtstaste

Halten Sie die Taste fiir den Riickwiirtsgang ] ein-
gedriicke. Die Maschine niihe wieder vorwiirts, wenn
Sie die Taste loslassen. GrisBte Stichlinge beim Riick-
wirtsniihen ist 3 mm. Sie kéinnen die Maschine auch
zum Riickwirtsnihen fest arretieren: Zweimal kurz
hintereinander auf die Taste driicken, wenn die Maschi-
ne stillstehe.

Wenn Sie wieder auf die Taste driicken, nihc die Ma-
schine vorwires. Ein Pfeil f]  ganz links im Display
zeige an, dali der Riickwiirtsgang eingestellc ist,
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1. Posizione ago

1l pulsance § | "ha la funzione di fermare I'ago nella
posizione inferiore o superiore, quanda viene tolto il
piede dal pedale

Ago con la punta in alto: 'ago si arresta in alto quando
smetti di premere il pedale. Se premi il pulsante ¢ I'ago
si evidenzia con la punta in basso, si ha l'arresto con
I'ago infilato nel tessuto.

T puoi regolare la fermara dell'ago anche con il pedale:
dando un piccolo colpo sul pedale, 1'ago si abbassa.

2. Velociti di cucitura

Usa il pulsante SPEED per impostare una delle tre
velocita massime — alta, media e bassa. Pur premendo
completamente il pedale puoi ottenere velocita diverse.
Alle tre diverse velocitd, I'ago ha la stessa forza di
penetrazione

Ad ogni ricamo impostato corresponde una opportuna
velocitda massima che ¢ selezionata automaticamente
della macchina.

Media Bassa
velocita velocita

Alta
velocita

3. Retromarcia

La tua macchina cuce all'indietro quando premi il pul-
sante f] ¢ funziona normalmente quando questo non
viene premuto. La lunghezza massima del punco, in
recromarcia, & di 3 mm.

Se vuoi una cucitura continua all'indietro premi il
pulsante due volte in rapida successione prima di in-
cominciare a cucire. Se vuoi riprendere a cucire normal-
mente premi ancora una volta il pulsante.

Quando stai lavorando all'indietro, sulla parte sinistra
in alto del display appare questo simbolo 1] .

Saumen

Orlo invisibile @

Nihfull D wird fiir Blindsdume verwendet.

11 piedino D & usato per P'orlo invisibile.

Den Sroff gemilh Abbildung falten. Achten Sie
genau darauf, dal} die gefaltete Rockkante an der
rechten Kante des Nihfullschlirzes entlangliuft.
Auf einem Probefleck nihen und mit den Ab-
bildungen vergleichen.

segua la scanalarura destra del piedino
tessuto come indicaco dall'illustrazione.
che punto di prova su un campione e e
risultaci con le illustrazioni.

. T
VAV SOV AV NAPS AV U ViV

1. Gehr der Blindstich zu knapp in die gefaltete
Kante, ist die Stichbreite zu vergrisfiern (+).

1. Se il punto non raggiunge il bordo piegato,
aumenta la larghezza del punto (+)

BASAT L PP NPT DA NN

I

2. Gehe der Stich zu tief in die Falte, ist die
Stichbreite zu verkleinern ().

2. Se il punto penetra troppo nella piega, dimi-
nuisci la larghezza del punto (-).

AR NAAP AN A S A Vs

3. Richtige Nahe heillc, dal nur ein Faden des
gefalteten Stoffes angenihe wird.

3. Per ottenere un orlo invisibile di corretea ese-
cuzione 1'ago deve cadere soltanto su un filo
del bordo ripiegato del ressurto.
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Tripeloverlock ﬁ

Overlock chiuso @J

Tripeloverlock AAn  ist eine Nahe, die fiir
dekorative Siume und Uberniihte geeigner ist.
Beim Nihen in elastischen Stoffen, den Nihful3-
druck bis 2 einstellen.

Loverlock chiuso A7 & un punto utilizzato
per cuciture sovrapposte, per orli decorativi e per
bordacure. Per tessuti elastici, diminuisci la pres-
sione del piedino fino a 2.

Einen dekorativen Saum erhalten Sie, wenn Sie
den Saum mit 1 cm Nahtzugabe zur linken Seite
hin falten und eine Tripeloverlocknaht auf der
rechten Seite nihen. Schneiden Sie die Naht-
zugabe auf der Unterseite sauber ab.

Um eine Ubernahr zu nihen, legen Sie ein Stoff-
teil 1 em iiber das andere, nihen mit Tripelover-
lock auf der rechren Seite iiber die Stoffkante und
schneiden die Unterseice sauber zuriick, oder ni-
hen noch eine Naht.

Oreerrai un orlo decorativo piegando una volra il
tessuto sul rovescio e cucendo sul diricco. Taglia
I'eccedenza sul rovescio.

Per eseguire una cucitura sovrapposta, posa il
bordo di un pezzo in modo che ricopra l'alcro
pezzo di circa 1 em. Cuci sul diritto ¢ caglia
I'eccedenza sul rovescio.

Um schmale Giirtel und Binder zu nihen, den
Stoff dreifach legen und in der Mitte nihen.
Uberfliissiges Marerial auf der Unterseite ab-
schneiden.
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Per cucire cinture e nastri, piega il tessuto in
spessore triplo e cuci sul mezzo. Taglia I'eccen-
denza sul rovescio.

4. Stichlinge

Bei der Wahl eines Stiches stellt die Maschine automa-
tisch die geeignete Stichlinge ein, die mit Ziffern im
Display angezeige wird. Sie kénnen aber auch die Stich-
linge dndern, indem Sie auf die (+) oder () Taste
driicken. Die Linge kann von 0 bis 6 mm eingestellr
werden. Einige Muster haben eine begrenzee Stichkin-
ge.

5. STOP

Die STOP-Taste wird zum Abschlul eines Musters
gedriickr, d.h. die Maschine befestigt den Faden und
bleibt automarisch stehen, wenn das Musterbild fer-
tiggenihe ist. Das Symbol zeigran, daB STOP
gewihle ist.

Durch wiederholten Druck auf die Taste oder durch
Wahl eines neuen Musters wird diese Funktion auf-
geldse.

Die Taste besicze diese Funkuion sowohl in Lage
NORM, alsauch in REP. (Siche ,,Spezialprogramme”,
Seite 29, ,,STOP", Seite 27.)

6. Spiegelung

Mit den Tasten kisnnen Sie einen Stich spiegeln — (p,
Spiegelung oben/unten, 4 , Spicgelung rechts/links.
Das Symbol P oder < zeige an wenn der Stich gespie-
gelt ist.

7. Stichbreite

Bei der Wahl eines Stiches stellr die Maschine automa-
tisch die geeignete Stichbreite ein, die mit Ziffern im
Display angezeige wird. Sie kinnen die Stichbreice
dndern, indem Sie auf die (+) oder (=) Tasce driicken.
Die Breite kann von 0 bis 6 mm eingestellc werden.

8. MENU - Nahtgruppentaste =

Wenn Sie mit der Taste MENU Nihte | oder
Buchstaben /| gewihle haben, wird Ihre Wahl im
Fenster angezeigr. Im Display wird auch die Nummer
der Naht oder der Buchstaben angezeige.

4, Lunghezza punto

Quando selezioni un punto la macchina automatica-
mente imposta la lunghezza ottimale che appare indica-
ta sul display, Puoi modificare tale valore agendo sui
rasti (+) e (=), Il valore della lunghezza pud variare tra 0
€ 6 mm. Alcuni punti hanno una lunghezza limitata.

5. STOP - pulsante fine cucitura

Questo comando & usato per saldare il filo e concludere
automaticamente la cucitura quando il disegno di un
ricamo € terminato. Sul display  indicato il simbolo
. La funzione si esclude quando tu ripremi il
pulsante oppure quando imposti un nuovo ricamo.

1l pulsante ha la stessa funzione sia nella posizione
NORM che REP. (Vedi « Punti speciali », pag. 29 —
« STOP », pag. 27.)

6. Effetto specchio
Usa il tasto & , in lunghezza o <P, in larghezza per

specchiare i morivi. Il simbolo @ o <P appare sul
display.

7. Larghezza punto

Quando imposti un punto la macchina automaticamen-
te imposta la larghezza ottimale che appare indicata sul
display. Puoi modificare rali valori agendo sui tasti (+)
e(=). I valore della larghezza pud variare tra O e 6 mm.

8. MENU - gruppi di punti selezionati

La scelta appate sul display dopo che hai premuto il
pulsante MENU per scegliere punti T o letrere /.
Anche il numero del punto o la lettera selezionata
verranno indicate sul display.
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9. FUNC - Funktionstaste

Wenn Sie die Maschine einschalten, stehr diese
immer auf NORM. Mit dem Druck auf die
FUNC-Taste erscheint PROG = Programmie-
rung. Driicken Sie nun noch einmal auf diese
Taste, erhalten Sie die Funktion REP = Wieder-
holung

Nach dreifachem Driicken befinden Sie sich wie-
der in NORM.

10. MEMORY - Der Speicher der Maschine
Mit den zwei Pfeiltasten knnen Sie die Speicher-
einheiten abrufen. Siehe Seite 24.

11. CLR - Loschen des einprogrammierten
Musters

Wenn Sie loschen wollen, was Sie in Lage PROG
gespeichert haben, kinnen Sie dies mit der Taste
CLR tun. Siche Seite 28.

12. MEMORY 14

In der Maschine gibt es vier Programmspeichers,
Jeder Speicher hat fiir 55 Stiche, oder Buchstaben
Plarz. Mit der Taste kinnen Sie die verschiedenen
Speicher in Funktion PROG oder REP abrufen.
Die Speichernummer wird im Display angezeige.
Siche Seite 24.

13. Knopfloch-Sensorfull

Wird der Knopflochsensor montiert und einge-
stecke und das weiBe Feld des MeBrades auf den
Strich gestellt, leuchret das Symbol (Qa im Dis-
play auf. Siehe Seite 32.

14. Empfohlener Nihfufl

Der Buchsrabe zeige an, welcher Niihful fiir die
Naht am besten geeignet ist. Den entsprechen-
den Buchstaben finden Sie auf dem Nihful}.

15. Empfohlene Fadenspannung

Die Ziffern iiber dem Symbol === zeigt an,
welche Fadenspannung fiir die Naht am besten
geeignet ist.

IN]
~
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9. FUNC - funzione selezionata

Quando accendi la macchina, la funzione eviden-
ziata sul display @ NORM. Premi il pulsante
FUNC fino a PROG per programmare, Se premi
ancora, appare REP che ripete i punti che hai
programmaro.

10. MEMORY - Memoria
Usa i tasti contrassegnati dalle frecce per avanzare
oandare a ritroso entro la memoria, vedi pag. 24,

11. CLR - Cancellazione

Se vuoi cancellare il programma nella posizione
PROG, usa il pulsante CLR, vedi pag. 28

12. MEMORY 1-4 - Memoria

La macchina ha 4 differenci memorie di program-
ma. Ciascuna memoria pud contenere 55 punti o
lettere, Usa i tasti contrassegnati dalle frecce per
avanzare o andare a ritroso entro la memoria in
PROG o REP. Il numero viene mostrato sul
display. Vedi pag. 24.

13. Piedino sensore per asole

Quando inserisci il piedino sensore per asole nella
macchina ed il campo bianco della rotellina in
corrispondenza del contrassegno, il simbolo Q.
apparira sul display. Vedi pag. 32.

14. Piedino consigliato

La lertera che appare sul display accanto al piedi-
no indica quale piedino € pit adatto per il punto
che hai scelto. Tali letrere contrassegnano anche i
piedini.

15. Tensione filo consigliata

La cifra che sul display appare sopra il simbolo
indica la tensione consigliata.

Flicken und Stopfen @ H

Dreistich-Zickzack A ist die Nahr, die
zum Stopfen und Ausbessern geeigner ist.

Zum Ausbessern einer verschlissenen Stelle niht
man mit Dreistich-Zickzack vor- und riickwirts,
Die Riickwirtstaste betitigen, dabei den Stoff
immer etwas seitlich schieben. Wenn der Stoff
stark verschlissen ist, kann man ein Sciick Stoff
als Verstiirkung unterlegen.

Rammendi e @ H
riparazioni

Lo zig-zag a tre punti """ pud essere utiliz-
zato per il rammendo e la riparazione della mag-
gioranza dei tessuti. E' possibile rinforzare le
parti logore con lo zig-zag a tre punti eseguito nei
due lati. Lavora in retromarcia e per ogni fila di
punti, guida il tessuto leggermente a lato. Se i1l
tessuto & particolarmente liso, rinforzalo con un
pezzo di stoffa o fodera.

Der Stich § ist ein Spezialstich fiir das Stop-
fen. NihfuB A benuczen.

Die Funkrion NORM wiihlen, die erste Naht so
lang machen, daf} das Loch oder die verschlissene
Stelle iibernihr wird.

Die Ritckwirtstaste f]  betitigen. Die Maschi-
ne niht einige Male vor und zuriick und verniht
den Faden,

STOP withlen. Wiederholen Sie diesen Vorgang
so lange, bis die verschlissene Stelle verdecke ist.
Siehe auch Seite 29.

§ eun punto perfetro per rammendare. Usa il
piedino A. Imposta NORM, cuci la prima serie
di punti della lunghezza necessaria per coprire lo
strappo o il ressuto liso. Premi il pulsante di
recromarcia f] e la macchina continua a cucire i
punti rimanenti con la stessa lunghezza e salda il
filo. Premi STOP. Muovi il tessuto in modo che
I'ago si trovi in corrispondenza dell'ultima cuci-
tura eseguita, Ripeti l'operazione tante volce
quanto ti serve per coprire lo strappo. Vedi anche
pag. 29.
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Zickzack % %

Zig-zag @ %l

Die Zickzacknaht \\A wird z.B. zum Ver-
siubern, zum Annihen von Spitzen, Bandein-
fassungen und bei Applikationen verwendet. Bei
der Wahl der Zickzacknaht, stellt die Maschine
automatisch die geeignete Stichlinge 2 mm und
Stichbreite 3 mm ein. Entsprechend der Nih-
arbeit kann die Stichlinge und -breite mit den
(+) oder (-)-Tasten von 0—6 angepalit werden,

Dreistich-Zickzack @
Versiubern
Dreistich-Zickzack wird zum Ver-

sdubern in den meiBten Stoffen gebrauche.
Besonders geeigner fiir dickere und grobe
Stoffe. Die Nahtzugabe vor dem Versiubern
erst sauber abschneiden. Die Nadel soll die -2
Stoffkante umstechen. Die Scoffkante so fiih- #
ren, wie Abb. zeigt.

Lo zig-zag VA & urile per l'esecuzione di
parecchi lavori come la bordatura, l'arricciatura,
I'applicazione di merletti e decorazioni.

Quandoe imposti lo zig-zag la macchina automa-
ticamente imposta la lunghezza 2 mm e la lar-
ghezza 3 mm. Fai delle prove per raggiungere la
larghezza o la lunghezza utile al lavoro che stai
eseguendo.

Zig-zag a tre punti @

Sorfilaggio

Lo zig-zag a tre punti " & urilizzaco per
il sorfilaggio della maggioranza dei tessuri,
Rifila il bordo prima di iniziare il sorfilaggio.

Assicurani che la cucitura venga eseguira sul
bordo. Posiziona il tessuto in linea con il
piedino (vedi figura).

Frottee %

N
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Froreee ist ein ziemlich lockeres Material, das an
den Nihten leiche reific.

Das Kleidungsstiick mit Geradnahe zusammen-
niihen. Die Kanten der Zugabe sauber abschnei-
den. Die Nahe auseinanderfalten und auf der
linken Seite die Kanten der Nahtzugabe mit
Dreistich-Zickzack am Kleidungsstiick festnii-
hen. Obwohl die Nahr durch den Stoff hindurch-
gehe, ist sie fast unsichcbar, und auch die linke
Seite sieht sauber aus.

Il tessuto di spugna & molto floscio ed ha la
tendenza a cedere lungo la cucitura formando orli
spessi e folci. Fai la cucitura con un punto diritto
lasciando un margine di circa 2 em. Taglia il
sovrappiil. Apri la cucitura e fissa i bordi al resto
del ressuto per mezzo di uno zig-zag a tre punti
sul rovescio. Nonostante che la cucitura sia da
parte a parte, attraverso tutto lo spessore della
spugna, sul diritto & appena visibile,

Nahtwahl — Modell 400

Wenn Sie die Maschine einschalten, stellt diese
sich immer auf Geradstich ein, was im Display
mit | angezeigt wird.

Durch Driicken der Tasten, wihlen Sie die ge-
wiinschren Nihce. Ganz rechts im Display wird
die Nummer der Naht angezeigr.

Selezione punto —
Modello 400

Quando la accendi la macchina si imposta diret-
ramente sul punto diritto e si vede sul display 1.
Scegli il punto premendo il pulsante corrispon-
dente. All'estrema destra si evidenzia il numero
del punto selezionaro.

MENU/Nahtwahl
Modell 500

MENU/Selezione punto —
Modello 500

Wenn Sie die Maschine einschalten, stellr diese
sich immer auf Geradsrich ein, was im Display
mit CV und 1 angezeigt wird.

Mit der Taste MENU wihlen Sie, von welchem
Menii aus Sie nihen wollen. Im Display wird
jetzt das gewihlte Menii angezeigr, = fiir Nih-
te und A fiir Buchstaben. '

Ganz reches im Display wird die Nummer der
Nah, oder der eingestellre Buchstabe angezeigt.

Quando accendi la macchina si imposta directa-
mente e si vede sul display il punto diritto ? 3
anche il numero 1.

Con il pulsante MENU scegli il Menu con cui
vuoi cucire. Il Menu selezionato ¢ evidenziato sul
display, 5 per i punti, A per le leccere.
All'estrema descra si evidenzia il numero del pun-
t0 0 della lectera selezionaci.



MEMORY - Der Speicher
der Maschine — Modell 400

MEMORY - Memoria —
Modello 400

In der Maschine gibe es einen Programmspei-
cher, der Platz fiir 30 Nahte hat. Sie kénnen
die Nihre beliebig kombinieren, mic Aus-
nahme der Nihte 27-30.

Mit den zwei Pfeiltasten kiinnen Sie die Spei-
cher aufrufen, > nach rechts, <<= nach
links.

Die Pfeiltasten werden in Funktion PROG
zum Programmieren benutzt und in der
Funktion REP, wenn Sie kontrollieren wol-
len, was gespeichert ist. (Funktion REP: zum
Nihen einer Kombination.) Man kann so
auch einen Stich mitten aus dem Speicher
heraus niihen. Alles was Sie eingespeichert
haben, bleibt, auch nach Ausschalten der
Maschine, gespeichert.

La macchina ha una memoria che pud conte-
nere 30 punti. Puoi combinare qualsiasi pun-
to fatta eccezione per i punti n. 27-30,
Quando inizi la programmazione la memoria
deve essere vuota. Usa i tasti contrassegnati
dalle frecce per avanzare o andare a ricroso
encro la memoria > verso destra <<= verso
sinistra. Questi pulsanti sono usati nella posi-
zione PROG se si programma e in REP se si
vuole controllare quanto si € programmato o
se si vuole iniziare cucendo qualche punto
programmato.

La tua macchina terrd in memoria turtocio
che hai programmato anche se rimane spenta.

MEMORY - Der Speicher
der Maschine — Modell 500

MEMORY - Memotia —
Modello 500

In der Maschine gibr es vier Pro-
grammspeicher, von denen jeder ein-
zele Platz fiir 55 Nihte oder Buch-
staben hat. Sie konnen die Néhte und
die Buchstaben beliebig kombinie-
ren, mit Ausnahme der Nihre 16—
20.

Beim Driicken von PROG oder REP
wird die letzte Speicherung ange-
zeigt. Alles was Sie eingespeichert ha-
ben, bleibt, auch nach Ausschalten
der Maschine, gespeichert.

rechts, <t nach links. Die Pfeilta-

La macchina ha 4 memorie di pro-
gramma che possono contenere 55
punti o lettere. Puoi combinare qual-
siasi punrto/letrere farta eccezione per i
punti n. 16-20. Quando inizi la pro-
grammazione la memoria deve essere
vuora.

Quando selezioni PROG o REP, I'ul-
tima memoria usata ti verrd mostrata

La tua macchina memorizzera cid che
hai programmaro anche se la spegne-
rai dopo.

<203XImM3I

memoria => verso destra <=1 verso

Mit den zwei Pfeiltasten kénnen Sie * ‘ Usa i tasti contrassegnati dalle frecce
die Speicher aufrufen, > nach l per avanzare o andare a ritroso entro la

sten werden in Lage PROG benutzt
beim Programmieren und in Lage
REP, wenn Sie kontrollieren wollen,
was gespeichert ist, oder wenn Sie ein
Stiick im Programm nihen wollen

sinistra.

Questi pulsanti sono usari nella posi-
zione PROG se si programma e in
REP se si vuole controllare quanto si &
programmato 0 se si vuole iniziare
cucendo qualche punto programma-
to.

4. Den Nihful’ versetzen, dall dieser rechts
neben der Nadel steht. Es ist wichtig, dal}
die Naht auf der rechten Seite gerade und guc
aussieht. Sie konnen vor dem Nihen einen
Kreidestrich ziehen. Die andere Seite des
Reifverschlusses mit Nadeln befestigen und
auf den gezeichneten Linie ndhen. Die zweite
Seite ebenfalls von unten nach oben nihen.
Am unteren Ende quer anfangen. Zum Ende
der Nahr, den Schieber wieder iffnen.

Bei einem ,,Herrenreifiverschluff” arbeiten
Sie nach der Beschreibung, jedoch spiegel-
bildlich.

4. Usa I'ago a sinistra. Monta il piedino a
destra dell’ago. Gira I'indumento a destra. E’
importante che la cucitura sul lato destro sia
cucita diritta. Prima di iniziare a cucire, trac-
cia la linea di cucitura, Cuci I'altro lato della
cerniera. Comincia a cucire dal fondo e conti-
nua verso l'alto. Sfila I'imbastitura.

—
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Nota: se vuoi cucire una cerniera da uomo,
segui le stesse istruzioni nella direzione op-
posta.

Verstirkter Geradstich % %

Punto diritto rinforzato H ﬁ

Der verstiirkter Geradstich === ist stirker
als eine gewdhnliche gerade Nahe, weil sie drei-
fach geniht wird und zugleich dehnbar ist.

Er kann zum Nihen in dicken, elastischen Stof-
fen und bei Nihten, die starkem Verschleifs aus-
geserze wird, benutze werden,

Der verstirkte Geradsrich eignet sich auch zum
Steppen in dicken Stoffen.

1l punto diritto rinforzato & piit resi-
stente del punto normale perché & triplo ed elasti-
co, Si usa per impunture e per assemblare tessuti
elastici.

11 punto diritro rinforzato & ideale per indumenti
in tessurti elastici che spesso devono essere stirati.
E'adartto anche per il sorfilaggio.

Stretchstich %]

Punto elastico %

Der Stretchstich |/ ist elastisch und dehn-
bar. Er kann zum Zusammennihen von elastisch-
en Stoffen, die flachgebiigelc werden sollen, be-
nutze werden.

Er kann auch benutzt werden, um Steppnihte in
diinnen elastischen Stoffen zu nihen.

Conrale punto = esegui cuciture morbide
ed elastiche adatte per assemblare ed impuntur-
are tessuti elastici soceili.



Reiflverschlufd %

Cerniere

Sie kénnen den Nihfull E so einsetzen, daf er
entweder rechts oder links von der Nadel steh, je
nachdem auf welcher Seite des Reiflverschlusses
Sie nihen wollen. Zum Annihen der anderen
Seite wird der Nahful} versetzt.

11 piedino per cerniere E si pud montare a destra o
asinistra dell’ago, in base al lato ove vuoi applica-
re la cerniera. Quando hai cucito un lato della
cerniera, sposta il piedino sull'alcro lato dell’ago.

Verdeckter Reilverschluf}

Cerniera sovrapposta

1. Die Naht bis zur Markierung fiir den Reif3-
verschlufl  zusammenniithen. Die  rescliche
Naht, den Schlitz, heften. Oben ca. 2 cm
offenlassen. Die Nahr auseinanderbiigeln.
Den NihfuB E links von der Nadel auf-

stecken.

2. Das Arbeitsstiick wenden, so
dal} die linke Seite nach aullen
liegt. Die linke Nahtzugabe
ca. 5 mm von der Heftnaht
umfalten.

3. Den ReifBiverschlufl mit Nadeln unter die ge-
faltere Nahtzugabe stecken. Die Nahrzugabe
soll knapp vor den Verschluf} stoBen. Den
linken Teil festnihen. Von unten nach oben
nihen. Ein paar Zentimerer vor Ende der
Nahr mit der Nadel im Stoff anhaleen, den
Niihfull anheben, und den Schieber hinter
den Nihfulb ziechen. Den Nihfuf} senken und
die Naht fertigndhen.

1. Cuci fino al fondo dell'aperrura della cerniera.
Imbeastisci il resto della cucitura. Lascia circa
due centimetri di apertura all'estremiti supe-
riore. Stira la cucitura aperta.

Usa I'ago in posizione destra.

2. Posiziona il piedino E a sini-
sera dell’ago. Dal rovescio pie-
ga il ressuro da un lato in mo-
do che entrambi i bordi delle
cuciture siano liberi. Piega e
stira il bordo di cucitura sini-
stra a 5 mm. circa dall'imba-
stitura.

3. Mecti la cerniera sotro il bordo di cucitura
piegato con la denrtarura il pilt vicino alla
piega. Inizia a cucire dal fondo della cerniera.
Prima di arrivare al cursore della cerniera,
solleva il piedino e fa scorrere il cursore sotto
il piedino. Abbassa il piedino e cuci fino alla
cima della cerniera.

Programmieren
Modell 400 und Modell 500

Programmazione

Modello 400 e Modello 500

Auf die Taste FUNC driicken und PROG

erscheinc im Display.

1. Isc ecwas in diesem Speicher eingespei-
chere, wird es jetzt angezeigt.

. Modell 500: Je nachdem was sich im Spei-
cher befindet, kann man mit der Menii-
Taste auch das jeweils andere Menii an-

~

wihlen. NORMI

Beispiel

Die gewiinscheen Muster, z.B. @4 wih-
len.

Driicken Sie auf die Taste 2> . Das Muster ist
damit programmiert

Wiihlen Sie ein neues Muster, z.B. “98~ .

Driicken Sie auf die Taste =2>. %

Auf diese Weise kénnen Sie verschiedene Mu-
ster ganz nach Ihrem Geschmack und Threr
Phantasie kombinieren.

Mic der Taste <<= konnen Sie zuriickgehen
und nachsehen, welche Muster Sie einpro-
grammiert haben.

Um das zu niihen, was Sie einprogrammiert
haben, driicken Sie auf die Taste FUNC bis
zur Funkcion REP. Die Maschine stellt sich
auf das zuerst einprogrammierte Muster ein.
Siehe auch ,,Quick-info” auf der Maschine.

Premere FUNC in modo che sul display ap-

paia PROG.

1. Se hai gid un programma in memoria,
questo ti verra mostrato.

. Modello 500: a seconda del meni uriliz-
zato per la scelta di memorizzazione, po-
trai usare il rasco MENU per avere il meni
desiderato per il tuo nuovo programma.

Esempio

Scegli un punto, ad esempio il 84S .
Premi =>. Il punto & ora memorizzato,

=]

Scegli un altro punto, ad esempio il -G8~ .
Premi >,

In questo modo puoi combinare punti diffe-
renti seguendo il tuo gusco € la tua fantasia.

Con il pulsante <<= puoi andare a ritroso per
conerollare che cosa hai programmato.

Per cucire quanto hai programmato, premi
FUNC in posizione REP. La macchina si
posizionera sul primo punto programmato.
Vedi anche « Quick-info » sulla macchina.

Musterinderungen
programmieren

Programmazione o
modifiche del punto

In Funktion PROG konnen Sie die Stichlinge
und Stichbreite dndern und alle Muster spiegeln.
Manche Muster haben jedoch eine begrenzte
Stichlinge oder Stichbreite.

Wihlen Sie das gewiinschte Muster, dndern Sie
mit den Tasten (+) oder (<) undfoder mit der
Spiegelungstaste p.

Modell 500: Sie kénnen die Stiche auch in
Lingsrichrung < spiegeln. Siehe Seite 26.

Ogni punto ha la lunghezza e la larghezza prede-
terminate, Puoi comunque modificarle quando
programmi. Alcuni punti hanno una limitazione
di lunghezza e larghezza.

Usa i pulsanti per la lunghezza, per la larghezza
(+) 0 (=) o quello dell'efferto specchio <P per
modificare le impostazioni,

Modello 500: puoi anche cucire punti a im-
magine speculare con 4 . Vedi pag. 26

25



Muster austauschen

Cambiamento dei punti

In Funktion PROG konnen Sie ein Muster aus-
rauschen. Auf die Pfeiltasten <= oder —>
driicken, bis die Nummer des Musters im Fenster
erscheine, und wihlen Sie ein neues Muster.
Buchstaben: Nur Modell 500.

Se vuoi cambiare un punto nel programma: pre-
mi FUNC fino a PROG. Usa i pulsanti contras-
segnati dalle frecce <= o =>fino a che il nume-
ro del punto sari evidenziato sul display. Imposta
il nuovo punto.

Lettere: solo modello 500.

Spiegelung

Effetto specchio

Spiegelung oben/unten P, wendet das Muster in
der Breite. In der Funktion NORM und PROG
wird nur das einzelne Muster gespiegelr. In der
Funktion REP werden alle Muster gespiegelt.
Die Spiegelung oben/unten kénnen Sie auch,
wenn Sie die Nadelstellung veriindern mochten,
benutzen.

Modell 500: Spiegelung reches/links < , wendet
das Muster in der Linge. In der Funktion NORM
und PROG wird nur das einzelne Muster gespie-
gele. In der Funktion REP werden alle Muster
gespiegelt und in umgekehreer Reihenfolge ge-
nih,

Wurde die STOP-Taste am Ende der Program-
mierung eingegeben, erscheint nach der Lings-
spiegelung jerze die STOP zuerst. Um diese
STOP-Funktion zu umgehen, cinfach die rechre
Pfeileaste driicken.

Effetto specchio in larghezza <p . In NORM e
PROG viene cucito a specchio solo il punto sele-
zionato. L'intero programma viene cucito con
effecco specchio in REP. Puoi anche fissare a
specchio I'empiezza quando desideri cambiare la
posizione dell’ago sul punto diritro, es da sinistra
a destra.

Modello 500: lunghezza immagine a specchio,
In NORM e PROG viene cucitoa specchiosolo il
punto selezionato. L'intero programma viene cu-
cito con effetto specchio in REP.

Se hai programmato STOP alla fine della selezio-
ne e hai reso a specchio I'intero programma in
lunghezza, lo STOP sera posizionaro all'inizio.
Urtilizza i tasti contrassegnati dalle frecce e avanza
al punto seguente a evitare lo STOP.

Die Programme durchgehen
— Modell 500

Visionare i programmi
Modello 500

Haben Sie Programme in mehreren Speichern
programmiert, kénnen Sie auf FUNC driicken,
PROG oder REP erscheint. Mic der Taste 14
den gewiinschten Speicher anwiihlen, mit der
Pfeiltaste die einzeln programmierten Stiche.

Se hai programmato svariate memorie, puoi pre-
mere FUNC per PROG o REP. Utilizza il tasto
1-4 per selezionare la memoria seguente e quindi
procedi con i tasti contrassegnati dalle frecce. La
memoria utilizzata per ultima ti apparira sul
display quando selezioni PROG o REP.

Kriuseln mit Geradstich

Arriccitura con punto diritto

Erwas langere Stiche als bei normalem Gerad-
stich verwenden 3,5-5,0. Stets zwei Nihte ne-
beneinander nithen.

. Vier gleich lange Teile auf bei-
den Stoffen markieren. Die
Stoffe rechts auf rechts legen
und jeweils an den Markierun-
gen feststecken.

~

. Beide Unterfiden gleichzeitig
anziehen, bis die gewiinschre
Kriiuselung erreiche ist. Nach
der halben Arbeit, die Fiden
um eine Stecknadel wickeln.
Dann von der anderen Seite die
zweite Hilfte einkriduseln. Die
Kriuselung gleichmiiBig ver-
teilen

o

. Mit Geradstich zusammenni-
hen. Das gekriuselte Stoffteil
liegt oben. Zwischen den bei-
den Fiden nihen. Die Kriuse-
lung mit den Fingern jeweils
rechts und links des Nihfulles
festhalten, damic sich keine
Falten bilden.

Den sichtbaren Faden auf der
rechten Seite entfernen.

Usa un punto leggermente pil lungo del norma-
le, 3.5-5.0. Cuci sempre due fili uno vicino
all'alero.

Punra con gli spilli la parte
arricciara al settore interessato
dell'indumento. Assicurati che
i segni delle cuciture corri-
spondano l'uno all'altro o fa
combaciare le due parri.

2. Tira encrambi 1 fili nella scessa
direzione e distribuisci l'arric-
ciatura in modo uniforme.
Quando la mera della stoffa &
stara arricciata, avvolgi i fili
attorno ad uno spillo. Arriccia
I'altra meti nella direzione op-
posta. Distribuisci 'arricciatu-
ra in modo uniforme.

3. Cuci con il marteriale arricciato
rivolto verso l'alro. Cuci fra le
linee diricte dell'arricciacura,
Tractieni l'arricciatura con le
dita su entrambi i lati dell'ago
per evitare pieghe. Togli ogni
filo visibile dell'arricciacura.



Gerade Naht @]

Cucitura diritta L@w]

Die gerade Naht f---  verwendet man zum
Zusammennihen von Stoffen, die niche dehnbar
sind und fiir Nihte, die keinem grifleren Ver-
schleill ausgesetzt sind.

Bei der Wahl der geraden Naht, seellt die Ma-
schine automatisch die geeignete Stichlinge ein.
Die Srichlinge sollte immer dem Material ent-
sprechend eingestellt werden. In der Regel gilt:
diinne Stoffe — kleinere Srichlinge, dicke Stoffe —
groBere Stichlinge.

Zum Heften, Kriuseln oder fiir Ziersteppnihte
wird die Stichlinge grof} eingesrellr.

La cucitura diritta f--—- & impiegata per
l'assemblaggio dei tessuci non elastici e per cuci-
ture che non devono subire forti tensioni.
Quando selezioni la cucitura diritea, la macchina
automaticamente imposta la lunghezza ottimale
del punro. Efferrua comunque la regolazione pit
conveniente per il tipo di lavoro che devi esegui-
re, Es. aumenta la lunghezza del punto quando
devi imbastire o fare impunture.

Nadelstellung @

Posizioni dell’ago E%]

Die Stichbreitentaste (+) kann auch verwender
werden, um bei Geradnihten und verstiirkten
Geradnihren die Nadelstellung stufenweise zu
dndern. 0 = Mitrelsrellung, 6 = links. Driicken
Sie die Spiegeltaste <P, verstellr sich die Nadel
nach rechcs. Breitentaste (=) stellt die Nadel wie-
der auf 0 zuriick.

Wenn Sie eine Kante steppen wollen, sollten Sie
sich der Moglichkeit bedienen, die Nadel an die
eine Kante des Nadelloches zu versetzen.

Bei diinneren Stoffen benut-
zen Sie den A-Nihfuf}, fiir
etwas schwerere Stoffe ist
der D-Niihful} geeigner.
Den Stoff so legen, daf die
Stoffkante genau vor die
rechte Hilfte des Nihfulles
D stiBe, oder, beim Nihfufs
A, vor die linke Hilfte an
die erste Zacke.

Wenn Sie erwas weiter von der Kante
entfernt (ca. 5 mm) nihen wollen, benut-
zen Sie den A-Nihfull und stellen die
Nadel nach rechts im Nadelloch.

Quando cuci il punto diritto ed il punto diritto
rinforzaco, la posizione dell'ago pubd essere rego-
lata passo per passo. Usa il pulsante (+) della
larghezza del punto; O corrisponde alla posizione
centrale, 6 alla sinistra. 6 con effetto specchio p
porta I'ago tutto sulla destra. Per ritornare con
I'ago in centro, usa il pulsance (=) della larghezza
del punto e ritorna fino a 0.

Quando devi cucire sul bordo, puoi trarre vantag-
gio dalla possib di avere I'ago a destra 0 a
sinistra. Monta il piedino A quando cuci tessuci
leggeri e il piedino D per gli aleri tessuri.

Posiziona il tessuto e cuci
seguendo la guida all'estre-
ma destra del piedino D o la
prima tacca all'estrema sini-
stra del piedino A

Per cucire a circa 5 mm. dal bordo usa il
piedino A e posiziona l'ago all'estrema destra.
Posiziona il bordo della stoffa in modo che
segua il lato esterno del piedino e cuci un
orlo.

STOP programmieren

STOP - Programmazione

‘Wenn Sie wollen, dall die Maschine stehenbleibt, wenn
Sie mit Threr Musterkombination fercig sind, driicken
Sie auf die Taste STOP. Das Symbol -  wird ganz
reches im Informarionsfenster angezeige. Die Maschine
bleibr jetzt automacisch stehen, wenn das einprogram-
mierte Muster fertiggenihr ist,

Wollen Sie noch mehr Musterkombinationen nach
STOP programmieren, machen Sie weiter wie zuvor,
Wenn Sie dann nihen, bleibr die Maschine automatisch
stehen und befestige den Faden da, wo Sie auf STOP
gedriicke haben,

Wenn Sie noch weitere Kombinationen nach STOP
haben, driicken Sie erneut auf den FuBanlasser, und die
Maschine niihe den Rest des Programmes.

Wenn Sie die eingegebene Kombination ohne STOP-
Funkrion nihen mochten, brauchen Sie nur in der
REP-Funkdion die STOP-Taste einmal driicken.

Sie kinnen STOP auch direke in der REP-Funktion
eingeben, wenn Sie vergessen haben, auf STOP in der
PROG-Funktion einzugeben.

11 pulsante STOP & usaro per terminare una cuci-
tura: la macchina salda il filo ¢ si arresta automa-
ticamente quando la cucitura & finita: Il simbolo
appare all’estrema destra del display. Puoi
continuare la programmazione anche dopo aver
premuto 1o STOP. Poi, mentre cuci, la macchina
si arresta automaticamente e salda il filo in ogni
posizione ove hai premuto lo STOP.
Se programmi altri punti dopo lo STOP, basta
premere ancora il pedale e la macchina riprende a
lavorare.
Se desideri riperere la combinazione di punti
senza dover fermare la macchina, premi il tasto
STOP per cancellare I'arresto in posizione REP.
Il simbolo }- scompariri dal display.
Se ti dimentichi di premere lo STOP mentre sei
in PROG, puoi anche usare lo STOP nella posi-
zione REP.

Buchstaben — Modell 500

Lettere — Modello 500

ABCDEFGHIJKLMNQO
PQRSTUVWXYZAADU
123456789

Das Programmieren von
Nihten von verschiedenen
Meniis — Modell 500

PROG wiihlen. Ein Menii wihlen.
Naht withlen % , auf => driicken.
Menii wechseln.

Buchstaben wihlen [ | auf =>driicken. "ll" W \
¥

Buchstaben wiihlen 4, , auf ==>driicken.
Menii wechseln.

Nahe wiihlen WP, auf —>driicken.

Auf STOP driicken.

REP anwihlen zum Nihen der eingegebenen
Kombinarion.

Punti programmabili da
menu diversi — Modello 500

Seleziona la funzione PROG ed il me-
nu desiderato.
Scegli il punto " , premi ="
Cambia menu.
Scegli una lectera [/, premi =>.
\ ‘l“’ Scegli un‘altra lettera A , premi =>
. Cambia menu.
Scegli un punto V‘ , premi =
Premi STOP.
Premi REP per cucire.



CLR - Lischen des
einprogrammierten Musters

Wollen Sie ein Muster im Programm lschen,
benutzen Sie die Pfeilrasten, bis die gewiinschre
Musternummer im  Fenster erscheinc  und
driicken CLR. Jetzt verschwinden Muster und
alles, was dahinter liegt.

Wollen Sie das ganze Programm léschen driicken
Sie FUNC bis PROG erscheint. Die Maschine
stellt sich auf das zuerst einprogrammierte Mu-
ster ein. CLR driicken.

Modell 500: Die CLR-Taste loscht die einge-
gebenen Muster, aber nicht die eingegebene Me-
niiare.

Wenn Sie aus Versehen auf CLR driicken, konnen
Sie durch erneutes driicken auf CLR, das Pro-
gramm wiederherstellen, Jedoch bevor Sie eine
neue Taste driicken.

Ist der Programmspeicher leer, erscheint nur ein
leeres Viereck im Fenster, und die Stichlinge und
die Stichbreite werden mit 0,0 angezeigt.
Modell 500:

Buchstaben werden in derselben Weise geltschr
wie oben beschrieben.

CLR Cancellazione

E’ una funzione che si usa mentre si programma.
Se vuoi cancellare una cerra sezione all'interno del
programma, usa i tasti con le frecce finche sul
display appare I'inizio della zona cancellare.

Se vuoi cancellare I'intero programma, usa il
pulsante FUNC fino a PROG. La macchina si
posizionera sul primo punto programmato. Pre-
mi CLR.

Modello 500: CLR cancella il punto senza intac-
care il meni selezionaro.

Se per errore premi CLR, premi ancora CLR per
tornare al tuo programma se nel fraccempo non
hai usato altri pulsanri.

Quanto la memoria & vuota nel display appaiono
lunghezza e larghezza del punto 0/0,

Modello 500: Le lettere vengono cancellace allo
stesso modo.

Knopflochmesser

Taglia-asole

Fiir das Aufschneiden der Knopflicher. Auch
Nihte konnen damir einfachst aufgecrennt wer-
den.

Il taglia-asole & usato per aprire le asole. Pud
anche servire per sfilare punti erroneamente cuci-
.

Knopf annzhen

Cucitura dei bottoni

Auf dem Stoff anzeichnen, wo der Knopf ange-
bracht werden soll. In Funktion NORM zick-
zack VWA wibhlen.

Den Transporteur versenken, siehe Seite
17. Den Nihfuly abnehmen.

Den Stoff unter den Nihfub legen, den
Knopf auf den Stoff legen und die Nih-
fuBstange herunterlassen, so daB der
Nihfufhalter zwischen den Lichern des
Knopfes steht (siehe Abb.).

Das Fadenende zur Seite halten. Das
Handrad drehen und priifen, ob die Na-
del in das linke Loch des Knopfes ein-
sticht. Die Spiegelungstaste {p driicken
und priifen ob die Nadel auch in das
rechte Loch des Knopfes einstiche,
Haben Sie eine andere Knopfgrofe, kén-
nen Sie die Stichbreite (+) oder (—) durch
Druck auf die Tasten 4ndern.

Nihen Sie nun die gewiinschte Stichan-
zahl. STOP driicken.

Die Maschine niht nun in einem der Li-
cher Befestigungsstiche und bleibr dann
stehen. STOP driicken. Bis zum niich-
sten Lochpaar, oder bis zum nichster
Knopf verserzen.

Hiufig wird der Knopf mit einem Stiel
versehen. Dazu kinnen Sie die Hebe-
platte benutzen. Die diinne Seite auf
diinnen Stoff, die dickere auf krifrige-
rem Macerial.

Die Hebeplatte zwischen Knopf und
Stoff legen. Die Nihfulistange herun-
terlassen und den Knopf festniihen.
Die Fiden zwischen Knopf und Stoff
ziehen und diese einige Male um den
Stiel herumwickeln, Zuletze die Fiden
verknoten.

Traccia sul tessuto la posizione del botrone. Pre-
mi FUNC in NORM e premi lo zig-zag \AA .
Abbassa le griffe (vedi pag. 17). Togli il piedino
Posiziona sulla macchina il tessuto ed il
bottone e abbassa la barra del piedino per
cractenere il botcone. Tractieni il filo.
Ruota a mano il volantino e controlla che
I'ago passi areraverso il foro di siniscra del
borrone. Premi il tasto <p e controlla che
I'ago passi atcraverso il foro di destra. Se
hai un bortone con un incerspazio diverso
fra i fori puoi agire sui tasti della larghez-
za (+) o (—) per raggiungere la dimensio-
ne voluta.

Cuci la quantita di punti che consideri
necessaria.

Premi il pulsante STOP. La macchina
esegue la saldatura e si arresta. Premi
STOP: Si pud ora cucire un altro borrone.

A volte non piace il bottone directa-
mente aderente al tessuto, ma & richie-
sto un certo spazio. In tal caso puoi
usare la piastrina concepira al riguardo.
Adopera la parte sottile per i tessuti fini
e quella di maggior spessore, per i res-
suti spessi.

Fissa il bottone con un punto, alza poi il
supporto del piedino ed infila la piastri-
na tra il bottone ed il tessuro. Abbassa il
supporto del piedino e cuci il bottone.
A fine lavoro togli la piastrina.
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Knopfloch-Sensor —
Modell 500

Piedino sensore per asole —
Modello 500

. Den Knopfloch-
Sensor aufstecken
und das kleine
Kabel anschlieBen.
Das weifie Feld des
MeBrades auf die
weilie Strichmarkie-
rung stellen.

Isc das MeBrad

richtig eingestellr,

leuchret

Symbol im Fenster

der Maschine auf.

. Ist der Knopfloch-
Sensor angeschlos-
sen, dall MePrad
aber niche richtig
eingestelle, blinke
der Kreis im Display. Ist der Knopfloch-Sensor
angeschlossen, ist ein normales Nihen nichr
moglich.

Die GroBe des Knopfloches

Geben Sie ein Knopflochprogramm ein. Die

Nummer des gewihlren Knopfloches wird reches

im Fenster angezeige. Es ist so voreingestellt,

daf} ein 16 mm grofier Knopf in das Knopfloch

passt; darum erscheint die Ziffer 16 in der Stich-
lingenanzeige und das Symbol (Qm. wird ange-
zeige.

Haben Sie eine andere Knopfgrife, messen Sie

zuerst den Knopf und verstellen Sie dann die

Stichlingenanzeige mit den Tasten (+) oder ().

Die Grifle kann jeweils um 2 mm verindert

werden.

. Die Maschine niiht ein Knopfloch, das zu Ihrer
eingegebenen Knopfgrofie passt. Das eingege-
bene Knopfloch wird von der Maschine komplett
geniht, und wenn es fertig ist, stoppt die Ma-
schine automarisch.

(8]

5y

ES

[

-l

-

Andern der Stichlinge

Soll die Stichdichte der Knopflochraupen verdndert
werden, wird das Kabel des Sensorfulies heraus-
gezogen. Die Maschine zeige jetzt im Fenster die
Stichlinge an, und Sie kénnen diese mit den Tasten
(+) oder (=) verindern.

Stecke man den Knopfloch-Sensor wieder ein, wird
in der Srichlingenanzeige des Fensters wieder die
Knopflochgriile angezeigt. e e

W
1

||‘
X
Legen Sie den Knopf auf die Kreise in der Ab-

bildung, um so die richtige Grofe fiir Thr Knopf-
loch zu ermicceln.
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1. Monra il piedino
sensore per asole.
Assicurari che il
cavetto Sia inserico in
modo fermo nella
macchina.

2. Gira la rotella in
modo che il riferi-
mento bianco sia
posizionato in
corrispondenza del
CONTrassegno.

. Se la rotella di
misurazione &
posizionata corretta-
mente, sul display
apparira il simbolo

[N

-
4. Quando il piedino sensore & collegato, ma la ro-
tella di misurazione non & posizionata corretta-
mente, laspiadel simbololampeggera. Inentram-
bi i casi la macchina si blocchera durance la cucitu-

ra quando il sensore dell‘asola & inserito.

Misura dell’asola

5. Seleziona un'asola sul ment, Il numero dell'asola
che hai selezionato apparird sul display. L'asola
verra predisposta per un bottone da 16 mm. 11
numero 16, dunque, viene mostrato sul display
al posto dell'indicazione della lunghezza del pun-
ta cosi come il simbolo (Qa .

. Se stai usando un boctone di misura differente,
misuralo e impostane la misura corretta con i
tasti di controllo della lunghezza punto (+) 0 (-}
La misura varierd di 2 mm. alla volra.

7. La macchina cucira I'asola corretea per la misura
del bortone che hai fissato. L'asola completa verra
cucita immediatamente, e quando sari pronta la
macchina si fermerd automaticamente.

=N

Per cambiare la lunghezza del punto

Se vuoi cambiare la lunghezza del punto dell'asola,
togli il piedino sensore. La lunghezza del punto
verra quindi mostrata di nuovo sul display ¢ sarai in
grado di regolare lo spessore dell’asola.

Quando inserisci il piedino sensore per l'asola, il
display ritorna a mostrarti la misura dell’asola

Posiziona il bottone come ti mostra il sensore sulla
figura e potrai semplicemente ottenere la misura
necessaria per la tua asola.

Spezialnzhte

Punti speciali

Modell 400

Nihte Nr 27-30

Modell 500
£ BV g8
Ep #£g ¥R

Nihee Nr 16-20

R
n
o

—

Die oben aufgefiihreen Stiche kénnen wieder-
hole, aber nicht programmiert werden.

In der Funktion NORM kinnen Sie diese Stiche
anwihlen. Nihen Sie die gewiinschre Linge und
driicken Sie auf die Riickwiirtstaste ) . Ist das
genihte Muster in Ordnung, driicken Sie die
STOP-Taste.

Jetze wiederhole die Maschine das eingegebene
Muster beliebig oft. Die Maschine bleibt auto-
matisch stehen, wenn die Nahr ferrig ist.

Sie kiinnen zwischendurch andere Nihte nithen
und dann zu Threr Naht zurlickkommen, indem
Sie sie erneut wihlen und auf STOP driicken,
jede Naht wird fiir sich gespeichert.

Die wiederholbaren Stiche bleiben solange ges-
peichert, bis das Muster ohne STOP-Taste ge-
niht wird. Diese Stiche bleiben auch gespei-
chert, wenn die Maschine ausgeschalcet wird.
Wenn Sie versuchen eine dieser Nahte in Funk-
tion PROG zu programmieren, blinkt PROG
auf um zu zeigen, dalfi dies nichr méglich ist.

Modello 400

§27 azﬂ %29 §30

Punri n. 27-30

Modello 500

Punti n. 16-20

I punti utili possono solo essere selezionati nella
posizione NORM. Vengono programmati indi-
vidualmente e auromaticamente.
A ciascun punto corrisponde una memoria dove il
numero di punti, le immagini speculari e le
ariazioni di lungt ed iezza vengono im-
magazzinate.
Cuci finche il punto non raggiunge la lunghezza
desiderata, Premi il rasto ) . Ora la macchina
completera il punto,
Orrenuro il risultato desiderato, premi STOP. 11
punto verrd quindi ripetuto in successione e la
macchina si fermerd automaticamence a punto
complertato.
Se desideri cucire un altro punto e quindi ritorna-
re al tuo punto utile gia programmaro, devi solo
selezionare questo punto e premere STOP.
Il punto ripetuto verrd mantenuco finche non
cucirai di nuovo senza toccare lo STOP. 1l punto
ripetuto rimarrd memorizzato in macchina anche
se la spegnerai.
Se cerchi di programmare i punti urili in posizio-
ne PROG, quest’ultima lampeggera per indicarti
che cid non & possibile.

29



Knopfloch @

Asole %

Auf der Tafel sind verschiedene Knopflicher vor-
handen.

Modell 400
und

Modell 500:
Knopfloch £ ist das gewbhnlichste und
paBit gut zu allen diinnen und dicken Stoffen.

Knopfloch i3 - Schneiderknopfloch — hat
guren Spielraum fiir den Hals des Knopfes. Palit
gur zu festen Wollstoffen, z. B. Flanell.

Modell 500:
Knopfloch
Stoffe genihe.

3 wird vorzugsweise in diinnen

Puoi scegliere diversi tipi di asola.

Modello 400
e Modello 500:

Asola la comune asola, adatca per tessuti
normali e pesanti.

Asola £} asola da sarta, adatta per tessuci
compatti in lana.

Modello 500:
Asola ﬁ per tessuri soreili.
g

Auf dem Stoff das Knopfloch anzeichnen. Das
Knopfloch wihlen. Benutzen Sie Nihfuli C.

Der Nihful hat MaBstriche, damic die Knopf-
lécher dieselbe Linge aufweisen. Der Mirrel-
strich des NihfuBles bedeuret 1.5 cm Knopf-
kante. Legen Sie den Knopf auf den Nahfull —
nach vorne ab der Nadel. Damit kéinnen Sie die
GriBe des Knopfloches bestimmen.

Am hinteren Teil des Nihfufles befinder sich
d

;

Traccia sul tessuto la posizione dell'asola.
Scegli I'asola. Usa il piedino C

11 piedino per le asole ha delle graduazioni per
determinare la lunghezza dell'asola. Tali riferi-
menti possono essere usati anche per cucire
asole sempre alla medesima distanza dal bordo.
1l riferimento intermedio di una distanza di 1,5
cm.

Mecti il bottone sul piedino contro l'ago: riusci-
rai cosi a vedere quanto misura il bottone in

eine Nase. Benutzen Sie einen Ei ;
witd dieser um die Nase gelegt.

Fadenspannung 2—4. Den Stoff unter den Nih-
fu} legen und bei der Markierung anfangen.

I

corrispond, dei riferimenti sul piedino.

1l piedino presenta sul retro uno sperone. Si usa
per cucire un'asola rinforzata; fai passare un
cordoncino attorno alla sperone del piedino C,
tendi il cordoncine e abbassa il piedino.

Tensione filo 2—4. Posiziona il tessuto sulla
macchina ed inizia a cucire in corrispondenza
della tracciatura

Bitte beachten Sie: Das Knopfloch wird zuerst
riickwires geniht.

. Die erste Raupe bis zur gewiinschten Linge
nihen, Fiir die KnopflochgréBe kénnen Sie
auch die MaBstriche auf dem Nihfull ver-
wenden.

. Dann auf die Riickwiirtstaste 1] driicken.
Die Maschine niht den Riegel und danach
automatisch die andere Seite vorwirts.

. Sind beide Seiten gleich, auf die f] -Taste
driicken.

Die Maschine niht den zweiten Riegel und ei-

nige Befestigungsstiche und bleibt dann stehen.

o

w

Achtung! Solange auf den Anlasser treten,
bis die Maschine alleine stehengeblieben ist.
Das niichste Knopfloch genauso nihen.

Immer ein Probeknopfloch niihen. Die Raupen
miteinander vergleichen und eventuell eine An-
derung mit der (+) oder (-)-Taste der Stichlinge
und Stichbreite vornehmen.

Niihen Sie in einem dicken Stoff, die Stichlinge
auf 0,5 einstellen.

Beachten Sie die Balance der beiden Knopfloch-
raupen, siche Seite 49/50.

] 9

Quick Info

f
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a

Per una migliore visione del lavoro, la macchina
inizia l'asola in recromarcia.

. Cuci la prima colonnina dell’asola fino alla
lunghezza voluta usando come guida i riferi-
menti impressi sul piedino C.

. Premi il rasto della retromarcia ) .
Continua a cucire fino a che la seconda colon-
nina raggiunge la medesima lunghezza della
prima e quindi premi ancora il tasto ] .

3. La macchina cuce la seconda baretta, esegue

alcuni punti di saldatura e si arresra.

Cuci alla stessa maniera le asole successive.

o

Esegui una prova su un campione di tessuto. Se
necessario opera degli aggiustamenti con l'aiuto
del tasti (+) e (—) della lunghezza o della larghez-
za del punto

Sui tessuti pesanti, aumenta la lunghezza fino a

V3.

Wiederholte Knopflocher

Ripetiizone asole

Zuerst ein Knopfloch It Beschreibung nihen.
STOP driicken. Wenn Sie dann den FuBanlasser
betiitigen, niht die Maschine ein komplettes
Knopfloch in einem Zuge. Das Knopfloch kann
unbegrenzt wiederholt werden.

Michten Sie eine anderere Naht nihen und dann
mit Threm Knopfloch weitermachen, wihlen Sie
Knopfloch, driicken Sie STOP. Das Knopfloch
verbleibt, auch wenn Sie die Maschine ausschal-
ten, Siehe auch ,,Spezialniihte”, Seite 29.

Es kann zu Unregelmiiligkeiten des wiederhol-
ten Knopflochs kommen, weil UnregelmiBig-
keiten im Stoff und das Gewichr des Nihgurs,
den Transport beeintrichtigen konnen.

Cuci un'asola. Premi STOP.

L'unica cosa che devi poi fare & premere il pedale e
la macchina cuce un'asola complera in un'unica
sequenza, perfecramente uguale alla prima. Puoi
ripetere I'asola un numero illimitaro di volre. Se
vuoi cucire un altro punto e poi ritornare sulla rua
asola, imposta ancora l'asola ¢ premi STOP, L'a-
sola sard mentenuta in memoria anche se spegni
la macchina.

Vedi anche « Punti speciali », pag. 29.

N.B.: Non cucire una sequenza di asole su
tessuti elastici.
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