Sicherheitshinweise 1

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Beim Gebrauch eines elektrischen Gerates sind folgende
grundsatzliche Sicherheitsmassnahmen unbedingt zu
beachten:

Lesen Sie vor dem Gebrauch dieses Nahcomputers alle
Hinweise durch.

Grundsatzlich sollte das Gerat bei Nichtgebrauch durch
Herausziehen des Netzsteckers vom Stromnetz getrennt
werden.

GEFAHR

Zum Schutz gegen elektrischen Schlag:

1. Den Ndhcomputer nie unbeaufsichtigt stehen lassen,
solange er am Stromnetz angeschlossen ist.

2. Nach Gebrauch und vor der Reinigung den Né&h-
computer immer vom Stromnetz trennen.

WARNUNG

Zum Schutz gegen Verbrennungen, Feuer, elektrischen
Schlag oder Verletzungen von Personen:

1. Den Nahcomputer nicht als Spielzeug benutzen.
Erhdhte Vorsicht ist geboten, wenn der Nahcomputer
von Kindern oder in der Nahe von Kindern benutzt
wird.

2. Dieser Nahcomputer darf nur zu dem in diesem
Anleitungsbuch beschriebenen Zweck benutzt werden.
Es ist nur das von der Herstellfirma empfohlene Zubehor
zu verwenden.

3. Diesen Nahcomputer nicht benutzen, falls:
- Kabel oder Stecker beschadigt sind,
- er nicht stérungsfrei funktioniert,
- er fallengelassen oder beschadigt wurde,
- er ins Wasser gefallen ist.
Bringen Sie den Nahcomputer ins ndchstgelegene
BERNINA-Fachgeschaft zur Uberpriifung oder Reparatur.

4. Bei Gebrauch des Nahcomputers Luftungsschlitze
nicht blockieren und diese freihalten von Fusseln,
Staub- und Stoffrlickstanden.

5. Finger von allen beweglichen Teilen fernhalten.
Spezielle Vorsicht ist im Bereich der Néahmaschinen-
nadel geboten.

6. Immer eine original BERNINA-Stichplatte benutzen.
Eine falsche Stichplatte kann zu Nadelbruch fthren.

7. Keine krummen Nadeln benutzen.

8. Wahrend des Néhens den Stoff weder ziehen noch
stossen. Das kann zu Nadelbruch fuhren.

9. Hauptschalter auf «O» bei Tatigkeiten im Bereich der
Nadel wie Einfadeln, Nadel wechseln, Nahfuss wechseln
und dhnliches.

10. Bei den im Anleitungsbuch aufgefihrten
Unterhalts arbeiten wie Gluhlampe wechseln usw. den
Ndhcomputer immer vom Stromnetz trennen.

11. Keine Gegenstande in Offnungen am Néhcomputer
stecken.

12. Den Nahcomputer nicht im Freien benutzen.

13. Den Nahcomputer nicht benutzen, wo Treibgas-
produkte (Sprays) oder Sauerstoff verwendet werden.

14. Zum Ausschalten Hauptschalter auf «0» stellen und
Netzstecker herausziehen.

15. Beim Trennen vom Stromnetz immer am Stecker und
nicht am Kabel ziehen.

16. Es kann keine Haftung fur eventuelle Schaden
Ubernommen werden, die durch missbrauchliche
Benutzung dieses Nahcomputers entstanden sind.

WARTUNG DOPPELT-
ISOLIERTER PRODUKTE

Ein doppeltisoliertes Produkt ist mit zwei Isolationseinheiten
anstelle einer Erdung ausgestattet. Ein Erdungsmittel ist in
einem doppeltisolierten Produkt nicht enthalten und sollte
auch nicht eingesetzt werden.

Die Wartung eines doppeltisolierten Produkts erfordert
hochste Sorgfalt und beste Kenntnisse des Systems und
sollte daher nur von qualifiziertem Personal vorgenommen
werden. Verwenden Sie fur Service und Reparatur nur
Original-Ersatzteile. Ein doppeltisoliertes Produkt ist
folgendermassen gekennzeichnet:

«Doppelisolierung» oder «Doppeltisoliert».

Das Symbol @ kann ebenfalls ein solches Produkt
kennzeichnen.

SICHERHEITSHINWEISE SORGFALTIG AUFBEWAHREN!

Dieser Nédhcomputer ist nur fir den Haushaltsgebrauch
bestimmt.
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H.P. Ueltschi
Inhaber BERNINA
Nahmaschinenfabrik

BERNINA

Sie haben sich fur ein BERNINA N&h- und Sticksystem entschieden und damit eine
sichere Wahl getroffen, die Sie Giber Jahre begeistern wird.

Denn seit Gber 100 Jahren legt unsere Familie grossten Wert auf zufriedene
Kundinnen und Kunden. Mir selbst ist es ein persénliches Anliegen, lhnen
Schweizer Prazision in hochster Vollendung, zukunftsgerichtete Ndhtechnologie und
einen umfassenden Kundenservice zu offerieren.

Die neue BERNINA Nahcomputer-Generation bietet jetzt weltweit

die einzigartige Moglichkeit, a la Carte das auszuwahlen, was Sie fir Ihre

ganz individuellen Nahbediirfnisse bendtigen.

Geniessen Sie das neue, kreative Nahen mit BERNINA. Unser vielfaltiges

Zubehor sowie ideenreiche Nah-Publikationen voller praktischer Tipps
unterstltzen Sie dabei.

Es freut mich, nun auch Sie im Kreise der BERNINA Nahfamilie begrussen zu kénnen.

www.bernina.com
Fritz Gegauf AG - BERNINA Nahmaschinenfabrik - CH-8266 Steckborn/Schweiz
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4 Details

Details des Nahcomputers
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Details

Klappdeckel

Stichplatte

Befestigung fiir Spezialgerate

Loch fiir Stopfringbefestigung

Nahfuss

Nadelhalter

Fadenfiihrung

Nadeleinfadler

Fadenhebelabdeckung

Fadenfiihrungskanal

Fadenhebel

Spulervorspannung

Verndhtaste

Taste (F-Taste) frei programmierbar

(Gber Setup-Programm)

15 Fadenabschneider

16  Bildschirm

17  Spulereinrichtung mit Ein/Aus-Schalter
und Fadenabschneider

18  Nutzstich-Taste

19  Knopfloch-Taste

20 Dekorstich-Taste

21  Alphabet-Taste

22  Sticken-Taste

23 Quiltmuster-/16-Richtungen/
4-Richtungen-Taste

24  clr-Taste (clear)

25 mem-Taste (Memory)

26  Nadelstopp oben/unten

27  «?» Hilfe-Taste

28 TTC(Fadenspannung-/Tutorial-/
Nahfihrer)

29 Stichbreiten-Verstellrad

30 Stichlangen-Verstellrad

31 Nadelpositions-Tasten

32 Smart-Taste

33 Setup-Taste

34  eco-Taste (Economy)

35 Einsteck6ffnung fiir Nahfusslifter-FHS

36  Nahfusslifter-Hebel

37 Tragegriff

38 Garnrollenstift

39 Befestigung fiir Anschiebetisch

40 Fadenabschneider

41 Nahfussdruck-Verstellknopf

42  Handrad

43  Hauptschalter Ein/Aus

44 Anschluss fir Netzkabel

45  Transporteurversenkung

46  Anschluss fiir Fussanlasser

47  Anschluss fiir Stickeinrichtung
(Sonderzubehor)

48  PC-Anschluss

49  Lupenset-Montagebiigel

50 CFL-N&hlicht

—
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Seitenansicht (Handrad)
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6 Nahcomputer bereitstellen

Stiilpkoffer

Stulpkoffer
- schitzt vor Staub und Verschmutzung
- mit integriertem Zubehdrfach

Zubehor

- Fussanlasser

- Bedienungsanleitung

- Netzkabel

- Garantieschein

- Nahfusslifter (FHS)

- Kantenlineal fur Anschiebetisch
- Anschiebetisch (eingehangt)

Anschiebetisch zum Wegnehmen leicht anheben
und wegziehen

Stulpkoffer abheben und aufsetzen

- mit beiden Handen seitlich halten

- senkrecht nach oben ziehen, oder

- senkrecht nach unten Gber den Nahcomputer stilpen

Standardzubehor*:

- 4 Spulen (+1 in der Spulenkapsel)
- Nadelsortiment 130/705H

- Pfeiltrenner

- Schraubenzieher klein

- Winkelschraubenzieher Torx

- Pinsel

- Kantenlineal

- Schaumstoffteller

- Rucktransportfuss Nr.1C

- Overlockfuss Nr. 2A

- Knopflochfuss mit Codierung Nr. 3C
- Knopflochschlittenfuss Nr. 3A

Zubehor unterbringen - Reissverschlussfuss Nr. 4
- Zubehorbox frei aufstellen, dabei die beiden Schwenkfusse - Blindstichfuss Nr. 5
ausklappen, bis sie einrasten - Jeansfuss Nr. 8

- Knopfannahfuss Nr. 18
Die Box ist standardmassig ausgerUstet mit je einer kleinen und grossen - Offener Stickfuss Nr. 20C
Schublade sowie mit zwei Einschiben fur Fadenspulen, zwei Einschiben fur - Quertransportfuss Nr. 40C
codierte Nahfisse und einem Einschub fur nicht-codierte Nahfusse. - Transporthilfe zum Knopfloch ndhen
Die Einschibe kénnen nach Belieben in der Box untergebracht werden
(zuséazliche Einschiibe und Schubladen sind als Sonderzubehér erhaltlich). - Héhenausgleich
- Spulen in die dafur vorgesehenen Facher einschieben - Garnrollenstift stehend
- Spule herausnehmen = Federtaste A leicht driicken - 3 Fadenablaufscheiben
- Nahflsse in die Halterungen einhangen - Oler

- restliches Zubehor (wie in Abbildung gezeigt) unterbringen
- artista data transfer CD-Rom

Koffersystem (Sonderzubehor) - CPS Installations CD-Rom*
Dank dem speziell fr den Nah- und Stickcomputer gebauten Koffersystem

mit integriertem Trolley l&sst sich der Nah- und Stickcomputer besonders * kann je nach Markt

leicht und elegant transportieren. unterschiedlich sein

030866.51.01_0401_a185_DE



Nahcomputer bereitstellen 7

Kabelanschluss

=
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Das Netzkabel

- Das Netzkabel befindet sich im Stulpkoffer
- A in den Nahcomputer einstecken

- B in die Steckdose einstecken

Fussanlasserkabel

- Fussanlasserkabel C in den Nahcomputer

einstecken

Regulieren der

Nahgeschwindigkeit

- durch mehr oder weniger
Druck auf die Trittplatte
wird die Nahgeschwindig-
keit reguliert

- Nadel hoch oder tief
stellen durch Fersendruck
auf den Fussanlasser

Kabel aufwickeln

- Kabel auf der Ruckseite
aufwickeln

- Kabelende (Stecker) bei A
einstecken

Beim Nahen

ausgerolltes Kabel in der
gewlnschten Lange bei B
oder C einhdngen

Hauptschalter
(T

Kippschalter

Der Kippschalter befindet

sich auf der Handradseite.

1 Der Nahcomputer ist
eingeschaltet

0 Der Nahcomputer ist
ausgeschaltet

Das Nahlicht wird gleich-
zeitig mit dem Hauptschalter
ein- und ausgeschaltet

Bitte Sicherheitshinweise beachten!

Nahflachenvergrésserung

- der Anschiebetisch
dient zur Vergrosserung
der Nahflache

- der Freiarmdurchgang ist
gewabhrleistet

Anbringen des Tisches

- Uber den Freiarm
einschieben und in die
Zentriernocken mit etwas
Druck einrasten

- Nadel und N&ahfuss-
stellung oben

Wegnehmen des Tisches
- aus der Halterung I6sen
- nach links wegziehen

Kantenanschlag

- von links oder rechts in
die Fihrung einschieben
(vordere Tischkante)

- kann stufenlos Uber die
ganze Tischlange einge-
stellt werden

Mass-Skala
Ziffer «0» entspricht der
mittleren Nadelposition

Nahfuss heben und senken

- der Nahfusslifter dient
zum Heben und Senken
des N&ahfusses

- Nahfusslifter nach rechts
drlcken

- Nahfuss wird angehoben;
gleichzeitig wird der
Transporteur abgesenkt

- nach dem ersten Stich ist
der Transporteur wieder in
Normalstellung

Einsetzen des Nahfusslifters

- der Nahfusslifter befindet
sich im Stulpkoffer

- Nahfusslifter in die
Einsteckoffnung der
Grundplatte stecken, in
gewohnter Sitzstellung soll
er mit dem Knie bequem
bedient werden kénnen

030866.51.01_0401_a185_DE
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8 Nahcomputer bereitstellen

Unterfaden spulen
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Unterfaden spulen Fadenspule aufspulen Fadenabschneider

- Hauptschalter einschalten - Faden von der Fadenspule in die hintere Fadenfuhrung Faden Uber den

- leere Spule auf in Pfeilrichtung um die Vorspannung fuhren Fadenabschneider ziehen
Spulerachse stecken - Faden zwei- bis dreimal um die leere Spule wickeln und den

Restfaden mit dem Fadenabschneider abschneiden
- Einschalthebel gegen die Spule driicken
- Fussanlasser driicken
- Spulvorgang stoppt, wenn die Spule gefllt ist
- Spule wegnehmen

Spulenkapsel

Spulenkapsel Spulenkapsel in den Greifer  Unterfadenabschneider Achtung:

herausnehmen einsetzen - Spulenkapsel einsetzen Falls Inr Nahcomputer mit

- Nadel hochstellen - Spulenkapsel an der - Faden Uber den Fadenab- einer Stickspulenkapsel aus-

- Hauptschalter auf «0» Klappe halten schneider A ziehen gerUstet ist, Unterfaden nur

- Klappdeckel des - Offnung der Spulenkapsel - Faden wird abgeschnitten bei Anwendung des Stick-
Néhcomputers 6ffnen zeigt nach oben moduls (= Sonderzubehor)

- Klappe der Spulenkapsel - Kapsel einsetzen bis sie Hinweis: in die Fihrungsfeder ein-
fassen einrastet Der Unterfaden muss nicht  schlaufen.

- Spulenkapsel heraus- - Klappdeckel schliessen heraufgeholt werden, da die
nehmen Unterfadenmenge fiir den Bitte Sicherheitshinweise

Nahbeginn ausreicht. beachten!

Spule einlegen

o

Spule einlegen Faden in den Schlitz legen Faden unter die Feder Spulendrehung im
Die Spule so einlegen, Den Faden von rechts in ziehen Uhrzeigersinn

dass der Faden im den Schlitz hineinziehen. Faden nach links unter die Die Spule muss sich im
Uhrzeigersinn aufgespult Feder ziehen, bis er im Uhrzeigersinn drehen.
ist. T-formigen Schlitz am Ende

der Feder liegt.
030866.51.01_0401_a185_DE



Nahcomputer bereitstellen

Nadel wechseln

Nadel herausnehmen

- Nadel hochstellen

- Hauptschalter auf «0»

- Nahfuss senken

- Nadelbefestigungsschraube I6sen
- Nadel nach unten ziehen

Nadel einsetzen

- Flache Seite des Kolbens nach hinten

- Nadel bis zum Anschlag nach oben schieben
- Nadelbefestigungsschraube festziehen

Bitte Sicherheitshinweise beachten!

Nahfuss wechseln Befestigungshebel Befestigen des Nahfusses Bitte Sicherheitshinweise
- Nadel und Nahfuss nach oben - Nahfuss von unten in die beachten!
hochstellen - Befestigungshebel nach Halterung einfihren
- Hauptschalter auf «0» oben driicken - Befestigungshebel nach
- Nahfuss wegziehen unten drlucken

Zusatzlicher Garnrollenhalter

Senkrechter Garnrollenhalter

- der zusatzliche Garnrollenhalter (senkrecht) befindet sich im
Zubehor

- den Garnrollenhalter von rechts nach links in die daftr
vorgesehene Offnung schieben

- zum Wegnehmen den Garnrollenhalter nach rechts
wegziehen

- unerlasslich zum Nahen mit mehreren Faden, z.B. fur
Doppelnadelarbeiten usw.

W\
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10 Nahcomputer bereitstellen

Oberfaden einfadeln

LT

Fadenspule einlegen

- Nadel und N&hfuss hochstellen

- Hauptschalter auf «0»

- Schaumstoffteller montieren

- Nahfaden auf den Garnrollenhalter stecken
(Fadenabzug im Uhrzeigersinn)

- passende Fadenablaufscheibe aufstecken (Durchmesser
der Fadenspule = Grosse der Fadenablaufscheibe), dabei
darf kein Spielraum zwischen der Ablaufscheibe und
Fadenspule vorhanden sein

- Faden festhalten und in die hintere Fadenfthrung A
ziehen

- nach vorn durch den Schlitz in die Oberfadenspannung
ziehen

Faden nach unten
Faden rechts der Fadenhebelabdeckung entlang
nach unten um den Punkt B ziehen

Faden nach oben
Faden links der Abdeckung nach oben um Punkt C
(Fadenhebel) in Pfeilrichtung ziehen

Faden nach unten
Faden nach unten in Fadenfihrungen D und E ziehen

Bitte Sicherheitshinweise beachten!

Faden in Haken Hebel nach unten
- Faden nach links hinten - Hebel A nach unten
halten drlcken und dabei den

Faden um den Haken B
nach rechts zur Nadel
fihren

SDITEINS m

Z
UL
%ﬁ?/

Faden vor die Nadel Hebel und Faden loslassen
- Faden von vorne in die - Hebel A und Faden
Fadenfuhrung legen, bis er loslassen
einhangt (Drahthakchen) - Fadenschlaufe aus dem

Nadeldhr ziehen

Unterfaden heraufholen

Unterfaden heraufholen
- Oberfaden halten
- einen Stich nahen

Hinweis:
Der Unterfaden muss nur bei speziellen
Arbeiten heraufgeholt werden.

-am Oberfaden ziehen, bis der Unterfaden Ansonsten geniigt die Unterfadenmenge
im Stichloch sichtbar wird

- Ober- und Unterfaden durch den Schlitz Unterfadenabschneider benutzt wird.
am Nahfuss nach hinten legen

- Uber den Fadenabschneider ziehen

fiir den Ndhbeginn, wenn der

030866.51.01_0401_a185_DE



Nahcomputer bereitstellen 11
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Hinweis:

Mit der zusatzlichen Metallfaden-
Leitose (Sonderzubehor) wird der
Fadenabzug der beiden lGibereinander
liegenden Fadenspulen verbessert.

Zwillingsnadel einfadeln

Ersten Faden einfadeln
- Fadenspule auf den liegenden Garnrollenhalter stecken

- einfadeln; dabei den Faden im Schlitz nach vorn und auf der
linken Seite der Fadenspannungsscheibe A vorbei fihren

- Faden wie gewohnt bis zur Nadel fiihren; bei der
Fadenfthrung B den Faden auf der linken Seite durchftihren
und in die linke Nadel einfadeln

Zweiten Faden einfadeln
- zweite Fadenspule auf dem senkrechten Garnrollenhalter
befestigen

- einfadeln; dabei den Faden im Schlitz nach vorn und auf der
rechten Seite der Fadenspannungsscheibe A vorbei fiihren

- bei der Fadenfihrung B den Faden auf der rechten Seite
durchfihren und in die rechte Nadel einfadeln

- Faden durfen sich nicht miteinander verdrehen

Hinweis:

Beim verwenden des senkrechten Garnrollenhalters immer
den Schaumstoffteller montieren (verhindert das
Anhangen des Fadens beim Garnrollenhalters).

Dr|II|ngsnadeI einfadeln
es braucht zwei Fadenspulen und eine aufgespulte Unter-
fadenspule

- eine Fadenspule auf dem liegenden Garnrollenhalter
befestigen

- die zweite Fadenspule und die Unterfadenspule, durch eine
Fadenablaufscheibe abgetrennt, auf dem zuséatzlichen Garn-
rollenhalter befestigen (beide Spulen sollen sich in der
gleichen Richtung drehen)

- einfadeln wie gewohnt; dabei 2 Faden links der Fadenspan-
nungsscheibe A und der Fadenfiihrung B vorbeifiihren und
einen Faden jeweils rechts vorbeiftihren

Mehrfach- Garnrollenhalter (Sonderzubehor)

030866.51.01_0401_a185_DE



12 Nahcomputer bereitstellen

Fadenabschneider

Fadenabschneider am Standerkopf

- Ober- und Unterfaden von vorn nach
hinten Uber den Fadenabschneider ziehen

- Faden 16sen sich beim ersten Stich
automatisch

Stichplatte

1 o o Y

9 mm

Markierungen auf der Stichplatte

- die Stichplatte ist mit
Langsmarkierungen in mm und
inch versehen

- mm-Bezeichnungen sind vorn
ablesbar

- inch-Bezeichnungen sind hinten
ablesbar

- die Langsbezeichnungen beziehen
sich auf den Abstand von der
Nadel bis zur Markierung

‘/‘4 s 1‘
J

0| [20 25

ol
A

B
—=

4]
Bl

5,5 mm (Sonderzubehor)

- der Nadeleinstich ist bei Position 0

(= Nadelposition Mitte)

- die mm- oder inch-Angaben sind nach

rechts und nach links bezeichnet

- sie dienen als Hilfe beim Nahen von

Nahten, zum genauen Absteppen usw.

- Quermarkierungen sind hilfreich zum

N&hen von Ecken, Knopfléchern usw.

1

25 20| (10 o 0 20 25
o|
A

Geradstichplatte (Sonderzubehor)

Stichplatte entfernen

- Hauptschalter ausschalten

- Néhfuss und Nadel anheben

- Stichplatte hinten rechts nach unten
dricken, bis sie abkippt

- Stichplatte entfernen

Stichplatte montieren

- Stichplatte tiber die Offnung A legen
und nach unten dricken, bis sie
einrastet

Transporteur

Drucktaste unter dem Handrad
Drucktaste biindig mit Grundplatte =
Transporteur auf Nahen

Drucktaste gedruckt =

Transporteur ist versenkt

- fur Naharbeiten, die von Hand gefihrt
werden (Stopfen, Freihandsticken,
Freihandquilten)

- zum Sticken (mit Stickmodul)

1
i
=
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Nahcomputer bereitstellen 13

Nahfussdruck verstellbar

Drehknopf am Kopfdeckel Nahfussdruck normal Néahfussdruck I6sen Nahfussdruck verstarken
der Nahfussdruck wird an fur allgemeine Naharbeiten - fur Tricotstoffe, lockere fur feste Materialien; Stoff
der linken Seite des Strickstoffe wird besser transportiert
Kopfdeckels eingestellt - Stoff verzieht sich nicht

beim Nahen

- Nahfussdruck nur soweit
|6sen, dass der Stoff
noch transportiert wird

030866.51.01_0401_a185_DE
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Stichmuster Gesamtiibersicht

Nutzstiche
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15

Stichmuster Gesamtiibersicht

1) 3 B 9
Ikt
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Stichmuster Gesamtiibersicht
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Nahfisse 17

Nahfuss-Sortiment (10 Standard-Flisse)

Anmerkung: Die codierten Nahfusse verfligen Gber einen genaht werden (Stichbreitenskala andert von
speziellen Sensor. Damit kénnen bis zu 9 mm Stichbreite 5 mm auf 9 mm).

3C 3A
Riicktransportfuss Overlockfuss Knopflochfuss Automatischer Knopfloch-
mit Codierung Overlocknaht, Overlocksaum, mit Codierung schlittenfuss mit Codierung
Nutzstiche, Dekorstiche Nahte umnahen Knopflécher Knopflécher in flachen
Materialien
Stopfprogramme

4 5 8 18
Reissverschlussfuss Blindstichfuss Jeansfuss Knopfannahfuss
Reissverschlisse einndhen Blindsaum, Geradstichnahen in dicken, Knopfe und Druckkndpfe
Kanten steppen harten Materialien und Gber  annihen
dicke Nahte

20C 40C

Offener Stickfuss Quertransportfuss
mit Codierung mit Codierung
Sticken, Applikationen, Fuss fur alle
Raupennaht-Muster, Quertransportmuster
Monogramm

BERNINA Spezial-Nahfiisse

Die im Standardsortiment enthaltenen Nahfusse decken den Bedarf der meisten N&harbeiten. Bei spezielleren
Anwendungen (z.B. Patchwork, Quilten, etc.) empfiehlt sich die Verwendung von BERNINA Spezial-Nahfussen.
Wenden Sie sich an Inr BERNINA-Fachgeschaft, welches das Sortiment fur Sie bereithalt.

030866.51.01_0401_a185_DE
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Anwendung Nutzstiche

Anwendung der Nutzstiche

1

Sh B8R

10

FLFAN Ly

1

Geradstich
FUr nicht elastische Stoffe;
alle Geradsticharbeiten

Zickzack
Zickzackarbeiten wie Umnéahen,
Gummiband und Spitzen anndhen

Vari-Overlock
Fur feine Jerseys; elastische
Overlocknaht und elastischer Saum

Bogennaht

Flr die meisten Materialien;

Stopfen mit Bogennaht, Stoffflicken,
Kanten verstarken usw.

Vernahprogramm

Fur alle Stoffarten; zum Vernahen
von Nahtanfang und Nahtende mit
Geradstichen

Dreifach Geradstich
Fir strapazierfahige Nahte in
festen Materialien

Dreifach Zickzack

Fur strapazierfahige Néhte in festen
Materialien, Sichtsaum und
Sichtnadhte, Band aufnédhen

Wabenstich

Fur alle Tricotarten sowie glatte Stoffe;
Sichtnaht fir Wasche, Bekleidung,
Tischdecken, usw.

Blindstich

Flr die meisten Stoffarten; Blindsaum;
Muschelsaum in weichen Jerseys und
feinen Stoffen; Ziernaht

10 Doppel-Overlock

Fur Strickstoffe aller Art;

Overlocknaht = Ndhen und Versdubern

in einem Arbeitsgang

12

13
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19

20
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11 Super-Stretchstich
Flr hochelastische Materialien;
hochelastische offene Naht fur
Bekleidung aller Art

12 Krauselstich
Flr die meisten Materialien;
Gummifaden einziehen, Fugennaht =
Stoffkanten aneinander stossend

13 Stretch-Overlock
FOr mittelschwere Maschenware,
Frotteestoffe und feste Gewebe;
Overlocknaht, flache Verbindungsnaht

14 Tricotstich
Fur Tricotstoffe; Sichtsaum, Sichtnaht
in Wasche, Pullis; Tricot flicken

15 Universalstich
Flr festere Materialien sowie Filz,
Leder; flache Verbindungsnaht,
Sichtsaum, Gummiband annéhen,
Ziernaht

16 Genahter Zickzack
Umnéhen von gewobenen Stoffen,
Kanten verstarken,
Gummiband aufnahen, Ziernaht

17 Lycrastich
Fur Lycramaterial, fur flache
Verbindungsnaht und Saum, Nachnahen
von Nahten in Miederwaren

18 Stretchstich
Flr hochelastische Materialien,
offene Naht fur Sportbekleidung

19 Verstarkter Overlock
FUr mittelschwere Maschenware
und Frottee, Overlocknaht, flache
Verbindungsnaht

20 Strick-Overlock
Far Strickstoffe, hand und maschinen-
gestrickte Teile,
Overlocknaht = Nahen und versdubern in
einem Arbeitsgang

030866.51.01_0401_a185_DE



Anwendung Nutzstiche 19

o4 21 Heftstich a4
Zum Heften von N&hten, Sdumen usw.

ax 22 Einfaches Stopfprogramm

24 Riegelprogramm
Zum Verstarken von Tascheneingriffen,
Gdrtelschlaufen annahen usw.

25 Riegelprogramm

Ll Automatisches Stopfen feiner bis 25 Zum Verstarken von Tascheneingriffen,
Il mittlerer Gewebe Gurtelschlaufen annshen, usw.
I =
(HH
an 23 Verstarktes Stopfprogramm o 26 Grosser Fliegenstich
Automatisches Stopfen in festen Fur mittelschwere bis dicke Stoffe;
Geweben Tascheneingriffe, Reissverschlisse und
R Schlitze verstarken
Mehr Informationen iiber die verschiede-
nen Nutzstiche finden Sie in der
Nahanleitung artista 185 (Seiten 2-20).
Anwendungen der Knopflécher
5 51 Wascheknopfloch =5 58 Augenknopfloch mit Querriegel
Fur feine bis mittelschwere Materialien; Fur feste Stoffe (nicht elastisch),
Blusen, Kleider, Bettwdsche usw. Jacken, Mantel, Freizeitbekleidung
£ 52 Wascheknopfloch schmal ca 59 Geradstich-Knopfloch
Fur feine bis mittelschwere Materialien; gomnens : Programm zum Vorsteppen von
Blusen, Kleider, Kinder- und i i Knopflochern, fir Tascheneingriffe,
Babykleider, Bastelarbeiten i i zum Verstarken der Knopflocher, speziell
L fur Knopflécher in Leder oder Kunstleder
o5 53 Stretchknopfloch 0 60 Knopfannahprogramm
Fur alle hochelastischen Jersey- Knopfe annahen mit 2 und 4 Léchern
materialien aus Baumwolle, Wolle,
Seide und Synthetikfasern
gy 04 Rundknopfloch mit Normalriegel a1 610se mit kleinem Zickzack
Fur mittelschwere bis schwere Stoffe Als Offnung fur Kordeln und schmale
aus den verschiedensten Materialien. 'D' Bander, fur dekorative Arbeiten
Kleider, Jacken, Mantel, Regen-
bekleidung
cg 55 Rundknopfloch mit Querriegel 2 62 Ose mit Geradstich
Flr mittelschwere bis schwere Stoffe Als Offnung fir Kordeln und schmale
aus den verschiedensten Materialien. ,:::, Bander; fir dekorative Arbeiten
Kleider, Jacken, Mantel,Regen-
bekleidung
g 56 Augenknopfloch mit Normalriegel g5 63 Heirloom-Knopfloch

Jacken, Mantel, Freizeitbekleidung

g7 57 Augenknopfloch mit Spitzriegel
Fur festere Stoffe (nicht elastisch)
Jacken, Méantel, Freizeitbekleidung

ﬂ Flr schwerere Stoffe (nicht elastisch);

030866.51.01_0401_a185_DE

Fur leichte bis mittelschwere Stoffe
aus gewobenen Materialien: Blusen,
Kleider, Freizeitbekleidung, Bettwasche

Mehr Informationen tiber die ver-
schiedenen Knopflocher finden Sie in der
Nahanleitung artista 185 (Seiten 21-30).



20 Allgemeine Bedienung

Bildschirm

Die Bedienung der «artista» erfolgt Uber die externen Drucktasten
oder Drehknopfe, sowie tber einen Berihrungs-Bildschirm «Touchscreen».
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Nahcomputer einschalten
Hauptschalter auf «1»

Begriissung
- Willkommen fur die Benutzerin und
den Benutzer

- erscheint fur ungefahr drei Sekunden

- kann nach Wunsch Uber das Setup-Programm

ausgeschaltet werden

Nutzstichtafel
- die Nutzstichtafel erscheint
automatisch nach der Begrlssung
- auf dem Bildschirm sichtbar:
A Nahfussanzeige
B Nadelstopp-Position
C Funktion der F-Taste am
Standerkopf
D Darstellung des gewahlten,
aktiven Stiches mit Stichnummer
E Stichbreite (Grundeinstellung
immer sichtbar)

030866.51.01_0401_a185_DE

Nadelposition (11 Maglichkeiten)
Scrollpfeile auf/ab

Stichlange (Grundeinstellung
immer sichtbar)

Scrollpfeil fur Funktionszeile
Stichmusterwahl mit Nummern
(gewahlter Stich ist grau hinter-
legt)

Funktionsfelder
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Stichmusterwahl/Stichanzeigen/Funktionen im Bildschirm

&i PO v [ Stichmuster wahlen
F - Feld mit dem gewdnschten Stich dricken
! b s * : -5| - das Feld des aktivierten Stiches wird grau hinterlegt
1 -4 - jeder Stich ist im Stichanzeigenfeld mit einer Stichnummer
-3 bezeichnet

QA (e | IMHQ 09| 4m

Stichbreite verandern

. é - Drehen des oberen Drehknopfes

q - Veranderung der Stichbreite im Balken sichtbar
'] 1 - Grundeinstellung ist immer sichtbar, Beispiel 3 mm
- mit einem codierten Fuss ist eine Stichbreite
von 0-9 mm moglich
- mit einem nicht codierten Fuss ist eine Stichbreite
0o 1 2 3 4 5 von 0 bis max. 5,5 mm maglich

kbbbl © ' - die Stichbreitenskala zeigt automatisch die Ziffern

moo-oocoooo oo 0-5 mit einem nicht codierten Fuss

Stichlange verdndern

. } - Drehen des unteren Drehknopfes

- Verdanderung im Balken fur die Stichlange sichtbar

- Grundeinstellung ist immer sichtbar, Beispiel 3 mm

- Stichlange kann bei den meisten Stichen von 0-5 mm
verandert werden

e T S

Anzeige des gewahlten Stiches
2 1l - die Darstellung des gewahlten Stiches ist in der Mitte

AAARARAARARS, H vom oberen Teil des Bildschirms sichtbar

(== - die Stichnummer steht links von der Stichdarstellung

Nadelposition verstellen
- Dricken der linken oder rechten Nadelpositions-Taste
[= = = = = ® « =« « =« =1 . dieNadelposition wird je um einen Punkt verschoben

030866.51.01_0401_a185_DE
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Allgemeine Bedienung

(RIORIER
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3. 7

MEQC (09| 4
azlsaln {u| € b5

Nahfussanzeige

Nummer des empfohlenen Nahfusses zum gewahlten Stich

Zuriickholen der Grundeinstellungen

- Drlicken der externen «clr»-Taste (clear)

- die Grundeinstellung des gewahlten Stiches wird

zurtickgeholt

Nadelstopp-Verstellung
- Driicken der Taste fur den Nadelstopp

- im Bildschirm zeigt der Pfeil nach unten

- der Nahcomputer stoppt immer mit eingestochener Nadel

- Taste fur Nadelstopp wieder driicken =

Nadelstopp ist wieder oben

Funktionen wahlen/scrollen

- Drlicken des Feldes mit der
gewdlinschten Funktion

- die gewahlte Funktion wird grau
hinterlegt (mehrere Funktionen
koénnen gleichzeitig aktiv sein)

- Drucken des Scrollpfeiles in der
Funktionsreihe fur weitere
Funktionen

- evtl. eine andere Funktion aktivieren
- die Anordnung der Funktionsfelder

kann nach Wunsch tber das Setup-
Programm verandert werden

- mehr Information Uber die

Funktionen siehe Seiten 24-31

Direkte Stichwahl mit auf- und

abscrollen

- Dricken des unteren Pfeiles

- alle Stiche kénnen durchgescrollt
werden

- die oberste Stichreihe verschwindet

- die unteren beiden Reihen werden
nach oben geschoben

- auf der untersten Zeile erscheinen die
nachsten Stichmuster

Stichwahl mit Nummern

- Driicken auf das Funktionsfeld «0-9»

- eine Nummernskala erscheint auf
dem Bildschirm

- die Nummer des gewiinschten
Stichmusters durch Driicken der

Stichmusterwahl
Stiche konnen auf zwei Arten gewahlt werden.
&iuh F(]‘1 _____ _ P fod

E:16 Eg‘ 17 ;IS EIQ §20 1 Ez
WEE -V E

P

ala el Ivla oo ¢

No. 901[ | del

112131 4|5 | esc

6 7 8|90 ok

Nummernfelder eingeben

- die eingegebene Stichnummer
erscheint im Rechteck Uber den
Nummernfeldern

030866.51.01_0401_a185_DE

- Driicken des oberen Pfeiles

- die obere Stichreihe wird wieder
sichtbar

- alle Stichmuster des Nahcomputers
lassen sich durch diese Scrollfunktion
(auf/ab) anschauen und anwahlen.

Korrektur

- bei falscher Eingabe das «del»-Feld
oben rechts driicken

- die erste Zahl links vom Cursor wird
geldscht

- neue Zahl eingeben
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Bestatigen und Umschalten zu neuer

Bildschirmseite

- zum Bestatigen das «ok»-Feld
dricken

- auf dem Bildschirm erscheint die
Seite mit dem gewéahlten Muster

- das gewahlte Muster ist aktiviert
(grau hinterlegt)

Zuriick zum Ausgangsbildschirm

- «esc» drlcken

- der Ausgangsbildschirm erscheint
wieder

- die eingegebene Stichnummer wird
ignoriert

Hinweis:

Wird eine im Nahcomputer

nicht vorhandene Stichnummer
eingegeben, erfolgt keine
Veranderung auf dem Bildschirm.

Einfache Meniiwahl

Nutzstiche

@

Dekorstiche

Alphabete

[I 52
ﬂs?

&1 62

o] o]

d'b

gmm

gmm

|] Knopflocher

N

\i/,
R
7l

275

Nutzstich-Taste

- die Nutzstichtafel erscheint

- oben links ist der Geradstich aktiviert

- 15 Nutzstiche sind auf dem
Bildschirm sichtbar

- die weiteren Nutzstiche lassen sich
durchscrollen

Quilten/
Quertransportstiche

11

Sticken

()

Knopfloch-Taste

alle verftigbaren Knopflécher, das
Knopfanndhprogramm und die Osen
erscheinen auf dem Bildschirm

Dekorstich-Taste

- auf dem Bildschirm erscheint die
GesamtUbersicht der verschiedenen
Dekorstichgruppen (Men)

- verschiedene Musterarten und
Mustergréssen sind wahlbar

030866.51.01_0401_a185_DE

Externe Meni-Tasten

- Drlicken einer Taste

- das entsprechende Programm wird
sofort angewahlt

- der erste Stich/das erste
Stichprogramm oder eine
GesamtUbersicht erscheinen

- Quertransportmuster werden mit
einem Kreuzsymbol (4 Pfeile)
bezeichnet

- Drucken der gewlinschten
Stichmustergruppe

- die Stiche der gewahlten
Stichmustergruppe erscheinen
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qrrm

20mm (2)
15mm (3)

Stichlange
Persanliches Funitionen Stichbreite
Programrm Madelposition
) - Motaren- Faden- *
= o
Fiepser D:ﬂ‘“ geschwindigkeit Spannung H_
StartBildschirm | 2ok zum Nahicht
Grundzustand
Automatischer
Service Faden- |:-
abschneider

Auswahl der
Fadenmarken

Alphabet-Taste

- auf dem Bildschirm erscheint die
GesamtUbersicht Uber die
verschiedenen Alphabete (Men)

- Drlcken eines Feldes, um
gewlnschtes Alphabet zu aktivieren

Quiltstiche/16 Richtungen/
4 Richtungen
- die GesamtUbersicht der drei
Kategorien erscheint
- Quiltstiche
- 16 Nahrichtungen
- 4 Nahrichtungen
- Druicken des gewiinschten Feldes
- die Auswahl der Stiche der
gewahlten Kategorie erscheint

Setup-Programm

- externe «Setup»-Taste drlicken

- das Auswahl-MenU (MenU-Ubersicht)
erscheint

- der Nahcomputer lasst sich
Uber dieses MenU den individuellen
Bedirfnissen anpassen

- Stichmuster und Funktionen lassen
sich beliebig kombinieren und auf
einem persoénlichen Bildschirm
ablegen

Quiltstiche

.+ 1. 16 Nahrichtungen

4 Nahrichtungen

- der personliche Bildschirm ist

speicherbar

- der personliche Bildschirm ist jeder-

zeit wieder abrufbar (auch wenn der
Nahcomputer in der Zwischenzeit
ausgeschaltet wurde!)

- der Nahcomputer kann jederzeit

wieder umprogrammiert werden

Funktions-Tasten am Gehause (externe Tasten)

«clr» (Clear)-Taste

- «clr»-Taste drlicken

- Stichlange, -breite, Nadelposition,
Fadenspannung und Balance werden

Q"

‘ mem

in Grundstellung gebracht

- die aktiven Funktionen werden
gel6scht (ausser Doppel- oder
Schwertnadelbegrenzung und
Motorengeschwindigkeit)

mem = Memory

Memoryfeld

- «mem»-Taste drlcken
- im Bildschirm 6ffnet sich das

- die dritte Zeile der Stichmuster-

anzeige wird Uberdeckt durch das

Memoryfeld

- Arbeiten im Memory siehe separates

Kapitel

©—><>

- erneutes Dricken der «<mem»-Taste
= Memoryfeld wird geschlossen
- weitere Memory-Bedienungshinweise

auf Seiten 42-47

030866.51.01_0401_a185_DE

smart-Funktion (nur beim Nahen)

- «smart»-Funktions-Taste drlcken

- der aktivierte Stich wird mit allen
Veranderungen von Stichbreite/
Stichlange, Nadelposition, Faden-
spannung und Balance gespeichert
(kein Langzeitspeicher)

- eine neue Stichwahl kann getroffen
werden (z.B. Knopflocher)

- durch erneutes Drucken der «smart»-
Taste ist die vorhergehende Ein-
stellung wieder auf dem Bildschirm
sichtbar

«Setup»-Taste

- «Setup»-Taste driicken

- auf dem Bildschirm erscheinen Felder
mit den Veranderungsmaoglichkeiten

- Drucken eines Feldes

- die gewlinschten Veranderungen
kénnen vorgenommen werden

- Verdnderungen bleiben auch nach
dem Abschalten des Nahcomputers
erhalten

- Veranderungen kénnen jederzeit
rickgéngig gemacht oder
neu programmiert werden
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Nadelstopp-Verstellung
- Dricken der Nadelstopp-Taste

A
gv - im Bildschirm zeigt der Pfeil nach
unten

- Der Ndhcomputer stoppt immer mit
eingestochener Nadel

- Taste fur Nadelstopp wieder dricken
= der Nahcomputer stoppt wieder mit
Nadelposition oben

QGCO

Frage/Hilfe
p) - Druicken der Hilfe-Taste
Q - - Drlicken eines Stiches oder einer
Funktion

- die Erklarung zum gewahlten Stich
oder zur gewahlten Funktion
erscheint

- mit «esc» schliessen

Fadenspannung/Tutorial/Nahfiihrer

- Drucken der Fadenspannungs-/
Tutorial/Nahfuhrer-Taste

- auf dem Bildschirm erscheinen drei
Felder
- Fadenspannung
- Tutorial (Kurz-Bedienungsanleitung)
- Nahfihrer (Hilfe bei Stoffen/

Nadeln/Techniken usw. =
automatische Fadenspannung)

- Drlicken eines Feldes

- die gewUlnschten Erklarungen
werden aktiviert

- mit «esc» oder «ok» verlassen

Nadelposition verstellen @

- Drlicken der linken oder rechten
Nadelpositions-Taste

- die Nadelposition wird nach links
oder rechts verschoben

- total 11 Nadelpositionen (5 links,
5 rechts, 1 Mitte)

Q

< By >

Automatischer Fadenabschneider
- Drlicken der Funktion «Automatischer
% Fadenabschneider»
- der Ober-/Unterfaden wird automatisch
abgeschnitten

eco-Taste

- Drlicken der «eco»-Taste

- der Stromverbrauch wird um ca. 50%
reduziert

- besondere Verwendung: bei einem
langeren Unterbruch der Arbeit

- alle Einstellungen bleiben erhalten,
Fussanlasser ist inaktiv

- die Bildschirmanzeige wird dunkel,
die Anzeigefelder sind nur schwach
lesbar

- durch erneutes Driicken der «eco»-
Taste ist die normale Funktion des
Nahcomputers wiederhergestellt

Verndhtaste am Standerkopf

- Dricken der Vernghtaste am
Standerkopf

- manuelles Vernahen von Nahtanfang
und Nahtende = rickwartsnahen des
Stiches solange die Taste gedrlckt
wird

- programmieren der Ldnge von
Knopfléchern

- programmieren der Lange der
Stopfprogramme

- umschalten im Geradstich-
Vernahprogramm (Stich Nr. 5)

- Start/Stopp-Taste beim Sticken mit
dem Stickmodul (Sonderzubehor)

F-Taste (bevorzugte Funktion)

- diese Taste ist Uber das Setup-
Programm mit einer Funktion lhrer
Wahl programmierbar

- die Taste kann jederzeit wieder
umprogrammiert werden

- mehr Informationen zur F-Taste auf
Seite 63

Funktions-Felder im Bildschirm

Die Funktionsfelder sind aktiv, wenn sie grau hinterlegt
sind.

Die Funktionen kénnen einzeln geldscht werden, wenn das
Funktionsfeld nochmals gedruckt wird.

Alle Funktionen kénnen zusammen geldscht werden, wenn
«clr all» in der Funktionsleiste gedrickt wird.

030866.51.01_0401_a185_DE



26 Funktionen

Allgemeine Funktionen

Die folgenden Funktionen stehen auf verschiedenen
Bildschirmseiten und Programmen der artista zur
Verfligung. Sie werden stets gleich angewandt; in
verschiedenen Situationen, beim Erreichen und Wechseln
zwischen diversen Programmen.

Bildschirmzeile zuriickscrollen

- ein- oder mehrmaliges Drucken des
Feldes

- der Bildschirminhalt wird zurlck-
gescrollt

- das Feld gedruckt halten, ermdglicht
schnelles Scrollen

Bildschirmzeile vorwartsscrollen

- ein- oder mehrmaliges Driicken des
Feldes

- der Bildschirminhalt wird vorwarts
gescrollt

- das Feld gedruckt halten, ermdglicht
schnelles Scrollen

250

0]

Schliessen von speziellen

Anwendungen

- Drucken des Feldes

- die spezielle Anwendung wird
geschlossen

- der urspriingliche Bildschirm wird
zurtickgeholt

OK

- Druicken, um die Verdnderung/Aus-
wahl zu aktivieren oder zu
bestatigen, z.B. Stichwahl mit
Nummern

- programmierte Veranderung/
Auswahl ist nahbereit

Funktionen in der Funktionszeile (unterste Bildschirmzeile)

Die folgenden Funktionen stehen bei der artista zur
Verfiigung. Jede Funktion, die im gewahlten Programm
verwendet werden kann, erscheint auf der untersten
Bildschirmzeile. Die im Moment nicht sichtbaren
Funktionen kénnen mit dem scroll-Pfeil unten rechts
hervorgeholt werden. Ist eine verdeckte Funktion aktiv,
so blinkt der scroll-Pfeil.

QAo a1 MR 09 4

Vollstéandige Funktionszeile fur das
Nutzstichprogramm

alsain U & b3

Versteckte Funktionen werden mit Scrollen sichtbar.

Hinweis:
Der scroll-Pfeil und das Feld 0-9 (Stichwahl mit Nummer)
bleiben einfachheitshalber immer auf dem Bildschirm.

Total 8 Funktionen (oder 4 reguldre und 4 Memory-
Funktionen) werden auf dem Bildschirm gezeigt.

Musteranfang
- - Drucken des Feldes
|:::| - das gewahlte Stichmuster oder
Programm wird auf Musteranfang
gestellt
- die graue Hinterlegung der
Schaltflache erlischt sofort

Anwendung:
- Stickarbeiten, Knopflocher, Arbeiten
im Memory
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Musterende

- Drlicken des Feldes

- der Nahcomputer stoppt am Ende des
aktiven Einzelmusters oder des
aktiven Musters in einer Kombination

Verndhen

- Drlicken des Feldes

- Vernéghen bei Einzelmustern
am Anfang und am Ende mit
4 Vernahstichen

- Vernahen im Memory:
Musterkombinationen und Worte
werden am Anfang und am Ende
vernaht

Anwendung:

- Einzelmotive nahen

- einzelne Buchstaben nahen

- Musterkombinationen und Worter
nahen

Motorengeschwindigkeit '/s, /2, 3/s, */a

- ein- oder mehrmaliges Driicken des
Feldes

- die gewUlnschte Geschwindigkeit
wird gewahlt

- der Balken auf dem Symbol zeigt
die Veranderung

- reduziert oder erhdht die
Geschwindigkeit mit komplett
gedriicktem Fusspedal

Anwendung:

- bessere Geschwindigkeitskontrolle
beim Sticken und Freihandquilten

- fur spezielle Naharbeiten

- wenn Kinder ndhen
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0-9

Langstich

- Drlicken des Feldes

- der Néahcomputer naht jeden
2. Stich (max. Stichlange 10 mm)

- kann mit allen Nutz- und
Dekorstichen verwendet werden.
Ausnahme: Knopflécher und
Quertransportmuster

- Funktionen und Stichmuster kénnen
zusammen kombiniert werden

- kann ins Memory gespeichert werden

- funktioniert nicht in Verbindung mit
dem Stickmodul (Sonderzubehor)

Anwendung:

- in Kombination mit Geradstich zum
Heften

- in Kombination mit Dreifach-
Geradstich zum Absteppen

Stichwahl mit Nummern

- Driicken des Feldes zum Offnen des
Zahlenbildschirms

- einzelne Stichmuster Uber die
Zahleneingabe wahlen

Anwendung:

- schnelle Wahl eines einzelnen
Stichmusters

- schnelle Wahl fur Stichkombi-
nationen im Memory

Funktions-Scrolltaste

- ein- oder mehrmaliges Dricken des
Feldes zur Darstellung von weiteren
verfligbaren Funktionen

Spiegelbild in Nahrichtung

- Drucken des Feldes

- der Ndhcomputer néht den Stich in
Nahrichtung gespiegelt (auf/ab — aus
der Sicht der Nahrichtung)

- kann im Memory gespeichert werden

Anwendung:
- zum dekorativen Nahen
- Musterkombinationen im Memory

Musterverlangerung 2-5 x

- ein- oder mehrmaliges Drlicken des
Feldes

- das gewahlte Stichmuster wird 2-5 x
verldngert

- verlangerte Muster sind im Memory
programmierbar

Anwendung:
- bestehende Stichmuster verlangern
- Kombinieren von Stichmustern

Empfehlung:

Probemuster ndhen, da sich nicht jedes
Stichmuster fir eine 3-5 fache
Rapportverldangerung eignet

(1.2

ﬂ:
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Musterwiederholung 1-9 x

- durch mehrmaliges Drlicken des
Feldes erscheinen die Ziffern 1-9

- Ziffer 1. der Nahcomputer stoppt am
Ende eines Einzelmusters oder einer
Musterkombination

- Ziffern 2-9: der Nahcomputer stoppt
nach der eingegebenen Anzahl der
Einzelrapporte oder der
Musterkombinationen

Anwendung:
- Nahen von Einzelmotiven

- Kombinieren von Nutz- und
Dekorstichen

- in Kombination mit den Nutzstichen
in 4 Nahrichtungen

Spiegelbild (rechts-links)
- Dricken des Feldes

- der Néahcomputer naht den
gewahlten Stich seitlich gespiegelt
(rechts/links — aus der Sicht der
Nahrichtung)

- kann im Memory gespeichert werden

Anwendung:

- Blindstich ftir Muschelsaum

- zum dekorativen Nahen

- Musterkombinationen im Memory

Permanent Riickwartsndahen

- Dricken des Feldes

- der Ndhcomputer ndht permanent
rackwarts

Anwendung:
- Stopfen mit Geradstich oder
Bogennaht

- dekoratives Nahen auf Armeln oder
Hosenbeinen

- Quilten

'/» Musterlange

- Dricken des Feldes

- der Nahcomputer halt in der Halfte
des Stichmusters an

- beim Weiternahen wird das
angefangene Muster beendet und
eine weitere Halfte genaht, bevor
der Nahcomputer stoppt

- Funktion Musterende aktivieren, um
die zweite Halfte zu beenden

Anwendung:
- Nahen von Ecken
- Dekorstiche verandern
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Doppelnadelbegrenzung

- durch mehrmaliges Driicken des
Feldes erscheinen die Ziffern 2, 3, 4,
5,6,7,8

- die Ziffern bezeichnen den
Nadelabstand in mm

- die Stichbreite wird automatisch
begrenzt

- damit kann die Doppelnadel nicht
auf dem Né&hfuss und der Stichplatte
aufschlagen = kein Nadelbruch

- kann im Memory gespeichert werden

M3

Anwendung:

- Biesen nahen

- Sdume in Maschenware nahen
- dekoratives Nahen

clear all (clr)
|:||" - 16scht alle gednderten Einstellungen mit
Ausnahme von gednderten Einstellungen tber
p= ” das Setup-Programm

- zurlick zur Grundeinstellung

- betroffene Einstellungen:
Permanentes Ruckwartsnahen
Musterende
Spiegelbild in Nahrichtung
Musterverlangerung
Stichlange
Nadelposition
Doppelnadelbegrenzung
Nadelstopp-Position
Alphabetgrosse
Gespeicherte Knopflocher
Langstich
Vernahfunktion
Spiegelbild rechts/links
Halbe Musterlange
Stichbreite
Balance
Schwertnadelbegrenzung
Motorengeschwindigkeit
Monogrammgrasse
Fadenspannungs-Funktion

Balance

- Driicken des Feldes zum Offnen des
Balancebildschirms

- Vor- und Ruckwartsstiche korrigieren

- Quertransportmuster korrigieren

b

Anwendung:

- Zusammenschieben oder Dehnen
eines Nutzstiches (z.B. Wabenstich) in
verschiedenen Materialien

- Verandern der Dekorstiche

- Korrigieren von Knopflochern

- Korrigieren von Quertransportmustern
auf unterschiedlichen Materialien

Hinweis:

Zwei zusatzliche Funktionen,
Spannung und Schwertnadel-
begrenzung (s. S. 28), kénnen liber
das Setup-Programm in die Funktions-
zeile programmiert werden (s. S. 63).

Zusatzliche Funktionen im Setup-Programm

Die unten aufgefihrten Funktionen befinden sich im Setup-
Programm der artista.Es sind Funktionen, welche speziell in

Personliches Programm

F'EfS - Driicken des Feldes
’ - das zusammengestellte Programm
F'rn wird aktiviert

Anwendung:

- personlich zusammengestelltes
Programm kann schnell gewahlt
werden

Spannung

- nicht sichtbar in der Funktionsleiste,
ausser sie wurde im Setup-Programm
eingefugt

- Symbol driicken =
Fadenspannungs-Feld erscheint

die Funktionszeile platziert werden mussen, falls
gewlnscht. Mehr Informationen darlbers. S. 62-63.

Schwertnadelbegrenzung

- nicht sichtbar in der Funktionsleiste,
ausser sie wurde im Setup-Programm
eingeflgt

- Stichbreite wird automatisch
begrenzt

- Nadelposition ist begrenzt auf die
Mitte

- die Nadel schldgt nicht auf den
Nahfuss oder die Stichplatte auf =
kein Nadelbruch

Anwendung:
- N&hen von Hohlsaumen
- dekoratives Nahen
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Funktionen im Memory

Folgende Funktionen erscheinen in der untersten Zeile
des Bildschirms, wenn die externe Memorytaste gedruickt
wurde und das Memory offen ist.

check

del

-
=

Check

- Druicken des Feldes

- der Memoryinhalt wird gross
dargestellt

Anwendung:
- Kontrollieren und Korrigieren des
Memoryinhaltes

Delete

- Drlicken des Feldes

- einzelne Stichmuster oder Buch-
staben werden links vom
Cursor geloscht

- Léschen von Musterkombinationen

Anwendung:
- Korrektur im Memory
- ganzer Memoryinhalt l[6schen

links scrollen

- ein- oder mehrmaliges Drlckes des
Feldes

- der Memory-Inhalt wird zuritickge-
scrollt

rechts scrollen

- ein- oder mehrmaliges Drlckes des
Feldes

- der Memory-Inhalt wird vorwarts
gescrollt

MEerm

store

edit

Memoryplatze

- der gedffnete Memoryplatz wird mit
der Nummer im Feld angezeigt

- Drlcken des Feldes, die Gesamtuber-
sicht der Memorybanken erscheint

- «escr»-Feld driicken, um Memory-
banken zu schliessen

- Memory verlassen: externe
«mem»-Taste drlcken

Anwendung:
- Arbeiten in verschiedenen
Memorybanken

Store

- Drlcken des Feldes

- einzelne Muster, Muster-
kombinationen und Schriften werden
ins Memory gespeichert

Anwendung:
- Speichern von Muster, Muster-
kombinationen und Schriften

Bearbeiten des Memoryinhaltes

- Drlicken des Feldes

- korrigieren (editieren) von Stich-
mustern, Buchstaben und Zahlen,
die links des Cursors stehen

- zusatzliche Funktionen einfligen

- «edit»-Feld nochmals drticken, um
das Editierfeld im Bildschirm zu
schliessen

Anwendung:
- Korrigieren/Verandern im Memory

Edit-Funktionen

Folgende Funktionen stehen zur Verfiigung, wenn die EDIT
Taste gedruckt wird. Alle Funktionen auf der unteren

Mg

ll

Motorengeschwindigkeit '/s, /2, */4, */a

- ein- oder mehrmaliges Drlcken des
Feldes

- die gewlinschte Geschwindigkeit
wird gewahlt

- maximale Geschwindigkeit ist 880
Stiche pro Minute (ausser die
Grundstellung wurde im «Setup»
reduziert)

- der Balken auf dem Symbol zeigt die
Verdnderung

- reduziert oder erhoht die Geschwin-
digkeit mit komplett gedricktem
Fusspedal

Vernah-Funktion

- Driicken des Feldes

- das Ende des letzten Stichmusters im
Memory wird mit 4 Stichen vernaht

Funktionszeile (ausser «del») bleiben inaktiv, bis die EDIT
Funktion beendet wird.

030866.51.01_0401_a185_DE

Spannung
- Symbol driicken =
Fadenspannungs-Feld erscheint

Spiegelbild rechts-links

- Driicken des Feldes

- der Nahcomputer naht den
gewahlten Stich seitlich gespiegelt

- Veranderung des gewahlten Stiches
am Bildschirm sichtbar

Spiegelbild in Ndhrichtung

- Driicken des Feldes

- der Ndhcomputer naht den
gewahlten Stich in Nahrichtung
gespiegelt

- Veranderung des gewahlten
Stiches am Bildschirm sichtbar
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Memory-Unterbrechung im Speicher

- Driicken des Feldes

- jede Memorybank kann nach Wunsch
unterteilt werden

Musterverlangerung 2-5 x

- ein- oder mehrmaliges Drlicken des .'E".
Feldes

- das gewahlte Stichmuster wird .'I;".
2-5 x verlangert

- verlangerte Muster sind im Memory
programmierbar

- Probemuster nahen, da sich nicht
jedes Stichmuster fur eine 3-5 fache
Rapportverlangerung eignet

Balance
- Driicken des Feldes um die Balance
zu 6ffnen

- Korrigieren der Vor- und
RlUckwartsstiche

- Korrigieren der Quertransportmuster

123

Langstich

- Driicken des Feldes

- der Nahcomputer naht jeden zweiten
Stich (max. Stichlange 10 mm)

Schrlftgrosse
eine Halfte des Feldes ist grau
hinterlegt

- Feld druicken (die grau hinterlegte
Flache wechselt)

- die graue Flache zeigt die Wahl der
Schriftgrosse:
gross (9 mm) oder klein (ca. 6 mm)

Schrlftgrosse bei Monogrammen
- ist die Monogramm-Funktion
gewahlt, wird automatisch die
30 mm Grosse eingestellt (1)

- Symbol 1x driicken = das mittlere
Feld ist aktiviert (2 = 20 mm)

- Symbol 2x driicken = das rechte Feld
ist aktiviert (3 =15 mm)

Funktionen im Knopfloch-Programm

Die folgenden Funktionen erscheinen in der Funktionsleiste
am unteren Ende des Bildschirms, sobald ein Knopfloch
(Stich 51-63) gewahlt ist.

Knopflochlange iiber

Zahlenkombination

- Feld driicken zum Offnen des
Zahlenbildschirms

- Lange des Knopflochs (= Schnittlange
in mm) eingeben

Fran

Anwendung:
- bei bekannter Knopfgrosse

Knopflochlange - Messen am

Bildschirm

- Driicken des Feldes zum Offnen des
Bildschirms

- die Lange des Knopflochs wird Gber
den externen Stichbreitenverstell-
knopf bestimmt

ﬁﬁ'ﬁ

Anwendung:

einfache Bestimmung der Knopfloch-
ldnge durch Knopfmessung auf dem
Bildschirm
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Manuelles Knopfloch

- Driicken des Feldes zum Offnen des
Bildschirms

- Nahen eines manuellen Knopflochs in
4-6 Stufen (je nach Knopflochart)

Anwendung:

- fur einzelne manuelle Knopflocher

- zum Ausbessern bestehender
Knopflocher

Stichzéhlerknopfloch

- Knopfloch wahlen

- Druicken des Funktionsfeldes

- Stichzahlerknopfloch wird aktiviert
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Funktion Auswahl der Schriftgrosse

Die folgenden Funktionen erscheinen in der unteren
linken Ecke des Bildschirms, sobald ein Buchstabe/eine
Zahl eines Alphabets oder Monogramms gewahlt wird.

Auswabhl der Schriftgrésse

Schriftgrosse bei Monogrammen

.'E". - eine Halfte des Feldes ist grau - eine Nummer ist grau hinterlegt
hinterlegt "I E 3 - ein- oder zweimaliges Driicken des
.'IJ'. - Feld drucken (die grau hinterlegte Feldes
Flache wechselt) - die graue Flache zeigt die Wahl der
- die graue Flache zeigt die Wahl der Schriftgrésse
Schriftgrosse: - Schriftgrésse bei Monogrammen
gross (9 mm) oder klein (ca. 6 mm) 1=30mm
2=20mm
Anwendung: 3=15mm

- Veranderung der Schriftgrosse
- Schriftgréssenveranderung wird auch

im Memory gespeichert

Meldungen auf dem Bildschirm

In speziellen Fallen konnen die folgenden Meldungen auf
dem Bildschirm des artista Nahcomputers erscheinen. Sie
dienen als Erinnerung, Warnung oder Bestatigung von

Meldung

Uberprifen Sie den Unterfaden.

Uberprifen Sie den Oberfaden.

Der Spuler ist eingeschaltet.

Wollen Sie den Inhalt dieses Speichers
wirklich 16schen?

Der Speicher des personlichen Programmes
ist voll.

Der Speicher im Memory ist voll.

Diese Funktion kann nicht ins personliche
Programm abgelegt werden.

Wollen Sie dieses Motiv abspeichern
bevor Sie weitermachen?

Hauptmotor lduft nicht.
Greifersytem kontrollieren.

Funktionen oder gewahlten Stichen. In der folgenden Liste
werden die Meldungen und die entsprechenden Reaktionen
vorgestellt.

Reaktion

Uberpriifen, ob der Unterfaden auf der Spule aufgebraucht ist (Restmenge
bei Nédhfaden 4-6 m, Stopffaden 6-8 m). Spule neu fullen oder Spule neu
einlegen. Der Nahcomputer naht erst wieder, wenn die Ursache behoben
ist.

Uberpriifen, ob der Oberfaden aufgebraucht oder gerissen ist. Faden
wieder neu einfadeln. Der Nédhcomputer naht erst wieder, wenn die Ursache
behoben ist.

Wenn der Spuler aktiviert ist, kann nur gespult werden. Der Nahcomputer
naht erst wieder, wenn der Spuler ausgeschaltet wird.

Merke: Die Nachricht erscheint wahrend des Spulens und kann mit «esc»
geldscht werden.

Bestatigt den Loschbefehl, bevor die Stiche und Funktionen aus dem
Memory geléscht werden.

- «ja» drucken, um den Loschprozess fortzusetzen,

- «nein» dricken, um den Léschprozess zu stoppen

Um ein Muster speichern zu kénnen, missen zuerst andere gespeicherte
Muster geléscht werden.

Um ein Muster speichern zu kénnen, missen zuerst andere gespeicherte
Muster geldscht werden.

4/16 Richtungen und Alphabete kénnen nicht im personlichen Programm
gespeichert werden.

- «ja» dricken = das Muster oder die Musterkombination wird gespeichert
- «nein» drtcken = das Muster oder die Musterkombination geht verloren

Allféllige eingeklemmte Fadenreste beim Greifer entfernen.
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Knopflocher

Knopflocher sind praktische Ver-

schlisse, welche auch zu dekorativen
Zwecken verwendet werden kénnen.
Die artista 185 stellt eine ansehnliche

Knopflocher/Knopfanndhprogramm/
Osen
- externe Taste «Knopflécher» (rechts
des Bildschirms) drticken
- auf dem Bildschirm erscheint eine
Gesamtubersicht Uber die verschie-
denen Knopfldcher/Osen (Meni)
- 51 Wascheknopfloch
- 52 Wascheknopfloch schmal
- 53 Stretchknopfloch
- 54 Rundknopfloch mit Normalriegel
- 55 Rundknopfloch mit Querriegel
- 56 Augenknopfloch mit
Normalriegel
- 57 Augenknopfloch mit Spitzriegel
- 58 Augenknopfloch mit Querriegel
- 59 Geradstich-Knopfloch
- 60 Knopfannahprogramm
- 61 Ose mit Zickzackstich
- 62 Ose mit Geradstich
- 63 Heirloom-Knopfloch

Auswahl zur Verfligung.

Alle Knopflécher kénnen auf
verschiedene Arten genaht und
programmiert werden.

Knopfloch/Knopfannahprogramm/

Ose wihlen

- gewdinschtes Feld driicken

- das gewahlte Knopfloch, die
gewahlte Ose oder das Knopfannah-
programm ist aktiviert

- wenn eine der Tasten (51-63)
aktiviert wird, sind alle Funktionen in
der Grundstellung

Zusatzliche Informationen zur
Anwendung siehe Seite 19.

Automatische Knopflocher (Wasche und Stretch)

genaht.

Beide Knopflochraupen werden in die gleiche Richtung

Knopfloch-Beispiel:
Nahanleitung artista 185,
Seite 25

Nahen der ersten Raupe
- der genahte Knopflochteil
I wird im Bildschirm

angezeigt (rechts neben
der Nahfussanzeige)

- erste Raupe vorwarts
nahen, Nahcomputer
anhalten

Programmieren des

Knopflochs

- Verndhtaste am
Standerkopf driicken

- auto erscheint unter dem
Knopflochsymbol =
Knopflochlange ist
programmiert

Hohenausgleich fiir Knopflécher (Sonderzubehor)

Muss ein Knopfloch quer zur Nahgutkante gendht werden,
empfiehlt es sich, eine Ausgleichsplatte zu verwenden.
Dieses Zubehor ergibt eine gleichmassige Auflage fur den
Schlittenfuss und somit ein perfektes Knopfloch.

Knopflochldnge = Schnittlange in mm

Achtung: Der Knopfloch-Schlittenfuss Nr. 3A muss flach auf
dem Material aufliegen! (Wenn der Schlittenfuss auf einer
Nahtkante aufliegt, kann die Lange nicht exakt gemessen
werden!)

Automatisches Knopfloch

- mit dem Knopfloch-Schlittenfuss Nr. 3A wird die Ladnge
des Knopflochs Gber die Linse am Fuss automatisch
gemessen

- fur alle Knopflochldngen von 4 mm bis zur maximalen
Lange, die im Display angezeigt wird

— Knopfloch-Automatik
| der Ndhcomputer naht
automatisch:

- die Geradstiche riickwarts

- den 1. Riegel

- die 2. Raupe vorwarts

- den 2. Riegel

I - die Vernahstiche, hélt an
und stellt automatisch auf

Knopflochbeginn, alle

weiteren Knopflocher

werden nun automatisch

in der gleichen Lénge

genaht (ohne Drlcken der

Vernahtaste)

auto auto

[ |
auto auto

Loschen der gespeicherten

Knopflocher

- externe «clr»-Taste
drucken

- «auto» erlischt

- eine neue Knopflochlénge
kann programmiert
werden

@
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Automatische Knopflocher (Rund und Augen)

Beide Knopflochraupen werden in die gleiche Richtung genaht.

Knopflochldange = Schnittldnge in mm

Nahen der ersten Steppstiche

- der genahte Knopflochteil wird im Bildschirm angezeigt
(rechts neben der Nahfussanzeige)

- Nahen der Steppstiche vorwarts, Nahcomputer anhalten

Programmieren des Knopflochs

- Vernahtaste am Standerkopf dricken

- «auto» erscheint unter dem Knopflochsymbol =
Knopflochldnge ist programmiert

— Knopfloch-Automatik
I | I der Nahcomputer naht automatisch:
- die Rundung oder das Auge
— - die 1. Raupe ruckwarts
auto auto auto auto auto - sieppstiche vorwirts

- die 2. Raupe rlckwarts

Anmerkung: - den Riegel
Die Darstellungen fir die Rund- und - die Verndhstiche, halt an und stellt automatisch auf Knopflochbeginn
Augenknopflocher sind im Bildschirm - alle weiteren Knopflécher werden nun automatisch in der gleichen Lange
identisch mit dem Wascheknopfloch genaht (ohne Driicken der Vernahtaste)
Beispiel eines Knopflochs: Loschen der gespeicherten Knopflécher
Nahanleitung artista 185, S. 26 clr - externe «clr»-Taste drlicken

. - «auto» erlischt

- eine neue Knopflochldange kann programmiert werden

Automatisches Knopfloch (alle Arten) mit direkter Langeneingabe

Die Lange des gewiinschten Knopflochs wird in mm direkt in den
Néhcomputer eingegeben.

Fur alle Knopflochlangen von 4 mm bis zur maximalen Lange, die im
Display angezeigt wird.

Eingeben der Knopflochldange

- der Knopfloch-Schlittenfuss Nr. 3A ermdglicht, das
Knopfloch mit einer genauen Langenangabe zu nahen

- gewulinschtes Knopfloch wéhlen

- Funktion «Knopfloch mit Fragezeichen» driicken

—

—

+—F
=

Knopflochlange bestimmen

- auf dem Bildschirm erscheinen die Zahlenfelder 1-0

- Knopflochlange (4 mm bis zur angezeigten Maximal-Lange) tber die
Zahlenkombination eingeben

2 3 4 5 esC - die eingegebene Lange wird rechts des Knopflochsymbols angezeigt

- zum Bestatigen der richtigen Anzeige das «ok»-Feld druicken, Bildschirm

1
wechselt automatisch
6 ? 8 9 0 ok - Knopflochlange = Schnittldnge in mm

Korrekturen
falsche Zahl mit «del» l6schen

Zuriick zum Knopfloch-Menii
mit «esc» zurtck in den Knopfloch-Bildschirm
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SN | q R b .3 &, 9 Anzeigeim Bildschirm
&_, auto F e - «auto» unter dem Knopflochsymbol zeigt an,

dass ein Knopfloch programmiert ist

Loschen der gespeicherten Knopflocher
clr - externe «clr»-Taste dricken
. - «auto» erlischt
- eine neue Knopflochldnge kann programmiert werden

Automatisches Knopfloch (alle Arten)
mit Knopfmesssystem

Um die Grosse des Knopflochs zu berechnen, wird der Knopf
auf den Bildschirm gehalten. Die Knopflochldnge wird mit dem
Stichbreitenverstellknopf bestimmt.

Grafik im Bildschirm aufrufen
- gewulinschtes Knopfloch wahlen
- Dricken der Funktion «Knopfgrosse»

Knopfgrosse bestimmen
- auf dem Bildschirm erscheint eine Grafik
- Knopf (4 mm bis zur angezeigten Maximal-Lange) in die untere linke Ecke

O 3 des Bildschirms halten
- mit dem externen Stichbreitenknopf die vertikale Linie (Feldgrosse des
Knopfes) auf dem Bildschirm verschieben

S s - die vertikale Linie muss direkt auf der rechten Seite des Knopfes liegen
' - Die Knopfgrdsse wird im rechteckigen Feld in mm angezeigt (z.B. 20 mm)
@ Zuriick zum Knopfloch-Menii
\ / ok | |esc - mit der «ok»-Taste zurlick in den Knopfloch-Bildschirm

Knopflochgrosse:

- der Computer berechnet die Ldnge des Knopflochs direkt anhand des
Knopfdurchmessers

- 2 mm werden automatisch fur die Knopfdicke zugegeben

Korrektur bei dicken Knépfen (grosse Knopfhohen)

- bei Knépfen mit einer grossen Hohe (Bombierung, Wulst etc.) die
vertikale Linie im Grafikbildschirm nicht bis an die rechte Kante des
Knopfes schieben

- vertikale Linie (je nach Knopfhohe) ca. 1-4 mm ausserhalb des Knopfes
platzieren

Empfehlung:

- Probeknopfloch auf einem Stlck des Originalstoffes mit vorgesehener
Einlage ndhen

- Knopfloch aufschneiden

- Knopf durch das Knopfloch schieben

- wenn noétig, Lange des Knopflochs korrigieren

Loschen der gespeicherten Knopflécher
clr - externe «clr»-Taste driicken
‘ - «auto» erlischt
- eine neue Knopflochldnge kann programmiert werden

030866.51.01_0401_a185_DE
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Knopfloch mit Stichzdhler (alle Arten)

auto

@

Die erste Knopflochraupe wird vorwarts, die zweite Raupe wird rtickwarts
genaht.

Mit Knopflochfuss Nr. 3C oder automatischem Knopfloch-Schlittenfuss
Nr. 3A nahen.
- mit gleichmassiger Geschwindigkeit nahen

Das Aussehen eines Stichzahlerknopflochs in verschiedenen Materialien
kann variieren. Es muss somit neu programmiert werden.

Nahfuss/Stichzahlerknopfloch

- Knopfloch wéhlen

- Drucken der Funktion «Nahfuss 3C», dadurch registriert der Ndahcomputer,
dass es sich um das Stichzahlerknopfloch-Programm handelt

- die Lange des Knopflochs wird nun tber den Stichzéhler bestimmt

Lange der 1. Raupe
- 1. Raupe nahen, Nahcomputer anhalten
- Vernahtaste am Standerkopf drticken

Riegel, 2. Raupe riickwarts

- Riegel unten und zweite Raupe riickwarts nahen

- Nahcomputer auf der Hohe des ersten Stiches anhalten
- Vernahtaste am Standerkopf dricken

Riegel, Vernahstiche
- Nahcomputer nédht den oberen Riegel,die Vernahstiche und
stoppt automatisch
- «auto» erscheint auf der Bildschirmanzeige
- das Knopfloch ist gespeichert
- jedes weitere Knopfloch wird nun gleich genaht wie das programmierte

Korrekturen:
- nach dem Verandern der Stichlange, Stichbreite oder der Balance muss
das Knopfloch neu programmiert werden

Loschen der gespeicherten Knopflécher

- Drucken der externen «clr»-Taste

- «auto» erlischt

- eine neue Knopflochldnge kann programmiert werden

Beispiel eines Knopflochs: Ndhanleitung artista 185, Seite 27

030866.51.01_0401_a185_DE
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Knopflochkorrekturen
Folgende Verdnderungen kénnen an einem Knopfloch kénnen Uber das Setup-Programm erstellt werden (siehe
vorgenommen werden und bleiben solange aktiv, bis der Seiten 59-72)

Nahcomputer ausgeschaltet wird. Bleibende Veranderungen

0 3 5 g  Knopfloch zu breit
' damit das Knopfloch schméler wird,
die Stichbreite reduzieren

e Raupendichte zu dicht oder zu weit
Stichlange um einen oder zwei Punkte
-4 verlangern oder verklrzen

Anpassen der Knopflochraupen mit

der Balance (fiir Stichzdhlerknopf-

16cher)

- mit der Balance wird die
Raupendichte und das Auge

beeinflusst clr
- die Balance wirkt verschieden auf

beide Knopflochraupen und das
Auge

- nach dem Verandern der Stichlange,
Stichbreite oder der Balance muss
das Knopfloch neu programmiert
werden

Verandern der «Balance» im

Knopflochprogramm

(Ldngenmessung)

- gewdlnschtes Knopfloch wahlen

- Drlicken der Funktion «Balance»

- Balance T zum Zusammenschieben
der Raupen

- Balance | zum Auseinanderziehen
der Raupen

- Knopfloch nahen bis der zu
korrigierende Bereich im Knopfloch
erreicht ist. Balance verandern,
weiternahen. Alle weiteren
Knopflocher werden mit dieser
punktuellen Korrektur genaht.

Empfehlung:
- Probeknopfloch auf einem Stlick des
Originalstoffes nahen

Balance l6schen

- Dricken der «clr»-Taste oder des
«reset»-Feldes in der Balance-
Funktion auf dem Bildschirm

Zusatzliche Informationen lber
Knopflocher auf den Seiten 21-28 in
der Nahanleitung artista 185.

Knopfloch im Langzeitspeicher

Dieses Speicherprogramm ist
nur fUr bereits programmierte
Knopflécher, «auto»-Anzeige
(siehe Seiten 32-34).

o3 & 9] Speichern des Knopflochs («store»)
- Programmieren des gewiinschten
automatischen Knopflochs siehe

Anleitung Seiten 32-34
- Dricken des «store»-Feldes in der
Funktionszeile = speichern

m? man Q 3 | e g 0-9 | 4m
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Ist die Lange eines Knopflochs
bestimmt, kann das Knopfloch mit
dem «store»-Feld in der Funktionszeile
gespeichert werden.



Knopflocher 37

—

—

+—F
=

Abrufen eines gespeicherten Knopflochs

- gewlnschte Knopflochart wahlen

- «mem» drlicken (in der Funktionszeile)

- Driicken der Knopflochlange- oder der Knopfmess-Funktionstaste, um

gespeicherte Knopflochlange abzurufen

- die Lange des Knopflochs erscheint auf dem Bildschirm

Andern des gespeicherten Knopflochs

- gewlinschte Knopflochart wahlen
- «mem» drlicken

- Driicken der Knopflochlange — oder der Knopfmess-Funktionstaste, um

gespeicherte Knopflochlange abzurufen

- Lange des gespeicherten Knopflochs dandern, mit «ok» bestatigen

- Drlicken des Feldes «store» = speichern

- die neue Lange des Knopflochs ersetzt die bereits programmierte

Manuelles 4- bzw. 6-Stufen-Knopfloch

@gﬂ T D 710 7
F

52 50 £ 55 =5
L Ejojor -
57 = :
B2
9}

51
56

1

&1

o (= =

5 03 B @
sESC rrianual [— kb ' ' ']
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1] =5

[ 1 -

1| “

b n |MI esc

Manuelle Knopflécher eignen sich fur
eine einmalige Anwendung oder zum
Ausbessern von bestehenden
Knopfléchern.

Die Anzahl der Stufen richtet sich nach
der Art des gewahlten Knopflochs.

Ein manuelles Knopfloch ist nicht
speicherbar.

Stufensymbole

- auf dem Bildschirm erscheint eine
Grafik mit den verschiedenen Stufen
des gewadhlten Knopflochs

- das Wascheknopfloch hat 6 Stufen

- das Rundknopfloch hat 4 Stufen

- das Augenknopfloch hat 4 Stufen

- der Pfeil im Kreis steht auf Null

Grafik im Bildschirm aufrufen

- gewlinschtes Knopfloch
wadhlen

- Drlicken der Funktion
«man» = manual

ran

Beispiel eines manuellen Knopflochs:
Nahanleitung artista 185, Seite 28

Nahen eines 4-Stufen-Knopflochs (Rund und Augen)

0 -5
-4
—4 1 3
1 =
' 4 -
t-E
3 2 ’
I i
b 1 | MI esc

Hinweis :

Die Abbildung auf dem Bildschirm
ist fiir das Rund- und
Augenknopfloch dieselbe.

Nahen eines 4-Stufen-Knopflochs

- Flache «1» auf dem Bildschirm
dricken

- erste Raupe néhen

- Nahcomputer bei der gewiinschten
Lange anhalten

- Flache «2» auf dem Bildschirm
dricken

- Ndhcomputer néht die Rundung oder
das Auge

- Flache «3» drlcken

- Ndhcomputer naht die 2. Raupe
rickwarts

- Ndhcomputer beim ersten Stich
anhalten

- Flache «4» dricken

- Ndhcomputer ndht den oberen
Riegel und verndht automatisch

030866.51.01_0401_a185_DE

- die Lange der Raupen wird beim
Nahen manuell bestimmt

- Riegel, Rundung, und Vernahstiche
sind vorprogrammiert

Programm verlassen

250

- «esc»-Feld dricken
- der urspriingliche
Knopfloch-Bildschirm erscheint
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Nahen eines 6-Stufen-Knopflochs

Fur alle Knopflocher gilt die gleiche Darstellung auf dem Bildschirm.

M| esc

|b||‘1 MI | esc

Nahen eines 6-Stufen-Knopflochs

- Flache «1» auf dem Bildschirm
drucken

- 1. Raupe nédhen

- Nahcomputer bei gewiinschter
Lange der Raupe anhalten

- Flache «2» drlcken

- Nahcomputer ndht Geradstiche
rackwarts

- Nahcomputer beim ersten Stich der
ersten Raupe anhalten

- Flache «3» drlcken

- Nahcomputer naht den oberen
Riegel und stoppt automatisch

- Flache «4» dricken

- Nahcomputer ndht die zweite Raupe

- N&dhcomputer anhalten

- Flache «5» driicken

- Nahcomputer ndht den unteren
Riegel und stoppt automatisch

- Flache «6» dricken

- Nahcomputer vernght und stoppt
automatisch

- die Raupenléngen sind durch den
Bediener zu bestimmen

- die Riegel und Vernahstiche sind
programmiert

Programm verlassen

250

- «escy»-Feld drucken
- der urspringliche
Knopfloch-Bildschirm erscheint

Geradstich-Knopfloch

Das zusatzliche Vorsteppen der
Knopflocher lohnt sich in allen
weichen, locker gewobenen
Wollstoffen oder fur Knopflocher, die
sehr stark strapaziert werden.

Das Vorsteppen dient auch zur

Verstarkung von Knopfloch-Offnungen

in Leder, Vinyl oder Filz.

Geradstich-Knopfloch

- Stichmuster Nr. 59 im Bildschirm
wahlen

- Automatischer Knopfloch-Schlitten-
fuss Nr. 3A = automatisches
Vorsteppen
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Die Programmierung erfolgt gleich
wie beim automatischen Knopfloch-
programm (s. Seiten 32-34)
Knopflochfuss Nr. 3C =
Stichzahlerprogramm
Die Programmierung erfolgt gleich
wie beim Stichzahler-Knopfloch-
programm (Seite 35)

Abstand der Stepplinien verandern
Stichbreite verdndern, wenn der Ab-
stand zwischen den Langsstepplinien
zu weit oder zu schmal ist

0 3
HIIIIIIII
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Knopflocher aufschneiden

w |\

Pfeiltrenner

- mit dem Pfeiltrenner Knopflécher
von beiden Enden zur Mitte hin
aufschneiden

Knopflochelsen (Sonderzubehér)
- Knopfloch auf Holzstlck legen

- Knopflocheisen in die Mitte des
Knopflochs stellen

- Knopflocheisen von Hand oder mit
dem Hammer nach unten dricken

Beispiel:
Nahanleitung artista 185, Seite 29

Knoépfe mit 2 und 4 Lochern
kénnen mit dem Nahcomputer
angenaht werden.

Knopfannahprogramm

- Stichmuster Nr. 60 wahlen

- Knopfannahfuss Nr. 18 montieren

- beim Knopfannahfuss kann der
Abstand zwischen Knopf und Stoff
(Halshohe) beliebig eingestellt
werden

Knopf anndhen

2-Loch-Knopfe:

- evtl. Stichbreite verandern (je nach
Lochabstand)

- Nahcomputer stoppt automatisch
am Ende des Programmes

4-Loch-Knopfe:

- evtl. Stichbreite verandern (je nach
Lochabstand)

- das ganze Programm zuerst Gber
den vorderen Lochern nahen

- Knopf sorgféltig nach vorn
verschieben

- dann das Programm Uber den
hinteren Lochern nahen

- evtl. mit den Fadenenden den Hals
des Knopfes umwickeln

Osenprogramme

G— &1

Osenprogramme

- gewlnschte Ose wéhlen
61 Ose mit Zickzackstich
62 Ose mit Geradstich

Osen nihen
- Nédhcomputer stoppt automatisch
am Ende des Programmes

Offnen der Osen

- mit einer Ahle, einer Lochzange oder
einem Locheisen

030866.51.01_0401_a185_DE

Osenprogramm Beispiel:
Nahanleitung artista 185, Seite 30
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Alphabete/Zahlen

20mm (2]
15mm (3)
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123

Alphabet Beispiel:
Nahanleitung artista 185, Seite 42

5 verschiedene Alphabet-Arten stehen
zur Verfugung.
Jedes dieser Alphabete kann in zwei

verschiedenen Grossen gendht werden.

Alphabete

- die externe Taste «Alphabete»
drlcken

- auf dem Bildschirm erscheint eine
GesamtUbersicht Uber die
verschiedenen Alphabete (Men)
- Blockschrift
- Umrissschrift

Bildschirm: Schriftzeichenauswahl
mit den Scrollpfeilen Auf/Ab kénnen
alle verfiigbaren Buchstaben und
Zahlen aufgerufen werden

Schriftgrosse dndern

- beim Start des Alphabet-Programmes
ist grundsatzlich die grosse Schrift
aktiviert

- Feld «Schriftgrosse» dricken

- der grau markierte Bereich wechselt
in die weisse Ecke

Monogrammgrosse

- beim Start des Alphabet-Programmes
ist grundsatzlich Schriftgrosse 1
(= 30 mm) aktiviert

- das Feld «Schriftgrosse» dricken:
der grau markierte Bereich wechselt
(2=20mm)

- das Feld «Schriftgrosse» nochmals
dricken: der grau markierte Bereich
wechselt erneut (3 = 15 mm)
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Das grosse Monogramm-Alphabet
steht sogar in drei Grossen zur
Verflgung.

- Scriptschrift (Italic)
- Scriptschrift kleine Buchstaben
(Italic)
- Monogramme 30/20/15 mm
(Quertransport)
- Drucken eines Feldes
- das gewdiinschte Alphabet ist aktiviert

- dadurch werden die Buchstaben
verkleinert

- Feld «Schriftgrosse» erneut dricken

- die grosse Schrift ist wieder aktiv

- Grossen 2 und 3 nahen ohne Halt
(Buchstaben; Worter im Memory)

- Monogramme in Grosse 1 sind
einzelne Buchstaben = der Nah-
computer halt an und vernaht

- Monogramme in Grosse 1 kénnen
mit Hilfe von Schablonen positioniert
werden (siehe Seite 51)
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Buchstaben und Zahlen programmieren

o 3
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& B edit
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AlslciD|E .
FIGIH|IJ ?
KILIMIN| O E
4= BERNINA eciit
AA (" |enesk| del ™5™ | store| 0-9 | 4um
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-5
-4

|

edit

LT LA

store | (-2 «

Programmieren

- Memory 6ffnen (externe mem-Taste)

- den gewdlinschten Buchstaben im
oberen Bildschirmteil driicken

- der Buchstabe erscheint sofort im
Memoryfeld

- der Cursor verschiebt sich nach
rechts, neben den Buchstaben

Weiterprogrammieren

- nachsten Buchstaben wahlen und
entsprechendes Feld dricken

- der zweite Buchstabe erscheint im
Memory usw.

- mehr Informationen Uber das
Speichern im Memory s. S. 42-47

Monogrammbuchstaben im Memory

- Kombinationen von Monogramm-
buchstaben im Memory sind méglich

- die Abstande zwischen zwei
Buchstaben werden mit den 16 N&h-
richtungen programmiert (Seite 49)
(Folie: «16 Richtungen» benutzen)

- Anfang- und Endpunkte der
Buchstaben genau beachten! (Folie)

Alphabet Beispiel:
Nahanleitung artista 185, Seite 42
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Memory
Im Memory lassen sich Stichmuster, Anderungen wie Stichlange bzw.
Buchstaben und Zahlen zusammen- -breite und Nadelposition sollten vor
stellen, korrigieren und speichern. dem Programmieren abgeschlossen
sein.
Das Memory bietet Speicherplatz fur
1023 Stichmuster, Buchstaben, Zahlen  Die Musteranzeige im Memoryfeld ist
USW. gegeniber der normalen (oberen)
Die Memorybdnke kénnen beliebig Bildschirmanzeige immer um 90° nach
lang sein, je nach Anzahl der links gedreht. Die Nahrichtung im
Stichmuster, die gespeichert werden Memory ist immer von links nach
(= individuelle Grosse). rechts.
Das Memory ist ein Langzeit-Memory,
d.h. es bleibt so lange erhalten bis es
geldscht wird. Ein Stromunterbruch
oder ein langeres Ausschalten des
Nahcomputers hat keinen Einfluss auf ~ Beispiele:
das gespeicherte Programm. Nahanleitung artista 185, S. 40-42
Memory 6ffnen
Memory 6ffnen
mem - externe «mem»-Taste driicken - alle Veranderungen (programmieren,
‘ - das Memoryfeld im Bildschirm 6ffnet Funktionen einftigen, Korrekturen)
sich geschehen links des Cursors
- die dritte Zeile der Stichmuster- - die Funktionszeile (unterste Zeile)
anzeigen wird Uberdeckt durch das wechselt automatisch zu den
" 3 T 3 & =© Memoryfeld Funktionen, die fur das Arbeiten
&f, v FG WA mimbmin’ " ' ' ' | . durch Scrollen werden die verdeck- im Memory gebraucht werden
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check | deal
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store | (0-2 «

ten und die weiteren Stichmusteran-
zeigen sichtbar

- der Cursor wird als vertikaler Balken
im Memoryfeld angezeigt (gleicher
Cursor wie in den Computer-
programmen Ublich)

- die momentan getffnete Memory-
bank ist an der Nummer im «mem»-
Feld ersichtlich

Programmieren von Stichmustern

G- il
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Programmieren

- wahlen des gewiinschten Stiches

- gewlinschte Verdnderungen
(Stichlange bzw. -breite,
Nadelposition, Funktionen wie
z.B. spiegeln) vornehmen

- Memory Uber externe Taste 6ffnen

- das gewunschte Stichmuster
anwahlen

- das Muster erscheint sofort im
Memoryfeld

- der Cursor verschiebt sich nach
rechts, hinter das Muster
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Weiterprogrammieren

- nachstes Stichmuster wahlen und
entsprechendes Musterfeld driicken

- das zweite Muster erscheint im
Memory

- Nahbeginn; wird der Fussanlasser
gedrlckt, springt der Cursor zum
Anfang der Stichmusterkombination,
um sie komplett zu ndhen
Hinweis:
Wurde der Speicherinhalt liber die
«edit»-Funktion (s. S. 44) verandert,
muss die Musteranfang-Funktion
gedriickt werden, um die Kombi-
nation von Anfang an zu ndhen

Memory scrollen und schliessen

- die beiden Pfeiltasten rechts und links
des Memoryfeldes sind die
Scrolltasten

- mit diesen Pfeiltasten wird der Inhalt
der gesamten Memorybank vorwarts
oder rlickwarts gescrollt

- Dricken der externen Memorytaste,
Memory wird geschlossen

- «store»-Feld drucken, um zu
speichern

- das Feld blinkt einmal = speichern

Verwenden Sie «Musterwiederholung»

oder «Musterende» um den Ndhcom-

puter automatisch anzuhalten:

- Musterwiederholung 1x in der
Funktionszeile = Ndhcomputer halt
am Ende aller programmierten
Muster an

- Musterende-Feld driicken = N&h-
computer hélt am Ende des
angefangenen Stichmusters an

- wird die Stichkombination nicht
gespeichert, erscheint eine Meldung
(siehe Seite 31)

Programmieren von Stichmustern iber Nummern

No. 910] | del
12 3|4]5 |esc
6 7 8|90k

stare

No. 901] | del
1123|145 |esc

del m?m stare
- o 03 & 4
© §° inndenbenlenbenbenbenlr

He d S

am anz 03 an4 a0s -5
AEIEIEAP LElE
-4

06 07 a0s a09 210
4 F
an a1z i 14 30 =D
- 5=3 S edit

stare | (-3 «

(]_ (]_ check| del m?m

Stichwahl mit Nummern
- Memory 6ffnen

- Drucken des Funktionsfeldes «0-9»

- eine Nummernskala erscheint auf
dem Bildschirm

- das Memoryfeld ist unter der
Nummernskala sichtbar

- die Nummer des gew(inschten
Stichmusters durch Driicken der
Nummernfelder eingeben

- die eingegebene Stichnummer
erscheint Gber den
Nummernfeldern (z.B. 910)

Bestatigen und weiterprogrammieren

- zum Bestatigen das «ok»-Feld
drucken

- das Bild des gewahlten Stichmusters
erscheint im Memoryfeld

- durch nochmaliges Dricken des
«ok»-Feldes wird das gleiche Muster
nochmals ins Memory gespeichert

- «store»-Feld drlcken = der
Memoryinhalt ist gespeichert

Zurick zum Stichmuster

- «esc»-Feld drlcken

- auf dem Bildschirm erscheint die
Seite mit dem zuletzt gewahlten
Muster

- das gewahlte Muster ist aktiviert
(grau hinterlegt)
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Korrigieren

- «del»-Feld in der oberen, rechten
Ecke drlcken = Stichnummer |6schen

- die erste Nummer links vom Cursor
wird geldscht

- neue Nummer wahlen

- «del»-Feld in der Funktionszeile
dricken = programmiertes
Stichmuster wird geldscht

- das Stichmuster auf der linken Seite
des Cursors wird geldscht
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Speicherinhalt (Memory) verandern (editieren)

Stiche mit Funktionen

S&f, v FG [ - Stichmuster kénnen auch nach dem
aos [ a0 A -5 Programmieren verandert werden
2 -4/ - die ersten beiden Stichmuster normal
| MD - g;'ﬂ -3 prggrammieren .
h4 -2 F?| - Dricken des «edit»-Feldes
&gl =11 b E - alle méglichen Funktionen erscheinen
sef o im oberen rechten Teil des Bildschirms
4= WVW edit - der letzte Stich im Memory erscheint
oberhalb der «edit» Funktionen
(]_ (]_ check | deal
Stichmuster verandern
e d (z.B. Spiegelbild)
FEr T Y Y, - Cursor auf die rechte Seite des zu - der gleiche Arbeitsgang gilt
2 spiegelnden Musters stellen auch fur alle anderen Funktionen
Pr e - «edit»-Feld drucken - jedes Stichmuster vom Memoryinhalt
h'4 - im Anzeigenfeld der verschiedenen kann durch positionieren des Cursors
anlisd | b Funktionen «Spiegelbild» dricken verandert werden
sie] o 2 - das Muster im Memoryfeld wird - «edit»-Feld wieder driicken, um
4= WVM edit sofort gespiegelt Editierfeld zu schliessen
C]_ C|_ check | dal m?m store | (-9 «
P 0..3..8..9 Sichtbare Funktionen Hinweis:
r (in der Memory-Zeile) Funktionen wie Langstich und
& | =& - die Vernahfunktion erscheint als Musterverlangerungen kénnen im
2 __ Funktion in der Memoryzeile Zusammenhang mit Quertransport-
w e MBI -] %173 - «edit»-Feld dricken = Funktionen mustern verwendet werden.
2 4 o °° schliessen Sie werden jedoch verzerrt - und
& || = = die Anwendung ist somit nicht zu
> B empfehlen.
o]
G_ C|_ check | clal m?m store | [1-9 «
Funktionen im Edit
Folgende Funktionen stehen durch Dricken des «edit» Funktionsfeld wieder geschlossen wird. (Ausnahme «del»-
Feldes zur Verfigung. Die Funktionstasten in der Funktion). Mehr Informationen Uber die Funktionen siehe
Funktionszeile bleiben solange inaktiv, bis das «edit»- Seiten 29-30.
Motorengeschwindigkeit Fadenspannung Monogrammgrosse

123

Balance Vernihfunktion Musterverldngerung
b l [(]=
horizontales Spiegelbild Schriftgrosse Langstich
... (links/rechts) ."E'l. |
ﬂ ) |
Memoryunterbrechung vertikales Spiegelbild

(in Nahrichtung)

030866.51.01_0401_a185_DE



Memory 45

Memory-Inhalt auf einen Blick

os - = o 3 & 3| Memory-Inhaltaufeinen Blick
; B‘ERNlNA STECKRORN | - Cursor auf Memoryanfang stellen
- - F (Musteranfang aktivieren)
SWITZERLAND | - «check»-Feld driicken
2 - der Memory-Inhalt erscheint auf

einem Fenster im Bildschirm

- der Cursor ist sichtbar

- fur Korrekturen kann der Cursor mit
den Pfeilen im Fenster verschoben
werden (gleiches Vorgehen wie bei
«Korrigieren im Memory»)

I

4= =) esc

- «escr»-Feld driicken
- das grosse Fenster wird geschlossen,

das Memoryfeld erscheint

- der Cursor steht im Memory an der

gleichen Stelle wie im grossen
Fenster

Korrigieren im Memory

Regel:
Alle Veranderungen erfolgen immer
links des Cursors!
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. - o 3 & 3| Loschen des zuletzt programmierten
i FG A e Stichmusters
A € mlE -5 - «del»-Feld drlcken
f -4 - das zuletzt eingegebene Muster
FIG MmIn|dJ 3 z (links des Cursors) wird geléscht
ElL M| N|O .
4= | BERNIN edit
AA C|_ check | [ del m?m stare | 0-9 «
. - 0 3 & 39 Loschen eines Stichmusters innerhalb
&5 o A [ R
r des Memorys
A C o E f -5 - Cursor auf die rechte Seite des zu
o4 |6schenden Musters stellen
FIG MmIn|dJa ’| - «del»-Feld driicken
J' 12 - Muster links vom Cursor wird
KL M N @ - geléscht
[1] .
_ - Muster werden automatisch
- E‘MEMA mp | edil zusammengeschoben
A A (] |check | del m?m store | (-9 «
e o 3 & a| Einfligen eines Stichmusters inner-
&, F R el halb des Memorys
-5 - Cursor an der Stelle positionieren
Fle@|®jL)d f o4 wo das neue Stichmuster eingeftigt
B LM ®W|o 3 werden soll
‘ 2l . neues Muster im oberen
P O|IR|S T ; Bildschirmteil anwahlen
: - das neue Muster wird links des
- EE!‘[N]E[R‘]&% mp | odit Cursors eingefligt
A A (]” |check | del m?m store | (-9 «
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Speichern des Memory-Inhaltes/Memory verlassen

fed O A& kbbb
A c/ ol E 4
Flefm[nfaf Ty ?
B L M N|O
€= DERNINA| edit
A ereck| del | ™™ store|| 0-9 | 4

Speichern des Memoryinhaltes
- «store»-Feld driicken
- der Memory-Inhalt wird gespeichert

Memory verlassen

- externe «memp»-Taste driicken

- das Memory wird geschlossen (kein
Memoryfeld mehr im Bildschirm)

- der Memory-Inhalt kann jederzeit
wieder aufgerufen werden

Nahcomputer abschalten ohne

speichern

- der Memory-Inhalt geht verloren,
wenn der Ndhcomputer abgeschaltet
wird, ohne den Memoryinhalt mit
«store» abzuspeichern

Offnen eines bestehenden Memory

mema in %
mem
25 50 75 100

1 2 3 4 5

& 7 & q 10

¥

4= |BERNINA STECK( =

del ok | | esc

il @ 13 i 15

Bestehende Memorybank 6ffnen

- Memory 6ffnen (externe «mem»-
Taste driicken)

- Der Nahcomputer zeigt die zuletzt
geoffnete Memorybank, wenn er
in der Zwischenzeit nicht
ausgeschaltet worden ist.

- «mem (1)»-Feld in der Funktionszeile
drucken

- die Gesamtubersicht der
Memorybanken erscheint

- die Memorybank 1 ist dunkelgrau,
die belegten Memorybanken
hellgrau dargestellt

- die leeren Memorybanken sind
weiss (= nicht aktiv)

- sind mehr als 15 Memorybanke
belegt, konnen sie durchgescrollt
werden (bis 255 Banke)

- ein belegtes Memoryfeld dricken

- der Memoryinhalt wird im
Memorybalken angezeigt

- «escr»-Feld dricken, um in den
Ausgangsbildschirm zurickzukehren

- der gewahlte Memoryinhalt im
Memorybalken bleibt erhalten

- er kann genaht, erganzt oder
korrigiert werden

Hinweis:

Der Memory-Inhalt kann nicht in der
Gesamtiibersicht der Memorybanken
gendht werden.

Memory-Flillungsgrad

Mmeino in %
mem

25 S0 s 100
1 2 3 4 s

L 7 & q 10

A

4= |BERNINA STECK =

del ok e5C

1 12 13 " 15

Memoryiibersicht 6ffnen

- Memory 6ffnen (externe «memn»-
Taste driicken)

- «mem (1)»-Feld in der Funktionszeile
dricken

- die GesamtUbersicht der Memory-
banken erscheint

- der Fullungsgrad des gesamten
Memoryinhaltes wird im oberen
Balken (oberste Bildschirmzeile)
in % angegeben

- Speichermaoglichkeiten total =
1023 Stichmuster, Buchstaben,
Zahlen
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Memory Unterbrechung

e O B

A C|D| B
F|G M| T |J
B L M N O
4= | BERNINA--S
AA aq

o 3

[
]

9

1
¥

T

-5
-4

LA

edit

check | del mim store | (-9 «

Memory Unterbrechung
ein Memoryinhalt kann in beliebig
viele Teile aufgeteilt werden
(z.B. Name, Strasse, Wohnort usw.)

- Name programmieren

- Funktion «Memory-Unterbrechung»
programmieren (Uber «edit»-Feld)

- Strasse programmieren, usw.

- die Unterteilungen gehdren nun zum
selben Memory (z.B. mem 4)

- sie funktionieren aber vollig
unabhangig voneinander

- die Memory-Unterbrechungen
kénnen auch nachtraglich
programmiert werden (s. Seite 44)

Nahen

- den Cursor in den gewlnschten
Memoryabschnitt stellen,
Musteranfang aktivieren und nahen

- der Cursor springt auf die rechte
Seite des ersten Buchstabens. Der
Ndhcomputer beginnt mit dem ersten
Buchstaben links vom Cursor.

- der Nahcomputer naht nur den Teil
im betreffenden Abschnitt

- um den nachsten Abschnitt zu
nahen, muss der Cursor wieder
verstellt werden

- Nahbeginn; wird der Fussanlasser
gedrlckt, springt der Cursor zum
Anfang der Stichmusterkombination,
um sie komplett zu nahen
Hinweis:

Wurde der Speicherinhalt mit Hilfe
der «edit»-Funktion (s. S. 44)
verandert, muss die
Musteranfang-Funktion gedriickt
werden, um die Kombination von
Anfang an zu nahen.

- «Musterwiederholung 1x» in der
Funktionszeile aktivieren, damit die
Kombination nur einmal genaht wird

- der Stoff muss nachgertickt oder
umplatziert werden, damit jeder
Abschnitt am richtigen Ort genaht
wird

Memorybank l6schen

mema in %

mem
2 S0 75 bl

del

15

4= | BERNINA STECKI =

ok

25C

Memorybank 16schen
Memory 6ffnen (externe
«mem»-Taste drlicken)

- «mem (1)»-Feld in der Funktionszeile
drlicken

- die Gesamtubersicht der
Memorybanken erscheint

- gewUlinschte Memorybank dricken
(z.B. mem 3)
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- «del»-Feld drucken

- eine Meldung erscheint und bittet
um Bestatigung des Léschvorgangs

- Bestatigen mit JA

- Memory ist geldscht

- «escr»-Feld driicken, um zum
Ausgangsbildschirm zurlckzukehren
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Quiltstiche/16 Nahrichtungen/4 Nahrichtungen

Quiltstiche/16 Nahrichtungen/

4 Nahrichtungen

- Dricken der externen
«Quilt/Nahrichtungen»-Taste

- das Men( der drei Kategorien
erscheint:
- Quiltstiche
-Néhen in 16 Nahrichtungen
-Nahen in 4 Nahrichtungen

- Drucken des gewinschten Feldes

- die Stichauswahl der jeweiligen
Kategorie erscheint

Quiltstiche

. Nahen in
16 Nahrichtungen

—m

Nahen in 4
Nahrichtungen

_E_

Quiltstiche

, 325 326 327 , 328 -5
| S LA
i =4} ' _

Quiltstiche
- verschiedene Stiche stehen zur
Auswahl, die speziell zum Quilten,
far Patchwork oder zum Applizieren
benutzt werden:
- 324 Quiltstich Vernahprogramm
- 325 Quiltstich Geradstich
- 326 Geradstich kurz
- 327 Stippling Stich
- 328 Quiltstich/Handstich
- 329 Pariserstich
- 330 Pariserstich (dreifach)
- 331 Blindstich
- 332 Federstich
- 333-338,351 Federstich Variationen
- 346-350 Quiltstich Variationen
- 352 Pariserstich (dual)
- 353 doppelter Pariserstich (dual)

- Dricken des gewiinschten Feldes

- das Stichmuster wird aktiviert

- alle Informationen im Bildschirm sind
wie gewohnt sichtbar

- Stichbreiten/Stichlangen sind wie
gewohnt veranderbar

16 Nahrichtungen

Beispiel zum Nahen in 16 Richtungen:
Nahanleitung artista 185, S. 43-44

16 Nahrichtungen

- far die 16 Nahrichtungen stehen
2 Stiche zur Verfugung:
- 39 Geradstich
- 40 Zickzackstich

- in der Bildschirm-Mitte erscheint
ein Nahfuss-Symbol, rundherum
angeordnet sind die 16 Nahrichtungen

- mit den Tasten rechts oder links
(«Pfeile») wird die Richtungsanzeige
in Einzelschritten verandert

- stetiges Drlicken der Taste bewirkt
ein schnelles Verschieben der
Richtungsanzeige

- der Nédhcomputer ndht den gewahl-
ten Stich in die angezeigte Richtung

Geradstich

- die Stichlange betragt 3 mm in
allen 16 Richtungen (Anzeige auf
Stichlangenbalken 1)
Hinweis:
Der Bildschirm zeigt den Stich auf
einer Lange von 1 mm. Nur jeder
dritte Stich wird genaht =3 mm

- die Stichlange kann verkarzt,

aber nicht verlangert werden
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Nahen:
Richtung bestimmen und nahen

Zickzackstich

- die Stichlange ist auf Raupendichte
programmiert

- die Stichlange kann stufenlos
verkUrzt oder bis auf 1 mm verlangert
werden

- die Stichbreite kann von 0-9 stufen-
los verandert werden
Hinweis:
Stichbreiten von mehr als 6 mm
gewabhrleisten keine flache Naht
mehr also eine Einlage verwenden.

Nahen
Richtung bestimmen und nahen
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16 Nahrichtungen - Geradstich mit Langstich-Funktion

Geradstich mit Langstich-Funktion

- Driicken der externen
«Quilt/Nahrichtungen»-Taste

- Drucken der 16 Nahrichtungen

- Geradstich wahlen (n&ht nur jeden
dritten Stich = 3 mm)

- Langstich-Funktion aktivieren, naht
nur jeden 9. Stich
Hinweis: Ohne die
Langstichfunktion wird jeder
dritte Stich gendht. Ist die
Langstich-Funktion aktiviert, wird
nur jeder neunte Stich genaht.

- die Langstich-Funktion ist grau
hinterlegt in der unteren
Funktionszeile

- Richtung wahlen

- der Nahcomputer naht in der
gewahlten Richtung in 9 mm Stichen

- die Stichlange kann stufenlos von
9-0 mm reduziert werden

Anwendung:

Die Kombination Geradstich und
Langstich eignet sich besonders zum
Verbinden von grossen Mustern oder
Buchstaben (siehe Seite 44 in der
Nahanleitung artista 185 ).

Die Verbindungsstiche kénnen am
Schluss einfach herausgeschnitten
werden.

16 Nahrichtungen — Anzeige im Memory

d.

check

del

Geradstich im Memory

- externe «Quilt/Nahrichtungen»-Taste
dricken

- Druicken der 16 Nahrichtungen

- Wahlen des Geradstiches

- Offnen des Memorys durch Driicken
der externen Memorytaste

- ist die gedffnete Memory-Bank
belegt, «<mem (1)»-Feld dricken =
Bildschirm wechselt in die
GesamtUbersicht der Memory-
Banken

- leere Memory-Bank wahlen (wird
weiss angezeigt)

- Bestatigen mit der «ok»-Taste

- Néhrichtung mit den gebogenen
Pfeilen in der Mitte wahlen

Zickzackstich im Memory

- siehe oben

- Wahlen des Zickzackstiches

- im Memorybalken zeigt ein
Nahfuss-Symbol mit einem dicken
Pfeil die Nahrichtung an (4 Stiche =
1 Rapport)

Hinweis:

Zickzackstiche in verschiedenen
Richtungen genéht, kann das
Gewebe verziehen, also eine Einlage
unterlegen.
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- Wéhlen eines/mehrerer
Geradstiches(e)

- im Memorybalken wird ein
Nahfuss-Symbol mit einem
schmalen Pfeil dargestellt

- das Nahfuss-Symbol ist 90° nach links
gedreht, die N&hrichtung entspricht
der Richtung des Pfeiles

- die Lange eines Nahfusssymbols
entspricht max. 9 mm

- bei einer langeren Strecke in die
gleiche Richtung ist die
entsprechende Anzahl Symbole
Geradstiche zu programmieren
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Ndhen in 4 Richtungen

w7 ki F 10 Y
, M 2 3 # -5
BEARRE: :
N E=RN A4 &
47 45 1 5
ala |mlan|a [n oo ¢m
Beispiel:

Nahanleitung artista 185, S. 45

N&hen in 4 Richtungen ohne das
N&hgut zu drehen.

Besonders empfehlenswert zum
Reparieren von Kleidungssticken in
geschlossenen Partien (Hosenbeine,
Armel usw.).

Kann auch bei dekorativen Arbeiten
angewendet werden.

4 Nahrichtungen

- Bildschirmanzeige 4 Nahrichtungen
wahlen

- 8 verschiedene Stiche stehen zur
Verfigung
- 41 Geradstich
- 42 Zickzackstich
- 43 Tricotstich
- 44 Bogennaht
- 45 Doppeloverlockstich
- 46 Pariserstich
- 47 Superstretchstich
- 48 Wabenstich

- in der Bildschirm-Mitte erscheint ein
Nahfuss-Symbol und rundherum
angeordnet die 4 Nahrichtungen

- mit den Tasten rechts oder links
(«Pfeile») wird die Richtung in
Einzelschritten verandert

- die Stichlange und -breite kann
nur beim Vor- und Rickwartsnahen
verdandert werden

Nahrichtung

- der Nahcomputer naht den
gewahlten Stich in die angezeigte
Richtung

Nahen

- Nahrichtung wahlen (evtl. mit
Musterwiederholung) und néhen

- Nahcomputer anhalten

- neue Richtung wahlen (evtl. mit
Musterwiederholung) und nahen

- Nahcomputer anhalten, usw.

Tipp

- fur schnelleres Nahen: zusatzlich die
Funktion Musterwiederholung 1-9x
verwenden

- far eine Applikation ist es am
einfachsten, wenn im Viereck von
oben nach unten und von rechts nach
links (im Uhrzeigersinn) genaht wird

L
>

A

Quertransportmuster «Outline Designs»

LI
B o s
VP
§ S
g(:% 10151;.

3.

BO1...

grnm
a01...

armim

Beispiele fiir Quertransportmuster:
Nahanleitung artista 185, S. 46-48

Quertransportmuster sind grosse
Muster, bei welchen der Tranporteur
den Stoff nicht nur vor- und rlckwarts,
sondern auch seitlich verschiebt.

Diese Muster sind «Stichmuster», bei

denen vor allem die Aussenlinie genaht

wird (Outline Designs).

Dekorstiche

- Dricken der externe Taste
«Dekorstiche»

- auf dem Bildschirm erscheint die
GesamtUbersicht der verschiedenen
Dekorstichgruppen (Men)

- Dricken eines Feldes mit Quertrans-
portmustern (alle Quertransport-
muster sind mit einem Kreuzsymbol
gekennzeichnet)

- die Quertransportmuster werden
aktiviert
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Funktionen wie der Langstich und die
Musterverlangerung kénnen bei
Quertransportmustern angewendet
werden, das Stichbild wird aber nicht
optimal gendht. Daher werden diese
Funktionen im Zusammenhang mit den
Quertransportmustern nicht
empfohlen.
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Quertransportmuster
@ECUA"}’FG_ 201 % o 3 [ 9

205 -5
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SGEIGE
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(]_ (]_ check | dal m?m store | (J-9 «

LT

Quertransportmuster

- Drlcken des gewdiinschten Feldes

- das Muster wird aktiviert

- das Symbol mit den vier Pfeilen
(rechts neben dem
Nadelstoppzeichen) bezeichnet
die Quertransportmuster

- bei einzelnen Mustern stoppt der
Nahcomputer automatisch

- andere Muster kénnen fortlaufend
genaht werden z.B. fur Bordiren

Quertransportmuster im Memory

- Quertransportmuster konnen im
Memory gespeichert werden, siehe
Bedienungsanleitung (S. 42-47)

- Quertransportmuster kénnen im
Memory mit den 16-Nahrichtungen
(Geradstich) kombiniert werden
(siehe Seite 49)

Folien (Schablonen)

- die beigelegten Folien (Schablonen)
zeigen die Stichmuster in der
natlrlichen Grosse

- der Anfang des einzelnen Musters ist
mit einem Kreis bezeichnet

- das Ende ist mit einem Kreuz
markiert
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Hinweis:
Schablonen helfen beim Positionieren
der Quertransportmuster.

- feine Linien bezeichnen die
Nahfussrichtung

- der Nahfuss muss in der
angegebenen Richtung auf dem
Stoff platziert werden
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nce

Balance

b

Der Nahcomputer wird getestet und
optimal eingestellt, bevor er das Werk
verldsst. Test mit 2 Lagen Cretonne-
Stoff und Metrosenefaden 100/2 der
Fa. Arova Mettler, Schweiz.

Verschiedene Stoffe, Faden und
Einlagen kdnnen die programmierten
Stichmuster im Nahcomputer so
beeinflussen, dass diese Muster
entweder nicht mehr schliessen oder
Ubereinander genaht werden (d.h. zu
weit oder zu eng genaht werden).

Balance 6ffnen

- Funktionsfeld «b» driicken

- wenn das Funktionsfeld nicht im
Bildschirm zu sehen ist, den «Pfeil» in
der Funktionszeile drlicken

- die Funktionsfelder wechseln im
Bildschirm

Mit der elektronischen Balance
kénnen diese Abweichungen
korrigiert und damit die Stichmuster
optimal an das zu verarbeitende
Material angepasst werden.

Bei der Balance stehen 50 Schritte in
der Lange und 20 Schritte in der Breite

zur Verfligung.

Balance bei Nutz-und Dekorstichen

Balance

%

%

‘ Original

ol

reset

1 25C

Ist der Stich zu
kurz, mit diesem
Pfeil korrigieren

Ist der Stich zu
lang, mit diesem
Pfeil korrigieren

Balance

i

¥

Original

ok

reset

1 25C

Ist der Stich zu
kurz, mit diesem
Pfeil korrigieren

Ist der Stich zu
lang, mit diesem
Pfeil korrigieren

Beim N&dhen von weichen Materialien
(Jersey, Tricot) kann sich der Stoff unter
dem Né&hfuss etwas ausdehnen. Zum
Beispiel, der Wabenstich ist nicht mehr
geschlossen. Bei dicken Stoffen kann
der Stich tGberlappen.Die Korrektur mit
der Balance ist sehr einfach.

Balance

- Stich wahlen

- Funktion Balance aktivieren; ein
spezieller Balancebildschirm erscheint

Korrigieren

Stichmuster zu weit:

- Drucken des Pfeiles im Anzeigefeld
rechts (ca. 3x)

- direkt oberhalb des Pfeiles zeigt
die Ziffer die Anzahl der aktivierten
Balanceschritte

- das Stichmuster wird nun
zusammengeschoben

- die Veranderung der Balance wird im
Stichbild nicht angezeigt

- normalerweise sind ca. 2-5
Balanceschritte zur Korrektur der
Nutzstiche erforderlich (max. 50
Schritte)

- Nahprobe!

Stichmuster zu eng:

- gleiches Vorgehen wie oben
beschrieben

- fur die Korrektur wird aber der Pfeil
links des Originalmusters verwendet

- Néhprobe!
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- im Bildschirm wird der Originalstich in
der Mitte dargestellt

- bei allen Nutzstichen wird der
Wabenstich als Beispiel angezeigt

- bei allen Dekorstichen 9 mm wird als
Beispiel das Blattmuster angezeigt

- zwei Stichabweichungen werden auf
beiden Seiten angezeigt, links zu
kurz, rechts zu lang

- die Pfeile im unteren Anzeigefeld
zeigen, in welcher Richtung der Stich
verandert werden muss

Zuriick zum urspriinglich

gewahlten Stich

- nachdem alle Korrekturen gemacht
sind, mit «ok» die Anderungen
bestatigen und zurlckkehren zum
Stich auf dem Bildschirm

- Driicken von «reset» 16scht die
Korrekturen des angewahlten
Musters
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Balance bei Quertransportmustern

Balance

¥

5|25

1] 1]
Original f « » asc

Ist der Stich  Ist der Stich  Diese Pfeile
zu kurz, mit  zulang, mit  zur seitlichen
diesem Pfeil  diesem Pfeil ~ Korrektur ein-
korrigieren korrigieren setzten

Bei den Quertransportmustern
spielen die verwendeten Materialien
(Stoff, Faden, Einlage usw.) eine
entscheidende Rolle fir das Gelingen
der Muster.

Darum ist manchmal eine Korrektur
der Stichmuster mit der Balance
unerlasslich.

Balance

- Quertransportmuster wahlen

- Funktion «Balance» aktivieren

- ein spezieller Balancebildschirm
erscheint

- in der linken Bildschirmhalfte
wird der Originalstich in der Mitte
dargestellt

- zwei mogliche Stichmusterab-
weichungen werden links (zu eng)
und rechts (zu weit) des Originals
dargestellt

- die rechte Bildschirmhalfte zeigt die
Balancemdglichkeiten in der Quer-
richtung

- bei allen Quertransportmustern wird
das gewdhlte Muster angezeigt

Korrlgleren in Langsrichtung
- entspricht das gendhte Muster
ungefédhr der Darstellung rechts,
wird es mit dem Pfeil rechts
korrigiert

- das Stichmuster wird zusammen-
geschoben

- entspricht das gendhte Muster
ungefahr der Darstellung links, wird
es mit dem Pfeil links korrigiert

- das Stichmuster wird auseinander
gezogen

- die Anzahl der Balancekorrekturen
zeigt die Ziffer tber dem Pfeil

- normalerweise sind ca. 1-5
Balanceschritte zur Korrektur der
Quertransportmuster in der
Langsrichtung erforderlich (max. 50
Schritte)

- Nahprobe und evtl. weitere
Anderungen vornehmen!
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Korrlgleren in Querrichtung

die rechte Bildschirmhalfte zeigt die
Balance in der Querrichtung

- moglicherweise driftet das Muster

seitlich auseinander, nachdem es in
der Langsrichtung korrigiert wurde

- d.h. die Mittellinie des Musters

scheint «verzogen» zu sein
jetzt kann das Muster in der
Querrichtung korrigiert werden

- ist die Langsachse des Musters nach

rechts verzogen, muss mit dem Pfeil
links korrigiert werden

- ist die Langsachse nach links

verzogen, muss mit dem Pfeil rechts
korrigiert werden

- normalerweise sind ca. 5-10

Balanceschritte zur Korrektur
der Muster in der Querrichtung
erforderlich (max. 20 Schritte)

- Néhprobe und evtl. weitere

Anderungen vornehmen!

Zuriick zum urspriinglich
gewahlten Stich
- nachdem alle Korrekturen gemacht

sind, mit «ok» die Anderungen
bestatigen und zurtickkehren zum
Stich auf dem Bildschirm

- Drlicken von «reset» |6scht die

Korrekturen des angewahlten
Musters
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Hilfe

Q?

q

j Blindstich

- fiir Blindsaum

- fir Muschelsaum in weichen Jerseys
und feinen Stoffen

- fiir Ziernaht

esC

= | Spiegelbild in Nahrichtung

- Maschine naht den Stich in
Mahrichtung gespiegelt

Anwenduny
- sticken einzelner Muster
- zum Kambinieren im Mermary

2sC

250

Das Hilfe-Programm beinhaltet
Erklarungen tber einzelne Stichmuster
und Funktionsfelder auf dem Bild-
schirm. Die Informationen entsprechen
den Ausfuhrungen dieser Bedienungs-
anleitung; Uber das Hilfe-Programm
sind sie jedoch viel schneller verfugbar.

Aufrufen des Hilfe-Programmes

- externe «?»-Taste driicken

- gewdlinschtes Stichmuster oder
Funktionsfeld dricken

Hilfe-Bildschirm/Stiche
- der Bildschirm bietet folgende
Information:
- Name des Stiches
- geeignete Materialien
- Hauptanwendungsbereiche

Hilfe-Bildschirm/Funktionen

der Bildschirm bietet folgende
Informationen:

- Name der Funktion

- Erklédrung der Funktion

- Hauptanwendungsbereiche

Zuriick zum urspriinglich gewahlten

Bildschirm

- «escr»-Feld driicken

- der Hilfe-Bildschirm wird geschlossen

- der urspringlich gewahlte Bildschirm
erscheint wieder
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Aus jeder beliebigen Bildschirmdar-
stellung kann das Hilfe-Programm fur
die Stichmuster und Funktionen
aufgerufen werden. Driicken von
«esc» fuhrt zurlick zum urspriinglich
gewahlten Bildschirm.

- eine Uhr auf dem Bildschirm zeigt an,
dass die gewdinschte Information
aufgerufen wird

Hinweis:

Das Hilfe-Programm kann jederzeit
aufgerufen werden ohne die aktuelle
Anwendung zu beeinflussen.
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Fadenspannung

Q

Faden-

Tutorial Mahfuhrer
Spannung
a5
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Die Grundeinstellung der
Fadenspannung erfolgt automatisch
mit der Wahl des Stichmusters.

In der Fabrik wird die Fadenspannung
optimal eingestellt. Dafiir werden
sowohl in der Spule wie auch als
Oberfaden Metrosenefaden der Starke
100/2 (Firma Arova Mettler, Schweiz)
eingesetzt.

Externe Taste «Fadenspannung»
- Dricken der externen Taste
«Fadenspannung»

Ubersicht

- auf dem Bildschirm erscheint die
Gesamtubersicht (MenU)
Fadenspannung
Tutorial
N&ahfihrer

- Drucken des Feldes
«Fadenspannung»

Fadenspannung verandern

- links im Bildschirm in der Mitte
erscheint das optimale Stichbild
(Fadenverknotung im Stoff)

- die Fadenspannung wird in der Mitte
des Bildschirms dargestellt

- ein Balken an der Skala zeigt die
Grundeinstellung

- Dricken der Pfeiltasten bewirkt eine
Veranderung der Fadenspannung

- den oberen Pfeil driicken, wenn das
Stichbild im Stoff der oberen Grafik
entspricht
T = héhere Oberfadenspannung (der
Oberfaden wird starker gespannt,
der Unterfaden wird dadurch starker
in den Stoff gezogen)

- den unteren Pfeil driicken, wenn das
Stichbild im Stoff der unteren Grafik
entspricht
| = geringere Oberfadenspannung
(der Oberfaden wird dabei gel®st
und dadurch starker in den Stoff
gezogen)
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Beim Verwenden von anderen

N&h- oder Stickfaden kénnen
Abweichungen im optimalen Stichbild
entstehen. Deshalb ist es notig, die
Fadenspannung dem Nahgut und dem
gewlnschten Stichmuster anzupassen.
Um die Spannung zu verandern,
drtcken Sie den externen TTC Knopf
oder wahlen das Symbol in der
unteren Funktionszeile auf dem
Bildschirm (siehe Seite 28).

- die Spannungsanderung betrifft
nur den gewahlten Stich und wird
geloéscht mit «clr», «clr all» und beim
Ausschalten des Nahcomputers

- Anderung wird auf dem Bildschirm
sichtbar

- Grundeinstellung bleibt sichtbar
(feine Linie)

Speichern und beenden

- Dricken des «ok»-Feldes

- die Verdnderung wird gespeichert,
die Bildschirmanzeige wechselt

Grundeinstellung zuriickholen
- Dricken des «reset»-Feldes, um die
Grundeinstellung zurtickzuholen
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Tutorial

Q ity

Faden-
spannung

Mahfuhrer

Mahkbeginn

ok

Tips und
Tricks

Sticksoftware

Frei-Hand-System (FHS) Nahfusslifter
- der Mahfusslifter dient zum Heben und
senken des Nahfusses

- Mahfusslifter in die Einsteckoffnung
der Grundplatte stecken

- Mahfusslifter nach rechts ,
dricken

- Mahfuss wird angehoben,
gleichzeitig wird der Transporteur | —

gesenkt

- nach dem ersten Stich ist der Transporteur
wieder in Normalstellung esc

Tutorial bedeutet in der Computer- Néhcomputers, ohne dass Sie dafur
fachsprache eigentlich Selbststudium.  das Anleitungsbuch hervorholen
Ein kleiner Studienlehrgang prasentiert  mussen.

Ihnen die «Geheimnisse» des

Externe Taste «Tutorial»
- Drlcken der externen Taste
«Tutorial»

Ubersicht
- auf dem Bildschirm erscheint die
Gesamtubersicht (MenU)
- Fadenspannung
- Tutorial
- Naéhfthrer
- Dricken des Feldes «Tutorial»

Themeniibersicht

- die verschiedenen Themen werden - Drticken eines Feldes (z.B. FHS-
angezeigt (Unterment) System)
- Nahbeginn - Driuicken des «ok»-Feldes
- FHS-System - Informations-Bildschirm erscheint
- Help - «escr»-Feld driicken =
- Tips und Tricks die Ubersicht erscheint wieder
- CPS
- Stickmodul

- Sticksoftware

Informationen zum gewiinschten

Thema

- eine Uhr zeigt an, dass die
gewulnschte Information aufgerufen
wird

- Driicken des «esc»-Feldes, der
Bildschirm wird geschlossen, die
ThemenUbersicht erscheint wieder

Nahfihrer

Der Nahfuhrer gibt Informationen und  Die vorgeschlagenen Nahfusse sind

Entscheidungshilfen zu bestimmten nicht zwingend im Standardzubehor

Naharbeiten. enthalten. Sie sind aber alle als Sonder-
zubehor erhaltlich.

Nach der Eingabe des Stoffes und der

gewdiinschten Technik macht er

Vorschlage zu den geeigneten Nadeln,

Nahflssen, Transporteur, der Einlage,

Nahfussdruck usw.

Externe Taste «Nahfiihrer»
externe Taste «Nahfihrer» driicken

030866.51.01_0401_a185_DE
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Faden-
spannung

|:|

Feine
Stoffe

Mittelschwere Harte
Stoffe

Stoffe

Seide Baumwalle | Dekorstoffe

ok
Yiscose Waolle Samt '
Jersey Tricot Gabardine

Strick

Batist Leinen Microfazer

25
Méhen Overlocken Absteppen

43 ok
Knopfloch Reiss- Dekorndhen
verschluss

Maschinen- Hohlsaum Applikation
guilting
Quertransport

muster

Mahfuzs

&_3'#\ 3¢

Nadel
g0H

Transporteur

ok

Fadenspannung
AT

Nahfussdruck | Einlage

ja

L (D

Knopfloch
Mitlaufoarn

ol

Ubersicht
- auf dem Bildschirm erscheint eine
GesamtUbersicht
- Fadenspannung
- Tutorial
- Nahfthrer
- Feld «N&ahfuhrer» drlicken

Stoffarteniibersicht
auf dem Bildschirm erscheinen 3
Spalten mit Stoffvorschlagen:
- feine Stoffe
- mittelschwere Stoffe
- harte Stoffe
- die am meisten verwendeten
Stoffarten werden unter
den drei Rubriken aufgefthrt

Ubersicht der Nahtechniken
- auf dem Bildschirm erscheinen die
haufigsten Nahtechniken
- Nahen (Nahte, Sdume)
- Overlocken
- Absteppen
- Knopfloch
- Reissverschluss einnahen
- Dekornahen (dekorative Stiche)
- Maschinenquilting
- Hohlsaum

Informationen, spezielle Vorschlage,

Fadenspannung

- auf dem dritten Bildschirm
erscheinen die Vorschlage, die fur
das eingegebene Nahgut und die
gewdinschte Technik sinnvoll sind
- Nahfussnummern
- Nadel (Grosse/Typ)
- Transporteur (oben/unten)
- Fadenspannung
- Nahfussdruck
- Einlage
- Knopflochmitlaufgarn

- die automatische Fadenspannung ist
sofort eingestellt

- in den Feldern «Nahfuss» und
«Nadel» konnen mehrere Vorschlage
enthalten sein

- der am besten geeignete Nahfuss fur
die gewahlte Technik steht Gber dem
N&hfuss-Symbol

Zuriick zum gewiinschten Stich

- «ok»-Feld drlicken

- es erscheint automatisch der
passende Bildschirm (Nutzstiche,
Knopfloch, Dekornahen usw)
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- wenn das zu verarbeitende Material

nicht auf dieser Liste zu finden ist,
eine dhnliche Stoffqualitat wahlen

- Feld der gewlinschten Stoffart

(z.B. Baumwolle) drlicken

- «ok»-Feld drlicken

- Applikationen
- Quertransportmuster

- Feld mit der gewiinschten N&h-

technik (z.B. Knopfloch) dricken

- wenn die gewinschte Technik

nicht auf dieser Liste zu finden ist,
eine verwandte Technik wahlen

- «ok»-Feld drticken

- die weiteren empfohlenen Nahfisse

sind mit kleineren Nummern rechts
des Nahfusses bezeichnet

- einige Nahfusse sind Spezialnah-

flsse, die sich fur die gewlnschte
Technik besonders eignen, sie sind
als Sonderzubehor erhaltlich

- die Wahl von N&hfuss und Nadel

richtet sich nach Ihren speziellen
Winschen und Vorlieben

- im Feld «Einlage» wird wenn notig

eine Einlage empfohlen, die Dicke
und Festigkeit richtet sich nach
dem Nahgegenstand und der Technik

- das Feld «Knopflochmitlaufgarn» ist

ein Hinweis, dass ein festeres Garn
als Verstarkung im Knopfloch
Ubernaht werden kann

- es kann sofort mit der eingegeben

Nahtechnik begonnen werden

- der vorgegebene Stich kann jederzeit

gedndert werden
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Smart-Funktion
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Manchmal wird man beim Nahen
gestort. Eine andere, unaufschiebbare
Naharbeit muss unbedingt erledigt
werden, bevor weitergearbeitet
werden kann.

Um die aktuellen Einstellungen im
Néhcomputer nicht zu verlieren, und
spater an diese Stelle zuriickkehren zu
kénnen, ist die Smart-Funktion kreiert
worden.

Dekorative Arbeit

- eine Probe des Musters, oder ein Teil
der Arbeit ist gemacht

- eine Unterbrechung wird notwendig,
eine andere Naharbeit muss
unbedingt erledigt werden

Speichern des Bildschirms

mit externer Smart-Taste

- externe «Smart»-Taste drlcken

- die gesamten Musterveranderungen
werden gespeichert

Knopflocher

- umschalten zur Bildschirmanzeige
«Knopflécher» (die Umschaltung zu
anderen Programmen ist moglich)

- erforderliche Arbeit ndhen

Smart-Funktion = Zuriickholen des

urspriinglichen Bildschirms

- externe «Smart»-Taste drlcken

- der zuvor mit der «Smart»-Taste
gespeicherte Bildschirm wird
zurtickgeholt

- alle Einstellungen bleiben gespeichert

030866.51.01_0401_a185_DE

Mit dieser Funktion kann die

aktuelle Bildschirmtafel mit allen
Veranderungen gespeichert und spater
zurlckgeholt werden.

Die Smart-Funktion erlischt
automatisch nach dem Ausschalten
des Nadhcomputers.

Hinweis:

Wenn in das Knopflochprogramm
umgeschaltet wird, sind allfallige
Veranderungen in der Funktionsleiste
wieder auf Grundwert gestellt.
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Setup-Programm

©—><>

Parsinlichas )
Programm I Funktionen

) - Motoren-
Fiepser D:ﬂ\ geschwindigheit

Zurck zum

Start Bildschirm rundzustand
Automatischer
Faden-
abschneider

Service

Auswahl der

est
Fadenmarken

Stichlange
Stichhreite
Madelposition

Faden- " :
spannung _
Mahlicht

Das Setup-Programm erméglicht es,
die Bildschirmoberflache dem eigenen
Bedurfnis anzupassen.

Gleichzeitig kénnen in diesem
Programm z.B. die Grundeinstellungen
permanent verdndert, die
Fadenspannung neu eingegeben oder
die F-Taste am Standerkopf
umprogrammiert werden.

Setup-Meni

- externe «Setup»-Taste drlicken

- das Auswahl-Menu erscheint

- der Nahcomputer lasst sich durch
dieses MenU den individuellen
Bedurfnissen anpassen

Auswahl-Menii
- auf dem Bildschirm erscheint die
Ubersicht Uber die
Anpassungsmoglichkeiten im
Néhcomputer
- Persdnliches Programm
- Funktionen
- Stichlange/Stichbreite/
Nadelposition
- Piepser
- Motorengeschwindigkeit
- Fadenspannung
- Start-Bildschirm
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Nach der Anpassung des Nahcompu-
ters an die personlichen Bedurfnisse
bleiben Anderungen erhalten, auch
wenn der Nahcomputer in der
Zwischenzeit ausgeschaltet wurde.
Der Ndhcomputer kann aber auch sehr
einfach wieder in den Grundzustand
zurtickgestellt werden. Damit ist

der Zustand wiederhergestellt, den
der Ndhcomputer beim Verlassen des
Werkes hatte.

- der Nahcomputer kann jederzeit
wieder umprogrammiert werden

- Zurtick zum Grundzustand
- Nahlicht
- Service
- Automatischer Fadenabschneider
- Bildschirmkontrast
- Auswahl der Fadenmarken

- die personlichen Verdnderungen
bleiben gespeichert, auch wenn der
Nahcomputer in der Zwischenzeit
abgeschaltet wurde!

- die Veranderungen kénnen jederzeit
umprogrammiert werden
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Bildschirm mit personlichen Stichmustern programmieren
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Benutzen Sie das Programm, um die
meistgebrauchten Stiche auf lhrem
persénlichen Bildschirm zusammenzu-
stellen.

Ob Nutz- oder Dekorstiche, dieser
Bildschirm kann von lhnen selbst
zusammengestellt werden.

Sowohl Stichmuster als auch allfallige
Veranderungen (Stichlange bzw.

Setup-Menii aufrufen
- externe «Setup»-Taste driicken, es
erscheint das Auswahl-Menu

- Feld «Persénliches Programm»
drucken

- der personliche Bildschirm erscheint
automatisch

Personlicher Bildschirm

(Ausgangslage)

- auf dem personlichen Bildschirm
steht der Geradstich an erster Stelle

- weitere Stichmuster kbnnen
individuell gewahlt und eingefugt
werden

Stichmuster einfligen
- externe Taste «Nutzstiche» drlcken
- z.B Wabenstich (Stich Nr.8) drticken

Personlicher Bildschirm

- die Bildschirmseite wechselt zum
personlichen Programm

- der Wabenstich erscheint auf dem
Bildschirm

- ein neuprogrammiertes Stich-
muster wird automatisch am Schluss
eingefugt
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Stichbreite, Nadelposition) werden im
personlichen Bildschirm gespeichert.

Hinweis:

16/4 Nahrichtungen und Buchstaben/
Zahlen kénnen im personlichen
Bildschirm nicht gespeichert werden.
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Zweites Stichmuster einfiigen

- externe Taste «Knopflocher» driicken

- Drlcken eines Rundknopflochs
(Stich Nr. 54)

Personlicher Bildschirm

- die Bildschirmseite wechselt zum
persdnlichen Programm

- das neue Muster (Rundknopfloch)
erscheint auf dem Bildschirm

- weitere Muster auf die gleiche Weise
einfigen

Personliches Programm

(zusatzliche Stichmuster)

- die oberste Reihe ist mit funf
Stichmustern belegt

- das sechste Stichmuster erscheint in
der nachsten Reihe

- es koénnen 45 Stichmuster ins person-
liche Programm eingefiigt werden

- bei mehr als 15 Stichmustern werden
die scroll-Pfeile zum Scrollen des
Bildschirms verwendet

Speichern der Stichmuster

- «store»-Feld drlicken

- alle ausgewahlten Stichmuster
werden gespeichert

Anwendung schliessen

- «ok»-Feld drticken

- Bildschirm schliesst sich und
«Setup»-MenU erscheint

- «escr»-Feld driicken um «Setup» zu
schliessen

- Ruckkehr zur letzten
Bildschirmanwendung

Personliche Programm-Funktion

um das personliche Programm zu
6ffnen, muss die personliche
Programm-Funktion in die Funktions-
leiste eingefligt werden (s. S. 62-64)

F-Taste am Standerkopf

einen noch einfacheren Zugang zu
lhren Lieblingsfunktionen bietet die
F-Taste oberhalb der Nadel (s. S. 63)

030866.51.01_0401_a185_DE
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Loschen von personlichen Stichmustern

Stichlange
Funktionen Stichbreite
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«Setup»-Menii aufrufen

- externe «Setup»-Taste dricken =
es erscheint das Auswahlmenu

- Feld «persdnliches Programm»
drtcken

Personlicher Bildschirm

- personlicher Bildschirm erscheint
automatisch

- das zu l6schende Stichmuster
wahlen (es wird grau hinterlegt)

Stichmuster geloscht

- das bezeichnete Stichmuster ist
geldscht, alle verbleibenden
Stichmuster werden um diesen
Platz nachgeschoben

- «store»-Feld dricken = die
Veranderungen im Bildschirm
werden abgespeichert

Q'

Stichmuster I6schen
- externe «clr»-Taste
drlicken

Anwendung schliessen

- «ok»-Feld driicken

- der Bildschirm wird
geschlossen

- der Ausgangsbild-
schirm («Setup»-Men)
erscheint

Ol

Funktionen programmieren

- Stichlange
Fersinliches Stichbreite
Prograrmrm Madelposition
) - Motaren- Faden- *
Piepser D:ﬂ‘“ geschwindiokeit Spannung H‘_n
StartBildschirm | ZUHSk ZUm Nahicht

Grundzustand

Automatischer

Service Faden-

abschneider |:-
Auswahl der
Fadenmarken e

Setup-Menii aufrufen

- externe «Setup»-Taste dricken =
es erscheint das Auswahlment

- Feld «Funktionen» driicken

Bildschirm mit Funktionen

- der Bildschirm mit den Funktionen
erscheint

- die untersten zwei Funktionszeilen
entsprechen den Funktionen im
Nutzstich-Bildschirm

- alle diese Funktionen sind aktiv
(weisse Felder)

- die Pfeile in der mittleren
Zeile dienen dem Verschieben der
einzelnen Funktionen

- die oberen zwei Funktionszeilen
entsprechen den selben Funktionen
wie im Nutzstich-Bildschirm, ausser
«Pers.Pro.», Schwertnadel und
Fadenspannung

030866.51.01_0401_a185_DE

Die artista 185 hat 7 verschiedene
Funktionsleisten:

- Nutzstiche

- Dekorstiche

- Knopflécher

-9 mm Alphabete

- Quertransportmuster

-4 und 16 Nahrichtungen

- Monogramme
Um eine Funktionsleiste den persén-
lichen BedUrfnissen anzupassen,
muss zuerst ein Stich gewahlt werden,
BEVOR auf dem Setup-Bildschirm
die Funktionsmoglichkeiten gewahlt
werden kénnen. Dieser Vorgang
wird die korrekte Funktionsleiste
aktivieren, die dann im Setup-Bild-
schirm den personlichen Bedurfnissen
angepasst werden kann.
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Funktionen einfiigen

- Feld «Motorengeschwindigkeit»
dricken

- Pfeil nach unten dricken

- das Funktionsfeld «Motorenge-
schwindigkeit» wird in der unteren
Funktionszeile eingefligt

- alle weiteren Funktionen verschieben
sich um eine Stelle nach rechts

Funktionen entfernen

- Feld «Motorengeschwindigkeit» in
der unteren (aktiven) Funktionszeile
drlcken

- Pfeil nach oben drucken:
damit verschwindet die Funktion
aus der unteren Funktionszeile

- das nach oben verschobene
Funktionsfeld wird nun nicht mehr
in der Funktionszeile dargestellt

Neue Funktion zwischen bestehende

Funktionen einschieben

- eine neue Funktion kann zwischen
bereits bestehende Funktionszeichen
eingefligt werden

- neue Funktion in der oberen
Funktionszeile wahlen (dunkelgrau
hinterlegt)

- Funktionsfeld in der unteren
Funktionszeile wahlen, auf dem die
neue Funktion platziert werden soll

Funktionstaste am Standerkopf

programmieren

- gewlinschte Funktionstaste in der
oberen Funktionszeile driicken
(z.B. «Motorengeschwindigkeit»)

- F-Taste am Standerkopf dricken

- die F-Taste am Standerkopf ist nun
programmiert

- die F-Taste kann jederzeit
auf dieselbe Weise beliebig neu
programmiert werden

- die programmierte Funktion wird
im Bildschirm immer rechts neben
der Nadelstop-Position angezeigt

030866.51.01_0401_a185_DE

- Pfeil nach unten driicken
- die neue Funktion erscheint an der

gewahlten Stelle

- die nachfolgenden Funktionen

verschieben sich um einen Platz
nach rechts

(anstelle eines Funktionsfeldes
in der unteren Funktionszeile)

- Pfeil nach unten dricken
- mit «ok» bestatigen
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Alle Funktionen in die Grundeinstellung Entfernen von Funktionen
zuriickstellen - Feld drucken
rezet - «reset»-Feld driicken - entfernen von Funktionen

ol

- alle Funktionen werden auf den
Grundwert zurlckgestellt

Veranderungen speichern
und Anwendung schliessen

- «ok»-Feld

dricken

Einfligen von Funktionen

- Feld drlicken

- einfligen von Funktionen

- die Anderungen werden gespeichert
- der Bildschirm wird geschlossen
- der Ausgangsbildschirm des Setups

erscheint

Verandern der Grundwerte von Stichbreite,
Stichlange und Nadelposition

- Stichlanoe
Persiniiches Funktionen Stichbreite
Prograrmrm Madelposition

) - Motaren- Faden- *
Piepser Dj]‘_“ geschwindigkeit Sphannung H‘_n
StartBildschirm | Z-rHek 20m Nahicht

Grundzustand
Automatischer
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Grundwerte (Stichbreite, Stichlange,

Nadelposition) andern

- Stichmuster wahlen, das in der
Lange, Breite und/oder Nadelposition
verandert werden soll

- externe «Setup»-Taste driicken =
es erscheint das Auswahl-MenU

- Stichlange, Stichbreite, Nadelposition
waéhlen

Grundeinstellung dndern

- der Bildschirm mit Anzeigefeld
far Stichlange, Stichbreite und
Nadelposition erscheint

- Stichlange und Stichbreite Uber die
externen Drehknopfe verandern

- Nadelposition Uber die externen
Tasten verandern

- «ok»-Feld driicken = die
Veranderungen werden gespeichert

- «reset»-Feld dricken =

alle Veranderungen werden in die
Grundeinstellung zurickgestellt

- «esc»-Feld dricken, um das

«Setup»-Men zu schliessen

Akustische Signale als Bedienungshilfe (Piepser)

Piepser EI:E]E
Start Bildschirm

Service

Auswahl der
Fadenmarken

Persinliches )
Programm I Funktionen

Motaren-
geschwindigkeit

Zurick zum
Grundzustand

Automatischer

Faden-
abschneider

==

Stichlange
Stichbreite
Madelposition

F

Mahlicht

Faden-
SpannUng

«Setup»-Menii aufrufen

- externe «Setup»-Taste driicken =
Menu erscheint

- Feld «Piepser» driicken

- das Piepser-Menu erscheint
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-
=
" . Transporteur
Stichi 1 Funkti
ichirriuster urktionen boch/ tiet
Oberfaden- Unterfaden- Mahfuss
wachter wiachter ohenfunten
Stickmuster-
Spulermatar
ende
ein | aus [12/3] ok e5c
Eﬂi
-
Stichrmuster Funktionen Transporteur
hachi tief
Oherfaden- Unterfaden- Mahfuss @]
wichter wichter ohenfunten
Stickmuster-
Spulermotor
ende
ein | aus | 123 ok e5c

o]

Akustische Signale

- akustische Signale stehen fur
folgende Méglichkeiten zur
Verflgung:

- Stichmuster

- Funktionen

- Transporteur hoch/tief (sticken)
- Oberfadenwachter

- Unterfadenwachter

- Nahfuss oben/unten (sticken)

Piepserfunktion einfiigen

- gewdlnschtes Feld (z.B. Stichmuster)
drlcken

- Feld «ein» dricken

- Nummernfeld dricken, bis die
gewdinschte Anzahl Piepstdne grau
hinterlegt ist (1/2/3)

Veranderungen speichern

und Anwendung schliessen

- «ok»-Feld drucken

- die Anderungen werden gespeichert

- der Bildschirm wird geschlossen

- der Ausgangsbildschirm des Setups
erscheint

- Spulermotor
- Stickmusterende (sticken)

- der Piepser kann ein- und
ausgeschaltet werden

- die Anzahl Piepstone ist wahlbar
(1/2/3)

Piepserfunktion I6schen

- gewUlinschtes Feld driicken

- «aus»-Feld dricken

- der Piepser wird ausgeschaltet

Hinweis:

Das Ausschalten des Piepsers fir den
Ober- und Unterfadenwachter

wird auch die Sensoren deaktivieren.

Verandern der Motorengeschwindigkeit

- Stichlanoe
Persiinliches Funitionen Stichbreite
Prograrmim Madelposition

. - Maotaren- Faden- M
= 4 0
Piapsar D:ﬂ“ oeschwindigkeit spannung H _
Start Bildschirm | 2ok 2um Nahiicht
Grundzustand

Automatischer

Service Faden-
abschneider .
Auswahl der
est
Fadenmarken

fevr g

2

reset ok

77IF]]
Rty
AW

«Setup»-Menii aufrufen

- externe «Setup»-Taste driicken =
MenU erscheint

- Feld «Motorengeschwindigkeit»
dricken

- Bildschirm mit den
Veranderungsmoglichkeiten
erscheint

Andern der maximalen

Motorengeschwindigkeit

- Drlcken der «Pfeil-Felder» verandert
die maximale Motorengeschwindig-
keit (4/4)

- die Zahl zwischen den beiden Pfeilen
gibt die Motorendrehzahl pro Minute
an
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- Stichanzahl in der Minute wird mit
den Pfeilen um 10 erhoht oder ver-
ringert

- eine Veranderung bewirkt eine
Veranderung aller 4 Geschwindig-
keitsstufen '/s-*/a = langsamer oder
schneller
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Cik

Veranderung speichern

und Anwendung schliessen

- «ok»-Feld drlicken = Veranderung
speichern

- «esc»-Feld dricken = zum «Setup»-
Auswahl-MenU zurtickkehren

- «escr»-Feld driicken = zurtick zum
zuletzt angewahlten Stichmuster-
Bildschirm

Zurick zur Grundeinstellung

- Motorengeschwindigkeit-Menu
aufrufen (siehe Seite 65)

- «reset»-Feld dricken = die
Veranderung wird in die
Grundeinstellung zurickgestellt

Verandern der Fadenspannungs-Grundwerte

Alle Stiche des Nahcomputers sind mit

Parsinliches )
Programm I Funiktionen

) - Motoren-
Piepser D:ﬂx geschwindigkeit

Zuriick zum

Start Bildschirm Grundzustand

Automatischer
Service Faden-
ahschneider

Auswahl der
Fadenmarken

BSC

Stichiange
Stichbreite
Madelpasition

Faden- " :
Spannung _
Mahlicht

T
oo -
T

[T R X

reset

1

¥

ok es5c

einem Fadenspannungsgrundwert
programmiert. In der Fabrik wird die
Fadenspannung optimal eingestellt.
Dafur wird Faden der Starke 100/2
verwendet.

Beim Verwenden von anderen

Nah- oder Stickfaden kénnen
Abweichungen entstehen. Deshalb ist
es moglich, dass die Fadenspannung
dem Néhgut und dem gewdinschten
Stichmuster angepasst werden muss.

Der gesamte Fadenspannungsgrund-
wert kann um 20 % leichter oder
starker gemacht werden.

«Setup»-Menii aufrufen

- externe «Setup»-Taste driicken =
es erscheint das Auswahl-Men(

- Feld «Fadenspannung» driicken

- Bildschirm mit der
Fadenspannungsanzeige erscheint

Fadenspannung verandern

- links im Bildschirm, in der Mitte,
erscheint das optimale Stichbild
(Fadenverknotung im Stoff)

- die Skala zeigt die mégliche
Veranderung um +/-20%

- eine feine Linie in der Skala bei 0
zeigt die Grundeinstellung

- ein schwarzer Balken zeigt eine
veranderte Einstellung

- Dricken der Pfeiltasten bewirkt eine
Verdnderung der Fadenspannung

- den oberen Pfeil driicken, wenn das
Stichbild im Stoff der oberen Grafik
entspricht
T = héhere Oberfadenspannung
(der Oberfaden wird starker
gespannt, der Unterfaden wird
dadurch starker in den Stoff
gezogen)

030866.51.01_0401_a185_DE

Diese Anderung bleibt, auch wenn
der Ndhcomputer ausgeschaltet wird,
und sie betrifft samtliche Stiche des
Néhcomputers.

Die Grundeinstellung entspricht der
Gesamtfadenspannung des Néh-
computers. Das kann die Fabrikein-
stellung sein oder die im «Setup»
veranderte Gesamtfadenspannung.
Alle weiteren Veranderungen Uber die
externe TTC-Taste (siehe Seite 55)
betrifft den aktiven Stich und wird
beim Ausschalten des Nahcomputers
zurtickgestellt.

- den unteren Pfeil driicken, wenn das
Stichbild im Stoff der unteren Grafik
entspricht
| = geringere Oberfadenspannung
(der Oberfaden wird gel6st und da-
durch stérker in den Stoff gezogen)

- «ok»-Feld drtuicken

- die Veranderung ist gespeichert

- die Spannungsanderung betrifft
alle Stiche und bleibt gespeichert,
auch wenn der Nahcomputer aus-
geschaltet wird
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Grundeinstellung zuriickholen
- «reset»-Feld dricken =
reszet Veranderungen in die Grundein-
stellung zurickstellen

Veranderungen speichern
und Anwendung schliessen
il |.ai - «ok»-Feld driicken
- die Anderungen werden gespeichert

- «esc»-Feld driicken = zum «Setup»-
Auswahlment zurtickkehren

- «escr»-Feld driicken = zum vorher-
gehenden Stichment zurtickkehren

Startbild ein- und ausschalten (Willkommen)

Perstniiches Funktionen gtt:ccrr:tlaé:g?tee «SEtup»-Menu aufrufen o
Prograrmm Nadelposition - externe «Setup»-Taste driicken =
" es erscheint das Auswahl-Menu
Fepser IS | e | g H - Feld «Start Screen» driicken = das
Startbild erscheint
Start Bildschim GZrELLéczku;tL:: . Mahlicht

Automatischer
Service Faden- .
abschneider

Auswahl der

B3
Fadenmarken

Startbild ausschalten
%&%M% - «aus»-Feld drticken
- mit «ok»-Feld bestatigen
= - das Startbild erscheint beim
artlSta 185 Einschalten des Nahcomputers
nicht mehr
Né&h- & Stick-System - es erscheint direkt das
Made in Switzerland Nutzstich programm
ein aus ok asc

Speichern und schliessen
- «ok»-Feld driicken = Anderung wird
Ll l{: gespeichert
- «escy»-Feld driicken = zurtick zum
«Setup»-Menl
- «escr»-Feld druicken = zurlck zur
letzten Anwendung

Startbild einschalten

- «einx»-Feld driicken

- mit «ok»-Feld bestatigen

- das Startbild erscheint nach dem
Einschalten des Nahcomputers vor
dem Nutzstichprogramm

Zuriick zum Grundzustand

. Stichlange «Setup»-Menii aufrufen
Persinliches . . = .
Prograrmm Funictionen ittt - externe «Setup»-Taste driicken =
ot - " es erscheint das Auswahl-Men(
. - otoren- aden- .
Piepser  ]|< geschwindiket | spannung H‘_" : Fe[_d «Zurick zum Grundzustand»
- dricken
Start Bildschirm Gzrﬂ:%czku:gr; " Nahiicht

Automatischer

Service Faden-
abschneider .

Auswahl der

2=
Fadenmarken
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Sind Sie sicher, dass Sie die
Maschine in den Grundzustand
zuriickstellen wollen?

ja nein

Bitte schalten Sie die Maschine
aus und wieder ein.

- eine Meldung erscheint und fragt, ob

die artista zurlick zum Grundzustand
gebracht werden soll

- «ja»-Feld driicken = das «Setup»-

Auswahl-Men( erscheint

- eine Uhr zeigt an, dass alle

Veranderungen, die im «Setup»
gemacht wurden, zuriickgestellt
werden

- eine Meldung erscheint mit der

Aufforderung, den Nahcomputer
aus- und wieder einzuschalten

- der Nahcomputer ist wieder in den

Grundzustand gestellt

- «nein»-Feld driicken = das «Setup»-
Auswahl-MenU erscheint

- alle Verédnderungen im «Setup»
bleiben erhalten

Hinweis:

Wenn in den Grundzustand zuriickge-
stellt wird, werden die programmierten
und gespeicherten Memorybanken
geldscht.

Nahlicht

Lo Stichlange
Perstnliches Funitionen Stichbreite
Programrn Madelposition

) - Motaren- Faden- *
Flepser D:ﬂ‘“ geschwindiokeit Spannung H‘n
StartBildschirm | Uk ZUm Nahicht
Grundzustand
Automatischer
Service Faden- .
abschneider
Auswahl der
Fadenmarken Bt
-
ain aus ol 25c

Ok

«Setup»-Menii aufrufen
- externe «Setup»-Taste driicken =

es erscheint das Auswahl-MenU

- Feld «Nahlicht» dricken

Nahlicht ein/ausschalten
- «ein»-Feld driicken
- das Nahlicht brennt immer, wenn

der Nahcomputer eingeschaltet ist

- «aus»-Feld driicken
- das Nahlicht brennt nicht, wenn der

Nahcomputer eingeschaltet wird

peichern und schliessen
«ok»-Feld dricken = Anderung wird
gespeichert

- «esc»-Feld drlicken = zurtick zum

«Setup»-Menu

- «escr»-Feld drticken = zurtick zur

letzten Anwendung
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Service

Die Service-Funktion des Setup-

Programmes gibt Informationen tber:

- die Softwareversion des
Néhcomputers

- die Maglichkeit den Bildschirm zu
justieren

- die Mdglichkeit den Stickrahmen zu
zentrieren (Stickmodul/Stickrahmen
ist Spezialzubehor)

Version

Ausweahl der
Fadenmarken

. Stichldnoe
Persirliches Funktionen Stichbreite
Frograrmirn Madelposition
) - Motoren- Faden- *
p 4 0
Piapser D:ﬂ‘“ geschwindiokeit spannung H _
Start Bildschinm | 2Otk zum Nahlicht
Grundzustand
Automatischer
abschneider

BSC

| Bildschirm

Rahmen-
justierung

H

V04.00

V04.00

25C

Der Bildschirm zeigt Informationen
Uber die geladene Softwareversion des
Nahcomputers und des Stickmoduls

«Setup»-Menii

- externe «Setup»-Taste dricken =
Auswahl erscheint

- «Service»-Feld driicken

Service-Bildschirm
- «Service»-Bildschirm erscheint
- Feld «Version» drlicken

Information tber die Version

- die aktuelle Version des
Nahcomputers und des Stickmoduls
(muss am Nahcomputer
angeschlossen sein) wird angezeigt

- «esc»-Feld drucken = zuriick zum
zuletzt gedffneten Bild
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(Spezialzubehor). Diese Information
ist nutzlich, wenn Sie die Software
aufristen wollen.
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Bildschirmabstimmung (Kalibration)

- Stichlange
Persinliches Funitionen Stichbreite
Programrm Madelposition
) - Motaren- Faden- *

Fiepser D:ﬂ‘“ geschwindickeit Spannung H”
StartBildschirm | 2ok zum Nahlcht

Grundzustand

Automatischer

abschneider

Auswahl der
Fadenmarken

Ist der Bildschirm nicht sauber ab-

gestimmt, reagiert der Nahcomputer

«Setup»-Menii

- externe «Setup»-Taste dricken =
Auswahl erscheint

- «Service»-Feld druicken

Service Bildschirm
- «Service»-Bildschirm erscheint
- Feld «Bildschirm» driicken

Abstimmung (Kalibration)
- Kalibrationsbildschirm erscheint

Wichtig:

Beim Kalibrieren NUR die schwarzen
Punkte berthren. Ist der Bildschirm
falsch kalibriert worden, muss ein
Techniker beigezogen werden.

- die schwarzen Punkte drticken
- Reihenfolge ist unwichtig

unsauber beim Anwahlen eines Feldes.
Der Bildschirm muss kalibriert werden.

- die BerUhrung der Punkte wird mit
Piepston bestatigt

- geht automatisch zur Serviceanzeige
zurlick

- «esc»-Feld dricken =
zum «Setup»-MenU zurlckkehren

- «esc»-Feld drucken =
zurlck zur letzten Anwendung

Stickrahmenjustierung

- Stichlanoe
Persirliches Funktionen Stichireite
Frogramrm Madelposition
) P Motoren- Faden- *
p 41 0
Piapsar D:ﬂ‘“ geschwindiokeit Spannung H
StartBildschirm | 2ok 2um Mahicht
Grundzustand
Automatischer
abschneider

Auswahl der

ese
Fadenmarken

Wersion

Diese Justierung ist die Abstimmung

der Nadel zur Mitte des Stickrahmens

(Spezialzubehor). Die Stickrahmen-

«Setup»-Menii aufrufen

- externe «Setup»-Taste driicken =
es erscheint das Auswahlmenu

- «Service»-Feld drticken

Service-Bildschirm
- «Service»-Bildschirm erscheint
- Feld «Rahmenjustierung» dricken
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justierung kann nur ausgefihrt
werden, wenn das Stickmodul ange-
schlossen ist.
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Stickrahmen justieren

- Bildschirm mit der Stickrahmen-
justierung erscheint

- Stickschablone in den Stickrahmen
einlegen

- Feld «check» druicken = der
Stickrahmen wird gelesen und die
Nadel in die Mitte positioniert

- die Nadel misste nun genau Uber

dem Mittelpunkt der Stickschablone

stehen

Speichern und schliessen

- «ok»-Feld druicken = der Bildschirm
schliesst sich

- «esc»-Feld driicken = das «Setup»-
Programm verlassen

-wenn nicht, die Nadel mit den

Pfeiltasten-Feldern genau in die Mitte
stellen

-die Stickrahmenjustierung muss nur

einmal erfolgen, sie gilt fur alle
Stickrahmengroéssen gleichermassen

- «check»-Feld im Layout 1 drlcken

(langer drucken damit auch die
Referenzposition abgefahren wird)

- die Stickrahmenjustierung ist damit

abgeschlossen

Automatischer Fadenabschneider

Auswahl der
Fadenmarken

E?;Sﬁnnmes Funktionen gtt:ccmla;gﬁz

oA Madelposition

posser € | ey | o e

Start Bildschirm Gzrﬂ:]téczku:tgr:d Nahlcht
Service

BsC

B E

Automatischer Fadenschnitt beim
Farbwechsel wahrend dem Sticken

e5C

il

«Setup»-Menii
- Feld «Automatischer
Fadenabschneider» driicken

Automatischer Fadenschnitt

- Bildschirm 6ffnet sich fur das Aus-/
Einschalten des Fadenabschneiders

- Taste «Aus» drlcken

- der automatische Fadenabschneider
ist ausgeschaltet

- Taste «Ein» drtcken

- der automatische Fadenabschneider
ist eingeschaltet

Speichern und schliessen

- «ok»-Feld driicken = Anderung wird
gespeichert

- «esc»-Feld drucken = zurlick zum
«Setup»-Menu
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Kontrast einstellen
Der Bildschirm-Kontrast kann
angepasst werden.
- Stichiange «Setup»-Menii aufrufen
Persinliches . " =
Stichbreit .
Prograrmrm Funktionen Nateigosiion - externe «Setup»-Taste driicken =
: es erscheint das Auswahl-Men
- - Motoren- Faden- . .
Pizpser  [L]/< ceschwindigheit | spannung H - Feld «Kontrast» (immer im
- Bildschirm unten rechts) dricken
Start Bildschim ;ﬁ:éczku:t::d Nahlcht - Bildschirm mit der

«Kontrastanzeige» erscheint

Automatischer
Service Faden-
abschneider

puanse |
@3 r Kontrast einstellen
. - im kleinen Kontrast-Bildschirm - hier kénnen die Feinabstimmungen
N P O befinden sich die beiden Felder fur kontrolliert werden
| § _ heller (=) und dunkler (+)
. 7 - Dricken eines Feldes bewirkt einen
i starkeren oder schwacheren Kontrast
‘“ ﬂ esc im Originalbildschirm
"t - links der eingeschobenen Kontrast-
% R E a anzeige sind die Felder des
ala el Imla IO_9 - Originalbildschirms erkennbar

Veranderungen speichern

und Anwendung schliessen
|:||.{_' - «ok»-Feld dricken - der Ausgangsbildschirm im «Setup»
- die Anderungen werden gespeichert erscheint

- der Bildschirm wird geschlossen

Auswahl der Fadenmarken

— Stichange «Setup»-Menii
Ersonliches N " =
Programim Funktionen Ngg;?pbof;'tt;n - Feld «Auswahl der Fadenmarken»
- driicken
- - Motoren- Faden-
Piepser D:ﬂ‘_“ geschwindickeit Spannung Hd_n
StartBildschirm | 2ok 2um Mahiicht

Grundzustand

Automatischer

Service Faden- [-

abschneider

D -

Fadenmarke wechseln
- Feld «Auswahl der Fadenmarken»
driicken

Kein Isacord - die gewiinschte Fadenmarke wéhlen
- die Farbnummern der gewahlten
Madeira Mettler Fadenmarke werden nun im

Stickbildschirm angezeigt
Soll keine Fadenmarke angezeigt wer-
den, driicken Sie die «kein»-Taste.

ok e50

Speichern und schliessen
- «ok»-Feld driicken = Anderung wird
I:I |.{ gespeichert
- «esc»-Feld driicken = zurtick zum
«Setup»-Menu
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Setup-Programm verlassen

- oA Setup-Programm verlassen
Stichlange
e B [ o (@1 Sk ||+ cesco-Feld arucken
- - - - das Setup-Programm wird
. - ataren- aden-
Fiepsar D:ﬂ‘_“ geschwindigkeit Spannung H«_n geschlossen
Start Bildschirm G";ﬁ;ﬁ;;t:':d Mahlicht
Automatischer
senice ab;?ﬁﬁgi_der .
Auswahl der
Fadenmarken Est
eco-Funktion
eco-Funktion
Die grine eco-Funktionstaste ist eine gewahlte Bildschirmanzeige, alle
Energie-Spartaste. Wenn die eco- Angaben im Memory und alle weiteren
Funktion eingeschaltet ist, reduziert Funktionen bleiben aktiv. Der
sich der Stromverbrauch um ca. 50%. Bildschirm wird dunkel, die Angaben
auf dem Bildschirm sind nur noch
Die eco-Funktion ist sinnvoll bei einem sehr schwach zu lesen.
langeren Arbeitsunterbruch, bei dem Erst nach dem Ausschalten des eco-
der Nahcomputer aber nicht Programmes (Taste einmal drticken),
ausgeschaltet werden soll. ist der Néhcomputer wieder nah- oder
stickbereit und kehrt zur letzten
Die eco-Funktion dient gleichzeitig als Anwendung zurtck.
eine «Kindersicherung». Durch das
Starten des eco-Programmes wird der
Nahcomputer «gesperrt» und der
Fussanlasser ist inaktiv. Die zuletzt
eco-Taste
eco - externe griine «eco»-Taste dricken
O - der Stromverbrauch wird um ca. 50%
reduziert
- besondere Verwendung: bei einem
langeren Unterbruch der Arbeit
Zuriickholen des Bildschirms
eco - erneutes Driicken der externen - die Arbeit kann da weitergehen, wo
O «eco»-Taste der Unterbruch stattgefunden hat
- die normale Funktion des - die eco-Funktion wird geldscht, wenn
Nahcomputers ist wiederhergestellt der Nahcomputer abgeschaltet wird
Spezialzubehor

Die folgenden Seiten bieten einen
Uberblick Gber das Zubehér und die
verschiedenen Erganzungen fur den
artista Nahcomputer. Diese
Erganzungen kombiniert mit dem

Nahcomputer bieten lhrer Kreativitat
unbegrenzte Moglichkeiten.

Fragen Sie im BERNINA-Fachgeschaft
nach mehr Details!

CPS-Programm

CPS-Programm
(Costumized Pattern Selection)

Nahcomputer

Dieses Computerprogramm erméglicht
Ihnen, verschiedene Stichmuster
auszutauschen.

Das CPS-Programm stellt insgesamt

eine Erweiterung der Moglichkeiten
Ihres Nahcomputers dar.
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Stickmodul (Sonderzubehoér)

Dieses Computerprogramm ermoglicht
Ilhnen, die auf dem Stickmodul vorhan-
denen Stickmuster und Alphabete aus-
zutauschen.

Erkundigen Sie sich in Ihrem
BERNINA-Fachgeschaft!
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Stickmodul (Sonderzubehor)

Das Stickmodul ist eine tolle
Erganzung zu lhrem Nahcomputer.
Damit sind Ihnen unbegrenzte
Moglichkeiten geboten, lhre Ideen
und Ihre ganze Kreativitat zu
verwirklichen.

Das Stickmodul bietet die Méglichkeit,
viele wunderschéne Motive zu sticken.

Es wird an den Nahcomputer
geschoben und auf der rechten Seite,
in dem dafiir vorgesehenen externen
Anschluss, angeschlossen.

Stickmodul anschliessen

- Nahcomputer ausschalten

- Zubehorbox entfernen

- Stickmodul an die Ruckseite des
Nahcomputer-Freiarmes schieben

- den Nocken des Stickmoduls in der
Grundplatte des Nahcomputers
(hinten rechts) einrasten lassen

Musterangebot

- Feld «Stickmodul» dricken

- die Stickmuster des Stickmoduls
werden angezeigt, kénnen gewahlt
und gestickt werden

- «Teddybar»-Symbol dricken

- die Muster aus der Stickmusterkarte
werden angezeigt und kénnen
gestickt werden

In der Software sind bereits einige
Muster (inkl. Alphabete) gespeichert.
Diese sind am Bildschirm des
Néhcomputers abrufbar und kénnen
sehr einfach gestickt werden. Sie
kénnen die Muster auch vergréssern,
verkleinern, spiegeln usw.
Zusatzliche Stickkarten zu vielen
Themen sind erhaltlich. Die
Musterkarten in den Schlitz des
Stickmoduls schieben und die Muster
sind stickbereit.

Eine genaue Bedienungsanleitung
liegt dem Stickmodul bei.

- Stecker in den Anschluss der rechten
Nahcomputerseite einstecken
(Symbol Stickmodul)

- Nahcomputer einschalten

- die Position, Grosse und Stickdichte
der Muster kénnen verandert werden

- die Muster kénnen gespiegelt und
gedreht werden

- eine genaue Bedienungsanleitung
liegt dem Stickmodul bei

Stickmusterkarten (Spezialzubehor)

Vorprogrammierte Stickmusterkarten
sind als Erganzung zu den bereits im
Stickmodul enthaltenen Stickmustern
erhaltlich.

Die Themenbereiche werden laufend
erganzt und erweitert, so dass lhnen
bald eine grosse Bibliothek mit den
unterschiedlichsten Stickmustern zur
Verflgung steht.

Stickmusterkarte einschieben

- Stickmusterkarte in den daftr
vorgesehenen Schlitz im Stickmodul
einschieben
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Die Stickmusterkarte wird in den dafur
vorgesehenen Schlitz im Stickmodul
eingeschoben. Sofort kann der
Karteninhalt auf dem Bildschirm
abgerufen werden, genauso wie die
bereits fest einprogrammierten Muster
des Stickmoduls.
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Bilder aus der Stickmusterkarte

- auf dem Bildschirm erscheint eine
GesamtUbersicht Uber die
verschiedenen Stickmoglichkeiten
(Men()

- Feld «Stickmusterkarte»
(Teddybar-Symbol) driicken

Mustertafeln aus einer

Stickmusterkarte

- die erste Mustertafel mit den Sujets
der Stickmusterkarte wird sofort
geoffnet

- alle weiteren Muster konnen
durch Scrollen der Bildschirmtafeln
aufgerufen werden

- die Muster kbnnen aktiviert und
gestickt werden wie alle anderen
Stickmuster

Fragen Sie in Ihrem
BERNINA-Fachgeschaft!

BERNINA artista Sticksoftware (Sonderzubehor)

Mit der BERNINA artista Sticksoftware
lassen sich auf dem Personal Computer
(PC) bestehende Muster kombinieren,
erganzen, spiegeln und in der Grosse
veréndern.

Sie konnen ebenfalls komplett eigene
Stickmuster, bis zu einer Grosse von
145 x 255 mm, anfertigen. Vom
ersten Entwurf bis zur fertigen
Musterumsetzung liegt der Prozess in
Ihrer Hand. Der eigene, personliche
Geschmack entscheidet!

Verbindungskabel vom PC an den

Nahcomputer stecken

- Néhcomputer ausschalten bevor das
Verbindungskabel eingesteckt wird

- Verbindungskabel in den dafur
vorgesehenen Anschluss auf der
rechten Seite des Nahcomputers
stecken (PC-Symbol)

- Nahcomputer einschalten

Eine ausfuhrliche Bedienungs-

anleitung liegt den «artista»-
Programmen bei!
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Die fertigen Kreationen werden via
Verbindungskabel (9-poliger Anschluss
am Nahcomputer) direkt auf das Stick-
modul Ubertragen und ausgestickt.

Die Stickmuster kénnen auch auf eine
Memory-Karte oder im Stickmodul
gespeichert werden.

Die Windows-Bedieneroberflache die-
ser PC-Programme erlaubt ein
einfaches, schnelles und exaktes
Arbeiten. Ein handelstblicher Scanner
kann die Kreationen wesentlich
vereinfachen.

Moglichkeiten fiir das Speichern

der PC-Muster:

- im Computer selbst

- auf einer Memory-Karte eingesteckt
im Stickmodul

- auf einer Memory-Karte eingesteckt
in der reader/writer-Box (Sonder-
zubehor)

- im Stickmodul selbst

Fragen Sie in Ihrem
BERNINA-Fachgeschaft!
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Wichtiges rund um die Nahmaschinennadel

Nahcomputer, Nadel und Faden
Ihre BERNINA hat das Nadelsystem 130/705H.

Nadel und Faden

Handelstbliche Nadelstarken sind Nr. 70 bis Nr. 120.
Je feiner die Nadel, desto niedriger die Nummer.
Welche Nadel zu welchem Faden passt, ist aus der Tabelle

ersichtlich.

Welche Nadelstarke verwendet werden soll, hangt vom
gewahlten Faden ab. Die Nadel muss zum Faden passen.

5
o
Nadel-Fadenverhaltnis
richtig
Der Faden legt sich beim

N&hen in die lange Rille der
Nadel.

Nadel und Nahgut
Zustand der Nadel

Die Nadel muss einwandfrei
sein. Nahschwierigkeiten
entstehen bei beschadigten
Nadeln

X

Nadel-Fadenverhaltnis
unpassend

Die Nadel ist zu fein, der
Faden findet in der Rille
keinen Platz, es entstehen
Fehlstiche.

Krumme Nadel

Nadel

Stopffaden

Stickfaden Nr. 30

Nahfaden
Baumwolle merc.

Nahfaden
synthetisch

Nahfaden grob
Baumwolle merc.
synthetisch

Knopflochfaden
fiir Ziersteppnahte
(Cordonnet)

70 80

O O

Stumpfe Nadel
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Nadelspitze mit Hakchen
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Viele Materialien lassen sich mit der entsprechenden Nadel einfacher und optimaler verarbeiten.

Nadeltyp Ausfiihrung Verwendung Nadelstarke
Universal I = — Nahezu alle Natur- und 60-100
130/705 H Synthetikstoffe (Web- und

Normale Spitze, wenig gerundet Wirkwaren)
Jersey/Stretch =5 —> Jersey, Tricot, Strickstoffe, 70-90
130/705 H-S Stretchstoffe
130/705 H-SES
130/705 H-SUK Kugelspitze
Leder S alle Lederarten, Kunstleder, 90-100
130/705 H-LL Plastik, Folien
130/705 H-LR mit Schneidespitze
Jeans schwere Stoffe wie Jeans, 80-100

R D ) . .
130/705 H-J L — Segeltuch, Arbeitskleidung

sehr schlanke Spitze
Microtex - ) > — Microfasergewebe und Seide 60-90
130/705 H-M

besonders schlanke Spitze
Quilting - ) > — Stepp- und Abstepparbeiten 75-90
130/705 H-Q

schlanke Spitze
Sticken —C 55— Stickarbeiten auf allen Natur- und 75-90
130/705 H-E Synthetikstoffen

grosses Ohr, leichte Kugelspitze
Metafil = C 5 — Naharbeiten mit Metallfaden 75-90
130/705 H-MET

grosses Ohr
Cordonnet R G zum Absteppen mit dickem Faden 80-100
130/705 H-N )

kleine Kugelspitze, langes Ohr
Schwertnadel , Hohlsaume 100-120
(Hohlsaumnadel)
130/705 HO breite Nadel (Fltigel)
Zwillings- fur spezielle Effekte der 100
Hohlsaumnadel [ L Hohlsaumstickerei
130/705 H-ZWI-HO
Zwillingsnadel ;E Sichtsaum in elastischen Stoffen; 70-100
130/705 H-ZWI Biesen _

Nadelabstand: 1,0/1,6/2,0/2,5 Dekoratives Nahen

/3,0/4,0/6,0/8,0

fir dekorative Naharbeiten 80

Drillingsnadel
130/705 H-DRI

L
Nadelabstand: 3,0

Die verschiedenen Nahmaschinennadeln sind im BERNINA Fachgeschaft erhaltlich.
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Transporteur und Stofftransport

Transporteur und Stichlange

Bei jedem Stich bewegt sich der Transporteur um einen
Schritt. Die Lange des Schrittes hangt von der gewahlten
Stichlange ab. Bei sehr kurzer Stichldnge sind die Schritte

Wichtig

Nahgut gleichmassig
gleiten lassen!

Ziehen oder stossen
verursacht «Lucken»

extrem klein. Der Stoff gleitet nur langsam unter dem
Nahfuss, auch bei vollem Nahtempo, z.B. Knopflécher.
Raupennaht wird mit sehr kurzer Stichlange genaht.

Zurickhalten verursacht
«Knoten»

Hohenausgleichplattchen

)
g

@)

B = N

ARARARAR.

Der Transporteur kann nur
normal arbeiten, wenn der
Nahfuss waagrecht aufliegt.

Wenn der Nahfuss an einer
dicken Nahtstelle «schrag»
steht, kann der
Transporteur nicht in den
Stoff greifen.

Das Nahgut staut.

Zum Ausgleichen der
Nahthohe je nach Bedarf
ein, zwei oder drei Plattchen
des Hohenausgleiches
hinter die Nadel unter den
Nahfuss legen.

Zum Ausgleichen der
Nahthohe vor dem Nahfuss
ein oder mehrere Plattchen
auf der rechten Seite des
N&hfusses bis dicht an die
Nadel legen. Nahen bis der
ganze Nahfuss die dicke
Nahtstelle passiert hat,
Plattchen entfernen.

Transporteur und das Ndahen von Ecken

Wegen der Breite des
Stichlochs liegen die
ausseren Transporteurreihen
ziemlich weit auseinander.

Beim Nahen von Ecken wird
das Nahgut schlecht
transportiert, weil nur ein
Teil des Nahgutes wirklich
auf dem Transporteur liegt.

Legt man seitlich ein oder
mehrere Plattchen auf der
rechten Seite des

Né&hfusses bis dicht an die
Nahgutkante, wird der Stoff
gleichmassig transportiert.
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Reinigen und Unterhalt

“““ Wenn der Nahcomputer in einem kalten Raum aufbewahrt wird, stellen Sie
: ~ 1 ihn vor Gebrauch ca. 1 Stunde in einen warmen Raum.

Stichplatte einlegen

Fadenrtckstande unter der Stichplatte und um den Greifer von Zeit zu Zeit
entfernen.

- Hauptschalter auf "0"

- Nahcomputer vom Stromnetz trennen

- N&hfuss und Nadel entfernen

- Klappdeckel am Freiarm 6ffnen

- Stichplatte hinten rechts nach unten dricken und entfernen

- mit dem Pinsel reinigen

- Stichplatte wieder einsetzen

Bildschirm reinigen
- mit weichem, leicht feuchtem Tuch

Greifer reinigen

- Hauptschalter auf «0»

- Nahcomputer vom Stromnetz trennen

- Spulenkapsel herausnehmen

- Greiferbahn reinigen; dazu keine spitzen Gegenstande verwenden
- Spulenkapsel einsetzen

Nahcomputer reinigen

- mit weichem, leicht feuchtem Tuch

- bei starker Verschmutzung wenige Tropfen Geschirrsptlmittel mit etwas
Leitungswasser mischen (nicht tropfend)

Olen

- Hauptschalter auf «0»

- Nahcomputer vom Stromnetz trennen

- ein Tropfen Ol in die Greiferbahn geben

- Ndhcomputer im Leerlauf (ohne Faden) kurz laufen
lassen: Verschmutzen des Nahguts wird verhindert

Hinweis:

Zum Reinigen niemals Alkohol, Benzin,
Verdiinner bzw. dtzende Flissigkeiten
verwenden!

Das CFL-Nahlicht zeichnet sich —im
Gegensatz zu einer herkdmmlichen
Glahlampe — durch eine bessere
Ausleuchtung des Nahbereiches sowie
durch eine sehr hohe Lebensdauer aus.

Achtung:

Ein defektes CFL-Nahlicht darf nur
durch den Fachhandel ausgetauscht
werden.

Bringen Sie den Ndhcomputer ins
BERNINA-Fachgeschaft!

Bitte Sicherheitshinweise beachten!
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Vermeiden und Beheben von Stérungen

In den meisten Fallen kénnen Sie die Ursachen fiir
fehlerhaftes Verhalten des Nahcomputers erkennen,
wenn Sie folgende Hinweise beachten.

Priifen Sie ob:

- Ober- und Unterfaden richtig eingefadelt sind

- die Nadel richtig eingesetzt ist, flache Seite des Kolbens
hinten

- die Nadelstarke stimmt; siehe Nadel/Fadentabelle

- der Ndhcomputer gereinigt ist; evtl. Fadenrickstande
beseitigen

- der Greifer gereinigt ist

- zwischen den Fadenspannscheiben und unter der
Spulenkapselfeder Fadenreste eingeklemmt sind

Oberfaden reisst

- Oberfadenspannung zu fest

- minderwertige Nadeln; Nadeln kaufen Sie am besten im
BERNINA-Fachgeschaft

- Nadel falsch eingesetzt; flache Seite des Kolbens muss
hinten sein

- Nadel stumpf oder krumm

- minderwertiger Faden; Faden mit Knoten, Faden zu alt,
ausgetrocknet

- passende Fadenablaufscheibe verwenden

- Stichloch oder Greiferspitze beschadigt; Nahcomputer ins
Fachgeschaft bringen

Nahtfehler

- Fadenreste zwischen den Fadenspannscheiben

- Fadenreste unter der Spulenkapselfeder

- falsch eingefadelt; Ober-und Unterfaden kontrollieren
- passende Fadenablaufscheibe verwenden

Unterfaden reisst

- Unterfadenspannung zu stark

- Unterfaden klemmt in der Kapsel; Spule ersetzen

- Loch in der Stichplatte von Nadel zerstochen; muss von
einer Fachperson poliert werden

- Nadel stumpf oder krumm

Nahcomputer lauft nicht oder nur langsam

- Stecker nicht ganz eingesteckt

- Hauptschalter auf «0»

- Nahcomputer kommt aus kaltem Raum
- Spuler noch eingeschaltet

- Fadenreste blockieren das Greifersystem

Nahcomputer naht riickwarts

- Funktion «permanent Rickwartsndhen» ist noch
eingeschaltet

Fehlstiche

- Falsche Nadel; nur Nadelsystem 130/705H verwenden

- Nadel krumm oder stumpf; nicht richtig eingesetzt,
beim Einsetzen ganz nach oben schieben

- minderwertige, schlecht polierte Nadel

- Form der Nadelspitze passt nicht zum Nahgut; wenn
notig, Kugelspitze fur Maschenmaterial und
Schneidespitze fur hartes Leder verwenden

Nadel bricht

- Schraube zum Befestigen der Nadel zu wenig angezogen

- Nahgut wurde nach vorn statt nach hinten unter dem
Nahfuss weggezogen

- beim Nahen tber dicke Stellen wurde das Nahgut
geschoben wahrend sich die Nadel im Stoff befand;
Jeansfuss verwenden

- fur mehr Informationen tber die Nadel, siehe
Bedienungsanleitung (Seiten 76-77)

CFL-Nahlicht defekt

- Bitte beachten Sie, dass es verboten ist, das CFL-Nahlicht
von einer nicht-autorisierten Fachperson auszuwechseln.

Achtung:

Ein defektes Nahlicht darf nur durch den Fachhandel aus-
getauscht werden.

Bringen Sie den Ndhcomputer ins BERNINA-Fachgeschaft!

030866.51.01_0401_a185_DE



Lexikon

81

Worterklarungen (Lexikon)

calibration
check

clr (clear)

cursor

customized

del

edit (editieren)

esc (escape)

help

manual

memory

meni/menu

ok

outline

pattern

PC

BERNINA artista

Sticksoftware

scrollen

selection

setup

- Kalibration = Abstimmung, Einstellung
- checken, kontrollieren, Gberprifen

- reinigen, sdubern, 16schen
- Memory, Funktionen I6schen und Ausgangslage zurtickholen

- Positionsanzeige auf dem Bildschirm (meistens ein Langsstrich)
- wird im Memory verwendet, um einzelne Buchstaben/Zahlen zu korrigieren,

aber auch zum Einfligen oder Léschen von Worten usw.

- kundenbezogen, kundenorientiert

- l6schen
- l6schen/entfernen der vorher getatigten Eingabe

- herausgeben, redigieren, redaktionell, Redaktions...
- Text im Memory anpassen, korrigieren, redigieren

- entfliehen, entkommen; einer Sache entgehen
- Anwendung schliessen, zurlck zur Ausgangslage (zum Ausgangsbildschirm)

- Hilfe, helfen, aushelfen
- ein im Nahcomputer integriertes Programm, das Auskunft (Hilfe) tber die

verschiedenen Sticharten und Funktionszeichen gibt

- Handbuch, (Bedienungs-)Anleitung, Leitfaden

- Gedachtnis, Namensgedachtnis, Erinnerung
- Programm im Nahcomputer, in dem Stichmuster/Zahlen usw. zusammengestellt

und gespeichert werden

- Stichmuster oder Stichprogramme, die unter einem bestimmten Symbol oder

einer Darstellung zusammengefasst sind

- Gruppe, aus der gezielt ausgewahlt werden kann

- in Ordnung, ja
- Bestatigung der vorher getatigten Eingabe

- Aussenlinie, Konturen
- Outline-Designs = Muster, die wenige bis keine ausgefillten Flachen

aufweisen (Quertransportmuster)

- Muster, Stichmuster

- Personal Computer
- Computer oder Laptop (= Notebook), die Hardware im PC-Geschéft,

im Gegensatz zur Software (siehe auch software)

- kundenorientierte, kundenfreundliche Programme
- PC-Programme im Zusammenhang mit dem Stickmodul, mit welchen bestehende Muster
kombiniert, erganzt, gespiegelt und in der Grosse verandert werden kdnnen. Es lassen

sich auch neue Muster vom Entwurf bis zum fertigen Design umsetzen.

- rollen oder abrollen
- Bilder oder Buchstaben rollen Gber das Anzeigenfeld auf dem Bildschirm

- Wahl, Auswahl
- festlegen, festsetzen

- Aufbau, Organisation, Zustéande
- das die Zusammenstellung der eigenen Bedieneroberflache (Bildschirmdarstellung)

erlaubt
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smart

software

store

toolbar

touchscreen

tutorial

update

upgrade

- schlau, clever, vornehm
- Programm im Nahcomputer, das den gerade offenen Bildschirm speichert;

nach einem Unterbruch kann der bezeichnete Bildschirm mit allen Einstellungen
zurickgeholt werden

- Computerprogramm
- im Gegensatz zum Computer (Nahcomputer) = hardware

- speichern, lagern, einlagern
- Memoryinhalt wird gespeichert und kann jederzeit wieder abgerufen werden

- Werkzeugstange, Werkzeugleiste
- bezeichnet in einem PC-Programm die verschiedenen Werkzeuge (meistens als

Bilder), mit denen unterschiedliche Anwendungen aufgerufen werden kénnen

- BerUhrungsbildschirm
- reagiert durch Druck auf das im Bildschirm dargestellte Feld (Taste)

- Selbststudium, Studienlehrgang
- Programm im Nahcomputer, das das Selbststudium erleichtert und unterstutzt

- auf den neuesten Stand bringen; aktualisieren
- die Software im Nahcomputer auf den neuesten Stand bringen

- befordern
- die Software im Nahcomputer auf einen neueren Stand bringen
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Index
A F
Akustische Signale 64-65 F-Taste 63
allgemeine Funktionen 26 Faden, Nadel, Stofftransport ~ 76-78
Alphabete/Zahlen 40-41 Fadenabschneider 12
- Grosse andern 40 Fadenabschneider, automatischer 25
- Monogramm Grdsse 40 Fadenabschneider beim Farbwechsel
- Programmieren 41 wahrend dem Sticken 71
Alphabet Schriftgrosse 31 Fadenmarken wechseln 72
Augenknopflocher 33 Fadenspannung 28, 55, 66
Fadenspannung/Tutorial/
Nahfiihrer 55-57
B FHS-Frei Hand System 7
Funktionen am Bildschirm 21-22
Balance 52-53 Funktionen im Memory 29
Beheben von Stérungen 80 - check 29
Bildschirm 20 - |6schen (del) 29
Buchstaben/Zahlen 40-41 - andern (edit) 29
- Memoryplatze (mem 1) 29
- speichern 29
C - links scrollen 29
- rechts scrollen 29
CPS-Programm 73 Funktionen im Edit 29,30,44
CFL-Nahlicht auswechseln 79 Funktionszeile 26-28
Fussanlasser 7
D
G
Details des Nahcomputers 4,5
Garnrollenhalter 9
E
H
eco-Funktion 73
Einfadeln oben 10-11 Hilfe-Programm 54
Einfadler 10
externe Funktionstasten 24-25
- automatischer Fadenabschneider 25 1
- clr (I6schen) Taste 24
- eco-Taste 25 Inhalt 3
- F-Taste 25
- Fadenspannung/Tutorial/
Nahfuhrer 25 K
- Hilfe 25
- mem-Taste 24 Knopfannahprogramm 39
- Nadelposition 25 Knopfloch Anwendung 19
- Nadelstoppjustierung 25 Knopflocher 32-39
- «Setup»-Taste 24 - autom. mit Ldngenmessung  33-34
- Smart-Taste 24 - autom. Rund/Augenknopfloch 33
- Verndhtaste 25 - autom. Wasche/Stretchknopfloch 32
externe Meniiwahl - Knopfmessen am Bildschirm 34
(am Gehause) 23-24 - Knopflochkorrektur 36
- Alphabet-Taste 24 - Knopfloch mit Stichzahler 35
- Dekorstiche-Taste 23 - Knopflochverstarkung 38
- Setup-Programm 24 - Langzeitspeicher 36-37
- Knopfloch-Taste 23 - manuelles 4/6 Stufen Knopfl.  37-38
- Nutzstich-Taste 23 Knopflochprogramm Funktionen 30
- Quilt/Richtungsnahen 24 - direkte Ldngenmessung 30
- Knopfmessung 30
- Knopfloch mit Stichzahler 30
- manuelles Knopfloch 30
Knopfloch 6ffnen 39
Kontrast einstellen 72
L
Lexikon 81-82
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M Q
Memory 42-47 Quertransportmuster 50-51
- editieren 44 Quiltstiche 48
- Funktionen 44 Quiltstiche/Richtungsnahen 48-50
- Memory 6ffnen 46
- Korrektur im Memory 45
- Memory-Inhalt 45 R
- Memorybank 16schen 47
- Memory 6ffnen 42 Richtungsndhen 48-50
- Memoryspeicherméglichkeit 43 - 16 Richtungen 48-49
- programmieren 42-43 - 4 Richtungen 50
- speichern, schliessen 46 Reinigen, Unterhalt 79
Meldungen 31
S
N
Setup-Programm 59-72
Nadel, Faden, Stofftransport ~ 76-78 - zurlck zur Grundeinstellung  67-68
Nadel wechseln 9 - Piepser 64-65
Nadeleinfadler 10 - Stickrahmenjustierung 70-71
Nadelposition 21 - F-Taste 63
Nahfiihrer 56-57 - Funktionsprogrammierung 62-64
- Technikauswahlmen 57 - Funktionen im «Setup» 28
- Stoffauswahlment 57 - Motorengeschwindigkeit 65-66
Nahfiisse 17 - Nadelposition 64
- Rucktransportfuss Nr. 1C 17 - personliches Programm 60-62
- Overlockfuss Nr. 2A 17 - schliessen 73
- Knopflochfuss Nr. 3C 17 - Bildschirmkalibration 70
- autom. Knopflochschlittenfuss Nr. 3A17 - Bildschirmkontrast 72
- Reissverschlussfuss Nr. 4 17 - Service 69
- Blindstichfuss Nr. 5 17 - Nahlicht 68
- Jeansfuss Nr. 8 17 - Startbildschirm 67
- Knopfannahfuss Nr. 18 17 - Stichlange, -breite 64
- Offener Stickfuss Nr. 20C 17 - Fadenspannung 66
- Quertransportfuss Nr. 40C 17 - Information Uber die Version 69
Nahfussanzeige 22 - Automatischer Fadenabschneider 71
Nahfussdruck 13 - Auswahl der Fadenmarken 72
Nahfuss wechseln 9 Sicherheitshinweise 1
Nahlicht 79,80 Smart Funktion 58
Nahmaschinennadeln 76-77 Spezialzubehor 73-75
Nahtisch 7 Spulenkapsel 8
Nutzstich Anwendung 18-19 Standardzubehor 6
Stichplatte 12
Stichanwahl am Bildschirm 21-23
(o] Stichlange, -breite andern 21
Stichwahl mit Nummern 22
Oberfaden einfadeln 10 Stichiibersicht 14-16
Outline Designs 50-51 Stickmodul 74
Osenprogramm 39 Stickmusterkarten 74-75
Stofftransport, Nadel, Faden 76-78
Stérungen 80
P Stromkabel 7
Stromschalter 7
PC-Sticksoftware 75 Stilpkoffer 6
programmieren von Buchstaben 41
programmieren von Zahlen a1
Piepser 64-65
programmieren im Memory 42-44
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Transporteur 12
Transporteur und Stofftransport 78
Touch Screen Auswahl 20-24
Touch Screen Funktionen 26-28
- Balance 28
- clear all (I6schen) 28
- Doppelnadelbegrenzung 28
- Fadenspannung 28

- fortlaufendes Rickwartsnahen 27
- Hohlsaumnadel/Schwertnadel 28
- Langstich 27
- Motorengeschwindigkeit 26
- Musteranfang 26
- Musterende 26
- Musterausdehnung 27
- Musterwiederholung 27
- Musterhalfte 27
- scrollen 27
- vernahen 26
- Spiegelbild in Nahrichtung 27
- Spiegelbild rechts/links 27
- Stichwahl durch Nummern 27
Tutorial, Nahfihrer 56-57
U

Unterhalt, Reinigen 79
Unterfaden 8
- heraufholen 10
- spulen 8
\)

Veranderungsfunktionen (edit) 29-30
- Balance 30
- Buchstabengrosse 30
- Fadenspannung 29
- Langstich 30
- Monogrammgrdésse 30
- Motorengeschwindigkeit 29
- Musterausdehnung 30
- Spiegelbild 29
- Unterteilung 30
- Vernahfunktion der Muster 29
Vermeiden von Stérungen 80
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Geradstich, Zickzackstich
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Geradstich

Geradstich

Stichwahl:  Geradstich Nr. 1
Nadel:  Grésse und Typ entsprechend Stoff
Faden: Baumwolle/Polyester
Transporteur: oben (Nahposition)
Nahfuss:  Rucktransportfuss Nr. 1C
Geradstich
- der Nahcomputer ist nach dem Einschalten sofort
nahbereit (Geradstich)
- nach drei Sekunden erléscht die Willkommen-Anzeige
und der Ndhcomputer schaltet sofort zur Nutzstichtafel
mit dem vorgewahlten Geradstich
Bildschirmanzeige
- Nahfussanzeige 1C
- Grundeinstellung fir den Geradstich
- Grundeinstellung ist immer sichtbar
| Stichlange veréndern A B C
I - Stichlange kann wahrend des Nahens \{eréndert werden A Geradstich in
i - Drehen des externen Knopfes zum Verandern der vorprogrammierter
stichlange Lange von 2,25 mm
- Stichlange verlangern = nach rechts drehen B Geradstich mit
- Stichlange verklrzen = nach links drehen veranderter Stichlange
. i C Geradstich mit ver-
Nadelposition verschieben anderter Nadelposition
I= » % = = « « = - Drlcken der externen Knépfe zum Verschieben der

Nadelposition, damit die Stiche genau platziert werden
- jeder Knopfdruck bewegt die Nadel eine Position weiter
< funf Positionen nach links
> funf Positionen nach rechts
- total 11 Positionen, Mittelstellung inbegriffen
- geeignet fur Eckennahen, Absteppen, usw.

Verndhen mit der Vernahtaste (am Standerkopf)
- Vernahtaste drticken, Nahcomputer naht rickwarts
- Verndhtaste loslassen, Nahcomputer néht vorwarts

TIPP

Stichlange dem Nahgut anpassen
- z.B. fur Jeansstoffe langer Stich (ca. 3-4 mm), fur feine
Stoffe kurze Stiche (2-2,5 mm)

Stichlange dem Faden anpassen
- z.B. langer Stich beim Absteppen mit Cordonnetfaden
(3-5 mm)

Nadelstopp unten aktivieren
- kein Verschieben des Nahguts beim Nachfassen
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Geradstich 3

Vernahprogramm

Stichwahl:  Vernahprogramm Nr. 5
Nadel:  Grosse und Typ entsprechend Stoff
Faden: Baumwolle/Polyester
Transporteur: oben (Nahposition)
/ N&hfuss:  Riicktransportfuss Nr. 1C

Vernahprogramm

- fur alle Materialien

- Vernghen von Nahtanfang und Nahtende
- Ruckwartsstiche sind exakt auf der Naht

Stichwahl

- gewlinschtes Stichmusterfeld driicken

- das Symbol der Vernadhtaste erscheint auf dem
Bildschirm

Bildschirmanzeige

- Ricktransportfuss Nr. 1C wird empfohlen
- Grundeinstellung fur Stichlange = 2,5 mm
- Grundeinstellung fur Stichbreite = 0 mm

Nahbeginn

- Nahcomputer vernaht automatisch beim Nahbeginn
(5 Stiche vorwarts, 5 Stiche zurlck)

- Fortsetzung mit einer Geradstichnaht vorwarts

Nahende

- Verndhtaste am Standerkopf kurz drticken =
Nahcomputer verndht automatisch (5 Stiche zuruck,
5 Stiche vorwarts)

- automatischer Stopp am Ende des Vernahprogramms

I TIPP

Nahen von langen Nahten
- schnelleres Verndhen am Anfang und Ende
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4 Geradstich

Kanten absteppen

Stichwahl:
Nadel:
Faden:

Transporteur:
Nahfuss:

Geradstich Nr. 1

Grosse und Typ entsprechend Stoff
Baumwolle/Polyester/Cordonnet (Absteppen)
oben (N&dhposition)

Riicktransportfuss Nr. 1C, Blindstichfuss Nr. 5 oder
Schmalkantfuss Nr. 10C (Sonderzubehor)

Kanten schmal absteppen

Nadelposition
- linke Positionen fur Aussenkanten
- rechte Positionen fur Einschlagkanten

Nahfuss
- Blindstichfuss Nr. 5

Aussenkanten

- Stoffkante links an die Fihrung des Blindstichfusses
legen

- Nadelposition links im gewiinschten Abstand
zur Kante wahlen

Saumkanten

- Stoffkante (innere, obere Kante des Saums) rechts an
die Fihrung des Blindstichfusses legen

- Nadelposition wahlen, um entlang der oberen Kante
zu néhen
Hinweis:
Fuss Nr. 5 — linke Nadelpositionen oder ganz rechts
Fuss Nr. 10 — alle Nadelpositionen moglich

Kanten breit absteppen

Nadelposition
- alle Nadelpositionen moglich, je nach gewinschter
Breite der Absteppnaht

Nahfuss
- Rucktransportfuss Nr. 1C

Stofffiihrung
Nahfuss als Fihrung:
- Stoffkante der N&hfuss-Sohle entlang fihren
Stichplatte als Fihrung:
- Stoffkante den Markierungen auf der
Stichplatte entlang fuhren (1cm bis 3 cm)
Kantenlineal:
- Kantenlineal durch das Loch im Fuss-Schaft stecken
- gewlnschte Breite bestimmen
- Schraube anziehen
- Stoffkante dem Kantenlineal entlang fuhren
- zum Nahen paralleler Abstepplinien, Kantenlineal
einer genahten Linie entlang fihren

TIPP

Absteppen mit dem Kantenlineal
- eine Hilfe zum Steppen von gleichmassigen Linien,
Karos etc.
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Zickzackstich

Zickzackstich

Stichwahl:
Nadel:
Faden:
Transporteur:
N&hfuss:

Zickzackstich Nr. 2

Grosse und Typ entsprechend Stoff
Baumwolle/Polyester

oben (Nahposition)
Riicktransportfuss Nr. 1C

Zickzackstich

- fur alle Materialien

- zum Versaubern von Kanten
- fur dekorative Arbeiten

Stichwahl
- Zickzackstich Nr. 2 drlcken

Bildschirmanzeige

- Rucktransportfuss Nr. 1C wird empfohlen

- Grundeinstellung fur die Stichlange = 1,5 mm,
Stichbreite = 3,5 mm

- Grundeinstellung und gednderte Einstellungen sind
immer sichtbar

A Zickzackstich mit
veranderter Stichlange

B Zickzackstich mit
veranderter Stichbreite

C Kantenversduberung
mit Zickzackstich

Stichbreite verdandern

- Stichbreite kann wahrend des Nahens verandert
werden

- externer Stichbreite-Knopf nach rechts drehen =
verbreitern des Stichs

- externer Stichbreite-Knopf nach links drehen =
verschmalern des Stichs

- sachtes Drehen des Knopfes fur feine Ubergange von
schmal zu breit

Stichlange verdndern

- Stichlange kann wahrend des Nahens verandert werden

- externer Stichlange-Knopf nach rechts drehen =
verlangern des Stichs

- externer Stichlange-Knopf nach links drehen=
verklrzen des Stichs

- sachtes Drehen des Knopfes fir feine Ubergange von
lang zu kurz

Raupennaht
- kurze Stichldnge, angezeigt von parallelen Linien
- gefullter Zickzackstich (Applikationen, Sticken usw.)

Kanten umnahen
- Kantenversauberung fir die meisten Stoffe
- Stoffkante in der Mitte des Nahfusses fihren
- Nadel sticht auf der einen Seite ins Nahgut,
auf der anderen Seite ins Leere
- Zickzack nicht zu breit, Stichlange nicht zu lang wahlen
- Kante soll flach liegen und sich nicht einrollen
- fur feines Nahgut Stopffaden verwenden

TIPP

Kanten umnahen mit Zickzackstich
- Kanten liegen nicht flach, rollen sich ein
= Vari-Overlockstich und Fuss Nr. 2A verwenden!

Beim Sticken mit Raupenndhten
- Stichbreite wahrend des Néhens verandern = neue
Effekte!
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Personlicher Speicher

Personlicher Speicher

Stichwahl:
Nadel:
Faden:

Transporteur:
N&hfuss:

jeder gewahlte Stich

Grosse und Typ entsprechend Stoff
Baumwolle/Polyester

oben (Nahposition)

entsprechend dem gewahlten Stich

Personlicher Speicher

- fur alle Sticharten und Materialien

- veranderte Stichlange und Stichbreite werden
automatisch gespeichert

- einen veranderten Stich (z.B. Zickzackstich) ndhen

- einen andern Stich wahlen und néhen (z.B. Geradstich)

- beim Zurlckholen des individuell veranderten
Zickzackstiches bleiben die Verédnderungen bestehen

- besonders wertvoll bei zwei sich abwechselnden
Anwendungen, z.B. Kanten versdubern und sdumen

- der personliche Speicher kann beliebig viele
Stichmuster enthalten

- der persdnliche Speicher erlischt beim Ausschalten des
Néhcomputers oder beim Driicken der «clrall»-Funktion

Grundeinstellung verandern

- Zickzackstich Nr. 2 wahlen

- Stichbreite verandern auf 9 mm

- Stichlange verandern auf 1 mm

- mit dem veranderten Stich ndhen
- Bogennaht Nr. 4 wahlen

- Stichbreite verandern auf 9 mm

- Stichlange verandern auf 1 mm

- mit dem veranderten Stich ndhen

Veranderte Einstellungen bleiben erhalten

- Zickzackstich Nr. 2 wahlen

- veranderte Einstellung bleibt erhalten
- ndhen

- Bogennaht Nr. 4 wahlen

- veranderte Einstellung bleibt erhalten
- ndhen

Zuriickholen der Grundeinstellung

- 1. Moglichkeit:
externe «clr»-Taste dricken (aktiver Stich
ist in Grundstellung)
- 2. Moglichkeit:
Stichbreite, Stichlange manuell zurtckstellen
- 3. Moglichkeit:
«clr all»-Funktion dricken (alle Stiche sind in
Grundstellung)
- 4. Moglichkeit:
Nahcomputer ausschalten — veranderte Einstellungen
werden geldscht

> TIPP

Verandern von Stichbreite und Stichlange
- alle Stiche kénnen durch das Verdndern von

Stichbreite und Stichlange dem Material und der
Néharbeit optimal angepasst werden

Stichmusterwechsel in einer einzigen Naharbeit
- Nahen von Nahten und Versaubern von Kanten

wechseln sich standig ab

- durch den personlichen Speicher bleiben

Geradstich und Zickzackstich in der einmal
veranderten Einstellung erhalten!
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A B

A veranderter Zickzack-
stich im Wechsel zu
einer veranderten
Bogennaht

B zurlick zum verdnderten
Zickzackstich und
wieder zur veranderten
Bogennaht

Hinweis:

Der personliche Speicher
kann beliebig viele Stich-
veranderungen enthalten
(Stichléange, Stichbreite,
Nadelposition,Faden-
spannung und Balance).



Néahte mit Nutzstichen 7

Nahte mit Nutzstichen

Offene Nahte

N&hte, deren Nahtrédnder auseinandergebiigelt werden

- Nahtréander in beliebiger Breite

- Naht liegt flach

- Naht tragt nicht auf

Empfohlene Stiche:

- Geradstich, enger Zickzackstich, Superstretch,
Dreifachgeradstich

Anwendungen:

- besonders in gewobenen Stoffen

- Bekleidung, Heimdekorations-Gegenstande

Geschlossene Nahte (Overlocknédhte)

Néhte, die nicht auseinandergebtigelt werden kénnen
- werden in einem Arbeitsgang genaht und versaubert
- schmale Nahtrander

Empfohlene Stiche:

- Vari-Overlock, Doppel- oder Strick-Overlock
Anwendung:

- besonders in Maschenmaterialien

- Bekleidung aus Strickstoffen, Wasche, Bettwdasche

Flache Verbindungsnahte

Néhte, deren Schnittkanten Ubereinandergelegt oder
e —— aneinandergeschoben werden

- Nahtrander werden direkt Ubernaht

Empfohlener Stich:

- Stretch-Overlock

Anwendung:

- besonders in Frottierstoffen und Lycra

- Freizeitbekleidung, Miederwaren

Zickzacknaht

Stichwahl:  Zickzackstich Nr. 2
Stichbreite: ca.1mm
Stichlange: ca.0,5mm
Nadel:  Universal-, Kugelspitz- oder Stretchnadel, wenn nétig
Faden: Baumwolle/Polyester
Transporteur: oben (Nahposition)
Nahfuss:  Ricktransportfuss Nr. 1C

Offene Naht ; Anwendung

- Naht gibt mehr nach als mit dem Geradstich genaht

- fur Maschenware, Aussenbekleidung, usw.

- Naht liegt flach und ist schmal

- auslassen (erweitern) eines Kleidungsstickes moglich

> TIPP

Naht im Stoff wellt aus
Um Ausdehnung der Naht wahrend dem Nahen zu
vermeiden, Nahfussdruck anpassen
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8 Nahte mit Nutzstichen

Dreichfach-Geradstichnaht

Stichwahl:
Nadel:
Faden:

Transporteur:
Nahfuss:

Dreifach-Geradstich Nr. 6
80-90 Universal oder Jeans
Baumwolle/Polyester
oben (Nadhposition)
Riicktransportfuss Nr. 1C

Offene Naht

- Strapaziernaht fur harte und dicht gewobene Gewebe
wie Jeans und Cordsamt

- verstarkte Naht an Gegenstanden mit starker
Beanspruchung

TIPP

Bei harten oder sehr dicht gewobenen Stoffen:
Jeansnadel und Jeansnahfuss Nr. 8 erleichtern das Nahen
von Jeans oder Segeltuch

Super-Stretch-/Stretchnaht

Stichwahl:
Nadel:
Faden:

Transporteur:
Nahfuss:

Super-Stretchstich Nr. 11, Stretchstich Nr. 18
Universal-, Kugelspitz- oder Stretchnadel, wenn nétig
Baumwolle/Polyester

oben (Ndhposition)

Riicktransportfuss Nr. 1C

Offene Naht

- hochelastische Naht in Stretchmaterialien

- besonders fur Freizeit- und Sportbekleidung
- Naht liegt flach und ist sehr schmal

TIPP

Maschenware
- neue Ndhmaschinennadel verwenden, um feine
Maschen nicht zu beschadigen

Nahen von elastischen Stoffen
- wenn notig, Stretchnadel (130/705 H-S) verwenden =
Nadel «rutscht» neben dem Faden in den Stoff

Naht im Strickstoff wellt aus
- je nach Stoffbeschaffenheit = Nahfussdruck 16sen
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Néahte mit Nutzstichen

Vari-Overlocknaht

Stichwahl:  Vari-Overlockstich Nr. 3
Nadel:  Grosse und Typ entsprechend Stoff
Faden: Baumwolle/Polyester
Transporteur: oben (Nahposition)
N&hfuss:  Overlockfuss Nr. 2A

Geschlossene Naht
- elastische Naht in feiner, weicher Maschenware wie

Seidenjersey, Tricot

Nahen

- Steg des Overlockfusses der Schnittkante entlang
fuhren

- der Stich lduft entlang der Stoffkante und tGber den
Steg des Nahfusses

> TIPP

Maschenware
- neue Nahmaschinennadel verwenden, um feine
Maschen nicht zu beschadigen

N&hen von elastischen Stoffen
- wenn notig eine Stretchnadel (130/705 H-S) verwenden
= Nadel «rutscht» neben dem Faden in den Stoff

Doppel-Overlocknaht/Strick-Overlocknaht

Stichwahl:  Doppel-Overlock Nr. 10/Strick-Overlocknaht Nr. 20
Nadel:  Grdsse und Typ entsprechend Stoff
Faden: Baumwolle/Polyester
Transporteur:  oben (Nahposition)
Néhfuss:  Overlockfuss Nr. 2A

Geschlossene Naht
- Overlocknaht in lockerer Maschenware und
Quernéhte in Strickstoffen

Nahen

- Steg des Overlockfusses der Schnittkante entlang
fuhren

- der Stich lauft entlang der Stoffkante und tber den
Steg des Nahfusses

I TIPP

Maschenware
- neue Nahmaschinennadel verwenden, um feine
Maschen nicht zu beschadigen

Nahen von elastischen Stoffen
- wenn notig eine Stretchnadel (130/705 H-S) verwenden
= Nadel «rutscht» neben dem Faden in den Stoff
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10 Néahte mit Nutzstichen

Stretch-Overlocknaht/Verstarkte Overlocknaht

NG Stichwahl:  Stretch-Overlock Nr. 13 oder Verstarkter

g Overlockstich Nr. 19

Y Nadel:  Universal-, Kugelspitz- oder Stretchnadel, wenn notig
Faden: Baumwolle/Polyester

I\ Transporteur: oben (Nahposition)

Nahfuss:  Ricktransportfuss Nr. 1C oder Overlockfuss Nr. 2A

Geschlossene Naht
- Overlocknaht fr grossmaschige und lockere
Strickstoffe

Néhen

- Stretch-Overlockstich der Stoffkante entlang nahen

- dusserster Stich rechts ausserhalb der Stoffkante
einstechen

> TIPP

Um die Ausdehnung der Naht wahrend dem Né&hen zu
vermeiden, Nahfussdruck dem Stoff anpassen.

Flache Verbindungsnaht

N Stichwahl:  Stretch-Overlock Nr. 13
§ Nadel:  Universal-, Kugelspitz- oder Stretchnadel, wenn notig
ke Faden: Baumwolle/Polyester
Transporteur:  oben (Nahposition)
I\ Nahfuss:  Riicktransportfuss Nr. 1C

Flache Verbindungsnaht

- Stoffkanten tbereinanderlegen und auf den
Nahtzugaben nahen = sehr flache, bestdndige Nahte

- besonders in flauschigen, dicken Materialien wie
Frottierstoff, Filz, Leder usw.

Néahen

- Stretch Overlockstich der Stoffkante entlang nahen

- der Stich soll rechts Uber die obere Stoffkante in den
unteren Stoff stechen

[ TIPP

Stoff und Faden
- wenn die Fadenfarbe mit dem Stoff Gbereinstimmt, ist
diese Naht in flauschigen Stoffen kaum zu sehen

dicke Naht
- besonders geeignet fur Materialien, bei denen eine
«normale» Naht stark auftragt
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Nahte mit Nutzstichen

11

Saume mit Nutzstichen

Vorbereitung
- Saum bugeln, evtl. heften

Nahen
- Saum in der gewlnschten Tiefe ndhen (Vorderseite)
- restlichen Stoff (Rickseite) wegschneiden

Sichtsaum mit Tricotstich

Stichwahl:
Nadel:
Faden:

Transporteur:
N&hfuss:

Tricotstich Nr. 14

Universal-, Kugelspitz- oder Stretchnadel, wenn nétig
Baumwolle/Polyester

oben (Nahposition)

Riicktransportfuss Nr. 1C

Elastischer Sichtsaum
- in allen Tricotarten aus Baumwolle, Wolle,
Synthetik- und Mischfasern

TIPP

Maschenware
- neue Ndhmaschinennadel verwenden, um feine
Maschen nicht zu beschadigen

N&hen von elastischen Stoffen
- wenn notig, Stretchnadel (130/705 H-S) verwenden
Nadel «rutscht» neben dem Faden in den Stoff

Sichtsaum mit Dreifach-Zickzackstich

Stichwahl:
Stichbreite:
Stichlange:

Nadel:
Faden:
Transporteur:
Nahfuss:

Dreifach-Zickzackstich Nr. 7
2,5 mm-9 mm je nach Material
Grundeinstellung

Universal oder Jeans
Baumwolle/Polyester

oben (Nahposition)
Riicktransportfuss Nr. 1C

Strapazier-Sichtsaum
- in festen Geweben, besonders fur Jeans, Liegestuhl-
bezige, Markisen

1 TIPP

Saume an oft zu waschenden Gegensténden
- Saumkanten zuerst versaubern, nach dem N&hen nicht
zurlckschneiden

Bei sehr harten Stoffen
- Jeansnadel verwenden
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12 Nahen von Maschenmaterial

Nahen von Maschenmaterial

Wichtige Hinweise

Mit neuer Nadel beginnen
- stumpfe Nadel kann die Maschen beschadigen

Stretchnadel (130/705 H-S) verwenden (wenn notig)
- Nadel «rutscht» neben dem Faden in den Stoff

Feine Nahfaden
- grober Faden kann die Maschen verletzen = Locher
entstehen nach dem Waschen

Stopffaden zum Heften
- kann besser entfernt werden, wenn er tberndht wurde

Nahprobe, wenn nétig
- die Elastizitat der modernen Materialien ist sehr
unterschiedlich
- Grundeinstellung dem Material anpassen:
Stoff und Naht sollen gleich elastisch sein
- fir héhere Dehnbarkeit:
kUrzere Stichlange wahlen
breitere Stichbreite wahlen

Nahfussdruck

- weiches, lockeres Maschenmaterial kann sich beim
Néhen verziehen:
Nahfussdruck l6sen bis Naht flach liegt

- Nahcomputer muss Stoff unter dem Nahfuss noch
transportieren

Abschluss mit Wabenstich

Stichwahl:
Nadel:
Faden:

Transporteur:
N&hfuss:

Wabenstich Nr. 8

Universal-, Kugelspitz- oder Stretchnadel, wenn nétig
Baumwolle/Polyester

oben (Nahposition)

Riicktransportfuss Nr. 1C

Abschluss mit Wabenstich
- in festerer Maschenware, besonders in Tricotarten aus
Baumwolle, Wolle, Synthetik- und Mischfasern

Vorbereitung
- Kanten 1 cm auf die linke Stoffseite blgeln,
evtl. heften

Néhen
- Wabenstich auf der Vorderseite fusstief nahen
- restlichen Stoff (Rickseite) wegschneiden

Balance/Korrektur
- Wabenstich ist nicht geschlossen, drlicken der Balance-
Pfeiltaste (T) = Stich verklrzen

- Wabenstich ist zu eng, driicken der Balance-Pfeiltaste ({)
= Stich verlangern

TIPP

Nadelstopp unten
- grosse Hilfe beim Nachfassen um Rundungen
(Hals/Armloch)

Nahfussdruck
- Nahfussdruck dem Stoff anpassen
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Nahen von Maschenmaterial 13

Biindchen mit Overlocknaht

Stichwahl:  Vari-Overlock Nr. 3
Nadel:  Grésse und Typ entsprechend Stoff
Faden: Baumwolle/Polyester
Transporteur:  oben (Ndhposition)
Nahfuss: Overlockfuss Nr. 2A

Biindchen mit Overlocknaht
- in allen feinen Jerseyarten aus Baumwolle, Synthetik-
und Mischfasern

Vorbereitung

- Bindchenstreifen zur Halfte bigeln

- Schnittkanten des Bindchens an die
Halsausschnittkante stecken, Vorderseite aussen

Nahen

- Vari-Overlockstich tUber die Schnittkanten néhen

- Steg des Overlockfusses den Schnittkanten entlang
fuhren

- der Stich legt sich Gber den Steg des N&hfusses und der
Stoffkante

TIPP

Nadelstopp unten
- grosse Hilfe beim Nachfassen des Biindchens um
Rundungen (Hals/Armloch)
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14 Reissverschluss

Reissverschluss

Stichwahl:
Nadel:
Faden:

Transporteur:
Nahfuss:
Nadelposition:

Geradstich Nr. 1

Grosse und Typ entsprechend Stoff
Baumwolle/Polyester

oben (Ndhposition)
Reissverschlussfuss Nr. 4

ganz rechts oder ganz links

Vorbereitung

- Reissverschluss heften

- Stoffkanten stossen Uber der Mitte des Reissver-
schlusses aneinander

Reissverschluss einndhen

- Reissverschluss beidseitig von unten nach oben
einnahen

- parallel zur Stoffkante

- Nadelposition einmal ganz nach rechts, einmal ganz
nach links verschieben

- N&hfuss lauft ausserhalb der Zahnreihe des
Reissverschlusses

- Nahfuss so fuhren, dass die Nadel der Zahnreihe
entlang einsticht

TIPP

Reissverschluss-Schlitten kann nicht libernaht werden

- Reissverschluss ganz schliessen, nur bis ca. 5 cm vor
den Schlitten ndhen

- Nadel einstechen, Nahfuss anheben, Reissverschluss
offnen, Nahfuss senken, fertig ndhen

Transport beim Nahanfang
- Faden am Nahanfang gut festhalten = evtl. Nahgut
daran leicht nach hinten ziehen (nur wenige Stiche)

Reissverschlussband oder Stoff sind dicht gewoben

oder hart

- Nadel der Starke 90-100 verwenden =
gleichmassigeres Stichbild

030866.51.01_0401_a185_DE

§

§

4

i
§
f
\
')
0
0

0




Langstich/Heftstich 15

Langstich

Diese Funktion kann fir den Geradstich gewéahlt werden,
um langere Stiche zu erhalten.

Mit der Funktion «Langstich» naht der Nahcomputer
jeden zweiten Stich.
Bei Stichlange 5 ist der Stich daher 10 mm lang.

Flr Ziersteppndhte kann die Funktion «Langstich» auch
mit dem Dreifach-Geradstich kombiniert werden.

Stichwahl: Geradstich Nr. 1 oder Dreifach-Geradstich Nr. 6
Nadel: Grosse und Typ entsprechend Stoff
Faden: Baumwolle/Polyester/Cordonnet
Stichlange: 3,5 mm-5mm
Transporteur: oben (Ndhposition)
Nahfuss: Riicktransportfuss Nr. 1C
Funktion: Langstich

Langstich

- fur alle Arbeiten, bei denen eine grossere Stichlange
gewdlinscht wird

- fur Abstepparbeiten

> TIPP

Ziersteppnahte mit Cordonnetfaden
- beim Nahen mit Cordonnetfaden Nadel Nr. 100-110
oder Cordonnet-Nadel Nr. 90-100 verwenden

Langstich zum Heften
- der Langstich kann auch zum Heften verwendet werden
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16 Langstich/Heftstich

Heftstich

Stichwahl:
Nadel:
Faden:

Stichlange:
Transporteur:
Nahfuss:

Ahnlich wie die Funktion des Langstiches, ist der
Heftstich mit dem Geradstich zu kombinieren. Der
Nahcomputer naht jeden vierten Stich, d.h. langste
Stichvariante ist 20 mm, wenn eine Stichldnge von 5 mm
gewahlt ist.

Heftstich Nr. 21

Grosse und Typ entsprechend Stoff
Baumwolle/Polyester

3,5 mm-5mm

oben (Ndhposition)
Riicktransportfuss Nr. 1C

Heftstich

- fur alle Arbeiten, bei denen eine sehr grosse Stichlange
gewdlnscht wird

- zum Heften von Nahten, Sdumen, Quilts usw.

- einfach zu entfernen

TIPP

Vernahen am Nahtanfang und Nahtende
zum Vernahen am Nahtanfang und Nahtende einige
Stiche mit normalem Geradstich ndahen

Heften
zum Heften einen feinen Stopffaden verwenden = er
lasst sich nach dem Nahen der definitiven Naht besser
entfernen
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Blindsaum

Stichwahl:  Blindstich Nr. 9
Nadel: Grosse und Typ entsprechend Stoff
Faden: Baumwolle/Polyester oder Seide

Transporteur: oben (Ndhposition)

Rickseite des
Stoffes

Vorderseite des
Stoffes

Nahfuss: Blindstichfuss Nr. 5

Blindsaum
fir «unsichtbare» Sdume in mittelschweren bis
schweren Stoffen aus Baumwolle, Wolle, Mischfasern

Vorbereitung

- Saumkante versaubern

- Saum falten und heften,bzw. stecken

- die Naharbeit falten, dass die versauberte Kante auf der
rechten Seite liegt (siehe Abbildung)

- unter den Nahfuss legen mit der gefalteten Saumkante
gegen das Fihrungsblech des Fusses schieben

Néhen

- die Nadel soll die Stoffkante nur anstechen
(wie beim Ndhen von Hand)

- je nach Stoffqualitat Stichbreite anpassen

- nach ca. 10 cm den Blindsaum auf beiden Stoffseiten
nochmals kontrollieren, evtl. Stichbreite erneut

anpassen

Ruckseite des
Stoffes

> TIPP

Feineinstellung der Stichbreite
- Bruchkante regelmassig dem Fihrungsblech des Fusses
entlang fuhren = Einstiche sind gleichmaéssig tief
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18 Gummiband, Perlgarn

Schmales Gummiband libernahen mit Universalstich

Stichwahl:  Universalstich Nr. 15
Stichbreite:  je nach Gummibandbreite
Nadel:  Grésse und Typ entsprechend Stoff
Faden: Baumwolle/Polyester
Transporteur: oben (Nahposition)
Nahfuss:  Riicktransportfuss Nr. 1C oder Stickfuss Nr. 6 (Sonderzubehér)

Gummiband liberndhen

- Einkrduseln von langen Stoffteilen, fir Abschlisse
in weichen Materialien, an Oberbekleidung, Sport-,
Kinder- und Puppenkleidern, far Bastelarbeiten usw.

- geeignet fur gekrduselte Armelkanten oder
Halsausschnitte

Vorbereitung
- Gummiband in der gewlinschten Lange zuschneiden

Néahen

- Gummiband tGbernahen, Stichbreite etwas breiter als
das Gummiband

- Nadel darf Gummiband nicht anstechen

- nach dem Nahen den gekrauselten Stoff gleichmassig
verteilen

[@ TIPP Anfang und Ende des Gummibandes fixieren

- einige Geradstiche vor- und zurlick ndhen = Vernahen auf dem Gummiband

Schneller «<Saum»-Abschluss
- fur Kinder- oder Puppenkleider, sowie Faschingskostime besonders geeignet
- Saum mit Gummiband nahen, bevor die seitliche Naht geschlossen wird

Gummifaden, Perlgarn aufnahen mit Krauselstich

Stichwahl:  Krauselstich Nr. 12
Nadel: Grosse und Typ entsprechend Stoff
Faden: Baumwolle/Polyester
Transporteur: oben (Nahposition)
Néhfuss: Knopflochfuss Nr. 3C

Gummifaden/Perlgarn
- zum Einkrauseln von langen Stoffteilen bei Kleidern,
Bastelarbeiten

Vorbereitung

- Gummifaden/Perlgarn in doppelter Lange zuschneiden

- Gummifaden/Perlgarn in die Halfte legen

- Schlinge Uber mittleren Steg des Knopflochfusses legen

- beide Enden unter dem Fuss nach hinten ziehen

- Gummifaden/Perlgarn liegt in den Aussparungen des
Knopflochfusses

Nahen
- einige Stiche nahen
- Gummifaden/Perlgarn vorne anheben und nach vorn ziehen
- kurze Enden hinter dem Nahfuss stehen lassen
- Perlgarn nur Uberndhen, nicht anstechen
- nach dem N&hen Stoff krauseln durch Ziehen am Garn
- Gummifaden beim Ubernahen anspannen. Je starker
die Spannung, desto enger die Krdauselung

ngb TIPP Anfang und Ende fixieren

- einige Stiche mit versenktem Transporteur ndhen
Nahfussdruck

- fur besseren Transport von Stoff, Garn oder
Gummifaden, wenn notig Nahfussdruck erhéhen
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Breites Gummiband aufnahen

Stichwahl:  Bogennaht Nr. 4/ genahter Zickzack Nr. 16 oder
Lycrastich Nr. 17

Stichlange:  je nach Gummiband verldngern
Nadel:  Grésse und Typ entsprechend Stoff
Faden: Baumwolle/Polyester

Transporteur:  oben (Ndhposition)
N&hfuss:  Riicktransportfuss Nr. 1C
Nadelstopp: unten

Breites Gummiband
- als Abschluss flr Sportbekleidung, Unterwdasche

Vorbereitung
- Gummiband in gewiinschter Ldnge zuschneiden
- an Abschlusskante und Gummiband
je 1/4 bezeichnen
- Ausschnittkante und Gummiband bei den
1/4 Bezeichnungen aufeinanderstecken

Nahen
- Gummiband dehnen und aufnahen
- vorstehenden Stoff wegschneiden

> TIPP

Stoffkante zuerst einkrauseln

- Stoff zuerst mit zwei langen Geradstichen (Abstand ca. 5mm) ndhen (ca. 5¢cm Lange)
- Anfangsfaden verknoten

- Unterfaden halten, Stoff einkrauseln

- das Gummiband kann zu Beginn flach, ohne verspannen, aufgendht werden

Gummi wird ausgedehnt
zu grosse Ausdehnung des Gummis vermeiden,;
N&ahfussdruck dem Stoff anpassen
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20 Riegelprogramm

Riegelprogramm

-

Stichwahl:
Nadel:
Faden:

Transporteur:
N&ahfuss:

Riegelprogramm Nr. 24 oder Nr. 25
Grosse und Typ entsprechend Stoff
Baumwolle/Polyester

oben (Ndhposition)
Riicktransportfuss Nr. 1C

Riegelprogramm

- zur Verstarkung von stark strapazierten Nahten
an Taschen, Jacken, Jeans und Berufskleidern

- nutzlich zum Annahen eines Bandes (z.B. Aufhangung
eines Quilts)

Nahen

- der Nahcomputer beginnt mit dem Riegelprogramm
oben links

- Riegelprogramm fertig ndhen, Nahcomputer halt
automatisch an

TIPP

Dekoratives Riegelprogramm

- Stichlange vergrdssern und Riegelprogramme mit
dekorativem Faden ndhen = kleine Rechtecke als
dekorative Musterelemente (in Kombination mit
anderen Mustern)

Reissverschluss verkiirzen
- ein zu langer Reissverschluss kann einfach mit dem
Riegelprogramm Nr. 25 fixiert werden

Fliegenstich
Stichwahl:
Nadel:
’% Faden:
Transporteur:
Nahfuss:

Fliegenstich Nr. 26

Grosse und Typ dem Stoff entsprechend

Baumwolle, Dekor- oder Polyesterfaden

oben (Nahposition)

Riicktransportfuss Nr. 1C oder Quertransportfuss Nr. 40C

Fliegenstich

- Die Fliege wird als Verstarkung bei Nahtenden genaht,
wie z.B. bei Taschenoffnungen oder Schlitzen.

- fur mittelschwere bis dicke Stoffe

Nahen

- Fuss Nr. 1C in der Nahtmitte am Ende des Schlitzes oder
der Taschenoffnung platzieren

- Fliege wird von unten nach oben automatisch genaht
(rackwarts)

- der Nahcomputer stoppt am Ende automatisch

TIPP

Handsticheffekt
um einen Handsticheffekt zu erzielen, kann die Fliege
mit einem starkeren Nahgarn gendht werden

- der Fliegenstich kann auch als dekorativer Effekt
verwendet werden
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Wissenswertes rund um das Knopfloch (wichtige Hinweise)

Fadenspannung der Knopflocher
- die Fadenspannung wird durch die Wahl des
Knopflochs automatisch eingestellt

- die obere Fadenspannung ist etwas leichter

- dadurch wirkt die Knopflochraupe auf der oberen
Stoffseite leicht gewdlbt

- das Knopfloch wirkt dadurch optisch schoner

Manuelle Knopflécher
- Knopflochfuss Nr. 3C
- Langen fur manuelle Knopflocher am gewtnschten
Ort bezeichnen

- automatischer Knopfloch-Schlittenfuss Nr. 3A

nur ein Knopfloch in der ganzen Ldnge bezeichnen

- nach dem N&ahen des ersten Knopflochs ist die Ladnge
programmiert

- fur alle weiteren Knopflocher den Anfangspunkt
bezeichnen

- Knopflochlange = Schnittlange in mm

' Automatische Knopflécher

Nahprobe
- Probeknopfloch immer auf einem Stlck des
Originalstoffes nahen
- gleiche (Klebe-) Einlage wie im Original verwenden
- gleiche Knopflochart wahlen
- Knopfloch in der gleichen Stoffrichtung néhen
f (Ladngs- oder Querrichtung)

Korrekturen
Raupenbreite verandern:

- Stichbreite verandern

Raupendichte verdndern bei automatischen/manuellen
Knopflochern:

- Stichlangenveranderung wirkt auf beide

Knopflochraupen (dichter oder weiter)

Balance beim automatischen Knopfloch
- die Balance wirkt auf beide Raupen gleich
- das Auge oder die Rundung wird folgendermassen
balanciert:
- Geradstiche vorwarts nahen bis der Nahcomputer auf
das Auge oder die Rundung umschaltet, dann anhalten
- «Balance»-Feld driicken
Auge nach rechts verzogen (Bild A):
- Pfeil gegen unten driicken
Auge nach links verzogen (Bild B):
- Pfeil gegen oben driicken
- "ok"-Feld drucken und Knopfloch fertig nahen

Balance beim manuellen Wascheknopfloch
- Balance wirkt auf beide Knopflochraupen gleich
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Balance beim manuellen Augen-oder Rundknopfloch
- die Balance wirkt unterschiedlich auf die beiden
Raupen (siehe Abbildung beim Stichzahlerknopfloch)
- das Auge oder die Rundung wird folgendermassen
balanciert:
Auge nach rechts verzogen (Bild A):
- Pfeil gegen oben dricken
Auge nach links verzogen (Bild B):
- Pfeil gegen unten dricken

Balance bei Stichzahlerknopflchern

- jede Balanceveranderung wirkt auf beide Raupen:
linke Raupe zu dicht (siehe Bild A) = Pfeil gegen unten
dricken (linke Raupe wird ldnger, rechte Raupe wird

kurzer)
linke Raupe zu weit (siehe Bild B) = Pfeil gegen oben
drucken (linke Raupe wird kirzer, rechte Raupe wird
langer)
- Knopfloch nach jeder Verdnderung neu programmieren
A B

Balance l6schen
- externe «clr»-Taste driicken («clr» 16scht auch das
programmierte Knopfloch)

Garneinlage

- das Einlagegarn verstarkt und verschénert das
Knopfloch

- die Garnschlinge liegt am beanspruchten Ende
im fertig genahten Knopfloch = Knopfannahstelle

- Néhgut entsprechend unter den Nahfuss legen

- Garneinlagen sind besonders in Wasche- oder
Stretchknopfléchern zu empfehlen

Ideale Garneinlage:

- Perlgarn Nr. 8

- starker Handnahfaden
- feines Hakelgarn

Einhdngen des Garnes im Knopflochfuss Nr. 3C
- Nadel beim Knopflochbeginn einstechen
- Knopflochfuss steht oben
- Einlagegarn Gber dem mittleren Steg
des Knopflochfusses (vorn) einhdngen

- beide Garnenden unter dem Fuss nach hinten
ziehen, je ein Garn in jeder Rille der Sohle
- Knopflochfuss senken

Nahen

- Knopfloch in gewohnter Weise ndhen, ohne das
Einlagegarn zu halten

- das Einlagegarn wird durch die Knopflochraupen
Ubernaht

Garneinlage fixieren
- Garn nach vorn ziehen, bis die Schlinge im Riegel
verschwindet
( ) - Garnenden auf die Rickseite ziehen
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Einhdngen des Garnes im Knopfloch-Schlittenfuss Nr. 3A
- Nadel beim Knopflochbeginn einstechen

- Knopflochfuss steht oben

- Einlagegarn rechts unter den Knopflochfuss fuhren

- Garn hinten am Knopflochfuss tGber die Nase legen

- Einlagegarn links unter dem Knopflochfuss
nach vorne ziehen
- jedes Garnende in die Halteschlitze ziehen

Nahen

- Knopfloch in gewohnter Weise ndhen

- das Garn nicht halten

- das Einlagegarn wird durch die Knopflochraupen
Uberndht

Garneinlage fixieren

- Garn nach vorn ziehen, bis die Schlinge im Riegel
verschwindet

( ) - Garnenden auf die Rickseite ziehen

Knopfloch mit dem Pfeiltrenner aufschneiden

- das Knopfloch mit dem Pfeiltrenner von beiden Enden
zur Mitte hin aufschneiden

- damit bei kurzen Knopfléchern nicht irrtimlich der
Riegel durchgeschniten wird, kann als zusatzliche

N\ Sicherheit beim Riegel eine Stecknadel eingesteckt

werden.

Knopflochmesser (Sonderzubehor)

- Knopfloch auf Holzsttick legen

- Knopflochmesser in die Mitte des Knopflochs stellen

- Knopflochmesser von Hand oder mit dem Hammer
nach unten dricken
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Geradstichknopfloch

1 Stichwahl:
(. Nadel:
I I Faden:
| Transporteur:
L N&hfuss:

Knopflocher in stark fasernden Stoffen zuerst
vorsteppen.

Die Knopflochraupen und die Riegel Uberdecken
anschliessend die Stiche des Vorstepp-Programmes.

Auch nttzlich zum Verstarken von Rundknopfléchern,
oder fur Knopflocher in Leder, Vinyl oder Filz.

Knopfloch vorsteppen Nr. 59

Grosse und Typ entsprechend Stoff
Baumwolle/Polyester

oben (Nadhposition)

Knopflochfuss Nr.3C oder

automatischer Knopfloch-Schlittenfuss Nr.3A

Automatisches Programm mit automatischem
Knopfloch-Schlittenfuss Nr. 3A
- beim Verwenden des Knopflochfusses Nr. 3A wird
die Lange des Knopflochs tber die Linse am Fuss
automatisch gemessen (exaktes Knopflochduplizieren)

N&ahen des automatischen Programmes

- Nahen der ersten Steppnaht vorwarts bis die
gewdinschte Lange erreicht ist

- Vernahtaste dricken

- «auto» erscheint = Vorstepplange ist programmiert

- Nahcomputer ndht das Vorstepp-Programm
automatisch fertig

- alle weiteren Knopflécher werden nun automatisch
in der gleichen Lange gesteppt (ohne Driicken der
Vernahtaste)

- der Abstand zwischen den Vorstepplinien kann mit der
Stichbreite verandert werden

Vorsteppen mit dem Fuss Nr. 3C (Stichzahler)

- Funktion «N&hfuss Nr. 3C» fur Stichzahler Knopfloch
wahlen

- beim Verwenden des Knopflochfusses Nr. 3C werden
die Stiche des Vorstepp-Programms gezahlt

Néahen des Stichzahler Geradstichknopflochs

- Nahen der ersten Steppnaht vorwarts bis die
gewdinschte Lange erreicht ist

- Verndhtaste am Standerkopf driicken

- Querstiche unten und zweite Steppnaht rickwarts
nahen

- Ndhcomputer auf der Héhe des ersten Stiches anhalten

- Verndhtaste am Standerkopf driicken

- Ndhcomputer naht die oberen Querstiche, die
Verndhstiche und stoppt automatisch

- «auto» erscheint auf der Bildschirmanzeige

- jedes weitere Geradstich-Knopfloch wird nun gleich
genaht wie das programmierte
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Automatische Knopflocher (ohne Stichzahlerknopfloch)

Stichwahl:
Nadel:
Faden:

Transporteur:

Nahfuss:

Beide Knopflochraupen werden in die gleiche Richtung
genaht.
Knopflochlange = Schnittlange in mm

Stretchknopflécher sind besonders geeignet fur alle
dehnbaren Materialien (T-Shirt- und Sweatshirtstoffe), da
sich die Raupennahte durch den Doppeloverlockstich
nicht ausdehnen.

Achtung: Der Schlittenfuss muss flach auf dem Material
aufliegen! (Wenn der Schlittenfuss auf einer Nahtzugabe
aufliegt, kann die Lange nicht exakt gemessen werden!

Knopfloch (alle Arten)

Grosse und Typ entsprechend Stoff
Baumwolle/Polyester

oben (Nadhposition)

Automatischer Knopfloch-Schlittenfuss Nr. 3A

Automatisches Knopfloch

- mit dem Knopflochschlittenfuss Nr. 3A wird die
Lange des Knopflochs Uber die Linse am Fuss
automatisch gemessen = exaktes Duplizieren und
schaltet bei maximaler Lange automatisch um

Nahen der ersten Raupe
- erste Raupe vorwarts ndhen bis zur gewinschten Lange

Programmieren des Knopflochs

- Verndhtaste am Standerkopf driicken

- «auto» erscheint am Bildschirm =
Knopflochlange ist programmiert

- der Néhcomputer naht das Knopfloch automatisch
fertig, halt an und stellt automatisch auf Knopfloch-
beginn

- der aktive Knopflochteil wird im Bildschirm angezeigt
(rechts neben Nahfussanzeige)

Knopfloch-Automatik

- alle weiteren Knopflécher werden nun automatisch
in der gleichen Lange gendht (ohne Driicken der
Vernéhtaste)

Wichtig:

- bei einer Fehlmanipulation die Funktion
«Musteranfang» drticken

- der Nahcomputer stellt das Programm wieder auf
Knopflochbeginn
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I TIPP

Exakte Duplikationen
durch die Automatik
werden alle Knopflocher
gleich lang und gleich
schon

Bezeichnungen

durch die Automatik sind
nur die Anfangspunkte zu
bezeichnen = eine echte
Zeitersparnis

Nahgeschwindigkeit

- Nahen in reduzierter
Néhgeschwindigkeit fur
optimales Resultat

- alle Knopflécher in der-
selben Geschwindigkeit
nahen um eine regel-
massige Raupendichte zu
erhalten
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Automatische Rund- und Augenknopflécher
(ohne Stichzahlerknopfloch)

Beide Knopflochraupen werden in die gleiche Richtung
genaht.
Knopflochlange = Schnittlange in mm

Stichwahl:  Rundknopflécher Nr. 54+55+63

und Augenknopflocher Nr. 56-58
Nadel: Grosse und Typ entsprechend Stoff
Faden: Baumwolle/Polyester

Transporteur: oben (Nahposition)
Nahfuss:  Automatischer Knopfloch-Schlittenfuss Nr. 3A

Automatisches Knopfloch

- beim Verwenden des Knopflochschlittenfusses Nr. 3A
wird die Lange des Knopflochs tber die Linse am Fuss
automatisch gemessen = exaktes Duplizieren und
schaltet bei maximaler Lange automatisch um

Knopfloch nahen
- Geradstiche vorwarts ndhen bis zur gewlnschten Lange

Programmieren des Knopflochs
- Verndhtaste am Standerkopf driicken
| - «auto» erscheint am Bildschirm =
Knopflochlange ist programmiert

- der Nahcomputer néht das Knopfloch automatisch

@ % fertig, halt an und stellt automatisch auf Knopfloch-
beginn
- der aktive Knopflochteil wird im Bildschirm angezeigt
@ (rechts neben der Nahfussanzeige)

Knopfloch-Automatik

- alle weiteren Knopflécher werden nun automatisch in
der gleichen Lange gendht (ohne Dricken der
Verndhtaste)

Wichtig:
- - bei einer Fehlmanipulation die Funktion
|:::| «Musteranfang» driicken
- der Nahcomputer stellt das Programm wieder auf
Knopflochbeginn

> TIPP

Exakte Duplikationen
- durch die Automatik werden alle Knopflécher gleich lang und gleich schén

Bezeichnungen
- durch die Automatik sind nur die Anfangspunkte zu bezeichnen = eine echte Zeitersparnis

Augenknopflécher doppelt gendht

- in dicken Stoffen kénnen die Augenknopflocher doppelt berndht werden, dabei wird der
erste Durchgang mit grosserer Stichlange vorgenaht (ohne Augenknopfloch mit Spitzriegel)

- nach dem Nahen des ersten Knopflochs Ndhgut nicht verschieben

- nur den Fussanlasser noch einmal niederdrticken
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Stichzdhlerknopfloch fiir alle Knopflocharten

(kann nicht in den Langzeitspeicher abgelegt werden)

Die erste (linke) Knopflochraupe wird vorwarts,
die zweite (rechte) Raupe wird rickwarts genaht.

Stichwahl:  Knopflocher (alle Arten)
Nadel:  Grésse und Typ entsprechend Stoff
Faden: Baumwolle/Polyester
Transporteur:  oben (Ndhposition)
Nahfuss:  Knopflochfuss Nr. 3C

Stichzahlerknopfloch
Funktion «Stichzahlerknopfloch» wahlen

e

Lange der 1. Raupe
- Nahen der Raupe bis zur gewiinschten Lange
- Vernahtaste am Standerkopf driicken

Riegel, 2. Raupe riickwarts

- Riegel unten und zweite Raupe wird rickwarts genaht

- den Nahcomputer auf der Hohe des ersten Stiches
anhalten

- Vernahtaste am Standerkopf dricken

Riegel, Vernahstiche

- der Nahcomputer naht den oberen Riegel, die
Verndhstiche und stoppt automatisch

- «auto» erscheint auf der Bildschirmanzeige

- das Knopfloch ist gespeichert

- jedes weitere Knopfloch wird nun gleich genaht,
wie das programmierte

Korrekturen
nach dem Verandern der Stichlange, Stichbreite oder der
Balance muss das Knopfloch neu programmiert werden

Programmiertes Knopfloch auf einem anderen Material

- ein Stichzahlerknopfloch kann auf einem anderen
Material gendht voéllig anders aussehen

- fur das Néhen auf einem neuen Material muss das
Knopfloch neu programmiert werden

- eine Nahprobe auf dem Originalmaterial ist sehr
empfehlenswert

I TIPP

Mehrere Knopflécher mit dem Knopflochfuss Nr. 3C
- ideal fur Knopflécher, bei denen der automatische Knopfloch-Schlittenfuss Nr. 3A
nicht eingesetzt werden kann

Schone Knopflécher

- alle mit der gleichen Geschwindigkeit nahen; die Raupen werden dann
schoén gleichmassig

- eine mittlere Geschwindigkeit erzielt die besten Resultate

Bezeichnungen

- durch die Automatik sind nur die Anfangspunkte der Knopflocher zu
bezeichnen = eine echte Zeitersparnis
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28 Knopfloch

Manuelles 4 oder 6-Stufen-Knopfloch (alle Knopflocharten)

Manuelle Knopflocher eignen sich fir eine
einmalige Anwendung oder zum Ausbessern von
bestehenden Knopfléchern

Die Anzahl der Stufen richtet sich nach der Art des
gewahlten Knopflochs.
Ein manuelles Knopfloch ist nicht speicherbar.

Stichwahl: alle Knopflocharten
Nadel: Grosse und Typ entsprechend Stoff
Faden: Baumwolle/Polyester
Transporteur:  oben (Ndhposition)
Ndhfuss:  Knopflochfuss Nr. 3C

Grafik im Bildschirm aufrufen
- gewlnschtes Knopfloch wahlen (Nr. 51-59, 63)

man - manuelle Funktion «man» von der Funktionszeile
dricken
N Stufensymbole
g 1 - auf dem Bildschirm erscheint eine Grafik mit den
ll verschiedenen Stufen des gewahlten Knopflochs

- Wascheknopfloch = 6 Stufen
- Rundknopflécher = 4 Stufen
5 , Z - Augenknopfloch = 4 Stufen
J - der Pfeil im Kreis steht auf «0», wenn das manuelle
Knopflochprogramm gewahlt wird

Nahen eines 4 oder 6-Stufen-Knopflochs
- Flache «1» auf dem Bildschirm dricken
und 1. Raupe ndhen
=4 I 1| - Ndhcomputer bei gewiinschter Raupenlange anhalten
l - 2. Flache dricken; nédhen
I - usw. bis das Knopfloch fertig genaht ist

I% Z Riegel ndhen
e - es werden 6 Riegelstiche genaht
- Nahcomputer stoppt automatisch
Sind mehr als 6 Riegelstiche zu ndhen, muss das
Fusspedal erneut gedriickt werden.

I TIPP

Ausbessern von Knopflochern

- verschiedene Stufen kénnen Gbersprungen werden

- nur die wirklich notwendigen Stufen werden Uber das
bestehende Knopfloch genaht
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Knopfannahprogramm
Stichwahl:  Knopfannahprogramm Nr. 60
@ Stichbreite:  je nach Lochabstand des Knopfes
Nadel:  Grésse und Typ entsprechend Stoff

Faden: Baumwolle/Polyester
Transporteur: unten (Stopfposition)
Nahfuss: Knopfannahfuss Nr. 18 (Sonderzubehor)

Knopfannahprogramm

- zum Anndhen von Knopfen mit 2 und 4 Lochern

- «Halshohe» (= Abstand zwischen Knopf und Stoff)
kann beliebig eingestellt werden

- Knopfe als Dekoration werden ohne «Halshoéhe»
angenaht

2-Loch-Knopf anndhen

- Knopfannahprogramm wahlen

- Lochabstand durch Drehen am Handrad kontrollieren

- wenn notig Stichbreite verandern

- Faden bei Nahbeginn festhalten

- Programm nahen

- der Nahcomputer stoppt am Ende automatisch und
steht sofort wieder auf Programmbeginn

Anfang- und Endfaden
- die Faden sind bereits vernaht und kénnen
weggeschnitten werden

Zur besseren Stabilitat

- Oberfaden unmittelbar beim Knopf wegschneiden

- an beiden Unterfaden ziehen bis die Oberfadenenden
auf der Rickseite sichtbar sind (kdnnen zusatzlich
verknotet werden)

- Unterfaden wegschneiden

4-Loch-Knopf anndhen

- zuerst Uber die vorderen Locher ndhen

- den Knopf sorgfaltig nach vorn schieben

- Uber die hinteren Locher das Programm erneut ndhen

[ TIPP

Knoépfe annahen

- eine Zeitersparnis bei allen Arbeiten, an denen
mehrere gleiche Knopfe angenaht werden mussen,
wie z.B. Blusen, Bettwadsche usw.
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30 Bse

Ose mit Zickzackstich

Stichwahl:
O Nadel:
Faden:

Transporteur:
Nahfuss:

Ose mit Zickzackstich Nr. 61

Grosse und Typ entsprechend Stoff
Baumwolle/Polyester

oben (N&dhposition)
Riicktransportfuss Nr. 1C

Ose mit Zickzackstich

- als Offnungen fur Kordeln, schmale Bander

- fur dekorative Arbeiten, Kinderkleider, Bastelarbeiten
- kann nicht programmiert werden

Ose nihen

- Ose mit Zickzackstich Nr. 61 wéahlen

- Stoff unter dem Nahfuss positionieren und ndhen

- der Néhcomputer stoppt am Ende automatisch und
steht wieder auf Osenbeginn

Ose 6ffnen
- 6ffnen der Ose mit Lochzange, Ahle, Locheisen

Ose mit Geradstich

Stichwahl:
Nadel:
Faden:

Transporteur:
Nahfuss:

Ose mit Geradstich Nr. 62

Grosse und Typ entsprechend Stoff
Baumwolle/Polyester

oben (Ndhposition)
Riicktransportfuss Nr. 1C

Ose mit Geradstich

- als Offnungen fur Kordeln, schmale Bander

- fur dekorative Arbeiten, Kinderkleider, Bastelarbeiten
- kann nicht programmiert werden

Ose nihen

- Ose mit Geradstich Nr. 62 wéhlen

- Stoff unter dem Nahfuss positionieren und nahen

- der Nahcomputer stoppt am Ende automatisch und
steht wieder auf Osenbeginn

Ose 6ffnen
- 6ffnen der Ose mit Lochzange, Ahle, Locheisen

TIPP

Osen nihen
- als Augen bei Kuscheltieren, Puppen, Kasperfiguren

Dekorative Osen

- mit Glanzgarnen genaht, als speziell dekorative
Elemente in Kombination mit anderen Mustern
(nur als Einzelmuster verwendbar!)
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Tricotkanten mit Gummifaden

Stichwahl:  Zickzackstich Nr. 2
Stichbreite: ca.5mm
Stichlange: 1 mm-1,5mm
Nadel:  Grosse und Typ entsprechend Stoff
Faden: Baumwolle/Polyester
Transporteur:  oben (Nahposition)
Néhfuss:  Riicktransportfuss Nr.1C

Tricotkanten mit Gummifaden
- ausgezogene Tricotkanten in die urspringliche Form
bringen

Néhen

- zwei Gummifdden der Kante entlang fihren, dabei
Gummifaden leicht ziehen

- mit Zickzackstichen Ubernahen
Gummifaden nicht anstechen, nur Ubernéghen

- Kante nach dem Nahen nochmals auf die endgultige
Weite zusammenziehen

[ TIPP

Um die Ausdehnung des Stoffes wahrend dem N&hen zu
vermeiden, Nahfussdruck anpassen
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32 Flicken, Stopfen

Stoffkanten verstarken

Stichwahl:
Nadel:
Faden:

Transporteur:
Nahfuss:

Wabenstich Nr. 8 oder Bogennaht Nr. 4
Grosse und Typ entsprechend Stoff
Stopffaden

oben (Ndhposition)

Riicktransportfuss Nr. 1C

Stoffkanten verstarken

- fur Arbeitskleider, Tischwasche, Frottierwasche usw.

- Garneinlage in der Farbe des Stoffes verstarkt
zusatzlich

Passende Garneinlagen
- Perlgarn

- feines Hakelgarn

- starker Handnahfaden

Nahen

- Kanten mit Wabenstich oder Bogennaht Gbernahen,
dabei Garneinlage an die Stoffkante schieben und
Uberndhen

- wenn notig, zweite Reihe etwas ins Material
hineinversetzt nahen

Flicken aufsetzen in Tricot

Stichwahl:
Nadel:
Faden:

Transporteur:
Nahfuss:

Tricotstich Nr. 14

Grosse und Typ entsprechend Stoff
Stopffaden

oben (Ndhposition)
Riicktransportfuss Nr. 1C

Schadhafte Stellen tiberdecken
- in elastischen Materialien, vorwiegend in Wasche

Vorbereitung
- schadhafte Stelle nicht herausschneiden
- Ersatzstlck abrunden;
Elastizitat bleibt dadurch erhalten
- auf der Vorderseite aufstecken, heften

Néhen

- Flicken auf die schadhafte Stelle legen

- Kante Ubernéghen

- wenn notig, zweite Reihe etwas ins Material
hineinversetzt nahen

- beschadigtes Stoffstlick herausschneiden

TIPP

Maschenware
neue Nahmaschinennadel verwenden, um feine Maschen
nicht zu beschadigen

Nahen von elastischen Stoffen
wenn notig, eine Stretchnadel (130/705 H-S) verwenden
= Nadel «rutscht» neben dem Faden in den Stoff

Elastische Stoffe werden ausgedehnt
je nach Stoffbeschaffenheit = Nahfussdruck vermindern
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Automatische Stopfprogramme

Schnelles Flicken von Rissen oder diinnen Stellen

| Stichwahl:  einfaches Stopfprogramm Nr. 22
I I verstarktes Stopfprogramm Nr. 23
(! Nadel:  Grosse und Typ entsprechend Stoff
(! Faden: Stopffaden
I I Transporteur: oben (Nahposition)
Néhfuss:  Automatischer Knopfloch-Schlittenfuss Nr. 3A
Riicktransportfuss Nr. 1C (nur fiir Stopfprogramm Nr. 22)

Einfaches Stopfprogramm Nr. 22

- ersetzt Langsfaden in allen Stoffen

- genaht mit Ricktransportfuss Nr. 1C

- dricken der Stichzahler-Funktion (Fuss 3) auf der
Funktionsleiste

- erste Reihe nahen

- Vernahtaste kurz driicken = Lange programmiert

- Stopfprogramm fertig ndhen, Nahcomputer halt
automatisch an

- einfaches Stopfprogramm Nr. 22 kann wie verstarktes
Stopfprogramm Nr. 23 mit dem automatischen
Knopflochschlittenfuss Nr. 3A genédht werden (siehe
folgende Beschreibung)

Verstarktes Stopfprogramm Nr. 23

- ersetzt Langs- und Querfaden in allen Stoffen

- gendht mit dem automatischen Knopfloch-
Schlittenfuss Nr. 3A

- Nadel links oberhalb der schadhaften Stelle einstechen

- erste Lange ndhen

- Verndhtaste kurz driicken =
gewdinschte Ladnge programmiert = AUTO

- Stopfprogramm fertig ndhen; Nahcomputer halt
automatisch an

Grosse Stopfflache

- Nahfuss verschieben

- Stopfprogramm nochmals starten
(Ldnge ist programmiert)

Korrektur
- Stopfflache schrag «verzogen»
Korrekturmaoglichkeit Uber die Balance

[ TIPP

Rissverstarkung
schadhafte Stelle mit Stoffeinlage unterlegen

Vergrosserung der Stopfflache
die Stopfstelle durch Verschieben des Nahgutes in der
Lange und in der Breite vergrossern
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Stopfen manuell

Stichwahl:  Geradstich Nr. 1
Nadel:  Grosse und Typ entsprechend Stoff
Faden: Stopffaden
Transporteur:  unten (Stopfposition)
N&hfuss:  Stopffuss Nr. 9 (Sonderzubehor)

Stopfen von Lochern oder diinnen Stellen
- «ersetzen» der Ldngs- und Querfaden in jedem Material

Vorbereitung

- Nahgut in Stopfrahmen spannen
gleichmassige Spannung im Stoff = kein
Zusammenziehen

- wenn maoglich, Anschiebetisch benutzen

Nahen

- Nahgut im Stopfrahmen gleichmassig fuhren \ M 2Wa
- von links nach rechts arbeiten q ﬂ

- schieben ohne Druck

Spannfaden liber das Loch arbeiten

- erste Spannfdaden ndhen (nicht zu dicht)
- Nahgut 1/4 drehen

Uberdecken der ersten Spannfiaden O U U L \U
- nicht zu dicht = weicher Rand
- Nahgut 1/2 drehen

Loch fertig stopfen
- locker, gleiche Richtung wie die 2. Reihe

/\/\W/\/\ Arbeitstechnik in geschlossenem Nihgut
- ersten Arbeitsgang in der Querrichtung ausfthren
Mwm - zweiter und dritter Arbeitsgang in Langsrichtung nahen

Nach Beherrschen der Technik

mmm - Rand in unregelmdassigen Lédngen arbeiten = Rand
«verliert» sich im Gewebe
DOOLONOL  wichtige tinweise

- Rahmenfuhren in «L» oder «M» Bewegungen

- Richtungswechsel oben oder unten in Rundungen,
Spitze vermeiden = vermeiden von Léchern und
Fadenreissen

- keine kreisformigen Bewegungen

> TIPP

Fadenreissen
- Wenn Fadenreissen ein Problem ist, wird die Naharbeit
nicht regelmassig gefihrt.

Schlechtes Stichbild

- liegt der Faden obenauf, wird die Naharbeit zu schnell
gefuhrt

- bilden sich Knotchen auf der Rickseite des Stoffes,
wird die Naharbeit zu langsam gefuhrt
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Dekorstiche

Stichwahl: Dekorstiche 9 mm breit
Nadel: Grosse und Typ entsprechend Stoff
Faden: Baumwolle/Dekorfaden
Transporteur: oben (Ndhposition)
N&hfuss: Rucktransportfuss Nr. 1C/ offener Stickfuss Nr. 20C /

Stickfuss Nr. 6 (Sonderzubehor)
Riicktransportfuss mit transparenter Sohle Nr. 34/34C
(Sonderzubehor)

Dekorstiche
- fur alle Materialien
- fur dekorative Arbeiten

Stichwahl

- externe Taste «Dekorstiche» drlicken

- gewlinschte Stichgruppe vom Bildschirm wahlen
(Gruppe 100, 300, 400, 600, 700 und 900 sind 9 mm
Muster)

- gewdlnschtes Stichmusterfeld wahlen

Bildschirm
- Stichwahlfeld ist grau hinterlegt A B C
- Grundeinstellung (Lange und Breite) kdnnen verandert
werden A Dekorstich in
0 3 E q Stichbreite verandern B grLlinde[nstelllung
Y00k o ] . . . ekorstich mit
[ - Stichbild kann verandert werden mit der Stichbreite - -
. . reduzierter Breite
(e e e - Drehen des externen Stichbreite-Knopfes nach rechts = - -
Stich breit C Dekorstich mit
Ich verobreitern gekurzter Lange

- Drehen des externen Stichbreite-Knopfes nach links =

Stich verschmadlern
- Grundeinstellung und Verdnderung werden auf dem
Bildschirm angezeigt

Stichlange verdndern

_-5 - Stichbild kann verdndert werden mit der Stichlange
- - Drehen des externen Stichldnge-Knopfes nach rechts =
- Stich verlangern

-3 - Drehen des externen Stichlange-Knopfes nach links =
- Stich verkdrzen

-2 - Grundeinstellung und Verdnderung werden auf dem

- Bildschirm angezeigt

> TIPP

Grundeinstellung veréandern

- der Stich kann je nach Wunsch verandert werden

- die Stichgrosse der Naharbeit anpassen, z.B. Stichbreite
verkleinern flr Puppenkleider
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Quiltstich/Handstich

| Stichwahl:  Quiltstiche Nr. 328, 346-350
Nadel:  Grosse und Typ dem Stoff entsprechend
| Oberfaden: Monofil-Faden
| Unterfaden: N&hfaden
| Transporteur:  oben (Ndhposition)
Nahfuss:  Rucktransportfuss Nr. 1C oder Obertransportfuss Nr. 50
(Sonderzubehor)

Quiltstich/Handstich
- fur alle Materialien und Arbeiten, die «<handgenaht»
aussehen sollen

Nahprobe

- Unterfaden muss heraufgezogen werden,
ein Stich ist sichtbar (Unterfaden), ein Stich ist
unsichtbar (Monofil) = Handsticheffekt

Oberfadenspannung
- die Oberfadenspannung ist automatisch eingestellt
- je nach Stoff = Oberfadenspannung erhéhen

Balance
- evtl. Stich mit der Balance anpassen

Nahen
- der Quiltstich ist in jeder Nadelposition nahbar

I TIPP

Perfekte Ecke

- Musterende und Nadelstopp unten dazuschalten
(der Nahcomputer stoppt automatisch mit
eingestochener Nadel), dann die Arbeit drehen

- beim Drehen darauf achten, dass der Stoff nicht
verzogen wird

Monofil reisst
- Geschwindigkeit reduzieren und/oder
Oberfadenspannung lésen
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Dekorative Quiltstiche

Stichwahl:  Quiltstiche Nr. 326-338, 351-353
Nadel:  Grosse und Typ dem Stoff entsprechend
Faden: Baumwolle/Dekorfaden
Transporteur:  oben (Nahposition)
N&hfuss:  Riicktransportfuss Nr. 1C

Geradstich Nr. 326
ein kurzer Geradstich
- fur Patchworkarbeiten besonders geeignet

Quiltstiche
- fir alle Materialien und Quiltarbeiten
- vor allem fur «wildes» Quilten

Balance
evtl. Stich mit der Balance anpassen

Nahen

- Quiltstiche wéahlen, nahen
alle Quiltstiche konnen im Memory programmiert
und kombiniert werden

> TIPP

Perfekte Ecke

- Musterende und Nadelstopp unten dazuschalten
(der Nahcomputer stoppt automatisch mit
eingestochener Nadel), dann die Arbeit drehen
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Freihandquilten

Stichwahl:

Nadel:
Faden:
Transporteur:
Nahfuss:

Geradstich Nr. 1 oder 325 Quiltstich/Geradstich oder
326 Patchworkstich/Geradstich

Grosse und Typ dem Stoff entsprechend

Monofil- oder Baumwollfaden

unten (Stopfposition)

Stopffuss Nr. 9 oder Quiltfuss Nr. 29 (Sonderzubehor)

Freihandquilten
- fur alle Quiltarbeiten, die frei gefihrt werden

Vorbereitung

- Quiltoberseite, Wattelineeinlage und Quiltunterseite
gut aufeinanderstecken, evtl. heften

- Anschiebetisch benutzen

Naharbeit halten
- beide Hande halten den Stoff wie mit einem Rahmen

- von der Mitte nach aussen quilten
N/

(i

Quilten eines Musters
- Nahgut mit leichten, runden Bewegungen nach allen
Seiten schieben, bis das gewlinschte Muster entsteht

Maanderquilten

- in dieser Technik werden ganze Flachen mit
Quiltstichen gefullt

- die einzelnen Quiltlinien sind gerundet und

TIPP

Freihandquilten und Stopfen
- beide Techniken basieren auf dem gleichen freien
Bewegungsprinzip

Faden reisst
- Nédhgut wird unregelmaéssig gefthrt

Schlechtes Stichbild

- liegt der Faden obenauf, wird die Naharbeit zu schnell gefuhrt

- bilden sich Knétchen auf der Riickseite, wird die Naharbeit zu
langsam gefuhrt

Monofilfaden reisst

- Geschwindigkeit reduzieren und/oder Oberfadenspannung
l6sen
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Dekorstiche kombinieren mit Funktionen

Stichwahl:  Dekorstiche 9 mm breit
Nadel:  Grosse und Typ dem Stoff entsprechend
Faden: Baumwolle/Dekorfaden
Transporteur: oben (Nahposition)
N&hfuss:  Riicktransportfuss Nr. 1C/ Offener Stickfuss Nr. 20C oder

Stickfuss Nr. 6 (Sonderzubeh6r)
Riicktransportfuss mit transparenter Sohle Nr. 34/34C
(Sonderzubehdr)

Kombinieren von Grundeinstellungen und Funktionen

- Uberraschende Effekte erzielen durch Kombinieren von

Grundeinstellungen und verschiedenen Funktionen

Spiegelbild rechts-links
|:::| - RER Spiegelbild in Nahrichtung

Musterwiederholung 1-9 x
'/ Musterldange

Balance
| Langstich

Doppelnadelbegrenzung 2-8 mm/
Schwertnadelbegrenzung
(im Setup, Funktionen-Menu programmieren)

—F

Permanent Riickwartsnahen
Musterverlangerung 2-5 x

Balance

- verschiedene Effekte (Mustervariationen) sind mit der
Balance zu erreichen

- durch die gewahlte Anzahl Balanceschritte werden die
Muster gedehnt oder zusammengeschoben

- mehr Informationen tber die Balance-Funktion siehe
Seiten 49-50

Arbeitsweise

- gewdinschte Funktion wahlen

- gewinschtes Muster wahlen

- es sind gleichzeitig mehrere Funktionen zu einem
einzelnen Muster kombinierbar

Funktionen l6schen

- externe «clr»-Taste dricken
- Spezialfunktionen einzeln l6schen, durch Driicken
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= TIPP

Variationen mit Grundein-
stellungen und Funktionen
vor dem Zusammenstellen
einer neuen Kombination
alle Funktionen mit «clr all»
l6schen

Dekorstiche auf

einfachem Stoff

- immer mit (Klebe-)
Einlage, Stickvlies oder
Seidenpapier auf der
Ruckseite arbeiten

- Stickvlies oder
Seidenpapier nach dem
Nahen entfernen

Beim Nahen von langen
Reihen Funktion Nadel-
stopp unten aktivieren
kein Verschieben des
Nahgutes beim Nachfassen

Beim Hinzuschalten

von Musterende

der Ndhcomputer stoppt
nach jedem Einzelmuster



40 Nutz- und Dekorstiche im Memory

Nutz- und Dekorstiche im Memory

- Der Memoryspeicher enthalt 1023 einzelne Muster.

- Das Memory hat 255 Memorybanke.

- Jede Bank kann je nach Wunsch unterteilt werden.

- Die meisten Nutz- oder Dekorstiche sowie Buchstaben
und Zahlen kénnen kombiniert, programmiert und
gespeichert werden.

- Ausnahme: Knopflécher, Osen

- Alle gespeicherten Stichmuster bleiben erhalten, auch
wenn der Nahcomputer ausgeschaltet wird.

- Das Memory kann jederzeit wieder aufgerufen werden

Programmieren von Nutz- und Dekorstichen

- externe «memn»-Taste driicken = Memory 6ffnen

- «mem1»-Feld driicken = Memorybildschirm

- eine leere Memorybank wahlen

- «ok» drlicken = zurlick zur letzten Anwendung

- gewdinschtes Stichmuster wahlen

- das Muster erscheint in der Memorybank

- ndchstes Stichmuster wéhlen

- in dieser Weise fortfahren, bis die gewinschte
Kombination vollstandig ist

- «store» drlicken = speichern

Belsplel einer programmierten Stichmusterkombination
- Memorybank wahlen (siehe oben)

- Stichmusterfeld 407 einmal driicken

- Stichmusterfeld 102 einmal driicken

- Stichmusterfeld 711 einmal drticken

- ndhen = die Stiche wechseln fortlaufend ab

- «store» drlicken = speichern

Beispiel einer programmierten Stichmuster- und
Funktionskombination
- Memorybank wahlen (siehe oben)
- Stichmusterfeld 413 einmal dricken
- Spiegelbild rechts-links aktivieren
- Stichmusterfeld 413 einmal dricken
- nédhen = die Stiche wechseln ab, original und gespiegelt
- «store» dricken = speichern

- Memorybank wahlen (siehe oben)
- Stichmusterfeld 104 einmal dricken
- Spiegelbild rechts-links aktivieren
- Stichmusterfeld 104 einmal dricken
- ndhen = die Stiche wechseln ab, original und gespiegelt
- «store» drlicken = speichern
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Musterkombination als Einzelrapport

- Memorybank wahlen (siehe Seite 40)

- Stichmusterfeld 409 einmal dricken

- Stichmusterfeld 616 zwei Mal drticken

- in der Funktionszeile Musterwiederholung 2x aktivieren

- nahen = der Nahcomputer halt nach zwei
Musterkombinationen automatisch an

- «store» drlicken = speichern

Musterkombinationen mit gespiegelten Mustern, als

Einzelrapport

- Memorybank wahlen (siehe Seite 40)

- Stichmusterfeld 109 einmal dricken

- Stichmusterfeld 414 einmal dricken

- Spiegelbild rechts/links aktivieren

- Stichmusterfeld 414 einmal dricken

- Spiegelbild rechts/links deaktivieren

- Spiegelbild in Nahrichtung aktivieren

- Stichmusterfeld 109 einmal dricken

- in der Funktionszeile Musterwiederholung 1x aktivieren

- ndhen = der Nahcomputer halt nach einer
Musterkombination automatisch an

- «store» drlcken = speichern

> TIPP

Dekorstich-Kombinationen mit Stickgarn
- Stichmuster wirken besser gefullt

Musterkombinationen auf einfachem Stoff
- immer mit (Klebe-) Einlage, Stickvlies oder Seidenpapier auf der Ruckseite arbeiten
- Stickvlies oder Seidenpapier nach dem Nahen entfernen
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Schriftarten und Zahlen im Memory

- Der Memoryspeicher enthalt 1023 einzelne Muster. Buchstaben und Zahlen im Memory
- Das Memory hat 255 Memorybanke. - externe «mem»-Taste dricken = Memory 6ffnen
- Jede Bank kann je nach Wunsch unterteilt werden. - «mem1»-Feld driicken = Memorybildschirm
- Die meisten Nutz- oder Dekorstiche sowie Buchstaben - eine leere Memorybank wahlen
und Zahlen kénnen kombiniert, programmiert und - «ok» driucken = zurtck zur letzten Anwendung
gespeichert werden. - gewlnschter Buchstabe wahlen
- Ausnahme: Knopflécher, Osen - der Buchstabe erscheint in der Memorybank
- Alle gespeicherten Stichmuster bleiben erhalten, auch - den nachsten Buchstaben wahlen
wenn der Nahcomputer ausgeschaltet wird. - in dieser Weise fortfahren, bis die gewiinschte
- Das Memory kann jederzeit wieder aufgerufen werden. Kombination der Buchstaben vollstéandig ist

- «store» drlcken = speichern

Beispiel: Buchstaben programmieren

- eine Memorybank wahlen (siehe oben)

- externe Alphabet-Taste dricken

- gewlnschte Buchstaben anwéhlen

- in der Funktionszeile «Musterwiederholung 1x»
aktivieren

- Nahen = der Ndhcomputer halt nach dem letzten
Buchstaben automatisch an

- «store» dricken = speichern

- doppelte Musterlange = anwahlen der Musterver-
langerung 2x, bevor die Buchstaben programmiert
werden

Beispiel: Zahlen programmieren

- siehe Beispiel «Buchstaben programmieren»,
Buchstaben mit Zahlen ersetzen

- in der Funktionszeile «Musterwiederholung 1»
aktivieren

- Nédhen = der Nahcomputer halt nach der letzten Zahl
automatisch an

- «store» dricken = speichern

Beispiel: Kleine Monogramme programmieren

- eine Memorybank wahlen (siehe oben)

- externe Alphabet-Taste dricken

- 9 mm Script-Alphabet wahlen

- gewlnschte Buchstaben anwéhlen

- in der Funktionszeile «Musterwiederholung 1»
aktivieren

- Nahen = der Ndhcomputer halt nach dem letzten
Buchstaben automatisch an

- «store» drlicken = speichern

Vernadhen
- Funktion «Verndahen» wahlen
| D - der Name wird am Anfang und am Ende vernaht

> TIPP

Musterwiederholung nach dem Programmieren dazuschalten
- ohne die Musterwiederholungs-Funktion wiederholt der Néhcomputer den
programmierten Namen fortlaufend

Schriften nahen auf einfachem Stoff

- immer mit (Klebe-) Einlage, Stickvlies oder Seidenpapier auf der
RUckseite arbeiten

- Stickvlies oder Seidenpapier nach dem N&hen entfernen
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16 Nahrichtungen 43

16 Nahrichtungen

Stichwahl:
Nadel:
Faden:

Transporteur:
Nahfuss:

Geradstich Nr. 39/Zickzackstich Nr. 40
Grosse und Typ dem Stoff entsprechend
Baumwolle/Polyester

oben (Nadhposition)

Quertransportfuss Nr. 40C

16 Nahrichtungen
- fur viele dekorative Arbeiten
- zum Quilten, ohne Stoff zu drehen

Externe Taste

- externe Taste «Quiltstiche/16 Nahrichtungen/
4 Nahrichtungen» dricken

- Feld «16 Nahrichtungen» dricken

Stichldnge und -breite

Geradstich:

- die Stichlange ist auf 3 mm programmiert (in allen
Richtungen)

- sie kann stufenlos von 0 mm-3 mm verandert werden
(mit Langstichfunktion von 0 mm-9 mm)

Zickzackstich:

- die Stichlange ist auf Raupendichte programmiert

- sie kann stufenlos verandert werden von 0 mm-1mm

- die Stichbreite ist veranderbar von 0 mm-9 mm

Fadenspannung
- die Fadenspannung wird durch die Wahl der
16 Nahrichtungen automatisch eingestellt

Bildschirmoberflache

- Geradstich- und Zickzackstich-Felder erscheinen

- in der Mitte des Bildschirmes erscheint eine «Uhr»

- den Mittelpunkt bildet ein Nahfuss

- die Punkte rundherum geben die 16 Nahrichtungen an

- einmaliges Driucken der Felder «links» oder «rechts»
bewirkt eine schrittweise Verdnderung der Nahrichtung

- stetiges Driicken der Felder bewirkt einen schnellen
Durchlauf

- der lange Strich zeigt die eingestellte Nahrichtung

N&hen

- den gewdlinschten Stich wahlen

- evtl. Stichbreite oder Stichldnge verdndern

- die Nahrichtung auf der «Uhr» bestimmen

- der Nédhcomputer naht den gewahlten Stich in die
angezeigte Richtung

Richtungsidnderung

- nach der gewlinschten Lange den Nahcomputer
anhalten

- neue Richtung auf der «Uhr» wéhlen

- nahen

TIPP

16 Nahrichtungen mit Stickgarn
- Stichmuster wirken besser gefullt

16 Nahrichtungen auf einfachem Stoff
- immer mit (Klebe-) Einlage, Stickvlies oder Seidenpapier auf der Ruckseite arbeiten
- Stickvlies oder Seidenpapier nach dem N&hen entfernen

16 Nahrichtungen im Memory
- 16 Nahrichtungen kénnen auch ins Memory programmiert werden
(siehe Bedienungsanleitung Seite 49)
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Stichmuster verbinden

Stichwahl:  Geradstich Nr. 39
Funktion: Langstich
Nadel:  Grosse und Typ dem Stoff entsprechend
Faden: Baumwolle/Polyester
Transporteur:  oben (Nahposition)
N&hfuss:  Quertransportfuss Nr. 40C

Geradstich in 16 Richtungen als Verbindungsfaden

- als langer Verbindungsfaden zwischen einzelnen
Quertransportmustern oder Monogrammbuchstaben

- Verbindungsfaden nach dem Néhen herausschneiden

Stichlange

- die Stichlange betragt in der Verbindung mit dem
Langstich max. 9 mm (in allen Nahrichtungen)

- sie kann stufenlos verklrzt werden

Verbindungsstiche ins Memory programmieren
- siehe Bedienungsanleitung, Seite 49

Néhen

- Geradstich wahlen

- die Nahrichtung auf der «Uhr» bestimmen

- Funktionfeld «Langstich» driicken

- der Néhcomputer ndht den gewahlten, langen
Geradstich in die angezeigte Richtung

- nach dem Programmieren Funktion «Langstich»
unbedingt l6schen

Hinweis

Uber Edit kann jedes einzelne Muster am Ende vernéht
werden. Dadurch ist gewahrleistet, dass das Muster nach
dem Herausschneiden des Spannfadens erhalten bleibt.

> TIPP

Zur regelmassigen Verschénerung ganzer Flachen
- diese Technik eignet sich besonders, um Stichmuster auf grossen
Flachen zu verteilen
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4 Nahrichtungen

Stichwabhl:
Nadel:
Faden:

Transporteur:
N&hfuss:

Stiche Nr. 41-48

Grosse und Typ dem Stoff entsprechend
Baumwolle/Polyester

oben (N&dhposition)

Quertransportfuss Nr. 40C

Automatisches Ndhen in 4 Richtungen
- N&hen in 4 Richtungen ohne das Nahgut zu drehen
Nahen von dekorativen Vierecken

- zum Aufsetzen von Flicken in Kleidungsstticken,
besonders in Hosenbeinen, Armeln usw.

Vorbereitung (fiir Flicken)

- aufzusetzendes Stoffstlick etwas grosser zuschneiden
als benotigt

- auf die schadhafte Stelle auflegen

Externe Taste

- externe Taste «Quiltstiche/16 Nahrichtungen/
4 Nahrichtungen» dricken

- Feld «4 Nahrichtungen» driicken

Arbeitstechnik

- Wahlen des gewiinschten Stiches

- eine Seite des Rechtecks ndhen

- Richtungsanderung mit den Pfeilen

- néchste Seite nahen, usw.

- am einfachsten ist es, wenn im
Viereck von oben nach unten
und von rechts nach links
(im Uhrzeigersinn) genaht wird

- restlichen Stoff nach dem Nahen
zurlckschneiden

- schadhafte Stelle hinter dem
Flicken zurlckschneiden O —

Dazuschalten der Musterwiederholung-Funktion

- den Stich in der Funktion «Musterwiederholung» wie
gewdilnscht bis 9x wahlen

- eine weitere Moglichkeit ist, die Anzahl Rapporte und
Richtungen ins Memory zu speichern

TIPP

Stark fasernder Ersatzstoff

- das aufzusetzende Stoffstlick zuerst versaubern

- die Stiche in den 4 Nahrichtungen nur knapp innerhalb des Stoffstiickes ndhen
- restlicher Stoff nicht zurtickschneiden
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Quertransportmuster-«Outline Designs»

Stichwahl:
Nadel:
Faden:

Transporteur:
N&hfuss:

Quertransportmuster/Monogramm-Buchstaben
Grosse und Typ dem Stoff entsprechend
Dekorfaden

oben (N&dhposition)

Quertransportfuss Nr.40C

Quertransportmuster

- grosse Muster, bei denen vor allem die Aussenlinien
genaht werden

- Monogramme

- Quertransportmuster sind auf dem Bildschirm mit dem
Kreuzpfeil bezeichnet el-)

Stofftransport

- der Transporteur schiebt das Nahgut vorwarts und
rickwarts, wie tblich

- zusatzlich verschiebt der Transporteur das Nahgut bei
diesen Mustern auch seitwarts

Fadenspannung
- die Fadenspannung wird durch die Wahl der
Quertransportmuster automatisch eingestellt

Mustergrossen

- Quertransportmuster sind nicht veranderbar
(Ausnahme: Quertransportmuster ohne Ricktransport)

- Monogrammbuchstaben sind in 3 verschiedenen Mustergrdssen
wahlbar (30/20/15 mm)

Stichlange und Stichbreite
- Stichlange und Stichbreite kédnnen nur bei Quertransportmustern
ohne Rucktransport verandert werden

Balance

- je nach Stoffart, Einlagen und Fadenqualitdten kénnen die
Stichmuster von der Originalform abweichen

- mit der Balance ist eine Anpassung der Stichmuster an das
verwendete Nahgut moglich

- mehr Information dazu siehe Seite 50

Quertransportmuster und Funktionen

- die Quertransportmuster lassen sich mit allen Funktionen
kombinieren, die auf dem Bildschirm aktiv sind
(z.B. Spiegelbilder)

Nahprobe
- eine Nahprobe mit dem gewlnschten Faden, dem Original-
stoff und der Originaleinlage ist immer empfehlenswert!

Folien (Schablonen) als Ndhhilfen

- Folien sind eine Hilfe beim Platzieren der Muster auf dem
Néhgut

- alle Quertransportmuster sind in Originalgrosse auf
den Folien aufgedruckt
(Ausnahme: Monogrammbuchstaben mittel und klein)

- ein Kreis bezeichnet den Musteranfang

- ein Kreuz bezeichnet das Musterende

- Musteranfang und Musterende sind mit einem Loch versehen,
dadurch lassen sie sich auf dem N&hgut perfekt bezeichnen

- die Nahrichtung ist als Nahfuss-Symbol aufgezeichnet und mit
feinen Hilfslinien unterstitzt

- der Nahfuss muss beim Nahen immer parallel zu den
Hilfslinien verlaufen

- die Folien befinden sich in einer Tasche im Anhang dieser
N&hanleitung

Keine Folie: Monogrammbuchstaben mittel/klein

- die Monogrammbuchstaben mittel und klein beginnen
und enden immer auf der Grundlinie

- der Nahablauf entspricht der Schreibweise
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Externe Taste
- externe Taste «Dekorstiche» drlcken
- fur Monogramme: externe Taste «Alphabete»

Bildschirmoberflache
- Dricken des Feldes mit den Quertransportmusternel—>
- fir Monogramme: Monogrammbuchstaben

Nahen

- gewlnschtes Muster wahlen

- mit der Folie (Schablone) auf dem Stoff den
Anfangspunkt des Musters bezeichnen

- Nahfussrichtung beachten!

- Nadel am Anfangspunkt einstechen

- Nahgut so platzieren, dass die Hilfslinien auf der
Schablone parallel zum Nahfuss verlaufen, dann die
Schablone entfernen

- ndhen = der Ndhcomputer ndht das gewahlte Muster
und stoppt am Ende des Musters automatisch

- Einige Quertransportmuster kénnen in einer fortiaufen-
den Reihe gendht werden.

TIPP

Grosses Stoffstiick und Quertransportmuster

- darauf achten, dass das Stoffstiick beim Néhen von
Quertransportmustern nirgends anstossen kann oder hangen bleibt

- der Transporteur kann dann das Nahgut nicht mehr gentigend
schieben, die Quertransportmuster kénnten beeintrachtigt werden

Quertransportmuster und Anschiebetisch
- der Anschiebetisch ist beim Nahen der grossen
Quertranspormuster eine grosse Hilfe!

Quertransportmuster auf einfachem Stoff

- immer mit (Klebe-) Einlage, Stickvlies oder Seidenpapier auf
der Ruckseite arbeiten

- Stickvlies oder Seidenpapier nach dem Nahen entfernen

Quertransportmuster fiihren
- mit Kreide oder Stoffmarkierstift eine gerade Linie auf
den Stoff aufzeichnen, die parallel zur Nahlinie verlauft
- diese Linie dient als Hilfslinie, um den Stoff gerade zu fuhren
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Quertransportmuster im Memory

Quertransportmuster im Memory

- alle Quertransportmuster und die Monogrammbuch-
staben sind im Memory speicherbar

- Anfangs- und Endpunkte der Quertransportmuster sind
sehr unterschiedlich und befinden sich teilweise mitten
im Muster drin

- die Quertransportmuster kénnen deshalb im Memory
nicht einfach aneinandergereiht und gendht werden
wie andere Dekorstiche

Quertransportmuster/Monogrammbuchstaben im

Memory zusammenstellen

- Quertransportmuster und Monogramme werden
mit Hilfe der 16 Nahrichtungen im Memory
zusammengestellt

Memory 6ffnen/Buchstabe programmieren

- Memory 6ffnen (mit externer mem-Taste)

- Muster wahlen

- das Muster erscheint wie gewohnt im Memory

Zwischenraum bestimmen mit den Folien

- Folien mit den gewlinschten Monogrammbuchstaben
platzieren (z.B. F und G)

- die Nahrichtungen mussen Ubereinstimmen

- N&hfuss-Symbol der Folie «16 Nahrichtungen» (Uhr)
auf den Endpunkt des ersten Buchstabens legen

- die Nahrichtungen mussen Ubereinstimmen

- die Richtung zum Anfangspunkt des ndchsten
Buchstabens ablesen

- die Anzahl der Rapportldngen (je 9 mm) ebenfalls
auf der Folie ablesen

- gewlnschte Richtungen und Anzahl der Rapporte
ins Memory speichern

- mehr Information dazu siehe Seiten 43-44

Zweiter Buchstabe programmieren

- zweiter Buchstabe programmieren

- Funktion «Musterwiederholung 1x» programmieren
- nahen

Mittelgrosse/Kleine Monogramme

- mittelgrosse und kleine Monogramme starten und
enden auf einer Geraden

- der Nahablauf entspricht der Schreibweise

> TIPP

Quertransportmuster mit weiteren Stichmustern erganzen
- einfache Quertransportmuster kdnnen mit weiteren
Stichmustern (9 mm breit) erganzt und bereichert werden

Quertransportmuster und Anschiebetisch
- der Anschiebetisch ist beim Néahen der Quertransportmuster
eine grosse Hilfe!
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Balance

Der Nahcomputer wird getestet und optimal eingestellt
bevor er das Werk verlasst.

Verschiedene Stoffe, Faden und Einlagen kénnen die
Stichmuster so beeinflussen, dass sie entweder zu
lang (sie schliessen nicht) oder zu kurz (sie werden
Gbereinander genaht) sind.

Mit der elektronischen Balance werden diese
Abweichungen korrigiert, die Stichmuster optimal an
das zu verarbeitende Material angepasst.

Stichwahl:  alle Stichmuster
Nadel: alle Typen, 70-110
Faden: alle Faden
Transporteur:  oben (Nahposition)
N&hfuss: angezeigt auf dem Bildschirm

Nahprobe

- eine Nahprobe mit dem gewdinschten Faden,
dem Originalstoff und der Originaleinlage ist
immer empfehlenswert!

Balance 6ffnen

- in der Funktionsreihe den «Pfeil» dricken

- verschiedene Funktionsfelder scrollen Uber den
Bildschirm

- Funktionsfeld «b» dricken

Balance bei Nutzstichen/Dekorstichen 9 mm

- beim Nahen von weichen Materialien (Jersey, Tricot)
kann sich der Stoff unter dem Nahfuss etwas
ausdehnen

- dadurch erscheint z.B. der Wabenstich nicht mehr
geschlossen

- die Korrektur ist mit der Balance einfach zu erreichen

Balance bei Nutzstichen

- im Bildschirm wird der Originalstich (Wabenstich) in
der Mitte dargestellt

- zwei mdgliche Stichabweichungen werden rechts und
links des Originals dargestellt

- bei den Stichabweichungen zeigen die Pfeile im
unteren Anzeigenfeld in welcher Richtung der Stich
korrigiert werden muss

Merke: die Grafik des Wabenstichmusters wird fur alle

Nutzstiche angezeigt

Korrigieren

- Driicken des entsprechenden Pfeiles im Anzeigefeld
bewirkt eine Veranderung der Balance

- die Schritte werden direkt oberhalb des Pfeiles

angezeigt
- normalerweise geniigen ca. 2-5 Balanceschritte zur Stich Stich  Stich
Korrektur der Nutzstiche (max. 50 Schritte) zueng optimal zu

lang
Balance bei 9 mm Dekorstichen
die Arbeitsweise ist dieselbe wie bei den Nutzstichen
Merke: die Grafik des Blattstichmusters wird fir alle
Dekorstiche angezeigt
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Balance bei Quertransportmustern

Bei den Quertransportmustern spielen die verwendeten
Materialien (Stoff, Faden, Einlage usw.) eine entschei-
Balance dende Rolle fiir das Gelingen der Muster. Darum ist
manchmal eine Korrektur der Stichmuster mit der
Balance unerlasslich.

ok
Balance
- Quertransportmuster wahlen
- Funktion «Balance» aktivieren
- ein spezieller Balancebildschirm erscheint
reset - in der linken Bildschirmhélfte wird der Originalstich in
der Mitte dargestellt

- zwei mogliche Stichmusterabweichungen werden links
(zu eng) und rechts (zu weit) des Originals dargestellt
0 0 - die rechte Bildschirmhalfte zeigt die
Original Balancemadglichkeiten in der Querrichtung
‘ 4 ' « » 2at - bei allen Quertransportmustern wird das gewahlte
Muster angezeigt

Ist der Stich Ist der Stich Diese Pfeile Korrigieren in Langsrichtung

zu kurz, mit zu lang, mit zur seitlichen - entspricht das gendhte Muster ungefahr der

diesem Pfeil diesem Pfeil Korrektur Darstellung rechts, wird es mit dem Pfeil rechts korri-
korrigieren korrigieren einsetzen giert

- das Stichmuster wird zusammengeschoben

- entspricht das gendhte Muster ungefahr der
Darstellung links, wird es mit dem Pfeil links korrigiert

- das Stichmuster wird auseinandergezogen

- die Anzahl der Balancekorrekturen zeigt die Ziffer Uber
dem Pfeil

- normalerweise sind ca. 1-5 Balanceschritte zur
Korrektur der Quertransportmuster in der
Langsrichtung erforderlich (max. 50 Schritte)

& : - Nahprobe und evtl. weitere Anderungen vornehmen!

Korrigieren in Querrichtung

- die rechte Bildschirmhalfte zeigt die Balance in der
Querrichtung

- moglicherweise driftet das Muster seitlich auseinander,
nachdem es in der Langsrichtung korrigiert wurde

- d.h. die Mittellinie des Musters scheint «verzogen» zu
sein

- jetzt kann das Muster in der Querrichtung korrigiert
werden

- ist die Langsachse des Musters nach rechts verzogen,
muss mit dem Pfeil links korrigiert werden

- ist die Langsachse nach links verzogen, muss mit dem
Pfeil rechts korrigiert werden

- normalerweise sind ca. 5-10 Balanceschritte zur
Korrektur der Muster in der Querrichtung erforderlich
(max. 20 Schritte)

- Nahprobe und evtl. weitere Anderungen vornehmen!

Zuriick zum urspriinglich gewahlten Stich

- nachdem alle Korrekturen gemacht sind, mit «ok» die
Anderungen bestatigen und zurtickkehren zum Stich
auf dem Bildschirm

- dricken von« reset» 16scht die Korrekturen des ange-
wahlten Musters
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Index
A L
Abschluss mit Wabenstich 12 Langstich 15
Augenknopfloch automatisch 26
Automatische Knopflcher 25
Automatische Stopfprogramme 33 M
Maschenmaterial 12
B Memory 40-42
Balance 49, 50
Blindsaum 17 N
Biindchen mit Overlocknaht 13
Nahen von Maschenmaterial 12
Nahte mit Nutzstichen 7
D 16 Nahrichtungen 43
16 Nahrichtungen mit Langstich 44
Dekorstiche 35 4 Nahrichtungen 45
Dekorstiche kombinieren Nutz- und Dekorstiche
mit Funktionen 39 im Memory 40, 41
Doppeloverlocknaht 9
Dreifach-Geradstichnaht 8
(o]
F Osen 30
Flache Verbindungsnaht 10
Flicken aufsetzen 32 P
Freihandquilten 38
Perlgarn aufndhen 18
Personlicher Speicher 6
G
Geradstich 2 Q
Gummifaden aufndhen 18
Gummiband aufnahen 19 Quertransportmuster 46,47
Quertransportmuster im Memory 48
Quiltstiche 36, 37
H
Handstich/Quiltstich 36 R
Heftstich 16
Reissverschluss 14
Riegelprogramme 20
K Rundknopfloch automatisch 26
Kanten absteppen 4
Knopflocher 21-28 S
Knopflécher automatisch 25
Knopflécher manuell 28 Saume mit Nutzstichen 11
Knopfannahprogramm 29 Schriftarten/Zahlen im Memory 42
Knopfloch separat vorsteppen 24  Sichtsaum mit

Dreifach-Zickzackstich 1
Sichtsaum mit Tricotstich 1
Stichzédhlerknopflocher 27
Stoffkanten verstarken 32
Stopfen 34
Stopfprogramm 33
Stretchnaht 8
Stretch-Overlocknaht 10
Strick-Overlocknaht 9
Super-Stretchnaht 8
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