Liebe «aurora»-Kundin, lieber «aurora»-Kunde

BERNINA hat die ausserst erfolgreiche «aurora»-Modellreihe
um einen weiteren herausragenden Nah- und Stickcomputer
erganzt. Das neue Modell «aurora 450» verfligt Uber ein neues
Greifersystem flir noch breitere Stiche.

Damit bietet Ihrnen BERNINA drei verschiedene «aurora»-
Modelle, so dass Sie exakt den auf lhre personlichen
Bedurfnisse und Wiinsche zugeschnittenen Nah- und Stick-
computer auswahlen kénnen. Bei allen «aurora»-Modellen
kann der BERNINA-Stichregulator eingesetzt werden, eine
weitere innovative Weltneuheit von BERNINA. Beim Modell
«aurora 440 QE» ist dieser einmalige Nahfuss im Standard-
zubehdr enthalten.

Die Modelle «aurora» 430, 440 QE und 450 bieten lhnen eine
breite Palette an vielseitigen Nahfunktionen. Wenn Sie Ihre
kreativen Moglichkeiten aber ausdehnen und die Welt des
Stickens erkunden mdchten, so stecken Sie lhren Nahcomputer
einfach am PC ein, kaufen im BERNINA-Fachgeschéft ein
Stickmodul und legen mit Sticken los!

Ich wiinsche Ihnen viel Freude und kreative Stunden mit lhrem
neuen «aurora»-Nah- und Stickcomputer.

H.P. Ueltschi
Inhaber

BERNINA International AG
CH-8266 Steckborn
www.bernina.com

BERNINA"-
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2 | Sicherheitshinweise

Wichtige Sicherheitshinweise !

Beim Gebrauch eines elektrischen Gerétes sind folgende grundsétzliche Sicherheitsmassnahmen
unbedingt zu beachten:
Lesen Sie vor dem Gebrauch dieses Nah- und Stickcomputers alle Hinweise durch.

Grundsatzlich sollte das Gerat bei Nichtgebrauch durch Herausziehen des Netzsteckers vom
Stromnetz getrennt werden.

GEFAHR

Zum Schutz gegen elektrischen Schlag:

1. Den Nah- und Stickcomputer nie
unbeaufsichtigt stehen lassen, solange
er am Stromnetz angeschlossen ist.

2. Nach Gebrauch und vor der Reinigung
den Né&h- und Stickcomputer immer
vom Stromnetz trennen.

WARNUNG

Zum Schutz gegen Verbrennungen, Feuer,
elektrischen Schlag oder Verletzungen von
Personen:

1. Den Nah- und Stickcomputer nicht als
Spielzeug benutzen. Erhdhte Vorsicht
ist geboten, wenn der Nah- und
Stickcomputer von Kindern oder in der
Nahe von Kindern benutzt wird. Der
Né&h- und Stickcomputer darf nicht von
Personen (und Kindern) bedient
werden mit Einschrankungen in den
korperlichen, sensorischen oder
mentalen Fahigkeiten oder wenn das
Wissen zur Bedienung des Nah- und
Stickcomputers nicht vorhanden ist.

In diesen Féllen darf der Nah- und
Stickcomputer nur benutzt werden,
wenn eine fur die Sicherheit verantwort-
liche Person die Bedienung des Nah-
und Stickcomputers erklart hat. Um
sicherzustellen, dass Kinder nicht mit
dem Né&h-und Stickcomputer spielen,
miissen sie unter Aufsicht sein.

2. Dieser Nah- und Stickcomputer darf
nur zu dem in diesem Anleitungsbuch
beschriebenen Zweck benutzt werden.
Es ist nur das von der Herstellfirma
empfohlene Zubehor zu verwenden.

3. Diesen Néh- und Stickcomputer nicht
benutzen, falls:

» Kabel oder Stecker beschadigt sind,

+ er nicht stérungsfrei funktioniert,

« er fallengelassen oder beschadigt
wurde,

» erins Wasser gefallen ist.

Bringen Sie den Nahcomputer und

das Stickmodul ins néchstgelegene

BERNINA-Fachgeschéft zur Uber-

prifung oder Reparatur.

4. Bei Gebrauch des Nah- und Stick-
computers die Liftungsschlitze nicht
blockieren und diese freihalten von
Fusseln, Staub- und Stoffriickst&nden.

5. Finger von allen beweglichen Teilen
fernhalten. Spezielle Vorsicht ist im
Bereich der Nahmaschinennadel
geboten.

6. Immer eine original BERNINA-Stich-

platte benutzen. Eine falsche Stich-

platte kann zu Nadelbruch fihren.

Keine krummen Nadeln benutzen.

Waéhrend des Nahens den Stoff weder

ziehen noch stossen. Das kann zu

Nadelbruch fuhren.

9. Bei Tétigkeiten im Bereich der Nadel
— wie Einféadeln, Nadel wechseln,
Néhfuss wechseln und Ahnliches —
Hauptschalter auf «0» stellen.

10. Bei den im Anleitungsbuch aufgefiihr-
ten Reinigungs- und Unterhaltsarbeiten
den N&hcomputer immer vom Strom-
netz trennen.

11. Keine Gegenstande in Offnungen am
Nahcomputer stecken.

12. Den Nah- und Stickcomputer nicht im
Freien benutzen.

13. Den Nah- und Stickcomputer nicht
benutzen, wo Treibgasprodukte
(Sprays) oder Sauerstoff verwendet
werden.

14. Zum Ausschalten Hauptschalter auf
«0» stellen und Netzstecker heraus-
Ziehen.

15. Beim Trennen vom Stromnetz immer

® N

am Stecker und nicht am Kabel ziehen.

16. Es kann keine Haftung fir eventuelle
Schéden lGbernommen werden, die
durch missbrauchliche Benutzung
dieses N&h- und Stickcomputers
entstanden sind.

17. Bei Verwendung des Stickmoduls darf
der N&h- und Stickcomputer niemals
unbeaufsichtigt betrieben werden.

18. Dieser Néh- und Stickcomputer ist
doppeltisoliert. Verwenden Sie nur
Original-Ersatzteile. Beachten Sie
den Hinweis fiir die Wartung doppelt-
isolierter Produkte.
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WARTUNG DOPPELT-
ISOLIERTER
PRODUKTE

Ein doppeltisoliertes Produkt ist mit zwei
Isolationseinheiten anstelle einer Erdung
ausgestattet.

Ein Erdungsmittel ist in einem doppelt-
isolierten Produkt nicht enthalten und sollte
auch nicht eingesetzt werden.

Die Wartung eines doppeltisolierten
Produkts erfordert hdchste Sorgfalt und
beste Kenntnisse des Systems und sollte
daher nur von qualifiziertem Personal
vorgenommen werden. Verwenden Sie
flr Service und Reparatur nur Original-
Ersatzteile.

Ein doppeltisoliertes Produkt ist folgender-
massen gekennzeichnet: «Doppel-
isolierung» oder «doppeltisoliert».

Das Symbol IE' kann ebenfalls ein
solches Produkt kennzeichnen.

Dieser N&h und Stickcomputer ist nur
fiir den Haushaltsgebrauch bestimmt.

SICHERHEITSHINWEISE
SORGFALTIG
AUFBEWAHREN!
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Zeichenerklarung

&

Mehr Informationen
zum Thema,

finden Sie auf der
angegebenen Seite!

Sicherheitshinweise beachten!
Verletzungsgefahr!

Zwingend zu beachten!
Beschadigungsgefahr!

Alle Rechte vorbehalten.

Zwecks Verbesserung des Produktes sowie zum Vorteil unserer Kunden
kénnen Anderungen beziiglich der Ausstattung des Nahcomputers oder der
Zubehorteile ohne Vorankiindigung jederzeit vorgenommen

werden.

Texte
Herbert Stolz

Zeichnungen
Muller-Melzer ID, Kreuzlingen

Gestaltungskonzept, Satz, Layout, DTP
Susanne Ribi

Copyright
2008 BERNINA International AG, Steckborn
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Zubehor

Standardzubehor

1 5 Spulen (davon 1 in der Spulenkapsel)
2 Nadelsortiment 130/705H

3 Pfeiltrenner

4 Pinsel

5 Kantenlineal

6 Hoéhenausgleich

7 3 Fadenablaufscheiben

8 Schraubenzieher klein

9 Winkelschraubenzieher Torx

10 §chaumstoffteller
11 Oler gefllt

B aurora 450

Zubehor | 5

Zubehor

l| A aurora 430 / 440 QE

Fussanlasser

Bedienungsanleitung

Netzkabel

Garantieschein

Frei-Hand-System (FHS) Kniehebel
Anschiebetisch

Kantenanschlag fir Anschiebetisch
Prasentation/Instruktion-CD-ROM
Stichmusterkarte

1430405 1Cis0 2,3, 2A,5 3A 4 5 9
Ricktransportfuss  Overlockfuss Automatischer Reissver- Blindstichfuss Stopffuss
Geradstich, Nutz- Overlocknaht, Knopfloch- schlussfuss Blindsaum, Stopfen, Mono-
und Dekorstich, Overlocksaum, schlittenfuss Reissverschluss Kanten steppen, gramm- oder
Quiltstich schmale Raupen- Knopfloch in einnahen, Geradstich Freihandsticken,
- Osen naht, Overlockstich ~ flachen Materialien, = Geradstich Blindstich Geradstich,
» Verndhen « Strickstoffe, Stopfprogramm » Sdume und Heftstich
Gewebe, Blindstich- » Stopfen
» Naht umnédhen Applikation * Knopf anndhen

20,4, 20C,5, 37440 42, 50,4 Transporthilfe
Offener Stickfuss  Patchworkfuss BSR-Fuss Obertransportfuss zum Knopfloch-
Sticken, Applika- 1/4 inch/ 6 mm Geradstich, Freihandquilten Né&hen von schlecht gleitenden  nédhen**

tion, Raupennaht- Patchworkarbeiten Materialien sowie Stoffen, die Verbessert den

Muster, Mono-
gramm

mit Nahtzugabe 1/4
oder 1/8 inch
(6 mm /3 mm)

zum Verschieben neigen;
Quiltarbeiten
Geradstich, Quiltstich,
Dekorstich
» Né&hen von schwierigen
Stoffen
z.B. Samt, karierten Stoff
abpassen, Karos usw.

Stofftransport beim
Né&hen von Knopf-
I6chern in schwie-
rigen Stoffen

*

Kann je nach Markt unterschiedlich sein
** Sonderzubehor
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Zubehorbox 430 / 440 QE Zubehorbox 450

Zubehorbox frei aufstellen Zubehér aufbewahren
« die beiden Schwenkflsse, auf der Das Standardzubehor befindet sich im
Rickseite der Box, ausklappen bis sie  Plastikbeutel.
einrasten Die Box ist standardméssig ausgertistet
» Box frei aufstellen mit einer kleinen und einer grossen

Schublade (B und C) sowie je einem
Einschub fir Fadenspulen D und Nahfisse
E. (Zusétzliche Einschilbe und Schubladen
sind als Spezialzubehor erhaltlich).

Zubehoérbox am Nahcomputer

anbringen

» Turen schliessen

» Schwenkflsse einklappen

» Box am Né&hcomputer befestigen:
Nahfusslifter-Hebel in die Offnung J
schieben, Schnapper A muss einrasten

Zubehérbox wegnehmen

» Schnapper A auf der Oberseite der Box
leicht driicken

Box nach hinten wegnehmen

(]
| i
IR

Transporttasche

« schitzt vor Staub und Verschmutzung

« schitzt den Nahcomputer beim
Transport

» mit integrierten Zubehoérfachern
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Spulen in die dafiir vorgesehenen Facher
D einschieben

Spule herausnehmen = Federtaste F
leicht driicken

Nahfisse in die Halterung E einhdngen
Knopflochschlittenfuss Nr. 3A lasst sich
im linken Fach G unterbringen

das mitgelieferte Nadelsortiment im
Spezialfach H aufbewahren

Nahfusslifter-Hebel

zuerst senken!




Sonderzubehoér | 7

Sonderzubehor
BERNINA Spezial-Nahfiisse

Die im Standardsortiment enthaltenen Nahflisse decken den Bedarf der meisten Naharbeiten. Bei speziellen
Anwendungen empfiehlt sich die Verwendung von BERNINA Spezial-N&hfiissen. Wenden Sie sich an |hr
BERNINA-Fachgeschaft, welches das Sortiment flr Sie bereithalt.

3 8 10/10C 14 18 21
Knopflochfuss Jeansfuss Schmalkantfuss Reissver- Knopfannahfuss Schnuraufnahfuss
Knopflécher Geradstichnahte in  Geradstich schlussfuss Knopfe und Druck-  Zickzackstich
dicken, harten » Kanten absteppen Reissverschluss kndpfe anndhen * Kordeln bis 3 mm,
Materialien einndhen, Gerad- schmale Bander
stich aufndhen

ET S A

32 35 39 43 57 Punching-Set
Biesenfuss verdeckter Stickfuss Freihandkordel- Patchworkfuss nur 430/440 QE
Geradstich Reissver- transparent aufnahfuss mit seitlicher Geradstich
« Biesen ndhen in schlussfuss Zickzackstich, Geradstich Stofffiihrung » Filzen
feinen Stoffen Reissverschluss Dekorstiche * Kordeln in Patchworkarbeiten
einndhen, * Raupennéhte Rundungen mit Nahtzugabe 1/4
Geradstich » Dekorstiche aufndhen oder 1/8 inch
n&hen (6 mm /3 mm)

4

s

5/ 1/‘4 /

|

o} 5 ©
o
O
Lupen-Set Geradstichplatte 450 Geradstichplatte 430 / 440 QE

Fur mehr Komfort beim Nahen empfehlen
wir Ihnen das BERNINA Lupen-Set.

032907.52.01_1103_a430_a440_a450_DE
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Details
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Frontansicht

©oONOOORWN =

Klappdeckel

Stichplatte

Befestigung fiir Spezialgeréate
Loch fiir Stopfringbefestigung
Nahfuss

Nadelhalter

Fadenfiihrung

Nadeleinfadler
Fadenhebelabdeckung
Fadenfiihrungskanal
Fadenhebel

Halterung fiir Stichiibersicht-Karte
Spuleinrichtung mit Ein-/Ausschalter und
Fadenabschneider
Stichwahl-Tasten

cir-Taste

Raute (#)-Taste
Stichbreiten-Tasten
Stichlangen-Tasten

mem (Mem-Taste)
Alphabet-Taste

Balance- / BSR-Taste
Vernédhfunktions-Taste
Musteranfang-Taste
Bildschirm
Nadelpositions-Tasten
Nadelstopp-Taste oben/unten
Spiegelbild-Taste
Geschwindigkeitsregler
Start-Stopp-Taste
Musterende-Taste
Riickwarts-Taste

Offnung fiir Kniehebel — FHS

Riickansicht

Garnrollenhalter liegend
Tragegriff

Hintere Fadenfiihrung

CFL Nahlicht

Befestigung fir Anschiebetisch
Spulervorspannung

Seitenansicht (Standerkopf)

Fadenspannungs-Verstellrad
Nahfussdruck-Verstellrad
Nahfusslifter — Hebel
Fadenabschneider
Lupenhalter (Sonderzubehor)

Seitenansicht (Handrad)

44
45
46
47
48
49

50
51
52

Handrad

Garnrollenhalter (stehend, drehbar)
Hauptschalter Ein/Aus

Anschluss fiir Netzkabel
PC-Anschluss

Anschluss fiir Stickeinrichtung
(Sonderzubehdr)

Anschluss fir Fussanlasser
Transporteurversenkung
Liftungsschlitze

Seitenansicht (Standerkopf)

Seitenansicht (Handrad)
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10 | Bereitstellen des Nahcomputers

Hauptschalter / Kabelanschluss

I 3 ]

' Sicherheitshinweise

beachten!

Das Netzkabel Der Hauptschalter (D)
* A in den Nahcomputer einstecken Der Hauptschalter befindet sich an der
+ B in die Steckdose einstecken Handradseite
I Der Nahcomputer ist eingeschaltet
Fussanlasserkabel 0 Der Nahcomputer ist ausgeschaltet
* Fussanlasserkabel C in den
Nahcomputer einstecken Das Nabhlicht wird gleichzeitig mit dem

Hauptschalter ein- und ausgeschaltet.

Fussanlasser

Regulieren der Nahgeschwindigkeit Kabel aufwickeln
+ durch mehr oder weniger Druck auf die + Kabel auf der Ruckseite aufwickeln
Trittplatte wird die N&hgeschwindigkeit + Kabelende (Stecker) bei A einstecken

reguliert
+ Nadel hoch oder tief stellen durch Beim Nahen
Fersendruck auf den Fussanlasser « ausgerolltes Kabel in der gewiinschten

Lange bei B oder C einhdngen
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CFL-Nahlicht

Bereitstellen des Ndhcomputers | 11

Frei-Hand-System (FHS) Kniehebel

Das CFL-Nahlicht zeichnet sich —im Néhfuss heben und senken
Gegensatz zu einer herkdmmlichen « der Kniehebel dient zum Heben und
Glihlampe — durch eine bessere Senken des Nahfusses wahrend die
Ausleuchtung des Néhbereichs sowie Hande am Nahprojekt bleiben
durch eine sehr hohe Lebensdauer aus. + Kniehebel nach rechts driicken

Einsetzen des Kniehebels

+ Kniehebel in die markierte Offnung
stecken; in gewohnter Sitzstellung soll
er mit dem Knie bequem bedient
werden kénnen

Ein defektes Nahlicht darf
nur durch den Fachhandel
ausgetauscht werden.
Bringen Sie den Nah-
computer ins BERNINA-
Fachgeschaft!

 der Nahfuss wird angehoben; gleich-

zeitig wird der Transporteur abgesenkt
» nach dem ersten Stich ist der Trans-
porteur wieder in Normalstellung

Freiarm-Anschiebetisch

Nahflachenvergréosserung
« der Anschiebetisch dient zur Vergrdsse-
rung der Nahflache

Anbringen des Tisches

* Nadel und Nahfuss nach oben stellen

* Uber den Freiarm nach rechts schieben
und einrasten lassen

Nadel und Nahfuss immer
hochstellen beim Anbringen
und Entfernen des Anschie-
betisches!

Entfernen des Tisches

* Nadel und Nahfuss nach oben stellen

» mit etwas Druck - Daumen driickt gegen
das Gehduse, Zeigefinger gegen den
Tisch - den Anschiebetisch nach links
wegziehen

Kantenanschlag

« von links oder rechts in die Fihrung
des Anschiebetisches einschieben

» kann Uber die gesamte Tischlénge
verschoben werden

Mass-Skala

« Ziffer «0» entspricht der mittleren
Nadelposition
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Oberfaden einfadeln

(o)om

Fadenspule einlegen

Nadel und Néhfuss hochstellen!
Hauptschalter auf «0»
Schaumstoffteller montieren
Fadenspule so auf den Garnrollenhalter
stecken, dass der Faden im Uhrzeiger-
sinn abgewickelt wird

passende Fadenablaufscheibe
aufstecken:

Durchmesser der Fadenspule = Grésse
der Fadenablaufscheibe, dabei darf kein
Spielraum zwischen der Ablaufscheibe
und Fadenspule vorhanden sein

Faden festhalten und in die hintere
Fadenflihrung A fiihren

nach vorn durch den Schilitz in die
Oberfadenspannung flihren

Faden rechts der Fadenhebelabdeckung
entlang nach unten um den Punkt B
fihren

Faden links der Abdeckung nach oben
um Punkt C (Fadenhebel) in Pfeilrichtung
fihren

Faden nach unten in die Fadenfiihrungen
D und E legen

032907.52.01_1103_a430_a440_a450_DE
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Sicherheitshinweise
beachten!
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Zwillingsnadel einfadeln

P

—T1

gl
|

AN — [0 )

Ersten Faden einfadeln Zweiten Faden einfadeln

» Fadenspule auf den liegenden Garn- » Beim Verwenden des senkrechten
rollenhalter stecken und einfadeln Garnrollenhalters immer einen Schaum-

 dabei den Faden im Schlitz nach vorn stoffteller montieren (verhindert das
und auf der rechten Seite der Faden- Anhéngen des Fadens beim Garnrollen-
spannungsscheibe A vorbei fihren halter)

» Faden wie gewohnt bis zur Nadel fiihren » zweite Fadenspule auf dem zusatzlichen
und in die rechte Nadel einfadeln Garnrollenhalter befestigen und

einfadeln

dabei den Faden im Schlitz nach vorn
und auf der linken Seite der Faden-
spannungsscheibe A vorbei fiihren

» Faden in die linke Nadel einfadeln

» Faden diirfen sich nicht miteinander
verdrehen

&

,,,,, —— . @
| -
©0000000000000000000 O
Q0000000000000000000
00000000000000000000
00000000000000000000
00000000000000000000
Q0000000000000000000
00000000000000000000
Drillingsnadel einfadeln
» es werden zwei Fadenspulen und eine lichen Garnrollenhalter befestigen (beide
aufgespulte Unterfadenspule bendtigt Spulen sollen sich in der gleichen
« eine Fadenspule auf dem liegenden Richtung drehen)
Garnrollenhalter befestigen + einfadeln wie gewohnt; dabei 2 Faden
« die zweite Fadenspule und die Unter- links der Fadenspannungsscheibe A und
fadenspule, durch eine Fadenablauf- einen Faden rechts vorbei flhren

scheibe abgetrennt, auf dem zusétz-
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Nadeleinfadler

Hebel nach unten driicken Faden vor die Nadel fiihren Hebel loslassen

» Nadel hochstellen » Faden von vorne in die Fadenfiihrung * Hebel A loslassen

* Nahfuss senken ziehen, bis er einhangt (Drahthakchen) » Faden unter den Fuss und nach hinten

« Faden nach links hinten halten und von hinten nach vorne Uber den ziehen oder

* Hebel A nach unten driicken und dabei Fadenabschneider auf der rechten Seite  « Faden unter den Fuss und von vorn
den Faden um den Haken B nach rechts des CFL-Nahlichtes ziehen nach hinten Uber den Fadenabschneider
zur Nadel fiihren * der Faden wird abgeschnitten und am Kopfdeckel ziehen

gleichzeitig festgehalten

&

Fadenabschneider

N

Fadenabschneider am Kopfdeckel

» Ober- und Unterfaden von vorn nach
hinten Uber den Fadenabschneider
ziehen

» Faden I6sen sich beim ersten Stich
automatisch

Zusatzlicher Garnrollenhalter

—
\ﬁf
T T

Drehbarer stehender Garnrollenhalter

« ist unerlasslich zum Nahen mit mehreren +« zum Nahen den Stift nach oben bis zum « den Schaumstoffteller A montieren, damit
Féden, z.B. fir Arbeiten mit der Zwillings- Anschlag drehen die Spule genligend Halt hat und der
nadel usw. Faden gleichmassiger abgezogen wird
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Unterfaden spulen

Spule aufstecken

» Hauptschalter einschalten » passende Fadenablaufscheibe « Faden zwei- bis dreimal um die leere
* leere Spule auf den Spuler stecken aufstecken; Durchmesser der Spule wickeln und den Restfaden mit
Fadenspule = Grosse der Fadenablauf- dem Fadenabschneider abschneiden
Unterfaden spulen scheibe « Einschalter gegen die Spule driicken, der
» Nahfaden auf den Garnrollenhalter « Faden von der Fadenspule in die hintere Spuler lauft automatisch
stecken Fadenflihrung und in Pfeilrichtung um » Spulvorgang stoppt, wenn die Spule
die Vorspannung fiihren gefullt ist

B

Fadenabschneider Spulen wéahrend des Nahens oder
* beim Entfernen der Spule den Faden Stickens
Uber den Fadenabschneider ziehen + Faden von der senkrechten Fadenspule  « né&chste Schritte zum Spulen wie oben
durch die Ose in Pfeilrichtung um die beschrieben ausfihren

Vorspannung fiihren

Spule einlegen

Spule einlegen Faden unter die Feder ziehen Spulendrehung im Uhrzeigersinn
Die Spule so einlegen, dass der Faden im  Den Faden in den Schlitz hineinziehen Die Spule muss sich im Uhrzeigersinn
Uhrzeigersinn aufgespult ist. und nach links unter die Feder ziehen. drehen.

&
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16 | Bereitstellen des Nahcomputers

Spulenkapsel*

—
Spulenkapsel herausnehmen Spulenkapsel in den Greifer einsetzen Unterfadenabschneider
» Nadel hochstellen » Spulenkapsel an der Klappe halten » Faden Uber den Fadenabschneider A
» Hauptschalter auf «0» + aurora 430/ 440 QE: Finger der ziehen und abschneiden
 Klappdeckel des Ndhcomputers 6ffnen Spulenkapsel zeigt nach oben + Klappdeckel schliessen
* Klappe der Spulenkapsel fassen « aurora 450: Offnung der Spulenkapsel + der Unterfaden muss nicht heraufgeholt
» Spulenkapsel herausnehmen zeigt nach oben werden, da die Unterfadenmenge flr

+ Kapsel einsetzen den Nahbeginn ausreicht
* Bilder = aurora 450

Sicherheitshinweise

beachten!

Nadel wechseln

Nadel herausnehmen Nadel einsetzen

* Nadel hochstellen » Flache Seite des Kolbens nach hinten Sicherheitshinweise
» Hauptschalter auf «0» » Nadel bis zum Anschlag nach oben beachten!

* Nahfuss senken schieben

» Nadelbefestigungsschraube I6sen » Nadelbefestigungsschraube festziehen

* Nadel nach unten ziehen
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Nahfuss wechseln
|
3
™
N

Nahfuss wechseln

» Nadel und Nahfuss hochstellen

» Hauptschalter auf «0»

» Befestigungshebel nach oben driicken
» Nahfuss wegziehen

Bereitstellen des Nahcomputers | 17

Befestigen des Néhfusses

» Nahfuss von unten in die Halterung
einflhren

» Befestigungshebel nach unten driicken

Fadenspannung
3 Zum Beispiel:
@ . Spannung Nadel
Metallfaden ca. 3 90
Monofil ca.2-4 80

5

Grundeinstellung

« die rote Markierung am
Fadenspannungsverstellrad stimmt mit
der Markierung A tberein

[T
punm
[TTT
punm
[T
punm
[T
punm

Fadenspannungs-Einstellungen

Optimales Stichbild

« die Fadenverknotung ist in der Mitte des
Stoffes

« flr normale Naharbeiten muss die
Fadenspannung nicht verandert werden

Zu geringe Oberfadenspannung

« der Oberfaden wird dadurch stérker in
den Stoff gezogen

« Oberfadenspannung verstérken =
Verstellrad auf 5-10 drehen

Zu hohe Oberfadenspannung

+ der Unterfaden wird dadurch stérker in
den Stoff gezogen

+ Oberfadenspannung lésen = Verstellrad
auf 3-1 drehen
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18 | Wichtiges rund um Faden und Nadel

Wichtiges rund um Faden und Nadel

Mit der richtigen Abstimmung von Faden und Nadel wird ein optimales Nahergebnis erzielt.

Als Richtlinie gilt: Nadel vor jedem Nahprojekt auswechseln.

Faden

Der Faden wird entsprechend dem Verwendungszweck ausge-
wahlt. Flr ein perfektes Nahergebnis spielt auch Qualitat und
Material eine entscheidende Rolle. Es wird empfohlen Marken-
qualitét zu verwenden.

Baumwollfaden

» Baumwollfaden eignen sich besonders zum Nahen von Baum-
wollstoffen

* mercerisierte Baumwollfaden weisen einen leichten Glanz auf

Polyesterfaden

» Polyesterfaden eignen sich praktisch fir alle N&harbeiten

» Polyesterfaden zeichnen sich durch hohe Reissfestigkeit aus
und sind besonders lichtecht

Polyesterfaden sind elastischer als Baumwollfaden und
empfehlen sich dort, wo eine starke und dehnbare Naht
erforderlich ist

Richtlinien Nadel

leichte Materialien:
feiner Faden (Stopffaden, Stickfaden) 70-75

mittlere Materialien:

Nahfaden 80-90
schwere Materialien:
Nahfaden (Quiltfaden, Absteppfaden) 100, 110, 120

Nadel-Faden-Verhaltnis

Nadel, Faden und Stoff

Die richtige Nadelstarke hangt vom gewéhlten Faden und vom zu
verarbeitenden Stoff ab. Dabei bestimmt die Stoffart und Stoff-
struktur die Faden- und Nadelstarke, sowie die Spitzenform.

Nadellibersicht
BERNINA hat das Nadelsystem 130/705 H. Diese Systemnum-
mer bezeichnet Kolbenform, sowie Lange und Form der Spitze.

Nadelzustand kontrollieren

Die Nahnadel sollte regelméssig auf ihren Zustand tberprift und
ausgewechselt werden, denn eine defekte Nadel schadet der
Naharbeit und dem Nahcomputer.

130/705 H S 70
A A A A

Schaftdicke = 0,7 mm
(Nadelstarke)

Spitzenform
(hier z.B. mittlere
Kugelspitze)

Hohlkehle

Flachkolben

Schaftldnge

Um das Nadel-Faden-Verhaltnis zu kontrollieren, wird der Faden in die Nadelrille gelegt.

) ®

Richtiges Nadel-Faden-Verhaltnis

Der Faden legt sich beim Nahen schén in
die lange Rille der Nadel, der Faden kann
optimal genéht werden.

Nadel

Zu diinner Nahfaden oder zu dicke

Der Nahfaden hat zuviel Spiel in der Rille,
es kdnnen Fehlstiche und Verletzungen
des Fadens entstehen.

Zu dicker Nahfaden oder zu diinne
Nadel

Der Faden scheuert an den Kanten der
Rille und er kann sich verklemmen.
Dadurch kann es zu Fadenreissen
kommen.
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Nadelauswahl

Wichtiges rund um Faden und Nadel | 19

Viele Materialien lassen sich mit der entsprechenden Nadel einfacher und optimaler verarbeiten.

Nadeltyp

Universal
130/705 H

Jersey/Stretch
130/705 H-S

130/705 H-SES
130/705 H-SUK

Leder
130/705 H-LL
130/705 H-LR

Jeans
130/705 H-J

Microtex
130/705 H-M

Quilting
130/705 H-Q

Sticken
130/705 H-E

Metafil
130/705 H-MET

Cordonnet
130/705 H-N

Schwertnadel
(Hohlsaumnadel)
130/705 HO

Zwillings-Hohl-
saumnadel
130/705 H-ZWI-HO

Zwillingsnadel
130/705 H-ZWI

Drillingsnadel
130/705 H-DRI

Ausfiihrung

— o —

Normale Spitze, wenig gerundet

— > >

Kugelspitze

() =>—=
mit Schneidespitze

— (> —
sehr schlanke Spitze
R D
besonders schlanke Spitze
- ——

schlanke Spitze

— > —

grosses Ohr, leichte Kugelspitze

— > —
grosses Ohr

— C > —

kleine Kugelspitze, langes Ohr

breite Nadel (Flugel)

Nadelabstand 430 / 440 QE / 450:

1,0/1,6/2,0/25/3,0/4,0
450 zusatzlich: 6,0/ 8,0

I
L

Nadelabstand: 3,0

Verwendung

Nahezu alle Natur- und
Synthetikstoffe (Web- und
Wirkwaren)

Jersey, Tricot, Strickstoffe,
Stretchstoffe

alle Lederarten, Kunstleder,
Plastik, Folien

schwere Stoffe wie Jeans,
Segeltuch, Arbeitskleidung

Microfasergewebe, Seide

Stepp- und Abstepparbeiten

Stickarbeiten auf allen Natur- und
Synthetikstoffen

Naharbeiten mit Metallfaden

Absteppen mit dickem Faden

Hohlsdume

spezielle Effekte der
Hohlsaumstickerei

Sichtsaum in elastischen Stoffen
Biesen
Dekoratives Nahen

dekorative Naharbeiten

Die verschiedenen Nahmaschinennadeln sind im BERNINA Fachgeschaft erhaltlich.
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Nadelstarke

60-100

70-90

90-100

80-110

60-90

75-90

75-90

75-90

80-100

100-120

100

70-100

80



20 | Stichplatte, Transporteur und Stofftransport

Stichplatten

O|®

9 mm (inch- oder mm-Markierung) nur
aurora 450

Markierungen auf der Stichplatte

die Stichplatten sind mit Langs-
markierungen in mm oder inch
versehen

mm-Bezeichnungen sind vorn ablesbar
inch-Bezeichnungen sind hinten
ablesbar

die Langsbezeichnungen beziehen sich
auf den Abstand von der Nadel bis zur
Markierung

Transporteur

o[ g

Drucktaste auf der Handradseite

[©)

s

5,5 mm (inch- oder mm-Markierung)

Stichplatte entfernen

 der Nadeleinstich ist bei Position 0 » Hauptschalter ausschalten
(= Nadelposition Mitte) » Nahfuss und Nadel anheben
« die Massangaben sind nach rechts und » Transporteur versenken
nach links bezeichnet « Stichplatte hinten rechts nach unten
* sie dienen als Hilfe beim Nahen z.B. driicken, bis sie abkippt
zum genauen Absteppen usw. « Stichplatte entfernen
» Quermarkierungen sind hilfreich zum
Nahen von Ecken, Knopfléchern usw. Stichplatte montieren

« Stichplatte tiber die Offnung A legen und
nach unten driicken bis sie einrastet

T PR
1 =

Drucktaste biindig mit Gehduse = Drucktaste gedriickt = Stopfposition
Nahposition « fir Naharbeiten, die frei von Hand
geflihrt werden z.B. Stopfen, Freihand-
sticken, Freihandquilten
+ zum Sticken mit Stickmodul

Transporteur und Stofftransport

Nahgut gleichmassig gleiten lassen

Transporteur und Stichlange

Bei jedem Stich bewegt sich der Trans-
porteur um einen Schritt. Die Lange des
Schrittes hangt von der gewahlten
Stichlédnge ab.

Ziehen, Stossen oder Zuriickhalten des Stoffes verursacht unregelmassige Stichfolgen

Bei sehr kurzer Stichlange sind die Schritte  Knopflécher und Raupennaht werden z.B.
sehr klein. Der Stoff gleitet nur langsam mit sehr kurzer Stichlange genéht.

unter dem Néahfuss, auch bei vollem

Nahtempo.
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Transporteur und Stofftransport mit Hohenausgleich

Der Transporteur kann nur normal
arbeiten, wenn der Nahfuss waagrecht
aufliegt.

Wenn der Nahfuss an einer dicken
Nahtstelle «schrag» steht, kann der
Transporteur nicht in den Stoff greifen.
Das Nahgut staut.

Zum Ausgleichen der Nahthéhe je nach
Bedarf ein, zwei oder drei Plattchen des
Hdéhenausgleiches hinter die Nadel unter
den Né&hfuss legen.

Nahen von Ecken

Wegen der Breite des Stichloches liegen
die dusseren Transporteurreihen weit
auseinander.

Zum Ausgleichen der Nahthéhe vor dem
Nahfuss ein oder mehrere Plattchen auf
der rechten Seite des Nahfusses bis dicht
an die Nadel legen. Nahen bis der ganze
Nahfuss die dicke Nahtstelle passiert hat,
Plattchen entfernen.

Beim Nahen von Ecken wird das Nahgut
besser transportiert wenn ein oder
mehrere Plattchen seitlich auf der rechten
Seite des Nahfusses bis dicht an die
N&ahgutkante gelegt werden.
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22 | Nahfussdruck und Balance

Nahfussdruck verstellen

Verstellrad am Kopfdeckel
+ der Nahfussdruck wird an der linken Seite des Kopfdeckels eingestellt

oyl U

Do [ [Pee

+ +
Néahfussdruck normal Nahfussdruck verstarken Nahfussdruck I6sen
« fur allgemeine N&harbeiten « flr feste Materialien « flr Tricotstoffe, lockere Strickstoffe
« Standard = 47 » Stoff wird besser transportiert » Stoff verzieht sich nicht beim Nahen
« die Grundeinstellung ist immer * N&hfussdruck nur soweit |16sen, dass
sichtbar, sie blinkt der Stoff noch transportiert wird

EVJ 47 VI =305

Balance

Verschiedene Stoffe, Faden und Einlagen kénnen die programmierten Stichmuster im
Nahcomputer so beeinflussen, dass diese Muster entweder nicht mehr schliessen oder
Ubereinander gendht werden (d.h. zu weit oder zu eng gendht werden).

Mit der Balance kénnen diese Abweichungen korrigiert und damit die Stichmuster
optimal an das zu verarbeitende Material angepasst werden.

Balance bei Nutz- und Dekorstichen

Beim Nahen von weichen Materialien (Jersey, Tricot) kann sich der Stoff unter dem
Né&hfuss etwas ausdehnen. Zum Beispiel: der Wabenstich ist nicht mehr geschlossen.
Bei dicken Stoffen kann der Stich Uberlappen, die Korrektur mit der Balance ist sehr
einfach. Es empfiehlt sich vorab eine N&hprobe zu nahen.

Stichmuster zu weit Stichmuster zu eng Stichmuster original
BSR BSR
Of 0L0 (OF QL@
@ )
+ Balance - Taste driicken » Balance - Taste driicken
+ linke Taste der Nadelpositions-Tasten + rechte Taste der Nadelpositions-Tasten
driicken = das Stichmuster wird zusam- dricken = das Stichmuster wird aus-
men geschoben (max. 9 Schritte) einander gezogen (max. 9 Schritte)
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Bildschirmanzeige

aurora 430/ 440 QE

Anzeigen im Bildschirm | 23
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Raupennaht: dichter, kurzer Zickzack
Stichlénge: Grundeinstellung blinkt
Stichlénge: Effektiver Wert
Stichbreite: Grundeinstellung blinkt
Stichbreite: Effektiver Wert
Nadelposition: 11 Mdglichkeiten
Néhfussdruck: Grundeinstellung blinkt
Pfeil- und Nahfusssymbol: blinken
wenn der Nahfuss oben ist und der
Nahcomputer gestartet wird

9 Transporteursymbol: blinkt bei nicht
versenktem Transporteur im BSR- und
Stickmodus

oONOOGRWN=

10 dreifache Digitalanzeige:
a. Nahfussanzeige: zeigt passenden
Nahfuss zum gewahlten Stich an
b. Néhfussdruck: zeigt den Nafussdruck
wéhrend des Verstellens an
c. Balance: zeigt die Balanceschritte
wéhrend des Balancierens an
11 Balance: sichtbar wenn die Balance-
Taste gedriickt wurde
12 Knopfloch: sichtbar bei angewéhltem
Knopfloch
13 «memn»: sichtbar bei gedffnetem
Memory
14 Stichmuster: grafisch oder numerisch
15 Nadelstopp oben / unten: stoppt
standardmé&ssig oben / Im BSR-Modus
unten
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16 Spiegeln: links / rechts

17 Musteranfang/Musterende

18 permanent Riickwéartsnéahen

19 Vernéhfunktion

20 BSR: BERNINA Stich Regulator

21 Reinigungssymbol: sichtbar wenn der
N&hcomputer gereinigt / gedlt werden
muss

22 Servicesymbol: sichtbar wenn der
N&hcomputer fir einen Service zum
BERNINA-Handler gebracht werden
muss

23 Alphabet



24 | Funktionstasten

Funktionstasten

@20

Stichbreite verdandern

« linke Taste driicken = die Stichbreite wird
schmaler

» rechte Taste drlicken = die Stichbreite
wird breiter

+ schnelle Veranderung = Taste gedrickt
halten

+ die Grundeinstellung des gewahlten
Stiches ist immer sichtbar, sie blinkt

Of

Musteranfang

+ Taste driicken

 das gewdhlte Stichmuster oder Pro-
gramm wird wieder auf Musteranfang
gestellt

-@.

O

Vernédhfunktion (4 Vernéh-Stiche)

» Taste vor Nahbeginn driicken = Einzel-
muster oder eine Musterkombination
wird am Anfang vernaht

» Taste wahrend des Nahens eines Einzel-
musters driicken = Einzelmuster wird am
Ende vernaht

» der Nédhcomputer hélt an

» Taste wahrend des Nahens einer
Musterkombination driicken = die
Musterkombination wird am Ende
vernaht

» der Nédhcomputer hélt an

=)

Geschwindigkeitsregler

» mit dem Schieberegler kann die Moto-
rengeschwindigkeit von min. bis max.
stufenlos eingestellt werden

+ beim Spulen des Unterfadens kann, bei
Stillstand des Nahcomputers, die
Geschwindigkeit des Spulers reguliert
werden

® 1 ®

Stichldange verédndern

* linke Taste drliicken = die Stichlange wird
kirzer

* rechte Taste driicken = die Stichlange
wird langer

» schnelle Veranderung = Taste gedrickt
halten

« die Grundeinstellung des gewahlten
Stiches ist immer sichtbar, sie blinkt

O‘Ik

Spiegelbild (rechts/links)

+ Taste driicken

» das gewdhlte Stichmuster wird gespie-
gelt genaht

(M

O

Nadelstopp verstellen

In der Grundeinstellung zeigt der Pfeil nach
oben.

* Taste kurz driicken:

« die Nadel wird hoch oder tief gestellt
(wie mit Fersendruck auf den Fuss-
anlasser)

» Taste lang driicken:

« die Nadel wird tief gestellt

« der Pfeil im Bildschirm zeigt nach
unten

 der Nahcomputer stoppt mit Nadel-
position unten

» Taste erneut lang driicken:

« die Nadel wird hoch gestellt

« der Pfeil im Bildschirm zeigt nach oben

« der Nahcomputer stoppt mit Nadel-
position oben

N
mem ©

O

«mem» (Memory)

« mem®-Taste driicken

* im Bildschirm wird «mem» angezeigt

« die leeren Speicherplétze (90) oder (60)
und der Cursor blinken

« die linke Pfeiltaste und die mem<’-Taste
sind zum Scrollen und Programmieren
von Mustern, Buchstaben und Zahlen
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Nadelposition verstellen

« linke Taste driicken = die Nadel wird
nach links verschoben

» rechte Taste driicken = die Nadel wird
nach rechts verschoben

» schnelles Verschieben = Taste gedrickt
halten

« total 11 Nadelpositionen (5 links,
5 rechts, 1 Mitte)

clr

O

«clr» (clear)

« «cClr»-Taste driicken

 Stichlange, Stichbreite, Nadelposition
werden in Grundstellung gebracht

« die aktiven Funktionen werden geldscht

Ausnahme:
Nadelstopp unten

oL

Balance / BSR

Balance

+ Taste driicken

« die Balanceanzeige im Bildschirm ist
aktiv

 durch Dricken des linken Pfeils der
Nadelposition-Verstellung werden die
Stiche zusammengeschoben

« durch Driicken des rechten Pfeils der
Nadelposition-Verstellung werden die
Stiche auseinandergezogen

» Taste nochmals driicken = Balance ist
ausgeschaltet, das verénderte Stich-
muster ist wieder im Grundzustand

« verénderte Nadelpositioneinstellungen
bleiben wéhrend des Balancevorgangs
erhalten

BSR

* bei angeschlossenem BSR-Né&hfuss wird
durch Driicken der Taste die BSR-Funk-
tion ein- und ausgeschaltet



L)

Riickwartsnahen
temporir:

Taste wahrend des Néhens driicken:
Stich wird riickwérts genéht, solange die
Taste gedriickt wird

Programmieren von Knopflochlangen
Programmieren der Stopfprogramm-
lange

Nahtende beim Vernahprogramm Nr. 5
manuelles Verndhen von Nahtanfang
und Nahtende

permanent:

Taste im Stillstand driicken bis ein
Piepston ertént und das Symbol im
Bildschirm sichtbar ist

der Nahcomputer naht den angewahlten
Stich permanent riickwarts
Rickwartsndhen beenden: Taste im Still-
stand driicken bis ein Piepston ertont
und das Symbol erlischt

cYelo

Stichmuster

im Einzelmodus kann durch Driicken der
Pfeiltasten durch alle Stichmuster
gescrollt werden

Alphabete, Zahlen

mittlere Taste driicken

auf dem Bildschirm wird eines der
vorhandenen Alphabete angezeigt
gewulinschtes Alphabet wéhlen =
Alphabet-Taste driicken

rechte Taste driicken = Buchstaben/
Zahlen/Sonderzeichen vorwérts (A B
C...) wahlen

linke Taste driicken = Sonderzeichen/
Zahlen/ Buchstaben riickwérts (1] )...)
wahlen

Buchstaben/ Zahlen/ Sonderzeichen
ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZAOU
AEEONEEEAA
1234567890

- 14=8:2%c@()[]

A

O

Musterende / Musterwiederholung
Taste wéhrend des Néhens driicken .
» der Nahcomputer stoppt am Ende des
aktiven Einzelmusters oder des aktiven .
Musters in einer Kombination (im
Memory)
Taste vor dem Néhen kurz driicken .
+ auf dem Bildschirm erscheint die
Musterende-Anzeige
+ ein Einzelmuster oder das erste Muster
einer Musterkombination im Memory
wird 1x genaht, der Nahcomputer hélt an
+ beim Weiternahen ist die Musterende-
Funktion wieder ausgeschaltet und die
Musterende-Anzeige erlischt
Taste vor dem Nahen langer driicken bis
ein Piepston ertont
+ auf dem Bildschirm erscheint die
Musterende-Anzeige
+ ein Muster oder eine Musterkombination
im Memory wird 1x genéht
+ die Musterende-Funktion ist so lange
aktiv, bis die Taste vor dem Néahen
erneut gedriickt wird bis ein Piepston
ertont
+ die Musterende-Anzeige auf dem
Bildschirm erlischt

#

Ql

Raute (#) -Taste

Standard = grafische Anzeige

+ Taste driicken und gewiinschte Stich-
nummer eingeben

+ das Stichmuster wird grafisch (Bild)
angezeigt

Alternative = numerische Anzeige

+ Taste driicken bis ein kurzer Piepston
ertént

+ die Anzeige des aktiven Stichmusters
wechselt von grafisch (Bild) auf nume-
risch (Zahl)

+ weitere Stichmuster werden nun nume-
risch (Zahl) angezeigt

auf dieselbe Weise wieder auf Standard-

Anzeige umschalten

Eingabe 3-stelliger Stichnummern:

+ Taste so lange driicken bis die Zahl «1»
erscheint

* jetzt die beiden anderen Zahlen einge-
ben
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Funktionstasten

o)

Start-Stopp-Taste

starten und anhalten des Nahcomputers
bei Betrieb ohne Fussanlasser

starten und anhalten des N&h-/ Stick-
computers im Stickmodus mit ange-
schlossenem Stickmodul

starten und anhalten der BSR-Funktion
wenn der BSR-Fuss montiert und
angeschlossen ist: bei Betrieb ohne
Fussanlasser

25



26 | Speicher - Funktionen

Memory

t
mem®  mem<

© 0@

Memory-Tasten

+ die linke Taste ist zum Rlckwérts-
scrollen des Memoryinhaltes

« die mittlere Taste ist zum Offnen und
Schliessen des Memorys

+ die mem< -Taste ist zum Programmie-
ren des Memorys und Vorwartsscrollen
des Memoryinhaltes

Im Memory lassen sich 90 (aurora

440 QE) bzw. 60 (aurora 430 / 450)
Stichmuster, Buchstaben oder Zahlen
zusammenstellen und speichern. Das
Memory ist ein Langzeit-Speicher. Es
bleibt solange erhalten bis es vom Anwen-
der gel6scht wird. Ein Stromunterbruch
oder ein langeres Ausschalten des

Programmieren von Nutz- und Dekorstichen

Nahcomputers hat keinen Einfluss auf das
gespeicherte Programm. Anderungen der
Stichlange/-breite und Nadelposition
kdénnen jederzeit vorgenommen werden.
Einzelne Stichmuster, Buchstaben oder
Zahlen kénnen geldscht oder Uberschrie-
ben werden.
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Memory 6ffnen

+ die mem®-Taste driicken

+ der Cursor links und die Zahl z.B. «60»
der leeren Speicherplatze blinken und
«mem» wird auf dem Bildschirm ange-
zeigt

&

+ das gewlinschte Stichmuster wéhlen

+ das Stichbild ist im Bildschirm sichtbar
+ die mem<-Taste driicken

+ das Stichmuster ist programmiert
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« die leeren Speicherplétze werden
angezeigt

+ das neue Stichmuster wéahlen

+ Programmieren mit der mem<'-Taste
(Speichertaste) usw.

N L/
~ ~_ Nahbeginn
’,I ~ Wird der Fussanlasser oder

die Start-Stopp-Taste gedrickt,
springt der Néhcomputer zum
Anfang der Musterkombination.



aurora 430 / 440 QE

Beispiel A:

Stichmusterkombination fortlaufend

nahen

« mem®-Taste driicken

+ gewlinschtes Stichmuster wahlen, z.B.
Stich-Nr. 155 (440) oder 126 (430)

* mem<’-Taste drlicken, neues Stich-
muster wahlen, z.B. Stich-Nr. 92 (440)
oder 69 (430), mem<’-Taste driicken
usw.

» Musterkombination ndhen

+ mem®-Taste driicken = die Muster-
kombination wird gespeichert

» wahrend des Speichervorganges ist im
Anzeigefeld eine Sanduhr sichtbar

Beispiel B:

Stichmuster und Funktion (Spiegelbild)

kombinieren und fortlaufend néhen

+ gewlinschtes Stichmuster programmie-
ren, z.B. Stich-Nr. 159 (440) oder 130
(430)

+ Spiegelbild aktivieren, gespiegeltes
Stichmuster Nr. 159 (440) oder 130
(430) programmieren

Qlllx

» Musterkombination n&hen, die Stiche
wechseln ab (original und gespiegelt)

7

~ « Stichmuster wirken besser geflllt

Speicher - Funktionen | 27

aurora 450

Beispiel A:

Stichmusterkombination fortlaufend

nahen

« mem®-Taste driicken

+ gewlinschtes Stichmuster wéhlen,
z.B. Stich-Nr. 146

* mem<’-Taste drlicken, neues Stich-
muster wahlen, z.B. Stich-Nr. 95,
mem<’-Taste driicken usw.

* Musterkombination ndhen

. memQ-Taste driicken = die Muster-
kombination wird gespeichert

» wahrend des Speichervorganges ist im
Anzeigefeld eine Sanduhr sichtbar

Beispiel B:

Stichmuster und Funktion (Spiegelbild)

kombinieren und fortlaufend néhen

 gewlnschtes Stichmuster programmie-
ren, z.B. Stich-Nr. 155

+ Spiegelbild aktivieren, gespiegeltes
Stichmuster Nr. 155 programmieren

Olll&

* Musterkombination néhen, die Stiche
wechseln ab (original und gespiegelt)

\ly
\\@: Dekorstich-Kombinationen mit Stickgarn

Musterkombinationen auf doppeltem Stoff
» Untergrund zieht sich nicht zusammen

Musterkombinationen auf einfachem Stoff
» immer mit (Klebe-) Einlage, Stickvlies oder Seidenpapier auf der Riickseite

arbeiten

« Stickvlies oder Seidenpapier nach dem Nahen entfernen
» Unterfaden in Kapselfinger einfadeln fiir optimales Resultat (430 / 440 QE)
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Speicher - Funktionen

Programmieren von Alphabeten und Zahlen

0123 4 5567 89
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1

=)
]

Memory 6ffnen

« der Cursor links und die Zahl, z.B. «60»,

Beispiel: Buchstaben/Zahlen programmieren

die mem®-Taste driicken

der leeren Speicherplatze blinken und
«mem>» ist auf dem Bildschirm sichtbar

Memory 6ffnen, Alphabet wahlen
Buchstaben oder/und Zahlen eingeben

Alphabet wahlen
» gewlinschtes Alphabet durch ein- oder

mehrmaliges Driicken der Alphabet-

Taste wéhlen
* Aund das gewahlte Alphabet ist im

Bildschirm sichtbar

auf dem Bildschirm erscheint der jeweils eingegebene Buchstabe oder die Zahl

Vernahfunktion aktivieren =~

der Nahcomputer vernaht am Anfang der eingegebenen Kombination

zum Speichern der Kombination, mem

[0

-Taste drlicken

wahrend des Speichervorganges ist im Anzeigefeld eine Sanduhr sichtbar
Spannfaden nach dem N&hen herausschneiden

A
A
=74

Kyrillische Schrift (450) a

Blockschrift

Umrissschrift

Scriptschrift

BERNINA

JB 5 IR NI INT A
BERNIN A
BEPHUHA
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Buchstaben/Zahlen programmieren

Buchstabe/Zahl wahlen

mem<'-Taste (Speichertaste) driicken =

Buchstabe/Zahl ist programmiert

leere Speicherplatze werden angezeigt

neue (n) Buchstaben/Zahl wahlen

Programmieren mit mem<' usw.

mehrere Worte programmieren:

* nach einem Wort, Wortabstands-
zeichen ( _) wahlen

 Programmieren mit mem<’

» zweites Wort eingeben

wird eine Veranderung der Einstellung

(Stichlange/-breite) bei den Buchstaben

und/ oder Zahlen vorgenommen, wirkt

sich dies grundsétzlich auf das ganze

Alphabet aus

sollen nur einzelne Buchstaben oder

Zahlen veréndert werden, muss die

Verénderung bei jedem einzelnen

Buchstaben vorgenommen werden




Korrekturen im Memory

Der Memoryinhalt bleibt erhalten, auch

Speicher - Funktionen | 29

Der Memoryinhalt geht verloren, wenn der
Nahcomputer abgeschaltet wird, ohne
vorher das Memory Uber die mem® -Taste

Balance im Memory
» der Memoryinhalt als Ganzes kann wie
folgt balanciert werden:
* Memory verlassen mem® 5
» Balance-Taste driicken
* Memory 6ffnen, nun mit den mem®
beiden Nadelposition-Tasten den
gesamten Memoryinhalt balancieren

4
mem®  mem<

e e O

Einzelne Stichmuster/ Buchstaben/

Zahlen l6schen

» mem< oder linke Taste driicken,
durchscrollen bis gewiinschtes Muster
im Bildschirm sichtbar wird

» «clr»-Taste driicken

+ gewlnschtes Stichmuster/ Buchstabe /
Zahl ist geldscht

MWW

@
o: 0 o
' 0' 0
ot el

225 MNo071 234556789 /
. LU | wenn der Ndhcomputer vom Netz getrennt
5 GO r N | Wwird.
4 l, Er kann jederzeit wieder abgerufen
= I |
3 B i : werden.
2l= gA !
= v )
[ —
0=

t
mem®  mem<

®@O®

Uberschreiben von einzelnen Stich-

mustern, Buchstaben, Zahlen .

« mem<'oder linke Taste drlicken, durch-
scrollen bis gewuinschtes Muster im
Bildschirm sichtbar wird .

4
mem®  mem<

O @006

Memoryinhalt komplett I6schen

 zuerst «clr»-Taste driicken und gedrlickt
halten und zusétzlich mem® -Taste .
driicken

* beide Tasten loslassen .

« Memory durch Driicken der mem®-Taste  +
verlassen .

Stichmuster wahlen

+ Stichmuster 1-10:
entsprechende Taste driicken: Stichbild
und Grundeinstellung von Stichlédnge
und Stichbreite werden im Bildschirm
angezeigt

+ Stichmuster 11-99:
#-Taste drlicken und entsprechende
Stichnummer eingeben

+ Stichmuster ab 100:
#-Taste langer driicken bis im Anzeige-
feld eine 1 erscheint, dann die letzten 2
Stellen der Stichnummer eingeben
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zu speichern.

)
memo mem<"

© 0@

neue Stichnummer/ Buchstaben/ Zahl,
neue Stichlange-/breite oder Nadel-
position wahlen

mem<' -Taste (Speichertaste) driicken
das Muster ist korrigiert (Uberschrieben)

{
memo mem<"

© @ >

MemorY verlassen

mem®©-Taste driicken

wahrend des Speichervorganges ist im
Anzeigefeld eine Sanduhr sichtbar
ganzer Memoryinhalt ist gespeichert
Memory ist geschlossen
«mem»-Anzeige im Bildschirm erlischt

&



Geradstich
Fir nicht elastische Stoffe; alle
Geradsticharbeiten

Zickzackstich
Zickzackarbeiten wie Um-
nahen, Gummiband und
Spitzen anndhen

Vari-Overlock

Fur feine Jerseys; elastische
Overlocknaht und elastischer
Saum

Bogennaht

Fir die meisten Materialien;
Stopfen mit Bogennaht,
Stoffflicken, Kanten verstarken
usw.

430

Augenknopfloch

Fir schwerere, unelastische
Stoffe; Jacken, Mantel, Hosen,
Freizeitbekleidung

Geradstich-Knopfloch
Programm zum Vorsteppen
von Knopfléchern, fir Taschen-
eingriffe, zum Verstérken der
Knopflécher, speziell fur
Knopflécher in Leder oder
Kunstleder

Heirloom-Knopfloch

Fur leichte bis mittelschwere
Stoffe aus gewobenen Mate-
rialien: Blusen, Kleider,
Freizeitbekleidung, Bettwasche

Knopfannahprogramm
Knépfe anndhen mit 2 und 4
Léchern

Ose mit Geradstich

Als Offnung fir Kordeln und
schmale Bander; dekorative
Arbeiten

Verndhprogramm

Fir alle Stoffarten; zum Ver- 9
nahen von Nahtanfang und
Nahtende bei Nahten mit
Geradstichen

Dreifach Gerad- und Zick-

zackstich 10
Fur strapazierfdhige Nahte in
festen Materialien

Fir die meisten Stoffarten;
Blindsaum; Muschelsaum-
Effekt in weichen Jerseys und
feinen Stoffen; Ziernaht

Blindstich 11 |]

Doppel-Overlock

Fir Strickstoffe aller Art;
Overlocknaht = N&hen und
Versaubern in einem Arbeits-

gang

Automatisches Stopfen feiner

Stopfprogramm 24 g
bis mittlerer Gewebe

Heftstich 25
Zum Heften von Néhten, <5
Saumen, Quilts usw. ’

Verstarkter Overlock 262
Far mittelschwere Maschenwa- c2
re und Frottee, Overlocknaht, c’

flache Verbindungsnaht

Flr die meisten Materialien;
Gummifaden einziehen,
Fugennaht = Stoffkanten
aneinanderstossend

Kréuselstich 27 %

Fir Tricotstoffe; Sichtsaum,
Sichtnaht in Wasche, Pullis;
Tricot flicken

Tricotstich 2 8%

Wabenstich

Fir alle Tricotarten sowie glatte
Stoffe; Sichtnaht fir Wasche,
Bekleidung, Tischdecken, usw.
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Super Stretchstich
Fir hochelastische Materialien;
hochelastische offene Naht fiir
Bekleidung aller Art

Wascheknopfloch

Fir feine bis mittelschwere
Materialien; Blusen, Kleider,
Hosen, Bettwasche usw.

Wascheknopfloch schmal
Fir feine bis mittelschwere
Materialien; Blusen, Kleider,
Hosen, Kinder- und Baby-
kleider, Bastelarbeiten

Stretchknopfloch

Fur alle hochelastischen
Jerseymaterialien aus Baum-
wolle, Wolle, Seide und
Synthetikfasern

Universalstich

Fir festere Materialien sowie
Filz, Leder; flache Verbindungs-
naht, Sichtsaum, Gummiband
annahen, Ziernaht

Genahter Zickzack

Umné&hen von gewobenen
Stoffen, Kanten verstérken,
Gummiband aufndhen, Ziernaht

Lycrastich

Fir Lycramaterial, fur flache
Verbindungsnaht und Saum,
Nachn&hen von Nahten in
Miederwaren

Stretchstich

Flr hochelastische Materialien;
offene Naht fur Sportbeklei-
dung

Strick-Overlock

Fir Strickstoffe, hand- und
maschinengestrickte Teile,
Overlocknaht = Nahen und
Versdubern in einem Arbeits-

gang



440 QE

Rundknopfloch

Flr mittelschwere bis schwere
Stoffe aus den verschiedensten
Materialien: Kleider, Jacken
Méntel, Regenbekleidung

Augenknopfloch

Fir schwerere, unelastische
Stoffe; Jacken, Méntel, Hosen,
Freizeitbekleidung

Geradstich-Knopfloch
Programm zum Vorsteppen
von Knopfléchern, fir Taschen-
eingriffe, zum Verstarken der
Knopflécher, speziell fur
Knopflécher in Leder oder
Kunstleder

Heirloom-Knopfloch

Far leichte bis mittelschwere
Stoffe aus gewobenen Mate-
rialien: Blusen, Kleider, Freizeit-
bekleidung, Bettwasche

Knopfannahprogramm
Kndpfe anndhen mit 2 und 4
Léchern

Ose mit kleinem Zickzack-
stich

Als Offnung fir Kordeln und
schmale Béander; fiir dekorative
Arbeiten

Ose mit Geradstich

Als Offnung fiir Kordeln und
schmale Bander; flrr dekorative
Arbeiten

Stopfprogramm
Automatisches Stopfen feiner
bis mittlerer Gewebe

Heftstich
Zum Heften von Nahten,
S&aumen, Quilts usw.

Krauselstich

Fir die meisten Materialien;
Gummifaden einziehen,
Fugennaht = Stoffkanten
aneinanderstossend

Stretch-Overlock

Fir mittelschwere Maschen-
ware, Frotteestoffe und feste
Gewebe; Overlocknaht, flache
Verbindungsnaht

Tricotstich

Flr Tricotstoffe; Sichtsaum,
Sichtnaht in Wasche, Pullis;
Tricot flicken

Wabenstich

Fur alle Tricotarten sowie glatte
Stoffe; Sichtnaht flir Wéasche,
Bekleidung, Tischdecken, usw.
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Universalstich

Flr festere Materialien sowie
Filz, Leder; flache Verbindungs-
naht, Sichtsaum, Gummiband
annahen, Ziernaht

Genahter Zickzack

Umnéahen von gewobenen
Stoffen, Kanten verstarken,
Gummiband aufnahen, Ziernaht

Lycrastich

Far Lycramaterial, fur flache
Verbindungsnaht und Saum,
Nachnahen von Nahten in
Miederwaren

Stretchstich
Fir hochelastische Materialien;
offene Naht fiir Sportbekleidung

Verstarkter Overlock

Fir mittelschwere Maschen-
ware und Frottee, Overlock-
naht, flache Verbindungsnaht

Strick-Overlock

Far Strickstoffe, hand- und
maschinengestrickte Teile,
Overlocknaht = Nahen und
Versaubern in einem Arbeits-

gang



450

Rundknopfloch

Fir mittelschwere bis schwere
Stoffe aus den verschiedensten
Materialien: Kleider, Jacken
Mantel, Regenbekleidung

Rundknopfloch mit
Querriegel

Fir mittelschwere bis schwere
Stoffe aus den verschiedensten
Materialien: Kleider, Jacken,
Méantel, Regenbekleidung

Augenknopfloch

Fir schwerere, unelastische
Stoffe; Jacken, Mantel, Hosen,
Freizeitbekleidung

Augenknopfloch mit
Spitzriegel

Fir festere, unelastische
Stoffe: Jacken, Mantel,
Freizeitbekleidung

Heirloom-Knopfloch

Fir leichte bis mittelschwere
Stoffe aus gewobenen Mate-
rialien: Blusen, Kleider,
Freizeitbekleidung, Bettwasche

Geradstich-Knopfloch
Programm zum Vorsteppen von
Knopfléchern, fiir Taschen-
eingriffe, zum Verstarken der
Knopflécher, speziell fir
Knopflécher in Leder oder
Kunstleder

Knopfannahprogramm
Knoépfe anndhen mit 2 und 4
Léchern

Ose mit kleinem Zickzack-
stich

Als Offnung fir Kordeln und
schmale Bander; flr dekorative
Arbeiten

Ose mit Geradstich

Als Offnung fiir Kordeln und
schmale Bander; dekorative
Arbeiten

Stopfprogramm
Automatisches Stopfen feiner
bis mittlerer Gewebe

Grosser Fliegenstich

Flr mittelschwere bis dicke
Stoffe; Taschengriffe, Reiss-
verschliisse und Schlitze
verstarken

Heftstich
Zum Heften von Nahten,
Saumen, Quilts usw.

Krauselstich

Fir die meisten Materialien;
Gummifaden einziehen,
Fugennaht = Stoffkanten
aneinanderstossend

Stretch-Overlock

Flr mittelschwere Maschen-
ware, Frotteestoffe und feste
Gewebe; Overlocknaht, flache
Verbindungsnaht
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Tricotstich

Fir Tricotstoffe; Sichtsaum,
Sichtnaht in Wésche, Pullis;
Tricot flicken

Wabenstich

Fir alle Tricotarten sowie
glatte Stoffe; Sichtnaht fur
Wasche, Bekleidung, Tisch-
decken, usw.

Universalstich

Fir festere Materialien sowie
Filz, Leder; flache Verbin-
dungsnaht, Sichtsaum,
Gummiband annahen, Ziernaht

Genahter Zickzack
Umnahen von gewobenen
Stoffen, Kanten verstarken,
Gummiband aufnahen,
Ziernaht

Lycrastich

Far Lycramaterial, fur flache
Verbindungsnaht und Saum,
Nachnahen von Néhten in
Miederwaren

Stretchstich

Fir hochelastische Materialien;
offene Naht fur Sportbeklei-
dung

Verstéarkter Overlock

Far mittelschwere Maschen-
ware und Frottee, Overlock-
naht, flache Verbindungsnaht



Personlicher Speicher

Personlicher Speicher

« fir alle Sticharten und Materialien

» verdnderte Stichlange, Stichbreite und
Nadelposition werden automatisch
gespeichert

* Nahen eines veranderten Stiches
(z.B. Zickzackstich)

« einen anderen Stich wahlen und ndhen
(z.B. Geradstich)

* beim Zurlickholen des individuell
veranderten Zickzackstiches bleiben
die Veranderungen bestehen

» der personliche Speicher kann beliebig
viele Stichmuster enthalten

Wiederherstellung der Grundeinstellung

einzelne Stiche kdnnen manuell
zurlickgestellt werden

«clr»-Taste driicken

beim Ausschalten des Nahcomputers
werden alle Veranderungen, bei allen
Stichen, geldscht

Anwendung:

besonders wertvoll bei zwei sich
abwechselnden Anwendungen z.B.
Kanten versdubern, Zickzack, Vari-
Overlockstich dem Material anpassen
Geradstichnaht, verénderte Stichlange
verwenden

Blindstich, anpassen der Stichbreite
und Stichlange je nach Material
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Geradstich

Stichwahl:  Geradstich Nr. 1
Nadel:  Starke und Typ dem Stoff entsprechend
Faden: Baumwolle/Polyester
Transporteur:  oben
N&hfuss: 430 /440 QE: Ruicktransportfuss Nr. 1

450: Riicktransportfuss Nr. 1C
Geradstich N
+ nach dem Einschalten erscheint der ~ ~_ Stichldnge dem Nahgut
Geradstich }@\ anpassen
z.B. flr Jeansstoffe langer Stich
Anwendung (ca. 3-4 mm), fur feine Stoffe
* je nach Technik wird ein anderer Fuss kurze Stiche (2-2,5 mm)
bendtigt, z.B. manuelles Stopfen
« flr alle Stoffe geeignet Stichlange dem Faden
anpassen

z.B. langer Stich (3-5 mm) beim
Absteppen mit Cordonnetfaden

Nadelstopp unten aktivieren
kein Verschieben des Nahguts
beim Nachfassen, Drehen

Dreifach-Geradstichnaht

it Stichwahl:  Dreifach-Geradstich Nr. 6
i Nadel: Jeansnadel oder 80-90 Universal
i Faden: Baumwolle/Polyester
Transporteur: oben
Néhfuss: 430 / 440 QE: Ricktransportfuss Nr. 1
450: Ricktransportfuss Nr. 1C
Jeansfuss Nr. 8 (Sonderzubehor)

Offene Naht N

+ Strapaziernaht fur harte und dicht - /’_ Bei harten oder sehr dicht
gewobene Gewebe wie Jeans und ’@\ gewobenen Stoffen:
Cordsamt Jeansnadel und Jeansnahfuss

 verstarkte Naht mit starker Bean- Nr. 8 erleichtern das Nahen von
spruchung Jeans oder Segeltuch

Dekoratives Absteppen
Stichlange vergréssern und den
Dreifach-Geradstich fiir dekorati-
ve Abstepparbeiten auf Jeans-
Stoff benitzen
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Kanten absteppen

Stichwahl:  Geradstich Nr. 1
Nadel:  Starke und Typ entsprechend Stoff
Faden: Baumwolle/Polyester/Cordonnet (Absteppen)
Transporteur:  oben
Nahfuss:  Blindstichfuss Nr. 5

430 / 440 QE: Riicktransportfuss Nr. 1
450: Riicktransportfuss Nr. 1C
Schmalkantfuss Nr. 10 (Sonderzubehér)

Kanten schmal absteppen

&

Aussenkanten Saumkanten Nadelposition
« Stoffkante links an die Fiihrung des « Stoffkante rechts an die Fiihrung des + linke Positionen fir Aussenkanten
Blindstichfusses legen Blindstichfusses legen * rechte Positionen flr Einschlagkanten
« Nadelposition links im gewlinschten » Nadelposition rechts wahlen, um entlang (Saumkanten)
Abstand zur Kante wéhlen der oberen Kante zu nahen
Néhfuss

» Blindstichfuss Nr. 5

Kanten breit absteppen

Ny L/
[ ~ Absteppen mit dem Kanten-
’/@‘ lineal
« eine Hilfe zum Steppen
von gleichméssigen Linien,

Karos etc.
Stofffiihrung Nadelposition
Né&hfuss als Fiihrung: Kantenlineal als Fiihrung: * durch die Veranderung der Nadel-
+ Stoffkante der Nahfuss-Sohle entlang » Kantenlineal durch das Loch im positionen kann die gewlinschte
fihren Fuss-Schaft stecken Absteppbreite gewahlt werden
» gewdlnschte Breite bestimmen
Stichplatte als Fuihrung: » Schraube anziehen Nahfuss
+ Stoffkante den Markierungen auf der « Stoffkante dem Kantenlineal entlang « 430 /440 QE: Rucktransportfuss Nr. 1
Stichplatte entlang fiihren (1 bis 2,5 cm) fihren * 450: Rucktransportfuss Nr. 1C

* zum Nahen paralleler Abstepplinien,
Kantenlineal einer genadhten Linie
entlang fiihren
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Vernahprogramm (Geradstich mit Vernahen)

Stichwahl: ~ Verndahprogramm Nr. 5
VL Nadel:  Starke und Typ entsprechend Stoff
Faden: Baumwolle/Polyester
Transporteur: oben
Néhfuss: 430 /440 QE: Rucktransportfuss Nr. 1

450: Riicktransportfuss Nr. 1C
Vernahprogramm
« flr alle Materialien + Fortsetzung mit einem Geradstich
* Verndhen von Nahtanfang und vorwarts
Nahtende
Néahende

» Ruckwartstaste am Sténder-
kopf driicken; der Néhcom-
puter vernaht automatisch (5 Stiche
zurlick, 5 Stiche vorwarts)

+ automatischer Stopp am Ende des

Néhen von langen Nahten

» schnelleres Vernahen am Anfang und
Ende

» exaktes, regelmassiges, sicheres Verna-
hen in allen Stoffen

Vernahprogramms
Nahbeginn
» der Nahcomputer vernaht automatisch
beim Nahbeginn (5 Stiche vorwarts,
5 Stiche zurtick)
Stopfprogramm
Stichwahl:  430: Stopfprogramm Nr. 18
440 QE: Stopfprogramm Nr. 20
450: Stopfprogramm Nr. 22
Nadel: Stéarke und Typ entsprechend Stoff
Faden: Stopffaden
Transporteur:  oben
N&hfuss:  Knopflochfuss Nr. 3A
430 / 440 QE: Ricktransportfuss Nr. 1
450: Ricktransportfuss Nr. 1C
Schnelles Stopfen von diinnen Stellen L/
'y oder Rissen ~ ~_ Rissverstéarkung
i Ersetzen der Léngsfaden in jedem ’/@‘ + feinen Stoff unterlegen oder
i Material. feinen Aufklebestoff unter-
i Kleben
Vorbereitung

« feine Materialien in Stopfrahmen

f
|
|

=

(Sonderzubehér) spannen; kein Zusam-
menziehen mdglich

Die Stopfstelle kann durch Verschieben
des Néhgutes in der L&nge und in der
Breite vergréssert werden.

Stopfen mit Riicktransportfuss Nr. 1C,

Nr. 1 (Stichzahlautomatik)

+ Nadel links oberhalb der schadhaften
Stelle einstechen

+ erste Lédnge ndhen und den Nahcompu-
ter anhalten

+ Rickwartstaste am Standerkopf driicken
(L&nge ist programmiert)

+ Stopfprogramm fertig nédhen, der
Nahcomputer hélt automatisch an

» Programmierung léschen mit «clr»-Taste
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Stopfen mit Knopflochschlittenfuss

Nr. 3A

» nur bei kleinen Rissen und schadhaften
Stellen, mit einer Stopfldnge von max.
3cm

« Arbeitsweise wie mit Fuss Nr. 1C, Nr. 1

Korrektur der Stopfflache

+ Stopfflache schrag «verzogen» =
Korrekturmdéglichkeit Uber die Balance
(mehr Uber die Balance-Funktion auf
S. 22)



Stopfen manuell

T TN
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1. Spannfaden lber das Loch arbeiten

« erste Spannfdden ndhen (nicht zu dicht,
dabei Uber die beschadigte Stelle
hinausnahen)

» Rand unregelmaéssig arbeiten

» Nahgut um 90° drehen

Stichwahl:
Nadel:
Faden:
Transporteur:
Nahfuss:

Geradstich Nr. 1

Starke und Typ entsprechend Stoff
Stopffaden

unten

Stopffuss Nr. 9

Stopfen von Léchern oder diinnen
Stellen

«Ersetzen» der Langs- und Querfaden in
jedem Material.

Vorbereitung

* Néhgut in Stopfrahmen (Sonderzubehdr)
spannen (damit bleibt die Stopfstelle
gleichmassig gespannt, es gibt kein
Zusammenziehen)

» Anschiebetisch benutzen

Néhen

« Nahgut im Stopfrahmen gleichmaéssig
von Hand fihren

« von links nach rechts arbeiten und die
Naharbeit ohne festen Druck schieben

* Richtungswechsel oben und unten in
Rundungen (bei spitzen Wendungen
besteht die Gefahr von Léchern und
Fadenreissen)

* in unterschiedlichen Langen arbeiten,
damit sich der Faden besser im
Gewebe «verliert»

2. Uberdecken der ersten Spannfiaden

« erste Spannfaden lberdecken, auch hier
nicht zu dicht arbeiten

« Arbeit um 180° drehen
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L7 , o

~ ~ Unschones Stichbild

}@\ « liegt der Faden obenauf,
Naharbeit langsamer
fihren

* bilden sich Knétchen auf der

Riickseite des Stoffes, Nah-
arbeit schneller flihren

Fadenreissen
« wenn Fadenreissen ein
Problem ist, Naharbeit

regelmassiger flihren
A N

AWV TN P
A Y ).

/"

3. Loch fertig stopfen
» nochmals eine lockere Reihe n&hen (in
gleiche Richtung wie die 2. Reihe)

37
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Zickzackstich
Stichwahl:  Zickzackstich Nr. 2
§ Nadel: Starke und Typ dem Stoff entsprechend
Faden: Baumwolle/Polyester
Transporteur: oben
Néhfuss: 430 /440 QE: Riicktransportfuss Nr. 1

450: Riicktransportfuss Nr. 1C
Zickzackstich

« flr alle Materialien

» zum Versaubern von Kanten

« flr elastische Nahte

« flr dekorative Arbeiten

Kanten umnéhen

 Stoffkante in der Mitte des Nahfusses
fihren

 Zickzack nicht zu breit, Stichlange nicht
zu lang wéahlen

» Nadel sticht auf der einen Seite ins
Nahgut, auf der anderen Seite ins
Leere

+ Kante soll flach liegen und sich nicht
einrollen

« flr feines N&hgut Stopffaden verwenden

AAKAKAAAAAAAAAAAAAAAARL

Schmales Gummiband ubernahen

Stichwahl:  430: Universalstich Nr. 24
a 440 QE: Universalstich Nr. 26
450: Universalstich Nr. 29
Stichbreite:  je nach Gummibandbreite
Nadel: Stéarke und Typ dem Stoff entsprechend
Faden: Baumwolle/Polyester
Transporteur: oben
Néhfuss: 430 / 440 QE: Ricktransportfuss Nr. 1

450: Ricktransportfuss Nr. 1C
Stickfuss Nr. 6 (Sonderzubehor)

Gummiband lberndhen

+ Einkrauseln von langen Stoffteilen, fur
Abschlusse

* in weichen Materialien, an Ober-
bekleidung, Sport-, Kinder- und Puppen-
kleidern, fir Bastelarbeiten usw.

« geeignet fiir gekrauselte Armelkanten
oder Halsausschnitte

Vorbereitung
» Gummiband in der gewlinschten Lénge
zuschneiden

Nahen

* Gummiband Ubernahen, Stichbreite
etwas breiter als das Gummiband

» Nadel darf Gummiband nicht anstechen

» nach dem N&hen den gekrauselten Stoff
gleichmassig verteilen
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Kanten umnéhen mit Zickzack-

~ stich

Kanten liegen nicht flach, rollen
sich ein: Vari-Overlockstich und
Fuss Nr. 2A (450) / Nr. 2 (430 /
440 QE) verwenden

Beim Sticken mit Raupen-
nahten

Far neue Effekte: die Stichbreite
wahrend des Néhens verandern

Raupennaht
« dichter Zickzackstich (geeignet

fur Applikationen, Sticken usw.)

« Stichlange verkirzen, die

Raupennahteinstellung wird von
parallelen Linien angezeigt

~ Anfang und Ende des Gummi-

bandes fixieren

Einige Geradstiche vor- und
zurlick ndhen = Vernahen auf
dem Gummiband

Schneller «<Saum»-Abschluss

« fur Kinder- oder Puppen-
kleider, sowie Faschingskosti-
me besonders geeignet

e Saum mit Gummiband n&hen,
bevor die seitliche Naht
geschlossen wird
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Stretch-Overlocknaht

Stichwahl: 440 QE: Stretch-Overlock Nr. 23
450: Stretch-Overlock Nr. 26
Nadel: Universal-, Kugelspitz- oder Stretchnadel
Faden: Baumwolle/Polyester
Transporteur: oben
Né&hfuss: 430 /440 QE: Overlockfuss Nr. 2, Riicktransportfuss Nr. 1
450: Overlockfuss Nr. 2A, Riicktransportfuss Nr. 1C

Trrrr

Geschlossene Naht
» Overlocknaht fiir grossmaschige und
lockere Strickstoffe und Faserpelz

Nahen

« Stretch-Overlockstich der Stoffkante
entlang néhen

» dusserster Stich rechts ausserhalb der
Stoffkante einstechen

Vari-Overlocknaht
Stichwahl:  Vari-Overlockstich Nr. 3
Nadel: Stéarke und Typ entsprechend Stoff
Faden: Baumwolle/Polyester

Transporteur: oben
Néhfuss: 430 /440 QE: Overlockfuss Nr. 2, Riicktransportfuss Nr. 1
450: Overlockfuss Nr. 2A, Ricktransportfuss Nr. 1C

Der Overlockfuss Nr. 2A, 2 ist ein fir
Overlockstiche speziell entwickelter Fuss.
Durch den Steg dieses Fusses wird
genligend Faden in den Stich gearbeitet
und somit die Elastizitit des Stiches
gewahrleistet.

Geschlossene Naht
Elastische Naht in feiner, weicher
Maschenware, wie Seidenjersey, Tricot.

Néahen

+ Steg des Overlockfusses der Schnitt-
kante entlang fiihren

« der Stich lauft entlang der Stoffkante und
Uber den Steg des Néhfusses

032907.52.01_1103_a430_a440_a450_DE
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Doppel-Overlocknaht

%

Stichwahl:
Nadel:
Faden:
Transporteur:
Nahfuss:

Doppel-Overlockstich Nr. 8

Stéarke und Typ entsprechend Stoff
Baumwolle/Polyester

oben

430 / 440 QE: Ricktransportfuss Nr. 1
450: Riicktransportfuss Nr. 1C

Geschlossene Naht N
Overlocknaht in lockerer Maschenware \@’ Maschenware
/

und fir Quernahte in Strickstoffen.

Néahen
» die Overlocknaht der Stoffkante entlang
nahen

Flache Verbindungsnaht

Frrrr

Stichwahl:

Nadel:
Faden:
Transporteur:
Nahfuss:

440 QE: Stretch-Overlock Nr. 23
450: Stretch-Overlock Nr. 26
Universal-, Kugelspitz- oder Stretchnadel
Baumwolle/Polyester

oben
430 / 440 QE: Ricktransportfuss Nr. 1
450: Ricktransportfuss Nr. 1C

Flache Verbindungsnaht Iy

den Nahtzugaben néhen = sehr flache,
bestandige Nahte

+ besonders in flauschigen, dicken
Materialien wie Frottierstoff, Filz, Leder
usw.

Nahen

« Stretch-Overlockstich der Stoffkante
entlang ndhen

« der Stich soll rechts (iber die obere
Stoffkante in den unteren Stoff stechen
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'~ + neue Jerseynadel ver-
wenden, um feine Maschen
nicht zu beschéadigen

Néahen von elastischen

Stoffen

« wenn nétig eine Stretchnadel
(130/705 H-S) verwenden =
Nadel «rutscht» neben dem
Faden in den Stoff

- Stoffkanten iibereinander legen und auf ~ ~y 4= Stoff und Faden
~ Wenn die Fadenfarbe mit dem
@ Stoff Ubereinstimmt, ist diese
Naht in flauschigen Stoffen kaum

zu sehen



Reissverschluss

Stichwahl:

Nadelposition:

Nadel:
Faden:
Transporteur:
Nahfuss:

Geradstich Nr. 1

Stéarke und Typ entsprechend Stoff
Baumwolle/Polyester

oben

Reissverschlussfuss Nr. 4,
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Reissverschlussfuss Nr. 14 (Sonderzubehor)

ganz rechts oder ganz links

Vorbereitung
* Naht bis zum Reissverschlussbeginn

schliessen und Nahtzugaben versaubern

* Reissverschluss so unter den Stoff
heften, dass die Stoffkanten Uber der
Mitte des Reissverschlusses aneinander-
stossen

Reissverschluss einndhen

» Reissverschluss einige Zentimeter
6ffnen

« links oben mit Ndhen beginnen

« Nahfuss so flihren, dass die Nadel der
Zahnreihe entlang einsticht

« vor dem Schieber stoppen (Nadelposi-
tion unten), Nahfuss heben und Reiss-
verschluss wieder schliessen

« weiterndhen bis zum Schlitzende
(Nadelposition unten)

« Arbeit drehen und bis auf die andere
Seite des Reissverschlusses ndhen
(Nadelposition unten)

« Arbeit wieder drehen und die zweite
Seite von unten nach oben feststeppen

Variante: Reissverschluss beidseitig

von unten nach oben einndhen

+ geeignet fiir alle Stoffe mit Flor
(z.B. Samt)

» Reissverschluss wie oben beschrieben
vorbereiten

 in der Naht am Reissverschlussende mit
Né&hen beginnen und erste Seite von
unten nach oben steppen

« die zweite Seite genau gleich von unten
nach oben anndhen

Patchworkstich / Geradstich

Stichwahl:
Stichlange:
Nadel:
Faden:
Transporteur:
Nahfuss:

Geradstich Nr. 1

1,5 bis max. 2 mm

Starke und Typ entsprechend Stoff
Baumwolle/Polyester

oben

> I//_ Reissverschluss als
’,@\ dekoratives Element
» Reissverschluss als Blickfang
sichtbar einnahen

Reissverschluss-Schlitten

kann nicht Giberndht werden

» Reissverschluss ganz schlies-
sen, nur bis ca. 5 cm vor den
Schlitten ndhen

+ Nadel einstechen, Nahfuss
anheben, Reissverschluss
offnen, Nahfuss senken, fertig
nahen

Transport beim Nahanfang

* Faden am Né&hanfang gut
festhalten und mit dem Nahgut
leicht nach hinten ziehen (nur
wenige Stiche)

Reissverschlussband oder

Stoff sind dicht gewoben oder

hart

» Nadel der Starke 90-100
verwenden = gleichmassiges
Stichbild

Patchworkfuss Nr. 37 (Sonderzubehér 430 / 450)

Patchworkfuss Nr. 57 (Sonderzubehor)

Patchworkfuss

Es ist wichtig, dass Patchworkteile genau
zusammengenéaht werden.

Der Patchworkfuss ist von der Mitte aus
nach links und rechts je 6 mm breit. Die
mittleren Kerben an beiden Fussseiten
bezeichnen den Nadeleinstich, die beiden
weiteren Kerben befinden sich 6 mm vor
und hinter der Nadel. Fussbreites Nahen
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!
S Das Verwenden des Anschiebe-

~ rd
2 = tisches erleichtert das exakte
! Arbeiten.

garantiert das Einhalten der Nahtzugaben,
dazu kénnen evtl. Drehpunkte genau
bestimmt werden.
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Blindsaum
Stichwahl:
Nadel:
Faden:
Transporteur:
Néhfuss:

Riickseite
des Stoffes

Rickseite des Stoffes
Vorderseite des Stoffes

Heftstich

| Stichwahl:

Nadel:
Faden:
Transporteur:
Nahfuss:

Blindstich Nr. 7

Stéarke und Typ entsprechend Stoff
Baumwolle/Polyester/Monofil

oben

Blindstichfuss Nr. 5

Blindsaum

Flr «unsichtbare» Saume in mittel-
schweren bis schweren Stoffen aus
Baumwolle, Wolle, Mischfasern.

Vorbereitung

* Saumkante versaubern

* Saum falten und heften

« die Naharbeit so falten, dass die versau-
berte Kante auf der rechten Seite liegt
(siehe Abbildung)

« Naharbeit mit der gefalteten Saumkante
gegen das Fihrungsblech des Fusses
schieben

Néhen

« die Nadel soll die Stoffkante nur
anstechen (wie beim Nahen von Hand)

* je nach Stoffqualitét Stichbreite
anpassen

* nach ca. 10 cm den Blindsaum auf
beiden Stoffseiten nochmals kontrollie-
ren, evil. Stichbreite erneut anpassen

430: Heftstich Nr. 19

440 QE: Heftstich Nr. 21

450: Heftstich Nr. 24

Stéarke und Typ entsprechend Stoff
Baumwolle/Polyester/Stopffaden
unten

Stopffuss Nr. 9

Heftstich

« flr alle Arbeiten, bei denen eine sehr
grosse Stichlange gewdinscht wird

« zum Heften von Nahten, Sdumen, Quilts
USW.

+ temporares Zusammennéhen

« einfach zu entfernen

Vorbereitung

+ Stofflagen mit Stecknadeln quer zur
Heftrichtung zusammenstecken (verhin-
dert ein Verschieben der Stofflagen)

Heften (temporéar zusammennéahen)

+ Stoff unter den Né&hfuss legen und einen
Stich nahen; Faden bei Heftbeginn
festhalten

» Né&hgut um die gewlinschte Stichlange
nach hinten ziehen

+ Stich néhen, Vorgang wiederholen
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“\)\ [~ breite

» Néhprobe machen und je nach
Stoffdicke die Stichbreite
korrigieren, damit die Kante
nur leicht angestochen wird

» Bruchkante regelméassig
dem Fihrungsblech des
Fusses entlang fiihren =
Einstiche sind gleichmassig tief

\\@f Feineinstellung der Stich-
/

S 'Z Vernahen/Fixieren des
;@: Fadens
! * am Anfang und am Ende ein
paar kleine Heftstiche ndhen

Heften

« zum Heften einen feinen
Stopffaden verwenden; er lasst
sich nachher besser entfernen



Dekorstiche

Stichwahl:
Nadel:
Faden:
Transporteur:
Nahfuss:

A B C

A Dekorstich in Grund-
einstellung

B Dekorstich mit reduzierter
Breite

C Dekorstich mit gekirzter
Lange

Anwendung der Dekorstiche

Dekorstich

Stéarke und Typ entsprechend Stoff

Baumwolle/Dekorfaden

oben

430 / 440 QE: Riicktransportfuss Nr. 1

450: Riicktransportfuss Nr. 1C

offener Stickfuss Nr. 20 (Sonderzubehér aurora 430 / 450),

Stickfuss Nr. 6 (Sonderzubehér), Riicktransportfuss Nr. 34 (Sonderzubehor)
oder Stickfuss Nr. 39 (Sonderzubehor)

Dekorstiche Y
« fUr alle Materialien ~ ~ Dekorstiche auf einfachem
« flr dekorative Arbeiten ’,@\ Stoff

» immer mit (Klebe) Einlage,
Stichwahl Stickvlies oder Seiden-

papier auf der Riickseite
arbeiten

Stickvlies oder Seiden-
papier nach dem Nahen
entfernen

* gewinschtes Stichmuster wahlen

Verandern der Grundeinstellung .

 der Stich kann je nach Wunsch
verandert werden

« Stichbreite vermindern, z.B. fir Puppen-
kleider Funktionen lI6schen

» vor dem Zusammenstellen
einer neuen Kombination
alle Funktionen l6schen

(clr-Funktion)

Stichbreite verdandern
® verbreitern

91‘!072345555789
. i
© verschmalern

Beim Nahen von langen

Reihen Funktion Nadelstopp

unten aktivieren

* kein Verschieben des Nah-
gutes beim Nachfassen

Stichldnge verandern
® verkirzen 2
® verlangern
4
1

5
3
2

Beim Driicken von Musterende

wahrend des Nahens

» der Nahcomputer stoppt am
Ende des aktiven Musters

[

Kombinieren mit Funktionen

* jeder Stich lasst sich mit verschiedenen
Funktionen kombinieren

» das Aktivieren von mehreren Funk-
tionen zu einem einzelnen Stich ist
méglich

Arbeitsweise
» gewlnschtes Stichmuster wahlen (A)
* nahen

O‘IL

» gewlnschte Funktion wahlen; Spiegel-
bild (B)
* n&hen

Kombinieren von Grundeinstellungen

und Funktionen

 Uberraschende Effekte erzielen durch
Kombinieren von Grundeinstellungen
und verschiedenen Funktionen

Funktionen I6schen

» «clr»-Taste driicken

+ Spezialfunktionen einzeln I16schen,
durch Drlcken der entsprechenden
Funktionstaste
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Quiltstich/Handstich

Stichwahl:

4/cm
10/inch

Nadel:
Oberfaden:
Unterfaden:
Transporteur:
Nahfuss:

Freihandquilten

Stichwahl:
Nadel:
Faden:
Transporteur:
Nahfuss:

430: Quiltstich Nr. 49
440 QE: Quiltstich Nr. 44, Nr. 60, Nr. 61
450: Quiltstich Nr. 62

Starke und Typ entsprechend Stoff
Monofil-Faden

Stickfaden

oben

430 / 440 QE: Ricktransportfuss Nr. 1
450: Riicktransportfuss Nr. 1C

Obertransportfuss Nr. 50 (Sonderzubehoér aurora 430 / 450)

Quiltstich/Handstich

Fur alle Materialien und Arbeiten, die \ly
) N .
«handgendht» aussehen sollen. [ — i He .
2 ~ * Nadelstopp unten aktivieren
i ‘ und Musterende driicken,
Nahprobe Arbeit drehen

» Unterfaden muss heraufgezogen werden
1 Stich ist sichtbar (Unterfaden),
1 Stich ist unsichtbar (Monofil) = Hand-
sticheffekt

¢ beim Drehen darauf achten,
dass der Stoff nicht verzogen
wird

Monofil-Faden reisst

* Nahgeschwindigkeit
reduzieren

» Oberfadenspannung etwas
I6sen

Oberfadenspannung
* je nach Stoff die Oberfadenspannung
erhdhen (6-9)

Balance
« evtl. Stich mit der Balance anpassen

Geradstich Nr. 1

Grosse und Typ dem Stoff entsprechend

Monofil- oder Baumwollfaden

unten

Stopffuss Nr. 9

Freihandstickfuss Nr. 24 (Sonderzubehor), Quiltfuss Nr. 29 (Sonderzubeh6r)

Freihandquilten
« fur alle Quiltarbeiten, die frei gefihrt
werden

Vorbereitung

+ Quiltoberseite, Watteeinlage und
Quiltunterseite gut aufeinander stecken,
evil. heften

» Anschiebetisch fir den Néhcomputer
benutzen

Naharbeit halten

» beide Hande halten den Stoff wie mit
einem Rahmen

« von der Mitte nach aussen quilten

Quilten eines Musters

» Néahgut mit leichten, runden Bewegun-
gen nach allen Seiten fuhren, bis das
gewlinschte Muster entsteht

Maanderquilten

* indieser Technik werden ganze
Flachen mit Quiltstichen gefllt

+ die einzelnen Quiltlinien sind gerundet
und Uberkreuzen sich nie
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Freihandquilten mit BSR

Stichwahl:
Nadel:
Faden:
Transporteur:
Nahfuss:

Geradstich Nr. 1

Stéarke und Typ dem Stoff entsprechend
Monofil- oder Baumwollfaden

unten

BSR-Fuss Nr. 42

BSR (BERNINA Stich Regulator)

Diese Funktion erlaubt, mit einem speziel-
len Néhfuss, Freihandquilten mit Gerad-
stich und einer vorgewahlten Stichlange
(bis 4 mm). Der BSR-Nahfuss reagiert auf
die Bewegung des Stoffes unter dem Fuss
und steuert dadurch die Geschwindigkeit
des Nahcomputers bis zur maximal
moglichen Geschwindigkeit. Dabei gilt: je
schneller der Stoff bewegt wird, je héher ist
die Geschwindigkeit des Nahcomputers.
Die eingestellte Stichlange wird unabhan-
gig der Bewegung des Stoffes, innerhalb
einer bestimmten Geschwindigkeit,
beibehalten. Wird der Stoff zu schnell
bewegt ertdnt ein akustisches Signal, wenn
der Beeper vorher eingeschaltet wurde
(siehe Seite 46).

Es gibt zwei unterschiedliche BSR-Modi

BSR
1

+ der BSR 1-Modus ist standardmaéssig
aktiv

» sobald der Fussanlasser oder die
Start-Stopp-Taste gedriickt wird bewegt
sich die Nadel permanent

» durch Bewegen des Stoffes beschleu-
nigt der Nahcomputer

« durch die kontinuierliche Nadelbewe-
gung ist ein Verndhen auf der Stelle
wéhrend des Quiltens, ohne eine
zusatzliche Taste zu driicken, méglich

&
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Durch Aktivieren der BSR-
Funktion naht der Nahcom-
puter entweder permanent
mit einer kleinen Drehzahl
(Modus 1, Standard) oder
sobald der Stoff bewegt wird
(Modus 2).

Solange der BSR-Nahfuss rot
leuchtet diirfen keine Arbei-
ten wie Einfadeln, Nadel-
wechsel und Ahnliches
vorgenommen werden, da
sich bei unbeabsichtigtem
Stofftransport die Nadel
bewegt!

Ohne Stofftransport schaltet
der BSR-Modus nach ca. 7
Sek. aus, das rote Licht
erlischt.

Bitte beachten Sie die
Sicherheitshinweise!

B5R
2

wird durch Driicken der Taste 2 der
Stichmusterwahl (s. Seite 29) einge-
schaltet

der Nahcomputer startet nur, wenn der
Fussanlasser oder die Start-Stopp-Taste
gedrlickt und gleichzeitig der Stoff
bewegt wird

die Bewegung des Stoffes gibt die
Né&hgeschwindigkeit vor

zum Verndhen muss die
«Vern&hfunktion»-Taste gedriickt
werden

durch Drlicken der Taste 1 der Stich-
musterwahl wird auf den Modus 1
umgeschaltet
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Vorbereitung

» Transporteur versenken

» Nahfussdruck muss, je nach Stoffart und

Stoffdicke, reduziert werden
» Anschiebetisch verwenden

+ die gewiinschte Nahfuss-Sohle am

BSR-Nahfuss befestigen

* Sohle entfernen:
beide Drucktasten (siehe Pfeile)
zusammendriicken

« die Sohle schrag nach unten aus
der Fihrung ziehen

+ Sohle montieren:
die Sohle in der Flihrung nach
oben schieben bis sie einrastet

Anwendung folgender Funktionen im BSR-Modus

Nadelstopp unten (Standard)

+ im Bildschirm zeigt der Pfeil nach unten
= der N&dhcomputer stoppt mit eingesto-
chener Nadel sobald der Fussanlasser
losgelassen wird

Nadelstopp oben

» Nadelstopp-Taste drticken (Pfeil nach
oben) = der Nahcomputer stoppt mit
Nadelposition oben sobald der Fussan-
lasser losgelassen wird

Nadel heben oder senken

» dricken der Nadelstopp-Taste oder
durch Fersendruck auf den Fussan-
lasser, hebt oder senkt die Nadel

Verndhen mit Start-Stopp-Taste (nur

Modus 1)

+ den Stoff unter dem Nahfuss platzieren,
Nahfuss senken

» Nadelstopp-Taste zweimal driicken um
den Unterfaden herauf zu holen

+ Ober- und Unterfaden halten und durch
Driicken der Start-Stopp-Taste den
BSR-Modus starten

+ 5-6 Vernahstiche nédhen

+ durch Driicken der Start-Stopp-Taste
den BSR-Modus stoppen

» Fé&den abschneiden

+ durch Driicken der Start-Stopp-Taste
den BSR-Modus wieder starten und den
Quiltvorgang fortsetzen

Vernah-Funktion (nur Modus 2)

« driicken der Vernahfunktion <&~

« dricken des Fussanlassers oder der
Start-Stopp-Taste

+ durch Bewegen des Stoffes werden
einige kurze Stiche genéht, dann ist die
eingestellte Stichlange aktiv und die
Vernéhfunktion wird automatisch
deaktiviert

Beeper (akustisches Signal) ein- /

ausschalten

» Modus-Taste (1 oder 2) langer driicken

» ein Ton zeigt an, dass der Beeper
eingeschaltet ist

+ das Signal ertdnt, wenn die max.
Geschwindigkeit des Nahcomputers
erreicht ist

* bei kurzer Stichlange ist die max.
Stoffgeschwindigkeit kleiner

» Modus-Taste (1 oder 2) erneut langer
driicken = der Beeper ist ausgeschaltet

+ wird der BSR-Modus verlassen behélt
der Beeper den aktuellen Zustand bei
(ein oder aus)
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» den BSR-Nahfuss am Nahcomputer

montieren und den Stecker des Kabels
im vorgesehenen Anschluss (griin) bis
zum Anschlag einstecken

* «BSR» blinkt links im Bildschirm, die

Nahfussnummer 42 wird angezeigt

+ die BSR-Taste driicken
* im Anzeigefeld erscheint «<BSR 1» =

Modus 1 (Standard)

+ die Standardstichlange betragt 2 mm
+ die gewiinschte Stichlange einstellen
+ bei kleinen Figuren und Stippling wird

empfohlen die Stichlange auf 1 mm -
1.5 mm zu verkirzen

&

Freihandquilten mit ausgeschaltetem

BSR-Modus

« die BSR/Balance-Taste driicken,
«BSR 1» im Anzeigefeld erlischt

+ das BSR-Symbol links im Bildschirm
blinkt

* nun ist normales Freihandquilten, ohne
automatisch gleichméssige Stich-
langen, mit dem BSR-Fuss méglich



Starten der BSR-Funktion

1.

v W

Moglichkeit

BSR-Funktion uber den Fuss-
anlasser

den Fussanlasser einstecken
Néhfuss senken

BSR-Modus starten, indem der Fuss-
anlasser niedergedriickt wird, das
Symbol «<BSR-Modus aktiv»
erscheint =
am Nahfuss erscheint ein rotes

Licht

der Fussanlasser muss wahrend des
Nahens gedrickt bleiben

die Geschwindigkeit des Nahcomputers
wird durch die Bewegung des Stoffes
gesteuert

durch Loslassen des Fussanlassers wird
der BSR-Modus gestoppt

2. Moglichkeit
BSR-Funktion liber die Start/
Stopp-Taste —

« den Fussanlasser entfernen ==

» Nahfuss senken

* BSR-Modus starten indem die Start /
Stopp-Taste gedriickt wird, das :_-%3
Symbol «<BSR-Modus aktiv»
erscheint

» am Nahfuss erscheint ein rotes
Licht

 die Geschwindigkeit des Nahcomputers
wird durch die Bewegung des Stoffes
gesteuert

» durch erneutes Driicken der Start /
Stopp-Taste oder durch betétigen des
Kniehebels wird der BSR-Modus
gestoppt

Néharbeit halten
» das Nahgut mit beiden Handen straff
gespannt halten und fihren

* bei abrupter Stoffbewegung (abbremsen

bzw. beschleunigen) kénnen etwas
kurze bzw. lange Stiche auftreten

« kontinuierliches Flihren (keine ruckarti-
gen Bewegungen) ergibt ein schéneres
Resultat

« das Néhgut wahrend des Néhens nicht
drehen

BSR-Funktion verlassen

» den Stecker des BSR-Nahfusskabels
am Nahcomputer herausziehen

« BSR-Nahfuss entfernen
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Ausschalten der BSR-Funktion mit der

Start-Stopp-Taste

Modus 1:

» wird der Stoff wahrend ca. 7 Sek. nicht
bewegt, wird der BSR-Modus inaktiv
(Anzeige wechselt zu BSR) und das rote
Licht am Nahfuss erlischt

Modus 2:

 wird der Quiltvorgang durch Anhalten
des Stoffes beendet, wird, je nach
Nadelposition, 1 zusétzlicher Stich
genaht. Dabei stoppt der Nahcomputer
immer mit Nadelposition oben, auch
wenn der Pfeil im Bildschirm nach unten
zeigt
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Knopflocher - Wichtige Hinweise

aurora 430 / 440 QE aurora 450

Fadenspannung der Knopflécher Fadenspannung der Knopflocher
den Unterfaden in den Kapselfinger einfadeln = stérkere + die Oberfadenspannung auf den Wert 2.5 (Knopflochsymbol)
Fadenspannung unten einstellen
dadurch wirkt die Knopflochraupe auf der oberen Stoffseite + die Oberfadenspannung ist etwas leichter, dadurch wirkt die

leicht gewdlbt
das Knopfloch ist schéner

Knopflochraupe auf der oberen Stoffseite leicht gewdlbt

+ das Knopfloch ist schéner

die Garneinlage verstarkt und verschénert das Knopfloch « die Garneinlage verstarkt und verschdnert das Knopfloch
beide Knopflochraupen mit gleicher Geschwindigkeit ndhen * beide Knopflochraupen mit gleicher Geschwindigkeit nahen

Knopfloch bezeichnen

~
~
'y

Manuelles Knopfloch

Knopflochldngen am jeweils gewiinsch-
ten Ort bezeichnen

Knopflochfuss Nr. 3C, Nr. 3 (Sonderzu-
behdr) verwenden

Augenknopfloch

nur die Raupenlange markieren

die Lange des Auges wird zusétzlich
genéht

Nahprobe

Probeknopfloch immer auf einem Stlick
des Originalstoffes nahen und gleiche
(Klebe-) Einlage wie im Original verwen-
den

gleiche Knopflochart wahlen

Knopfloch in der gleichen Stoffrichtung
nahen (L&ngs- oder Querrichtung)
Knopfloch aufschneiden

Knopf durch das Knopfloch schieben
wenn nétig, Lédnge des Knopfloches
korrigieren

Automatisches Knopfloch

» nur ein Knopfloch in der ganzen Lénge
bezeichnen

» nach dem Né&hen des ersten Knopflo-
ches ist die Lange programmiert

« fur alle weiteren Knopflécher nur den
Anfangspunkt bezeichnen

» automatischer Knopflochschlittenfuss
Nr. 3A verwenden

Grosse Knopfhéhen

+ bei Kndpfen mit einer grossen Héhe
(Bombierung, Wulst, etc.) die Knopf-
lochlange (je nach Knopfhéhe)
ca. 3-5 mm langer wéhlen

Raupenbreite veréandern
+ Stichbreite verandern

Stichlange verédndern

+ Stichldngenveranderung wirkt auf beide
Knopflochraupen (dichter oder weiter)

» nach dem Verédndern der Stichldnge =
Knopflochlédnge neu programmieren
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Zum Nahen eines Knopflochs in
schwierigen Stoffen empfiehlt es
sich die Transporthilfe (in einigen
Landern nur als Spezialzubehor
erhaltlich) zu verwenden. Sie
kann zusammen mit dem
Knopflochschlittenfuss Nr. 3A
oder 3B verwendet werden.

Muss ein Knopfloch quer zur
Nahgutkante genaht werden
empfiehlt es sich, eine Aus-
gleichsplatte (Spezialzubehér) zu
verwenden. Die Ausgleichsplatte
von hinten zwischen Nahgut und
Schlittenfusssohle, bis zur
verdickten Nahgutstelle einlegen
und nach vorne schieben.
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Die richtige Einlage fur das Knopfloch

» damit die Knopflécher gut gelingen, * bei dicken und flauschigen Stoffen kann
immer eine Einlage benltzen ein Stickvlies unterlegt werden, der Stoff
+ die Einlage soll sich dem Stoff anpassen wird dadurch besser transportiert

und nicht umgekehrt

Knopfloch mit Garneinlage

Garneinlage Ideale Garneinlage

+ die Garneinlage verstarkt und ver- + Perlgarn Nr. 8
schonert das Knopfloch « starker Handnahfaden

« die Garnschlinge liegt am beanspruch-  feines Hékelgarn

ten Ende im fertig gendhten Knopfloch =
Knopfannéhstelle

» Nahgut entsprechend unter den Nah-
fuss legen

Einhédngen des Garnes im automa- Néahen

tischen Knopflochschlittenfuss Nr. 3A » Knopfloch in gewohnter Weise nahen,
» Nadel beim Knopflochbeginn einstechen ~ « Einlagegarn links unter dem Fuss nach ohne das Einlagegarn zu halten

» Knopflochfuss steht oben vorn ziehen « das Einlagegarn wird durch die Knopf-
+ Einlagegarn rechts unter den Knopfloch- ~ + Garnenden in die Halteschlitze ziehen lochraupen Ubernaht

fuss flhren
+ Garn hinten am Knopflochfuss Uber die
Nase legen
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Einhdngen des Garnes im Nahfuss Néahen
Nr. 3C, Nr. 3 (Sonderzubehor)
» Nadel beim Knopflochbeginn einstechen  + beide Garnenden unter dem Fuss nach » Knopfloch in gewohnter Weise nahen,

» Knopflochfuss steht oben hinten ziehen (je ein Garn in jede Rille ohne das Einlagegarn zu halten
» Einlagegarn tber dem mittleren Steg des der Sohle)  das Einlagegarn wird durch die Knopf-
Knopflochfusses (vorn) einhangen » Knopflochfuss senken lochraupen Gibernaht

N

é TR

Garneinlage fixieren Knopfloch mit Pfeiltrenner 6ffnen Knopflochmesser (Sonderzubehor)
+ Garnschlinge nachziehen bis die + das Knopfloch mit dem Pfeiltrenner von * Knopfloch auf Holzstlick legen
Schlinge im Riegel verschwindet beiden Enden zur Mitte hin aufschnei- » Knopflochmesser zwischen die beiden
+ Garnenden auf die Riickseite ziehen den Raupen des Knopfloches stellen
(mit Handn&hnadel) + damit bei kurzen Knopfléchern nicht » Knopflochmesser von Hand oder mit
» verknoten oder verndhen irrtimlich der Riegel durchgeschnitten dem Hammer nach unten driicken

wird, kann als zuséatzliche Sicherheit
beim Riegel eine Stecknadel eingesteckt
werden
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Knopfloch - Balance

©d @

A B
Balance bei automatischen und Auge nach rechts verzogen (Bild A):
manuellen Knopfléchern * rechte Taste der Nadelposition-
* bei den manuellen und automatischen Verstellung driicken = das Auge wird
Knopfléchern wirkt sich die Balance auf nach links korrigiert

beide Raupen gleichzeitig aus, da beide  + Nahprobe!
Raupen in der gleichen Richtung genéht
werden
» das Auge oder die Rundung wird
folgendermassen balanciert: ' 0 @
» Geradstiche vorwérts ndhen bis der @
Nahcomputer auf das Auge oder die
Rundung umschaltet, dann den Nah-
computer anhalten Auge nach links verzogen (Bild B):
« Balance-Taste driicken * linke Taste der Nadelposition-
Verstellung driicken = das Auge wird
nach rechts korrigiert
» Nahprobe!
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Knopfloch

Knopflocharten
e B
n 51‘!0123455.56789
';' el T |
4
3
2
1
[ —
0l==
N y
aurora 430
Nr. 10  Wascheknopfloch
Nr. 11 Wascheknopfloch schmal
Nr. 12  Stretchknopfloch
Nr. 13  Augenknopfloch
Nr. 14  Geradstichknopfloch
Nr. 15 Heirloomknopfloch

Knopflécher sind praktische Verschliis-
se, welche auch zu dekorativen Zwek-
ken verwendet werden kénnen.

Manuelles Knopfloch

Stichwahl:
Nadel:
Faden:
Transporteur:
Nahfuss:

aurora 440 QE

Nr. 10  Wéscheknopfloch

Nr. 11 Wascheknopfloch schmal
Nr. 12  Stretchknopfloch

Nr. 13  Rundknopfloch

Nr. 14 Augenknopfloch

Nr. 15  Geradstichknopfloch

Nr. 16  Heirloomknopfloch

Vorbereitung

+ 430/ 440 QE: Unterfaden in den Finger
der Spulenkapsel einfadeln

» 450: die Oberfadenspannung auf den
Wert 2,5 (Knopflochsymbol) einstellen

+ Fuss Nr. 3A oder Knopflochfuss Nr. 3C,
Nr. 3 (Sonderzubehér) verwenden

alle Knopflocharten

Stérke und Typ entsprechend Stoff
Baumwolle/Polyester

oben

Knopflochfuss Nr. 3C, Nr. 3 (Sonderzubehdér)

&

Vorbereitung
+ gewlnschtes Knopfloch wahlen
+ auf dem Bildschirm erscheint:
« die gewéhlte Knopflochgraphik
» Né&hfussanzeige Nr. 3A
« das Knopflochsymbol (die erste Stufe
blinkt)

Im Bildschirm blinkt die aktive Stufe. Beide

Knopflochraupen mit gleicher Geschwin-
digkeit ndhen.
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aurora 450

Nr. 10  Wascheknopfloch

Nr. 11 Wascheknopfloch schmal

Nr. 12 Stretchknopfloch

Nr. 13 Rundknopfloch

Nr. 14 Rundknopfloch mit Querriegel
Nr. 15 Augenknopfloch

Nr. 16 Augenknopfloch mit Spitzriegel
Nr. 17 Heirloomknopfloch

Nr. 18  Geradstichknopfloch

» Gewlinschtes Knopfloch wéhlen,
auf dem Bildschirm erscheint:
1 Knopflochgraphik
2 Knopflochsymbol
3 Nahfussanzeige




Wascheknopfloch (4 Stufen) nahen

Augenknopfloch (5 Stufen) nahen

S
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. Raupe bis zur Langenmarkierung néhen,

den Nahcomputer anhalten
» Ruckwartstaste driicken

. Geradstiche rlickwéarts ndhen, den

Nahcomputer auf der Héhe des ersten
Stiches (Knopflochbeginn) anhalten
 Rickwértstaste driicken

. Riegel oben und zweite Raupe nahen,

den Nahcomputer anhalten
» Ruckwartstaste driicken

. Riegel unten und Vernahstiche nédhen

. Geradstiche vorwarts ndhen, den

N&hcomputer anhalten
* Rickwértstaste driicken

. Auge und 1. Raupe riickwarts nahen,

den Néhcomputer auf der Hohe des
ersten Stiches (Knopflochbeginn)
anhalten

* Rlckwértstaste driicken

Geradstiche vorwérts ndhen, den
Nahcomputer auf der Hohe des Auges
anhalten

» Rickwartstaste drlicken

. 2. Raupe rickwarts nahen, den Néh-

computer auf der Hohe des ersten
Stiches (Knopflochbeginn) anhalten
» Ruckwértstaste driicken

. Riegel und Vernéhstiche nahen
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Automatisches Knopfloch

Stichwahl:  Knopfloch (alle Arten)
Nadel: Stéarke und Typ entsprechend Stoff
Faden: Baumwolle/Polyester
Transporteur: oben
Nahfuss: Automatischer Knopflochschlittenfuss Nr. 3A

Automatisches Knopfloch

* beim Verwenden des Knopflochschlitten- Der Schlittenfuss muss flach
fusses Nr. 3A wird die Lange des auf dem Material aufliegen!
Knopfloches Uber die Linse am Fuss Wenn der Schlittenfuss auf
automatisch gemessen = exaktes einer Nahtzugabe aufliegt,
Duplizieren und automatisch umschalten kann die Lange nicht exakt

bei maximaler Lange gemessen werden!
« im Bildschirm blinkt die aktive Stufe

* beide Knopflochraupen werden in die
gleiche Richtung genéaht \

/’_ Nahgeschwindigkeit
/@\ * nahen in reduzierter Nahge-
schwindigkeit fir optimales
. ) . Resultat
Knopfloch im Langzeitspeicher  alle Knopflocher in derselben

| | Geschwindigkeit néhen um
mem®  mem<! mem®  mem< eine regelméassige Raupen-

@ Q @ @ . @ dichte zu erhalten

Exakte Duplikationen

\//

Programmiertes Knopfloch im Lang- Abrufen eines gespeicherten Knopf- * programmierte Knopflécher
zeitspeicher speichern loches werden alle gleich lang und
+ nach dem Programmieren mem<' -Taste ~ Programmierte Knopflécher kénnen gleich schén
driicken jederzeit wieder abgerufen werden, auch
+ das Knopfloch ist im Langzeitspeicher wenn der Nahcomputer vom Netz getrennt Augenknopflécher doppelt
abgelegt wurde. genaht
+ die gewiinschte Knopflochart wahlen * in dicken Stoffen kénnen die
« die mem®-Taste driicken Augenknopfldcher doppelt
+ das programmierte Knopfloch nihen Ubern&ht werden, dabei wird
« pro Knopflochart kann nur eine Knopf- der erste Durchgang mit
lochlinge gespeichert werden, wird eine grosserer Stichlange vorgenaht
neue Lange mit mem<’ eingegeben, wird * nach dem Nahen des ersten
die vorher gespeicherte Lange tiber- Knopfloches Nahgut nicht
schrieben verschieben

« Stichlange zurickstellen und
den Fussanlasser noch einmal
niederdriicken
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Knopfloch
Programmieren des Wasche- und Stretchknopfloches

1. erste Raupe vorwarts ndhen; den
@ N&hcomputer anhalten
» Rickwartstaste driicken

+ «auto» wird im Bildschirm angezeigt =
die Knopflochlange ist programmiert

2. der Nahcomputer néht automatisch

Q . - B

SI T Geradstiche rlickwarts

<

— 3. den 1. Riegel

o

5

<

4. die 2. Raupe vorwarts

5. den 2. Riegel und die Vernéhstiche
§ der Nahcomputer halt an und stellt
o automatisch auf Knopflochbeginn
— « alle weiteren Knopflécher werden nun
automatisch in der gleichen Lénge
genéht (ohne Driicken der Rickwarts-
taste)

1. Steppstiche vorwarts ndhen, den
N&hcomputer anhalten

» Ruckwartstaste driicken

» «auto» wird im Bildschirm angezeigt =
Knopflochlénge ist programmiert

2. der Nahcomputer néht automatisch das
Auge

T I 3. die 1. Raupe rickwarts

4. die Steppstiche vorwarts

o 5. die 2. Raupe riickwarts
|
M

— 6. den Riegel und die Vernéhstiche
§ » der Nahcomputer hélt an und stellt
< automatisch auf Knopflochbeginn

« alle weiteren Knopflécher werden nun in
der gleichen Lénge gendht (ohne
Driicken der Rickwértstaste)
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Osen
O Stichwahl:
% Nadel:
Faden:
Transporteur:
Néhfuss:

Knopfannahprogramm

o

Stichbreite:
Nadel:
Faden:
Transporteur:
Nahfuss:

Stichwahl:

430: Geradstich Ose Nr. 17
440 QE: Geradstich Ose Nr. 19
450: Geradstich Ose Nr. 21
440 QE: Zick-Zack Ose Nr. 18
450: Zick-Zack Ose Nr. 20

Stérke und Typ entsprechend Stoff
Baumwolle / Polyester

oben

430 / 440 QE: Ricktransportfuss Nr. 1
450: Ricktransportfuss Nr. 1C

Genihte Ose

e als (")ffnungen fir Kordeln, schmale
Béander

« flr dekorative Arbeiten, Kinderkleider,
Bastelarbeiten

» kann nicht gespeichert werden

Ose nahen

« Ose wahlen

* Programm n&hen

» der Nahcomputer stoppt am Ende
automatisch

« der Nahcomputer ist fiir die nachste Ose
bereit

Ose offnen
« mit Lochzange, Ahle, Locheisen

'/ .
~ ~ Osen nahen
’/, ~ + als Augen bei Stofftieren,

Puppen, Kasperfiguren

Markanter Kreis

+ Unterfaden in den Kapselfinger
einfadeln (430 / 440 QE) =
stérkere Fadenspannung unten

+ dekorative Anwendung oder
fir Bandeinzug

430: Knopfannahprogramm Nr. 16
440 QE: Knopfannéhprogramm Nr. 17
450: Knopfannahprogramm Nr. 19

je nach Lochabstand des Knopfes
Stéarke und Typ entsprechend Stoff
Baumwolle/Polyester

unten

Stopffuss Nr. 9 oder

Knopfannéhfuss Nr. 18 (Sonderzubehor)

Knépfe anndhen

* zum Annéhen von Kndpfen mit 2 und 4
Léchern

» Knopfe als Dekoration werden ohne
«Stiel» angenéht

+ «Stiel» (= Abstand zwischen Knopf und
Stoff) kann mit Fuss Nr. 18 beliebig
eingestellt werden

Anfangs- und Endfaden

« die Faden sind bereits vernaht und
kdnnen weggeschnitten werden oder

* nach dem Nahen die Oberfadenenden
auf die Riickseite ziehen und verknoten
= bessere Stabilitat
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Knopf anndhen mit Stopffuss Nr. 9

* Knopfannahprogramm wahlen

» Lochabstand durch Drehen am Handrad
kontrollieren und wenn nétig Stichbreite
verandern

« die ersten Verndhstiche ndhen; Faden
bei Néhbeginn festhalten

* Programm né&hen

« der Nahcomputer stoppt am Ende
automatisch und steht sofort wieder auf
Programmbeginn
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Reinigen
Wenn der Ndhcomputer in einem kalten Raum aufbewahrt wird, diesen ca. 1 Stunde vor Gebrauch in einen warmen Raum stellen.

BERNINA = -— [id]

r[‘ﬁ i

Reinigen der Stichplatte  Reinigen des Greifers Olen
Fadenrickstande unter der Stichplatte und  aurora 430 / 440: » Hauptschalter auf «0»
um den Greifer von Zeit zu Zeit entfernen.  « Hauptschalter auf «0» » Nahcomputer vom Stromnetz trennen
» Hauptschalter auf «0» » Nahcomputer vom Stromnetz trennen « ein Tropfen Ol in die Greiferbahn geben
* N&hcomputer vom Stromnetz trennen » Spulenkapsel herausnehmen » Nahcomputer im Leerlauf (ohne Faden)
» Nahfuss und Nadel entfernen + Ausldsehebel nach links driicken kurz laufen lassen: Verschmutzen des
» Klappdeckel am Freiarm &ffnen » Verschlussbiigel mit dem schwarzen Nahguts wird verhindert
« Stichplatte hinten rechts nach unten Greiferbahndeckel herunterklappen
driicken und entfernen * Greifer herausnehmen
» mit dem Pinsel reinigen « Greiferbahn reinigen, keine spitzen Vor dem Reinigen oder dem
- Stichplatte wieder einsetzen Gegenstande verwenden Olen den Netzstecker ziehen!

« Greifer einsetzen, wenn nétig am

Reinigen von Bildschirm Handrad drehen, bis Greifertreiber links
steht

und Néhcomputer « Greiferbahndeckel und Verschlussbiigel
* mit weichem, leicht feuchtem Tuch schliessen, Ausldsehebel muss ein-
rasten

 Zur Kontrolle Handrad drehen
» Spulenkapsel einsetzen

aurora 450:

* Hauptschalter auf «0»

» Né&hcomputer vom Stromnetz trennen

» Spulenkapsel herausnehmen

« Greiferbahn reinigen, keine spitzen
Gegenstande verwenden

» Spulenkapsel einsetzen

Reinigungs-Anzeige Service-Anzeige Umweltschutz
Oil
S A
« sichtbar im Bildschirm wenn der « sichtbar im Bildschirm wenn der N&h- BERNINA fiihlt sich dem Umweltschutz
Né&hcomputer gereinigt/ gedlt werden computer fur einen Service zum verpflichtet. Wir bemiihen uns, die
muss (nach ca. 180’000 Stichen) BERNINA-Héandler gebracht werden Umweltvertraglichkeit unserer Produk-
» wurde der Nahcomputer gereinigt kann muss (nach ca. 2°000°000 Stichen) te zu erhéhen, indem wir diese un-
durch zweimaliges Driicken der «#»- + wurde der Service durch den BERNINA-  unterbrochen verbessern beziiglich
Taste die Anzeige geldscht werden Fachhandel ausgefihrt, ist der Stichzah-  Gestaltung und Produktions-Tech-
« die Anzeige kann durch Driicken der ler wieder auf «0», die Anzeige er- nologie.
«clr»-Taste temporéar geléscht werden, scheint nicht mehr
erscheint jedoch beim Neustart des « die Anzeige kann durch Drlicken der Wenn Sie das Produkt nicht mehr
N&hcomputers wieder «clr»-Taste temporér geléscht werden, benétigen, entsorgen Sie es bitte umwelt-
* nach dem dritten L&schen mit «clr» erscheint jedoch beim Neustart des gerecht geméss den nationalen Richtlinien.
erscheint die Anzeige erst nach weite- Nahcomputers wieder Entsorgen Sie das Produkt nicht im Haus-
ren ca. 180°000 Stichen wieder * nach dem dritten Léschen mit «clr» haltabfall. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie
erscheint die Anzeige nicht mehr, der bitte lhren Handler.
nachste Hinweis erfolgt bei ca.
4°000°000 Stichen
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Vermeiden und Beheben von Stérungen

Folgende Informationen sollen Ihnen helfen, mégliche Stérungen des Nahcomputers selber zu beheben.

Priifen Sie ob:

+ Ober- und Unterfaden richtig eingefédelt sind

die Nadel richtig eingesetzt ist, flache Seite des Kolbens hinten

die Nadelstarke stimmt; siehe Nadel/Fadentabelle S. 18

die Nadelspitze und der Schaft unbeschadigt sind

der Nahcomputer gereinigt ist; Fadenrlckstéande beseitigt sind

die Greiferbahn gereinigt ist

zwischen den Fadenspannscheiben und unter der Spulenkapselfeder Fadenreste eingeklemmt sind

Fehlstiche Falsches Nadelsystem Nadelsystem 130/705H verwenden
Nadel krumm oder stumpf
minderwertige Nadel neue, Qualitdtsnadel verwenden
Nadel falsch eingesetzt Nadel beim Einsetzen ganz nach oben stossen
falsche Nadelspitze Nadelspitze auf textile Struktur des Nahgutes anpassen

Unterfaden reisst Unterfadenspannung zu stark Unterfadenspannung reduzieren
Stichloch in der Stichplatte zerstochen Nah/Stickcomputer vom Fachhandel Uberprifen lassen
Nadel stumpf oder krumm neue Nadel verwenden

Nah/Stickcomputer  Stecker nicht ganz eingesteckt Stecker richtig in die Anschliisse einstecken
lauft langsam oder ~ Nah/Stickcomputer lauft nicht auf Zimmer-  Nah-/Stickcomputer bei Zimmertemperatur benutzen
nicht temperatur

Nah/Stickcomputer nicht eingeschaltet Nah/Stickcomputer einschalten

Faden bei Faden- Oberfadenriss Ist bei einem Oberfadenriss der Faden im Bereich Fadenhebel
hebel eingeklemmt eingeklemmt, wie folgt vorgehen:

» Hauptschalter auf «0»

» mit dem Torx Winkelschraubenzieher die Schraube am

Kopfdeckel entfernen

« Kopfdeckel nach links wegziehen

 Fadenreste entfernen

+ Kopfdeckel montieren und Schraube festziehen
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Sticken

Details des Stickmoduls

Stickflache

Stickarm

Kupplung fiir Stickrahmenbefestigung
Zubehdrbox

Einrastnocken rechts

Einrastnocken mitte

1
2
3
4
5
6

7 Anschlusskabel fiir Nahcomputer
8 Kabelhalterung

Vorderseite

Riickseite

032907.52.01_1103_a430_a440_a450_DE



60 | Standardzubehor

Standardzubehor

Stickrahmen gross, oval Stickfuss Nr. 26 Sticknadelsortiment
(145x255 mm)

Schablone zu Stickrahmen

Netz fiir gleichméssigen Fadenablauf Sticksoftware BERNINA / Mausmatte USB-Verbindungskabel fiir PC-Stick-
(iber Oberfadenspule stiilpen) software

Tragetasche
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Sonderzubehor

Stickrahmen klein (fiir Normalbetrieb Stickrahmen mittel (100x130 mm) Stickrahmen Mega-Hoop (150x400 mm)
und Freiarmstickerei 72x50 mm) Schablone zu Stickrahmen mittel Schablone zu Mega-Hoop

Schablone blau fiir Normalbetrieb

Schablone rot fiir Freiarmstickerei

Adapter fiir Freiarmstickerei Geradstichplatte 450 Geradstichplatte 430 / 440 QE

BERNINA Mehrfach-Garnrollenhalter BERNINA Sticksoftware

Koffersystem fiir NAhcomputer und
Stickmodul

Mehr Uber Zubehor fir Nahen, Sticken und
BERNINA-Stickmusterkarten / BERNINA Bordiiren-Software Quilten finden Sie in Inrem Zubehérkatalog
Mini Box plus oder Magic Box plus oder unter www.bernina.com

032907.52.01_1103_a430_a440_a450_DE



62 | Sonderzubdr

Adapter fur Freiarmstickerei anschliessen

Der Adapter ermdglicht das Sticken von geschlossenen Gegenstanden (Armel, Hosenbeine, Socken, Schlauchware usw.) um den

Freiarm des Nahcomputers.

Adapter am Nahcomputer befestigen

» Adapter hinter dem Freiarm an den
Nahcomputer schieben, bis die Einrast-
nocken in der Grundplatte des Nahcom-
puters verankert sind

=

W
A

Y

Stickrahmen zum Freiarmsticken
« der kleine ovale Stickrahmen ist fiir das
Sticken auf dem Freiarm konzipiert

|1 (A,

Stickmodul am Adapter befestigen

» Vorderkante des Stickmoduls mdglichst
nahe an die L-férmige Fihrung des
Adapters platzieren

» das Stickmodul von links entlang der
Flhrung schieben, bis die Einrast-
nocken in der Grundplatte verankert
sind
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Adapter vom Nahcomputer entfernen

« Stickmodul vom Adapter entfernen

« die hintere rechte Ecke des Adapters ist
als Hohlraum konzipiert, der zugleich als
Griff dient

+ Adapter an diesem Giriff halten und aus
der Grundplatte des Nahcomputers
herausnehmen

Zum Freiarmsticken nur den
kleinen Stickrahmen

verwenden!




Stickmodul anschliessen

Stickmodul befestigen

» Stickmodul hinter den Freiarm an den
Nahcomputer stellen

Stickmodul von links her an den Nah-
computer schieben, bis die Einrast-
nocken in der Grundplatte des N&h-
computers verankert sind

» Fussanlasser entfernen

Kabel an den Nahcomputer
anschliessen

» Steckerseite mit Flache nach vorne

» Stecker auf der rechten Seite des
Nahcomputers in den dafiir vorgesehe-
nen Anschluss stecken

Kabel am Stickmodul fixieren

» Kabel tiber den beiden Kabelhalterun-
gen einlegen

» Kabel etwas eindrlicken

Anschlusskabel 16sen

» das Anschlusskabel ist die Verbindung
vom Stickmodul zum Nahcomputer

» Anschlusskabel aus der Kabelhalterung
auf der Ruckseite des Stickmoduls
ziehen

Stickmodul entfernen

» Kabelstecker herausziehen

» mit der Hand unter die hintere rechte
Ecke greifen, das Stickmodul anheben
und nach links wegschieben
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Stickmodul anschliessen

Beim Anschliessen des
Stickmoduls ist darauf zu
achten, dass alle Gerate auf
derselben ebenen Flache
stehen!

Nahcomputer und Stickmo-
dul vor einem Transport
immer voneinander trennen
und nicht als Einheit trans-
portieren!

63
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Stickcomputer zum Sticken vorbereiten

¢}
]
O
O<
Stickfuss Nr. 26 zum Sticken Maschinennadel zum Sticken Transporteur versenken
» zum Sticken den Stickfuss Nr. 26 anden  + je nach Stickgarn eine Nadel der Stérke ¢ den Transporteur mit der Drucktaste auf
Nahcomputer stecken Nr. 75 bis Nr. 90 verwenden der rechten Seite des Gehauses
» Stickfuss hoch stellen, damit spéter der » spezielle Stick- oder Metafilnadel flr versenken
Stickrahmen befestigt werden kann Stick-oder Metallfaden
* eine unbeschadigte Nadel verwenden
» Nadel hoch stellen, damit spater der
Stickrahmen befestigt werden kann
Ober- und Unterfaden einfadeln
Oberfaden einfadeln Unterfaden einfadeln
» Schaumstoffteller, dann Oberfadenspule  + aurora 430 / 440 QE: zum Sticken den
montieren Unterfaden in den Finger einfadeln
* bei allen glatten Stickfaden das Netz + aurora 450: zum Sticken den Unterfa-
Uber die Oberfadenspule stllpen den in die Fihrungsfeder der Stickspu-
« der Oberfaden wird dadurch gleichmés- lenkapsel einfadeln
siger abgezogen und kann sich nicht N
verheddern ~ ~_Garnrollenhalter
- ~ bei Metall- oder anderen Spezial-
faden den senkrechten Garn-
rollenhalter und die Metallfaden-
leitdse (Sonderzubehor)
verwenden.
= 3 -2
° LI —]
Vv —— -3
— B

Fadenspannung einstellen / verstellen

Die Fadenspannung ist manuell verstell- Werden Unterfadenspulen

bar. aus Karton verwendet, kann

» Die Fadenspannung auf die Werte BERNINA die Stickqualitat
2.5-4.5 (aurora 430 / 440 QE) und 2.5 nicht gewahrleisten.

(aurora 450) einstellen

» Anpassungen an bestimmte, ausserge-
wohnliche Materialien sind jederzeit
mdglich
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Stickrahmen bespannen

Stoffmittelpunkt bestimmen Stickrahmen auseinandernehmen
» auf dem zu bestickenden Stoff den « evil. Einstellschraube (n) des dusseren
Mittelpunkt des Stickmusters bestimmen Rahmens I6sen
* mit einem Markierungsstift oder Kreide * inneren Rahmen herausnehmen
bezeichnen « die Pfeilmarkierungen der beiden
Rahmen sollen immer aufeinandertref-
fen

« die Pfeilmarkierungen befinden sich
beim grossen und mittleren Rahmen
sowie beim Mega-Hoop vorn in der
Mitte, beim kleinen Rahmen seitlich
rechts

<
>

b\"\
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0’0’2’4 ]
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R
)
i
KX
%
X

XX
%

Stickschablone Stoff einspannen

» zu jedem Rahmen gehdrt eine entspre- « Stoff unter den inneren Rahmen legen;
chende Stickschablone den bezeichneten Mittelpunkt auf die

« der Stickbereich ist mit 1 cm grossen Mitte der Schablone ausrichten
Quadraten bezeichnet « Stoff und inneren Rahmen auf den

« der Mittelpunkt und die Eckpunkte der ausseren Rahmen legen
Mittellinien sind mit Léchern versehen, « die Pfeilmarkierungen der beiden
um die gewiinschten Bezeichnungen Rahmenteile miissen aufeinander
auf den Stoff Gbertragen zu kénnen treffen

« Stickschablone so in den inneren « Rahmen ineinanderschieben; darauf
Rahmen legen, dass der BERNINA- achten, dass sich der Stoff dabei nicht
Schriftzug am vorderen Rand (bei der verschiebt
Pfeilmarkierung) liegt » beide Rahmenteile sollen gleichméassig

* in dieser Position rastet die Schablone ineinander liegen
im inneren Stickrahmen ein » den zu bestickenden Stoff straff im

« das Fingerloch oder die Schablonenhal- Rahmen einspannen, die Schraube (n)
terung erleichtern das Herausnehmen anziehen
der Schablone aus dem Stickrahmen « Stickschablone entfernen
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Stickunterlagen

&
g

-
~ )
i A\aeess’

=7

Stickvlies zum Wegreissen

* |asst sich abreissen wie Papier

* eine oder zwei Lagen kénnen verwendet
werden

« istin verschiedenen Starken erhaltlich

« fir mehr Stabilitat, Stickvlies mit Klebe-
spray auf der Riickseite des Stoffes
fixieren

» nach dem Sticken Uberstehendes Vlies
vorsichtig wegziehen

 in den grosseren Stickflachen bleibt das
Stickvlies unter den Stickfaden erhalten

Anwendungen:
« fur alle gewobenen Stoffe und Stoffe die
nicht dehnbar sind

Klebeunterlagen

» Klebeunterlage mit dem warmen
Bligeleisen auf der Stoffunterseite
aufkleben

» Klebeunterlagen sind in
unterschiedlichen Starken erhaltlich;
darauf achten, dass Stoffart und Kle-
beunterlage in der Dicke miteinander
harmonieren

+ Klebeunterlage verwenden, die sich
leicht wieder vom Grundstoff I6sen l&sst

Anwendung:

 flr alle Materialien, die sich leicht
verziehen, z.B. dehnbare Materialien wie
Tricot, Jersey usw.

Klebespray

+ Klebespray nicht direkt beim Stick-
computer anwenden

« fOr mehr Stabilitat, Stickvlies mit Klebe-
spray auf der Rlckseite des Stoffes
fixieren

* Klebespray in einem Abstand von
25-30 cm sparsam auf das Stickvlies
aufspriihen

+ Stoff und bespraytes Stickvlies faltenfrei
Ubereinander legen und andriicken

Anwendung:

» Dehnbare Stoffe und Strickware: zum
Verhindern des Verzugs von Maschen-
ware

+ Applikationen: fixiert Applikationen exakt
flr den Stickvorgang

+ Glatte Stoffe: verhindert ein Verrutschen
glatter Stoffe

 Zuschnitte: Zuschnitte auf dem Stick-
vlies fixieren, z.B. Hosentaschen,
Kragen usw.
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Stickvlies zum Wegschneiden

+ eine oder zwei Lagen kénnen verwendet
werden

+ istin verschiedenen Starken erhéltlich

« flr mehr Stabilitat, Stickvlies mit Klebe-
spray auf der Rickseite des Stoffes
fixieren

» nach dem Sticken Uberstehendes Vlies
vorsichtig wegschneiden

« Stickmuster wird nicht verzogen

* in den grosseren Stickflachen bleibt das
Stickvlies unter den Stickfaden erhalten

Anwendung:
« flr alle elastischen Stoffe

Selbstklebe-Unterlage

 die Unterlage so in den Rahmen
spannen, dass die Papierseite oben ist

* mit einem spitzen Gegenstand (evitl.
Schere) das Papier anritzen und
entfernen, so dass die Klebeseite
sichtbar wird

+ Stoff auf die freigelegte Klebeunterlage
platzieren und festdriicken

Anwendung:

+ ideal flr heikle Stoffe wie Jersey, Seide,
etc.

« flr Teile und Materialien die sich nicht im
den Rahmen spannen lassen

 Teile, die nicht eingespannt werden, um
Druckstellen zu vermeiden: Stickvlies
besprihen und nachher einspannen, zu
bestickende Teile fixieren

Stéarkespray als zusitzliche Hilfe

» Starkespray kann einem feinen, locker
gewobenen Stoff einen zusatzlichen
Halt geben

+ Untergrundstoff mit Stérkespray einspri-
hen und gut trocknen lassen; evtl. mit
dem Buigeleisen trockenbliigeln

* zusatzlich immer eine Unterlage
(z.B. wasserltsliche Unterlage) unter
dem Stickuntergrundstoff verwenden

Anwendung:
« bei leichten, lockeren Stoffen, z.B.
Batist, feines Leinen usw.



Wasserlésliche Folie fiir Florstoffe und

Spitzenstickerei

» wasserlosliche Folie sieht einer Plastik-
folie sehr &hnlich

« die Folie lasst sich nach dem Sticken mit
Wasser auswaschen

» wasserlosliche Folie schitzt langfaserige
Stoffe hervorragend, damit die Schlingen
z.B. beim Frottierstoff nicht verletzt
werden. Auch wird damit ein Einsinken
der Faden und das Herausschauen
einzelner Schlaufen zwischen der
Stickerei verhindert

» Folie auf die Stoffvorderseite legen und
alle Lagen zusammen in den Rahmen
einspannen

« evil. wasserldsliche Folie mit Klebespray
fixieren

« die Riickseite floriger Stoffe evil. zusatz-
lich mit passender Unterlage verstarken

Wissenswertes rund ums Sticken

Wahl des Stickmotivs

« einfache Motive mit geringer Stichzahl
eignen sich flr Stickereien auf feinen
Geweben

+ aufwéndigere, dicht gestickte Motive
(z.B. mit vielen Farb- und Stickrichtungs-
wechseln) eignen sich fiir grébere und
schwerere Stoffe

Stickprobe

» immer eine Stickprobe auf ein Reststiick
des Originalstoffes machen und evtl.
Farben, Fadenqualitat, Nadel, Stick-
dichte usw. dem Muster anpassen

« die Stickprobe ebenfalls mit der spater
verwendeten Unterlage verstérken
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« flr Spitzenstickerei eine oder zwei
Lagen der wasserldslichen Folie in den
Stickrahmen einspannen (da das Motiv
nicht auf Stoff aufgestickt wird, bleibt nur
das fadengestickte Motiv Ubrig)

+ nach dem Auswaschen das Muster zum
Trocknen flach hinlegen

Anwendung:

« fir Frottierstoffe, Samt, Boucléstoffe
usw.

« fir leichte Stoffe, bei welchen andere
Unterlagen durchscheinen, z.B.
Organdy, Batist usw.

« als Untergrund fir Spitzenstickerei

Muster vergréssern/verkleinern

* Motive kénnen auf dem PC mit der
BERNINA Sticksoftware vergrossert
bzw. verkleinert werden

* um ein gutes Ergebnis zu erhalten
sollen die Motive nicht unbeschrénkt
verkleinert und vergréssert werden
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Verschiedene Sticharten

Unterlagenstiche

+ Unterlagenstiche bilden die Grundlage
eines Musters und sorgen flr eine
Stabilisation und Formerhaltung des
Stickgrundes. Sie sorgen auch daflr,
dass die Deckstiche des Musters
weniger tief in die Maschen oder den
Flor des Gewebes versinken

Dekorstiche (Fancy-Fill)

» um Flachen eine spezielle Struktur zu
verleihen, werden zur Fillung diverse
Dekorstiche verwendet

Blattstiche

« sticht abwechselnd auf der einen und
auf der gegeniberliegenden Seite ein,
so dass der Faden die Figur in einem
sehr dichten Zickzackmuster deckt

 Blattstiche eignen sich zum Fllen
schmaler und kleiner Formen und sind

zum Ausfillen grosser Flachen ungeeig-

net, da lange Stiche zu lose sind und
den Stoff nicht richtig decken; zudem
besteht die Gefahr, dass bei zu langen
Stichen die Faden an etwas héngen-
bleiben und die Stickerei dadurch
beschéadigt wird

Umrandungsstiche

« fur diinne Linien wird ein einfacher
Steppstich, fir dickere Linien ein
Dreifachsteppstich, ein Satinstich oder
ein Dekorstich benutzt

» Umrandungsstiche werden fiir einzelne
Linien, flr Konturen von Objekten und
fr Rander gewéhlt
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Steppstiche

* viele kurze, gleich lange Néahstiche
werden in versetzten Reihen sehr nahe
aneinander gestickt und ergeben
dadurch eine dichte Fullflache

Verbindungsstiche

* lange Stiche, die benutzt werden, um
von einem Teil des Motivs zum né&ch-
sten zu gelangen

+ vor und nach dem Verbindungsstich
werden Vernéhstiche gestickt

+ Verbindungsstiche werden weg-
geschnitten



Stickfaden

Wichtig bei den Stickfaden ist eine gute
Qualitat (Markenhersteller), damit die
Stickerei nicht durch Fadenunregelmassig-
keiten, Fadenbruch usw. beeintrachtigt
wird.

Die Stickereien sind besonders wirkungs-
voll, wenn als Oberfaden glanzende, feine
Stickgarne verwendet werden. Viele
Fadenhersteller bieten eine grosse
Faden- und Farbpalette an.

Unterfaden

Glanz-Polyesterfaden
Hochglanzender Polyesterfaden ist ein
strapazierfahiger, reissfester und farb-
echter Faden, der sich flr alle Arten von
Stickereien eignet.

Viscosefaden

Viscose ist eine feine, naturdhnliche Faser
mit Seidenglanz, die sich fir feine Sticke-
reien eignet, welche nicht zu fest strapa-
ziert werden.

Metallfaden

Metallfaden ist ein feiner bis mitteldicker,
glanzender Faden, der sich fiir Spezial-
effekte in der Stickerei eignet.

Maschinennadel zum Sticken

« flr jeden Fadentyp die richtige Nadel-
starke verwenden

 die Nadel regelméssig auswechseln

Bobbin-Fil (spezieller Unterfaden)
Bobbin-Fil ist ein besonders weicher und
leichter Polyesterfaden, der sich als
Unterfaden gut eignet. Er ergibt ein
gleichmassiges Stichbild auf Stoffober-
und Unterseite.

Stopf- und Stickfaden

Feiner mercerisierter Baumwollfaden, der
sich fiir Stickereien eignet, die auf Baum-
wollstoff aufgestickt werden.
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Voraussetzung fur den Stickbetrieb

BERNINA setzt in ihren Produkten die in
der PC-Welt bereits verbreitete USB-
Technologie ein.

Damit Sie die einzelnen USB-Geréte von

BERNINA gleichzeitig benutzen kénnen

und keine unerwiinschten Wechselwirkun-

gen mit anderen USB-Geraten auftreten,
empfehlen wir lhnen folgende Massnah-
men:

» Vermeiden Sie das Ein- und Ausschal-
ten des aurora-Sticksystems oder
anderen USB-Geraten in kurzen
Intervallen.

» Achten Sie darauf, dass wahrend der
Anwendung einer Sticksoftware mit
Dongle, dieser nicht herausgezogen
wird.

* Das USB-Kabel darf wahrend des
Stickvorganges nicht herausgezogen
werden.

» BERNINA empfiehlt beim Abschalten
des aurora-Sticksystems immer
zuerst die Sticksoftware Anwendung
zu schliessen und dann das USB-
Kabel zu entfernen.

« Falls Sie in Zukunft einen USB-HUB
benutzen moéchten, um weitere USB-
Geréte einzusetzen, empfiehlt BERNINA
den USB Standard Version 2 zu ver-
wenden.

+ BERNINA empfiehlt wéhrend des
Stickens mit der Sticksoftware / EC on
PC alle weiteren Anwendungen zu
schliessen.

Systemanforderungen an lhrem PC

Minimale Anforderungen

Pentium Ill CPU, 800MHz oder héher
Windows XP Prof. und Home Service
Pack 2

256MB RAM, 2 USB port,

8GB Hard Disk Speicher,

500MB freier Speicherplatz,

16 Bit True Color Grafikkarte

Empfohlene Anforderungen

Pentium 4 CPU oder héher

Windows XP Prof. und Home Service
Pack 2

Windows Vista

512MB RAM oder héher, 2 USB port,
20GB Hard Disk Speicher,

750MB freier Speicherplatz,

32MB oder héher True Color Grafikkarte,

Die Bedienung des «aurora»-Sticksystems
erfolgt Uber die BERNINA Sticksoftware
sowie Uber die PC Software EC on PC
direkt am Personal Computer*.

* Bezeichnung gilt generell fur PC und Laptop

BERNINA Sticksoftware

BERNINA Sticksoftware

Diese Software wird benétigt um die
Stickmuster zu 6ffnen und zu editieren
(drehen, vergréssern usw.).

Die Instruktionen finden Sie auf der
beiliegenden CD-ROM.

BERNINA Software EC on PC
(Embroidery Control on Personal
Computer)

Die PC Software EC on PC wird
automatisch zusammen mit der Sticksoft-
ware installiert. Mit dieser Software
kénnen die Muster positioniert und
ausgestickt werden.
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Wahrend des Stickmodus darf
der Fussanlasser nicht ein-
gesteckt sein!

Um Stérungen beim Sticken
ab Personal Computer vor-
zubeugen, darf KEIN
Virenscanner aktiv sein.

Ist die aurora 430 / 440 QE /
450 tber einen USB Hub mit
dem Computer verbunden,
kann beim Ausschalten der
aurora 430 / 440 QE / 450, bei
aktiver Stickoftware, je nach
PC Konfiguration, das System
Stérungen hervorrufen. Diese
sind einfach zu beheben, in
dem der PC neu gestartet
wird. Das bereits ausgestickte
Muster kann mit der Funktion
«Stickablaufkontrolle» und
«Gespeicherte Stickposition»
(siehe Seite 76) an der abge-
brochenen Stelle weiter
gestickt werden.
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Nah-/Stickcomputer einschalten

» Hauptschalter auf «I»

+ das USB-Verbindungskabel am Perso-
nal Computer und am daflir vorgesehe-

nen Anschluss auf der rechten Seite des

Nahcomputers (1) anschliessen

=

Muster 6ffnen

* in der Werkzeugleiste auf das Symbol
«Offnen» klicken

» das Meni «6ffnen» wird gedffnet,
wabhlen Sie ihre Dateien aus

+ gewlnschtes Stickmuster mit Doppel-
klick 6ffnen und evil. bearbeiten

EditorLite ArtDesign

Starten der Sticksoftware

« doppelklicken Sie auf Ihrem Windows-
Desktop auf das Sticksoftware-Symbol
oder wahlen Sie Start / Programme /
Sticksoftware

BERNINA Device Selection

Select Embroidery System
O artista 200 / artista 730
(O artista £30 ¢ artista 640 o
) antista 165 to artista 185 or Readsiwiiter bow
<% aurora 430 / aurara 435 / aurora 440 QE (stitch out
) deco 330 (export to BERNINA card)
() BERNINA USB Stick (import / export EXP designs)

COM Port Mext Start

® COM1 [ Apply these settings (and
COM2 suppress this dialog].

COM3

Starten des Stickprozesses
« zuerst den STICKRAHMEN ENTFER-
NEN
 auf das Symbol «Write to Machine»
klicken (1)
« auf dem gedffneten Bildschirm muss
das aurora Feld aktiviert werden (2)
+ die «OK»-Taste anklicken (3)
« die Software EC on PC wird gestartet:
* nach einigen Sekunden ist im
Anzeigefeld des Stickcomputers ein
Stickmodulsymbol zu sehen

* der Stickfuss Nr. 26 wird Eﬁ:‘

angezeigt
« der Stickarm bewegt sich = das
Stickmodul wird kalibriert
 Stickrahmen montieren
« die Nadelposition muss nun mit der

Mitte des Stickrahmens (Stickschablone

verwenden) Ubereinstimmen; andern-
falls den Stickrahmen neu justieren
(siehe S. 77)
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Der Stickprozess - EC on PC
PC-Bildschirm

D EC on PC 2.0

Stickmuster

« das Stickmuster wird farbig angezeigt + die Nadelposition (markiert durch ein
« der kleinst mdgliche Stickrahmen zum feines, griines Kreuz) befindet sich am
gewahlten Muster wird angezeigt Startpunkt der ersten Farbe

Anzeigen im PC-Bildschirm

ey

Verbindung zwischen dem PC und dem  Stickvoraussetzungen Beispiel:
Stickcomputer » das Programm Uberprift ob: » den Mauszeiger auf das orange Element
+ wahrend der Datenlibertragung wird die + der Néhfuss fir die Kalibration oben stellen (ohne Mausklick)
Verbindung zwischen dem PC und dem ist + eine Animation wird gestartet, welche
Stickcomputer Gberprift + der Transporteur versenkt ist zeigt, wie das Element in die richtige
+ ist die Verbindung unterbrochen, wird + die Nadel in héchster Position ist Position gebracht werden soll
dies durch die rote Anzeige sichtbar + der Né&hfuss flr den Stickprozess * hier soll der N&hfuss gesenkt werden
+ den Mauszeiger auf die roten Elemente unten ist
stellen (ohne Mausklick) * jedes Element, welches nicht in der
+ es wird eine Animation gestartet, welche richtigen Position ist, wird orange
dem Anwender zeigt, dass alle Kabel- hervorgehoben angezeigt

verbindungen zu uberprifen sind
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French Border 001 ;1 187 .50 rmim
16 min (FO33) 4
43.70 mim

Mustergrésse Stickzeit und Stichzahl Farbiibersicht
* Anzeige von Mustername, Musterbreite » Anzeige der Gesamtstickzeit des * jede Farbe des Stickmusters wird als
und Musterhéhe in Millimeter (mm) gewahlten Musters in Min. Fadenspule in der Originalfarbe darge-
* Anzeige der Gesamtstichzahl des stellt
gewahlten Musters * bei mehr als vier Farben kann mit dem

rechten Scrollpfeil durch die weiteren
Farben gescrollt werden

-« 1022 T

Isacord 40 / 0542 311 I:l @ 3 min (931) Isacord 40/ 0761 211 [ | @ 2 min (101/1108)
Farbinformation/Farbanwahl Stickfortschritt
» den Mauszeiger auf die gewinschte 1 | * mit «F3» kann ebenfalls * bereits gestickte Farben werden mit
Farbe stellen, die Spule wird vergrossert vorwarts durch die Farben einer leeren, stehenden Fadenspule
und folgende Informationen werden - . gescrollt werden angezeigt
angezeigt: + Pfeil anklicken = zurtick zur + restliche Gesamtstickzeit sowie Stickzeit
« Fadenmarke / Fadennummer / 9 Farbubersicht der aktiven Farbe werden angezeigt
Farbnummer
» Position aktuelle Farbe / Gesamtzahl
aller Farben

« Stickzeit dieser Farbe
» Gesamtstichzahl dieser Farbe

« die gewunschte Farbe anklicken

+ die aktive Farbe wird im Stickmuster
farbig angezeigt

- der Stickrahmen bewegt sich zum
Startpunkt der gewéhlten Farbe

» Doppelklick auf eine Farbe = der
Stickprozess kann direkt mit dieser
Farbe gestartet werden (siehe auch
«Farbenstickfolge manuell verandern»,
Seite 76)

&
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g oo

Start-/Stopp-Symbol am PC-Bildschirm

ist grau (inaktiv), wenn die Kalibration
nicht erfolgreich war

ist blau, wenn der Start des Stickprozes-
ses moglich ist

mit der Maus auf das Symbol klicken
der Stickrahmen bewegt sich = der
Rahmen wird Gberpriift

fehlt der Stickrahmen oder ist ein
falscher montiert wird dies dem Anwen-
der mit einer Animation erlautert

mit der Maus auf die Animation klicken =
der Ausgangsbildschirm erscheint
wieder

wahrend des Ubertragens der Daten
vom PC auf das Stickmodul, ist im
Anzeigefeld des Stickcomputers eine
Sandubhr sichtbar

sobald im Anzeigefeld des Stick-
computers das blinkende Start-/Stopp-
Symbol angezeigt wird, ist der Stick-
compulter stickbereit

der Vorgang wird bestatigt, die
Animation geschlossen

der Vorgang wird abgebrochen, der
vorherige Bildschirm erscheint

der Pfeil (an Stelle des Start-/Stopp-
Symbols) zeigt an, dass mit einem
Mausklick wieder zum Ausgangsbild-
schirm zurtickgekehrt werden kann
sind alle Voraussetzungen fir den Start
erfiillt zeigt eine Animation, dass nun
durch Driicken der Start-/Stopp-Taste
am Stickcomputer der Stickprozess
gestartet werden kann

der Stickprozess kann nur mit der
Start-/ Stopp-Taste am Stickcomputer
gestoppt werden

150 x 400

Stickrahmen

der empfohlene Stickrahmen wird
hervorgehoben angezeigt

der montierte Stickrahmen wird mit
einem griinen Balken markiert

nicht anwahlbare Stickrahmen werden
durch ein «Parkverbot»-Symbol gekenn-
zeichnet

die Stickrahmengrdsse wird in mm
angezeigt
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Funktionen im Bildschirm

Hilfslinien

1. ein grosser Cursor, blaues Kreuz, zeigt
die Rahmenmitte an, zusatzlich wird
beim Mega-Hoop ein griines Kreuz fir
die Mitte der Rahmenposition 1 und ein
rotes Kreuz fiir die Mitte der Rahmen-
position 3 eingeblendet

2. Hilfslinien werden eingeblendet, das
Stickmuster kann besser platziert

Zoom (4 Stufen)

gangsposition

werden senkrecht verschoben
3. die Hilfslinien und der Cursor sind » wird zusatzlich die «Ctrl»-Taste
ausgeblendet

Stickmuster innerhalb des Rahmens

positionieren

+ diese Mdglichkeit ist verfligbar, wenn
der Positionierungsmodus eingeschaltet
ist

» den Mauszeiger auf das Muster stellen
(innerhalb des blauen Rahmens)

+ der Mauszeiger wird zu einem Hand-
chen

« die linke Maustaste driicken und halten,

o und das Stickmuster an die gewlinschte

Position verschieben

die Maustaste loslassen

wird das Stickmuster ausserhalb des

Stickbereichs positioniert, andert die

Farbe der Umrandung von blau auf rot

» zur besseren Positionierung evtl. die
Hilfslinien einschalten

Hinweis:

Wird bei rot umrandetem Stickmuster auf
das Start-/Stopp-Symbol geklickt, wird der
Stickprozess nicht gestartet, da das
Stickmuster in der gewéhlten Position
nicht ausgestickt werden kann. Zuerst das
Stickmuster verschieben, bis die Umran-
dung von rot auf blau wechselt.

+ pro Mausklick wird die Anzeige des 1.
Stickmusters um eine Stufe vergréssert
+ der funfte Klick fiihrt zurlick zur Aus-

 benutzerdefiniertes Betrachten:
» den Mauszeiger auf die eingeblende-
ten Pfeilfelder stellen, ohne Mausklick
» das Stickmuster wird waagrecht oder 3.

gedrickt, wird das Stickmuster .
schneller verschoben

EC on PC - Funktionen | 75

Stickrahmen positionieren

der Stickrahmen wird verschoben bis
die Nadel genau in der Mustermitte
steht

2. der Stickrahmen wird verschoben bis
die Nadel exakt im Zentrum des
Stickrahmens steht, dabei erscheint in
der Mitte des Symbols ein blauer Punkt
der Stickrahmen wird verschoben bis
die Nadel exakt auf dem Anfang der
gewabhlten Farbe steht

dieser Ablauf kann auch mit «F2»
ausgefihrt werden

N (V4

~ - -

- -y kennzeichnet, dass das

7N\\/ " Feld mehrere Funktionen hat.
Diese werden durch erneutes

Anklicken aktiviert.

Stickmuster innerhalb des Rahmens
feinpositionieren

mit dem Mauszeiger auf das Feld
klicken = einschalten des Positionie-
rungsmodus

kann auch mit «<F4» eingeschaltet
werden

durch Klicken auf den/die
Richtungspfeil(e) das Stickmuster
innerhalb des Stickrahmens, in kleineren
Schritten, an die gewlinschte Position
verschieben

mit den vier Pfeiltasten auf der Tastatur
kann das Stickmuster genau platziert
werden

pro Tastendruck bewegt sich das
Stickmuster um 0.2 mm

wird dazu noch die «Ctrl»-Taste ge-
driickt, bewegt sich das Stickmuster um
2 mm

Ein- oder mehrfarbiges Stickmuster

bei inaktivem Feld werden die Farben
einzeln ausgestickt = Standard

bei aktivem Feld wird das gesamte
Stickmuster, ohne anzuhalten, in einer
Farbe gestickt

das Stickmuster und die Farbinforma-
tionen werden einfarbig angezeigt
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Rahmentyp kontrollieren Stickrahmen verschieben Mustergrosse Uberpriifen

(z.B bei Rahmenwechsel) « der Stickrahmen wird blau hervorgeho-  prifen ob die Position des Musters mit

« den Mauszeiger auf den Stickarm ben, wenn der Mauszeiger sich im der Position des Stoffes Ubereinstimmt
stellen Stickrahmen befindet * die Ecken der Umrandung sind mit

« der Stickarm wird blau » per Mausklick bewegt sich der Stickrah- Kreisen gekennzeichnet

 durch einen Mausklick auf den Stickarm men an die angewahlte Stelle, sowohl « durch Anklicken der Kreise im Gegenuhr-
bewegt sich der Rahmen, und im im Bildschirm als auch am Stickmodul zeiger-/Uhrzeigersinn wird die Stickmu-
Bildschirm wird der montierte Rahmen « der Cursor bezeichnet die Nadelposition stergrosse in 4 Schritten Uberprift und
angezeigt abgefahren

e mit «F5», «F6», «F7» und «F8» kdnnen
die Ecken ebenfalls angefahren werden

* beim Mega-Hoop die Ecken mit den
F-Tasten 5-8 anfahren. Zwischen den
oberen und den unteren Ecken den
Rahmen verschieben

&

Gespeicherte Stickposition

» nur sichtbar, wenn die Stickablaufkon-
trolle aktiv ist und der Stickprozess flr
das aktuelle Muster bereits begonnen
hat

Stickablaufkontrolle /
Fadenbruch / Farbenstick-
folge manuell veréndern
1. Stickablaufkontrolle

o mit dep Pfeiltasten w[rd
—— das Stickmuster schritt-
weise abgefahren

wird zusatzlich die «Ctrl»-

Taste gedriickt, wird die

Schrittweite auf min. 10

Weitersticken nach Unterbruch des
Stickvorganges durch Stromausfall:

» PC und Stickcomputer einschalten

+ Sticksoftware und EC on PC starten,

Stiche erhoht siehe S. 71
» Mit «Page down = vor- + das Feld «Stickablaufkontrolle»
warts» oder «Page up = anklicken
riickwarts» erhéht sich die + das daneben erscheinende «Pfeil»-Feld
Schrittweite auf 100 Stiche anklicken, der Stickrahmen fahrt zum
« das Feld erneut anklicken zuletzt gestickten Stich
= der Stickrahmen fahrt » vor dem Neustart mit den Pfeiltasten

zum ersten Stich des
Musters zuriick
(:E" 2. Unterbruch des Stickvor-

ev. einige Stiche zurlicksetzen

gangs bei Fadenbruch / « vor dem Neustart mit den Pfeiltasten
Fadenende ev. einige Stiche zurlicksetzen
* durch Anklicken des 3. Stickreihenfolge beliebig wéhlbar
Feldes féhrt der Stickrah- » Funktion anwéhlen
men zum letzten Stich vor » gewlnschte Fadenspule anklicken

dem Fadenbruch zurlick
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Rahmenverschiebung zum Einfadeln
von Ober- und Unterfaden

befindet sich eine Rahmenseite zum
Einfadeln bei einem Fadenwechsel oder
nach einem Fadenbruch zu nahe bei
der Nadel, kann der Rahmen verscho-
ben werden

. Position:

mit dem Mauszeiger auf das Feld
klicken oder «F9» drlicken

der Stickrahmen fahrt ins Zentrum, die
Nadel steht in der Rahmenmitte
Oberfaden neu einfadeln

. Position:

den Néhfuss hochstellen

mit dem Mauszeiger nochmals auf das
Feld klicken oder «F9» driicken

der Stickrahmen fahrt in die Position
links hinten

die Unterfadenspule kann gewechselt
oder neu aufgespult werden

durch Anklicken des Start-/Stopp-Sym-
bols, des Funktionsfeldes oder durch
Driicken von «F9» fahrt der Stickrah-
men an die Ausgangsposition zurlck;
es kann weitergestickt werden

zum Weitersticken die Start-/Stopp-
Taste driicken

French Border 0D1
BERNINA
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Vor der ersten Benutzung
muss das Stickmodul

kalibriert werden.

Kontrolle der Nadel zur Rahmenmitte

(nur mit ovalem Stickrahmen)

* ist notwendig, wenn die Rahmenmitte
mit der angezeigten Rahmenmitte im
Bildschirm nicht Gbereinstimmt

» die Rahmenjustierung muss nur einmal
erfolgen, da sie fir alle Stickrahmen-
grossen gilt

« Stickschablone in den Stickrahmen
einlegen

* «F12»-Taste driicken

» den ovalen Rahmen anwahlen

* mit den Pfeiltasten den Mittelpunkt der
Stickschablone genau unter die Nadel
platzieren

* die «shift»-Taste driicken (gedruckt
halten)

» das nun erscheinende Feld (neben
«Stickrahmen positionieren»-Feld) mit
der Maus anklicken

« die Justierung wird gespeichert

Verbindungsfehler

Ist die Verbindung wahrend des Stick-
prozesses unterbrochen, werden der PC
und das Kabel rot.

Sofern das USB-Kabel korrekt eingesteckt
ist und die Verbindung nicht automatisch
wieder hergestellt wird (PC und Kabel
grau), folgende Schritte vornehmen:

+ EC on PC Anwendung durch
Klicken auf «schliessen» oder
mit «Alt + F4» schliessen

+ alle Kabel Uberprifen

» N&h-/Stickcomputer aus- und wieder
einschalten

» USB-Kabel aus- und wieder einstecken

» PC aus- und wieder einschalten

» EC on PC durch klicken auf «Write EI
to Machine» neu starten ki

+ «gespeicherte Stickposition»
anklicken, siehe Gespeicherte Stick-
position S. 76
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Stickrahmen befestigen

Stickbeginn

|

Stickrahmen montieren

» Nadel und Stickfuss hoch stellen

* Rahmen mit der rechten Stoffseite nach
oben und der Rahmenkupplung nach
links halten

* mit dem Rahmen unter dem Stickfuss
durchfahren

» die beiden Drucktasten am Rahmen
gegeneinander drlicken

* Rahmen Uber die Stifte am Stickarm
stellen

* Rahmen nach unten drlicken, bis er
einrastet

* Drucktasten loslassen

Stickbeginn mit Start-/Stopp-Taste am

Standerkopf

« Stickfuss senken

« die Start-/Stopp-Taste driicken

« der Stickcomputer stickt ca. 7 Stiche
und stoppt automatisch

 Stickfuss hochstellen

» Fadenende am Stickbeginn abschnei-
den

+ Stickfuss senken

 Start-/Stopp-Taste zum Weitersticken
driicken

Stickvorgang unterbrechen

» wahrend des Stickens die Start-/
Stopp-Taste driicken

« der Stickcomputer stoppt

« die erscheinende Animation kann durch
Anklicken verschoben werden

« einige Funktionen sind dadurch wieder
anwahlbar oder durch Driicken des
blauen Retourpfeils kann zum Aus-
gangsbildschirm zurtickgekehrt werden
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Stickrahmen entfernen

die beiden Drucktasten an der Rahmen-
kupplung gegeneinander driicken
Rahmen herausheben

Farbe fertig sticken

Stickfuss wieder senken
Start-/Stopp-Taste erneut driicken
alle Musterteile der aktiven Farbe
werden fertig gestickt

der Stickcomputer stoppt am Ende
automatisch

Farbwechsel

der Stickcomputer stellt automatisch auf
die nachste Stickfarbe um
Oberfadenfarbe wechseln

neue Farbe sticken

Faden nach dem Sticken
wegschneiden

Nahfuss anheben

Rahmen aus dem Stickarm entfernen
verbleibende Faden und Verbindungs-
faden direkt an der Stickflache weg-
schneiden

beim Herausnehmen des Stickrahmens
darf der Unterfaden nicht zu nah an der
Stichplatte weggeschnitten werden,
damit beim Neubeginn keine Verwick-
lung entstehen kann



Mega-Hoop (Sonderzubehér)

Muster 6ffnen/erstellen

ein Muster wird, wie auf S. 71 beschrie-
ben, gedffnet

im Ordner «Mega-Hoop» kann ein
bestehendes Mega-Hoop Stickmuster
gewahlt und bearbeitet werden

es kdnnen auch eigene Mega-Hoop
Kreationen erstellt werden

Starten des Stickprozesses

der Stickprozess wird, wie auf S. 71
beschrieben, gestartet

Positionswechsel des Mega-Hoops

es erscheint eine Bildanimation, wenn
die Rahmenposition zu wechseln ist
den Nahfuss anheben

die vordere Drucktaste des Stickrah-
mens driicken und den Rahmen in die
angezeigte Position schieben

Uberpriifen der Rahmenposition

durch Anklicken des Hakens in der
Bildanimation oder durch Driicken der
Start-Stopp-Taste am Stickcomputer
den Positionswechsel des Rahmens
abschliessen

der Stickrahmen bewegt sich = die
Rahmenposition wird Uberprift

durch Drlicken des Start-Stopp-Symbols

am Bildschirm den Stickprozess
fortsetzen

Bordiiren sticken

Position 1:

in Position 2:

in Position 3:

Mega-Hoop entfernen
« den Rahmen in die Position 2 ver-
schieben

« die beiden Drucktasten an der Rahmen-
kupplung gegeneinander driicken und

den Rahmen herausheben

Eine Bordlre kann entweder aus mehre-
ren kleinen Stickmustern oder aus langen,
aneinander gereihten Mustern bestehen.

Bei Endlosmustern ist der Endpunkt oft

zugleich der Anfangspunkt des Néchsten.
Mit Hilfe von EC on PC kann der Ansatz-

punkt miihelos gefunden werden, auch

wenn der Stoff neu eingespannt werden

muss.
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Wechsel des Mega-Hoops in

+ den Rahmen vorsichtig verschieben,
bis er in der Position 1 (oben) einrastet

» den Rahmen ziehen oder schieben,
bis er in der Position 2 (mitte) einrastet

» den Rahmen vorsichtig verschieben,
bis er in der Position 3 (unten) einrastet

&

Vorbereitung:

Fir Bordlrenstickerei wird Ublicherweise
auf dem Stoff eine Linie l1&ngs der Bordlre
markiert. Mit Hilfe der Schablone den Stoff
in den Stickrahmen einspannen, dazu
muss die gekennzeichnete Linie mit einer
senkrechten Linie der Schablone uberein-
stimmen.

Sticken:

« Sticksoftware starten

» Muster 6ffnen

+ der Anfang des Musters ist mit einem
Kreis und

das Ende mit einem Kreuz gekenn-
zeichnet

+ auf dem Stoff den gewlinschten
Anfangspunkt flir das Stickmuster
markieren

+ auf das Symbol «Write to Machine»
klicken, EC on PC wird gestartet
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Stickrahmen verschieben

o

* Innerhalb des Rahmens klicken — Stick-

rahmen bewegt sich sowohl im Bild-
schirm als auch am Stickmodul zur
angewahlten Stelle. Die mit dem griinen
Kreuz gekennzeichnete Nadelposition
erscheint auf dem Bildschirm in der
neuen Position (angeklickte Stelle =
Nadelposition).

Mit den Pfeiltasten auf der Tastatur den
Rahmen positionieren, bis sich die Nadel
genau Uber der markierten Stelle befindet.

Stickmuster positionieren:

(&=

» Zoom-Feld anklicken bis das Muster auf
dem Bildschirm gut sichtbar ist

» «Stickmuster positionieren» Feld
anklicken

» Muster verschieben bis das griine Kreuz
(Nadelposition) und der Musteranfang-
Kreis Ubereinander sind (siehe S. 75)

mit den Pfeiltasten auf der Tastatur das
Muster genau positionieren

Hinweis:

Sind bei einem Muster der Anfang- und
Endpunkt in der Mitte, kdnnen diese mit
der Sticksoftware neu bestimmt werden
(siehe Anleitung S. 259)
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Stichmusterubersicht

Stichmuster aurora 430
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1 - 28 Nutzstiche
Geradstich
Zickzackstich
Vari-Overlock
Bogennaht
Verndhprogramm
Dreifach Gerad- und Zickzackstich
Blindstich

Doppel- Overlock
Super- Stretchstich

10  Wascheknopfloch

11 Wascheknopfloch schmal
12  Stretchknopfloch

13 Augenknopfloch

14 Geradstichknopfloch
15 Heirloomknopfloch

16  Knopfanndhprogramm
17 Ose mit Geradstich

18  Stopfprogramm

19  Heftstich

20 Verstarkter Overlock
21 Kréuselstich

22  Tricotstich

23 Wabenstich

24 Universalstich

25 Genahter Zickzack

26 Lycrastich

27  Stretchstich

28  Strickoverlock

©CoONOOhhWN =

29 - 44 / 66 - 150 Dekorstiche
45 - 65 Quiltstiche
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1 - 31 Nutzstiche
Geradstich
Zickzackstich
Vari-Overlock
Bogennaht
Vern&hprogramm
Dreifach Gerad- und Zickzackstich
Blindstich

Doppel- Overlock
Super- Stretchstich

10  Wascheknopfloch

11 Wascheknopfloch schmal
12  Stretchknopfloch

13 Rundknopfloch

14 Augenknopfloch

15  Geradstichknopfloch
16  Heirloomknopfloch

17 Knopfanndhprogramm
18  Ose mit Zickzackstich
19 Ose mit Geradstich
20 Stopfprogramm

21  Heftstich

22 Krauselstich

23  Stretch Overlock

24 Tricotstich

25 Wabenstich

26  Universalstich

27 Genahter Zickzack

28 Lycrastich

29 Stretchstich
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30 Verstarkter Overlock
31  Strick-Overlock

32 - 63 Quiltstiche
64 - 180 Dekorstiche
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Stichmuster aurora 450
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Geradstich

Zickzackstich
Vari-Overlock

Bogennaht
Verndhprogramm
Dreifach Gerad- und Zickzackstich
Blindstich

Doppel- Overlock

Super- Stretchstich
Waéscheknopfloch
Wéscheknopfloch schmal
Stretchknopfloch
Rundknopfloch
Rundknopfloch mit Querriegel
Augenknopfloch
Augenknopfloch mit Spitzriegel
Heirloomknopfloch
Geradstichknopfloch
Knopfann&hprogramm
Ose mit Zickzack

Ose mit Geradstich
Stopfprogramm

Grosser Fliegenstich
Heftstich

Kréuselstich
Stretchoverlock
Tricotstich

Wabenstich
Universalstich

Genéhter Zickzack
Lycrastich

Stretchstich

Verstarkter Overlock

34 - 60/ 74 - 163 Dekorstiche
61 - 73 Quiltstiche
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Index
A Fadenablaufscheibe 5
Abdeckung Fadenabschneider 9, 14,15, 16
Fadenhebel 9 Fadenfiihrung 8
Adapter 62 Fadenhebel 8
Anschiebetisch 11 Abdeckung 8
Automatisches Knopfloch Fadenspannung
Automatischer Knopflochschlittenfuss Oberfaden 17
3A 5 Knopfloch 48
Programmieren 55 Scheibe 13
Sticken 64
B Verstellrad 9
Balance Funktionen 24-25
Im Memory 29 Alphabete / Zahlen 25
Knopflécher 51 Balance 24
Nutz- und Dekorstiche 22 Clear 24
Beheben von Stérungen 58 Geschwindigkeitsregler 24
Bildschirm Memory 24
Anzeige 23 Musteranfang 24
Reinigen 57 Musterende / Musterwiederholung 25
Blattstich 68 Nadelposition verstellen 24
Blindsaum Nadelstopp 24
Nahen 42 Nahen rickwarts 25
Nahfuss 5 Raute 25
Bogennaht Spiegeln 24
Nutzstich 30 Starten / Stoppen 25
Néahfuss 5 Stichbreite 24
BSR Stichlange 24
Aktivieren 45 Stichmuster 25
Beeper 46 Verndhen 24
Freihandquilten 46  Fussanlasser 10
Funktionen 46 Anschluss 10
Nahen 47 Nadel hoch tief stellen 10
Verlassen 47
G
C Garneinlage 49-50
CFL-N&hlicht 11 Garnrollenhalter
Liegend 12
D Zusétzlich 13,14
Details Geschwindigkeit
N&hcomputer 8,9 Fussanlasser 10
Stickmodul 59 Regler 24
Dreifach-Geradstich 34 Gummiband liberndhen 38
E H
ECon PC Handrad 9
Bildschirmanzeige am PC 72-74 Handstich 44
Stickfunktionen 75-77 Hauptschalter 10
Systemanforderungen 70  Heftstich 42
Verbindungsunterbruch 77  Heirloom-Knopfloch 32
Einfadeln Hilfslinien 75
Oberfaden 12,64 Hohenausgleich 5,21
Unterfaden 15, 64
Zwillings- Drillingsnadel 13 |
Einlage 49 Inhalt 3
Einstellungen
Balance 2 K
Nahfussdruck 22 Kanten absteppen 35
Fadenspannung 17  Kantenanschlag 11
Kantenlineal 5,35
F Kniehebel 11
Faden Knopfannahprogramm 56
Informationen 18 Knopfloch
zum Sticken 69 4-Stufen 53
5-Stufen 53
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Augenknopfloch 55
Automatisch 54-55
Balance 51
Einlage 49
Fadenspannung 48
Im Langzeitspeicher 54
Informationen 48
Knopflochschlittenfuss 3a 5
Kurzbeschrieb 30-32
Léngen programmieren 55
Manuell 52-53
Mit Garneinlage 49-50
Programmieren 55
Stretchknopfloch 55
Transporthilfe 5
Ubersicht 52
Wascheknopfloch 55
Kombination
Inhaltslibersicht 26
Korrekturen 29
Nutz-/Dekorstiche 26
L
Langzeitspeicher 54
Licht (siehe CFL) 11
Lupen-Set 7
M
Memory
Anzeige 23
Beispiele 27
Korrekturen 29
Programmieren Alphabete 28
Programmieren Nutz-und
Dekorstiche 26
Verlassen 29
N
Nadel
Einfadeln 14
Halter 8
Informationen 18,19
Oben/unten 24
Position &ndern 8,24
Stopp 24
Ubersichtstabelle 19
Wechseln 16
Zum Sticken 60, 64
Zwillings-, Drillingsnadel 13
Nadelsystem 18
Nahen
Buchstaben 24,28
Funktionstasten 24-25
Mit BSR 45
Mit Hhenausgleich 21
Ruckwarts 25
Sonderzeichen 25
Von Ecken 21
Von Kombinationen 26-28
Zubehor 5-7
Nahfuss
Anzeige 23
BSR 5,45
Druck 22



Standardzubehor 5
Wechseln 17
Nahlicht (CFL) 11
Netzkabel
Anschluss 10
Nutzstiche
Blindsaum 42
Dreifach-Geradstich 34
Flache Verbindungsnaht 40
Geradstich 34
Heftstich 42
Kanten absteppen 35
Overlock 39-40
Patchwork 41
Reissverschluss 41
Stichwahl 29
Stopfen manuell 37
Stopfprogramm 36
Ubersicht 83
Vern&dhprogramm 36
Zickzackstich 38
(0]
Oberfaden
einfadeln 12,64
Spannung 17,64
Olen 57
Overlock
N&hanwendungen 39-40
Overlockfuss 5
Stiche 30-33, 81-83
P
Patchwork
Patchworkfuss 5
Q
Quilten
Freihand 44
Mé&anderquilten 44
Mit BSR 45
Quiltstiche 44
R
Reinigen 57
Reissverschluss 41
S
Schaumstoffteller 5
Schriftart 28
Sicherheitshinweise 2
Sonderzubehor
Nahen 7
Sticken 61-62
Speicher-Memory 26-29
Alphabete 28
Beispiele 27
Funktionstasten 24-25
Korrekturen 29
Léschen 29
Oeffnen 26
Personlicher Speicher 33
Programmieren 26-28
Zahlen 28

Spiegeln
Bildschirmansicht
Funktionstaste rechts / links

Spulen

Spulervorspannung

Stich verandern
Bildschirmanzeige
Breite
Dekorstiche
Knopfloch
Lénge

Stichmuster
Bildschirmanzeige
Ubersicht
Waéhlen

Stichplatte
Montieren/ entfernen
Reinigen
Sonderzubehér

Sticken EC on PC
Faden
Fadenspannung
Fehlerbehebung
Freiarmsticken
Nadelwahl
PC-Bildschirmanzeige
Sonderzubehor
Sticharten
Stickvlies
Stickfuss
Stickunterlage
Vorbereitung

Stickmodul
Anschliessen / entfernen
Details
Koffersystem (Sonderzubehér)

23
24
15

23
24
43
48
24

23
81-83
29

Stickrahmen anbringen/ entfernen 78

Stickmuster
Auswahlen
Ein- oder mehrfarbig
Funktionen
Oeffnen
Zoomen
Stickprozess
Fortschritt
Sanduhr
Starten
Stickrahmen
Anzeige
Auswahl
Bespannen
Mega-Hoop
Montieren / entfernen
Positionieren
Schablone
Sonderzubehor
Stoff einspannen
Verschieben
Stickschablone
Sticksoftware
Stickunterlage
Stoff
In Stickrahmen einspannen
Mittelpunkt bestimmen
Nadel und Faden

74
74

65

79-80

78

76

65

61

65

76

65

61, 70-71
66

65
65
18
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Stopfen 36-37
Stérungen
Beheben 58
EC on PC 72,77
T
Tragegriff 8
Transporteur
Oben / unten 20
Position 20
Transporttasche 6
)
Ubersicht
Bildschirm 23
Nahcomputer 8-9
Stichmuster 30-32, 81-83
Stickmodul 59
Tastenfunktionen 24-25
Umrandungsstich 68
Unterfaden
Aufspulen 15
Spule einsetzen 15
Spulenkapsel entnehmen 16
Stickspulenkapsel 64
Zubehor 5
Unterlagenstich 68
Vv
Vorbereiten und Bereitstellen
N&ahcomputer 10-17
Stickmodul 63-67
Vari-Overlock 39
Verstéarkter Overlock 32
w
Wartung 57
y4
Zickzackstich 38
Zubehoér
Box 6
Nahen 5-7
Software 70
Sticken 60-62
Zwillings- Drillingsnadel
einfadeln 13
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