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(PFAFF) Avutomatic 360-261

GEBRAUCHSANLEITUNG

Ein Wort zuvor
Nun ist Ihr Wunsch erfillt.

Vor ihnen steht die neve PFAFF Automatic, mit der Sie alle Néih-, Yerzier- und Stopfarbeiten, die im Havshalt und
in der Heimndherel vorkommen, spielend meistern werden.

Sie haben wirklich gui gewdhlt. Fir das Vertraven, das Sie unserem Fabrikei enlgegenbrachien, danken wir
thnen sehr.

Wir winschen lhnen avfrichtig, daB Sie mit der neuen PFAFF Automatic, die Ihnen eine treue Begleiterin durchs
ganze Leben sein mochte, recht bald echte Freundschaft verbindet. ‘

Damit Sie schnellstens ihre guten Eigenschaften kennenlernen und iiber die reine Bedienung hinaus sich mit den
wichtigsten N&harbeiten veriraut machen kénnen, haben wir dieses umfangreiche Bichlein verfaBt. Es dient zugleich
als Nachschlagewerk, falls Sie, auch wenn Sie bereits eine erfahrene Néherin sind, einmal etwas vergessen habken
sollten. '

Befolgen Sie bitte die wohlgemeinten Ratschiéige und versuchen Sie dariiber hinaus ein wenig in die Besonderheiten
dieser Konstrukfion einzudringen. Dann wird Thnen die PFAFF Aufomatic nicht nur immer Freude bereiten, sondern
Sie werden auch ihre spielend leichte Handhobung und die hohe Ausnutzungsméglichkeit zv schdtzen wissen.

Wenn Sie einmal nicht zurechtkommen, steht der Kundendienst unserer Vertrelung jederzelt gern zu Ihrer Verfiigung.

G- M. PFAFF AG
Néhmaschinenfabrik . Kaisersicutern
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Bitte beachten Sie vor /Ufiiﬁéegihn,

dal die Kabel so angeschlossen werden, wie es die Abbildung
zeigt: Kombinationsstecker1 in die Steckdose 2 an der Maschinen-
riickseite einfihren. Netzkabel-Stecker 3 mit der Wandsteckdose
verbinden. Dus zweite Kabel & fihrt zum Anlasser.

RB15

Bevor Sie mit dem MNé&hen beginnen, riicken Sie den Anlasser
unter dem Tisch in eine fir den FuB bequeme Lage. Stellen Sie
jetzt den rechten FuB so auf, wie es die Abbildung zeigt und
senken Sie langsam die FuBspitze, Die Maschine sefzf sich dann
in Bewegung. Sie ndht um so schnelier, je fiefer Sie das Pedal
niederdriicken. Vergessen Sie nicht, in den Ndhpausen den FuB
vom Anlasser zu nehmen.




£ eundeegeln, die man sich mezken sollte

Bewegen Sie das Handrad o immer auf sich zu, so wie es der schwarze Pleil
zelgt. Uberzeugen Sie sich vor Néhbeginn, ob die Auslésescheibe b (weifier
Pfeil) festgedreht ist. >

Eine elngeftidelte Maschine sollte niemals ohne untergelegien Stoff in Bewe-
gung gesetzl werden.

Denken Sie bitte daran, dad die Maschine normalerweise das Néhgut selbst-
téitlg fransportiert, Sie brouchen lediglich den Stoff zu fihren. Ziehen Sie
daher bifte nicht am Nédhgut. Sie erreichen sonst bestenialls, daB sich die
Nedel verbiegt.

Bringen Sie den Fodenhebel d vor und nach jeder einzelnen Ndharbeit
immer in die hischste Steliung. Sie vermeiden dadurch, dal} der Oberfaden
aus dem Nadelghr herousschliipfl. AuBerdem [&Bt sich die fertige Néih-
arbeit leichter entnehmen. »

B e et s B e e A
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- S0 kinnen Sie cinfachen Clezadstich niihen

4 Wenn die Hebel E und C sowie die Einstelischeibe A auf ,,0* stehen
und der Stichlagenhebel B senkrecht nach unten zeigt, kénnen Sie
einfachen Geradstich ndhen.

Mit der Réndelscheibe G |86t sich dann die Stichidnge nach Belieben regulieren. Die
Einstellskala gibt hierzu die gewiinschie Stichidnge in mm an. Wollen Sie kurzzeitig Riick-
wdrtsndhen, so brauchen Sie nur den Tasthebel niederzudricken.

s o .. S - - RT799B -



So entsteht die elastische Rickzacknaht

Hebel E und C bieiben auf ,,0%.

Wollen Sie vom Geradsiich (A —,,0') schnell auf den breiten Zickzack-
stich Gbergehen, so geniigt es, den federnden Tasthebel nach unten
zu driicken. Lassen Sie ihn los, so néht Ihre Maschine wieder Gerad-
stich (Momentschaltung). Bensitigen Sie aber eine konstante Zickzack-
einstellung, so missen Sie die Finstellscheibe A enisprechend ver-
drehen. Die Skala gibt hierzu die Zickzackstichbreite in mm an.
Driicken Sie den Tasthebel bei einer Zickzack-Einstellung zwischen
0,5 und 2 mm nach unten, bildet sich an der Nadel immer die dop-
pelte Zickzackbreite wie an der Skala eingesielit {wichtig zum Knopf-
lochndhen). Wird jedech der Tasthebe! angehoben, so haben Sie
immer einen Geradstich, gleichgiiltig, welche Zickzackbreite ein-
gestellt isf (ideal zum Verheften von Zickzack-Ndhienl).

Wenn Sie den Stichlagenhebel B nach links oder rechis bewegen,

verlagern Sie beim Geradstfichn&hen entsprechend die Naht. Beim
Zickzacknéhen verdndert sich dadurch die Nadel-Ausgangssiellung
und zwar:

R 7999

Hebel B: nach links = Stichlage ,,linles
nach rechis = Stichlage ,,rechis”

Mit der Rdndelscheibe G senkrechl = normale Mittellage.
ktnnen Sie die Zickzack- — ! —

stiche nach Belieben eng an- — O 3
einanderreihen (Raupen- ’ :
naht) oder weiter cuseinan- % % é :
derziehem. i , i

~




Spiclend cinfach ist das Sinstellen 2um
automatischen ~iezséichnihen

Schalten Sie zundchst mit dem Hekel E (etwa Stellung ,,3“) den
Automatic-Antrieb efn und schwenken Sie die Deckel-YerschluBklappe
nach hinten.

Die ideale Musterwiéihlscheibe zeigt auf beiden Seiten alle herzustellen-
den Grundmuster. Sie brauchen nur auszuwdhlen und den Pfeil-
ausschnitt der Drehscheibe auf das gewiinschte Muster zu richten.
Die Maschine |1GBt sich dann mit wenigen Handgriffen nach den im
Ausschnitt abzulesenden Zahlen einstellen.

Hier ein Beispiel:
Das in der Abbildung dargestellte Ziermuster ent-
0 steht, wenn Sie die folgenden Einstellungen vor-
nehmen: -
Zickzack-Einstellscheibe A aquf ,,0' drehen
« Stichlagenhebel B nach links driicken, wie die Pfeil-
richtung angibt
Steuerungs-Einstellscheibe € so drehen, daB die
Ziffer 5 an der Markierung
5 oben steht
Drehgriff D drehen, bis die Ziffer 3 an der roten
3 Markierung (siehe Pfeill) steht

Schen zaubert die Autemnatic das gewinschte Muster. Voraussetzung
ist, daB die einzelnen Zickzackstiche ganz eng beieinanderliegen.
Regulieren Sie hierzu un der Rdndelscheibe G (Seite 6) eine soiche
Stichldnge ein, die das N&hgut eben noch iransportieren [GBt (je nach
Stoffart und Fadenstérke zwischen 0,2 und 0,4 mm).

8. ResE
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Im Woeéhischeibenfeld B
wird immer ein Pfeil er-
scheinen der angibt, nach
welcher Seife der Stich-
lagenhebel B zu driicken
ist oder ob er in Mittelpo-
sition verbleibt,

<«

A

Lassen Sie beispielsweise die Einstellungen A, C und D bestehen und
dindern nur die Posifion des Sfichlagenhebels B, so erhalten Sie die
abgebildete Nahtreihe. In der Praxis héatten Sie dann schon eine an-
sprechende Bordiire, Das ist ein Vortell der PFAFF Automatic.

Im Feld A zeigt sich fust immer eine,,0", so daB diese Einstellung kaum
gedindert werden muB! ' R 7095

Bitte beachien!

Wenn im Feld A der Wdhlscheibe die Ziffer 1,5 erscheint (nur bei 8
Mustern), sc ist zuerst die Einstellung von Feld C an der Maschine
auszufithren.

Ein weiterer Yorzug der PFAFF Automatic: >

Sie kdnnen alle auf der Wiihlscheibe aufgezeichneten 80 Hauptmuster

in sielen verschiedenen Léngen n&hen und dadurch das Aussehen der

Muster éndern. Die Stichdichte (eingestellte Stichlédnge) bleibt dabei
unveréndert. Sie brauchen nur den Hebel E enisprechend zu ver-

drehen. Er besitzt vier durch die Zahlen 1;3;5 und 7 gekennzeichnete
Haupimarkierungen und drel Zwischenstellingen. Bei Stellung 1

wird das kiirzeste und hel 7 -das [dngste Musfer erreichi. in der
»0“-5tellung ist der Automatic-Anirieb ausgeschaltet. Hebkel E in:
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Wie dez Untezaden aufgespult wizd, .

zeigt die nebensiehende Abbildung.

Im einzelnen sind felgende Handgriffe erforderlich:

® Handrad a festhalten und Auslgsescheibe b =& ganz nach links
drehen.

@ Garnroile auf den rechten Garnrollenstift stecken. Die Garnstéirke
des aufzuspulenden Fadens soll der Oberfadenstérke entsprechen
ader etwas diinner gewdhlt werden.

@ Fadenende von der Garnrolle abziehen und im Uhrzeigersinn um
die Fadenspannung g fithren, so duB sich der Faden kreuzt,

‘R-7096-
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Faden jetzt in die Fihrungsése einziehen.

Fadenende ven innen nach auBen durch einen
Schilitz der Spule fddeln und Spule so duf die
Spulerspindel stecken, daB der gegeniiberliegende
Schlitz iiber den kleinen Stift der Spindel greift,
Ausschalthebel i gegen die Spule dricken.

Fodenende festhalten. Maoschine in Bewegung
sefzen. Fadenende naoch einigen Umdrehungen
abreillen, dann fertigspulen.

Bei gefiiliter Spule schaltet der Spuler selbsitdtig ab.

Soll die Spule nicht ganz vell werden, so ist der
Hebel vorzeitig mit dem Zeigefinger auszuriicken.
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1 So wied die gefiillie Spule cingelegt
® Spule -~ wie die Abbildung zeigt — in die Spulenkapsel schieben, damit

das Fadenende von oben nach vern ablduft.

Spule jeizt in der Kapsel festhalten und Faden in den Einfédelschlitz
ziehen.

Austrittséfinung weiterziehen. Fadenende 6-7 cm iiberstehen lassen.

Bei ganz angehchener Kapselklappe kann die Spule nicht qus der
Spulenkapsel herausfallen. v

@ Fadenende anschlieBend unter der Spannungsfeder hindurch bis zur

R 5867 1 R 5869 2

Entnchmen Sie jetatdie Spulenkapsel,

A um die ieere gegen die gefillte Spule auszutauschen.
Bewegen Sie hierzu die Nadel in hchste Stellung und
offnen Sie die ArmverschluBklappe. Heben Sie nun die
Kapselklappe k mit dem Zeigefinger an. Die Spulen-
kopsel samt Spule I&Rt sich jetzt nach vorn abzichen.
Beim Loslassen der Klappe kidlitdie leere Spule heraus.

12
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Non muft die Spulenkapsel wieder cingesetzt werden

Prifen Sie zundchst, ob sich die Nadel noch in héchsier Stellung be-
findet. ArmverschluBklappe nach links 8ffnen!

Jetzt muB die Kapselklappe k mit Daumen und Zeigefinger der linken
Hand ganz angehoben und dle Spulenkapsel samf Spule so quf den
Stifl s der Unterkapsel geschoben werden, daB der Spulenkapsel-
Ausschnitt (siehe Pfeill) senkrecht nach cben zeigt.

Am besten, Sie halten das lose Fadenende mit fest, damit es sich nicht
einklemmen kann. Lassen Sie nun die Kapselklappe los.

3. R 5870 4 R 5868

A

Zum SchluB dricken Sie die Spulenkapsel kréftig
gegen den Greifer, bis sie h&r- und fihlbar ein-

rastet. Eine nur halb eingeseizte Kapsel fithrt zu
Nadelbruch.
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Feines Leinen, Batist 100 80
Titll, Mull, Organdy 130 | 130 80
Feine Seide, Kreppstofie 130 | 130 80
70
Feine Wirkware aus Bqum-
wolle und Reyon 100 | 100 80
Feine Sioffe aus Nylon,
Perlon, Dacron, 120 20G | 180
Terylen, Pan, Dralen
Festere Stoffe aus 100 150 | 120
Perlon, Dacron usw.
Leibwiische g0 50
Seidenstofle, Blusenstaffe 100 60 80
Leichte Tafle, Musseline 80 | 80 100 40
BeH- und Tischwiische 60 50
Schwere Seidenstofie a9 50
Leinen 40 80
90
Feinleder, Plastik 40 &0 80 | a0 aa
Leichie Oberbekleidung 40 80
Schwere Qberbekleidung 40 60
Starkes Leinen, Inletis 40 60 40 100
Drillich {Drell) 40 40 | 40
Schwere Tuche, 50
Manielstoffe
01 —_— 110
§§2ﬁ}3_,”i;.;n eder, 30 4 (50| 50| 40 | 30
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Welche ‘?aben- und /Vaaqlséﬁzke

wiihlen Sie am besten?

Das schéne Aussehen einer Naht hédngt wesenilich
davon ab, ob Sie zu Threr Naharbeit auch den
richtigen Faden verwendet haben. Lassen Sie sich
nicht allein von dem Gedanken leiten, einen még-
lichst dicken Fuden zu vernédhen, damit die Hali-
barkeit der Naht mit Sicherheit garantiert ist.
Richfen Sie sich bkitte bei Auswahl der Fadenstéirke
nach der nebenstehenden Tabelle. Sie gibt fiir
jedes Ndhgut die glnstigste Stéirke des ausgewdihl-
ten Fadens an und enthdlt zugleich in der letzten
Spalte Hinweise auf die passende Nadelstéirke.

Bevorzugen Sie weiche Garne.

Normalerweise nimmt man einen gleichstarken
Ober- und Unterfaden. Erfahrene Né&herinnen
wiihlen jedoch einen etwas diinneren Unterfaden.
Keinesfalls aber darf der Unterfaden starker sein
als der Oberfaden.



Oas miissen Sie von dez Nadel wissen?

Die PFAFF Auiomatic verwendet fUr alle normalen Néh- und Zier-
sticharbeiten eine Flachkalben-Nadel des Systems 130 R. Dos Nadel-
system Ist auf der Stichplatte eingesiempelt, Criginal-Nadeln dieses
Systems erhalten Sie in jeder Plafi-Vertretung.

Welche Nadelstéirke lhrem jeweiligen Néhgut enisprichi, ksnnen
Sie qus der letzfer Tabellenspalte (Seite 14) ersehen. Verbogene
Nadeln und sclche mif beschéidigter Spitze diirfen nicht benutzt
werden. '

Wie wizd eine Nadel ansgewechselt?

Drehen Sie zundchst die Nadelstange quf den hschstén Punld und
senken 3ie den N&hfuB.

letzt ist die Nadelhalteschraube o eine halbe Umdrehung y—% zu
lssen und die alie Nadel nach unten herauszuziehen, Beim Einsetzen
der neuen Nadel miissen Sie darauf achten, daB die flache Kolben-
seite nach hinien zeigt, bzw. die lange durchgehende Fadenrille der

Nadel Thnen zugewandt ist. Schieben Sie die Nadel dann von unten’

her senkrecht in den Nadelkana! ein, und zwar so weit, bis Sie einen
festen Anschlag verspiren. Ziehen Sie zum'SchiuB die Nadelhalte-
schraube o #—y wieder gut an.

15
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So fadelt man den Obezfaden ein

Stecken Sie lhre Garnrolle auf den Stift 1, der vorher hochzu-
klappen ist. Filhren Sie das Fadenende durch die Bohrung des
Zapfens 2, dann iiber die Gse 3 hin zur Fadenfihrung 4. Wie
der Faden durch die beiden Bohrungen der Fadenfihrung 4
gefddelt wird, zeigt das ganzseitige Foto.

Nach Darstellung der nebenstehenden Zeichnung ist jetzt der
Faden zwischen zwei Scheiben der Oberfadenspannung 5 ein-
zuziehén und im Uhrzeigersinn weit genug herumzufihren.

Nun miissen Sie das Fadenende van rechis nach links durch
eine Bohrung des in der héchsten Stellung befindiichen Faden-
hebels 6 fédeln, es anschlieBend in die beiden FadenfUhrungs-
dsen 7 und 8 des Kopfdeckels und schliefilich in den Schiitz des
Nadelhalters 9 einziehen.

Zum SchluB ist der Faden in N&hrichtung, also van vern nach
hinten, durch das Nadeldht zu {ddeln, Diese Arbeit nimmt lhnen
der eingebaute Nadeleinfddler ab.

A6
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Denkbaz einfach ist die-Handhabung des Nadeleinfidlers

<+« Achten Sie aber unbedingt darauf, daB sich die Nadel in hdchster Stellung befindet. Das
ist immer der Fall, wenn die untere Bohrung des sich aufwérisbewegenden Faden-
hebels d in gleicher H&he mit dem Wulstrand des Armdeckels steht.
Senken Sie nun den N&hfuB und
@ driicken Sie mit der linken Hand die Einféddlertaste nach unten, bis der Einféddler
ganz eingeschwenkt ist. Taste in dieser Stellung festhalten.
Zundchst mull das Fadenende von links her um den kleinen Kugelstift herum-

geleitet werden, bevor man es locker hinter den Widerhaken des Nadeleinfédlers
legt.

haken den Oberfaden beim Zurlckschwenken des Einféddlers mit durch das Nadel-

@ Lassen Sie jefzt den Druck auf die Einfddlertaste ein wenig nach, damit der Wider-
&hr ziehen kann.

Purch einen kurzen Gegendruck cuf die Taste héingt sich die Fadenschlinge aus
dem Hdkchen aus, so daB Ste das Fadenende |etzt von Hand ganz durchziehen
kinnen. Taste zum Schlul} loslassen.

R 8008 i R 8013 2 R 8009 3 R 8012
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Sie k&nnen sich aber auch nach einiger Ubung der einfachen
Meihode bedienen:

Hierzu wird zundchst der Einfddler wie iiblich durch Nieder-
driicken der Einfddlerfaste zur Nadel geschwenkt. Dann
brauchen Sie nur den Oberfaden — etwe 1 cm vor seinem Ende —
von rechts her hinter den Widerhaken w zu legen und die Taste
wieder langsam zuriickgehen zu lassen. Der Haken w zieht
nun dos Fadenende durch das Nadelshr.

Dua sich der Fadenhebel d beim Einfédelvorgang nicht aul dem
héchsten Punkt befindet, ist es zweckmiiBig, das Fadenende
etwa 10-12 cm am Nadeléhr iiberstehen zu lassen.

v

Um den Unterfaden hecanpzuholen, A
sind folgende Handgriffe erforderlich:

Halien Sie mit der linken Hand das Oberfadenende mdBig gestraffi. Drehen
Sie nun das Handrad in Laufrichtung, bis die Nadel einmal nach unten und
dann wieder nach oben gegangen ist. Der Fadenhebel muBl aber seine
héchste Stellung wieder erreicht haben. Wenn Sie jefzi leicht am Oberfaden-
ende ziehen, kommt der Unferfaden als Schlinge aus dem Stichloch heraus.
Beide Fadenenden legen Sie dann uvnter dem MN&hfuR nach hinten, bevor
Sie das Nd&hgut einfithren.

19
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Um die Fadenspannung zu Gberprifen,
n&hen Sie am besten auf einem Probelépp-
chen aus miftelfestam Stoff einige Gerad- und
Zickzackndhte. Sind dann die einzelnen
Geradsfiche — wie aus Darstellung Ul er-
sichtlich ~ auf beiden Stoffseiten gut einge-
zogen, ist die Fadenspannung richtig. Die
sicherste Kontrolle fGhren Sie beim Zick-
zacknéhen durch. Wenn die Zickzacknaht
avf der Stoffober- und -unterseite gleichbreif
liegt, alse die Fadenverschlingung jeweils in
den Spitzen des Zickzacks stattfindet, ist die
Fadenspannung einwandfrei.

Cine zichtig gewdiihite ‘?qaensf,vannung

istyVoraussetzung fUr guteingezogene Stiche mit einwandfreier Ver-
schlingung des Ober- und Unterfadens in Stoffritfe.
Wie eine saubere Nabht bei varschriftsméBig regulierter Fadenspan-
nung aussieht, zeigt Darstellung [l
In Darstellung [ liegt die Fadenverschlingung auf der
Sioffunterseite.

Ursache: Oberfadenspannung zu lose oder Unterfadenspannung
zu fest,

In Darstellung !l dagegen liegt die Fadenverschlingung
auf der Stoffoberseite.

Ursache: Oberfadenspannung zu fest oder Unterfadenspannung ¥
zvu lose.

WA W
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Lie zeguliczen Sie die Fadenspannung?

Beginnen Sie zweckmdBig mit der Unterfadenspannung, die dann
— einmal auf ein mittleres Spannungsmal eingestellt - fiir alie norma-
len Néharbeiten nicht mehr veréindert zu werden braucht. Sie wird
an der gerifielten Schraube der Spulenkapsel mit der Daumenkuppe
reguliert, und zwar: )

Linksdrehung y—& — losere.Spannung
Rechtsdrehung #—y — festere Spannung

Als Anhalispunkt gilt:

Spulenkapsel mit gefillter Spule am Fodenende frei aufhéngen. Sie
darf nicht aus eigener Schwere herabsinken, muB aber bei leichten
ruckariigen Aufwdrtsbewegungen der Hand stufenweise nijeder-
sinken, Riflelschraube nicht zu weit nach links drehen, da sie sonst
herausféllt, Wéahlen Sie zum Zierstichné&ihen eine etwas festere Unter-

fadenspannung, damit die Raupennaht auf der Sioffoberseite immer
¥ sauber aussieht.

Regulieren Sie |etzt das endgiillige Aussehen der
Naht an der Oberfadensponnung, und zwar:

Linksdrehung % — losere Spannung
Rechtsdrehung #— — festere Spannung

Die Oberfadenspannung ist so abgestimmt, daB
Sie mit einer Umdrehung der Spannungsscheibe
den gesamien Spannungsbereich erfassen, vom
losen Fadendurchgong bis zum Klemmen des
Fadens. Sie k&énnen sich daher hei Spannungs-
wechsel immer nach den Zahlen der Skala richten,
um das alte Spannungsmall wiederzufinden. Die
3Ngrmsd]einsfellung liegt etwa zwischen den Zaghlen
is 5.

Die‘Oberfudenspu nnung hat eine Zwischenscheibe
fir Zweinadelarbeiten.
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So wizd die Stichlinge eihge.ctellf

Die Rdndelscheibe G der Sl‘ich-lr':ingen-Einsfe[Ivorrichfung besitzt eine
Skala, die so unterteilf ist, daB der Einstelibereich von 0 bis 1 dem ven
1 bis 4 entsprichf. Dadurch kann eine einwandfreie Feinregulierung
fir die dicht beieinanderliegenden Stiche (Raupennaht) erzielt werden.
Die Ziffern der Skala geben die Stichldnge in mm arn.

Woilen Sie eine bestimmie Stichlénge einstellen, so brauchen Sie nur
die Randelscheibe G zu verdrehen, bis die betreffende Ziffer der
Skala an der Gehdusemarkierung (siche Pieil!) sieht. Sie kénnen aber
auch die Stichldnge nach Augenmaf regulleren. Die Raupennaht-
Einstellung liegt etwa bei 0,2. Sie richtet sich nach Art des Stoffes und
Stdrke des Fadens,

Wie wizd ziickwiizés gendht?

Um kurzzeltig rickwdéris zu ndhen, etwa zum Yerheften am Anfang
oder Ende einer Naht, so brauchen Sie nur den federnden Tasthebel
niederzudriicken. ¥enn Sie ihn loslassen, stellt sich der Vorwdrisstich
von selbst wieder ein. Dieses Verfahren eignet sich vor allem auch
zum Uberstopfen von Rissen mit dem normalen N&hfufl. Durch rhyth-
misches Niederdriicken und Loslassen des Tasthebels und geringer
Seitwértsbewegung des Ndhgutes legf sich Naht neben Nahf. Der
Rickwdrtsstich entspricht in etwa der jeweils eingestellten Yorwdiris-
Stichldnge.
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Wollen Sie gber esine léngere Noht rUckwdrts ndhen, so brauchen
Sie nur die Rdndelscheibe G Uber die ,,0“-Markierung hinaus auvf
einen der beiden Tellsiriche zu drehen.

Strichmarkierung 1 = feiner Rickwtirtsstich
Strichmarkierung 2 = grober Riickwdirtsstich

Sie kdnnen dadurch konstant réckwérts ndhen. Ein Niederdricken
des Tasthebels ist nicht erforderlich, [

Das Oevsenken des [eansportenes
ist erforderlich, wenn Sie sficken, stopfen %
oder Knépfe anndhen wollen. N’
® Drehen Sie den Hebelgriff im Uhr- :
zeigersinn nach links, so sinkt der
Transporteur unfer die Stichplat-

tenoberflédche.DerselbshatigeNah-
gultransport ist dadurch ausge-
schaitet.

@ Sobald Sie den Hebelgrifl in die %:,;) 2
Normalsteliung gy A zuriickbewe-
gen, wird der Transport wieder
wirksam. Meistens vernehmen Sie

dabei ein Einschnapp-Gerdusch.

[
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Rom Auswechseln des Niihfufoes

isf zunéichst die Nadel in thre hdchste Stellung zu brin-
gen, dann die Stoffdriickerstange anzuheben. Nun
miissen Sie die NdéhfuB-Befestigungsschraube links-
herum mehrere Umdrehungen |&ésen, bis sich der Néh-
fuB seitlich aus der Fihrung herauskippen und schrdg
nach unten entnehmen |&8t. Den zur gewiinschien Néh-
arbeit erforderlichen FuR} sefzen Sie sinngemdB in um-
gekehrier Relhenfolge wieder ein und ziehen die Grifi-
schraube gut fest.

4

Dez Stoph- und Stickfuf

wird folgendermafBen angeschraubt:
Enifernen Sie zundchst den normalen N&hfuB nach den
aban erwiihnten Vorbereitungen. Drehen Sie dann die
Griffschraube ¢ weit genug heraus. Der StopffuB wird
seitlich von hinten her angeseizt. Halten Sie dabei den
Federbiige! n se, daB er hinter der Nadelhalteschraube
liegt. Dann ziehen Sie die Griffschraube c wieder fest,
AbschlieBend ist noch der Haken d, der Darstellung ent-
sprechend, einzuhdngen. Dadurch kleibt der Stopfful}
beim Senken des Stoffdriickerhebels e in seiner vor-
bestimmien Héhenstellung héingen. Gleichzeitig wird
die Oberfadenspannung wirksam. | 2

24




R 8143
Olen, cine wichtige Angelegenhei,

denn lange Lebensdaver, ruhiger Lauf und einwandfreie Funktion
threr Néhmaschine sind weitestgehend daven abhdngig.

Verwenden Sie bitte nur das vorgeschriebene Pfafl-N&hmaschinens!,
keinesfalls pflanzliche oder tierische Ole.

Grundsétzlich gilt, daB die Lagerstellen aller gleitenden und rotie-
renden Teile der regelméBigen Schmiervng bediiden. Olen Sie bitte
nach einem bestimmten System. Es empfiehlt sich, am Unierarm zu
- beginnen. Nehmen Sie hierzu die Stichplatte ab. Die hauptséichlichsien
Olstellen sind durch Pleile gekennzeichnet,

A

Mit als wichtigste Olsielle gilt der Greifer. Geben
Sie daher an jedem Néhtag einen Tropfen &I in
die Laufbahn der Unterkapsel; denn eine trockene
Lavifléiche fUhrt zu hohem VerschleiB,

Vergessen Sie nicht-die beiden Olstellen fir den
Greiferanirieb. Sie befindensich hinter dem Né&hfuls.




Die Olstellen des Armes und des Kopfes sind bel
abgenommenem Armdeckel mijhelos zu erreichen,
so daB ein zweckmdBiges und sparsames Olen
miéglich ist. In fast allen Fdllen geniigen 1-2
Tropfen. Jede Uberflissige Olmenge beschmutzt
das Ndhgut und kann in Verbindung mit dem
Ndahstaub zu Schwergang der Maschine fihren.

Stellen Sie vor dem Abnehmen des Armdeckels den
Hebel E auf die Markierung zwischen 5 und 7.
Der Armdeckel |6t sich leicht nach oben abziehen,
wenn Sie ihn zundchst nach hinten kanten.

RE141

! Olstellen des Kopfes
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Ruz zegelmiifiigen Phlege gehiset,

dal Sie von Zeit zu Zeit die Stichplatte abnehmen und mit dem Staub-
pinsel den Raum um den Transporteur von dort angesammelien
Flusen reinigen.

Achten Sie vor allem darauf, ob sich zwischen den Transporteur-
stegen Né&hstaubieile in gepreBter Form festgesetzt haben. Sie beein-
tréichtigen die exakie Arbeit des Transporteurs und filhren zu ver-
stirktem Ndhgerdusch. Entfernen Sie deshalb diese Riicksttinde mit
einem zugespitzten Hélzchen und schrouben Sie abschlieBend die
Stichplatte wieder auf.

\{

Auch den Greiferraum sollten Sie siters von c1bge-A
lagerten Néhstaubteilen befreien. Offnen Sie hier-
zu die ArmverschluBldappe und entnehmen Sie die
Spulenkapsel samt Spule.

Eine griindliche Reinigung, bei der alle Lager-
stellen mit Petroleum durchgespilt und wieder
frisch gedlt werden, sollfen Sie im Rahmen einer
Inspektion dem Pfaff-Mechaniker Uberlassen.

27
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Sinige Hinweise znz Lichtanlage .

Das im Oberarmausschniit eingebaute Ndhlicht (15 Watt) ist nach unten durch ein Schutzgitter gesichert, Mull die
Lampe ausgewechselt werden, sc |&8t sich das Schuizgitier samt Lampenfassung nach unten ausschwenken.

Auswechseln der Glihlampe

Lampe in die Fassung eindriicken, kurz nach links drehen und herausziehen, Neve PFAFF Glihiampe so einflhren,
dafB die beiden Fihrungsstifie in den Schlitzen der Fassung gleiten kénnen. GlUhlampe wieder in die Fassung ein-
driscken und nach rechts drehen. Schuizgiiter hochklappen. Bitte auf die Neizspannung achten!

R 8046 R 8067 R8160 A

»

Ein besonderes Licht-
kabel ist nicht erfor-
derlich.

Sobald Sie das Netz-
kabel  angeschlossen
haben, 146t sich das
Néhiicht mit dem
Knopfschalter auf der
Yorderseite des Ma-
schinensockels ein-
schalten.
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Eine grbfeze Acbeitshliiche

Mit wenigen Handgriffen kinnen Sie |hre PFAFF Automatic fiir alle
normalen Néh- und Verzierarbeiten in eine Flachnéhmaschine ver-
wandeln. Dadurch wird eine gréBere Auflagefitiche fir dus Nihgut
geschaflen.

Hierzu muB die Néhplaite etwas angehoben und so weit wie moéglich
nach links gezogen werden, bis das senkrechte Plottenteil ganz ge-
streckt Ist. Die N&hplatte [&Bt sich denn in H8he der Stichplatte leicht
einrasten. Das Abklappen erfoigt in umgekehrier Reihenfoige.

Zur leichteren Verarbeifung groBerer Arbeltssticke kann die Né&h-

plaite durch Anschrauben der seitlich im Koffer untergebrachten Ver-
ltingerung ergénzt werden. Tragstiitze nach links ausschwenken.

29
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Eine besondere Wartung des Motors
erifbrigt sich. Nur missen Ste nach
etwa 400 Befriebsstunden die Kohle-
birsten ernevern lassen.

Cinzelheiten zum Motozantzic

Die PFAFF Automatic 360-261 wird durch einen eingebauten Elekiro-
motar, Typ PE 360, mit 30 W Leisfungsabgabe angetrieben. Als
Antriebselement dient eine Schnurkette, Damit sie beim Lauf nicht
UbermdBig flattert, ist eine verstellbare Anlaufrolle r vorgesehen.

Narmalerweise darf die Schnurkette nur leicht gestrafft sein. Arbeitet
sie {edoch zu stramm, was durch Oleinwirkung geschehen kann, eder
hat die Schnurkette zu viel Spiel, so muB fir einen einwandfreien
Maschinenlauf die Anlaufrolie neu eingestellt werden.

Entiernen Sie hierzu nach Herausdrehen der vier Befestigungs-
schrauben die AbschluBiplatte + und Iésen Sie die Schrauvbe x. Nun
kidnnen Sie die Anlaufrolle seitlich verschiehen.

Als Anhalispunkt gilt dabei: Motorschnurkette nur so stark spannen,
daB die Anlaufrelle in sténdigem Eingriff mit den Siéibchen der
Schnurkefte bleibt und sich gleichmé&Big mitdreht. Beim Festziehen des
Rollentrégers achte man auf den richtigen Sitz der Gummiunteriage.
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Wie man Stieungen bescitige

1. Die Maschine léBt Stiche aus
Ursache:

Die Nadel ist nicht richtig eingesetzi.
Es ist eine falsche Nadel eingesetzt,

Die Nadel ist verbogen.
Die Maschine ist nicht richtig eingefddeli.

Die Nadel ist filr dos Garn zu fein oder zu dick.

2. Der Oberfaden reilit
Ursache:

Aus vorgenannten Griinden.
Bei zu starker Fadenspannung.
Bei schlechtem oder knotigem Garn

Bel frockener Greiferlcufbuhn oder wenn
Fadenreste in der Bahn sind,

Der Stichlochrand in der Stichplatte ist schartig.

Abhilie:
Die Nadel soll bis zum Anschlag hochgeschoben werden.
Die lange Rille muB zum Nd&henden zeigen.

Das richtige Nadelsystem ist auf der Stichplatte eingeschiagen.
(Zum normalen Néhen System 130 R verwenden!)

Neve Nade! einsetzen.
Den Einfédelweg nach Seite 16/17 Uberprifen und berichtigen.

MNadel nach der Nadel- und Garntabelle quswdhlen.

Abhilfe:

Siehe vnier 1.
Ober- und Unferiadenspannung richlig regulieren.
Nur gutes Maschinen-Obergarn oder Néhseide verwenden.

Greiferlaufbahn reinigen und 8len.

Stichloch mit feinem Schmiergelieinen auspolieren lassen.
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3. Die Nadel bricht ab

Ursache:

Die Nadel ist verbogen und wird von der
Greiferspitze erfaBt.

Die Nadel ist zu diinn oder das Garn zu dick.

BDurch Ziehen oder Schieben des Sioffes wird
die Nadel abgebogen und sté8t auf die Stich-
plafte auf.

Die Spulenkapsel ist nicht richtig eingeseizt.

4. Die Naht isf nicht gleichméiBig

Ursache;

Ple Spannung wurde mangelhaft reguliert.
Zu starkes, knotiges oder hartes Garn.
Der Unterfaden ist ungleich aufgespult.

Zwischen den Oberfaden-Spannungs-
scheiben sitzen Fadenreste.

5. Die Maschine fransporiiert schlecht

Ursache: -

Der Transporteur steht zu tief, die Zahn-
reihen kommen nicht weit genug aus der
Siichplatte heraus.

Abhilfe:

Verbogene Nadel sofort quswechseln, bevor gréBerer Schaden
entsteht.
MNadel- und Garntabelle beachten.

Maschine ailein transportieren lassen, N&hgut nur [eicht fithren.

Beim Einsetzen die Spulenkapsel nachdricken, bis sie hér- und
fihlbar einrastet.

Abhilfe:

Ober- und Unterfadenspannung neu einstellen.
Nur einwandfreies Markengarn verwenden.

. Nicht freihdndig aufspulen, sondern Spulenfaden Uber die

Spuler-Fadenspannung laufen lassen.
Lifterhebel anheben und Fadenreste enffernen.

Abhilfe:

Transporfeur hher stellen lassen. NMormal soll wéhrend des
Transportes eine volle Zahnhdhe Gber die Stichplaite hingus-
ragen.
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Zwischen den Transperieur-Zahnreihen hat
sich Ndhstaub festgepreBt,

6, Die Maschine geht schwer
Ursache:

Die Metor-Schnurkette ist durch Verdlen zu
stramm geworden und bt dadurch einen zu
starken Druck auf die Lager aus.

Bei trockener Greiferlauibahn, oder wenn sich
Fadenreste in der Bahn befinden,

Die Maschine ist durch ungeeignetes &l verharzt,

Der Spuler ist eingeschaltet und 1&uft mit.

Bitte beachten Sie!

Stichplatte abnehmen, Ndhstaub’ mit einem spitzen Halzchen
entfernen, '

Abhilfe:

Anlaufrolle nach Seite 30 zuriicksiellen.
Greifer-Laufbahn 8len bzw. reinigen.
Zum Olen nur Pfaff-Ndhmaschinens! verwenden, Kein Salaisl

oder Glycerin.

Spuler abstellen.

Der neve PEAFF Rundlavfgreifer ist unempfindlich und normalerweise auch bei falscher Bedienung

der Ntihmaschine blockierungssicher.

Sollien sich dennoch Féden in der Greiferlavfbahn verschlingen, so reicht die Motorkraft 1hrer Néih-
maschine aus, um den Schwergang zu Giberwinden. Das Fadeneinschlagen kann jedoch grundsétzlich
vermleden werden, wenn Sie die Grundregeln avf Seife 5 beherzigen.

33




Einnéihen von ReiBverschlissen
Einsteilung: E-0 - C-0

A-0 - B-»
Stecken oder heften Sie den geschlos-
senen ReiBverschluB an der-Nahistelle
urter den Stoff. Wie Sie die N&harbeit
vorbereiten, richtet sich danach, ob
Sie den ReiflverschluB offenkantig oder
verdeclkt einnéhen wollen. Alsdann
steppen Sie von rechis — {eweils dicht
an der linken ReiBverschluBkante ent-
lang - in einem Arbeitsgang eine ge-
rade Naht, die unten durch eine Quer-
oder Riegelnaht verbunden ist. Die
rechte FuBkante dient dabei als FUh-

TUnNg. A 4

R7423

Absteppen von Kanien
Einstellung: E-0 - C-0
A-Obis4 - B-+¥
Sollen mehrere Parallelndhte mit
Gerad- oder Zickzackstich dicht
an der Kante gefertigt werden, so
bedienen Sie sich vorteilhaft des
mit der Apparaieschraube zu be-
festigenden, verstellbaren Kanten-
lineals Nr. 53077 in Verbindung
mit dem KantenfuBl ohne Wattier-
lineal. Fir N&hte mit gréBerem
Abstand ist das Kantenlineal um
180° zu drehen. »

Absteppen von Watlierungen
Einstellung: E-0 - C-0
A-Ooder2 - B- ¥
Einwandfreie Parallelndhte Uber
die ganze Stoff-Fidche in beiiebi-
gem Abstand und Winkel erreichen
Sie mit dem KantenfuB Nr. 41350
bei eingesetztem Wattierlineal. Das
Lineal wird jeweils der vorher-
gehenden Naht entlang gefiihri.
Warmhaltehauben, MHausschuhe,
Sitzpolster, Kinder- und Puppen-
steppdecken sind einige Anwen-
dungskeispiele. >

%




Zweite Naht:

Die Kappnaht dient zur haltbaren Verbindung zweier Sioffteile. Es sind
allerdings zwei Arbeitsgéinge erforderlich.

Einstellung: E-0 . C-0 - A-Qoder2 - B-+¥

Normalerweise wird die Kappnaht mit einfachem Geradstich gen&ht. Nur
bei elastischen Stoffen empfiehlt sich das Nahen mit schmalem Zickzacksfich.

Erste Naht:
Legen Sie die zu verbindenden Stoffteile links auf links so aufeinander, dal}
der unfere Stofirand etwa 4 mm vorsteht. Fiilhren Sie dann beide Stoffieile
— wie die Abbildung zeigt ~ in
den Kapperausschniit ein und
ndhen Sie den unferen Stofirand
einfach umgelegt auf. Filhren Sie
das Néhgut aber so, dafl der
unfere Kantenvorsto$ keinesfalls
doppelt umgelegt wird.

»

Jetzt miissen zundichst die beiden Seiten auseinandergeklappt werden. Den
hochstehenden Nahtwulst fiihren Sie dann nochmals in den Kapper ein und
néihen ihn nach links um, Achien Sie darauf, dafi die zweite Naht ebenfalls
dicht an der Kante liegt chne von ihr abzurutschen.

Damit Sie cuch Kappnéhte mit dem Zickzackstich néhen kénnen, besitzt
der Kapper ein ovales Stichloch.
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Rollsaum

Einstetllung: E-0 . C-0
A—2Dbis4d - B-¥

Besonders in dinnen und zarten Geweben
bildet der Rollsaum einen effekivollen Kan-
tenabschluB. Der eingerollte Saum bleibt
glatt, wenn Sie die Fadenspannung etwas
schwdcher wdhlen und den Zickzackstich
auf etwa 2 bis 3 mm begrenzen. Bei Trikot-
stoffen dagegen missen Sie die Spannung
verstdrken und den breitesten Zickzackstich
einstellen. Sie erzielen dadurch einen ge-
wellten Rollsaum. v

Sdumen

Einstellung: E-0 . C-0
A—-0oder 2 bis &
B-¥%

Um gleichméBige Kantenabschliisse
herzustellen, erweist sich der Sdumer
als unentbehriich. Je nach Art des
Né&hgutes kdnnen Sie mit Gerad- oder
Zickzackstich sdumen. Schneiden Sie
zu Beginn eine kleine Ecke ab, damit
sich der Stoff leichter in die S&umer-
schnecke einfihren I&Bt. Fiihren Sie
das Néhgut so, daB der Stoffrand ge-
rade an der linken S@umerkante An-
schlag hat und nicht zuviel Stoff in die
Schnecke einlduft. Andererseits darf
der Stoff aber auch nichi aus der Sdu-
merschnecke herauslaufen, weil der
doppelte Umschlag dadurch in Frage
gestelli ist und die ausgefranste Kante
sichtbar wird.

Unschéne Zipfel am Ende des Saumes |

vermeiden Sie, wenn Sie den Stoff
einige Zentimeter vor SchluB durch
Fingerdruck links neben der MNaht
entsprechend abbremsen.

-5
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..%? Yersdubern von Schnittkanten

Einstellung: E-0 - C~-0 . A-2bisd . B—¥

Um zu verhiiten, daB verdeckte Schnittikanien ausiransen, bedienen Sie sich
der einfachsten Methode zur Herstellung ven Kantenabschliissen. Ndhen Sie
die Schnittkanten bei normaler Fadenspannung und gréBerer Stichlénge
mit dem breitesten Zickzackstich so ab, dall die Nade! einmal in den Sioff
und einmal dicht neben der Stoffkante ins Leere sticht. Wenn Sie einen
exakten Zuschnitt wihlen, kénnen Sie die Schnittkanten bei gewissen Teil-
arbeiten schon vor dem Zusammenndhen der Bahnen versdubern. Das
< N&hgut 146 sich dann leichter fihren.

R 6070

Aneinanderstoien von Stoffteilen

Einstellung: E-0 . C~0 - A-3oder4 . B-¥%

Mit dem Zickzackstich kénnen Sie cuch zwei gleiche Stoffieile stumpf an-
einanderstoBen, vorausgesetzt, dall feste Gewebekanten vorhanden sind.
Diese Methode bewdhrt sich beispielsweise beim Ernevern schadhaofter Bett-
tiicher. Schneiden Sie zundchst den beschédigten Mittelstreifen des Bettuches
heraus. Bringen Sie dann die beiden Stoffteile mit den ¢iuBeren Webekanten
so unter den N&hful}, dafl sich die StoBstelle genau in der Mifte befindef und
mit breiten, aber dichter beleinanderliegenden Zickzackstichen Uberstechen
werden kann. Die Naht ist haltbar und trégt nicht auf. Die beiden duBeren
Schnittkanien” missen Sie dann sdumen,
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Anndhen von Spitzen )
E-DO C-0 - A-2 - B-%
Diese Arbeit k&nnen Sie spielend leicht In einem
Arbelfsgang vernehmen. Legen Sie zundchst die
infrage kommende Stoffkante etwa 8-10 mm faden-
gerade nach unten um. Bigeln Sie den Umbugg
am besten qus. leizi wird die gerade Kante der
Spiize ganz knapp ber die Buggkante des Sioffes
gelegt und beides so unter den N&hfuB gebracht,
daB Spitze und Stoff mit schmalen Zickzackstichen
bei mittlerer Stichldnge haltbar verbunden werden
kénnen. Nach dem Né&hen schneiden Sie dann auf
der Riickseite den Uberstehenden Stoffrand dicht
vor der Naht ab.

Einstellung:

Einndhen von Spifzen

@ 51373

E-0 . C-0
A-Qund2 - B-¥
Hierzu sind zwei Arbelisgéinge er-
forderlich.

Einstellung:

Néghen Sie zuerst die Spiize an beiden
Seiten mit einfachen Geradstichen auf
die vorgesehene Stelle des Stoffes. An-
schlieBend missen Sie von der Riick-
seite her den Stoff in der Mitte zwischen
den Nédhten aufschneiden und die
Enden nach links und rechis umlegen.
Auch hier empfiehli sich das Aus-
biigeln.

letzt stellen Sie einen schmalen Zick-
zackstich ein und Uberstechen bei
mittlerer Stichléinge die Stof{- und
Spitzenkante auf beiden Seiten, so daf
eine feste und doch elasfische Ver-
bindung entsteht. Nach dem Néhen
missen Sie auch hier die losen Stoff-
enden auf der Rickselte dichi an der
Naht abschneiden.
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Einsetzen eines Flickens

Einstellung: E-0 - C-0 - A-4 . B-3%

GroBere Gewebeschéiden konnen Sie schnellstens durch Einsetzen eines
Hiclens ausbessern. Die nachfolgend beschriebene Methode eignet sich vor
allem auch fir Trikotstoffe. Schneiden Sie je nach AuvsmaRB der Beschd-
digung ein genigend groBes quadratisches oder rechteckiges Stoffstiick
zurecht und iiberdecken Sie damit die defekte Stelle. Bifte auf den Stoffverlauf
achien!

MNun beginnen Sie, die Schnittkanten mit breiten Zickzackstichen bel méBiger
Stichldnge zvu tiberstechen: :

Um die Haltbarkeit zu erhhen, werden die vier Ecken doppelt iiberndht.
AnschlieBend drehen Sie das N&dhgut auf die Rickseite und schneiden dicht
neben der Naht das beschéidigie Stoffstick heraus, Der Flicken ist durch die
Zickzackstiche elastisch eingesetzt.
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Kordelarbeiten

E-0 cC-0 . A-2 . B-¥
Zeichnen Sie vorher die gewilnschien Motive auf
den Stoff. Benutzen Sie einen Baumwolleinlauffaden,
den Sie in die Rille der N&hfuBsohle einlegen und
nun mit schmalen Zickzackstichen bei gréBimég-
licher Stichdichie Gberstechen, Sie brauchen jetzinur
den Linien der Zeichnung entlang zu ndhen und
die Einlavfkordel leicht vorzulegen. Es entsteht dann
die — auch fur andere Arbeitstechniken grundle-
gende - sogen, Raupennaht. ¥Weitere Effekte
erzielen Sie durch Uberstechen von mittelstarkem,
buntem Perlgarn mit andersfarbigem Garn bei
einer Stichiéinge von 0,5-1 mm.

Einstellung:

v
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éy Kréuseln mit Einlavffaden

E-0 . C-0

A-2bis 2,5 B— %
Wollen Sie eine wirklich haltbare .
Krduselung erzielen, so verfahren Sie
dhalich wie bei der Kordelarbeit. Nur
liegt die Einlautkordel nicht auf, son-
dern unter dem Stoff. Beides wird in
der FuBrille gefiihrt. Wdhlen Sie den
Zickzackstich — je nach Stdrke des
Einlauffadens — nicht so schmal, wie es
bei Kordelarbeiten erforderiich ist,
Oberfadenspannung etwas loser ein-
stellen.

Nach dem Zickzackndghen [&Bt sich
nun der Stoff beliekig weit Gber dem
Einlauffaden zusammenziehen. Die
Krdusel werden gleichmdBig verteilt.
Zum SchluB tbersteppen Sie die fer-
tige Krduselung noch mit einfachem
Geradstich. Je nach der erfarderlichen
Beanspruchung kénnen Sie den Ein-
lauffaden in der Krduselung belassen
oder beim Absteppen stiickweise her-
ausziehen.

Einstellung:
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Applikationen

E-O C-0 . A-15 B-3
Applikationen sind zeitlos modern und leicht her-

zustellen.

Einstellung:

Zeichnen Sie das Muster auf die Stoffrickseite und
heften Sie den andersfarbigen Stoff von rechis mit
wenigen Stichen auf. Jetzt brauchen Sie pur mit
schmalen Zickzackstichen den Linien der Zeich-
nung énﬂang zu ndhen und schon zeichnen sich
auf der Stoffoberseite die Konturen ab.

AnschlieBend miissen Sle alle Gkerfilssigen Teile
des Applikaiionsstoffes dicht an der Naht sauber
ab- bzw. ausschneiden.

Nun Uberdecken Sie die Schnittkanten mit ganz
eng beieinanderliegenden, mittelbreiten Zickzack-
stichen (Raupennahi). Es empfiehlt sich dabei,
einen Baumwollfaden mit einlavfen zu lassen, um
die plastische Wirkung zu erhéhen (siehe unfer
Kordelarbeiten, Seite 40).

RT167 i1

Noch eindrucksvoller wirken viele
Applikafionsmotive, wenn die Schnitt-
kantfen mit einem Automatic-Musier
bberdeckt werden. In der Darstellung
sind Blume und Blatter mit einem Zier-
stich der Einstellung:

E-1 - A-0
B-% . C-4 D-3
und die Stiele mit einem Muster der
Einstellung: E-1 . A-0
B-3 C-1 -D-4
gendht

v
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Ausschnitistickerel
E-0 . C-0 - A-Qund25 - B-+¥

Einstellung:

Ausschnitistickereien gibt es in mannigfachen Formen. Sie dhneln der Ap-
plikation, lassen sich aber viel leichter herstellen. Als Beispiel mag das ein-
fache Quadrat mit 25 Feldern dienen. Ubersteppen Sie zundchst alle vor-
gezeichneten Linien (méglichst zweimal} mit kurzen Geradstichen. Dann
stellen Sie einen mittelbreiten Zickzackstich ein und Uberdecken alle Gerad-
ndhte bei gréBter Stichdichte mit einer Raupennaht in gitterférmigem
Yerlaui, Die Umrandung wird zum SchluB gendht. Achten Sie aber darauf,
dall alle Rdupenn'dhie gleichlang sind, damit die Enden sauber aneinander-
stoflen. »

& 4 Nach dem Né&hen schneiden Sie dann jedes zweite Feld sauber aqus, jedoch
: ohne die Raupen zu verletzen. Die Ausschnitistickerei ist fertig.

Besonders reizvoll wirken Blumenmotive oder moderne Ornamente, bel
denen die Raupennaht durch irgend ein schmales Automatic-Muster er-
satzt wird.

R717¢ 42 .
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51378
—5z» Feston-Stickerei
Einstellung: E-3 - A-2
B-—« . C-3 . D-3

Diese sonst recht schwierige Sticktechnilc be-
wiltigt lhre Automatic in kirzester Zeit.
Feston-Bogen lassen sich bei einer Fille von
Verzierarbeiten vorteilhaft anwenden.

Die beiden Fotos zeigen die Herstellung
eines Kragens fiir ein Kinderkleid. Uber-
tragen Sie die Umrisse nach dem Schnitt auf
den doppelt gelegten 5toff. Haben Sie die
oben angegebene Einsieliung an der Ma-
schine vorgenommen, seo brauchen
Sie nur noch das Ndhgut der Auf-
zeichnung entlang zu fihren. Die
Festonbogen entstehen dann véllig
avtomatisch. Doch nichf genug:
Sie kénnen sogar die Bogenldnge
bestimmen, wenn Sie den Hebel E
entsprechend verstellen (s. Skizze).
Am SchluB werden die Festonbogen
sauber ausgeschniften.

m""lﬂrlivlnm..mnlm\nmll'“mH"‘"‘"I'lrnmnlnnrﬂ"'“”m‘"‘\ﬂmnnmrtl'“""""""fllulm!Ill""m'"'"m"l”‘"‘“"“”"ﬁ
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Schwiinzelarbeit

Einstellung: E~0 - C-0 - A—4 . B-%

Auch hier ist eine Vorzeichnung erforderlich.
Am besfen spannen Sie den zu verzierenden
Stoffteil in einen Sticktahmen. Wdhrend Sie
dann mit gréBtem Zickzackstich bei engst-
miglicher Stichdichte den Zeichnungsiinien
entlang nédhen, missen Sie in wechselndem
Rhythmus - feils langsam, teils schneller ~
den Stickrahmen abwechselnd nach links
und rechis bewegen. Noch dekorativer wir-
ken die Musfer, wenn Sie geflammies Garn,
also solches mit wechselnden Schoffierungen,
verwenden.




lassen sich mit einer Schwerinadel des Systems 130 wing erzielen,
Sie ist in jedem Pfoff-Geschéift erhditlich. Vor allem eignen sich Texfilien mit festen
Fasern wie Batist, Organdy, Georgetie usw., weniger dagegen flauschige Stoffe,
da sich die Nadeleinstiche wieder schlieBen. Fodenspannung etwas verstdrken! AN
Die Hohlsaum-Spezialnadel besiizt einen efwas stérkeren Kolben, Daher missen

@
Ste die Nadelbefestigungsschraube weit genug herausdrehen. Die Hohisaumnadel
darf auch nicht mit dem Nadeleinfédler eingeféidelt werden. . @
®

Hohlsaum
Reizvolie Hohlsaumeffekie an Taschentichern, Blusen, Kieidern usw. p ®
@

Einstellung: E-0 - C-0 - A~-25 . B- ¥
Stichldnge 1-1'/2 mm. Die Arbeitsweise isl denkbar einfach (siehe Skizze!).
1 Erste Reihe ndhen.
2 Nadel bei Rechisausschlag im Stoff stecken lassen.
2 NéhiuB anheben, Ndhgut in Pleilrichtung drehen und FuBl senken.
4 Zweite Nahtreihe If. Skizze nihen. Stoff parallel zur bestehenden Naht so fiihren, daB die Nadel beim
Ausschlag ,rechts' in die Stichlécher der vorher enistandenen Zickzacknaht einsticht,
5 Beim Ndhen weiterer Mahtreihen (breiterer Hohlsaum) Nadel an den Wendepunkten wechselweise R7138

links oder rechts im Stoff stehen lossen, Ndhgut um die Neadel drehen und in der zuvor beschriebenen
Weise weiterndhen,

Den einfachen Hohlsaum

- wenden Sie vorteilhaft bei Stoffen mit Leinen-
oder K&perverbindung an. Sefzen Sie dazu eine
Normalnadel ein.

Ziehen Sie — wie beim Handhohlsaum - vorher
eine entsprechende Anzahl Fédden, Beide Seiten
sind dann mit -mittelbreiten Zickzackstichen
spiegelgleich abzundéihen. Die Stichlinge wih-
jen Sie je nach gewinschier Bindelung.
Ziehen Sie die Fdden an der Stoffkante und be-
festigen Sie nur die obkere Seite mit Zickzack-
stichen, so erhalten Sie Fransen — die sogen.
Pikotkante.

RFM73 - Y 74 e . . R7140




4E652
Blindstichnéhen

Das Sdumen von Kleidern und Rocken von Hand ist eine mijh-

selige Arbeit. Eine wertvolle Hilfe zur maschinellen Ver-
arbeitung bei mitteifesten und siGrkeren Stoffen bietet das Pikier- und
Stoffierplédtichen Nr. 46669. Es wird gemeinsam mit dem normalen
Zickzackful Nr. 51378 so angeschraubt, dall der Fihrungssteg des
Plattchens in den Steppfufischlitz eingreift. Wéhlen Sie eine diinne
Nadel, Stéirke 70, und benufzen Sie in der Farbe passende Pikierseide
als Obergarn bei jeichterer Oberfadenspannung.
Einstelung: E-0 - C-0 . A~0 - B-# - Grofie Stichldnge
Verfaohren Sie folgendermafen:
Rechte Stoffseite nach unfen. Bel Stoffen mit fester Webekante genigt
das einfache Falten (Darsteliung 1). Bei Schnittkanten empfiehlt sich
ein zusdtzlicher Einschlag (Darstellung 2). Am besten, Sie biigeln die
Einschlagkanien oder reihen den Saum, N&hgut gleichmdBig fihren,

damit die obere Einschloagkante immer am Flhrungssieg des Pigittchens liegt.
Hebel A so regulieren, daB die Nadel links genau in den Sioffbruch und
rechts in den freien Sioffteil einstichi. Die Naht ist dann auf der Stoffoberseite
unsichtbar.

s1373 Staffieren mit Aviomatic

Bei diinnen Stoffen 1&5t sich der Nadeldurchstich beim Sdumen
nicht vermeiden. Man sdiumi deshalb mit Infervallstichen bei
Verwendung gleichfarbigen Garnes. Hierzu 188t sich Ihre
Automatic gut einseizen. Falten Sie das Néhgut nach der Abbil-
dung und fihren Sie es so unter dem Né&hfuBl, dafll der Umbugg
an der rechten Innenkante des FuBes enflangl&uft.
Einstellung: E-1 . A-0 - B—« . C~-1 . D-6

. Stichlénge 1-1,5 mm b
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Néhen von Knopflichern

Knopflécher lassen sich exaki und schnell durch Bedienung eines einzigen
Hebels (Tasthekel F) ndhen.

Befestigen Sie zundchst den Knepilochfuf Nr. 51016 an der Maschine, stellen
Sie dann den Schieber des Lineals auf die gewiinschte Knopflochldnge ein.
Als Strichmarke dient die rechie Schieberkante, Das Knopfloch hat die rich-
tige Lénge, wenn der Anfang der zuerst zu néhenden Nahiraupe an der
roten Schiebermarkierung (siehe Pfeil) angelangt ist. >
Grundeinsteilung: E-0 . C-0 - B- «

Zickzack-Einstellscheibe: A -1,5

Stichlénge etwa um 0,2 mm regulieren.

Bitte beachten Sie den Vorteil, daft auch dann, wenn das Knapfloch zu Ende
gendht ist und nur noch einige Heftstiche auszufihren sind, an der Grund-
A\ 4 einstellung nichts gedndert wer-
den muB. Die Heftstiche ent-
stehen, wenn Sie den Tasthebel F
einfach nach oben dricken.

Um die Nohtraupen plasiischer p»
zugestalten, verwenden Sieeinen
Baumwoll-Einlauffaden, den Sie ‘
durch die kleine Bohrung der R 8042
linken FuBsohle féddeln missen.

Bevor Sie mit dem Knopflochndhen beginnen, ferfigen Sie eine Probenaht,
um dabei die richtige Stichdichte zu regulieren. Soilen Knaopflécher in
dinne oder weiche Stoffe gendht werden, so legen Sie vorieilhatt Seiden-
papier unfer. Bei Trikot oder Strickware verwenden Sie ein Stuck Hemden-
tuch ais Einlage, um die Haltbarkeif zu erhéhen. :

R7994 kb
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4 Tasthebel F loslossen. Einlauffadenende der ersten Raupe
direkt hinter der Naht abschneiden. Zweite Knopfiochraupe
ndhen bis 1 mm vor SchluB.

5 Tasthebel F niederdriicken. Schlufiriegel néhen. Stofl dabei
einhalten.

6 Wenn beide Raupenenden Uberdeckt sind, Tasthebel F an-
heben und 3 bis 4 Heftstiche n&hen.

7_Ndh- und Einlauffédden abschneiden. Mit dem im Zubeh&r be-
findlichen Pfeilirenner das Knopflech zwischen den Raupen
auvfschneiden,

Biﬂe'_vorsi'chﬁg, damit keine Riegelnaht verletzt wird.

47
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Anleitung zum Knopfldchndhen

Ndhen der ersten Knopflochraupe durch Uber
stechen des Einlauffudens. Sobald der Raupen-
Anfang am roten Linealschieber angelangt ist,
stimmt die Knopflochléinge. Nadel rechts der
Raupe im Stoff stecken lassen.

KnopflochfuB etwas anheben. Nahgut um 180°
rechisherum drehen. Nadel als Drehpunkt ver-
wenden. FuB wieder senken. Einen WNé&hstich
nach links ausfihren. Freies Einlavffadenende
strafl ziehen und parallel zur gendhten Raupe
legen.

Tasthebel F niederdricken. 4—6 Riegelstiche
ndhen. Stoff dabei etwas einhalten, damit der
Riege! nicht zu lang wird.
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Bitte keine Angst vor dem Anndhen van Knépfen, Haken, Osen oder Ringen
mit der Néhmaschine. YWeder bricht die Nadel ab, noch geht die Naht auf.
Letztes ist nur bel Konfekiionsware méglich, wenn der Avtomat mit Ketten-
stich néht. Einen einzelnen Knopf anzundhen lohnt sich freilich nicht. Wohl
aber, wenn Knopfleisten fir Kissen- oder Deckenbeziige, alle Knépfe an
einem Kleid oder Hemd, Haken, Osen und Ringe an Yorhdngen vsw. anzu-
néhen sind. Wie schnell und leicht erledigt das [hre Universai-N&dhmaschine.
Setzen Sie dazu den KnopfannéhfuB Nr. 46120 ein und versenken Sie den
Transporteur,

Annéhen von Knépfen

Fir Knépfe mit normalem Lochabstand (4 mm), Haken, Osen
und Ringe ‘

Einstellung: E-0 - C-0 - A-0 -B-
Knopf an der Anndhstelle so unter den FuB legen, daB die linke Knopfbohrung mit der Nadel kerrespondiert. Nadel
einstechen lassen., Néhmaschine in Bewegung setzen, 2-3 Anfangsstiche néhen, dann Tasthebel F ganz nieder-

driicken und so viele Zickzackstiche néhen, bis Sie iberzeugt sind, daB der Knopf festsifzt. Tasthebel F loslassen
und noch 2-3 Hefistiche néihen.

Bei Vierlochknépfen missen Sie nach dem Uberndhen des ersten Lochpeares den Fufl etwas anheben und den
Knopf samt Nahgut enisprechend verschieben, dumit auch die zweite Lochreihe Uberstochen werden kann.
Zum Anndhen von Haken, Osen und Ringen verfahren Sie sinngemdB.

Fir kleine Knépfe ader Druckkn&pfe mit geringerem Lochabstand
Einstellung: E-0 . C-0 - B- 4

Knopf unferlegen wie zuvor beschriehen. Nadel in linke Knopfbohrung einstechen lassen. letzt Zickzack-Einstell-
scheile A so weit nach rechis drehen (etwa cuf 3), bis die Nadel bei ihrem rechten Einstich genau mit der rechfen
Knopfbohrung iibereinstimmt. Maschine in Bewegung setzen und beliebig viele Zickzacksfiche ndhen. Zum SchluB
Tasthebel F anheben und 2-3 Hefistiche n&hen. Bei Vierlochknépfen wie zuvar beschriebent!




Stopfarbeiten

Wollen 5ie Ihre Maschine mit dem idealen Freiarm zum Stopfen
vorbereiten, so sind felgende Handgriffe erforderlich:

Schrauben Sie den SteppfuB ab und versenken Sie den Transporfeur, An-
schlieBend ist die Uberdeck-Stopfplatte Nr. 60407 cufzusetzen, die die Frei-
handfiihrung erieichtert und die

R &1

Spannung des in den Ring ein-
gespannten Stofies erhhi.
Die Siopfplaite ist se von vorn
aufzuschieben, dal ihre Feder-
zunge in den Ausschnitt der
Stichplattenkanie eingreift.

Schrauben Sie ferner nach der Anleitung von Sefte 24 den Stopffu an und
héngen Sie die Stoffdriickerstange mit dem Haken Nr. 46128 am Kopideckel
auf. Zum Stopfen nicht vergessen, den Stoffdriickerhebel zu senken!

AbschlieBend wird die Stopfarbeit in den Stopiring eingespannt.

Zum Stopfen wollener Socken, Pullover o. d. wird das SpezialfiBchen p-
Nr. 51050 angeschraubi. Die Beilaufwolle 1&8t man durch die FGhrung des
FuBes lauvien, hefiet sie jeweils im gesunden Tell des Stopfgutes quf und Ober-
spannt damii die schadhafte Sfelle in Armrichtung.

Die Wolliédden werden dann in Querrichiung mit Zickzacksfichen Ukerstopft.

Einsteliung: E-0 . C-0 - A~-3 - B-¥#
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Réhrenférmiges Stopfgut
wie Armel, Hosenbeine oder auch
Sirimpfe eic. |66t sich auf dem freien
Unterarm ohne Verwendung eines
Stopfringes tadellos auskessern.
Spannen Sie die Féden zundchst in
Armrichtung, um diese dann in Néh-
richfung zu Uberdecken. Es empfiehlt
sich, zum Stopfen eine diinne Nadel,
Stdrke 70, zu verwenden.
Einstellung: E-0 - C-=0

A-0 . B-%#

R 5913

Dinne Stellen

sollten Sie rechizeitig mit kurzen Sti-
chen in Léngs- und Querrichtung bei
gréBerer MNéhgeschwindigkeit iber-
stopfen. Ist das Stopfgut im Rahmen
eingespannt, milssen Sie es frei unter
der Nadel {ihren.

Bei gréferen Ldngsrissen kénnen Sie
auch chne Rahmen mit dem normalen
Steppfull und eingeschalietem Trans-
port im Ver- und Rickwdrts-N&hver-
fahren stopfen.

50
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Kieine und mittlere Lécher
schneiden Sie zuvor fadengerade aus.
Dann spannen Sie zundchst Gber den
Ausschnitt hel raschlaufender Ma-
schine Féiden in einer Richtung, drehen
das Stopfgut im rechten Winkel und
iiberdecken das Ganze gleichmdBig
mit kleinen Sfopfstichen. Achien Sie
darauf, daB die Fdden im gesunden
Stoffteil geniigend verankert sind.
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Sticken von Monogrammen
Einstellung: E-0 . C-0 . A-3bis4 . B-¥

<« Das Sticken von Monogrammen ohne N&hfuB eignet sich besonders fir
Schreibschriften. Es sefzt zwar etwas Ubung voraus, bereiiet aber sehr viel
Freude, sobald Sie sich an die gleichm&Bige Fihrung des strafl in den
Rahmen einzuspannenden Stickgutes gewshnt haben. Héingen Sie den Stofi-
driickerhaken ein und senken Sie den Sieffdrickerhebel. Der Transporteur
ist zu versenken. Zuerst mufl die Nadel am Anfang der Vorzeichnung ein-
gestochen und der Unterfaden durch den Stoff hochgezogen werden. (Faden-
enden festhalten). Dann sefzen Sie die Maschine in Bewegung und fiihren
das Sticlkgut langsam und gleichméBig den Zeichnungslinien entlang, so,
als wollten Sie schreiben. Um das Monogramm plastischer zu gestalten,
kénnen Sie es doppelt iibersticken. Dia Stiche missen ganz dicht beieinander
liegen.

Né&hen von Monogrammen

Einstellung: E-0 - C-0 - A-25his3 - B-¥ .

Diese Methode ist vorwiegend fur Blockschrift geeignet. Sie arbeiten dabei p
mit selbsttdtigem Ndhguttransport. Stellen Sie die kleinstmégliche Stichléinge
ein. Dann beginnen Sie mit dem Kordelfull die einzelnen Naohtraupen zu
néhen. Achten Sie bitte auf einwandireie SioBstellen bei den Léngs- und

Querraupen. Zur plastischen Gestaltung kénnen Sie auch einen Einlaufiaden
mitlavfen lassen,

Lassen 5ie sich in lhrer Pfaff-Vertretung den Monogramm- und
Zierstick-Apparat PFAFF , Ornamentograph'® vorfiihren. Sie
werden begeisteri sein und seine vielfache EinsatzrmBglichkeii in
Ergdnzung zur Automatic schiitzen lernen.
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Néihen von Biesen

Zur Herstellung von Biesenndhten
steht fir die PFAFF Automatic ein
kempletter Apparatesatz Nr. 50177
gegen Sonderberechnung zur Ver-
figung.

R BT46

Der normale Teilesatz umfalt:

4Biesennadelhaltermitden Nadel-
absttindeni,8;2,0; 2,4 und 2,8mm,
3 BiesenfiiBe, 2 Kordelfihrungs-
platichen, 1 Biesenpléftchen mit
Sporn,1 Brief Nadeln,System 1308
und 1 Schravbenzieher. Auf
Wunsch sind noch weitere Teile
fir stérkere Biesen lieferbar.

Die Umstellung zum Biesenndhen
ist durch den auswechselbaren
Nadelhalter von jeder Mdherin
auch nachirdglich leicht selbst
vorzunehmen.

R7370

Zum Auswecﬁseln der Nadelhalter

stellen Sie den Fadenhebel auf den héchsten Punkt. Nach dem Losen der
kleinen Befestigungsschraube &8t sich der eingesetzte Nadelhalter nach
unfen abziehen und der gewinschie Biesen-Nadelhalter von unten her auf-
schieben. Befestigungsschraube wieder festziehen! Die groBe Nadelhalte-
schraube muB stets nach rechis zeigen. Richten Sie sich beim Aufsetzen des
Biesenpléitchens nach der Anleitung Uber das Béfesﬂgen der Uberdeck-
Stopfplatte (Seite 49).

Verwenden Sie zu den Biesennadelhaliern 1ir 1,8 und 2,0 mm Nadelabstand
nur Rundkelbennadeln, System 130 B, zu den Biesennadelhaltern fir 2,4
und 2,8 mm Nadelabstand nur Fiachkolbennadein, System 130 R.

R7373 . 52




Zum Biesenndhen ist die Unterladenspannung etwas zu verstéirken.

Um die gute Form der Biese auch nach dem Waschen und Bigeln zu erhalten,
empfiehlt es sich, beim Biesenndéihen eine der gewiinschien Biesenstérke ent-
sprechende Kordel mit einlaufen zu lassen. Zwei der drei mitgelieferten
Biesenpldtichen sind daher mit einer Koerdelfihrung versehen.

Nur feine Biesen néihi man ohne Einlaufkordel.
Einstellung: E-0 . C-0 . A-0 - B-¥

Weitere Hinwelise zum Biesenndhen
Der BiesenfuBl Nr. 41791 wird {fir normele Biesen in mittelschwerem Material
zusammen mit dem Biesenpldtichen Nr. 60417 benutzt,

Fir stdrkere Biesen ist der FuB Nr. 41790 in Verbindung mit dem Biesen-
plattchen Nr. 60419 zu verwenden.

R 8148

Der Full Nr. 41792 dient zum Né&hen schmaler Biesen in diinnem Material.
Am besten wiihlt man hierzv avch das Biesenpidifichen Nr. 60417. Ganz
schmale Haarbiesen werden ebenfalls mit dem FuB Nr. 41792, aber ohne
Verwendung eines Biesenpldtichens gendht. Das Biesenplétichen Nr. 60415
mit hohem Sporn dient verwiegend zum Nédhen von Biesen in dicken, filz-
artigen Stoff. Hhe und Breite einer Biese sind in erster Linie von dem Ab-
stand der beiden Biesennadeln, der Stéirke der einzundhenden Kerdel und
der Hhe des Sporns am Biesenplditchen abhtingig. Aber auch die Faden-
spannungen haben einen gewissen Einflul. Um das Nahen von Biesen mit
gleichem Abstand zu erleichiern, benufzt man zweckméBig das an jedem
Biesenful} zu befestigende, versiellbare Fihrungslineal. Bei Biesen mit gerin-
gem Absiand 188t man die zuvor genédihte Biese in einer der FuBrillen laufen,
Dadurch entsteht eine genaue Parallelfihrung.
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Zweinadel-Ziersticharbeiten -

Die auf der Wahlscheiben-Riickseite aufgezeichneten schwarzen Mittelmuster
fir halbe Stichbreite lassen sich shne Umstellung der Maschine auch mit
zwei Nadeln ndhen, sofern der Nadelabstand 2,0 mm nichi Gbersteigt, Fir
alle Ubrigen Muster ist zum Zweinadelndhen ein kleiner Umbau der Maschine
auf 6 mm Zickzackbreite erforderlich, den die néchstgelegene Piafi-Ver-

tretung gerne vornimmi. Stichplatte, Transporteur und N&hfuB werden dann
ausgewechselt.

{Nadelhalter ebenfalls gegen Sonderberechnungl) »

R7178

R 8048

4 Zweinadel-Muster wirken sehr dekorativ, wenn Sie kontrastfarbene oder
farbschaitierte Garne verwenden.

Die Ausnuizungsméglichkeit |hrer PFAFF Automatic ist praktisch unbegrenzi.
Durch Uberndhen von farbigen B&ndern, Unterlegen von bunten Perl-
garnen, Aufnéhen von Spitzen oder Zackenlitze mit passenden Automatic-
Mustern sowie durch Zusammenstellung der verschiedensten Muster-
kombinationen wird sie jeder Verzierarbeit gerecht und regt |hre schépferi-
sche Phantasie stets von nevem an. Als geradezu ideal erwelst sich hierzu der
KombinationsfuBl Nr. 51366, der gegen Sonderberechnung erhdltlich ist.
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- Der gquerstehende Gurnrollenfrﬁger

Damit sich der Oberfaden auch bei Yerwendung von Papprolien
immer siérungsfrei abwickeln kann, benitzen Sie am besten den bei-
gefiigten querstehenden Garnrollentrédger. Seine Handhabung zeigt
die nebenstehende Abbildung.

Streifen Sie zuerst das Federblech 1 so ber den Garnrollensiift der
Maschine, daBl der gewinkelte Schenkel gegen Sie gerichtet ist, Sobald
Sie die beiden Schenkel des Federbleches 1 fest zusammendriicken,
kénnen Sie den Bigel 2 mit der aufgesteckten Garnrelle in den Sehlitz
des Federbleches einschieben und beides je nach Art der verwendeten
Garnrolle in der Héhe und Tiefe beliebig verstellen. Lassen Sie das
Federblech los, wird der Garnrollenbiigel festgeklemmt. Nun brauchen
Sie nur noch das Fadenende durch die Bohrung 3 des Biigels zu [eiten
und die Maschine nach der vorgeschriebenen Weise sinzufddeln.
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