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Bedienungsanleitung

Stick- und Nahmaschine
Product Code (Produktcode): 882-W04/W05

Weitere Informationen finden Sie unter http://solutions.brother.com

fur Produktsupport und Antworten zu haufig gestellten Fragen (FAQs).



Warenzeichen

FlashFX® is a registered trademark of Datalight, Inc.

FlashFX® Copyright 1998-2007 Datalight, Inc.

U.S.Patent Office 5,860,082/6,260,156

FlashFX® Pro™ is a trademark of Datalight, Inc.

Datalight® is a registered trademark of Datalight, Inc.

Copyright 1989-2007 Datalight, Inc., All Rights Reserved .
Video powered by Mobiclip™ encoding and playback technology. mobie®

IMPORTANT:

READ BEFORE DOWNLOADING, COPYING, INSTALLING OR USING.
By downloading, copying, installing or using the software you agree to this license. If you do not agree
to this license, do not download, install, copy or use the software.

Intel License Agreement For Open Source Computer Vision Library
Copyright © 2000, Intel Corporation, all rights reserved. Third party copyrights are property of their respective owners.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the

following conditions are met:

¢ Redistribution’s of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.

e Redistribution’s in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

e The name of Intel Corporation may not be used to endorse or promote products derived from this software
without specific prior written permission.

This software is provided by the copyright holders and contributors “as is” and any express or implied warranties,
including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose are
disclaimed. In no event shall Intel or contributors be liable for any direct, indirect, incidental, special, exemplary,
or consequential damages (including, but not limited to, procurement of substitute goods or services; loss of use,
data, or profits; or business interruption) however caused and on any theory of liability, whether in contract, strict
liability, or tort (including negligence or otherwise) arising in any way out of the use of this software, even if
advised of the possibility of such damage.

All information provided related to future Intel products and plans is preliminary and subject to change at any time, without notice.

Secure Digital (SD) Card ist ein eingetragenes Warenzeichen der SD Card Association.

CompactFlash ist ein eingetragenes Warenzeichen der Sandisk Corporation.

Memory Stick ist ein eingetragenes Warenzeichen der Sony Corporation.

SmartMedia ist ein eingetragenes Warenzeichen oder ein Warenzeichen der Toshiba Corporation.
MultiMediaCard (MMC) ist ein eingetragenes Warenzeichen oder ein Warenzeichen der Infineon Technologies
AG.

xD-Picture Card ist ein eingetragenes Warenzeichen oder ein Warenzeichen von Fuji Photo Film Co. Ltd.

IBM ist ein eingetragenes Warenzeichen oder ein Warenzeichen der International Business Machines Corporation.
Microsoft, Windows und Windows Vista sind eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der Microsoft
Corporation.

,Adobe” und ,Adobe Reader” sind eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der Adobe Systems
Incorporated in den USA und/oder anderen Landern.

Jedes Unternehmen, dessen Software in dieser Bedienungsanleitung erwahnt wird, hat eine seinen eigenen Programmen entsprechende
Softwarelizenzvereinbarung.

Alle anderen, in dieser Bedienungsanleitung erwahnten Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen der jeweiligen Unternehmen.
Kennzeichen wie ® und ™ werden im Text jedoch nicht detailliert erlautert.



EINFUHRUNG

EINFUHRUNG

Danke, dass Sie sich fiir den Kauf dieser Stick- und Niahmaschine entschieden haben. Bevor Sie diese
Maschine verwenden, lesen Sie den Abschnitt ,WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE” durch und
anschliefend diese Bedienungsanleitung, damit Sie ihre verschiedenen Funktionen richtig bedienen kénnen.
Daruiber hinaus sollten Sie diese Bedienungsanleitung nach dem Lesen so aufbewahren, dass Sie sie in
Zukunft schnell griffbereit haben, wenn Sie etwas nachsehen wollen.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise bevor Sie die Maschine in Betrieb nehmen.

G E FA H R - Zur Vermeidung eines Stromschlags:

1 Ziehen Sie immer den Netzstecker aus der Steckdose, nachdem Sie die Maschine benutzt haben, wenn Sie sie

reinigen, Wartungsmafinahmen wie in dieser Anleitung beschrieben durchfiihren oder wenn Sie die Maschine
unbeaufsichtigt lassen.

WAR N U N G - Zur Vermeidung von Verbrennungen, Branden, elektrischem Schlag und Korperverletzungen:

2 Ziehen Sie stets den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie Abdeckungen entfernen oder andere in der
Bedienungsanleitung aufgefiihrte Wartungsmafnahmen durchfiihren.

e Um die Maschine vom Netz zu trennen, drehen Sie den Netzschalter der Maschine auf das Symbol ,O0” und
ziehen Sie dann den Netzstecker aus der Steckdose. Ziehen Sie nicht am Kabel.

e Verbinden Sie die Maschine direkt mit der Steckdose. Verwenden Sie kein Verlangerungskabel.

Trennen Sie die Maschine immer vom Netz, wenn die Stromversorgung unterbrochen wird.

w

Verwenden Sie die Maschine niemals, wenn das Stromkabel oder der Stecker beschadigt ist, wenn sie nicht

ordnungsgemal funktioniert oder nachdem sie heruntergefallen, beschadigt oder ins Wasser gefallen ist. Bringen
Sie die Maschine zur ndchsten Vertragsreparaturwerkstatt zurtick, damit dort die notwendigen Untersuchungen,
Reparaturen sowie elektrischen oder mechanischen Einstellungen vorgenommen werden kénnen.

* Sollten Sie wahrend des Betriebs oder auBerhalb des Betriebs der Maschine irgend etwas Ungewohnliches an

der Maschine wahrnehmen, z. B. einen Geruch, Warmeentwicklung, Farbverdnderung oder Verformung:

Verwenden Sie die Maschine nicht weiter und ziehen Sie den Netzstecker.

Wenn Sie die Maschine transportieren, tragen Sie sie am Tragegriff. Wenn Sie die Maschine an irgend einem

anderen Teil hochheben, konnten Sie sie dadurch beschadigen oder die Maschine konnte herunterfallen und

Verletzungen konnten die Folge sein.

* Machen Sie keine plétzlichen oder unachtsamen Bewegungen wenn Sie die Nahmaschine anheben.
Verletzungen an Knie oder Riicken konnten die Folge sein.

4 Halten Sie lhren Arbeitsplatzimmer sauber und aufgerdumt:

Betreiben Sie die Maschine niemals mit blockierten Beltftungsoffnungen. Halten Sie die Beltftungsoffnungen
der Ndhmaschine sowie das FuBBpedal frei von Fusseln, Staub und Stoffabfallen.

* Stellen Sie keineGegenstinde auf das FuRRpedal.

Benutzen Sie keineVerldngerungskabel. Verbinden Sie die Maschine direkt mit der Steckdose.

Achten Sie darauf, dass niemalsGegenstiande in irgendeine Offnung hineinfallen oder hineingesteckt werden.

e Benutzen Sie die Maschine nichtin Bereichen, in denen Aerosol-Produkte (Sprays) verwendet werden oder
Sauerstoff verabreicht wird.

Verwenden Sie die Maschine niemals in der Nidhe einer Warmequelle, wie Herd oder Buigeleisen. Es besteht die
Gefahr, dass die Maschine, das Netzkabel oder das Kleidungsstiick, an dem Sie arbeiten, entflammt werden und
ein Feuer oder einen Stromschlag auslosen.

¢ Stellen Sie die Maschine niemals auf eine instabile Unterlage, wie einen wackligen Tisch oder eine schrage
Tischplatte. Es besteht die Gefahr, dass die Maschine herunter fallt und Verletzungen verursacht.




WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

5 Besondere Vorsicht ist beim Nahen angebracht:

¢ Achten Sie immer darauf, wo sich die Nadel gerade befindet. Verwenden Sie keine verbogenen oder
abgebrochenen Nadeln.

¢ Berthren Sie keine sich bewegenden Teile. Besondere Vorsicht ist im Bereich der Maschinennadel geboten.

Schalten Sie die Maschine aus, indem Sie den Netzschalter auf ,O” stellen, wenn Sie im Nadelbereich arbeiten.

¢ Verwenden Sie niemals eine beschadigte oder nicht ordnungsgemalie Stichplatte. Dies kann zum Abbrechen der
Nadel fiihren.

¢ Schieben und ziehen Sie den Stoff beim Nahen niemals und folgen Sie sorgfaltig den Anweisungen, wenn Sie
freihandig arbeiten, damit Sie die Nadel nicht verbiegen und zerbrechen.

6 Diese Maschine ist kein Spielzeug:

* Lassen Sie sie auf keinen Fall unbeaufsichtigt, wenn Kinder in der Néhe sind.

e Bewahren Sie die Plastikumhiillung, in der diese Maschine geliefert wurde, auRRerhalb der Reichweite von
Kindern auf und entsorgen Sie sie, ohne dass Sie in Kinderhdnde gelangt. Erlauben Sie nicht, dass Kinder mit der
Hille spielen: Es besteht die Gefahr des Erstickens.

e Verwenden Sie die Maschine nicht im Freien.

7 Fiir eine moglichst lange Lebensdauer lhrer Maschine:

¢ Bewahren Sie diese Maschine an einem Ort auf, der vor direktem Sonnenlicht und hoher Luftfeuchtigkeit
geschutzt ist. Lagern Sie das Gerét nicht neben einem Heizkorper, einem heillen Biigeleisen oder anderen
heien Gegenstanden.

¢ Benutzen Sie zur Reinigung des Gehauses nur neutrale Seifen und Reinigungsmittel. Benzin, Verdiinner und
Scheuerpulver kénnten das Gehause und die Maschine beschéddigen und sollten daher nie verwendet werden.

¢ Lesen Sie immer zuerst das entsprechende Kapitel dieser Bedienungsanleitung, bevor Sie Zubehor, Nahfiille und
sonstige Teile auswechseln oder installieren, um eine korrekte Installation zu gewdhrleisten.
8 Fiir Reparaturen und Einstellungen:

e Wenn die Lampe beschadigt ist, muss sie durch einen Fachhéndler ausgetauscht werden.

¢ Sollte eine Funktionsstorung auftreten oder eine spezielle Einstellung erforderlich sein, versuchen Sie zuerst, mit
Hilfe der Fehlertabelle im hinteren Teil dieser Bedienungsanleitung den Fehler selbst zu ermitteln und die
entsprechenden Einstellungen vorzunehmen. Sofern die Storung sich nicht beheben lasst, wenden Sie sich bitte
an ein autorisiertes Kundendienstzentrum in lhrer Nahe.

Benutzen Sie die Maschine nur fiir den in der Bedienungsanleitung vorgesehenen Verwendungszweck.
Verwenden Sie das in dieser Bedienungsanleitung angegebene, vom Hersteller empfohlene Zubehor.
Verwenden Sie nur das mitgelieferte Schnittstellenkabel (USB-Kabel).

Verwenden Sie nur die mit dieser Maschine mitgelieferte USB-Maus.

Verwenden Sie nur das mit dieser Maschine mitgelieferte Stifttablett.

Anderungen am Inhalt dieser Bedienungsanleitung und den Produktspezifikationen vorbehalten.

Zusitzliche Produktinformationen und Aktualisierungen finden Sie auf unserer Website unter:
www.brother.com

DIESE ANLEITUNGEN AUFBEWAHREN.
Diese Maschine ist fiir den Hausgebrauch vorgesehen.

Dieses Gerdt darf nicht von Personen (Kinder eingeschlossen) verwendet werden, deren korperliche und
geistige Fahigkeiten oder Sinneswahrnehmung beeintrachtigt sind, bzw. nicht von Personen, denen
Erfahrung und Kenntnisse fehlen, sofern Sie nicht durch eine verantwortliche Person in die Benutzung des
Gerats eingewiesen wurden und beaufsichtigt werden. Bitte lassen Sie lhre Kinder niemals
unbeaufsichtigt. Stellen Sie sicher, dass sie nicht mit dem Gerét spielen.




WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

NUR FUR BENUTZER IN GROSSBRITANNIEN,
IRLAND, MALTA UND ZYPERN

WICHTIG

Wenn die Sicherung ausgewechselt werden muss, verwenden Sie eine von ASTA fiir BS 1362 genehmigte
Sicherung, die die Kennzeichnung tragt, Nennstrom gemald Aufschrift auf der Sicherung.

Tauschen Sie immer auch die Sicherungsabdeckung aus. Verwenden Sie grundsétzlich keine Sicherungen ohne
Abdeckung.

Wenn der mit diesem Gerét gelieferte Stecker nicht in die vorhandene Steckdose passt, wenden Sie sich an lhren
Fachhandler, um den korrekten Stecker zu erhalten.




WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

WARNSCHILD

Auf dem mitgelieferten Kantenabschneider finden Sie das folgende Warnschild. Beachten Sie die VorsichtsmaSnahmen.

A\ VORSICHT

e Wenn Sie den Kantenabschneider verwenden, ndhen Sie mit langsamer bis mittlerer
Geschwindigkeit und beriihren Sie beim Nahen nicht das Messer oder den Betatigungshebel des
Kantenabschneiders, um Verletzungen oder Beschddigungen zu vermeiden.

@ Fuhrungsplatte (unteres Messer)
® Oberes Messer
(® Betatigungshebel

Warnschildposition
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BESONDERE FUNKTIONEN

Anzeige des Stoffes wahrend der
Ausrichtung der Stickposition

Sticken g
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Zur einfachen Ausrichtung der Stickposition kann

der im Stickrahmen eingespannte Stoff im LCD-
Bildschirm angezeigt werden.

Mit dieser Funktion konnen Sie ganz einfach
Stickmuster kombinieren und dabei das
resultierende Bild kontrollieren.

Siehe ,Anzeige des Stoffes wahrend der
Ausrichtung der Stickposition” auf Seite 211.

Andern der MustergroBe bei
Erhaltung der gewiinschten
Stichdichte (Stichumrechner)

Im Stickeditierbildschirm kann die
Stickmustergrofse unter Beibehaltung der
Stichdichte gedndert werden.

Mit dieser Funktion wird das Muster in einem
grofBeren Verhiltnis vergrofSert bzw. verkleinert als
mit der normalen Mustergroendnderung.

Siehe ,Andern der MustergroRe bei Erhaltung der
gewlinschten Stichdichte (Stichumrechner)” auf
Seite 270.

Entfalten Sie lhre Kreativitat mit
Bobbin Work

Bobbin Work mit einer dreidimensionalen
Wirkung auf der Stoffoberflache konnen Sie
erzeugen, indem Sie die Spule mit einem
schweren Garn oder Band aufspulen, das zur

Fuhrung durch die Nadel zu dick ist, und mit dem
Sie dann auf der linken Stoffseite ndhen.

Bobbin Work wird mit der im Lieferumfang der
Maschine enthaltenen Spezial-Spulenkapsel (grau)
genaht.

Siehe ,Bobbin Work Projekte” auf Seite 307.



Mit der Funktion Color Shuffling
(Zufallige Farbkombinationen)
neue Farbschemen finden
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Mit der Funktion Color Shuffling (Zufallige
Farbkombinationen) schldgt die Maschine fiir das
gewahlte Stickmuster neue Farbschemen vor.
Wenn Sie den gewiinschten Effekt aus einem der
vier verfigbaren Farbschemen (,BELIEBIG,
LINTENSIVY, ,ABSTUFUNG" und ,WEICH")
wdhlen, wird ein Beispiel fur den gewahlten Effekt
angezeigt.
Siehe ,Mit der Funktion Color Shuffling (Zuféllige
Farbkombinationen) neue Farbschemen finden”
auf Seite 283.

Stickmuster entwerfen mit My
Custom Design

My Custom Design
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Jedes im LCD-Bildschirmbereich der Maschine
gezeichnete Bild kann sofort zu einem Stickmuster
werden. Sie konnen Farben und Stickeinstellungen
nach Wunsch festlegen.

Komponieren Sie Stickmuster aus
Kinderzeichnungen oder fiigen Sie zu
Originalgrafiken lhre Unterschrift hinzu. Diese
Funktion wird allen viel Freude bereiten.

Das mitgelieferte Stifttablett macht die
Anwendung dieser Funktion noch einfacher.
Weitere Informationen finden Sie in der
Bedienungsanleitung (PDF-Format) auf der My
Custom Design-CD.

My Custom Design ganz einfach
mit dem mitgelieferten
Stifttablett bedienen

Das mitgelieferte Stifttablett kann zur effektiven
Bedienung von My Custom Design und fr
normale Bildschirmoperationen verwendet
werden. Da der Funktionsbereich des Stifttabletts
grofer als der des LCD-Bildschirms der Maschine
ist, konnen Sie komplizierte Verfahren ganz
einfach ausfiihren.

Siehe ,Verwenden des Stifttabletts” auf Seite 23
und ,Verwenden des Stifttabletts” auf Seite 34.



VERWENDUNGSMOGLICHKEITEN FUR DIESE MASCHINE

Vorbereitungen

Einfiihrung in die Hauptelemente und Bildschirme

Kapitel 1
Seite 25

Nutzstiche

Uber 100 hiufig verwendete Stiche sind
vorprogrammiert

Kapitel 3
Seite 89

Sticken

Maximal 30 x 20 cm (ca. 12 x 8 Zoll) fiir groBe
Stickmuster

Kapitel 5
Seite 185

Bobbin Work Projekte

Einfihrung in das Anfertigen von Bobbin Work

Kapitel 7
Seite 307

Anhang

Maschinenpflege und die Behandlung von Fehlern und
Stérungen

Kapitel 9
Seite 337

Grundlagen des Nahens

Einfiihrung in die Vorbereitung und Funktionen fiir
normales Néhen

Kapitel 2
Seite 71

Buchstaben-/
Dekorstiche

Mit der Vielzahl von Stichen werden Sie noch kreativer

Kapitel 4
Seite 155

Editieren von Stickmustern

Muster kdnnen kombiniert, gedreht oder vergréBert werden

Kapitel 6
Seite 263

My Custom Stitch
(Mein Stichdesign)

Entwerfen Sie lhre eigenen Dekorstiche

Kapitel 8
Seite 325



BENUTZUNG DIESES HANDBUCHS

In Kapitel 1 und 2 werden N&dhanfdangern, die die Ndhmaschine zum ersten Mal benutzen, die
grundlegenden Funktionen der Nahmaschine erkldrt. Wenn Sie Nutzstiche oder Buchstaben-/Dekorstiche
ndahen wollen, lesen Sie zuerst Kapitel 1 und 2, und dann Kapitel 3 (Nutzstiche) oder Kapitel 4
(Buchstaben-/Dekorstiche).

Wenn Sie nach dem Durchlesen von Kapitel 1 und 2 bereit sind, die Stickfunktion zu benutzen, fahren
Sie fort mit Kapitel 5 (Sticken). Sobald lhnen die in Kapitel 5 erklarten Schritte klar sind, lesen Sie Kapitel
6 (Editieren von Stickmustern), wo lhnen die Stickediterfunktionen erklart werden.

In den schrittweisen Anleitungen sind Bildschirme abgebildet, in denen die erwdhnten Teile mit

markiert sind. Vergleichen Sie die Anweisungen mit der aktuellen Anzeige und fiihren Sie die Funktion
aus.

Wenn Sie wahrend der Bedienung etwas nicht verstehen oder tiber eine bestimmte Funktion mehr wissen
mochten, nehmen Sie den Index hinten in der Bedienungsanleitung und das Inhaltsverzeichnis zu Hilfe,
um den betreffenden Abschnitt in der Bedienungsanleitung zu finden.

- Kapitel 3
Néahen von Nutzstichen N J
Néhen von Buchstaben- Kapitel 1 ’ Kapitel 2
und Dekorstichen
%4 Kapitel 4
LV

Maschinelle Stickerei Kapitel 1 ; »| Kapitel 2 ; »| Kapitel 5 ; »| Kapitel 6 ;




10

INHALT

INHALT

EINFUHRUNG .....orvttnntetestnesssnsssssessesssenns 1
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE.... .|
BESONDERE FUNKTIONEN........coovvurrrinnnnnnanen. 6
VERWENDUNGSMOGLICHKEITEN FUR DIESE
MASCHINE.......coiiiieteteeeccteeeeceeeeee, 8
BENUTZUNG DIESES HANDBUCHS.................... 9
HAUPTELEMENTE UND IHRE BEDIENUNG ........ 13
Maschine .........cccooveiiiiiiiic
Nadel- und NahfuBbereich
Stickeinheit ..o
Funktionstasten
Verwendung des Zubehorfaches ... 16
Verwendung des Zubehorkoffers ............ccoocoiviincincinennn. 16
Aufbewahren von Spulenclips
Verwendung des Transportkoffers fiir die Stickeinheit............ 17
Mitgeliefertes ZUbEhOr .......c.oociiiiiiiiiicicce 17
Sonderzubehor
Verwendung des Garnrollenstanders ............cccccevvevieienenne 21
Verwenden des Stifttabletts.............c.ccccooveiiiiiiiiiiccine, 23
Kapitel 1 Vorbereitungen 25
EIN-/AUSSCHALTEN DER MASCHINE................ 26
LCD-BILDSCHIRM weueereereeneeseeesevesesessesasssenne
USB-Schnittstelle.........cccooiiiiiiiiiiiiiiicce
Verwenden der Einstellungstaste ...........cccccevviiinniiinnnne.
Verwendung der Hilfetaste der Nahmaschine
Verwendung der Funktion ,Bedienungsanleitung” ................ 45
Verwendung der Funktion ,Ndhanleitung”............................ 46

Verwendung der Mustererklarungsfunktion .

EINFADELN DES UNTERFADENS....

Aufspulen des Unterfadens..................... .48
Einsetzen der Spule ........cocovieriiiiniiniiiiceece e 54
Heraufholen des Unterfadens ...........ccoovvinininnnnnn, 55
EINFADELN DES OBERFADENS............cccceeeueeee. 57
Einfadeln des Oberfadens.............cccccooiiiiiiiiiiiiiiniiiiiis 57
Zwillingsnadelmodus
Verwendung des Garnrollenstanders ............cccccoeviiinnnnn 63
Verwenden von Garn, das sigh schnell abwickelt.................. 64
AUSWECHSELN DES NAHFUSSES........... .65

Abnehmen des Nihfules .... ...65
Anbringen des NdhfulRes ............... ...65
Anbringen des Stoffobertransports .............cccoeveiiiicinnnnnn. 66
AUSWECHSELN DER NADEL........ccceveeeneeeeeennnnees 67
Wissenswertes tiber die Ndhmaschinennadel . ...69
Stoff-/Faden-/Nadelkombinationen .............. ...69
Kapitel 2 Grundlagen des Nahens 71
NAHEN. ....coeurueienerecnennnsensaeeessssesesssssasssssssssssenes 72
Nihen eines Stiches ................... 72
Né&hen von Verstarkungsstichen . .74
Kurven nahen........ccccceveeeeeeenn. .74
Andern der Nihrichtung... .75
Nihen von dicken Stoffen .......... .75

Annihen eines Klettverschlusses
Nihen von diinnen Stoffen..

Nihen von Stretchstoffen ... 77
STICHEINSTELLUNGEN .......cceuueerreennccceeennncceeenns 78
Einstellen der Stichbreite ...........cccceeeviiieviieiiieciiece e 78
Einstellen der Stichlange...... .79

Einstellen der Fadenspannung.....

NUTZLICHE FUNKTIONEN. .81
Automatisches Verndhen ..........ccveevieeiieeiieecieesie e 81
Automatisches Fadenabschneiden..........c.cccoeeveiviiiiiieniennnn, 82
Verwendung des Kniehebels

DIEREN .ttt e

Automatisches Stoffsensorsystem

(Automatischer NahfulRdruck) ........ccooveeiveniiiiciininn 85
Nadelposition — Stichposition .... ... 86
Sperren des Bildschirms...........ccccooiiiiiiiiinnns ... 86

Kontrollieren der Nadelposition auf dem Bildschirm............. 87
Kapitel 3 Nutzstiche 89
AUSWAHLEN VON NUTZSTICHEN................... 90
Auswdhlen eines Stiches...........cccocoooviiiiiiiiiiiiiiiie 91
Speichern von Sticheinstellungen ............ccccoociviicnnnne 92

NAHEN VON STICHMUSTERN

Geradstiche..... .94
Abniher...... .99
Raffen...... .99
Kappnaht.... 100
Biesen............. ... 101
Zickzackstiche............. ... 102
Elastischer Zickzackstich .... ... 104
Uberwendlingstich ...... ... 105
Quilten................. ... 110
Blindstiche...... e 122
Applikationen.... 125
Muschelsaume... 126
Bogennihte .... 127
QUilt v, 127
Wabenstiche... ... 128
HeXENSHICH 1..vviiieeciee e ... 128
Annihen von Bandern oder Gummibandern . .. 129
HORISaQUM ... ... 130

Einstufige Knopflocher....
Vierstufige Knopflocher ...
Verriegeln.....ccccceevevenens ... 140
Anndhen von Knopfen.

Néhen in verschiedene Richtungen
(Geradstich und Zickzackstich).....
Einndhen eines Reillverschlusses ..
Kantennahen ........cocveeiiieiiieiiie et

Kapitel 4 Buchstaben-/Dekorstiche 155

AUSWAHL VON STICHMUSTERN .............c..... 156

Auswahl von Dekorstichmustern/7-mm-Dekorstichmuster/
Satinstichmuster/7-mm-Satinstichmuster/Kreuzstich/

Dekorative Gebrauchsstichmuster ...........ccooceevvevierceeneennen. 158
Buchstabenmuster ...........ccccoeviieeiiiiiciiecieceeee e 158
NAHEN VON STICHMUSTERN ......cvevueeuenenne. 161
Sticken eines schonen Abschlusses...........ccoecvecienenns ... 161

Normales NGhen ........cccccevviiiniiniiiiiiiiccenens ... 161

Anderung von Einstellungen ................... ... 162
EDITIEREN VON STICHMUSTERN ...........cccuu.e. 164

Andern der StichmUSEErgroRe. ..........oveurereeerreeerirereeniieeneene 166

Andern der Stichmusterldnge

(nur fiir 7-mm-Satinstichmuster) ..o 166

Vertikale Spiegelung des Stickbildes ...
Horizontale Spiegelung des Stickbildes...
Aneinanderreihen von Stichmustern .....................
Andern der Stichdichte (nur fiir Satinstichmuster)..
Zuriickkehren an den Anfang des Musters ............
Uberpriifen des Stichbildes..................
STICHMUSTERKOMBINATION
Vor dem Kombinieren ..........cccocoeviiirviciiiininiiiinieiceeee,
Kombinieren verschiedener Stichmuster ..............cccccceeeeee.
Kombinieren groBer und kleiner Stichmuster .
Kombinieren horizontal gespiegelter Stichmuster................ 172
Kombinieren von Stichmustern unterschiedlicher Lange..... 173
Versetzte Stichmuster (nur fiir 7-mm-Satinstichmuster)........ 174




INHALT

Kapitel 5 Sticken

VERWENDEN DER SPEICHERFUNKTION......... 176
VorsichtsmaBnahmen bei der Verwendung von
Stichdaten ........covviiiiiiiiiiii e 176

Speichern von Stichmustern in den Speicher der

Maschine ...
Speichern von Stichmustern auf USB-Medien . .
Speichern von Stichmustern im Computer .........c..ccceeuee...
Laden von Stichmustern aus dem Speicher der Maschine.... 180
Laden von USB-Medien ..........cccceovviiiiiiiiiiiiiiiiiics 181
Laden vom Computer

BEVOR SIE MIT DEM STICKEN BEGINNEN....... 186
Sticken Schritt fir SChritt......c..oovviieiiieeiieeeeeeie e
Setzen Sie den Stickfull ,W* ein . .
Anbringen der Stickeinheit.........coccovevinininiiiniiincniee 188

AUSWAHL VON STICKMUSTERN ......ccccoeviinenne 190

Auswihlen von Stickmustern/Brother ,Exclusives”/

Griechische Buchstabenmuster/Blumenalphabet/
Nutzstich-Stickmuster ........c.cceeveviiiiieiiiniicnccccee 193
Auswahl von Buchstabenmustern ...........cccccooviiiiiinnnne. 194
Auswahl von Umrandungen ...........cccceecveveeiniennceienncenn.
Auswahl von Stickkartenmustern .
Auswahl von Stickmustern von USB-Medien/Computer ...... 197

NAHBILDSCHIRMANZEIGE ..........cerereerererennen. 198
VORBEREITEN DES STOFFES ........ccoovueeeeiinnnnnne 200
Anbringen von Aufbligelvlies (Unterlegmaterial) am Stoff.... 200
Einspannen des Stoffes in den Stickrahmen ......................... 202
Sticken von kleinen Stoffteilen oder von Ecken .. ... 205
EINSETZEN DES STICKRAHMENS........ ..206
BESTIMMEN DER STICKPOSITION................... 208
Einstellung der Stickposition mit Hilfe der eingebauten
Kamera .....oooioiiiiiiii 208
Anzeige des Stoffes wihrend der Ausrichtung der
SCKPOSIHION ..o 211

Die Stickposition mit Hilfe der eingebauten Kamera
@INStEllen ...
Uberpriifen der Stickposition

Vorschau auf das fertige Muster ...........cccccoceiiiiiiiiiiinn 217
STICKEN EINES STICKMUSTERS...........cccceeeeueee. 218
Nihen eines schonen Abschlusses ..........ccoceveeierieneennnns 218
SHCKMUSEET .. 219
Stickmuster, die Applikationen enthalten ..........ccccccecceenen. 221

DRUCKEN UND STICKEN (KOMBINIEREN VON

STICKMUSTERN UND GEDRUCKTEN

DESIGNS) .....ccceueee
Auswahl eines Musters .
Ausgabe von Hintergrundbild und Positionierungsbild........ 225
Drucken von Hintergrund und Musterpositionierblatt ......... 226
SHCKMUSEET . 227

EINSTELLUNGEN WAHREND DES STICKENS.... 229

Wenn der Unterfaden aufgebraucht ist..........cccccceeeene ...229
Wenn der Faden wéhrend des Stickens reifSt.............c......... 230
Wieder von vorne beginnen..........ccccccoceviniiiniicncninen. 231

Fortsetzen eines Musters nach einer Stromunterbrechung ... 231

ANDERUNGEN AN DER STICKEREI
Einstellen der Fadenspannung............cccccevvvevinencciinennnne.
Einstellen der zweiten Spulenkapsel

(ohne Schraubenmarkierung) ..........cccccccoeveniiiiniiiiencnns 234
Automatisches Fadenabschneiden
(FARBENENDE ABSCHNEIDEN) ....ccoviiniiniinieeeeieneeneenneen 235
Automatisches Fadentrimmen
(SPRUNGSTICHE ABSCHNEIDEN) ....ccoeciiiiiiiiiiiiiiiiiinne 236
Einstellen der Stickgeschwindigkeit... .237
Andern der Garnfarben-Anzeige .... .237
"Andern der Stickrahmen-Anzeige... ...238
ANDERN VON MUSTERN .....ccccooevvvvmnnnnnnnnnneee 240
Verschieben des MUSEers...........cooociveiviinecnieiiiceene 240
Stickmuster und Nadel ausrichten .. ... 240
Andern der MustergroRe ................ 241
Drehen des MUSEETS .......c.coveuivieiiiciiieiiiee e 242

Horizontale Spiegelung des Stickbildes .............c.ccccccoenne. 243
Andern der Stichdichte

(nur alphabetische Zeichen und Umrandungen).................. 244
Andern der Farben von Buchstabenmustern ...............ccc..... 245
Sticken von verbundenen Buchstaben ...........ccoccccoiinnnn. 245
Ununterbrochenes Sticken (einfarbig) ..........ccccccocoviinins 248

VERWENDEN DER SPEICHERFUNKTION .
VorsichtsmaBnahmen bei der Verwendung von
StiCkdaten ......ooeveiiiiice e 249
Speichern von Stichmustern in den Speicher der
MaSCRINE ..ottt
Speichern von Stickdaten auf USB-Medien.
Speichern von Stickmustern im Computer ..........c.cceceeneeee.
Laden von Stickmustern aus dem Speicher der Maschine ....254

Laden von USB-Medien .........ccccoueiiieinicniiinenecienne 255

Laden vom COMPULET .......ccocuiiruiiieniiiieiieiiieieee e 256
STICKANWENDUNGEN.......ccccooviiiiinnnnnvnnnnnnee 258

Applikationen unter Verwendung eines

Rahmenmusters (1) .......cocevireririneninienenienescesece e 258

Applikationen unter Verwendung eines
Rahmenmusters (2).......cccoovviiiiiniiiiiiiniiiic
Sticken von geteilten Stickmustern

Kapitel 6 Editieren von Stickmustern 263

BESCHREIBUNG DER FUNKTIONEN
AUSWAHL DER MUSTER .........ccccoevuveiiiiinnnnnnn.

Auswihlen von Stickmustern/Brother , Exclusives”/
Griechische Buchstabenmuster/Blumenalphabet/

Nutzstich-Stickmuster/Rahmenmuster ...........ccceevveerveennnns 266
Auswahl von Buchstabenmustern..... ....266
EDITIEREN VON MUSTERN ..268
Verschieben des MUSEErS .........ooveeriieriiieniieeeeee e 270
Drehen des Musters......... ....270
Andern der MUSEErgroBe..........c.vueueeieerusierericeneeereeereseeeenes 270
Andern der MustergroRe bei Erhaltung der gewiinschten
Stichdichte (Stichumrechner) ........ccccvevvieeciieniieciieeceeen 270
LOSChEN VON MUSEEIN ...eiiiieeiiiieeeee e 272

Anzeigen von um 200 % vergroRerten Mustern im
BildSCRIMM ceeeie e
Andern der Anordnung des Buchstabenmusters.
Andern der Buchstabenzwischenraume................
Reduzieren der Buchstabenzwischenrdume
Trennen von Buchstabenkombinationen ....
Andern der Farben einzelner Buchstaben .............cccococ.......
Sticken von verbundenen Buchstaben ...........ccccooveviiennnnn.
Andern der Garnfarbe
Erzeugen einer individuellen Garnfarbentabelle
Auswihlen einer Farbe aus der benutzerdefinierten
Garnfarbentabelle .........ccooievieriiiiieie e 282
Mit der Funktion Color Shuffling (Zuféllige Farbkombinationen)
neue Farbschemen finden .........ccoccevviiiniiiniieiee e
Entwerfen von wiederholten Mustern
Wiederholtes Sticken des MUSEers ...........cccveeeieeecreeecreeennnn.
Muster dupliZieren .........coceeeeererenenerenceeceeeee e
Nach dem Editieren.........cccceeveeeveeeenenns

KOMBINIEREN VON MUSTERN ....

Editieren von kombinierten Stickmustern.............ccccccoeeene 295
Sticken von kombinierten Mustern ...........ccceceecveiiiiinennne 298
VERSCHIEDENE STICKFUNKTIONEN............... 299
Ununterbrochenes Sticken (einfarbig) .........ccccccoveeiinninns 299
Stickvorbereitung mit Heftstich............cccccoviininn. 299
Erstellen einer Applikation..........cccovviiniiiiiniiiiiis 300

VERWENDEN DER SPEICHERFUNKTION ........
DRUCKEN UND STICKEN (KOMBINIEREN VON
STICKMUSTERN UND GEDRUCKTEN

DESIGNS) .vvirtiiitiiininnniinnennecneesssesssesssessnes 306
Kapitel 7 Bobbin Work Projekte 307
BOBBIN WORK.......cceietiiiiinieieincneneeeeeee 308
BOBBIN WORK VORBEREITEN...............ccc...... 309
Erforderliches Material ...........c.ocooooiiiiinii 309

HEINIENEIENEINES



INHALT

Einfideln des Oberfadens.........c.cceevviecverienieniieieneeie e 310

Vorbereiten des Unterfadens ..........ccocovveeeieeeceeeiieceneeenne. 310
KREIEREN VON BOBBIN WORK PROJEKTEN
(NAHEN) w..vvtieereeenissssssessssessssssssssssessssssssssens

Positionieren des Stoffes und Ndhen
Bobbin Work-Freihandndhen ............ccoooeeevieeiieicniiciieene

KREIEREN VON KLOPPELARBEITEN
(STICKEN)..ccouutiireiiniinneineeiiseissaeinecsecssesssesssnes

Auswdhlen des Musters
Starten des Stickvorgangs

EINSTELLEN DER FADENSPANNUNG............... 322
FEHLERDIAGNOSE ..........cccooovviinnnnnnnnneceeninnnes 323
Kapitel 8 MY CUSTOM STITCH

(Mein Stichdesign) 325

EIN STICHMUSTER ENTWERFEN........ccccceeeeerees 326
EINGEBEN DER STICHDATEN ........ueeueeeereennes 328
SPEICHERFUNKTIONEN..........cccoeeeiinnnnnnnnnnnnnes 334
Speichern von eigenen Stichdesigns in der Liste................... 334
Abrufen von gespeicherten Stichdesigns...........c.ccccecevennnnn. 335

Kapitel 9 Anhang
PFLEGE UND WARTUNG

Einschriankungen beim Olen ...t
Vorsichtsmafnahmen fir das Aufbewahren der Maschine...338
Reinigen des LCD-Bildschirms .........ccccocoevviiiiiiiiiinnnn,
Reinigen des Ndhmaschinengehduses
Reinigen des Greifergehauses..........ccccecveieiniiiniiinncnnnn.
Reinigen des Fadenabschneiders im Spulenkapselbereich ...340

Informationen zur Wartungsmeldung ...........ccccccevveiennennnn. 341
EINSTELLEN DER BILDSCHIRMANZEIGE.......... 342

Einstellen der Helligkeit der Bildschirmanzeige.................... 342

Der Touchscreen funktioniert nicht .........c..cccccveeiiinnnn. 342
FEHLERDIAGNOSE ...........cocovvviinnnnnnneeeeeeennnn. 343
FEHLERMELDUNGEN ........cccoovvimmmnnnnnnnneecenennnne 348
SPEZIFIKATIONEN .....cuuueereiiiiiiiiiiiniinnnnneeneeeeeens 356
AKTUALISIEREN DER
MASCHINEN-SOFTWARE.............ccrervcnnnrannnnne

Aktualisierung mit USB-Medien ....................
Aktualisierung mit einem Computer .........

STICHEINSTELLUNGSTABELLE




HAUPTELEMENTE UND IHRE BEDIENUNG

HAUPTELEMENTE UND IHRE BEDIENUNG

Nachfolgend werden die Hauptelemente der Ndh- und Stickmaschine und ihre Funktion beschrieben.
Bevor Sie die Stickmaschine verwenden, lesen Sie bitte diese Beschreibungen sorgfaltig durch, um sich
mit den Bezeichnungen der Hauptelemente vertraut zu machen.

Maschine

H Vorderansicht B Rechte Seite/Riickansicht

@ Tragegriff
Halten Sie die Nahmaschine wahrend des Transports am
Tragegriff.
® NahfuBhebel
® Qbere Abdeckung Stellen Sie den NahfuBhebel nach oben oder unten, um den
Offnen Sie die obere Abdeckung zum Einfadeln der Maschine Né&hfu3 anzuheben bzw. abzusenken. (Seite 65)
und Aufspulen des Unterfadens. ® Netzschalter
® Spannungsscheibe Mit dem Netzschalter schalten Sie die Néahmaschine ein und
Flhren Sie beim Aufspulen des Unterfadens den Faden um die aus. (Seite 26)
Spannungsscheibe herum. (Seite 48) @ FuBpedal mit einziehbarem Kabel
® Fadenfiihrung zum Aufspulen des Unterfadens Betatigen Sie zur Steuerung der Maschine das FuBpedal.
Flhren Sie zum Aufspulen des Unterfadens den Faden durch (Seite 73)
diese Fadenflihrung. (Seite 48) (® Netzbuchse
@ Garnrollenstift Stecken Sie das Netzkabel in die Netzanschlussbuchse. (Seite 26)
Setzen Sie eine Garnrolle auf den Garnrollenstift. (Seite 57) ® Beliiftungséffnung
® Garnrollenkappe Die Beluftungs6ffnung ermdglicht die Luftzirkulation um den
Verwenden Sie die Garnrollenkappe zum Festhalten der Motor herum. Verdecken Sie daher die Beliftungs6ffnung nicht,
Garnrolle. (Seite 57) wenn Sie die Nahmaschine benutzen.
® Zusétzlicher Garnrollenstift @ FuBpedal-Anschlussbuchse
Verwenden Sie diesen Garnrollenstift, wenn Sie den Stecken Sie den Stecker des FuBpedals in die Buchse an der
Unterfaden aufwickeln miissen oder wenn Sie mit der Nahmaschine ein. (Seite 73)
ZwiIIingsnadeI'néhen. (Seite 48, 60) Lautsprecher
@) Aufspulvor_rlchtung ] ©® USB-Anschluss fiir Computer
Verwenden Sie zum Aufspulen des Unterfadens die Um Stickmuster zwischen einem Computer und der Maschine
Aufspul\{orrlchtgng. (Se_l_te 4_8) . . ) zu importieren/exportieren, stecken Sie das USB-Kabel in den
LCD-Bildschirm (Flussigkeitskristallanzeige) USB-Anschluss ein. (Seite 32, 179, 253)
Auf dem LCD-Bildschirm werden Sticheinstellungen und USB-Anschluss fiir Maus (Seite 32)

Pehlermeldungen angezeigt. (Seite 28) @ Primar-USB-Anschluss (oben) fiir Medien

©) Knlehebe! . . « Um Stickmuster an USB-Medien zu senden oder von diesen zu
Mit dem Kniehebel kénnen Sie den Nahful3 anheben und empfangen, stecken Sie das USB-Medium direkt in den USB-
absenken. (Seite 83) . Anschluss ein. (Seite 178, 252)

Kniehebel-Einsteckschlitz @ Halter fiir den Touch Pen
Stecken Sie den Kniehebel in den Schiitz. (Seite 83) Bewahren Sie den Touch Pen in dem dafiir vorgesehenen

@ Funktionstasten (6 Tasten) und Halter auf, wenn Sie ihn nicht benutzen.
Néhgeschwindigkeitsregler @ Handrad
Verwenden Sie diese Tasten und den Regler zur Bedienung der Drehen Sie das Handrad zum Heben und Senken der Nadel in
Nahmaschine. (Seite 15) lhre Richtung. Drehen Sie das Handrad immer in lhre Richtung.

@ Zubehorfach

Bewahren Sie NahfiiBe und Spulen im Zubehorfach auf.
Entfernen Sie das Zubehorfach zum Néhen zylindrischer
Stoffbahnen. (Seite 16)

@ Fadenabschneider
Fuhren Sie die Faden durch den Fadenabschneider, um sie
abzuschneiden. (Seite 59)

Fadenfiihrungsplatte
Fuhren Sie beim Einfadeln des Oberfadens den Faden um die
Fadenfuhrungsplatte herum. (Seite 57)
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Nadel- und NihfuRbereich

@

® ©

® Q0 © e 6

®

S

® @O0

Knopflochhebel

Der Knopflochhebel wird zusammen mit dem einstufigen
Knopflochfu3 zur Herstellung von Knopfléchern verwendet.
(Seite 132)

NéhfuBhalter

Der NahfuB wird am NahfuBhalter befestigt. (Seite 65)
Né&hfuBhalterschraube

Verwenden Sie die NahfuBhalterschraube zum Befestigen des
NahfuBes. (Seite 66)

NéhfuB

Der Nahfuf3 bt wahrend des Nahvorgangs einen
gleichbleibenden Druck auf den Stoff aus. Bringen Sie den fir
den ausgewahlten Stich geeigneten NahfuB3 an. (Seite 65)
Transporteur

Der untere Transporteur transportiert den Stoff in N&hrichtung.
Spulenfachabdeckung

Offnen Sie die Spulenfachabdeckung zum Einsetzen der Spule.
(Seite 54, 103)

Stichplattenabdeckung

Entfernen Sie die Stichplattenabdeckung, wenn Sie den Greifer
reinigen. (Seite 97, 219)

Stichplatte

Die Stichplatte hat Markierungen zum einfacheren N&hen eines
geraden Saums. (Seite 96)
Nadelstangen-Fadenfiihrungen

Flhren Sie den Oberfaden durch die Fadenfliihrung an der
Nadelstange. (Seite 57)

Nadelklemmschraube

Verwenden Sie die Nadelklemmschraube zum Befestigen der
Nadel. (Seite 66)

Male auf der Stichplatte, Spulenfachabdeckung
(mit Markierung) und Stichplattenabdeckung

Die Male auf der Spulenfachabdeckung dienen
als Orientierungen flir Muster mit mittlerer
Nadelposition. Die Male auf der Stichplatte und
der Stichplattenabdeckung dienen als
Orientierungen fur Stiche mit linker
Nadelposition.

%
o Vo % A in |
O ’O ®
HH 2 ? 4 cmi=
o OJ@
) a || @
O —
®
®

@ Fir Stiche mit mittlerer Nadelposition

@ Fir Stiche mit linker Nadelposition

® Linke Nadelposition auf der Stichplatte <Zoll>

® Linke Nadelposition auf der Stichplatte <cm>

® Mittlere Nadelposition auf der Spulenfachabdeckung
(mit Markierung) <Zoll>

® Linke Nadelposition auf der Stichplatte <Zoll>
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Stickeinheit

@® Wagen
Der Wagen bewegt den Stickrahmen beim Sticken automatisch.
(Seite 188)

® Freigabeknopf (unter der Stickeinheit)
Driicken Sie den Freigabeknopf zum Abnehmen der
Stickeinheit. (Seite 189)

® Stickrahmenhalter
Setzen Sie den Stickrahmen zur Befestigung in den
Stickrahmenhalter ein. (Seite 206)

® Rahmensicherungshebel
Driicken Sie den Rahmensicherungshebel nach unten, um den
Stickrahmen zu sichern. (Seite 206)

® Anschluss fiir Stickeinheit
Stecken Sie den Stickeinheit-Anschluss in die
Ans;:hlussbuchse, wenn Sie die Stickeinheit installieren. (Seite
188

A\ VORSICHT

¢ Nach dem Einsetzen des Stickrahmens in den
Stickrahmenhalter, achten Sie darauf, dass der
Rahmensicherungshebel richtig abgesenkt ist.

Funktionstasten

OEOMO O

o o

@ Taste ,,Start/Stopp* @

Q

Wenn Sie diese Taste driicken, naht die Maschine zuerst einige
Stiche langsam und dann mit der durch den
Néahgeschwindigkeitsregler eingestellten Geschwindigkeit.
Driicken Sie diese Taste nochmals, um die Maschine zu
stoppen. Halten Sie die Taste gedriickt, wenn Sie mit der
langsamsten Geschwindigkeit der Maschine nahen wollen. Je
nach Betriebsmodus nimmt die Taste eine andere Farbe an.

Grin: Die Maschine ist betriebsbereit oder naht bereits.

Rot: Die Maschine ist nicht betriebsbereit.

Taste ,,Riickwérts/Verndhen“

Diese Taste dient dazu, am Anfang und Ende des N&hvorgangs
Verstarkungsstiche zu ndhen. Wenn Sie diese Taste driicken,
naht die Maschine 3 Stiche aufeinander und halt dann
automatisch an. Bei einigen Gerad- und Zickzackstichen
kénnen nur dann Riickwartsstiche langsam genéht werden,
wenn die Taste ,Ruckwarts/Verndhen heruntergedrickt bleibt
(die Stiche werden in entgegengesetzter Richtung genaht).

Taste ,,Nadelposition*

Diese Taste dient der Richtungsadnderung wahrend des Nahens
und bei detaillierten Ndhvorgéngen in kleinen Bereichen.
Driicken Sie diese Taste, um die Nadelposition zu heben oder
zu senken. Mit dieser Taste kénnen Sie die Nadel senken und
heben, um einen einzelnen Stich zu nahen.

Taste ,,Fadenabschneider* 8

Beim Dricken dieser Taste wird nach dem Nahvorgang der
Uberschissige Faden abgeschnitten.

Taste ,,NahfuBhebel*

Driicken Sie diese Taste, um den Nahfuf3 zu senken und den
Stoff festzuhalten. Driicken Sie diese Taste erneut, um den
Nahfu3 wieder anzuheben.

L

Nahgeschwindigkeitsregler (GD )

Benutzen Sie diesen Regler zur Einstellung der
Nahgeschwindigkeit. Schieben Sie den Hebel nach links, wenn
Sie langsamer ndhen méchten. Schieben Sie ihn nach rechts,
wenn Sie schneller ndhen méchten. Anfénger sollten mit
langsamer Geschwindigkeit nédhen.

Taste ,,Automatisches Einfadeln“
Verwenden Sie diese Taste zum automatischen Einfadeln der Nadel.

A\ VORSICHT

¢ Driicken Sie die Taste ,Fadenabschneider, wenn
die Faden bereits abgeschnitten sind. Die Nadel
konnte sonst abbrechen, die Fiden sich
verwickeln oder die Maschine beschidigt werden.

15
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Den Deckel so auf den Koffer setzen, dass

Verwendung des Zubehorfaches die Kerben im Deckel mit den Laschen am
Koffer ausgerichtet sind und dann die Riegel
Heben Sie die Deckel des Zubehorfachs, um das auf beiden Seiten in die Mitte des
Zubehorfach zu 6ffnen. Zubehorkoffers zuriickschieben.

Verwendung des Zubehorkoffers

B Offnen des Zubehorkoffers

Die Riegel auf beiden Seiten des Zubehorkoffers
ganz verschieben und dann zum Offnen des Koffers
den Deckel anheben.

Der Koffer kann nur dann richtig geoffnet oder
verriegelt werden, wenn beide Riegel in dieselbe
Richtung geschoben werden.

@ Riegel

B Verwendung der
Aufbewahrungsficher
Im mitgelieferten Zubehorfach befinden sich zwei
Aufbewahrungsfacher fiir NahftSe. Eines enthalt
Nahfule, die fir Nutzstiche verwendet und das
andere Nahfilke, die zum Sticken und Quilten
gebraucht werden.

@ Riegel e o
B Schliefen des Zubehorkoffers ==
Die Riegel auf beiden Seiten des @_%@o@ﬁ@:ﬂ
Zubehorkoffers so verschieben, dass die (L3

Kerben im Deckel mit den Kerben in den

. . . (® Fur NahfaBe zum Nahen mit Nutzstichen
Riegeln ausgerichtet sind.

® Fur NahfuBe zum Sticken und Quilten
Die beiden NdhfuBaufbewahrungsfacher konnen
ganz praktisch im Zubehorfach untergebracht
werden.
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Verwendung des
Transportkoffers fiir die
Stickeinheit

Das mitgelieferte Zubehor 44-47 befindet sich im

Transportkoffer fiir die Stickeinheit. Zum Offnen

des Transportkoffers fir die Stickeinheit die

Schnappschlésser nach oben schieben und

entriegeln. Um den Koffer mit dem

} Schnappverschluss wieder sicher zu verschliefien,
®

legen Sie die Riegel um das Schloss und lassen Sie
sie einschnappen.

e i

@ Platz zur allgemeinen Aufbewahrung im
Zubehérfach

® Platz zur Aufbewahrung von NahfiiBen im
Zubehérfach

® NahfuBaufbewahrungsfacher

Aufbewahren von Spulenclips

Spulenclips konnen innen im Zubehorkofferdeckel
aufbewahrt werden.

@ Schnappschldsser

Mitgeliefertes Zubehor

Zu mitgeliefertem Zubehor, siehe Tabelle auf der
nachsten Seite.

Anmerkung

» Das Aufsetzen von Spulenclips auf Spulen
verhindert, dass sich der Faden von der
Unterfadenspule abwickelt. Das
Zusammensetzen der Spulenclips bietet
darlber hinaus eine praktische
Spulenaufbewahrung und gleichzeitig wird
verhindert, dass die Spulen herumrollen,
wenn sie hinunterfallen.

17
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»“!\ =
@ T Y, ©
8 9 10 11

75/11 ZN—aDd_e]n — ) @ /% /

90/14 2 Nadeln

90/14 2 Nadeln: 2.0/11 Nadel  75/11
Goldfarbene Nadel mit Kugelspitze 2 Nadeln
23 24 25 26 27 28 29
<>
S ©
30 31 32 33 34 35 36

45% 46* 47* 48 49 50 51 52

*Das mitgelieferte Zubehor 44-47 befindet sich im Transportkoffer fir die Stickeinheit.
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53

54

as

60

61

o <>

**In manchen Landern oder Regionen nicht im mitgelieferten Zubehor enthalten; ist aber optional erhaltlich.

55

62

57** 58

59

Nr.

Teilebezeichnung

Bestellnummer

Nord- und

Nr.

Teilebezeichnung

Bestellnummer

Nord- und

Siidamerika Andere Siidamerika Andere
1 |ZickzackfuB ,J° XC3021-051 37 |USB-Kabel XD0745-051
(an der Maschine) 38 |Optionale Spulenkapsel XC8167-551
2 [NahfuB ,N“ X53840-351 (ohne Schraubenmarkierung)
3 [UberwendlingfuB ,G* XC3098-051 39 |Spulenkapsel XE8298-001
4 |ReiBverschiussfuB " X59370-051 (grau, fur Bobbin Work)
5 [KnopflochfuB ,A" X57789-151 40 |Geradstich-Stichplatte XE4908-301
6 [BlindstichfuB ,R" X56409-051 41 Egﬁﬁﬂ?ﬁm%dec"“”g mit XE8991-001
7 |Knopfann&hfu3 ,M“ 130489-001 (mit einem Loch)
8 |[Stoffobertransport SA140 |FO33N: XC2214-002 42 |Spulenfachabdeckung XF0750-001
9 [Kantenabschneider SA177 | FO54: XC3879-102 (mit Markierung)
10 [GeradstichfuB SA167 |F042N: XC1973-052 43 | FuBpedal xc):(sl;:)ooz%()-gasza(n%gf)zno?e)
1 83::}‘;%‘3 »C* zum Freihand- XE0765-101 44 [Stickrahmenset (Klein) SA437 | EF73: XC8479-152
H2cmxB6cm
12 |Freihand-EchoquiltfuB3 ,E* XE0766-001 (H 1 Zoll x B 2-1/2 Zoll)
13 | Offener Nahfu3 ,,0“ zum SA187 | F061: XE1097-001 45 |Stickrahmenset (mittel) SA438 | EF74: XC8480-152
Freihand-Quilten H10cm x B 10cm
14 [ StickfuB , W~ XC8156-651 (H 4 Zoll xB 4 Zol))
15 [Vertikalstich-AusrichtfuB ,v* | SA189 | F063: XE5224-001 46 | Blickrahmenset (Quil) SA446 | EF91: XE5068-101
16 |Nadelsatz XE4962-001 (H 8 Zoll x B 8 Zoll)
17 | Zwillingsnadel XE4963-001 47 |Stickrahmenset (extragrof3) SA447 | EF92: XE5071-001
18 |Kugelkopfnadel-Satz XD0705-051 |(-|H3102C£2)|>|<x8822 %ng”)
19 |Spule x 10 . SA156 | SFB: XA5539-151 48 | Stickunterfaden SA-EBT|  XC6283-001
(Eine ist in der Maschine.) _ S _
50 Pleiltrenner X54543-051 49 EL&}E&)@:;Stlckposmons- SAEPS2| EPS2: XF0763-001
21 |Schere XC1807-121 50 |Kanten-Kontrastblatt x 6 SAESST| ESST: XE5094-001
22 | Reinigungspinsel X59476-051 51 [Stickunterlegviies SA519 | BM3: XE0806-001
23 |Anle 135793-001 52 |Schablonensatz SA507 | GS3: X81277-151
24 |Schraubendreher (klein) X55468-051 53 [Kreidestift XE8568-001
25 |Schraubendreher (grof3) XC4237-021 54 [USB-Maus XE5334-101
26 |Scheibenformiger XC1074-051 55 | Stifttablett Siehe Seite 23.
27 |Garnrollenkappe (klein) 130013-154 23 ;(?:?-Reinigungstuch XE51:(1E‘(1)?)113(8():21 Wog)
; tlle p B
e ety 2| ooees _ XES163.001 (802-W05
29 | Garnrollenkappe (grof3) 130012-054 58 'Sl'rtzi:lgkse;?r?rztlla(ict)fferfurdle XE3791-001
30 |Garnrollenstander Siehe Seite 21. 59 |Zubehorkoffer XF0337-001 (882-W04)
31 [Spulenclip x 10 XE3060-001 XF0333-001 (882-W05)
32 |Garnrollenfilz X57045-051 60 |Bedienungsanleitung Diese Anleitung
33 |Spulennetz x 2 XA5523-050 61 |Stichwortregister XF0230-001
34 | Stick-Stichplattenabdeckung XE5131-001 62 |My Custom Design-CD XF0186-001
35 |Touch Pen (Stift) XA9940-051
36 |Kniehebel SA599 | KL1: XE5902-001

19
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HAUPTELEMENTE UND IHRE BEDIENUNG

Anmerkung

e FuBpedal: Modell S
Dieses FuBpedal kann mit der Maschine mit
dem Produktcode 882-W04/W05 verwendet
werden. Der Produktcode steht auf dem
Typenschild.

Anmerkung

¢ Benutzen Sie ausschlieBlich das fiir diese
Maschine empfohlene Zubehor.

¢ Die Schraube fiir den NahfuBhalter erhalten
Sie bei Inrem Nahmaschinen-Fachhandler
(Bestellnummer XA4813-051).

* Das mitgelieferte Zubehér 37, 43, 60 und 61
kann in der Schutzhlle der Nahmaschine

10 11 12

aufbewahrt werden. (In manchen Landern 13
oder Regionen ist die Schutzhille nicht im
mitgelieferten Zubehor enthalten; sie ist -
jedoch optional erhaltlich.)
Bestellnummer
. ‘ »._, Nr. Teilebezeichnung Nord- und
n . Andere
/ Siidamerika
\ =5 1 |Bordiren-Stickrahmen SABF6000D2 NV1UGK3
\_/ H 30 cm x B 10 cm (H 12 Zoll
x B 4 Zoll) mit Kit-3-Upgrade
2 |Borduren-Stickrahmenset SABF6000D BF2:
H18cm xB 10cm XE5059-001
(H 7 Zoll x B 4 Zolly
3 |10-Garnrollenstander SA560 TS4:
XE5065-101
4 |Maxi-Anschiebetisch und SATFM6000D TFM-3:
Freihandstickfiihrung XE5062-001
P 5 |Stickrahmenset (groi3) SA439 EF75:
Sonderzubehor H 18 cm x B 13 cm XC8481-152
(H 7 Zoll x B 5 Zoll)
v . 6 |Stickkartenlesegerat SAECRI
Folgendes Sonderzubehor ist separat bei lhrem : g
Brother-Vertragshandler erhiltlich 7 |Stickkarte _
8 ’ Stickunterlegvlies SA519 BM3:
XE0806-001
1 2 3 8 |Wasserlosliche Stickfolie SA520 BMS5:
XE0615-001
9 | %-QuiltfuB mit Fihrung SA185 F057:
XC7416-252
Stick-Unterfaden (weif3) SAEBT EBT-CEN:
X81164-001
10 |Stick-Unterfaden (schwarz) SAEBT999 EBT-CEBN:
XC5520-001
11 |Saumfihrung SA538 SG1:
XC8483-052
12 |Blatter mit Stickpositions- SAEPS2 EPS2:
Aufklebern XF0763-001
13 |Kanten-Kontrastblatt x 5 SAESS1 ESS1:
XE5094-001

Anmerkung

* Alle Spezifikationen sind zum Zeitpunkt des
Drucks korrekt angegeben. Beachten Sie
bitte, dass manche Spezifikationen ohne
Anklndigung geandert werden kénnen.




HAUPTELEMENTE UND IHRE BEDIENUNG

O 1, Hinweis
¢ Stickkarten, die im Ausland erworben
wurden, funktionieren unter Umsténden
nicht mit Ihrer Maschine.

* Eine vollstédndige Liste des optionalen
Zubehdrs und der verfligbaren Stickkarten
fur lhre Maschine erhalten Sie bei Ihnrem
nachsten Brother-Vertragshandler.

Verwendung des
Garnrollenstanders

Der mitgelieferte Garnrollenstander ist nitzlich bei
der Verwendung von Garnrollen mit grolem
Durchmesser (kreuzweise aufgespulter Faden). Der
Garnrollenstander kann zwei Garnrollen aufnehmen.

B Zusammenbau des
Garnrollenstanders

Ziehen Sie den Schaft der ausziehbaren
Fadenfiihrung ganz auseinander und drehen
Sie den Schaft dann so, dass die beiden
Anschlédge einrasten.

I

B
Stecken Sie die ausziehbare Fadenfiihrung
in die Offnung in der Mitte des
Garnrollenstindersockels und ziehen Sie

die Schraube () dann von der anderen
Seite mit einem Schraubendreher fest.

@ Schraube

1 2 3
———T9J=
6
7 8
%
Nr. Teilebezeichnung Bestellnummer
1 |Ausziehbare Fadenfiuhrung XEQ0776-001
2 |Garnrollenstandersockel XE4637-001
3 |[Garnrollenstift x 2 XA6313-051
4 | Schraube und Unterlegscheibe XC7568-051
5 [Garnrollenkappe (XL) x 2 XE0779-001
6 |Garnrollenhalter x 2 XA0679-050
7 |Garnrollenkappenfuf3 x 2 XE0780-001
8 |Garnrollenfilz x 2 XC7134-051

e Heben Sie die Maschine nicht am Tragegriff
an, wenn der Garnrollenstander installiert ist.

¢ Driicken oder ziehen Sie nicht mit extremer
Gewalt an der ausziehbaren Fadenfiihrung oder
am Garnrollenstift, das kann zu Schiden fiihren.

e Setzen Sie ausschlieflich Garnrollen auf den
Garnrollenstandersockel.

¢ Versuchen Sie nicht, den Unterfaden
aufzuspulen, wihrend Sie den
Garnrollenstander verwenden.

S Hinweis
¢ Achten Sie darauf, dass die Anschlage der

ausziehbaren Fadenfihrung eingerastet
sind und dass das Oberteil der
Fadenfihrung direkt Gber den
Garnrollenstiften steht. Achten Sie auch
darauf, dass der Schaft fest im
Garnrollenstéandersockel sitzt.

[——]
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HAUPTELEMENTE UND IHRE BEDIENUNG

Setzen Sie die zwei Garnrollenstifte in die H Entfernen des Garnrollenstinders

zwei Locher des Garnrollenstindersockels
ein. Driicken Sie auf die Riegel des

Garnrollenstifts an der Riickseite der
——r—= Maschine (einer auf jeder Seite) und ziehen
I Sie dann den Garnrollenstift nach oben von
der Maschine ab.

\ \

ERLER

Offnen Sie die obere Abdeckung der
Maschine. Driicken Sie auf die oberen
Riegel der Abdeckung an der Riickseite der
Maschine (einer auf jeder Seite) und ziehen Setzen Sie die obere Abdeckung auf die
Sie dann die Abdeckung nach oben und von Maschine auf.

der Maschine ab.

Stecken Sie den Garnrollenstift in die
Kerben an der Maschine.

Anmerkung

e Zum Aufspulen des Unterfadens bei
Verwendung des Garnrollensténders, siehe
Seite 52.

¢ Zum Einfadeln des Oberfadens bei

Verwendung des Garnrollensténders, siehe
Seite 63.
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Verwenden des Stifttabletts

Anmerkung

¢ Zum AnschlieBen des Stifttabletts an der
Nahmaschine siehe Seite 34.

]

ﬁﬁ@

Schrauben Sie das obere Gehiuse des
Tablettstiftes ab.

LY Hinweis
* Schrauben Sie das obere Geh4use langsam
ab, damit der Tablettstift nicht beschadigt
wird.

Nr. Teilebezeichnung Bestellnummer
1 |Stifttablett XF0178-001
2 |Tablettstift XF0182-001
3 |Tablettstifthalter XF0185-001
4 |Zuséatzliche Stiftspitzen (4) XF0183-001
5 |Stiftspitzenklemme XF0184-001

H Einsetzen einer Batterie in den
Tablettstift

Im Lieferumfang der Maschine ist keine Batterie fiir
den Tablettstift enthalten. Verwenden Sie eine neue
AAA-Alkali-Batterie (LR0O3).

A\ WARNUNG

* Tablettstift/Batterie nicht zerlegen oder
modifizieren.

e Zum Wechseln der Batterie keine
Metallobjekte, wie z. B. Pinzetten oder
Metallstifte, verwenden.

¢ Batterien nicht ins Feuer werfen oder Hitze
aussetzen.

¢ Sollte wihrend oder auflerhalb des
Maschinenbetriebes etwas Ungewdhnliches an
der Maschine wahrnehmbar sein, z. B.
abnormale Geruchs- oder Wiarmeentwicklung,
Farbveridnderung oder Verformung, die
Maschine nicht weiterverwenden und
unverziiglich die Batterie herausnehmen.

A\ VORSICHT

* Wenn Sie beabsichtigen, den Tablettstift fiir
ldngere Zeit nicht zu verwenden, die Batterien
herausnehmen.

* Positive und negative Seiten der Batterie nicht
verkehrt herum einsetzen.

Setzen Sie eine neue AAA-Alkali-Batterie
(LRO3) mit der positiven Seite (+) nach oben
in den Tablettstift ein.

Schrauben Sie das obere Gehiuse an den
Tablettstift.

M Ersetzen der Stiftspitze

Ersetzen Sie abgendtzte Stiftspitzen durch eine im
Lieferumfang des Stifttabletts enthaltene neue
Stiftspitze.

Fassen Sie die alte Stiftspitze mit der
enthaltenen Stiftspitzenklemme.

@‘C@
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HAUPTELEMENTE UND IHRE BEDIENUNG

Ziehen Sie die Stiftspitze vorsichtig und

gerade heraus.
-
=T - >

Driicken Sie die neue Stiftspitze hinein, bis
sie mit dem Tablettstift abschlieft.

o5

S —

B Verwendung mit My Custom Design

Wabhlen Sie ein Lieblingsbild zum
Anfertigen eines Stickmusters.

e Legen Sie das Bild unter das Tablettblatt.

Starten Sie My Custom Design und ziehen
Sie das Bild mit dem Tablettstift nach.

Eine ausfiihrliche Anleitung zur Anwendung von
My Custom Design finden Sie in der
Bedienungsanleitung (PDF-Format) auf der My
Custom Design-CD.

S Hinweis
¢ Wenn Sie das Stickmuster durch
Nachziehen eines Bildes mit dem Tablettstift
entwerfen, wird das Stickmuster tatséchlich
gréBer als das nachgezogene Bild. Prufen
Sie die StickmustergréBe vor dem Sticken
und passen Sie die GréBe bei Bedarf an.

e Wahrend des Nachziehens eines Bildes
kann das Stifttablett nicht als USB-Maus
verwendet werden. Benutzen Sie wéhrend
des Nachziehens lhren Finger oder den
Touch Pen (Stift).
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EIN-/AUSSCHALTEN DER MASCHINE

EIN-/AUSSCHALTEN DER MASCHINE

A WARNUNG

¢ Als Stromquelle darf nur gewohnlicher Haushaltsstrom verwendet werden. Das Verwenden andersartiger
Stromquellen kann Brand, elektrischen Schlag und Beschaddigung der Maschine zur Folge haben.

¢ Achten Sie darauf, dass die Netzkabelstecker fest in der Steckdose und sicher in der Netzbuchse der
Nahmaschine sitzen.

¢ Stecken Sie den Netzkabelstecker nicht in eine Steckdose, die sich nicht in einwandfreiem Zustand
befindet.

¢ Schalten Sie die Maschine in den folgenden Situationen am Netzschalter aus und ziehen Sie den
Netzstecker aus der Steckdose:
Wenn Sie die Maschine unbeaufsichtigt stehen lassen
Wenn Sie die Maschine nicht linger benutzen
Wenn wihrend der Benutzung ein Stromausfall auftritt
Wenn die Maschine aufgrund eines schlechten oder nicht vorhandenen Anschlusses nicht richtig
funktioniert
Bei Gewittern

A\ VORSICHT

¢ Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzkabel.

¢ Benutzen Sie diese Maschine nicht mit Verlingerungskabeln oder Mehrfachsteckdosen, da dies
Brandgefahr oder die Gefahr eines elektrischen Schlags in sich birgt.

¢ Ziehen Sie den Stecker nicht mit nassen Handen aus der Steckdose, da dies zu elektrischem Schlag fiihren
kann.

¢ Bevor Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen, schalten Sie den Netzschalter der Maschine aus und
ziehen Sie dann den Stecker aus der Steckdose. Das Ziehen am Netzkabel kann zu Beschadigungen des
Kabels sowie zu Brand und elektrischem Schlag fiihren.

¢ Das Netzkabel darf keinesfalls durchtrennt, beschadigt, verandert, gewaltsam verbogen, gezogen,
verdreht oder aufgerollt werden. Dariiber hinaus diirfen keine schweren Gegenstinde auf das Kabel
gestellt werden, oder das Kabel hohen Temperaturen ausgesetzt werden, da dies zu Beschaddigungen des
Kabels und infolge dessen zu Brand und elektrischem Schlag fiihren kann. Wenden Sie sich bei
Beschidigungen des Netzkabels oder —steckers umgehend an einen Vertragshindler oder ein autorisiertes
Kundendienstzentrum in lhrer Ndhe.

e Wenn die Maschine langere Zeit nicht benutzt werden soll, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, da
sonst Brandgefahr besteht.

¢ Schalten Sie die Maschine mit dem Netzschalter aus oder ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose,
wenn Sie die Nahmaschine nicht benutzen oder unbeaufsichtigt lassen.

e Wenn Sie Wartungsarbeiten durchfiihren oder Abdeckungen abnehmen, muss die Maschine vom Netz
getrennt werden.




EIN-/AUSSCHALTEN DER MASCHINE

SchlielRen Sie das Netzkabel an der
entsprechenden Buchse der Maschine an
und stecken Sie dann den Stecker in eine
Wandsteckdose.

@ Netzschalter
® Netzkabel

Um die Maschine einzuschalten, stellen Sie
den Netzschalter auf , 1.

)

o

S

&

\

@ AUS
® EIN

Anmerkung

* Nach dem Einschalten der Maschine ertont
durch die Bewegung der Nadel und der
Transporteure ein Gerdusch; dies ist keine
Stérung.

Um die Maschine auszuschalten, stellen Sie
den Netzschalter auf ,,O“ .

1

¥
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LCD-BILDSCHIRM

LCD-BILDSCHIRM

Nach dem Einschalten der Maschine wird der Startfilm angezeigt. Tippen Sie auf eine beliebige
Bildschirmposition, um die Bildschirm-Startseite anzuzeigen. Beriihren Sie den LCD-Bildschirm oder eine
Taste mit dem Finger oder dem mitgelieferten Touch Pen, um eine Maschinenfunktion auszuwahlen.

LY Hinweis
* Wenn die Geradstich-Stichplatte eingebaut ist, fahrt die Nadel automatisch in die Mittenposition.

Anmerkung

* Bertihren Sie die Taste nur mit dem Finger oder mit dem beigefligten Touch Pen. Verwenden Sie zum
Driicken der Tasten niemals spitze oder harte Gegenstande, wie z. B. spitze Bleistifte oder
Schraubendreher. Es ist nicht erforderlich, fest auf die Tasten zu driicken. Zu festes Driicken oder das
Benutzen spitzer Gegensténde kann zu einer Beschadigung des Bildschirmes flhren.

H Bildschirm-Startseite

Nr. Anzeige Tastenname Erlduterung Seite

@ Nahen Driicken Sie diese Taste, um Nutzstiche oder Buchstaben-/ Siehe Tabelle
Dekorstichmuster zu ndhen. ,Tastenfunktionen®.

30

® Sticktaste Bringen Sie die Stickeinheit an und driicken Sie diese Taste zum 186
Sticken.

® Stick-Editiertaste Driicken Sie diese Taste zum Kombinieren von Stickmustern. Mit Hilfe 264
der Stickeditierfunktionen kénnen Sie auBerdem Original-Stickmuster
und Umrandungen entwerfen.




LCD-BILDSCHIRM

B Nutzstiche-Bildschirm

Driicken Sie mit dem Finger am Bildschirm eine Taste, um ein Stichmuster oder eine Maschinenfunktion
auszuwahlen, oder um die mit der Taste bezeichnete Funktion auszufiihren.

Buchstaben-/
Dekargtich

1

@ e —U- 1-01
+

@

. ®

® <
Q
o
[©]
c.

® s
o9
[¢)
]

@ Zeigt die Einstellung fur Einzelnadel- oder Zwillingsnadelmodus und die Position, in der die Nadel anhélt, an.

o ‘

Einzelnadel/ untere Einzelnadel/ obere
Nadelposition Nadelposition
o + UU
Zwillingsnadel/ untere Zwillingsnadel/ obere
Nadelposition Nadelposition

® Anzeige von Name und Codenummer des ausgewahlten Stiches.
® Anzeige des NahfuBcodes. Setzen Sie vor dem Nahen den angezeigten Nahful3 ein.

@ Zeigt eine Vorschau auf den gewéhlten Stich.
Bei einer Anzeige von 100% erscheint der Stich im Bildschirm nahezu in Originalgrée.

® Anzeige der Stichmuster.
® Zum Aufruf weiterer Seiten, die angezeigt werden kénnen (Abbildung zeigt Seite 1 von 2).
*  Alle LCD-Tastenfunktionen werden in der Tabelle ,Tastenfunktionen” auf der folgenden Seite erklart.
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LCD-BILDSCHIRM

M Tastenfunktionen

Nr. Anzeige Tastenname Erlduterung Seite
@ Nutzstichtaste Driicken Sie diese Taste zur Auswahl von Stichen, die haufig bei 91
Nutzstich Schneiderarbeiten verwendet werden, wie Geradstich, Zickzackstich,
Knopflochstich, Blindstich usw.

® Buchstaben-/ Driicken Sie diese Taste zur Auswahl vom Buchstaben- oder 156

plsheiabes Dekorstichtaste Dekorstichmustern.

® Bildschirm-Sperrtaste |Dricken Sie diese Taste, um den Bildschirm fir Eingaben zu sperren. Ist der 86

Bildschirm gesperrt, kdnnen verschiedene Einstellungen wie z.B. Stichbreite
und -lange nicht mehr geéndert werden. Driicken Sie diese Taste erneut, um
den Bildschirm fir Anderungen der Einstellungen wieder freizugeben.

®@ Bildtaste Driicken Sie diese Taste, um ein vergréBertes Bild des aktiven Stichmusters 92
anzuzeigen.

® = Taste ,Bildschirm- Wenn diese Taste angezeigt wird, kdnnen Sie durch Driicken der Taste zur 28

0 Startseite” Bildschirm-Startseite zurlickkehren und eine andere Kategorie wahlen:
,Nahen“, ;Sticken“ oder ,Editieren von Stickmustern®.
® Stichauswahl-Anzeige | Drucken Sie die Taste mit dem Stichmuster, das Sie ndhen méchten. Mit 91
A3 5B |08 |2 i konnen Sie zu anderen Stichgruppen
wechseln.

@ Taste ,Kantennaht* Driicken Sie diese Taste, um mit Hilfe der eingebauten Kamera die Distanz 148
zwischen Stoffrand und Naht zu messen und die Kamera zum Kantennahen
einzustellen.

Auswahltaste fur Driicken Sie diese Taste zur Auswahl des Zwillingsnadel-Nahmodus. Jedesmal, 60

Nadelmodus (Einzel-/ |wenn Sie diese Taste driicken, wechselt der Nahmodus von Einzelnadel- auf
Zwillingsnadel) Zwillingsnadel und zurick. Ist diese Taste ausgeblendet (hellgrau), kann das
aktive Stichmuster nicht mit der Zwillingsnadel genéht werden.
® 05 Abruftaste Driicken Sie diese Taste, um ein gespeichertes Muster abzurufen. 93
U




LCD-BILDSCHIRM

Nr. Anzeige Tastenname Erlauterung Seite
= Manuelle Sie kénnen die Stichmustereinstellungen beliebig verandern (Zickzackbreite 92
L] Speichertaste und Stichlange, Fadenspannung, automatische Fadenabschneidefunktion oder
automatischer Verstérkungsstich usw.) und dann speichern, indem Sie diese
Taste drucken. Fir ein Stichmuster kénnen bis zu fiinf Einstellungssétze
gespeichert werden.
2 Ruckstelltaste Driicken Sie diese Taste, um die gespeicherten Einstellungen des aktiven 78-79
2 Stickmusters wieder auf die Standardeinstellungen zurlickzusetzen.
® R Taste ,N&hfuB3-/ Driicken Sie diese Taste vor dem Auswechseln der Nadel, des N&hfuBes usw. 65-68
Nadelwechsel” Diese Taste sperrt alle Tasten- und Schalterfunktionen, um einen Betrieb der
Nahmaschine zu verhindern.
3 Hilfetaste der Driicken Sie diese Taste, um Erlauterungen zur Benutzung der Maschine 44
Nahmaschine anzuzeigen.
o Kamerataste Tippen Sie auf diese Taste, um im Bildschirm die Nadelposition mit Hilfe der 87
eingebauten Kamera zu prifen.
Einstellungstaste Driicken Sie diese Taste, um die Nadel-Stopp-Position zu andern, die 35
E Lautstarke des Signaltons zu dndern, das Muster oder den Bildschirm
einzustellen und andere Maschineneinstellungen zu &ndern.
e Stichbreiten- und Zur Anzeige der Zickzackbreite und Stichlangeneinstellungen des aktiven 78
Stichlangentaste Stichmusters. Mit Hilfe der Plus- und Minus-Tasten kann die Zickzackbreite und
= Stichlange verandert werden.
@ S Fadenspannungstaste | Zeigt die automatisch eingestellte Fadenspannung des gerade gewéhlten 79
Stichmusters an. Sie kdnnen die Fadenspannung mit Hilfe der Plus- und Minus-
E.E = Tasten andern.
Spiegelbildtaste Driicken Sie diese Taste, um ein Spiegelbild des aktiven Stichmusters zu 91
erstellen. Ist diese Taste abgeblendet (hellgrau), kann ein Spiegelbild des
aktiven Stichmusters nicht genéht werden.
Automatische Driicken Sie diese Taste, um das automatische Fadenabschneiden zu 82
>€) Fadenabschneidetaste | aktivieren. Wird diese Funktion vor dem Né&hen eingestellt, ndht die Maschine
am Anfang und Ende der Naht automatisch Verstarkungsstiche (je nach
Stichmuster kénnen auch Ruickwartsstiche genaht werden) und die Faden
werden nach dem Nahen abgeschnitten.
@ = Taste zum Driicken Sie diese Taste, um das automatische Vernéhen (Ruckwaértsstiche) zu 81
bt ) automatischen verwenden. Wenn Sie diese Funktion vor dem Nahen einstellen, werden am
Verndhen Anfang und Ende der Naht automatisch Verstérkungsstiche genéht (je nach
Stichmuster kdnnen auch Rickwaértsstiche genaht werden).
@ Taste Driicken Sie diese Taste, um den Freihandnahmodus aufzurufen. 116
»Freihandmodus* Der NahfuBB wird auf eine geeignete Ho6he angehoben und der Transporteur
zum Freihand-Quilten abgesenkt.
@ Dreh-Taste Driicken Sie diese Taste, um die Einstellung ,Drehen” auszuwéahlen. Wenn bei 84
i"") gewdhlter Dreh-Einstellung die Maschine angehalten wird, erfolgt automatisch
eine Absenkung der Nadel und eine leichte Anhebung des NahfuBBes.
AuBerdem wird der N&hfu3 automatisch abgesenkt, wenn der N&dhvorgang neu
gestartet wird.
* Wird diese Taste so angezeigt, kann die Drehfunktion nicht verwendet
werden.
¢ Achten Sie darauf, dass die Nadelposition auf Seite 36 der
Maschineneinstellungen abgesenkt ist.
@ 100% GroBe der Anzeige der ungefahren GroBe des ausgewahlten Musters. 91
Musterdarstellung 100% : Annahernd die OriginalgroBe des Nahmusters
50% :1/2 GroBe des Nahmusters
25% : 1/4 GroBe des Nahmusters
*  Die OriginalgréBe des Nahmusters kann entsprechend dem verwendeten
Stoff und der eingesetzten Nadel abweichen.
@ Bildlauftaste

Mit @ oder @ kénnen Sie eine ganze Seite bewegen, oder tippen Sie auf

die Bildlaufleiste, um auf weitere Seiten mit Stichmustern vorzuspringen.

1
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USB-Schnittstelle

Mit den USB-Anschliissen der Maschine kénnen
Sie viele Funktionen nutzen. Schlieen Sie
entsprechend den Merkmalen der Anschlisse die
geeigneten Gerdte an.

@ Priméar-USB-Anschluss (oben) fir Medien oder
Kartenleser/USB-Kartengerat* (USB 2.0)

*  Wenn Sie PE-DESIGN Ver5 oder hoher, PE-DESIGN Lite
oder PED-BASIC gekauft haben, konnen Sie das
mitgelieferte USB-Kartengerat als Stickkartenlesegerat
anschlieen und Stickmuster abrufen.

@ USB-Anschluss fir Maus (USB1.1)

® USB-Anschluss fiir Computer

@ Priméar-USB-Anschluss (oben)
® Stickkartenleser/USB-Kartengerat*

S Hinweis

* Die Verarbeitungsgeschwindigkeit kann je nach
Anschlusswahl und Datenmenge variieren.

» Stecken Sie ausschlieBlich USB-Medien in
die USB-Medienanschlussbuchse ein.
Andernfalls wird das USB-Gerat
moglicherweise beschadigt.

S Hinweis
¢ Mit dieser Maschine kénnen nicht zwei USB-
Medien gleichzeitig verwendet werden.
Wenn Sie zwei USB-Medien einsetzen, wird
nur das zuerst eingesetzte USB-Medium
erkannt.

¢ Verwenden Sie nur einen Stickkartenleser,
der fur diese Maschine konzipiert ist. Wenn
Sie andere Stickkartenleser benutzen, kann
es sein, dass die Maschine nicht richtig
funktioniert.

¢ Stickmuster kdnnen nicht von der Maschine
auf eine im angeschlossenen USB-
Kartengeréat eingesetzte Stickkarte
gespeichert werden.

B Verwendung von USB-Medien oder
Stickkartenleser/USB-Kartengerat*

Wenn tiber USB-Medien oder Stickkartenleser/USB-
Kartengerat* Stickmuster gesendet oder gelesen
werden sollen, schliefen Sie das Geridt am Primar-
USB-Anschluss (oben) an.
Der Primar-USB-Anschluss (oben) verarbeitet die
Daten schneller als die anderen Anschlisse.
* Wenn Sie PE-DESIGN Ver5 oder hoher,
PE-DESIGN Lite oder PED-BASIC gekauft haben, konnen
Sie das mitgelieferte USB-Kartengerét als

Stickkartenlesegerat anschliefen und Stickmuster abrufen.

@ Priméar-USB-Anschluss (oben)
® USB-Medium

Anmerkung

¢ USB-Medien sind zwar weitverbreitet,
manche USB-Medien kdnnen aber
maoglicherweise nicht mit dieser Maschine
verwendet werden. Weitere Informationen
dazu finden Sie auf unserer Website.

¢ Stecken Sie dazu je nach verwendetem
USB-Medium entweder das USB-Gerat
direkt oder das USB-Lese-/Schreibgerat in
die USB-Anschlussbuchse der Maschine.

* Wenn die Maus oder das Stifttablett nicht
angeschlossen ist, kdnnen Sie das optionale
Stickkartenlesegerat/USB-Kartengerat* im
Primar-USB-Anschluss (oben) oder im
mittleren Anschluss einstecken.

¢ Sie kdnnen USB-Medien mit dem mittleren
Anschluss verbinden, aber der Primar-USB-
Anschluss (oben) verarbeitet die Daten
schneller. Es wird empfohlen, den Primér-
USB-Anschluss (oben) zu verwenden.
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B Anschliellen der Maschine an den
Computer Ji Hinweis
Mit dem mitgelieferten USB-Kabel kann die * Geben Sie keine Befehle mit der Maus ein,

wahrend Sie gleichzeitig mit dem Finger
Nahmaschine an den Computer angeschlossen werden. oder dem mitgeliefertengTouch Pen d%n

1

Bildschirm berihren.

¢ Eine USB-Maus kann jederzeit angeschlossen
und wieder von der Maschine getrennt werden.

* Zur Navigation kénnen nur die linke Maustaste
und das Mausrad benutzt werden. Alle
anderen Tasten kdnnen nicht benutzt werden.

* Der Mauszeiger erscheint nicht im
Kamerafenster, Bildschirmschoner oder auf
der Bildschirm-Startseite.

Mu‘d
7

¥

ua3unyRIagIOA

B Anklicken einer Taste

Bei angeschlossener Maus erscheint der Mauszeiger
im Bildschirm. Bewegen Sie den Mauszeiger mit der
Maus auf die gewtinschte Taste und klicken Sie sie
mit der linken Maustaste an.

L56
(R

@ USB-Anschluss fiir Computer

® USB-Kabelstecker Anmerkung
¢ Doppelklick hat keine Wirkung.

S Hinweis

Q ¢ Die Stecker am USB-Kabel lassen sich nur
in einer Richtung in eine Anschlussbuchse \‘7\\61
einstecken. Wenn der Stecker schwer
einzustecken ist, versuchen Sie nicht, ihn

gewaltsam einzustecken. Uberprifen Sie L < L= L)
die Ausrichtung des Steckers. ] m

* Einzelheiten zur Position des USB- P > L~ g
Anschlusses am Computer (oder USB-Hub) —
finden Sie in der Bedienungsanleitung zu E E
dem jeweiligen Geréat.

@ Zeiger
B Verwendung einer USB-Maus

Wird eine USB-Maus an die Nahmaschine
angeschlossen, konnen Sie mit ihr eine Vielzahl
von Funktionen am Bildschirm steuern.

M Seiten wechseln

Drehen Sie das Mausrad, um durch die Registerkarten
der Stickmuster-Auswahlbildschirme zu blattern.

Schlieen Sie eine USB-Maus an den USB 1.1- - Anmerkung

¢ Wenn Seitenzahlen und eine senkrechte
Bildlaufleiste fur weitere Seiten angezeigt

konnen auch eine USB-Maus an den anderen werden, kénnen Sie durch Drehen des
USB-Anschluss (USB 2.0) anschlieRen. Mausrades, oder indem Sie mit Mauszeiger

und linker Maustaste auf [« /[»]| oder

(4)/(¥] Klicken, die vorhergehende oder
die nachste Seite aufrufen.

Anschluss mit der Kennzeichnung éﬂ an. Sie

@ USB-Anschluss fiir Maus
® USB-Maus
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B Verwenden des Stifttabletts

Wenn das mitgelieferte Stifttablett an die
Ndhmaschine angeschlossen ist, kann es zum
Entwerfen von eigenen Stickmustern mit My Custom
Design verwendet werden. Sie konnen das
Stifttablett auch als USB-Maus zur Bedienung der
Nahmaschine verwenden. Schliefen Sie das
Stifttablett an den USB-1.1-Anschluss mit der

Kennzeichnung @ an. Wenn Sie My Custom

Design nicht verwenden, konnen Sie das Stifttablett
auch an den anderen USB-Anschluss (USB 2.0)
anschlielRen.

@ USB-Anschluss flir Maus

®@ Stifttablett
Nach dem Anschliefen des Stifttabletts an die
Ndhmaschine ist es aktiviert, wenn der Zeiger im
Bildschirm erscheint.
Die blaue LED am Tablett dient als Hauptanzeige
ftir den Betrieb der Hardware. Diese LED bleibt
normalerweise aus und leuchtet auf, wenn Sie die
Oberfliche des Stifttabletts mit dem Tablettstift
beriihren.

@ Arbeitsbereich des Stifttabletts
©@ Blaue LED-Anzeige

S Hinweis

¢ Das Stifttablett kann jederzeit
angeschlossen und wieder von der
Maschine getrennt werden.

* Geben Sie keine Befehle mit dem Stifttablett
ein, wahrend Sie gleichzeitig mit dem Finger
oder dem mitgelieferten Touch Pen (Stift)
den LCD-Bildschirm berthren.

Anmerkung

¢ Der Arbeitsbereich des Stifttabletts variiert je
nach den ausgefihrten
Nahmaschinenfunktionen.

@
®

@ Arbeitsbereich fiir normalen Maschinenbetrieb

® Arbeitsbereich beim Zeichnen mit dem Stifttablett
im Programm My Custom Design
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Verwenden der Einstellungstaste =l

Driicken Sie JJJIEJl zur Anderung der Standardeinstellungen (Nadelstopp-Position,
Stickgeschwindigkeit, Eroffnungs-Display usw.). Driicken Sie zur Anzeige der verschiedenen

Einstellungsbildschirme fir ,Naheinstellungen”, | &8 | fiir ,Allgemeine Einstellungen” oder

i | far ,Stickeinstellungen”.

1

Anmerkung
 Driicken Sie E] oder E} zur Anzeige eines anderen Einstellungsbildschirms.

Ndheinstellungen

M = e,

<@ uadun)LIaqIoN Bk

S | |

=+ Stichbreitensteuerung ON JOEE @ Drehhéhe Er%“ EE]‘— @
i S
i ﬁ Feineinstellung (il = FreihandfuBhshe i EE]— @)

i te o6 B

7] Feineinstellung Automatisches
* ’ﬁ Horizontal 00| + Stoffsensorsystem ol @_

‘%, NéhfuBhéhe +—0®

— % mm

"%’ NahfuBdruck 3l
ré'é Anfangsposition

;

® ®

=
[}.:z
|

— e il
=TT T

@ Wahlen Sie, ob die Zickzackbreite mit Hilfe des Nahgeschwindigkeitsreglers eingestellt werden soll (siehe Seite 115).
@ Einstellungen flir Buchstaben oder Dekorstiche (siehe Seite 162).
(® Einstellung der NahfuBhéhe. (Die Hohe des NahfuBes fir seine angehobene Stellung.)

@ Einstellung des NahfuBdruckes. (Je gréBer die Zahl, um so starker der Druck. Stellen Sie fiir normales Néhen den
Druck auf ,,3 ein.)

® Wahlen Sie, ob beim Einschalten der Maschine ,,1-01 Geradstich (Links)“ oder ,,1-03 Geradstich (Mitte)“ automatisch
als Nutzstich eingestellt werden soll.

® Zur Anderung der Héhe des N&hfuBes, wenn der Nahvorgang bei aktiver Dreheinstellung unterbrochen wird (siehe
Seite 84). Stellen Sie den Nahfu3 auf eine der drei H6hen ein (3,2 mm, 5,0 mm und 7,5 mm).

@ Zur Anderung der Hohe des NahfuBes, wenn die Maschine auf den Freihandnahmodus eingestellt ist (siehe Seite 116).

Bei Einstellung ,ON (EIN)“ wird die Stérke des Stoffes automatisch wahrend des N&hens von einem internen Sensor
erfasst. Dadurch kann der Stoff ruckelfrei transportiert werden (siehe Seite 76 und 85).

® Driicken, um ein Abbild des Einstellungsbildschirms auf ein USB-Medium zu speichern (siehe Seite 39).

k

35




LCD-BILDSCHIRM

Allgemeine Einstellungen

ol = Rl i o
U Nadelposition - OBEN/UNTEN LT & min E] [E— @
I OoN

'@ Bildschirmschoner

®
® — —
T o s Sl —o
==l B o
®
®

qfé Mauszeiger [ E] »— @; Applikationspriifung ON —
= Ober - und Unter - Deutsch
fadensensor IR (Geel:r::n) E] L @
Helligkeit der L i
@ Bildsgchirmanzeige 4 EE @

| U» Nadelposition -

Stichposition

IR =)
B & ? (@O NE & 7 @i

A\ VORSICHT

¢ Wenn , Ober- und Unterfadensensor” auf
»OFF (AUS)“ eingestellt ist, entfernen Sie den
Oberfaden. Wird die Maschine mit
eingefideltem Oberfaden verwendet, kann sie
nicht feststellen, wenn sich der Faden
verwickelt hat. Fortgesetzte Verwendung der
Maschine mit verwickeltem Faden kann zu
Beschadigung fiihren.

@ Wahlen Sie, ob die Nadel-Stopp-Position (die Position, in der sich die Nadel befindet, wenn die Maschine nicht in
Betrieb ist) oben oder unten sein soll. Wahlen Sie die abgesenkte Position, wenn Sie die Dreh-Taste verwenden.

® Wahlen Sie die Funktion der Taste ,Nadelposition - Stichposition“ aus einer der beiden folgenden Sequenzen (siehe
Seite 86).

Bei jedem Druck auf die Taste ,,Nadelposition - Stichposition*:
»,ON (EIN)“ — Nadel wird angehoben und auf fast abgesenkter Position angehalten, dann wird Nadel abgesenkt
+OFF (AUS)“ — Nadel wird angehoben, dann abgesenkt

® Andern der Helligkeit der Nadel- und Arbeitsbereichleuchten.

@ Andern der Lautstarke.

® Die Form des Mauszeigers bei Verwendung einer USB-Maus andern (siehe Seite 39).

® Ober- und Unterfadensensor auf ,ON (EIN)“ oder ,OFF (AUS)“ schalten. Bei Einstellung ,OFF (AUS)“ kann die
Maschine ohne Faden verwendet werden.

@ Einstellung der Zeit bis der Bildschirmschoner erscheint. Sie kdnnen eine Zeit zwischen ,OFF (AUS)“ (0) und 60
Minuten in Schritten von 1 Minute einstellen.

Andern des Bildschirmschoners (siehe Seite 40).

® Zur Auswahl des beim Einschalten der Maschine angezeigten Startbildschirms (siehe Seite 41).

Driicken Sie ,ON (EIN)“, wenn Sie das Programm zum Erzeugen von Stickdaten My Custom Design verwenden.
Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung (PDF-Format) auf der im Lieferumfang der Maschine
enthaltenen My Custom Design-CD.

@ Bildschirmsprache andern (siehe Seite 41).

® Andern der Bildschirmhelligkeit (siehe Seite 342).
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- @ Zur Bestatigung Ihrer Nahmaschine beim Kauf
[, ), eines der Upgrade-Kits.
Anzeige des Servicezéhlers, der Sie daran
erinnern soll, die Nahmaschine zur regelméBigen

WenniSiadasiUparadekitigakaittieben Wartung zu bringen. (Weitere Informationen dazu
d |hre Néh hi tifizi i 3 i -
D ree e Tomtetereh oy erhalten Slg von lhrem Nahmaschinen
Fachgeschéft.)
o @® Anzeige der Gesamtanzahl von Stichen, die mit
—- | —

dieser Maschine genaht worden sind.
,No.“ ist die interne Maschinennummer der Stick-

ki und Nahmaschine. e
@ Anzeige der Programmversion. ,Softwareversion 1“ §
zeigt die Programmversion des LCD-Bedienfelds, =
LSoftwareversion 2“ zeigt die Programmversion der @
Ubb  servicezanier —_ Maschine. e
U=  Gesamtzzhier —® Driicken, um ein Abbild des 5
er _ koo G e Einstellungsbildschirms auf ein USB-Medium zu B
Softtergversionit Xk ) speichern (siehe Seite 39). >
Softwareversion 2 k% &3
bL
W) (o

Anmerkung

¢ In lhrer Nahmaschine ist die neueste Programmversion installiert. Von lhrem Brother-Fachhandler oder
unter ,, http://solutions.brother.com “ erhalten Sie weitere Informationen Uber zukiinftige Updates (siehe
Seite 357).

Stickeinstellungen

@ Auswahl aus 14 Stickrahmenanzeigen

TR | == (siehe Seite 238).

® Andern der Garnfarben-Anzeige im

Stickbildschirm; Garnnummer, Farbname
(siehe Seite 237).
) ® Wenn die Stickgarnnummer ,#123“ gewahlt ist,
Stickrahmen - . . .
anzeige kénnen Sie aus sechs verschiedenen Garnmarken
L soem x £ 206m E] B_ 0) w.ahlen (siehe Selte-237). . o
= @® Einstellung der maximalen Stickgeschwindigkeit
[y — E] B_ ® (siehe Seite 237).
s (® Einstellung der Fadenspannung zum Sticken
0 Embrotdery EI [—J_ (siehe Seite 233).
#123 |
T I ® Einstellung der Hohe des StickfuBes ,W* wahrend
&% Max stck. EE— ®@ des Stickens (siehe Seite 200).

o e
T e wEE O
6/,
. 78
—
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m ) =, A=) o |
= o (1) (5@
E:E Anfangsmodus E_
WAHLEN

+ Stickerei o < 2
Hintergrundfarbe @l MiniaturbildgréBe

— ]
Stoffdickesensor ON [GFE:
T

e
£ WAHLEN I:l EE

Hintergrundfarbe

Abstand 5.0] +_ @

e Stickerei/Heftnaht o

g Abstand g + @
ﬁ_ Stickerei/Applikation

CIAL) =) |

@ Andern der Anzeigeeinheiten (mm/Zoll).

Andern des Anzeige-Standardmodus (Sticken/Sticken editieren).

® Andern der Hintergrundfarbe fiir den Stickbereichbildschirm (siehe Seite 42).

Andern der Hintergrundfarbe fiir den Miniaturansichtbereich (siehe Seite 42).

@ Einstellung des Abstandes zwischen Muster und Heftnaht (siehe Seite 299).

@ Einstellung des Abstandes zwischen Applikationsmuster und Umrisslinie (siehe Seite 300).

@ Zur Anzeige des Stoffes wahrend der Ausrichtung der Stickposition (siehe Seite 211).

Driicken zur Eingabe der GréBe von Stickmuster-Miniaturbildern (siehe Seite 43).

@® Dricken, um ein Abbild des Einstellungsbildschirms auf ein USB-Medium zu speichern (siehe Seite 39).
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B Speichern eines Einstellungsbildschirms
auf ein USB-Medium

Ein Abbild des Einstellungsbildschirms kann als
BMP-Datei gespeichert werden.

Auf einem USB-Medium kénnen maximal 100
Bilder gespeichert werden.

Setzen Sie das USB-Medium in den Primir-
USB-Anschluss (oben) rechts an der
Maschine ein.

@ Priméar-USB-Anschluss (oben)
® USB-Medium

e Driicken Sie [JIEIN.

— Es wird der Einstellbildschirm ,Ndhen” angezeigt.
Wihlen Sie den Einstellungsbildschirm, von dem Sie
ein Abbild speichern mochten.

e Driicken Sie .

— Die Bilddatei wird auf das USB-Medium
gespeichert.

Entfernen Sie das USB-Medium und priifen
Sie das gespeicherte Bild mit einem
Computer.

Die Dateien fir Abbilder des Einstellungsbildschirms
werden unter ,S**.BMP“ gespeichert.
* ¥ in Namen wie ,S** . BMP” wird automatisch
durch eine Zahl zwischen 00 und 99 ersetzt.

5 1, Hinweis

Q e Wenn 100 Bilddateien auf dem USB-
Medium gespeichert sind, wird die folgende
Meldung angezeigt. Léschen Sie in diesem
Fall eine Datei vom USB-Medium oder
verwenden Sie ein anderes USB-Medium.

Speichern der Datei fehigeschlagen

SCHLIE-
SSEN

B Andern der Form des Mauszeigers
bei Verwendung einer USB-Maus

Im Einstellbildschirm kann die Form des
Mauszeigers gedndert werden, der bei Verwendung
einer USB-Maus erscheint. Wéhlen Sie je nach
Hintergrundfarbe die gewtiinschte Form aus den drei
verfligbaren Formen aus.

Anmerkung

e Einzelheiten zum Andern der i
Hintergrundfarbe finden Sie unter ,Andern
der Hintergrundfarben der Stickmuster” auf
Seite 42.

o Driicken Sie [[lIEIH-

— Es wird der Einstellbildschirm ,Nahen” angezeigt.
e Driicken Sie | &F, |.
— Der Einstellbildschirm ,Allgemein” wird angezeigt.

Rufen Sie 3/8 (Seite 3 von 8) des

Einstellbildschirms , Allgemein“ auf.

e Wihle Sie mit <] und [»] die
Mauszeigerform aus den drei verfiigbaren
Einstellungen ( Kk , [ und ).

Ober - und Unter -
fadensensor

U Nadelposition - OBEN/UNTEN
BU4 e
@ Licht 5]
(@ Lautsprecher 5]
aj@j Mauszeiger [} E] E]

,H/ 2

ON |GEE

Driicken Sie [sgie |, um zum

Ausgangsbildschirm zuriickzukehren.

Anmerkung

¢ Die Maschine behélt die gewéhlte
Einstellung auch nach dem Ausschalten bei.

1

¥
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B Das Bild fiir den Bildschirmschoner
wechseln

Anstelle des Standardbildes kdnnen Sie eigene
Bilder fiur den Bildschirmschoner auf lhrer Maschine
verwenden.

Vor dem Auswechseln des Bildschirmschoner-
Bildes muss das neue Bild moglicherweise erst auf
Ihrem Computer oder einem USB-Medium zur
Vorbereitung bearbeitet werden.

Kompatible Bilddateien

Format JPEG-Format (.jpg)

DateigréBe Max. 150 KB pro Bild

max. 480 x 800 Pixel, (Betragt die Breite
mehr als 480 Pixel, wird das Bild mit einer
auf 480 Pixel reduzierten Breite
importiert.)

Bildbreite/-héhe

Zulassige Anzahl |5 oder weniger

S Hinweis
¢ Achten Sie bei Verwendung von USB-
Medien darauf, dass sich nur Ihre eigenen
und flr den Bildschirmschoner
vorgesehenen Bilder darauf befinden.

* Ordner werden erkannt. Offnen Sie den
Ordner, in dem Ihre eigenen Bilder
gespeichert sind.

o Driicken Sie [JIEI-

— Es wird der Einstellbildschirm ,Ndhen” angezeigt.

e Driicken Sie | BSE, |.

— Der Einstellbildschirm ,Allgemein” wird angezeigt.

Rufen Sie 4/8 (Seite 4 von 8) des

Einstellbildschirms , Allgemein” auf.

e Driicken Sie .

) E e 3

oer (3)[5)

E@ mschoner

6 Driicken Sie .
&

{ VORGABE 01 ‘

Schliefen Sie das USB-Medium oder den
Computer (mit einem USB-Kabel), auf dem
lhre eigenen Bilder gespeichert sind, an den
USB-Anschluss der Maschine an.

Weitere Informationen zu USB-Schnittstellen, siehe
Seite 32.

a Driicken Sie zur Auswahl des

ersten Bildes.

ANPASSEN 01 ’

*

v

ANPASSEN 02 J

Das Bild wird in einer Liste auf diesem Bildschirm
angezeigt. Wahlen Sie die gewtinschte Nummer,
um das Bild festzulegen.

e Wihlen Sie das angeschlossene Gerit.

*

IE e e

*  Driicken Sie | o |, wenn Sie USB-Medien an

den Primar-USB-Anschluss (oben) anschlieRen.

*  Driicken Sie '%'é , wenn Sie USB-Medien an

den mittleren USB-Anschluss anschliellen.

*  Dricken Sie , wenn Sie einen Computer mit

einem USB-Kabel anschlieBen, und kopieren Sie dann
die eigenen Bilder auf den ,Wechseldatentrager”, der
auf dem Desktop des Computers angezeigt wird.

— Eine Liste lhrer eigenen Bilder wird auf dem
Bildschirm angezeigt.
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*  Driicken Sie , um das markierte Bild zu

|6schen.

* Mit konnen Sie die vorhergehende Seite

aufrufen.

Driicken Sie zur Auswahl eines Bildes auf
einen Dateinamen und anschlieRend auf

EIN-
\STELLEN | *

Ny = RN

]

‘@ ABCD
‘ ’@ EFGH
' @ LKL

EIN-

I e e

— Das ausgewdhlte Bild wird auf der Maschine
gespeichert.

* Mit konnen Sie die vorhergehende Seite

aufrufen.

Wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt @,

um die restlichen Bilder auszuwihlen.

Driicken Sie [sgie|, um zum

Ausgangsbildschirm zuriickzukehren.

B Auswihlen des Startbildschirms

Der beim Einschalten der Maschine angezeigte
Startbildschirm kann gedndert werden.

0 Driicken Sie [JIEIN-

— Es wird der Einstellbildschirm ,Nahen” angezeigt.

e Driicken Sie | &V |.

— Der Einstellbildschirm ,Allgemein” wird angezeigt.

Rufen Sie 4/8 (Seite 4 von 8) des
Einstellbildschirms , Allgemein“ auf.

Wihlen Sie mit (<] und [»] die Einstellung
des Startbildschirms.

a5 3
sen [3][2]

1

'(9 Bildschirmschoner

= "

<

)

o

Startbildschirm [©]

= B :

3

*  Startbildschirm: Beim Einschalten der Maschine =
wird erst nach dem Tippen auf den Eroffnungsfilm- >
Bildschirm die Bildschirm-Startseite angezeigt. &

*  Startseite: Beim Einschalten der Maschine wird die
Bildschirm-Startseite angezeigt.

*  Nih-/Stickbildschirm: Beim Einschalten der
Maschine wird der Stickbildschirm angezeigt, wenn
die Stickeinheit an der Maschine installiert ist oder
der Nihbildschirm, wenn die Stickeinheit nicht an
der Maschine installiert ist.

Driicken Sie [sgie |, um zum

Ausgangsbildschirm zuriickzukehren.

B Auswdhlen der Bildschirmsprache

o Driicken Sie I

— Es wird der Einstellbildschirm ,Ndhen” angezeigt.

e Driicken Sie | &, |.

— Der Einstellbildschirm ,Allgemein” wird angezeigt.

Rufen Sie 4/8 (Seite 4 von 8) des

Einstellbildschirms , Allgemein“ auf.

Wihlen Sie mit (<] und [»] die
Bildschirmsprache.

| = |

oor (3)[)

&!—é Applikationspriifung ON
s (S
g (German)

L —— o

'@ Bildschirmschoner
=

@ Anzeige der Sprache
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Driicken Sie [sgie |, um zum

Ausgangsbildschirm zuriickzukehren.

B Andern der Hintergrundfarben der
Stickmuster

Im Einstellbildschirm konnen die Hintergrundfarben
fur die Stickmuster und die Muster-Miniaturbilder
gedndert werden. Wahlen Sie je nach Farbe des
Musters die gewiinschte Hintergrundfarbe aus den
66 verfuigbaren Einstellungen. Fir die Stickmuster
und die Muster-Miniaturbilder konnen
unterschiedliche Hintergrundfarben verwendet
werden.

o Driicken Sie [IEH-

— Es wird der Einstellbildschirm ,Ndhen” angezeigt.

eDrﬁcken Sie | il |.

— Es wird der Stickbildschirm angezeigt.

Anmerkung

¢ Wenn Sie ,Sticken” oder , Editieren von
Stickmustern” verwenden, kdnnen Sie durch

Tippen auf [JI=Jl] den Einstellbildschirm
»Sticken* direkt aufrufen.

Rufen Sie 7/8 (Seite 7 von 8) des

Einstellbildschirms ,,Sticken“ auf.

e Driicken Sie .

- o (4] 2]

e

+ Stickerei
Hintergrundfarbe

B
ggg_} WAHLEN |(— @
i

Miniaturansicht
Hintergrundfarbe

@ Hintergrund fir Stickmuster
@ Hintergrund fir Muster-Miniaturbilder

Wihlen Sie die Hintergrundfarbe aus den
66 verfiigbaren Einstellungen aus.

& iEE &

O ONONECmCIE
HONECNERECOCN
ERECCECOCOEREC

SCHLIE-
SSEN

@ Hintergrund fur Stickmuster
® Gewahlte Farbe

ol EoowS

(HNEEEEEECE
AOLOO00E ] NEn
HEEEERCEECIE
OO ENEEECECIE
EOOE NN .
EECCECICOEREC

SCHLIE-
SSEN

@ Hintergrund fur Muster-Miniaturbilder
® Gewahlte Farbe

Driicken Sie [sgie |, um zum

Ausgangsbildschirm zuriickzukehren.

Anmerkung

¢ Die Maschine behélt die gewéhlte
Einstellung auch nach dem Ausschalten bei.




LCD-BILDSCHIRM

M Festlegen der GroRRe von Driicken Sie (=] oder [+], um die
Stickmuster-Miniaturbildern gewiinschte MiniaturbildgroRe
Die Miniaturbilder zur Auswahl von Stickmustern auszuwdahlen.

konnen auf eine normale oder eine groliere
Darstellung eingestellt werden. Grofs bedeutet das T 5 ; =
1,5-fache der normalen GroRe. @ @J

ON OFF

1

2

Stoffdickesensor

T
MiniaturbildgréBe

1
[+

[

<@ uadun)LIaqIoN Bk

]

.
B | 0|l =
@ S Hinweis
"'}H H L HW@H s H % ‘ ‘C}’ * Nach der Anderung der MiniaturbildgréBe
8@ |8 ¢ |0 ®) ) erscheint die gewahlte GréBe nicht sofort im
Stickmusterauswahlbildschirm. Um die

Stickmuster mit der neuen Miniaturbildgrée
@ @ @ C] anzuzeigen, rufen Sie wieder den
s ‘ 5 Kategorien-Auswahlbildschirm auf und
5 ? 5|
wahlen Sie dann die Stickmusterkategorie
erneut.
0 Driicken Sie JIEIN-

— Es wird der Einstellbildschirm ,Nahen” angezeigt.

eDrﬁcken Sie | il |.

— Es wird der Stickbildschirm angezeigt.

P
o
e

F |
e

7 i

e

Rufen Sie 8/8 (Seite 8 von 8) des
Einstellbildschirms ,,Sticken” auf.
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Verwendung der Hilfetaste der Nahmaschine

Rufen Sie mit den Hilfebildschirm der Nahmaschine auf. In dem unten dargestellten Bildschirm
sind drei Funktionen verfuigbar.

A

=

BETRIEBSANLETUNG ——— (1)

®

NAHANLEITUNG

v,
A
sy
e

MUSTERERKLARUNG @

SCHLIE-
B G
@ Dricken Sie diese Taste zur Anzeige von Erlauterungen fir das Einfadeln des Oberfadens, Aufwickeln des

Unterfadens, Auswechseln des NahfuBBes und fir Hinweise zur Benutzung dieser Maschine (siehe Seite 47).

® Dricken Sie diese Taste zur Auswahl von Nutzstichen wenn Sie nicht sicher sind, welchen Stich Sie verwenden
sollen oder wie ein Stich genaht wird (siehe Seite 45).

® Dricken Sie diese Taste zur Anzeige einer Beschreibung des ausgewahlten Stiches (siehe Seite 46).




LCD-BILDSCHIRM

Verwendung der Funktion ,Bedienungsanleitung”

Rufen Sie mit den unten angezeigten Bildschirm auf. Am oberen Rand des Bildschirms
werden sechs Kategorien angezeigt. Driicken Sie eine der Tasten, um mehr Informationen tiber diese

Kategorie zu sehen.

|
wam_|

Sl

} FEHLERSUCHE I

zeigt Informationen uber die

Hauptelemente der Maschine und ihre
Funktionen. Das ist der erste Bildschirm, der

angezeigt wird, wenn Sie

driicken.

HAUPT-

l GRUNDBETRIEB 1 [ STICKEN l

{ FEHLERSUCHE } [ WARTUNG ]

--H.:]GD I
>4

/ & N
‘ @'TH =l @ (D'
Oy (WA | o
SCHLIE-
SSEN
B =0
zeigt Informationen Uber die
Funktionstasten.

| HANPE J [ HAUPTTASTEN ]

STICKEN
GRUNDBETRIES

ll FEHLERSUCHE } { WARTUNG ]

(GHUNDEETHIER]

zeigt Informationen Gber das

Einfadeln der Maschine, Auswechseln der
NahfiBe usw. Manche der Funktionen
werden in den Filmen beschrieben. Diese
Filme helfen lhnen, die Funktionen besser zu
verstehen.

zeigt Informationen Uber das

Anbringen der Stickeinheit, die Vorbereitung
von Stoff zum Sticken usw.

Manche der Funktionen werden in den Filmen
beschrieben. Diese Filme helfen lhnen, die
Funktionen besser zu verstehen.

HAUPTTASTEN ]

STICKEN

l GRUNDBETRIEB ] I
WARTUNG
|, DER FADEN HAT SICH DIE NADEL LASST
ik l SICH NICHT EINFADELN

EEHUERSUCHES

FADENSPANNUNG
FAREHSEANNUNG I l QBERFADEN REIRT J
I UNTERFADEN REIST l { FEHLSTICHE J
STOFF WIRD
NADEL BRICHT AR R
lsro# KRAUSELT SICH ] { U E e i ]
lsumsnaeuuusren] [ DAS STICKMUSTER ]
liascme (SHckenen
ARBEITET NIGHT
SCHLIE:
SSEN

zeigt Informationen zur

Fehlerdiagnose.

[ HAUPTTASTEN ]

| ki |
J

I GRUNDBETRIEB

FEHLERSUCHE

[ STICKEN ]

zeigt Informationen Uber die

Reinigung der Maschine usw.

Manche der Funktionen werden in den Filmen
beschrieben. Diese Filme helfen Ihnen, die
Funktionen besser zu verstehen.

1

@ uadunualaqiop Bk
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Beispiel: Anzeige von Informationen zum

Einfadeln des Oberfadens
o Driicken Sie [N

e Driicken Sie .
—l—

BETRIEBSANLEITUNG

@) ricken Sie s )

— Die untere Halfte des Bildschirms dndert sich.

e Driicken Sie % (Einfadeln des

Oberfadens).

o)

| wasciiiEnrene ] ‘ HAUPTTASTEN J

| -

L FEHLERSUCHE J L WARTUNG J

ESL

|

— Der Bildschirm enthalt Anweisungen fiir das
Einfadeln des Ober- und Unterfadens.

6 Lesen Sie die Anweisungen.

*  Driicken Sie , um eine Video der

angezeigten Anweisungen zu sehen.

Driicken Sie EI unterhalb des Videos, um zum
Anfang zurtickzuspringen. Driicken Sie III far

Pause. Mit E] setzen Sie die Wiedergabe nach
der Pause fort. Driicken Sie , um das Video
zu schlieBen.

*  Driicken Sie die Taste E], um die nichste Seite
aufzurufen.

* Mit B konnen Sie die vorhergehende Seite aufrufen.

Driicken Sie [sgie |, um zum
Ausgangsbildschirm zuriickzukehren.

Verwendung der Funktion
»,Nahanleitung”

Mit der Funktion ,Ndhanleitung” konnen Muster
im Nutzstich-Bildschirm ausgewahlt werden.
Verwenden Sie diese Funktion, wenn Sie nicht
sicher sind, welchen Stich Sie fir Ihre Anwendung
einsetzen sollen, oder um Ratschldge zum Ndhen
von bestimmten Stichen zu erhalten. Wenn Sie z.
B. einen Uberwendlingstich ndhen méchten und
nicht wissen, welchen Stich Sie dafiir benutzen
sollen, kann Ihnen diese Bildschirmanzeige
weiterhelfen. Besonders Nahanfangern wird diese
Art der Stichauswahl empfohlen.

Rufen Sie im Startbildschirm die Kategorie
»Nutzstiche” auf.

e Driicken Sie I -

9 Driicken Sie ,

— Der Nahtipps-Bildschirm wird angezeigt.

A

BETRIEBSANLEITUNG

NAHANLEITUNG
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Driicken Sie die Taste der Kategorie, fiir die
Sie eine Ndhanleitung anzeigen mochten.

*  Driicken Sie , um zum Ausgangsbildschirm

zurtickzukehren.

1

AT

"

{ GERADSTICH ] { UEERWENDLINS ]

[ BOGENNAHT ]

‘(\/ KNOPFLOCH
fli] KNOPFANNAHEN
-

REISSVERSCHLUSS
EINFUGEN

KRAUSELN ]

<& uadunyeiaglop B

&
AE

[ VERRIEGELN ] {

ABNAHER

BLINDSTICH ‘
e
(B [N w0

Lesen Sie die Erlauterungen und wihlen Sie
den betreffenden Stich.
— Auf dem Bildschirm wird Ihnen erklirt, wie Sie den

von lhnen ausgewdhlten Stich nahen. Folgen Sie
den Anweisungen zum Nédhen des Stiches.

Verwendung der
Mustererklarungsfunktion

Wenn Sie mehr tber die
Verwendungsmoglichkeiten eines Stichmusters
erfahren wollen, wihlen Sie das betreffende Muster,

dricken Sie und dann , um

eine Erklarung der Stichauswahl zu sehen.

A
P
e
ey

S Hinweis
* Mit der Mustererklarungsfunktion kénnen
Beschreibungen fir die im Nutzstiche- und
Buchstaben/Dekorstiche-Bildschirm

verfligbaren Stichmuster angezeigt werden.

* Fur jedes Muster im Nutzstiche-Bildschirm ; T @i o
wird eine Beschreibung angezeigt. Fir die
Stichkategorie ,Buchstaben/Dekorstiche® — Der Bildschirm enthilt Informationen.

wird ebenfalls eine Beschreibung angezeigt.

. Driicken Sie |sgiue| um zum
* Wenn die Taste grau dargestellt e '

ist, kann die Mustererklarungsfunktion nicht Ausgangsbildschirm zuriickzukehren.
verwendet werden.

Anmerkung
* Die Einstellungen werden weiter angezeigt,

Beispiel:  Anzeigen von Informationen iiber damit Sie den Stich feineinstellen kénnen.
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EINFADELN DES UNTERFADENS

Aufspulen des Unterfadens

Driicken Sie - N
R > ] in diser

Reihenfolge, um ein Videobeispiel zum Aufspulen
des Unterfadens auf dem LCD anzuzeigen (siehe
Seite 46). Fiihren Sie zum Einfadeln des
Oberfadens die nachfolgenden Schritte aus.

A\ VORSICHT

¢ Die im Lieferumfang enthaltene Spule wurde
speziell fiir diese Nahmaschine entwickelt.
Wenn Sie Spulen von anderen Modellen
verwenden, funktioniert die Maschine nicht
einwandfrei. Verwenden Sie daher nur die im
Lieferumfang enthaltene Spule oder Spulen
desselben Typs (Teilenummer: SA156,
(XA5539-151)).

v

*  Tatsdchliche Grole

@ Dieses Modell

® Andere Modelle

® 11,5 mm (ca. 7/16 Zoll)

B Verwendung des zusitzlichen
Garnrollenstifts

Mit dieser Maschine konnen Sie den Unterfaden
auch wahrend des Nahens aufspulen. Fur die
Stickarbeiten setzen Sie den Hauptgarnrollenstift ein
und mit dem zusétzlichen Garnrollenstift spulen Sie
dabei bequem den Unterfaden auf.

3,4

- @ , [
6 s | @il}ﬁ
; {
*‘ i VDQ
7,8119

T

P

& 1

@ Zusétzlicher Garnrollenstift

Schalten Sie den Netzschalter aus und
offnen Sie die obere Abdeckung.

Richten Sie die Kerbe in der Spule auf die
Feder an der Spulerwelle aus und setzen Sie
die Spule auf die Spulerwelle.

‘@

@ Nutin der Spule
® Feder an der Spulerwelle




EINFADELN DES UNTERFADENS

Stellen Sie den zusitzlichen Garnrollenstift Halten Sie den Faden mit der rechten Hand
in die Position ,,Oben”. in der Nihe der Garnrolle. Halten Sie das
Fadenende in der linken Hand und ziehen
Sie den Faden mit beiden Hinden um die
Fadenfiihrung.

1

¥

@ Zuséatzlicher Garnrollenstift

Platzieren Sie die Garnrolle so auf dem
zusitzlichen Garnrollenstift, dass der Faden
sich von der Vorderseite der Garnrolle
abwickelt. Driicken Sie die Garnrollenkappe
so weit wie moglich auf den Garnrollenstift,
damit die Garnrolle fest sitzt.

ua3unyRIagIOA

(056
(&

@ Fadenflhrung

Fiihren Sie den Faden um die
Spannungsscheibe herum und stellen Sie
sicher, dass sich der Faden unter der
Spannungsscheibe befindet.

@ Garnrollenkappe
® Garnrollenstift
® Garnrolle

(r
J @\@
t

A\ VORSICHT

¢ Falsches Einsetzen der Garnrolle und/oder

Garnrollenkappe kann dazu fiihren, dass sich @ Spannungsscheibe
der Faden auf dem Garnrollenstift verwickelt — Achten Sie darauf, dass der Faden unter der
und die Nadel dadurch abbricht. Spannungsscheibe entlang lauft.

e Verwenden Sie eine Garnrollenkappe (groR,

mittel oder klein), die in ihrer GrofRe am besten 4
zur Garnrolle passt. Ist die Garnrollenkappe \ »
kleiner als die Garnrolle, kann der Faden sich 3 ) -

in dem Schlitz am Rand der Garnrolle
verfangen und die Nadel dadurch abbrechen.

® Spannungsscheibe

® So weit wie moglich einziehen.

Anmerkl‘!ng_ ) . — Nochmals priifen und sicherstellen, dass der Faden
* Wenn Sie einen sehr feinen, kreuzweise sicher zwischen den Spannungsscheiben sitzt.

aufgespulten Faden verwenden, lassen Sie
etwas Abstand zwischen der
Garnrollenkappe und der Garnrolle.

@ Garnrollenkappe (klein)
® Garnrolle (kreuzweise aufgespulter Faden)
® Licke
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EINFADELN DES UNTERFADENS

Wickeln Sie den Faden fiinf- bis sechsmal
im Uhrzeigersinn um die Spule.

Fiihren Sie das Fadenende durch den Schlitz
in der Spulentragerplatte, ziehen den Faden
nach rechts und schneiden ihn mit dem
Fadenschneider ab.

@ Schlitz (mit integriertem Fadenabschneider)
® Spulentragerplatte

Driicken Sie .

— Das Aufspulen des Unterfadens startet automatisch. Die

Spule hort auf, sich zu drehen, sobald das Aufspulen des
Unterfadens abgeschlossen ist. Der Spulerschalter kehrt
automatisch in seine urspriingliche Position zurtick.

SCHLIE-
SSEN ’_

(L
~,

Q « R wird 2u [E58 wahrend die Spule

Hinweis

aufgewickelt wird.

* Bleiben Sie wéhrend des
Unterfadenaufspulens an der Maschine um
sicherzustellen, dass der Unterfaden
einwandfrei aufgespult wird. Falls der
Unterfaden nicht einwandfrei aufgespult

wird, driicken Sie sofort , um den

Aufspulvorgang zu unterbrechen.

¢ Das Gerausch beim Aufspulen des
Unterfadens mit einem steifen Garn, wie z.
B. Nylonfaden zum Quilten, kann von dem
beim Aufspulen von normalem Garn
erzeugten Gerdusch abweichen; dies ist
jedoch kein Zeichen einer Fehlfunktion.

A\ VORSICHT

¢ Halten Sie sich unbedingt an die oben
beschriebene Prozedur. Wenn der Faden nicht
mit dem Fadenabschneider abgeschnitten
wird, kann der Faden sich wihrend des
Aufspulens auf der Spule verwickeln und die
Nadel abbrechen.

Stellen Sie den Spulerschalter nach links, bis
er einrastet.

@ Spulerschalter

Anmerkung
e Wenn Sie den Spulerschalter nach links
stellen, schaltet die Maschine in den
Unterfadenaufspulmodus.

— Das Fenster der Aufspulfunktion wird angezeigt.

Anmerkung
¢ Die Aufspulgeschwindigkeit kann durch
Driicken von (=] (verringern) oder [+

(erhdhen) im Fenster der Aufspulfunktion
geéndert werden.

-V

« Driicken Sie , um das Fenster der

Aufspulfunktion zu minimieren. So kénnen Sie,
wéhrend aufgespult wird, auch andere
Funktionen ausflihren, wie etwa einen Stich
auswéhlen oder die Fadenspannung einstellen.

Bildschirm), um das Fenster der
Aufspulfunktion wieder anzuzeigen.

101 Geradstich (Links)

X B

]ff
HH@@ :

"%J
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EINFADELN DES UNTERFADENS

Schneiden Sie den Faden mit dem Schalten Sie den Netzschalter aus und
Fadenschneider ab und entfernen Sie die offnen Sie die obere Abdeckung.
Spule.

Richten Sie die Kerbe in der Spule auf die
Feder an der Spulerwelle aus und setzen Sie
die Spule auf die Spulerwelle.

1

(D 0 S

‘ o

[©]

c.

g

Anmerkung e

* Ziehen Sie beim Abnehmen der Spule nicht >

zu fest an der Spulentrégerplatte. Die &

Spulentragerplatte kdnnte sich |6sen und die (M Nut in der Spule

Maschine dabei beschéadigt werden. ® Feder an der Spulerwelle

Drehen Sie den Garnrollenstift nach oben.
Setzen Sie die Garnrolle so auf den
A VORSICHT Garnrollenstift, dass der Faden nach vorn
e Duch fehlerhaftes Einsetzen der Spule kann abgewickelt wird.
die Fadenspannung zu locker werden, die
Nadel dadurch abbrechen und Verletzungen

verursachen.
S ©
B Verwendung des Garnrollenstifts @ Garnrollenstift
Sie kdnnen vor dem Nahen den Hauptgarnrollenstift © Garnrollenkappe
® Garnrolle

zum Aufspulen des Unterfadens benutzen. Sie _
konnen diesen Garnrollenstift nicht wahrend des @ Garnrollenfilz

Nahens zum Aufspulen des Unterfadens verwenden. Driicken Sie die Garnrollenkappe so weit

wie moglich auf den Garnrollenstift und
bringen Sie den Garnrollenstift wieder in
seine Ausgangsposition.

Halten Sie den Faden der Garnrolle mit
beiden Handen fest und ziehen Sie ihn von
unterhalb der Fadenfiihrungsplatte nach
oben.

>

@ Fadenfihrungsplatte
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Fiithren Sie den Faden durch die
Fadenfiihrung.

@ Fadenfiihrung

Fiihren Sie den Faden um die
Spannungsscheibe herum und stellen Sie
sicher, dass sich der Faden unter der
Spannungsscheibe befindet.

i

&

@ Fadenfiihrung
® Spannungsscheibe

Fiihren Sie die Schritte @ bis @ auf
Seite 50 bis 51 aus.

B Verwendung des Garnrollenstinders

Wenn Sie Faden aufspulen mochten, wahrend der
Garnrollenstander installiert ist, fiihren Sie den
Faden von der Garnrolle durch die ausziehbare
Fadenfiihrung und spulen Sie dann den Unterfaden
wie in den Schritten @ bis @ unter »Verwendung
des zusitzlichen Garnrollenstifts” auf Seite 49 bis
Seite 51 beschrieben auf.

&

T ‘Ca)

S G D (G N iy

Anmerkung

e Zum Zusammenbau des
Garnrollenstanders, siehe Seite 21.

e Zum Einfadeln der Maschine bei

Verwendung des Garnrollenstanders, siehe
Seite 63.

A\ VORSICHT

o Uberkreuzen Sie beim Aufspulen des
Unterfadens nicht den Unterfaden mit dem
Oberfaden in den Fadenfiihrungen.
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H Entfernen von unter der Schneiden Sie den Faden an der Spule ab
Spulentragerplatte Verwickeltem und halten Sie das Fadenende mit der linken
Faden Hand. Wickeln Sie den Faden mit der
Wenn das Aufspulen des Unterfadens startet und der rechten I:Iand im Uhrze!gersmn ::m der 1
Faden nicht richtig durch die Spannungsscheibe Spulentrigerplatte ab (siehe Abbildung
hindurchgefiihrt worden ist, kann sich der Faden unten).

unter der Spulentragerplatte verwickeln.
Wickeln Sie den Faden entsprechend der folgenden
Prozedur ab.

¥

uaduN}IBIQIOA

@ Faden
® Spulentragerplatte

58
Y

A\ VORSICHT

* Entfernen Sie die Spulentrigerplatte nicht,
selbst wenn sich der Faden darunter
verwickelt hat. Sie konnten sich verletzen.

6 Spulen Sie den Unterfaden erneut auf.

Wenn sich der Faden unter der

Spulentragerplatte verwickelt hat, driicken Sy Hinweis
Sie einmal -Sm,, um den Aufspulvorgan Q * Achten Sie darauf, dass der Faden richtig
des Unterfadens z,u unterbrechtfn. sane ?Sur(.:th ilg)Spannungsschelbe lauft

eite 49).

SCHLIE-
SSEN STOPP

Schneiden Sie den Faden mit einer Schere
neben der Spannungsscheibe durch.

ay

@ Spannungsscheibe

Driicken Sie den Spulerschalter nach rechts
und halten Sie die Spule mindestens 10 cm
(4 Zoll) von der Spulerwelle hoch.
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Einsetzen der Spule

Driicken Sie - N
R > [38] in dieser

Reihenfolge, um ein Videobeispiel der Prozedur
im LCD anzuzeigen (siehe Seite 46). Fiihren Sie
zum Einfadeln des Oberfadens die nachfolgenden
Schritte aus.

A\ VORSICHT

¢ Verwenden Sie eine einwandfrei aufgewickelte
Unterfadenspule. Andernfalls kann die Nadel
abbrechen oder die Fadenspannung falsch
sein.

v X
< S

¢ Die im Lieferumfang enthaltene Spule wurde
speziell fiir diese Nahmaschine entwickelt.
Wenn Sie Spulen von anderen Modellen
verwenden, funktioniert die Maschine nicht
einwandfrei. Verwenden Sie daher nur die im
Lieferumfang enthaltene Spule oder Spulen
desselben Typs (Teilenummer: SA156, (SFB:
XA5539-151)).

v X

*  Tatsachliche Grofse
@ Dieses Modell
® Andere Modelle
® 11,5 mm (ca. 7/16 Zoll)
¢ Achten Sie darauf, vor Einsetzen oder

Austauschen des Unterfadens auf
dem Bildschirm zu driicken, da Sie sich
ansonsten verletzen konnten, wenn die Taste
»Start/Stopp“ oder irgend eine andere Taste
gedriickt wird und die Maschine zu nihen
beginnt.

Schieben Sie die Verriegelung der
Spulenfachabdeckung nach rechts.

@

— "

N7 s N

@ Spulenfachabdeckung
® Verriegelung
— Die Spulenfachabdeckung wird gedffnet.

e Nehmen Sie die Spulenfachabdeckung ab.

Halten Sie die Spule mit der rechten Hand
und das Ende des Fadens mit der linken.

Setzen Sie die Spule so in die Spulenkapsel,
dass der Faden nach links abgewickelt wird.

Halten Sie die Spule leicht mit der rechten
Hand und fiihren Sie den Faden mit der
linken Hand.




EINFADELN DES UNTERFADENS

Fiihren Sie den Faden durch die Fiihrung

und ziehen Sie ihn dann nach vorne heraus.

@ Fadenabschneider

— Der Faden wird durch den Fadenabschneider
abgeschnitten.

S Hinweis

* Wenn der Faden nicht richtig durch die
Spannfeder der Spulenkapsel eingefiihrt ist,
kann das zu einer falschen Fadenspannung
fihren. (siehe Seite 79)

@
@ Spannfeder
A\ VORSICHT

Halten Sie die Spule mit dem Finger fest und
wickeln Sie den Unterfaden einwandfrei ab.
Andernfalls kann der Faden reiRen oder die
Fadenspannung falsch sein.

Setzen Sie die Lasche in die linke untere
Ecke der Spulenfachabdeckung (1) ein und
driicken Sie dann leicht auf die rechte Seite,
um die Abdeckung (2) zu schlieRen.

2

=
) )

Heraufholen des Unterfadens

Gelegentlich kann es vorkommen, dass Sie den
Unterfaden heraufholen wollen, z. B. beim Nihen
von Falten, Abnahern, frei beweglichen Quilts
oder Stickereien.

Anmerkung

* Nach dem Einfadeln des Oberfadens
kénnen Sie den Unterfaden heraufholen
(-EINFADELN DES OBERFADENS* auf
Seite 57).

1

uaduUNIBISQIOA B

Fiithren Sie den Unterfaden in der
abgebildeten Pfeilrichtung durch die Kerbe.
Schneiden Sie den Faden nicht mit dem

Fadenabschneider ab.
Bringen Sie die Spulenabdeckung nicht an.

L85
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*

*

Halten Sie den Oberfaden fest und driicken
Sie die Taste ,Nadelposition”, um die Nadel
abzusenken.

@ Taste ,Nadelposition*

Driicken Sie die Taste ,Nadelposition”, um
die Nadel anzuheben.

Ziehen Sie vorsichtig am Oberfaden. Aus
dem Loch in der Stichplatte kommt eine
Schlinge des Unterfadens.
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EINFADELN DES UNTERFADENS

Ziehen Sie den Unterfaden heraus, fithren
Sie ihn unter dem Nahfu hindurch

nach hinten und ziehen Sie ihn ca. 10 cm
(ca. 3-4 Zoll) auf die gleiche Linge des
Oberfadens zur Riickseite der Maschine
heraus.

@ Oberfaden
® Unterfaden

6 Bringen Sie die Spulenabdeckung wieder
an




EINFADELN DES OBERFADENS

EINFADELN DES OBERFADENS
o Schalten Sie den Netzschalter ein. 1

Einfadeln des Oberfadens

Driicken Sie die Taste ,,NahfuRhebel, um

Driicken Sie - - den NidhfuR anzuheben.

(o] | (G - (o) n s BT =T
Reihenfolge, um ein Videobeispiel der Prozedur C)D \

im LCD anzuzeigen (siehe Seite 46). Fiihren Sie _

zum Einfddeln des Oberfadens die nachfolgenden

Schritte aus.

£ uasdu MISISQIOA F%

— Damit die Maschine eingefddelt werden kann, wird
die Oberfadenverriegelung gelost.

A\ VORSICHT

* Achten Sie darauf, dass der Faden richtig
eingefddelt ist. Eine fehlerhafte Fadenfiihrung
kann dazu fiihren, dass sich der Faden
verwickelt, die Nadel abbricht und
Verletzungen verursacht.

*  Wenn Sie den Stoffobertransport, den
Kantenabschneider oder Zubehor verwenden,
das nicht mit dieser Nahmaschine geliefert
worden ist, bringen Sie es erst nach dem
Einfadeln an.

@ Oberfadenverriegelung

Anmerkung

» Die automatische Einfadelfunktion eignet

AP - " . Anmerkung
sich fur NahmaschinennadelgréBen 75/11 ./
bis 100/16. 9 ¢ Diese Maschine ist mit einer

Oberfadenverriegelung ausgestattet, mit der
Sie prufen kdnnen, ob der Oberfaden
korrekt eingefadelt ist.

Die automatische Einfadelfunktion kann
nicht mit transparentem Nylon-
Monofilamentfaden und mit Garnen mit

i Dick 130/20 oder héh . g .
S(Ianr\(jlvrenlc(j:efv&/:rrc‘ier?.()/ 0 oder hoher Driicken Sie die Taste ,,Nadelposition”, um

¢ Die automatische Einfadelfunktion kann die Nadel anzuheben.

nicht mit einer Fligel- oder Zwillingsnadel
verwendet werden. i

OoOoada-oao

S Hinweis

Q e Wenn Sie versuchen, die Nadel ohne
Anheben der Nadel automatisch
einzufadeln, wird der Faden mdéglicherweise
nicht korrekt eingefadelt.
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Drehen Sie den Garnrollenstift nach oben.
Setzen Sie die Garnrolle so auf den
Garnrollenstift, dass der Faden nach vorn
abgewickelt wird.

@ Garnrollenstift
® Garnrollenkappe
® Garnrolle

® Garnrollenfilz

Driicken Sie die Garnrollenkappe so weit
wie moglich auf den Garnrollenstift und
bringen Sie den Garnrollenstift wieder in
seine Ausgangsposition.

A\ VORSICHT

¢ Falsches Einsetzen der Garnrolle und/oder
Garnrollenkappe kann dazu fiihren, dass sich
der Faden auf dem Garnrollenstift verwickelt
und die Nadel dadurch abbricht.

¢ Verwenden Sie eine Garnrollenkappe (groR,
mittel oder klein), die in ihrer GréRe am
besten zur Garnrolle passt. Ist die
Garnrollenkappe kleiner als die Garnrolle,
kann der Faden sich in dem Schlitz am Rand

der Garnrolle verfangen und die Nadel
dadurch abbrechen.

Anmerkung

¢ Wenn Sie einen sehr feinen, kreuzweise
aufgespulten Faden verwenden, lassen Sie
etwas Abstand zwischen der
Garnrollenkappe und der Garnrolle.

@ Garnrollenkappe (klein)
® Garnrolle (kreuzweise aufgespulter Faden)
® Liicke

Halten Sie den Faden der Garnrolle mit
beiden Hinden fest und ziehen Sie ihn von
unterhalb der Fadenfiihrungsplatte nach
oben.

@ Fadenfihrungsplatte

Halten Sie den Faden in der rechten Hand
und fiihren Sie den Faden in der
dargestellten Richtung durch die
Fadenfiihrung.

Fiihren Sie den Faden nach unten, oben,
dann wieder nach unten durch die Nut
(siehe Abbildung).

Anmerkung

¢ Sehen Sie in den oberen Nutbereich und
prifen Sie, ob der im oberen Bereich
sichtbare Fadenhebel den Faden
aufgenommen hat.

®/_l—

@ Sehen Sie in den oberen Nutbereich
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Fiihren Sie den Faden durch die
Fadenfiihrung an der Nadelstange
(Markierung ,,6“), indem Sie den Faden mit
beiden Handen fiihren (siehe Abbildung
unten).

@ Fadenfiihrung an der Nadelstange

Driicken Sie die Taste ,,NihfuBfBhebel”, um
den NihfuB abzusenken.

C)C)(@\CTD:]O
o

Fiihren Sie den Faden durch die
Fadenfiihrungsscheiben (Markierung , 7).
Stellen Sie sicher, dass der Faden durch die
Kerbe in der Fadenfiihrung fiihrt.

@ Kerbe in der Fadenfihrung

Ziehen Sie den Faden hoch durch den
Fadenabschneider, um den Faden
abzuschneiden (siehe Abbildung).

1

¥

@ Fadenabschneider

LY Hinweis

ua3unyRIagIOA
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¢ Wenn Sie ein schnell abwickelndes Garn,
wie z. B. Metallic-Faden, verwenden, kann
das Einfadeln nach dem Abschneiden des
Fadens schwierig sein.
Verwenden Sie daher nicht den
Fadenabschneider, sondern ziehen Sie
stattdessen ca. 80 mm (ca. 3 Zoll) Faden
heraus, nachdem Sie ihn durch die
Fadenfuhrungsscheiben (Markierung ,7)
gefiihrt haben.

@ 80 mm (ca. 3 Zoll) oder mehr

Driicken Sie die Taste ,,Automatisches
Einfideln“, um die Nadel automatisch von
der Maschine einfideln zu lassen.

OO0 odao>
)
s

— Der Faden wird durch das Nadelohr gezogen.

Anmerkung

¢ Beim Driicken der Taste ,Automatisches
Einfadeln“ wird der Nahfu3 automatisch
abgesenkt. Nach dem Einfadeln bewegt sich
der Nahfuf3 zurlck in die Position, in der er
sich vor Driicken der Taste ,Automatisches
Einfadeln“ befand.
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EINFADELN DES OBERFADENS

Ziehen Sie vorsichtig an dem durch das
Nadelohr gefiihrte Fadenende.
*  Wenn sich in dem durch das Nadelohr gefiihrten

Faden eine Schlaufe gebildet hat, ziehen Sie diese
Schlaufe vorsichtig nach hinten durch.

S Hinweis
* Durch vorsichtiges Ziehen der
Fadenschlaufe wird vermieden, dass die
Nadel abbricht.

LY Hinweis
¢ Es gibt Nadeln, die nicht mit dem

Nadeleinfadler eingefadelt werden kénnen.
Verwenden Sie in diesem Fall nicht den
Nadeleinfadler, nachdem Sie den Faden
durch die Fadenfiihrung an der Nadelstange
(Markierung ,6%) gefiihrt haben, sondern
fadeln Sie den Faden manuell von vorne in
die Nadel ein.

Ziehen Sie den Faden etwa 10-15 cm
(ca. 4-6 Zoll) heraus und fiihren Sie ihn
dann unter dem NdhfuB entlang zum
hinteren Teil der Maschine.

— Heben Sie den NahfuRhebel an, falls er abgesenkt
ist.

@ ca. 10-15 cm (ca. 4-6 Zoll)

Anmerkung

¢ Konnte die Nadel nicht eingefadelt werden
oder wurde der Faden nicht durch die
Fuhrungen an der Nadelstange gefuhrt,

wiederholen Sie die Prozedur ab Schritt €).

Flhren Sie dann den Faden durch das
Nadeléhr nach Schritt €).

Zwillingsnadelmodus

Die Zwillingsnadel kann nur fiir Muster verwendet

werden, die nach ihrer Auswabhl anzeigen.

Achten Sie daher vor der Auswahl von
Stichmustern darauf, dass der Stich auch mit der
Zwillingsnadel genaht werden kann (siehe
,STICHEINSTELLUNGSTABELLE” am Ende dieser
Bedienungsanleitung).

A\ VORSICHT

¢ Fiir diese Maschine wird die Zwillingsnadel
(Teilenummer XE4963-001) empfohlen. Wenn
Sie Ersatznadeln brauchen, wenden Sie sich an
lhren autorisierten Fachhindler (empfohlene
Grolle: 2.0/11).

¢ Achten Sie darauf, dass Sie den Zwillingsnadel-
Modus aktivieren, wenn Sie die Zwillingsnadel
benutzen. Wenn Sie die Zwillingsnadel
benutzen, wihrend die Maschine im
Einzelnadel-Modus ist, kann die Nadel
abbrechen und Schéden verursachen.

¢ Verwenden Sie keine verbogenen Nadeln. Die
Nadel konnte abbrechen und Verletzungen
verursachen.

¢ Zur Verwendung mit der Zwillingsnadel wird
der Nahful ,J“ empfohlen.

¢ Bei Verwendung der Zwillingsnadel kénnen
Stiche zusammengezogen werden, je nachdem,
welche Stoff- und Fadentypen eingesetzt
werden.
Verwenden Sie fiir Dekorstiche den Nahful’ ,N“.

¢ Achten Sie darauf, vor dem Wechseln der Nadel

oder Einfideln der Maschine auf dem
LCD-Bildschirm zu driicken, da Sie sich ansonsten
verletzen konnten, wenn die Taste ,Start/Stopp”
oder irgend eine andere Taste gedriickt wird und
die Maschine zu ndhen beginnt.
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Driicken Sie und setzen Sie die

Zwillingsnadel ein (,AUSWECHSELN DER
NADEL“ auf Seite 67).

Fadeln Sie die erste Nadel entsprechend der
Einfidelprozedur fiir eine Einzelnadel ein
(,,Einfadeln des Oberfadens” auf Seite 57).

Fiihren Sie den Faden durch die
Fadenfiihrungen an der Nadelstange und

fadeln Sie die Nadel auf der linken Seite ein.

@ Nadelstangen-Fadenfiihrung

S Hinweis

Q * Die Taste ,Automatisches Einfadeln“ kann
nicht verwendet werden. Fadeln Sie die
Zwillingsnadel manuell von vorne nach hinten
ein. Die Benutzung der Taste ,,Automatisches
Einfadeln“ kann eine Beschadigung der
Maschine zur Folge haben.

Ziehen Sie den zusitzlichen Garnrollenstift
heraus und stellen Sie ihn in die obere Position.

@ Zusétzlicher Garnrollenstift

Setzen Sie die Garnrolle so auf den
zusitzlichen Garnrollenstift, dass der Faden
sich von der Vorderseite der Garnrolle
abwickelt. Driicken Sie die
Garnrollenkappe so weit wie moglich auf
den Garnrollenstift, damit die Garnrolle fest
sitzt.

@ Garnrollenkappe
® Garnrollenstift
® Garnrolle

Halten Sie den Faden von der Garnrolle mit
beiden Handen und setzen Sie ihn in die
Fadenfiihrung.

*  Fuhren Sie den Faden nicht durch die
Spannungsscheiben.

@ Fadenfiihrung

Halten Sie den Faden der Garnrolle fest und
ziehen Sie ihn zuerst durch die untere und
dann durch die obere Kerbe der
Fadenfiihrungsplatte. Halten Sie das
Fadenende mit der linken Hand und fiihren
Sie den Faden entsprechend der Pfeile in
der Abbildung durch die Nut.

1
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EINFADELN DES OBERFADENS

Fahren Sie mit dem Einfideln fort, fiihren Sie

den Faden jedoch nicht durch die
Fadenfiihrung ,6“ an der Nadelstange. Fadeln A VORSICHT
Sie die Nadel auf der rechten Seite ein. * Achten Sie darauf, dass Sie den Zwillingsnadel-

Modus aktivieren, wenn Sie die Zwillingsnadel
benutzen. Wenn Sie die Zwillingsnadel
benutzen, wihrend die Maschine im
\ Einzelnadel-Modus ist, kann die Nadel
abbrechen und Schiden verursachen.

Beginnen Sie mit dem Nahen.

Beispiel einer mit Zwillingsnadel gendhten Naht
@ Fadenfihrung an der Nadelstange

= R

e Driicken Sie ;; &K
< X €K

<<_ i Y%

=R X

@ Wabhlen Sie ein Stichmuster. (Beispiel: ) > : PO
=Rl

*  Siehe ,STICHEINSTELLUNGSTABELLE” am Ende ;; S

der Bedienungsanleitung fur einen mit dem N&hfufy 22 2

,J* geeigneten Stich.
— Der ausgewdhlte Stich wird angezeigt.

Anmerkung
¢ Wenn Sie beim Nahen mit der

¢ Hinweis Zwillingsnadel die Nahrichtung &ndern

« Wenn die Taste nach Auswahl des méchten, heben Sie die Nadel vom Stoff,
, ) stellen den NahfuBhebel nach oben und
Stiches abgeblendet ist (hellgrau), kann drehen den Stoff.

dieser Stich nicht im Zwillingsnadel-Modus
genaht werden.

Driicken Sie die Taste , um den

Zwillingsnadel-Modus zu aktivieren.
g wm:"”l (3 m N
2y Geradstich (Links)

T

m-mmm

m -
25 5] Lo
B | & | 7 %o

@ Einzelnadel/Zwillingsnadel-Einstellung

- 3 -J- wird angezeigt.
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Verwendung des
Garnrollenstinders

Der mitgelieferte Garnrollenstander ist niitzlich bei
der Verwendung von Garnrollen mit groBem
Durchmesser (kreuzweise aufgespulter Faden). Dieser
Garnrollenstander kann zwei Garnrollen aufnehmen.

Anmerkung

e Zum Zusammenbau des
Garnrollenstanders, siehe Seite 21.

e Zum Aufspulen des Unterfadens bei Verwendung
des Garnrollensténders, siehe Seite 52.

B Verwendung des Garnrollenstinders

e Achten Sie darauf, dass die verwendete

Garnrollenkappe etwas groler ist als die Garnrolle.

Wenn die Garnrollenkappe kleiner oder viel grofier
als die Garnrolle ist, kann sich der Faden verfangen
und die Nahleistung verschlechtern.

=

* Wenn Sie eine diinne Garnrolle verwenden,
setzen Sie den beiliegenden Garnrollenfilz auf
den Garnrollenstift, setzen Sie die Garnrolle auf
den Garnrollenstift, so dass die Mitte der
Garnrolle tiber das Loch in der Mitte des
Garnrollenfilzes passt, und setzen Sie dann die
Garnrollenkappe auf den Garnrollenstift.

@ Garnrollenfilz

¢ Wenn Sie eine konische Garnrolle verwenden
mochten, verwenden Sie die Garnrollenhalterung.

@ Garnrollenhalterung

Wiéhlen Sie je nach Garnrollengrofie oder
Garnrestmenge eine Garnrollenkappe in der
geeigneten Grole (grols oder mittel).
Garnrollenkappe (klein) kann nicht mit dem
Garnrollenkappenfuld verwendet werden.

2
WA AN AV AN

f / 1

@ Garnrollenkappe
® Garnrollenkappenful3

Bringen Sie den Garnrollenstinder an der
Maschine an. (siehe Seite 21.)

Setzen Sie die Garnrolle so auf den
Garnrollenstift, dass der Faden im
Uhrzeigersinn von der Garnrolle abwickelt.
Setzen Sie die Garnrollenkappe fest auf den
Garnrollenstift.

1
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EINFADELN DES OBERFADENS

O 1, Hinweis
¢ Wenn Sie 2 Garnrollen verwenden, stellen
Sie sicher, dass sich beide Rollen in die
gleiche Richtung drehen.

¢ Achten Sie darauf, dass sich die Garnrollen
nicht berlihren, da sich der Faden
ansonsten nicht leichtgéngig transportieren
l&sst, die Nadel abbrechen oder der Faden
reiBen oder sich verwickeln kdnnte. Achten
Sie auBerdem darauf, dass die Garnrollen
nicht die ausziehbare Fadenfihrung in der
Mitte berthren.

¢ Achten Sie darauf, dass sich der Faden
nicht unter der Garnrolle verklemmt.

Ziehen Sie den Faden von der Garnrolle.
Fiihren Sie den Faden oben durch die
Fadenfiihrungen von hinten nach vorne.

B 1, Hinweis
¢ Flihren Sie den Faden so, dass er sich nicht
mit dem anderen Faden verheddert.

* Nachdem Sie den Faden nach Anweisung
transportiert haben, spulen Sie den
Uberschussigen Faden zurtick auf die Rolle,
damit er sich nicht verwickelt.

Fiithren Sie den Faden von rechts nach links
durch die Fadenfiihrung der Maschine.

@ Fadenfiihrung

Fadeln Sie die Maschine entsprechend der
Schritte © bis @ in ,Einfideln des
Oberfadens” auf Seite 57 ein.

Verwenden von Garn, das sich
schnell abwickelt

H Verwendung des Spulennetzes

Wenn Sie mit transparentem Nylon-
Monofilamentfaden, Metallicfaden oder anderen
starken Faden néhen, sollten Sie vor Beginn der
Arbeit das im Lieferumfang enthaltene Spulennetz
Uber die Spule legen. Bei diesen Spezialfaden muss
manuell eingefadelt werden.

Ist das Spulennetz zu lang, falten Sie es zur
Anpassung an die Spulengrofle einmal, bevor Sie es
tber die Spule legen.

@ Spulennetz
® Garnrolle
® Garnrollenstift

@ @ Gamrollenkappe

Anmerkung

* Wenn Sie die Garnrolle mit aufgesetztem
Spulennetz verwenden, achten Sie darauf,
dass mindestens 5-6 cm (ca. 2 - 2-1/2 Zoll)
Faden herausgezogen sind.

¢ Verwenden Sie das Spulennetz, ist unter
Umstanden auch eine Einstellung der
Fadenspannung erforderlich.
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AUSWECHSELN DES NAHFUSSES

A\ VORSICHT

* Driicken Sie vor dem Auswechseln des NihfuRes immer zuerst die Taste am Bildschirm. Wird
nicht vor dem Driicken der Taste ,Start/Stopp“ oder einer anderen Bedientaste gedriickt,
beginnt die Maschine zu ndhen und kann Verletzungen verursachen.

¢ Benutzen Sie fiir das aktive Stichmuster immer den richtigen NahfuB. Wird der falsche NahfuR benutzt, kann
die Nadel auf den NahfuB treffen, sich dadurch verbiegen oder abbrechen und Verletzungen verursachen.

e Verwenden Sie nur NihfiiRBe, die fiir diese Maschine hergestellt sind. Die Verwendung anderer NahfiiRe

kann Unfille und Verletzungen zur Folge haben.

— Driicken Sie zum Losen des Ndhfulles den
Abnehmen des Nihfules schwarzen Knopf, der sich am NahfuBhalter

befindet.
Driicken Sie — -
- , - in dieser »\

Reihenfolge, um ein Videobeispiel der Prozedur
im LCD anzuzeigen (siehe Seite 46). Fiihren Sie
zum Einfadeln des Oberfadens die nachfolgenden
Schritte aus.

@ Schwarzer Knopf
Driicken Sie die Taste ,,Nadelposition”, um ® NahfuBhalter
die Nadel anzuheben.

Anbringen des Nahfulles

OOoOd>oao
o A\ VORSICHT

¢ Achten Sie darauf, den Ndhful® richtig herum
anzubringen, ansonsten kann die Nadel auf
den Nihful} treffen, abbrechen und

. . - Verletzungen verursachen.
e Driicken Sie [JEREN. 8

Setzen Sie den anderen Niahful® so unter

*  Wenn die Meldung ,Soll der Nahfull automatisch

abgesenkt werden?” auf dem Bildschirm angezeigt den .Ha!ter; dass der Nﬁ!‘fUBSt!ﬁ mit dem .
wird, driicken Sie OK, um fortzufahren. Schlitz im Halter ausgerichtet ist. Stellen Sie
— Der gesamte Bildschirm wird weil und alle den NihfuRhebel nach unten, damit der
Bildschirm- und Bedientasten sind gesperrt. NihfuRRstift in die Kerbe im Nihfulhalter
e Heben Sie den NdhfulRhebel an. einrasten kann.

@ Kerbe
® Stift

1
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i3, um alle Tasten zu

e Driicken Sie

entsperren.

9 Heben Sie den NiahfuRhebel an.

Anbringen des
Stoffobertransports

Der Stoffobertransport hélt den Stoff beim Ndhen
zwischen dem Ndhfu® und dem Transporteur.
Damit haben Sie eine bessere Kontrolle tiber den
Stoff, wenn schwierige Stoffe (wie Quilts oder
Samt) oder Stoffe, die leicht rutschen (wie Vinyl,
Leder oder Kunstleder), gendht werden sollen.

S Hinweis
* Fadeln Sie die Nadel manuell ein, wenn Sie
den Stoffobertransport verwenden, oder
bringen Sie den Stoffobertransport erst nach
dem Einfadeln mit der Taste ,,Automatisches
Einfadeln“ an.

* Nahen Sie mit geringer bis mittlerer
Geschwindigkeit, wenn Sie den

Stoffobertransport benutzen.

Anmerkung

* Der Stoffobertransport kann nur bei Gerad-
und Zickzackstichmustern verwendet
werden. Ruckwartsstiche kbnnen mit dem
Stoffobertransport nicht genéaht werden.
Wahlen Sie daher nur Gerad- oder
Zickzackstichmuster mit Verstarkungsstich.
(siehe Seite 74.)

Fiihren Sie die Schritte in ,Abnehmen des
Ndhfules” auf der vorhergehenden Seite
aus.

Losen Sie die Schraube am NihfuRhalter
und nehmen Sie ihn ab.

Setzen Sie den Betdtigungshebel des
Stoffobertransportes so ein, dass die
Nadelklemmschraube zwischen der Gabel
sitzt. Setzen Sie die Klaue des
Stoffobertransports auf die Nahfullstange.

@ Betatigungshebel

® Nadelklemmschraube

® Gabel

@ Klaue des Stoffobertransports
® NahfuBstange

Stellen Sie den NihfuRhebel nach unten.
Setzen Sie die Schraube ein und ziehen Sie
die Schraube mit einem Schraubendreher
fest an.

A\ VORSICHT

Ziehen Sie die Schraube mit Hilfe des
beiliegenden Schraubendrehers fest an. Ist die
Schraube locker, kann die Nadel auf den
Ndhfu treffen und Verletzungen verursachen.

Kontrollieren Sie auf jeden Fall durch Drehen
des Handrades in lhre Richtung, dass die
Nadel den Nahful} nicht beriihrt. Wenn die
Nadel den NihfuR beriihrt, kann dies zu
Verletzungen fiihren.
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AUSWECHSELN DER NADEL

A\ VORSICHT

e Driicken Sie vor dem Auswechseln der Nadel immer zuerst die Taste am Bildschirm. Wird

nicht vor dem versehentlichen Driicken der Taste ,Start/Stopp“ oder einer anderen Bedientaste
gedriickt, beginnt die Maschine zu ndhen und kann Verletzungen verursachen.

e Benutzen Sie nur Ndhnadeln fiir den Hausgebrauch. Andere Nadeln kénnen abbrechen und Verletzungen

verursachen.

* Verwenden Sie zum Nihen keine verbogenen Nadeln. Verbogene Nadeln konnen leicht abbrechen und

Verletzungen verursachen.

Driicken Sie - N

- > (] in deser

Reihenfolge, um ein Videobeispiel der Prozedur
im LCD anzuzeigen (siehe Seite 46). Fihren Sie
zum Einfddeln des Oberfadens die nachfolgenden
Schritte aus.

Anmerkung

e Um die Nadel richtig zu Uberprifen, legen
Sie sie mit der abgeflachten Seite auf eine
plane Oberflache. Uberprifen Sie die Nadel
von oben und an allen Seiten. Verbogene
Nadeln entsorgen und keinesfalls
verwenden.

\,\S;I o
7 e
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@ Paralleler Abstand

® Plane Oberflache (Spulenfachabdeckung, Glas
usw.)

Driicken Sie die Taste ,Nadelposition”, um
die Nadel anzuheben.

OoOoada-o>ao

e Driicken Sie JEERY .

*  Wenn die Meldung ,Soll der N&hful automatisch
abgesenkt werden?” auf dem Bildschirm angezeigt
wird, driicken Sie OK, um fortzufahren.

— Der gesamte Bildschirm wird weils und alle
Bildschirm- und Bedientasten sind gesperrt.

S Hinweis
¢ Decken Sie vor dem Auswechseln der Nadel
das Loch in der Stichplatte mit Stoff oder
Papier ab, damit die Nadel nicht in die
Maschine fallen kann.

Losen Sie die Schraube an der Vorderseite
der Maschine mit Hilfe eines
Schraubendrehers. Nehmen Sie die Nadel
heraus.

S Hinweis
¢ Losen oder befestigen Sie die Schraube der
Nadelklemme nicht mit zu hoher Kraft. Dies
kénnte zu einer Beschadigung der Nadel
oder der Maschine fiihren.

1
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Stecken Sie die Nadel mit der abgeflachten
Seite nach hinten bis zum Nadelanschlag
(siehe Teilansicht) in die Nadelklemme
hinein. Ziehen Sie die Schraube mit Hilfe
eines Schraubendrehers fest an.

@ Nadelanschlag
® Nadeleinflhrloch
® Abgeflachte Seite der Nadel

A\ VORSICHT

¢ Achten Sie darauf, dass Sie die Nadel bis zum
Anschlag eingefiihrt und die
Nadelklemmschraube fest mit einem
Schraubendreher angezogen haben. Wurde
die Nadel nicht richtig eingefiihrt oder die
Schraube nicht fest genug angezogen, kann die
Nadel abbrechen oder die Maschine
beschadigt werden.

i3, um alle Tasten zu

6 Driicken Sie

entsperren.




AUSWECHSELN DER NADEL

Wissenswertes liber die Nidhmaschinennadel

Die Nahmaschinennadel ist wahrscheinlich der wichtigste Teil der Nahmaschine. Ein schones Nahergebnis und
moglichst wenige Probleme lassen sich dadurch erzielen, dass Sie die Nadel genau auf Ihr jeweiliges Nahvorhaben
abstimmen. Untenstehend finden Sie einige Hinweise, die bei der Wahl der richtigen Nadel wichtig sind.

¢ Je kleiner die Nadelnummer, desto feiner ist die Nadel. Die Nadeln werden zunehmend dicker, je hoher ihre

Nummer ist.

Diinne Stoffe sollten mit feiner Nadel, schwere Stoffe mit dicker Nadel genaht werden.

Zur Vermeidung von Ubersprungenen Stichen sollte bei Stretch-Stoffen die goldfarbene Nadel mit
Kugelkuppe der GroBe 90/14 verwendet werden.

e Zur Vermeidung von tibersprungenen Stichen sollte beim Buchstaben- und Zierstichndhen die goldfarbene
Nadel mit Kugelkuppe der Grolle 90/14 verwendet werden.

¢ Verwenden Sie zum Sticken eine Nadel 75/11. Verwenden Sie eine Nadel mit Kugelkuppe der Grofe 75/11
fir Stickmuster mit kurzen Stichspriingen wie etwa Buchstabenmuster bei eingeschalteter Fadentrimmfunktion.

¢ Nadeln mit Kugelkuppe (goldfarben) der Groke 90/14 sind zum Sticken nicht geeignet, da sie sich verbiegen
oder abbrechen und damit Verletzungen verursachen kénnen.

e Zum Sticken auf schweren Stoffen oder Unterlegmaterial (z. B. Jeansstoff, Schaumstoff usw.) sollte eine Nadel
der Grolke 90/14 benutzt werden. Eine Nadel der GroRe 75/11 kann sich verbiegen oder abbrechen und
Verletzungen verursachen.

¢ Die Nahmaschine wird mit eingesetzter Haushaltsndhnadel 75/11 geliefert.

Stoff-/Faden-/Nadelkombinationen

Die folgende Tabelle bietet Informationen tber geeignete Fiden und Nadeln fiir verschiedene Stoffe.
Wihlen Sie Nadel und Faden fiir den Stoff, den Sie verwenden wollen, aus dieser Tabelle.

Faden
Stoffart/Anwendung NadelgroBe
Art GréBe
Stoffe mittlerer Starke Grober Stoff Baumwollgarn 60 - 90
Taft Synthetisches Garn 75/11 - 90/14
Flanell, Gabardine |Seidengarn 50
Dinne Stoffe Linon Baumwollgarn 60 - 90
Georgette Synthetisches Garn 65/9 - 75/11
Challis, Satin Seidengarn 50
Dicke Stoffe Jeansstoff Baumwollgarn 30
50
- 90/14 - 100/16
Kord Synthetisches Garn
- 50 - 60
Tweed Seidengarn
Stretchstoffe Jersey Garne fir Stretchstoffe Goldfarbene Nadel
Trikot 50 - 60 mit Kugelspitze
75/11 - 90/14
Leicht ausfransende Stoffe Baumwollgarn 50- 90
Synthetisches Garn 65/9 - 90/14
Seidengarn 50
Zum Né&hen auf der Stoffoberseite Synthetisches Garn
- 50 90/14 - 100/16
Seidengarn

Anmerkung

* Verwenden Sie fur transparenten Nylon-Monofilamentfaden immer die NadelgréBe 90/14 oder 100/16.
Fir Unterfaden und Oberfaden wird in der Regel dasselbe Garn verwendet.

A\ VORSICHT

¢ Halten Sie sich bitte an die in der Tabelle aufgefiihrten Nadel-, Faden- und Stoffkombinationen. Eine
unsachgemife Kombination, wie z. B. ein dicker Stoff (z. B. Jeansstoff) und eine kleine Nadel
(z. B. 65/9 - 75/11), kann dazu fiihren, dass sich die Nadel verbiegt oder abbricht und Verletzungen
verursacht. Auflerdem kann es zu ungleichmiRigen Nahten fiihren, der Stoff kann Falten werfen oder die
Maschine kann Stiche iiberspringen.

1
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A\ VORSICHT

* Achten Sie zur Vermeidung von Verletzungen wihrend des Ndhens immer darauf, wo sich die Nadel
gerade befindet. Halten Sie die Hinde wihrend des Nahens fern von allen beweglichen Teilen.

e Ziehen oder zerren Sie den Stoff nicht beim Nihen. Sie kénnten sich dadurch verletzen.
¢ Verwenden Sie keine verbogenen oder abgebrochenen Nadeln. Sie konnten sich dadurch verletzen.
¢ Versuchen Sie nicht, iiber Heftnadeln oder sonstige Objekte zu nihen. Die Nadel kénnte sonst abbrechen

und Sie konnten sich dadurch verletzen.

* Wenn die Stiche sich zusammenziehen, wahlen Sie eine groRere Stichlinge, bevor Sie weiterndhen. Die
Nadel konnte sonst abbrechen und Sie konnten sich dadurch verletzen.

Nahen eines Stiches

o Schalten Sie den Netzschalter ein, driicken

Sie E ’ zur Anzeige der Nutzstiche und

driicken Sie die Taste ,,Nadelposition”, um
die Nadel anzuheben.

Driicken Sie die Taste mit dem Stich, den

Sie nihen mochten.
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— Das Symbol fiir den richtigen NahfuB wird in der

linken oberen Ecke des LCD-Bildschirms angezeigt.
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Bringen Sie den Nihfuf an
(,AUSWECHSELN DES NAHFUSSES“ auf
Seite 65).

A\ VORSICHT

¢ Benutzen Sie immer den richtigen Nahful.
Wenn Sie den falschen NihfuB8 verwenden,
kann die Nadel auf den Nihful} treffen, sich
dadurch verbiegen oder abbrechen und
Verletzungen verursachen.
Empfehlungen fiir Nihfiile, siehe Seite 359.

Legen Sie den Stoff unter den Nahful.
Halten Sie den Stoff und den Faden in der
linken Hand und drehen Sie das Handrad,
bis die Nadel in Startposition steht.

Anmerkung

¢ Der schwarze Knopf links neben dem
Nahfuf3 ,,J* sollte nur gedrlickt werden, wenn
der Stoff nicht transportiert wird oder wenn
dicke Nahte gendht werden (siehe Seite 76).
In der Regel kdnnen Sie ndhen, ohne den
schwarzen Knopf zu dricken.

Senken Sie den Nihful3 ab.

*  Der Unterfaden muss nicht heraufgeholt werden.
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Stellen Sie die Nahgeschwindigkeit mit dem
Geschwindigkeitsregler ein.

*  Mit diesem Schieberegler konnen Sie die
Néahgeschwindigkeit auch wahrend des Nahens
regulieren.

1 )

@ Langsam
® Schnell

Driicken Sie die Taste , Start/Stopp*, um
mit dem Ndhen zu beginnen.

*  Fuhren Sie den Stoff leicht mit der Hand.

Anmerkung

e Wenn Sie das FuBpedal verwenden, kann
das Nahen nicht mit der Taste ,Start/Stopp“
gestartet werden.

Driicken Sie die Taste , Start/Stopp”
nochmals, um das Nihen zu beenden.

Driicken Sie die Taste ,Fadenabschneider”,
um Ober- und Unterfaden abzuschneiden.

D(@DGD:JO
7

— Die Nadel kehrt automatisch in die obere Position
zuriick.

A\ VORSICHT

¢ Driicken Sie die ,Fadenabschneider“-Taste
nicht, wenn die Fiaden bereits abgeschnitten
wurden. Der Faden konnte sich verwickeln
oder die Nadel abbrechen, wodurch die
Maschine beschédigt werden kann.

¢ Driicken Sie die ,Fadenabschneider“-Taste
nicht, wenn sich kein Stoff in der Maschine
befindet oder solange die Maschine lauft. Der
Faden konnte sich verwickeln, was zu
Beschadigungen fiihren kann.

S Hinweis

Q ¢ Beim Abschneiden von Faden, die dicker sind
als #30, sowie bei Nylon-Monofilamentfaden
oder sonstigen Spezialfaden sollte immer der
Fadenabschneider an der Seite der Maschine
benutzt werden.

@ Sobald sich die Nadel nicht mehr bewegt,
heben Sie den Nihful$ an und nehmen Sie
den Stoff heraus.

Anmerkung

¢ Diese N&dhmaschine ist mit einem
Unterfadensensor ausgestattet, der Sie
warnt, wenn die Unterfadenspule fast leer
ist. Ist die Unterfadenspule fast leer, halt die
Maschine automatisch an. Wenn Sie die
Taste ,Start/Stopp*“ driicken, kdnnen Sie
allerdings noch ein paar Stiche nihen.
Wenn die Warnung angezeigt wird, missen
Sie sofort eine neue Spule einlegen.

B Verwendung des Fullpedals

Sie konnen das Ndhen auch mit dem Fufpedal
starten und stoppen.

A\ VORSICHT

¢ Achten Sie darauf, dass sich im Fullpedal keine
Fusseln, Staub und Stoffreste ansammeln. Dies
kann zu Brand und Stromschlag fiihren.

Anmerkung

¢ Wenn Sie das FuBpedal verwenden, kann
das Nahen nicht mit der Taste ,Start/Stopp”
gestartet werden.

* Beim Sticken kann das FuBpedal nicht
verwendet werden.

e Zum N&hen von Gebrauchs- und
Dekorstichen kann das FuBpedal auch bei
installierter Stickeinheit verwendet werden.

2
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Ziehen Sie das ausziehbare Kabel vom
FuBpedal bis auf die gewiinschte Linge
heraus und stecken Sie den FuRpedalstecker
in die dazugehorige Buchse an der
Maschine.

@ FuBpedal
® FuBpedal-Anschlussbuchse

LY Hinweis
() + Ziehen Sie das Aufrollkabel nicht tiber die
rote Markierung am Kabel heraus.

Treten Sie langsam auf das FuBpedal, um
mit dem Ndhen zu beginnen.

Anmerkung

¢ Die Einstellung des Geschwindigkeitsreglers
bestimmt die maximale Nahgeschwindigkeit,
die mit dem FuBpedal erreicht werden kann.

Lassen Sie das Fullpedal los, wenn Sie mit
dem Ndhen aufhoren wollen.

Nahen von Verstarkungsstichen

Verstarkungsstiche sind in der Regel am Anfang
und Ende eines Nahvorgangs notwendig. Wenn
Sie Verstarkungsstiche manuell ndhen méchten,
konnen Sie die Taste ,Riickwirts/Verniahen”
benutzen (siehe Seite 15).

Wourde der automatische Verstarkungsstich auf
dem Bildschirm gewahlt, werden bei Betdtigung
der Taste ,Start/Stopp” am Anfang automatisch
Ruckwarts- oder Verstarkungsstiche genaht.
Dricken Sie die Taste ,Ruckwirts/Vernadhen” am
Nahtende, werden automatisch Ruckwarts- oder
Verstarkungsstiche gendht (siehe Seite 81).

1 I
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@ Rickwartsstich

® Verstarkungsstich
Wenn der ausgewahlte Stich im oberen Teil der
Taste das Symbol , »“ anzeigt, konnen Sie mit der
Taste ,Riickwirts/Vernidhen” Riickwirtsstiche
nihen.

Wenn der ausgewdhlte Stich im oberen Teil der
Taste das Symbol , - “ anzeigt, konnen Sie mit der
Taste ,Riickwarts/Verndahen” Verstarkungsstiche
ndhen.

Kurven nihen

Ndhen Sie langsam und achten Sie beim Ndhen
der Rundung darauf, dass der Abstand von der
Naht zur Stoffkante gleichmaRig ist.
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Andern der Ndhrichtung Nahen von dicken Stoffen
Halten Sie die Maschine an. Lassen Sie die Nadel Die Ndhmaschine kann Stoffe mit einer Dicke bis

im Stoff und driicken Sie die Taste ,NihfulRhebel” zu 6 mm (1/4 Zoll) ndhen. Wenn die Dicke des
zum Anheben des Nihfulles. Drehen Sie den Stoff Stoffes dazu fiihrt, dass das Nihen in einem

so um die Nadel, dass Sie in einer anderen Winkel erfolgt, konnen Sie den Stoff manuell
Richtung weiterndhen konnen. Driicken Sie die fihren und auf der Abwadrtsschrage nahen.
Taste ,NahfuBhebel”, um den Nihfult abzusenken
und beginnen Sie mit dem Sticken.

2
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Die Dreh-Einstellung ist niitzlich, wenn Sie die A VORSICHT 2
Ndhrichtung dndern mochten. Wenn Sie die « Schieben Sie Stoffe, die dicker als 6 mm &
Maschine in der Stoffecke anhalten, bleibt die (ca. 1/4 Zoll) sind, nicht gewaltsam unter den e}

Nadel im Stoff, der NahfulR wird automatisch
angehoben und Sie konnen den Stoff leicht drehen und zu Verletzungen fiihren.

(,Drehen* auf Seite 84). * Fiir dickere Stoffe ist eine lingere Nadel
B Ndhen eines Saumzuschlags von 0,5 erforderlich (,AUSWECHSELN DER NADEL*
cm oder weniger auf Seite 67).

Heften Sie den Stoff vor dem Nihen fest, und ziehen .

Sie dann, nachdem Sie die Nahrichtung an der Ecke o w_enn der Stoff nicht unter den
gewechselt haben, den Reihfaden wihrend des Nahful passt

Né&hens nach hinten. Ist der Nahfu8 oben und Sie ndhen dicke oder
mehrschichtige Stoffe, die nicht leicht unter den
Néhful® passen, bringen Sie den Nahful mit dem
Néhfulhebel in seine hochste Position. Der Stoff
passt nun unter den Nahful3.

Nahful’. Dies kann zum Abbrechen der Nadel

L8
TER

@® 5 mm (ca. 3/16 Zoll)

Anmerkung

¢ Wenn der Nahful3 bereits mit der Taste
sNéahfuBhebel“ angehoben worden ist,
kdnnen Sie den NahfuBhebel nicht mehr
verwenden.
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B Wenn der Stoff nicht transportiert
wird
Wenn der Stoff nicht beim Nahbeginn zugefihrt
wird oder wenn dicke Néhte gendht werden,

driicken Sie die schwarze Taste links neben dem
Nahful® ,)“.

o Heben Sie den Nahful’ an.

Halten Sie die schwarze Taste links neben
dem NahfuB ,,}“ gedriickt und driicken Sie
die die Taste ,Nahfullhebel”, um den
NihfuB abzusenken.

— Der NihfuB bleibt eben und der Stoff kann
transportiert werden.

Anmerkung

¢ Sobald die Problemstelle Giberwunden ist,
kehrt der Nahfu3 wieder an seine normale
Position zurlick.

* Wenn ,Automatisches Stoffsensorsystem*
(Automatischer Nahfu3druck) im
Einstellbildschirm der Maschine auf ,ON
(EIN)“ gestellt ist, wird die Dicke des Stoffes
automatisch Uber einen internen Sensor
ermittelt, so dass der Stoff reibungslos
transportiert werden kann und die besten
Nahergebnisse erzielt werden kdnnen.
(Weitere Informationen, siehe siehe Seite
85.)

Annahen eines Klettverschlusses

A\ VORSICHT

¢ Verwenden Sie keine gummierten
Klettverschliisse, die zum Nahen konzipiert
sind. Wenn der Kleber an der Nadel oder der
Greiferbahn der Spule hdngen bleibt, kann das
zu Funktionsstorung fiihren.

e Wenn der Klettverschluss mit einer diinnen
Nadel (65/9-75/11) gendht wird, kann die
Nadel verbiegen oder brechen.

S Hinweis

Q  Heften Sie, bevor Sie mit dem Nahen
beginnen, den Klettverschluss und den Stoff
zusammen.

Uberpriifen Sie, ob die Nadel durch den
Klettverschluss dringt, indem Sie vor dem
eigentlichen Ndhen das Handrad drehen und die
Nadel durch den Klettverschluss driicken. Nahen
Sie die Kante des Klettverschlusses mit niedriger
Geschwindigkeit.

Wenn die Nadel nicht ganz durch den
Klettverschluss sticht, ersetzen Sie die Nadel mit
einer Nadel fir dicke Stoffe (Seite 69).

@ Kante des Klettverschlusses

Nahen von diinnen Stoffen

Legen Sie diinnes Papier oder eine abreifibare
Stickunterlage unter diinnen Stoff, um das Nahen
zu erleichtern. Nach dem Nahen das Papier oder
Unterlegmaterial vorsichtig abreillen.

@ Dunnes Papier
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Nahen von Stretchstoffen

Heften Sie zunichst die Stoffstiicke aneinander,
und ndhen Sie dann, ohne den Stoff zu dehnen.

Sie konnen auBerdem noch bessere Ergebnisse
erzielen, wenn Sie Garne fiir Stretchstoffe oder
einen Stretchstich verwenden.

Anmerkung

* Verringern Sie den Druck auf das FuBpedal,
um die besten Resultate beim Nahen von
Stretchstoffen zu erzielen (,Verwenden der
Einstellungstaste” auf Seite 35).

@ Heftnaht
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STICHEINSTELLUNGEN

Wenn Sie einen Stich auswihlen, stellt die Maschine automatisch die entsprechende Stichbreite, -Iéinﬁe
und die Oberfadenspannung ein. Bei Bedarf konnen Sie jede dieser Einstellungen nattrlich individue
andern.

v1/, Hinweis
* Fir manche Stiche sind die Einstellungen nicht &nderbar (siehe ,STICHEINSTELLUNGSTABELLE"
am Ende dieser Bedienungsanleitung).
* Wenn Sie die Maschine ausschalten oder einen anderen Stich wéhlen, ohne die aktuellen
Sticheinstellungen zu speichern (,Speichern von Sticheinstellungen” auf Seite 92), werden die
Sticheinstellungen wieder auf ihre Standardwerte zuriickgesetzt.

m SDe:iCSIzT Sie , wenn der Zickzackstich breiter

Fihren Sie die untenstehenden Schritte aus, um
die Breite des Zickzackstichmusters zu dndern.

S .
mm_g,ﬂ
mf =) “ml=) = =) ol

Stichbreite mit dem Geschwindigkeitsregler,
siehe Seite 115.

2] Anmerkung i —es =
* Eine andere Methode zur Anderung der o

— Der im Bildschirm angezeigte Wert wird groler.
Beispiel:
, . N . . ) Anmerkung
Driicken Sie E , wenn die Zickzack-Stichbreite « Driicken Sie die Taste [_%_], um die

schmaler sein soll. Stichbreite auf den urspriinglichen Wert
zurlickzusetzen.

LY Hinweis

e ¢ Drehen Sie nach dem Einstellen der
Stichbreite das Handrad langsam in lhre
Richtung und achten Sie darauf, dass die
Nadel den N&hfuf3 nicht beruhrt. Wenn die
Nadel den Nahfuf3 berlhrt, kann sie

et ] verbiegen oder brechen.

— Der im Bildschirm angezeigte Wert wird kleiner.
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Einstellen der Stichlange Einstellen der Fadenspannung
Fiihren Sie die untenstehenden Schritte aus, um Je nach verwendetem Stoff und eingesetzter Nadel
die Lange des Zickzackstichmusters zu andern. ist moglicherweise eine Einstellung der

Fadenspannung erforderlich. Fiihren Sie die
nachfolgenden Schritte aus, um die Einstellungen
entsprechend zu dndern.

e — 000X

mgm-'-_iﬂ

i
Beispiel: 0.0 E“‘j "

Driicken Sie [=] fir eine kiirzere Stichlinge.

(1]

5
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B Richtige Fadenspannung
Ober- und Unterfaden sollten sich ungefahr in der
Mitte des Stoffes (iberkreuzen. Nur der Oberfaden
sollte auf der rechten Seite des
Stoffes und nur der Unterfaden auf der linken
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Stoffseite zu sehen sein. S
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— Der im Bildschirm angezeigte Wert wird kleiner. ®

Driicken Sie fir eine grolere Stichlange. 4\@

@ Linke Seite

| | ®@ Vorderseite
| ® Oberfaden

| B | @ Unterfaden
I
|

e E
— Der im Bildschirm angezeigte Wert wird groler.

z,a Anmerkung

* Driicken Sie ([}, um die
Einstellungsédnderungen am Stich zu prifen.

* Driicken Sie die Taste [ 2 |, um die
Stichlange auf den urspriinglichen Wert
zurlickzusetzen.

A\ VORSICHT

¢ Wenn die Stiche sich zusammenziehen,
wahlen Sie eine groRere Stichlange, bevor Sie
weiternihen. Nihen Sie nicht weiter, ohne die
Stichlange zu vergroRern. Die Nadel konnte
sonst abbrechen und Sie kénnten sich dadurch
verletzen.
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B Oberfaden ist zu straff

Wenn der Unterfaden auf der rechten Stoffseite zu
sehen ist, ist der Oberfaden zu straff.

B Oberfaden ist zu locker

Wenn der Oberfaden auf der linken Stoffseite zu
sehen ist, ist der Oberfaden zu locker.

O 1, Hinweis
¢ Wenn der Unterfaden nicht korrekt
eingefédelt wurde, kdnnte der Oberfaden zu
straff sein. Lesen Sie in einem solchen Fall
~Einsetzen der Spule” (Seite 54) und fadeln
Sie den Unterfaden erneut ein.

O 1, Hinweis
¢ Wenn der Oberfaden nicht korrekt
eingefadelt wurde, kénnte der Oberfaden zu
locker sein. Lesen Sie in einem solchen Fall
,Einfadeln des Oberfadens” (Seite 57) und
fadeln Sie den Oberfaden erneut ein.

@

@ Unterfaden
® Oberfaden
® Vorderseite
@ Schlingen sind auf der Stoffvorderseite sichtbar

Driicken Sie [q , und verringern Sie die Spannung
des Oberfadens.

Anmerkung

* Nehmen Sie nach Beendigung des Néhens
die Spulenfachabdeckung ab und stellen Sie
sicher, dass der Faden wie unten gezeigt
liegt. Der Faden sollte, so wie in der unteren
Abbildung zu sehen, korrekt durch die
Spannungseinstellfeder der Spulenkapsel
gefiihrt sein. Legen Sie den Faden noch
einmal korrekt ein. Weitere Informationen
dazu, siehe Seite 54.

® ®@
P

@

/\\

@ Oberfaden
® Unterfaden
® Linke Seite
@ Schlingen sind auf der Stoffriickseite sichtbar

Driicken Sie F , um den Oberfaden zu straffen.

2] Anmerkung

* Driicken Sie die Taste [ % |, um die
Fadenspannung auf den urspriinglichen
Wert zurlckzusetzen.




NUTZLICHE FUNKTIONEN

NUTZLICHE FUNKTIONEN

n - Legen Sie den Stoff in die Ausgangsposition
Automatisches Vernahen und beginnen Sie zu nihen.

Wenn Sie nach der Wahl des Stichmusters das
automatische Vernihen einschalten, niht die
Maschine am Anfang und Ende des Nahvorgangs
automatisch Verstarkungsstiche (oder
Ruckwartsstiche, je nach Stichmuster).

0 Waihlen Sie ein Stichmuster.

&

A
(2

.. . .
Driicken Sie (3 ), um das automatische @ Riickwarts- oder Verstarkungsstiche

Vernihen einzuschalten. — Die Maschine niht automatisch Riickwairts- oder
Verstarkungsstiche und naht dann weiter.

i ‘ pZ Anmerkung
T Geradstich (Links)

¢ Driicken Sie die Taste ,Start/Stopp“ um das
Nahen zu unterbrechen, driicken Sie sie
nochmals, wenn Sie weiterndhen mdchten.
In diesem Fall naht die Maschine nicht noch
einmal Verstarkungsstiche.

AL
A

@ suayeN sop uadejpunin

Driicken Sie die Taste , Riickwirts/
Vernihen”.

@ Ruckwarts- oder Verstarkungsstiche

— Die Maschine niht automatisch Riickwirts- oder
Verstarkungsstiche und stoppt dann.

— Die Taste sieht dann so aus @/

Anmerkung Anmerkung

« Bei einigen Stichmustern, wie dem * Driicken Sie die Taste @@ , um das
Knopflochstich oder Riegelnédhten, sind am automatische Verndhen auszuschalten. Die
Anfang des N&hvorgangs Taste sieht d .
Verstarkungsstiche erforderlich. Wenn Sie aste sieht dann so (@) aus.

einen dieser Stiche wahlen, schaltet die
Maschine diese Funktion automatisch ein

(auf der Taste wird @) angezeigt, sobald
der Stich gewahlt ist).
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Automatisches
Fadenabschneiden

Wenn Sie nach der Wahl des Stichmusters das
automatische Fadenabschneiden einschalten, niaht
die Maschine am Anfang und Ende des
Ndhvorgangs automatisch Verstarkungsstiche
(oder Ruickwartsstiche, je nach Stichmuster) und
schneidet die Fiden am Nahtende automatisch ab.
Diese Funktion ist besonders praktisch beim
Ndhen von Knopflochern und Riegelndhten.

o Waihlen Sie ein Stichmuster.

Driicken Sie (>£ ), um das automatische

Fadenabschneiden zu aktivieren.

juosan
o

101 Geradstich (Links)
T

it

)

>

)"

s T

m EE

= b R
b=

— Die Taste sieht dann so aus é_ﬁ@

Anmerkung

» Beim Sticken wird diese Funktion
automatisch eingeschaltet.

Legen Sie den Stoff in die Ausgangsposition
und beginnen Sie zu ndhen.

@ Ruckwarts- oder Verstarkungsstiche

— Die Maschine niht automatisch Riickwirts- oder
Verstarkungsstiche und naht dann weiter.

Anmerkung

* Driicken Sie die Taste ,Start/Stopp“, um das
Nahen zu unterbrechen, driicken Sie sie
nochmals, wenn Sie weiterndhen mdchten.
In diesem Fall naht die Maschine nicht noch
einmal Rickwarts-/Verstarkungsstiche.

Driicken Sie die Taste , Riickwirts/
Vernihen”.

/— 0]
@ Ruckwarts- oder Verstarkungsstiche

— Die Maschine naht automatisch Rtckwaérts- oder
Verstarkungsstiche und schneidet die Faden ab.

Anmerkung

¢ Um das automatische Fadenabschneiden
auszuschalten, driicken Sie die Taste (%))

erneut. Sie sieht dann so ( >€ ) aus.
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Richten Sie die Zungen am Kniehebel mit

Verwendung des Kniehebels den Kerben am Kniehebel-Einsteckschlitz
vorne an der Maschine aus. Schieben Sie
Mit dem Kniehebel kénnen Sie den Nihfu den Kniehebel so weit wie moglich hinein.

anheben und absenken und dabei lhre Hinde am
Stoff lassen.

Andern Sie die Position des
Kniehebelheftes, bevor Sie den Kniehebel in
die Maschine einsetzen.

Schieben Sie das Kniehebelheft leicht nach
oben und drehen Sie es mit nachlassendem
Driicken, bis es wieder zuriickschnappt.

2

*

Der Kniehebel kann auf drei verschiedene Winkel
eingestellt werden.

A\ VORSICHT

 Andern Sie die Position des Kniehebelheftes
) nur, wenn der Kniehebel nicht an der
Maschine eingesetzt ist, andernfalls konnte der
Kniehebel den Befestigungsschlitz vorne an

\ der Maschine beschidigen.

1 S Hinweis

* Wenn der Kniehebelstange nicht so weit wie
mdglich in den Befestigungsschlitz
geschoben wird, kann er wahrend des
@ Gebrauchs herausrutschen.

<% suayeN sap uadejpuniny Gz

Schieben Sie die Kniehebelstange mit dem

@ Kniehebelheft Knie nach rechts, um den Nahful®
— Drehen Sie das Kniehebelheft bis es in die an'ZUheben- Lassen Sie den Kniehebel
gewiinschte Position einrastet. wieder los, um den Nahfull abzusenken.

&

A\ VORSICHT

¢ Achten Sie wihrend des Nihens darauf, dass
Sie den Kniehebel nicht mit dem Knie
beriihren. Wenn der Kniehebel betitigt wird,
wihrend die Maschine lauft, kann die Nadel
abbrechen oder es kann sich die
Fadenspannung lockern.

Anmerkung

¢ Wenn der Nahfu3 ganz oben steht, bewegen
Sie den Kniehebel ganz nach rechts und
lassen Sie ihn dann los, um den Nahfuf3
wieder in die abgesenkte Position zu stellen.
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Drehen

Wird bei gewahlter Dreh-Einstellung die Taste
,Start/Stopp” gedriickt, so halt die Maschine mit
abgesenkter Nadel (im Stoff) an und der Nahfufs
wird automatisch auf eine geeignete Hohe
angehoben. Durch erneutes Driicken der Taste
,Start/Stopp” wird der Nahfull automatisch
abgesenkt und der Nahvorgang fortgesetzt. Diese
Funktion bietet sich an, wenn man die Maschine
anhalten und den Stoff drehen will.

A\ VORSICHT

¢ Ist die Dreh-Einstellung gewahlt, beginnt die
Maschine mit dem Nihen durch Betitigung
der Taste ,Start/Stopp” oder des FuRpedals
selbst dann, wenn der NahfuB8 angehoben war.
Beriihren Sie daher die Nadel nicht mit den
Handen oder anderen Gegenstinden, um
Verletzungen zu vermeiden.

Anmerkung

¢ |st die Dreh-Einstellung gewéhlt, kann bei
gestopptem Nahvorgang die Héhe des
NahfuBes entsprechend der zu ndhenden
Stoffart eingestellt werden. Dricken Sie

zur Anzeige von ,Drehhohe” auf S.
2/8 des Einstellbildschirms. Wahlen Sie mit
[:} oder [+] einen der drei Werte

(3,2 mm, 5,0 mm oder 7,5 mm). Um den
Nahfu3 weiter anzuheben, erhéhen Sie den
Wert. (Normalerweise ist eine Héhe von
3,2 mm eingestellt.)

0= 8| E

Drehhdhe 3-2]
mm

B
|3 B

Automatisches
Stoffsensorsystem

|
"

EL@, FreihandfuBhshe 1.0}
ALi mm

o
4
E

el

S Hinweis
Q « Die ,Nadelposition - OBEN/UNTEN® (S. 3/8
des Einstellbildschirms) muss auf die untere

Position s .] eingestellt sein, damit die

Drehfunktion benutzt werden kann. Ist die
,Nadelposition - OBEN/UNTEN* auf die
angehobene Position eingestellt, erscheint
&) in hellgrau und kann nicht verwendet
werden.

¢ Die Drehfunktion kann nur mit Stichen
benutzt werden, bei denen Nahfu3 J oder N
in der linken oberen Ecke des Bildschirms
angezeigt wird. Ist ein anderer Stich

ausgewahlt, erscheint (&) hellgrau und ist
nicht verfigbar.

¢ Stellen Sie mit der Taste ,NahfuBhebel”
sicher, dass der Nahful3 abgesenkt ist und
setzen Sie dann das Nahen mit der Taste
Lotart/Stopp” fort.

* Ist die Dreheinstellung aktiviert, sind (=]

und neben ,NahfuBhéhe“ im

Einstellbildschirm nicht verfugbar und die
Einstellung kann nicht verandert werden.

o Waihlen Sie einen Stich.

Driicken Sie ( J& ), um die Dreheinstellung
zu aktivieren.

= s
B K3
s U 101 Geradstich (Links)

— Die Taste sieht dann so aus (&) .
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Legen Sie den Stoff unter den NahfuR,
richten die Nadel auf den Startpunkt der
Naht und driicken Sie dann die Taste ,Start/
Stopp”“. Die Maschine beginnt jetzt zu
ndhen.

Anmerkung

¢ Wenn Sie das Nahen mit der Taste ,Start/
Stopp“ anhalten und zum Weiterndhen
erneut driicken, werden keine Rickwarts-
oder Verstarkungsstiche genaht.

Driicken Sie die Taste ,Start/Stopp”, um die
Maschine dort anzuhalten, wo sich die
Nahrichtung dndert.

— Die Maschine hilt mit der Nadel im Stoff an und der
N&hfuB wird angehoben.

Drehen Sie den Stoff und driicken Sie
anschliefend die Taste ,Start/Stopp“.

— Der Nahfult wird automatisch gesenkt und der
Néhvorgang wird fortgesetzt.

Automatisches Stoffsensorsystem
(Automatischer Nahful3druck)

Waihrend des Nihens wird die Stirke des Stoffes
mit einem internen Sensor automatisch erfasst und
der NahfuRdruck fiir einen reibungslosen
Stofftransport automatisch angepasst. Das
Stoffsensorsystem arbeitet permanent wahrend des
Nahens. Diese Funktion ist nitzlich beim Nihen
tber dicke Saume (siehe Seite 75) oder beim
Quilten (siehe Seite 113).

o Driicken Sie [IEH-

— Es wird der Einstellbildschirm angezeigt.

Stellen Sie ,,Automatisches
Stoffsensorsystem” auf ,,ON (EIN)“.

E=NECN
% SN
(=M
E-

Drehhdhe

FreihandfuBhdhe

# te 2 [

Automatisches
Stoffsensorsystem

=

I

e

(B o | 7 oo
Driicken Sie [sgie |, um zum
Ausgangsbildschirm zuriickzukehren.

2

suayeN sop uagde|punin

c;%
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Nadelposition — Stichposition

Wenn ,Nadelposition — Stichposition” aktiviert ist,
wird die Nadel fir eine prézise Stichposition nur
teilweise abgesenkt und erst nach dem Drticken
der Taste ,Nadelposition” ganz abgesenkt. Mit
jedem Tastendruck auf die Taste ,Nadelposition”
wird die Nadel auf die ndchste Position gestellt. Ist
,Nadelposition — Stichposition” deaktiviert, wird
die Nadel mit jedem Tastendruck auf die Taste
,Nadelposition” einfach angehoben bzw.
abgesenkt.

@ Punktnadelmodus EIN
® Punktnadelmodus AUS

*  Beim geringen Absenken der Nadel durch Driicken
der Taste ,Nadelposition” wird der Transporteur
abgesenkt. Der Stoff kann dann zur Feinanpassung
der Nadeleinstichposition verschoben werden.

o Driicken Sie [JlIEIH-

Stellen Sie ,Nadelposition — Stichposition”
auf ,,ON (EIN)“ oder ,,OFF (AUS)“.

= &

N

u Nadelposition - OBEN/UNTEN

Nadelposition -
V L-U‘ Stichposition

lE]lllls =]
BrE6EkE

Licht 5]

Lautsprecher 5]

Mauszeiger k

Ober - und Unter - ON [GFF

fadensensor

Driicken Sie [sgie |, um zum

Ausgangsbildschirm zuriickzukehren.

Sperren des Bildschirms

Wenn die Bildschirmanzeige gesperrt ist bevor mit
dem Ndhen begonnen wird, sind verschiedene
Einstellungen wie Stichbreite und Stichldange
gesperrt und konnen nicht geandert werden.
Dadurch wird verhindert, dass
Bildschirmeinstellungen versehentlich gedndert
werden oder die Maschine beim Ndhen von
grofSen Stoffstiicken oder Projekten plotzlich
gestoppt wird. Der Bildschirm kann gesperrt
werden, wenn Nutzstiche und Buchstaben-/
Dekorstiche genaht werden.

o Waihlen Sie ein Stichmuster.

Andern Sie bei Bedarf die Einstellungen wie
z. B. Stichbreite und Stichlidnge.

e Driicken Sie , um die Einstellungen zu

sperren.

— Die Taste sieht dann so aus (3] -

e Nahen Sie Ihr Projekt.

e Wenn Sie mit dem Nahen fertig sind,

driicken Sie [[3] erneut, um die
Einstellungen wieder freizugeben.

A\ VORSICHT

* Wenn der Bildschirm gesperrt ist ([[7] ),

konnen Sie ihn durch Driicken von

entsperren. Solange der Bildschirm gesperrt
ist, sind alle anderen Tasten ohne Funktion.

¢ Die Einstellungen werden freigegeben, wenn
die Maschine ausgeschaltet und dann wieder
eingeschaltet wird.
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Kontrollieren der Nadelposition
auf dem Bildschirm

Driicken Sie |JB=il], um mit der eingebauten
Kamera den Nahbereich im LCD-Bildschirm
anzuzeigen. Sie konnen die Nadelposition aus 2
verschiedenen Winkeln anzeigen und auch die
Nadeleinstichposition, selbst wenn die Nadel
nicht abgesenkt ist.

-

1-0

Geradstich (Links)

POSITION

[ SCHLIE- z NADELE‘II!STICH—
_l SSEN ] {BUCKWINKEL] [

— Das Kamerasucherfenster wird angezeigt.
@® KAMERABILD

® RASTERANSICHT

® SCHLIESSEN

@ BLICKWINKEL

® NADELEINSTICH-POSITION

® ZOOM

KAMERABILD
Driicken Sie diese Taste, um ein Kamerabild auf das
USB-Medium zu speichern.
Setzen Sie das USB-Medium zum Speichern eines
Kamerabildes in die Maschine ein (siehe ,Speichern
eines Einstellungsbildschirms auf ein USB-Medium*”
auf Seite 39). Die Dateien fiir Kamerabilder werden
unter ,C**.BMP“ gespeichert. Es konnen maximal
100 Kamerabilder auf einem USB-Medium
gespeichert werden.

* ¥ in Namen ,C**.BMP“ wird automatisch durch

eine Zahl zwischen 00 und 99 ersetzt.

RASTERANSICHT
Dricken Sie diese Taste, um ein Raster anzuzeigen.

2

SCHLIE- NADELEINSTICH-
(] o] (2]

SCHLIESSEN
Driicken Sie diese Taste, um den Bildschirm zu schlieRen.

BLICKWINKEL

Mit jedem Tastendruck auf wechselt die

Kamera zwischen einer Vorderansicht und einer
versetzten Ansicht von oben.

NADELEINSTICH-POSITION

Druicken Sie , um die Nadeleinstichposition

im Bildschirm als ,, + “ anzuzeigen.

Senken Sie vor dem Driicken von den
Nahful8 ab. Sobald die Nadeleinstichposition am
Bildschirm erscheint, konnen Sie den Nahful’
anheben und durch Verschieben des Stoffes den
Nadeleinstichpunkt @ndern.

4§ suayeN sap uade|puniny  Hx

SCHLIE- FRDETEmSTIG

@ Nadeleinstichposition

ZO0OM

Driicken Sie

@)

vergroRern. Driicken Sie [ & | erneut, um die
!

urspriingliche Grolie des Bildes wiederherzustellen.

S Hinweis
* Wenn Sie mit dem Nahen beginnen, wird
das Kamerafenster ausgeblendet.

¢ Beim Néahen von dicken Stoffen kann die im
Bildschirm angezeigte Nadeleinstichposition
von der tatsachlichen Position abweichen.
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AUSWAHLEN VON NUTZSTICHEN

B Musterauswahl-Bildschirme

Es gibt 6 Kategorien von Nutzstichen. Wenn eine Seitenzahl, wie z. B. 14 erscheint, gibt es in dieser Kategorie

mehr als einen Musterauswahl-Bildschirm.

Geradstich/Uberwendlingstich Dekorstiche Hohlsaumstiche
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AUSWAHLEN VON NUTZSTICHEN

Auswahlen eines Stiches

0 Schalten Sie den Netzschalter ein und

.'"T'
driicken Sie | ¢

zur Anzeige der
~

Nutzstiche.

— Je nach Einstellung im Einstellbildschirm ist ,1-01
Geradstich (links)” oder ,1-03 Geradstich (Mitte)”

ausgewahlt.
@) Wahlen sie mit |

die gewiinschte Kategorie.

*  Driicken Sie die Taste @ , um die nichste Seite

aufzurufen.

* Mit @ konnen Sie die vorhergehende Seite

aufrufen.

s |
G_U— 1-01

Geradstich (Li

L ]

Y
m EE EE S
B @ | 7 @o

@ Vorschau auf das ausgewahlte Stichmuster
@ Musterauswahl-Bildschirm
® AnzeigegroBe in Prozent

Pavavey

Driicken Sie die Taste mit dem Stich, den
Sie nihen mochten.

Anmerkung

* Einzelheiten zu jedem Stich finden Sie in
»S TICHEINSTELLUNGSTABELLE" am
Ende der Bedienungsanleitung.

B Benutzung der Spiegelbildtaste

Je nach Art des ausgewéhlten Nutzstiches kann ein
horizontales Spiegelbild des Stiches gendht werden.

Wenn die Taste @ bei der Stichauswahl leuchtet,

kann ein Spiegelbild des Stiches gendht werden.

v Hinweis

Q e Wenn die Taste nach der Auswahl des

Stichmusters abgeblendet (hellgrau) ist,
kann wegen der Stichart oder dem
empfohlenen N&hful3 kein horizontales
Spiegelbild des betreffenden Stiches genéht
werden (dies gilt fir Knopflécher, Nahen in
verschiedenen Richtungen und andere

Stiche).

Drucken Sie , um ein horizontales Spiegelbild

des ausgewdhlten Stiches zu erzeugen.

Die Taste sieht dann so aus .

3

O,
S
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Bl Verwendung der Spiegelbildtaste

Sie konnen ein Bild des ausgewdhlten Stiches am
Bildschirm anzeigen. Sie konnen die Farben des
Bildes im Bildschirm tiberprifen und bei Bedarf
andern.

Driicken Sie .

— Ein Bild des aktiven Stiches wird angezeigt.
Driicken Sie , um die Fadenfarbe fiir
den abgebildeten Stich zu dndern.

*  Driicken Sie um das Bild des Stiches zu

vergrofiern.

7

(4]
B
[v]

{j [:l 100%

@ Stichbildschirm

Anmerkung

* Die Farbe andert sich mit jedem
Tastendruck auf .

S Hinweis
* Wenn Stiche breiter oder langer als das
Display sind, kénnen Sie das Stichmuster
mit den dunklen Pfeilen zur besseren
Ansicht verschieben.

Driicken Sie die Taste , um zum

Ausgangsbildschirm zuriickzukehren.

Speichern von Sticheinstellungen

Zickzackstichbreite, Stichldnge, Fadenspannung,
automatische Fadenabschneidefunktion und
automatisches Verndhen sind fiir jedes Stichmuster
vom Computer voreingestellt. Wenn Sie jedoch
spezielle Sticheinstellungen auch spéter noch
einmal verwenden mochten, konnen Sie diese
Einstellungen speichern. Fir ein Stichmuster
konnen bis zu funf Einstellungssatze gespeichert
werden.

B Speichern von Einstellungen
o Wihlen Sie einen Stich aus. (Beispiel:

1=

3

0

ANAN

e Andern Sie die Einstellungen nach Bedarf.

Y =12 2-st. genahter elast. Zickzackstich

«
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e Driicken Sie [ 1 . Driicken Sie die den Einstellungen
entsprechend nummerierte Taste.

Buchstaben-/ *  Dricken Sie | SSiLE-| um zum Ausgangsbildschirm
Dekorstich SSEN,

zurtickzukehren, ohne die Einstellungen zu laden.

”ﬁ%? B | (@)@ -
™9 2.st. genahter elast. Zickzackstich
"Ef_i—; 1ot 1*[;4
s
100% wtitifillf  ———— oo
> Al w ow om 3
;:éj 2l o o m
p— ®_ U ‘ A:B i mm m g‘;
o z
- a 5
B a7 ¢ — >
— Die Einstellungen werden gespeichert und der { M®] [ @.@J { Mw?'} %

Ausgangsbildschirm wird wieder angezeigt.

Anmerkung @ Nummerierte Tasten
e Wenn Sie versuchen, Einstellungen fiir

einen Stich zu speichern, flr den bereits 5 e Driicken Sie [ . |.

Einstellungssatze gespeichert sind, wird die

Meldung ,Die Speicher sind voll“ angezeigt. — Die ausgewibhlten Einstellungen werden geladen
~Loschen Sie ein Muster” wird angezeigt. und der Ausgangsbildschirm wird wieder angezeigt.
SchlieBen Sie die Meldung und I6schen Sie
eine Sticheinstellung (siehe Seite 93). Anmerkung
. <~ « Um neue Einstellungen zu speichern, wenn
B Abrufen von Einstellungen bereits 5 Einstellungssatze fiir einen Stich
. L. . gespeichert sind, driicken Sie [ [ua™ |.
0 Wiabhlen Sie einen Stich aus. Driicken Sie die den Einstellungen
entsprechend nummerierte Taste. Driicken
Anmerkung Sie | 52|, dann und dann [ LS ].
¢ Wenn ein Stich aUSgeWéhlt Wird, werden die Die neue Einste”ung wird anstelle der
zuletzt geladenen Einstellungen angezeigt. gerade geldschten Einstellung gespeichert

Die zuletzt abgerufenen Einstellungen
bleiben erhalten, auch wenn die Maschine
ausgeschaltet oder ein anderer Stich durch Driicken von I6schen.
ausgewahlt wird.

e Driicken Sie [ ).

¢ Sie kdnnen alle gespeicherten Einstellungen
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NAHEN VON STICHMUSTERN

Geradstiche
Stichbreite Stichlange
Stichart Stichname Né&hfuB Anwendung [mm (Zoll)] [mm (Zoll)] Zwillingsnadel
Auto. Manuell Auto. Manuell
i Geradstich (Links) Allgemeines Néhen, Krauseln,
n % Biesen usw. Rickwartsstich wird | 0,0 0,0-7,0 2,5 0,2-5,0 OK
3 genaht, wenn Taste ,Ruckwarts/ | (0) (0-1/4) (3/32)| (1/64 - 3/16) (J)
. Vern&hen® gedriickt wird.
i Geradstich (Links) Allgemeines Néhen, Krauseln,
1 % Biesen usw. Riickwartsstich wird | 0,0 0,0-7,0 25 0,2-5,0 OK
i genaht, wenn Taste ,Ruckwarts/ | (0) (0-1/4) (3/32)| (1/64 - 3/16) (J)
‘ Vernahen“ gedriickt wird.
i Geradstich (Mitte) Allgemeines Néhen, Krauseln,
! ’% Biesen usw. Rlckwartsstich wird | 3,5 0,0-7,0 2,5 0,2-5,0 OK
i genaht, wenn Taste ,Rickwarts/ | (1/8) (0-1/4) (3/32)| (1/64 - 3/16) (J)
- Vern&hen® gedriickt wird.
i Geradstich (Mitte) Allgemeines Néhen, Krauseln,
: ’% Biesen usw. Rlickwartsstich wird | 3,5 0,0-7,0 25 0,2-5,0 OK
i genéaht, wenn Taste ,Rickwarts/ | (1/8) (0-1/4) (3/32)| (1/64 - 3/16) (J)
. Vernahen“ gedriickt wird.
<05 Dreifacher Normales Nahen und als
i Stretchstich Zierstich auf der Stoffoberseite 0,0 0,0-7,0 2,5 1,5-4,0 OK
iii 0) (0-1/4) (3/32)| (1/16-3/16) (J)
706 Stilstich Verstarkte Stiche, Nahen und
Zierapplikationen 1,0 1,0-3,0 2,5 1,0-4,0 OK
(1716)| (1/16-1/8) |(3/32)| (1/16-3/16) (J)
07 Dekorstich N Dekorstiche, Nahen auf der
i Stoffoberseite 0,0 0,0-7,0 25 1,0-4,0 OK
i £ (0) (0-1/4) (3/32)| (1/16 - 3/16) (J)
1708 Heftnaht Heften
\ 0,0 0,0-7,0 20 5-30 NEIN
} (0) (0-1/4) (3/4) | (3/16 - 1-3/16)
| |
J J 1 |
| |
= i | [
i | |
| |
| |
| |
| |
@ ® I |
| l
@ @

@ Linke Nadelposition
® Mittlere Nadelposition

@ Ruckwartsstich
® Verstarkungsstich

Anmerkung

¢ Wenn der ausgewahlte Stich im oberen Teil der Taste das Symbol ,, » “ anzeigt, kdnnen Sie mit der

Taste ,,Rickwarts/Verndhen“ Riickwartsstiche nahen.

¢ Wenn der ausgewahlte Stich im oberen Teil der Taste das Symbol ,, - “ anzeigt, kdnnen Sie mit der

Taste ,Rickwarts/Verndhen“ Verstarkungsstiche ndhen (siehe Seite 74).
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0 Waihlen Sie einen Stich aus.

v

101 Geradstich (Links)

A\ VORSICHT

¢ Achten Sie darauf, dass die Nihnadel wihrend
des Nihens keine Heftnadeln oder sonstige
Objekte beriihrt. Der Faden kénnte sich
verwickeln und die Nadel konnte abbrechen
und Verletzungen verursachen.

Wenn Sie mit dem Nahen fertig sind,
driicken Sie die Taste , Riickwarts/
Vernihen“, um 3-4 Riickwirts- oder
Verstarkungsstiche zu ndhen.

3

Y,
S

e Setzen Sie den Nidhful} ,,J ein.

z

c

* Setzen Sie den NahfuR ,N“ ein, wenn Sie || | wihlen. N

2,

=0

. . @

Halten Sie Fadenende und Stoff mit der Wenn Sie mit dem Nihen fertig sind, -

linken Hand und drehen Sie das Handrad driicken Sie die Taste ,Fadenabschneider, ¥
mit der rechten Hand, um die Nadel in den um die Fiden abzuschneiden.

Stoff einzustechen.

C)(@C)GD:JO
7

Anmerkung

¢ Wenn automatisches Fadenabschneiden
und automatisches Verndhen auf dem
Bildschirm aktiviert sind, werden bei
Betatigung der Taste ,Start-/Stopp” am

@ Nahanfangsposition

Senken Sie den NahfuR und driicken Sie die Anfan__g automatisch R[]c_‘:kwérts"- oderS. _
Taste . Riickwirts/Vernihen”, um 3-4 Verstarkungsstiche genaht. Dricken Sie die
Stich e"zu nihen / ! Taste ,Riickwarts/Verndhen* am Nahtende,
* um automatisch Rickwarts- oder
— Die Maschine niht riickwirts oder verniht. Verstarkungsstiche zu nédhen und die Faden

abzuschneiden.
Driicken Sie die Taste ,Start-/Stopp“, um
vorwirts zu nihen.

@ Rickwartsstiche
— Die Maschine beginnt jetzt langsam zu néhen.

95




96

NAHEN VON STICHMUSTERN

M Andern der Nadelposition (nur fiir
Muster mit mittlerer oder linker
Nadelposition)

Bei Stick- und Nahmustern mit linker oder mittlerer
Nadelposition konnen Sie die Nadelposition mit

Hilfe der Tasten F und m in der

Stichbreitenanzeige verdndern. Einen besonders
schonen Abschluss erzielen Sie, wenn Sie den
Abstand vom rechten Rand des NahfuRRes zur Nadel
auf die Stichbreite abstimmen und wihrend des
Nihens darauf achten, dass der NahfulR immer
parallel zum Stoffrand ist.

@ Stichbreite

Beispiel:

mm

12,0 mm
(ca.
1/2 Zoll)

Muster mit mittlerer/linker
Nadelposition
- - -
<« «— <«
I e 0y T
3.5 5.5
+ + +
* 05;) * o5,
- t—
8,5 mm 6,5 mm
(ca. (ca.
11/32 Zoll) 1/4 Zoll)

7.0

mm

r-——

5,0 mm
(ca.
3/16 Zoll)

M Ausrichten des Stoffes mit einer

Markierung an der Stichplatte oder
Spulenabdeckung (mit Markierung)
Sie kénnen wahrend des Nahens die Stoffkante mit
der 16-mm-Markierung (ca. 5/8 Zoll) an der
Stichplatte oder der Spulenfachabdeckung (mit
Markierung) entsprechend der Nadelposition (nur
Stiche mit linker oder mittlerer Nadelposition)
ausrichten.

Fiir Stiche mit linker Nadelposition
(Stichbreite: 0,0 mm)

®
\
D= Vi % 1 Uin
o C.]|A|||8|2|I3| L 1o
[] T
oL T |,
(@) |%767767
© _ﬁ AN o
1 1
1 ®
i 1
I I
1 i
| 1
@ Saum
® NahfuB
® Zentimeter
®@ Zoll

® Stichplatte
® 16 mm (5/8 Zoll)

Fiir Stiche mit mittlerer Nadelposition
(Stichbreite: 3,5 mm)

@ Saum

® Nahfu

® Zoll

@ Spulenfachabdeckung (mit Markierung)
® 16 mm (5/8 Zoll)
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B Ausrichten des Stoffes mit dem
Vertikalstich-Ausrichtful® ,V#

Halten Sie beim Nihen den rechten Rand des Stoffes
so, dass er mit einer gewiinschten Markierung auf
dem Vertikalstich-Ausrichtful® ,V* ausgerichtet ist.
Sie konnen den Vertikalstich-Ausrichtfu® ,V* auch
zur Einstellung einer Stichbreite mit Hilfe der
eingebauten Kamera verwenden (siehe Seite 148).

L.

J'\g
—
s 000001010

@ Saum
@ Vertikalstich-Ausrichtfuf3 ,V*
® Markierungen

H Verwenden der Geradstich-
Stichplatte und des Geradstichfulles

Die Geradstich-Stichplatte und der Geradstichfuly
konnen nur fur Geradstiche (Stichmuster mit
mittlerer Nadelposition) eingesetzt werden.
Verwenden Sie die Geradstich-Stichplatte und den
Geradstichful zum Nahen von diinnen Stoffen oder
von kleinen Stoffstiicken, die beim Nihen in das
Loch in der Standard-Stichplatte versinken konnen.
Der Geradstichful3 ist hervorragend geeignet, um
Faltenbildung bei diinnen Stoffen zu reduzieren. Die
kleine Offnung am FuB unterstiitzt den Stoff,
wahrend sich die Nadel durch den Stoff bewegt.

A\ VORSICHT

¢ Verwenden Sie den Geradstichfull immer in
Kombination mit der Geradstich-Stichplatte.

Driicken Sie die Taste ,Nadelposition“, um
die Nadel anzuheben, und schalten Sie dann

die Maschine aus oder driicken Sie [JCTREH-

Entfernen Sie die Nadel und den
Nahfullhalter (siehe Seite 66 bis 67).

Entfernen Sie das Zubehorfach oder die
Stickeinheit, falls eines davon installiert ist.

Fassen Sie die Stichplattenabdeckung an
beiden Seiten an und schieben Sie die
Abdeckung zu sich hin.

@ Stichplattenabdeckung

Nehmen Sie die Spulenkapsel und ziehen
Sie sie heraus.

@ Spulenkapsel

Losen Sie die Schrauben der Standard-
Stichplatte mit dem mitgelieferten
scheibenformigen Schraubendreher und
nehmen Sie die Stichplatte ab.

Setzen Sie die Geradstich-Stichplatte ein
und befestigen Sie die Stichplatte mit dem
scheibenformigen Schraubendreher.

@® Runde Bohrung

S Hinweis
* Richten Sie die beiden Schraubenlécher in
der Stichplatte mit den beiden Léchern in
der Maschine aus. Sichern Sie die
Schrauben in der Stichplatte mit dem im
Lieferumfang der Maschine enthaltenen
scheibenférmigen Schraubendreher.

3
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Setzen Sie die Spulenkapsel in ihrer H Heften

Originalposition ein und bringen Sie die

Stichplattenabdeckung an. Waibhlen Sie und setzen Sie den Nahfull
»)“ ein.

Waihlen Sie nach dem Installieren der

Stichplatte einen beliebigen Geradstich. Driicken Sie die Taste ,Riickwarts/
Vernihen“, um Riickwirtsstiche zu nidhen

und nihen Sie dann weiter.
Anmerkung

¢ Beim Einsatz der Geradstich-Stichplatte
werden aus allen Geradstichen Stiche mit
mittlerer Nadelposition. Sie kénnen deshalb OO0 oOoaoo
die Nadelposition nicht im Stichbreiten-
Bildschirm andern. )

* Befestigen Sie die Stichplatte immer, bevor
Sie die Spulenkapsel in ihrer
Originalposition einsetzen.

Anmerkung

* Wenn Sie den Heftstich zum Raffen
A VORSICHT verwenden, setzen Sie am Anfang keinen
Verstérkungsstich ein. Heben Sie den
¢ Wenn Sie andere Stiche auswihlen, wird eine N&hfuB an, drehen Sie das Handrad in lhre
Fehlermeldung angezeigt. Richtung, holen Sie den Unterfaden herauf
¢ Drehen Sie das Handrad vor dem Nihen und ziehen Sie ihn zusammen mit dem
langsam in lhre Richtung und achten Sie Oberfaden ein Stiick nach hinten heraus.
darauf, dass die Nadel weder den ¢ Sie kénnen die Stichlange zwischen 5 mm
Geradstichful noch die Geradstich-Stichplatte (ca. 3/16 Zoll) und 30 mm (ca. 1-3/16 Zoll)
beriihrt. einstellen.
@ Setzen Sie die Nadel und den Geradstichfull — i
ein. ®
@ Zwischen 5 mm (ca. 3/16 Zoll) und 30 mm

(1-3/16 Zoll).

e Halten Sie den Stoff beim Nahen gerade.

@ Kerbe
@ Stift
m Beginnen Sie mit dem Nahen.
Achten Sie darauf, dass Sie nach dem Nihen die Nihen Sie am Ende der Heftnaht einen
Geradstich-Stichplatte und den Geradstichfu8 Verstirkungsstich.

entfernen und wieder die Standard-Stichplatte, die
Stichplattenabdeckung und den Nahful® “)”
installieren.

Anmerkung
e Zum Verhindern von Faltenbildung bei
feinen Stoffen immer eine diinne Nadel,
GréBe 75/11, und eine kurze Stichlange
verwenden. Bei schwereren Stoffen eine
dickere Nadel, GréB3e 90/14, und langere
Stiche verwenden.
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Biigeln Sie den Abndher auf einer Seite

Abnaher flach.

Wihlen Sie und setzen Sie den NihfulR

Ndhen Sie am Anfang des Abndhers einen
Riickwartsstich und dann vom breiten Ende
zum anderen Ende ohne den Stoff dabei zu
dehnen.

*  Wenn automatisches Vernihen aktiviert ist, wird am
Nahtanfang automatisch ein Verstarkungsstich

gendht. R aﬁ:e n
iINutzstichl | o o e

i * ‘ - e [Lmksj

@ Heften %

Schneiden Sie den Faden auf eine Ldnge von
50 mm (ca. 1-15/16 Zoll) ab und binden Sie
dann beide Enden zusammen.

3

Fiur Rocktaillen, Hemdarmel usw.

Waihlen Sie einen Geradstich und setzen Sie
den NahfuB® ,,J“ ein.

2

Buchstaben-/

< ayNsSZINN

* Nahen Sie am Ende keinen Riickwartsstich.

oo ElEIE|E :
(b ) 3 4
Stellen Sie die Stichlinge auf 4,0 mm (ca.

3/16 Zoll) und die Fadenspannung auf ca.
Fiihren Sie die Fadenenden mit einer 2,0 (geringere Spannung) ein.
Handnihnadel in den Abniher ein. ) .

*  Wenn Sie nach der Taste die Taste

und dann dricken,
wird die Stichlange automatisch auf 4,0 mm (ca.
3/16 Zoll) und die Fadenspannung automatisch auf
2,0 eingestellt.
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Ziehen Sie Unter- und Oberfaden ca.
50 mm(ca.1-15/16 Zoll) heraus (siehe Seite
55).

@ Oberfaden
® Unterfaden
® ca. 50 mm (ca. 1-15/16 Zoll)

Ndhen Sie zwei Reihen Geradstiche parallel
zur Saumlinie und schneiden Sie
anschlieBend den iiberschiissigen Faden auf
eine Lange von ca. 50 mm (ca. 1-15/16 Zoll)
ab.

®
o

@® Saumlinie
® 10 bis 15 mm (ca. 3/8 bis 9/16 Zoll)
® ca. 50 mm (ca. 1-15/16 Zoll)

Ziehen Sie die Unterfiden bis zur
gewiinschten Raffung und binden Sie die
Faden dann zusammen.

Nihen Sie auf der Saumlinie und entfernen
Sie die Heftnaht.

Kappnaht

Zur Verstarkung von Saumen und zum sauberen
Abschliellen von Kanten.

und setzen Sie den Nahfuld

Ndhen Sie die Saumnaht und schneiden Sie
dann die Hilfte der Saumzugabe von der
Seite ab, an der die Kappnaht liegen soll.

Waihlen Sie
n)" ein.

*  Wenn das automatische Fadenabschneiden und das
automatische Vernidhen aktiviert sind, werden am
Nahtanfang automatisch Verstarkungsstiche gendht.
Driicken Sie die Taste ,Riickwirts/Verndhen”, um
am Nahtende automatisch Verstarkungsstiche zu
nihen und die Faden abzuschneiden.

@ ca. 12 mm (ca. 1/2 Zoll)
® Linke Seite

e Breiten Sie den Stoff entlang der Saumnaht
aus.

@ Saumnaht
® Linke Seite

Legen Sie beide Saumzugaben auf die
kiirzere Saumseite (Schnittsaum) und
biigeln Sie sie.

@ Linke Seite




NAHEN VON STICHMUSTERN

Falten Sie die lingere Saumzugabe um die Ndhen Sie einen Geradstich entlang der
kiirzere und ndhen Sie die Faltenkante. Falte.

*  Wenn das automatische Fadenabschneiden und das
automatische Vernihen aktiviert sind, werden am
Nahtanfang automatisch Verstarkungsstiche genaht.
Driicken Sie die Taste ,Rickwarts/Verndhen”, um
am Nahtende automatisch Verstarkungsstiche zu
nihen und die Faden abzuschneiden.

@ Linke Seite
Fertige Kappnaht

3

@ Breite fur Biesen

@ @ ® Linke Seite
® Vorderseite

2

z

Biigeln Sie alle Falten in derselben S

@ Vorderseite Richtung. 2,

>

. @
Biesen

e

Markieren Sie die Falten auf der linken
Stoffseite.

v

@ Linke Seite

Drehen Sie den Stoff um und biigeln Sie nur
die gefalteten Teile.

S

@ Vorderseite

e Waihlen Sie die Taste und setzen Sie

den N&hful® ,1” ein.
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Zickzackstiche

Zickzackstiche eignen sich als Uberwendlingstich, fiir Applikationen, Patchwork und viele andere Anwendungen.
Waihlen Sie ein Stichmuster und setzen Sie den Nahful® ,J* ein.

Wenn der ausgewdhlte Stich im oberen Teil der Taste das Symbol , »“ anzeigt, konnen Sie mit der Taste
,Rickwirts/Verndhen” Riickwirtsstiche nihen.

Wenn der ausgewdhlte Stich im oberen Teil der Taste das Symbol , - “ anzeigt, konnen Sie mit der Taste
,Ruckwarts/Verndahen” Verstarkungsstiche nahen (siehe Seite 74).

Stichbreite Stichlange
Stichart Stichname NihfuB Anwendung [mm (Zoll)] [mm (Zoll)] Zwillingsnadel
Auto. Manuell Auto. Manuell
i Zickzackstich Als Uberwendlingstich, zum
= Stopfen. Ruckwartsstich wird 3,5 0,0-7,0 1,4 0,0-4,0 OK
§ genéht, wenn die Taste ,Riickwarts/| (1/8) (0-1/4) (1/16) (0-3/16) (J)
Vernahen“ gedriickt wird.
i Zickzackstich Als Uberwendlingstich, zum
; Stopfen. Verstarkungsstich wird 3,5 0,0-7,0 1,4 0,0-4,0 OK
genaht, wenn die Taste ,Ruckwarts/| (1/8) (0-1/4) (1/16) (0-3/16) (J)

Vernéhen“ gedriickt wird.

i1 Zickzackstich Beginnend mit der rechten

il 5B |

(rechts) Nadelposition, wird der 3,5 25-5,0 1,4 0,3-4,0 OK

é Zickzackstich nach links genaht. | (1/8) | (3/32-3/16) |(1/16)| (1/64 - 3/16) (J)
152 Zickzackstich (links) Beginnend mit der linken

; Nadelposition, wird der 3,5 25-50 1,4 0,3-4,0 OK

g Zickzackstich nach rechts genaht.| (1/8) | (3/32-3/16) |(1/16)| (1/64 - 3/16) (J)

B Uberwendlingstich (unter
Verwendung von Zickzackstich)

Nihen Sie den Uberwendlingstich so entlang der
Stoffkante, dass die rechte Nadeleinstichposition
gerade aullerhalb des Stoffrandes liegt.

o Waibhlen Sie einen Stich aus.

jaosen
o

109 zickzackstich

@ Nadeleinstichposition

D) Py mpec— W Applikation (unter Verwendung von
> ) : Zickzackstich)
Befestigen Sie den Applikationsstoff mit Kurzzeit-
: = i Spriihkleber oder Heftnadeln und néhen Sie die
e Setzen Sie den Nihful’ ,,J ein. Applikation auf den Stoff.

* Nihen Sie einen Zickzackstich, wobei die

Nadeleinstichposition knapp auBerhalb der Applikation liegt.
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B Patchwork (fiir Quilts) Setzen Sie die Spulenfachabdeckung mit

Falten Sie die Nahtzugabe des Stoffes um, legen Sie Kordelﬁ]hrung ein und acl!ten Sie"dabei
ihn auf den unteren Stoff und nihen Sie ihn so fest, darauf, dass die Kordel frei zugefiihrt

dass der Stich beide Stoffteile miteinander verbindet. werden kann.

*  Stellen Sie sicher, dass der Fadentransport nicht
behindert wird.

3

B Nidhen von Kurven (unter
Verwendung von Zickzackstich)

Stellen Sie eine kirzere Stichldnge ein, um einen Stellen Sie die Zickzackbreite auf

feineren Stich zu erzielen. Nidhen Sie langsam und 2,0 - 2,5 mm (ca. 1/16 - 3/32 Zoll) ein.
achten Sie beim Nahen der Rundung darauf, dass %
der Abstand von der Naht zur Stoffkante 6 Setzen Sie den Nahfufl ,,N“ ein. -
gleichmaRig ist. =
6 Legen Sie den Stoff mit der Vorderseite %
nach oben auf die Kordel und ziehen Sie die &
®

Kordel unter dem Nihfu nach hinten.

n;:%

I
Tk

[
[BEAN
[

B Spulenfachabdeckung mit
Kordelfiihrung (unter Verwendung

von Zickzackstich) @ Stoff (Vorderseite)

Entfernen Sie die Spulenfachabdeckung von © Kordel

der Maschine (siehe Seite 54). Senken Sie den Ndhfuf8 und beginnen Sie
mit dem Nahen einer dekorativen Naht.

Fideln Sie die Kordel durch das Loch in der

Spulenfachabdeckung mit Kordelfiihrung

von oben nach unten ein. Positionieren Sie

die Kordel in der Kerbe hinten an der

Spulenfachabdeckung mit Kordelfiihrung.

@ Kerbe
® Kordel
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Elastischer Zickzackstich

Der elastische Zickzackstich eignet sich zum Annihen von Bindern, als Uberwendlingstich, zum Stopfen
und fir viele andere Anwendungen.

Stichbreite Stichlange
Stichart Stichname NahfuB Anwendung [mm (Zoll)] [mm (Zoll)] Zwillingsnadel
Auto. Manuell Auto. Manuell

5 |2-stufig genéhter Uberwendlingstich (Stoffe
<7 elastischer % mittlerer Starke und 5,0 1,5-7,0 1,0 0,2-4,0 OK
i: Zickzackstich Stretchgewebe), Bander und (3/16)| (1/16-1/4) |(1/16)| (1/64 -1/16) (J)
= Gummis.

i 2-stufig genédhter Uberwendlingstich (Stoffe

g7 | |elastischer % mittlerer Starke und 5,0 1,5-7,0 1,0 0,2-4,0 OK
%é Zickzackstich Stretchgewebe), Bander und (3/16)| (1/16-1/4) |(1/116)| (1/64-1/16) (J)
= Gummis.

= |3-stufig genéhter Uberwendlingstich (Stoffe
P elastischer % mittlerer Starke, dicke Stoffe und | 5,0 1,5-7,0 1,0 0,2-4,0 OK
= Zickzackstich Stretchgewebe), Bander und (3/16)| (1/16-1/4) |(1/16)| (1/64 -1/16) (J)
: Gummis

o Waibhlen Sie einen Stich aus.

P

e Setzen Sie den Ndhfull ,,J“ ein.

1-13

2-st. genihter elast. Zickzackstich

100%

B Anndhen von Biandern
Ziehen Sie das Band flach. Nihen Sie das Band an,

wihrend Sie es flach ziehen.

@ Band
B Uberwendlingstich

Sie konnen diesen Stich zur Sicherung der Naht an
Stretchstoffen verwenden. Ndhen Sie den

Uberwendlingstich so entlang der Stoffkante, dass

|

die rechte Nadeleinstichposition gerade aufSerhalb
des Stoffrandes liegt.
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Uberwendlingstich

Zum Versiaubern von Saumen und Nihten von Rocken oder Hosen sowie zum Versaubern von Kanten.
Verwenden Sie den Nahfull ,G“, Nahful ,)* oder den Kantenschneider, je nachdem, welchen
Uberwendlingstich Sie gerade benutzen.

B Uberwendlingstich unter Verwendung von Nihfuf ,G“

Stichbreite Stichlange
Stichart Stichname N&hfuB Anwendung [mm (Zoll)] [mm (Zoll)] Zwillingsnadel
Auto. Manuell Auto. Manuell
(=13 Uberwendlingstich G- Verstarken von Stoffen diinner
= und mittlerer Starke 3,5 2,5-50 2,0 1,0-4,0 NEIN
(1/8) | (3/32-3/16) |(1/16)| (1/16 - 3/16)
a7 Uberwendlingstich G- Verstérken von dicken Stoffen
- 5,0 2,5-5,0 2,5 1,0-4,0 NEIN
E (3/16) | (3/32-3/16) |((3/32)| (1/16-3/16)
e i]berwendlingstich G- Verstarken von mittleren und
ﬁ dicken Stoffen und solchen, die 5,0 3,5-5,0 25 1,0-4,0 NEIN .
% leicht ausfransen; auch als (3/16)| (1/8-3/16) |(3/32)| (1/16-3/16) %
Dekorstich zu benutzen.

Wihlen Sie ein Stichmuster und setzen Sie e Ndhen Sie an der NahfuBfiihrung entlang.
den NihfuB® ,G“ ein.

aYNSZINN

L8
Q!

(et | e

2 (M1 ¢+

U% @ Fuhrung

r ; A\ VORSICHT
¢ Drehen Sie nach dem Einstellen der
Ji)
>)

= o o Stichbreite das Handrad in lhre Richtung.

> A Achten Sie dabei darauf, dass die Nadel den
Nahful’ nicht beriihrt. Wenn die Nadel den
NaihfuB beriihrt, kann sie brechen und

Senken Sie den NahfuB so ab, dass die Verletzungen verursachen.

Ndhfulfiihrung genau mit dem Stoffrand
abschlief3t.

G
O— =

(@ Die Nadel darf die mittlere Stange nicht
beriihren
¢ Wenn der Ndhful} in seine hichste Position
angehoben wird, trifft die Nadel
moglicherweise auf den Nahful.
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B Uberwendlingstich unter Verwendung von NihfuR ,,J“

Stichbreite Stichlange
Stichart Stichname N&hfuB Anwendung [mm (Zoll)] [mm (Zoll)] Zwillingsnadel
Auto. Manuell Auto. Manuell
1=i9 Uberwendlingstich Verstarken der Néhte bei
Stretchstoffen 5,0 0,0-7,0 2,5 0,5-4,0 OK
(3/16) (0 -9/32) (3/32)| (1/32-3/16) (J)
FE=T] Uberwendlingstich Verstarken von mittleren und
o % schweren Stoffen; auch als 5,0 0,0-7,0 2,5 0,5-4,0 OK
: Dekorstich zu benutzen. (3116)| (0-9/32) ((3/32)| (1/32-3/16) (J)
131 Uberwendlingstich Verstarken von Stretchstoffen
oder als Dekorstich 4,0 0,0-7.0 4,0 1,0-4,0 OK
(3/16) (0-1/4) (3/16)| (1/16 - 3/16) (J)
1292 Uberwendlingstich Elastischer Stricksaum
Ex 5,0 0,0-7,0 4,0 1,0-4,0 NEIN
= (3/16) (0-1/4) (3/16)| (1/16 - 3/16)
153 Trikotstich Verstérken und Sdumen von
Stretchstoffen 6,0 1,0-7,0 3,0 1,0-4,0 OK
§ (15/64)| (1/16 - 1/4) (1/8) | (1/16-3/16) (J)
58 Trikotstich Verstarken von Stretchstoffen
6,0 1,0-7,0 1,8 1,0-4,0 OK
% (15/64)| (1/16-1/4) |(1/16)| (1/16 - 3/16) (J)

Waibhlen Sie ein Stichmuster und setzen Sie
den Nahful® ,,)“ ein.

+ 119 Uberwendlingstich
wﬂ [1-01 |[1-02 |[1-03 |[1-08 |
Q_J H }\
! I
! I
! I
I~ ! i !
I~ 05 | [1-06 |[1-07 |[1-
"~ u h |
I~ i I |
=~ H i |
= 109 |[1-10 |[T-11 |[T-12
N b : i é
S HEHHE
B
i~ 1-13 1-14 1-15 1-16
I~ <2 || =z ||
S < || <& = i
- Sl =l
: =17 |[1-18 | [1-19 |[1-z0
100% E % E %
’_H'
kEn T\
ol E
i
! 8 S S 3
1-29 |[1-a0 |[1-; |[1-82
% T
| | |
[ N | I | I
1-33 |[1-31 |[1-35 |[1-36
W b
" o
W Q 9 1Q Q
100%

Ndhen Sie so, dass die Nadel knapp neben

dem Stoffrand einsticht.

@ Nadeleinstichposition
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B Uberwendlingstich unter Verwendung des Kantenabschneiders
Mit dem Kantenabschneider kann beim Umsdumen die Stoffkante abgeschnitten werden.

A\ VORSICHT

* Die empfohlenen Stiche sind mit einem ,S“ in der unteren rechten Ecke gekennzeichnet. Wahlen Sie
daher nur einen der unten aufgefiihrten Stiche. Wenn Sie einen anderen Stich einstellen, kann die Nadel
auf den Ndhful} treffen, abbrechen und Verletzungen verursachen.

v1s Hinweis
* Fadeln Sie die Nadel manuell ein, wenn Sie den Kantenabschneider verwenden, oder bringen Sie den
Kantenabschneider erst nach dem Einféddeln mit der Taste ,,Automatisches Einfadeln” an.

Stichbreite Stichlange
Stichart Stichname NahfuB Anwendung [mm (Zoll)] [mm (Zoll)] Zwillingsnadel
Auto. Manuell Auto. Manuell
125 Mit Geradstich mit Stoffabschneiden

]

Kantenabschneider F F 0,0 0,0-2,5 25 0,2-5,0 NEIN
5 S 0) (0-3/32) |[(3/32)| (1/64-3/16) s
&
Mit | Zickzackstich mit -
Kantenabschneider F } Stoffabschneiden 3,5 35-50 1,4 0,0-4,0 NEIN c
s S (1/8) | (1/8-3/16) |(1/16)| (0-3/16) <
w
Mit Uberwendlingstich mit (_:’r
o

Stoffabschneiden 3,5 3,5-5,0 2,0 1,0-4,0 NEIN
(1/8) | (1/8-3/16) |(1/16)| (1/16 - 3/16)

Kantenabschneider

[

L8
Q!

Mit
Kantenabschneider

Uberwendlingstich mit

Stoffabschneiden 5,0 3,5-50 25 1,0-4,0 NEIN
(316)| (1/8-316) |(3/32)| (1/16 - 3/16)

i

1:26

:

1-27

S

1-28

:

5 | Mit Uberwendlingstich mit
% Kantenabschneider Stoffabschneiden 5,0 3,5-50 2,5 1,0-4,0 NEIN

@

(3n16)| (1/8-3/16) |(3/32)| (1/16-3/16)

PR

S

Wihlen Sie einen Stich aus. e Setzen Sie die Gabel am Betitigungshebel
des Kantenabschneiders auf die

Buchstaben Nadelklemmschraube.
— it

HEREE
EHEi
HHHE>

100% @ Nadelklemmschraube
O (@ Betatigungshebel
[®)
~ Anmerkung
o Z
,_ﬁ/) ¢ Achten Sie darauf, dass die Gabel des

Betatigungshebels auf der
Fiihren Sie die Schritte auf Seite 65 aus, um Nadelklemmschraube richtig sitzt.
den NdhfuB zu entfernen.

e Fadeln Sie die Nadel ein (siehe Seite 57).
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108

Positionieren Sie den Kantenabschneider so,
dass der Kantenabschneiderstift mit der
Kerbe im NahfuBBhalter ausgerichtet ist, und
senken Sie dann den Nahful3.

@ Kerbe im NahfuBhalter
©@ Stift
— Der Kantenabschneider ist angebracht.

Stellen Sie den NahfulR nach oben und
ziehen Sie ein langes Stiick Oberfaden
heraus. Fiihren Sie es unter den Nahfu8 und
ziehen Sie es in der Stofftransportrichtung
heraus.

@ NahfuB
® Oberfaden

Schneiden Sie den Stoff um ungefahr
20 mm (3/4 Zoll) ein.

@ 20 mm (ca. 3/4 Zoll)

Legen Sie den Stoff so, dass die rechte
Schnittseite auf der Fiihrungsplatte und die
linke unter dem NahfuB liegt.

@ Fuhrungsplatte (unteres Messer)
® Nahfu3
® Oberfaden

Anmerkung

¢ Wenn der Stoff nicht richtig liegt, wird er
nicht abgeschnitten.




NAHEN VON STICHMUSTERN

e Senken Sie den NihfuB und beginnen Sie. B Nihen von Geradstichen mit dem
Kantenabschneider

Die Nahtzugabe sollte ungeféhr 5 mm
(ca. 3/16 Zoll) betragen.

— Ein Saumzuschlag wird geschnitten, wéhrend der
Stich gendht wird.

A VORSICHT ® Nahtzugabe 3
e Wenn Sie den“Kante-nabs-chnelder %5 Anmerkung

verwenden, ndhen Sie mit langsamer m . .

bis mittlerer Geschwindigkeit und * Wird der ganze Stoff nur unter die

beriih ie bei sh icht d NahfuB3fihrungsplatte gelegt, wird er nicht %

eriihren Sie beim Nahen nicht das geschnitten. Positionieren Sie den Stoff wie

Messer oder den B‘?tat'g““SShebel in Schritt € im vorhergehenden Abschnitt Z
des Kantenabschneiders, um beschrieben und beginnen Sie zu ndhen. N
Verletzungen oder Beschadigungen %
zu vermeiden. =3

¢ Es kann bis zu einer Lage eines

(@ Fuhrungsplatte (unteres Messer) Jeansstoffes (Denim) mit 370 g/m2 (13 o0z.)
® Oberes Messer geSChnitten werden.
® Betatigungshebel * Reinigen Sie den Kantenabschneider nach

der Benutzung, damit sich kein Staub und
keine Fadenreste ansammeln kdénnen.

S Hinweis « Olen Sie die Schnittkante des Messers bei
* Wenn die Breite eingestellt ist, drehen Sie Bedarf mit etwas Ndhmaschinendl.

das Handrad in Ihre Richtung. Achten Sie
dabei darauf, dass die Nadel den
Kantenabschneider nicht berihrt. Wenn die
Nadel den Kantenabschneider berthrt, kann
dies zum Abbrechen der Nadel und zu
Verletzungen fiihren.
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Quilten

Das Ndhen von Quilts (Steppdecken) ist mit dieser Ndhmaschine leicht und bequem. Beim Ndhen eines
Quilts werden Sie feststellen, wie praktisch Kniehebel und FuBpedal sind, weil Sie dadurch lhre Hande
fir andere Aufgaben frei haben (,Verwendung des Fullpedals” auf Seite 73 und/oder ,Verwendung des

Kniehebels” auf Seite 83).

Die 30 Quiltstiche Q-01 bis Q-30 und die Nutzstiche mit der Tastenkennzeichnung ,P“ oder ,Q" eignen
sich zum Quilten.
Der Buchstabe ,P“ oder ,Q* unten auf der Taste bedeutet, dass diese Stiche zum Quilten (,Q*) und zum
Zusammenfiigen (,P“ von engl. ,Piecing”) vorgesehen sind.

NihfuB Stichbreite Stichlange
[mm (Zoll)] [mm (Zoll)] Zwillings-
Stichart Stichname Anwendung nadel
Auto. Manuell Auto. Manuell
rra Patchwork-Stich & Zusammenfugen/Patchwork 20 02-50
i (Mitte) — _ 4 9,
» - (11e)| (1/64-3/16) | NEIN
a0z ] |Patchwork-Stich . |Patchwork-Stich
i | |(Rechts) O |6,5mm (ca. 1/4 Zoll) 5,50 | 0,00-7,00 | 2,0 0,2-5,0 NEIN
Ly ) |Saumzugabe rechts (7132) (0-1/4) (1/16)| (1/64 - 3/16)
a3 | |Patchwork-Stich .| Patchwork-Stich
i | |(Links) O |6,5mm (ca. 1/4 Zoll) 1,50 | 0,00-7,00 | 20 02-50 | VEIN
L | |Saumzugabe links (1/16) (0-1/4) (1/16)| (1/64 - 3/16)
e Quiltstich (Mitte) .| Quiltstich (wie handgemacht)
h /0 3.50 0,00 - 7,00 2,5 1,0-4,0 NEIN
.i. < A ? (0-1/4) (3/32)| (1/16 - 3/16)
a3 Heftnaht o Heften 0.00 - 7.00 20 5-30
| (Mitte) 4 DA -
| % e 350 | “o-1/4) | @3y @rn6-1-316) NEN
@ | |Stilstich .| Verstarkte Stiche, Nahen
/9 und Zierapplikationen 1,00 | 1,00 - 3,00 2,5 1,0-4,0 NEIN
! (1116)| (1/16-1/8) | (3/32)| (1/16 - 3/16)
571 |Zickzackstich zum . |Zickzackstich zum N&hen
" | [Quilten /0 und Applizieren von 3,50 | 0,00-7,00 | ¢ 0,0 -4,0 NEIN
Q Steppstoff (1/8) (0-1/4) ’ (0-3/16)
o5 | Zickzackstich Beginnend mit der rechten
3 (Rechts) /0’ Nadelposition, wird der 3,50 | 2,50-5,00 16 0,3-4,0 NEIN
é 5 | Zickzackstich nach links (1/8) | (3/32-3/16) ’ (1/64 - 3/16)
genaht.
e Zickzackstich (Links) Beginnend mit der linken
¥ /0/ Nadelposition, wird der 3,50 2,50 - 5,00 16 0,3-4,0 NEIN
; —) | Zickzackstich nach rechts (1/8) | (3/32 - 3/16) ’ (1/64 - 3/16)
genéaht.
wii 2-stufig genédhter Uberwendlingstich (Stoffe
< elastischer /0/ mittlerer Starke und 5,00 1,50 - 7,00 1,0 0,2-4,0 NEIN
i; Zickzackstich — Stretchgewebe), Bander und| (3/16)| (1/16 - 1/4) | (1/16)| (1/64 - 1/16)
Za Gummis.
s |3-stufig gendhter Uberwendlingstich (Stoffe
i elastischer /0' mittlerer Starke, dicke Stoffe | 5,00 1,50 - 7,00 1,0 0,2-4,0 NEIN
& | |Zickzackstich ﬁ und Stretchgewebe), Bander| (3/16)| (1/16 - 1/4) | (1116)| (1/64 - 1/16)
= und Gummis
ez | Quilt- o Quiltstich fir unsichtbares 0.50 - 5.00 10-40
o Applikationsstich ~~_ | Applizieren und Befestigen IV, DA
= % A | on Borten 200 | (1j6a-3116) | 20 | (1116-3116) | NEN
3 Muschelsaum . |Muschelsaum-Dekorstich
= /9 beim S&umen von Stoffen 4,00 | 0,00-7,00 2,5 02-4,0 NEIN
— ‘ (3/16) (0-1/4) (3/32)| (1/64 - 1/16)
=T Knopflochstich . | Applikationen, dekorative
/0 Knopflochstiche 3,50 2,50 - 7,00 2,5 1,6-4,0 NEIN
ﬁ (1/8) | (3/32-1/4) |(3/32)| (1/16-3/16)
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NéhfuB Stichbreite Stichlange
. . [mm (Zoll)] [mm (Zoll)] Zwillings-
Stichart Stichname Anwendung nadel
Auto. Manuell Auto. Manuell
g5 | | Quilt-Punktierstich . | Hintergrund-Quilten
/0 7,00 1,00-7,0 1,6 1,0-4,0 NEIN
. - (1/4) | (1/16-1/4) | (1/16)| (1/16 - 3/16)
T3 Uberwendlingstich . |Elastischer Stricksaum
= /0 5,00 | 0,00-7,00 4,0 1,0-4,0 NEIN
= - (3/16) (0-1/4) (3/16)| (1/16 - 3/16)
17 Annédhen von 0’ Anndhen von Bandern in 0.00-7.00 02-40
<2 | |Bandern p Stretchstoffen SO0 =1, e
<2 % = 550 | “oimy | Y| (et -3me) | NEN
a=is | | Schlangenstich .| Dekorstich und Befestigen
N 9 |von Gummiband 500 | 1,50-7,00 | 55 | 02-40 | oy
’ - (3/16)| (1/16-1/4) ’ (1/64 - 3/16)
a-79 Hexenstich . |Hexenstich, Dekorstich
/0 5,00 | 0,00-7,00 2,5 1,0-4,0 NEIN
§ ﬁ (316)| (0-1/4) | (3/32)| (1/16 - 3/16)
870 Kreuzweiser _ |Hexenstich, Uberbriickung
Hexenstich /0 und Dekorstich 5,00 | 2,50 -7,00 2,5 1,0-4,0 NEIN
ﬁ (3/16)| (3/32-1/4) | (3/32)| (1/16-3/16)
o=z Plattstich . | Dekorstich zur Befestigung
i /o von Kordeln und 5,00 | 0,00-7,00 1,2 0,2-4,0 NEIN
<, Plattstickerei (3/16) (0-1/4) (1/16)| (1/64 - 1/16)
20 Patchwork- .| Patchwork-Stich,
Uberwendlingstich /0 Dekorstiche 5,00 | 2,50-7,00 2,5 1,0-4,0 NEIN
- (3/16)| (3/32-1/4) | (3/32)| (1/16-3/16)
3 Wabenstich _ | Wabenstich, Dekorstich
/0 5,00 | 0,00-7,00 1,6 1,0-4,0 NEIN
% . (3/16) (0-1/4) (1/16)| (1/16 - 3/16)
T Zickzackstich . |Dekorstiche, Nahen auf der
/o Stoffoberseite 4,00 | 0,00-7,00 2,5 1,0-4,0 NEIN
ﬁ (3/16) (0-1/4) (3/32)| (1/16 - 3/16)
075 Dekorstich .| Dekorstich und
N /0 Applikationen 6,00 | 1,00-7,00 1,0 0,2-4,0 NEIN
? ﬁ (15/64) (1/16-1/4) | (1/16)| (1/64 - 3/16)
56 Dekorstich .| Dekorstich
/0 5,50 | 0,00-7,00 1,6 1,0-4,0 NEIN
g - (7/32) (0-1/4) (116)| (1/16 - 3/16)
=77 Saumnéhte . |Hohlsdume, Dekorsdume
N /0 5,00 | 1,50-7,00 2,0 1,5-4,0 NEIN
% 7 (3/16)| (1/16-1/4) | (1/16)| (1/16 - 3/16)
a-og | |Saumndhte . |Dekorsédume und
E /0 Uberbriickungsstich 6,00 1,50 - 7,00 2,0 1,5-4,0 NEIN
9 (15/64) (1/16-1/4) | (1/16)| (1/16 - 3/16)
a5 |Trikotstich .| Verstarken und Sdumen von
/0 Stretchstoffen 6,00 | 1,00-7,00 3,0 1,0-4,0 NEIN
(15/64) (1/16-1/4) | (1/8) | (1/16 - 3/16)
&= |Uberwendlingstich | Verstarken von
/o Stretchstoffen oder als 4,00 | 0,00-7,00 4,0 1,0-4,0 NEIN
ﬁ Dekorstich (3/16) (0-1/4) (3/16)| (1/16 - 3/16)
130 Patchwork-Stich .| Patchwork-Stich 6,5 mm (ca.
i | |(Rechts) O |1/4 Zoll) Saumzugabe links | 55 0,0-7,0 2,0 02-50 | \eiN
L (7/32) (0-1/4) (1/16)| (1/64 - 3/16)
|
193 Patchwork-Stich Zusammenfligen/Patchwork
L [(vitte) ¢ — — 20 | 02-50 | ey
o ; (116)| (1/64 - 3/16)

3

AYPNSZINN %

L8
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NahfuB Stichbreite Stichlange
. . [mm (Zoll)] [mm (Zoll)] Zwillings-
Stichart Stichname Anwendung nadel
Auto. Manuell Auto. Manuell
37 Patchwork-Stich . | Patchwork-Stich 6,5 mm (ca.
i | |(Links) O |1/4 Zoll) Saumzugabe links | 1,5 0,0-7,0 2,0 0,2-5,0 NEIN
o ‘ (1/16) (0-1/4) (1/16)| (1/64 - 3/16)
i35 Quiltstich .| Quiltstich (wie handgemacht)
b /D 0,0 0,0-7,0 2,5 1,0-4,0 NEIN
it < — (0) (0-1/4) (3/32)| (1/16 - 3/16)
T Zickzackstich zum .| Zickzackstich zum Nahen
: Quilten /D und Applizieren von 3,5 0,0-7,0 1,4 0,0 -4,0 NEIN
. | |Steppstoff (1/8) (0-1/4) (1/16)| (0-3/16)
1-35 | | Quilt- i Quiltstich fur unsichtbares 5 05-50 18 10-40
3 Applikationsstich . |Applizieren und Befestigen ’ 979, 4 T
3 ﬁ von Borten (1/16)| (1/64-3/16) | (1/16)| (1/16 - 3/16) NEIN
aQ
156 Quilt-Punktierstich . |Hintergrund-Quilten
’% 0 7,0 1,0-7,0 1,6 1,0-4,0 NEIN
! ﬁ (1/4) | (116-1/4) | (1/16)| (1/16 - 3/16)

Anmerkung

* In der Kategorie ,Quiltstiche” (Q-02 bis Q-
30) kann fiir ein gewahltes Stichmuster eine
feinere Stichbreite eingestellt werden als bei
Stichmustern in anderen Kategorien.

LY Hinweis
* Der Stichbreitenbereich fir die
Sticheinstellung ist nur in der Kategorie
»Quiltstich® (,Q“) verflgbar.

Beispiel: Stich Q-03 hat 57 Nadelpositionen
und Stich Q-19 hat 29 Stichbreiten.
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B Zusammenfiigen B Quilten
Das Zusammenndhen zweier Stoffteile wird als Das Zusammenndhen dreier aufeinanderliegender
Zusammenfugen bezeichnet. Achten Sie darauf, Schichten, bestehend aus Obermaterial, Fiillmaterial
dass Sie beim Zuschneiden der Quilt-Quadrate und Untermaterial wird als Quilten bezeichnet. Der
einen Saumzuschlag von 6,5 mm (ca. 1/4 Zoll) Stoffobertransport kann Ihnen beim Nahen des
einbeziehen. Quilts dabei helfen, dass Obermaterial, Fillmaterial
und Untermaterial nicht verrutschen. Der
. ., EE . Stoffobertransport hat einen Satz Transporteure, der
0 Wabhlen Sie oder E und setzen Sie sich beim Ndhen zusammen mit dem Untertransport

in der Stichplatte bewegt.
Verwenden Sie fir das Quilten mit geraden Linien

Richten Sie die Stoffkante auf die Kante des den Stoffobertransport und die Geradstich-

NihfuRes aus und beginnen Sie zu nihen Stichplatte. Wahlen Sie immer einen Geradstich
(mittlere Nadelposition), wenn Sie die Geradstich-

*  Fir einen Saumzuschlag von 6,5 mm (ca. 1/4 Zoll) Stichplatte einsetzen. 3

entlang der linken NahfulRkante - ausgewahlt -
Waihlen Sie ﬂ E oder .
- sollte die Breite auf 5,50 mm (ca. 7/32 Zoll) o ! éq

eingestellt werden.

den NihfuB® ,}“ ein.

Bringen Sie den Stoffobertransport an (siehe
Seite 66).

AYDNISZINN

L8
TERL

@ 6,5 mm (ca. 1/4 Zoll)
*  Fur einen Saumzuschlag von 6,5 mm (ca. 1/4 Zoll)

entlang der linken NahfulRkante - ausgewahlt

S Hinweis
- sollte die Breite auf 1,50 mm (ca. 1/32 Zoll) e Fadeln Sie die Nadel manuell ein, wenn Sie
eingestellt werden. den Stoffobertransport verwenden, oder

bringen Sie den Stoffobertransport erst nach
dem Einfadeln mit der Taste ,,Automatisches
@ —»fte— Einfadeln“ an.

Halten Sie beim Nihen den Stoff auf beiden
=, Seiten des Nahfulles mit beiden Hinden fest.

@ 6,5 mm (ca. 1/4 Zoll)
*  Um die Nadelposition zu dndern, benutzen Sie die

Tasten E oder B in der Stichbreitenanzeige.

oY FaFiaveX
i mm

e p - pZ Anmerkung
= = * Nahen Sie mit langsamer bis mittlerer
Geschwindigkeit.
Anmerkung  Nahen Sie nicht riickwarts und verwenden
e Mit einem Geradstich (mittlere Sie keine Stiche, bei denen ein seitlicher
Nadelposition) nahen Sie leichter (siehe oder Ruckwartstransport erforderlich ist.
Seite 94). Stellen Sie vor dem Nahen immer sicher,

dass die Quiltoberflache fest geheftet ist.
Auch fur das Quilten mit Maschine sind
spezielle Quiltnadeln und —faden erhaltlich.
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B Applikationen

und setzen Sie den Nahfull

Ubertragen Sie das Muster auf den
Applikationsstoff und schneiden Sie es mit

einem Saumzuschlag von 3 bis 5 mm Benutzen Sie den Quilt-Applikationsstich

(ca. 1/8 bis 3/16 Zoll) aus. zum Anndhen der Applikation. Ndhen Sie
um die Kante herum, wobei die Nadel
moglichst nahe an der Kante einstechen
sollte.

@ Saumzuschlag: 3 bis 5 mm
(ca. 1/8 bis 3/16 Zoll)

Legen Sie ein Stiick Stickunterlegvlies, das
auf die Endgrofe ausgeschnitten ist, auf den
Stoff und falten Sie die Nahtzugabe mit
einem Biigeleisen um. Schneiden Sie
Rundungen bei Bedarf etwas ein.

—®
Drehen Sie den Stoff um und befestigen Sie _
ihn an der gewiinschten Stelle mit N
Stecknadeln oder einer Heftnaht. i
@ Applikationen
® Nadeleinstichposition
A\ VORSICHT

¢ Achten Sie darauf, dass die Nihnadel wahrend
des Nihens keine Stecknadeln beriihrt. Dies
kann zum Abbrechen der Nadel und zu
Verletzungen fiihren.
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Mit der Applikationstechnik konnen Sie Applikationen
wie die unten dargestellten Bilder anbringen.

WD

@ Dresdenteller
® Farbglas
® Puppe mit Hut

B Quilten mit Satinstichen

Benutzen Sie zur besseren Stoffkontrolle das
FuBpedal, um Satinstiche zu nahen. Stellen Sie den
Geschwindigkeitsregler zur Steuerung der Stichbreite
ein, und Sie konnen wihrend des Nihens leichte
Anderungen an der Stichbreite vornehmen.

0 SchlieRen Sie das Fullpedal an (siehe Seite 73).

e Waihlen Sie und setzen Sie den Nahfuld

Q

) ein.

Driicken Sie die Taste B im

Anzeigebereich LANGE, um eine kiirzere
Stichlange zu wahlen.

Buchstaben-/
| (@)(m) 6

@07 Zickzackstich zum Quilten

Anmerkung
* Die Einstellung héngt von der Stoffart und
der Fadendicke ab, doch wird flr
Satinstichmuster eine Stichlange von 0,3 bis
0,5 mm (ca. 1/64 bis 1/32 Zoll) empfohlen.

Driicken Sie die Taste IS}, um den

Geschwindigkeitsregler zur Steuerung der
Stichbreite zu verwenden.

Aktivieren Sie die Stichbreitensteuerung
(ON (EIN)).

@
EEHE Feineinstellung oo = .
w =] 3

b EIJIIII Feineinstellung
Horizontal

8 Nanfushshe =
J_. mm
‘%; NahfuBdruck 3]
;{:\‘
&I
li g'g Anfangsposition U -
= B
c
=
N
%)
=
(@)
=0
(¢

=
---

Anmerkung
* Sie k6énnen den Geschwindigkeitsregler zur
Steuerung der Stichbreite benutzen. Stellen
Sie mit dem FuBpedal die
Néhgeschwindigkeit ein.

6 Driicken Sie [sgie .
— Der Ausgangsbildschirm wird wieder angezeigt.

a Beginnen Sie mit dem Nahen.

Die Stichbreite kann wahrend des Ndhens durch
Verschieben des Geschwindigkeitsreglers reguliert
werden. Schieben Sie den Hebel nach links, und die
Stichbreite wird schmaler. Schieben Sie den Hebel
nach rechts, und die Stichbreite wird breiter. Bei
mittlerer Nadelposition dndert sich die Stichbreite
auf beiden Seiten der Nadel gleichermalen.

D C—) )
@ schmaler
® breiter
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Beispiel: Andern der Breite

Stellen Sie die Stichbreitensteuerung nach
dem Nihen auf ,,OFF (AUS)“.

B Freihand-Quilten

Beim Freihand-Quilten kann der untere

Transporteur mit (%) abgesenkt und der Stoff

dadurch frei bewegt werden.

Verwenden Sie zum Freihand-Quilten je nach
ausgewahltem Stich den Freihand-Quiltfu8 ,C* oder
den offenen Nihfult ,O” und stellen Sie die
Maschine auf den Freihandnahmodus ein. In diesem
Modus wird der NahfuB auf die notwendige Hohe
zum Freihandndhen angehoben.

Wir empfehlen, das FuBpedal anzuschliefen und
mit konstanter Geschwindigkeit zu nahen. Sie
konnen die Nahgeschwindigkeit mit dem
Nédhgeschwindigkeitsregler an der Maschine
einstellen.

Verwendung des QuiltfuRes ,,C“ zum Freihand-
Quilten

Verwenden Sie zum Freihandnihen den Quiltful®
,C* zum Freihand-Quilten und die Geradstich-
Stichplatte.

QuiltfuB ,,C* zum Freihand-Quilten

A\ VORSICHT

o Waihrend des Freihand-Quiltens muss die
Stofftransportgeschwindigkeit der
Ndhgeschwindigkeit angepasst werden. Wird
der Stoff schneller als die Nahgeschwindigkeit
transportiert, kann die Nadel brechen oder
andere Schidden entstehen.

¢ Achten Sie darauf, dass Sie den Quiltfull ,C* zum
Freihand-Quilten mit der Geradstich-Stichplatte
verwenden und mit der Nadel in mittlerer
Nadelposition ndhen. Befindet sich die Nadel in
einer anderen als der mittleren Nadelposition,
kann die Nadel brechen, wodurch Verletzungen
hervorgerufen werden konnen.

Anmerkung

¢ Wenn Sie mit dem N&hen beginnen, erkennt
der interne Sensor die Stoffdicke und der
Quiltfu wird auf die im
Einstellungsbildschirm festgelegte H6he
angehoben. Dricken Sie zur
Anzeige der ,FreihandfuBhdhe” auf S. 2/8

des Einstellbildschirms. Wahlen Sie mit E}

oder E die Héhe, auf die der Quiltfuf3
Uber dem Stoff angehoben wird. Erhéhen
Sie den Wert, indem Sie auf driicken

und erleichtern Sie sich dadurch
beispielsweise das Nahen von
Stretchstoffen.

ELQ. FreihandfuBhShe 1.0 =
J;, mm

¢ Damit mit gleichmafiger Spannung genaht
werden kann, ist mdglicherweise eine
Anpassung der Oberfadenspannung
erforderlich. Testen Sie es auf einem Stlick
Probierstoff aus, der dem von lhnen
gewahlten Stoff ahnlich ist.

Anbringen der Geradstich-Stichplatte (siehe
Seite 97).

@® Runde Bohrung

Anmerkung

¢ Beachten Sie, dass diese Stichplatte eine
runde Bohrung fir die Nadel hat.

e Waihlen Sie oder .
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Aktivieren Sie mit den (Iigt)fernen Sie den NihfuRRhalter (siehe Seite

Freihandnihmodus der Maschine.
Bringen Sie den Quiltfu8 ,,C* zum

Freihand-Quilten an der Vorderseite so an

Mﬂm Bun:hata_ben-/ W 4

Q@J dass die Schraube des NihfuRhalters auf die
—

e-01 = . . . .
Abiboriaillabii) Kerbe des Quiltfulles ausgerichtet ist.

100%

oy EIHEH

=) ‘ Sy Hinweis

P, » Vergewissern Sie sich, dass der Quiltfu3

- i richti i i i
g angebracht ist und nicht schief steht.
= m 20
i) Sl) S

Halten Sie den Quiltfu mit der rechten

E Hand fest und ziehen Sie mit der linken

Hand die NihfuRhalterschraube mit dem
— Die Taste erscheint als , der Quiltful® wird auf Schraubendreher fest.

die notwendige Hohe angehoben und der
Transporteur wird zum Freihandndhen abgesenkt.

P

3

@ NahfuBhalterschraube
® Kerbe

O,
119) ¢

AYDNISZINN
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&M patchwork-Stich (Mitte)

o—19
© @ NahfuBhalterschraube
A\ VORSICHT
¢ Ziehen Sie die Schraube auf jeden Fall mit dem
Schraubendreher fest. Die Nadel konnte sonst
auf den NahfuB treffen und sich dabei
e verbiegen oder abbrechen.
b
?) a Ziehen Sie den Stoff mit beiden Hinden
g straff und bewegen Sie ihn mit
> ) gleichbleibender Geschwindigkeit zum
Nadhen von gleichmiRigen Stichen mit einer

Lange von ca. 2,0 - 2,5 mm (ca. 1/16 -
3/32 Zoll).

@ QuiltfuB ,,C* zum Freihand-Quilten

— Ist der Stich Q-01 oder 1-31 ausgewahlt, wird der
QuiltfuB ,C* in der linken oberen Ecke des
Bildschirms angezeigt.

@ Stichart
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e Driicken Sie , um den

Freihandnihmodus zu beenden.

— Drehen Sie das Handrad in Ihre Richtung, um den
Transporteur anzuheben.

Achten Sie darauf, dass Sie nach dem
Ndhen die Geradstich-Stichplatte und den
Nahful} ,,C“ entfernen und die Standard-
Stichplatte und Abdeckung wieder
installieren.

S Hinweis

¢ Der offene Nahfu3 ,O“ zum Freihand-
Quilten kann auch mit der Geradstich-
Stichplatte verwendet werden. Wir
empfehlen, zum Freihandndhen von Stoffen
mit unterschiedlichen Dicken den offenen
N&ahfu3 ,,0“ zum Freihand-Quilten zu
verwenden.

* Beim Einsatz der Geradstich-Stichplatte
werden aus allen Geradstichen Stiche mit
mittlerer Nadelposition. Sie kénnen deshalb
die Nadelposition nicht im Stichbreiten-
Bildschirm &ndern.

Anmerkung

e Zum normalen N&hen ist der Transporteur in
der Regel angehoben.

* Lassen Sie sich nicht von den ersten
Ergebnissen entmutigen. Diese Technik
erfordert Ubung.

Verwenden des offenen Nihfulles ,0“ zum
Freihand-Quilten

Der offene NahfuB® ,O0” zum Freihand-Quilten wird
zum Freihand-Quilten mit Zickzack- oder
Dekorstichen oder zum Freihand-Quilten fiir gerade
Stiche auf Stoffen mit unterschiedlichen Dicken
verwendet. Mit dem offenen Nahfult ,O0” zum
Freihand-Quilten kénnen verschiedene Stiche
gendht werden. Weitere Informationen zu den
Stichen, die verwendet werden konnen, finden Sie
in ,STICHEINSTELLUNGSTABELLE” am Ende der
Bedienungsanleitung.

Offener Nihfult ,O” zum Freihand-Quilten

Anmerkung

* Damit mit gleichmaBiger Spannung genaht
werden kann, ist mdglicherweise eine
Anpassung der Oberfadenspannung
erforderlich (siehe Seite 79). Testen Sie es
auf einem Probierstuck Quiltstoff aus.

Aktivieren Sie mit den

Freihandnihmodus der Maschine.

Buchsuvens
)

T Geradstich (Links)
ST

4

— Die Taste erscheint als , der Quiltful® wird auf

die notwendige Hohe angehoben und der
Transporteur wird zum Freihandndhen abgesenkt.
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e Waihlen Sie einen Stich aus.

Anmerkung
* |st der Stich Q-01 oder 1-31 ausgewahlt,

wird der Quiltfu3 ,,C“ in der linken oberen
Ecke des Bildschirms angezeigt. Bei
anderen Stichen wird der offene Nahfuf3 ,O*
zum Freihand-Quilten im Bildschirm
angezeigt.

Entfernen Sie den NahfulRhalter (siehe Seite
66).

Bringen Sie den offenen Ndhful} ,,0“ zum
Freihand-Quilten an, indem Sie den Stift des
Quiltfues Giber der Nadelklemmschraube
positionieren und die linke untere Seite des
QuiltfulRes mit der NahfuBBstange
ausrichten.

@ Stift
@ Nadelklemmschraube
® NahfuBstange

B Echoquilten mit dem Freihand-

LY Hinweis
Q * Vergewissern Sie sich, dass der Quiltfuf3
nicht schief steht.

Halten Sie den Quiltful mit der rechten
Hand fest und ziehen Sie mit der linken
Hand die NiahfuRhalterschraube mit dem
Schraubendreher fest.

@ NahfuBhalterschraube

A\ VORSICHT

e Ziehen Sie die Schraube auf jeden Fall mit dem
Schraubendreher fest. Die Nadel kénnte sonst
auf den Nahful treffen und sich dabei
verbiegen oder abbrechen.

Ziehen Sie den Stoff mit beiden Handen straff
und bewegen Sie ihn mit gleichbleibender
Geschwindigkeit zum Nahen von
gleichmaligen Stichen mit einer Linge von
ca. 2,0 - 2,5 mm (ca. 1/16 - 3/32 Zoll).

@ Stichart

3

Driicken Sie , um den

Freihandnahmodus zu beenden.

— Drehen Sie das Handrad in Ihre Richtung, um den
Transporteur anzuheben.

Anmerkung
¢ Lassen Sie sich nicht von den ersten

Ergebnissen entmutigen. Diese Technik
erfordert Ubung.

AYPNSZINN %
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Echoquiltfu® ,E“

Unter Echoquilten wird das Nahen von Quiltlinien
in einem gleichmaRigen Abstand um ein Motiv
herum verstanden. Die Quiltlinien erscheinen als
vom Motiv ausgehende Wellen und sind das
charakteristische Merkmal dieses Quiltstils.
Verwenden Sie den Freihand-Echoquiltfu® ,,E zum
Echoquilten. Ndhen Sie um das Motiv in einem
festen Abstand herum, indem Sie das Mal auf dem
N&hful} als Orientierung benutzen. Wir empfehlen,
das FuBpedal anzuschlieBen und mit konstanter
Geschwindigkeit zu nahen.

MaR des Freihand-Echoquiltfues ,E”

@ 6,4 mm (ca. 1/4 Zoll)
® 9,5 mm (ca. 3/8 Zoll)
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A\ VORSICHT

¢ Waibhrend des Freihand-Quiltens muss die
Stofftransportgeschwindigkeit der
Ndhgeschwindigkeit angepasst werden. Wird
der Stoff schneller als die Nahgeschwindigkeit
transportiert, kann die Nadel brechen oder
andere Schdden entstehen.

Anmerkung
* Wenn Sie mit dem Nahen beginnen, erkennt

der interne Sensor die Stoffdicke und der
Quiltfu3 wird auf die im
Einstellungsbildschirm festgelegte H6he
angehoben. Driicken Sie [JIEJH zur
Anzeige der ,FreihandfuBhéhe” auf S. 2/8
des Einstellbildschirms (siehe Seite 35).

Wiahlen Sie mit B oder die Hohe, auf

die der QuiltfuB Uber dem Stoff angehoben
wird. Erhéhen Sie den Wert, indem Sie auf

E driicken und erleichtern Sie sich

dadurch beispielsweise das Nahen von
weichen Stoffen.

w FreihandfuBhdhe {1.0] =
B m

Damit mit gleichmé&Biger Spannung genéht
werden kann, ist méglicherweise eine
Anpassung der Oberfadenspannung
erforderlich (siehe Seite 79). Testen Sie es
auf einem Probierstiick Quiltstoff aus.

Aktivieren Sie mit &) den
Freihandnihmodus der Maschine.

Buchstaben-/
Dekorstich

B Geradstich (Mitte)

:
D
£
2

AAAA
\
AAAT
e
Y

Z
Z
:

=

— Die Taste erscheint als , der Quiltful® wird auf

die erforderliche Hohe angehoben und der
Transporteur wird zum Freihandnahen abgesenkt.

Fiihren Sie die Schritte auf Seite 65
,Abnehmen des Nahfulles” aus, um den
Nahfuly zu entfernen.

Entfernen Sie den NahfulRhalter (siehe Seite
66) samt Schraube.

Bringen Sie den Freihand-Echoquiltful® , E“
auf der linken Seite der Nahfullstange so an,
dass die Locher des QuiltfuRes mit denen
der NahfulRstange ausgerichtet sind.
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Ziehen Sie die Schraube mit dem
beiliegenden Schraubendreher fest.

A\ VORSICHT

e Ziehen Sie die Schraube auf jeden Fall mit dem
Schraubendreher fest. Die Nadel kénnte sonst
auf den Nahful treffen und sich dabei
verbiegen oder abbrechen.

Nihen Sie um das Motiv herum, indem Sie
das Mal des QuilfuBes als Orientierung
benutzen.

3

O,
S

AYDNISZINN

@ 6,4 mm (ca. 1/4 Zoll)
Fertiges Projekt

e Driicken Sie , um den

Freihandniahmodus zu beenden.

— Drehen Sie das Handrad in Ihre Richtung, um den
Transporteur anzuheben.
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Blindstiche
Sichern Sie die Unterkanten von Rocken und Hosen mit einem Blindstich. Es gibt zwei Arten von
Blindstichen.
Stichbreite Stichlange
Stichart Stichname NahfuB Anwendung [mm (Zoll)] [mm (Zoll)] Zwillingsnadel
Auto. Manuell Auto. Manuell
p Blindstich Blindstiche auf Stoffen mittlerer
5 E@ Stirke 00 | +30--30 |20 | 10-35 NEIN
< - © | «1/8--18) |(1116)| (1/16-1/8)
<
702 Stretch-Blindstich Blindstiche auf Stretchstoffen
Eﬁ 0,0 +3,0 - -3,0 2,0 1,0-3,5 NEIN
% s © | @18--18) |(1116)| (1/16-1/8)

Anmerkung

e Falls die GroRe zylindrischer Stoffbahnen zu
klein ausfallt, so dass sie nicht Giber den Arm
passen oder wenn sie zu kurz sind, wird der
Stoff nicht transportiert und es lassen sich
maoglicherweise nicht die gewunschten
Ergebnisse erzielen.

Drehen Sie die linke Seite des Rockes oder
der Hose nach aufRen.

@ Stoffrlickseite
® Stoffvorderseite
® Untere Stoffkante

Falten Sie den Stoff entlang des betroffenen
Saumes und driicken Sie.

@ Stoffriickseite
@ Stoffvorderseite
® Stoffkante

® Gewilnschte
Saumkante

<Dicker Stoff>

<Normaler Stoff>

< 7" Seitenansicht>

Markieren Sie den Stoff in einem Abstand
von ca. 5 mm (3/16 Zoll) von der Stoffkante
mit einem Stiick Kreide und heften Sie ihn
anschliefBend.

@ Stoffriickseite
® Stoffvorderseite
® Stoffkante

® Gewilinschte
Saumkante

® 5 mm (3/16 Zoll)
® Heften

<Dicker Stoff>

<Normaler Stoff>

<Seitenansicht>

Falten Sie den Stoff entlang der Heftnaht
zuriick nach innen.

@ Stoffrickseite
® Stoffvorderseite
® Stoffkante

® Gewlinschte
Saumkante

® 5 mm (3/16 Zoll)
® Heften

@ Heftnaht
<Dicker Stoff>

<Normaler Stoff>

<Seitenansicht>
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Falten Sie die Naht auseinander und legen

Sie den Stoff mit der linken Seite nach oben.

@ Stoffrickseite
® Stoffvorderseite
® Stoffkante

® Gewdulnschte
Saumkante

® Heftnaht
® Heften

<Dicker Stoff>

<Normaler Stoff>

<Seitenansicht>

e Setzen Sie den Blindstichful® ,,R“ ein.

0 Wihlen Sie oder .
<
e B
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Nehmen Sie fiir die Freiarmfunktion das

Zubehorfach ab.

L
(5)

Wihlen Sie das gewiinschte Stiick zum
Nahen aus, stellen Sie sicher, dass der Stoff
korrekt transportiert wird und beginnen Sie
mit dem Nahen.

@ Freiarm

Positionieren Sie den Stoff mit der Kante
des gefalteten Saums an der Nahfullfiihrung
und senken Sie dann langsam den
NahfuBBhebel.

@ Stoffrlickseite
® Saumfalte
® Fuhrung

Passen Sie die Stichbreite an, dass die Nadel
den Rand der Falte knapp erfasst.

@ Nadeleinstichpunkt

Wenn Sie den Nadeleinstichpunkt éndern, heben Sie
die Nadel an und dndern Sie die Stichbreite.

EJ&
®
b
B

®
|- &

®

@ Stichbreite

Anmerkung

* Blindstiche kénnen nicht genaht werden,
wenn der linke Nadeleinstichpunkt die Falte
nicht erfasst. Wenn die Nadel die Falte zu
stark erfasst, kann der Stoff nicht aufgefaltet
werden und es erscheint eine sehr gro3e
und unschéne Naht auf der Vorderseite des
Stoffes. Wenn Sie auf eines dieser
Probleme stoB3en, folgen Sie zur L&ésung der
untenstehenden Anleitung.

3

%
»

9YdoNszinN B
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B Wenn die Nadel die Falte zu stark

124

erfasst
Die Nadel befindet sich zu weit links.

Driicken Sie , um die Stichbreite zu verringern,
so dass die Nadel den Rand der Falte knapp erfasst.

<Dicker Stoff>

O 5| =

<Normaler Stoff>

@ Stoffrlickseite
® Stoffvorderseite

H Die Nadel erfasst die Falte nicht

Die Nadel befindet sich zu weit rechts.
Driicken Sie E} , um die Stichbreite so zu

vergroBern, dass die Nadel die Saumfalte gerade
erreicht.

i

1« [:!-j
‘@
<Dicker Stoff>

P —

0 D mp

<Normaler Stoff>

@ Stoffriickseite
® Stoffvorderseite

Nihen Sie mit der Saumkante an der

Nahfulfiihrung.

Entfernen Sie die Heftnaht und wenden Sie
den Stoff.

@»

@ Stoffriickseite
® Stoffvorderseite
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— B Applikationen mit scharfen Kurven
Appllkatlonen Halten Sie die Maschine an und positionieren Sie
die Nadel knapp auferhalb der Applikation. Heben
Sie den Néhful® leicht an und drehen Sie den Stoff
entsprechend, um die richtige Nadelposition
einzuhalten.

Befestigen Sie die Applikation mit einem
Kurzzeit-Spriihkleber, Stoffkleber oder
einer Heftnaht auf dem Stoff.

*  Dadurch kann beim Nahen nichts verrutschen.

3

B Applikationsecken

Halten Sie die Maschine mit der richtigen
Nadelposition aullen (oder innen) an der Ecke der

@ Applikationen

® Stoffkleber >1po: , %
Applikation an. Stellen Sie den Nahfull nach oben

. . = T8 und richten Sie durch Drehen des Stoffes die e

e Wihlen Sie oder . Stoffkante aus. Senken Sie den N&hful und nihen N

Sie weiter. 3

>

®

*  Stellen Sie die Stichldnge und -breite entsprechend
der Form, Grolte und Materialbeschaffenheit der
Applikation ein (siehe Seite 78).

Anmerkung
* Einzelheiten zu jedem Stich finden Sie in
»S TICHEINSTELLUNGSTABELLE" am
Ende der Bedienungsanleitung.

56
TR

Setzen Sie den Nahful’ ,,J“ ein. Achten Sie
darauf, dass die Nadel knapp neben der
Applikation einsticht und beginnen Sie zu
ndhen.

@ Ecke auBen
® Ecke innen

Anmerkung
“ ) * Ein dinnes Unterlegmaterial, das

anschlieBend leicht entfernt werden kann,
hilft dabei, die Position der Stiche entlang
der Applikation besser einzuhalten.

@ Applikationsmaterial

@ Nadeleinstichposition
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Muschelsiume

Muschelsdaume sind eine attraktive Verzierung fiir
Blusenkragen. Das Stichmuster eignet sich auch
gut als Abschluss fiir Halsausschnitte und fuir
Armel von Kleidern und Blusen.

o Wihlen Sie | - |.

Anmerkung

¢ Einzelheiten zu jedem Stich finden Sie in
»STICHEINSTELLUNGSTABELLE" am
Ende der Bedienungsanleitung.

Wihlen Sie eine groflere
Oberfadenspannung, um dem Muschelsaum
eine attraktive Bogenform zu verleihen
(siehe Seite 79).

Anmerkung

* Bei einer zu schwachen
Oberfadenspannung wird der Muschelsaum
nicht bogenférmig.

Um mehrere Reihen mit Muschelstichen zu
ndhen, falten Sie den Stoff schriag zur
Halfte.

Anmerkung

¢ Verwenden Sie einen diinnen Stoff.

Setzen Sie den Nihful® ,J“ ein. Ndhen Sie
so, dass die Nadel knapp neben dem
Stoffrand einsticht.

@ Nadeleinstichposition

Falten Sie die Naht auseinander und biigeln
Sie die Nahtfalte auf eine Seite.

Anmerkung

* Um einen Muschelsaum am Rand eines
Kragens oder eines Halsausschnitts zu
néhen, halten Sie sich an die
Schnittmusteranweisungen und bringen Sie
den Muschelsaum anschlieBend zur
Verzierung an.




NAHEN VON STICHMUSTERN

Bogenndhte Quilt
Die Bogennaht ist ein wellenformiges Fur ein als ,Crazy Quilting” bezeichnetes
Satinstichmuster. Verwenden Sie dieses dekoratives Aussehen konnen folgende Sticharten
Stichmuster zur Verzierung von Blusenkragen, auf dem umgebtigelten Saumzuschlag gendht
Taschenttichern oder um einem Saum eine werden.

besondere Note zu geben.

Anmerkung
* Unter Umsténden ist bei sehr diinnen
Stoffen ein Kurzzeit-Spriihkleber notwendig.

Nahen Sie eine Probenaht, bevor Sie mit
dem Néahprojekt beginnen.

0 Wihlen Sie .

Anmerkung
* Einzelheiten zu jedem Stich finden Sie in
»STICHEINSTELLUNGSTABELLE" am
Ende der Bedienungsanleitung.

Waihlen Sie einen Geradstich und setzen Sie
den Nahful® ,,J“ ein.

Nahen Sie zwei Stoffstiicke mit der
Stoffvorderseite zusammen und driicken Sie
dann den Saumzuschlag auseinander.

3

Setzen Sie den Ndhful® ,N“ ein. Nihen Sie
die Bogennaht entlang der Stoffkante.

AYDNISZINN

*  Nihen Sie so, dass die Nadel etwas entfernt von der @® Geradstich
Stoffkante einsticht. ®@ Nahtzugabe
® 6,5 mm (ca. 1/4 Zoll)

® Linke Seite

Wihlen Sie einen Stich fiir das Nihen auf

der Stoffoberseite.

2-07 2-08 2-09
— =
=
5
>

Legen Sie den Stoff mit der Stoffvorderseite
nach oben in die Maschine und zentrieren
Schneiden Sie den Stoff entlang der Sie beim Nihen den NihfuR iiber dem
Bogennaht vorsichtig ab, ohne dabei die Saum.

Faden zu zerschneiden.

AVA

@ Stoffvorderseite

Anmerkung
¢ Sie kénnen ein Versiegelungsmittel zur

Sicherung der Bogennaht verwenden.
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Wabenstiche

Dieser Stich wird fiir die Verzierung von
Kleidungsstiicken usw. verwendet.

Waihlen Sie einen Geradstich und setzen Sie
den Nahful® ,,)“ ein.

Stellen Sie die Stichlinge auf 4,0 mm (ca.
3/16 Zoll) und die Fadenspannung auf ca.
2,0 ein (siehe ,Einstellen der Stichlinge”
auf Seite 79 und , Einstellen der
Fadenspannung” auf Seite 79).

Ziehen Sie Unter- und Oberfaden ca.
50 mm (ca.1-15/16 Zoll) heraus.

Nihen Sie die Nihte mit einem
Nahtzwischenraum

von ca. 10 mm (ca. 3/8 Zoll) und schneiden
Sie den iiberschiissigen Faden auf 50 mm
(ca. 1-15/16 Zoll) ab.

@ ca. 10 mm (ca. 3/8 Zoll)

Ziehen Sie den Unterfaden, um den Stoff
wie gewiinscht zusammenzuziehen und
biigeln Sie die Filtchen glatt.

6 Waibhlen Sie oder .

Anmerkung

 Einzelheiten zu jedem Stich finden Sie in
»S TICHEINSTELLUNGSTABELLE" am
Ende der Bedienungsanleitung.

a Nihen Sie Giber die Zwischenraume mit

einem der oben gezeigten Dekorstichmuster.

Hexenstich

Beim Hexenstich werden zwei
nebeneinanderliegende Stoffstiicke miteinander
verbunden, indem tiber den dazwischenliegenden
Zwischenraum gendht wird. Dieser Stich eignet
sich fur Blusen und Kinderkleidung.

Heften Sie den Stoff auf diinnes Papier und
lassen Sie dabei einen Zwischenraum von
4 mm (ca. 3/16 Zoll).

*  Wenn Sie in der Mitte des diinnen Papiers oder der

wasserloslichen Stickfolie eine Linie zeichnen, ist
das Nihen einfacher.

@

®

|
RN
L[] !
i
L] !
L] !
P

@ 4,0 mm (ca. 3/16 Zoll)
® Papier
® Heftnaht

e Waibhlen Sie oder .

Anmerkung

* Einzelheiten zu jedem Stich finden Sie in
»STICHEINSTELLUNGSTABELLE" am
Ende der Bedienungsanleitung.
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e Setzen Sie den Ndhfull ,,J“ ein. Richten Sie

< g " . . Anmerkung
N
d'e.M'I:te des Nahful%eshmlt((iier M'ttf? des » Ziehen Sie durch Drehen des Handrades in
Zwischenraumes zwischen dem Stoff aus, lhre Richtung den Unterfaden herauf, bevor
und beginnen Sie zu nihen. Sie den Geradstich néhen. Halten Sie Ober-

und Unterfaden fest und ziehen Sie etwas
Faden nach hinten heraus. (Stellen Sie
sicher, dass der Nahful3 angehoben ist).

Legen Sie das Band iiber die Krausel und
heften Sie es mit Stecknadeln fest.

o
@ Heftnaht - 3
o=
Anmerkung -
» Verwenden Sie einen dicken Faden. =
Ziehen Sie nach dem Ndhen das Papier ® Band -
vorsichtig ab. S
v . 6 Wabhlen Sie 2; oder ”3 . %:;
Anndhen von Bandern oder = z 2
Gummibdndern
Anmerkung
* Einzelheiten zu jedem Stich finden Sie in
Wibhlen Sie einen Geradstich und setzen Sie »STICHEINSTELLUNGSTABELLE" am
den NahfuB ,,}“ ein. Ende der Bedienungsanleitung.
Stellen Sie die Stichlinge auf 4,0 mm (ca. 6 Nahen Sie das Band oder Gummiband fest.

3/16 Zoll) und die Fadenspannung auf 2,0
ein (siehe ,Einstellen der Stichlinge” auf
Seite 79 und , Einstellen der
Fadenspannung” auf Seite 79).

Anmerkung

¢ Stellen Sie sicher, dass weder das
automatische Vernahen ( {3 ) noch die

Fadenabschneidefunktion ( >¢ ) aktiviert ist.

Nihen Sie zwei Geradstichreihen auf der

Stoffvorderseite und ziehen Sie dann am =)
Unterfaden, um die gewiinschten Krausel
zu erzielen.

A\ VORSICHT

¢ Achten Sie darauf, dass die Nihnadel wihrend
des Ndhens keine Heftnadeln oder sonstige
Objekte beriihrt. Der Faden kénnte sich
verwickeln und die Nadel konnte abbrechen
und Verletzungen verursachen.
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a Ziehen Sie die Geradstichfiden heraus.

3

o,

Hohlsaum

B Saumnihte (1) (Sternstich)

Fur Tischdecken, dekorative Sdume von Bekleidung
und Dekorstichen an Vorderseiten von Hemden.

Anmerkung

¢ Verwenden Sie einen diinnen bis
mittelstarken, schlichten Stoff mit etwas
Appretur.

Setzen Sie eine Fliigelnadel 130/705H,
Grolle 100/16 ein.
*  Diese Spezialndhnadel gehort nicht zum

Lieferumfang der Maschine. Sie muss separat
gekauft werden.

A\ VORSICHT

¢ Die Taste ,Automatisches Einfideln” kann
nicht verwendet werden. Fadeln Sie die
Fligelnadel mit der Hand von vorn nach
hinten ein. Die Benutzung der Taste
,Automatisches Einfiadeln” kann eine
Beschadigung der Maschine zur Folge haben.

¢ Ein schoneres Aussehen wird erreicht, wenn
zum Nihen dieser Muster die Nadel ,, 130/
705H Wing” verwendet wird. Falls bei
Verwendung einer Fliigelnadel die Stichbreite
manuell eingestellt ist, miissen Sie vor Beginn
des Ndhvorgangs das Handrad vorsichtig in
lhre Richtung drehen, um sicherzustellen, dass
die Nadel den NdhfuB nicht beriihrt.

Waihlen Sie ein Stichmuster und setzen Sie
den Nahfu® ,N“ ein.

*  Waihlen Sie ein beliebiges Muster zwischen 3-01
und 3-25.

T8 Saumnihte

l
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Anmerkung

¢ Einzelheiten zu jedem Stich finden Sie in
»STICHEINSTELLUNGSTABELLE“ am
Ende der Bedienungsanleitung.

e Beginnen Sie zu ndhen.

Beispiel: Darstellung des fertigen Produkts

B Saumnahte (2) (Hohlsaum (1))

Ziehen Sie mehrere Fiden aus dem Gewebe
des betreffenden Stoffteils.

Fiir eine Breite von 3 mm (ca. 1/8 Zoll) miissen ca. 5
bis 6 Faden gezogen werden.

*

TSR <

Anmerkung

* Lose gewebte Stoffe sind hierflir am besten
geeignet.
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e Wihlen Sie . B Saumnihte (3) (Hohlsaum (2))

Ziehen Sie mehrere Fiden an beiden Seiten
eines 4 mm (ca. 3/16 Zoll) breiten Bereichs.

Anmerkun
. Einjelhl;itegn 2u iedem Stich finden Sie in *  Ziehen Sie vier Faden heraus, tiberspringen finf
STlCHElNSTElJ_LUNGSTABELLE“ am Faden und ziehen dann wieder vier Fiden heraus.
T Die Breite von funf Faden betragt ca. 4 mm

Ende der Bedienungsanleitung. (ca. 3/16 Zoll) oder weniger.

Setzen Sie den Ndhfull ,N“ ein. Nihen Sie
eine Seite der Leiter mit der
Stoffvorderseite nach oben. 7@

i <>

I \WW%
@) © @)

3

@ ca. 4 mm (ca. 3/16 Zoll) oder weniger
® Vier Faden (herausgezogen)
® Funf Faden (nicht herausgezogen)

AVAVAY
.

AYDNISZINN

Wihlen Sie |
e Driicken Sie die Taste , um ein e

Spiegelbild des Stichmusters zu erstellen.

o&
%

i

Anmerkung
¢ Einzelheiten zu jedem Stich finden Sie in
SSTICHEINSTELLUNGSTABELLE" am
Ende der Bedienungsanleitung.

Richten Sie die ersten Nadeleinstichpunkte
auf der gegeniiberliegenden offenen Seite
so aus, dass die Naht symmetrisch bleibt.

Nahen Sie den Dekorstich in der Mitte
zwischen den Stellen mit den
herausgezogenen Faden.

JAVAVAVAVAVAY

AAAARDN

Anmerkung
¢ Fir Saumnéhte (3) kann eine Fligelnadel
verwendet werden.
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Einstufige Knopflocher

Mit einstufigen Knopflochern kénnen Sie ein Knopfloch herstellen, das der GréRe des Knopfes angepasst

Ist.
Stichbreite Stichlange
Stichart Stichname NahfuB Anwendung [mm (Zoll)] [mm (Zoll)] Zwillingsnadel
Auto. Manuell Auto. Manuell
T Schmales Knopflécher auf Stoffen leichter
Rundknopfloch bis mittlerer Stérke 5,0 3,0-50 0.4 0.2-1,0 NEIN
U (3/16)| (1/8-3/16) |((1/64)| (1/64-1/16)
02 Breites Knopflécher mit zusatzlichem
Rundknopfloch Platz fur gréBere Kndpfe 5,5 3,5-55 0.4 0,2-1,0 NEIN
U (7/32)| (1/8-7/32) |((1/64)| (1/64-1/16)
03 Rundknopfloch mit Verstarkte Knopflécher, in der
Keilriegel Mitte spitz zulaufend 5,0 3,0-50 0,4 0,2-1,0 NEIN
U (3/16)| (1/8-3/16) |((1/64)| (1/64-1/16)
ey Rundknopfloch mit Knopflécher mit vertikaler
Langsriegel Verriegelung auf dickem Stoff 5,0 3,0-50 0.4 02-1,0 NEIN
U (3/16)| (1/8-3/16) |((1/64)| (1/64 -1/16)
=51 |Rundknopfloch mit Knopflécher mit Verriegelung
Langsriegel 5,0 3,0-5,0 0,4 0,2-1,0 NEIN
U (3/16)| (1/8-3/16) |((1/64)| (1/64-1/16)
706 Beidseitig Knopflécher fiir feine, mittlere bis
abgerundetes dicke Stoffe 5,0 3,0-50 0.4 02-1,0 NEIN
U Knopfloch (3/16)| (1/8-3/16) |((1/64)| (1/64 -1/16)
07 Schmales Knopflécher auf Stoffen leichter
Standardknopfloch bis mittlerer Starke 5,0 3,0-50 04 0.2-1,0 NEIN
[l (3/16)| (1/8-3/16) |(1/64)| (1/64 - 1/16)
308 Breites Knopflécher mit zusatzlichem
Standardknopfloch Platz fir gréBere Zierknopfe 5,5 35-55 04 02-1,0 NEIN
|:| (7132)| (1/8-7/32) |((1/64)| (1/64-1/16)
309 Standardknopfloch Knopflécher fiir starke
Beanspruchung mit vertikaler 5,0 3,0-50 0,4 0,2-1,0 NEIN
D Verriegelung (3/16)| (1/8-3/16) |(1/64)| (1/64 - 1/16)
0 Elastikknopfloch Knopflécher fur Stretch- oder
Webstoffe 6,0 3,0-6,0 1,0 0,5-2,0 NEIN
Z (15/64)| (1/8 - 15/64) |(1/16)| (1/32-1/16)
e Hohlsaum- Knopflécher fir Hohlsaum und
Knopfloch Stretchstoffe 6,0 3,0-6,0 1,5 1,0-3,0 NEIN
(15/64)| (1/8-15/64) |(1/16)| (1/1-1/8)
<12 Paspel-Knopfloch Der erste Schritt beim Erstellen
von Paspel-Knopfléchern 5,0 0,0-6,0 2,0 0,2-4,0 NEIN
D (3/16)| (0-15/64) |(1/16)| (1/64 - 3/16)
53 Augenknopfloch Knopflécher fir schwere oder
dicke Stoffe und groBe flache 7,0 3,0-7,0 0,5 0,3-1,0 NEIN
B Knopfe (1/4) (1/8 -1/4)  |(1/32)| (1/64 - 1/16)
P Augenknopfloch mit Knopflécher fur mittlere bis
Keilriegel schwere Stoffe und groBe flache 7,0 3,0-7,0 0,5 0,3-1,0 NEIN
Knopfe (1/4) (1/8-1/4)  |(1/32)| (1/64 - 1/16)
i Augenknopfloch Knopflécher fiir starke
Beanspruchung mit vertikaler 7,0 3,0-7,0 0,5 0,3-1,0 NEIN
B Verriegelung fir schwere oder (1/4) (1/8 -1/4)  |(1/32)| (1/64 - 1/16)
dicke Stoffe.
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Einstufige Knopflocher werden von der Vorderseite des Nahfues zur Riickseite gendht, wie im
Folgenden gezeigt wird.

&

I

K N i M f I

; __®
11|
z
=
o
@ Verstérkungsstiche (_:’r
(0]
Waihlen Sie einen Knopflochstich und Ziehen Sie die Knopfhalterplatte des &
setzen Sie den Knopflochful® ,A“ ein. KnopflochfulRes ,A“ heraus und fiihren Sie N
den Knopf ein, der durch das Knopfloch
Markieren Sie die Position und Linge des gesteckt wird. Befestigen Sie dann die
Knopflochs auf dem Stoff. Knopfhalterplatte um den Knopf.

/,

@ Knopfhalterplatte

Anmerkung

* Die maximale Knopflochlange betragt Anmerkung
ca. 28 mm (ca. 1-1/16 Zoll) (Durchmesser + ~—I "« Die GréBe des Knopflochs wird durch die
Knopfstarke). GroBe des Knopfes in der Knopfhalterplatte
bestimmt.

Richten Sie den Ndhfull mit der Markierung
auf dem Stoff aus, und senken Sie den Nihful3.

@ Stoffmarkierung
® NahfuBmarkierung
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O 1, Hinweis
e Fihren Sie den Faden unter den Nahfuf3.

¢ Driicken Sie den auBeren Rahmen des
NahfuBes so weit wie mdglich nach hinten
(siehe Abbildung). Stellen Sie sicher, dass
hinter dem mit ,A“ bezeichneten Teil kein
Abstand mehr vorhanden ist. Wenn der
Knopflochful3 nicht so weit wie méglich nach
hinten geschoben wird, kann das Knopfloch
nicht in der richtigen GréBe genaht werden.

J

Senken Sie den Knopflochhebel so, dass er
sich hinter dem Metallhaken am
Knopflochfu} befindet.

@ Metallhaken
Halten Sie das Ende des Oberfadens fest
und beginnen Sie mit dem Nahen.

*  Transportieren Sie den Stoff vorsichtig mit der Hand,
wahrend Sie das Knopfloch nahen.

— Am Ende des Nahvorgangs naht die Maschine
automatisch Verstarkungsstiche und halt dann an.

Anmerkung

* Bei eingeschalteter
Fadenabschneidefunktion werden beide
Faden nach dem Nahen der
Verstarkungsstiche automatisch
abgeschnitten. Wird der Stoff nicht
transportiert (z. B. weil er zu dick ist),
erhdhen Sie die Stichlange.

Stecken Sie eine Stecknadel an der
Innenkante des vorderen oder hinteren
Riegels quer in das Knopfloch, stechen Sie
mit dem Pfeiltrenner in die Mitte des
Knopflochs ein und schneiden Sie das
Knopfloch dann in die Richtung zur
Stecknadel hin auf.

@ Stecknadel
® Pfeiltrenner

A\ VORSICHT

¢ Achten Sie bei der Benutzung des Pfeiltrenners

darauf, dass lhre Hand oder lhre Finger sich
nicht in dessen Weg befinden. Das Pfeiltrenner
konnte ausrutschen und Verletzungen
verursachen. Verwenden Sie den Pfeiltrenner
ausschlieBlich fiir den vorgesehenen Zweck.

Anmerkung

¢ Fur Augenknopflécher durchstechen Sie das
Knopflochauge mit einer Ahle. Sichern Sie
die Innenseite des Riegels mit einer
Stecknadel, stecken Sie einen Pfeiltrenner
in das Knopflochauge und schneiden Sie
das Knopfloch in Richtung Stecknadel auf.

@ Ahle
® Stecknadel
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M Nihen von Stretchstoffen M Falls die Knopfe nicht in den
Knopflochfuls eingelegt werden
Wenn Sie auf Stretchstoffen mit k('im'\)en 5 5

Orientieren Sie sich bei der Einstellung der
Knopflochgrolke an den Markierungen auf der
NéhfuBskala. Eine Markierung auf der N&hfuRskala

Haken Sie die Kordel an die Riickseite des entspricht 5 mm (ca. 3/16 Zoll).
NdhfuBBes ,A“ ein. Legen Sie die Fadenenden Messen Sie den Knopfdurchmesser und die
in die Nut an der Nihfufvorderseite und Knopfdicke und addieren Sie die beiden Werte, um

verkniipfen Sie die Kordel provisorisch. die Platte entsprechend einzustellen.

Knopfloch nédhen, legen Sie eine Kordel in den
Knopflochsaum ein.

:M:
— @
@—'i 3
®| [t
3 r g’é
@ Oberfaden g
. " . . g
Se.|t1I:ien S:S.ien Nahfull und beginnen Sie ® NahfuBskala 2
mit dem INahen. @®@ Knopfhalterplatte %
® Messergebnis bestehend aus Durchmesser und

Dicke
@ 5 mm (ca. 3/16 Zoll)

Anmerkung
e FUr einen Knopf mit einem Durchmesser

von 15 mm (ca. 9/16 Zoll) und einer Dicke
von 10 mm (ca. 3/8 Zoll), muss die Skala auf
25 mm (ca. 1 Zoll) eingestellt werden.

o

Anmerkung
 Stellen Sie die Breite des Satinstiches auf ——
die Kordelbreite ein und legen Sie fir die @
Breite des Knopflochs die 2- bis 3-fache ® 10 mm (ca. 3/8 Zoll)
Breite der Kordel fest. ® 15 mm (ca. 9/16 Zoll)

Ziehen Sie nach dem Nahen leicht an der
Kordel, um den Faden zu spannen und
schneiden Sie die liberstehende Kordel ab.

Anmerkung
* Nachdem Sie das Knopfloch mit dem

Pfeiltrenner aufgeschnitten haben,
schneiden Sie alle Faden sorgfaltig ab.
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Vierstufige Knopflocher

Mit allen diesen 4 Stichen konnen Sie vierstufige Knopflocher ndhen. Wenn Sie vierstufige Knopflocher
nehmen, kann die Lange des Knopfloches beliebig lang sein. Fir tibergrolle Knopfe sind vierstufige
Knopflocher daher eine gute Wahl.

v1s Hinweis
* Wenn Sie Sticheinstellungen andern, achten Sie darauf, dass alle anderen Einstellungen entsprechend
angepasst werden.

Stichbreite Stichlange
Stichart Stichname Né&hfuB Anwendung [mm (Zoll)] [mm (Zoll)] Zwillingsnadel
Auto. Manuell Auto. Manuell
e 4-Stufen-Knopfloch 1 —|Linke Seite eines 4-Stufen-
3 E Knopflochs 5,0 1,5-7,0 0,4 0,2-1,0 NEIN
[JI 7 (7/32)| (1/16-1/4) |(1/64)| (1/64 - 1/16)
7 4-Stufen-Knopfloch 2 ——— | Verriegelung eines 4-Stufen-
o N 5,0 1,5-7,0 0,4 0,2-1,0
r — Knopflochs NEIN
I ] (7/132)| (1116-1/4) |((1/64)| (1/64-1/16)
158 4-Stufen-Knopfloch 3 Rechte Seite eines 4-Stufen-
i E Knopflochs 5,0 1,5-7,0 0,4 0,2-1,0 NEIN
L 7 (7/32) (1716 - 1/4) |(1/64)| (1/64 - 1/16)
9 4-Stufen-Knopfloch4| ____  |Verriegelung eines 4-Stufen-
—_ N 5,0 1,5-7,0 0,4 0,2-1,0
— - Knopflochs NEIN
lul J (7/32)| (1/16-1/4) |(1/64)| (1/64 - 1/16)

Markieren Sie die Position und Linge des
Knopflochs auf dem Stoff.

@ Stoffmarkierungen
® Fertiges Knopfloch
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e Setzen Sie den Nahful’ ,N“ ein und wihlen . . L. [ .
6 Wihlen Sie den Stich zum Nihen der

Sie den Stich n , um die linke Seite des rechten Knopflochseite und driicken Sie die
Knopfloches zu nihen. Tast.e ,Start/Stopp“, um mit dem Nahen zu
beginnen.

Buchstben
="

3

Ndhen Sie die rechte Knopflochseite und

Jab ) driicken Sie die Taste ,Start/Stopp“ noch
0 einmal. &
2 *  Nahen Sie die rechte Knopflochseite genauso lang Z
'ﬁj wie die linke. E
- e Wihlen Sie den Stich zum Nihender 7
mm &3
= Verriegelung und driicken Sie die Taste >

»Start/Stopp“.

. T " — Die Maschine naht automatisch die
DTUCken S'F die Taste ,.,Start/Stopp Lum Verriegelungsverbindung und hélt an, wenn die
mit dem Ndhen zu beginnen. Verriegelung fertig ist.
Ndhen Sie die gewiinschte Linge des Heben Sie den NahfuR an und entfernen Sie
Knopfloches und driicken Sie die Taste den Stoff.

»Start/Stopp“ noch einmal. .
Zum Offnen des Knopfloches siehe

Seite 134.

6 Waihlen Sie den Stich zum Nihen der

Verriegelung und driicken Sie die Taste
»Start/Stopp“.

— Nach dem Nahen der Verriegelung hilt die
Maschine automatisch an.
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H Stopfen
Stich zum Reparieren und Stopfen.
Stichbreite Stichlange
Stichart Stichname NahfuB Anwendung [mm (Zoll)] [mm (Zoll)] Zwillingsnadel
Auto. Manuell Auto. Manuell
350 Stopfen Stopfen von Stoffen mittlerer
o Starke 7,0 25-7,0 2,0 04-25 NEIN
LILILIE (1/4) (3/32-1/4) |(1/16)| (1/64 - 1/16)
Stopfen Stopfen von dicken Stoffen
7,0 25-7,0 2,0 0,4-2,5 NEIN
(1/4) | (3/32-1/4) |(1116)| (1/64 - 1/16)

Stopfen wird durch Nahen von der Vorderseite des NahfuRRes zur Rickseite ausgefiihrt (siehe unten).

@ Verstarkungsstiche

»

1
M

Waibhlen Sie einen Stich und setzen Sie den
Knopflochfu® ,A“ ein.

Stellen Sie die Skala auf die gewiinschte

Stopfldnge ein.

@ NahfuBskala
® Langenmessergebnis

® Breite 7 mm (ca. 1/4 Zoll)

@ 5 mm (ca. 3/16 Zoll)

Anmerkung

¢ Die maximale Lange der Stopfnaht betragt
28 mm (ca. 1-1/16 Zoll).

|
I

O]




NAHEN VON STICHMUSTERN

Kontrollieren Sie die Nadeleinstichposition,
senken Sie den NahfuB und achten Sie
darauf, dass der Oberfaden unter dem
KnopflochfuR hindurchlauft.

O 1, Hinweis
¢ Flhren Sie den Faden unter den Nahfuf3.

e Setzen Sie den Nahful3 so ein, dass hinter
dem mit ,A“ markierten Abschnitt (in der
Zeichnung unten der schattierte Bereich)
keine Llcke ist. Wenn eine Licke
vorhanden ist, wird die GréBe der Stopfnaht
nicht korreki.

J

Senken Sie den Knopflochhebel so, dass er
sich hinter dem Metallhaken am
Knopflochfu8 befindet.

@ Metallhaken

Halten Sie das Ende des Oberfadens leicht
fest und driicken Sie die Taste , Start/
Stopp“, um die Maschine zu starten.

— Am Ende des Ndhvorgangs naht die Maschine

automatisch Verstarkungsstiche und hélt dann an.

Anmerkung

* Bei eingeschalteter
Fadenabschneidefunktion werden beide
Faden nach dem Nahen der
Verstarkungsstiche automatisch
abgeschnitten. Wird der Stoff nicht
transportiert (z. B. weil er zu dick ist),
erhéhen Sie die Stichlange.

3

AYPNSZINN %
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Verriegeln
Mit Verriegelungen konnen Sie Bereiche verstarken, die stark abgenutzt werden, wie z. B. die Ecken von
Taschen.
Stichbreite Stichlange

Stichart Stichname NahfuB Anwendung [mm (Zoll)] [mm (Zoll)] Zwillingsnadel

Auto. Manuell Auto. Manuell
55 Verriegeln Verstarkung an
Taschenéffnungen u. A. 2,0 1,0-3,0 0,4 0,3-1,0 NEIN

(ane)| @ne-1/8) |(1/64)| (1/64-1/16)

o Wihlen Sie .

Setzen Sie den Knopflochful? ,A“ ein und
stellen Sie die Lange der Verriegelung auf
der Skala ein.

o=

@ NahfuBskala

® Léangenmessergebnis
® 5 mm (ca. 3/16 Zoll)

Anmerkung

* Verriegelungen kénnen zwischen 5 mm (ca.
3/16 Zoll) und 28 mm (ca. 1-1/16 Zoll) grof3
sein. Verriegelungen sind in der Regel
zwischen 5 mm (ca. 3/16 Zoll) und 10 mm

140

(ca. 3/8 Zoll) lang.

Legen Sie den Stoff so, dass sich die Tasche
wahrend des Ndhens in lhre Richtung
bewegt.

S Hinweis
¢ Fihren Sie den Faden unter den Nahfuf3.

¢ Driicken Sie den duBeren Rahmen des
NéhfuBes so weit wie mdglich nach hinten
(siehe Abbildung). Stellen Sie sicher, dass
hinter dem mit ,A“ bezeichneten Teil kein
Abstand mehr vorhanden ist. Wenn der
Knopflochful3 nicht so weit wie méglich nach
hinten geschoben wird, kann die
Verriegelung nicht in der richtigen Gréi3e

genaht werden.

—J

Priifen Sie den ersten Einstich und senken
Sie den Ndhful} ab.

@® 2 mm (ca. 1/16 Zoll)

b
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Senken Sie den Knopflochhebel so, dass er [ ] Verriegeln von dicken Stoffen

sich hinter dem Metallhaken am Legen Sie einen gefalteten Stoffrest oder Pappe von

Knopflochful befindet. hinten unter den Nahfuf. Dadurch wird der N&hfufs
angehoben und der Stofftransport erleichtert und
gleichmaRig.

3

@ NahfuB
@ Dickes Papier
® Stoff

Anmerkung

* Bei eingeschalteter
© Metallhaken Fadenabschneidefunktion werden beide
Faden nach dem N&hen der

: Verstéarkungsstiche automatisch
Halten Sie das Ende des Oberfadens fest abgeschnitten. Wird der Stoff nicht

und beginnen Sie mit dem Néhen. transportiert (z. B. weil er zu dick ist),
erhdhen Sie die Stichlange.

AYDNISZINN

56
TR

— Am Ende des Nahvorgangs ndht die Maschine
automatisch Verstarkungsstiche und halt dann an.
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Anndhen von Knopfen

Mit der Maschine kdnnen Knopfe mit 2 oder 4 Lochern angenaht werden.

Stichbreite Stichlange
Stichart Stichname NahfuB Anwendung [mm (Zoll)] [mm (Zoll)] Zwillingsnadel
Auto. Manuell Auto. Manuell
353 Annahen von Anndhen von Knépfen
Knépfen ﬁ: 3,5 25-45 _ _ NEIN
o (1/8) | (3/32-3/16)

v Hinweis
* Beim Annahen von Knépfen darf die automatische Fadenabschneidefunktion nicht eingeschaltet sein.
Sonst verlieren Sie die Fadenenden.

o Waihlen Sie . Kontrollieren Sie durch Drehen des

Handrades in lhre Richtung, dass die Nadel
richtig in die Locher einsticht.

— Der Transporteur wird automatisch abgesenkt.

*  Wenn die Nadel die Locher auf der linken Seite
e Heben Sie den Nahful} an. nicht erreicht, vergroBern Sie die Stichbreite.

Um den Knopf besonders stark anzunghen, kénnen
Sie den Vorgang wiederholen.

Setzen Sie den Knopfannahfull ,M“ ein,

schieben den Knopf entlang der Halten Sie das Ende des Oberfadens fest
Metallplatte und in den NahfuR hinein und und beginnen Sie mit dem Néhen.
senken Sie den Nahful ab. — Nach dem Annihen des Knopfes hilt die Maschine

automatisch an.

A\ VORSICHT

¢ Achten Sie darauf, dass die Nadel den Knopf
wihrend des Nadhens nicht beriihrt. Die Nadel
konnte sonst abbrechen und Verletzungen
verursachen.

Ziehen Sie am Ende das Spulenfadenende
nach unten und das Oberfadenende auf die
Stoffriickseite. Verknoten Sie die beiden
Fadenenden und schneiden Sie die
Fadenenden ab.

@ Knopf
® Metallplatte

Wenn der Knopf angeniht ist, wihlen Sie
einen anderen Stich und drehen Sie das
Handrad in lhre Richtung, um den
Transporteur anzuheben.
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B Anndhen von Knopfen mit vier
Lochern
Néhen Sie zuerst die beiden vorderen Knopflocher
an. Heben Sie danach den Nahful® an, schieben den
Stoff so weiter, dass die Nadel in die ndchsten
beiden Locher passt, und ndhen Sie den Knopf an
den hinteren Lochern auf die gleiche Weise an.

B Anniihen von Osenknopfen

Ziehen Sie den Osenknopfhebel nach vorne
und beginnen Sie mit dem Nahen.

5

NES|

@® Osenknopfhebel

Halten Sie die beiden Oberfadenenden vom
Anfang und Ende zwischen dem Knopf und
dem Stoff fest, wickeln Sie die Fiden um
den Hals und verkniipfen Sie die beiden
Fiden miteinander.

=="w

Verkniipfen Sie die Unterfadenenden auf
der Stoffriickseite.

S Hinweis
e Wahlen Sie nach dem Néhen einen anderen
Stich und drehen Sie das Handrad in lhre
Richtung, um den Transporteur anzuheben.

Schneiden Sie den iiberschiissigen Faden
ab.

3

AYPNSZINN %
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Osen

Stich zum Einfassen von Osen an Giirteln u. A.

Stichbreite Stichlange T
Stichart Stichname NahfuB Anwendung [mm (Zoll)] [mm (Zoll)] “:a:‘e?s-
Auto. Manuell Auto. Manuell
a=i |Osen Zum Néahen von Osen in Giirteln
Usw. 7,0 7,06,05,0 7,0 7,06,05,0 NEIN

o] (1/4) |(1/4 15/64 3/16)| (1/4) |(1/4 15/64 3/16)
195 Sternférmige Osen %um Nahen von sternférmigen

s Osen. — — — — NEIN

Senken Sie den Ndhful und beginnen Sie
mit dem Nahen.

— Am Ende des Ndhvorgangs naht die Maschine
Wibhlen Sie mit B auf der automatisch Verstirkungsstiche und hilt dann an.

Stichldangen- oder Stichbreitenanzeige die 1, Hinweis

GroBe der Ose. * Ist das Stichmuster schlecht, &ndern Sie die
Einstellungen in ,NAHEN VON
STICHMUSTERN" auf Seite 161.

o —
mm mm a = e Durchstechen Sie die Ose mit einer Ahle.
@ ®

O o o

*  Tatsachliche Grolke
@ GroB 7 mm (ca. 1/4 Zoll)

® Mittel 6 mm (ca. 15/64 Zoll) gQ};

® Klein 5 mm (ca. 3/16 Zoll)

v+ Hinweis

Q e Fur ist nur eine GréBe verfugbar.

Setzen Sie den Ndhfull ,,N“ ein und drehen
Sie das Handrad in lhre Richtung, um die
Nadeleinstichposition zu kontrollieren.

@ Nadeleinstichposition
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Setzen Sie die Nadel am Anfangspunkt in den

Nahen in verschiedene Stoff und nahen Sie Naht , 14 (siehe Abbildung).
Richtungen (Geradstich und
Zickzackstich) .

Zum Befestigen von Flicken, Abzeichen u. A. an 1

Hosenbeinen, Hemdsarmeln usw. ‘

Nehmen Sie fiir die Freiarmfunktion das
Zubehorfach ab.

@ Anfangspunkt

e Waihlen Sie und nihen Sie Naht ,, 24

wie dargestellt.

*  Wenn der Stoff seitlich verrutscht, fiihren Sie ihn mit
der Hand, damit die Naht gerade wird.

Anmerkung =~ z
e Setzen Sie rohrenférmiges Stiick Stoff auf ' =
den Freiarm und nahen Sie dann in der %
unten dargestellten Reihenfolge. : ol
@
-2 g
= | =2 0
t -
3 _ 1
2 . . .
6 Wihlen Sie | i1 | und ndhen Sie Naht ,,3“

wie dargestellt.

507

e Waihlen Sie die Taste iL und setzen Sie
den Nihfu® ,N“ ein.

S

T—U—- 5-07

i

Geradstich

5-01 |[5-02 |[5-03 |[5-04 |[5-05
|

N s

S il 2 ==

NN / — || —

5-06 || [5-07 | f~08 |[5-09 |[5-10
|

,,’ }l ‘\\ AAA| | AN

e | NN — || —

511 roe

— Der Stoff wird weitertransportiert, wahrend
Ruckwartsstiche genaht werden.

6 Wihlen Sie und ndhen Sie Naht ,4“

wie dargestellt.

Anmerkung
* Einzelheiten zu jedem Stich finden Siein [

+STICHEINSTELLUNGSTABELLE" am 4 =p
Ende der Bedienungsanleitung.

— Die Naht wird mit dem Anfangspunkt von Naht 1
verbunden.
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Einndhen eines Reillverschlusses

B Mittig eingendhter Reillverschluss

Fir Taschen u. A.

o Waibhlen Sie .

Anmerkung

* Einzelheiten zu jedem Stich finden Sie in
»S TICHEINSTELLUNGSTABELLE" am
Ende der Bedienungsanleitung.

S Hinweis
¢ Achten Sie darauf, dass Sie die mittlere
Nadelposition verwenden.

Setzen Sie den Nihful} ,,J ein, und nidhen
Sie Geradstiche bis zur
Reilverschlussgabelung. Wihlen Sie dann
eine Heftnaht (siehe Seite 98) und nihen
Sie bis zur Reillverschlussoffnung.

54—

@ Heftnaht

® Ruickwartsstiche

® Ende der ReiBverschlusséffnung
® Linke Seite

Driicken Sie den Saumzuschlag auseinander
und bringen Sie den Reilverschluss mit
einer Heftnaht auf beiden Seiten in der
Mitte des ReiBverschlussbands an.

i
i
"
® E} ®
i
[H]
I e
@ Heftnaht
® ReiBverschluss
® Linke Seite
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Entfernen Sie den Nihful’ ,J“. Richten Sie
die rechte Seite des Stiftes am
ReiBBverschlussfuld ,,1“ mit dem
NdhfuRhalter aus und befestigen Sie den
NahfuB.

4

®

@ Rechts
® Links
® Nadeleinstichposition

A\ VORSICHT

Achten Sie bei der Benutzung des
Reillverschlussfulles ,,1“ darauf, dass
Geradstich mit mittlerer Nadelposition
eingestellt ist. Drehen Sie das Handrad in lhre
Richtung, um sicherzustellen, dass die Nadel
den Ndhfu nicht beriihrt. Wenn ein anderer
Stich gewdhlt wird, trifft die Nadel auf den
NdhfuR. Sie kann dabei abbrechen und
Verletzungen verursachen.

Nihen Sie auf der Stoffoberseite 7 bis

10 mm (ca. 1/4 bis 3/8 Zoll) von der
Saumkante entfernt, und entfernen Sie die
Heftnaht.

A\ VORSICHT

Achten Sie darauf, dass die Nadel den
ReilBverschluss wihrend des Nihens nicht
beriihrt. Wenn die Nadel den ReiBverschluss
beriihrt, kann dies zum Abbrechen der Nadel
und zu Verletzungen fiihren.
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M Reildverschluss seitlich einnahen
Fur seitliche ReilRverschliisse in Rocken und
Kleidern.

o Waibhlen Sie .

B 1, Hinweis
¢ Achten Sie darauf, dass Sie die mittlere
Nadelposition verwenden.

Setzen Sie den Nahful ,,J“ ein, und nihen
Sie Geradstiche bis zur
Reilverschlussgabelung. Heften Sie dann
bis zur Reilverschlussoffnung.

oO®

@ Rickwartsstiche

® Stoffriickseite

® Heftnaht

@ Ende der ReiBverschlusséffnung

Legen Sie die Nahtzugabe auseinander und
legen Sie die Stoffriickseite so auf den
ReiBBverschluss, dass die Stoffkante

richtig mit den ReilRverschlusszihnen
ausgerichtet ist und noch 3 mm (ca.

1/8 Zoll) fiir die Naht vorhanden sind.

@ ReiBverschlusslaufer

® Stoffriickseite

® ReiBverschlusszdhne

® Ende der ReiBverschlussoéffnung
® 3 mm (ca. 1/8 Zoll)

e Entfernen Sie den Nahful§ ,,)“.

Richten Sie die rechte Seite des Stiftes am
Reilverschlussful® ,1“ mit dem Nahfuhalter
aus und befestigen Sie den Nahful3.

=
T
®
@ Rechts
® Links
® Nadeleinstichposition
A\ VORSICHT

* Achten Sie bei der Benutzung des
ReiBverschlussfulles ,1“ darauf, dass Geradstich
mit mittlerer Nadelposition eingestellt ist.
Drehen Sie das Handrad in lhre Richtung, um
sicherzustellen, dass die Nadel den Nihful8 nicht
beriihrt. Wenn ein anderer Stich gewdhlt wird,
trifft die Nadel auf den NahfuR. Sie kann dabei
abbrechen und Verletzungen verursachen.

Stellen Sie den Nihfull auf einen Abstand
von 3 mm (ca. 1/8 Zoll) ein.

Beginnen Sie von der Reillverschlussoffnung
(unten) aus zu ndhen. Ndhen Sie bis ca.

50 mm (ca. 2 Zoll) vor der Stoffkante und
stoppen Sie dann die Maschine.

Ziehen Sie den ReilRverschlussliufer nach

unten und nihen Sie weiter bis zur Stoffkante.

@® 50 mm (ca. 2 Zoll)
® 3 mm (ca. 1/8 Zoll)

A\ VORSICHT

¢ Achten Sie darauf, dass die Nadel den
ReiBBverschluss wihrend des Nihens nicht
beriithrt. Wenn die Nadel den ReiBverschluss
beriihrt, kann dies zum Abbrechen der Nadel
und zu Verletzungen fiihren.

Z
c
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N
w
=
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SchliefRen Sie den ReilBverschluss, drehen
Sie den Stoff auf die andere Seite und nihen
Sie eine Heftnaht.

@ Vorderseite des Rockes (Stoffriickseite)
® Heftnaht

® Vorderseite des Rockes (Stoffvorderseite)
® Ruckseite des Rockes (Stoffvorderseite)

Nehmen Sie den Ndhfufl ab und bringen Sie
ihn so wieder an, dass das linke Ende des
Stiftes am NahfuRhalter befestigt ist.

*  Beim Nihen der linken Reillverschlussseite muss die
Nadel rechts neben dem Naihful8 einstechen. Beim
Nihen der rechten Reilverschlussseite muss die
Nadel links neben dem Nihful8 einstechen.

®——

@

Pl

@ Rechts
® Links
® Nadeleinstichposition

Legen Sie den Stoff so, dass die linke Kante
des NdhfulRes den Rand der
Reillverschlusszihne beriihrt.

Nahen Sie am oberen Teil des
ReiRverschlusses zuerst Riickwirtsstiche
und nihen Sie dann weiter.

Nihen Sie eine Geradstichnaht bis ca.

50 mm (ca. 2 Zoll) vor dem Ende, lassen Sie
die Nadel im Stoff und entfernen Sie die
Heftnaht.

Offnen Sie den ReiRverschluss und nihen
Sie den Rest der Naht.

@ Heftnaht

® 7 bis 10 mm (ca. 1/4 bis 3/8 Zoll)
® Riuckwartsstiche

@ 50 mm (ca. 2 Zoll)

Kantennahen

Mit Hilfe der eingebauten Kamera kann man die
Distanz zwischen Stoffrand und Naht messen und
fur das Kantennihen einstellen.

Verwenden Sie diese Funktion, wenn die
Stoffkante gerade oder leicht gebogen ist.

O)

@ Gerade
® Gebogen
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Setzen Sie den Vertikalstich-Ausrichtfull

S Hinweis ,V* ein.
* Bei eckigen Stoffkanten (siehe Abbildung
unten) kénnen mit dieser Funktion keine s
sauberen Néhte erreicht werden. \Y%/

A\ VORSICHT

¢ Verwenden Sie zum Kantennihen mit Hilfe
der eingebauten Kamera stets den
Vertikalstich-Ausrichtfu® ,V“. Die Nadel
bewegt sich auch beim Ndhen eines
Geradstiches auf beide Seiten, um einen festen
« Wenn Sie Kanten unter Verwendung der Abstand zur Stoffkante einzuhalten. Wird ein
anderer NihfuB verwendet, konnte die Nadel

gg‘rgi?a; ;22 g::n F? éigagg:l’hﬁgéeig Sie auf den Nahful} treffen und abbrechen oder
beleuchtet ist. Andert sich wéhrend des Verletzungen verursachen.
Kantennéhens die Raumbeleuchtung, kann

die eingebaute Kamera die Stoffkante Ziehen Sie die Transparentfolie vom %
moglicherweise nicht erkennen. Kanten-Kontrastblatt ab. -

* Die eingebaute Kamera erfasst den Kontrast £
zwischen Stoff und Hintergrund. Beachten E
Sie daher die folgenden Punkte. / / \P =
— Schneiden Sie bei ausgefransten L e ®
Stoffkanten alle Uberstehenden Faden ab. ) &

— Bei Stoffen mit komplizierten Mustern,
hauchfeinen oder gldnzenden Stoffen, wie
z. B. Vinylmaterial, kann es sein, dass die
Kamera den Stoff nicht richtig erfasst.

Um die besten Ergebnisse zu erzielen,
blgeln Sie den gefalteten Stoff zum
Kantenn&hen.

Wenn ,Stichbreitensteuerung” auf Seite 1/8
im Einstellungsbildschirm auf ,ON (EIN)“
oder wenn ,Nadelposition - Stichposition*
auf Seite 3/8 auf ,ON (EIN)“ eingestellt ist,
kann die eingebaute Kamera nicht mit dem
Kantennédhen verwendet werden. Ist einer
dieser Parameter aktiviert (,ON (EIN)“), wird

@ deaktiviert und kann nicht ausgewéhlt

werden.

Schalten Sie ,Stichbreitensteuerung” und
»Nadelposition - Stichposition” aus

(,LOFF (AUS)), bevor Sie die eingebaute
Kamera zum Kantenn&hen verwenden.

MY

= - Stichbreitensteuerung or
Nadelposition -

ﬂu' Stichposition )

o Waihlen Sie einen Stich aus.

*  Kantenndhen mit Hilfe der eingebauten Kamera
kann nicht mit Mustern ausgefiihrt werden, in denen

bei der Auswahl des Musters grau

abgeblendet ist.
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Legen Sie das Kanten-Kontrastblatt auf die
Stichplattenabdeckung.

Richten Sie die Fiihrungslinien am Kanten-Kontrastblatt

mit den Kanten der Stichplattenabdeckung aus und
positionieren Sie das Kanten-Kontrastblatt so, dass
dessen Ausschnitt mit den Kanten der Transporteur-
Offnung ausgerichtet ist. Legen Sie das Kanten-
Kontrastblatt so ein, dass zwischen dem Blatt und den
Kanten der Transporteur-Offnungen kein Spalt bleibt.

|O1/A % 1 in
il

I]j%

o

O

o
o
O

@ Kanten-Kontrastblatt
@ Fihrungslinien am Kanten-Kontrastblatt
® Kante der Stichplattenabdeckung

¥

|O1/A 5% 1 in
AL

|II|III
2 3 4 cm

TII 1I/AI 1i2 1 3I/AI ill“l‘ml‘ |
[C L —— |

@ Kanten-Kontrastblatt

® Transporteur

® Zwischen Transporteur und Kanten-Kontrastblatt

K12
J

6 Driicken Sie .

01 Geradstich (Links)

Buchaien-
o

wen
(=

—
0.0 2.5 .0

mm mm ol

) Sl S )

— Unabhangig von der aktuellen
Stichbreiteneinstellung wird je nach Stich der
Geradstich mit mittlerer Nadelposition gewahlt.

*  Unabhédngig von der Einstellung im
Einstellbildschirm wird die Helligkeit der Lampe auf
,5" eingestellt.

LY Hinweis
¢ Wenn die metallene Stichplatte zwischen
Transporteur und Kanten-Kontrastblatt
sichtbar ist, wird der Stoff méglicherweise nicht
richtig von der eingebauten Kamera erkannt.

LY Hinweis

e Nach dem Driicken von kdénnen

Stichbreite und Stichlange nicht mehr
geéndert werden. Andern Sie die Stichbreite

und Stichlédnge, bevor Sie driicken.

Anmerkung

¢ Ziehen Sie die Transparentfolie ab, bevor Sie
das Kanten-Kontrastblatt verwenden. Legen
Sie nach dem Gebrauch die Transparentfolie
wieder auf das Kanten-Kontrastblatt, um
diese vor Staub zu schiitzen.

=0

@ Transparentfolie

 Setzen Sie eine volle Unterfadenspule ein,
bevor Sie das Kantenn&hen mit Hilfe der
eingebauten Kamera verwenden. Wenn Sie die
Unterfadenspule wahrend des Kantennahens
wechseln missen, entfernen Sie vorsichtig das
Kanten-Kontrastblatt und legen Sie es nach
dem Wechseln der Spule wieder ein.

Wenn die unten dargestellte Meldung
erscheint, priifen Sie, ob der Vertikalstich-
Ausrichtful ,V“ eingesetzt und das Kanten-
Kontrastblatt eingelegt ist, und driicken Sie

dann .

Vertikalstich-AusrichtfuB und
Kanten-Kontrastblatt anbringen. Den
Stoff nicht auf die Stichplatte legen.

]
-TA_J—u.,

SCHLIE-
gkt

— Dann wird das Fenster fiir Kantenndhte angezeigt.
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Priifen Sie, dass die eingebaute Kamera den

v/ Hinweis Stoff richtig erfasst.

Q * Bevor Sie driicken, setzen Sie den
Vertikalstich-Ausrichtful3 ,V“ ein und
positionieren Sie das Kanten-Kontrastblatt,
sonst kann die eingebaute Kamera den Stoff
nicht erkennen.

*  Andern Sie mit die Farbe von

Stoffkantenmarkierungslinie und Startpunkt
entsprechend der Farbe des Stoffes. Mit jedem
Tastendruck auf diese Taste @ndert sich die Farbe
der Stoffkantenmarkierungslinie: rot (mit blauem
Wenn Sie vor dem Einlegen des Startpunkt), blau (mit schwarzem Startpunkt) oder
Kanten-Kontrastblattes driicken, erscheint schwarz (mit rotem Startpunkt).

die in Schritt @ angezeigte Meldung erneut.

w Bul:hsta_ban-f — --
 Wenn Sie gedriickt haben, legen Sie {“D*"“”""" J (&) (7] e
ot

Ihre H&nde oder andere Gegenstande nicht
in die Nahe der Stichplatte, solange ,Wird %
erkannt ...“ angezeigt wird.

3

a Legen Sie den Stoff unter den NahfuR.

Schieben Sie den Stoff zum Kantenndhen an
die gewiinschte Position. Positionieren Sie
den Stoff so, dass die Kante so gerade wie

moglich ist. W%C)
m

O,
119) ¢

STOFF-SAUMZUGABE

16.0mm 5/8

AYDNISZINN

b
%
=m ———E
m(
HM
|
I
S)
(56
(!

@ Taste zum Andern der Farbe der
Stoffkantenmarkierungslinie

® Stoff @ Stoffkantenmarkierungslinie

S Hinweis
e Wenn Sie den Stoff mit Nadel heften, setzen
Sie die Nadeln wie unten dargestellt ein.
Wenn der Nadelkopf Uber die Stoffkante
hinausragt, wird der Stoff méglicherweise
nicht richtig erkannt.

@ Stecknadel
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NAHEN VON STICHMUSTERN

Wenn die eingebaute Kamera die Stoffkante
erkennen kann

Die Stoffkantenmarkierungslinie erscheint richtig
und markiert die Stoffkante.

STOFF-SAUMZUGABE

16.0mm 5/8*

=

@ Stoffkantenmarkierungslinie

Wenn die Stoffkantenmarkierungslinie nicht
erscheint

Die eingebaute Kamera kann die Stoffkante nicht
erkennen.

Wi

STOFF-SAUMZUGABE

=:=mm

100% J‘

Driicken Sie und wiederholen Sie
anschlieBend die Prozedur ab Schritt €.

Wenn die Stoffkantenmarkierungslinie nicht mit
der Stoffkante ausgerichtet ist

Die angezeigte Stoffkantenmarkierungslinie ist nicht
mit der Stoffkante ausgerichtet. Der Stoff ist am
Anfang der Naht nicht gerade.

STOFF-SAUMZUGABE

20.0mm

100% J
ey

Versuchen Sie, die Stoffkante am Anfang der Naht
gerade auszurichten (parallel mit der Kante des
NéhfuBes).

S Hinweis
* Wenn der gerade Teil der
Stoffkantenmarkierungslinie (siehe unten)
nicht der Stoffkante folgt, kann die Kante
nicht korrekt genéht werden.

STOFF-SAUMZUGABE

4-5""’“

@ Gerader Teil
® Stoff
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Priifen Sie im Bildschirm den Abstand der
Stoffkante von der Kantenndhposition und
bewegen Sie den Stoff auf die gewiinschte
Position.
*  Der Startpunkt der Stoffkantenmarkierungslinie
kennzeichnet die Nahstartposition. Die Position fiir

den Néhbeginn ist direkt unter der Nadel und
parallel zum Startpunkt.

Buchstaben-/
W Dekorstich -
T Geradstich (Links)
3-] ‘A
| bui| .

STOFF-SAUMZUGABE
16.0mm 5/8”

:
®

-

L

@ Abstand von der Stoffkante
Bei Auswahl eines Geradstiches

(Beispiel: )

@ ®

Beispiel:

@ Mittlere Nadelposition
® Naht

® Stoffkante

@ Breite der Kantennaht

s Hinweis

Q ¢ Es kénnen Abstande zwischen 1,5 mm (ca.
1/16 Zoll) und 38,5 mm (ca. 1-1/2 Zoll)
gemessen werden. Der Abstand wird im
Bildschirm in Schritten zu 0,5 mm (ca.
1/64 Zoll) angezeigt.

* Der Abstand wird in Millimeter angezeigt. Je
nach Einstellung der MaBBeinheit kann er
aber auch in Zoll angezeigt werden.

e Wenn als Abstand ,-_- mm“ und kein
ZollmaR angezeigt wird, kann die
eingebaute Kamera die Stoffkante nicht
erkennen.

* Wenn ein Geradstich eingestellt ist, kénnen
Sie die Skala am Kanten-Kontrastblatt als
Fihrung zum Positionieren des Stoffes zum
Kantenn&hen verwenden.

‘IIIIIIIlH‘lM\\
|
| o

@ Skala am Kanten-Kontrastblatt

m Senken Sie den Nihful} ab.

— Der Abstand der Stoffkante zum Saum wird
eingestellt.

Anmerkung
¢ Wenn Sie den Kniehebel zum Absenken des
NahfuB3es verwenden, kdnnen Sie den Stoff
mit beiden Handen festhalten, damit er sich
nicht bewegt, wenn der Nahfu3 abgesenkt
wird.

-

3

AYPNSZNN G

L8
Q!
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Driicken Sie die Taste ,Start/Stopp“, um
mit dem Kantenndhen zu beginnen.

— Der Nahvorgang startet in dem eingestellten
Abstand zur Stoffkante und behilt diesen bei.

*  Verwenden Sie wihrend des Nihens die rote
Skalenmarkierung am Vertikalstich-Ausrichtfuls ,v*
als Hilfe zum Einhalten eines festen Abstandes von
der Stoffkante.

@ Rote Skalenmarkierung

* Wenn Sie mit dem Nahen beginnen, wird ein
Standbild von der eingebauten Kamera angezeigt.

LY Hinweis

Q * Legen Sie wéhrend des Néhens keine
Objekte, auch nicht Ihre Hande, in einen
Bereich von 2 mm (ca. 1/16 Zoll) von der
Stoffkante, sonst kann die Stoffkante nicht
richtig erfasst werden. Wenn Sie den Stoff
mit den H&nden fiihren, halten Sie die
Hénde auBerhalb des objektfreien
Bereiches oder mindestens 2 mm
(ca. 1/16 Zoll) von der Stoffkante entfernt.

© @

O

Y
@ ca.2 mm (ca. 1/16 Zoll)

® Stoff
(® Stoffkante

@ Wenn zwischen 1 und 2 cm (ca. 3/8 und

3/4 Zoll) von der Stoffkante entfernt gendht
wird, hilt die Maschine automatisch an und
die folgende Meldung wird angezeigt. Um

das Nihen anzuhalten, driicken Sie [sgie .

Wenn diese Meldung erscheint, wird das
Kantenndhen (mit Saumassistent-Funktion)
abgebrochen.

*

Die Stoffkante wird an diesem Punkt
nicht erkannt. Driicken Sie
START/STOPP (oder das FuBpedal) und
fihren Sie den Stoff weiter, oder
tippen Sie auf SCHLIESSEN und heben
und senken Sie den NahfuB, um die
Funktion wieder zu aktivieren.

( SCHLIE-
SSEN

O 1, Hinweis
* Um mit dem Nahen fortzufahren, driicken

Sie nicht, wenn die oben dargestellte
Meldung angezeigt wird. Driicken Sie bei
angezeigter Meldung zum N&hen die Taste
Lotart/Stopp”.

Anmerkung

¢ Um das Kanten-Kontrastblatt vor Staub zu
schiitzen, bewahren Sie es nach dem
Kantenn&hen mit angebrachter
Transparentfolie auf.
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AUSWAHL VON STICHMUSTERN

AUSWAHL VON STICHMUSTERN

&Y
Driicken Sie die Taste | « } und dann |s&=ia™ |, um den Bildschirm unten anzuzeigen.

Nutzstich

g 8| | §4 s.}‘T@
® N
o 1.
1
—a— @
I_@
: |

@ Dekorstiche

® 7-mm-Dekorstich. Stichlange und —breite kdnnen eingestellt werden.
® Satinstichmuster

® 7-mm-Satinstich. Stichlange und —breite kdnnen eingestellt werden.
® Kreuzstich

® Dekorative Gebrauchsstichmuster

@ Buchstaben des Alphabets (Gotisch)

Buchstaben des Alphabets (Handschrift)

® Buchstaben des Alphabets (Umriss)

Kyrillische Schriftart

@ Drucken Sie diese Taste, um mit der Funktion ,MY CUSTOM STITCH" (Mein Stichdesign) eigene Stichmuster zu
entwerfen (Seite 328)

@ In,MY CUSTOM STITCH" (Mein Stichdesign) gespeicherte Muster (Seite 335)
@ Im Speicher der Ndhmaschine gespeicherte Muster (siehe Seite 180)

Auf USB-Medien gespeicherte Muster (siehe Seite 181)

@® Im Computer gespeicherte Muster (siehe Seite 182)

S Hinweis

e Wenn der Bildschirm gesperrt ist ( ), kédnnen Sie ihn durch Driicken von entsperren. Solange
der Bildschirm gesperrt ist, sind alle anderen Tasten ohne Funktion.
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AUSWAHL VON STICHMUSTERN

B Musterauswahl-Bildschirme

Es gibt 10 Kategorien Buchstaben-/Dekorstiche. Wenn eine Seitenzahl, wie z. B. 1§ erscheint, gibt es in dieser

Kategorie mehr als einen Musterauswahl-Bildschirm.

Dekorstiche 7-mm-Dekorstich Satinstichmuster
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Buchstaben des Alphabets Buchstaben des Alphabets Buchstaben des Alphabets
(Gotisch) (Handschrift) (Umriss)
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Auswahl von Dekorstichmustern/
7-mm-Dekorstichmuster/
Satinstichmuster/
7-mm-Satinstichmuster/
Kreuzstich/Dekorative
Gebrauchsstichmuster

Wihlen Sie die Kategorie des Musters, das
Sie ndhen mochten.

Driicken Sie die Taste mit dem Muster, das
Sie ndhen mochten.

*  Driicken Sie die Taste @ , um die nichste Seite

aufzurufen.

* Mit @ konnen Sie die vorhergehende Seite

aufrufen.

*  Tippen Sie auf die Bildlaufleiste zwischen @ und

@, um mehrere Seiten zu Uberspringen.

*  Um ein anderes Stichmuster auszuwihlen, driicken

Sie . Wenn das gegenwartige Stichmuster
geloscht wird, wahlen Sie ein neues Stichmuster.
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— Das gewihlte Muster wird angezeigt.

Buchstabenmuster

Beispiel: ,Blue Sky” eingeben.

B

’ ’

o Wibhlen Sie mit ’ AB

AB l oder

eine Schriftart.
&)

Nutzstich
‘_H'

B8 k| &2
e || 8% I8
AB AB
ABb 2N
EIRIISE

)
Anmerkung

e Zum N&hen von Buchstaben des Alphabets
stehen vier Schriftarten zur Verfugung.

e Waihlen Sie einen Auswahlbildschirm.

Nutzstich @
&_U— [P ( \
=

X[o]z]~][S]
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<lolclols
B <ol

[WEIE E4EN [

SCHLIE-

)
e Driicken Sie und geben Sie ,B“ ein.
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e Driicken Sie und geben Sie ,lue” ein. a Driicken Sie und geben Sie ,ky“ ein.

“on|gB 4|l

g CELlh
LESGoS0
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[[EEI=]0]

100%

iy S

SCHLIE-
i

*  Wenn Sie mit der Eingabe von Buchstaben in einer
.. . N . d Schriftart fortfah 6chten, driicken Si
6 Driicken Sie g fiir ein Leerzeichen. anderen >chriffart forflahren mochien, dricken >ie
, und wiederholen Sie den Vorgang ab

Schritt o
{%J B Loschen von Buchstaben

0o

—

M
WU

4

Driicken Sie die Taste , um den letzten

Buchstaben zu léschen.
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e Driicken Sie wieder ’;} und geben Sie ,S“

ein.

Nutzstich 100.
Py
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[N e o [x][>]e]
< ]e]~]e]z]

SCHLIE-
SSEN

P ) \ \ :
o [eolclael= TS
o |[F s w1 ] Eeed®
& |l mln] oo o
o0 |lela]rls|t] =2 =5~ &
100% - Anmerkung
Nk ) * Buchstaben werden einzeln geléscht, der

@ Sprungstich zuletzt eingegebene Buchstabe zuerst.
u |

*  Entfernen Sie die Sprungstiche nach dem N&hen.
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e Wihlen Sie den richtigen Buchstaben.

Nutzstich
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100%

M Einstellung des Buchstabenabstands

Sie konnen den Abstand zwischen den Buchstaben
einstellen.

u i ABO)
o Driicken Sie e .
-

SCHLIE-
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— Das Fenster zur Einstellung des Zeichenabstands
erscheint.

Stellen Sie mit (= [+ den

Buchstabenabstand ein.

Nutzstich
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*  Driicken Sie E, um den Buchstabenabstand zu

vergroRern, und (=, um ihn zu verringern.

Beispiel:
*  Jede Einstellung entspricht einem bestimmten
Buchstabenabstand.

Wert mm

@ 10 0 0
1 0,18
oo 2 0,36
-~ 3 0,54
c 4 0,72

2? () 5 0,9
C,) 6 1,08
7 1,26
~ 8 1,44
< 9 1,62

10 1,8

Anmerkung

¢ Die Standardeinstellung ist ,0“. Es ist nicht
mdoglich, eine niedrigere Zahl als ,,0“
einzustellen.

* Diese Art der Anderung des
Buchstabenabstands ist auf alle Buchstaben
anwendbar. Abstandsanderungen gelten
nicht nur flir gerade eingegebene
Buchstaben, sondern auch fur die zuvor
oder danach eingegebenen Buchstaben.
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NAHEN VON STICHMUSTERN

Sticken eines schonen Abschlusses

Um ein schones Ergebnis beim Ndhen von Buchstaben- oder Dekorstichmustern zu erzielen, tberpriifen
Sie die Tabelle unten auf die richtigen Stoff-, Nadel- und Fadenkombinationen.

S Hinweis
* Da sich andere Faktoren, wie die Dicke des Stoffes, Unterlegmaterial usw. ebenfalls auf den Stich
auswirken kénnen, sollten Sie immer zuerst eine Probenaht ndhen.
¢ Beim Néhen von Satinstichmustern kann es zu einem Zusammenziehen des Stoffes kommen, daher
sollten Sie immer ein Stickunterlegvlies verwenden.

* Fihren Sie den Stoff mit der Hand, damit der Stofftransport wahrend des Nahens gerade und
gleichméaBig erfolgt.

Stoff Verwenden Sie beim Nahen von Stretchstoffen, diinnen oder grob gewebten Stoffen ein Unterlegmaterial auf
der linken Stoffseite. Wenn Sie ohne Unterlegmaterial ndhen méchten, kénnen Sie diinnes Papier, wie z. B.
Pauspapier, unter den Stoff legen.
vl
® ’—© -2
)% =
c
® z
@ Stoff g_*
® Unterlegmaterial o)
® Dunnes Papier )
Faden #50 - #60 e
Nadel Mit diinnen, normalen oder Stretchstoffen: goldfarbene Nadel mit Kugelkuppe g
Mit dicken Stoffen: Haushalts-Nahmaschinennadel, Starke 90/14 %’
NahfuB3 NahfuB ,N*. 3
Die Verwendung eines anderen NahfuBBes kann dazu flhren, dass kein optimales Ergebnis erzielt wird. -

- Driicken Sie die Taste ,Start/Stopp“, um
Normales Nihen mit dem Ndhen zu beginnen.

Wihlen Sie ein Stichmuster.
o dhlen Sie ein Stichmuster 0o O o

O

e Setzen Sie den Nahful® ,N“ ein.

Legen Sie den Stoff unter den Nahful3,
ziehen Sie den Oberfaden an der Seite

heraus und senken Sie den Nihful® ab. A VORSICHT

¢ Wenn sich die Stiche beim Nihen von
Satinstich oder von 7-mm-Satinstichmustern
zusammenziehen, vergroRern Sie die
Stichlange. Wenn Sie weiterndhen, obwohl
sich die Stiche zusammenziehen, kann sich die
Nadel verbiegen oder abbrechen (,Einstellen
der Stichlinge” auf Seite 79).
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Anmerkung

¢ Wenn der Stoff wahrend des Nahens

gezogen oder geschoben wird, ergibt sich
kein einwandfreies Muster. Auch kdnnen
sich, je nach Muster, Bewegungen nach
links und rechts sowie nach vorne und nach
hinten ergeben. Fluhren Sie den Stoff mit der
Hand, damit der Stofftransport wahrend des
Nahens gerade und gleichmaBig erfolgt.

Halten Sie die Maschine mit der Taste
»Start/Stopp“ an.

Driicken Sie die Taste , Riickwirts/
Vernihen”, um Riickwirtsstiche zu nihen.

Anmerkung

* Beim Nahen von Buchstaben néht die
Maschine am Anfang und Ende eines jeden
Buchstabens Verstarkungsstiche.

¢ Schneiden Sie am Ende des Nahvorgangs
alle Uberschissigen Faden zwischen den
Buchstaben ab.

162

S Hinweis

Q ¢ Bei einigen Mustern hélt die Nadel kurzzeitig
aufgrund des in der Maschine benutzten
Nadelstangen-Trennmechanismus’ in der
angehobenen Position an, wéhrend der
Stoff weitertransportiert wird. In solchen
Fallen kann ein klickendes Gerausch zu
héren sein, das von den normalen
Maschinengerduschen abweicht. Dieses
Geréausch ist normal und kein Hinweis auf
eine Fehlfunktion.

Anderung von Einstellungen

Je nach Art und Dicke des verwendeten Stoffes,
des Unterlegmaterials oder der
Nahgeschwindigkeit usw. kann es vorkommen,
dass lhr Stich nicht so gelingt, wie Sie es
wiinschen. Aus diesem Grund ist es ratsam, vor
dem Nahen einige Probestiche mit den gleichen
Materialien wie dem eigentlichen Nahprojekt zu
nihen, und den Stich bei Bedarf wie unten erklart
anzupassen. Wenn das Muster auch nach der

6-220

Anpassung entsprechend dem @ Muster nicht

einwandfrei gendht wird, andern Sie die
Einstellungen fiir jedes Muster einzeln.

o Driicken Sie und wihlen Sie

auf 16/16.

Nutzstich | |'7"!‘ | -.
* I 6-219 6-220 6-221
™ "~ ™ 16
e
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NAHEN VON STICHMUSTERN

Setzen Sie den Ndhfull ,N“ ein und nihen
Sie das Muster.

Vergleichen Sie das gendhte Muster mit
unten abgebildeten richtigen Muster.

e Driicken Sie JIEJl]l und stelllen Sie dann

das Muster im Anzeigenbereich
»Feineinstellung Vertikal“ oder
»Feineinstellung Horizontal“ ein.

= == Stichbrei ung ON [GRE
+ [l Feineinsten
tE s | =

1 = s
o] fonienns
‘gj NéhfuBhdhe
I mm
'{-& NahfuBdruck 13

ré'é Anfangsposition IL U
=5

Wenn das Muster zusammengezogen ist:

Driicken Sie im Anzeigenbereich

,Feineinstellung Vertikal”.

— Der angezeigte Wert wird mit jedem Tastendruck
erhoht und das Muster gestreckt.

Of = O

*  Wenn das Muster Liicken hat:

Driicken Sie B im Anzeigenbereich
,Feineinstellung Vertikal”.

— Der angezeigte Wert wird mit jedem Tastendruck
verringert und das Muster verkdirzt.

1 = O

*  Wenn das Muster nach links verdreht ist:

Driicken Sie im Anzeigenbereich

,Feineinstellung Horizontal”.

4

— Der angezeigte Wert wird mit jedem Tastendruck
erhoht und das Muster nach rechts gedreht.

A = O

* Wenn das Muster nach rechts verdreht ist:

Driicken Sie B im Anzeigenbereich

,Feineinstellung Horizontal”.

£,
10533

— Der angezeigte Wert wird mit jedem Tastendruck
verringert und das Muster nach links gedreht.

Ch = &

Nahen Sie das Stichmuster noch einmal.

<@ ayonsioya/-usgeisyong

* Ist das Stichmuster immer noch schlecht, justieren
Sie erneut. Stellen Sie das Muster so lange ein, bis es
einwandfrei gendht wird.

Anmerkung

¢ Sie kdnnen mit dem angezeigten
Einstellungsbildschirm nahen.

Driicken Sie [sgie |, um zum

Ausgangsbildschirm zuriickzukehren.
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EDITIEREN VON STICHMUSTERN

B Tastenfunktionen

Mit Hilfe der Editierfunktionen kénnen Sie genau den von lhnen gewtinschten Effekt erzielen. Sie konnen Muster
vergrofern oder verkleinern, Spiegelbilder erstellen, usw.

v1/ Hinweis
Q * Einige Editierfunktionen sind nur bei bestimmten Mustern méglich. Wenn ein Muster ausgewéhlt wird,
sind nur die Funktionen der angezeigten Tasten verfligbar.
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EDITIEREN VON STICHMUSTERN

Nr. Anzeige Tastenname Erlauterung Seite
O] 100% GroBe der Anzeige der ungefahren Gré3e des ausgewéhlten Musters. 91
Musterdarstellung 100% : Annahernd die OriginalgréBe des Nahmusters
50% : 1/2 GroRe des Nahmusters
25% : 1/4 GroBe des Nahmusters
*  Die OriginalgréBe des Nahmusters kann entsprechend dem verwendeten
Stoff und der eingesetzten Nadel abweichen.
® Dreh-Taste Driicken Sie diese Taste, um die Einstellung ,Drehen” auszuwahlen. Wenn bei 84
\"E') gewabhlter Dreh-Einstellung die Maschine angehalten wird, erfolgt automatisch
eine Absenkung der Nadel und eine leichte Anhebung des NahfuBes.
AuBerdem wird der NahfuB automatisch abgesenkt, wenn der N&dhvorgang
neu gestartet wird.
¢ Wird diese Taste so @ angezeigt, kann die Drehfunktion nicht
verwendet werden.
¢ Achten Sie darauf, dass die Nadelposition auf Seite 3 der
Maschineneinstellungen abgesenkt ist.
® Taste Driicken Sie diese Taste, um den Freihandndhmodus aufzurufen. 116
LFreihandmodus” Der Transporteur wird abgesenkt und der Nahfu3 wird auf die richtige Hohe
zum Freihand-Quilten angehoben.
— Taste zum Driicken Sie diese Taste, um das automatische Vernéhen zu aktivieren. 81
L automatischen Vernahen
S Automatische Druicken Sie diese Taste, um das automatische Fadenabschneiden zu 82
){) Fadenabschneidetaste | aktivieren.
® - Léschen Wenn Sie bei der Musterauswahl einen Fehler machen, driicken Sie diese Taste, um | 158, 159
L@ den Fehler riickgéngig zu machen. Wenn Ihnen bei der Kombination von Stichmustern
ein Fehler unterlauft, driicken Sie diese Taste, um den Fehler riickgéngig zu machen.
@ I Stichbreiten- und Zur Anzeige der Stichbreite und Stichlange des aktiven Stichmusters. Die 78-79
Stichlangentaste Standardeinstellungen der Maschine sind hervorgehoben.
ST Fadenspannungstaste | Zeigt die Fadenspannung des aktiven Stichmusters an. Die 79
Standardeinstellungen der Maschine sind hervorgehoben.
4.0
aitll =
® Speichertaste Mit dieser Taste kdnnen Sie Stichmusterkombinationen speichern. 177-178
e Verldngerungstaste |Wenn Sie 7-mm-Satinstich auswéhlen, kénnen Sie durch Betéatigen der Taste 166
I;E@ aus 5 automatischen Langeneinstellungen auswéhlen, ohne dabei die
Zickzackstichbreite oder Stichlange zu andern.
® Auswahltaste fir den |Driucken Sie diese Taste zur Auswahl des Einzel- oder Zwillingsnadel-Modus. 60
Nadelmodus
(Einzel-/Zwillingsnadel)
® a GroBen-Auswahltaste |Wahlen Sie mit dieser Taste die GréBe des Stichmusters (groB3, klein). 166
’l@lj
® Vertikales Spiegeln Driicken Sie nach der Auswahl des Stichmusters diese Taste, um ein vertikales 166
Spiegelbild des Stichmusters zu erstellen.
Horizontales Spiegeln | Driicken Sie nach der Auswahl des Stichmusters diese Taste, um ein 167
horizontales Spiegelbild des Stichmusters zu erstellen.
® A Einzeln/Mehrfach- Driicken Sie diese Taste, um Einzelstiche oder aneinander gefligte Stiche zu 167
@ Né&htaste wahlen.
N\ Taste ,Zuriick zum Wenn Sie aufgehoért haben zu ndhen, kénnen Sie durch Driicken dieser Taste 168
@ Anfang*“ an den Anfang des Musters zurlickkehren.
@ Bildtaste Driicken Sie diese Taste, um ein vergréBertes Bild des aktiven Stichmusters 168
anzuzeigen.
" Starttaste Driicken Sie diese Taste, um zur Bildschirm-Startseite zurlickzukehren. 28
[
Bildschirm-Sperrtaste |Driicken Sie diese Taste, um den Bildschirm fur Eingaben zu sperren. Wenn 86
die Bildschirmanzeige gesperrt ist, sind verschiedene Einstellungen wie z. B.
Stichbreite und Stichlange gesperrt und kénnen nicht gedndert werden.
Driicken Sie diese Taste erneut, um den Bildschirm fur Anderungen der
Einstellungen wieder freizugeben.
[0} i Stichdichtetaste Nach dem Auswahlen des Stichmusters kdnnen Sie mit dieser Taste die 167
(CE‘% Stichdichte des Musters &ndern.
@ N Taste ,Buchstabenabstand | Driicken Sie diese Taste, um den Zwischenraum zwischen den Buchstaben zu 160
\:%) &ndern” andern.
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EDITIEREN VON STICHMUSTERN

Andern der StichmustergroBe

Wahlen Sie ein Muster und driicken Sie die Taste @D , um die Grolbe des Musters zu andern. Das
Stichmuster wird in der auf der Taste markierten Groélle genaht.

w@; Um Wm m,j éi

@@o
Anmerkung

* Alle danach eingegebenen Stichmuster werden ebenfalls in dieser GroBe genéht.

* Die Gr6Be von Stichmusterkombinationen kann nicht mehr geéndert werden, sobald das Stichmuster
eingegeben wurde.

Tatsdchliche Stichmustergrofe

*  Die Grolie variiert abhangig von Stoff und Garn.

AMA A LA

@ @
bbbty Sty

Andern der Stichmusterlinge Vertikale Spiegelung des
(nur fiir 7-mm-Satinstichmuster) Stickbildes

Beim Auswahlen von 7-mm-Stichmustern konnen Wihlen Sie ein Stickmuster und drticken Sie die

Sie durch Betatigen der Taste aus 5 Taste , um eine vertikale Spiegelung des

automatischen Langeneinstellungen auswahlen, Stickbildes zu erstellen.
ohne dabei die Zickzackstichbreite oder
Stichlange zu dndern.
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EDITIEREN VON STICHMUSTERN

Horizontale Spiegelung des Andern der Stichdichte
Stickbildes (nur fiir Satinstichmuster)

Um eine horizontale Spiegelung des Stickbildes zu  Stellen Sie nach der Satinstichauswahl mit der

erstellen, wahlen Sie ein Stichmuster und driicken & . . . . .
Taste @ die gewtinschte Stichdichte ein.

Sie die Taste .

@ o) @5 WS

00 ® ® @|e
D

Aneinanderreihen von
Stichmustern

4

A\ VORSICHT
Driicken Sie '@ zur Auswahl von Einzelstichen ¢ Ziehen sich die Stiche nach der

oder aneinandergefiigten Stichen. Stichdichteidnderung auf g%) zusammen,

stellen Sie die Stichdichte auf éé%) zuriick.

46 aydnsioe@/-usqgeisyong g

- N 3 N1
,@ U*W L) AB &/ Wenn Sie weiter ndhen, obwohl sich die Stiche
N zusammenziehen, kann sich die Nadel
L@ o) verbiegen oder abbrechen.
Anmerkung i
$ ¢ Auch wenn nach Anderung der Stichdichte
ein neues Muster gewahlt wird, bleibt die

Stichdichte bis zur erneuten Anderung
gleich.

¢ Die Stichdichte fur ein kombiniertes Muster
kann nicht mehr geéndert werden, wenn
weitere Muster hinzugefuigt worden sind.

.‘/gﬁ%‘i* @
Anmerkung

* Um bei aneinandergefligten Mustern ein
Motiv ganz fertigzustellen, kénnen Sie

wahrend des Nahens die Taste (==

driicken. Nach dem Nahen des Motivs halt
die Maschine automatisch an.

167
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EDITIEREN VON STICHMUSTERN

Zuriickkehren an den Anfang des
Musters

Beim Nidhen von Buchstaben- oder Dekorstichmustern
konnen Sie zum Anfang des Musters zurtickkehren,
wenn das Probendhen beendet ist oder wenn der Stich
nicht richtig gendht wurde.

o Driicken Sie zum Anhalten der Maschine

die Taste ,,Start/Stopp* und dann ‘\Uw; .

e |G () ) (D

[x o[> ]~

SWODIS N\l =
i o
<[erlo (o

NJe o x]»]e
-[<]e|~]e]>]

g3 ]=]e

100%

SCHLIE-
SSEN

X8

— Von dort, wo der Ndhvorgang gestoppt wurde, kehrt
die Maschine an den Anfang des ausgewahlten
Musters (,W*) zuriick.

Anmerkung

* Wenn diese Taste gedriickt wird, wahrend
das Nahen unterbrochen ist, kbnnen Muster
am Ende einer Stichmusterkombination
hinzugefligt werden. (In diesem Beispiel
wird ein ,!I“ hinzugefugt.)

-
ABC

ECINME]
[-[®] A~ -]
BERER
B [ =[--[~]®]
= ([ z]-e]~]A]

100% SCHLIE-
SSi

SIME DS
[¥) o) &9

Driicken Sie die Taste ,Start/Stopp”, um
mit dem Nahen fortzufahren.

) (£ jowooep B

Uberpriifen des Stichbildes

Sie konnen ein Stichbild in der ungefahren Grofe
des ausgewdhlten Stiches am Bildschirm anzeigen.
Sie konnen auflerdem die Farben des Bildes
Uberprufen und bei Bedarf andern.

Driicken Sie .

— Ein Bild des aktiven Stichmusters wird angezeigt.

Mit konnen Sie die Garnfarbe im Bild

andern: rot, blau oder schwarz.

Nutzstich

: o
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£

— Die Farbe dndert sich mit jedem Tastendruck.




EDITIEREN VON STICHMUSTERN

e Mit den Tasten E] / E] / E] / E] konnen

Driicken Sie |@ [B]| zur Anzeige eines Driicken Sie [sgie |, um zum

vergrolRerten Bildes. Ausgangsbildschirm zuriickzukehren.

Nutzstich Anmerkung

= * Wenn das NéhfuBsymbol angezeigt wird,

ﬂ kénnen Sie auch von diesem Bildschirm aus
nahen.

i ¢ Das Bild von manchen Mustern wird nur in

. der StandardgréBe angezeigt.

5 @

L

d ©
[j [7‘ 100%D @ i
L

4

O,
119) ¢

Sie Bildteile sehen, die aulerhalb des
sichtbaren Anzeigebereiches liegen.
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STICHMUSTERKOMBINATIONEN

STICHMUSTERKOMBINATIONEN

Viele verschiedene Stichmuster, wie z. B. Buchstabenstiche, Kreuzstiche, Satinstiche oder mit der
Funktion MY CUSTOM STITCH (Mein Stichdesign) eigenstandig entworfene Stiche konnen kombiniert
werden (weitere Informationen zu MY CUSTOM STITCH (Mein Stichdesign) finden Sie in Kapitel 8).
Aullerdem sind Stichmuster mit unterschiedlichen Grofen, Spiegelbildmuster und andere kombinierbar.

Vor dem Kombinieren

Zum Nahen von Musterkombinationen wird automatisch Einzelstich gewdhlt. Wenn Sie das Muster

ununterbrochen nihen mochten, driicken Sie die Taste @* nach Beenden der Stichmusterkombination.

Wenn Sie die Grofe einer Stichmusterkombination oder andere Einstellungen andern, wie z. B. die
Erstellung eines Spiegelbildes, miissen Sie das betreffende Stichmuster editieren, bevor Sie das nachste
Stichmuster wahlen. Ein Stichmuster kann nicht mehr editiert werden, wenn das nachste Stichmuster
gewahlt ist.

A 6-097
Kombinieren verschiedener e Wihlen Sie 2% ,
Stichmuster

Beispie': Nutzstich %%M

’_U— 6-091 | |6-092
S L

o Driicken Sie ,
e |

P
3 | 8| i
AB | | & | | AB ;
AB | | [F || iy % AR
< ||*=D 100%:'::{3 g?g% } SCHLE-
- L Jl=] b=l A] o | (g
— Der Stichauswahl-Bildschirm wird wieder
angezeigt.




STICHMUSTERKOMBINATIONEN

Driicken Sie | § . — .
e e Kombinieren groBer und kleiner
e |EEER Stichmuster
+ T

Beispiel:

4

Nutzstich m E

‘_U— o 6-050

T 8-01 |[e-02 |[g-03)|[8-0a 05 | 1 . .

E‘—‘ 5 o Driicken Sie § .

s 228k @ i
e N [ (e QTR T — Das grofRe Stichmuster wird ausgewabhlt. @
¥ /3 %
% 6-050 g

(@ - z

% I |32 | [ |30 |[e @ e Driicken Sie erneut und danach Q@, g

L o

1005 um die kleine StichgroRe zu wihlen. =
) 7
OreiEem — el
Drichen e die Tate ), um das Mus e | () () D <
r n Sie di st UM r
6 ticken Sie die Taste (=32, um das Muste i m &

ununterbrochen zu nihen.

6-050 4
§ A

(&)

6-056 | |6-057 | 6058 | 6-059 | 6-060 @
§ § % % E SCHLIES
— e L = =10 1| Tssen

a Driicken Sie -
= :
8-01 |[8-02

=

98

Anmerkung

¢ Muster werden durch Drlicken der Taste

einzeln geldscht; das zuletzt
eingebene Muster zuerst.

8-03 8-04 8-05

L

@m_.

Ve W
- 1900
%

;
LN N E
=

o
2
=
o
o
3
ol
3

WV
—
Ww

Slor wr 3t

|
L
|
3
|
o)

AN

— Das Muster wird kleiner dargestellt.
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STICHMUSTERKOMBINATIONEN

6-131

Driicken Sie die Taste ﬁ@ , um das Muster
e Wibhlen Sie erneut und driicken Sie

ununterbrochen zu nihen.
Nutzstich dann .
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ﬂ E % ) Nutzstich A

(4) AL pe——
121 | | 6-122

%

6-057 @
§ SCHLIE
e SSEN

) , _ (
l_q) wﬁ\ um Mﬁ* .4 B )& 100% ‘2
>)

oo

EY

-123 | [6-124 | [6-126 9

KK
KRR

NEHSRE
i SR

o
2
I
<
-
=
2
2

“’—'—r\
s p—
"
Y {an
P
3| 22275
8 -

e
2
=i
-
o
I
s

3

o
2
I
£
o

1

o

SRS R
Sl
D002
Yovvy
SV5BY

a
i
£y
N
i
o
m
2

s

612

E

ggg SSSEN
N -
200 > e
A ) ') k) @Y

— Das eingegebene Stichmuster wird wiederholt. ~F -
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— Das Stichmuster wird entlang einer vertikalen Achse

Kombinieren horizontal gespiegelt.
gespiegelter Stichmuster 9 Driicken Sie &) .

Beispiel:
TU_ 121 | |6-122

= 123 | [6-124 | [6_125
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— Das eingegebene Stichmuster wird wiederholt.
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STICHMUSTERKOMBINATIONEN

Kombinieren von Stichmustern e Driicken Sie -} .
unterschiedlicher Lange

Nutzstich fh :
+ ¥ | —
ﬂ 9-01 9-02 03 9-03 9-05

Beispiel:

3
3
=
/

R T T R R T T

4

und driicken Sie dann

0 Wihlen Sie

einmal <@ .

UO

s oo
|

.
—
(= =
=

— Das eingegebene Stichmuster wird wiederholt.

— Die Lange des Bildes ist auf ) eingestellt.
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— Die Linge des Bildes ist auf ({28} eingestellt.
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STICHMUSTERKOMBINATIONEN

Versetzte Stichmuster (nur fiir
7-mm-Satinstichmuster)

Sie konnen die Tasten @ @ mit 7-mm-

Satinstichmustern benutzen, um einen versetzten
Sticheffekt zu erzeugen.

Stichmuster, die so gendht werden, dass sie
versetzt erscheinen, heillen versetzte Stichmuster.

*

Driicken Sie die Taste @ , um das Stichmuster um

die Hilfte seiner GroRe nach links zu verschieben.

Driicken Sie die Taste @ , um das Stichmuster um

die Hilfte seiner GroRe nach rechts zu verschieben.

NP @ 9 Driicken Sie die Taste
TU_ [e-01 |[9-02 |

]
9-03 9-04 9-05 9-06

Nutzstich a‘;‘ '/é.\‘
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Beispiel:
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— Das nichste Stichmuster wird nach links versetzt.
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STICHMUSTERKOMBINATIONEN

6 Driicken Sie . Driicken Sie
- | &

o — p—

ﬁ 9-01 9-02 03 9-04 9-05 6

o |l
DESINE]HLS,
®» @600

— Das eingegebene Stichmuster wird wiederholt. §
H Weitere Beispiele

Driicken Sie E - E] -

A
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VERWENDEN DER SPEICHERFUNKTION

VERWENDEN DER SPEICHERFUNKTION

VorsichtsmaBnahmen bei der Verwendung von Stichdaten

Beachten Sie die folgenden Vorsichtsmallnahmen, wenn Sie andere als die in dieser Maschine erstellten
und gespeicherten Daten verwenden.

B Verwendbare Stichdatentypen

e Im Speicher fiir Buchstaben-/Dekorstiche konnen Stichdaten nur als PMX- und als PMU-Dateien mit dieser
Maschine verwendet werden. PMU-Dateien konnen zwar geladen werden, die Maschine speichert die Datei
aber zurtick im PMX-Format. Die Verwendung anderer als von dieser Maschine erzeugten Daten oder
anderer als PMU-Daten, kann zu Fehlfunktionen der Maschine fiihren.

B Verwendbare USB-Gerite/-Medien

Stickdaten konnen auf externe USB-Medien gespeichert oder von diesen geladen werden. Verwenden Sie
externe Medien, die den folgenden Spezifikationen entsprechen.

* USB-Flash-Disk (USB-Flashspeicher)

e USB-Diskettenlaufwerk

Stickdaten kénnen nur geladen werden von:

¢ USB-CD-ROM-, CD-R-, CD-RW-Laufwerke

Mit dem USB-Speicherkartenleser/USB-Kartengerat konnen Sie auch die folgenden USB-Medien verwenden.
e Secure Digital (SD) Card

e CompactFlash

*  Memory Stick

e Smart Media

e Multi Media Card (MMC)

e XD-Picture Card

v+ Hinweis
¢ Manche USB-Medien sind mit dieser Maschine nicht verwendbar. Weitere Informationen dazu finden
Sie auf unserer Website.

¢ Nach dem Einlegen von USB-Geraten/Medien beginnt die Zugriffslampe zu blinken und es dauert ca.
5—6 Sekunden, bis das Gerat/Medium erkannt wird. (Die Zeit ist abhangig vom USB-Gerat/Medium).

¢ Verwenden Sie einen Computer, um Ordner zu erzeugen.

B Mit den folgenden Eigenschaften verwendbare Computer und Betriebssysteme

e Kompatible Modelle:

IBM PC mit Standard-USB-Anschluss

IBM PC-kompatibler Computer mit Standard-USB-Anschluss
e Kompatible Betriebssysteme:

Microsoft Windows XP, Windows Vista, Windows 7

B VorsichtsmalRnahmen bei der Erstellung und Speicherung von Stickdaten mit
dem Computer
e Wenn der Dateiname der Stichdaten bzw. des Ordners nicht identifiziert werden kann (z. B. weil der Name
Sonderzeichen enthilt), wird die Datei/der Ordner nicht angezeigt. Andern Sie in diesem Fall den Namen der
Datei/des Ordners. Es wird empfohlen, die 26 Buchstaben des Alphabets (GroR- und Kleinbuchstaben), die
Zahlen von 0 bis 9, ,-“, und ,_“ zu verwenden.

e Stichdaten in einem Ordner, der im USB-Medium erstellt wurde, konnen wieder aufgerufen werden.

* Wenn Sie Ordner auf einem Computer erstellen, dann nicht in ,Wechseldatentrdger”. Wenn Stichdaten in
einem Ordner in ,Wechseldatentrdger” gespeichert werden, kann die Maschine diese Daten nicht wieder
aufrufen.




VERWENDEN DER SPEICHERFUNKTION

Speichern von Stichmustern in
den Speicher der Maschine

Haufig verwendete Stichmuster konnen Sie im

Speicher der Maschine speichern. Im Speicher der

Maschine konnen insgesamt 1 MB Stichmuster
gespeichert werden.

S Hinweis
* Schalten Sie die Maschine nicht aus,
solange der Speicherbildschirm angezeigt
wird. Sie verlieren sonst das Stichmuster,
das Sie gerade speichern.

Anmerkung

* Das Speichern eines Stichmusters dauert
ein paar Sekunden.

* Siehe Seite 180 fur Informationen zum
Abrufen von gespeicherten Stichmustern.

o Driicken Sie .

Nutzstich
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e Driicken Sie .
*  Dricken Sie , um ohne Speichern zum

Ausgangsbildschirm zurtickzukehren.

)

SCHLIE-
SSEN

— Der Speicherbildschirm wird angezeigt. Nach dem
Speichern des Musters kehrt die Anzeige
automatisch zum Ausgangsbildschirm zurtick.

B Wenn der Speicher voll ist

Wird der folgende Bildschirm beim Versuch, ein
Muster zu speichern, angezeigt, ist fuir das aktive
Stichmuster kein ausreichender Platz mehr im
Speicher. Damit das aktuelle Stichmuster
gespeichert werden kann, muss ein anderes im
Speicher geloscht werden.

o Driicken Sie .
*  Driicken Sie , um ohne Speichern zum

Ausgangsbildschirm zurtickzukehren.

Bluchstaben:/. b Al
kaasich
8-16 8-17

+*
4
%

bipisi

Es ist nicht genug Speicherplatz
vorhanden, um dieses Muster zu
speichern. Sie miissen zuerst ein
anderes Muster |6schen.

@

-48 8-19 8-50
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ABBRECHEN|

e Waibhlen Sie ein Stichmuster zum Léschen
aus.

*  Wenn Sie das Stichmuster nicht 16schen wollen,

driicken Sie .
Nutzstich | [Z4En
Y

@ Taschen mit gespeicherten Stichmustern
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Nutzstich ||i5
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— Es wird eine Bestatigungsmeldung angezeigt.

e Driicken Sie .

*

driicken Sie .

Nutzstich

ﬂ
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Soll das Muster geléscht werden?

Ex
NN

— Die Maschine loscht das alte Stichmuster und
speichert das neue automatisch.

Wenn Sie das Stichmuster nicht l6schen wollen,

Speichern von Stichmustern auf
USB-Medien

Stecken Sie zum Senden von Stichmustern von der
Maschine auf ein USB-Medium das USB-Medium
am oberen USB-Anschluss der Maschine ein.

Anmerkung
¢ USB-Medien konnen kauflich erworben
werden, aber manche USB-Medien sind
nicht mit dieser Maschine verwendbar.
Weitere Informationen dazu finden Sie auf
unserer Website.

¢ Stecken Sie dazu je nach verwendetem
USB-Medium entweder das USB-Gerét
direkt oder das USB-Lese-/Schreibgerat in
die USB-Anschlussbuchse der Maschine.

¢ Das USB-Medium kann jederzeit eingesetzt
oder herausgenommen werden.

o Driicken Sie ,
oo | GER 5\ -
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Stecken Sie das USB-Medium in den Primir-
USB-Anschluss (oben) der Maschine ein.

@ Priméar-USB-Anschluss (oben) fir Medien
® USB-Medium

S Hinweis

* Die Verarbeitungsgeschwindigkeit kann je
nach Anschlusswahl und Datenmenge
variieren. Sie kdnnen USB-Medien auch mit
dem mittleren Anschluss verbinden, aber
der Primar-USB-Anschluss (oben)
verarbeitet die Daten schneller. Es wird
empfohlen, den Primar-USB-Anschluss
(oben) zu verwenden.

¢ Mit dieser Maschine kénnen nicht zwei USB-
Medien gleichzeitig verwendet werden.
Wenn Sie zwei USB-Medien einsetzen, wird
nur das zuerst eingesetzte USB-Medium
erkannt.

Speichern von Stichmustern im
Computer

Sie konnen die Ndahmaschine tber das
mitgelieferte USB-Kabel an einen Computer
anschlieffen, und Stichmuster kénnen dann
vortibergehend vom Ordner ,Wechseldatentrager”
des Computers geladen oder darin gespeichert
werden. Auf dem ,Wechseldatentrager” konnen
insgesamt 3 MB Stichmuster gespeichert werden,
aber die gespeicherten Stichmuster werden nach
dem Ausschalten der Maschine geloscht.

S Hinweis
¢ Schalten Sie die Maschine nicht aus,
solange der Speicherbildschirm angezeigt
wird. Sie verlieren sonst das Stichmuster,
das Sie gerade speichern.

e Driicken Sie .
*  Driicken Sie , um ohne Speichern zum

Ausgangsbildschirm zurtickzukehren.

SCHLIE-
SSEN

-e@H.e

— Der Speicherbildschirm wird angezeigt. Nach dem
Speichern des Musters kehrt die Anzeige
automatisch zum Ausgangsbildschirm zurtick.

LY Hinweis

Q * Solange der Speicherbildschirm angezeigt
wird, keine USB-Medien einsetzen oder

herausnehmen. Sie verlieren sonst ganz

oder teilweise das Muster, das Sie gerade

speichern.

Stecken Sie das USB-Kabel in die
entsprechenden USB-Anschliisse am
Computer und an der Maschine ein.

Schalten Sie den Computer ein und wahlen
Sie ,Computer (Arbeitsplatz)”.

*  Computer und Ndhmaschine miissen nicht

eingeschaltet sein, um das USB-Kabel anzuschliefien.

USB-Anschluss fir Computer
USB-Kabelstecker

Das Symbol ,Wechseldatentrager” wird unter
»,Computer (Arbeitsplatz)” auf dem Computer
angezeigt.

| ®0

S Hinweis

Q ¢ Die Stecker am USB-Kabel lassen sich nur
in einer Richtung in eine Anschlussbuchse

einstecken. Wenn sich der Stecker nicht

einstecken lasst, fihren Sie ihn nicht mit

Gewalt ein, sondern Ulberpriifen Sie die

Ausrichtung des Steckers.

¢ Einzelheiten zur Position des USB-
Anschlusses am Computer (oder USB-Hub)
finden Sie in der Bedienungsanleitung zu
dem jeweiligen Gerat.

4

ayonsiodaq/-usgelsyong 3k
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e Driicken Sie @
Nutzstich
Eﬂw— ABC

.
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100%

2 @

i e nm‘ :
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e Driicken Sie .
*  Driicken Sie , um ohne Speichern zum

Ausgangsbildschirm zurtickzukehren.

B ==

— Das Stichmuster wird vortibergehend auf dem
,Wechseldatentrager” unter ,Computer
(Arbeitsplatz)” gespeichert.

Markieren Sie die PMX-Datei des
Stichmusters und kopieren Sie die Datei in
den Computer.

¢ | Prr—— T Y Wbt

Organisieren = | |Ofinen  Bremnen  NeuerOrdne

4 Bblisthekan

1 conpan s

W Netowerk

S Hinweis
¢ Schalten Sie die Maschine nicht aus,
solange der Speicherbildschirm angezeigt
wird. Die abzuspeichernden Daten kdnnten
sonst verloren gehen.

Laden von Stichmustern aus dem
Speicher der Maschine

o Driicken Sie @

Nutzstich
)
IS IEY

i
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X
X
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— Der Taschenauswahl-Bildschirm wird angezeigt.
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e Waihlen Sie ein Stichmuster zum Laden aus.

*  Wenn nicht das ganze gespeicherte Stichmuster

angezeigt wird, driicken Sie auf das Miniaturbild.

*  Dricken Sie , um ohne Speichern zum

Ausgangsbildschirm zurtickzukehren.

Nutzstich Eg‘tlg

P

o I * % & @

4
EE R
@ Gespeicherte Stichmuster

e Driicken Sie .

*  Driicken Sie die Taste , um das Stichmuster

zu léschen.

Nutzstich DI',
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— Das ausgewahlte Stichmuster wird geladen und die
Né&hbildschirm wird angezeigt.

Laden von USB-Medien

Sie kdnnen ein bestimmtes Stichmuster direkt von
einem USB-Medium oder aus einem Ordner in
einem USB-Medium laden. Wenn sich das
gesuchte Stichmuster in einem Ordner befindet,
schauen Sie in jeden Ordner um es zu finden.

Stecken Sie das USB-Medium in den Primir-
USB-Anschluss (oben) der Maschine ein
(siehe Seite 178).

@ Primar-USB-Anschluss (oben) flir Medien
® USB-Medium

e Driicken Sie .
Nutzsdoh
v
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— Es werden Stichmuster und ein Ordner in einem
Uberordner angezeigt.
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182

e Falls ein Unterordner existiert, um zwei

oder mehr Stichmuster einem USB-Medium

zuzuordnen, driicken Sie , und das

Stichmuster, das sich in dem Unterordner
befindet, wird angezeigt.

*  Driicken Sie , um ohne Laden zum

Ausgangsbildschirm zurtickzukehren.

o [—
Q—
0
KB
Nutzstich DB' =
’—H'
®

m m EDITIEREN

@ Ordnername

@ Stichmuster in einem Ordner zeigen nur das erste
Muster eines kombinierten Musters.

® Pfad

— Der Pfad zeigt den aktuellen Ordner am Anfang der
Liste.
Stichmuster und Unterordner werden angezeigt.

*  Driicken Sie , um zum vorherigen Ordner

zurlickzukehren.

*  Verwenden Sie den Computer, um Ordner zu
erstellen. Mit der Maschine konnen keine Ordner
erstellt werden.

Driicken Sie die Taste mit dem Muster, das
Sie laden méchten.

e Driicken Sie .

*  Driicken Sie die Taste , um das Stichmuster

zu loschen. Das Muster wird vom USB-Medium
geloscht.

Nutzstich E?L!'ﬁ;ﬁ’_ﬁﬁirﬂ i

— Das ausgewidhlte Stichmuster wird geladen und der
Nahbildschirm wird angezeigt.

Laden vom Computer

Stecken Sie das USB-Kabel in die
entsprechenden USB-Anschlussbuchsen am
Computer und an der Maschine ein (siehe
Seite 179).

Offnen Sie ,,Computer (Arbeitsplatz)” im
Computer und markieren Sie
»Wechseldatentriger”.

Tl

e Sydemeigemschafien - 0@

S Baliotheken

1 Compuer
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Verschieben/Kopieren Sie das Stickmuster Driicken Sie [
auf das ,Wechseldatentrager”. 6 -

Driicken Sie die Taste , um das Stichmuster

- T e 5 zu |6schen.
S Y Das Muster wird vom Ordner ,Wechseldatentrager”
el o Ihres Computers geloscht.
1 Computer ey
o o
. b
— Die Stichmusterdaten auf dem
»Wechseldatentrdger” werden in die Maschine 2046
geschrieben. ©
)| B2 forene] k]
v1s Hinweis
N « Trennen Sie das USB-Kabel nicht, solange — Das ausgewdhlte Stichmuster wird geladen und der 4
Daten eingelesen werden. Nahbildschirm wird angezeigt.
* Erstellen Sie keine Ordner im . .
,Wechseldatentrager“. Da Ordner nicht o Hinweis
angezeigt werden, kénnen Q * Das aus dem Computer geladene "
Stichmusterdaten in Ordnern nicht Stichmuster wird voriibergehend in die o)
aufgerufen werden. Maschine geschrieben. Es wird aus der @
Maschine geldscht, wenn diese 5
ausgeschaltet wird. Wenn Sie das Z
G Driicken Sie . Stichmuster behalten méchten, speichern =
Sie es in der Maschine (,Speichern von e
Stichmustern in den Speicher der Maschine® '5
ul: S H . ®
Nutzstich h t;b / auf Seite 177) z
%".
g
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ok

— Die Stichmuster auf der Diskette werden im
Auswahlbildschirm angezeigt.

Driicken Sie die Taste mit dem Muster, das
Sie laden mochten.

*  Driicken Sie , um ohne Laden zum

Ausgangsbildschirm zurtickzukehren.
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BEVOR SIE MIT DEM STICKEN BEGINNEN

BEVOR SIE MIT DEM STICKEN BEGINNEN

Sticken Schritt fiir Schritt

Fiihren Sie die nachfolgenden Schritte aus, um die Maschine fiir das Sticken vorzubereiten.

Schritt 9

Schritt 6, 8

Schritt 7 Schritt 5

Schritt # Ziel Aktion Seite
1 Né&hfu3 einsetzen Setzen Sie den Stickfu3 ,W* ein. 187
2 Uberpriifen der Nadel Verwenden Sie zum Sticken eine Nadel 75/11. * 69
3 Stickeinheit anbringen Bringen Sie die Stickeinheit an. 188
4 Unterfaden einrichten Spulen Sie flr den Unterfaden Stick-Unterfaden auf und setzen Sie ihn ein. 48
5 Stoff vorbereiten Bringen Sie ein Stickunterlegvlies am Stoff an und fassen Sie ihn in den 200

Stickrahmen ein.
6 Muster auswahlen Schalten Sie die Nahmaschine ein und wahlen Sie ein Stickmuster. 190
7 Stickrahmen anbringen Installieren Sie den Stickrahmen an der Stickeinheit. 206
8 Layout Uberprifen Prifen Sie GréBe und Position der Stickerei und passen Sie diese an. 208
9 Stickgarn einrichten Richten Sie das Stickgarn entsprechend dem Muster ein. 57

* Zum Sticken auf schweren Stoffen oder Unterlegmaterial (z. B. Jeansstoff, Schaumstoff usw.) sollte eine Nadel der GréBe 90/14 benutzt
werden. Die Nadel mit Kugelspitze (goldfarben) 90/14 ist zum Sticken nicht geeignet.




BEVOR SIE MIT DEM STICKEN BEGINNEN

- . . Driicken Sie zum Losen des NahfuRRes den
Setzen Sie den Stickful} ,,W” emn schwarzen Knopf, der sich an der Riickseite

des Nahfullhalters befindet.
Driicken Sie - -

- > (3] in diser

Reihenfolge, um ein Videobeispiel zum Einsetzen
des StickfuBes ,W" anzuzeigen (siehe Seite 46).
Fuhren Sie die Prozedur mit den nachfolgenden
Schritten aus.

@ Schwarzer Knopf
A\ VORSICHT ® NahfuBhalter

e Driicken Sie beim Einsetzen eines NihfuRes — Entfernen Sie den NihfuBR vom Nahfullhalter.

immer am Bildschirm. Wenn Sie Losen Sie die Schraube des NahfulRhalters
versehentlich die Taste ,Start/Stopp” driicken, mit dem mitgelieferten Schraubendreher
konnten Sie sich verletzen. und nehmen Sie den NihfuRhalter ab.

¢ Achten Sie darauf, dass Sie zum Sticken immer
den Stickful} ,W“ benutzen. Wenn Sie einen
anderen Nihfull verwenden, konnte die Nadel
auf den Nahful} treffen, sich verbiegen oder
abbrechen und Verletzungen verursachen.

Driicken Sie die Taste ,,Nadelposition”, um
die Nadel anzuheben.

i @® Schraubendreher s
OOoOdaoo ® NahfuBhalter &

) ® NahfuBhalterschraube Z
) — Entfernen Sie den NihfuBShalter. %
>

Setzen Sie den Stickfull ,W* so an die
Ndhfullstange, dass der Arm des Stickfulles

e Driicken Sie ,W* hinter dem Nadelhalter und der

L8
TERL

Wischer hinter der Nadel ist.

— Der gesamte Bildschirm wird weil und alle
Bildschirm- und Bedientasten sind gesperrt.

e Heben Sie den NihfuRBhebel an.

@® Arm

® Nadelhalter

® NahfuBhalterschraube
@ Wischer

187
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Halten Sie den Stickfull mit der rechten
Hand fest und ziehen Sie mit der linken
Hand die NihfuRhalterschraube mit dem
beiliegenden Schraubendreher fest.

A\ VORSICHT

¢ Benutzen Sie den mitgelieferten
Schraubendreher, um die Schraube des
NahfuBhalters fest anzuziehen. Ist die
Schraube locker, kann die Nadel auf den
Nahful treffen und Verletzungen verursachen.

S Hinweis
Q » Sie kdénnen auch mit installierter Stickeinheit
Nutz- oder Dekorstiche nahen. Tippen Sie

auf und | &
zum N&hen von Nutz- und Dekorstichen
automatisch angehoben.

¢ Schalten Sie die Maschine in jedem Fall aus,
bevor Sie die Stickeinheit installieren. Die
Maschine kénnte sonst beschadigt werden.

¢ Beriihren Sie nicht die innere
Anschlussbuchse der Stickeinheit. Die Stifte
in der Anschlussbuche der Stickeinheit
kénnten sonst beschéadigt werden.

¢ Behandeln Sie die Stickeinheit nicht mit
Gewalt und heben Sie die Maschine nie an
der Stickeinheit auf. Die Stickeinheit kbnnte
sonst beschéadigt werden.

¢ Bewahren Sie die Stickeinheit immer im
Transportkoffer auf.

. Der Transporteur wird

Driicken Sie [JCIRSH, um alle Tasten zu

entriegeln.

— Alle Bildschirm- und Bedientasten werden
freigegeben und der vorherige Bildschirm wird
angezeigt.

Anbringen der Stickeinheit

Driicken Sie - N
- in dieser

Reihenfolge, um ein Videobeispiel zum Anbringen
der Stickeinheit anzuzeigen (siehe Seite 46).
Fiihren Sie die Prozedur mit den nachfolgenden
Schritten aus.

B Niheres zur Stickeinheit

STICKEN
GRUNDBETRIEB

A\ VORSICHT

¢ Bewegen Sie die Maschine nicht, wenn die
Stickeinheit installiert ist. Die Stickeinheit
konnte sich von der Maschine losen und
Verletzungen verursachen.

¢ Halten Sie Hinde und Fremdkorper von
Stickeinheit und Rahmen fern, wenn Sie mit
der Maschine sticken. Andernfalls konnte es zu
Verletzungen kommen.

e Um Verzerrungen des Stickmusters zu
vermeiden, beriihren Sie nicht den Stickarm
und den Stickrahmen, solange die Maschine
stickt.

Schalten Sie den Netzschalter aus und
entfernen Sie das Zubehorfach.

e Stecken Sie den Stecker der Stickeinheit in die

Anschlussbuchse an der Maschine. Das
Federscharnier an der Anschlussabdeckung
ermoglicht den einfachen Zugang zum Anschluss.
Driicken Sie leicht an der Anschlussabdeckung
bis die Einheit horbar einrastet.

@ Anschluss fir Stickeinheit
® Anschlussbuchse fir die Maschine

S Hinweis
e Zwischen Maschine und Stickeinheit darf
kein Zwischenraum sein. Wenn ein
Zwischenraum vorhanden ist, kbnnen die
Stickmuster nicht mit der richtigen
Registrierung gestickt werden.

¢ Driicken Sie den Wagen nicht gegen die
Maschine, wenn Sie die Stickeinheit
installieren. Dies kdénnte eine Beschadigung
der Stickeinheit zur Folge haben.




BEVOR SIE MIT DEM STICKEN BEGINNEN

Schalten Sie den Netzschalter ein. Driicken Sie den Freigabeknopf und ziehen

~» Die folgende Meldung wird angezeigt. Sie die Stickeinheit von der Nahmaschine ab.

e Driicken Sie .

Der Stickarm der Stickeinheit setzt sich
gleich in Bewegung. Halten Sie Hande,
Fremdkdrper etc. vom Stickarm fern.

O]
— Der Wagen bewegt sich in die « V

Initialisierungsposition.

@ Freigabeknopf

A\ VORSICHT

* Tragen Sie die Stickeinheit nicht am
Freigabeknopf-Fach.

— Der Wagen bewegt sich in die Abnahmeposition.
A\ VORSICHT

¢ Nehmen Sie immer den Stickrahmen ab, bevor

Sie die Taste driicken. Der Rahmen

konnte sonst den Stickfu® beriihren und
Verletzungen verursachen.

* Falls der vorstehende Schritt nicht ausgefiihrt
wurde, kann die Stickeinheit nicht verstaut
werden.

s
A
&%

uMINS
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e Schalten Sie den Netzschalter aus.

S Hinweis

Q * Vor dem Abnehmen der Stickeinheit muss
die Ndhmaschine unbedingt ausgeschaltet
werden, da die Maschine sonst beschéadigt
werden kann.
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AUSWAHL VON STICKMUSTERN

B Urheberrechtliche Information

Die in der Ndhmaschine und auf den Stickkarten gespeicherten Muster sind nur fiir den privaten Gebrauch
bestimmt. Jede 6ffentliche oder kommerzielle Nutzung von urheberrechtlich geschiitzten Mustern verstoBt gegen
das Urheberrecht und ist strengstens untersagt.

Im Speicher der Maschine sind viele Buchstaben- und Dekorstickmuster gespeichert (eine vollstandige Ubersicht
der gespeicherten Muster finden Sie in der ,Kurzanleitung”). Sie konnen allerdings auch die auf den Stickkarten
enthaltenen Muster (getrennt erhiltlich) verwenden.

Sobald der Initialisierungsvorgang abgeschlossen ist und sich der Wagen in der Ausgangsposition befindet, wird
der Musterauswahlbildschirm angezeigt.

Wenn ein anderer Bildschirm angezeigt wird, driicken Sie und anschliefend zum Aufrufen des

unten dargestellten Bildschirms.

Sticken L A
(o)

DEN KNOPF IMMER
MENIDES|

@ Stickmuster

@ Brother ,Exclusives® Anmerkung

® Griechische Buchstabenmuster * Tasten, die gestapelt aussehen, wie z. B.
@ Blumenalphabet Wy,

® Nutzstich-Stickmuster = | und A A\ |, haben

® Umrandungen Unterkategorien, die zuerst gewahlt werden
@ Buchstabenmuster missen, bevor der Musterauswahl-

Im Speicher der Nahmaschine gespeicherte Bildschirm angezeigt wird.

Muster (siehe Seite 254)

® Auf USB-Medien gespeicherte Muster (siehe Seite
255)

Im Computer gespeicherte Muster (siehe Seite
256)

@ Dricken Sie diese Taste, um die Stickeinheit zum
Abnehmen zu positionieren
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B Stickmuster-Auswahlbildschirme

Diese Maschine hat 7 Stickmuster-Kategorien. Wenn eine Seitenzahl, wie z. B. 14 erscheint, gibt es in dieser

Kategorie mehr als einen Musterauswahl-Bildschirm.

z""’”’;
J# | Stickmuster A& Griechische Buchstabenmuster

T AT AlBIr|aIE/Z] X
IEIEIEI KD H K| A|M &
t]®|e| ¢ O] & \NH@\@HHHPHE\@
AB Blumenalphabet 82 Nutzstich-Stickmuster
A|B|C|D]E|F) D aEEEE A
\G\HHIJIKILI EIEN ENEAEED

G-

@

MM o]rfa]r IS E BNk

{3@ Umrandungen AA Buchstabenmuster

DOODOoOUD Sticken
[e]le][e][eile]Te] ABC| ABC||aBC| &
— @
olcfolofofo) — 11— ,
I a
Q
ABG AB<¢ ABC ;DD

480 ABRQE ABE @

ABC ABC
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~ || Brother ,,Exclusives”

Sticken m/h\m
el
T3 ) I
g Py
g R =
i
[,
33&_ Altmodische Stickmuster %@ Monogramme
3 m | 1
7 5 4 2
£l o[ § 2|3|%][9 8%
iz e EEERGEER
=[8]0n T, FGEEERE
& e
b&q:%ﬁ‘} Neue europdische Stickmuster "‘i Japanische Stickmuster

¢4

568 |+ %

i

@)

%ﬁi}i Quilt-Stickmuster

@)
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Driicken Sie bei Bedarf die Taste ,um

ein Spiegelbild des Stickmusters zu erstellen.

Auswahlen von Stickmustern/
Brother , Exclusives”/

*  Wenn Sie bei der Auswahl des Musters einen Fehler

GrieChiSChe BUChStabenmUSter/ machen, driicken Sie die Taste mit dem Muster, das
Sie stick ochten, und di A hl wird
Blumenalphabet/ a:]egzg(élgetn mochten, un e heue Auswahl wir
Nutzstich-Stickmuster = =
. . . . \\\\‘ T LmMoNeEN GRON 3 min
Tippen Sie auf die Taste der Kategorie fiir ) s W evErA RON 4 min
das Muster, das Sie sticken mochten. P g‘m -
NS 2 min
. M roT 3 min
Steken & E o con_ 1 mi

wuwu@n%u%w@

ENETE JEATSIEINeS

==

e Driicken Sie .

Driicken Sie die Taste mit dem Muster, das

Sie sticken mochten. — Der Nahbildschirm wird angezeigt. )
F Nachster Schritt W
[z |3 L ] 22 s;,;}] ,NAHBILDSCHIRMANZEIGE* auf £
Seite 198, zum Sticken des Musters. )

|% 2 H ke H - Hﬁ%%” $ ” ! I * Um zur Auswabhl eines anderen Stickmusters den ;

‘ 8 H & H & ” # ” Q ” = | @ vorhergehenden Bildschirm aufzurufen, driicken Sie 2

Sticken
w/

x|

)

*  Driicken Sie die Taste @ , um die nichste Seite
aufzurufen. cﬁ
* Mit @ konnen Sie die vorhergehende Seite ,é'-";‘--- i)
aufrufen. \1‘,’ T LIMONEN GRON 3 min
. . . f/ | i B EMERALD GRUN 4 min
— Das gewdhlte Muster wird angezeigt. £ Toas ,
- m
T
H rot 3 min
EluvoNenGron 1 min
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Auswahl von Buchstabenmustern

Beispiel: ,Blue Sky” eingeben.

o Driicken Sie

Driicken Sie die Taste mit der Schriftart, die
Sie sticken mochten.

AA|.

Sticken

ABC | |ABC||aBc|
ABC||ABC| ABC @
ABG||ABC| ABC
(3¢ amel|| woe | W
ABC | | ABC

e Waihlen Sie einen Auswahlbildschirm.

LH_HJl_H_IlIl_H_H_Hj
x| |x 02| ) 5] 7

ulviwxlyz] ][]

Anmerkung
¢ Die Buchstaben, die Sie eingeben, nachdem
Sie die GroBe gedndert haben, erhalten alle
die neue GréBe.

¢ Die GroBBe von Buchstaben kann nicht mehr
geandert werden, sobald das
Buchstabenmuster kombiniert wurde.

194

e Driicken Sie [ und geben Sie ,,B“ ein.

EEEEEGEE
lll@l@lll

*  Wenn Sie die Grole der Buchstaben dndern
mochten, wihlen Sie den betreffenden Buchstaben

und driicken Sie . Die Grolke dndert sich mit

jedem Tastendruck, von ,GrolR” Gber ,Mittel” nach
,Klein”.
Wenn Sie einen Fehler machen, driicken Sie die

Taste / um den Fehler zu l6schen.

Wenn das Muster zu klein ist, um es deutlich zu

sehen, driicken Sie die Taste ,um es zu

Uberpriifen.

e Driicken Sie und geben Sie ,lue” ein.

Sticken l7ln\w
@ )
W scHwaRz 1 min
B




AUSWAHL VON STICKMUSTERN

e Driicken Sie E fiir ein Leerzeichen.

Sticken w/‘ha\-
Blue
)
I schwaRz 3 min
Bliie

B 32— @ie
77 x| Az | 606 |
Lal 6] c]l<][e][f][g][#][][j]
(K (][m][n][o][p][g]r]ls][¢]
[ v]w]lx][y][=]["

Sticken W
[
Blue
1)
I scHWARZ 3 min
Blue

e Driicken Sie und geben Sie ,ky“ ein.

Sticken

Th”
Blue S
D
I scHWARZ 4 min
Blue S

|abc| )-9,. | &2! | AAa | 608

(2] 2] c|2)£]£) sz 1]7]
x| z]a[x]0][?] Q][] S][7]

u|v]w|x]y]z]"][-]

e Driicken Sie .

Sticken -r/ﬁn
[
Blue Sky
)
Wexwwz  Bmin
Blue SKy

8]le ] e /] 2 AL i) ]
AEConnnEan

uv]w]x]y]lz][7 ][]

— Der Nahbildschirm wird angezeigt.

s
A
&

uMINS
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Nichster Schritt , NAHBILDSCHIRMANZEIGE“
auf Seite 198, zum Sticken des Musters.

* Um zur Auswahl eines anderen Stickmusters den
vorhergehenden Bildschirm aufzurufen, driicken Sie |antake -

Sticken

Al
Blue Sky
ESCHWAH.Z 5 min

Blue Sky

@ - @

Fs

s + 0.00cm +*» + 0.00cm

Auswahl von Umrandungen

o Driicken Sie

Driicken Sie zur Auswahl der gewiinschten
Umrandung die Taste mit dem betreffenden
Muster im oberen Teil des Bildschirms.

®—|E|<>OI:IOOOUD

[=]fe][e] [el[e][=]
Ojololo[o]o]

SHGe =
S g e e
@ Rahmenformen

® Umrandungen

— Im unteren Teil des Bildschirms werden
verschiedene Umrandungen angezeigt.

V]

®

Driicken Sie die Taste mit der Umrandung,
die Sie sticken mochten.

*  Wenn Sie bei der Auswahl des Musters einen Fehler
machen, driicken Sie die Taste mit dem Muster, das
Sie sticken mochten.

— Das ausgewdahlte Muster wird am Bildschirm
angezeigt.

e Driicken Sie .

Sticken o
()
B )
I scHwarz 1 min
i.ﬁ.(.ﬁ .................. g

@ e (§ED

gjlojo/alojdl

Bocooo

— Der Nahbildschirm wird angezeigt.

*

Nachster Schritt ,,NAHBILDSCHIRMANZEIGE”
auf Seite 198, zum Sticken des Musters.

Um zur Auswahl eines anderen Stickmusters den
vorhergehenden Bildschirm aufzurufen, driicken Sie .

Sticken

W ~
—_—r 0 0 min _ 0
(=) U 1028 2min =2

B

B s EED

GOSNl )X Yo XE)
;xz][..Uv/*][@H i ][ ]




AUSWAHL VON STICKMUSTERN

Setzen Sie die Karte ganz in den

Auswahl von Stickkartenmustern Kartenleser/das USB-Kartengerit* ein.
*  Setzen Sie die Stickmusterkarte so ein, dass das Ende
B Stickkartenleser (()pti()nal mit dem aufgedruckten Pfeil nach oben zeigt.

erhiltlich) und USB-Kartengerat*

e Verwenden Sie nur einen Stickerei-Kartenleser,
der fiir diese Maschine hergestellt wurde. Wenn
Sie andere Stickerei-Kartenleser benutzen, kann
es sein, dass lhre Maschine nicht richtig
funktioniert.

*  Wenn Sie PE-DESIGN Ver 5 oder hoher,
PE-DESIGN Lite oder PED-BASIC gekauft haben,
konnen Sie das mitgelieferte USB-Kartengerét als
Stickkartenlesegerdt anschliefen und Stickmuster
abrufen.

LY Hinweis

', Hinweis Q * Zwei USB-Stickkartenleser/USB-

Ve ) . _ , Kartengerate* kénnen nicht gleichzeitig mit

Q » Stickmuster kénnen nicht von der Maschine dieser Maschine verwendet werden. Wenn
auf eine im angeschlossenen USB- zwei USB-Stickkartenleser/USB-
Kartengerét* eingesetzte Stickkarte Kartengerate* angeschlossen werden, wird
gespeichert werden. nur der/das zuerst angeschlossene USB-

Stickkartenleser/USB-Kartengeréat* erkannt.

M Stickkarten (optional erhaltlich)

. Bfenutzen Slg nur Stickkarten, die speziell fur Anmerkung
diese Maschine hergestellt wurden. Wenn Sie « Sie kdnnen den Stickkartenleser/das USB-
andere Karten benutzen, kann es sein, dass lhre Kartengerat* auch an die mittlere Buchse
Maschine nicht richtig funktioniert. der Maschine anschlieBen.

¢ Im Ausland hergestellte Stickmusterkarten
konnen nicht mit dieser Maschine benutzt Driicken Sie auf die Taste des USB-
werden.

Anschlusses, an den der Stickerei-
Kartenleser/das USB-Kartengerat*

e Bewahren Sie die Stickmusterkarten in einem
stabilen Etui auf.

angeschlossen ist. £
O
o Stecken Sie den optionalen Stickerei- ‘ §
Kartenleser/das USB-Kartengerit* im Sticken Y -
Primar-USB-Anschluss (oben) der Maschine -

ein.

— Die Muster auf der Stickkarte werden im
Auswahlbildschirm angezeigt.
@ Priméar-USB-Anschluss (oben)

. . ) Fiithren Sie zur Auswahl eines Stickmusters
@ Stickerei-Kartenleser/USB-Kartengerat*

die Schritte auf Seite 193 aus.

Auswahl von Stickmustern von
USB-Medien/Computer

Zum Laden von Stickmustern von einem Computer
oder USB-Medium, siehe Seiten 255 bis 257.
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NAHBILDSCHIRMANZEIGE

NAHBILDSCHIRMANZEIGE

(e|D @

Sticken -/;‘}“

W = e

O—&5 e O ——
y @
}rrr:‘-:. |»

] UMONEN GRUN 3 min

JH emeRALD DGAUN 4 min

E CELB 3 min
MANDARI B
NENORANGE

9 Jem E—}'

[Ams] [] MIE [: A ET ]
4?7 RO

@ Anzeige des NahfuBcodes.
Setzen Sie fir alle Stickarbeiten den Stickfu3 ,W* ein. Wenn das NahfuBsymbol im Bildschirm erscheint, kdnnen Sie
sticken.

@ Zeigt die Stickgrenze mit dem extragro3en Rahmen (30 x 20 cm (ca. 12 x 8 Zoll)).

® Zeigt eine Vorschau des ausgewéhlten Stickmusters an.

@ Zeigt die GréBe des ausgewéhlten Musters an.

® Zeigt an, wie weit die Stickposition von der Mitte entfernt ist (wenn Sie die Stickposition &ndern).

® Zeigt an, wieviele Stiche das gewahlte Stickmuster enthalt und wieviele Stiche bisher gestickt wurden.

@ Zeigt an, wieviel Zeit zum Sticken des Musters erforderlich ist und wieviel Zeit bereits fir das Sticken des Musters
bendtigt wurde (ohne die Zeit fur Garnwechsel und automatisches Fadenabschneiden).

Zeigt die Anzahl der Farben des betreffenden Musters an und die Nummer der Farbe, mit der gerade gestickt wird.
©® Zeigt den Teil der Stickerei, der mit der ersten Fadenfarbe gestickt wird.
Zeigt die Reihenfolge der Garnfarbenwechsel und die Stickzeit fur jede Garnfarbe.

*  Die angezeigte Zeit ist die ungefdhre Zeit, die benétigt wird. Je nach verwendetem Stickrahmen kann die tatséchliche
Stickzeit langer als die angezeigte Zeit sein. Auferdem ist die zum Wechseln der Garnfarben erforderliche Zeit nicht
enthalten.

@ Zeigt die Stickrahmen an, die fiir das gewahlte Muster geeignet sind. Achten Sie darauf, dass Sie den geeigneten
Rahmen verwenden (siehe Seite 202).

@® Zeigt an, um wieviel Grad das Muster gedreht wurde.

S Hinweis
* Eine Erlduterung weiterer Tastenfunktionen finden Sie auf der nachsten Seite.
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M Tastenfunktionen
Mit Hilfe dieser Tasten konnen Sie die MustergroRe @ndern, das Muster drehen usw.

[&]—®
E— @

S Hinweis

* Einige Vorgange und Funktionen sind nur

T LMONEN GRON 3 min bei bestimmten Mustern méglich. Wenn eine

imm GUN 4 min Taste abgeblendet ist (hellgrau), ist die

o 3 min Funktion fur das aktuelle Stickmuster nicht
NeNORANGE 2 min verflgbar.

—@

Nr. Tastenname Erlauterung Seite
Stoff-Scantaste Driicken Sie diese Taste, um den Stoff zur Ausrichtung der Stickposition 211
abzutasten.
Bildtaste Driicken Sie diese Taste, um eine Vorschau auf das fertig gestickte Bild zu 217
sehen.
® Pfeiltasten Driicken Sie eine Pfeiltaste, um das Muster in die von dem Pfeil angezeigte 240
) Richtung zu bewegen. (Driicken Sie die Mitteltaste, um das Muster in die Mitte
(| ® Mitteltaste) des Stickbereichs zuriickzuschieben.)
Drehen-Taste Driicken Sie diese Taste, um das Muster zu drehen. Sie kdnnen ein Muster mit 242
@ einem Tastendruck um 1, 10 oder 90 Grad drehen.
(@) GroBen-Auswahltaste |Driicken Sie diese Taste, um die GroBe des Musters zu andern. 241
o) Stichdichte Dricken Sie diese Taste, um die Stichdichte von Buchstaben oder 244
W Umrandungen zu &ndern.
Horizontales Spiegeln |Driicken Sie diese Taste, um das Muster horizontal zu spiegeln. 243
@ - Mehrfarbentaste Driicken Sie diese Taste, wenn Sie beim Sticken von Buchstabenmustern jeden 245
% Buchstaben in einer anderen Farbe nédhen wollen.
® Speichertaste Speichert ein Muster im Speicher der Maschine, auf USB-Medium oder einen 251-253
Computer.
= Zuriick Driicken Sie die Taste, um wieder den Musterauswahl-Bildschirm aufzurufen. —
ANFANG
= Schneiden/ Driicken Sie diese Taste fiir das automatische Fadenabschneiden, 235-236
Fadenspannungstaste | Fadentrimmen oder zum Einstellen der Fadenspannung. Zum Sticken werden
diese Funktionen automatisch eingestellt.
2 T Vorwarts-/ Dricken Sie diese Taste, um die Nadel im Muster vor- oder riickwarts zu 230-232
Rickwartstaste bewegen. Das ist praktisch, wenn der Faden beim N&hen rei3t oder wenn Sie
wieder von vorne anfangen wollen.
() Musteranfangstaste |Driicken Sie diese Taste, um die Nadelstartposition entsprechend der 240
Musterposition auszurichten.
@ == Probetaste Driicken Sie diese Taste zum Testen der Musterposition. Damit Sie tberpriifen 216
i kénnen, ob gentigend Platz zum Sticken des Musters vorhanden ist, wird der
Stickrahmen zur gewiinschten Position bewegt.
@ D Stickpositionstaste Mit dieser Taste kdnnen Sie die Stickposition unter Verwendung der 213
@j eingebauten Kamera ausrichten.
() Taste Driicken Sie diese Taste, um das gewahlte Muster nur mit einer Farbe zu 248
L,Ununterbrochenes sticken.
Sticken”

s
A
&%

uMINS

L8
Q!
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VORBEREITEN DES STOFFES

VORBEREITEN DES STOFFES

A\ VORSICHT

¢ Verwenden Sie Stoffe, die diinner sind als 3 mm (ca. 1/8 Zoll). Stoffe dicker als 3 mm (ca. 1/8 Zoll)
konnen dazu fiithren, dass die Nadel abbricht.

¢ Wenn Sie Stoffschichten mit dickem Fiillmaterial usw. verwenden, kobnnen Sie noch attraktivere Muster
sticken, indem Sie die StickfuRhohe im Stickeinstellungs-Bildschirm anpassen (siehe unten).

¢ Bei sehr dicken Frotteetiichern empfehlen wir, ein Stiick wasserlosliches Unterlegmaterial auf den Frottee
zu legen. Dadurch wird der Flor des Frottees nach unten gedriickt und die Stickerei wird schoéner.

S Hinweis

« Driicken Sie [JlIEIM und wahlen Sie Seite 6/8, um (=] und [+] im Anzeigebereich ,StickfuBhshe*

im Stickeinstellungs-Bildschirm zu verwenden. Stellen Sie die NahfuBhdéhe auf dicke oder
Schaumstoffe ein.

n i |

¢ Um den Abstand zwischen Néhfugund Stichplatte zu vergréBern, stellen Sie die NahfuBhdhe auf
einen gréBeren Wert ein; 1,5 mm wird fir die meisten Stickereien verwendet.

Anbringen von Aufbiigelvlies

(Unterlegmaterial) am Stoff A\ VORSICHT

¢ Verwenden Sie zum Besticken von
Stretchgeweben, diinnen und grob gewebten
Stoffen und solchen, die sich leicht
zusammenziehen, immer ein
Stickunterlegvlies. Die Nadel konnte sonst
abbrechen und Sie konnten sich dadurch

. . verletzen. Wenn Sie kein Stickunterlegvlies
Dricken Sie - - verwenden, wird méglicherweise kein

optimales Ergebnis erzielt.

E > (0] in dieser e cin st i
M Verwenden Sie ein Stiick Unterlegmaterial,

, — . . das grofer ist als der Stickrahmen.
Reihenfolge, um ein Videobeispiel zum Anbringen
von Aufbligelvlies (Unterlegmaterial) am Stoff \/ x
anzuzeigen (siehe Seite 46). Fiihren Sie die
Prozedur mit den nachfolgenden Schritten aus.

Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, benutzen
Sie zum Sticken immer ein Stickunterlegvlies.
Folgen Sie den Anweisungen der Packungsbeilage
des Unterlegmaterials.

Bei Stoffen, die nicht gebtigelt werden konnen ; : ; :
(wie Frottee oder Stoffe mit Schlingen, die sich ; § i I:I i
beim Biigeln vergrofern) und bei Teilen, die
schwer zu bugeln sind, legen Sie das SR : S :
Stickunterlegvlies unter den Stoff, ohne es zu i
befestigen, und spannen beides in den D @
Stickrahmen. Anf;lererseltsf konnen Sie smh Jqdoch @ GroBe des Stickrahmens

auch in lhrem Nahmaschinen-Fachgeschift tiber Aufbiigelvlies (Unterl terial
die richtige Auswahl des Unterlegmaterials @ Aufblgelvlies (Unterlegmaterial)
informieren.




VORBEREITEN DES STOFFES

Biigeln Sie das Stickunterlegvlies auf die
linke Stoffseite.

&

= O
1@

@ Verbindungsseite des Unterlegmaterials
® Stoff (linke Seite)

Anmerkung

* Benutzen Sie zum Besticken von diinnen
Stoffen wie Organdy und Batist und von
florigen Stoffen wie Frottee und Kord ein
wasserlésliches Unterlegmaterial (separat
erhaltlich), um ein optimales Ergebnis zu
erzielen. Das wasserldsliche
Stickunterlegvlies 16st sich in Wasser
vollstandig auf und gibt Ihrer Stickerei so ein
schoneres Aussehen.

uaoNg

c:%
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VORBEREITEN DES STOFFES

Einspannen des Stoffes in den Stickrahmen

M Stickrahmentypen

ExtragroB Quilten Mittel Klein

Stickbereich Stickbereich Stickbereich Stickbereich
30 x 20 cm 20 x 20 cm 10 x 10cm 2 x6cm
(ca. 12 x 8 Zoll) (ca. 8 x 8 Zoll) (ca. 4 x 4-1/2 Zoll) (ca. 1 x 2-1/2 Zoll)
Zum Sticken von Zum Sticken von Stickmustern in | Zum Sticken von Stickmustern mit | Zum Sticken von Namen und sehr
zusammenhangenden oder der GroBe zwischen 10 x 10 cm  |einer GréBe unter 10 x 10 cm kleinen Stickmustern.
kombinierten Buchstaben oder (ca. 4 x 4 Zoll) und 20 x 20 cm (ca. 4 x 4 Zoll).
Mustern, sowie zum Sticken (ca. 8 x 8 Zoll).

groBer Muster.

Es konnen auch andere optionale Stickrahmen verwendet werden. Wenn Sie Rahmen wahlen, die nicht im
Bildschirm angezeigt werden, achten Sie darauf, die Stickbereichsgrofie des optionalen Rahmens zu priifen.
Wenden Sie sich bei Fragen zur Rahmenkompatibilitdt an Ihren autorisierten Fachhandler.

Wihlen Sie einen Rahmen, der zur Stickmustergrolle passt. Die zur Auswahl stehenden Rahmen werden im

Bildschirm angezeigt.

Sticken ’/'n\‘

i)
] FLEISCH FARBEN  11min
o o i LILA 1 min
Clweusiau 4 min

Bl 21.7em
= 14,7 em

@ Hervorgehoben: Kann verwendet werden
® Abgeblendet: Kann nicht verwendet werden

A\ VORSICHT

¢ Die Verwendung eines zu kleinen Rahmens kann zur Folge haben, dass der Stickfull wahrend des Stickens
auf den Rahmen trifft und Verletzungen verursacht.
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H Einspannen des Stoffes Ziehen Sie die Einstellschraube leicht an
und achten Sie darauf, dass der Stoff

Driicken Sie - - stramm eingespannt ist, indem Sie ihn an
den Ecken und Kanten fest in den Rahmen
- > (o] n deser

ziehen. Die Schraube nicht wieder l6sen.
Reihenfolge, um ein Videobeispiel zum Einspannen

des Stoffes in den Stickrahmen anzuzeigen (siehe
Seite 46). Fuhren Sie die Prozedur mit den
nachfolgenden Schritten aus.

S Hinweis
¢ Wenn der Stoff nicht sicher im Stickrahmen
gehalten wird, kann das Stickmuster nicht
richtig gestickt werden. Am besten spannen Ziehen Sie den Stoff vorsichtig stramm und
Sie den Stoff auf einer flachen Oberflache ein drehen Sie die Rahmeneinstellschraube fest,

und ziehen den Stoff unter leichtem Dehnen e . .
straff. Filhren Sie die untenstehenden Schritte damit sich der Stoff nach dem Dehnen nicht

aus, um den Stoff richtig einzuspannen. wieder lockern kann.
L *  Stellen Sie sicher, dass der Stoff nach dem Dehnen
Heben und losen Sie die fest eingespannt ist.

Rahmeneinstellschraube und nehmen Sie
den inneren Rahmen heraus.

©

*  Achten Sie darauf, dass sich der innere und der
dulere Rahmen auf gleicher Hohe befinden, bevor
Sie mit dem Sticken beginnen.

uaoNg

@ Rahmeneinstellschraube

® Innenrahmen @_KIEI_@ CY
[

Legen Sie den Stoff mit der rechten Seite

%

nach oben auf den AuRenrahmen. ®
Setzen Sie den Innenrahmen wieder ein und achten @ AuBenrahmen

Sie dabei darauf, dass die Markierung /\ des ® Innenrahmen

Innenrahmens mit der Markierung \/ des ® Stoff

Aullenrahmens ausgerichtet ist.
Anmerkung
* Straffen Sie den Stoff an allen vier Ecken
und allen vier Kanten. Wahrend der Stoff
gestrafft wird, die Rahmeneinstellschraube
anziehen.

@ /\ am Innenrahmen

® Y am AuBenrahmen
® Rahmeneinstellschraube
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VORBEREITEN DES STOFFES

Stellen Sie die Rahmeneinstellschraube in Legen Sie die Stickschablone auf den

ihre urspriingliche Position zuriick. inneren Rahmen. Richten Sie die Linien auf
der Stickschablone mit den
Stoffmarkierungen aus.

Anmerkung

* Zum L&sen oder Festziehen der @ Innenrahmen
Rahmeneinstellschraube kénnen Sie den ® Linie
mitgelieferten Schraubendreher verwenden.
Straffen Sie den Stoff vorsichtig, bis er keine
Falten mehr wirft, und setzen Sie den

- %@%ﬂ% Innenrahmen in den AuRenrahmen hinein.
=t

B Benutzung der Stickschablone

Wenn Sie das Muster an einer bestimmten Stelle
sticken mochten, benutzen Sie mit dem Stickrahmen
die Stickschablone.

Markieren Sie die Mitte des Stickmusters
mit Kreidestift auf dem Stoff.

@ Innenrahmen
® ® AuBenrahmen

e Entfernen Sie die Stickschablone.

@ Stickmuster
® Markierung
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Sticken von kleinen Stoffteilen
oder von Ecken

Benutzen Sie zum Sticken ein Stickunterlegvlies,
um dem Stoff mehr Halt zu geben. Entfernen Sie

das Unterlegmaterial nach dem Sticken vorsichtig.

Befestigen Sie das Unterlegmaterial wie in den
Beispielen unten dargestellt. Wir empfehlen ein
Unterlegmaterial, das speziell zum Sticken
bestimmt ist.

H Sticken von kleinen Stoffteilen

Befestigen Sie das kleine Stiick Stoff mit einem
Kurzzeit-Sprihkleber auf dem groeren Sttick Stoff
im Rahmen.

Wenn Sie keinen Spriihkleber benutzen wollen,
konnen Sie das Unterlegmaterial mit einer Heftnaht
befestigen.

N
~

< p

@ Stoff
® Unterlegmaterial

M Sticken von Ecken und Kanten

Befestigen Sie das kleine Stiick Stoff mit einem
Kurzzeit-Sprihkleber auf dem groeren Stuick Stoff
im Rahmen.

Wenn Sie keinen Spriihkleber benutzen wollen,
konnen Sie das Unterlegmaterial mit einer Heftnaht
befestigen.

S

@ Stoff
® Unterlegmaterial

M Besticken von Borten und Biandern

Mit Doppleklebeband oder Kurzzeit-Spriihkleber
befestigen.

N Z

)

\/

T. 1

Z
|

~y N\

7\
A

@ Borten oder Bander
® Unterlegmaterial

@

uaoNg
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EINSETZEN DES STICKRAHMENS

Driicken Sie - - - - in dieser Reihenfolge, um

ein Videobeispiel zum Einsetzen des Stickrahmens anzuzeigen (siehe Seite 46). Fiihren Sie die Prozedur
mit den nachfolgenden Schritten aus.

S Hinweis
¢ Spulen Sie den Unterfaden auf die Spule und setzen Sie diese ein, bevor Sie den Stickrahmen

einsetzen.
Driicken Sie die Taste ,NihfuBhebel”, um Senken Sie den Rahmensicherungshebel auf
den NdhfuB anzuheben. Rahmenho6he, um den Stickrahmen im

Stickrahmenhalter zu sichern.
Il

DD@GD:JO
Uo7/

Richten Sie die Stickrahmenfiihrung mit der
rechten Kante des Stickrahmenhalters aus.

@® Rahmensicherungshebel

A\ VORSICHT

¢ Bleibt der Rahmensicherungshebel oben,
erscheint folgende Meldung. You cannot start
sewing until you lower the frame-securing
lever (Sie konnen nicht mit dem Nihen
beginnen, solange der Rahmensicherungshebel
nicht abgesenkt ist).

@ Stickrahmenhalter
@ Stickrahmenfihrung

Schieben Sie den Stickrahmen in den Halter Adiiton Sle deraif, dias dée Stiokranmhen
s0 weit wie maglich nach hinten
geschoben ist. KLAPPEN SIE DEN

und achten Sie dabei darauf, die RAHMENSICHERUNGSHEBEL HERUNTER
UM DEN RAHMEN ENZURASTEN.

Markierung A des Stickrahmens mit der
Markierung Y/ des Halters auszurichten.

@ Pfeilmarkierung
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B Abnehmen des Stickrahmens
0 Heben Sie den Rahmensicherungshebel an.

'«;\L\‘
@

uaoNg
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BESTIMMEN DER STICKPOSITION
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Das Muster wird in der Regel in der Mitte des Stickrahmens positioniert. Wenn die Position des Musters
zur besseren Platzierung auf der Kleidung gedndert werden muss, kénnen Sie vor dem Sticken das Layout
prifen.

s Sie den Stoff ein.
Einstellung der Stickposition mit e pannen Sie den Stoff ein

Hilfe der eingebauten Kamera

Mit Hilfe der eingebauten Kamera lasst sich die
Stickposition leicht einstellen. Dies ist niitzlich,
wenn ein Muster an einer bestimmten Position
aufgestickt werden soll, wie unten gezeigt. X

S Hinweis

¢ Achten Sie beim Einspannen des Stoffes in den
Stickrahmen darauf, dass das Stickmuster in den
Stickbereich des verwendeten Rahmens passt.

®
Markieren Sie mit einem Kreidestift den
gfewijnschten Punkt fiir die Stickerei mit —\
einem Kreuz. X \ ®
®

@ Stickbereich
® GroBe des Stickmusters
® ® Kreidestift-Markierung

@ Kreidestift-Markierung

*  Lassen Sie die Rasterlinien oder Fadenkreuzlinien
im Musteranzeigebereich einblenden, um die
Ausrichtung des Musters zu tberprifen. (Siehe
,Andern der Stickrahmen-Anzeige” auf Seite 238.)
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e Waihlen Sie an der Stickmaschine das 6 Driicken Sie )

gewiinschte Muster aus.
Driicken Sie die Taste ,NihfuRhebel”, um

e Driicken Sie im Nahbildschirm. den Nihful abzusenken.
Sticken -;l;‘}‘ e Driicken Sie -
_/V!_L, min —
& It ESmot
Bewegen Sie durch Driicken der
Positioniertasten den Stickrahmen solange,
bis das mit Kreide angezeichnete Kreuz im
Kamerafenster erscheint.

Sticken

- i (-

B - (e

-

5 + 0.00em ¢ + 0.00em

e

s + 0.00em ¢« + 0.00cn

0e

Driicken Sie » um den Startpunkt auf

den Mittelpunkt des Musters einzustellen. | &
[ﬂw}{‘ﬂﬂfﬂ‘vf L2,

A

& J—t Bt} 5

3 (® Positioniertasten

3dem ([
EI 3.5cm E_}

-

s + 0.00cm ¢+ + 0.00em
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Driicken Sie , um die Rasterlinien Richten Sie das Muster durch Driicken der
einzublenden. Ausrichtungstasten so aus, dass die
Rasterlinien parallel mit der
Kreidemarkierung auf dem Stoff
ausgerichtet sind. (Siehe ,Drehen des
Musters“ auf Seite 242).

Sticken

- i

0 7 Omin 7=

Sticken
’_‘,-glv#‘ |] 0 T 0 min = 0
-O
3 + 000em 4+ + 0.00cm
o ‘
{QW]M'"“]H'“] 2 - 335cm ¢+ + 0.00cm
O 24°
=
=] =1
¥ ao°||*V10° T
@ Schablone [_]M_]m
® Kreidemarkierung auf dem Stoff sghuE-| | gLickwinker
Anmerkung =
@ Mittelpunkt des Musters
e Driicken Sie 7|, um die Kameraansicht zu
vergréBern. Wenn Sie die Kameraansicht Bewegen Sie durch Driicken der
vergroBern, kdnnen Sie durch allmahliche Positioniertasten den Stickrahmen so lange,
Bewegung des Stickrahmens den Mittelpunkt des bis der Mittelpunkt des Musters im

Musters fein einstellen. . .
Kamerafenster an der Kreidemarkierung auf

dem Stoff ausgerichtet ist.
Driicken Sie (gt |, um zum vorherigen
Bildschirm zuriickzukehren.

Driicken Sie die Taste ,Start/Stopp“, um

mit dem Stickvorgang zu beginnen.

*  Siehe ,Stickmuster” auf Seite 219.
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Anzeige des Stoffes wahrend der
Ausrichtung der Stickposition

Zur einfachen Ausrichtung der Stickposition kann der

im Stickrahmen eingespannte Stoff im LCD-Bildschirm
angezeigt werden.

Beispiel:

S Hinweis

* Wenn der Stickrahmen (klein: H2 cm x B 6 cm
(H 1 Zoll x B 2-1/2 Zoll)) eingesetzt ist, kann die
eingebaute Kamera nicht zur Ausrichtung der
Stickposition verwendet werden. Setzen Sie den
mittleren Stickrahmen oder einen gréBeren
Stickrahmen ein.

* Einzelheiten zur Verwendung von dickeren Stoffen,

z. B. zum Quilten, siehe ,Positionieren des Musters
auf dickem Stoff* (Seite 213).

Spannen Sie den Stoff in den Stickrahmen ein
und bringen Sie dann den Rahmen an der
Maschine an.

Wihlen Sie ein Stickmuster und driicken Sie

=

S Hinweis

* Wenn Sie leichte bis mittelschwere Stoffe
verwenden, stellen Sie durch Prifen der Seite 8/8
des Einstellungsbildschirms sicher, dass der
Stoffdickesensor ausgeschaltet ist.

e Driicken Sie .

Sticken

& B

T avenoe 1 min

R ()

+ 0.00em ¢* + 0.00cm

Wenn die folgende Meldung erscheint,

driicken Sie .

OK-Taste driicken. Der Stickrahmen
bewegt sich und die
Hintergr icherung beginnt.

ey ‘

— Der Stickrahmen wird bewegt, damit der Stoff
gescannt werden kann.

Anmerkung

¢ Wenn Sie nicht méchten, dass der Oberfaden
zusammen mit dem Stoff gescannt wird, scannen
Sie den Stoff ohne eingefadelten Oberfaden.
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BESTIMMEN DER STICKPOSITION

Wenn der Stoff als Hintergrund fiir das
Muster erscheint, kann das Muster bei Bedarf
verschoben werden.

Sticken A

& s E

0 min

1Urmn

| H Hewna 1 min
Y WISTARIA i
¥ e 2.mm
T veusiau 1 min
- T rosa

i [ TierRoT

B 13- EiD

+ 0.00cm ¢+ + 0.00cm

=
-

6 Verwenden Sie [ﬂ[_]D zum Ausrichten des
(L))
Musters auf die gewiinschte Stickposition.

¢ Sie konnen das Muster mit dem Finger oder dem
Touch Pen am Bildschirm auf die gewiinschte
Position verschieben.

Sticken

& b

2

U min

4800 “10min

T avenoeL

T Heutia

WISTARIA
VIOLETT

Anmerkung

* Dricken Sie bei Bedarf , um zur Prafung der
Musterposition eine Vorschau anzuzeigen.

Driicken Sie die Taste ,Start/Stopp”, um mit
dem Sticken zu beginnen.

*  Siehe ,Stickmuster” auf Seite 219.

— Wenn die Stickerei abgeschlossen ist, wird der im
Hintergrund dargestellte Stoff ausgeblendet.
Auf Seite 8/8 im Einstellungsbildschirm kénnen Sie
festlegen, ob der Stoff ausgeblendet oder weiter
angezeigt werden soll.

=l .
FO Hintergr d
[ -0
Stoffdickesensor

3
T

MiniaturbildgréBe

@ Stellen Sie die Option auf ,ON (EIN)”, um den Stoff im
Hintergrund angezeigt zu lassen.

® Wenn Sie ,OFF (AUS)” einstellen, wird der
Hintergrund ausgeblendet.

® Driicken Sie | [$® |, um das Hintergrundbild ganz zu
8 8

entfernen.

S Hinweis
¢ Wenn die Stickerei nicht genaht wird, bleibt der
Stoffhintergrund im Bildschirm.

Driicken Sie im Einstellungsbildschirm 8/8,
um das Hintergrundbild zu I6schen.
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M Positionieren des Musters auf
dickem Stoff

Beim Positionieren des Musters auf dickem Stoff, wie z.
B. Quiltstoff, wird der Stoff ggf. nicht richtig erkannt.
Damit der Stoff richtig erkannt werden kann, muss
zuerst die Stoffdicke gemessen werden.

Anmerkung

¢ Diese Funktion arbeitet nur beim Scannen des
Stoffes. Sie beeintrachtigt die Stickerei nicht, wenn
sie auch im normalen Stickmodus eingeschaltet ist.

Spannen Sie den Stoff in den Stickrahmen ein und

bringen Sie dann den Rahmen an der Maschine an.

Waihlen Sie das Stickmuster und driicken Sie
e

Rufen Sie die Seite 8/8 des Einstellungsbildschirms auf
und stellen Sie , Stoffdickesensor” auf ,,ON (EIN)“.

—
Stoffdickesensor
——

e Driicken Sie .
6 Driicken Sie .

Befestigen Sie den Stickpositionsaufkleber auf
dem Stoff innerhalb des mit dem roten
Rahmen im Bildschirm gekennzeichneten

Bereiches und driicken Sie dann .

Sticken

W =
& e

E
o
il

L[5

2
0.

Stoffdicke erfassen.
Positionsaufkleber auf roter Linie
anbringen.

Wenn die folgende Meldung erscheint,
entfernen Sie den Stickpositions-Aufkleber

und driicken Sie dann .
&

Erfassung erfolgreich.
Stickpositi kierung entfernen.

OK-Taste driicken, um
Hintergrundspeicherung zu starten.

ABBRECHEN

— Der Stickrahmen wird bewegt und der am Stoff
befestigte Stickpositions-Aufkleber erkannt.

Fahren Sie mit Schritt @ auf Seite 212 fort,
um das Muster mit der gewiinschten
Stickposition auszurichten.

A\ VORSICHT

¢ Verwenden Sie Stoffe, die diinner sind als 3 mm (ca.
1/8 Zoll). Stoffe dicker als 3 mm (ca. 1/8 Zoll)
kénnen dazu fiithren, dass die Nadel abbricht.

Die Stickposition mit Hilfe der
eingebauten Kamera einstellen

Die Stickposition kann leicht mit Hilfe der in der
Maschine eingebauten Kamera und dem
mitgelieferten Stickpositions-Aufkleber eingestellt
werden.

S Hinweis
e Wenn der Stickrahmen (klein) eingesetzt ist,
kann die eingebaute Kamera nicht zur
Ausrichtung der Stickposition verwendet
werden. Setzen Sie den Stickrahmen (mittel)
oder einen gréBeren Stickrahmen ein.

Heften Sie den Stickpositions-Aufkleber an
die Stelle des Stoffes an, die bestickt werden
soll. Positionieren Sie den Stickpositions-
Aufkleber so, dass der Mittelpunkt des
grofReren Kreises mit dem Mittelpunkt des
Stickmusters iibereinstimmt.

-4

(@ Stickpositions-Aufkleber
® Mittelpunkt des Stickmusters
(® Stickbereich

5

uxdNS G

L8
Q!
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S Hinweis

Q ¢ Achten Sie beim Einspannen des Stoffes in
den Stickrahmen darauf, dass das

Stickmuster in den Stickbereich des

verwendeten Stickrahmens passt.

@ Stickbereich
® Stickmuster
® Stickpositions-Aufkleber

¢ Je nach verwendetem Stoff kann es sein,
dass der Stickpositions-Aufkleber beim
Abziehen teilweise am Stoff haften bleibt.
Prifen Sie deshalb auf einem Stiick des
verwendeten Stoffes, dass der Aufkleber
sauber vom Stoff entfernt werden kann,
bevor Sie den Stickpositions-Aufkleber
verwenden.

e Driicken Sie nach Auswahl des Stickmusters

und anschlieRend | 8\

Sticken
Wl

=]

1] 0 min J
U 7282 17 min | 6

JE] UMONEN GRON 3 min
B EMERALD GRON 4 min
E GELB 3 min
MANDARI ;
NENORANGE Z:min
W rot 3 min

BLlMONENmUN Y

EI 9.6 om

9.3cm ‘@

3 + 000em «+ + 0.00cm

— Ein Fenster erscheint, mit dem der Bereich mit dem
Stickpositions-Aufkleber ausgewahlt werden kann.

Wihlen Sie aus den im Fenster angezeigten
Bereichen denjenigen aus, in dem sich der
Stickpositions-Aufkleber befindet.

*  Wenn kein Bereich markiert ist, beginnt der
Scanvorgang in der Mitte.

Sticken ——
py ()
—_— U Z Um.n i

o | o0 7 min =
(,{ o)
i L
T LIMONEN GRON 3 min
T EVERALD GRON 4 min
EGELB 3 min
e 2me
H roT 3 min
] LIMONEN GRON 1 min

Bereich mit
Stickmuster-
Positionsmarkierung
wihlen.

Wenn kein Bereich
markiert ist, beginnt
das Scannen von der
Mitte.

SCHLIE-
SSEN

v Hinweis
¢ Nach Auswahl eines Bereiches kann der
Scanvorgang nicht von der Mitte aus
beginnen. Um von der Mitte aus zu
scannen, schlieBen Sie das Fenster mit

und rufen es dann erneut auf, jedoch
ohne einen Scanbereich zu wahlen, und

driicken Sie dann .

¢ Wenn der Stickpositions-Aufkleber zwei
Bereiche Uberlappt, wéhlen Sie einen von
beiden aus.
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e Driicken Sie . e Es wird ein Erinnerungshinweis angezeigt.

Entfernen Sie den Stickpositions-Aufkleber
vom Stoff und driicken Sie dann [sgu|.

*  Um den Stickpositions-Aufkleber leichter entfernen

zu konnen, driicken Sie , damit sich der

Stickrahmen etwas nach vorne und von der Nadel

Bereich mit
Stickmuster-
Positionsmarkierung
wihlen,

Wenn kein Bereich
markiert ist, beginnt
das Scannen von der

Mitte. weg bewegt. Wenn Sie den Stickpositions-Aufkleber
SCHLIE-
entfernt haben, driicken Sie .
B

S Hinweis
¢ Setzen Sie den Stickful3 ,W* ein und

driicken Sie dann Der Stickfu3 ,W*

wird abgesenkt und die Dicke des Stoffes
gepruft, um die eingebaute Kamera bei der
Erkennung des Stickpositions-Aufklebers zu
unterstitzen.

]
]
]
]
]
|
|
s
]
]
|
]
]
]
]

6 Die folgende Meldung wird angezeigt.

Driicken Sie [_ox_]. &
ucke S e n Stickmuster-Positionsmarkierung

entfernen.

Der Stickarm der Stickeinheit setzt sich
gleich in Bewegung. Halten Sie Hande,
Fremdkérper etc. vom Stickarm fern,

i
Driicken Sie die Taste ,Start/Stopp“, um =
mit dem Stickvorgang zu beginnen. L
g
*  Siehe ,Stickmuster” auf Seite 219. 3
— Die eingebaute Kamera sucht zunachst automatisch >
nach dem Stickpositions-Aufkleber, dann wird der 1, Hinweis &
Stickarm so ausgerichtet, dass der Mittelpunkt des \Q « Wenn die mitgelieferten Stickpositions- 0
Stickmusters mit dem Mittelpunkt des Stickpositions- Aufkleber verbraucht sind, kdnnen weitere
Aufklebers Gbereinstimmt. Solange die eingebaute Aufkleber bezogen werden. Weitere
Kamera nach dem Stickpositions-Aufkleber sucht, Informationen dazu, siehe ,Sonderzubehor
wird unabhangig von der Einstellung im auf Seite 20.
Einstellbildschirm die Helligkeit der Lampe auf ,5”
eingestellt.

S Hinweis
* Wenn die folgende Warnmeldung erscheint,
tippen Sie auf sgi=|, verandern Sie die

Position des Stickpositions-Aufklebers so,
dass er sich innerhalb des Stickbereiches

befindet, und driicken Sie dann

erneut.

Das Muster ragt iber den Rand des
Musterbereichs hinaus. Passen Sie die
Positicn des Musters an und scannen
Sie den neuen Bereich.
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Uberpriifen der Stickposition e Driicken Sie in die Taste fiir die

Position, die Sie tiberpriifen mochten.

Der Stickrahmen bewegt sich und zeigt die
Stickposition. Beobachten Sie den Stickrahmen

. Sticken ——
genau, um sicherzugehen, dass das Muster an der il . . (5
. . . . L_AJ—* = 1§ min em——
richtigen Stelle gestickt wird. =) = ee =
o Driicken Sie . qﬁ
/K-——«..,,m ~ | [
] LMONEN GRON 3 min
ik JH EMERALD GRON 4 min
::Vc( en -"/m*{- ECELB 3 min
g’ U Z 0'"'" - - MANDARI -
B 7282 17mm NENORANGE
: I ROT 3 min
e = E LIMONEN GRUN 1 min
/
T LIMONEN GRON 3 min .I g g:: |E_@}
gewmm GRUN 4 min £ + 0.00cm ¢ + 0.00cm @
GELB 3 min
_____ NoraNee 2 min
i ROT 3 min

................................ SCHLIE-
A SSEN

- EEfE CiA
e (]
BRI B < > @ Gewahlte Position
Lilw|d — Die Nadel bewegt sich auf die gewahlte Position im
0 Muster.
DOOMNEOE
= Anmerkung
3005 : V74
{A"F“”G] { H J- "*]@ [ ] ] e Zur Anzeige des ganzen Stickbereichs
driicken Sie . Der Stickrahmen bewegt
— Der folgende Bildschirm wird angezeigt. sich und zeigt den Stickbereich.

A\ VORSICHT

¢ Achten Sie darauf, dass die Nadel oben ist,
wenn der Stickrahmen sich bewegt. Wenn die
Nadel unten ist, kénnte sie abbrechen und
Verletzungen verursachen.

e Driicken Sie .
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Vorschau auf das fertige
Muster

0 Driicken Sie .

PR
@‘ UW Z Tmin =6
Y
/!—_"‘!f'-*"*:.k |>

\VJ | Kool TR
Mﬁ?" '

— Es wird ein Bild des Musters, so wie es gestickt wird,
angezeigt.

e Driicken Sie die Taste @],

um den in der Vorschau verwendeten
Rahmen zu wihlen.

*  Abgeblendete Rahmen kénnen nicht ausgewahlt
werden.

Driicken Sie die Taste um das Bild des

Musters zu vergroBern.
Das Muster kann so, wie es im folgenden Bildschirm
dargestellt wird, gestickt werden.
Sticken ——
W . »;;'Lliiij';r- - _—

6 /,/ /'—ﬁi_\:\\f\

SCHLIE-
SSEN

e i
Anmerkung

* Durch Dricken der Taste ,Start/Stopp*“
kdnnen Sie von diesem Bildschirm aus mit
dem Sticken beginnen.

Driicken Sie [sgie |, um zum

Ausgangsbildschirm zuriickzukehren.

s
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STICKEN EINES STICKMUSTERS
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Nahen eines schonen Abschlusses

Die Erstellung einer schonen Stickerei hangt von vielen Faktoren ab. Zwei wichtige, bereits erwdhnte
Faktoren sind ein geeignetes Unterlegmaterial (siehe Seite 200) und das Einspannen des Stoffes in den
Rahmen (siehe Seite 202). Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Auswahl der richtigen Nadel- und
Fadenkombination. Siehe Erklarung der Garnqualitdten unten. Im Lieferumfang dieser Maschine sind
zwei Spulenkapseln enthalten. Folgen Sie der untenstehenden Erlduterung.

Faden Oberfaden |Verwenden Sie ausschlieBlich Stickgarn, das zur Benutzung mit dieser Nahmaschine bestimmt ist.
Mit anderen Stickgarnen erzielen Sie méglicherweise keine optimalen Ergebnisse.

Unterfaden |Verwenden Sie ausschlieBlich Stickunterfaden, die zur Benutzung mit dieser Nahmaschine bestimmt sind.

Anmerkung

* Wenn Sie andere Garne als die oben angegebenen benutzen, kann es sein, dass die Stickerei nicht
richtig gestickt wird.

Spulenkapsel Die Standardspulenkapsel (Schraube mit griiner Markierung) in der Maschine ist zum Nahen und
Sticken. Die werksseitig installierte Spulenkapsel hat eine griine Schraubenmarkierung. Drehen Sie
2= nicht an der griin markierten Schraube.

J Die Zweite Spulenkapsel (keine Schraubenmarkierung) wird fiir eine héhere Spannung beim

= Sticken mit unterschiedlichen Unterfadenstérken und flr verschiedene Sticktechniken eingesetzt.
@ Diese Spulenkapsel ist innen im Spulenhohlraum mit einer dunkelfarbigen Markierung
gekennzeichnet. Die Schraube an dieser Kapsel kann bei Bedarf eingestellt werden.

@ Standardspulenkapsel
(grine Schraubenmarkierung)
Zweite Spulenkapsel
(ohne Schraubenmarkierung)

Zum Entfernen der Spulenkapsel, siehe Seite 338.

A\ VORSICHT

¢ Lassen Sie beim Besticken grolier Teile (besonders Jacken oder andere schwere Stoffe) den Stoff nicht
iiber die Tischkante hingen. Die Stickeinheit kann sich sonst nicht frei bewegen und der Stickrahmen
kann die Nadel treffen, wodurch die Nadel sich verbiegen oder abbrechen und méglicherweise
Verletzungen verursachen kann.
Legen Sie den Stoff so ein, dass er nicht vom Tisch herunterhdngt oder halten Sie den Stoff fest, damit er
nicht ziehen kann.

S Hinweis
Q * Bevor Sie mit dem Sticken anfangen, tberprifen Sie, ob gentigend Garn auf der Spule ist. Wenn Sie
das Stickprojekt mit zu wenig Unterfaden beginnen, missen Sie den Unterfaden wéahrend des
Stickvorgangs neu aufspulen.
¢ Lassen Sie keine Gegenstande im Bewegungsumfeld des Stickrahmens liegen. Der Rahmen kénnte
den Gegenstand beriihren, was zu einem MiBlingen des Stickmusters flihren kann.

* Lassen Sie beim Besticken groBer Teile (besonders Jacken oder andere schwere Stoffe) den Stoff
nicht Uber die Tischkante hdngen. Das Stickgerat kann sich sonst nicht frei bewegen, was zu einem
MiBlingen der Stickerei fihren kann.
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M Stick-Stichplattenabdeckung

Je nach Art des Stoffes, des Unterlegmaterials und
des Stickgarnes kann es unter bestimmten
Bedingungen zu einer Verschlingung des
Oberfadens kommen. Decken Sie in diesem Fall die
Stichplatte mit der mitgelieferten Stick-
Stichplattenabdeckung ab. Fiihren Sie dazu die
beiden Nasen auf der Unterseite der Abdeckung in
die Kerben auf der Stichplatte ein (sieche Abbildung
unten).

@
|
® 2
_
NSNS
@ Nut
® Nase
® Kerbe

Zum Entfernen der Stick-Stichplattenabdeckung,
stecken Sie Ihren Fingernagel in die Kerbe und
heben Sie die Platte heraus.

A\ VORSICHT

* Driicken Sie die Stick-Stichplattenabdeckung
zum Anbringen so weit wie moglich hinein.
Wenn die Stick-Stichplattenabdeckung nicht
sicher und fest angebracht ist, kann dies zum
Brechen der Nadel fiihren.

S Hinweis
* Benutzen Sie die Stick-
Stichplattenabdeckung fiir keine andere
Anwendung als zum Sticken.

Stickmuster

Beispiel:
Sticken —s—
W/ /ﬁ.\
. U ___ 0 0 min _ 0 ===
B 7282 17 min 6
I
},[,c'-'m.--. ||
] UMONEN GRON 3 min
®— JH emveRaLD GRON 4 min
E ELB 3 min @
WS 2o
T rot 3 min
E LIMONEN GRON 1 min

T ()

5 *+ 0.00em ¢+ + 0.00cm

(O
m}ﬁmﬁﬁﬁ
(B | 2 w0

@ Farbreihenfolge der Stickerei
@® Cursor

Anmerkung
¢ Der [+] Cursor bewegt sich lber das Muster
und zeigt an, welcher Teil des Musters
gerade gestickt wird.

Fadeln Sie die Maschine mit dem Garn fiir
die erste Farbe ein, fiihren Sie den Faden
durch das Loch im Stickful® ,W*, ziehen Sie
etwas Faden heraus, so dass er nicht straff
ist, und halten Sie dann das Fadenende
locker in der linken Hand.

—
4
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STICKEN EINES STICKMUSTERS

Senken Sie den Stickful und driicken Sie die
Taste ,Start/Stopp“, um die Maschine zu
starten. Driicken Sie nach 5-6 Stichen die
Taste ,Start/Stopp” nochmals, um die
Maschine zu stoppen.

Schneiden Sie iiberschiissige Fiden am Ende
der Naht ab. Befindet sich das Nahtende
unter dem StickfuB3, heben Sie den Stickfull
an und schneiden Sie die Faden ab.

Driicken Sie die Taste ,Start/Stopp“, um
mit dem Sticken zu beginnen.

— Wenn die erste Farbe ganz verarbeitet ist, stoppt die
Maschine automatisch und die Faden werden
abgeschnitten. Der Stickfu® wird dann automatisch
angehoben.

Im Anzeigebereich der Stickfarbenreihenfolge riickt
die nichste Farbe an die erste Stelle.

Anmerkung

* Wenn Faden vom Anfang des Stickens Ubrig
sind, werden diese im Verlauf des Stickens
Ubernéht, so dass es spéter schwierig ist,
sie abzuschneiden. Schneiden Sie die
Faden am Anfang eines jeden
Garnwechsels ab.

Nehmen Sie den Faden fiir die erste Farbe
aus der Maschine. Fideln Sie die Maschine
mit der nachsten Farbe ein.

Wiederholen Sie bei der Verarbeitung aller
weiteren Farben diese Schritte.

Sticken ——

1553 7 8 min —2
7282 ‘|7minE 6

)L

B EMERALD GRUN 4 min

Wi
= |
=2

8

g

EELB 3 min
T MANDARI

NENORANGE 2 min

H roT 3 min

T UIMONEN GRON 1 min

-

s + 0.00cm ¢+ + 0.00cm |

— Nachdem die letzte Farbe verarbeitet wurde, wird
die Meldung ,Nahen beendet” angezeigt. Driicken

Sie , um zum Ausgangsbildschirm

zuriickzukehren.

Anmerkung
¢ Die Fadentrimmfunktion ist standardmafig

aktiviert, um die Fadenspringe (die Faden,
die Teile des Musters miteinander verbinden
usw.) abzuschneiden. Je nach Art des
verwendeten Garns und Stoffes, kann das
Ende eines Oberfadens am Anfang des
Stichs auf der Oberseite des Stoffes
verbleiben. Schneiden Sie nach dem
Sticken diese Uberschlssigen Faden ab.
*Wenn diese Einstellung deaktiviert ist,
schneiden Sie nach dem Sticken die
Uberschlssigen Fadenspringe mit einer
Schere ab.
Weitere Informationen zur
Fadentrimmfunktion, siehe Seite 236.




STICKEN EINES STICKMUSTERS

Stickmuster, die Applikationen
enthalten

Bei einigen Mustern wird innerhalb des Musters
eine Applikation eingendht. Vorbereiten des Basis-
und des Applikationsstoffes (ausgeschnittene
Applikation).

Bei Stickmustern mit einer Applikation wird auf
der Farbnahfolge-Anzeige das ,Material”, die
,Position der Applikation” und die Farbnahfolge
des Stickmusters, das um die ,Applikation”
gestickt wird, angezeigt.

Anmerkung

* Je nach Einstellung der Garnfarbenanzeige

wird O %, O , oder I
angezeigt.

Biigeln Sie das Stickunterlegvlies auf die
linke Seite des Applikationsmaterials.

®

@ Applikationsmaterial (Baumwolle, Filz usw.)
® Aufblgelvlies

Legen Sie das Applikationsmaterial auf den
Stickrahmen und driicken Sie die Taste
,Start/Stopp“, um den Umiriss der
Applikation zu sticken.

@ Umriss der Applikation
® Applikationsmaterial

Anmerkung

» Das Sticken entspricht dem auf Seite 219
erlauterten Grundverfahren.

— Die Maschine stickt um den Umriss der
Applikationsstiicke und halt dann an.

Nehmen Sie den Applikationsstoff aus dem
Rahmen und schneiden Sie das Muster
vorsichtig entlang der Stickerei aus.
Entfernen Sie das Stickgarn nach dem
Ausschneiden vorsichtig und vollstandig.

*  Schneiden Sie das gestickte Muster vorsichtig aus.
Schneiden Sie nicht innerhalb der Stichlinie, da
sonst der Applikationsstoff nicht richtig vom
Applikationsstich erfasst wird.

\0'@7

Setzen Sie das Basismaterial in den
Stickrahmen.

@ Basismaterial 0
Driicken Sie die Taste ,Start/Stopp“, um die %
Position der Applikation zu sticken. >

Benutzen Sie die Garnfarbe, die Sie auch fir die
Befestigung der Applikation in Schritt Q
verwenden mochten.

@ Position der Applikation
® Basismaterial

— Die Maschine stickt um die Position der Applikation
und halt dann an.
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STICKEN EINES STICKMUSTERS

Tragen Sie eine diinne Schicht Stoffkleber Wechseln Sie den Oberfaden und sticken
oder Spraykleber auf die Riickseite des Sie den Rest der Stickerei.
Applikationsstiickes auf und kleben Sie es
entsprechend der Umrisslinie auf die
Applikationsposition.

Anmerkung
¢ An Stickfuf3, Nadel und Stichplatte kann sich
etwas Klebstoff ansammeln. Sticken Sie das

Applikationsmustern fertig und beseitigen
Anmerkung Sie dann den Klebstoff.

* Ist die Applikation aus leichtem Stoff, . ) ) ) )
* Fur beste Stickergebnisse schneiden Sie

kdénnen Sie zur Stabilisierung und 2 . .
Positionierung des Stoffes auf der Riickseite alle Faden zwischen den Farbschritten ab.

ein Schmelzgewebe unterlegen. Schmelzen
Sie die Applikation mit einem Biigeleisen
auf.

Nehmen Sie zum Aufbligeln des
Applikationsmaterials den Stoff nicht aus
dem Rahmen.

a Driicken Sie die Taste ,Start/Stopp”.

Anmerkung

* Manche Muster weisen nicht alle drei
Applikationsschritte auf. Manchmal
erscheint der Schritt ,,Applikation“ als eine
Farbe.

— Die Applikation wird fertiggestellt.
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DRUCKEN UND STICKEN (KOMBINIEREN VON STICKMUSTERN UND GEDRUCKTEN DESIGNS)

DRUCKEN UND STICKEN (KOMBINIEREN VON

STICKMUSTERN UND GEDRUCKTEN DESIGNS)

In diese Maschine sind fertige Stickmuster integriert, die mit gedruckten Bildern kombiniert werden
konnen.
Sie konnen schone dreidimensionale Bilder erzeugen, indem Sie einen Hintergrund auf Stoff aufbiigeln

oder gleich auf bedruckbaren Stoff drucken, und auf diesen Hintergrund dann das dazu gehorige Muster
sticken.

Transferpapier zum Aufbiigeln

Bedruckbarer Stoff

£
Schritt! Wabhlen Sie ein Muster aus, das Sie mit dem Hintergrundbild kombinieren méchten. a
— Siehe ,Auswahl eines Musters” auf Seite 224. §

L8
Q!

¥

Schritt2 Drucken Sie das Hintergrundbild und das Positionierungsbild aus.
— Siehe ,,Ausgabe von Hintergrundbild und Positionierungsbild“ auf Seite 225.

Mit Transferpapier zum Aufbiigein

Drucken Sie das Hintergrundbild mit einem Drucker auf Transferpapier zum Aufbiigeln, und das Positionierblatt auf
Schritt3 Normalpapier. Bligeln Sie dann das Hintergrundbild auf den Stoff.

Mit bedruckbarem Stoff

Drucken Sie das Hintergrundbild mit einem Drucker auf bedruckbaren Stoff, und das Positionierblatt auf Normalpapier.
— Siehe ,Drucken von Hintergrund und Musterpositionierblatt‘ auf Seite 226.

¥

Spannen Sie den Stoff mit dem aufgedruckten oder aufgebiigelten Hintergrundbild in den Stickrahmen ein,
Schritt4 tiberpriifen Sie die Stickposition und beginnen Sie mit dem Sticken.
— Siehe ,Stickmuster” auf Seite 227.

s Hinweis
* Drucken Sie den Hintergrund und das Musterpositionierblatt in den Originalabmessungen. Wenn ein
Bild in einer anderen GréBe ausgedruckt wird, passen die GréBen von Stickmuster und Hintergrund
moglicherweise nicht mehr zusammen. AuBBerdem kann die eingebaute Kamera die

Musterpositionsmarkierung nicht mehr erkennen. Achten Sie darauf, dass die Druckeinstellungen
richtig konfiguriert sind.
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DRUCKEN UND STICKEN (KOMBINIEREN VON STICKMUSTERN UND GEDRUCKTEN DESIGNS)

Auswahl eines Musters

Muster, bei denen Stickmuster und gedruckte
Designs kombiniert sind, konnen Sie auf den
Seiten auswdhlen, die enthalten. Wahlen
Sie das gewtinschte Muster aus.

Anmerkung )
¢ Eine ausfihrliche Ubersicht der Muster, die
diese Funktion verwenden, finden Sie in der
Kurzanleitung.

Driicken Sie die Taste mit dem Muster, das
Sie sticken méchten.

Sticken ——
(o)

*
°

Z
&) = @

ANFANG

E--

— Ein Bild des Musters, kombiniert mit dem
Hintergrund, wird angezeigt.

Driicken Sie

B Nur das Stickmuster iiberpriifen

Sticken -—a—
(o)

Tty

oy |\
JH HimvEL BLAU 1 min
W sLau 4 min
ETIEFGOLD 3 min
inm rererrees
I scHwanz 16 min

— Nur das Stickmuster (und nicht das Hlntergrundbild
des ausgewdhlten Stickmusters) wird angezeigt.

Sticken ]
(o)
Tty
- I\[@
JH HiMvEL BLAU 1 min
iBLAU 4 min
ETIEFGOLD 3 min
iROT 5 min
ismw.nnz ........... -

*  Driicken Sie , um zur Stickmuster/

Hintergrund- Komblnatlon zurtickzukehren.
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DRUCKEN UND STICKEN (KOMBINIEREN VON STICKMUSTERN UND GEDRUCKTEN DESIGNS)

Ausgabe von Hintergrundbild
und Positionierungsbild

Geben Sie mit Hilfe von USB-Medien oder dem
Computer die folgenden drei Bilder von der
Maschine aus.

*  Je nach ausgewahlter PDF-Datei kann der
Dateiname abweichen.

e [xxx]r.pdf (Beispiel: E_1r.pdf)
Ein vertikal gespiegeltes Bild (zum Aufbuigeln mit
Hilfe von Transferpapier)

¢ [xxx]n.pdf (Beispiel: E_1n.pdf)
Ein Bild, das nicht gespiegelt ist (zum Drucken
auf bedruckbaren Stoff)

¢ [xxx]p.pdf (Beispiel: E_1p.pdf)
Ein ungespiegeltes Bild mit
Positionierungsmarken (zum Ausrichten)

S Hinweis
* Drucken Sie den Hintergrund und das

Musterpositionierblatt in den
Originalabmessungen. Wenn ein Bild in
einer anderen GréfBe ausgedruckt wird,
passen die GréBen von Stickmuster und
Hintergrund mdglicherweise nicht mehr
zusammen. AuBBerdem kann die eingebaute
Kamera die Musterpositionsmarkierung nicht
mehr erkennen. Achten Sie darauf, dass die
Druckeinstellungen richtig konfiguriert sind.

* Wenn Sie die PDF-Datei des Bildes mit
Positionierungsmarken drucken, legen Sie
die bestmégliche Qualitat fur den Farbdruck
fest. Verwenden Sie auBerdem mattes
Papier. Bei schlechter Druckqualitét kann es
sein, dass die eingebaute Kamera die
Positionierungsmarken nicht richtig erkennt.
(Einzelheiten zum Drucken finden Sie in der
Bedienungsanleitung des Druckers.)

B Verwenden von USB-Medien

Stecken Sie das USB-Medium in den Primir-
USB-Anschluss (oben) der Maschine ein.

Waihlen Sie ein Stickmuster und driicken Sie

R 142 Wi

— Der USB-Ausgabe-Auswahlbildschirm erscheint.

Waihlen Sie mit den Primir-USB-

Medium (oben), an den das USB-Medium
angeschlossen ist.

;5%;

uaoNg

L8
TERL

— Nur zwei Dateien des Hintergrundbildes und eine
Datei zum Ausrichten der Musterposition werden
auf das USB-Medium kopiert (PDF-Format).

Anmerkung
<~ « Entfernen Sie das USB-Medium nicht von
der Maschine bis die Datenausgabe fertig
gestellt ist.

Entfernen Sie das USB-Medium, auf dem die
Bilddateien gespeichert sind, von der
Maschine und kopieren Sie die Bilddaten
dann auf den Computer.
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DRUCKEN UND STICKEN (KOMBINIEREN VON STICKMUSTERN UND GEDRUCKTEN DESIGNS)

Bl Verwendung eines USB-Kabels

SchlieBen Sie das USB-Kabel an die
entsprechenden Anschliisse am Computer
und an der Maschine an.

'.'> \:

>
LXRZRTS
o
s
A S
Z

=
S /
L

So/flad

@ USB-Anschluss fur Computer
® USB-Kabelstecker

— Das Symbol ,Wechseldatentrager” wird unter
»,Computer (Arbeitsplatz)” auf dem Computer
angezeigt.

Waihlen Sie ein Stickmuster und driicken Sie

(e

B 14.2em

= 11.6em

(B

— Der USB-Ausgabe-Auswahlbildschirm erscheint.

e Driicken Sie .

==

— Zwei Dateien des Hintergrundbildes und eine Datei
zum Ausrichten der Musterposition werden auf den
»Wechseldatentrager” unter ,Computer
(Arbeitsplatz)” kopiert (PDF-Format).

Anmerkung

¢ Entfernen Sie das USB-Medium nicht von
der Maschine bis die Datenausgabe fertig
gestellt ist.

Kopieren Sie die in ,Wechseldatentriger”
gespeicherten Bilddaten vor dem Schlieflen
in eine andere Datei.

Drucken von Hintergrund und
Musterpositionierblatt

Drucken Sie die PDF-Dateien fiir den Hintergrund
und das Musterpositionierblatt aus. Je nachdem,
ob Sie Transferpapier zum Aufbligeln oder
bedruckbaren Stoff verwenden, wird eine andere
Hintergrunddatei ausgedruckt.

Zur Anzeige einer PDF-Datei ist Adobe® Reader®
erforderlich. Wenn dieses Programm nicht auf
Ihrem Computer installiert ist, konnen Sie es von
der Website der Adobe Systems herunterladen:
http://www.adobe.com/

Offnen Sie die zu druckende PDF-Datei,
klicken Sie auf , Datei“-, Drucken” und
stellen Sie dann die ,Seitenskalierung” auf
,Keine (100%)“ ein.

S Hinweis
¢ Drucken Sie den Hintergrund und das

Musterpositionierblatt in den
Originalabmessungen. Wenn ein Bild in
einer anderen GréBe ausgedruckt wird,
passen die GréBen von Stickmuster und
Hintergrund méglicherweise nicht mehr
zusammen. AuBerdem kann die eingebaute
Kamera die Musterpositionsmarkierung
nicht mehr erkennen. Achten Sie darauf,
dass die Druckeinstellungen richtig
konfiguriert sind.

e Drucken Sie das Hintergrundbild.

*  Wenn Sie auf Transferpapier zum Aufbtigeln
drucken, wihlen Sie die Datei E_1r.pdf (ein vertikal
gespiegeltes Bild). Wenn Sie auf bedruckbaren Stoff
drucken, wdhlen Sie die Datei E_1n.pdf (ein
ungespiegeltes Bild).

@ Hintergrundbild




DRUCKEN UND STICKEN (KOMBINIEREN VON STICKMUSTERN UND GEDRUCKTEN DESIGNS)

1 Hinweis Stickmuster
Q * Vor dem Drucken auf Aufblgelpapier oder
bedruckbaren Stoff wird empfohlen, einen

Testdruck zur Prifung der Spannen Sie den Stoff mit dem
Druckereinstellungen auszudrucken. aufgebiigelten Hintergrundbild in den
 Weitere Informationen zum Drucken auf Stickrahmen ein.

Transferpapier zum Aufbigeln oder
bedruckbaren Stoff finden Sie in den
Anleitungen fir Transferpapier zum
Aufbligeln oder bedruckbaren Stoff.

» Einige Drucker drucken automatisch ein
gespiegeltes Bild, wenn Transferpapier zum
Aufblgeln als Papier ausgewahlt ist.
Weitere Informationen dazu finden Sie im
Handbuch des verwendeten Druckers.

Drucken Sie das Musterpositionierblatt
(Dateiname E_1p.pdf) auf Normalpapier.

Schneiden Sie das Papier mit dem
Positionierungsbild & so aus, dass Sie es
leicht tiber das Hintergrundbild auf dem
Stoff legen und ausrichten konnen.

*  Linien oder Farbveranderungen im Bild helfen Ihnen
@ Musterpositionierblatt dabei, die korrekte Ausrichtung zu finden.

S Hinweis
* Wenn Sie die PDF-Datei des

Musterpositionierblattes drucken, legen Sie
die bestmégliche Qualitat fur den Farbdruck
fest. AuBerdem wird empfohlen, mattes
Papier zu verwenden. Andernfalls kann es
sein, dass die eingebaute Kamera die
Musterpositionsmarkierung nicht erkennt.

A
&%

uMINS

L8
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Wenn Sie ein Transferpapier zum
Aufbiigeln verwenden, iibertragen Sie das

Platzieren Sie das Blatt mit dem
Bild auf den Stoff. Z1 I i

Positionierungsbild so auf dem Stoff, dass
die Muster iibereinanderliegen und
befestigen Sie das Blatt mit Klebeband,
damit es nicht verrutscht.

&

Anmerkung

 Weitere Informationen zum Ubertragen von
Aufbligelpapier finden Sie in der Anleitung
fur das Aufblgelpapier.

e Falls erforderlich, schneiden Sie das
Transferpapier zum Aufbligeln vor dem @ Klebeband
Ubertragen des Bildes auf die GroBe des
Musters zu.
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DRUCKEN UND STICKEN (KOMBINIEREN VON STICKMUSTERN UND GEDRUCKTEN DESIGNS)

e Priifen Sie, dass ein Muster ausgewahlt ist,
und driicken Sie dann [ied] .

— Der Nihbildschirm erscheint.

S Hinweis

Q * Prifen Sie vor dem Sticken, dass das
Musterpositionierblatt genau mit dem
Hintergrund ausgerichtet ist.

Stellen Sie die Stickposition entsprechend
den Schritten © bis @ in ,Die
Stickposition mit Hilfe der eingebauten
Kamera einstellen” auf Seite 213 ein.

Entfernen Sie das Positionierungsblatt und
driicken Sie die Taste ,Start/Stopp”, um mit
dem Sticken zu beginnen.

A\ VORSICHT

¢ Bevor Sie zum Starten des Stickvorgangs die
Taste ,Start/Stopp” driicken, entfernen Sie das
Positionierungsblatt, das Sie in Schritt € auf
dem Stoff befestigt haben.
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EINSTELLUNGEN WAHREND DES STICKENS

S Hinweis
* Achten Sie darauf, dass Sie beim Abnehmen oder Einsetzen des Stickrahmens nicht gegen den
Stickarm oder den Stickfu3 stoBen. Sonst kann es sein, dass das Muster nicht richtig gelingt.

Entriegeln Sie den Rahmensicherungshebel
Wenn der Unterfaden und nehmen Sie den Stickrahmen ab.

angEbraUCht iSt *  Achten Sie darauf, dass Sie den Stoff nicht mit
Gewalt behandeln. Der Stoff konnte sich sonst im
Rahmen lockern.

Wenn der Unterfaden wihrend des Stickens fast
aufgebraucht ist, hdlt die Maschine an und die
unten abgebildete Meldung wird angezeigt.

Driicken Sie und folgen Sie den

nachfolgenden Hinweisen zum Wiedereinfadeln
des Unterfadens. Bleibt nur noch wenig zu

sticken, kénnen Sie durch Driicken von 10

letzte Stiche sticken, ohne die Maschine neu
einzufadeln. Nach dem Sticken von 10 Stichen
halt die Maschine an.

Setzen Sie eine aufgewickelte
Unterfadenspule in die Maschine ein. (Zum 5
e AP Einsetzen der Spule, siehe Seite 54.)
d w
i —— - :
Y g

S Hinweis

Q e Wenn ,Ober- und Unterfadensensor” im
Bildschirm , Allgemeine Einstellungen® des
Maschineneinstellmodus auf ,OFF (AUS)“

eingestellt ist, wird die oben dargestellte . :
Meldung nicht angezeigt. Driicken Sie '

o Driicken Sie . @

Soll der Stickwagen an seine -
i Position gefahren werden?

L8
Q!

Der Stickarm der Stickeinheit setzt sich
gleich in Bewegung. Halten Sie Hande,
Fremdkdrper etc. vom Stickarm fern.

— Der Stickrahmen kehrt in seine urspriingliche Lage
zurtick.

— Nachdem der Faden automatisch abgeschnitten
wurde, wird der Stickrahmen bewegt.

6 Setzen Sie den Stickrahmen ein.

Um zu der Position zuriickzukehren, an der

Sie mit dem Sticken aufgehort haben,
fiihren Sie die Schritte © bis € im
nichsten Abschnitt aus.
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Wenn der Faden wihrend 6
des Stickens reifdt

Driicken Sie zum Anhalten der Maschine

die Taste ,Start/Stopp“. *
Wenn der Oberfaden gerissen ist, fideln Sie

ihn erneut ein. Ist der Unterfaden gerissen,

driicken Sie und folgen Sie den

Hinweisen der Schritte € bis © im
vorhergehenden Abschnitt fiir einen neuen

Unterfaden.
e Driicken Sie .
Sticken -u/r'\v-

=

Wi 1553 8 min 2
=) U 7282 TTmin 16

L.

B EMERALD GRUN 4 min

EELB 3 min
R
NENCRANGE Z.min
0 rot 3 min
LI UMoneN GRON 1 min
* 9.5 — B =
=0 i
2 + 0.00cm ¢ + 0.00cm
00
| Hy o hiof

@]LMJM

B @ 7 wo *

Driicken Sie die Taste ,NdhfulBhebel”, um
den Nahfu abzusenken.

6 Driicken Sie .

— Das Kamerafenster wird angezeigt.

Driicken Sie die Tasten [|-1], oder

um die Nadel die entsprechenden
Stiche vor den Punkt, an dem der Faden

gerissen ist, zuriickzusetzen.

Wenn Sie die Nadel nicht an den Punkt, an dem der
Faden gerissen ist, zurticksetzen konnen, driicken

Sie die Taste E , um die Farbe auszuwihlen und

zum Anfangspunkt dieser Farbe zu gelangen und

setzen Sie dann die Nadel mit , , oder

kurz vor die Stelle, an der der Faden gerissen
ist.

Sticken A
o

W - E
g 1553 Bmin — 2 O
U 7282 2 T7min 26

1
SCHLIE +1 +1o +1oo U 0
G

Driicken Sie um das Bild im Bildschirm zu
vergrolern.
Driicken Sie “vom Bildschirm

zu entfernen.

Driicken Sie , um das Kamerafenster

zu vergrofiern.

Driicken Sie [sgite |, um zum
Ausgangsbildschirm zuriickzukehren.

Driicken Sie die Taste ,,NiahfuBhebel”, um

den StickfuB® zu senken und setzen Sie das
Sticken mit der Taste ,Start/Stopp” fort.




EINSTELLUNGEN WAHREND DES STICKENS

Wieder von vorne beginnen

0 Driicken Sie .

Sticken e
(o)

Wl _
& =T

Fortsetzen eines Musters nach
einer Stromunterbrechung

Wird das Sticken angehalten, werden aktuelle
Farbe und Stichnummer gespeichert. Beim
nachsten Einschalten der Maschine konnen Sie
dann auswihlen, ob Sie das Muster weitersticken
oder das Muster [6schen mochten.

& Anmerkung
i p i * Selbst wenn wéhrend des Stickens des
& \\J g::.«m s : e Strom ausfallt, kehrt die Maschine beim
J e e nachsten Einschalten an den Punkt zuriick,
i:z’:"“‘”‘* \ :m an dem das Sticken unterbrochen wurde.
Worrmi
................................. Sticken —
“
— WL i 4553 8min 2 ML
e - ~ © o U 782 £ 1Tmn 2 6
5L 35 (EEE
$ + 0.00em ¢+ + 0.00em gé, D
00
L
1 4 B EMERALD GRON 4 min
\ f =) (0.9 ¥ i :\" -t 3 min
_ ‘ = Y R ——
T | S S Mo smn
@i Misaenam 1

e Driicken Sie .

[ - i

% 4+ 0.00em ¢+ + 0.00em | W

Sticken -ﬁ- =
W 0 el -}
" min @
@‘ U 7282 Z 17m|r| 3
:;?:‘iﬁ,

Ew
A=

JH EMERALD GRUN 4 min

Bl 96 [Fws

L= 9.3cm |

-EM@g
o) o

@ Aktuelle Stichnummer beim Anhalten des Stickens

[ ees 3 min
NENORANGe 2 min . .
ERDT ................. 3mm \\ 1, HanEIS
T UvonEN GRON 1 min * Nehmen Sie nicht die Stickeinheit ab, weil

das Design damit aus dem Speicher
geldscht wird.

o Schalten Sie den Netzschalter ein.

Folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm
und nehmen Sie den Stickrahmen ab.

— Die folgende Meldung wird angezeigt.

— Der Stickrahmen bewegt sich, um die Nadel in die
Ausgangsposition des Musters zurtickzubringen.

Driicken Sie die Taste ,,NihfuRBhebel”, um
den NahfuB abzusenken und beginnen Sie
mit dem Sticken.
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232

e Setzen Sie den Stickrahmen ein und

driicken Sie .

Soll der vorherige Speicher aufgerufen
und weiter verwendet werden?

ABBRECHEN|

— Der Nihbildschirm, der vor dem Abschalten der

Maschine angezeigt wurde, erscheint.
Anmerkung

* Wenn Sie ein neues Stickmuster beginnen

mdchten, driicken Sie M damit der
Musterauswahl-Bildschirm angezeigt wird.

e Fahren Sie mit dem Sticken fort.

S:::ken v—/ﬁiu

= 1553 £ min & Sm——
O—= = T U Tee = oW

i \‘l\" T EMERALD GRON 4 min

| [ eas 3 min

_____ NeNoRAne 2 min

H rot 3 min

] LIMONEN GRON 1 min

B 96em

= 9.3cm ‘i

3 + 0.00cm ++ + 0.00cm

@]LM]ILL]
&n | 72 ¥O

@ Stichnummer beim Fortfahren des Stickens




ANDERUNGEN AN DER STICKEREI

ANDERUNGEN AN DER STICKEREI

Einstellen der Fadenspannung o Driicken Sie [
" —
Beim Sticken sollte die Oberfadenspannung so e =
eingestellt werden, dass der Oberfaden an der &S |—w im0 5

647 3min
Unterseite des Stoffes leicht sichtbar ist. -
M Richtige Fadenspannung

Das Muster ist auf der Riickseite des Stoffes sichtbar.
Wenn die Oberfadenspannung nicht richtig eingestellt
ist, wird das Muster nicht sauber gestickt. Der Stoff
wirft unter Umstanden Falten oder der Faden reif3t.

q

0] ®
@ Vorderseite ey
Bl 3.0em e
® Linke Seite £ e e
Folgen Sie zur Einstellung der Fadenspannung den
nachfolgenden Hinweisen.

LY Hinweis
* Bei einer extrem schwach eingestellten
Fadenspannung kann es sein, dass die
Maschine wahrend des Stickens stoppt. Es
handelt sich dabei nicht um eine
Fehlfunktion. Stellen Sie die Fadenspannung

etwas hoéher und sticken Sie weiter. Driicken Sie E , um eine schwiichere ;;
Oberfadenspannung einzustellen. (Der %
Anmerkung Fadenspannungswert wird niedriger.) ]
* Wenn Sie den Netzschalter ausschalten
oder ein anderes Stichmuster wéhlen, kehrt &
die Fadenspannung zur Standardeinstellung oocoor R E]IB
zurlck. : 5
* Wenn Sie ein gespeichertes Stichmuster RS = | = -
abrufen, ist die Fadenspannung die gleiche

wie zu dem Zeitpunkt, als das Muster
espeichert wurde.

gesp e Driicken Sie .

B Oberfaden ist zu straff

Weil die Spannung des Oberfadens ist zu straff ist,
wird der Unterfaden durch die rechte Seite des
Stoffes sichtbar.

Sy Hinweis
¢ Wenn der Unterfaden nicht korrekt
eingefédelt wurde, kénnte der Oberfaden zu
straff sein. Lesen Sie in einem solchen Fall
~Einsetzen der Spule” (Seite 54) und fadeln
Sie den Unterfaden erneut ein.

o d

@ Vorderseite
® Linke Seite
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B Oberfaden ist zu locker

Die Spannung des Oberfadens ist zu gering und
verursacht einen zu lockeren Unterfaden. Auf der
rechten Stoffseite sind lose Faden oder Schlaufen.

O 1, Hinweis
¢ Wenn der Oberfaden nicht korrekt
eingefadelt wurde, kénnte der Oberfaden zu
locker sein. Lesen Sie in einem solchen Fall
,Einfédeln des Oberfadens” (Seite 57) und
fadeln Sie den Oberfaden erneut ein.

|

ol 1]

@
@ Vorderseite
® Linke Seite

o Driicken Sie .

Driicken Sie [+, um eine hohere

Oberfadenspannung einzustellen. (Der
Fadenspannungswert wird hoher.)

Pavaval EEE

e Driicken Sie .

Emm

LY Hinweis

¢ Mit ,Stickfaden-spannung“ auf Seite 6/8 des
Einstellungsbildschirms kann die
Oberfadenspannung fiir das Sticken
eingestellt werden. Die gewahlte Einstellung
wird auf alle Stickmuster angewandt.
Wenn beim Sticken die Oberfadenspannung
zu hoch oder zu gering ist, stellen Sie sie im
Einstellungsbildschirm ein. Dricken Sie

fur eine hohere und E fur eine

geringere Oberfadenspannung. Wenn ein
einzelnes Stickmuster zusatzlich fein
abgestimmt werden soll, siehe ,Einstellen
der Fadenspannung” auf Seite 233.

|| Stickfaden - 00 +
£ spannung
PO

Einstellen der zweiten
Spulenkapsel (ohne
Schraubenmarkierung)

Benutzen Sie bei Verwendung des mitgelieferten
Stick-Unterfadens fiir Nutzstiche und
Stickfunktionen die griin markierte Spulenkapsel.
Im Stickmodus sollten Sie die zweite Spulenkapsel
(ohne Schraubenmarkierung) benutzen, wenn Sie
andere als die der Maschine beiliegenden Stick-
Unterfaden verwenden. Die zweite Spulenkapsel
(ohne Schraubenmarkierung) kann sehr einfach
eingestellt werden, wenn die Unterfadenspannung
verandert werden muss, damit andere Unterfiaden
angebracht werden konnen. Siehe ,Ndhen eines
schonen Abschlusses” auf Seite 218.

Um bei Verwendung der zweiten Spulenkapsel
(ohne Schraubenmarkierung) fiir die Stickfunktion
die Unterfadenspannung einzustellen, drehen Sie
mit einem (kleinen) Schraubendreher an der
Schlitzschraube (-).

@ Verstellen Sie keine Kreuzschlitzschraube (+).
® Mit einem (kleinen) Schraubendreher einstellen.

M Richtige Spannung

Man sieht ein wenig vom Oberfaden auf der linken
Seite des Stoffes.

o0

oClJ
®

@ Vorderseite
® Linke Seite
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B Unterfaden ist zu locker

Man sieht ein wenig vom Unterfaden auf der
Vorderseite des Stoffes.

E 1
B 8
® @
@ Vorderseite
® Linke Seite

Verstellen Sie in diesem Fall die Schlitzschraube (-)
im Uhrzeigersinn um ca. 30-45 Grad, um die
Unterfadenspannung zu erhohen (achten Sie darauf,
dass Sie die Schraube nicht tberdrehen).

B Unterfaden ist zu straff

Der Oberfaden auf der Vorderseite des Stoffes bildet
Anhebungen und Verschlingungen, und man kann
den Unterfaden nicht auf der linken Seite des Stoffes

sehen.
4

®

|
© Sk

@ Vorderseite
® Linke Seite

Drehen Sie in diesem Fall die Schlitzschraube (-) ca.
30-45° gegen den Uhrzeigersinn, um die
Unterfadenspannung zu verringern. Achten Sie
darauf, dass die Schraube nicht zu locker sitzt.

| C
§<
B

A\ VORSICHT

* Achten Sie beim Einstellen der zweiten
Spulenkapsel darauf, die Spule aus der zweiten
Spulenkapsel zu entfernen.

* Verstellen Sie NICHT die
Kreuzschlitzschraube (+) an der zweiten
Spulenkapsel, denn dadurch konnte die
Spulenkapsel beschédigt und unbrauchbar
werden.

* Wenn die Schlitzschraube (-) schwergangig ist,
keine Gewalt anwenden. Wenn die Schraube
zu weit oder mit zu viel Kraft, ganz gleich in
welche Richtung, gedreht wird, kann das die
Spulenkapsel beschidigen. Wenn die
Spulenkapsel beschddigt wird, kann Sie
eventuell nicht mehr die richtige

Fadenspannung aufrecht erhalten.

Automatisches
Fadenabschneiden
(FARBENENDE ABSCHNEIDEN)

Mit der automatischen Fadenabschneide-Funktion
wird der Faden am Ende des Nihens oder

Stickens fur jede Farbe abgeschnitten. Diese
Funktion ist standardmaRig aktiviert. Wenn Sie
diese Funktion ausschalten mochten, driicken Sie

und danach (=

wahrend des Stickens ein- und ausgeschaltet
werden.

. Diese Funktion kann

*  Diese Einstellung wird nach dem Ausschalten der

Maschine auf die Standardeinstellung

zurtickgesetzt.

o Driicken Sie .

Sticken

L-JLL’ U 0 0 min _ﬂ
D U 7@ &2 iTmn = 6

| E)

0] LMONEN GRON 3 min

B EMERALD GRON 4 min

E GELB 3 min
MANDARI ;
NENORANGE 2 min

M ror 3 min

JC] LMONEN GRON 1 min

B - EiD

3 + 0.00em +» + 0.00cm

Driicken Sie [F=]|, um die automatische

Fadenabschneidefunktion abzuschalten.

J?J?JL\EE
Brnm

— Die Taste sieht dann so aus .

*

Wenn ein farbiger Faden verarbeitet wurde, halt die
Maschine an, ohne den Faden abzuschneiden.

A
&%

uMINS

L8
Q!
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Automatisches Fadentrimmen
(SPRUNGSTICHE ABSCHNEIDEN)

Die Fadentrimmfunktion

automatisch die tGberschissigen Fadenspriinge
innerhalb der Farbe ab. Diese Funktion ist
standardmaRig aktiviert. Wenn Sie diese Funktion

ausschalten mochten, driicken Sie |=3¢| und

danach &%
Stickens ein- und ausgeschaltet werden.

. Diese Funktion kann wiahrend des

*  lhre angepasste Einstellung bleibt auch nach dem
Aus- und Einschalten der Maschine bestehen.

@ ‘
\g 7

@ Stichsprung

S Hinweis
¢ Verwenden Sie bei eingeschalteter
Fadentrimmfunktion eine Nadel mit
Kugelspitze der GréBe 75/11 fir Stickmuster
mit kurzen Sprungstichen wie etwa
Buchstabenmuster. Andere Nadeln kénnten
den Faden reiBBen lassen.

o Driicken Sie .

Sticken —
VL, U 0 min _—-@-—_
(=) %3 2 min

@ 2 EiD

3 + 0.00cm ¢+ + 0.00cm

ANFANG . 3

Driicken Sie ]|, um die automatische

Fadentrimmfunktion zu deaktivieren.

/.\/.\f,\m
o

— Die Taste sieht dann so aus .

*  Die Maschine schneidet den Faden nicht ab, bevor
sie mit dem nichsten Stich fortfahrt.

B Festlegen der Sprungstichldnge ohne
Abschneiden

Wenn die Fadentrimmfunktion [EE3| aktiviert ist,

konnen Sie einstellen, bis zu welcher Lange des
Sprungstiches der Faden nicht abgeschnitten werden
soll. Diese Funktion kann wahrend des Stickens ein-
oder ausgeschaltet werden.
Wibhlen Sie eine Einstellung von 5 mm bis 50 mm in
5-mm-Schritten.

*  lhre angepasste Einstellung bleibt auch nach dem

Aus- und Einschalten der Maschine bestehen.

Driicken Sie E oder E , um die Lange fur den
Sprungstich einzustellen.
Zum Beispiel: Driicken Sie F ,um 25 mm (1 Zoll)

auszuwihlen, und die Maschine schneidet keinen
Sprungstich von 25 mm oder weniger ab, bevor sie
mit dem nichsten Stich fortfihrt.

Hmm

S Hinweis
* Wenn das Design viele Rander vorsieht, ist
es empfehlenswert die Einstellung fir die
Stichsprungabschneide-Funktion auf einen
héheren Wert zu stellen, um die Menge der
Uberschlssigen Enden auf der
Stoffrlickseite gering zu halten.

* Je héher der eingestellte Wert fiir die
Stichsprunglénge, desto weniger oft muss
die Maschine abschneiden. Das hat zur
Folge, dass mehr Stichspriinge auf der
Stoffoberflache verbleiben.
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Einstellen der Andern der Garnfarben-
Stickgeschwindigkeit Anzeige

Sie konnen die Namen der Garnfarben oder die

0 Driicken Sie ISl und | & |. Stickgarnnummer anzeigen lassen.

Im Anzeigebereich ,Max. pPAa Anmerkung
e " 2 * Die am Bildschirm dargestellten Farben
Stickgeschwindigkeit“ konnen Sie mit [+ konnen leicht von den Spulenfarben
abweichen.

(= die maximale Stickgeschwindigkeit

einstellen. o Driicken Sie [T

*  Sie konnen drei verschiedene

Geschwindigkeitsstufen wéhlen. e Driicken Sie [@ .
| o I S
@J@J e Verwenden Sie [«] [»] in der

»Garnfarbenanzeige”, um den Namen der
: Garnfarben oder die Stickgarnnummer
Stickrahmen - anZuZeigen.

anzeige

[l 30em x []20em E] E] Eﬂm E!—FEI
e FARBNAME E] E]

Eutza} Embroidery D

Stickrahmen -
ﬁi” Max. Stick - 11000 + anzeige

@ geschwindigkeit spm
|\ Stickfaden - 00 = 5 E] E]

spannung

#123

AL FARBNAME
i@l@: Stickfuf - 4.5 = % E] E]
AL T mm

héhe
Eutza] Embroidery O D
s
SSEN &E—B Max.hSti_cde et H 000
e @ -]

.m Anmerkung

,/ @g\i ickfuB -

e SPM ist die Anzahl der Stiche, die pro L hone 12 =
Minute gestickt werden.

. . . . 6/
* Verwenden Sie eine niedrigere SCHLIE- E] 78 E] i
Stickgeschwindigkeit, wenn Sie diinne,
dicke oder schwere Stoffe besticken.

Die Stickgeschwindigkeit kann auch
wahrend des Stickens geandert werden.

Die Einstellung fur die maximale
Stickgeschwindigkeit andert sich nicht, bis
eine neue Einstellung ausgewahlt wird. Die
vor dem Ausschalten des Netzschalters
aktive Einstellung bleibt auch beim néchsten
Einschalten der Maschine erhalten.

* Wenn Sie einen schwachen Faden (z. B.
Metallfaden) verwenden, verringern Sie die
Nahgeschwindigkeit auf 600 SPM.

e Driicken Sie .

Y
&%

uaoNg

L8
TERL
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e Wenn die Garnnummer | #123 | angezeigt

wird, verwenden Sie [«| [»], um aus den
sechs unten aufgefiihrten Stickgarnmarken

auszuwihlen.

#123

ABC

Hra)

Max. Stick -
geschwindigkeit

Stickfaden -
_—

spannung

ﬁ&' StickfuB -

hdhe

B0

STICK-/POLYESTERGARN-NR.

COUNTRY/COTTON-GARN-NR.*

MADEIRA /POLYESTERGARN-

NR.

MADEIRA-RAYON-GARN-NR.

SULKY-GARN-NR.

ROBISON-ANTON/
POLYESTERGARN-NR.

* Je nach Land oder Region ist baumwollartiges
Polyestergarn erhaltlich.

6 Driicken Sie .

Embroidery E] E]

Stickrahmen -
anzeige

f*fIHOcm X 'Zocm [Z] E]
=

s [3)[2]

@ (=)
s =+

e
Embroidery

E 804
Embroidery

E 5623
R-A Poly

Andern der Stickrahmen-Anzeige

o Driicken Sie JIEIN-
e Driicken Sie | # .

Andern Sie mit (< [»] inder

»Stickrahmenanzeige” den Stickrahmen-
Anzeigemodus.

*  Es gibt 14 Auswahlmaoglichkeiten.

Stickrahmen -
anzeige

0cm X * 20cm E] E]
#123
- FARBNAME E] E]
[ Jgem) Embroidery D
| | Max. Stick - [H000]
ﬁg‘j geschwindigkeit spm +
i Stickfaden -
W o mo
SO
StickfuB -
5o o

<% [~)
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o,

T

L 4
Tt

o

s

L i
Ly

*  Fur den optionalen Stickrahmen.

(@ Stickbereich des extragroBen Rahmens
30 x 20 cm (12 x 8 Zoll)

®@ Mittelpunkt

(® Stickbereich des Quiltrahmens
20 x 20 cm (8 x 8 Zoll)

@ Stickbereich des optionalen groBen Stickrahmens
18 x 13 cm (7 x 5 Zoll)

(® Stickbereich des optionalen Bordiiren-Stickrahmens
18 x 10 cm (7 x 4 Zoll)

® Stickbereich des mittleren Stickrahmens
10 x 10 cm (4 x 4 Zoll)

@ Stickbereich des kleinen Stickrahmens
2x6cm(1x2-1/2 Zoll)

Schablone

e Driicken Sie .

A
&%

uMINS

L8
Q!
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ANDERN VON MUSTERN

A\ VORSICHT

* Uberpriifen Sie nach der Anderung eines Musters am Bildschirm, welche Stickrahmen fiir das Muster
geeignet sind und wihlen Sie den entsprechenden Rahmen. Wenn Sie einen Rahmen verwenden, der nicht
angezeigt wird, kann der Stickfull wihrend des Stickens auf den Rahmen treffen und Verletzungen

verursachen.
Verschieben des Musters 2
¢
Verwenden Sie [¢][=]1>], um das Muster in die von )

@@@ S:'lvc:(en .76\.\‘
dem Pfeil angezeigte Richtung zu bewegen. Y =y Epmeg—g &
Mit der Taste [ ® = konnen Sie das Muster zentrieren. ': =

= E_,/f
Sticken —s— /L:mu- l}@l
Wl 0 O rmin /ﬁl\ JE] LMONEN GRON 3 min
@ U 7282 17 min E_ JB EMERALD GRON 4 min

EGELB 3 min

| © MG 2 min

E‘ / W ror 3 min

il - ] ELIM{)NEN GRIN 1 min
JE] UMONEN GRON 3 min

B EMERALD GRON 4 min

E GELB 3 min
MANDARI ;
NENORANGE Z:min

H ror 3 min

E LIMONEN GRON 1 min

® 3- Gp i) x]m[ " )

Stickmuster und Nadel

{—H f*{ ][ [ Ef] ausrichten

e —

@ Abstand von der Mitte Beispiel: Ausrichten der linken unteren Ecke

Das Muster kann auch durch Ziehen verschoben eines Stickmusters und der Nadel

werden.

Falls eine USB-Maus angeschlossen ist, setzen Sie
den Mauszeiger auf das jeweilige Muster, wahlen
Sie es aus und ziehen Sie es an die gewtinschte
Position. Aufserdem konnen Muster ausgewahlt
werden, indem der Bildschirm direkt mit den
Fingern oder einem Touch Pen berihrt wird.

Anmerkung
* Muster kénnen nicht in Bildschirmen bewegt
ifs EN B
werden, in denen nicht (¢](=]>] angezeigt wird.
(L]v]la)
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Markieren Sie die Ausgangsposition wie e Driicken Sie [soue
dargestellt auf dem Stoff.

6 Richten Sie die Nadel mit Hilfe der Taste

(s £
¢J(=]>) auf die Markierung auf dem Stoff
(Ellv])

aus, und beginnen Sie zu sticken.

e Driicken Sie . I

Stvlvcken -,-/é.{..
& Yt Bmo-§ ~
ABC Andern der MustergroRe

AC Wit e o Driicken Sie .

o &
& e B
~ EtE CiA D ( = )
$ + 0.00em +» + 0.00em (K[| @ || 9 W &
O o° S | ] w
Livj T LIMONEN GRON 3 min 5\_
[T O i NN 8 I EMERALD GRON 4 min e
2 4 B6C & \ s 3 min s
L] o (] 2] 0T
(B a7 %6

e Driicken Sie . a 82‘: ([~}

B 2 (@

5 + 0.00cm ¢+ + 0.00cm

O e
o)

@ Startposition
® Diese Taste wird zum Ausrichten von verbundenen

Wihlen Sie die Richtung, in der das
Stickmuster vergroBert werden soll.

*  Dricken Sie die Taste , um das Muster

Buchstaben verwendet (siehe Seite 245). proportional zu vergréRern.

— Die Nadelposition wird zur unteren linken Eckg des *  Driicken Sie die Taste . um das Muster
Musters verschoben (der Stickrahmen bewegt sich, ) )
so dass die Nadel in der richtigen Position ist). proportional zu verkleinern.

*  Driicken Sie die Taste , um das Muster

horizontal zu dehnen.
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242

Driicken Sie die Taste , um das Muster

horizontal zu komprimieren.
Driicken Sie die Taste [:] , um das Muster vertikal
zu dehnen.

Driicken Sie die Taste , um das Muster vertikal

zu komprimieren.

Driicken Sie die Taste @ , um das urspriingliche

Format des Musters wiederherzustellen.

Anmerkung
* Einige Muster und Buchstaben kénnen
starker vergréBert werden als andere.

* Einige Muster oder Buchstaben kénnen
starker vergroé3ert werden, wenn sie um 90
Grad gedreht werden.

¢ Sie kénnen die StickmustergréBe durch
Drehen des Mausrades &ndern. Drehen Sie
das Mausrad von sich weg, um das Muster
zu verkleinern. Drehen Sie das Mausrad zu
sich hin, um das Muster zu vergréBern.

Driicken Sie [sgit|, um zum

Ausgangsbildschirm zuriickzukehren.

Drehen des Musters

o Driicken Sie @ .

*

Sticken am
'_,ﬂ /|- U 0 Z 0 min E = .—@—-
@‘ B 7282 17 min 6
("/ L&
Vi |’

] UMONEN GRON 3 min
JH EMERALD GRUN 4 min
jmg-t 3 min

MANDARI

B s D

AR EE]

e Waihlen Sie den Drehwinkel des Musters.

Driicken Sie die Taste , um das Muster um 90
Grad nach links zu drehen.

Driicken Sie die Taste , um das Muster um 90
Grad nach rechts zu drehen.

Driicken Sie die Taste , um das Muster um 10
Grad nach links zu drehen.

Driicken Sie die Taste , um das Muster um 10
Grad nach rechts zu drehen.

Driicken Sie die Taste , um das Muster um 1
Grad nach links zu drehen.

Driicken Sie die Taste , um das Muster um 1

Grad nach rechts zu drehen.
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*  Driicken Sie die Taste | 2 |, um die urspriingliche

Horizontale Spiegelung des
Stickbildes

Ausrichtung wiederherzustellen.

Sticken —
(o)

Wl _
T 1] 0 min _ 0
@' U 7282 17 min jm|

Driicken Sie die Taste @ , so dass sie nach

(f wechselt, um ein horizontales Spiegelbild des
/ T Stichmusters zu erstellen. Driicken Sie die Taste
Je— | (]
T MONEN GRON 3 min tg) nochmals, um das urspriingliche Muster
g”“‘m““‘" Ao wiederherzustellen.

GELB 3 min

MANDARI 2 min

FEHDIE Sticken e
T rot 3 min . 7o)
EUMONEN GRON 1 min o U Z 0'“'"

& | 58 LT

) (..M

=

B EMERALD GRUN 4 min

s 3 min

MANDARI
NENCRANGE

= 3= i

s
A
&%

uMINS

L8
Q!

Anmerkung | |

¢ Sie kdnnen das Stickmuster durch Drehen
des Mausrades drehen. Drehen Sie das
Mausrad von sich weg, um das Muster um
10 Grad nach links zu drehen. Drehen Sie
das Mausrad zu sich hin, um das Muster um
10 Grad nach rechts zu drehen.

Driicken Sie [sgie |, um zum

Ausgangsbildschirm zuriickzukehren.
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Andern der Stichdichte
(nur alphabetische Zeichen und
Umrandungen)

Fur einige alphabetische Buchstabenmuster und
Umrandungen kann die Stichdichte gedndert
werden.

Sie ist in 5%-Schritten zwischen 80% und 120%
einstellbar.

o Driicken Sie ’@@ .

Sticken
Wi

=]

5

iy E—dmr g2

AB<
1)
N scHWARZ 6 min

A3<

B 32 (EEe Al0)

EFAE

244

e Andern Sie die Stichdichte.

*

Driicken Sie die Taste B , um die Stichdichte zu

verringern.

Driicken Sie die Taste , um die Stichdichte zu

vergrolern.

Sticken

Wi =
& =

>

O

AB<

A3<

B 32 (WD

I scHwaRz

= |

min

-

s + 0.00cm ¢+ + 0.00cm
O o°

SCHLIE-
SSEN

@ Normal
® Fein (Stichdichte nimmt zu)
® Grob (Stichdichte nimmt ab)
— Die Stichdichte @ndert sich mit jedem Tastendruck.

Driicken Sie die Taste [sgie |, um zur

Musterauswahl-Anzeige zuriickzukehren.
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Andern der Farben von
Buchstabenmustern

Bei kombinierten alphabetischen
Buchstabenmustern kann jeder einzelne
Buchstabe in einer anderen Farbe gestickt werden.
Wenn MEHR FARBEN aktiviert ist, halt die
Maschine nach jedem gestickten Buchstaben an,
damit das Garn mit einer anderen Farbe
gewechselt werden kann.

0 Driicken Sie die Taste , damit sie so
aussieht.

*  Driicken Sie die Taste nochmals, um wieder zur
urspriinglichen Einstellung zurtickzukehren.

%—1‘:;5?" 0 0 min 0 —"‘-"'-
& |t Bt
ABC
|0
I scHwanz 6 min

ABC<

B 32- [Eie (r~]q)

9.1 cm
% + 0.00cm #» + 0.00em

achl. -

ofta) (56) bt D ) LT

Wechseln Sie die Fadenfarbe, nachdem ein
Zeichen gestickt ist, und sticken Sie dann
das nédchste Zeichen.

Sticken

AN
i A
W, U 446 5 min z —2 m
Y 1401 B min 3

AB<

@ s @D

-

5 * 0.00em +» + 0.00cm

Sticken von verbundenen
Buchstaben

Gehen Sie wie unten beschrieben vor, wenn Sie in
einer Reihe stehende verbundene Buchstaben
sticken wollen und das gesamte Muster tiber den
Stickrahmen hinausreicht.

Verbinden von ,,DEF“ mit den
Buchstaben ,ABC”

ABCDEF

Waibhlen Sie das Buchstabenmuster fiir
»ABC“ aus.

Beispiel:

S Hinweis

Q ¢ Einzelheiten zur Auswahl von
Buchstabenmustern finden Sie unter
LJAuswahl von Buchstabenmustern® auf Seite
194.

A
&%

uMINS

L8
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e Driicken Sie [(}]. v, Hinweis

\Q ¢ Um die Einstellung des Startpunkts zu
Sticken — I6schen und um den Startpunkt auf den
w 0 Mittelpunkt des Musters zuriickzusetzen,

|
= (1] 0 min 0
@U e ) _
drlicken Sie erneut .

¢ Verwenden Sie i [+] |, um einen anderen

Startpunkt fir den Stickvorgang

A( auszuwahlen.

e Driicken Sie .
(el 6 Driicken Sie .

9.9 em

rs

3 + 0.00cm ¢+ + 0.00cm

Sticken

Wl -
& | =}

i

ABC
e Driicken Sie .

Sticken ——— S
A

@ 32 EEe

w/ -
&= =

TN scHwARZ 6 min \ \ N
AB¢ P 00D

_________________________________ m[@m '
B s | 2 WG|

@ - @D

3 + 0.00cm ¢+ + 0.00cm

SCHLIE-
SSEN

— Die Nadel ist in der unteren linken Ecke des Musters
positioniert. Der Stickrahmen bewegt sich, so dass
die Nadel in der richtigen Position ist.
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ANDERN VON MUSTERN

Schalten Sie mit

Fadenabschneidefunktion aus und driicken
Sie dann .

Sticken -
\ (o)

‘_J'L'J 0 0 min 0 =3
(=) === =

AB¢ '@
i)
W scHwarz 6 min

ABC

@ 33 o

5 + 0.00cm ¢+ + 0.00cm

0 Driicken Sie die Taste ,Start/ Stopp“.

Nachdem die Buchstaben gestickt wurden,
schneiden Sie die Fiden grofziigig ab,
entfernen Sie den Stickrahmen und setzen
Sie ihn dann wieder ein, damit die
verbleibenden Buchstaben (,DEF“) gestickt
werden konnen.

@ Ende des Stickvorgangs

Wihlen Sie wie in Schritt @ das
Buchstabenmuster fiir ,,DEF“ aus.

@ Driicken Sie .
m Driicken Sie .

Sticken LA
(e

J—VJ" min

DEF

@ 3 o

$ + 0.00cm «* + 0.00cm
00

SCHLIE-
SSEN

— Die Nadel ist in der unteren linken Ecke des Musters
positioniert. Der Stickrahmen bewegt sich, so dass
die Nadel in der richtigen Position ist.

@ Driicken Sie [sg].

Verwenden Sie [<][=]>], um die Nadel dort
(Lliv]

anzusetzen, wo Sie mit dem Sticken des

vorherigen Musters aufgehort haben.

Y
&%

uaoNg
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ANDERN VON MUSTERN

Driicken Sie die ,Start/Stopp-Taste”, um
mit dem Sticken des verbleibenden
Buchstabenmusters zu beginnen.

-DEF

Ununterbrochenes Sticken
(einfarbig)

Ein gewahltes Muster kann anstelle von mehreren
Farben in nur einer Farbe gestickt werden. Die
Maschine zogert dabei nur kurz, halt aber
zwischen den Farben nicht an, bis das Muster

fertiggestickt ist. Driicken Sie , damit die

Mehrfarbenschritte abgeblendet werden und das
Muster mit nur einer Farbe gestickt wird, ohne den
Faden wiahrend des Stickens zu wechseln.

Driicken Sie erneut, um zu den

urspriinglichen Mustereinstellungen
zurtickzukehren.

Sticken

Wi -
x|

i |

\1" T UMONEN GRON 3 min
) s

¥ B EMERALD GRUN 4 min
- E GELB 3 min

MANDARI .
NENCRANGE Zmin

H ot 3 min

E uvoNeN GRON 1 min

i

a2

ISl ()

3 + 0.00ecm ++ + 0.00cm

EAEar

— Die Garnfarben im Bildschirm werden
ausgeblendet.

Sticken ——
- A
E_\'L‘_, 0 0 min 0 o
@- U 7282 Z Tmin = 6

I

= | [ [

)

)|

|

|

B - [

s+ + 0.00cm ¢+ + 0.00cm

Anmerkung

¢ Auch bei aktivem ununterbrochenen Sticken

, kann die automatische

Fadenabschneidefunktion und die
Fadentrimmfunktion verwendet werden
(siehe Seite 235 und 236).




VERWENDEN DER SPEICHERFUNKTION

VERWENDEN DER SPEICHERFUNKTION

VorsichtsmalRnahmen bei der Verwendung von Stickdaten

Beachten Sie die folgenden VorsichtsmalSnahmen, wenn Sie andere als die in dieser Maschine erstellten
und gespeicherten Daten verwenden.

A\ VORSICHT

* Bei Verwendung von anderen als den Original-Musterdaten kann der Faden reien oder die Nadel
abbrechen, wenn eine zu feine Stichdichte verwendet wird oder drei oder mehr Stiche iibereinander
gestickt werden. In diesem Fall sollten Sie die Stickdaten mit einem der Original-Datenentwurfssysteme
bearbeiten.

B Verwendbare Stickdatentypen

¢ Mit dieser Maschine kénnen nur Stickdatendateien mit der Dateinamenerweiterung ,.pes”, ,.pha“, ,.phb*,
»-phc” und ,.dst” verwendet werden. Wenn Sie andere als die mit den Original-Datenentwurfssystemen oder
Stickmaschinen gespeicherten Daten verwenden, kann es zu Funktionsstérungen der Maschine kommen.

B Verwendbare USB-Gerite/-Medien

Stickdaten kénnen auf USB-Medien gespeichert oder von diesen geladen werden. Verwenden Sie Medien, die
den folgenden Spezifikationen entsprechen.

e USB-Flash-Disk (USB-Flashspeicher) 5
¢ USB-Diskettenlaufwerk

Nur Stickdaten konnen geladen werden.

¢ USB-CD-ROM-, CD-R-, CD-RW-Laufwerke

Mit dem USB-Speicherkartenleser/USB-Kartengerat konnen Sie auch die folgenden USB-Medien verwenden.
Secure Digital (SD) Card

CompactFlash

Memory Stick

Smart Media

Multi Media Card (MMC)

XD-Picture Card

A
&%

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
uMINS

L8
Q!

S Hinweis
* Die Verarbeitungsgeschwindigkeit kann je nach Anschlusswahl und gespeicherter Datenmenge
variieren.

¢ Manche USB-Medien sind mit dieser Maschine nicht verwendbar. Weitere Informationen dazu finden
Sie auf unserer Website.

* Nach dem Einlegen von USB-Geraten/Medien beginnt die Zugriffslampe zu blinken und es dauert ca.
5-6 Sekunden, bis das Gerat/Medium erkannt wird. (Die Zeit ist abh&ngig vom USB-Gerat/Medium).

Anmerkung

* Verwenden Sie einen Computer, um Ordner zu erzeugen.

* In Dateinamen kénnen Buchstaben und Zahlen verwendet werden. Enthalt der Dateiname nicht mehr
als acht Zeichen, wird der ganze Dateiname im Bildschirm angezeigt.
Ist der Dateiname langer als acht Zeichen, werden als Dateiname nur die ersten sechs Zeichen gefolgt
von ,~“ und einer Zahl angezeigt.
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B Mit den folgenden Eigenschaften verwendbare Computer und Betriebssysteme

Kompatible Modelle:

IBM PC mit Standard-USB-Anschluss

IBM PC-kompatibler Computer mit Standard-USB-Anschluss
Kompatible Betriebssysteme:

Microsoft Windows XP, Windows Vista, Windows 7

B VorsichtsmalRnahmen bei der Erstellung und Speicherung von Stickdaten mit
dem Computer

Wenn der Name der Datei/des Ordners mit den Stickdaten nicht identifiziert werden kann (z.B. weil der
Name Sonderzeichen enthilt), wird die Datei/der Ordner nicht angezeigt. Andern Sie in diesem Fall den
Namen der Datei/des Ordners. Wir empfehlen, die 26 Buchstaben des Alphabets (GroR- und
Kleinbuchstaben) zu verwenden, sowie die Nummern 0 bis 9,,-“ und ,,_“.

Wenn Stickdaten mit groReren Abmessungen als 300 (H) x 200 mm (B) (ca. 12 (H) x 8 Zoll (B)) ausgewdhlt
werden, erscheint eine Meldung mit der Frage, ob Sie das Muster um 90 Grad drehen mochten.

Aber auch nach einer Drehung um 90°, kénnen Stickdaten, die groRer sind als 300 (H) x 200 mm (B) (ca.
12 (H) x 8 Zoll (B)) nicht verwendet werden. (Die Grole aller Motive darf 300 mm (H) x 200 mm (B) (ca. 12
Zoll (H) x 8 Zoll (B)) nicht tiberschreiten).

».pes”-Dateien, deren gespeicherte Anzahl von Stichen oder Farben die angegebenen Grenzwerte
tberschreitet, konnen nicht angezeigt werden. Ein kombiniertes Stickmuster darf nicht mehr als 500 000
Stiche oder maximal 125 Farbwechsel enthalten (Ndherungswerte, abhéngig von der GesamtgrofRe des
Stickmusters). Bearbeiten Sie das Stickmuster so mit einem unserer Stickmusterdesign-Programme, dass es
dieser Spezifikation entspricht.

Es konnen Stickdaten aufgerufen werden, die in einem auf einem USB-Medium erstellten Ordner enthalten
sind.

Wenn Sie Ordner auf einem Computer erstellen, dann nicht in ,Wechseldatentrager”. Wenn Stickdaten in
einem Ordner in ,Wechseldatentrdger” gespeichert werden, konnen sie nicht von der Maschine aufgerufen
werden.

Die Maschine erkennt Stickdaten auch, wenn die Stickeinheit nicht angeschlossen ist.

B Tajima-Stickdaten (.dst)

».dst’-Daten werden im Musterlisten-Bildschirm nach Dateiname angezeigt (das Stickbild kann nicht
dargestellt werden). Nur die ersten acht Zeichen des Dateinamens kénnen angezeigt werden.

Da Tajimadaten (.dst) keine bestimmten Garnfarbeninformationen enthalten, werden sie in der
Standardfarbfolge angezeigt. Uberpriifen Sie die Vorschau, und dndern Sie die Garnfarben nach Bedarf.




VERWENDEN DER SPEICHERFUNKTION

Speichern von Stichmustern in
den Speicher der Maschine

Sie konnen Stickmuster speichern, die Sie lhren
eigenen Wiinschen entsprechend abgedndert
haben und oft benutzen, z. B. Thren Namen sowie
gedrehte, vergroferte, verkleinerte oder anders
positionierte Muster usw. Sie konnen insgesamt 2
MB Muster im Speicher der Maschine speichern.

S Hinweis
¢ Schalten Sie die Maschine nicht aus,
solange der Speicherbildschirm angezeigt
wird. Sie verlieren sonst das Muster, das Sie
gerade speichern.

Anmerkung
¢ Das Speichern eines Stickmusters dauert
ein paar Sekunden.

¢ Siehe Seite 254 fiir Informationen zum
Laden von gespeicherten Stickmustern.

Driicken Sie | T , wenn das zu

speichernde Muster im Nahbildschirm
dargestellt wird.

Sticken
W

(i

ey Eomn 04

(ﬂf‘

= |>

] LMOMEN GRON 3 min

T everALD DGAON 4 min

E B 3 min
NeNoRANGE 2 min

T ror 3 min

] LMONEN GRON 1 min

Bl 9.6
| 9.3cm

({{-]

e Driicken Sie .
*  Driicken Sie , um ohne Speichern zum

Ausgangsbildschirm zurtickzukehren.

]

SCHLIE-
SSEN

— Der Speicherbildschirm wird angezeigt. Nach dem
Speichern des Musters kehrt die Anzeige
automatisch zum Ausgangsbildschirm zurtick.

B Wenn der Speicher voll ist

Wenn die Anzeige unten erscheint, wurden bereits
viele Muster abgespeichert, oder es kann sein, dass
das betreffende Muster zuviel Speicherplatz benétigt
und es die Maschine nicht speichern kann. Wenn
Sie ein fritheres Muster |6schen, konnen Sie das
aktuelle Muster speichern.

o Driicken Sie .
*  Driicken Sie , um ohne Speichern zum

Ausgangsbildschirm zurtickzukehren.

Sticken

w/
& | I

G;:ﬁ

T LIMONEN GRON 3 min
EENERALD GRON 4 min

E GELB 3 min
MANDARI 0

—| NenoRaNGe 2 min

T roT 3 min

Es ist nicht genug Speicherplatz
vorhanden, um dieses Muster zu
speichern, Sie miissen zuerst ein
anderes Muster |6schen.

ABBRECHEN|

— Die in der Maschine gespeicherten Muster werden
am Bildschirm angezeigt.

A
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VERWENDEN DER SPEICHERFUNKTION

Wihlen Sie das Muster, das Sie l6schen
mochten.

S [

[ETelelm =]
O %/ am 2

=

E--

e Driicken Sie .

B 5 W

[slelesE %

O wsm 2

Q] ] ][]

©

= 5

-Ehﬂ-

@® Vom zu léschenden Muster belegter Speicher
® Vom zu speichernden Muster benétigter Speicher

e Driicken Sie .

*  Wenn Sie das Stickmuster nicht l6schen wollen,

driicken Sie .
&

Soll das Muster gelsch den?

— Der Speicherbildschirm wird angezeigt. Nach dem
Speichern des Musters kehrt die Anzeige
automatisch zum Ausgangsbildschirm zurtick.

S Hinweis

Q ¢ Schalten Sie die Maschine nicht aus,
solange der Speicherbildschirm angezeigt
wird. Sie verlieren sonst das Muster, das Sie
gerade speichern.

Anmerkung

¢ Wenn nach dem Léschen des alten Musters
genug Speicherplatz zur Verfligung steht, wird
das neue Muster automatisch gespeichert.
Wenn nach dem L&schen des alten Musters
immer noch nicht genug Speicherplatz
vorhanden ist, Idschen Sie ein weiteres
Muster im Speicher der Maschine, indem Sie
die obenstehenden Schritte wiederholen.

¢ Das Speichern eines Musters dauert ein
paar Sekunden.

¢ Siehe Seite 254 fir Informationen zum
Laden von gespeicherten Stickmustern.

Speichern von Stickdaten auf
USB-Medien

Stecken Sie zum Senden von Stickmustern von der
Maschine auf ein USB-Medium das USB-Medium
am USB-Anschluss der Maschine ein.

Anmerkung
o USB-Medien kdénnen kauflich erworben
werden, aber manche USB-Medien sind
nicht mit dieser Maschine verwendbar.
Weitere Informationen dazu finden Sie auf
unserer Website.

¢ Stecken Sie dazu je nach verwendetem
USB-Medium entweder das USB-Gerat
direkt oder das USB-Lese-/Schreibgerat in
die USB-Anschlussbuchse der Maschine.

* Das USB-Medium kann jederzeit eingesetzt
oder herausgenommen werden.

Driicken Sie | T , wenn das zu speichernde
Muster im Nahbildschirm dargestellt wird.

Sticken A

WJ‘ U Z 0 min E _0 """@“—
7282 17 min 6

(;‘,.ﬁ

s

E

] LMONEN GRON 3 min

JH EMERALD DGRON 4 min

Les " 3 min
MANDARI
NENORANGE

T rot 3 min

] LMONEN GRON 1 min

B -
»

s + 0.00cm ¢ + 0.00cm
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Stecken Sie das USB-Medium in den Primir-
USB-Anschluss (oben) der Maschine ein.

@ Priméar-USB-Anschluss (oben) fir Medien
® USB-Medium

L Hinweis
* Die Verarbeitungsgeschwindigkeit kann je

nach Anschlusswahl und Datenmenge
variieren. Der Primar-USB-Anschluss (oben)
verarbeitet die Daten schneller als der
mittlere Anschluss. Es wird empfohlen, den
Primar-USB-Anschluss (oben) zu
verwenden.

Mit dieser Maschine kénnen nicht zwei USB-
Medien gleichzeitig verwendet werden.
Wenn Sie zwei USB-Medien einsetzen, wird
nur das zuerst eingesetzte USB-Medium
erkannt.

Stecken Sie ausschlieBlich USB-Medien in
die USB-Medienanschlussbuchse ein.
Andernfalls wird das USB-Geréat
moglicherweise beschadigt.

e Driicken Sie .
*  Dricken Sie , um ohne Speichern zum

Ausgangsbildschirm zurtickzukehren.

EAEI A=

— Der Speicherbildschirm wird angezeigt. Nach dem
Speichern des Musters kehrt die Anzeige
automatisch zum Ausgangsbildschirm zurtick.

S Hinweis
* Solange der Speicherbildschirm angezeigt
wird, keine USB-Medien einsetzen oder
herausnehmen. Sie verlieren sonst ganz
oder teilweise das Muster, das Sie gerade
speichern.

Speichern von Stickmustern im
Computer
Sie konnen die Nahmaschine tber das

mitgelieferte USB-Kabel an einen Computer
anschliefben, und Stickmuster konnen dann

vortibergehend vom Ordner ,Wechseldatentrager”

des Computers geladen oder darin gespeichert
werden. Auf dem ,Wechseldatentrager” konnen
insgesamt 3 MB Stickmuster gespeichert werden,
aber die gespeicherten Stickmuster werden nach
dem Ausschalten der Maschine geloscht.

S Hinweis
¢ Schalten Sie die Maschine nicht aus,
solange der Speicherbildschirm angezeigt
wird. Sie verlieren sonst das Muster, das Sie
gerade speichern.

Stecken Sie das USB-Kabel in die
entsprechenden USB-Anschliisse am
Computer und an der Maschine ein.

Schalten Sie den Computer ein und wahlen
Sie ,Computer (Arbeitsplatz)”.

*  Computer und Stickmaschine miissen nicht

eingeschaltet sein, um das USB-Kabel anzuschliefien.

27>
(22

':

LR

.
222 .
S '
25 .. 2% ~. 27 ...

USB-Anschluss fiir Computer
USB-Kabelstecker

Das Symbol ,Wechseldatentrager” wird unter
,Computer (Arbeitsplatz)” auf dem Computer
angezeigt.

1 ®O

O 1, Hinweis
¢ Die Stecker am USB-Kabel lassen sich nur
in einer Richtung in eine Anschlussbuchse
einstecken. Wenn der Stecker schwer
einzustecken ist, versuchen Sie nicht, ihn
gewaltsam einzustecken. Uberpriifen Sie
die Ausrichtung des Steckers.

¢ Einzelheiten zur Position des USB-
Anschlusses am Computer (oder USB-Hub)
finden Sie in der Bedienungsanleitung zu
dem jeweiligen Gerat.

5
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e Driicken Sie [.CT], wenn das zu Laden von Stickmustern aus dem
speichernde Muster im Nahbildschirm . .
dargestellt wird. Speicher der Maschine
Sticken .hv o . .
Wl = AN Driicken Sie .
2 | T
(}f" Sticken -7;‘..\-
)!—j:f:?-_-._

T LIMONEN GRON 3 min
B EMERALD GRUN 4 min

Nz
(P i

E GELB 3 min
S i

NENORANGE 2:min
H ot 3 min

T UMONEN GRON 1 min

S (-}

2 4+ 0.00cm ¢ + 0.00cm

)<

— Die in der Maschine gespeicherten Muster werden
am Bildschirm angezeigt.

Driicken Sie die Taste mit dem Muster, das
Sie laden mochten.

e Driicken Sie . *  Driicken Sie / um zum Ausgangsbildschirm

zurtickzukehren.
*  Drlcken Sie , um ohne Speichern zum
Ausgangsbildschirm zuriickzukehren.

2| | noc| o o]

=) == e a]

— Das Stickmuster wird vortibergehend auf dem
»Wechseldatentrager” unter ,Computer
(Arbeitsplatz)” gespeichert.

Markieren Sie die ,,.pmu“-Datei des
»Wechseldatentrager” und kopieren Sie die
Datei in den Computer.

e @ | sy Te—

Organisieren |Ofinen  Bremnen  Newer Ondner

7 Favoraen

G4 Bbliotheken

8 ot Er

i etz
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e Driicken Sie .

Sticken

Lo

\V ] LIMONEN GRON 3 min

JH EMERALD GRON 4 min

E GELB 3 min
MANDARI !
NENORANGE 2 min

T ror 3 min

JE[ UmMONEN GRON 1 min

Eta

— Der Nahbildschirm wird angezeigt.

Laden von USB-Medien

Sie konnen ein bestimmtes Stickmuster direkt von
einem USB-Medium oder aus einem Ordner in
einem USB-Medium laden. Wenn sich das Muster
in einem Ordner befindet, Giberpriifen Sie jeden
Ordner, um das Stickmuster zu finden.

S Hinweis
* Die Verarbeitungsgeschwindigkeit kann je
nach Anschlusswahl und Datenmenge
variieren.

Stecken Sie das USB-Medium in den Primér-
USB-Anschluss (oben) der Maschine ein
(siehe Seite 252).

@ Priméar-USB-Anschluss (oben) fir Medien
® USB-Medium

e Driicken Sie .

Sticken

-

— Es werden Stickmuster und ein Ordner in einem
Uberordner angezeigt.

e Falls ein Unterordner existiert, um zwei

oder mehr Stickmuster einem USB-Medium

zuzuordnen, driicken Sie , und das

Stickmuster, das sich in dem Unterordner
befindet, wird angezeigt.

*  Dricken Sie , um ohne Laden zum

Ausgangsbildschirm zurtickzukehren.

lj

®_+E] PES

2| @

ABG H &

3/ <

@—'@ |PES
‘D PES001 HE' PES002 l
Lt == ®] ]

& <
@ Ordnername
@ Stickmuster auf USB-Medien

® Pfad
*  Der Pfad zeigt den aktuellen Ordner am Anfang der
Liste.

Stickmuster und Unterordner werden angezeigt.

*  Dricken Sie , um zum vorherigen Ordner

zuriickzukehren.
*  Verwenden Sie den Computer, um Ordner zu erstellen.
Mit der Maschine kénnen keine Ordner erstellt werden.
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VERWENDEN DER SPEICHERFUNKTION

Driicken Sie die Taste mit dem Muster, das
Sie laden mochten.

*  Dricken Sie , um zum Ausgangsbildschirm
zurtickzukehren.

6 Driicken Sie .
*  Driicken Sie die Taste , um das Muster zu

|6schen. Das Muster wird vom USB-Medium geloscht.

¢
(0

Sticken

>

T LIMONEN GRON 5 min
i s e
e 7 min
E Ry
T orance 2 min
T rosa 11 min
@ st .

‘ [] Pesoot H [ ] Pesoo2 l

7/
(T ST W S

— Der Nahbildschirm wird angezeigt.

Laden vom Computer

Stecken Sie das USB-Kabel in die
entsprechenden USB-Anschliisse am Computer
und an der Maschine ein (siehe Seite 253).

Offnen Sie ,,Computer (Arbeitsplatz)” im
Computer und markieren Sie
»Wechseldatentrager”.

Sutomatnche Wirsergabe  Auwerten  Dgemcramen  Symemegemschufien 2 0.0

Verschieben/Kopieren Sie das Stickmuster
auf das ,Wechseldatentrager”.

[ETErE
G vl ¢ Compiter + Wiechuekdoertiger (6 oz || Weeheitatentes »

- @ e

Orgarizieren = Freigebentas = News Ordner =

¥ Faverten
4 Biicthesen
% Computer

Lop—

— Die Stickmusterdaten auf dem ,Wechselmedium”
werden in die Maschine geschrieben.

LY Hinweis
Q * Trennen Sie das USB-Kabel nicht, solange
Daten eingelesen werden.

¢ Erstellen Sie keine Ordner im
sWechseldatentrager”. Da Ordner nicht
angezeigt werden, kénnen
Stichmusterdaten in Ordnern nicht
aufgerufen werden.

.

e Driicken Sie

Sticken

— Die Stickmuster auf der Diskette werden im
Auswahlbildschirm angezeigt.

&) ==




VERWENDEN DER SPEICHERFUNKTION

Driicken Sie die Taste mit dem Muster, das
Sie laden mochten.

*  Driicken Sie , um zum Ausgangsbildschirm

zurtickzukehren.

*
°

PEEE

SCHLIE- S
SSEN B

] [_
i 7

NAHEN

— Der Nahbildschirm wird angezeigt.

s
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STICKANWENDUNGEN

STICKANWENDUNGEN

Applikationen unter Verwendung

eines Rahmenmusters (1)

Sie konnen Applikationen unter Verwendung von
Rahmenmustern in der gleichen Form und Grolie
herstellen. Sticken Sie das eine Muster mit

Geradstich und das andere mit Satinstich.

Waihlen Sie ein Geradstich-Rahmenmuster.

Sticken Sie das Muster auf das

Applikationsmaterial und schneiden Sie es

aus.

Stic(ken -r/ﬁ.'\wr
N U 0 Z Omin 17
& o Tmin =

N ScHWARZ 1 min

Ol ()

rs

s + 0.00em ¢+ + 0.00cm

mm

-

Sticken Sie das Muster aus Schritt €
ebenfalls auf den Basisstoff.

Tragen Sie auf die Riickseite der in Schritt
© erstellten Applikation eine diinne
Schicht Stoffkleber oder Kurzzeit-
Spriihkleber auf. Richten Sie die Formen
genau aufeineinander aus.




STICKANWENDUNGEN

Waihlen Sie die Form des Satinstich-
Rahmenmusters, die der Applikation
entspricht. Sticken Sie iiber die Applikation
und den Basisstoff aus Schritt €, um die
Applikation zu vollenden.

Sticken

Wl
& |t B o

B et (G

-

5 + 0.00em «» + 0.00em

e m)
B & 2?2 %o

S Hinweis
¢ Wenn Sie die GréRe oder Position eines
Muster bei der Wahl verandern, notieren Sie
sich seine Grof3e und seine Position.

7

7/

@ Applikationsmaterial

Applikationen unter Verwendung
eines Rahmenmusters (2)

Eine zweite Methode, Stickereien mit Hilfe von
Stickmustern anzufertigen. Bei dieser Methode
brauchen Sie den Stoff im Stickrahmen nicht zu
wechseln. Sticken Sie das eine Muster mit
Geradstich und das andere mit Satinstich.

Waibhlen Sie ein Geradstich-Rahmenmuster
und sticken Sie das Muster auf den
Basisstoff.

Sticken

Wl :
& |— 0}

Legen Sie den Applikationsstoff auf das in
Schritt € gestickte Muster.

*  Achten Sie darauf, dass der Applikationsstoff die
Naht vollstandig abdeckt.

s
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STICKANWENDUNGEN

Sticken Sie das gleiche Muster auf den
Applikationsstoff.

Nehmen Sie den Stickrahmen aus dem
Stickgerat und schneiden Sie aulen um die
Naht herum.

S Hinweis

Q * Nehmen Sie den Stoff zum Schneiden nicht
aus dem Stickrahmen. Ziehen Sie den Stoff
nicht berméBig. Der Stoff kénnte sich sonst
im Rahmen lockern.

Waihlen Sie die Form des Satinstich-
Rahmenmusters, die der Applikation

entspricht.
Sticken '/\m
F WJ‘ U Omln — ‘
o | 1191 ~ 2min
I scHwaRz 2 min

6.8cm ([WErs
.I 8.0cm ﬂ

s + 0.00em ¢+ + 0.00cm

i umw::n -

S Hinweis
Q * Gr6Be und Position des Musters dirfen
nicht gedndert werden.

* Wenn Sie die Gré3e oder Position eines
Muster bei der Wahl verandern, notieren Sie
sich seine Grof3e und seine Position.

7/

7

@ Applikationsmaterial

Setzen Sie den Stickrahmen in das
Stickgerat und sticken Sie das
Satinstichmuster, um eine Applikation
anzufertigen.

!,




STICKANWENDUNGEN

Sticken von geteilten e Wihlen Sie den Bereich [ || zum Sticken
Stickmustern aus.
*  Waihlen Sie die Bereiche in alphabetischer
Mit PE-DESIGN Version 7 oder hoher erstellte Reihenfolge.

Auf einer Seite konnen maximal 12 Bereiche

aufgeteilte Stickmuster konnen gestickt werden. Bei angezeigt werden. Bei 13 oder mehr

geteilten Stickmustern werden Stickdesigns, die

groler als der Stickrahmen sind, in mehrere Bereiche Stickmusterbereichen driicken Sie @ oder @ '
aufgeteilt, die dann durch Kombination nach dem um die vorhergehende bzw. nachste Seite
Sticken wieder ein ganzes Stickmuster ergeben. anzuzeigen.

Weitere Informationen zu geteilten Stickmustern

. A . T Sticken =
und ausftihrlichen Ndhanleitungen finden Sie im N
Bedienungsanleitung von PE-DESIGN Version 7
oder hoher. )
In der folgenden Prozedur wird beschrieben, wie

das unten dargestellte Stickmuster von einem USB-
Medium gelesen und dann gestickt wird.

SchlielRen Sie das Medium, das das geteilte
Stickmuster enthilt, an der Maschine an
und wabhlen Sie dann das geteilte e e~

A
&%

Stickmuster zum Sticken aus. -

*  Weitere Informationen zum Laden von Stickmustern, 5\_

siehe ,Auswahl von Stickkartenmustern” auf Seite . . e
197, ,Laden von USB-Medien” auf Seite 255, oder 9 Driicken Sie -

,Laden vom Computer” auf Seite 256.

L5
TERL

Sticken Sticken

Ah— Ba Bh

&

d NAHEN

S e T v

— Es wird ein Bildschirm angezeigt, in dem Sie einen
Bereich des geteilten Stickmusters auswahlen konnen.
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STICKANWENDUNGEN

e Bearbeiten Sie das Muster bei Bedarf.

Sticken e
(o)

w -
= 0 O min _ 0 ==
g U 22645 Z 38 min O 2

*  Weitere Informationen dazu, siehe ,ANDERN VON
MUSTERN" auf Seite 240.

Anmerkung

e Durch Driicken von @ kénnen Sie das

Muster um 90° nach links oder rechts
drehen.

Driicken Sie die Taste ,Start-/Stopp“, um
den Stickmusterbereich zu sticken.

6 Nach dem Sticken wird der folgende
Bildschirm angezeigt. Driicken Sie .

Niichsten Teil ndhen?

— Es wird ein Bildschirm angezeigt, in dem Sie einen
Bereich des geteilten Stickmusters auswahlen
konnen.

Wiederholen Sie die Schritte & bis &, um
die restlichen Bereiche des Stickmusters zu
sticken.
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Kapitel 6

Editieren von Stickmustern

BESCHREIBUNG DER FUNKTIONEN...........264

VERSCHIEDENE STICKFUNKTIONEN ......... 299

Ununterbrochenes Sticken (einfarbig) .............ccceuvnnncn. 299
Stickvorbereitung mit Heftstich 299
Erstellen einer Applikation 300

B Erstellen einer Applikation 300
W Verwenden eines Ral S als UMISS .vuueveeunenrunennes 304

VERWENDEN DER SPEICHERFUNKTION ... 306

AUSWAHL DER MUSTER........cccoeeieiriirannnnnns 265
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HT funkti 269
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Drehen des Musters 270
Andern der MustergréRe 270
Andern der MustergroBe bei Erhaltung der gewiinschten
Stichdichte (Stichumrechner) 270
Loéschen von Mustern 272

Anzeigen von um 200 % vergroRerten Mustern im

Bildschirm 272
273
273

Andern der Anordnung des Buchstabenmusters

Andern der Buchstabenzwischenriaume

Reduzieren der Buchstabenzwischenriume....................

hinati

Trennen von Buchstabenkc 1en

Andern der Farben einzelner Buchstaben..............c........

Sticken von verbundenen Buchstab

Andern der Garnfarbe

Erzeugen einer individuellen Garnfarbentabelle
B Hinzufiigen einer Farbe zur benutzerdefinierten

Garnfarbentabelle aus der Liste 280
W Speichern der benutzerdefinierten Garnfarbentabelle auf
USB-Medien 280
B Laden der benutzerdefinierten Garnfarbentabelle von
USB-Medien 281
Auswihlen einer Farbe aus der benutzerdefinierten
Garnfarbentabelle 282

Mit der Funktion Color Shuffling (Zufillige
Farbkombinationen) neue Farbschemen finden ..
Entwerfen von wiederholten Mustern
W Sticken von wiederholten Mustern.............coceveeereeenneeennnes
B Wiederholen von El
B Farbensortierung bei wiederholten Mustern.............ccecoveuuenn.
B Setzen von Garnmarkierungen
Wiederholtes Sticken des Musters ...........cccceveeeeruescennnes

eines Wiedert

Muster duplizieren
Nach dem Editieren

KOMBINIEREN VON MUSTERN...................295

DRUCKEN UND STICKEN
(KOMBINIEREN VON STICKMUSTERN UND
GEDRUCKTEN DESIGNS) ......ccorveererruenuecinens 306

Editieren von kombinierten Stickmustern ...........c.cccceuee.. 295

B Auswahl von Sticl kombinati 297
Sticken von kombinierten Mustern 298
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BESCHREIBUNG DER FUNKTIONEN

BESCHREIBUNG DER FUNKTIONEN

Mit Hilfe der Stickeditierfunktionen kénnen Sie Stick- und Buchstabenmuster miteinander kombinieren,
die Grofe von Stickmustern @ndern, Muster drehen und viele andere Bearbeitungsfunktionen einsetzen.
Diese Maschine ist mit den 11 untenstehenden Funktionen ausgeristet.

B Drucken und Sticken (Kombinieren von Stickmustern und gedruckten Designs)
Sie konnen schone dreidimensionale Bilder erzeugen, indem Sie einen Hintergrund auf Stoff aufbtigeln oder
gleich auf bedruckbaren Stoff drucken, und auf diesen Hintergrund dann das dazugehorige Muster sticken.

B Applikation erstellen
Mit Hilfe der integrierten Muster und mit Muster auf Stickkarten konnen Sie eine Applikation erstellen.

B Musterkombinationen
Sie kdnnen problemlos Musterkombinationen aus Stickmustern, Umrandungen, Buchstaben, Mustern aus dem
Maschinenspeicher, Mustern von Stickkarten (separat erhaltlich) und vielen anderen Mustern herstellen.

B Verschieben von Mustern

In einem Stickbereich von 30 x 20 cm (ca. 12 x 8 Zoll) konnen Sie die Musterposition bestimmen und auf dem
Bildschirm kontrollieren.

B Drehen von Mustern
Stickmuster sind jeweils um 1, 10 oder 90 Grad drehbar.

B Vergrofern/Verkleinern von Mustern
Sie konnen Stickmuster groBer oder kleiner machen.
e Diese Funktion ist nicht fur alle Muster verfiigbar.

B Spiegeln von Mustern

Muster konnen horizontal gespiegelt werden.
e Diese Funktion ist nicht fiir alle Muster verfugbar.

B Andern der Buchstabenzwischenriume
Sie konnen den Abstand zwischen den Buchstaben in Musterkombinationen vergrofiern oder verkleinern.

B Andern der Buchstabenanordnung/Layout
Sie konnen die Anordnung der Buchstaben dndern, z. B. auf einer Kurvenlinie, diagonal usw. Es gibt insgesamt 6
Auswahlmaglichkeiten.

B Andern der Fadenfarbe von Mustern
Sie konnen die Fadenfarbe von Mustern d@ndern, um lhre Lieblingsfarben zu benutzen.

M Erstellen von wiederholten Mustern
Sie kdnnen durch Hinzufligen von Kopien ein Muster erzeugen, das vertikal oder horizontal wiederholt wird.

', Happy
.”Z\ irthday

PANRSLY




AUSWAHL DER MUSTER

AUSWAHL DER MUSTER

Bereiten Sie die Maschine entsprechend den Hinweisen auf Seite 186 fiir das Sticken vor und driicken Sie

zur Anzeige des unten dargestellten Bildschirms.

Editieren von Stickmustern '76\‘

@ Stickmuster

® Brother ,Exclusives®

® Griechische Buchstabenmuster

® Blumenalphabet

® Nutzstich-Stickmuster

® Umrandungen

@ Buchstabenmuster

Im Speicher der Ndhmaschine gespeicherte Muster (siehe Seite 254)
©® Auf USB-Medien gespeicherte Muster (siehe Seite 255)

Im Computer gespeicherte Muster (siehe Seite 256)

@ Driicken Sie diese Taste, um die Stickeinheit zum Abnehmen zu positionieren.

Anmerkung

* Auf Seite 191 finden Sie weitere Informationen zum Auswahlbildschirm jeder Kategorie.
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v Hinweis

@ Mo
e Durch Driicken von §al und i konnen Sie auch mit installierter Stickeinheit Nutzstiche oder

Buchstaben/Dekorstiche ndhen (eine Bestatigungsmeldung zur Bewegung des Wagens wird
angezeigt). Setzen Sie vor dem Nahen einen geeigneten Nahful3 ein.
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AUSWAHL DER MUSTER

Auswihlen von Stickmustern/
Brother , Exclusives”/
Griechische Buchstabenmuster/
Blumenalphabet/Nutzstich-
Stickmuster/Rahmenmuster

o Wabhlen Sie die Stickmuster-Kategorie.

Driicken Sie die Taste mit dem Muster, das
Sie bearbeiten mochten.
*  Weitere Informationen tiber das Auswihlen von
Stickmustern finden Sie auf Seiten 193 und 196.

— Das Muster wird im oberen Teil des Bildschirms
angezeigt.

Editieren von Stickmustern

%}ﬁ
J | 1)

T LIMONEN GRON

| EMERALD GRON

EELB

4 7 '.;_3.

MANDARI
NENCRANGE

T rot

T LIMONEN GRON

@ 5 o
\\w@u@wu%u%\ @
telelt0e

M O AB . C STELLEN
(B & | 7 eT

— Das ausgewdahlte Muster ist auf der Stickeditier-
Anzeige rot umrandet.

Nachster Schritt ,EDITIEREN VON
MUSTERN* auf Seite 268, zum Editieren
des Musters.

Auswahl von Buchstabenmustern

Sie konnen Buchstabenmuster auf der Stickeditier-
Anzeige auswahlen und das Layout der
Buchstaben gleichzeitig editieren.

o Driicken Sie

Editieren von Stickmustern

AA .

Wihlen Sie die Schriftart und geben Sie
dann die Buchstaben ein. (Beispiel: A B C D)

Siehe Seite 194 fiir weitere Informationen zum
Auswaihlen von Buchstaben.

*

Editieren von Stickmustern

a

ABC || ABc| | aBc||
4BC||ABC| ABC @
ABG | |ABC|| ABC

(8¢ | ave|| wme ||
ABC | | ABC

SCHLIE-
SSEN




AUSWAHL DER MUSTER

Driicken Sie <>j>c\ , um das Layout des Driicken Sie , um zum
Musters zu @ndern. Ausgangsbildschirm zuriickzukehren.

*  Wenn die Buchstab klein sind, dass Sie si . ..
enn cle Buchsiaben so Kei sind, dass sie sie Nach Auswahl des Layouts, driicken Sie die

nicht sehen kénnen, driicken Sie zur Anzeige

aller eingegebenen Buchstaben.

v 4 Editieren von Stickmustern A
Editieren von Stickmustern —— A
B 0
ABCD Ri: v
i) )

Msciwarz 6 min w\/ Wit i

= = L 47 (i
B 3z WD = g2 e

IEI@@E@@EI .E.@@@@@E.

|1/m|n|o|lp|a|r|s]T|
vvwxya oW ¥a

& Oles) e EAISISIE )
SR e L e B = o et

— Auf dem Bildschirm erscheint die Stickeditier-

e Wihlen Sie das Layout. (Beispiel: [t59]) Anzeige.

Nichster Schritt ,,EDITIEREN VON
MUSTERN“ auf Seite 268, zum Editieren
die Tasten und , um den Grad des des Musters.

Bogens zu dndern.

*  Driicken Sie die Taste , um den Bogen flacher

Wenn Sie einen Bogen gewdhlt haben, benutzen Sie

S
A
&%

zu machen.
*  Driicken Sie die Taste Qﬁ) , um den Bogen starker
zu runden.

z,a Anmerkung

e Wenn Sie auswahlen, wechseln

UIDISNW OIS UOA USJa1IPT

und nach und [==|. Sie kénnen
die Schrage vergréBern oder verringern.

&8
Q]

Bl 3.0
= 13.5cm

|@ 0)
mmmm@mﬁﬁmm

[*““H«m || () ()

SCHLIE-
SSEN
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EDITIEREN VON MUSTERN

EDITIEREN VON MUSTERN

Editieren von Stickmustern —/r‘h\‘-
y |G
e |e
\\\\’ T LIMONEN GRON 3 min
e T EMERALD GRON 4 min
e 3 min @
AR 2 min
H rot 3 min
T LIMONEN GRON 1 min

o, ~=*

@ [E 9.6cm : + 0.00cm
@ 9.3em 4+ 0.00cm

@—I O e —
) (0) ) ) Y

HEBCOQ

Editieren von Stickmustern

®— @ 4.7cm : + 0.00cm
@ 10.7em 4+ 0.00cm

O 0P

000/

) (ER) b= (229 (1)
FHMZLIFI:IGEN [$® [M:] NAHEN]

B o [ 2 %o
@ Zeigt die GréBe der gesamten Musterkombination an.

® Zeigt die GroBe des aktuellen Musters an.

(® Zeigt den Abstand von der Rahmenmitte.

@ Zeigt die Farbfolge und die Zeiten fiir jeden Schritt des gerade gewéahlten Musters.

® Zeigt an, um wie viel Grad das Muster gedreht wurde.

Anmerkung
¢ Wenn eine Taste abgeblendet ist (hellgrau), ist die Funktion fiir das aktuelle Stickmuster nicht
verfugbar.
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EDITIEREN VON MUSTERN

H Tastenfunktionen

vergroéBern.

@ * 9.3em +¢/+ 0.00em
@) g
®
®
®——4L
® —_—
@ lHINZ_L!F_QGE_Pq { L@ |
|
Nr. Anzeige Tastenname Erlauterung Seite
@ Farbenpalettentaste |Driicken Sie diese Taste, um die Farben des angezeigten Musters zu &ndern. 277
b >
® Drehen-Taste Driicken Sie diese Taste, um das Muster zu drehen. Stickmuster sind jeweils um 242
@ 1, 10 oder 90 Grad drehbar.
® GroBen-Auswahltaste |Driicken Sie diese Taste, um die GroBe des Musters zu dndern. Stickmuster 241
kénnen vergréBert oder verkleinert werden.
@ @ Horizontales Spiegeln | Driicken Sie diese Taste, um das Muster horizontal zu spiegeln. 243
4
® p —\ Stichdichte Dricken Sie diese Taste, um die Stichdichte von Buchstaben oder 244
(M/ Umrandungen zu &ndern.
® ~ Mehrfarbentaste Driicken Sie diese Taste, um die Farbe der einzelnen Buchstaben zu &ndern. 276
)
@ - Hinzufuigen Driicken Sie diese Taste, um ein weiteres Muster zum Bearbeiten hinzuzufligen. 294
Loéschen Dricken Sie diese Taste, um das aktuelle Muster zu I6schen (das rot umrandete 272
Muster).
® Stickmusterauswahl | Wenn eine Musterkombination gewéhlt wurde, benutzen Sie diese Tasten, um 297
E-E] einen Teil des Musters zum Editieren auszuwéahlen.
N&hen Driicken Sie diese Taste zum Aufrufen des Nahbildschirms. 294
o Anordnungstaste Dricken Sie diese Taste, um die Konfiguration eines Buchstabenmusters zu 273
andern.
® Taste Driicken Sie diese Taste, um den Zwischenraum zwischen den Buchstaben zu 273
,Buchstabenabstand |andern.
andern”
® D Taste ,Duplizieren® Driicken Sie diese Taste, um das Muster zu duplizieren. 293
e Randtaste Driicken Sie diese Taste, um ein Wiederholmuster zu erstellen und zu 285
\.5og bearbeiten.
® Pfeiltasten Driicken Sie diese Tasten, um das Muster in die jeweilige Pfeilrichtung zu 240
(| ® Mitteltaste) verschieben. (Driicken Sie die Taste | ® , um das Muster in seine
Ausgangsposition zurlickzusetzen.)
Taste ,VergréBern*® Driicken Sie diese Taste, um das Stickmuster um 200 % im Bildschirm zu 272

.

UIDISNWDIS UOA USJRNIPT §
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EDITIEREN VON MUSTERN

Verschieben des Musters

Einzelheiten zum Verschieben von Mustern finden
Sie unter ,Verschieben des Musters” auf Seite 240.

Drehen des Musters

Einzelheiten zum Drehen von Mustern finden Sie
unter ,Drehen des Musters” auf Seite 242.

Andern der MustergroBRe

Weitere Hinweise zum Andern der
Stickmustergrofe finden Sie unter ,Andern der
MustergrofSe” auf Seite 241.

Andern der MustergroRe bei
Erhaltung der gewiinschten
Stichdichte (Stichumrechner)

Im Stickeditierbildschirm kann die
Stickmustergrofse unter Beibehaltung der
Stickdichte geandert werden.

Mit dieser Funktion wird das Muster in einem
groleren Verhdltnis vergrofert bzw. verkleinert als
mit der normalen MustergrofSendnderung.

Wihlen Sie das Stickmuster zur Anderung
der Grofe und driicken Sie |

v Hinweis
¢ Diese Funktion kann nicht mit
Buchstabenmustern, Umrandungen oder
Randmustern verwendet werden. Ein
Rahmenmuster kann nach der Anwendung
dieser Funktion jedoch bearbeitet werden.

¢ Die GréBe von Mustern mit einer hohen
Stichanzahl (ca. 100 001 oder mehr) kann
nicht unter Beibehaltung der gewlinschten
Stickdichte verandert werden. Die
Hochstgrenze flr die Stichanzahl varriert
entsprechend der Datengrd3e des Musters.

* Wird diese Funktion eingesetzt, bleibt die
Stickdichte beim VergréBern/Verkleinern
des Musters erhalten. Das
Nadeleinstichpunktmuster bleibt jedoch
nicht vollsténdig erhalten. Verwenden Sie je
nach Ergebnis der Probestickerei den
normalen GréBenanderungsmodus

.

LY Hinweis
* Priifen Sie das Nahergebnis auf jeden Fall
vorher durch N&hen einer Probestickerei mit
einem lhrem Projekt entsprechenden Garn
und Stoff.

o Driicken Sie { ) .

9 Driicken Sie .

e Driicken Sie M| zum Aufrufen des
Stichumrechnungsmodus (| CJ1 i ).

Editieren von Stickmustern

LA
A
“ -
W e
Iy
J[z"'f““,. |>@|
N )
! I UMONEN GRON 3 min
i < JH EMERALD GRON 4 min
[/ 2
” EELB 3 min
HMicilie 2 min
JH rot 3 min

T LimoneN GRON

[#] 9.6em $ + 0.00cm
+++ 0.00em
O o°

[Sé’é‘éE‘] a3 il |

Anmerkung

* Die Stichumrechnung ist nicht verwendbar,
wenn die Taste so [| | 1] angezeigt wird.




EDITIEREN VON MUSTERN

Wenn die folgende Meldung erscheint,

driicken Sie .

Muster wirklich auf AusgangsgréBe,
-winkel und -position zuriicksetzen?

ABBRECHEN|

— Das Muster wird auf die urspriinglichen Werte fur
Grole, Winkel und Position vor der Bearbeitung
zurtickgesetzt.

Wihlen Sie, wie die MustergrofRe gedndert
werden soll.

Editieren von Stickmustern

b

\\" JEJ LIMONEN GRON 4 min
4 / B, JH EMERALD GRUN 4 min
= E GELB 3 min

” =
NENORANGE 2 min

I rot 3 min

]I LIMONEN GRON 1 min

B ps e ot
»

+ + 0.00cm

4+ 0.00em

*  Driicken Sie die Taste , um das Muster

proportional zu vergroRern.

*  Driicken Sie die Taste , um das Muster
proportional zu verkleinern.

*  Driicken Sie die Taste , um das Muster
horizontal zu dehnen.

*  Driicken Sie die Taste , um das Muster
horizontal zu komprimieren.

*  Driicken Sie die Taste [I] , um das Muster vertikal
zu dehnen.

*  Driicken Sie die Taste @, um das Muster vertikal
zu komprimieren.

*  Driicken Sie die Taste @, um das urspriingliche

Format des Musters wiederherzustellen.

Anmerkung

¢ Mit der Dichteskalenleiste kann die
Stickdichte gedndert werden.
Sie ist in 5-%-Schritten zwischen 80 % und
120 % einstellbar.

BN e
= e E e

ce) (83 0] (=) (0]

*  Driicken Sie die Taste E , um die Stichdichte zu

verringern.

*  Driicken Sie die Taste E , um die Stichdichte zu

vergroliern.
a Driicken Sie )

Driicken Sie .

LY Hinweis

Q ¢ Abhangig vom Muster kann es sein, dass
nicht mit der geeigneten Stickdichte gestickt
werden kann. Bevor Sie an Ihrem Projekt
arbeiten, sollten Sie auf jeden Fall mit
derselben Nadel, demselben Stickgarn und
dem gleichen Stoff wie fur lhr Projekt auf
einem Stoffrest probesticken.

¢ Wenn das Muster vergréBert wird und ein
Leerraum zwischen den Stichen bleibt,
kénnen Sie durch Erhéhung der Stickdichte
einen besseren Effekt erzielen.

e Wenn das Muster verkleinert wird und die
Naht dadurch zu dick wird, kbnnen Sie
durch Verringerung der Stickdichte einen
besseren Effekt erzielen.

A\ VORSICHT

¢ Janach Muster kann es sein, dass sich die Naht
verwickelt oder die Nadel abbricht, wenn das
Muster verkleinert wird. VergroRern Sie in
diesem Fall das Muster leicht.

A
&%

UJ2ISNWI3DIIS UOA UIa1Ip]
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EDITIEREN VON MUSTERN

- e Priifen Sie das angezeigte Muster.
Loschen von Mustern

Editieren von Stickmustern

. A
Driicken Sie die Taste , um das Muster am B Ef

Bildschirm zu l6schen. Y
a\ };"’2’“- — | | 1I[)
Editieren von Stickmustern o \\ Eumsu -

m——
()
, — < (> | Hoewooon 4 min
by R
!ps.—s.--h |‘n —= #&ﬁﬂm 2.min
£ H rot 3 min
\\\‘,’ I uvonen Gron 3 min @LIMDNEN GIN 1 min
P I EMERALD GRON 4 min B
I E GELB 3 min
_____ e 2 B 3% Dy =t
H rot 3 min & .
; 9.6em % + 0.00cm
[ LIMONEN GRON 1 min [ 9.3m  ¢++ 0.00em
O o°

& (O) == &

N ..@. @)

5 e — Mit [z] E] konnen Sie die Anzeige
HINZUFUGEN ) < M »> ' NAHEN E| B
n s in jede Richtung verschieben.
Eﬂ- @ o
Um das Muster wieder in der normalen GréRRe

Anze'ge“ von um 200 % (100 %) anzuzeigen, driicken Sie |
vergrofRerten Mustern im
Bildschirm

9.6em ([ @
=i ¥ o o=
[#] 9.6em $+ 0.00cm
E 9.3cm ++ + 0.00cm
O o0°

\l
LIMONEN GRON 3 min
NS B[ uvoren v 3 min
4 = JH EMERALD GRUN 4 min
o Jeas 3 min
= MANDARI 2 min

NENCRANGE

Bl 96 (FEE
I 35 @
3] 9.6em % + 0.00cm
E 9.3em +*+ 0.00cm

O o0°

E&(©O) ) &)

DOB®OOQ
HINZUFUGEN L@ EM_] NAHEN
B o] 7w
0 wird zu und das Muster um 200 %

vergrofert.
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EDITIEREN VON MUSTERN

Andern der Anordnung des Andern der
Buchstabenmusters Buchstabenzwischenraume

0 Driicken Sie <><“§

Editieren von Stickmustern e Editieren von Stickmustern e
e A
ABCD ABCD
]
I SCHWARZ 6 min I scHwaARz 6 min

. O AEBECJ () (1) (=)

HINZUFUGEN L@ ‘ -’.. LEN| HINZLIFUGEN [ | - @ | NAHEN 1
- B a0 | 7 @O

Driicken Sie die Taste mit dem Muster, das
Sie sticken mochten.

*  Siehe Seite 267 flir weitere Informationen tiber
Layouts.

Bl 30 [ ®
B 3 @B fiio
#] 3.0em % + 0.00cm
@] 13.5em 4+ + 0.00cm

[ H«m] [U]

SCHLIE-
SSEN

— Im Bildschirm wird das ausgewahlte Layout
angezeigt.
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EDITIEREN VON MUSTERN

Driicken Sie zum Andern des

Buchstabenabstands.

Buchstabenzwischenraume zu vergroRern.

*  Driicken Sie die Taste , um die

Buchstabenzwischenraume zu verkleinern.

*  Drucken Sie die Taste , um das urspriingliche

Format des Musters wiederherzustellen.

Editieren von Stickmustern e
B
ABCD
i)
JH scHWARZ 6 min

A B C D=ABCD

Driicken Sie [sgie |, um zum
Ausgangsbildschirm zuriickzukehren.

Reduzieren der
Buchstabenzwischenriume

Der Buchstabenzwischenraum kann auf 50% des
schmalsten Zeichens in der Gruppe reduziert werden.

S Hinweis
¢ Es wird nicht empfohlen, Daten zu editieren
und sie auf andere Maschinen oder
Maschinen mit alteren Versionen zu
tbertragen. Auf anderen Maschinen sind
nicht dieselben Funktionen verwendbar, so
dass Probleme auftreten kdnnen.

¢ Die Buchstabenzwischenrdume kénnen nur
reduziert werden, wenn die Buchstaben normal
auf einer geraden Linie angeordnet sind.

Editieren von Stickmustern ——
i
ABC
)
W scHwaRz 3 min

Editieren von Stickmustern

[ ++ 0.00em
O
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Trennen von
Buchstabenkombinationen

Buchstabenkombinationen konnen getrennt
werden, um den Zeichenabstand einzustellen oder
um die Muster einzeln zu editieren, nachdem alle
Zeichen eingegeben wurden.

Editieren von Stickmustern Q'/".\ﬂr

Table

I scHwarz 3 min

HINZUFUGEN E E]wlﬁmnu NAHEN ]
T = = e T

e Driicken Sie .

Editieren von Stickmustern LAl

Table

N scHwarz 3 min

able

B - EE oot

x

4* + 0.00em

e Driicken Sie @@, um die Stelle

auszuwdhlen, an der das Muster getrennt

werden soll und driicken Sie dann | 7| um

es zu trennen. In diesem Beispiel wird das
Muster zwischen , T“ und ,,a“ getrennt.

Editieren von Stickmustern
Table

.

4+ + 0.00cm

O 1, Hinweis
* Ein einmal getrenntes Buchstabenmuster
kann nicht wieder kombiniert werden.
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() Driicken Sie (<JHEE(>], um ein Muster Andern der Farben einzelner

auszuwadhlen, and driicken Sie dann [<][-]5], Buchstaben

(Lliv])
um die Buchstabenzwischenrdume . ) -~ )
einzustellen Driicken Sie zur Bestimmung der
Farbe jedes einzelnen Buchstabens.
Editieren von Stickmustern ——
-"/@\— Editieren von Stickmustern ]
o
D) ABCD
M SCHWARZ 1 min |’
Msciwarz 2 min Mscwarz 6 min

Sl (-}

3 34em $ - 0.01cm
® 64em 4+ 1.34cm
O o0°

@i@

SCHLIE-
SSEN

6 Driicken Sie .

Wechseln Sie den Faden, um jedes Zeichen
in einer anderen Farbe zu sticken.

*  Driicken Sie ‘E‘.‘ zum Andern der Farben in der

Stickreihenfolge.

7 Editieren von Stickmustern e
J ""FK! N scHwARZ 2 min G
.A. &
................................. W scHwaRz 1 min
I scHWARZ 1 min| @
W scHWARZ 1 min

Oem (WERL_ |1 ®
=3 @y =t
[# 3.0em 3+ 0.00cm
E 13.5ecm +++ 0.00cm
)y Q°

@ M) (B2) g (29) (L)

HINZUFUGEN E E]WIHLENE] NAHEN
"B | o | ? | WO

@ Farbe fir jeden Buchstaben
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Sticken von verbundenen
Buchstaben

Sie konnen in einer Reihe stehende verbundene
Buchstaben sticken (siehe Beispiel unten), wenn
das Muster tiber den Stickrahmen hinausreicht.

Einzelheiten zum Sticken von verbundenen
Buchstaben finden Sie unter ,Sticken von
verbundenen Buchstaben” auf Seite 245.

Beispiel: Verbinden von ,DEF” mit den
Buchstaben ,,ABC”

ABCDEF

Andern der Garnfarbe

Die Fadenfarbe konnen Sie dndern, indem Sie die
Farbe, die gedndert werden soll, an die erste Stelle
der Stickreihenfolge bewegen und dann aus den
Fadenfarben der Maschine eine neue Farbe
auswahlen.

Driicken Sie (} im Musterbearbeitungs-
Bildschirm.

4+ + 0.00em
O 0°

- E E}w e > | [
= A T

— Die Garnfarbenpalette wird angezeigt.

e Bewegen Sie die Farbe, die gedandert

werden soll, mit den Tasten [=: oder [m-
an die erste Stelle der Stickreihenfolge.

] | ][]

@ 64 Stickgarntabelle

e Driicken Sie @ @l E @, um eine

neue Farbe aus der Farbpalette
auszuwadbhlen.

*  Um die urspriingliche Farbe wiederherzustellen,

driicken Sie . Wenn bereits mehrere Farben

gedndert worden sind, werden mit diesem Befehl
alle urspriinglichen Farben wiederhergestellt.

*  Durch direktes Bertihren der Farbauswahl mit dem
Touch Pen konnen Sie Farben aus der Farbpalette

auswdhlen.

Editieren von Stickmustern e

()

')

\ .
LA Qoo  3mm
P e 2
— T rot 3 min
T LIMONEN GRON 1 min

(] [ ] [ |

@ Farbpalette

— Die gewahlte Farbe erscheint an erster Stelle der
Stickreihenfolge.
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e Driicken Sie .

Editieren von Stickmustern ——
(o)
17
|
D)

W o i
3 E:AL:JDTARI : o
E = Nenorance 2 ™"
~ T rot 3 min

T LIMONEN GRON

— Am Bildschirm werden die gednderten Farben
angezeigt.

Anmerkung

e Um eine Farbe aus der individuellen
Garnfarbentabelle auszuwéahlen,
LAuswahlen einer Farbe aus der
benutzerdefinierten Garnfarbentabelle“ auf
Seite 282.

Erzeugen einer individuellen
Garnfarbentabelle

Erstellen Sie eine eigene Garnfarbentabelle mit
den Garnfarben, die Sie am haufigsten verwenden.
Sie konnen die Garnfarben aus der in der
Maschine enthaltenen, umfangreichen
Garnfarbenliste aus neun verschiedenen
Garnmarken auswdhlen. Es ist jede Farbe wahlbar
und in lhre benutzerdefinierte Garnfarbentabelle
einfligbar.

S Hinweis

Q ¢ In manchen Maschinen sind bereits
zusétzliche 300 Robison-Anton-Garnfarben

in der benutzerdefinierten Garntabelle

enthalten. 300 Robison-Anton-Garnfarben

kénnen von unserer Website

»http:// solutions.brother.com*

heruntergeladen werden.

o Driicken Sie im Musterbearbeitungs-

Bildschirm die Taste z und dann

I EIEE

e Wihlen Sie mit @ [?l @ @ aus, wo

eine Farbe in der benutzerdefinierten
Garnfarbentabelle hinzugefiigt werden soll.

*  Durch direktes Bertihren des Bildschirms mit dem
Touch Pen konnen Sie Farben aus der
benutzerdefinierten Garnfarbentabelle auswéhlen.

* Mit @ und @ konnen Sie tber die

benutzerdefinierte Garnfarbentabelle durch 100
Farben auf einmal blattern.

Editieren von Stickmustern U/m\'ﬂ
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@ Benutzerdefinierte Garnfarbentabelle

® Rufen Sie mit die benutzerdefinierte
Garnfarbentabelle auf (siehe Seite 281).
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Wihlen Sie mit [«] [»] eine der

Garnmarken in der Maschine.

Editieren von Stickmustern

[

1 O
1 o o o R
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OOO0OOOO00E 0 (B

( LISTE 1 [ LADEN H DDL@]
L] EBEY(EY
e [4)(5) 0]
BE]BB@
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O
8 CERE =

SCHLIE- .,e >
SSEH

e Geben Sie mit (2] (3] (4] (5] [e]
(o] [o] die vierstellige

Garnfarbennummer ein.
* Wenn Sie einen Fehler machen, driicken Sie

@ zum Loschen der eingegebenen Nummer
und geben dann die korrekte Nummer ein.

Editieren von Stickmustern ’/f-l\‘
O
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000000008 _1
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EEEE)
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@ ————Embroidery

[+J =]

EIN-

SCHLIE- .e >

@ Garnmarke

6 Driicken Sie .

Editieren von Stickmustern d-/ﬁ:
[]
=B
I o | @
I o
I O ™ @
I
I o |
i o
1 o e R O
( LISTE ] [ LADEN ][ @DL@]
® ——=24 o007 @@@
@ ——Embroidery E] E] @
U6 e
) |sttn)
i =

@ Garnmarke
@ Eingegebene Garnfarbennummer

— Die gewahlte Garnfarbe wird in die
benutzerdefinierte Garnfarbentabelle eingesetzt.

S Hinweis

Q ¢ Ohne Driicken von , wird die

Garnfarbennummer nicht geédndert.

Wiederholen Sie die vorhergehenden
Schritte, bis alle gewiinschten Garnfarben
eingegeben sind.

*  Wenn Sie eine bestimmte Farbe aus der Palette

l6schen mochten, driicken Sie .
*  Wenn Sie alle festgelegten Farben aus der Palette

l6schen mochten, driicken Sie .

LY Hinweis
¢ Sie kénnen die erzeugte benutzerdefinierte
Garnfarbentabelle speichern. Eine
ausfuhrliche Anleitung dazu finden Sie unter
~Speichern der benutzerdefinierten
Garnfarbentabelle auf USB-Medien“ auf
Seite 280,.
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a Driicken Sie [sgie], um zum

Ausgangsbildschirm zuriickzukehren.

Editieren von Stickmustern ’/lh\‘

[]

[ [ o O] _4

I I ][] 300 @@

I | @
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SCHLIE-
SSEN

B Hinzufiigen einer Farbe zur
benutzerdefinierten
Garnfarbentabelle aus der Liste

Wiederholen Sie die vorhergehenden
Schritte @ bis € auf Seite 278.

e Driicken Sie zur Anzeige der Garnliste.

e Waihlen Sie mit E] E] eine Garnfarbe.

Editieren von Stickmustern
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SCHLIE-
SSEN

@ Garnliste
® Garnmarke

e Driicken Sie .

Wiederholen Sie die vorhergehenden
Schritte, bis alle gewiinschten Garnfarben
eingegeben sind.

*  Wenn Sie eine bestimmte Farbe aus der Palette

|6schen mochten, driicken Sie .

* Wenn Sie alle festgelegten Farben aus der Palette

|l6schen mochten, driicken Sie .

Driicken Sie [sgite |, um zum
Ausgangsbildschirm zuriickzukehren.

B Speichern der benutzerdefinierten
Garnfarbentabelle auf USB-Medien

Sie kdnnen die benutzerdefinierte
Garnfarbentabelle auf USB-Medien speichern.

S Hinweis

¢ Die Daten einer benutzerdefinierten
Garnfarbentabelle kénnen nur auf USB-
Medien gespeichert werden. Sie kénnen die
Daten nicht im Speicher der Maschine oder
auf dem Computer speichern.

¢ Die Daten einer benutzerdefinierten
Garnfarbentabelle werden in einer PCP-
Datei gespeichert.

o Driicken Sie \g und danach .

e Die gewiinschten Farben in der

benutzerdefinierten Garnfarbentabelle
konnen Sie anhand des unter ,Erzeugen
einer individuellen Garnfarbentabelle“ auf
Seite 278 beschriebenen Verfahrens
festlegen.
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Stecken Sie das USB-Medium in den Primir-

USB-Anschluss (oben) der Maschine ein.

@ Priméar-USB-Anschluss (oben) fir Medien
® USB-Medium

H Laden der benutzerdefinierten
Garnfarbentabelle von USB-Medien

Sie konnen die benutzerdefinierte
Garnfarbentabelle von USB-Medien abrufen.

B 1, Hinweis
e Es dirfen nicht zwei oder mehr PCP-
Dateien auf dem USB-Medium vorhanden
sein. Sie kbnnen immer nur eine

benutzerdefinierte Garnfarbentabelle laden.

S Hinweis
e Mit dieser Maschine kénnen nicht zwei USB-
Medien gleichzeitig verwendet werden.
Wenn Sie zwei USB-Medien einsetzen, wird
nur das zuerst eingesetzte USB-Medium
erkannt.

e Driicken Sie .

Editieren von Stickmustern wﬁm
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SCHLIE-
SSEN

— Der Speicherbildschirm wird angezeigt. Nach dem
Speichern der Daten kehrt die Anzeige automatisch
zum Ausgangsbildschirm zurtick.

LY Hinweis
* Solange der Speicherbildschirm angezeigt
wird, keine USB-Medien einsetzen oder
herausnehmen. Sie verlieren sonst ganz
oder teilweise die Daten, die Sie gerade
speichern.

Setzen Sie das USB-Medium, auf dem eine

benutzerdefinierte Garnfarbentabelle
gespeichert ist, in den Primar-USB-
Anschluss (oben) ein.

@ Primar-USB-Anschluss (oben) flir Medien
® USB-Medium

e Driicken Sie z und danach .
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282

9 Driicken Sie .

Editieren von Stickmustern
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— Der Speicherbildschirm wird angezeigt. Nach dem
Laden der Daten in die Maschine kehrt die Anzeige
automatisch zum Ausgangsbildschirm zurtick.

LY Hinweis

Q ¢ Solange der Speicherbildschirm angezeigt
wird, keine USB-Medien einsetzen oder

herausnehmen. Sie verlieren sonst ganz

oder teilweise die Daten, die Sie gerade

speichern.

Die geladene benutzerdefinierte
Garnfarbentabelle wird auf dem Bildschirm
angezeigt.

Auswahlen einer Farbe aus der
benutzerdefinierten
Garnfarbentabelle

Sie konnen eine Farbe aus der bis zu 300
Garnfarben umfassenden benutzerdefinierten
Garnfarbentabelle auswihlen.

o Driicken Sie (é .

Editieren von Stickmustern LA
(=)
; .
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/.,_-L"'»——*—“'-;.A |>
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N . ] LMONEN GRON 3 min
/f o JH EVERALD GRON 4 min
= EGELB 3 min
-~ MANDARI ;
NENORANGE 2 min
M rot 3 min
] LMONEN GRON 1 min

+ + 0.00em
0 0°

HINZUFUGEN E]WMERE] NAHEN

— Die Garnfarbenpalette wird angezeigt.

Bewegen Sie die Farbe, die gedndert
werden soll, mit den Tasten [=: oder
an die erste Stelle der Stickreihenfolge.
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e Driicken Sie [2%@)]. 6 Driicken Sie [sge .

Editieren von Stickmustern m
E [ . °
— Mit der Funktion Color Shuffling
= (Zufallige Farbkombinationen)
W D o neue Farbschemen finden
PV A
{ e NENORANGE
' G s Mit der Funktion Color Shuffling (Zufallige
Do x| 1nkp Farbkombinationen) schldgt die Maschine fir das
gewdhlte Stickmuster neue Farbschemen vor. Wenn
--------------------------------- Sie den gewiinschten Effekt aus einem der vier
— | verfigbaren Farbschemen (,BELIEBIG”, ,INTENSIV*,
@—'._'“ L ?l 30053 I ) x| [ | ,ABSTUFUNG" und ,WEICH") wahlen, werden
e T — Beispiele fiir den gewahlten Effekt angezeigt.
[ ] eee i
EOEEECEE [A] o Driicken Sie ) .
] T o[
o o | @ — Die Garnfarbenpalette wird angezeigt.
CCEEmmmm
g9=5=9=5 e Driicken Sie .
SCHLIE- 2 *  Fur die Funktion Color Shuffling (Zufallige
ssev | NN EIEE » Farbkombinationen) konnen Sie die Farben aus der
= Fai) i o Garnfarbentabelle (64 Farben) oder aus der
— = = benutzerdefinierten Garnfarbentabelle (300 Farben)
@ Taste zum Andern der benutzerdefinierten Garnfarbe auswihlen. Die Farben der Garnfarbentabelle (64
— Die benutzerdefinierte Garnfarbentabelle wird angezeigt. Farben) sind vordefiniert, und die Farben fiir die

benutzerdefinierte Garnfarbentabelle (300 Farben)
kénnen Sie nach Belieben einstellen.

Waibhlen Sie mit @ @ E @ eine Durch Einstellen der Stickgarnfarben der Marke, die

Sie verwenden, konnen Sie lhr Stickmuster mit lhren
eigenen Garnfarben erzeugen.

neue Farbe aus der benutzerdefinierten
Garnfarbentabelle.

* Mit [Z] und @ kénnen Sie durch die

benutzerdefinierte Garnfarbentabelle blatt E
enutzerdefinierte Garnfarbentabelle blattern. UIVTONEN GRON
*  Driicken Sie , um zur urspriinglichen Farbe

zuriickzukehren.

*  Durch direktes Bertihren des Bildschirms mit dem
Touch Pen koénnen Sie Farben aus der
benutzerdefinierten Garnfarbentabelle auswihlen.

A
&%

Editieren von Stickmustern Q/"ﬁ‘ éﬁ_
D @ Garnfarbentabelle (64 Farben) Z
; ® Benutzerdefinierte Garnfarbentabelle (300 Farben) e
A ECELB 3 min
Ve e 2w —— 2
j I ror o S Hinweis z
Eluvoencaon 1 min Q * Diese Funktion ist je nach gewahltem =
F Muster méglicherweise nicht verfigbar (z. B. T
umrandete Stickmuster oder Muster, die 5

................................. n|Cht geSplegeH Werden konnen)

Wenn die Taste ,Color Shuffling (Zuféllige
Farbkombinationen)” deaktiviert ist, wéhlen
Sie ein anderes Muster.

* Wenn in der benutzerdefinierten
Garnfarbentabelle keine Farben definiert sind, ist
die Taste ,Color Shuffling (Zuféllige
Farbkombinationen)“ deaktiviert. Verwenden Sie
in diesem Fall die Garnfarbentabelle (64 Farben)
oder geben Sie in der benutzerdefinierten
Garnfarbentabelle einige Farben ein.
Ausfuhrliche Informationen dazu finden Sie unter
,Erzeugen einer individuellen Garnfarbentabelle*
in der Bedienungsanleitung der Maschine.

&8
TERL

@ Benutzerdefinierte Garnfarbentabelle
— Am Bildschirm werden die gednderten Farben angezeigt.
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Wihlen Sie die Anzahl der Farben, die Sie
verwenden mochten, und dann den
gewiinschten Effekt.

Editieren von Stickmustern -/n'\_
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)
:‘“’ EELB 3 min
et A MANDARI :
4 g MNENORANGE 2:imin
> T rot 3 min
] LIMONEN GRON 1 min
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DE ABSTUFUNG

SCHLIE-
SSEN

@ Anzahl der im Muster verwendeten Farben
® Farbschema-Effekte

S Hinweis

Q ¢ Die Anzahl der gewunschten Farben darf
nicht héher sein als die Anzahl von
Garnwechseln im gewahlten Stickmuster.

e Wenn in diesem Schritt eine Fehlermeldung
erscheint, siehe Seite 349.

Fir den gewahiten Modus gibt es in der
benutzerdefinierten Garnfarbentabelle
nicht geniigend Farben.

SCHLIE-
SSEN

Fir den gewahiten Modus gibt es in der
Garnfarbentabelle nicht
Farben.

SCHLIE-
SSEN

Driicken Sie auf das gewiinschte
Farbschema aus den Beispielen.

*  Driicken Sie , um die neuen

Farbschemen anzuzeigen.

64:3 BELIEBIG S

£
/13
.3

O—{<) 25 [»]

@ Driicken zur Anzeige der vorherigen Farbschemata.

S Hinweis
¢ Es werden maximal 10 Seiten mit Schemen
zur Auswahl angezeigt. Nach 10 Seiten mit
Schemen wird die &lteste Seite mit jedem

Driicken von geléscht.
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Wihlen Sie mit [y, | das angezeigte

Farbschema. Entwerfen von wiederholten
*  Driicken Sie , um zum vorherigen MUStern
Bildschirm zurtickzukehren. . .
*  Bevor Sie driicken, konnen Sie mit der o StICken von WIederholten Mustern

Mit der Randfunktion kdonnen Sie Stickereien mit
wiederholtem Muster erstellen. Dabei konnen Sie
auch den Abstand der Muster innerhalb des

Driicken Sie [ <] oder [»], um das andere Wiederholmusters einstellen.
Farbschema anzuzeigen.

Auswahl von Farbschemen in der gewahlten Seite
fortfahren.

o Waihlen Sie ein Stickmuster und driicken Sie
64® BELIEBIG W

e EIN-
'STELLEN| *

Editieren von Stickmustern m{h\‘
T

T ernteGoLD 1 min

%] ] LIMONEN GRON 1 min

B 33 e
2.9em )

[I] 3.3em % + 0.00cm
) (] ® 28m o+ 000
> o O__o°
&I ET O ,
E ’!E - = DI ’- O \ '/ @ oo
N )\ ooo

— Auf dem Bildschirm erscheint die Stickeditier-

Anzeige. AB %7'7 QO D

m
o
=
)
=
@
S
<
o
S
w
=
(@)
g
3
c
w
[g
@
=
=}
fae]
2

&A@
A

285




EDITIEREN VON MUSTERN

Wihlen Sie die Richtung, in der das
Stickmuster wiederholt werden soll.

Editieren von Stickmustern —s—
&
)
] ernTeGOLD 1 min
%] I LIMONEN GRON 1 min

g% + 0.00em
[ 2.9em 37+ 0.00em

®—[ E*][ 7 [&)

Editieren von Stickmustern
il

T ernTeGoLD 1 min

%] T LIMONEN GRON 1 min

EI 3.3em .

= ®
2.9cm ‘.@‘m'
[#] 3.3em Ef+ 0.00em
E 2.9cm S92 + 0.00em

u»u][.uu..] _®

| s | 7 | &

@ Vertikal

® Horizontal

® Vertikale Wiederhol- und Loschtasten
® Horizontale Wiederhol- und Léschtasten
® Abstandstasten

— Je nach ausgewdhlter Richtung dndert sich die
Anzeige fiir die Musterwiederholrichtung.

—

286

e Verwenden S|e E zur Wiederholung des

™

Musters oben und ﬂ zur Wiederholung
des Musters unten.

* Um das obere Muster zu l6schen, driicken Sie

*  Um das untere Muster zu loschen, driicken Sie

g% + 0.00em
S+ 0.00cm

Stellen Sie den Abstand der wiederholten
Muster ein.

*  Um den Abstand zu vergroBern, driicken Sie

*  Um den Abstand zu verringern, driicken Sie E .

Editieren von Stickmustern 'ﬁﬂ
D)
T eanTeGOLD 1 min

E LIMONEN GRON 1 min
] eantecoLD 1 min

E LIMONEN GRON 1 min

] emnTEGOLD 1 min

T LIMONEN GRON 1 min

EI 16.6ecm
2.9cm

#16.7ecm Bt + 0.00em
@ 2.90m E‘lE"‘ UUUcm

llll@tﬂﬂ
) e

—
O«0

@ Drlicken Sie @ , um ein wiederholtes Muster
wieder auf ein Einzelmuster zurlickzusetzen.

Anmerkung
¢ Sie kénnen nur den Abstand der Muster

einstellen, die rot umrahmt sind.
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Stellen Sie die wiederholten Muster fertig,
indem Sie die Schritte € bis ©
wiederholen.

Driicken Sie , um die

Musterwiederholung abzuschliefRen.

Anmerkung

¢ Bei zwei oder mehr Mustern werden alle
Muster zu einem Muster im roten Rahmen
zusammengefasst.

Editieren von Stickmustern '/lh\‘
mb—

% % % ] ernTeGOLD 1 min

&) Q = ] UMONEN GRON 1 min

§ § ;5 T ernTecoLD 1 min

QU 8 QU ] LMONEN GRON 1 min

(3 ‘g ()] ] erntecolD 1 min

T UMONEN GRON 1 min

] erntecop 1 min

* Wenn Sie die Richtung der
Musterwiederholung &ndern, werden alle
Muster im roten Rahmen automatisch zu

einem Wiederholmuster zusammengefasst.

Driicken Sie @ um ein wiederholtes

Muster wieder auf ein Einzelmuster
zurlckzusetzen. Wie Sie ein Element eines
Wiederholmusters wiederholen kénnen,
finden Sie im nachsten Abschnitt.

B Wiederholen von Elementen eines
Wiederholmusters

Mit der Funktion ,Ausschneiden” kénnen Sie ein
Element eines Wiederholmusters auswiahlen und nur
dieses eine Element wiederholen. So erméglicht
Ihnen diese Funktion das Entwerfen von komplexen
Wiederholmustern.

Wihlen Sie die Richtung, in der das
Wiederholmuster ausgeschnitten werden
soll.

*  Driicken Sie , um horizontal auszuschneiden.

*  Driicken Sie , um vertikal auszuschneiden.

Editieren von Stickmustern

1 ernTecon 1 min
LI UMONEN GRON 1 min
1 erntecon 1 min
T LIMONEN GRON 1 min
] ernTeGoLD 1 min
T LIMONEN GRON 1 min
Eéﬁﬁréé&ﬂ i

g% + 0.00cm
5 + 0.00cm
()

— Je nach ausgewahlter Richtung dndert sich die
Anzeige flr die Musterwiederholrichtung.

A
P
&%

UJ2ISNWI3DIIS UOA UIa1Ip]

c:%
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e Waihlen Sie mit und E] die e Driicken Sie @

Schnittlinie.

Editieren von Stickmustern Verwenden Sie [«] und [»]| zur Auswahl
des Elements, das wiederholt werden soll.

Editieren von Stickmustern

(e
] emnTeGOLD 1 min

T UMONEN GRON 1 min

T eantecoLD 1 min

] UMONEN GRON 1 min ] ernTeGOLD 1 min

LIMONEN GRON 1 min

T ernTeGoLD 1 min
o] UMONEN GRON 1 min T emnteGOLD 1 min
] erntecoln 1 min ¢

] LIMONEN GRON 1 min

-u B Hdelinelis

] erntecoLD 1 min
L] UMONEN GRON 1 min
g% + 0.00cm ] ernteGOLD 1 min

S¢ + 0.00em

[#10.0em  B# + 0.00em
[ 2.9om 92+ 0.00em

O 0° |
i -FEEA

ooo || ooo oog oog
+ = + ] =
i

— Die Schnittlinie bewegt sich.

e Driicken Sie .

Editieren von Stickmustern

4 ] emnTeGOLD 1 min
i [ LIMONEN GRON 1 min
iusﬁh'r'séubm e

T LIMONEN GRON 1 min

T eantecoLD 1 min
o] UMONEN GRON 1 min

] eantecoln 1 min

g% + 0.00cm
5% + 0.00cm

SCHLIE-
4

— Das Wiederholmuster wird in separate Elemente
zerlegt.
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e Wiederholen Sie das ausgewahlte Element.

Editieren von Stickmustern
B
Driicken Sie [sge|, um die &
Musterwiederholung abzuschliefRen. i)
% Q ] ernTeGoLD 1 min
Editieren von Stickmustern ’/f‘l\- Q 5 E LIMONEN GRON 1 min
PR o 9 EEHNTEGOLD 1 min
2 % ] LIMONEN GRON 1 min
— L T ernTeGOLD 1 min
2 2 ) B owcomioon 1 min
24  Owmeaw 1w Wanes e
Q ] LMONEN GRON 1 min B 126 == T =
.y * =0 <M
§ T emnTecOLD 1 min — Og8cm | L)
§ E UIMONEN GRON 1 min #]12.6em $+ 3.35cm
S ] erntecolD 1 min @ 2.89em 4+ + 4.05cm
ELIMONEN GON 1 min O o°
ol ] erntecoLD 1 min I O iD E;_é
.I 16.6cm

5.8cem

# 6.7cm E#+ 0.00em
@ 5.8cm o2 + O.Uﬂcm

llll@'“

4 O@OOO

HINZUFUGEN E E]WAH.EN[:
B a7 | E0
(o2 =] (=]

CHC) (O
- ; = Editieren von Stickmustern AN
=] M9 R gmp g SN
| 9432

DDD]

DQD]

-DD-]

@T_— > 15 min
S Hinweis R
e Wenn Sie ein Wiederholmuster einmal in
separate Elemente aufgeteilt haben, ist das i)
urspriingliche Wiederholmuster nicht mehr Qd 2 2 T emnresain o
herstellbar. LR ERNTEGOLD 1 min
25 o (oo i
¢ Jedes Element kann separat im 8 B [ mrecowo 1 min
Editierbildschirm bearbeitet werden. Siehe 2 % 2 I moNEN GRON. 1 min
~Auswahl von Stickmusterkombinationen® ¢ g R Licssncron. {1 min A
auf Seite 297. ] LIMONEN GRON 1 min (28]
Oerecas 1 min

B Farbensortierung bei wiederholten
Mustern

Driicken Sie um die Stickreihenfolge von

Randstickmusterkombinationen automatisch zu
andern, so dass dieselbe Farbe durchgangig
eingendht werden kann. Das ermoglicht ein
Weiternihen, ohne wiederholt den Oberfaden
wechseln oder die Stickreihenfolge manuell d&ndern
zu missen.

UJ2ISNWI3DIIS UOA UIa1Ip]

&8
TERL

Anmerkung
¢ Bei Stickmusterkombinationen, die zwei
oder mehr Randmuster oder andere Muster
kombiniert mit Randmustern beinhalten,
wird lediglich die Stickreihenfolge der
Randmuster verandert.

* Wenn eine Gruppe von zwei oder mehr
Mustern mit Randmustern wiederholt wird,
wird die Stickreihenfolge verandert, so dass
dieselbe Farbe durchgéngig in jedem
Muster genaht werden kann.
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M Setzen von Garnmarkierungen . . EEE
. . ) . Driicken Sie (™ zur Auswahl der
Durch Sticken von Garnmarkierungen konnen Sie =

beim Sticken von Serien die Muster ganz einfach
ausrichten. Wenn das Sticken eines Musters beendet
ist, wird mit dem letzten Garn eine Garnmarkierung

Garnmarkierung, die gestickt werden soll.

in Form eines Pfeils gestickt. Beim Sticken von Editieren von Stickmustern a
Serienmustern kénnen Sie dann die Position des -

nachfolgenden Musters mit Hilfe der Pfeilspitze
bestimmen. g i)

] ernTeGOLD 1 min

Anmerkung 3 El LmvonenGron 1 min

-« Wenn Sie wiederholt einzelne Muster 8 Hewecon 1 min

sticken, kénnen Garnmarkierungen nur um § I ivoneN GRON 1 min

das Muster herum gestickt werden. S [Jewmeco 1 min

ELIM{)NEN @ON 1 min

o Driicken Sie &) . | Llewmoon 1o

. . I B + 0.00cm
e Driicken Sie . 1 52+ 0.00em

O o0°

Editieren von Stickmustern
el

] emnTeGOLD 1 min

EUMONEN GRON 1 min

E ERNTEGOLD 1 min

T LIMONEN GRON 1 min

e 2] Anmerkung
%f::::im :m ¢ Wahlen Sie bei zwei oder mehr Elementen

Hemneon 1 min mit (<] und [»] oder und | & | ein
AL 165 (g

: Bl (0w Muster, dem Sie eine oder mehrere
— AR Garnmarkierungen zuordnen méchten.

[#]16.7em ¥ + 0.00cm
@ 29m S2+000m |[£[ @ [|D

...E n@ ==5 e Driicken Sie .
B (== 8|

o = O = = 5 Editieren von Stickmustern w/'\‘;.m

LA LA LAJLE) L3 JLE)
EE) () % -

= % ] ernTeGOLD 1 min

3 EUMONEN GRON 1 min

ﬁ ] ernTeGOLD 1 min

2 T LUMONEN GRON 1 min

E}] ] ernteGOLD 1 min

] LIMONEN GRON 1 min

g% + 0.00em
S8+ 0.00cm
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- - Driicken Sie die Taste , Start/Stopp*, um
Wiederholtes Sticken des mit dem Stickvorgang zu beginnen.

Musters — Nach dem Sticken wird die Garnmarkierung mit der
zuletzt verwendeten Garnfarbe gestickt.

Bespannen Sie den Stickrahmen nach dem D
Erstellen des Wiederholmusters neu und setzen Sie
den Stickvorgang mit dem nachsten Muster fort. % :

Anmerkung_ )9
¢ Mit dem optionalen Randmuster-
Stickrahmen kdénnen Sie den Stoff ganz @
einfach neu einspannen, ohne den
Stickrahmen von der Maschine

Ay

1
v

abzunehmen. e Entfernen Sie den Stickrahmen.
6 Spannen Sie den Stoff in den Stickrahmen
ein.
S Hinweis
¢ Stellen Sie die Position des Stoffs so ein,
dass sich der Stickbereich flr das nachste
Muster innerhalb des Stickbereichs der
Stickschablone befindet.
D
(— 7
Erstellen Sie das Wiederholmuster so, dass @
sich die Garnmarkierung am Ende des P
Musters mittig befindet. @t | @ |
*  Siehe ,Setzen von Garnmarkierungen” auf ' '
Seite 290. bo---d
Editieren von Stickmustern =~ £~ | 0 ¥ - S
— - A
%] ) g
d ] erntecoLD 1 min C_';
2 T LMONEN GAON 1 min @ Zuerst gesticktes Muster e
§ LlemTecold 1 min @ Position des Musters, das als néchstes gestickt S
;}) ] LMOMEN GRON 1 min werden soll a
] T ernTeGOLD 1 min ® Stickbereich der Stickschablone =
o] UMONEN GRON 1 min =
EEHNTEGOLD 1 min g
ﬁ
# em (G 2
I 12:8 cm |@}ﬂ =}

g% + 0.00em
52 + 0.00cm

&
&2
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SCHLIE-
SSEN

e Driicken Sie , dann B
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Setzen Sie den Stickrahmen in die Maschine

ein und tippen Sie dann auf .

Editieren von Stickmustern 7y
(A)

—WJ— O min 0
@- U 5255 Z smrnzﬁ

]

] emnTeGOLD 1 min
[ eantecon 1 min
E”Eﬁ'u'fséubm R
] emnTEGOLD 1 min
[ ennecown. 1 min
ELIMONEN GRON 1 min
T LIMONEN GRON

-

s + 0.00em «+ + 0.00em
O o°

O @)

ANFA.NG [—] u
-—-.

0 Tippen Sie auf =5, um den Startpunkt auf
die linke Seite des Musters zu setzen.

Editieren von Stickmustern -/v;n\w
L—m—’ U 0 0 min E 0 #
@- )~ 5240 Smin — 10

.3% ] emnTEGOLD 1 min

] ennTeGoLD 1 min
1 Rt 1<
: ] erntecoln 1 min
é T eantecoLn 1 min

21 umoneN GrON

rs

s + 0.00cm ¢+ + 0.00cm

O o°
SCHLIE-
SSEN

e Tippen Sie auf [sgs|.

Driicken Sie die Taste ,NdhfulBhebel”, um

den Nihfull abzusenken.

@ Driicken Sie =i} .
0 Driicken Sie .

Editieren von Stickmustern
w 0

O

| ir ) 2]

Driicken Sie die Positioniertasten, um den
Stickrahmen so weit zu bewegen, bis die
Garnmarkierung auf dem Stoff auf den
Startpunkt im Kamerafenster ausgerichtet ist.

Editieren von Stickmustern

$ + 3.20em ¢+ + 0.20em|,

oe

{ wﬂ’wJ[‘Vf’H ?'>J

@ Schablone
® Garnmarkierung auf dem Stoff
® Positioniertasten

*  Drucken Sie , um die Stickposition zu Gberpriifen.
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Anmerkung

* Driicken Sie | @ [BJ|, um die Kameraansicht zu

vergréBern. Wenn Sie die Kameraansicht
vergrdBern, kénnen Sie durch vorsichtige
Bewegung des Stickrahmens eine Feineinstellung
des Nadeleinstichpunkts vornehmen.

Wenn die Stickmusterposition nicht mit den
Positioniertasten ausgerichtet werden kann,
spannen Sie den Stoff neu ein und
versuchen Sie erneut, die Position mit den
Positioniertasten auszurichten.

S Hinweis
e Wenn Sie ein Wiederholmuster sticken,

kann das Muster nicht im Kamerafenster
gedreht werden. Wird das Muster im
Kamerafenster gedreht, kdnnen Sie das
Muster nicht mit korrekter Ausrichtung
sticken, selbst wenn die Garnmarkierung
und der Startpunkt im Kamerafenster
ausgerichtet sind.

Driicken Sie , um zum vorherigen
Bildschirm zuriickzukehren.

@ Entfernen Sie die Garnmarkierung.

Driicken Sie die Taste ,Start/Stopp”, um
mit dem Stickvorgang zu beginnen.

Muster duplizieren

o Driicken Sie @

Editieren von Stickmustern ———
(a)
i LA
Wi =
(f
/[c-'——"\_. |,
\\\\" T UMONEN GRON 3 min
r’/. 7 B EMERALD GRON 4 min
- E GELB 3 min
== e
NENORANGE 2 min
H ror 3 min
T UMONEN GRON 1 min

@ 9.6cm % + 0.00em
E 9.3cm 4+ + 0.00em

O o°
t)
= (O) =8 (&

NCICIE E

HINZUFUGEN E BWME] NAHEN
T =

— Das Duplikat wird tiber das urspriingliche Muster gesetzt.

Editieren von Stickmustern

I
by

/

] LIMONEN GRON 3 min

iENERALD GRUN 4 min

E GELB 3 min
MANDARI :
NENORANGE 2min

T rot 3 min

] LIMONEN GRON 1 min

0 LIMONEN GRON 3 min

@I 191 e o

[# 9.6em % - 0.50em
© 9.3cm 4+ 0.50cm
O o0°

&) (O) &8 (&

@ OOOD

HINZUFUGEN E BWM.ENE] NAHEN

@ Dupliziertes Muster

S Hinweis
Q * Falls mehrere Muster auf dem Bildschirm

angezeigt werden, wird nur das Muster
dupliziert, das mit [« und [»] markiert
worden ist.

* Bewegen und bearbeiten Sie jedes
duplizierte Muster einzeln.

S
A
&%

UIDISNW OIS UOA USJa1IPT

&8
Q]
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Nach dem Editieren

o Driicken Sie .

Editieren von Stickmustern -/é.\‘
%‘,ﬁ
}rs:::f‘-_-.- |§
\\\" E LIMONEN GRON 3 min
i/ = JH EMERALD GRON 4 min
E GELB 3 min
NENORANGE 2 min
N roT 3 min

ELIMONEN GRON 1 min

*  Um dleses Muster mit anderen Mustern zu

kombinieren, wihlen Sie Hmzuricen (siehe Seite 295).

* Weitere Informationen zum Sticken von Mustern
finden Sie auf Seite 218.

Anmerkung
e Wenn Sie nach dem Driicken von

wieder den Editier-Bildschirm aufrufen
mochten, driicken Sie .
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KOMBINIEREN VON MUSTERN

e Verwenden Sie zur Anzeige von 2/7

und wihlen Sie dann .

Editieren von kombinierten

Stickmustern ) _
Editieren von Stickmustern ——
(1)
Beispiel: Kombinieren von Buchstaben mit o
einem Stickmuster und :

anschliefendes Editieren

ein Stickmuster aus.

Editieren von Stickmustern —r/f;.*{-

] BRauN weIss

] orance

DEN KNOPF IMMER

BEIMABNEHMEN DES
STICKTISCHESIDRUCKEN

;
m
o
=
)
=
@
S
<
o
S
w
=
(@)
g
3
c
w
[g
@
=
=}

DISIS [
B | | 7 W
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e Driicken Sie [nzmtz.um; e;u!.

Editieren von Stickmustern

Ta
¥ o
% (&l
@]
JE] UMONEN GRON 5 min
| MOOSGRUN 4 min
chua . oo
T BRAUN WEISS & min
T oranes 2 min
EROSA R
I Heuoa 5 min

B 16.7em
4 42.3em

. ot

3 16.7cm $ + 0.00cm
[ 12.3em 4+ + 0.00cm
O o0°

HI OJ i@ Du[] \

%..O.D

HINZUFUGEN [ \u]wm[_] NAHEN]
= = R A TR

6 Geben Sie mit M

*  Driicken Sie , um zum vorherigen Bildschirm

zuriickzukehren.
&

die Buchstaben ein.

Editieren von Stickmustern

ABC

und geben Sie ,Spring” ein.

6 Wibhlen Sie

*  Wibhlen Sie und driicken Sie anschliefend

zum Wechseln auf Kleinbuchstaben , und
geben Sie dann die restlichen Buchstaben ein.

Editieren von Stickmustern m/—ﬁw

E|
“.‘/
b %3

(&

T UMONEN GRON 5 min
JH MoosaRiN 4 min
E GELB 7 min
LTorAUNweiss 6 min
] orance 2 min
T rosa 11 min
T Heuna 5 min

Bl 16.7em

lfis

feslle
A/Tclole gl 1
0 |ad] 0] 0] 7 a| =[5 ]
@)W x7)zI7]=

itta] ) (D € () (5.
B =] 7 il

— Die von lhnen eingegebenen Buchstaben werden in
der Mitte des Bildschirms angezeigt.

a Driicken Sie -
E\%’
I

Editieren von Stickmustern

LIMONEN GRUN 5 min
|

MoosmON 4 min
|
Eciu; S——

E BRAUN WEISS

IIEIEIEI

G
&] L]m|n)ollp|gllr]s]]
[wllx]ly]

[ v [[w] ]

B g
T = 155

. .
Verwenden Sie ¢« ]>] zum Verschieben der

G2 E)

vz -]

]
o
P
o
0.
>
o
o

Buchstaben.

*

Mit einer USB-Maus, mit dem Finger oder dem
Touch Pen kénnen Sie die Buchstaben ziehen und
bewegen.
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9 Driicken Sie <>j>c) , um das Layout der

Buchstaben zu dndern. Driicken Sie .

*  Weitere Informationen zum Andern des Layouts

finden Sie auf Seite 273.

Driicken Sie ‘zl‘ um die Farbe der
Buchstaben zu andern.

*  Weitere Informationen zum Andern der Farbe
finden Sie auf Seite 277.

Editieren von Stickmustern

] LMONEN GRON 5 min

H mooseRoN 4 min

E GELB 7 min

L] eraUN WEISS & min

ORANGE 2 min
)|
A 11mm
HELLLILA 5 min
E

@ 4.9c¢m

@ 10.6<m 4+ + 0.05em

(] 0°
LIT) (N [
2 O

Q ) (EE >,Lg ABG)

HINZUFUGEN E E]WKHLEHE] NAHEN
B | 7 %o

Wenn die gesamte Bearbeitung
abgeschlossen ist, driicken Sie die Taste

feosd -

Editieren von Stickmustern Q/‘h\‘
g{ e —
W
D

] LIMONEN GRON 5 min
| MOOSGRON 4 min
E(ELB o
] BRAUN WEISS & min
T oranee 2 min
Ems;\ i
T Hewwua 5 min

BI 20.2em ;

= e Bs

# 49om % - 9.500m
& 10.6<m 4+ + 0.05cm
O o0°

?EG rEg BB AR

0w
m

B Auswahl von

Stickmusterkombinationen
Wenn mehrere Muster kombiniert wurden,

verwenden Sie E-E] um das zu bearbeitende

Muster auszuwahlen. Falls eine USB-Maus
angeschlossen ist, kann das Muster durch Mausklick
ausgewahlt werden. Bewegen Sie den Mauszeiger
mit der Maus auf das gewlinschte Muster und
klicken Sie es mit der linken Maustaste an.
Weiterhin kénnen Muster ausgewahlt werden,
indem der Bildschirm direkt mit den Fingern oder
einem Touch Pen berthrt wird.

Anmerkung

* Verwenden Sie E-E] um

Uberlappende Muster auszuwéhlen, bei
denen die Auswahl durch Mausklick oder
Berlhrung des Bildschirms nicht méglich ist.

Editieren von Stickmustern ’{h\‘
] ernTeGoLD 1 min
T mercop 1 min

] LIMONEN GRON 2 min

I DUNKEL GRAU 2 min

T eantecoLD 1 min
] iereoLp 1 min

0 LIMONEN GRON 2 min

oo [ (i) o)
_C:

= .

S
Y
&%

UIDISNW OIS UOA USJa1IPT

&8
Q]
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Editieren von Stickmustern -yn\m
E
@

[ erntecon 1 min

I miercolp 1 min

ELIMONEN GRON 2 min \6

I DUNKEL GRAU 2 min

0 ERNTEGOLD. 1 min

E TIEFGOLD. 1 min

T LIMONEN GRON 2 min

[#] 10.0cm

[©] 12.9em 4+ + 0.00cm

O o°
&) O w8 (£

@@@umwm
= =

Sticken von kombinierten
Mustern

Stickmusterkombinationen werden in der
Reihenfolge gestickt, in der sie eingegeben
wurden. In diesem Beispiel ist die Stickfolge wie

S Hinweis
Q * Folgen Sie den Anweisungen in

LStickmuster” auf Seite 219.

indem Sie der

Farbreihenfolge auf der rechten Seite des
Bildschirms folgen.

Edmeren von Stickmustern

& | Bt

)

LIMONEN GRUN 5 min
)|

imoosmﬂn 4 min
Ecsua e

E BRAUN WEISS

=~ {2.3cm

-

s + 0.00cm ¢+ + 0.00cm
09

O @)

@m-mmmfw
B e | 7 WO

— Wenn die Blumen gestickt sind, bewegt sich der [+]
Cursor auf den Teil ,Spring” im Stickmuster.

e Sticken Sie l.{bri’ﬂo)

Editieren von Stickmustern

- (|| 20833 48min 1_12
(& U 22730 £ STmn = 12

— Wenn ,Spring” gestickt ist, wird wieder der
Nahbildschirm angezeigt.




VERSCHIEDENE STICKFUNKTIONEN

VERSCHIEDENE STICKFUNKTIONEN

Ununterbrochenes Sticken
(einfarbig)

Ein gewdhltes Muster kann anstelle von mehreren
Farben in nur einer Farbe gestickt werden. Die
Maschine zogert dabei nur kurz, halt aber
zwischen den Farben nicht an, bis das Muster

fertiggestickt ist. Driicken Sie , damit die

Mehrfarbenschritte abgeblendet werden und das
Muster mit nur einer Farbe gestickt wird, ohne den
Faden wdhrend des Stickens zu wechseln.

Driicken Sie erneut, um zu den

urspriinglichen Mustereinstellungen

zurlickzukehren.
Editieren von Stickmustern w/';.\-o
:‘W'L’ U 0 Z 0 min E_ﬂ —""_
o U 782 17 min 6
i
}f,—:::—:-*-‘-.-
T LIMONEN GRON 3 min
B EMERALD GRUN 4 min
E GELB 3 min
NENORANGE 2 min
H ror 3 min
L] UMONEN GRON 1 min

A 9.6cm

9.3cm |§‘
2 + 0.00cm ++ + 0.00cm
O o°

O) @)

8

(e (5 (e ) (2 LT

B @ 2 wo

Stickvorbereitung mit Heftstich

Bevor Sie mit dem Sticken anfangen, konnen Sie

entlang der Umrisse des Musters Heftstiche ndhen.
Dies ist niitzlich, wenn Stoff bestickt werden soll,
an den man kein Unterlegmaterial mit Hilfe eines
Bugeleisens oder Kleber befestigen kann. Durch

Stickunterlegvlies kann man Zusammenziehen der
Stickerei bzw. ungleichmdlige Muster vermeiden.

S Hinweis
¢ Es wird empfohlen, vor der Auswahl der

Heftstich-Einstellung zuerst das
Kombinieren und Bearbeiten des Musters
fertigzustellen. Wenn das Muster nach dem
Auswahlen der Heftstich-Einstellung
bearbeitet wird, liegen Heftstich und Muster
madglicherweise nicht genau ubereinander,
und es kann schwierig sein, Heftstiche unter
dem Muster nach dem Sticken zu entfernen.

Driicken Sie JlI=Jl] und rufen Sie dann
den Einstellbildschirm 7/8 auf.

Verwenden Sie B und um den

Abstand zwischen Muster und Heftnaht
genau einzustellen.

mn (][]
HE

mrm

E 2 E Anfangsmodus
-

Stickerei
Hintergrundfarbe

Miniaturansicht
Hintergrundfarbe

Abstand
Stickerei/Heftnaht %

Abstand 3
Stickerei/Applikation

Anmerkung

* Je héher die Einstellung, um so weiter ist die
Heftnaht vom Muster entfernt.

* Die Maschine behélt die gewahlte
Einstellung auch nach dem Ausschalten bei.

m
o
=
)
=
@
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o
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w
=
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3
c
w
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@
=
=}
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Driicken Sie [sgie], um zum vorherigen
Bildschirm zuriickzukehren.

e Driicken Sie .

Driicken Sie /\), um die Heftstich-
Einstellung auszuwihlen.

Editieren von Stickmustern

ey
X

Y

e || |

T LIMONEN GRON 3 min

I EMERALD GRUN 4 min

E GELB 3 min
B
NENCRANGE Zmin
H roT 3 min
E LIMONEN GRON 1 min

- T[2]5)
% + 0.00em +» + 0.00cm ; n |

O o°

O)@| @) |x

wittho D@.--
e —

v Hinweis

Q ¢ Wenn Sie | 3 driicken, wird das Muster in

die Mitte verschoben. Bewegen Sie das
Muster nach der Auswahl der Heftstich-
Einstellung an die gewiinschte Position.

Anmerkung
* Um diese Einstellung zu deaktivieren,

driicken Sie @ .

e Wenn kein Muster ausgewéhlit wurde,
erscheint die Taste grau unterlegt und kann
nicht gewahlt werden.

— Der Heftstich wird an den Anfang der
Stickreihenfolge gesetzt.

Driicken Sie die Taste ,Start/Stopp”, um
mit dem Stickvorgang zu beginnen.

Entfernen Sie die Heftnaht nach dem
Sticken.

Erstellen einer Applikation

Applikationen konnen mit Hilfe der integrierten
Muster und mit Muster auf Stickkarten erstellt
werden. Dies ist praktisch bei Stoffen, auf denen
nicht gestickt werden kann bzw. wenn Sie eine
Applikation auf ein Kleidungsstiick aufsetzen
mochten.

M Erstellen einer Applikation

Das unten stehende Muster soll zur Herstellung
einer Applikation verwendet werden.

O 1, Hinweis
* Besonders geeignet fur Applikationen sind
Filz oder Jeansstoff. Je nach Muster und
verwendetem Stoff kann die Stickerei auf
leichtem Stoff kleiner wirken.

¢ Um die besten Ergebnisse zu erzielen,
sollten Sie zum Sticken immer
Stickunterlegvlies verwenden.

* Wahlen Sie einen der MustergréBe
entsprechenden Rahmen. Die zur Auswahl
stehenden Rahmen werden auf dem LCD-
Bildschirm angezeigt.

¢ Verwenden Sie den Rahmen flir
Randstickmuster nicht fur Applikationen. Es
kann, je nach der Stichdichte und je nach
verwendetem Stoff vorkommen, dass sich
die Stickerei zusammenzieht.
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VERSCHIEDENE STICKFUNKTIONEN

Driicken Sie und rufen Sie dann
den Einstellbildschirm 7/8 auf.

Waihlen Sie das Muster aus und bearbeiten
Sie es bei Bedarf.

Editieren von Stickmustern

Verwenden Sie und um den
Abstand zwischen Muster und dem Umriss

o
I
J= | 1)

] LMONEN GRON 3 min

JH EVERALD GRON 4 min

— E GELB 3 min
- MANDARI :

NENORANGE 2min

I rot 3 min

] LMONEN GRON 1 min

T
# 96em 2+ 0.00em |
E 9.3cm 4+ + 0.00cm

O o°

= (@ 58 (5.

DO®OO®G

HINZUFUGEN [E]wAHLENE] NAHEN

der Applikation genau einzustellen.

AL}

E 57 E Anfangsmodus
-

noo

aoo

+ Stickerei
Hintergrundfarbe

ot

WAHLEN

WAHLEN

Miniaturansicht

Hintergrundfarbe

Abstand

Abstand

Stickerei/Heftnaht

= =i+

Stickerei/Applikation 3

S Hinweis

Q * Das Kombinieren und Editieren des Musters
sollte abgeschlossen sein, bevor Sie die
Einstellung fur Applikationen auswéahlen.
Wenn das Muster nach dem Auswéhlen der
Applikations-Einstellung bearbeitet wird,
werden Stickerei und Muster
mdglicherweise unregelmafig.

* Da ein Umriss hinzugefugt wird, wird das fur
die Applikation gewéahlte Muster (durch die
Applikations-Einstellung) gréBer als das
urspringliche Muster. Stellen Sie zuné&chst
die GréBe und Position des Musters wie
unten dargestellt ein.

=) )
B o
Anmerkung

* Es stehen drei Einstellungen zur Verfugung:
1 (schmal), 2 (normal) and 3 (breit).

01010

® ® ®

* Die Maschine behélt die gewéhlte
Einstellung auch nach dem Ausschalten bei.

Driicken Sie um zum vorherigen
Bildschirm zuriickzukehren.

6 Driicken Sie .

;5%];
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@ Stickbereich
® ca.1cm
(® StickmustergréB3e
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VERSCHIEDENE STICKFUNKTIONEN

Driicken Sie ! @:}, um die Applikations-
Einstellung auszuwihlen.

Editieren von Stickmustern —

W/ _ = [
=T 0 0 min — 1 =
(=) U 7282 z TTmin 16

by

)\
1-

E GELB 3 min
MANDARI ;
NENORANGE Z:min

T rot 3 min

TE] UMONEN GRON 1 min

- ()

s + 0.00em «+ + 0.00em
O o°

Ol@

Anmerkung

¢ Drei Schritte werden zur Stickreihenfolge
hinzugefugt: Schnittlinie der Applikation,
Muster-Position auf dem Kleidungssttick
und Applikationsstiche.

i)
E GELB 3 min
MANDARI ;
— NenRance 2 ™"
H rot 3 min
] LIMONEN GRON 1 min
T materiaL 1 mi=— (D)
POSITION DER —
APPLIKATION 1 mi @
T appukaTioN 7 mi— ()

@ Schnittlinie fir Applikationen
® Muster-Position auf dem Kleidungsstiick
® Applikationsstiche

v Hinweis

Q * Wenn Sie @) driicken, wird das Muster in

die Mitte verschoben. Bewegen Sie das
Muster nach der Auswahl der
Applikationseinstellung an die gewunschte
Position.

v Hinweis

Q * Es ist nicht méglich, eine Applikation zu
erstellen, wenn das Muster zu grof3 oder zu
kompliziert ist oder ein kombiniertes Muster
getrennt wird. Auch wenn das gewéhlte
Muster in den Stickbereich hineinpasst,
kann das Applikationsmuster letztendlich
groéBer als der Stickbereich werden, wenn
der Umriss hinzugefugt wird. Wenn eine
Fehlermeldung erscheint, wahlen Sie ein
anderes Muster oder editieren Sie es.

Anmerkung
* Um diese Einstellung zu deaktivieren,
dricken Sie @
* Wenn kein Muster ausgewéhlt wurde,

erscheint die Taste grau unterlegt und kann
nicht gewahlt werden.

— Die zur Herstellung der Applikation notwendigen
Schritte werden zur Stickreihenfolge hinzugeftigt.

Befestigen Sie ein Stiick Unterlegvlies auf
der Riickseite des Filzes oder Jeansstoffs,
den Sie fiir die Applikation verwenden.

S Hinweis

Q ¢ Um die besten Ergebnisse zu erzielen,
sollten Sie zum Sticken immer
Stickunterlegvlies verwenden.




VERSCHIEDENE STICKFUNKTIONEN

Spannen Sie den Applikationsstoff in den
Stickrahmen, bringen Sie den Stickrahmen
an der Maschine an und beginnen Sie mit
dem Sticken.

Nach dem Sticken des Musters fadeln Sie
den Faden fiir die Schnittlinie ein und
sticken Sie dann die Schnittlinie
(APPLIKATIONSMATERIAL).

@ Schnittlinie fur Applikationen

Anmerkung

e Wir empfehlen, ein Garn flr die Schnittlinie
zu verwenden, dass der Farbe des Stoffes
nahe kommt.

Nehmen Sie den Applikationsstoff aus dem
Rahmen und schneiden Sie das Muster
vorsichtig entlang der Stiche aus. Entfernen
Sie das Garn der Schnittlinie nach dem
Ausschneiden vorsichtig und vollstindig.

Verwenden Sie zwei wasserlosliche
Stickunterlegvliese, die an den Klebeflachen
aufeinander liegen und spannen Sie die
dann in den Stickrahmen ein.

S Hinweis
¢ Wenn Sie wasserldsliches Vlies verwenden,
ist es nicht nétig, das Vlies nach dem
Sticken des Applikations-Umrisses zu
entfernen. Um Zusammenziehen des
Musters zu verringern, empfehlen wir die
Verwendung von wasserloslichem Vlies.

¢ Legen Sie zwei Lagen Vlies aufeinander,
ansonsten ist es mdglich, dass das Vlies
wahrend des Stickvorgangs reif3t.

S Hinweis

Q * Abhéangig von der Stichdichte und dem
verwendeten Stoff ist es mdglich, dass sich
das Muster zusammenzieht oder dass die
Applikation von der Positionierungslinie
abweicht. Wir empfehlen, leicht auBerhalb
der Schnittlinie auszuschneiden.

¢ Wenn Sie ein Muster verwenden, das
vertikal und horizontal symmetrisch ist,
markieren Sie die Ausrichtung des Musters
mit einem Kreidestift, bevor Sie es
ausschneiden.

Schneiden Sie das gestickte Muster
vorsichtig aus. Schneiden Sie nicht
innerhalb der Schnittline, da sonst der
Applikationsstoff nicht richtig vom
Applikationsstich erfasst wird.

Fadeln Sie die Maschine mit dem Garn fiir
die Kontur in Schritt @ ein und nihen Sie
dann die Positionierungslinie fiir die
Applikationsposition (Position der
Applikation).

@ Muster-Positionslinie

Tragen Sie ein wenig Stoffkleber oder
Stoffklebespray auf und kleben Sie dann die
Applikation so auf, dass sie mit der
Positionslinie iibereinstimmt.

ikt

S Hinweis

Q » Bevor Sie die Applikation fest aufkleben,
vergewissern Sie sich, dass sie sich
innerhalb der Positionslinie befindet.

UJ2ISNWI3DIIS UOA UIa1Ip]
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VERSCHIEDENE STICKFUNKTIONEN

Nihen Sie mit dem fiir die Kontur in Schritt B Verwenden eines Rahmenmusters
(@ eingefidelten Garn die Kontur als Umriss

(APPLIKATION). Wenn Sie ein Rahmenmuster verwenden, kann eine

entsprechende Form als Umriss der Applikation
hinzugeflgt werden.

@ Umriss der Applikation

Anmerkung . Fiihren Sie die Schritte @ bis @ in
* Der Umriss wird in Satinstich gestickt. ,Erstellen einer Applikation“ auf Seite 300
¢ An Stickful3, Nadel und Stichplatte kann sich aus.
etwas Klebstoff ansammeln. Sticken Sie das
Applikationsmuster fertig und beseitigen Sie

dann der Klebstoff. Waibhlen Sie die gewiinschte Form des

Rahmens und ein Rahmenmuster aus und

Nachdem der Stickvorgang beendet ist, fiigen Sie es zum Applikationsmuster hinzu.

entfernen Sie das Stickunterlegvlies aus

dem Stickrahmen. Editieren von Stickmustern ./ﬁ\‘
Schneiden Sie mit einer Schere die Teile des Ll.f"
wasserloslichen Stickunterlegvlieses Je= | [ (W)

auBerhalb des Umrisses der Applikation ab.

] LMONEN GRON 3 min

JH EVERALD GRON 4 min

Legen Sie die Applikation in ein Wasserbad, e "3 min
um das wasserlasliche Stickunterlegvlies W A0, 2min
aufzulsen. I ror 2o
] LMONEN GRON 1 min
T scHwaRz 2 min

Bl 9.6 ([

Imoomoooo |:||
[e] ° [fe
[e] (el el el el ie)

ZUm EIN-
ANFANG O ﬂh [STELLEN

Lassen Sie die Applikation trocknen und
dann biigeln Sie sie, falls notwendig.

S Hinweis
Q * Nur mit leichtem Druck Biigeln, ansonsten

kann die Stickerei beschadigt werden.




VERSCHIEDENE STICKFUNKTIONEN

Editieren Sie das Rahmenmuster so, dass die . . .
Applikation hineinpasst. a Waihlen Sie mit E-E] die Umrandung
und driicken Sie anschlieBend und

Editieren von Stickmustern

(o)
‘ A ox -
R
/fr_r—-=-- |, Editieren von Stickmustern
L
] LMONEN GRON 3 min ( =
JH EVERALD GRON 4 min :,rﬁ
E GELB 3 min = L::t::‘-.—-- ||
MANDARI i
- :Z:OHANE i 0 LIMONEN GRON 3 min
min
E LIMONEN GRON 1 miin i EMERALD GRON 4 min
I scHwarz 6 min im| :AL:DARI il
P — NENORANGE 2 mm
.I lggcm 007 H rot 3 min
Sl 0 LIMONEN GRON 1 min

Al 143 ([
@l 14 68

=

4+ + 0.00cm

e Driicken Sie und driicken Sie dann

Driicken Sie \@\ zur Auswahl der — Das Rahmenmuster wird geloscht.

Applikationseinstellung. e Driicken Sie )
Edit‘ieren ven Stekmystern ﬁ Editieren von Stickmustern ——
: B
=T U 0 0 min E_ — £
> U oz 23 min (
(‘ W
Rz S
i @ = =a
i I vONEN GRON 3 min
] LMOMEN GRON 3 min i EVERALD GRON 4 min
[ evERALD GAON 4 min [leas 3 min
s 3 min ) ) MarDaRL . 2 min
NENORANGE 2 min = H rot 3 min
I rot 3 min T UMONEN GRON 1 min

l LIMONEN GRON

m
o
=
)
=
@
S
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o
S
w
=
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g
3
c
w
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@
=
=}
fae]
2
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[ANFANG] m m m m m HINZUFUGEN @ NAHEN
T -

e Driicken Sie |ailia - Fahren Sie mit Schritt @ in , Erstellen einer
Applikation” auf Seite 300 fort, um die
Applikation fertigzustellen.
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VERWENDEN DER SPEICHERFUNKTION

VERWENDEN DER SPEICHERFUNKTION

Bearbeitete Stickmuster konnen Sie genauso wie Stickmuster in Kapitel 5 Giber den Arbeitsspeicher der
Maschine, einen Personalcomputer oder USB-Medien speichern und laden. Zum Speichern und Laden
von bearbeiteten Stickmustern folgen Sie den in den entsprechenden Abschnitten von Kapitel 5
enthaltenen Anleitungen.

Siehe Seite 249 fur weitere Informationen tiber die SPEICHERFUNKTION.

DRUCKEN UND STICKEN (KOMBINIEREN VON

STICKMUSTERN UND GEDRUCKTEN DESIGNS)

In diese Maschine sind fertige Stickmuster integriert, die mit gedruckten Bildern kombiniert werden
konnen.

Sie konnen schone dreidimensionale Bilder erzeugen, indem Sie einen Hintergrund auf Stoff aufbiigeln
oder gleich auf bedruckbaren Stoff drucken, und auf diesen Hintergrund dann das dazu gehorige Muster
sticken.

Einzelheiten zur Funktion ,Drucken und Sticken” finden Sie unter ,DRUCKEN UND STICKEN
(KOMBINIEREN VON STICKMUSTERN UND GEDRUCKTEN DESIGNS)” auf Seite 223.

Transferpapier zum Aufbiigeln

@" g *@i k4
@ # 4/7 R

Bedruckbarer Stoff
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BOBBIN WORK

BOBBIN WORK

Sie konnen wunderschone Stickdesigns mit einer dreidimensionalen Wirkung erzeugen, indem Sie die
Spule mit einem schweren Garn oder Band aufspulen, das zur Fiihrung durch die Nadel der Maschine zu
dick ist. Der Stoff wird mit der Stoffriickseite nach oben eingelegt und das Dekorgarn oder -band auf der
Unterseite des Stoffes gestickt.

1. Nutzstiche . Freihandnihen

Bobbin Work-Stickereien werden auller mit einigen Nutzstichen auch mit den in diesem Produkt
enthaltenen Bobbin Work-Stickmustern gendht.
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BOBBIN WORK VORBEREITEN

BOBBIN WORK VORBEREITEN

Erforderliches Material

B Spulenkapsel und Spulenfachabdeckung

@ Spulenkapsel (grau)
An der mit ,A“ gekennzeichneten Stelle ist eine Kerbe.

@ Spulenfachabdeckung
Auf der Riickseite der Spulenfachabdeckung sind
zwei kleine, V-férmige Laschen mit der
Kennzeichnung ,B angebracht. Die Laschen dienen
zum Sichern der Spule, damit sie beim Durchziehen
von dickem Garn nicht angehoben wird.

H Unterfaden

Fur Bobbin Work werden die folgenden Garntypen
empfohlen.

<Nahen/Stickereien>

Nr. 5 oder feineres Handstickgarn
oder Dekorgarn

Elastisches Gewebeband
(Beim Sticken: ca. 2 mm
(ca. 5/64 Zoll) empfohlen)

<Nur nidhen>

A0

Wenn Sie breite Binder oder schwere Garne verwenden, wird
empfohlen, eine Probe einmal mit und einmal ohne
Spulenkapselspannung zu ndhen, um zu sehen, was die besten
Stickergebnisse liefert.

Es wird empfohlen, breite Bénder, z. B. 3,5 mm (ca. 1/8 Zoll),
ohne Spulenkapselspannung zu nahen. Ausfihrliche Hinweise
dazu, siehe Seite 312.

Feines Stickereiband (Seide oder
seidendhnliches Material) (3,5 mm (ca.
1/8 Zoll) oder weniger, empfohlen)

S Hinweis
¢ Verwenden Sie kein Garn, das schwerer ist
als Nr. 5 Handstickgarn.

* Einige Garne eignen sich moglicherweise
nicht fir Bobbin Work. Nahen Sie auf jeden
Fall eine Probenaht, bevor Sie mit lhrem
Projekt beginnen.

B Oberfaden

Nédhmaschinen-Stickgarn (Polyestergarn) oder
transparentes Nylon-Monofilamentgarn. Wenn Sie
mochten, dass der Oberfaden nicht sichtbar ist, wird
transparentes Nylon-Monofilamentgarn oder
leichtes Polyestergarn (Nr. 50 oder hoher) in
derselben Farbe wie der Unterfaden empfohlen.

B Nadel

Verwenden Sie eine fiir den Oberfaden und den
verwendeten Stoff geeignete Nadel. Siehe ,Stoff-/
Faden-/Nadelkombinationen” auf Seite 69 und
,Sticken Schritt fiir Schritt” auf Seite 186.

B Nahfull

Nutzstiche oder Dekorstiche: Nahfuly ,N*

G

Freihandndhen: QuiltfuR ,C” zum Freihand-Quilten,
Offener Nahfulb ,O” oder Freihand-Echoquiltfuls ,E”

H Stoff

Néhen Sie auf jeden Fall eine Probenaht auf einem
Stoffrest und mit dem gleichen Garn und Stoff wie in
Ihrem Projekt.

S Hinweis
» Das Nahergebnis wird ggf. von der
verwendeten Stoffart beeinflusst. Bevor Sie
an Ilhrem Projekt arbeiten, sollten Sie
Probestiche auf einem Stoffrest des Stoffes
néhen, den Sie auch flr Ihr Projekt
benutzen.
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BOBBIN WORK VORBEREITEN

Einfadeln des Oberfadens

Setzten Sie eine fiir den Oberfaden und den
verwendeten Stoff geeignete Nadel ein.

Einzelheiten zum Einsetzen der Nadel finden Sie unter
L,AUSWECHSELN DER NADEL“ auf Seite 67.

e Setzen Sie den NahfuR ein.
N

LAUSWECHSELN DES NAHFUSSES“ auf Seite 65

— ,Verwendung des QuiltfuRes ,C* zum Freihand-
Quilten” auf Seite 116

— ,Verwenden des offenen Nihfues ,O” zum
Freihand-Quilten” auf Seite 118

— ,Echoquilten mit dem Freihand-Echoquiltful® ,E“*
auf Seite 119

— ,Setzen Sie den StickfuBR ,W* ein” auf Seite 187

Fadeln Sie den Oberfaden der Maschine
ein.
Weitere Hinweise zum Einfideln der Maschine

finden Sie unter ,Einfideln des Oberfadens” auf
Seite 57.

Vorbereiten des Unterfadens

Um eine Bobbin Work kreieren zu konnen, muss
die Spulenkapsel durch diejenige fiir Bobbin Work
ausgewechselt werden.

Reinigen Sie vor dem Kreieren einer Bobbin Work die
Spulenkapsel und das Greifergehduse.

Heben Sie Nadel und Nihfull an und
schalten Sie dann die Maschine aus.

Entfernen Sie das Zubehorfach oder die
Stickeinheit.

Fassen Sie die Stichplattenabdeckung an
beiden Seiten an, schieben Sie die
Abdeckung zu sich hin und nehmen Sie sie
ab.

@ Stichplattenabdeckung

G Nehmen Sie die Spulenkapsel heraus.

@ Spulenkapsel

Entfernen Sie Staub und Fusseln, die sich im
Greifergehduse und drum herum
angesammelt haben, mit dem im
Maschinenzubehor enthaltenen
Reinigungspinsel oder einem Staubsauger.

@ Reinigungspinsel
® Greifergehduse

Saubern Sie die Spulenkapsel (grau) mit
einem weichen, fusselfreien Tuch.

Setzen Sie die Spulenkapsel so ein, dass die
Markierung A an der Spulenkapsel mit der
Markierung @ an der Maschine
ausgerichtet ist.

*  Die Markierungen A und @ miteinander ausrichten.




BOBBIN WORK VORBEREITEN

@ Markierung A
® Markierung @
® Spulenkapsel

S Hinweis

* Die Spulenkapsel (grau) kann ausschlieBlich
zum Nahen von Bobbin Work Projekten
verwendet werden. Entfernen und reinigen
Sie die Spulenkapsel (grau) nach dem
Né&hen von Bobbin Work entsprechend den
Schritten in ,Vorbereiten des Unterfadens*”
auf Seite 310 und setzen Sie die Standard-
Spulenkapsel (schwarz) wieder ein.

A\ VORSICHT

¢ Verwenden Sie auf jeden Fall die mit der
Maschine gelieferte Spule oder eine, die
speziell fiir diese Maschine konzipiert ist.
Wenn Sie andere Spulen verwenden, kann dies
zu Beschadigungen der Maschine und
Verletzungen fiihren.

v X

*  Tatsachliche Grole

@ Dieses Modell

® Andere Modelle

® 11,5 mm (ca. 7/16 Zoll)

A\ VORSICHT

¢ Achten Sie darauf, dass Sie zum Kreieren eines
Bobbin Work Projekts die Spulenkapsel (grau)
verwenden. Jede andere Spulenkapsel kann
dazu fiihren, dass sich der Faden verwickelt
oder die Maschine beschadigt.

¢ Stellen Sie sicher, dass die Spulenkapsel
einwandfrei installiert ist. Eine falsche
Installation der Spulenkapsel kann dazu
fiihren, dass sich der Faden verwickelt oder
die Maschine beschadigt.

LY Hinweis
¢ Wickeln Sie den Faden langsam und
gleichmaBig auf die Spule.
* Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn
Sie den Faden so auf die Spule wickeln,
dass er fest sitzt und nicht verdreht ist.

Wickeln Sie ein Dekorgarn mit der Hand
auf die Spule. Wenn die Spule nach dem
Aufwickeln voll ist (ca. 80 %, siehe unten),
schneiden Sie den Faden ab.

Vorsichtsmafnahmen beim Aufwickeln der Spule zum

Sticken, siehe Schritt e unter ,Auswéhlen des
Musters” auf Seite 318.

Schneiden Sie den Faden sorgfaltig mit
einer Schere und so nah wie moglich an der
Spule ab.

@ Anfang des aufgewickelten Fadens

A\ VORSICHT

* Wenn das Fadenende iiber der Spule zu lang
ist, kann sich der Faden verwickeln oder die
Nadel abbrechen.

Setzen Sie die volle Spule ein.

Ob eine Unterfadenspannung benétigt wird oder
nicht, hdangt vom verwendeten Fadentyp ab.
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BOBBIN WORK VORBEREITEN

B Wenn mit Unterfadenspannung

gendht werden soll

Setzen Sie die Spule so in die Spulenkapsel ein, dass

der Faden von der linken Seite abgewickelt wird.
Fuhren Sie dann den Faden richtig durch die
Spannfeder (siehe unten).

@ Spannfeder

A\ VORSICHT

¢ Achten Sie beim Aufwickeln der Spule darauf,

dass der Faden nicht ausfranst. Ndahen mit
ausgefranstem Faden kann dazu fiihren, dass
sich der Faden in der Spannfeder der Spule

verfangt, der Faden sich vollig verwickelt oder

die Maschine beschidigt wird.

e Fiihren Sie den Unterfaden nicht durch die
Kerbe in der Stichplattenabdeckung, da der
Unterfaden sonst nicht richtig eingefadelt
werden kann.

B Wenn ohne Unterfadenspannung
gendht werden soll
Wenn der Unterfaden in der Probenaht zu fest ist
und die Einstellung der Spulenkapselspannung nicht

hilft, fihren Sie den Faden nicht durch die
Spannfeder.

Halten Sie die Spule so mit der linken Hand, dass
der Faden nach rechts abgewickelt wird, und halten
Sie das Fadenende mit der rechten Hand.

Ziehen Sie ca. 8 cm (ca. 3 Zoll) Unterfaden
heraus.

Halten Sie das Ende des Oberfadens nur
leicht fest und drehen Sie dabei das
Handrad in lhre Richtung (gegen den
Uhrzeigersinn), bis die Markierung am
Handrad mit der Maschinenmitte oben
ausgerichtet ist.




BOBBIN WORK VORBEREITEN

Ziehen Sie vorsichtig am Oberfaden, um
den Unterfaden durch die Stichplatte
heraufzuholen.

— Durch die Offnung in der Stichplatte kommt eine
Schlinge des Unterfadens heraus.

Ziehen Sie die Unterfadenschlinge mit einer
Pinzette iiber die Stichplatte heraus.

@ Richten Sie Oberfaden und Unterfaden

miteinander aus, ziehen Sie dann ca. 10 cm
(ca. 4 Zoll) der Faden heraus und fiihren Sie
sie unter den Ndhfull zur Riickseite der
Maschine.

@ Setzen Sie die Stichplattenabdeckung und
die Spulenfachabdeckung mit Laschen ein.
Einzelheiten zum Einsetzen der Stichplattenabdeckung

finden Sie unter ,Reinigen des Greifergehduses” auf
Seite 338.

@ Spulenfachabdeckung
® Spulenfachabdeckung mit Laschen

S Hinweis
¢ Achten Sie beim Einsetzen der
Stichplattenabdeckung darauf, dass der
Faden nicht eingeklemmt wird.

Setzen Sie das Zubehorfach oder die
Stickeinheit ein.

S Hinweis
¢ Achten Sie beim Einsetzen des
Zubehorfachs oder der Stickeinheit darauf,
dass der Faden nicht eingeklemmt wird.

* Wenn der Unterfaden ausgewechselt wird,
wiederholen Sie auf jeden Fall die Prozedur
unter €, andernfalls wird der Unterfaden
nicht richtig eingefadelt.

— Damit ist das Einfadeln des Ober- und Unterfadens
abgeschlossen.

LY Hinweis

Q * Wenn Nutzstiche verwendet werden sollen,
siehe ,KREIEREN VON BOBBIN WORK
PROJEKTEN (NAHEN)“ auf Seite 314.
Wenn Stickdesigns verwendet werden
sollen, siehe ,KREIEREN VON
KLOPPELARBEITEN (STICKEN)“ auf
Seite 318.

A\ VORSICHT

¢ Verwenden Sie zum Kreieren eines Bobbin-
Work-Projekts die Spulenfachabdeckung mit
Laschen, andernfalls kann sich der Faden
verwickeln oder die Nadel abbrechen.

7
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KREIEREN VON BOBBIN WORK PROJEKTEN (NAHEN)

KREIEREN VON BOBBIN WORK PROJEKTEN (NAHEN)

Stellen Sie die Oberfadenspannung ein.

Positionieren des Stoffes und

Einzelheiten zum Einstellen der

Nihen Oberfadenspannung, siehe ,Einstellen der
Fadenspannung” auf Seite 79.
mwm'mfm e e FOUOUN
e Hinweis . . .
Q * Fiir Bobbin Work werden offene ,luftige* 6.0 i 4.0 r 6.0 T
Stiche empfohlen. mm mm auttll =
* Priifen Sie das Nahergebnis auf jeden Fall
vorher durch Probendhen mit einem Ihrem
Projekt entsprechenden Garn und Stoff. Anmerkung
¢ Aufgrund der verwendeten Muster- und Fir die Oberfadenspannung wird eine Einstellung
Garnart kann sich der Unterfaden zwischen 6 und 8 empfohlen.
verwickeln. Da dabei die Nadel abbrechen
kann, halten Sie in diesem Fall die Maschine Achten Sie darauf’ dass Automatisches
unverzuglich an. Schalten Sie die Maschine Fadenabschneiden ((>€)) und
aus und schneiden Sie dann den Aut tisches Verndhen (13 )) deaktiviert
verwickelten Faden mit einer Schere .u omatisches Verndhen (( {3 )) deaktivier
heraus. Reinigen Sie dann das sind.
Greifergehduse und die Spulenkapsel
geman der Beschreibung in ,Vorbereiten
des Unterfadens* auf Seite 310. A VORSICHT
Schalten Sie die Maschine ein. e Stellen S.ie vor dem Nihen si.cher, dass.d.as .
automatische Fadenabschneiden deaktiviert ist.

Wenn das Ndhen mit eingeschaltetem
automatischem Fadenabschneiden gestartet wird,
kann sich der Faden verwickeln oder die Maschine
beschadigt werden.

e Waihlen Sie einen Stich im Nutz- und

Dekorstichmodus. Driicken Sie fiir dieses

. e Legen Sie Stickunterlegvlies oben
Beispiel § . (Stoffriickseite) auf den Stoff.
v Hinweis
Anmerkung Q * Artund Starke des Stickunterlegvlieses sind
* Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn abhangig vom verwendeten Stoff und Garn.
Stichlange und Stichbreite gréBer sind. Je
nach ausgewahltem Stich kann es sein, Wenn das Garn zum Ziehen durch den Stoff
dass Stichlange und Stichbreite nicht zu dick ist, stechen Sie mit einer Ahle am
einstelibar sind. Anfang der Naht ein Loch in den Stoff,
oY p— SOCO0X damit der Unterfaden durch das Loch
- gezogen werden kann.
6.0 4.0
=] =Z)| =

¢ Aufgrund des Stoffes kénnen
zusammengezogene Stiche entstehen. Es
wird empfohlen, einen einfachen Stich zu
wahlen und mit einer Probenaht das
Nahergebnis zu prifen.

y
1
2
=
I
o
2

Driicken Sie .

— Der Bildschirm wechselt und alle Bildschirm- und

6-129
Bedientasten sind gesperrt.

AMAA

Beispiele flir einfache Stiche: ,




KREIEREN VON BOBBIN WORK PROJEKTEN (NAHEN)

Stellen Sie den Nihfull mit dem
Naihfullhebel nach oben.

Legen Sie den Stoff mit der linken Seite
nach oben unter den Nahful3.

@ Stoffrlickseite

Drehen Sie das Handrad in lhre Richtung
(gegen den Uhrzeigersinn), um die Nadel in
den Stoff oder das gestochene Loch zu
fiihren. Positionieren Sie den Oberfaden
iiber den Nihful3, halten Sie ihn leicht fest
und stellen Sie dann den NdhfuBhebel nach
unten.

@ Gestochenes Loch
@ Oberfaden tber Nahful3

Ziehen Sie leicht am Oberfaden und drehen
Sie dann das Handrad in lhre Richtung
(gegen den Uhrzeigersinn), bis die
Markierung am Handrad mit der
Maschinenmitte oben ausgerichtet ist.

— Durch das Loch im Stoff kommt eine Schlinge des
Unterfadens heraus.

LY Hinweis
e Wenn der Unterfaden nicht heraufgeholt
wird, halten Sie den Oberfaden, um den
Unterfaden nach oben zu ziehen (siehe
Abbildung unten).

@ Oberfaden

Stellen Sie den NahfulRhebel nach oben und
ziehen Sie dann den Unterfaden mit einer
Pinzette heraus, bis das Fadenende auf dem
Stoff liegt.

S Hinweis
Q * Halten Sie beim Ziehen des Fadens den
Stoff fest, damit er nicht verrutscht.

Richten Sie Ober- und Unterfaden
miteinander aus und fiihren Sie sie unter
dem Nihfull zur Riickseite der Maschine.

Halten Sie die Faden locker auf der
Maschinenriickseite, drehen Sie dann das
Handrad, um die Nadel wieder in den Stoff
oder das gestochene Loch zu fiihren und
stellen Sie dann den NahfulRhebel nach
unten.

unten rechts im LCD-

Bildschirm.

— Alle Bildschirm- und Bedientasten werden
freigegeben und der vorherige Bildschirm wird
angezeigt.

7

oploid oM uiqqog i

(@i
TR

315



316

KREIEREN VON BOBBIN WORK PROJEKTEN (NAHEN)

Wihlen Sie eine niedrige Geschwindigkeit,
halten Sie die Fiaden locker hinter dem
NahfuB und beginnen Sie zu ndahen. Nach
ein paar Stichen konnen die Faden
losgelassen werden.

OO0 O0Oada-oH o
O
o/ T

LY Hinweis
* Bevor Sie mit dem N&hen anfangen,
Uberprifen Sie, ob geniigend Garn auf der
Spule ist.

Wenn Sie das Ende des Nihbereiches
erreicht haben, halten Sie die Maschine an.

S Hinweis
* N&hen Sie keine Verstarkungs-/
Rlckwartsstiche am Ende der Naht,
andernfalls kdnnen sich die Faden
verwickeln und die Nadel kann abbrechen.
AuBerdem wird es sonst schwierig, den
Unterfaden auf die linke Stoffseite nach

oben zu ziehen.

@ Heben Sie die Nadel und den Nihfufl an.

Schneiden Sie die Fiden mit einer Schere
auf ein ca. 10 cm (ca. 4 Zoll) langes
Fadenende ab.

@ 10cm (ca. 4 Zoll)

S Hinweis

Q ¢ Driicken Sie zum Abschneiden der Faden
nicht die Taste ,Fadenabschneider”.
Andernfalls kann die Maschine beschadigt
werden.

M Verarbeiten der Fadenenden

Ziehen Sie am Ende der Naht den
Unterfaden mit einer Handnihnadel auf die
Stoffriickseite.

]

E— O
@ Stoffriickseite
® Unterfaden

S Hinweis
* Wenn es schwierig ist, den Unterfaden
durch das Nadeldhr einer Handn&hnadel zu
fihren, ziehen Sie den Faden mit einer
Stickereibandnadel auf die Stoffriickseite.
Sie kdnnen den Unterfaden auch mit einer
Ahle hochziehen.

Binden Sie Unter- und Oberfaden auf der
Stoffriickseite mit der Hand zusammen.
Schneiden Sie iiberschiissigen Faden mit
einer Schere ab.

O] @

&

@ Stoffriickseite
® Stoffvorderseite

S Hinweis
 Stellen Sie mit einem Tropfen Stoffkleber
auf die Knoten sicher, dass sich die Faden
nach dem Zusammenbinden nicht wieder
I6sen.

Wenn Sie das gewiinschte Nahergebnis
nicht erreicht haben, versuchen Sie, das
Muster mit einer anderen Unterfaden- und
Oberfadenspannung erneut zu nihen.

Weitere Informationen dazu, siehe ,EINSTELLEN
DER FADENSPANNUNG* auf Seite 322.




KREIEREN VON BOBBIN WORK PROJEKTEN (NAHEN)

Bobbin Work-Freihandnahen

Wenn gewiinscht, verwenden Sie eine Vorlage
oder zeichnen Sie Ihr Design auf das
Stickunterlegvlies, um leichter sticken zu konnen.
Denken Sie daran, dass die Dekorstiche auf der
Unterseite des Stoffes gendht werden und das
Stickunterlegvlies oben auf der linken Stoffseite
liegt.

*

Zum Bobbin Work-Freihandnéhen, siehe Anleitung
fiir ,KREIEREN VON BOBBIN WORK PROJEKTEN
(NAHEN)“ auf Seite 314.

Informationen zur Verwendung des Freihand-
QuiltfuBes ,C“, des offenen NihfuBes ,O” oder des
Echo-QuiltfuBes ,E” zum Freihand-Quilten finden
Sie unter ,Freihand-Quilten” auf Seite 116.

7

i
5

oploid oM uiqqog i

(56
a

317



318

KREIEREN VON KLOPPELARBEITEN (STICKEN)

KREIEREN VON KLOPPELARBEITEN (STICKEN)

Auswahlen des Musters

6 Um ein Bobbin-Work-Stickmuster

S Hinweis

Q » Bereiten Sie die Maschine flr Kldppelarbeit
vor; siehe Beschreibung ,BOBBIN WORK
VORBEREITEN* auf Seite 309.

7

auszuwdhlen, driicken Sie [,% 4 (Stickerei).

Setzen Sie den Stickfull , W* und die
Stickeinheit ein.

Setzen Sie eine Spule mit ausreichend Garn
fiir das Muster ein.

S Hinweis
o Stickmuster fiir Bobbin Work kénnen im
Stickeditierbildschirm ( |

verwendet werden.

LY Hinweis

Q * Hinweise zur geschatzten Lange des fir
jedes Muster erforderlichen Unterfadens
finden Sie in der im Lieferumfang der
Maschine enthaltenen Stichwortregister.
Achten Sie darauf, eine Unterfadenspule mit
ausreichend aufgewickeltem Unterfaden zu
verwenden. Wenn der Unterfaden wéhrend
des Stickens ausgeht, kann die Stickerei
nicht fertig gestellt werden.

¢ Je nach Garnstarke kann moglicherweise
nicht genugend Faden auf die Spule
aufgewickelt werden. Versuchen Sie in
diesem Fall, die Spule erneut aufzuwickeln
oder verwenden Sie ein leichteres Garn.

Ziehen Sie den Unterfaden iiber die
Stichplatte heraus.

e Schalten Sie die Maschine ein.

6 Driicken Sie .

— Der Stickarm bewegt sich in die
Initialisierungsposition.

a Driicken Sie 8% und blittern Sie auf Seite 10

oder 11 (Seitenzahlen fiir kleine Miniaturansicht)

des Mustereinstellungsbildschirms fiir Bobbin-

Work-Stickmuster vor.

Wibhlen Sie eines der Bobbin Work-Stickmuster.

Stickmuster fiir Bobbin Work werden mit dem
Buchstaben ,B“ in der linken unteren Ecke der
Taste angezeigt.

Sticken ——
(o)

Bl Wit

———cm

Markierung ,.B“

Unabhéngig von der gewahlten Einstellung wird die
Funktion , Automatisches Fadenabscheiden” deaktiviert.

XS]

— Bei der Auswahl eines Bobbin Work-Stickmusters
wird die Stickgeschwindigkeit automatisch auf 350
spm eingestellt.

S Hinweis

Q ¢ Fir Bobbin-Work-Stickmuster werden
Anfangs- und Endpunkt einer Stickerei
festgelegt. Sie eignen sich daher nicht fiir
normale Stickereien.




KREIEREN VON KLOPPELARBEITEN (STICKEN)

v/ Hinweis
A VORSICHT Q » Da Bobbin Work von der linken Stoffseite
¢ Achten Sie beim Sticken von Bobbin Work darauf, aus genaht wird, erscheint das im
dass Sie ein Stickmuster fiir Bobbin Work Bildschirm angezeigte Muster als
auswihlen. Wird irgendein anderes Muster gewibhlt, Spiegelbild der fertigen Stickerei. Kippen
kann die Maschine beschidigt werden. Sie das Bild bei Bedarf fiir eine Vorschau.

Wenn Sie auBerdem mit den im
Stickbildschirm angezeigten Farben sticken,

wéhlen Sie einen zur Bildschirmanzeige

S Hinweis passenden Unterfaden.

* Die Stickgeschwindigkeit wird bei der
Auswahl eines Bobbin Work-Stickmusters
auf 350 spm eingestellt. Im
Einstellungsbildschirm kann keine andere
Geschwindigkeit gewéahlt werden.

Anmerkung

gglbgier: Q%sr\livex:lrde gigsFitr:iﬁrg# sters flr @ Im Bilds.chirm . ® Gesticktes Mu_ster
_Automatisches Fadenabschneiden* angezeigtes Bild (Stoffvorderseite)
deaktiviert. Wenn Sie nach der Bobbin Work
ein anderes Stickmuster als fiir Bobbin Work
wahlen, wird die automatische Anmerkung

Fadenabschneidfunktion wieder so ¢ Bei Stickmustern fir Bobbin Work kénnen

eingestellt, wie sie vor der Auswahl eines Stichdichte und Garnstarke nicht geéndert
Stickmusters fiir Bobbin Work war. werden. Darliber hinaus ist die
automatische Fadenabschneidfunktion nicht
Driicken Sie . aktivierbar.
— Der Nahbildschirm wird angezeigt.
Sticken - Driicken Sie und stellen Sie dann die
ML 0 B o LN Oberfadenspannung ein.
(=) e P 8
Einzelheiten zum Einstellen der
i (& Oberfadenspannung finden Sie unter ,Einstellen
CU@ der Fadenspannung” auf Seite 233.

CC%E et | Lol .
500
...............................

e m 2] Anmerkung &
R Sl (- ) * Fur die Oberfadenspannung wird eine
* 4 0.00em +» + 0.00cm ' | Einstellung zwischen 6 und 8 empfohlen.

T R R
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KREIEREN VON KLOPPELARBEITEN (STICKEN)

Starten des Stickvorgangs

Spannen Sie den Stoff so ein, dass die rechte
Stoffseite unten und das Stickunterlegvlies
oben liegt. Verwenden Sie einen der Grofie
des Stickmusters entsprechenden Rahmen
und bringen Sie dann den Stickrahmen an
der Maschine an. Diese Muster werden auf
der Stoffriickseite gestickt, d. h. technisch
gesehen arbeiten Sie ,umgekehrt” zum
normalen Sticken.

@ Stoffriickseite

A\ VORSICHT

¢ Verwenden Sie fiir Stickereien immer ein
Unterlegmaterial. Andernfalls konnte die Nadel
abbrechen und Verletzungen verursachen. Wenn
Sie kein Stickunterlegvlies verwenden, wird
moglicherweise kein optimales Ergebnis erzielt.

Da die Nadel an den Anfang der Naht
bewegt werden muss, driicken Sie ' und
anschliefend et ]

ol
o1 [l fon

— Der Stickrahmen fahrt an die Anfangsposition des
Stickmusters.

e Driicken Sie .
e Driicken Sie [JEKE -

— Der Bildschirm wechselt und alle Bildschirm- und
Bedientasten sind gesperrt.

Stellen Sie den Nahfull mit dem
Nihfullhebel nach oben.

Um den Unterfaden iiber den Stoff zu
ziehen, halten Sie den Oberfaden fest und
drehen Sie dabei das Handrad gegen den
Uhrzeigersinn.

Ziehen Sie am Oberfaden, um den
Unterfaden nach oben durch den Stoff zu
ziehen (siehe unten).

@ Oberfaden
® Unterfaden

Anmerkung

¢ Wenn der Unterfaden so nicht nach oben
gezogen werden kann, stechen Sie mit einer
Ahle ein kleines Loch in den Stoff, um das
Hochziehen zu erleichtern.




KREIEREN VON KLOPPELARBEITEN (STICKEN)

Driicken Sie JESEa¥, um alle Tasten zu Ziehen Sie den Unterfaden mit einer

entriegeln. Handndhnadel, wie z. B. einer Borten-
Sticknadel, nach oben auf die linke
Stoffseite und binden Sie dann Oberfaden

e Senken Sie den NéhfuB ab. und Unterfaden zusammen.
Halten Sie Oberfaden und Unterfaden fest %
und sticken Sie dabei einen Teil des (:S:\\,-‘;
Musters. SN

~~

Anmerkung

¢ Wenn zwischen Startpunkt und Endpunkt
des Musters ein Spalt bleibt, schneiden Sie
die Faden ab, nehmen Sie den Stoff aus der
Maschine heraus und sticken Sie die

Halten Sie die Maschine an und knoten Sie Verbindung der Start- und Endpunkte mit

den Oberfaden und Unterfaden zusammen, einer Borten-Sticknadel von Hand.
um die Fiden zu sichern.

Nehmen Sie den Stoff aus dem Stickrahmen
heraus und priifen Sie die fertige Stickerei.

/—‘\\
(NEQ RN
- 7 1
Yo 2
BN \
)
A
\\\_—//
Fahren Sie mit dem Sticken bis zum
Abschluss des Musters fort. @ Stoffvorderseite @ Stoffriickseite 7
Heben Sie Nadel und Nadhful an, entfernen Wenn Sie das gewiinschte Nahergebnis
Sie den Stickrahmen und schneiden Sie nicht erreicht haben, versuchen Sie, die
dann den Oberfaden und Unterfaden ab. Naht mit einer anderen Unterfaden- und
Achten Sie beim Abschneiden der Faden darauf, Oberfadenspannung erneut zu nahen.
dass die Faden fiir eine feste Sicherung lang Weitere Informationen dazu, siehe ,EINSTELLEN DER
genug sind. FADENSPANNUNG" auf Seite 322.

Anmerkung

* Priifen Sie die Spule nach jedem Sticken
eines Bobbin Work-Stickmusters, um
sicherzustellen, dass fiir das nachste Muster
noch geniigend Unterfaden vorhanden ist.
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EINSTELLEN DER FADENSPANNUNG

EINSTELLEN DER FADENSPANNUNG

Wenn Sie eine Probenaht genaht und das Ergebnis gepriift haben, stellen Sie bei Bedarf die Fadenspannung ein.
Nach dem Verdandern der Fadenspannung sollten Sie auf jeden Fall wieder eine Probenaht ndhen und das Ergebnis

prifen.

M Einstellen der Oberfadenspannung

Fur die Oberfadenspannung wird eine Einstellung
zwischen 6 und 8 empfohlen.

Wenn Nutzstiche verwendet werden, siehe ,Einstellen
der Fadenspannung” auf Seite 79. Wenn Stickmuster
verwendet werden, siehe ,Einstellen der
Fadenspannung” auf Seite 233.

M Einstellen der Unterfadenspannung

Wenn die gewiinschte Naht durch Einstellung der
Oberfadenspannung nicht erreicht werden kann,
passen Sie die Unterfadenspannung an. Die
Unterfadenspannung kann durch Drehen der
Schlitzschraube (-) an der Spulenkapsel (grau) fur
Bobbin Work eingestellt werden.

)

@ Verstellen Sie nicht die Kreuzschlitzschraube (+).
® Mit einem kleinen Schraubendreher einstellen.

Um die Spannung des Unterfadens zu erhéhen, drehen
Sie die Schlitzschraube (-) 30° bis 45° im
Uhrzeigersinn.

/
<
B\

9/
N

é\

Um die Spannung des Unterfadens zu verringern,
drehen Sie die Schlitzschraube (-) 30° bis 45° gegen
den Uhrzeigersinn.

| C
9 <
0

S Hinweis

¢ Durch Drehen der Schraube an der
Spulenkapsel (grau) wird ggf. die
Federplatte hochgedriickt (siehe unten).
Dricken Sie die Federplatte in diesem Fall
vorsichtig mit einem Schraubendreher so
weit nach unten, bis sie unter der oberen
Spulenkapselkante sitzt und setzen Sie
dann die Spulenkapsel (grau) in die
Maschine ein.

@ Federplatte

A\ VORSICHT

¢ Verstellen Sie NICHT die Kreuzschlitzschraube (+)
an der Spulenkapsel (grau), denn dadurch kénnte
die Spulenkapsel beschadigt und unbrauchbar
werden.

¢ Wenn die Schlitzschraube (-) schwergingig ist,
keine Gewalt anwenden. Wenn die Schraube zu
weit oder mit zu viel Kraft, ganz gleich in welche
Richtung, gedreht wird, kann das die Spulenkapsel
beschidigen. Wenn die Spulenkapsel beschadigt
wird, kann Sie eventuell nicht mehr die richtige
Fadenspannung aufrechterhalten.

LY Hinweis
¢ Wenn die Unterfadenspannung hoch ist,
kann der Faden beim Einsetzen der Spule in
die Spulenkapsel nicht durch die
Spannungsfeder gefihrt werden. (Siehe
sWenn ohne Unterfadenspannung genaht
werden soll* auf Seite 312.)




FEHLERDIAGNOSE

FEHLERDIAGNOSE

Fur kleinere Probleme werden nachfolgend mehrere Losungen beschrieben. Wenn das Problem weiterhin besteht,
wenden Sie sich an lhren ndchstgelegenen Brother-Vertragshandler.

H Der Faden wurde versehentlich
automatisch abgeschnitten und der
Unterfaden hat sich in der Maschine
verwickelt

Schneiden Sie den Faden nahe am Stoff
tiber der Stichplatte ab und nehmen Sie den

Stoff heraus.
~ /
® A\ VORSICHT
e Wenden Sie beim Ziehen des Fadens keine
N @/ / ibermalige Kraft an, andernfalls kann die Maschine
7€ beschidigt werden.
B N
T Bl Das Muster ist ungleichmafig
© Faden Erhohen Sie die Oberfadenspannung; siehe

,EINSTELLEN DER FADENSPANNUNG". Wenn das
Muster immer noch ungleichméBig ist, verringern
Sie die Unterfadenspannung.

LY Hinweis
* Wenn ein Stickdesign gestickt worden ist,
nehmen Sie den Stickrahmen ab.

Beispiel: Dekorstich

Entfernen Sie die Spule und halten Sie sie
zur linken Seite der Maschine. ® @

@ Richtige Spannung

@ Die Oberfadenspannung ist zu niedrig, die
Unterfadenspannung ist zu hoch.

B Der Unterfaden verfangt sich in der
Spannungsfeder der Spulenkapsel

Nédhen Sie ohne Unterfadenspannung. (Siehe
»,Wenn ohne Unterfadenspannung gendht werden
soll” auf Seite 312.)

e Senken Sie den NihfuR ab.

Spannen Sie den Unterfaden leicht durch
Ziehen des Fadens auf die linke Seite des
NahfulRes. Driicken Sie die Taste
,Fadenabschneiden” erneut.

7
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EIN STICHMUSTER ENTWERFEN

EIN STICHMUSTER ENTWERFEN

Mit der Funktion MY CUSTOM STITCH (Mein
Stichdesign) konnen Sie eigenstandig entworfene
Stichmuster verwenden. AuRerdem konnen Sie
lhre MY CUSTOM STITCH (Mein Stichdesign)-
Kreationen mit bereits in der Maschine
enth)altenen Zeichen kombinieren (siehe Seite
170).

Anmerkung

* Die mit der Funktion MY CUSTOM STITCH
(Mein Stichdesign) entworfenen Muster
kénnen maximal 7 mm (ca. 9/32 Zoll) breit
und 37 mm (ca. 1-1/3 Zoll) lang sein.

* Das Entwerfen von Stichmustern in MY
CUSTOM STITCH (Mein Stichdesign) ist
einfacher, wenn Sie die mitgelieferte
Schablone verwenden.

Zeichnen Sie das Stichmuster auf die
Schablone (Bestellnr. SA507, GS3: X81277-
151).

Anmerkung

* Vereinfachen Sie das Design so, dass es in
einer ununterbrochenen Linie genéht
werden kann. Das Stichmuster sieht
schoéner aus, wenn sich die Linien
schneiden und ein geschlossenes Muster
entsteht.

2o

Bei einem aneinander gereihten, sich
wiederholenden Muster sollten Anfangs-
und Endpunkt des Musters auf einer Héhe
liegen.

>0 Px

X

Bestimmen Sie den Abstand des
Stichmusters.

*  Durch die Einstellung des Stichmusterabstandes kénnen
Sie mit einem Stich verschiedene Muster erzeugen.
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Setzen Sie Punkte an den Stellen, wo sich
das Muster mit dem Raster schneidet, und
verbinden Sie diese Punkte mit einer Linie.
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Bestimmen Sie die X- und Y-Koordinaten
der markierten Punkte.
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Anmerkung

¢ Sie sind ausschlaggebend fir das
Stickmuster, das genéht werden soll.
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Beispiele fiir benutzerdefinierte Stiche

Stichart| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 12 [ 13 | 14 | 15
1. 0 12 | 18 | 22 | 23 | 21 17 | 14 | 12 9 6 3 1 3 6

<3 | 0| 0|36 [10[13]14a] 3111314131063

Stichart| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Q 1_ 12 | 41 | 43 | 40 | 41 38 | 35 | 32 | 30 | 32 | 35 | 41 | 45 | 47 | 44
e

O

Stichart| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45
1. 45 | 47 | 50 | 54 | 56 | 55 | 51 | 45 | 70
e

11 13 | 14 | 13 | 10 6 3 0 0

Stichart| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 12 [ 13 | 14 | 15
1. 0 30 | 32 | 32|32 |33 |3 |3 |37 |3 |32 |33 |2 | 26

. 0 0 1 7 10 | 12 | 11 8 12 | 14 | 14 | 11 5 3 8
Stichart| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1_ 24 | 18 | 13 | 12 | 13 | 10 | 12 8 12 7 12 6 10 5 10
o d

10 | 13 | 14 | 14 | 12 | 11 10 9 8 6 6 3 2 0 2

Stichart| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45
16 | 19 | 23 | 22 | 17 | 22 | 23 | 19 | 42

)
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Stichart| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 12 [ 13 | 14 | 15
1. 0 3 5 8 12 | 17 | 20 | 24 | 27 | 29 | 31 32 | 30 | 27 | 24

- 0 5 8 11 13 | 14 14 | 13 | 12 | 11 9 6 3 1 0
Stichart| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
21 18 | 16 15 | 15 16 18 | 21 25 | 28 | 33 | 37 | 41 43 | 44

A
Stichart| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45
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A

Stichart| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 12 [ 13 | 14 | 15
1. 0 5 4 5 8 7 8 11 11 11 16 | 11 7 4 0

- | 7|7 37 7o 77377 ]3]o0o]3]7
Stichart| 16 | 17 | 18 | 19 [ 20 | 21 [ 22 [ 23 [ 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
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Stichart| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45
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14 | 11 7 3 0 3 7
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EINGEBEN DER STICHDATEN

EINGEBEN DER STICHDATEN

M Tastenfunktionen

Nutzstich

]

®

O—e ¢ Fowo \— ®
oo
@ &‘Lm (=) (e F‘ = =
® [,I &) v<) ®
© —Liia)

Q

@ Dieser Bereich zeigt den Stich, der gerade entworfen wird.
@ Anzeige der aktuellen Punktnummer Uber der Gesamtanzahl von Punkten im Stichmuster.

® Anzeige der Y-Koordinate von § Uber der X-Koordinate von § .

Nr. Anzeige Tastenname Erlauterung Seite
® e Einfach/Dreifach- Driicken Sie diese Taste, um einzustellen, ob zwischen zwei Punkten 330
@III Stichtaste einer oder drei Stiche genéht werden sollen.
® = Punkt I6schen Dricken Sie diese Taste, um einen gewahlten Punkt zu l6schen. 330
©
® Zurick Dricken Sie diese Taste, um den Stichdaten-Eingabebildschirm zu —
verlassen.
@ Test Driicken Sie diese Taste zum Nahen eines Testmusters. 330, 334
MY CUSTOM STITCH |Dricken Sie diese Taste zur Speicherung des erstellten Stichdesigns. 334
(Mein Stichdesign)
Speichertaste
® Block verschieben Driicken Sie diese Taste, um Punkte zu gruppieren und gemeinsam 331
zu verschieben.
Einfigen Dricken Sie diese Taste, um neue Punkte im Stichdesign einzufiigen. 332
(@) Setzen-Taste Driicken Sie diese Taste, um einen Punkt im Stichdesign zu setzen. 329-331
® Pfeiltasten Bewegen Sie § mit diesen Tasten (iber den Bildschirm. 329-333
® Punkt-zu-Punkt Bewegen Sie § mit diesen Tasten von Punkt zu Punkt oder zum 331-332
ersten oder letzten eingegebenen Punkt eines Stiches.
Schablonenausrichtung |Dricken Sie diese Taste, um die Ausrichtung der Schablone zu 329
andern.
VergréBerung Driicken Sie diese Taste, um ein vergroBertes Bild des aktiven 329
Stichmusters anzuzeigen.
Bildtaste Driicken Sie diese Taste, um ein Bild des Stichmusters anzuzeigen. 330
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0 Driicken Sie £ und dann |iheseer|,

@ Aktuell gewahlter Punkt/Gesamtanzahl von Punkten

®@ Koordinaten von §

AR e Driicken Sie [\I, um den durch §
Verwenden Sie ,um § an die . .
Clv]=) bezeichneten Punkt einzugeben.

Koordinaten des ersten Punktes in der %

Zur Eingabe von Koordinaten mit dem Touch Pen,
Schablone zu bewegen.

bewegen Sie die Stiftspitze auf einen gewtinschten
Punkt. Sobald Sie den Stift vom Bildschirm nehmen,

*  Driicken Sie (:L/ um die Ausrichtung der wird an diesen Koordinaten ein Punkt in den
Schablone zu indern. Graphen eingefligt. Die Anzahl der markierten
Punkte und die Gesamtanzahl der Punkte werden
angezeigt.
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EINGEBEN DER STICHDATEN

Wihlen Sie mit dieser Taste, ob zwischen
zwei Punkten einer oder drei Stiche gendht
werden sollen.

*  Fur drei Stiche driicken Sie die Taste, bis sie so

aussieht '@ |||> .

2 EEY
Bewegen Sie mit das Symbol § zum
Ll )

zweiten Punkt und driicken Sie dann [\: .

Nutzstich
o | @3
>
5
10+
®—5 1 6w
) &) @) © |

Wiederholen Sie die oben angegebenen
Schritte fiir jeden Punkt, den Sie auf der
Schablone gezeichnet haben, bis das
gesamte Muster als fortlaufende Linie
eingegeben ist.

* Drucken Sie \.\L) , um einen gewahlten Punkt zu

|6schen.

*  Driicken Sie zum Nihen eines Testmusters.

*  Drucken Sie , um zum Ausgangsbildschirm

zurlickzukehren.

*  Driicken Sie , um ein Bild des Stiches

anzuzeigen.

Nutzstich @
0

mm

Anmerkung

¢ Wenn Sie Punkte eingegeben haben, die zu
dicht beieinander liegen, kann es passieren,
dass der Stoff nicht richtig transportiert wird.
VergréBern Sie dann den Abstand der
Punkte.

¢ Wenn das Muster wiederholt genéht und
verbunden werden soll, missen Sie darauf
achten, dass Sie die Daten fiir die
Verbindungsstiche eingegeben haben,
damit sich die Muster nicht Gberlappen.

@ Verbindungsstiche

¢ Sie konnen zum Setzen von Punkten mit
dem Finger auf die Schablone tippen oder
auch eine USB-Maus verwenden.
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M Verschieben eines Punktes

Driicken Sie die Taste @ oder @, um

auf den zu verschiebenden Punkt zu stellen.
* Um § auf den ersten Punkt zu stellen, driicken Sie @

* Um § auf den letzten Punkt zu stellen, driicken Sie @

*

.

o

(Flla]n)
e Verschieben Sie den Punkt mit (<] [>].

mm C

—
° B

i

-
[

o

| Al
008

Sie konnen § auch mit dem Touch Pen verschieben.

B Verschieben eines Teils oder des
ganzen Musters

Driicken Sie @ oder @, um § anden

Anfang des zu verschiebenden Musterteils
zu stellen.

* Um § auf den ersten Punkt zu stellen, driicken Sie @

* Um § auf den letzten Punkt zu stellen, driicken Sie @

*
Nutzstich
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e Driicken Sie .
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30|

— Der gewdhlte Punkt und alle anderen, nach diesem
Punkt eingegebenen Punkte werden markiert.

Sie konnen § auch mit dem Touch Pen verschieben.
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Driicken Sie @ oder @, um den u Einfﬁgen neuer Punkte
Abschnitt zu verschieben. o Bewegen Sie mit @ oder @ das Symbol

Nutzstich Q an die Stell.e im Design, wo Sie einen
g neuen Punkt hinzufiigen mochten.
e

* Um § auf den ersten Punkt zu stellen, driicken Sie @

10
: *  Um § auf den letzten Punkt zu stellen, driicken Sie @
15
*  Sie konnen § auch mit dem Touch Pen verschieben.
20
25
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. e Driicken Sie @ .
20
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— Der Abschnitt wird verschoben.

332
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— Damit wird ein neuer Punkt eingefiigt und § auf
den neuen Punkt gestellt.

(cla])
e Verschieben Sie den Punkt mit [<] [5>].
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SPEICHERFUNKTIONEN

Speichern von eigenen
Stichdesigns in der Liste

Stichmuster, die mit der Funktion MY CUSTOM
STITCH (Mein Stichdesign) bearbeitet wurden,
konnen flr spatere Verwendung abgespeichert
werden. Dricken Sie die Taste , wenn Sie

die Eingabe der Stichdaten abgeschlossen haben.
Es erscheint die Meldung ,Muster wird
gespeichert” und das Stichdesign wird
abgespeichert.

Drticken Sie vor dem Speichern von Stichdesigns
die Taste , um ein Testmuster zu nihen.

Nutzstich
wnfl_ ]

@K

Anmerkung

* Das Speichern von Stichmustern dauert ein
paar Sekunden.

¢ Einzelheiten zum Laden von gespeicherten
Mustern finden Sie unter siehe Seite 335.

B Wenn der Speicher voll ist

Erscheint nach dem Driicken von die

folgende Meldung, kann das Stichmuster nicht
gespeichert werden, weil entweder der Speicher der
Maschine voll ist oder das Stichmuster groler als der
vorhandene Speicherplatz ist. Damit das Speichern
des Stichmusters im Speicher der Maschine moglich
ist, muss zuerst ein vorher gespeichertes Stichmuster
geloscht werden.

0 e
mm /2

5@%f
108 .

15

20
25 :

@

Es ist nicht genug Speicherplatz
vorhanden, um dieses Muster zu
speichern, Sie miissen zuerst ein
anderes Muster |6schen.

ABBRECHEN|

S Hinweis
* Schalten Sie die Maschine nicht aus,
wéahrend die Meldung ,Muster wird
gespeichert” angezeigt wird, da sonst die
gespeicherten Stichmusterdaten
verlorengehen kénnen.

S Hinweis
¢ Um benutzerdefinierte Stichmuster auf USB-
Medien oder Computer zu speichern, folgen
Sie der bereits beschriebenen Prozedur
zum Speichern des benutzerdefinierten
Stichdesigns und driicken anschlieBend

zur Auswabhl des Stichmusters (siehe

folgenden Abschnitt ,,Abrufen von
gespeicherten Stichdesigns®). Driicken Sie

| |, um das Stichdesign auf USB-Medien

oder Computer zu speichern. (Einzelheiten
dazu, siehe ,Speichern von Stichmustern
auf USB-Medien“ auf Seite 178 oder
~Speichern von Stichmustern im Computer”
auf Seite 179.)
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Abrufen von gespeicherten ) Driicken sie (s .
Stichdesigns .

Um das gespeicherte Muster zu loschen, driicken

sie (2.

Um das gespeicherte Muster zu bearbeiten, driicken
i
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— Es wird eine Liste mit gespeicherten Stichmustern
angezeigt.

e Waihlen Sie das Stichmuster.

*  Driicken Sie , um ohne zu laden zum

vorherigen Bildschirm zurtickzukehren.
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PFLEGE UND WARTUNG

PFLEGE UND WARTUNG

A\ VORSICHT

o Ziehen Sie vor der Reinigung der Maschine immer das Netzkabel aus der Steckdose. Andernfalls sind Sie
der Gefahr von Stromschlag und Verletzung ausgesetzt.

Einschrinkungen beim Olen

Um Beschadigungen an dieser Maschine zu
vermeiden, darf sie vom Benutzer nicht geolt
werden. Bei der Herstellung dieser Maschine
wurde die erforderliche Olmenge bereits
verwendet, um einen einwandfreien Betrieb
sicherzustellen. RegelmiBiges Olen ist daher nicht
erforderlich.

Wenn Probleme auftreten, wie z. B. ein
schwergdngiges Handrad oder ungewohnliche
Gerduschentwicklung, setzen Sie die Maschine
aulder Betrieb und wenden Sie sich an lhren
Nihmaschinen-Fachhindler oder die nachste
Vertragsreparaturwerkstatt.

Vorsichtsmallnahmen fiir das
Aufbewahren der Maschine

Lagern Sie die Maschine an keinem der unten
aufgefiihrten Orte, andernfalls konnte die
Maschine beschadigt werden, z. B. Auftreten von
Rost durch Kondensation.

*  Umgebung mit extrem hohen Temperaturen
Umgebung mit extrem niedrigen Temperaturen
Umgebung mit extremen Temperaturschwankungen
Umgebung mit hoher Luftfeuchtigkeit oder Dampf
In der Nahe von Flammen, Heizungen oder
Klimaanlagen

* Im Freien oder in direktem Sonnenlicht

*  Extrem staubige oder 6lige Umgebungen

*
*
*
*

S Hinweis
* Fir eine l1angere Nutzungsdauer sollte die
Maschine regelmafig eingeschaltet und
benutzt werden. Aufbewahrung ohne
Gebrauch uber einen langeren Zeitraum
kann die Nahleistung beeintrachtigen.

Reinigen des LCD-Bildschirms

Wenn der LCD-Bildschirm verschmutzt ist,
wischen Sie ihn mit dem beigelegten LCD-
Reinigungstuch oder mit einem weichen,
trockenen Tuch ab. Verwenden Sie keine
organischen Losungs- oder Reinigungsmittel.

S Hinweis
(1 + Den LCD-Bildschirm nicht mit einem
feuchten Tuch abwischen.

Anmerkung

* VVon Zeit zu Zeit kann es vorkommen, dass
sich der LCD-Bildschirm beschlagt; das ist
jedoch keine Fehlfunktion. Nach kurzer Zeit
I6st sich das Kondensat auf.

Reinigen des
Ndahmaschinengehauses

Wenn das Gehiuse der Nahmaschine verschmutzt
ist, wischen Sie es mit einem feuchten, in neutrales
Reinigungsmittel getauchten und gut
ausgewrungenen Tuch ab. Wischen Sie mit einem
trockenen Tuch nach.

Reinigen des Greifergehauses

Falls sich im Greifergehdause und in der
Spulenkapsel Staub ansammelt, vermindert sich
die Nahleistung und die Abtastung des
Unterfadens wird unzuverldssig. Halten Sie daher
den Greifer immer sauber.

Driicken Sie - N
> eS| - D n e

Reihenfolge, um ein Videobeispiel zur Reinigung
des Greifergehduses (siehe Seite 46). Fiihren Sie
zum Einfadeln des Oberfadens die nachfolgenden
Schritte aus.
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Driicken Sie die Taste ,,Nadelposition”, um Entfernen Sie Staub und Fusseln, die sich am
die Nadel anzuheben. Greifergehduse und am Unterfadensensor und
darum herum angesammelt haben, mit dem
e Schalten Sie den Netzschalter aus. Reinigungspinsel oder einem Staubsauger.

Entfernen Sie die Nadel und den
Naihfullhalter (siehe Seiten 66 bis 67).

Entfernen Sie das Zubehorfach oder die
Stickeinheit, falls eines davon installiert ist.

Fassen Sie die Stichplattenabdeckung an
beiden Seiten an und schieben Sie die
Abdeckung in lhre Richtung.

@ Reinigungspinsel
® Greifergehause
® Unterfadensensor

S Hinweis
¢ Die Spulenkapsel darf nicht gedlt werden.
¢ Falls sich am Unterfadensensor Staub und

Fusseln ansammeln, wird die Abtastung des
Unterfadens unzuverlassig.

@ Stichplattenabdeckung Setzen Sie die Spulenkapsel so ein, dass die
— Nehmen Sie die Stichplattenabdeckung ab. Markierung A an der Spulenkapsel mit der
Markierung @ an der Maschine

Nehmen Sie die Spulenkapsel und ziehen ausgerichtet ist.

Sie sie heraus.

@ Spulenkapsel

*

-
BN
&I

dueyuy

11
TERR

@ Markierung A
® Markierung @
® Spulenkapsel

339
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*  Achten Sie darauf, dass die gekennzeichneten

Punkte miteinander ausgerichtet sind, bevor Sie die
Spulenkapsel einsetzen.

A\ VORSICHT

¢ Verwenden Sie keine zerkratzte
Spulenkapsel, da sich sonst der Faden
verwickeln und die Nadel abbrechen kann,
oder die Nahleistung beeintrachtigt werden
kénnte. Falls Sie eine neue Spulenkapsel
(Teilenummer: XE5342-101 (griine
Schraubenmarkierung), XC8167-551 (ohne
Schraubenmarkierung), XE8298-001 (grau,
fir Bobbin Work)) benétigen, wenden Sie sich
an lhren nachsten Nahmaschinen-
Fachhandler.

¢ Achten Sie darauf, dass die Spulenkapsel
richtig eingesetzt ist, da sonst die Nadel
abbrechen kann.

Setzen Sie die Nasen der
Stichplattenabdeckung in die Stichplatte ein
und schieben Sie die Abdeckung zu.

S Hinweis
¢ Wurde die Stichplatte entfernt, ist es sehr
wichtig, darauf zu achten, dass die
Stichplatte vor dem Einbau der
Spulenkapsel wieder eingesetzt und fest
verschraubt worden ist.

Reinigen des Fadenabschneiders
im Spulenkapselbereich

Der Fadenabschneider unter der Stichplatte sollte
gereinigt werden. Wenn sich Staub oder Fusseln
am Fadenabschneider ansammeln, wird es
schwierig, mit der Taste ,Fadenabschneider” oder
der automatischen Fadenabschneidefunktion den
Faden abzuschneiden. Reinigen Sie den
Fadenabschneider, wenn der Faden nicht mehr
leicht abgeschnitten werden kann.

Nehmen Sie entsprechend den Schritten @
bis @ in ,Reinigen des Greifergehiuses”
die Stichplattenabdeckung ab.

Losen Sie die Schrauben der Stichplatte mit
dem mitgelieferten Schraubendreher und
nehmen Sie die Stichplatte ab.

Entfernen Sie mit dem Reinigungspinsel
oder einem Staubsauger Staub und Fusseln,
die sich am Fadenabschneider und im
Spulenkapselbereich angesammelt haben.

@ Fadenabschneider

A\ VORSICHT

¢ Den Fadenabschneider nicht beriihren!
Verletzungsgefahr!
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Befestigen Sie die Stichplatte mit den
Schrauben und dem mitgelieferten
Schraubendreher.

Setzen Sie die Nasen der
Stichplattenabdeckung in die Stichplatte ein
und schieben Sie die Abdeckung zu.

Informationen zur
Wartungsmeldung

Vorbeugende Wartung wird empfohlen.

=)

Wenn diese Meldung erscheint wird empfohlen,
die Maschine fiir eine reguldre Wartungskontrolle
zu einem autorisierten Handler oder in die
ndchstgelegene Vertragsreparaturwerkstatt zu
bringen. Obwohl diese Meldung nach dem

Driicken der Taste im Bildschirm wieder

geloscht wird und die Maschine weiterhin
funktioniert, erscheint sie noch mehrmals, bis eine
geeignete Wartung durchgefiihrt wird.

Bitte nehmen Sie sich die Zeit zur Vereinbarung
einer Wartung, die fur lhre Maschine erforderlich
ist, sobald diese Meldung erscheint. Solche
MaBnahmen helfen dabei, auch zukinftig eine
unterbrechungsfreie Anwendung der Maschine
sicherzustellen.
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EINSTELLEN DER BILDSCHIRMANZEIGE

EINSTELLEN DER BILDSCHIRMANZEIGE

Einstellen der Helligkeit der
Bildschirmanzeige

Wenn die Sichtbarkeit des Bildschirms unter
bestimmten Bedingungen beeintrachtigt ist,
konnen Sie die Helligkeit der Bildschirmanzeige
einstellen.

Driicken Sie [HIEIN.

— Es wird der Einstellbildschirm ,Ndhen” angezeigt.

e Driicken Sie | &% |.

— Der Einstellbildschirm ,Allgemein” wird angezeigt.

Rufen Sie 4/8 (Seite 4 von 8) des
Einstellbildschirms , Allgemein“ auf.

Stellen Sie mit [— oder die Helligkeit

des Bildschirms ein.

sor [2)[2)

Startbildschirm E] E]

Bildschirmschoner

®

on B
) ()

Applikationspriifung

Deutsch
(German)

&[5 @

Helligkeit der
Bildschirmanzeige

]

[«J%[>]

*  Die Bildschirmhelligkeit wird geringer, je kleiner der
Zahlenwert im Einstellungsbildschirm ist. Mit
steigendem Zahlenwert wird der Bildschirm heller.

SSEN

Der Touchscreen funktioniert nicht

Wenn der Touchscreen beim Beriihren einer Taste
nicht richtig reagiert (die Maschine fiihrt die
betreffende Funktion nicht oder eine andere
Funktion aus), fihren Sie zur richtigen Einstellung
die untenstehenden Schritte aus.

Lassen Sie lhren Finger auf dem Bildschirm
und schalten Sie die Stromversorgung aus
und danach wieder ein.

— Der Bildschirm zur Einstellung des Touchscreens
wird angezeigt.

Beriihren Sie mit dem mitgelieferten Touch
Pen leicht den Mittelpunkt von jedem + in
der Reihenfolge 1 bis 5.

v Hinweis

Q ¢ Berlhren Sie den Touchscreen nur mit dem
mitgelieferten Touch Pen. Verwenden Sie
niemals spitze oder harte Gegenstande, wie
einen spitzen Bleistift, eine Nadel oder
Ahnliches. Dricken Sie die Tasten nicht zu
stark, da sonst Betriebstérungen auftreten

kénnen.
il +4

+5

+2 +3

Schalten Sie den Netzschalter aus und
wieder ein.

O 1, Hinweis
¢ Wenn der Touchscreen auch nach
abgeschlossener Einstellung nicht
funktioniert oder wenn Sie ihn nicht
einstellen kdnnen, wenden Sie sich an lhren
Nahmaschinen-Fachhandler.
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FEHLERDIAGNOSE

Bei kleineren Problemen mit Ihrer Nahmaschine sollten Sie zuerst die folgenden Losungsvorschlage
ausprobieren. Sollten die vorgeschlagenen Losungen das Problem nicht beheben, wenden Sie sich an

Ihren Ndhmaschinen-Fachhandler. Driicken Sie — - fur Ratschlage zu

kleineren Nahproblemen wahrend des Ndhens. Sie konnen jederzeit die Taste driicken, um zum

Ausgangsbildschirm zurtickzukehren.

Falls Sie zusatzliche Hilfe benotigen, finden Sie im Brother Solutions Center aktuelle FAQs (Frequently
Asked Questions: haufig gestellte Fragen) und Tipps zur Fehlerdiagnose und -behebung. Besuchen Sie
uns unter , http://solutions.brother.com “.

Falls das Problem weiter auftritt, wenden Sie sich an die nachstgelegene Vertragsreparaturwerkstatt.

Problem Ursache Lésung Seite
Der Faden hat sich auf | Oberfaden ist nicht richtig eingefadelt. Fé&deln Sie die Maschine unter Beachtung der 57
der linken Stoffseite einzelnen Schritte erneut ein.
verhaspelt. Nadel und Faden entsprechen nicht dem Uberpriifen Sie die Tabelle ,Stoff-/Faden-/ 69
ausgewabhlten Stoff. Nadelkombinationen®.
Die Der Unterfaden ist nicht richtig eingefadelt Fadeln Sie den Unterfaden richtig ein. 54
Oberfadenspannung
ist zu hoch.
Nadeleinfadeln nicht |Nadel ist nicht in der richtigen Position. Dricken Sie die Taste ,Nadelposition“, um die 15
mdglich Nadel anzuheben.
Nadel ist nicht richtig eingesetzt. Setzen Sie die Nadel richtig ein. 67
Nadel ist verbogen oder die Spitze ist Setzen Sie eine neue Nadel ein. 67
abgenutzt.
Nahfu3 kann nicht mit |Nahfu3 wurde mit der Taste ,NahfuBhebel” Dricken Sie die Taste ,NahfuBhebel“, um den 15
dem NéahfuBhebel angehoben. Nahfu3 abzusenken.
abgesenkt werden
Falsche Oberfaden ist nicht richtig eingefadelt. Fédeln Sie die Maschine unter Beachtung der 57
Fadenspannung einzelnen Schritte erneut ein.
Spule ist falsch eingesetzt. Setzen Sie die Spule erneut ein. (Eine 54

abgenommene Stichplatte vor dem Einbau
der Spulenkapsel wieder einsetzen und
festschrauben.)

Nadel und Faden entsprechen nicht dem Uberpriifen Sie die ,Stoff-/Faden-/Nadel- 69

ausgewahlten Stoff. Kombinationstabelle®.

NéhfuBhalter ist nicht richtig befestigt. Bringen Sie den NahfuBhalter wieder richtig 66
an.

Fadenspannung ist falsch eingestellt. Stellen Sie die Fadenspannung ein. 79, 233

Der Unterfaden ist nicht ordnungsgeman Verwenden Sie eine einwandfrei 48

aufgespult. aufgewickelte Unterfadenspule.

Nadel ist verbogen oder die Spitze ist Setzen Sie eine neue Nadel ein. 67

abgenutzt.
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Problem Ursache Lésung Seite

[Oberfaden reif3t] Maschine ist nicht richtig eingefadelt (falsche Fadeln Sie die Maschine erneut ein. 57
Garnrollenkappe, Garnrollenkappe ist lose, der
Nadeleinfadler hat den Faden nicht gegriffen,
usw.)

Nadel ist verbogen oder die Spitze ist Setzen Sie eine neue Nadel ein. 67
abgenutzt.
Der Greifer ist verkratzt. Ersetzen Sie den Greifer oder wenden Sie 338
sich an lhren Ndhmaschinen-Fachhandler.
Oberfadenspannung ist zu stark. Stellen Sie die Fadenspannung ein. 79, 233
Nadel und Faden entsprechen nicht dem Uberpriifen Sie die ,Stoff-/Faden-/Nadel- 69
ausgewahlten Stoff. Kombinationstabelle*.
Faden ist verwickelt. Schneiden Sie den verwickelten Faden mit —_
einer Schere o. A. durch und ziehen Sie ihn
aus dem Greifer.
Die Stichplatte ist in der Nahe des Loches Ersetzen Sie die Stichplatte oder wenden Sie 97
verkratzt. sich an lhren Ndhmaschinen-Fachhandler.
Der NahfuB ist in der Nahe des Loches Ersetzen Sie den Nahfu3 oder wenden Sie 65
verkratzt. sich an lhren Nahmaschinen-Fachhandler.
Nadel ist nicht richtig eingesetzt. Setzen Sie die Nadel richtig ein. 67
Faden hat sich verknotet oder verhaspelt. Fadeln Sie Ober- und Unterfaden erneut ein. 54, 57
Es wurde keine speziell fir diese Maschine Falsche Spulen funktionieren nicht 54
hergestellte Spule verwendet. ordnungsgeman. Verwenden Sie nur Spulen,
die eigens fur diese Maschine hergestellt
wurden.

Unterfaden reif3t Spule ist falsch eingesetzt. Fédeln Sie den Unterfaden richtig ein. 54
Die Spule ist verkratzt oder sie dreht sich nicht |Ersetzen Sie die Spule. 54
richtig.

Faden ist verwickelt. Schneiden Sie den verwickelten Faden mit —
einer Schere o. A. durch und ziehen Sie ihn
aus dem Greifer.
Es wurde keine speziell fir diese Maschine Falsche Spulen funktionieren nicht 54
hergestellte Spule verwendet. ordnungsgeman. Verwenden Sie nur Spulen,
die eigens fiir diese Maschine hergestellt
wurden.

Der Unterfaden wird | Der Faden ist nicht korrekt durch die Flhren Sie den Faden korrekt durch die 49

nicht richtig Fadenfliihrung zum Aufspulen des Unterfadens |Fadenflihrung zum Aufspulen des

aufgespult. gefihrt. Unterfadens.

Spule dreht sich nur langsam. Driicken Sie [+] im Fenster der 50
Aufspulfunktion um die
Aufspulgeschwindigkeit zu erhéhen.
Der herausgezogene Faden wurde nicht korrekt |Wickeln Sie den Faden 5 oder 6 Mal im 50
um die Spule gewickelt. Uhrzeigersinn um die Spule.

Ubersprungene Stiche |Nadel ist verbogen oder die Spitze ist Setzen Sie eine neue Nadel ein. 67
abgenutzt.

Nadel und Faden entsprechen nicht dem Uberpriifen Sie die ,Stoff-/Faden-/Nadel- 69
ausgewahlten Stoff. Kombinationstabelle*.

Die Maschine ist nicht richtig eingefadelt. Fé&deln Sie die Maschine unter Beachtung der 57

einzelnen Schritte erneut ein.

Staub und Fusseln haben sich unter der Entfernen Sie Staub und Fusseln mit einem 338
Stichplatte angesammelt. Pinsel.

Nadel ist nicht richtig eingesetzt. Setzen Sie die Nadel richtig ein. 67
Nadel ist defekt. Setzen Sie eine neue Nadel ein. 67
Es werden diinne Stoffe oder Stretchstoffe Néhen Sie mit einem dinnen Blatt Papier 76

genaht.

unter dem Stoff.
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Problem Ursache Lésung Seite
Nadel bricht ab Nadel ist nicht richtig eingesetzt. Setzen Sie die Nadel richtig ein. 67
Nadelklemmschraube ist nicht fest angezogen. |Ziehen Sie die Nadelklemmschraube an. 68
Nadel ist verbogen. Setzen Sie eine neue Nadel ein. 67
Nadel und Faden entsprechen nicht dem Uberprﬂfen Sie die ,Stoff-/Faden-/Nadel- 69
ausgewahlten Stoff. Kombinationstabelle*.
Falscher Nahfuf3. Setzen Sie den richtigen Nahfuf3 ein. »STICHEINSTELLUN
GSTABELLE*
Oberfadenspannung ist zu stark. Regulieren Sie die Fadenspannung. 79, 233
Der Stoff wurde wahrend des N@hens gezogen. | Ziehen Sie den Stoff nicht wahrend des —
Nahens.
Garnrollenkappe wurde nicht richtig aufgesetzt. | Uberpriifen Sie, wie man die Garnrollenkappe 57
richtig aufsetzt und bringen Sie sie dann
richtig wieder an.
Die Stichplatte ist in der Ndhe des Loches Ersetzen Sie die Stichplatte oder wenden Sie 97
verkratzt. sich an lhren Nahmaschinen-Fachhandler.
Der NéhfuB3 ist in der Néhe des Loches Ersetzen Sie den Nahfuf3 oder wenden Sie 65
verkratzt. sich an lhren Nahmaschinen-Fachhandler.
Der Greifer ist verkratzt. Ersetzen Sie den Greifer oder wenden Sie 338
sich an lhren Nahmaschinen-Fachhandler.
Nadel ist defekt. Setzen Sie eine neue Nadel ein. 67
Oberfaden ist nicht richtig eingefadelt. Fédeln Sie die Maschine unter Beachtung der 57
einzelnen Schritte erneut ein.
Spule ist falsch eingesetzt. Fédeln Sie den Unterfaden richtig ein. 54
NahfuB ist falsch angebracht. Bringen Sie den NahfuBhalter korrekt an. 65
Schraube fur den NahfuBhalter ist lose. Drehen Sie die Schraube des N&ahfuBhalters 66
fest an.
Der Stoff ist zu dick. Verwenden Sie einen Stoff, der von der Nadel 75
durchstochen wird wenn Sie am Handrad
drehen.
Der Stoff wird beim Nahen von dickem Stoff Lassen Sie den Stoff von der Maschine
oder dicken Néhten mit Gewalt hineingedrickt. |einziehen, ohne ihn gewaltsam
hineinzudriicken.
Zu kurze Stichlange. Stellen Sie die Stichlénge ein. 79
Es wird beim Besticken des Stoffes kein Befestigen Sie Unterlegmaterial. 161, 200
Unterlegmaterial verwendet.
Der Unterfaden ist nicht ordnungsgeman Verwenden Sie eine einwandfrei 48
aufgespult. aufgewickelte Unterfadenspule.
Stoff wird nicht korrekt | Der Transporteur ist abgesenkt. 116
transportiert Driicken Sie drehen Sie dann das
Handrad, um den Transporteur anzuheben.
Stiche sind zu dicht zusammen. Verwenden Sie eine hdhere Stichléange. 79
Falscher Nahfuf3. Setzen Sie den richtigen N&hfu3 ein. LSTICHEINSTELLUN
GSTABELLE“
Nadel ist verbogen oder die Spitze ist Setzen Sie eine neue Nadel ein. 67
abgenutzt.
Faden ist verwickelt. Schneiden Sie den verwickelten Faden durch —_
und ziehen Sie ihn aus dem Greifer.
Stoff wirft Falten Ober- oder Unterfaden wurden falsch Fédeln Sie die Maschine unter Beachtung der 54,57
eingeféadelt. einzelnen Schritte erneut ein.
Nadel und Faden entsprechen nicht dem Uberpriifen Sie die ,Stoff-/Faden-/Nadel- 69
ausgewahlten Stoff. Kombinationstabelle®.
Fadenspannung ist falsch eingestellt. Stellen Sie die Fadenspannung ein. 79, 233
Stiche sind beim N&hen auf dinnen Stoffen zu |Verwenden Sie eine kiirzere Stichlange. 79
lang.
Nadel ist verbogen oder die Spitze ist Setzen Sie eine neue Nadel ein. 67
abgenutzt.
Garnrollenkappe wurde nicht richtig aufgesetzt. | Uberpriifen Sie, wie man die Garnrollenkappe 57

richtig aufsetzt und bringen Sie sie dann
richtig wieder an.

Falscher NahfuB3.

Setzen Sie den richtigen NahfuB3 ein.

»STICHEINSTELL
UNGSTABELLE"
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Problem Ursache Lésung Seite
Hoher Ton beim Staub und Fusseln haben sich im Transporteur |Entfernen Sie Staub oder Fusseln. 338
Nahen festgesetzt.

Féaden haben sich im Greifer verfangen. Reinigen Sie den Greifer. 338

Oberfaden ist nicht richtig eingefadelt. Fadeln Sie die Maschine unter Beachtung der 57
einzelnen Schritte erneut ein.

Der Greifer ist verkratzt. Ersetzen Sie den Greifer oder wenden Sie 338
sich an lhren N&hmaschinen-Fachhandler.

Es wurde keine speziell fir diese Maschine Falsche Spulen funktionieren nicht 54

hergestellte Spule verwendet.

ordnungsgeman. Verwenden Sie nur Spulen,
die eigens fir diese Maschine hergestellt
wurden.

Buchstabenmuster Falscher Nahfuf3. Setzen Sie den richtigen NahfuB3 ein. LSTICHEINSTELL
gelingen nicht UNGSTABELLE"
Muster war falsch eingestellt. Uberpriifen Sie die Mustereinstellungen. 162
Diinnes Material oder Stretchgewebe wurde Befestigen Sie ein Stickunterlegvlies. 161
ohne Stickunterlegvlies verarbeitet.
Fadenspannung ist falsch eingestellt. Stellen Sie die Fadenspannung ein. 79, 233
Der Stoff wurde gezogen, geschoben oder beim |Flhren Sie den Stoff wahrend des Nahens 72
Nahen in einem Winkel transportiert. mit der Hand, damit der Stofftransport gerade
erfolgt.
Das Stickmuster Faden ist verwickelt. Schneiden Sie den verwickelten Faden mit —
gelingt nicht einer Schere o. A. durch und ziehen Sie ihn
aus dem Greifer.
Stoff war nicht richtig in den Rahmen Wenn der Stoff nicht richtig in den Rahmen 203
eingespannt (Stoff war zu lose usw.). eingespannt ist, kann es sein, dass das
Stickmuster nicht gelingt oder das Muster
schrumpft. Spannen Sie den Stoff richtig in
den Stickrahmen ein.
Stickunterlegvlies war nicht befestigt. Verwenden Sie zum Sticken von 200
Stretchgeweben, diinnen und grob gewebten
Stoffen und solchen, die sich leicht
zusammenziehen, immer ein
Stickunterlegvlies. Ihr Fachhandler halt das
richtige Unterlegmaterial fur Sie bereit.
Der Stickarm oder Stickrahmen hat wahrend Wenn der Rahmen wahrend des Stickens an 218
des Stickens einen im Weg liegenden etwas stoft, gelingt das Stickmuster nicht.
Gegenstand beruhrt. Legen Sie daher nichts in den Bereich, in dem
es der Rahmen wahrend des Nahens
beriihren kénnte.
Der Stoff auBerhalb des Rahmens behindert Spannen Sie den Stoff erneut so in den 203
den Stickarm und deshalb kann sich die Rahmen, dass der Uberschussige Stoff nicht
Stickeinheit nicht richtig bewegen. in Bertihrung mit dem Stickarm kommt, und
drehen Sie das Muster um 180 Grad.
Der Stoff ist zu schwer und deshalb kann sich |Legen Sie ein groBes dickes Buch unter den —
die Stickeinheit nicht richtig bewegen. Stickarm, um die schwere Seite etwas
anzuheben und auf gleiche Héhe zu bringen.
Der Stoff hangt tGber die Tischkante hinaus. Wenn der Stoff wahrend des Stickens von der 218
Tischkante herunterh&ngt, kann das
Stickgerat sich nicht frei bewegen. Legen Sie
den Stoff so, dass er nicht vom Tisch
herunterhangt (oder halten Sie ihn fest, damit
er nicht nach unten zieht).
Der Stoff hat sich verhakt oder ist an etwas Stoppen Sie die Maschine und legen Sie den —
hangen geblieben. Stoff so, dass er sich nicht verhaken kann.
Der Stickrahmen ist wéhrend des Stickens Wenn der Nahfu3 wéhrend des Stickens 229
entfernt worden (z. B. um die Spule richtig angestoBBen oder die Stickeinheit verschoben
einzusetzen). Der Stickfu3 wurde beim wird, gelingt das Stickmuster nicht. Beim
Anbringen des Stickrahmens versehentlich Entfernen oder erneuten Anbringen des
verschoben oder das Stickgerat wurde Stickrahmens wahrend des Néhens sollten
verschoben. Sie daher &uBerst vorsichtig sein.
Unterlegmaterial wurde nicht korrekt befestigt; |Befestigen Sie das Unterlegmaterial 200

es ist z. B. kleiner als der Stickrahmen.

ordnungsgeman.




FEHLERDIAGNOSE

Problem Ursache Lésung Seite
Beim Sticken Die Fadenspannung ist falsch eingestellt. Stellen Sie die Fadenspannung ein. 233 -235
entstehen Schlingen  [Fir die Kombination aus Stoff, Faden und Verwenden Sie die Stichplattenabdeckung far 219
auf der Oberseite des | stickmuster ist die Fadenspannung nicht richtig | Stickereien.
Stoffes. eingestellt.
Die Kombination aus Spulenkapsel und Wechseln Sie die Spulenkapsel oder den 218

Unterfaden ist nicht richtig.

Unterfaden, damit die richtige Kombination
verwendet wird.

Maschine lauft nicht

Es wurde kein Muster ausgewahit.

Wahlen Sie ein Muster.

91, 156, 190, 265

an Taste ,Start/Stopp“ wurde nicht gedriickt. Driicken Sie die Taste ,Start/ Stopp*. 15
Der Netzschalter ist nicht eingeschaltet. Schalten Sie den Netzschalter ein. 26
Né&hfuf3 ist nicht abgesenkt. Senken Sie den Nahful3 ab. 15
Taste ,Start/Stopp“ wurde bei Nehmen Sie das FuBpedal ab oder benutzen 73
angeschlossenem FuBpedal betatigt. Sie das FuBpedal, um die Maschine in
Betrieb zu setzen.
Die Zickzackstichbreite war mit Hilfe des Benutzen Sie das FuBpedal anstelle der 35,73
Geschwindigkeitsreglers eingestellt und die Taste ,Start/Stopp*“, um die Maschine in
Taste ,Start/Stopp“ wurde gedriickt. Betrieb zu setzen oder schalten Sie im
Né&heinstellungsbildschirm die
Stichbreitensteuerung aus.
Alle Tasten wurden mit gesperrt. Driicken Sie , um alle Tasten zu 65, 67
entriegeln.
Stickeinheit arbeitet Es wurde kein Muster ausgewahlt. Wahlen Sie ein Muster. 190, 265
nicht Der Netzschalter ist nicht eingeschaltet. Schalten Sie den Netzschalter ein. 26
Stickeinheit ist nicht richtig angeschlossen. Bringen Sie die Stickeinheit richtig an. 188
Stickrahmen wurde vor Initialisierung des Fuhren Sie den Initialisierungsvorgang richtig 188

Gerates eingesetzt.

durch.

Keine Funktion, auch
nicht bei Beruihren der
LCD-Anzeige

Der Bildschirm ist gesperrt.

Driicken Sie eine der folgenden Tasten, um

den Bildschirm zu entsperren. @

Der Stoff wird in die
entgegengesetzte
Richtung transportiert.

Der Transportmechanismus ist defekt.

Wenden Sie sich an lhren Handler oder die
néchste Vertragsreparaturwerkstatt.

Der LCD-Bildschirm
ist beschlagen.

Am Bildschirm hat sich Kondensat gebildet.

Nach kurzer Zeit 16st sich das Kondensat auf.

A\ VORSICHT

* Diese Maschine ist mit einem Fadensensor ausgeriistet. Wird die Taste ,Start/Stopp“ gedriickt, bevor der
Oberfaden eingefddelt wurde, funktioniert die Maschine nicht richtig. AuBerdem kann es je nach dem
gewdhlten Stichmuster sein, dass die Maschine den Stoff transportiert, auch wenn die Nadel angehoben
ist. Dies liegt am Nadelstangen-Freigabemechanismus. In einem solchen Fall macht die Maschine ein
anderes Gerdusch als beim normalen Nihen. Es handelt sich dabei nicht um eine Fehlfunktion.

e Wenn wihrend des Nihens die Stromversorgung unterbrochen wird:
Schalten Sie die Maschine aus und ziehen Sie den Netzstecker.
Bei einem erneuten Starten der Maschine halten Sie sich an die Anweisungen zur korrekten Bedienung der
Ndhmaschine.

A
A

dueyuy

&

(1
TERR

347



348

FEHLERMELDUNGEN

FEHLERMELDUNGEN

Die Maschine startet nicht, wenn sie beim Driicken der Taste ,Start/Stop

oder Taste ,Riickwarts/

Verndghen” nicht richtiﬁ eingestellt ist, oder wenn die Bedienuninicht riclﬁtig ist. Ein Alarm ertont und auf

der LCD-Anzeige ersc

eint eine Fehlermeldung. Wenn eine Fe
sich an die in der Meldung enthaltenen Anweisungen.

lermeldung angezeigt wird, halten Sie

Nachfolgend finden Sie eine Erlduterung der Fehlermeldungen. Halten Sie sich bei Bedarf an diese
Erlduterungen (wenn Sie driicken oder die Bedienung richtig ausfiihren, wahrend die
Fehlermeldung angezeigt wird, wird diese ausgeblendet).

A\ VORSICHT

¢ Fideln Sie die Maschine immer neu ein. Wenn Sie ohne erneutes Einfideln der Maschine die Taste ,Start/Stopp”
driicken, kann es sein, dass die Fadenspannung falsch ist oder die Nadel abbricht und Verletzungen verursacht.

Die Sicherheits-Vorrichtung wurde

aktiviert. Ist der Faden verwickelt? Ist

die Nadel verbogen?

Der Stickarm der Stickeinheit setzt sich
gleich in Bewegung. Halten Sie Hande,
Fremdkérper etc. vom Stickarm fern.

Schalten Sie die Maschine aus und

setzen eine neue Stichplatte ein.

Vorbeugende Wartung wird empfohlen.

&

Diese Meldung erscheint,
wenn der Motor aufgrund
verwickelter FAden oder
anderer Probleme mit dem
Fadentransport, blockiert.

Diese Meldung erscheint,
wenn die Stickeinheit
initialisiert wird.

Diese Meldung erscheint, wenn
Sie versuchen, mit einem Stich
zu n&hen, bei dem die
Nadelposition nicht in der Mitte
ist, wéhrend die Stichplatte mit
nur einer Offnung installiert ist.
Diese Meldung erscheint, wenn
die Stichplatte bei
eingeschalteter Maschine
enfernt oder wenn die Maschine
im Stick- oder
Stickeditiermodus eingeschaltet
wird (siehe Seite 54).

Diese Meldung erscheint,
wenn die Maschine gewartet
werden muss. (siehe Seite
341)

Keine Stichplatte vorhanden. Eine

Stichplatte anbringen.

Dieser ination kénnen keine Muster
mehr hil gt werden.

Ziehen Sie den Knopflochhebel nach
unten.

Wenn die Zickzackstichbreite durch den

Geschwindigkeitsregler eingestellt
wird, kenn die Taste "Stert-/Stopp”
nicht benutzt werden.

SCHLIE-

Diese Meldung erscheint,
wenn die
Stichplattenabdeckung nicht
eingesetzt ist.

Diese Meldung erscheint,
wenn Sie mehr als 71 Muster
miteinander kombinieren
wollen.

Diese Meldung erscheint,
wenn bei angehobenem
Knopflochhebel ein
Knopflochstich gewéhlt ist
und die Taste ,Start/Stopp*“
oder die Taste ,Ruckwarts/
Vern&hen“ gedrickt wird.

Diese Meldung erscheint,
wenn die Zickzackstichbreite
mit Hilfe des
Geschwindigkeitsreglers
eingestellt ist und die Taste
LStart/Stopp“ gedriickt wird.
Benutzen Sie das FuBpedal,
um die Maschine in Gang zu
setzen.
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Fiir den gewdh|ten Modus gibt es in der
benutzerdefinierten Garnfarbentabelle
nicht geniigend Farben.

[seruie-
SSEN

Fiir den gewihlten Modus gibt es in der
Garnfarbentabelle nicht geniigend
Farben.

SCHLIE-
SSEN

Im Zwillingsnadelmodus kann die
automatische Nadeleinfddlertaste nicht
verwendet werden.

SCHLIE-
SSEN

Kann Stoffkante nicht erkennen.

SCHLIE-
SSEN

Diese Meldung erscheint, wenn
in der benutzerdefinierten
Garntabelle nicht gentgend
Farben enthalten sind, um das
gewahlte Farbschema
anzuzeigen.

Definieren Sie in diesem Fall
mehr Farben in der
benutzerdefinierten Garntabelle
(siehe Seite 278) oder wéhlen
Sie weniger Farben in der
Funktion Color Shuffling
(Zuféllige Farbkombinationen).
(Siehe Seite 283.)

Diese Meldung erscheint, wenn in
der Garntabelle nicht gentigend
Farben enthalten sind, um den
gewéhlten Farbschema-Effekt
anzuzeigen.

Wabhlen Sie in diesem Fall einen
anderen Effekt oder die
benutzerdefinierte
Garnfarbentabelle (Palette mit
300 Farben) oder weniger Farben
in der Funktion Color Shuffling
(Zufallige Farbkombinationen).
(Siehe Seite 283.)

Wenn die benutzerdefinierte
Garnfarbentabelle nicht genligend
Farben enthalt, definieren Sie
mehr Farben in dieser Tabelle.
(Siehe Seite 278.)

Diese Meldung erscheint,
wenn im
Zwillingsnadelmodus die
Taste ,Automatisches
Einféadeln® gedruickt wird.

Diese Meldung erscheint,
wenn die Taste ,Start/Stopp*“
gedrickt wird, bevor die
Stoffkante erkannt worden ist.
Um die Stoffkante mit Hilfe
der eingebauten Kamera zu
erkennen, driicken Sie

, stellen Sie den

Nahfu3 nach oben und
fihren Sie die Prozedur
erneut aus. (siehe Seite 148)

Die Stoffkante wird an diesem Punkt
nicht erkannt. Drilicken Sie .
START/STOPP (oder das FuBpedal) und
filhren Sie den Stoff weiter, oder
tippen Sie auf SCHLIESSEN und heben
und senken Sie den NahfuB, um die
Funktion wieder zu aktivieren.

SCHLIE-
SSEN

Speichern der Datei fehl hi

SCHLIE-
SSEN

Miéchten Sie die Einstellung |Gschen?

ABBRECHEN|

Diese Stickkarte ist nicht geeignet.
Nicht geeignete Karten sind Karten, die
im Ausland gekauft wurden, Karten ohne
Stickmuster etc.

SCHLIE-
SSEN

Diese Meldung wird
angezeigt, wenn die
eingebaute Kamera die
Stoffkante nicht erkennen
kann.

Wenn diese Meldung
erscheint, nachdem 1 bis 2 cm
(ca. 3/8 bis 3/4 Zoll) von der
Stoffkante entfernt genéht
worden ist, siehe Schritt @ in
LKantennadhen“ auf Seite 154.
Wenn diese Meldung wéhrend
des Kantennahens erscheint,
wird die Stoffkante nicht von
der eingebauten Kamera

erfasst. Driicken Sie ,

stellen Sie den N&ahfu3 und
eine abgesenkte Nadel nach
oben und fihren Sie dann die
in ,Kantennahen“ auf

Seite 150 beschriebene
Prozedur ab Schritt e aus.
Wird diese Fehlermeldung
erneut angezeigt, nahen Sie
ohne die Kantenné&hen-
Funktion.

Diese Meldung erscheint,
wenn Sie versuchen, mehr
als 100 Kamerabilder oder
Einstellungsbildschirm-
Abbilder auf einem USB-
Medium zu speichern.
Ldéschen Sie in diesem Fall
eine Datei vom USB-Medium
oder verwenden Sie ein
anderes USB-Medium.
(Siehe Seite 39 und 87)

Diese Meldung erscheint,

wenn oder

gedrickt wird, um die
Einstellungen eines
Nutzstiches zu l6schen.

Driicken Sie zum

Léschen der gewéhlten
Einstellungen.

Diese Meldung erscheint,
wenn nicht verwendbare
Stickkarte eingesetzt wird.

3
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Diese Taste ist nicht funktionsféhig,
wenn die Stickeinheit angeschlossen
ist.

SCHLIE-
SSEN

Das FuBpedal kann nicht zusammen mit
der Stickeinheit benutzt werden.
Entfernen Sie das FuBpedal.

SCHLIE-
SSEN

Datenmenge ist zu groB fiir dieses
Muster.

SCHLIE-
SSEN

keine Funktion. Heben Sie die Nadel an
und driicken Sie erneut die Taste.

Diese Taste hat bei abgesenkter Nadel

i

SCHLIE-
SSEN

11
‘ oo OaIoHo
[7/§\ =

Diese Meldung erscheint,
wenn die Taste ,Ruckwarts/
Vern&hen“-Taste gedriickt
wird, wahrend das Stickgerat
angeschlossen ist.

Diese Meldung erscheint,
wenn bei installierter
Stickeinheit das FuBpedal
betétigt wird und die
Maschine zum Sticken
eingerichtet ist.

Diese Meldung erscheint,
wenn die editierten Muster
zuviel Speicher benétigen
oder wenn Sie zu viele
Muster fur den Speicher
editieren.

Diese Meldung erscheint,
wenn bei abgesenkter Nadel
eine Taste auf dem LCD-
Bildschirm gedrickt wird.

Die Konfiguration der Zeichen kann nicht
gedndert werden.

SCHLIE-
SSEN

Das Muster ist fir den extragroGen
Stickrahmen zu groB.

SCHLIE-
SSEN

Das Muster ist fiir den extragroBen
Stickrahmen zu groB. Um mehr Muster
hinzuzufiigen, muss dieses Muster
gedreht werden.

g iy

Nehmen Sie den Stickrahmen ab.

SCHLIE-
SSEN

Setzen Sie den Stickrahmen ein.

SCHLIE-
SSEN

Diese Meldung erscheint,
wenn aufgrund einer zu
groBBen Anzahl an Zeichen
die Konfiguration ,Kurve*
nicht gewéahlt werden kann.

Diese Meldung erscheint,
wenn im Stickmodus die
Buchstabenkombination zu
grof3 ist, so dass sie nicht in
den Stickrahmen passt.

Diese Meldung erscheint,
wenn im Stickmodus die
Buchstabenkombination zu
grof3 ist, so dass sie nicht in
den Stickrahmen passt. Eine
weitere Eingabe von
Buchstaben ist méglich, wenn
das Stickmuster um 90 Grad
gedreht wird.

Diese Meldung erscheint,
wenn die Stickeinheit im
Stickmodus versucht, zu
initialisieren, wahrend der
Stickrahmen angebracht ist.

Diese Meldung erscheint,
wenn die Maschine zum
Sticken eines Musters bereit
ist, und die Taste ,Start/
Stopp“ gedrickt wird, ohne
dass der Rahmen eingesetzt
ist.
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Diese Editierfunktion kann nicht benutzt
werden, wenn das Muster iber den
roten Umriss hinausragt. Benutzen Sie
diese Funktion nach dem Verschieben
des Musters.

SCHLIE-
SSEN

Eines der Muster kann nicht auf
USB-Medien/Computer gespeichert
werden. Speichern Sie das Muster im

Sbeichur der Maschine.

SCHLIE-
SSEN

Verwenden Sie einen groBeren
Stickrahmen.

SCHLIE-
SSEN

Sollen wieder die vorherigen
Farbwechsel verwendet werden?

ABERECHEN

@

Soll der vorherige Speicher aufgerufen

und weiter verwendet werden?

ABBRECHEN|

Diese Meldung erscheint, wenn
Sie im Stickeditiermodus die
Editierfunktion benutzen wollen
und das Muster Uber die rote
Umrisslinie hinausragt.

Diese Meldung erscheint,
wenn Sie ein urheberrechtlich
geschitztes Muster auf
einem USB-Medium/
Computer speichern wollen.
Laut Urheberrecht kdnnen
Muster, die nicht reproduziert
oder editiert werden diirfen,
nicht auf USB-Medien/dem
Computer gespeichert
werden. Speichern Sie das
Muster im Speicher der
Maschine, wenn diese
Anzeige erscheint.

Diese Meldung erscheint,
wenn im Stickmodus der
kleine Stickrahmen
angebracht ist und das
gewahlte Muster nicht in den
kleinen Rahmen passt.
Diese Meldung erscheint,
wenn die Stickposition mit der
eingebauten Kamera
ausgerichtet wird, wéahrend
der Stickrahmen (klein)
eingesetzt ist.

Diese Meldung erscheint,
wenn beim Wechseln der

Garnfarbe die Taste

gedrlckt wird.

Diese Meldung erscheint,
wenn die Maschine wéhrend
des Néhens aus- und dann
wieder eingeschaltet wird.

Driicken Sie , um die

Maschine wieder in den
Zustand (Stickmusterposition
und Stichanzahl) vor dem
Ausschalten zurlickzusetzen.
Flhren Sie die Prozedur in
»~Wenn der Faden wahrend
des Stickens reiB3t* auf Seite
230 aus, um die Nadel
auszurichten und den Rest
des Musters zu sticken.

Sticken nicht mdglich, da die
Stickeinheit nicht angebracht ist.
Schalten Sie die Maschine aus und
bringen Sie die Stickeinheit an,

SCHLIE-
SSEN

@

Soll der Stickwagen an seine E—
urspriingliche Position gefahren werden?

Soll die kombinierte Umrandung getrennt

werden?

ABBRECHEN|

Achten Sie darauf, dass der Stickrahmen
so weit wie mbglich nach hinten
geschoben ist. KLAPPEN SIE DEN
RAHMENSICHERUNGSHEBEL HERUNTER
UM DEN RAHMEN EINZURASTEN.

Diese Anzeige erscheint,
wenn im Stick-Editiermodus
die Taste ,Start/Stopp*“
gedruckt wird, die Stickeinheit
aber nicht installiert ist.

Diese Meldung erscheint,
wenn der Stickunterfaden
ersetzt wird.

Diese Meldung erscheint,
wenn im Stickbildschirm eine
gespeicherte
Musterkombination gedreht
wird.

Diese Meldung erscheint,
wenn der Stickrahmen
eingesetzt wird.
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Kann Stickmuster-Positionsmarkierung
nicht erkennen.

SCHLIE-
SSEN

Stickmuster-Positionsmarkierung
entfernen.

| schuE-
SSEN

Das Muster ragt ber den Rand des
Musterbereichs hinaus. Passen Sie die
Position des Musters an und scannen
Sie den neuen Bereich.

SCHLIE-
SSEN

Oberfaden priifen und neu einfadeln.

SCHLIE-
SSEN

Senken Sie den NahfuBhebel ab.

:,‘.'-\_ﬁ \_///

\ '\g__mﬁ:):a

SCHLIE-
SSEN

Diese Meldung erscheint, wenn
die Maschine die
Stickpositionsmarkierung nicht
erkennen konnte.

- Priifen Sie, ob sich die
Stickpositionsmarkierung im
ausgewéhlten Bereich befindet.
Wenn das Problem weiterhin
besteht, bringen Sie die
Markierung an einer anderen
Stelle an, siehe Seite 215.

- Die Maschine konnte die
gedruckte
Positionierungsmarkierung
nicht erkennen. Stellen Sie die
wSeitenskalierung” auf ,Keine
(100 %)“ und versuchen Sie,
die Stickpositionsmarkierungen
ermeut zu drucken. (siehe Seite
226)

Diese Meldung erscheint,
wenn die Maschine die
Stickpositionsmarkierung
erkannt hat. Entfernen Sie
den Stickpositions-Aufkleber

und driicken Sie , um

fortzufahren. Um den
Stickpositions-Aufkleber
leichter entfernen zu kénnen,

driicken Sie . (siehe

Seite 215)

Diese Meldung erscheint, wenn die
eingebaute Kamera zur
Ausrichtung der Stickposition
verwendet wird, der Stickpositions-
Aufkleber aber zu nahe an einer
Kante sitzt oder das Muster {ber
den Stickrahmen hinausragt.
Andern Sie die Position des
Stickpositions-Aufklebers und
versuchen Sie dann erneut, die
Position auszurichten. Siehe

Seite 208.

Diese Meldung erscheint,
wenn der Oberfaden gerissen
oder nicht richtig eingefadelt
ist, und die Taste ,Start/
Stopp“ oder die Taste
,Rlckwarts/Vernahen“
gedrickt wird.

Diese Meldung erscheint,
wenn Sie die Taste
,NahfuBhebel“ driicken,
wahrend der NahfuBhebel
angehoben oder die Nadel
abgesenkt wird.

Die Taste "Start/Stopp" hat bei
angeschlossenem FuBpedal keine
Funktion. Entfernen Sie das FuBpedal.

SCHLIE-
SSEN

Das Muster muss vor dem Nahen erst
editiert werden.

SCHLIE-
SSEN

Wahlen Sie ein Muster.

SCHLIE-
SSEN

Die Unterfadenspule ist fast leer.

d
SCHLIE-
She =

Es ist nicht genug Speicherplatz
vorhanden, um dieses Muster zu
speichern. Sie milssen zuerst ein
anderes Muster lGschen.

ABBRECHEN|

Diese Meldung erscheint,
wenn bei angeschlossenem
FuBpedal die Taste ,Start/
Stopp*“ zum Nahen von
Nutzstichen oder
Buchstaben/Dekorstichen
gedrickt wird. (Diese
Meldung erscheint nicht beim
Sticken.)

Diese Meldung erscheint,
wenn im Stick-Editiermodus
wahrend der
Musterbearbeitung die Taste
LStart/Stopp*“ gedriickt wird.

Diese Meldung erscheint,
wenn kein Stich- oder
Stickmuster ausgewabhlt ist,
und die Taste ,Start/Stopp*“
oder die Taste ,RuUckwarts/
Vern&hen“ gedrickt wird.

Diese Meldung erscheint,
wenn der Unterfaden zur
Neige geht.

Diese Meldung erscheint,
wenn der Speicher voll ist,
und der Stich oder das
Muster nicht gespeichert
werden kann.
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Muster wird abgerufen. Bitte warten Sie

einen Moment.

Soll das Muster geléscht werden?

ABBRECHEN|

Die Sicherhei

rheitseinrichtung der
orrichtung wurde aktiviert. Ist

en verwickelt?

Die Daten fiir das ausgewahlte Muster
werden nicht erkan Daten sind
Io@ichekwaiss TShisinatt;

SCHLIE-
SSEN

Heben Sie den Knopflochhebel an.

Diese Meldung erscheint,
wenn ein zuvor gespeichertes
Muster aus dem Speicher
geladen wird, wahrend sich
die Maschine im
Editiermodus befindet.

Diese Meldung erscheint,
wenn nach dem Auswahlen

eines Musters, | Nutzstich |,
Bevorsaen |, oder WG

gedruckt werden und das
Muster geléscht werden soll.

Diese Meldung erscheint,
wenn der Motor beim
Aufspulen des Unterfadens
blockiert, weil der Faden sich
verwickelt usw.

Diese Meldung erscheint,
wenn die Daten des
ausgewahlten Stichmusters
moglicherweise fehlerhaft
sind.

Diese Meldung erscheint,
wenn bei abgesenktem
Knopflochhebel kein
Knopflochstich gewahlt ist
und die Taste ,Start/Stopp“
oder die Taste ,Ruckwarts/
Vern&hen“ gedruckt wird.

der oberen _

Die Nadel ist nich

Position.

Anheben der
11

Dieses Muster kann nicht in dieser

Betriebsart gendht werden.

‘SCHLIE-
SSEN

Das USB-Medium ist nicht geladen. Laden

Sie das USB-Medium.

‘SCHLIE-
SSEN

Das USB-Medium kann nicht verwendet
werden.

Diese Meldung erscheint,
wenn Sie die Nahmaschine
nach dem AnschlieBen der
Stickeinheit wieder
einschalten und die Nadel
abgesenkt ist.

Diese Meldung erscheint,
wenn der ausgewahlte Stich
nicht fir die bestimmte
Funktion verfugbar ist.

Diese Meldung erscheint,
wenn Sie versuchen, ohne
USB-Medium ein Muster zu
laden oder zu speichern.

Diese Meldung erscheint,
wenn Sie versuchen, ein
inkompatibles Medium zu
verwenden.
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Das USB-Medium wurde gewechselt.

Wechseln Sie das USB-Medium nicht,
wahrend es gelesen wird.

SCHLIE-
SSEN

Fehler im USB-Medium.

SCHLIE-
SSEN

©

Obertragung iiber USB

Die Speicher sind voll. Léschen Sie ein
Muster.

SCHLIE-
SSEN

Senken Sie den NahfuB mit der
Hebetaste ab.
11

D(:)D T O O

SCHLIE-
SSEN

Diese Meldung wird
angezeigt, wenn Sie
versuchen, ein Muster
auszuwéhlen, nachdem das
USB-Medium, auf dem das
Muster gespeichert ist,
geéndert worden ist.

Diese Meldung erscheint,
wenn mit dem USB-Medium
ein Fehler auftritt.

Diese Meldun.g erscheint
wahrend der Ubertragung
vom/zum USB-Medium.

Diese Meldung erscheint,
wenn der Speicher voll ist
und ein Muster geléscht
werden muss.

Diese Anzeige erscheint,
wenn eine Taste, wie z. B. die
Taste ,Start/Stopp*, bei
angehobenem N&hful3
gedrickt wird.

Es ist eine Storung aufgetreten. Schalten

Sie die Maschine aus und wieder ein.

SCHLIE-
SSEN

Dieses USB-Medium ist nicht kompatibel.

SCHLIE-
SSEN

Der Oberfa:

den wurde méglicherweise

ig eingefddelt. Fadeln Sie

Soll der NahfuB automatisch ab kt

werden?

ABBRECHEN

Datei ist zu groB und kann nicht

verwendet werden. Kleinere Datei
verwenden

SCHLIE-
SSEN

Diese Meldung erscheint bei
Stérungen.

Diese Meldung erscheint,
wenn Sie versuchen, ein
inkompatibles USB-Medium
zu verwenden.

Eine Liste der kompatiblen
USB-Medien finden Sie auf
shttp://solutions.brother.com®.

Diese Meldung erscheint,
wenn der Oberfaden
mdglicherweise nicht richtig
eingefadelt ist.

Diese Meldung erscheint,

wenn gedruckt
wird (der Nahfuf3 wird
angehoben).

Diese Meldung erscheint,
wenn die DateigréBe die
Datenkapazitat der Maschine
Ubersteigt.

Uberpriifen Sie DateigréBe
und Format. (siehe Seite 40.)
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Diese Datei kann nicht verwendet
werden.

SCHLIE-
SSEN

Gewidhltes Bild l6schen?

Diese Taste kann im Moment nicht
benutzt werden.

B Akustischer Alarm

Diese Meldung erscheint,
wenn das Dateiformat nicht
mit dieser Maschine
kompatibel ist. Priifen Sie die
Liste der kompatiblen
Dateiformate. (siehe Seite
40.)

Diese Anzeige erscheint,
wenn das Bild geléscht wird.

Diese Meldung erscheint,

wenn Sie im

Bildschirm anstelle des
Nutzstiches driicken, oder

MUSTERERKLARUNG | jm

Bildschirm anstelle des
Nutzstiches oder
Buchstaben-/Dekorstiches
dricken.

Wird eine Prozedur falsch durchgefiihrt, ertont ein
akustischer Alarm, um anzuzeigen, dass ein Fehler
aufgetreten ist. Wird eine Prozedur korrekt
durchgeflhrt, ertont zur Bestatigung nur ein

Signalton.

Anmerkung

e Um den Signalton bei der Bedienung
auszuschalten, oder die Lautstéarke

einzustellen, driicken Sie [JIEJl}. rufen die
Bildschirmseite 3/8 auf und dndern Sie dann
die Einstellung far ,Lautsprecher”. Weitere
Informationen dazu, siehe Seite 36.
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SPEZIFIKATIONEN

SPEZIFIKATIONEN

Benennung

Spezifikation

N&hmaschine
(Karton 1 von 3)

Abmessungen der Maschine

ca. 61,5 cm (B) x 33,2 cm (H) x 27,0 cm (T)
(ca. 24-7/32 Zoll (B) x 13-5/64 Zoll (H) x 10-5/8 Zoll (T))

Abmessungen des Kartons

ca. 68,5 cm (B) x 47,0 cm (H) x 39,0 cm (T)
(ca. 26-31/32 Zoll (B) x 18-1/2 Zoll (H) x 15-11/32 Zoll (T))

Gewicht der Maschine

ca. 15 kg

Gewicht des Kartons (fir den
Versand)

ca. 19 kg

Nahgeschwindigkeit

70 bis 1000 Stiche pro Minute

Nadeln

Haushalts-Nahmaschinennadeln (HA x 130)

Zubehorkoffer
(Karton 2 von 3)

Abmessungen des Kartons

ca. 68,5cm (B) x 15,2 cm (H) x 39,4 cm (T)
(ca. 26-31/32 Zoll (B) x 6 Zoll (H) x 15-33/64 Zoll (T))

Gewicht des Kartons (fir den
Versand)

ca.5kg

Stickeinheit
(Karton 3 von 3)

Abmessungen der Stickeinheit

ca. 51,0 cm (B) x 13,9 cm (H) x 46,2 cm (T)
(ca. 20-5/64 Zoll (B) x 5-15/32 Zoll (H) x 18-3/16 Zoll (T))

Abmessungen mit angeschlossener
Stickeinheit

ca. 81,6 cm (B) x 33,2 cm (H) x 46,2 cm (T)
(ca. 32-1/8 Zoll (B) x 13-5/64 Zoll (H) x 18-3/16 Zoll (T))

Abmessungen des Kartons

ca. 68,5 cm (B) x 62,2 cm (H) x 23,6 cm (T)
(ca. 26-31/32 Zoll (B) x 24-31/64 Zoll (H) x 9-19/64 Zoll (T))

Gewicht der Stickeinheit

ca. 4 kg

Gewicht des Kartons (flr den ca. 13 kg
Versand)
Gesamtliefergewicht (alle 3 Kartons zusammen) ca. 41 kg

*  Beachten Sie bitte, dass manche Spezifikationen ohne Ankiindigung gedndert werden konnen.
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AKTUALISIEREN DER MASCHINEN-SOFTWARE

Zur Aktualisierung von Software fiir die Ndhmaschine konnen Sie USB-Medien oder einen Computer verwenden.
Wenn eine Software-Aktualisierung auf , http://solutions.brother.com “ erhaltlich ist, laden Sie bitte die Dateien
unter Beachtung der Anweisungen auf der Internetseite und den unten aufgefiihrten Schritten herunter.

S Hinweis

* Wenn Sie USB-Medien zur Aktualisierung der Software verwenden, achten Sie darauf, dass sich auf3er
der Upgrade-Datei keine anderen Daten auf dem USB-Medium befinden, bevor Sie mit der
Aktualisierung beginnen.

Aktualisierung mit USB-Medien () Driicken sie [ uoa .

Halten Sie die Taste ,Automatisches Einfideln”

gedriickt und schalten Sie die Nahmaschine ein. — 2
— Der folgende Bildschirm wird angezeigt. I
e Driicken Sie .

Nach dem AnschlieBen des USB-Mediums
mit der Aktualisierungsdatei die Taste
LADEN driicken.

| el 2

— Die Aktualisierungsdatei wird geladen.

Stecken Sie das USB-Medium in den Primir-
USB-Anschluss (oben) der Maschine ein. Das
Medium darf nur die Upgrade-Datei enthalten.

S Hinweis
* Wenn ein Fehler auftritt, erscheint eine rote
Fehlermeldung. Bei erfolgreicher Installation
wird die folgende Meldung angezeigt.

Aktualisierung abgeschlossen.

@ Priméar-USB-Anschluss (oben) fir Medien

dauert ca. 5-6 Sekunden, bis das Medium
erkannt wird. (Die Zeit ist abh&ngig vom
USB-Medium).

® USB-Medium =
Entfernen Sie das USB-Medium und >

S Hinweis schalten Sie die Maschine aus und wieder ~
Q * Nach dem Einlegen von USB-Medien ein. w
beginnt die Zugriffslampe zu blinken und es i

357
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AKTUALISIEREN DER MASCHINEN-SOFTWARE

Aktualisierung mit einem
Computer

Halten Sie die Taste , Automatisches
Einfideln” gedriickt und schalten Sie die
Nihmaschine ein.

— Der folgende Bildschirm wird angezeigt.

e Driicken Sie .

&

e

=

Stecken Sie das USB-Kabel in die
entsprechenden USB-Anschliisse am
Computer und an der Maschine ein.

— Unter ,Computer (Arbeitsplatz)” erscheint der
,Wechseldatentrager”.

Kopieren Sie die Aktualisierungsdatei auf
den ,,Wechseldatentrager”.

&1
® |,

[t e o o

— Die folgende Meldung wird angezeigt.

S

Aktive PC-Verbindung. Das USB-Kabel
nicht trennen.

e Wenn die Meldung nicht mehr angezeigt

wird, driicken Sie | e |.

&

Nach dem Speichern der
Aktualisierungsdatei in der Maschine die
Taste LADEN driicken.

SCHLIE-
SSEN

— Die Aktualisierungsdatei wird geladen.

S Hinweis
¢ Wenn ein Fehler auftritt, erscheint eine rote
Fehlermeldung. Bei erfolgreicher Installation
wird die folgende Meldung angezeigt.

&

Aktualisierung abgeschlossen.

Trennen Sie das USB-Kabel und schalten Sie
die Maschine aus und wieder ein.
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STICHEINSTELLUNGSTABELLE

In der nachfolgenden Tabelle sind diese Informationen fiir jeden Nutzstich zusammengefasst:
Anwendung, Stichlangen, Stichbreiten und ob der Zwillingsnadelmodus verwendet werden kann.

(LI

Q

Hinweis

QuiltfuBes ,,C* zum Freihand-Quilten“ auf Seite 116.

* Der Quiltfu3 ,C“ wird bei eingesetzter Geradstich-Stichplatte verwendet. Siehe “Verwendung des

N&hfuB Stichbreite Stichlange
[mm (Zoll)] [mm (Zoll)] s
o . Zwillings-
Stichart|  Stichname Anwendung nadel
Auto. Manuell Auto. Manuell
Geradstich Allgemeines Néhen, Krauseln,
Vo | |(Links) o "?v:fjeg';r‘;‘:m Riickwarsstien 00 | 00-70 | 25 | 02-50 | OK
i RiickwArts /Vernéihen“ (0) (0-1/4) (3/32) | (1/64-3/16)| (J)
gedriickt wird.
Geradstich Allgemeines Néhen, Krauseln,
I O e e |00 | 00-70 | 25 | 02:50 | OK
i Ruckwérts/Vernahen® ) (0-1/4) (3/32) | (1/64-3/16) | (J)
gedrickt wird.
Geradstich Allgemeines Néhen, Krauseln,
|- O [ oonarest | as | 0070 | as | o2-s0 | ox
| RiickwArts ;Vernéhen“ (1/8) (0-1/4) (3/32) | (1/64-3/16)| (J)
gedrickt wird.
Geradstich Allgemeines Néhen, Krauseln,
| O | fueareien | as | 0070 | as | 02sso | o
! Rilckwéirts /Vernéhen“ (1/8) (0-1/4) (3/32) | (1/64-3/16)| (J)
gedrlckt wird.
5551 |Dreifacher . |Normales Nahen und als
i Stretchstich /0 Zierstich auf der Stoffoberseite 0,0 0,0-7,0 2,5 15-40 OK
i (0) (0-1/4) (3/32) |(1/16-3/16)| (J)
+o5 | | Stilstich .| Verstarkte Stiche, Nahen und
/0 Zierapplikationen 1,0 1,0-3,0 2,5 1,0-4,0 OK
(1/16) (1/16 - 1/8) (3/32) | (1/16-3/16) | (J)
707 | |Dekorstich .| Dekorstiche, Nahen auf der
i N O |stoffoberseite 0,0 00-70 2,5 1,0-4,0 OK
i J (0) (0-1/4) (3/32) | (1/16-3/16)| (J)
= Heftnaht Heften
1-08 P’ 5-30
| (o) 0,0 0,0-7,0 20 Dy
| ﬁ Y ©) (0 - 1/4) (3/4) (3/16-1-3/ | NEIN
| 16)
Zickzackstich Als Uberwendlingstich, zum
O s Poeudresen o | as | 0070 | 14 | 0040 | o
é Riickwarts/Verndhen (/8) (0-1/4) (116) (0-3/16) (J)
gedrickt wird.
Zickzackstich Als Uberwendlingstich, zum
2 o fvff(;’f:;‘n jorsiarkungssion 35 | 00-70 | 14 | 00-40 | OK
% RUCkwérts;Vernéhen“ (/8) (0-1/4) (116) (0-3/16) ()
gedrickt wird.
= |Zickzackstich Beginnend mit der rechten
: (rechts) /0 Nadelposition, wird der 3,5 2,5-5,0 1,4 0,3-4,0 OK
é Zickzackstich nach links (1/8) (3/32-3/16) | (1/16) | (1/64-3/16) | (J)
genaht.
5a| | Zickzackstich Beginnend mit der linken
: (links) /0 Nadelposition, wird der 3,5 2,5-50 1,4 0,3-4,0 OK
g ﬁ Zickzackstich nach rechts (1/8) (8/32-3/16) | (1116) | (1/64-3/16) | (J)
genaht.
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STICHEINSTELLUNGSTABELLE

NihfuB Stichbreite Stichlange
Stichart,  Stichname Anwendung nadel
Auto. Manuell Auto. Manuell
i 2-stufig Uberwendlingstich (Stoffe
<2 | |gendhter /0' mittlerer Starke und 5,0 1,5-7,0 1,0 0,2-4,0 OK
:; elastischer 5 | Stretchgewebe), Bander und (3/16) (1/16 - 1/4) (1/16) |[(1/64-1/16)| (J)
== |Zickzackstich Gummis.
i |2-stufig Uberwendlingstich (Stoffe
<%~ | |genahter /0' mittlerer Starke und 5,0 1,5-7,0 1,0 0,2-4,0 OK
§§§> elastischer 4 | Stretchgewebe), Bander und (3/16) (1/16 - 1/4) (1/16) |[(1/64-1/16)| (J)
=21 | Zickzackstich Gummis.
- 3-stufig Uberwendlingstich (Stoffe
- | |genahter /0’ mittlerer Starke, dicke Stoffe 5,0 1,5-7,0 1,0 0,2-4,0 OK
2 | |elastischer ﬁ und Stretchgewebe), Bander (316) | (116-1/4) | (116) |(1/64-1/16)| (J)
== | Zickzackstich und Gummis
75 | Uberwendlingstich Verstarken von Stoffen diinner
4G und mittlerer Starke 3,5 2,5-50 2,0 1,0-4,0 NEIN
(1/8) (3/32-3/16) | (1/16) | (1/16-3/16)
757 | Uberwendlingstich Verstérken von dicken Stoffen
AGH 5,0 25-5,0 2,5 1,0-4,0 NEIN
E (3/16) | (3/32-3/16) | (3/32) | (1/16-3/16)
i Uberwendlingstich Verstérken von mittleren und
G dicken Stoffen und solchen, 5,0 3,5-5,0 2,5 1,0-4,0 NEIN
% die leicht ausfransen; auch als (3/16) (1/8 - 3/16) (3/32) | (1/16-3/16)
Dekorstich zu benutzen.
755 | Uberwendlingstich .| Verstarken der Néhte bei
/0 Stretchstoffen 5,0 0,0-7,0 2,5 0,5-4,0 OK
ﬁ (3/16) (0-9/32) (3/32) |(1/32-3/16)| (J)
7= |Uberwendlingstich .| Verstarken von mittleren und
% /0 schweren Stoffen; auch als 5,0 0,0-7,0 2,5 0,5-4,0 OK
iy ﬁ Dekorstich zu benutzen. (3/16) (0-9/32) (3/32) |(1/32-3/16)| (J)
721 | Uberwendlingstich _ | Verstarken von Stretchstoffen
/9 oder als Dekorstich 4,0 0,0-7,0 4,0 1,0-4,0 OK
ﬁ (3/16) (0-1/4) (316) | (1/16-3/16) | (J)
751 | Uberwendlingstich . |Elastischer Stricksaum
= /0 5,0 0,0-7,0 4,0 1,0-4,0 NEIN
= ﬁ (3/16) (0-1/4) (3/16) | (1/16 - 3/16)
731 | Trikotstich .| Verstarken und Sdumen von
/0 Stretchstoffen 6,0 1,0-7,0 3,0 1,0-4,0 OK
g H (15/64) | (1/16-1/4) (1/8) (1716 -3/16) | (J)
13 |Trikotstich _ | Verstarken von Stretchstoffen
/0 6,0 1,0-7,0 1,8 1,0-4,0 OK
% ﬁ (15/64) | (1/16-1/4) (116) |(1/16-3/16) | (J)
751 | Mit . Geradstich mit
i Kantenabschneider } Stoffabschneiden 0,0 00-25 2,5 02-50 NEIN
i S (0) (0-3/32) (3/32) | (1/64 -3/16)
L5
336 | Mit . Zickzackstich mit
Kantenabschneider } Stoffabschneiden 3,5 3,5-5,0 1,4 0,0-4,0 NEIN
5 G (1/8) (1/8 - 3/16) (1/16) (0 -3/16)
771 | Mit . Uberwendlingstich mit
Kantenabschneider } Stoffabschneiden 3,5 3,5-50 2,0 1,0-4,0 NEIN
S (1/8) (1/8 - 3/16) (1116) | (1/16 - 3/16)
S
Ta) | Mit . Uberwendlingstich mit
Kantenabschneider } Stoffabschneiden 5,0 3,5-50 2,5 1,0-4,0 NEIN
S (3/16) (1/8 - 3/16) (3/32) | (1/16-3/16)
<<s
1ooa ) | Mit . Uberwendlingstich mit
Kantenabschneider } Stoffabschneiden 5,0 3,5-5,0 2,5 1,0-4,0 NEIN
5 S (3/16) (1/8 - 3/16) (3/32) | (1/16-3/16)




STICHEINSTELLUNGSTABELLE

N&hfuB Stichbreite Stichlange
. . [mm (Zoll)] [mm (Zoll)] Zwillings-
Stichart|  Stichname Anwendung nadel
Auto. Manuell Auto. Manuell
7=s0 | | Patchwork-Stich o Patchwork-Stich 6,5 mm (ca. 55 0.0-70 20 02-50
i | |(Rechts) 1/4 Zoll) Saumzugabe links y S ) e,
: [(Qh‘ @B2) | ©-14) | @ne) |sea-3ie)| NEN
P
T Patchwork-Stich ) Zusammenfliigen/Patchwork
U] | (mitte) c _ . 2,0 02-50 | oy
s (1/16) | (1/64 - 3/16)
735 | Patchwork-Stich .| Patchwork-Stich 6,5 mm (ca.
" | |(Links) O |1/4 Zoll) Saumzugabe links 1,5 0,0-7,0 2,0 02-50 | ‘e
L (1/16) (0-1/4) (1/16) | (1/64 - 3/16)
7=33 | | Quiltstich .| Quiltstich (wie handgemacht)
h e 0,0 0,0-7,0 2,5 10-40 | oy
i . (0) (0-1/4) (3/32) | (1/16-3/16)
735 | Zickzackstich . | Zickzackstich zum Nahen und
* | |zum Quilten /0 Applizieren von Steppstoff 3,5 0,0-7,0 1,4 0,0-4,0 NEIN
. (1/8) (0-1/4) (1/16) (0-3/16)
735 | Quilt- _ | Quiltstich flr unsichtbares
m: Applikationsstich /0 Applizieren und Befestigen von 1,5 0,5-5,0 1,8 1,0-4,0 NEIN
3 5 Borten (1/16) | (1/64-3/16) | (1/16) | (1/16-3/16)
)
7736 | | Quilt- of Hintergrund-Quilten 70 10-70 16 10-40
Punktierstich y ’ ol ’ R NEIN
%Q ’% ﬁ (1/4) (1116 -1/4) | (116) | (1/16 - 3/16)
5757 | | Blindstich . Sé&umen gewebter Stoffe
S E_@ 0,0 +3,0--3,0 2,0 10-85 | |\ o
= | d (0) (+1/8--1/8) | (1/16) (1/16 - 1/8)
2 ==
5551 | Stretch- - Saumen von Stretchstoffen
Blindstich &% 0,0 +30--30 [ 20 10-35 | \oin
= (0) (+1/8--1/8) | (1/16) (1/16 - 1/8)
553 | | Knopflochstich . |Applikationen, dekorative
/0 Knopflochstiche 3,5 25-70 2,5 16-40 OK
(1/8) (3/32-1/4) (3/32) | (1/16-3/16) | (J)
5-5a | |Muschelsaum _ |Muschelsaum-Dekorstich beim
— /0 Saumen von Stoffen 4,0 0,0-70 2,5 0,2-4,0 OK
= (3/16) (0-1/4) (3/32) |(1/64-1/16)| (J)
5551 |Satin- .| Verzierung von Blusenkragen,
Bogennaht N /0 Taschentlchern 5,0 25-7,0 0,5 0,1-1,0 OK
4 (3/16) (3/32 - 1/4) (1/32) |(1/64-1/16)| (J)
55 | |Bogennaht .| Verzierung von Blusenkragen,
o /0 Taschentlichern 7,0 0,0-70 1,4 1,0-4,0 NEIN
> (1/4) (0-1/4) (1/16) | (1/16 - 3/16)
s-57 | |Patchwork- .| Patchwork-Stich, Dekorstiche
== | |Verbindungsstich P 4,0 0,0-7,0 1,2 0.2-4,0 OK
=~ (1/16) (0-1/4) (1116) | (1/64-1/16) | (J)
5551 | Patchwork- . |Patchwork-Stich, Dekorstiche
Uberwendlingstich L 5,0 25-70 2,5 1,0-4,0 OK
(3/16) (3/32 - 1/4) (3/32) | (1/16-3/16) | (J)
5551 | Plattstich _ | Dekorstich zur Befestigung von
s /0 Kordeln und Plattstickerei 5,0 0,0-7,0 1,2 0,2-4,0 OK
< (3/16) (0-1/4) (116) | (1/64-1/16)| (J)
=
>0 | | Wabenstich . |Wabenstich, Dekorstich
/0 5,0 0,0-7,0 1,6 1,0-4,0 OK
% (3/16) (0-1/4) (116) | (1/16-3/16) | (J)
57| |Hexenstich . |Hexenstich, Dekorstich
/0 5,0 0,0-7,0 2,5 1,0-4,0 OK
§ ﬁ (3/16) (0-1/4) (3/32) | (1/16-3/16) | (J)
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STICHEINSTELLUNGSTABELLE

NihfuB Stichbreite Stichlange
. . [mm (Zoll)] [mm (Zoll)] Zwillings-
Stichart,  Stichname Anwendung nadel
Auto. Manuell Auto. Manuell
75z ] | Kreuzweiser . |Hexenstich, Uberbriickung und
Hexenstich O |Dekorstich 5,0 25-7,0 25 1,0-40 | OK
@—ﬁ (3/16) (3/32 - 1/4) (3/32) |(1116-3/16) | (J)
353 | |Annahen von o Anndhen von Bandern in
<2 | |Bandern y Stretchstoffen 4,0 0,0-7,0 1,0 0,2-4,0 OK
<5 ﬁ (3/16) (0-1/4) (116) |(1/61-3/16)| (J)
.
5531 |Maschenstich . |Dekorstich
/0 4,0 0,0-7,0 3,0 2,0-4,0 NEIN
E ﬁ (3/16) (0-1/4) (1/8) (1/16 - 3/16)
555 |Zickzackstich .| Dekorstiche, Nahen auf der
/0 Stoffoberseite 4,0 0,0-7,0 2,5 1,0-4,0 OK
ﬁ (3/16) (0-1/4) (3/32) |(1116-3/16)| (J)
256 ] | Dekorstich . |Dekorstich
/0 1,0 1,0-3,0 2,5 1,0-4,0 OK
% B——ﬁ (1/16) (1/16 - 1/8) (3/32) |(1116-3/16) | (J)
557 ] | Dekorstich . |Dekorstich
/0 5,5 0,0-7,0 1,6 1,0-4,0 OK
é 6——15 (7/32) (0-1/4) (1116) |(1/16-3/16) | (J)
5551 | Schlangenstich | .| Dekorstich und Befestigen von
N M/O Gummiband 5,0 1,5-7,0 1,0 0,2-4,0 OK
J ﬁ (3/16) (116 - 1/4) (116) |(1/64-3/16)| (J)
55| |Dekorstich ——— . |Dekorstich und Applikationen
N /0 6,0 1,0-7,0 1,0 0,2-4,0 OK
% ] ﬁ (15/64) | (1/16-1/4) (116) | (1/64-3/16) | (J)
250 | |Dekorativer . | Dekorstich
Punktierstich N /0 7,0 1,0-7,0 1,6 1,0-4,0 NEIN
Z @—ﬁ (1/4) (1/16 - 1/4) (1116) | (1/16-3/16)
557 |Saumnéahte S . |Dekorsdume, dreifach gerade
[ N /0 links 1,0 1,0-7,0 2,5 1,5-4,0 OK
iii ? ﬁ (1/16) (1/16 - 1/4) (3/32) |(1/16-3/16) | (J)
3551 | Saumnahte S . |Dekorsaume, dreifach gerade
[ N (0] in der Mitte 3,5 1,0-7,0 2,5 1,5-4,0 OK
i Y
iii ] ﬁ (1/8) (1716 - 1/4) (3/32) |(1116-3/16) | (J)
303 | |Zickzack- . |Dekorsdume, Nahen auf der
£ | |[Saumnéhte i O |stoffoberseite 6,0 1,5-7,0 3,0 1,0-4,0 OK
% Z @—ﬁ (15/64) | (1/16-1/4) (1/8) (116 -3/16) | (J)
5531 |Saumnéahte B o Dekorsdume, Anndhen von
4 Spitze 3,5 1,5-7,0 2,5 1,6-4,0 NEIN
? ﬁ (1/8) (1/16 - 1/4) (3/32) | (1/16-3/16)
3551 | Saumnéahte S . |Dekorsdaume
N /0 3,0 1,5-7,0 3,5 1,6-4,0 NEIN
§ J ﬁ (1/8) (1716 - 1/4) (1/8) (1/16 - 3/16)
3756 ] | Saumnahte . |Dekorséume, Sternstich
N /o 6,0 1,5-7,0 3,0 1,5-4,0 NEIN
$ ? ﬁ (15/64) | (1/16-1/4) (1/8) (1/16 - 3/16)
307 | |Saumnéhte . |Hohlsdume, Dekorsdume
N /0 5,0 1,5-7,0 3,5 1,6-4,0 NEIN
% Z ﬁ (3/16) (1/16 - 1/4) (1/8) (1/16 - 3/16)
5951 |Saumnéahte S . |Hohlsdume, Dekorsaume
N /0 5,0 1,5-7,0 3,5 1,5-4,0 NEIN
% ? ﬁ (3/16) (1/16 - 1/4) (1/8) (1/16 - 3/16)
3591 |Saumnéahte S . |Hohlsdume, Dekorsdume
N /0 5,0 1,5-7,0 3,5 1,6-4,0 OK
% Z ﬁ (3/16) (1/16 - 1/4) (1/8) (116 -3/16) | (J)




STICHEINSTELLUNGSTABELLE

N&hfuB Stichbreite Stichlange
[mm (Zoll)] [mm (Zoll)] Zwillings-
Stichart|  Stichname Anwendung nadel
Auto. Manuell Auto. Manuell
350 ] | Saumndhte — . |Hohlsdume, Dekorsdume
s N /0 5,0 1,5-7,0 4,0 1,5-4,0 OK
Z (3/16) (1716 - 1/4) (3116) | (1/16-3/16) | (J)
757 ] | Saumndhte — . |Hohlsdume, Dekorsdume
N /0 4,0 1,5-7,0 2,5 1,5-4,0 OK
g 2 (3/16) (1716 - 1/4) (3/32) |(1/16-3/16)| (J)
55 | Wabenmuster — . |Hohlsdume, Dekorsaume
N /0 5,0 1,5-7,0 2,5 1,5-4,0 OK
g > (3/64) (1716 - 1/4) (3/32) |(1/16-3/16) | (J)
353 ] | Wabenmuster — . |Hohlsdume, Dekorsdume
N /0 6,0 1,5-7,0 3,5 1,5-4,0 OK
% Z (15/64) | (1/16 - 1/4) (1/8) (116-3/16) | (J)
7353 | Saumndhte — . |Hohlsdume, Dekorsdume
N /0 6,0 15-7,0 1,6 1,0-4,0 OK
% 2 (15/64) | (1/16-1/4) (116) |(1/16-3/16)| (J)
355 ] | Saumnahte — . |Hohlsdume, Dekorséume
N /0 6,0 1,5-7,0 3,0 1,5-4,0 NEIN
é > (15/64) | (1/16 - 1/4) (1/8) (1/16 - 3/16)
356 | |Saumnéhte — . |Hohlsdume, Dekorsdume
N P 6,0 15-7,0 4,0 1,5-4,0 OK
E 7 (15/64) | (1116 - 1/4) (3116) | (1/16-3/16) | (J)
357 ] | Saumndhte — . |Hohlsdume, Dekorsdume
N /0 4,0 1,5-7,0 2,5 1,6-4,0 NEIN
% 2 (3/16) (1716 - 1/4) (3/32) | (1/16-3/16)
5551 |Saumnéhte — . |Hohlsdume, Dekorsdume
N /0 5,0 1,5-7,0 2,0 1,5-4,0 OK
% > (3/16) (1716 - 1/4) (116) |(1/16-3/16)| (J)
3551 |Saumnahte — . |Dekorsdaume und
4 O |Uberbriickungsstich 6,0 1,5-7,0 2,0 1,5-4,0 OK
> (15/64) | (1/16-1/4) (116) | (1/16-3/16)| (J)
370 | |Saumnéhte . | Dekorsdume. Hexenstich,
4 /0 Annéhen von Béndern 5,0 15-7,0 3,0 15-40 OK
» (3/16) (1716 - 1/4) (1/8) (116-3/116) | (J)
5371 |Saumndéhte — . |Dekorsdaume, Wabenstich
N /0 6,0 1,5-7,0 1,6 1,0-4,0 NEIN
E 2 (15/64) | (1/16-1/4) (1/16) | (1/16 - 3/16)
3551 |Saumnahte — . |Dekorsdaume, Wabenstich
N /0 5,0 1,5-7,0 1,6 1,0-4,0 NEIN
5 > (3/16) (1716 - 1/4) (1/16) | (1/16 - 3/16)
373 | |Saumnéhte .| Dekorsdume, Wabenstich
N /0 5,0 1,5-7,0 1,6 1,0-4,0 NEIN
[::L » (3/16) (1716 - 1/4) (1116) | (1/16 - 3/16)
533 |Saumnéhte — . |Dekorsdaume
N /0 5,0 1,5-7,0 1,6 1,0-4,0 NEIN
% 2 (3/16) (1716 - 1/4) (1116) | (1/16 - 3/16)
3351 |Maschenstich Dekorsédume. Hexenstich,
Annéhen von Bandern 7,0 50-7,0 1,6 1,0-25 NEIN
(1/4) (3/16 - 1/4) (116) | (1/16 - 3/32)
7511 | Schmales Knopflécher auf Stoffen
Rundknopfloch leichter bis mittlerer Starke 5,0 3,0-50 0,4 02-1,0 NEIN
U (3/16) (1/8 - 3/16) (1/64) | (1/64 - 1/16)
702 | |Breites Knopflécher mit zusatzlichem
Rundknopfloch Platz flr gréBere Knopfe 5,5 3,5-5,5 0,4 0,2-1,0 NEIN
U (7/32) (1/8 - 7/32) (1/64) | (1/64 - 1/16)
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STICHEINSTELLUNGSTABELLE

NihfuB Stichbreite Stichlange
Stichart,  Stichname Anwendung nadel
Auto. Manuell Auto. Manuell
3oz | |Rundknopfloch Verstérkte Knopflécher, in der
mit Keilriegel Mitte spitz zulaufend 5,0 3.0-50 0.4 02-10 | \EIN
U (3/16) (1/8 - 3/16) (1/64) | (1/64 - 1/16)
705 ] |Rundknopfloch Knopflécher mit vertikaler
mit Langsriegel Verriegelung auf dickem Stoff 5,0 3,0-5,0 0,4 0,2-1,0 NEIN
(3/16) (1/8 - 3/16) (1/64) | (1/64 -1/16)
305 | |Rundknopfloch Knopflécher mit Verriegelung
mit Léngsriegel 5,0 3,0-5,0 0,4 0.2-1,0 NEIN
U (3/16) (1/8 - 3/16) (1/64) | (1/64 - 1/16)
i-uc | |Beidseitig Knopflécher fir feine, mittlere
abgerundetes bis dicke Stoffe 5,0 3.0-50 0.4 02-1,0 NEIN
Knopfloch (3/16) (1/8 - 3/16) (1/64) | (1/64 - 1/16)
o7 ] | Schmales Knopflécher auf Stoffen
Standardknopfloch leichter bis mittlerer Starke 5,0 3,0-5,0 0,4 02-1,0 NEIN
(3/16) (1/8 - 3/16) (1/64) | (1/64 -1/16)
a5 | |Breites Knopflécher mit zusatzlichem
Standardknopfloch Platz fur gréBere Zierkndpfe 5,5 3,5-55 0,4 02-1,0 NEIN
(7/32) (1/8 - 7/32) (1/64) | (1/64 - 1/16)
a0 ) | Standardknopfloch Knopflécher fur starke
Beanspruchung mit vertikaler 5,0 3,0-50 0,4 02-1,0 NEIN
Verriegelung (3/16) (1/8 - 3/16) (1/64) | (1/64 - 1/16)
im0 | | Elastikknopfloch Knopflécher fir Stretch- oder
Webstoffe 6,0 3,0-6,0 1,0 0,5-2,0 NEIN
Z (15/64) | (1/8-15/64) | (1/16) | (1/32-1/16)
777 |Hohlsaum- Knopflécher fir Hohlsaum und
73 | |[Knopfloch Stretchstoffe 6,0 3,0-6,0 1,5 1,0-3,0 NEIN
(15/64) | (1/8-15/64) | (1/16) (171 -1/8)
iz |Paspel- Der erste Schritt beim
Knopfloch Erstellen von Paspel- 5,0 0,0-6,0 2,0 0,2-4,0 NEIN
D Knopfléchern (3/16) (0 - 15/64) (1/16) | (1/64 - 3/16)
353 | |Augenknopfloch Knopflécher fur schwere oder
dicke Stoffe und groBe flache 7,0 3,0-7,0 0,5 03-1,0 NEIN
Knépfe (1/4) (1/8 - 1/4) (1/32) | (1/64-1/16)
353 |Augenknopfloch Knopflécher fur mittlere bis
mit Keilriegel schwere Stoffe und groBe 7,0 3,0-7,0 0,5 03-1,0 NEIN
B flache Knépfe (1/4) (1/8 - 1/4) (1/32) | (1/64-1/16)
—_ Augenknopfloch Knopflécher fir starke
Beanspruchung mit vertikaler 7,0 3,0-7,0 0,5 0,3-1,0 NEIN
ﬂ Verriegelung fir schwere oder (1/4) (1/8 - 1/4) (1/32) | (1/64 - 1/16)
dicke Stoffe.
i5g ] |4-Stufen- Linke Seite eines 4-Stufen-
7| |Knopfloch 1 Knopflochs 5,0 1,5-7,0 0,4 0,2-1,0 NEIN
Jl (7/32) (116 - 1/4) (1/64) | (1/64 - 1/16)
357 |4-Stufen- Verriegelung eines 4-Stufen-
r7 | |Knopfloch 2 Knopflochs 5,0 1,5-7,0 0,4 02-10 | VEIN
I (7/32) (1716 - 1/4) (1/64) | (1/64 - 1/16)
i5g | |4-Stufen- Rechte Seite eines 4-Stufen-
"] | |Knopfloch 3 Knopflochs 5,0 1.5-7,0 0.4 02-1,0 NEIN
}L (7/32) (1716 - 1/4) (1/64) (1/64 - 1/16)
359 |4-Stufen- Verriegelung eines 4-Stufen-
i | |Knopfloch 4 Knopflochs 5,0 1,5-7,0 0,4 0,2-1,0 NEIN
U (7132) (1716 - 1/4) (1/64) | (1/64 - 1/16)
30| |Stopfen Stopfen von Stoffen mittlerer
mnn Starke 7,0 25-7,0 2,0 04-25 NEIN
il (1/4) (3/32 - 1/4) (1116) | (1/64 - 1/16)

uuui




STICHEINSTELLUNGSTABELLE

N&hfuB Stichbreite Stichlange
. . [mm (Zoll)] [mm (Zoll)] Zwillings-
Stichart Stichname Anwendung nadel
Auto. Manuell Auto. Manuell
Stopfen Stopfen von dicken Stoffen
7,0 25-7,0 2,0 04-25 NEIN
(1/4) (3/32 - 1/4) (1116) | (1/64 - 1/16)
353 | Verriegeln Verstarkung an )
Taschendffnungen u. A. 2,0 1,0-3,0 0,4 0,3-1,0 NEIN
(1/16) (1/16 - 1/8) (1/64) | (1/64 - 1/16)
a3 | |Anndhen von Annéhen von Kndpfen 35 05.45
Knopfen » S — _
&) (/8) | (3/32-3/16) NEIN
azi] |Osen — _|Zum Nahen von Osen in 7,06,05,0 7,06,05,0
N O |Girteln usw. 7,0 7,0
o - . - (1/4) (1/4 15/64 (1/4) (1/415/64 | NEIN
3/16) 3/16)
755 ] | Sternférmige ANE . |Zum Nahen von sternférmigen
4, | |Osen B':% /0 Osen. — _ — _ NEIN
Ko >
o Diagonalverbindung Zur Befestigung von
A (Geradstich) N /0 Applikationen auf _ . _ . NEIN
\\ Z réhrenférmigen Stoffteilen und
Gehrungsecken
— Riickwérts ) Zur Befestigung von
! (Geradstich) N /0 Applikationen auf _ . _ . NEIN
! T J réhrenférmigen Stoffteilen und
: Gehrungsecken
Diagonal rechts Zur Befestigung von
503 = e . .
e nach oben N /0 Applikationen auf _ _ _ _ NEIN
// (Geradstich) Z réhrenférmigen Stoffteilen und
Gehrungsecken
555 ] |Seitwdrts nach | .| Zur Befestigung von
___| |links 4 /0 Applikationen auf - — — — NEIN
«— | |(Geradstich) 7 réhrenférmigen Stoffteilen
55| | Seitwarts nach — _ | Zur Befestigung von
___| |rechts + /0 Applikationen auf — — — — NEIN
— | |(Geradstich) ¥ réhrenférmigen Stoffteilen
e Diagonal nach } Zur Befestigung von
.| [links unten N /0 Applikationen auf _ . _ . NEIN
/_} (Geradstich) 1 réhrenférmigen Stoffteilen und
Gehrungsecken
Geradstich Zur Befestigung von
507 v . .
! N /0 Applikationen auf _ _ _ _ NEIN
! l 2 réhrenférmigen Stoffteilen und
. Gehrungsecken
e Diagonal nach Zur Befestigung von
N rechts unten N /0 Applikationen auf _ . _ - NEIN
{_‘\ (Geradstich) J réhrenférmigen Stoffteilen und
Gehrungsecken
555 | Seitwérts nach — . |Zur Befestigung von
~on| |links + /0 Applikationen auf — — — — NEIN
<« | |(Zickzackstich) 3 réhrenférmigen Stoffteilen
5] | Seitwéarts nach — . |Zur Befestigung von
~~n| |rechts N /0 Applikationen auf — — — — NEIN
— | |(Zickzackstich) 7 réhrenférmigen Stoffteilen
e Vorwirts Zur Befestigung von
(Zickzackstich) N O |Applikationen auf
l . . P . - — — — NEIN
2 réhrenférmigen Stoffteilen und
Gehrungsecken
i Riickwaérts Zur Befestigung von
(Zickzackstich) Applikationen auf _ _ _ _ NEIN

0
o

réhrenférmigen Stoffteilen und
Gehrungsecken
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STICHEINSTELLUNGSTABELLE

NihfuB Stichbreite Stichlange
Stichart,  Stichname Anwendung nadel
Auto. Manuell Auto. Manuell
a0 | | Patchwork-Stich . Zusammenfugen/Patchwork 20 02-50
i Mitte _ o 8 2-5,
» (Mitte) % @( @ane) | (1/64-31e)| NEN
a5z 1 |Patchwork-Stich o Patchwork-Stich 5.50 0.00-7.00 20 02-50
i | |(Rechts) = |6,5mm (ca. 1/4 Zoll) » VU= 7, ’ G
| H Saumzugabe rechts (7132) (0-1/4) (116) | (1/64 - 3/16) NEIN
| P
s3] |Patchwork-Stich o Patchwork-Stich 150 0.00-7.00 20 02-50
i (Links) 4~ |6,5mm (ca. 1/4 Zoll) ’ DA 4 e, NEIN
i 5 ﬁ Saumzugabe links (1/16) (0-1/4) (1116) | (1/64 - 3/16)
a-0s | | Quiltstich . |Quiltstich (wie handgemacht)
i P 3.50 0,00 - 7,00 2,5 10-40 | oy
. = ’ (0-1/4) (3/32) | (1/16 - 3/16)
w Heftnaht . |Heften -
o &L 350 | 200-7.00 1 20 (3/?6 ’ (1)-3/ NEIN
| =N ’ (0-1/4) (3/4)
| 16)
a0z | Stilstich _ | Verstarkte Stiche, Nahen und
/9 Zierapplikationen 1,00 1,00 - 3,00 2,5 1,0-4,0 NEIN
) (1/16) (1/16 - 1/8) (3/32) | (1/16-3/16)
o7 | |Zickzackstich 4 Zickzackstich zum Né&hen und 3.50 0.00-7.00 0.0-40
" | |zum Quilten <. |Applizieren von Steppstoff y DA A
; % A |"PP PP gy | ©-14 | M | ©-31e | NEN
P Zickzackstich Beginnend mit der rechten
2 (Rechts) /0 Nadelposition, wird der 3,50 2,50 - 5,00 16 0,3-4,0 NEIN
é —) |Zickzackstich nach links (1/8) (3/32 - 3/16) ’ (1/64 - 3/16)
genéht.
a5 |Zickzackstich _ |Beginnend mit der linken
: (Links) /0 Nadelposition, wird der 3,50 2,50 - 5,00 1.6 0,3-4,0 NEIN
g 4 | Zickzackstich nach rechts (1/8) (3/32 - 3/16) ’ (1/64 - 3/16)
genaht.
) | 2-stufig Uberwendlingstich (Stoffe
<2 | |genédhter /0’ mittlerer Starke und 5,00 1,50 - 7,00 1,0 0,2-4,0 NEIN
:; elastischer 4 | Stretchgewebe), Bander und (3/16) (1/16 - 1/4) (1/16) | (1/64 - 1/16)
== |Zickzackstich Gummis.
1 |3-stufig Uberwendlingstich (Stoffe
+i. | |genahter /0' mittlerer Starke, dicke Stoffe 5,00 1,50 - 7,00 1,0 0,2-4,0 NEIN
2 | |elastischer ﬁ und Stretchgewebe), Bander (3/16) (1716 - 1/4) (1116) | (1/64 - 1/16)
== |Zickzackstich und Gummis
3z | Quilt- o Quiltstich fur unsichtbares 0.50 - 5.00 10-40
2 Applikationsstich ~~_ |Applizieren und Befestigen von V=9, VT,
1. % A | 9 200 | yiea-3ie)| 20 |(116-ar16) | NEN
@iz | |Muschelsaum _ | Muschelsaum-Dekorstich beim
i /0 Séumen von Stoffen 4,00 0,00 - 7,00 2,5 0.2-4,0 NEIN
i H (3/16) (0-1/4) (3/32) | (1/64-1/16)
a5 | Knopflochstich . |Applikationen, dekorative
/0 Knopflochstiche 3,50 2,50 - 7,00 2,5 1,6-4,0 NEIN
i ﬁ (1/8) (3/32 - 1/4) (3/32) | (1/16-3/16)
a5 | Quilt- _ |Hintergrund-Quilten
Punktierstich /9 7,00 1,00 - 7,00 1,6 1,0-4,0 NEIN
. ) (1/4) (1/16 - 1/4) (1116) | (1/16 - 3/16)
a=ic] | Uberwendlingstich . |Elastischer Stricksaum
= /0 5,00 0,00 - 7,00 4,0 1,0-4,0 NEIN
= ™ (3/16) (0-1/4) (3/16) | (1/16 - 3/16)
a=i7 1 |Anndhen von o Annéhen von Béndern in 0.00-7.00 02-40
= | |Bandern ~~_ | Stretchstoffen U=/, e
< % =] 380 | ooy | M | et -ane) | NEN




STICHEINSTELLUNGSTABELLE

N&hfuB Stichbreite Stichlange
. . [mm (Zoll)] [mm (Zoll)] Zwillings-
Stichart|  Stichname Anwendung nadel
Auto. Manuell Auto. Manuell
=g | | Schlangenstich .| Dekorstich und Befestigen von
N /0 Gummiband 5,00 1,50 - 7,00 20 02-4,0 NEIN
Z (3/16) (1716 - 1/4) ’ (1/64 - 3/16)
a5 ] |Hexenstich . |Hexenstich, Dekorstich
/0 5,00 0,00 - 7,00 2,5 1,0-4,0 NEIN
§ (3/16) (0-1/4) (3/32) | (1/16-3/16)
o5 | | Kreuzweiser . |Hexenstich, Uberbriickung und
Hexenstich O |Dekorstich 500 | 2,50-7,00 | 25 10-40 | \on
(3/16) (3/32 - 1/4) (3/32) | (1/16-3/16)
a=z1 | | Plattstich .| Dekorstich zur Befestigung von
s /0 Kordeln und Plattstickerei 5,00 0,00 - 7,00 1,2 02-4,0 NEIN
< (3/16) (0-1/4) (1116) | (1/64 - 1/16)
a2 | Patchwork- .| Patchwork-Stich, Dekorstiche
Uberwendlingstich /0 5,00 2,50-7,00 2,5 1,0-4,0 NEIN
(3/16) (3/32 - 1/4) (3/32) | (1/16-3/16)
o-53 ] | Wabenstich . |Wabenstich, Dekorstich
/0 5,00 0,00 - 7,00 1,6 1,0-4,0 NEIN
% (3/16) (0-1/4) (1/16) | (1/16 - 3/16)
o-2a | |Zickzackstich . |Dekorstiche, Nahen auf der
/0 Stoffoberseite 4,00 0,00 - 7,00 2,5 1,0-4,0 NEIN
(3/16) (0-1/4) (3/32) | (1/16-3/16)
a2 | | Dekorstich .| Dekorstich und Applikationen
N /0 6,00 1,00 - 7,00 1,0 0,2-4,0 NEIN
% 2 (15/64) | (1/16 - 1/4) (1116) | (1/64 - 3/16)
o3¢ | Dekorstich . | Dekorstich
/0 5,50 0,00 - 7,00 1,6 1,0-4,0 NEIN
g (3/16) (0-1/4) (1116) | (1/16 - 3/16)
77 |Saumndhte . |Hohlsdume, Dekorsdume
N /0 5,00 1,50 - 7,00 2,0 1,5-4,0 NEIN
% > (3/16) (1716 - 1/4) (1116) | (1/16 - 3/16)
a-za | |Saumnéhte . | Dekorsdume und
4 /0 Uberbriickungsstich 6,00 1,50 - 7,00 2,0 15-4,0 NEIN
» (15/64) | (1/16 - 1/4) (116) | (1/16 - 3/16)
3951 | Trikotstich . |Verstarken und Sdumen von
/0 Stretchstoffen 6,00 1,00 - 7,00 3,0 1,0-4,0 NEIN
(15/64) | (1/16-1/4) (1/8) (1/16 - 3/16)
a3 | Uberwendlingstich . | Verstarken von Stretchstoffen
/0 oder als Dekorstich 4,00 0,00-7,00 4,0 1,0-4,0 NEIN
ﬁ (3/16) (0-1/4) (3/16) | (1/16 - 3/16)
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