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SICHERHEITSHINWEISE

Diese Haushaltsnihmaschine wurde im Einklang mit IEC/EN 50335-2-28 entwickelt und

PFAFF

hZ5

konstruiert.

| icStyle
Das Sondermodell mit dem besonderen Ndhkomfort!

Netzanschluss

Die Nihmaschine muss an eine Netzspannung angeschlossen werden. die auf dem
Elektrokennschild angegeben ist.

Herzlichen Glickwunsch!
Sicherheitshinweise

Sie haben eine Top Qualitdtsndhmaschine von Pfaff s Die Nabhmaschine ist kein Kinderspielzeug.
Wird die Nihmaschine von oder in Gegenwart von Kindern verwendet, so ist dies

erworben, die ihnen einzigartige Vorteile bietet. . .
nut wnter Aufsicht zuldssig.

. . Eine Nilhmaschine darf niemals unbeaulsichtigt gelassen werden, wenn sie an dic
Um Ihre ClassicStyle ' ?%kennenzulernen, folgen ‘ X stgel ‘
Stromversorgung angeschlossen ist.

Sie bitte den Anweisungen fir die select’s. . . . . L
g . Zichen Sie nach Beendigung [hrer Niharbeiten und vor dem Reinigen immer
sofort den Netzstecker aus der Steckdose.

1525

lhreClassicStyle hat die gleichen

. Far Arbeiten im Nadelbereich, wic Einfideln der Nadel, Wechseln der Nadel,

Mbglichkeiten, wie die select™3 (auBer den Stichen Einfadeln des Unterfacdens oder Wechseln des Nithtulies cte. die Maschine immer

) L Y . , , zuerst ausschalten (.07,
die mit einem "K” gekennzeichret sind, das sind © )
. Benutzen Sie diese Ndhmaschine nicht, wenn Kabel oder Stecker beschadigt sind.

der Muschelkantenstich und der geschlossenen
. . Bewegliche Teile nicht beriiliren. Dies gilt inshesondere [ir die Niahnadel.
Overiockstich) i

s Die Nilmaschine darf our fir die in ieser Gebrauchsanleitung heschrichenen

Twecke verwendet werden. Verwenden Sie ausschlieBlich das vom Hersteller
empfohlene und in dieser Gebrauchsanleitung aulgelistete Zubehdor,

. Vor dem Wechseln der Nahlampe den Newzstecker zichen. Trsetren Sie die
N Ialila A - ~ ciche g - . AT
Finige Stoffe enthalten grobe Mengen Farbstoffe, die Nilhlampe durch den gleichen Typ (Spannung und Watd).
Verfirbungen von anderen Stoffen aber auch von Threr
Nihmaschine verursachen kénnen.

Diese Verfirbungen sind u.U. sehr schwer oder
Gberhaupt nicht entfernbar. Fleece- und Jeansstofte,
besonders rote und blaue, enthalten oft sehr viel
Farbstofl.

Wenn Sie vermurten, dass. cin Stofl oder ein fertiges

Kleidungsstiick groBe Mengen Farbstoff enthdlt,
. waschen Sie ihn/es, bevor Sie mit dem Nihen oder
- Sticken-beginnen, um Verfirbungen zu vermeiden.




Teile der Nahmaschine

10
11
12
13
14
15
16

AnschluBbuchse FuBanlasser mit Netzkabel
Hauptschalter

Handrad-Auslésescheibe

Handrad

Spuler

Klappdeckel mit Programm-Tabelle
Bahnung fir den zweiter Garnrollenhalter
Garnrollenhalter mit Ablaufscheibe
Fadenhebel

Oberfadenspannung

Einfidelschlitze

Fadenabschneider

Nadeleinfidler (1546)

NihluBhalter mit Nahful

Verwandlungsnah(liche

Bodenplatte

gl

:
:

stretch

16
17

28

29

1522%E

Erliuterungen zu den Stichen finden Sie auf den Einflihrungsseiten.

Bodenplatte

TDT-System / Integrierter
Dualtransport {Obertransport}
Naudel-Belestigungsschraube

Nahlubiheber
Ruckwirstasie
Stichlingen-Einstellrad
Tipptasten (1546)
Tragegriff

Wiihlrac (1536, 1526)
Fadenfihrung

Nilhtampe (max. 15 Watt)
Stichbreiten-Einstellrad
Nadelpositionen-Einstellrad

Stichplatte




Eintlhrung

1. Bedienung der PFAFF select

Elektrischer Anschluss 1:2
Verwandlungsndhfliche ~. 13
Spulen ) ‘ 1:4-7
Spulenkapsel 1 8-9
Oberfaden einfideln 1:10
Nadeleinfadler o1
Unterfaden nach oben brlngen 1:12
Fadenabschneider- ' 112
NahfuBheber 1;13

N&hful wechseln . . " 113

IDT-System/Integrierter

Dualtransport 1:14
Obertransport. 114
Nadeln wechseln 1:15
Oberfadenspannung ' -1—'1‘5

1:15
S a8

Transporteur versenken

Stlchbrelten Elnstellrad <

Nadelpomtmnen Elnstellrad 1:16
RuckWa' s.ndhen” BE Y
Stlchlangen Einstellrad 117
Tipptasten 1546 T 118
Programm- -Einsteflrad 1526/1 536 1:19
2. Nutzstiche und

Praktisches Nahen

N&h-Tabelle 2:2
Nahhilfen allgemein =~ .7 2:3
Unelastische Stiché ' B 2:4-5
Elastische Stiche - .. © 2:6-7
Overlockstiche 2:8-9
{lberdeckstiche .. -210-11
I-<n‘o>pf|6che'r ‘ 2:12-13
Knopf annahen ) 2:14
Saum mit der Zwr!irngsnadel 2:15

Smoken

Einkréu'séiri '

Stopfen

RenBverscthss elnnahen

Rolheren :

Spltzenverarbeltung

Muschelkante ™ -~

3. Dekorstiche und
Traditionelle Nahtechniken

N&h-Tabelle fir dekorative

R ELENLE

N&harbeiten 3:2
Dekorstiche: - " j
Monogramme 34 P

Appllkatlon
Richelieu
Lochsﬂckeren '
Pat;hwp_rk £ qulill_t"'

Hohlsaum

ey

s

4. Zubehor und Nadeln
NihfiiBe (Nurmalzubehor)
Sonderzubehe' =Tab

Kapper
I(rauselfuB
BlesenfuB
Schragbandemfasser
Mehrstlchkrausler
Kordomerful?. ‘
Apphkat:onsfuB -
Fransenfu  ~ "
Nadel-Tabelle

5. Wartung und Stoérungen

Stichplatte wechseln 5:2

Nar_;lampe.;.rvéch eln 5:3




Einfihrung

Nutzstich-TabelIe (unelastische Stiche)

Bl

E

select 1536 & select 1526
Bezeichnung

Programm
1546  1536/1526
A/BIC AJBC

D H

E -

F -

G E

LC
LG
LI
MDF

R O Cly
’ B 801

Knopfloch

Flasticher Blinedstich
Griechenstich mit Zickzack
Bogenstich

Geradstich mic 13
Nadelpositionen.

Stichbreiten-Einstellrad auf ¢

Zickzack-Stich, Stichbreiten-
Einstelirad auf 0.5 — 5 ™ mit
bis zu 15 Nadelpositonen

Linke Nadelposition
Mitdere Nadelposition.

Reehite Nadelposition
Blindstich

Griechenstich breit

Muschelkantenstich
Zierelastikslich
Stcp—Zickzack»S tich

Wicnerstich
Kaiserstich schmal
Kaiserstich breil
Griechenstich schmal
Zierstich

Zierstich

REF PRpESIithE)

R

Anwendung

Standardknopfloch fir 2.B. Blusen oder Bettwésche
Fiir eine unsichibare Saumbelestigung mit
gleichzeitger Kanenversiuberung. Besonders fiv
clustisches Matevial

Ein klassischer Dekorationsstich z.B. fir Bordirer auf..
Handiiichern .
Kin kinssischer Dekorationsstich B, zum Besticken

van Blusen oder Tischwische.

Fiir alic Geradstch- und Steppsticharbeiten bis & mam:;

Zum Versdubern sowle zum Applizieren, Auch fiic
Tapering, Lochstickergien und Kor domcl*ubmten :
geeignet

Ceradstich: Fiir alke Nih- und Abstepparheien. die
gine linke/mitbere/ rechie Nadelposition erlordern. )
Zickzackstich: Zum Versitubern, pplizieven, Tapering,
Lochsickerai und Kordonierarbeiten.,

Fir eine unsichtbare Saumbefestigung an festeren
Materialien

Ein klassischer Dekorationssiich

Far dekorative Sanmabschlisse an feinen Materialien
z.B. bei Wasche ’
Zum Ubgendhen von zawei ancinanderstofanden
SteMagen

Zum Aufsteppen von Gunimiband, Risse stopfen el
Flicken einsezen

Iekoratonssich 2.8, 0 Tleimiextdilien

Ein zarter Dekoratonsstich

Ein zarier Dekorationsstich

Lin klassischer Dekorationsstich

Verziernng, Ausschimiickung

Verzierung, Ausschmtickung

| Jewar |
b it

[SIRTRVIRTRSTRIV]

Nutzstlch Tabelle (elastische Stlche)

select 1546

Programm
1546 1536/1526

D

E

KM

stretch
N-.A
WU
Nw_\
Wi B
W |
el B
WAVAVAY
ZSZSZS
YTT

7_\
%&
FAAA
m

TIZ6E40E

se!ect 1536 & select 1526

Bezeichnung
Plavenstich
Utherdeckstich
Hexenstich

Suetch-28tep-Geragdsiich
mit 15 Nadelpositionen.
Sirctch-88wep-Zickiack-
Stich. Stichbreiten-
Finstellrad anl 0.0

— 5B mit bis sz 15
Nadelpositionen

Linke Nadelposition

Mitlere Nadelposition

Rechte Nadelposition

Pulloverstich

Geschlessener
Overlockstich
OfTener Overlockstich

Fagoustich
Wabenstich
Wimpelstich
Rowelelstich

Geschlossener
Cverlochkstich

Zicrstich

Anwendung

Elastische Schliel- und Versiuberungsnaht. Der Stoff
muss dabei um 180° gedreht werden.

Zam Al bz, Ubersteppen von debnbarem Material
wie Biindchen, Savme, Blenden.,

Ein dekorativer Stretchstich zum Absteppen haw.
Umnéhen von Siumen.

For dehmbare Nahee, 2B, Schriundhte sowie [ir
Nahte an Sport-und A rheiskleicdung,

7Zann Verarbeiten von Gummibiadern an alastischoen
Matewalion oder pim Ndhen vor Sdomen an
dehimbarem Material,

Fir dehnbare Nihte, die eine linke/minlere/rechte
Nadelposition erfordermn.

Flastische Schliel- und Versinberungsnaht [y grobe
Maschenware. Der Stoll muss dabei nm 1807 godreht
warden,

Eine SchlieB- und Versiuberungsnahu fiir fransende
Materialien

Fine Schlief- und Versdubarnngsnaht [Gir Festere
oder wenig fransende Materialien.

Zum Uberndhen von zwei aneinandersiobenden
Stoffiagen. Auch far dehobares Material.

Fum Aufnihen von Gummiliden, Uherdecken von
Fratreendhten und [Tr Ziersawmuihte.

Fin Dekoratonsstich, auch ats Uberdeckstich
geelgnet.

Eive Tockere Schimucknaht.

Eine Schiieh- und Versduberungsnait

Angschmiickuny
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Einflhrung

Nutzstich-Tabelle {elastische Stiche)

select 1546

Programm
1546

LC

LD

LG

u

EK

EL

LMK
MG

Bezeichnung

Hollinderstich schmal
[elanderstich
Randstich

Webstich
Schneckenstich

l)ingmmi-ﬁ herderkstich

Tiirkischer Stich

Zwvcigstich
Flossenstich
Dhiagoenalstich

Dreieckstich

Flowentinerstich

SEREEEERETE]

Anwendung

Ein Dekorationsstich z.B. fiir Heiintexlien...
Fin Dekoratonssich z.B. M Fiehmtextilien.

Ein Dekorationsstich 2.B. fiir Folklorestickerei.

Eine Schmuckiaht 2. B, o Badeutensilien.

Ein Dekorationsstich z.B. fur Heimtextifien. . .
Zum Ab- baw. Ubersteppen von delinlarem Material
wice Bltndchen. Sdume, Blenden.

Eine Absteppnaht fir Patchwork und Quilt.

Ein elastischer Dekovationsstich z.B. fir
Sportbekleidung

7Zum Ubernihen von Siumen z.B. an Schlat
Jogginganziigen. Der Stoff muss dabei-um
werdlen. : : L :
Ein clastischer Dekorationsstich.

Fin elastischer Dekorationsstichi.

Ein dehnbarer Dekorationsstich,




BeGgienung aer rrAare seiect

Kofferhaube

Sortieren Sie das beiliegende Netzkabel.
den  FuBanlasser und die  Gebrauchs-
anweisung in das Autbewahrungsfach der
Kollferhaube ein.

Klappdeckel
Klappen Sie den Deckel (6} nach oben
aul.

Aul der Innenseite des Klappdeckels sind
tlie Stiche der Nihmaschine abgebildet

FuBaniasser anschliel3en

Verbinden  Sie  die  Stecker des  Ful-
anlassers it der  Anschlusshuchse (1)
der Nahmaschine und der Steckdose. Dic
Nahgeschwindigkeit wird durch Drivcken
des Fulanlassers reguliert

Ausitzhich kénnen Si¢ die
Nihgeschwindigkeit dureh den Schieher
am Koplicil des Fullanlassers regulieren.
Siellung ™ halbe Endgeschwindigkeit
Stellung PP volle Endgeschwindigkeit
Hauptschalter

Beim Einschalten des Haupschaliers (2)
leuchict das Nihlicht auf.

Die Nihmaschine ist jeiz funkionsberei,

Bedienung der PFAFF select

Zubehbrfach
fhre  sclect  Nihwoaschine  hat  cine
Verwandlungsnih(liche, die cine

Zubehorbox beinthalwet.

Das  Modell 1546 Tt cin spezielles
Elagefach.  xum Linsortieren  cles
Zubchdrs, Das beiliegende Zubehdr ist
mijt  Zahien gckennzeichnet.  Sorticren
Sie ¢s in die entsprechenden Ficher des
Zubehdreinsatzes cin.

Verwandlungsnihflache

Schwenken  Sie  dic  Verwandlungs-
nahflache (1% mit beiden Thinden nach
links,

Verwandlungsnihflache
abnehmen/Freiarm

Um it dem Freiann ndthen zu kénnen,
vihflache

missent Sie  dic Verwandlung
nach hnks schwenken und nach oben
aus der Bohrung heben. Achten Sie beim
Einsetzen und Zuriickschwenken darauaf.
dass die Verwandlungsnaliliche mit demn
Freiarm der Nithmaschine abschlielir,

1:3



1:4  Bedienung der PFAFF select

Maschine zum Spulen vorbereiten
Flalten Sic das Handrad (4) lest und
drehen Sie dic Handrad-Ausldsescheibe
{8) his zum Anschlag in Pfeiirichtung.
Dadurch bewegt sich die Nadel beim
Spulen nicht mehrmit.

Spule aufsetzen.

Tauptschalier (2) aussehalien

Satzen Sie die leere Spule so auf, dass
der schwarze SUEL der Spulvorrichiung
{3) m den Schiier der Spule ehrastet.

Driicken Sie die Spule nach rechts.

Hinweis: Nurreerin die Sprle en vechien
Ansehlag steht, st st Spulvorgang wdglich.

[ SRR

Bedienung der PFAFF select

Spulen vom Garnrollenhalter
Schiehen Sie das Nahgam aul den Garn-
rolienhaler (8). Uim einen gleichmiligen
Fadenabzug  /m gewihrleisten und  der
Carmrolle Tt zie geben, schichen Sie je
sende

nach Grolie der Garmrolle eine pass
Ablautscheibe aul.

Einfadeln

Das Nahgarn io die Fiithrung A legen und
durch dic Offnung B nach rechts unrer
den Haken € ziehen, Wickeby Sie den
Fadenanfang mehrfach im Uhrzeigersinn
um die Spule.

Hauptschalter einschalten

Halen Sic den Fadenanlany fest und
hetitigen  Sie den Fuflanlasser. Sobald
die Spule voll isto wird der Spulvorgang
automatisch heendet Faden abschineiden,
Spule nach links driicken und abnehmen.

Yo
ng

Nicht vergessen:

Die 1landrad-Auslasescheibe (3 wieder
bis  zum Anschilag  anrtickdrehen,
AnschlicBend drchen Sie das Handrad ()
aul=ich zu, his es cinrastern

1:5

l




1:6  Bedienung der PFAFF select

Spulen vom zweiten Garnrollhalter

Stecken Sie den zweiten Gararollenhalier

in die daffiv vorgeschene Bohrung (7).

Einfadeln

Dus Nihgam in die Fihrung A legen und
dureh die Oftmung B onach rechis unter
den Haken © dehens Den Fadenanfang
mehrfach im Uhrzeigersinn um die Spule
wickehn.

Haupischalter cinschalien

Halten Sie den Fadenanfang fest undd
betitigen Sie den Fullanlasser, Sobald
die Spule voll ist, wird der Spuivorgang
automatisch heendet.

Faclen  abschneiden, Spule nach links
dirticken und abnchmen.

Nicht vergessen:
Dic Fhndrvad-Ansiosescheibe (3) wieder

bis  zum Anschlag uriickdrehen.

Anschliefend drehen Sie das Handrad (4)
f.

aul'sich 7w, bis es einras

TIPP: ist die Maschine beveils cingeféidelt,
kimnen Sie froblenles von dew zeiten
CGarnrotlenhalter spuden, olne die Maschine
cemnszaificloln.

Bedienung der EFAFF select

Spulen durch die Nadel
Auch het einer komplent eingeffdelien
Maschinc ist es moglich zu Spulen,

Niahluiheber (19) nach oben stellen. Den
Oberladen wnten durch den Nahluf e
durch den rechten EinfAdelschlitz (F1)
nach oben flihren,

Legen Sie nun den Faden von  links

nach rechts in den Fadenhebel (9). Der
Fadenlebel muss dabed ganz oben stehen,

Fithren Sie nun <len Faden nach rechis
wnter den Faluungshaken DL Danach den
Faden melwfach aul dic Spule wickeln,
Den Fudanlasser betdtigen und cas Spulen
durch die Nadel kann beginnen,

1.7



1:8 Bedienung der PFAFF select

Greiferklappe

iaupischatter ausschalien

Halien Sic die Greiferklappe seitlich und
»se nach vornme.

aitnen Sie d

Spulenkapsel herausnehmen

Tiehen Sie die Klappe der Spulenkapsel an

el zichen Sie die Spulenkapsel heraus.
Die Klappe loslassen und die leere Spule

enmelhmen,

Bedienung der PFAFF select

Spule einsetzen

Setzen  Sic die  vollc  Spule in dic
Spulenkapsel ¢in, Zichen Sie dabei den
Faclen scithich in den Sehlitz AL danach
unter das Spannungsplittchen B bis cr in
der Oltnung (siele Pleil) Hegen bleibe,

Kontrolle: Weni Sie am Fuden zichen, inuss
sich elie Spaede i Ulrrzeigersinn dvehen.

Spulenkapsel einsetzen

[Teben Sie dic Klappe E oan und schichen
Sie die Spulenkapsel bis zum Anschlag aul
den Sift Cdes Greiters. Die OFfnong £ der
Spulenkapsel zeigt dabei nach oben,

Kontrolle: Zichen Sie ruchartig am
Sinelenfoden, dabel rhanf e Spudenkapsel wicht
s dem. Greifer heveusfallen.

1.9




1:10 Bedienung der PFAFF select

Oberfaden einfidein

Hauptschalter ansschalten,

Den Nih{uBhebor (19) anheben. Am
Handrad cdrehen his der Fadenhebel (99
ganz oben steht, Schichen Sie das Nahgarn
aul den Garnrollenhalter (8) und sctzen
Sic cine passende Ablaulscheibe aul.

Nun das Garn mit beiden Hinden in
die Fadenlihrung A uvnd unter den
Fadenlithrungshaken B ziehen. Fiihren Sie
(s Garn duaveh den linken Einfddelschlitz
¢ nach unten. Das Garn um die Nase
1 im orechten  Einfidelsehlits E nach
ohen his zum Fadenhebel F Mbren, Jetat
muss das Garn von links nach rechis in
den Fadenhebel Focingerogen  werden.
Danach  tm  rechren  LinBidelschlitz G
wicder nach unten und nun den Faden
von der Scile her hinter cine der beiden
Facendfihrungen H zichen.

Das Finlideln der Nadel st aul der

niachsten Seite heschrichen.

Bedienung der PFAFF select 1:11

Nadeleinfadler (select 1546)

Damir das Emfédeln der Nadel sehnelor
und einfacher von der Hand gehr, hilli
ihnen dor  PPAFF-Nadeleinfidier  (13).
Senken Sie den Nibfush (siche s 13). Am
Handrad dechen bis die Nadel in ihrer
hichsten Stellung steht. Den Oberladen
um den Haken A legen und geswrafit
halten. Fihren Sie den Einfidler gans
nach unwn und schwenken Sie ihn zur
Naclel, wobei der kleine Haken B edoreh
das Nadeldhr greift. Den Faden von mnien
in den aken einhdngen.

Sehwenken Sie den Einl&dler nach hinten
uned lassen Sie das G vorsichiig los.
Dabei den Einfadler gleichzeitig nach
ohen gleiten Tassen. Nun kénnen Sie das
Facdenende durch edas Nadelohr ziehen.

Einfadeln der Zwillingsnadel

Zaillimgsnadel  cinsetzen.  Stecken  Sie
den  zweiten Garnrellenhalier anl and
schichen Sic je eine Garnrolle aof dic
Garnrollenhalier,

Im linken Einffcdelschlier (11) helindet
sich die Sparnnungsscheibe Ao Achten Sic
heim Ll
Faden links und reclas an der Scheibe A
vorheifithren.

el daraul, dass Sie je cinen

Die Faden weiter wie gewohnt einlegen,
dabet dirfen sie sich nicht micinander
verdrehen.

Zichen Sic die Faden joweils rechis uned
links in die Fadentiithrung (23 und fadeln
Sie clie Naclel cin.

Hinweis: Der Nudeleinfiidler hann bei einer
Zunllingsnadel wicht verumrdet wevden, {select
1546,




1:12 Bedienung der PFAFF select

Unterfaden nach oben bringen

Den Nihluhh anheben. Halien Sic den
Oberfaden fest und drehen Sie das Tland-
vadl aul sich zu, bis die Nadel wicder
in ibrer hochsien Stellung ist und der
Unterfarden eine Schlinge gebildet hat, Am
Oberfaden zichen uned den Unterfaden
nach oben bringen.

Unterfaden
Schliefien Sie die  Greiferklappe  und
[hren Sie die Fiden unter dern Nah[nf

nach links.

Fadenabschneider
Dic Faden von hinten nach vorne Uber
den Fadenabsehneider (12) #ichen,

Bedienung der PFAFF select 1:13

Ndhfuftheber
Mit clem Nahiubheher (149 wird  der
Néhluft gehoben oder gesenkt,

Nahfull ausrasten

Honpischalter ausschalten

e Nadel in ilve hochsie Srellung
bringen.

Driicken Sie den vorderen Cicil  des
Nithfufies nach oben und gleichzeitg den
hinteren Teil nach unien bis or aus dem
Nahfulihalegr (1) ausrastet.

Nahful} einrasten

Legen Sie den Nabluli s unter den
Néahlahalier (18], o e Senken des
Nahlfulihehers (19 die Stilte des Fulles in
den NihfuBihalier cinrasieu.

Kontrolle: Bitte priijen Sie durch Anhehen des
Neihfufhebars, ob der Nihfup richiig vingerastel
st




1:14 Bedienung der PFAFF select

Das IDT-System/Integrierter
Dualtransport (Obertransport)

(sclecr 1336, 15406}

Zum  Verarbeiten  von  schwierigen
Matcrialien bietet PFAFF  die idcale
Lésung: den integrierten Dualtransport,
IDTSysiem. Wie bei Industriemaschinen
wird damit das Nahgut von oben und
unten  gleichzeitig  transpordert.  Der
Stoff wird exakl gefhrt. Bei feinen
ader schwicrigen Materialien wie Seide
wnd  Viskose verhindert der  deppelie
Stolfrransport ein Kriuscln der Naht,

Obertransport einschalten

Wichti:  For alle  Arbeiten il dem
Obertransport kénnen nur NahlTGe
it der hinteren Aussparung verweneel
werden,

Den Naliul anheben, Nun driicken Sie
den Obertransport (17) mach mnten bis er
einrastel.

Obertransport ausschalten

Mit zwel Fingern den Obertransport an
den markierten Siellen halten. Driicken
Sie den Obertransport (17) etwas nach
unten, [Mhren il dann nach hinten weg
und lassen ibhn dabel langsam nach aben

aleiten.

Auch Streifen nnd Raros passen durch das
gleichmdBige Transportieren es Nihguls
perlekt zusammen.

Bedienung der PRALF select

Nadel wechseln

Haupuschalter ausschalien

Entlernen: Senken Sic den Niahful
und bringen  Sie die Naclel in
ihre héchste Swcllung. Nun dic
Nadel-Belestigungssehraube  (18)
16sen, dahei die Nadel nach unten
hevausnehmen.

Einsetzen: Dic {lache Kolbenseite A
der Nadel muss nach hinten zetgen.
Den Niahiub senken vnd die Nadel
bis zum  Anschlag  nach  oben
cinsctzen. Die Naclel lesthalten and
die Belestigungs-schraube (138) fest
andrehen,

Oberfadenspannung einstelien

Deu  gewlnschien  Finsiellwert  der
Oberfadenspannung (10y - mat Tille
der Markierung B cinstellen. Die
normale  Einstellung  wuun Ndhen liegr
hei 4 his B, heim Sticken. Stopfen und
Knopllochndhen zwischen 2 and 3.

Transporteur versenken

Fiir  bestinnnte Niharbeiten,  wie 2.5
Stopfen, muss der Transporteur verscnki
werden. Dazu Offnen Sic die Greiler-
kiappe und driicken den Schicher € gaunz
nach rechits, Nun st der Transporicur
versenke,
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Stichbreiten-Einstellrad

Die Stchbreite kann mit dem Einstellrad
(27} smilenlos verdndert werden. Beim
Linstellen der Breite darf sich die Nadel
nicht im Stoff befinden.
Grundeinsteilung: Direlien Sie
Stichhreiten-Einstellrad (27 aul  das
Swnthaol P (maximale Stichbreite).

Ausnahme:  Der Geradstich  wid - mil
Stichbreite § gendbi

Im Kapitel “Nuzstiche und Prakusches
Nihen” (Scite 21-<4) fAnden Sie in
den Tabellenn Empfehlungen fir die
Stichhreiteneinsiellung  einzelner Stiche.
Auch wihrend des Nahens haben Sie die
Miglichkeit, die Stichbreite zu verfindern,

Nadelpositionen-Einstellrad

Neben der mittleren Nadelposition D)
kémnen weitere vierzehn Nadelpositionen
angewidhlt  werden,  indem  Sie das
Nadelpositionen-Einstellrad (28)
stufenweise nach links haw, vach rechts
drehen. Die dufiersie linke Nadelposition
@ Derhalien Sie, indem Sie das Einstellrad
(28) bis ziim Anschlag nach rechts drehen.
Die duBerste rechte Nadelposition (9
wird durch Drehen des Einstellrads nach
links eingestelll, Die Nadel darf sich bheim
Veriandern der Nadelpasition nicht im
NAhgur befinden.

Hinweis: Haben Sie eine vechie Nodeljosition
rengeodhilt, so kdnmen Sie it demn Stichheiten-
Einsteltvac (27} den Stich an seiner Wnken
Seite verbreitern wnd verschondlern. Dies gill
wingekelrl auch filr eine linke Nadelposition
(xiehe Seite 49).

Bedienung der PFAFE select 117

Riickwarts ndhen

Dic Masching nidht nur sofange riickwirts,
wic dic Rickwirtsnihiasie (20} gediiickt
wird.

Stichlangen-Einstellrad

Mit dem Sdchlingen-Finsicllrad  (21)
kdnnen Sie die Stichlinge von 0 Dis
6 mm stdenlos einstellen, indem  Sie
die  gewinschie  Stichlinge  an  die
Einsteilmarkierumg drehen.

Zwischen der Zahl 0 und 1 hnden Sie das
Symbol “Knopfloch”™. In diesem Bereich
fiege die optitmale Stichdichte zum Néhen
von Rnopflochern und zum

Sticken.

Je weiter Sie in Richong 0 drehen. desto

dichter wird der Stich.

Zum  Nahen der Farbig  unferleglen
Stretchstiche massen Sie das Stichlangen-
Einstellracd (21) bis zum Anschlag in den
farbigen Bereich nach oben drehen.

Br

T
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Tipptasten — select 1546

Nutzstiche einstellen

Jedem Stich ist ¢in Buchstabe zugenrdnet.
den Sic aul den Tipptasten wiederfinden.
Durch Driicken der entsprechenden Tasic
wird der Stich gewdhll und die Maschine
ist ndhbereit. Die Taste B ist zam Lésen
der bereits getippten Tasten.

Im  Klappdeckel (6} finden Sie die
Stich-Tabelle it allen Numzstichen und
Stichkombinationen.

Stretchstiche einstellen

Alle  Tahig  unterleglen  Stiche  xind
Stretchstiche. dbh. sie sind Ty dehnbares
Material  geeignet.  Driacken  Sie  die
gewihlie Taste nach unten und drehen Sic
das Stichlangen-Emstelracd {(21) bis zum
Anschlag in den farbigen Bereich,

Die Taste B ist zum Lésen der hereils
getipplen Tasten.

Nutz- und Stretchstichkombinationen
Durch Tippen von awel oder mehreren
Tasien gleichzeilig. konnen Sie ehenfalls
Nurzstiche einstellen.

Das  Stichlingen-Einsteltrad  kann sich
dalyei im normalen Nihbereich als auch
im Stretchbereich befinden.

Alle  einzustellenden Stichprogramme
stind in der Stich-Taheile im Klappdeckel
abgebildet. Mit der Taste B kénuen Sie
bereits getippre Tasten wieder Ihsen.

Stichwihlrad - select 1536, 1526

select

BeUIENUNY Vel Frare seigl

Nutzstiche einstellen

Im  Klappdeckel {6) [inden Sie die
Programm-Tabelle mit allen Nutzstichen.

Jedem  Programm ist cin  Buchstabe

zugeordnet, den Ste auf dem Programm-
Einstellrad wiederfinden.

Drehen  Sie das  Programm-Einsicllrad
(24) his sich der entsprechende Buchstabe
unter die Finsiellmarkierung A belindet.

Stretchstiche einstellen

Alle darbig  unterleglen Siiche sind
Strewchstiche, dlh. sie sind flr dehnbares
Material geeignet.

Drechen Sie das ]’rogr:en'mn-]iinstcllracl (24}
bis zum den ensprechenden Buchsiaben
unter die Einstellmarkicrung A drehen.

Drehen Sie das  Stichlingen-Einseellrad
(211 bis zum Anschlag in den grauwen
Bereich.
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Erlauterung der Nah-Tabelle fiir die
Nihempfehlungen

Aus  den  nachfolgenden Nih-Tabellen
kénnen Sie dic von uns emptohlenen
Einstellungen. die Sic i die
entsprechende  Nifharbeit  henétigen.
entmehmen.

Zusitzlich geben Thnen diese Tabellen
noch weitere Tinweise, die zum Nihen des
angewiliiten Stiches erforderlich singl:

Dic Wah! des Niahlulles. dic Einsrellung
der Oberfadenspamung und eb das TDT-
System zum Nihen einoder ansgeschaltet
sen soll,

Arbeiten  Sie  stets mit  der miltleren
Nadelposition

(0. sofern im Text nicht anders
beschriehen,

1548
1536
1526

prog

— ki —

Jii

prog

= ) o

Stich

Stichbreite in mm

Stichlange inmn

IDT-5ystem

aktiv = '
inaktiv = O

Oberladenspannung

Nummer des Nihfulles

vmm
@ W

Lal

mmmm
IR

mmmm
oW W

i

mmmm
L&

D
Optimale Fadenspannung

Nutzstiche und Praktisches Ndhen

Oberfadenspannung

U ein cinwandlreies Nihergebnis 2u
crreichen, muss die Ober-und Unterfaden-
spannung richtig aufeinanrder abgestimmt
scin, Dic normale Einstellung  [Gr Nutz-
stiche liegt im Bercich von 4-5,

('Iherprifll'cn Sic die  Spannung  mit
cinem breiten Zickzack=stich. Die Faden-
verknotung muss dabei in der Mide der
heiden Stotllagen liegen.

Ist  dic  Oberfadenspannung  zu fest
cingestelly, liegl die Verknouwmg aul” der
oberen  Stollscite. Ist cdie  Oberfaden-
spannung  zu lose cingestelll, liegt die
Verknotmyg aud der unteren Stofiscite.

Die Linstellung der Oberfadenspaunmung
ist auf Seite 15 v die Unwerfaden-
spannung aul Scite 3/9 heschrichen.

Absteppen

Der Geradsich G kann it 15
verschicdenen  Nadelposittionen  gendht
werden, so dass Sie bet Abstepparbeiten
den Nihfulk immer an der Stoffkante
ertlang(tihren kdnnen. Die Absiepphreite
bestimmen Sie durch die Nadelposition.
Fir  breitere Abstepparbeiten sind
Fithrungslinien auf e Stichplarte
cingravicrt, oder  Sie  verwenden  das
heigelegte Fiilirungslineal.

(Normalzubehdr N H). Das Falirungs-
lingal wird in dic Bohrung A cingescrz
und mir der Halweschyaube B lesigestellt.

Nahhilfe fir dicke Materialien

Damit hei Nahibeginn ein gleichmiliger
Transport gewdhrleister ist. emplehlen wir
Thaen, den Nahull mis cinem StaffsiGick in
der 116he des Nahgtes abzusititzen.

2:3
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= ) B

g 2

Q

E .
16546 G 0 25 ® 35 01
1536 E Q 2,5 [ ] 3-5 oM
1526 E 0 2.5 3-5 0N
Geradstich

Der Stich G/E ist dor Basisgeradstich. Dic
Stichlinge kann nach Wunsch bis zu 6 nun
verlinger werden. Verschiedene Arheiten
lassen sich dorch «as Verindern  der
Nadelposition leichter ausfithren. z.B. das
Absieppen cines Igagens oder Einndhen
cines Reibversehilusses, Sie haben flinlzehn
Nacdlelpositionen zur Auswahl (siehe Seite
i6).

Achten Sie bitte darauf, dass sich dic Nade}
beim Verstellen threr Positon in hachster
Stellung hehndet.

|

$i=x9

2o 12 [} 35 of
2-w 1.2 [ ] 3-5

o
=4
LB
1846 G
1536 E 7
1526 E 2-w  1-2 3-5

Zickzack-Stich

Zum Versiubern verschicdener Materialien
eigner sich neben den Overlockstichen der
Zickzack-Stich G/E, Stichbreite 5 » . Dabel
soll der Stoll nur balb unter dem Nihiuf
n. Achien Sie beim Versinbem der
anten cdarauf, cdass die Nadel beim
Ubernihen ahwechselnd in den Stollund ins
[eere sticht, Die Stichbreite i Versiubem
kann bis aul2 mm recduzicrt werden,

Um schwicrige Materialien zu versaubern,
gignet sich besonders gut der Blindstich-
Fufl N % Beim Nihen legt sich das Garn
Gber den Steg € und verhinderr somit ein
Einrollen der Stolikante, Dadurch erhalien
Sie eine schéne, glaue Naht.

Dic  Schoiukante  muss  am
B entlanggefiihrt werden. Sie kdnnen
den Anschlag mit der Stellschraube A

regulieren.

Anschlag

Wichtig:  Bei Verwendung  des  Blind-
stichiuBes  xum  Versdubern  nit dem
Zickzack-Stich  stellen Sic die Auliersie

rechie Nadelposition e und wihlen Sie
a

gine Stichbreite im Bereich von 8 - 5 mim
{keing andere Nacdlelposition verwenden).

prog

.1546 H/D 5w  1-2 35 073

3= oM

15386 -/H 5M 12 35 03
1526 -/H 5 12 35 03
Blindstich

Der Blindstich H cignet sich bestens Iy
unsichthare Satmmabschlisse. cin Nihen

von Hand entlélle.
¢ Versiubern Sie die Saumkante.

* Schiagen Sie die Saumbreite nach
nnen.

* Legen Sie nun den Saummn wieeler nach
auBlen, so dass die Saumkante ca. F oem
abersteht,

¢ Jetzt den Swoff so unter den NihfubB
Iegen, dass der Stofflruch am Anschlag B
entlang lduft.

*  Wihlen Sie mit dem Nadelpositionen-
Einstelirad (28) die rechie Nadelposition
(CBan.

* Beim Tinstechen in
darf dic Nadel nur cinen
Fassen.

den Stolllyruch
Geweheladen

Nutzstiche und Praktisches Nahen

|
\
\
|
i
!
\

N
|
S R I
——————
Achtung!
Wenn Sie beim Nihen des Blindstichs

mit Nihlufl Nr. 3 ¢ine andere EinsieHung
als  Nadelposition  "rechis”, @ undd
Stichbreire 5 withlen, miissen Sie daranl
achien, dass die Nadel niche aul den Steg
des Nihfufies aultrifit,. Die Nadel wirde
sonst brechen,

Sollten die Linstiche auf dey rechien
Seite sichtbar scin, muss der Anschlag B
mit Ifilfe der Stellsehraube A reguliert

werden.

Bei Verwendung der rechten Nadelposition
9 kann mit dem Breiten-Einstellrad
(27) das Einstechen der Nadel in den
Stoffbruch nachreguliert werden.

AVAVAVAVAN

WA W

Stich 1) (1546), Stich 11 (1336/1526)

2:5
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Stretch-35tep-Zickzack-Stich

Der Strewch-88tep-Zickzack ist eine schr
dehnhare und dekorative Naht, dic sich
besonders far Siume an T-Shirts und
Unterwitsche cignet.

+  Versiubern Sic dic Saumkante.

s Schlagen Sie den Saum in  der

gewlnschien Breite ein.

e Von der rvechten Scite den Saum
durchsieppen.

Stretch-35tep-Geradstich

Mit diesem Stich werden alle Nibhie geniht.
an deren Haltharkeit hohe Anforderungen
gesiellt werden, z.B. Schrittndhte. Je mehr
Sie das Stichlangen-Einstellrad bis zum
Anschlag drehen, desto grofer wird die
Stchlinge.

”é-sw Sﬁeich ..

=]

o

‘5- - .
1546 G 3-5» Sieich @

E

E 3-5» Strelch

Stretch @
Stretch @
Stratch

o]
(=
&
1546 G
E
£

VAAAAASAAMANA,

1546 M 5» 125 ® 35 04

Ts36! F 5w 125 e 35 01
; 1526 F 5™ 125 35 0N

D et
"
T Swech @ 35 OM
5. Sielch @ 35 O
5-mi  Stretch 35 on

1526

INULZSLICHTE UNU FTdRLUSLHES INanern

Step-ZickZack-Stich

Dicser  Stich  wird  wegen  seiner
hohen Elastizitit zum  Anndhen  von
Gummibdndern  verwendet, =B, an
Unterwische.

s Schueiden Sie das alte Gummiband
knapp an der Kante ab.

s Kriuseln Sie den Stofl mit dem 6 mm
langen Geradstich ein,

s Schichen Sie das so vorbereitete Teil
swischen das Gummiband bzw, legen cs
darunter und stecken Sie cs fest.

e Mit dem  Elastikstich  anlmidhen.
Dic Enden  des  Gummibandes  elwas
Aberlappen bassen wied chenfalls mit dem
Step-ZickZack-Stich thernahien.

» Bei Rocken oder Hosen wird das
Gummiband auf die vorbereitete Kante mit
dem Step-ZickZack-Stich aufgendht.

Wabenstich

Der Wabenstich ist ein clastischer wned
dekorativer  Saumabschluss,  der sich
bestens als Saumstich ((r Unrerwische und
T-Shirts eignet.

*  Schlagen Sic die Saumkante doppelt
cin und fihernihen Sic dicse.
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Was ist eigentlich ein Overlockstich?
Fiir elastische und geswickte Marerialien
bietet lhre sclect cine  Auswahl  an
QOverlockstichen  an,  die  in einem
Arbeisgang zwet Stolflagen miteinander
verbinden und gleichzeitig versdubern.
Sic  sind  dehnbarer als  gewdshnliche
Nihte, sehr halibar und anflerdem schoell
geniht.

TIPP: Wir empfehien Hien bein Néhen von
Cruerlpckndhten  den Blinestichfuf NMi3 zu
verwenden, Er hal eine besonders gule Fiilorung
wivel verhindert auch bei grisferer Nahthieite ein
Luseimanenziehien ey Noali,

Offener Overlockstich

Mit  diesem  Stich  lasscu  sich  festerc
Matcrialien baow. Stefle, dic nicht zu stark
ausransern, problemlos zusammenndhen,

TIPP: Achien Sie davauf, duf die Nadel rechis
Enapp neben dem Material ins Leere stichi.

5w

5w

" 5-M

Stretch
" Sretch
Stretch

3-5
3-5
35

LY

03
G/3
0/3

1546
1536
1526

" prog

7

A

- 5-» Sirefch
| 5-»  Slrefch

L. ) 5:‘Iv-l' Stretch

51

-l

— Al —

35 03
35 03
35
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Geschiossener Overtockstich

Mit Programmm 1 lassen sich besonders
Jersey materialien  perfeke  verarbeiten.
Ebenso  kdnnen  Sie  Avmelbiindchen
oder Strickkragen damit strapazicrfihig
annihen.

TIPP: Achten Sie durauf, dasy das Blindehen
wiihoenid des Neikvorgangs gedelnt wnivd.

Achtung!

Wenn Sie heim Nahen der Overlockstiche
mit Nahfull Nr. 8 ¢ine andere Einstellung
als  Nacelposition, "Mite” (o) und
Stichhreite 5™, wihlen. missen Sie daranf
achten, dass die Nadel nicht aul den Steg
des NiahiuBes aafiriflt. Die Nacel wirde

Pulloverstich (select 1546)

Dicser  Stich  eignet sich  [Gr grobe
Strickwaren. Auch formgestrickte
Teile  lassenn  stch damit mihelos
zusammennihen. Beachien  Sie  dabei,

class das Nahgut nicht links von der Nacel,
sondern veches von der Nadel gelithnt
wird.

beim Fusammeniéhen  ein

TiPP: (/e
Avsdehnen der Nahi zu verhindern, sollien Sie
aenter leichiem Zug einen Wollfaden mitfitfen.
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Was sind eigentlich Uberdeckstiche?

Die flolgenden Stiche kinnen Sie zum
Nihen  einer  flachen  Uberdeckual
cinsetzen. Dabei entstelr der  typische
Flatlock-Elleke,  der  Kragenbindchen
oder Raglanniihten  ¢in professionelles
Ausschen verleiht,

Fagotistich {select 1546)

Mit  dem  Fagoustich  konnen  Sie
sehr  elastische  Nihte mit  einer
hohlsaumdhnlichen Wirkung

susammennihen. z.B. an Micderwaren.

«  Stolfkanten versaubern und nach links
umhelten.

e Die zu verarbeitenden Kanten mit
cinem Abstand von ungelihr 5 wm wnter
den Nahfull legen.

e Von der rechten Scile itberndhen,
dabei muss die Nadel jewcils rechis und
links in das Material einstechen.

1546

1538
1526

3

5 S

e
[
=

1546

153
1526

t

5-bl-
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Zierelastikstich (select 1546)

Der Zicrelastikstich eignet sich besonders
fitr Materialien, die eine [lach liegende
Naht erlordem, 2.B. Frottee.

« legen Sie die beiden Stollkanten ca. 2
em dbereinander und Gberndihen Sie jede
Schnikante mit dem Zierclastikstich,

Griechenstich breit (select 1546)

Einer der viclen Uberdeckstiche st der
Griechenstich breit. Er ist delmbar und
cignet sich deshalb besoaders gut zum
Uhernidhen von Bindchen an elastischen
Materialicn, #B. an  Sweal-Shirts  oder
Spartbekleidung.

s Das Bandchen mit eiuem Overlockstich
an das Teil anndhen.

¢ Jetzt kann die Nahtzugabe von der
vechten  Stoffscite Giberniht  werden.
Beachten Sie dabei, dass die Nadel in den
Nahtschauen einsticht.
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Knopflécher

Das Nihen des Knopfloches ist mit diesen
Madellen sehr einfach, da der Stoll dabei
nicht gedreht werden muss.

In der Regel werden Knopllécher
in unteclegtem,  doppeltem Stoff
etngearbeitet Dennoch ist es bei manchen
Materialien  wic 2B, Seide. Organza
and  Viskase  erforderlich,  zusitzlich
Seidenpapicr zu unteriegen, damitsich der
Stoll beim Nihen niche zusanmmenzieht.

Hervarragend  cignet sich Avalon (von
Madeira). Es st cin spezielles Vlies, welches
sich in Verbindung mit Wasser auflost.
Bei Materialien wic Samt oder dicken
Wollstoflen.,  die  schlecht  transporticrt
werdlen, kann es sowohi unter als auch
auf den Stoff gelegt werden. Das Malerial
wird dacdurch nicht gebremst nnd  die
Enopflacher gelingen somit viel Ieichter.

Um ein schones Stichbild zu erhalen.
nders gut Stick- und

cignet sich bhes
Stopfgarm.

Kennzeichnen  Sie  mit  Hille eines
selhstlaschender  Textilstilt  oder  einer
Stecknadel  die  Anfangspunkie  der
Knopfacher und ndhen Sic nmer zucrst
¢in Probeknopfloch,

Hinweis: Vo jedem Kuopflochbeginn missen
Sie die Schiene des Kaopflochjufes bis zum
Ansellag nach vorne sehichen, d. . der ote Pleil
beftneel sich. am ersten. voten Steich. Die roten
Markierungen sind im Abstand von 0.5 cm
angeovdnel. Sie geben Ihnen einen Avltallspiunbl
zitm Bestimmen dev Knopflochiinge,

e S | = N W
1546 CBA 5+ T O I oA
1536 - = § § -
1526 - - E # -

1546 — Wascheknopfloch

*  Scwen Sie den Knopflochfull ein und
schichen Sie den Full bis zum Anschlag
nach vorue.

s Tippen Siec dic Taste C und ndhen
Sic die erste Raupe in der gewiinschten
Linge.

«  Anschliefend tppen Sie die Taste B,
und nihen ein paar Stiche [ den Riegel.
Dabei muss der Stoll festgehalten werden.

*  Driicken Sie danach die Taste A und
nihen Sie dic zweite Raupe in der gleichen
Lange zuriick.

e Danach Taste B ermneut  dricken,
festhalien  und  ein paar  Riegelstiche
nihen. Den Stoff dabei festhalten,

s Zum Vernihen den  Gevadstich
cinstellen  (Stichbreiten-Einstellvad  (27)
auf 0 drehen) und die linke Nadelposition
anwihlen {Nadcipositonen-Einstellrad
(28) auf @ ) cin paar Verndhstiche
niahen.

*  Rnoptloch mit Hilfe einer Schere oder
cines Pieilirenners aufschnciden.

besonders  frine
kinnen  Sie  die
breedd
n Sie

Hinweis:  Mdichten  Sie
Knopfitcher  ndlen, 5o
Kuopflochbreite wiil dem Stichbreiten-in
(27) bis wuf ca. 3 mm verringern. Verwende
Rierfiir die mittlere Nedelposition (07).

I

1

|
1536  ABC . 5-» g o
‘1526 ABC 5> EH

e e g

§ “on
2 o

15386, 1526 - Wiascheknopfloch

»  Seizen Sic den Knopflochfull ¢in und
schieben Sie den Tull bis zum Anschlag
nach vorne.

= Wihlen Sic Stich A und ndhen Sie dic
erste Raupe in der gewilinschren Linge.

e AnschlicBerd  drehen Sic  das
Programm-Einstellracd auf B. und nidhen
ein paar Stiche far den Riegel. Dabei muss
der Stolf [esigehalten werden.

o Wihlen Sie danach Such € und nihen
Sic die zweite Raupe in der gleichen Linge
zurtick.

e Panach einstellen B ernent und ein
paar Ricgelstiche ndhen. Den SolT dahei
festhalwen.

s Zuwm  Verndhen  den Geradstich
cinstellen  (Stichbreiten-Finstellrad — (27)
aul 0 drehen) und die linke Nadcelposition
anwahlen (Nadelpositionen-Einstellrad
(28) auf © ) und cin paar Vernihstiche
nihen.

»  Knoplloch mit Iilfe ¢iner Schere oder
eines Pleilrenmers aufschneiden.

Hinwets:  Mdchten  Sie  besonders  forne
Knopflocher  ndhen.  hinnen  Sie  die
Kaopflochbreite mit dem Stichbreiten-fiinstellvad
(27) bis awef ca. 3 mm verringern, Veruenden Sie

higrfiky die mittlere Nadelposition (o).

FUL L2 Rl 1 U TN LD LD VU et ) £ b

Wascheknopfloch mit Einlauffaden

Um strapazi ige Knoptacher 2B, in
Sporithekleidung  zu  nidhen, empichlen
wir lhnen einen Einlauffaden zu mit 7
fithren.

elastischen  Materialicn
ist der Einlaufladen hesonders
:s Knoptloches zu

Auch bhei allen
wichtiy.

um ein Auasdehnen
vermeiden.

-

o legen Sic den  Einlauffaden  iiber
die Tintere Nase A und (len Sic die
Fadenenden unier dem Nihfidh nach vorne.

s Spannen Sie die Faden rechts und Tinks
der Nase B e,

s Die  Knopllochschiene  his  zum
Anschlag nach vorne schiehen und das
Knopflach wie links beschrichen nahen.

o Zichen Sie die  Schlinge  des
Finlautfadens  in «das Rnoplloch  und
schieiclen Sie die Faden ab.

Knopfloch it Pfeiltrenner aufschneiden

o
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Knopf anndhen

Mit dem Zickzack-Stich G/L (Stuichbreiie 4
mm) kiénnen Sic Zwei- oder Vierlochképle
problemlos anndhen.

s Nahfuld entfernen und den
Transporteur versenken.

= Drchen Sie das Handrad zu sich
und verschieben Sie den Knopf so, dass
diec Naclel in die linke Knoplbohrung
einsticht.

senken,
Schalt

* Jetzt  den  NihfuBheber
dadurch  wird der Knopf vom
gehalten.

*  Nun den Knepl anndhen, Achwen Sie
daraud, dass die Nadel auch in die rechie
Bohrung einstichi.

Verndhen

Drehen des
aul 0

s Geradstich durch
Stichhreiten-Einstellrades  (27)
einstellen,

*  Nadelposition mit Einstelbrad (28) so
verdndern, dass die Nadel in eines der
beiden Locher einsticht.

¢ Fin paar Stiche nilien.

15486
1536

1526

‘m m @ prog

Saum mit der Zwillingsnadel

Mit der Zwillingsnadel lassen sich nicht nur
Stickereien, sondern auch Abstepparheiten
auslithren, und saumen.

Professionelle Saume  an dehnbarein
Material wic #.B. an 1Shirts, Surickieilen
oder Radlerhosen  kénnen  Sie  schnell
und  einfach  mic  der  Zwillingsnadel
ndhen. Die Zwillingsnadel erhalten Sic in
verschiedenen Breiten. Dic klassische Breite
zum Absteppen liegt hei 4 mm. Um ein
Aufuellen der Nadeln aaf die Suchplaue
7w vermeiden, stellen Sie unbedingt die
mittlere Nadelposition @ ¢in,

*  Bigeln Sie zuerst den Sanm in der
gewinschien Breite wm.

e Anschliefend sieppen Sie diesen von
der rechten Stoflseite durch.

e Zum Schluss die  uberstchende
Saumkante bis zur Naht zurickschneiden,
Beachten Sie bitte, cass Sie {{r Streich-
stofle nur eine Jerseynadel verwenden!
TIPP: Bei schuwier, Matedallen wiv 2.0

Rippenstrick ist es giinstig, den Sawm vor dem
Abstefpen wmzuhefien.

Das Finfddeln der Zwillingsnadel st aufl
Scite 11 beschreiben.

PULILAD UG T U b PR LI P MLl e
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1526
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Smokeffekt mit Gummifiden

Fiir schdne Smokarbeiten «ignen sich
hesonders gut feine. lcichie Stotfe wic
Datist, Visknse oder Seide. Sie sollten fiir
das Smoken mit dem Gummifaden cine
zusdtzliche Spulenkapsel verweneen und
den Gummifaden von Hawnd, aul ee
leere aufwickeln. Da der Guumiladen
viel stirker als der normale Unterfaden
ist. muss dic Spannung der Spulenkapsel
loser cingestellt bz, aberpriif
werden., Dabei gill Spule: Je stirker die
Unterfacdenspannung, desto grofier der
Krauscleffekt

*  Nihen Sie eine Probenaht, um dic
Stirke der Krduselung zu hestimmen.

= Markicren Sie die erste Linie anl der
rechien Stoffseite und nédhen Sie diese
nach.

* Jede weitcre  Naht  kdnneen  Sie
FaBchenhreit zur ersten Reihe nahen.

¢+ DBei mehreren, nebencinander
liegenden  Niahten  missen  Sie  «las
Maicrial wihrend des Nahens auf scine
urspringliche Linge ausdehnen. da sonst
die Krivselang unregelmialbig wird.

e Taden am Nahranfung und Nahiende
auf der linken Seite verknotlen.
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Einkriuseln mit dem Geradstich

Mit dem Geradstich G/F kénnen Sie bei

Fea

- L]
einer StichiEnge von 6 nim Armel, Racke 2 ; I
oder Volants cinkriuseln. Damig Sie einen = i
g.lcichmiif:%igen kll‘\‘.]':ﬁl.lSC]C'Iﬂ"{’!l'(t“ erzi(.flcn. 1546 G o _ o 23 &
sollten Sie zwei Dis drei Krauvselreihen R ‘
sleppen 153 E 0 - Qo 2-3  Senul
R B EM o - oy Lbendr

e Markieren Sie die erste Linie aul der ,,1 5?6
rechien Stoffseite und nihen Sie diesc
aly. Lassen Sie die Faden ctwa 10 - 20 cm
(iherstehen,

Stopfen mit dem Geradstich
Stopliul anbringen:

Bringen Sic ie Nadel in ihre hochsie
Stelhung und setzen Sie den Stife des
Stapltufies bis zaun Anschlag in die Bolnung
C cin. Dabei legt sich dic Fihrungsgahel
G um die Stolldmickerstange. Der Biigel

o Jode weitere Naki  kounen  Sic
IaBchenbreir zur ersten Reilie nidhen.

e NWriuscln Sic das Siofficil. indem Sie
an den Unterificden ziehen. Die Stirke der
Kriusclung bestimmen Sic selbst

S muss hinter der Nadelhaltesclvanbe F

j—

1
1
e Zum Schlnss werden die Fadenenden E’ ; [ ]( % scin. Drehen Sie jott die Schranbe 1) fest.
verknotet,  somil  sichern 5ie die e | e o
Kranseling. 1546 G 0 & @ 35 0N Slopfsielhng:
1536 E 0 6 @ 35 01 Lassen  Sie  den Nihlullheber (A}
' : ’ = an weh unten mued driicken Sie ibn
1526 E [ [ 3-5 0N FHT . . :
e S dabei  leicht mach  hinten.  Dacurch

wird der Nihfullheher in die Kerbe B

Einkrauseln mit dem Gummifaden wd
(Stopftstellung) gebrachl.

Mit cinem Gunnmifaden lassen sich Armel
ader Taillenndhte problemlos einkriuseln,
Nabei muss der Gummifaden nicht auf die

s Das w stoplende Teil  in den
Stoplrahmen cimspannen.

Spule gewickelt werden.

«  Murkicren Sie auf der linken Swolfseite
die erste Krduselnaht.

e Das Programm M/F mit gin paar
Siichen vornidhen und die Nadel im Stoff
stehen lassen. Dabei muss sich die Nadel in
der Mitte des NiabfuBbes befinden. Nahlfub

*  Transportenr versenken.

e Bringen Sie den Unterladen nach oben
und halten Sic die Faden bei Nihhoginn
fest.

= Uberstopfen Sie die schadhalie Stelle,
indem Sie das Teil gleichmilig in der
vorgegebenen Richtung [ihren. Beachren

Sic dabei. dass Sic in leichten Rundungen
stopfen.  Somit wird ein Nachreilien \
verhindert.

anheben und den Gummifaden um dic
Nadel legen.
« Senken  Sie denr Nahlull  und

niaben Sie ein paar Stiche. Dann erst s Sohald die Stoplselle  gleichmiBig

den  Gummifaden an  heiden  Enden Gberndht ist, drehen Sic den Stofl um E
gleichmdliyg ziehen. 8 Grad und stoplen erneut fiber dic :
e Durch den Zug kénnen Sie die Starke T s i R o T schadhalte Stelle. 1
o . = C ot i . . . . R H
der Kriusclung bestimmen. g ; I B )l( % r:: Die Siichldnge hesimmen Sie bei dicser i
i A . . - - . |
. L K AN e ac o i e e e s e 1Y r Arbeir selbst, indem Sie das Nihgut hin !
Dm" Lriuselung ']'\_mn wech noch " ach 1545 M 5 Stelch @ 35 . 01 . éj;’ L her heweo ;
dem Nihen duwreh Zichen an den beiden . . . e e ! i ungd her bewegen. i
; sl et e F  5-» Stetch 35 . 0/1 —-{'@ ry . . . . . !
Gummiliden verdndert werden. 1536 ‘ o ® o E——‘-ﬂr ‘_‘.'-1'\- TIPP: Sollten sich auf der Unterseite kleine |
. _ P rTT I . " . . :

die 1526 F &> Stretch 35 0N e ; Kndtchen  bilden,  wwvde  das  Sloffgui zu

o Zum Schiluss die Faden wnd _ - " e
Gummikerde] verknoten. Lj'“ femgsem. gefiihrt.
I
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Stopfen mit dem Step-Zickzack-Stich . ReiBverschluss einndhen

Um  schadhafte  Stellen  avszubessern, T ‘ T . Es gibt  verschiedene  Méglichke

iten.
Reidverschiy 1

e cinzundhen. Fir Rbcke
emplehlen wir den beidseitig verdeckren
Reibverschluss, fiir Herren- oder i
Damenbosen den  cinseldg  verdeckten i
Reifiverschluss.  Der Handel  Dbictet i
verschiedene  ReiBverschlisse  an. Wir
cmpfehlen IThnen [Tr feste Stolle. wie
Jeans, einen Mctallreiliverschiuss, [ir alle
anderen Maierialien einen Kunststollveifl
versehliss.

eignet sich besonders gut das Stoplen mic
dem Step-Zickzack-Stich. ;

o Uhemdhen Sie  rethenweise  dic
heschitddigle Stelle bis sic gut abgedeckt
ist. Achten Sie darauf, dass die Reihon
ineinander Gbergreilen.

| Bei allen  Reifiverschlussarien st es
g ; I o )1( % wichlig, ganz nah an der Zihnchenkante
A o des Reifverscrlusses zu ndhen. Deshall I;
1546 M 5-» 0215 @ 3-5 01 kann man den Reifiversehluss je nach M‘
153 F 5> 0215 @ 35 01 Verarheitung links oder rechts in den
Co Nahfullhaher einrasten.
1526 F 5.» 0215 35 0N
Risse stopfen Zusatzlich  kdénnen  Sie mit Hille  der
Bei Rissen, ansgefransten Kanien ocder (infzehn  Nadelpositionen  die Nadel
Keinen Léchern ist es gonstig. ein T : so einstellen, dass sic knapp neben der

Zihmchenkante einstiche. Ist der Nahfuld
rechis cingerastet, darf die Nacdel nur nach

Stiickchen Stoll aul die Unterseite des

Gewehes zu legen. Der untergelegle Stolf

MM A

i

|
= \ . -
verstarke das Gewebe und garantiert Thnen ﬁ | .r.cchts verindert werden. Ist der Nihfull
cine cinwandfreie Stoplstellc. :E ‘ links eingerastet. darf die Nadel nur nach
o . . ‘ = | links veriandert werden.
+ Legen Sie cin Stiickchen Stoll auf die | = | et SRR e
Unterscite des Gewebes, Es omuss immer = = I et
- . . N ‘ = | S [
ctwas grafier sein als die schadhalte Stelle. ' = | s [
. : . | = |
= Jewl die defckle Stelle enwsprechend | i .15.%6 G . 0 3 ® 35 4
der Rissgrofic bernithen. : - e e o ] 1536 E G 3 e 35 4
e Sehnciden Sie den Stofl aul der E 0 3 a5 4

1526
Unterseire knapp zurtick. C

Flicken aufsetzen

Um gribere Locher gut stoplen au kdunen.
ist es notwendig, cin nenes Srollstick auf
dic beschidigle Stelle aulzuscizen.

e llellen Sie das nene Stolfstick von
rechis and dic heschidigre Sielle.

*  Die Stolfkanten mit dem Elastikstich
fihernihen.

¢ Schneiden Sie nun von der linnken Seite
tic beschiidigie Stelle bis auf’ die Naht
ek,
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Beidseitig verdeckt eingendhter
ReiBverschliuss

* Den Reiflverschlussiull rechis
EIrAstien.

*  llelien Sie den Reiliverschluss ein und
legen Sie ihn so anter den Nihfub, dass
die Zihnchen des ReiBverschlusses rechis
nehen dem Full laufen.

¢ Den  Reiffverschluss  bis  zur  Hille
einsteppen,  Nadel im  Stolf  swchen
lassen. cden Nahfuft anheben und den
ReiBverschluss schlielien.

*  Jetzt kéunen Sie die Naht bis zum
Reifverschlussende weiterfithren und die
Qucrnaht steppen.

s Die zweite Reifverschlusshilite parallel
im gleichen Abstand steppen.

¢ Halten Sic kuwrz vor dem Nahtende
an und lassen Sie die Nade! im Stoff
stehenn. Den Niahfull anheben und den
ReiBversehluss dfnen.

o Jetzt kaan die Naht zu Ende gesteppt
werdan,

NULZSLICNE UNU Frakuscnes nanen .21

Der Hosenreilverschluss

*  Bigeln Sic die Nahtzugaben um und
beachten Sie dabei, dass der Untertritt ca.
4 mm vorstcht.

s Tlefien Sic den Reilverschhiss so nnter
den Unrerorint, duss die Zilmchen sichthar
sinel.

¢ Den Reibverschlusstuly rechis cirasten
el die Nadet in die richtige Position
bringen Q).

= Steppen Sie direke am Reifiverschluss
antlang.

¢ JKurz vor Nahtenele den Reiliverschluss
Hftnen und die Naht zu Ende steppen.

*  Schliellen Sie den Reifiverschluss und
heften Sie den Ubertrice gleichmaBig an
die andere Reillverscnlusshilfie.

*  Sreppen Sie anschlicBend durch die
gcheltete Naln,

TIPP: [hm rine exakle Neht o evhalien,
empfehlen.  wiv,  day  Fihrungstineal  zu
vertuenden.
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Kanten einrollieren

Mit  dem  RollsaumfuB  kdnnen  Sie
problemlos  Blusen, Scidentiicher ader
Yolants cinrollicren, ohne die Stoffkanten
Jumen werden

vorzubtigeln. Durcly dis
die Kanten gegen ein Ausfiansen gesichert
wnd es enisteht ein sauberer, haltharer
Kantenabschluss.

+  Schilagen $ie den Anfang der Stoffkante
zweimal ein jeweils ca. 2 om.

» legen Sie die eingefalicte Stoffkante
wnter den Sivmer und steppen Sie einige
Stiche.

e Nadel im  Swoff  lassen, Nahtull

anheben und den Soll in die Tite des
RollsaumlubBes einfiihren.

s Senken Sie den Nahfuh und {{ihren Sie
die StolTkante gleichmibig i den Sdumer
cin. Beachien Sie dabei, dass der Stoff
nicht unter der rechten Fiiichenhilfie
liuft.

TIPP:  Bei Seide,  Viskose oder  auch
Chiffenstoffen. komint dor Rellsawn it einent
Zickzaek-Stich besanders gui zur Gelfung.

[ R R

= )

0o
o

3-5 7

3-5 Snndef
3-5  zubehi
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Spitze einsetzen

Einen schémen Lfieke erziclen Sie durch
das Finsetzen von Spitzen, z1. an Taul-
und Kinderkleidern.

e Zundichst wird dic Spitze aul dic rechie
Sioffseite geheltet.

s Sgeppen Sie beide Seiten der Spitze
schmalkantig aul.

s Der unter der Spize liegende Stolf
wird in der Mide aulgeschnisten und zur
Seire gebligelt.

s  (Ubernihen Sie beide Spimenrinder
mit cinem Klginen, dichien
Zickzack-Stich (Stichlreiten-Einstellrad
(27 mvischen 2 und 4).

s Sehneiden  Sie  den  (berstchenden
Sroft auriick.

Spitze ansetzen

Heimtextilien  kénnen  Sie  mit  einer
passenden  Spitze  immer  wieder  neu
gestalten und verschénern.

Und so wird's gemachu

+  Versiubemrn Sic yunichst dic
Schnittkanten.

+  Sieppen Sie die Spite his zur crsten
Eeke auf die rechie Stollseite aul.

= Dic Fcke legen und diagonal
ithersteppen.

e Alle weiteren Sciten werden  gleich
gearbeilet,

[TV
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Muschelkante

Die  Muschelkante  wirkt  besonders
effekivell bei dannen, weichen Geweben
wie Seide und Viskose.

Sic  Andet  hiduRg Verwendung  als
Randabschlnss an Unterwische.

Je o stivker  die  Oberfadenspannung
cingestellt ist,  desto  ciefer st der
Muschelkantencinzug.

= Sioffkante  versiubern  and  die
Nahtzugabe nach links umbagehn.

¢ Achten Sic daraull dass der Stoff " S e '

wibrend  des  Nihens  halb  unter b ” o - N ‘ ) ' :
dem NanluB Huf. Dadurch wird der g i - )k( % Bl e : i S e P
Muschelkantenelfeki verstirkt. I N T . : i T e it
1540 45 1,8 L 4-5 on
1530 | 45 15 ® 4-5 041

1520 | 45 1,5 4-5 oN

™

TIPP: Durch das Mitfilen eines Wollfacens
serstéivken Sie die Muschelkanie und ozielen
gleichzeitig cinen. haibschen Kontrastabschins.
Aunstelle eines  Wollfudens  kann  auch  em
andersfirbiges, feiver Stoff wnterlegt werden.

.
w’ﬁ"’ \‘ﬁ“‘é’g%j
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Lekarstcne und wagionglg Nantecnniken

Dekorstiche

Um Heimtextlien oder Bekleidungsstiicke
7z verschénemn, kénnen Sie auch mit
verschiedenen  Stichen  Verzierungen
nihen. Dayxu kénnen Sie verschieden-
farbige Gamne oder Materialien verwendlen.

Oder Sie verindern die Stiche in der
Lange oder Breite.

Dic zu bestickenden Teile sollten entweder
mit einer Einlage unterbiigelt oder mit
Stickvlies unterlegt  werden.  Dadurch
wird ein Zusammenzichen des Matevials
verhindert. Sie kénnen lhre Stickvorlage
mit Hilfe des sclbstdschender Textilstift
oder einer Sublimicrtkreide aufzeichuen.
Diese Linien verschwinden nach cin paar
Stunden bzw. lassen sich wegbiigeln. Fir
saintliche  Stickarbeiten  gelten  folgende
Emplehlungen:

Die Stichlinge und cie Stichbreite kénnen
nach Wunsch verindert werden.

Arheiten  Sie  steis miv der mittleren
Nadelposition (&) sofern im Text nicht
anders beschriehen.

o § I et
o e
s L. -
1546 ¢ - 5» .05-1. O
1626 - 5 051
Stich
Stichbreite in mm
1
i Stichlange in mm
r IDT-System
o LA aktiv = 0
inaktiv=

)‘( Oberfadenspannung

% Nummer des NdhfuBes

O

Einstellen von Bordiiren

{select 1546)

Stickeffekte  kémnen  Sie durch
Dricken belicbiger Tastenkomhbinationes
ohne Mihe erdiclen, Dies ist eine ncue
Art, Tischwische oder Kieidungsstiicke
ohne grofien Aofivand zu verschdnem.

AUch

s Unterbigeln Sie den Stoff oder legen
Sie Stickvlics unter.

e Kennzcichnen Sie sich dic Mitie mil
Schneiderkreide.

* Jetzt kinnen Sie mil der Kombination
M/G Swuretch, Stichbreite 5 ™. beginnen.
Sticken Sie endang der vorgezeich ncten
Linie. Drechen Sie anschlieBend den Stofl
und sticken Sie <lie Bordare gespiegelt
zurnck.

o AnschlicBend  dicht an  der crsten
Bordire dic Kombinmion L/K Strewch,
Sticlhibreite 5™ sticken.

o Den Borddirenabschiuss bildel I/F Streteh,
Suichbreite 5™, Sticken Sie cine Reihe und
wenden Sie dann den Stoff. Nun die
Borditre gespicgelt zuriicksticken.

LASKUISLILITE U U a Ui g INGH ISt e

[I

AAAAAA

AAAAA
T4
f\‘ ,
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Kombinationen mit buntem Garn
(select 1546)

Einen weiteren Elfekt evhalien Sic. indem
Sie verschicdenfarbiges Garn verwenden.
Bei diesem Beispicl warde fiir die mittlere
Dordare Multicolor Garn verwendet. Sie
erhalicn es in den unterschicdlichsten
Farbuoancen in unscren PFATF-
Fachgeschafien.

s Stoff unierbiigeln oder mit Stichvlies
unterlegen,

s Zeichnen Sie  sich  die  Mitte  mit
Schuciderkreide vor,

+ Jetet kdnnen Sie mit der Kombination H
Streteh, Stichbreite 5 ™. beginnen. Sticken
Sic entlang der vorgereich neten Linie.
Dreien Sie den SLoff und sticken Sie dic
Poreliive gespiegell zuriick.

e Anschlichend dicht an  der  orsien
Borditre die Kombinaton M/G Streteh,
Stichbreite 2 - 4 mm, sticken,

¢ Den BordOrenabschloss
Siretch, Suchibreite 3 -4 min.

bildet F/G

[ER)
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vekorstiche und traditionelle N&htechniken

Monogramme

Egal ob aul Frotice oder Gewebe, mil
Hille des Stopffalies und des Programums G
(1546), K {1636/1526) Stichbreite 2,5 - 5w
Jhaben Sie die Maoglichkeit, Initialen nach
cigenem Entwurf zu sticken,

Das freie Flhren bedarf am Anlang
allereings ctwas Ubung.

o Die Tnitialen nur dem selbsudschender
Textilstift auf das zu bestickende  Teil
ibertragen.

* Versenken Sic den Transporteur. Setzen
Ste den Stopffull ein und hringen Sic ihn
in Stoptposition (siche Scite 373.

s Avalon auflegen.

»  Spanncun Sie das Teil in cinen Stick-
rabmen und sticken Si¢ ¢s mit dem
Zickzack-Stich  nach. Dabei die  Stopl-
position nichi vergessen.

* Die Faden verknoten und das Avalon
abziehen. Dic fibersiehenden Reste 16sen
sich fim Wasser aul.

TIPP: Durch schnelles Nihen wund langsames
Flitwen des Madevials erhallten Sie ein dichies
Stickbild,

Bei Frouee muss das Monogramin zuerst
mit  einem  schmalen  Zickzack-Stich
vorgeniiht und anschlicBend mit einem
breiteren Zickrack-Stich therniht werden.
Somit  werden  dic  Froreeschlingen
komplett Gberndht.

clas

Fwas  einlacher st Sticken  von
Blockbuchstaben.  Dabei  wird  der
Transporteur nicht versenkt. d.h, das [reie
Fishren entfalle. $ie kénnen ganz cinfach
dic vorgezcichneten Linien mit  dem
Zickzack-Stich G (1546), E (i536/1526)
Stichbreite 2,6 - 3 » nachndhen.

* Unterbitgeln Sic den StolfF oder legen
Sic Stichvlies unter.

* Zcichnen Sie zuerst das Menogramm aul
Thren Sroff,

* Nun  mit  dem Zickzack-Stich  die
vorgezeichneten Linien nachndihen.

Tapering
Mit Ihrer Maschine haben Sic  die
Méglichkeit,  den Zickzackstich  in

seiner Breite stulenlos zu variieren. Im
angelsichsischen Sprachgehrauch  wird
diese Technik - ¢inen dichten Zickrzack-
Stich schmal zulavfen zu lassen - auch
als “Tapering” hereichnet. Dureh dic
Breitenregulierimg des dichien Zickzack-
Stiches kénnen Sie interessante Elfckie
realisieren.

RegelmaBiger Verlauf

* Stolf unterbiigeln oder mit Stickvlies
unterlegen.

* Oberfadenspannung anf’ Bercich
“Knopfloch” stellen,  den Zickzackstich
G (1546), E (1536/1526) anwiblen,
Stichlinge aul DBereich “Knopilach™,
mittlere Nadelposition (0) einstellen.

Stichbreiten-Einstellvad (27)
gleichbleibender

* Das
kontinuierlich Irei
Nithgeschwindigkeit von O auf 5» mm unel
wieder zuriick aul ) drehen.

Hinwets: Haben Sie die wechie oder linke
Nudeljrosition angewdhil, so wverdndert sich die
Stichbreile nour in eine Richiung,

LAEALHSULNIE UTHE LU GG ENL i i e s
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UnregelmaBiger Verlauf

o Siollunterbiigeln oder mit Seidenpapier
unterlegen,

* Oberfadenspannung aul’ Bercich
“Kaopilech™,  den FickzackStich G
anwihlen,  Stichlinge  aul Bereich
Knepfloch”, mitlere Nadelposition D)
cinstellen,

s Die Stichbreite wihrend des Nihens
mit dem Suchbreiten-Einstellrad  (27)
vergroBorn und verkleinen.

Hinweis: Haben Sie die rechie oder linke
Nadelposition angewdhll, so verdneer! sich die
Stichbieity war in eine Richtung.
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Florale Stickerei

Bei  diesem  Blitenarragement  wurde
ausschlieBlich mit dem dichien Zickzack-
Stich. in Kombioation mit der variablen
Stichbreite  und  den  verschiedencn
Nacelpositionen gearbeitet.

¢ Stoff wunterbiigeln ader mit Stickvlies
unterlegen.

+ Konwuwlinien  eines  [orvalen  Motivs
mit  einem  selbstloschenden  Textilstilt
aufzeichnen.

s Oberfadenspannung  aef  Bereich

LKnoplloch™. den Zickzack-Stich G (1546),
E (1536/1526) anwilhlen. Stchlinge auf
Bereich “Knopiloch™

o Bliten:

Mittlere Nadelposition (o) anwiahlen und
cinzelne Blitenblitter sticken. Stichbreile
entsprechend der Bhitenkontur mit dem
Stichbreiten-Eivstellrad (27) wihrend des
Nihens regulieren.

o Blitter:

Rechte Nadelposition (9 anwiahlen und
cine Blatthilfte sticken. Stichbreite nmit
dem Einstellpad (27) variicren. Drchen
Sie nach Beendigung der ersten Blauhdlfie
das Thandracd aud sich zu, bis die Nadel in
den Stoff einsticht.

s Seoflf wn 180° drehen und die zweite
Blatthillie sticken.

oo

| e oo e e s Y { A (i o
Ecken sticken
Durch  Stichbreitenveranderung  beim

Nihen des dichien Zickzack-Stiches haben
Sic die Moglichkeit, Ecken im 453" Winkel,
zu sticken.

¢ Oberladenspannung aul’ Bereich
“Knoploch™, den Zickzackstich G (1546)

E (1536/1526) anwahien, Stichlinge auf

Bereich “Knoplloch”, Stichbreite aul b
mn.

e Aulterstc rechle Nadelposition )
anwihlen und ¢ine Gerade nihen.

* Fche sticken:

Nachdem die Nade] rechts einge-stochen
hat, die Stichbreite mit dem Stichbreiten-
Einstellrad (27) um 0.5 mm auf 4.5 mm
reduzicren. Finen Such ndhen.

s Die Breite erncutum 0.5 mm reduzieren
und  cinen  Stich  nihen.  Solange
fortahren. his die Stichbreite nur noch 9.5
mm betrdgt.

» Das [landrad aul sich zu drehen, bis die
Nadel in den Stoll cinsticht. Den Stoff wm
90° chrehien und cinen Stich nihen.

e Die Breite wm 0,6 mm auf 1,0 mm
erhalien, Finen Siich niben.

e Dic Breite crneut um 0.5 mm erhdhen
und einen Stich nihen. Solange lortfahyen,
bis die Ausgangsbreite erveicht ist. Nun mit
dem Nihen ciner Geraden lorfahren.

Soll die Ecke in dic entgegengeselzte
Richtung verlaufen, so arbeiten Sie mit der
AuBersten Hnken Nadelposition @ ).

Zierknopfloch
Dieses Knopfloch swellt  eine  schine
Variante zum Kassischen Wischeknopfloch
(siche §. 32330 dar Da Sie die
Raupenbreite selbst bestimmen, kann das
Enopfloch his zu 10 rum breit sein.

* Nihen Sie mit dem dichien Zickzack-
Stich  (Programm G {1546), K (1536/
1526), Stichbreite 33 »  mm) el
Raupen im Abstand von ca. 1 mm. Die
Oberfadenspannung  liegt  im  Bercich
“Knopfloch™

+ Stelien Sie die rechie Nadelpesition ein
und Obersticken Sie dic beiden Enden
der Raupen mit einem Dreicck. Hierfiw
drehen  Sie das  Stuchbreiten-Finsiellvad
(27) wahrend des Nihens kontnuier lich
von 0 auf 5w und wicder zurtick aul
Die Spitze des Dreiecks soll die Mice der
heiden Raupen treffen.

AR S LIC S W L ER LA PSS v e s

Applikation

Applikationen sinel sclinell genaht wnd immer
cine schane Vorriernng, Durch verschicdene
Stoffe und unterschicdliche Motive erzielen
Sie immer wicder nene Effekie. Fine besonders
perfekie, dichie Naht erhalem Sie mit dem
Applikations/b (Sonderzubehar), der aat dev
Unterseite eine speziclle Ausspanung firr die
Raupennaht hesitzt, Das Halivhies “Viiesofix®,
mit welchem Sie die Applikationssielle anl’ den
Stoll anthitgeln kénnen, erleichrert Thnen das
Applizieren.

e Setzen Sie den Applikationsfull su die
Nihinaschine ein.

- ('117121‘t|‘agc11 Sie Thr entworlenes Mot
auf die rechee. glatte Seite des Vliesofix.
Denken Sie daran, dass w.B. Buchsiaben
seitenverkehrt gezeichinet werden miissen.
e Jewr bilgein Sie das Viiesofix anf den
Applikationsstofl. Schneiden Sie das Motiv
aus und ziehen Sie das Papicr ab.

* Dic ,f\ppli'km,ionsstc‘ilc aufl dem
Grundstoll platzieren und authigeln.

e Danach  werden  mit  dom  dichien
Zickrack-Stieh G (1646) ¥ {1536/
1526}, Stichhreite 2 - 4 mm, Stichlange
JKnapfloch™ alle Roentaren fibernaht. Dic
Oherfaden-spannung  liegt  im - Bereich
Kaoptlorh™ Achren Sie daraut, dass die
Nadel die AuBenkante Ghersticht, damit
spéter keine Fransen hervorstehen.

TIPR: fei spite zulenfeniden Apprisketionsieilen
kénnen Sie den dichten  Zickzech-Stieh mil
den Stichbreitendoinstelirad (27} fortlafend

T,lﬁ?lYl'r'T'Hl"r.!:iﬂH'i.. Tl ernens selzen ."bﬁff/"ﬁf‘i.ﬂ\‘.\' kAt

erhalien.
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Richelieu

Diese besonders kunstvolle Form [einer
Loclh- une Stegstickerei konnen Sie mit
Mrer Nahmaschine cinfach nacharbeiten.

= Ubertragen Sie ibr Motiv mit Hille des
Scibstoschenden Texliestift ant die rechte
Stoflseite,

o Legen Sie anschlicBend  zwei Tagen
AvalonStickvlies unter die zu hestickende
Stelle und spannen Sic Siofl und Vies lest
in einen Stickrahmen.

e Selzen Sie den ZicrstichfuB Nummer |
cin.

e Um der Stickerei mehr Tlalt zu geben,
nihen Sie mit dem Geradstich {Stichlinge
ca. 1 mny alle Kontaren doppelt nach,

¢ Schneiden  Sie anschliellend an den
Stellen. die spitter den Flohlraum bilden,
den SwoIT 2 nnn nehen der Konww
varsichtig heraus, Das Stickilies  miuss
unbedingt stehen bleiben.

e Sticken Sie dic Kouturen mil einem
dich eingestellten Zickzack-Stich nach.

e Durch das Vlies erhiille dieser Teil des
Materials Arbeit wesendich mehr Form
el Stahilicic.

» Zum Schluss nur noch  das  Avalon-
Siickvlies in kaltem Wasser aulldsen, und
fertig ist Thr Einzclstiick.

Lochstickerei

Die waditonelle Lochstickerel, welche
wan in vergangenen Zeiten mithevoll von
Hand gestickt hat, kann man mit wenig
Mahe wmit Thife des Lochstickplitichens
(Sonderzubehonr) arbeiten, Sie ist
sehr wirkungsvoll in Blusen, Pet- oder
Tischwische, Verwenden Sie num Sticken
Nulzstiche, wie  den  Zickzackstich,
Blindstich, oder Llastikstich.

Far die kassische Lochstickerei cignet
sich hesonders gut das Programm G/E.
Stichhreite 3— 5 » .

= Nihjuld entferncn.

¢ Den  NahfuBleher in
hringen ( siche Seite 373,

Stopiposition

e Setzen Sie dic Lochstickplate aul die
Stichplate. Dabei muss der Sult A in
den mitderen Ausschuite der Stichplaue
gosteckl werden. Danach das Pliuchen
vorn nach unien dracken,

o Den Soff strall in einen Stckrahmen
cinspasnen. Lin bis swei Fiden in den
Stoli ein schoeiden und dber den Dorn
des  Lochstickplatichens diticken.  Der
Stoll muss cdabei den Dorn sehr eng
umschlicBen.

» Dringen Sic den Unterladen nach oben,
wnd halten Sic ihn fir dic ersten Stiche fest.
* Jerzt kiémnen Sie mit Threm gewihlien
Programm den Einstich umndhen. Dabei
st wichtig, dass Sie den Stoff Tangsam und
gleichmiiblg drehen. Die Stiche solleen
dicht nebeneinander Hegen.

o Zum Schluss mit  dem  Geradstich

vernilen.

Patchwork-Quilt
Patchen und Qnilien sind wraditionelle
Handarbcitstechniken — was cinmal als

Stoffrestevorwertung  nordamerikanischer
Siedlerfrauen gedacht war, entwickelle sich
1 cinem kreativen Hobby.
Wurden  die  Pachwork-Quilts  frither
ausschlicBlich von Fand geniihy, haben
Sie heutzurage dic  Maglichkeit.  Thre
Ideen in wesentlich kivzerer Zeio mit Her
Nihmaschine zu verwirklichen.

Fin Patchwork-Quilt hesteht immer aus
drei Stolflagen:

Vicle geometrische Stollstiickchen werden
in immer neuen Varianten zu einem
Patchwork  zusammengesouzr,  welches
die Quiltoberseiie bildel, Diese wird aul
cine Vlieseinlage gehetiet und mit der
Quiltriickseite verbundey, die gewalinlich
aus  cincm  cinheitlichen  Stiick  Stoff
besteht. Oft wird mit dieser Riickseite der
ganze Quilt eingelassi.

Zum Parchen wsd Quilten eigner sich
besouders gut der Quilt- und Patchworkluh
(Sonderzubehér siche Seite 63). Dabei
betriigt  der  Abstand  dor Nacel xur
AuBenkante des Fubes 174 inch (6 mm).
zur Innenkante 1/8 inch (3 mm).

Und so wird’s gemacht:

e Schneiden  Sie nach  den
oder selbst angefertigten Schablonen die
enisprechenden Feile fiue Thre Patchwork
2. Eine Nahtzugahe von 1/4 inch (6 1y
sollte bereits in den Schablonen enthalten

gekaulien

scin.

+ Dreiten Sie dicse Teile laue der Muster
varlage vor sich aus und biklen Sie kleine
Quadrate,  dic  Sie zusammenscizen
kémnen. Diese Onadeate worden
anschlieond zusammengendhtimnd bilden
so die Quiltaberseile.

e Die Nahtzugaben werden beim Quilten

picht  versiuhert,  sondern nur o glatt

gestrichen, nie gebiigell!

+ leften Sie Yhre fertige Quilioberscile
aul die Viieseinlage. darunter die Quili-
rickserie,

s Beim vaditionellen Quilien werden dicse
drei Stofllagen mit kleinen Handstichen
vertmmnden = schnelier und - prakiischer
gelu, es mit der Nilmaschine, 2. B. il dem
SiichNr FG Swewh oder 1 Soeteh {select
1546) dabei wird immer ¢a. 3 mm nehen
der Naht gesieppt, Auf unifarbenen Stoffen
cignen sich auch besonders gnie 84 kstiche.
Arbeiten Sic dabei mit dem Zierstichfull
Nurmmer 1. Anschlielend kémnen Sie Thren
Quilt sweiterverarheiten: Zum Kissen, zum
Wandbehang oder Beuitherworf,
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Hohlsaum

Deor Hehlsaum ist eine alte Sticktechnik
undd kann sowohl als Randbefestigung an
Tischwischen als auch [Gr Verzierungen an
Kleidungsstitcken verwendet werden. Far
Thre Hohlsaumarbeiten bendtigen Sie einc
Wingnadel, sowic groberes Leinen, aus
dem Sie cinzelne Fiden gut herauszichen
kimnen. Aufferdem ecignet sich besoncders
gut das Stick- und Stopfgarm. Mit dem
Stretch-Zickzack-Stich  kénnen  Sie ver
schiedene Tlohlsaum-Techniken wie den
Stabchen  hohlsaum,  eine  Smnokante
mit Hohlsaum und den Flohlsaum  als
Kantenabsehluss arbeiten. Verwenden Sie
den Zierstichtul} Numimer 1.

Saumkante, gendht mit Hohisaum

» Bageln Sie den Saum zweimal um
len

und ziehen Sie civ oder mehrer b
oberhath des Saumes heraus.

® Steppen Sie  mit  dem  Sweich-
Zickzackstich. Stichbreite 2-% mm, von der
rechten Stalfscite den Savm ab, dabei muss
clie Nadel vechts in den Saum stechen und
links die ausgezogenen Fiden bimdeln.

Hohlsaum als Kantenabschluss

Diecser Katenahschluss findet hei
: feineny,  ditnnem  Malerial  seine
Anwendung, Er eignet sich besonders i
YVolanis oder Rischien, Dabei milssen keine
Fiden gezogen werden.

o Nihen Sie mit dem Stich (G/E), Streteh,
Stichbreite 2-3 o, fiBchenbreit an der
Sioftkante entlang.

= Sehpeiden  Sie mit eier  kleinen
Qchere den aherstehenden Stoll an der
Hohlsaumkante al.

stabchenhohlsaum

e Wic  beim  Handhohlsaum  werden
dic Fiden in der gewlnschien  Breite
heravsgezngen.

» Sieppen Sie mit dem Stretch-Zickzack-
Stich. Stichbreite 23 mm. an den beiden
Stolfrandern endang. Dabei muss die Nadel
kinapp neben den Kanten in dic ausge
zogenen Faden stechen. die Fiden werden
somit gebiidelt,




4:2 Zubehor und Nadeln

NahfiilBe (Normalzubehér)

0 Normalnihful
Best-Nr. $20250-096 (Bild)
(154615636
Best-Nr, 820253096
(1520)

1 ZierstichfuB (fir QObertransport)
Best-Nr, 820255-096
{15:43)

1 Klarsichtful3

{(Zierstichfull nicht fir Oberuansport)

Best-Nr. 820229-096

3 Blindstich- und OverlockfuB
Boest-Nr. §20256-006 (Bild)
{1546/ 1556)

Best-Nr. 8201264-090
{15320)

4 ReiBverschluss- und Kantenfuf
Best-Nr, B20248-096 (Bild)
(1546/155%6)

Best-Nr. 820261-096
(1526}

5 Knopflochful
Best-Nr, 320295-006

6 StopffuB
Best-Nr, 820242-096
(1546)

7 RollsaumfuB
Bese-Nr, 820249-096
(1548)

8 Fihrungslineal
Besi-Nr, 320251008

1. Best-Nr, 93086 0<48-4
L9 BeseNre 93085 05044
|8, Best-Nr 93036 4911

4 Pinsel
Best-Nt, 93-847 979-4]

S |

5 Garnrollenhalter
Best-Nr, 03033 063-H

6 Pfeiltrenner
Best-NrUONRS016-91

PANIN- EISTRR VIRV IR = N ] .0

1-3 Fadenablaufscheiben 7 Filzscheibe

Best-ive, 93-033 D64-05

8 Ol-Tube
Besi-Nr 95435 91001

9 Spulen
Best-Nr. 08040 970-15



4:4  Zubehér und Nadeln
Nahflil3e (sonderzubehdr) fiir spezieflle Niharbeiten, bei lhrem Héndler gegen
Berechnung erhaitlich.
Zubehodr
Appiationsiat (15263

Bestell Nr.
'szom M
R2021 5096

Naharbelt

Applikaensfull 6 mm.
1 E misglich

Sclhitigbandeinfasser

Biesenlul 5 Riflen

BtcsenfuB 'Rlilcn !
H2WAN96
320282096 -

Biesenzunige

I'rsmsenﬁmﬂ IDT moghch

Achtung! Nur Geradstich mit
Nadelpusition Mitte ginstellen

Geradstichifufy mir I\undln( SEN2H5-046

Y1 maglich

Rusdlochstichplate .~
S22 0886
820219:006-

S2025 1086 A

Kuppur 45 mam

Kapper 65 mm

I\musulluf

3 (.h rstlchkmuqlor

Kordonierfufl

LT mdglich

Spe Jldh!lfnnn]llc mit TI) I

Maxi Zierstichgleisohle . "

.Riﬂé/m‘(i%)(j
T 500998006 M

2 20N6

Lirkeilineal

Fegotifihrung % mrn und 5 mm

Quilt- und Tatchworkinld

Qj_iii{i ﬁﬁdi?ﬁ&l;}&dﬁ;fuf{iﬁ"f méghen s
H2ngy
*ga0230d06"

{201222-016

47‘-‘()‘2‘;(5-! G
E s*zoczgmqs’

1Lu1 Imclc'n ‘510 Amvcmluanbeu

Finprersechuty

I..ampenwechwlm e

Aufden I"ulm nd( n ‘w

iele einiger Sonderzubehdriiale

ER

& prog. |

QO 3-5 Képper

i 154é e 0 3

15 E 0 3 O 35

1526 E 0 3 35
Kapper

Kappnihte sinnd dekorativ und
strapazierfihig.  Daber  cignen  sie

sich besonders gut fiir Sport- und
Kinderbekleidung, Herrenhemden und
Jeans. Diesc Nihte kommen besonders
gut zur Geltung, wenn Sie Nahgarn in
Kontrastfarben verwenden.

= Legen Sie die StofTe Tinks auf links.
» Lassen Sie die Schnittkante des unteren

StofTes ungefahr 1 — 1.5 om vorstehen.

* Dicse tiberstehende Kante legen Sic nun
iiber die Zunge des Kappfulics. Dabei muss
der Stoff ganz unter den Nihlfulh gelegt
werden.

» Nihen Sie nun mit dem Geradstich (iber

dic umgeschlagene Kante.

» Danach die Stofflagen
zichen und den hochsiehenden Saum in
den Kapper cinithren, Der Saum wird
durch den Fuf umgelegt und an der Kanie
tiberndiht. Die beiden Stolllagen wihrend
des Nihens auseinander ziehen.

auseinander

LUUETI Ui QU

o |

3 ; = N M
546 G 0 3 O 35 Kiuseh
153 E 0 3 o 35
1526 E 0 3 36
KrauselfuBB
Schone Kranselellekee 2B an
Kinderbekleidung oder Vorhangen

erzielen Sie schucll und einfach mit dem
Krausclfull. Das Linkriuseln von Hand
entfalle dabei.

» Rasien Sie den Kriuselful} cin, indem Sie
cden hinteren Steg des Fubes in die hintere
Nut des Ndhhi[ﬁhdhu% einhingen. Den
Fuld nach oben driicken bis der vordere
Steg cinrasict.

* Legen Sie  den  emnzukrausclnden
Stoff unter den  Niahfull, den  nicht
2 kriusclnden von oben  durch den
FuBcinschnitt. Dabei licgen die Stoffe
rechts auf rechts.

e Wahrend des  Steppens  muss  der
Oberstolf  etwas  gezogen  werden.  Jo
stirker Sie den Oberswoll zichen, desto
starker wird der untere Stoff gekrdiusclt.

* Achten Sic daraut, dass dic StolTkanten
gleichmiBig durch den  Full  gefilr
werden.

e Rasten Sic den KriusclluB aus, indem
Sie den Fufl vorn nach unten driicken
und nach hinten fiber dic Nut des
Nahfubhalters herausnchmen.

TIPP: Den Kriusclefjeht kinnen Sie zusdizlich
siber dic Yinstellung der Oberfadenspannung
wnd der Stichldnge elwas regubivren,

-,

~




Zupenor und Nacein

1
2 S = X ¥
(546 G O 25 O 5 Biesen
5% E o0 25 o 5 M
s2s E O 25 5
BiesenfubB

Diese klassische  Nihtechnik  ldsst  sich
auf vielen Stolfarten wie z.B. Bawnwolle
und  leichten  Wollstoffen  problemlos
anwenden, Wische und Kinderbekleidung
erhalten durch Biesen cinen nostalgischen
Touch.

+ Rasten Sie den BiesenlulBl ¢in.

s Tauschen Sie die Nihnadel gegen eine

Zwillingsnadel (1.6 oder 2 mim) aus.

e Danach lideln Sie nwel Oberfiden cin (siche
Seite 110,

» Jetzt stellen Sie die Oberladen spannung
rechustall (cu. 5) cin, damit die Bigsen plastisch

hervorneten.

TIPP: Michten Sie den Biesensffekl noch
betonen, kénnen Sie auf der vorderen Kanle
der Stichplatte eine sog “Biesenzunge”
befestigen.  Thre Pithrung
weikvend des Nihens wnd ldsst die Bigsen
wolumingser erscheinen.

gnnle

Das Mitfiihven eines: Einlouffadens sogt filr
eine dhnliche Opiik, er ldsst die Biesen noch
freiler evsciieing.

Allerdings  wird  dabei ohne  Biesenzunge

gearbeiltel.
o Dazu entfernen Sie die Stichjplaite.

o Den Linlauffuden vom unten nach oben
chirch die Bolrung der Stichplatte fiideln.

* Selzen Sir die Stichplatte wieder auf. Die Kerbe
zwischen der Stichflatle wnd der Ndhmaschine
bietet Pletz fiir den Einlauffaden. Dieser Faden
s wnder den Anschichetisch gefithrt werden,
demit er sich bein Nihen nicli verlnolel.

o Wiihyend des Neéhens der Biesen muss der

Stoff leic

chi gezogen werder.
o e Biesen werden duwrch die Rilien des Fufes
gleichmdfiv geflilnt.

TIPP: Es grifii zwel verschiedeme Biesen-fithe, den
5-Rillenfuf wnd den Z-Rillgnfup.

Bei dem 7-Rillenfup liegen die gendiden Biesen
dichter zusammen als bet dewe 3-Rillenfuf,

wilbt  den Stoff

n &

3-5  Schrdg-

25 O
bandin-
2,5 ) 33 psser
0 2.5 3-5

Schragbandeinfasser

Das Einfassen mit Schriighand ist cine
ginfache Methode, um  Stoffkanten  ein
glattes und sauberes Ausschen zu verleihen.
Sic bendtigen dazn Schrighand. 24 mm
beeit, ungefalzt.

s Entfernen Sie den NahluBhalter mit dem
Nihful und schrauben Sic den Bandeinfasser
an.

o Schnciden  Sie  den  Anfang  des

Schrighandes schriig an.

s Fithren Sie das Band in dic The des
Bandeinfassers cin und ziehen Sie ¢s nach
hinten heraus.

s Stellen Sie den Bandeinfasser so ein. dass
die Nadel 1-1.5 mm von der cingeschlagenen
Schragbandkante entfernt einstcht, oder
veriandern Sie die Nadelposition.

* Steppen Sie einige Zentimeter auf dem
Sclirighand, bevor Sie die cinzufassende
Schnitkante in den Schiitz des  Band-
cinfassers legen. Rie  Schnittkante  muss
zwischen das Band cingelegt werden. Das
Schrighand legt sich wilwend des Nahens
antomatisch um die Stolfkante.

AU U NG
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=) i el
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& |
1546 G 0 3 ] 3.5  Mehr-
1538 E 0 3 o 35 sl
1526 E o 3 3.5 krausler
Mehrstichkrausler

Der Klassiker unter den Niblafien! Je
nach Wansch kdnnen Sic dichie wnd weite
Falten hervorzanberm.

Der  Mcehrsiichkriusler bietet dred
Anwendungsméglichkeiten:

1.5tofT in Fajten legen.

2. 8tofl in Fallen legen und in einem

Arbeitsgang anndhen.

3.8l in Faiten legen, annidhen und
gleichzeilig Spitze mir aumihen.

Bei dem Erwerh des Melustichkrauslers in
hrem PFAFF Fachgeschillt Hegt dem TFul}
¢ine ausfithrliche Beschreibung bei.

1ot
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é 5 = )} @
1546 C 2 0351 O 3 Koo
1536 C 2 0351 O neriu
1526 C 2 035 3
Kordonierful3

das Kordonieren 1st eine Technik, bei dev
durch das Ubersticken von Perlgarn oder
einer feinen Kordel cine gestickte Raupe

entsteht. Dacureh 18sst sich cin dhulicher
Elfekt wie bei Soutagearbeiten erzielen,

aber auch Applikationen werden durch dic
plastische Raupe ausdrucksvoller.

s Zeichnen Sic das gewflinschie Motiv
auf den Swff, dabei solltlen Sie zu enge
Rundungen oder 2 spitze Ecken
vermeiden.

* Sczen Sic den Kordonierfull ein und
Iegen Sie das Linlaulgarn in die rechte
vordere Rille <les ]"uﬂc.s Anschliefend
Iegen Sic das Einlaufgamn in die hintere
Rille unter dic Nihfulzohle.

» Uhcrstechen Sie nun mit dem schimalen
und dichten Zickzackstich das Einlaufgam.
Dabei cinsteht dic sogenanite
Raupennaht.

TIPP: [inen besonderen Iffekl szielen  Sie,
durch  dns  Ubesstichew  vor  mittelstavkem
Perlgarn wil avdevsfarbigem Neilgarn.

= J &

1546

L
g‘>§:
a i
G
£

2 0351 O 23 A
1536 2 0351 O 23 ka:'u‘};‘s'

1526 E 2 0,351 2-3

Applikationsfull

Applikationen sind schnell gendht und immer
cine schone Verzierung. Durch verschiedene
Stolle wnd unterschicdliche Motive erziclen
Sic hmmer wicder neue Effekte. Eine besonders
perlekie, dichie Naht erhalten Sie mit dem
Applikationsfuii, der auf der Unierscite eine
spezicllc Aussparung {ir die Ranpennaiil hat.

* Sczen Sie den  Applikatonstull in die
Nilimaschine ein.

= Ubertragen Sie Thr entworlenens Motiv auf
dic rechie, glatte Seite des Viiesolix. Denken
Sie daran, dass z.B. Buchstaben sciterverkehrt
gergichnet werden missen.

¢ Jetzt biigeln Sie das Vliesofix aul den
Applikationsstolf. Schneiden Sic das Motiv aus,
und zichen Sic das Papier ab.

* Dic Applikationsteile auf dem Grunedstoil
platrieren une auibigeln.

® Danach  werden  mit  einem  schmalen
ungd  dichten  Zickzack-Stich  alle Kounturen
tberstochen. Achten Sie darauf, dass die Nadel
die Aubenkante Gbersticht, damit spiiter keine
Fransen hervorsichen,

o= W

0,35~1 O 2-3 Fransen
fuf}
0351 O 2-3
0,35-1 23
FransenfuB
Mit dicsem  Spezinlfull  fiir  Schlingen-

stickeret kénuen Sic in kurzer Zeit tolle

Effckic crzielen. Besonders aut Frotiee

kommt dieser Full gut zur Gellang.

o Zeichnen Sie mit Hille des Selbstdsichen

den Textilstift cin beliebiges Muster vor.

das
rasten

Materiai  mit
Sie  den

« Unterlegen  Sie
Seidenpapicr  und
Fransen{ul} ein.

e Siicken Sie das Motiv Reihe [Or Reihe
aus. Bei Kreisen missen Sie von aullen
nach innen arbeiten.

¢ Bei dickem Garn sobten Sie eine grofiere
Stichlinge wihlen, am Besten ndhen Sic
zuerst cine Probenaht

¢ Zichen $ic am Inde die Naharbeit
vorsichtig aus der Maschine, denn wenn
Sie zu schnell vorgehen, ziehen Sie dic
letzten Schlingen strafl.

s Faden auf der linken Seite verknoten,

LAEIUL U QR |

‘
s 3 = N W

1546 G 0 025 @ 4-5 Quilt-u

5% E 0 025 @ 45 Pﬁ;ﬁﬂ

1526 E 0 025 45 B

Quilt- und PatchworkfuB

Bei  Verwendung  des Quilt- und

Patchworkiubes nihen Sic stets mit der
erforderlichen Nahuugabe von 1/4 baw.
1/8 Inch. da der Abstand der Nadel zur
rechten Aubenkante des Fulles 1/4 Tnch
(6 mm) und zur recheen Innenkante 1/8
Inch (% mm} belrdgt

Patchen

{(Zasammennilien der Srofllstiicken)

« Rasten Sie den Quilt- nnd Patchwork/uf}
cin,

e Nihen Sie Ihre Stoffstiekchen  mit
dem Geradstich zusammen, Bei 174 Inch
Nuluzugahe [hren Sie Thre Sioffstiickchen
an der rechten Aubenkante des Fulles, bei
1/8 Inch an der rechten Innenkante des
Tules.

Quilten

(Steppen dwrch
Viiesetnlage)

Quiltoberseite und

= Sieppen Ste dic drai Stofflagen (2. B. mit
dem Geradstich) ca. 3 mm neben der Naht

ab.

-




4:10 7ubehr und Nadeln

Nadel-Tabelle

Die Wah! der richtigen Nadel garantiert eine bessere Verbeinung des Néllnnaterials.

) Sl_ol‘!'m.unlitﬁ_t.:_
Lecht: ©
o Nadel:
60 70 -75
Bezeichnung  Profil
-130/705 H
Nadelstiarke
60-130 ..
130/705 H-SUK
Naclelstarke:
T0-110
130/705 H-PS
Nadelstirke:
70-100-
130/705 H-5KF
Nadelstarke:
20-110
130/705 H-J
Nadelstirke: -
90-110
130/705 H-LR
Nadelstirke:
80110
130 N
Nadelstirke:
70-110
130/705 H-
WING
Nadelstirke:
100/120
130/705 H-M -
Nadelstarke:
- 60-80
130/705 H-Q
Nadelstivke:
S /90
130/705 H-E.
Nadelstarke:
80, 00

=

P ey

-<_££:

Nadelspitze und
NadelShr

. klcinéf-Kugelspitze

mitcelere
Kugelspitze

mittelere
Kugelspitze

grofle Kugelspilze

‘ ‘spitz_e_Runds];;it'Ze ‘

Schncidspitze
(rechisschneid.)

kleines Kugelspitze
langes Nadeldhr

Flohlsaumspitze

mittlere
Kugelspiize

klgine Kugelspitze

spitze Rundspitze

-Unwcrsalnadel ches Lcmen

" und VVIT]{W’U"C

. Koper, Bcrufskiciduug, schwere
Leinenstoffe, Bluejcans femcs -
- Segeltuch: o

- oder synthetischesn:Garn 3073 .

1

E i
© 100 110120 130

(Tl

Geeignet fiir

Chitfon,’ Ba.mt, 70) ganza Wollst
Samt; Zlerrrahte und St:ckem: _

,mlmmsdngc ‘:Luck‘alol[c,
WirkstofTe, Lastex, Interlock, Simplex

Desonders gut gemgnet filr Strick-. S

Grolimaschige Miederwaren, Lycra,
Simplex. Lastex

Leder, \rVr]cll‘eclcr. Kalhslt-:clc: r,
Ziegenleder

Absteppnihte mit Knopfloghseide =

LiTekovolle Hohlsaumunihte bei stark
nppruticrlcn Geweben, Organza,
Clashatist

Speziell firr Stickarbeiten -

Spezicll enwwickelte Quiltnadel

Zum Verarbeiten von Microte

130/705 H-ZW\

£fubehor und Nageln .1t

Stich- Stich-  Nadel ent-
Bezeichnung lange breite fernung Geeignet fir

20 mm normale Biesen

5 mm

Ziermuster mit Zwillingnadeln
Bevor Sie die gewiinschte Verzierung ausnihen, kontrollicren Sie durch Drelung des

Handrades, ob die Nadeln einwandfrei cinstechen.

Dacdurch wird cin Nadelbrechen

weitgehendst ansgeschaltet

=t =0

Zierstichmuster
{ Zickzack-
Muster
Stich- Stich- Nadel ent-
Bezeichnung ldnge breite fernung Geeignet fir

130/705 H-ZWI

starke: 80 0,5-1.5 mnm sclnmal 2.4 mn

verderungen

Hohlsaum / Spezial Doppelnadel

Nadel ent-
fernung

Stich-
breite

Stich-

lange Geeignet fir

Bezeichnung
130/705 H-ZWI-HO

Dekorativer
[ohlsaum-elleki.
Stark appretierte
Gewebe und
Glashatist sind
besonders g
goeignel.

schr —
schmal

starke: 80 2,0-3.0 mm
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2.4 Yvarung und >1orungen Wartung und Stérungen 5:3

Stichplatte wechseln Nahlampe wechseln

Hauptschalter ausschalten TTauptschalter ausschalien

o Zichen Sie das  Newkabel  und
den Stecker des Fuflanlassers aus der
Maschine,

Das Reinigen und Olen der Ndhmaschine
ist sehr wichtig, denn sie dankt es Thuen
mit einer lingeren Lebensdauer Je dfter
an der Maschine gendht wird, desto mehr
91 - “

Pflege braucht sie.

* lintfernen Sie cie
Verwandlungsnihfliche (15),

Filfernen: . . - . . e
4 Bie Nihlampe belindet sich im Koplicil

s DBringen Sic den Nahfufl nach aben und der Nalvmaschine.

entlernen die Verwandlungs-ndhilache,

= Fihren Sie nun die Spitze eines kleinen
Schraubendrehers in die Olfhung zwischen
Suchplatte und Nahmaschine, Mit einer

Teichten Drehung nach rechts klicke die
Stichplatte ans ihver Halterung zur Talfte
heraus. Jetzt mic dem Schraubendreher
in die linke (";)[‘i'mn]g gehen und  die
Suchplatie vollstandig abnelimen.

Awndringen:

Entfernen:

Umnm  den Wechsel  der  Nihlampe
durchlihren  zu kénnen.  empiehlen
wir Thien dic Nihmaschine wic folgt
vorzugehen

o llulten Sie die Maschine fest,

* Die Stichplatte hinten flach auflegen
und mit beiden Handen vorme nach
untendricken bis sie horbar  einrascct.
Prifen Sie vor dem Nidhen dic korvekte
Aullage der Stichplatte.

= Driicken Sie  die Lampe  bis  zum
Anschlag in die Fassung.

* Dabei  dic Lampe  cine halbe
Umdrchung gegen den  Uhrecigersinn
drehen und herausnchmen.

Reinigen und Glen

Haupischalter ausschalten
Einselzen:

* Stichplattc entfernen und  den

Transporteur versenken. * Dic Lampe v dic schrig liegende

Fassung  fithren  und  dabei so  lange
* Reinigen Sie nun mit dem Pinsel den drehen, bis die beiden Nocken der Lampe
Transporteur tnd den Greiferraum. cmrasten.

* Nun dic Lampe bis 2um  Anschlag
in die Fassung dracken und dabei im

Hhrzeigersinn drchen bis ste Test stz

¢ (ichen Sic anschliellend (alle 1R - 20
Betrichsstunden)  einen Tropfen O in
den Greifer. Aul der Abbildung und dem
heiliegenden Olllischchen crkennen Sie
genau die zu dlende Stelle.

Hinweis: Der ais Sonderaubehor  erhiltliche
Lampersvechsler  erleichtert Thnen das
Austanschen der Leanpe.

Die Maschine ist wartungs/rei und darf
sonst nicht gedlt werden.

] Wichtig! ]
iy
&’EE Die maximal zulissige Leistung der Lampe ‘»J
E. mit Bajonettverschluss hetragt 15 Wait. g!%
7
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vvartung und >torungen
Nahstérungen und ihre Beseitigung

Die Maschine |3sst Stiche aus

R
c £

Dureh Zichen oder Schichen das Stolkes wird die
aul die Stichplaue.

Facenschlingen nnterhally oder oherhalb !
des Stiches. Unterfadenspannung konirollieren.

Die Maschine transportiert nicht oder nur unregelmaBig

Scite 27) steht rechts,

Die Maschine geht schwer

Wichtige Hinweise!

twerden. Dhe
ine, auch kuvfvisiig,

Vorr elein Auswechseln unn Néhfiifen wnd Nadeli s dey Houplscholier ausgaschalte
eingefeidelte Maschine nicht ohne Stoff in. Bewegung seizen. Betm Verlussen dev Masc
den Hauptschalter cussehalten. Das ist wichtig, wenn Kindor in der Nethe sind.
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Al)stcpp en

Anlasser
Applikation

Applikationsful}

Biescnfuﬁ

Blindstich
Doppeltcr Stolllransport

Einﬁidcln

Linkrauseln mit Geradstich
Einkrauseln mit Gummifacen
LElasukstich

Elastische Stiche

Elekwischer Anschluss

Fndenabschncidcx'

Fadenspannung

Fagottstich
Flicken aufsetzen
Fransenfuf}
Freiarm

Fubanlasser

Ga:‘m-olle aulschiehen
Geradstich

Geschlossener Overlockstich

H andrad-Auslosescheibe
Hauptschalter

[ohlsaum

|ntc—:gri erter Dualtransport
(Obertransport)

Kuppcr

Knopl anndhen

1:10
2:16
2:16
27
2:6-9

1:2

1:12
[:8-4,
1:15
2:10
2:18
4:9
1.5

1:2

1:5
2:4
2:9

1:4

1:2
310

Knopfloch

Kordonierfuld

Kriusellfull

Linkc Nadelposition

Lochstuckerei

M chrstichkrausler
Moenogramme
Muschelkante
Muslcrbreite

Musterlinge

Naclc:] wechseln
Nadeleinfidler
Nadelposition cinstellen
Nadal-Tabelle
Nahf[ufBheber

NahfuB wechsein

Nihf{iBe (Normalzubehdor/
Sonderzubehor)

Nihhiifen allgemein
Niéhlicht

Nahstérungen und ihre
 JHRRELIE .
Besciligungen

Niih-Tabelle
Nuwzstiche einstellen

Nutzstich-Tabelle

0])(:1'[":1('1@11 einfadeln

Oberfadenspannung

Oberwransport
{Integricrter Dualuransport)

Olen
Oflener Overlockstich

Overlockstiche

2:12-13,
3.7

4.8
4:5

1:16
3.8

4:7
3:4
2:24
1:16
1:17

115
[:11
1:16
4:10-11
1:13
1:13

4:2-4
2:3

53

5:4

2:2
1:18-19
V-v1

1:10

1:8-9,
1:15

1:14

Pa tchwork
Praktisches Niihen

Pulloverstich

Q uilt- und Patchworkfull
Quilten

Rcc]:t.c? Nadelposition
Reinigen und Olen
ReiBverschluss cinndhen
Richelieu

Risse stoplen

Rollieren

Rilckwirts nihen

Saum mit der Zwillingsnadel
Schrigbandeinfasser

Smoken

Senderzubchdr
Spitzenverarbeitung

Spulen

Spulenkapsel

Spuien durch die Nadel

Spulen voin zweiten
Garnrollenhalter

Stichbreiten-Einstellrad
Stichdichte
Stichlingen-Einstcllracd
Stichplatte wechseln
Stopfen

Stopfen mit dermn Step-Zickzack-
Stich

Stopfen mit dem Geradstich
Suretch-35tep-Geradsticl
Streteh-3Step-Zickzackstich
Stretehstiche einstellen

Stérungen

3:9, 4.9
2:1-24
2:9

4:9

9:0, 4:9

1:16
h2
2:20:21
3:8
2:7-18
2:22
1:17

2:15
4:7
2:15
4:4-12
2:2%
1:4-7
1:89
1.7

1:6
1:16
1:17

2:18
2:17
2:6
2:6
1:17

Tapcri ng

Tipptasien

TI":lIlSp()TlCl] rversenken

.
U berdeckstiche

Unclastische Stiche
Unterfaden nach oben bringen
V(—:rsiiuhem mil

Blindstich und Overlockstich

Versdubern mit dem Zickzack-
Stich

Verwandlungsnihfliche

Wn henstich

Wischeknopfloch

Wascheknopfloch mit
Linlauffaden

Wartung und Stérungen

Wimpelstich

Z ickzack-Stich
Zubchdérfach
Zubchdr und Nadeln

Zwillingsnadel

%:4-7
1:18
1:i56

2:10-11

2:4-5
1:12
2:5,

2:89

lad
~I

2:12-13

2:13
R
2:11

2:4
1.3
4:1-2

1:11,
2:15

o~
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