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Sicherheitshinweise

a) Der Benutzer hat wegen der auf- und
abgehenden Nadeln und des auf bzw.
abgehenden Obermessers geniligend
Vorsicht walten zu lassen und die
Nihsielle bei der Arbeit stindig zu
beobachten. -

b) Beim Verlassen der Maschine,
bei Wartungsarbeiten oder beim
Wechsein von mechanischen Teilen
oder Zubehdr, ist die Maschine.
durch Herausziehen des Netz-
steckers aus der Steckdose vom
Netzzu trennen.

c} Die maximal zuldssige Leistung der
Lampe betrégt 15 Watt.
d) Die Spannung des Antrigbsriemens

darf nur von einem Pfaff-Mechaniket
eingestellt werden.
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Elektrischer AnschluB

Diese Maschine darf nur auf einer
glatten, ebenen Oberfldche oder in
Verbindung mit einem speziellen
N&htisch eingesetzt werden.

AnschlieBen des FuBanlassers:

Den Anlasser-Stecker mit der
‘Maschinen-Steckdose und den Netz-
stecker mit einer Steckdose verbinden.

" Achtung: Machen Sie es sich zur
Regel:
Wenn die Maschine nicht in Gebrauch
ist, Hauptschalter ausschalten, Netz-
stecker ziehen. Keine Gegenstédnde auf
derli‘AnIasser legen. .

Einschalten der Maschine

Mit dem Hauptschaiter 12 wird gleich-
zeitig auch das Nahlicht eingeschaltet.

Einschalten:
Schalter driicken. Maschine und
Nihlichi sind eingaschaliet.

Ausschalten:

Schalter erneut driicken.
Maschine und Nahlicht sind
ausgeschaltet.

Anlasser

Die Geschwindigkeit der hobbylock wird
wie folgt reguliert: :

Anlasser niedertreten.

Je tiefer man driickt, um so schneller
ndht die Masching.

Electronic-Anlasser:

Bei diesem Anlasser kann die Hochst-
geschwindigkeit in zwel Stufen vorge-
wihlt werden.
Anlasser-Schalter:
Stellung » = halbe Endgeschwindig-
keit
Stellung 4« = volle Endgeschwindig-
keit ;
[

Sicherheitshinweise

. a) Der Benutzer hat wegen der aui- und abgehenden Nadeln und des auf bzw.

abgehenden Obermessers genilgend Vorsicht walten zu lassen und die Nihstalla

bei der Arbeit Ist:‘a'ndig zu becbachten.

b) Beim. Verlassen der Maschine, bei Wartungsarbeiten oder beim Wechselnjvon
mechanischen Teilen oder Zubehdr, Ist die Maschine durch Herausziehen des

Netzsteckers laus der Steckdose vom Netz zu trennen.
o) Die maximfal zulassige Leistung der Lampe betrigt 15 Watt.
d) Die Spannung|des Antriebsriemens darf nur von einem Pfaff-Mechaniker

eingestellt werden.
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Einsetzen des Garnrollensténders

Klemmschraube A etwas herausdrehen
und die Unteriagscheibe an den Schrau-
benkopf ziehen, Den Garnrollensténder 1
von oben nach unten einsetzen.

Die Klemmschraube A fest andrehen.

W

Die vier Garnrollenstifte 17 mit den
Garnrollenzentrierungen 36 in die
Bohrungen des Garnrollenstéinders bis
zum Anschlag einsetzen.

Das Fadenfiinrungsteil 18 in die Faden-
fithrungsstange 19 eindriicken.

Die Fadenfithrungsstange hochziehen
und so ausrichten, daB die Faden-
filhrungsésen 18 liber den Garnrollen-
stiften stehen.

Offnen der Greiferabdeckung

Greiferabdeckung bis zum Anschlag
nach rechts schieben, festhalten und
nach unten schwenken. :

Zum SchlieBen die Greiferabdeckung an
die Maschine schwanken, bis sie ein-
ragtet.

Schwenktisch offnen:

Schwenktisch 12 zum Offnen in Preilrich- -
tung schieben,

Beim SchlieBen leichten Druck ausiiben,
bis der Schwenkiisch einrastst.

An der Maschine, hinter der Greifer-
abdeckung, ist ein Einfddelschema ange-
bracht. Darauf sind die verschiedenen
Einfidelwege farbig abgebildet (siehe
Abb. A). .

Einfadeln der Fadenfiihrungs‘éisen und
der Fadenfiihrungen hinter dem Trage-
griff |

Das Einfadeln muB sorgfaitig cltusgeﬁjhrt
werden. Die einzelnen Féden zuerst in
die dafiir vorgesehenen Fiihrungen
(Abb. B und C) einfiddeln.

Danach die Spannungen in folgender
Reiheniclge einfadeln:
1. rechter Greifer (rot)
2, linker Greifer (gelb)
3. rechte Nadel (griin)
4. linke Nadel (blau)
Abhildung B zeigt den Einfddglwey der
einzelnen Faden fiir die Faderflihrun-
gen 18.
Zum Einfadeln der Fadenfiihrungen

hinter dem Tragegriff 2 muB der Griff
nach ohen geschwenkt werden (Abb. C).

Nach dem Einfddeln den Tragegriff 2
wieder zurlickgeklappen,




[

4-Faden-Uberwendlichnaht
Diese Naht wird mit zwei Nadelfdden und
zwei Greiferfiden gendht.

Die 3-Faden-Uberwendlichnaht ist auf
Seite 17 beschrieben.

Einfddeln des rechten Greifers:

Fidein Sie den rechten Greifer in der

Reihenfolge 1 bis 9 ein und ziehen Sie
am Greiferdhr ca. 10 cm Faden durch.
(Der Fadenweg ist im Einfédelschema
rot dargestellt)

Wichtig:

Um ein einwandfreies N&hergebnis zu

errgichen, muB beim Einfadeln in die
Spdnnungen der Faden zwischen die
Spannungsscheiben gezogen werden.

Einfadeln des linken Greifers:

Fédeln Sie den linken Greifer in der
Reihenfolge 1 bis 9 ein und ziehen Sie
ca. 10 cm Faden am GreiferGhr durch.
{Der Fadenweg ist im Einfédelschema
gelb dargestslit.)

Die Einfidelpunkie 8 bzw. 9 kdnnen nur

. durch Verlagern des Greifers nach links

bzw. rechts (am Handrad drehen) ein-
gefédelt werden.




Rechte Nadel einfadeln

Das Einfideln der Fadenflihrungen 18
und der Fadenfithrung hinter dem Trage-
griff ist auf Seite 7 gezeigt.

in nebenstehender Abb. ist der Einfédel-
~ weg ab der griinen Spannung von 1 bis
zur rechten Nadel 6 dargestelit. Bei
Punkt 5 muB der Faden hinter die Faden-
filhrungsbremse gezogen werden.

’ Lihke Nadel einfadeln

Das Einfédeln der Fadenfiihrungen 18
und der Fadenfithrung hinter dem Trage-
griff ist auf Seite 7 gezeigt.

In nebenstehender Abb, ist der Einfiadel-
weg ab der blauen Spannung von 1 bis
zur linken Nadel 6 dargestellt. Bei

Punkt 5 mupB der Faden hinter die Fadén-
flihrungsbremse gezogen werden.

Garnrollenwechsel bei eingeféddelter Maschine

Die Garnrollenfédden dicht an der Garnrolle abschneiden. Neue Garnrollen auf die Garnrollen-
stifte 17 aufsetzen. Die noch in'der Maschine eingefiddelien Fiden an die neuen Garnrolien-
faden anknlipfen. Die Nadelfiden aus den Nadeln ausfédeln. Nun an den Fadenenden
zichen, bis die Fadenknoten ca. 15 cm durch die letzte Fadenfiihrung vor den Nadeln
gezogen sind. Die Fadenknoten abschneiden und die Fiaden durch das jewsilige Nadeldhr
einfadeln. Die Greiferfaden kinnen in einem Zuge bis liber das Ohr der Greifer durch-
gezogen werden, Die Fiden ca. 10 cm durch das Greiferdhr zishen.

in

Nach dem Einfadeln der Maschine den
Tragegriff 2 zurlickklappen, den
Schwenktisch 12 und die Greifer-
abdeckung 10 schlieBen.

|

H
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Einsetzen des Schneidabfallb%ehélters:
Die zwsi Haken des Schneidakfafall-
behétters von oben in den Ausschnitt der
Greiferabdeckung einhé&ngen. [Danach
den Schneidabfallbehélter unten an die
Maschine driicken. Das Abnehmen erfolgt
in umgekehrter Reihenfolge.

Nahtzugabe

Wird das zugeschnittene Stoffieil unter-
halb der Strichmarkierung N auf der
Greiferabdeckung entlang gefiitirt, muB
beim Zuschnitt eine Nahtzugeﬁbe von
16 mm beriicksichtigt werden.)




Nihpriifung
Nach dem Einfédeln sollte zunichsi
eine Nahpriifung durchgefiihrt werden.

NihfuB-Liifterhebel 16 anheben, wie in
der nebenstehenden Abb. gezeigt.

B

Fiir die Nahpriifung einen Stoffrest bis
zum Obermesser einlegen und den Nah-
fuB-Liifterhebel senken.

Worauf beim Nahen zu achten ist!
Bei N&hbeginn muB der Stoff unter

- den NahiuB gelegt werden. (Dies trifft

dann zu, wenn die Maschine neu einge-
fadell wurde.)

Bei den ersten Stichen langsam néhen.

Beniitzen Sie lhre Hand nur zum

Fiihren des Stoffes. Der Stoff wird auto-
matisch transportiert. Wihrend des
N&hens solite am Stoff weder geschoben
noch gezogeh werden.

Die Fadenenden mit der linken Hand
festhalten und das Handrad mit der

rechten Hand in Pfeilrichtung drehen. Die.

Faden miissen dabei unter dem NahfuB
nach hinten gefiihrt werden. Achten Sie
darauf, daB eine richtige Fadenver-
schlingung stattfindet.

Nahtende

Am Ende der Naht ca. 5 cm wjeiteméihen,
und die Fadenkette mit einer Schere
durchschneiden. :

1 '
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Sichern der Naht:

Verknoten Sie die Fadenkette. Bei
Wirkwaren kann eine Hékelnadel
verwendet werden, um die Fadenkette
in die Naht zu ziehan.

Oder:

Nihen Sie am Nahtende noch ca. 5em
weiter. Drehen Sie lhr Nahgut um und
nihen Sie einige Stiche in der entgegen-
gesetzten Richtung, ohne die Faden-
kette zu trennen.

Obermessetrarretierung

Nihen von sehr dicken Stoffen mit
unterschiediicher Stérke:

Mit dieser Maschine kénnen grundsétz-
lich alle Stoffe verarbeitet werden —

von extrem diinn bis extrem dick. Bei
Stoffen extremer Dicke oder Nahgut
unterschiedlicher Starke muf die
Schraube des Obermessers, wie in der
Abb. gezeigt, festgedreht werden.

Durch das Festdrehen der Schraube 38
wird das Obermesser in axialer Richtung
arretiert.

Hiq_weis:
Belin Nahen diinner oder mittlerer
Stoffe muB die Schraube 38 der-Ober-

messerarretierung um ca. 2 Umdrehungen”

geldst werden, damit das Obermesser in
axialer Rightung beweglich ist.

Oberseite

Rechter
—Greifer-
faden
Linker
~ Greiferfaden
Rechter
Linker Nadelfaden
Nadelfaden

Unterseite

Einstellung der Standard-Faden-
spannung N

Eine ausgewogene Fadenspannung wird
von der Stoffart und der Fadensiérke
bestimmt. :

Drehen Sie N auf den Skalen der Faden-
spannungen an das runde Symbol (siehe
Abb. unten).

Die richtige Einstellung sollte nach der
Priifung der Fadenverschlingung vorge-
nommen werden (Abb. links zeigt eine
korrekte Naht).

Auf Seite 16 findan Si¢ Beispiele fiir die
Korrektur der einzelnen Fadenspannun-
gen.

14
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Unterseite

Korrektur der Fadenspannungen

Wenn die Fadenspannung in Richtung

(+) gedreht wird, erhéht sich die Span-
nung, wihrend sie sich beim Drehen in
Richtung (—) verringert.

3-Faden-Uberwendlic

hnaht:

Die 3-Faden-Uberwendlichnaht wird mit
zwei Greiferfaden und efnem Nadel-
faden geniht. Rechte oder linke Nadel
muB entfernt werden.

Der linke Nadelfaden A ist zu lose
(blaue Fadenspannung). .
) } -
Der rechte Nadelfaden B ist zu lose 3-Faden-Uberwendlichnaht
(gifine Fadenspannung}. ‘
Nadel Rechte Nadel

Unterseiie

Der rechte Greiferfaden C ist zu fest
(rote Fadenspannung), oder der linke -
Greiferfaden D ist zu lose (gelbe Faden-
spannung).

Oberseite”

Unterseite

Der linke Greiferfaden D ist zu fest
{gelbe Fadenspannung), oder der rechte
Greiferfaden € ist zu lose (rote
Fadenspannung).-

Linke

5]

50

Standard-N

ahtbreite N

Standard-Nahtbreite N

max. Nahtb

eite 7,2 mm

max. Nahtbreite 5 mm

7



iir 4~ -0 ichnaht
Garntabelle fiir 4-Faden-Uberwendiic : Emetellan dos Differential-Transportes

der hoibvlonk 7686

Faden Stichlénge

Stoff S Der Differential fransport verhindert ein.

— ) Verschieben der heiden Stofflagen. Der
Leichte Siof.fe. _ L Differential-Transport erfolgt durch zwei | - |
Organdy, Feintrikot, Ba!.lmwolle Nr. 80-100 2,0 bis 4,0 mm hintereinander liegende Transporteure, |7
Taft, Selds, Seide’ Nr.-80-100 die das Nihgut gemeinsam unil zur |
Futterstoffe Syntheticgarn Nr. 70-140 gleichen Zeit erfassen und wettertrans- | |
Mittelschwere Stoffe: portleran. . ; o
Baumwolle, Trikot, Baumwolle Nr. 60-100 2,0 bis 4,0 mm Der Transport der beiden Transporteure ;<
Leinen. Kleiderstofte Seide Nr. 50—100 E ‘ } ist in unterschiedliche Schublgngen ein~- - -

) - ! stellbar. Das heiBt, der vordere Transpor-

Syntheticgarn Nr. 70-140 teur schiebt mehr als der hintére oder
umgekehrt. :

Das Néhergebnis wird dadurcﬁ wesent-

A

Schwere Stoffe:

Tweed, Sakko-Stoffe, Baumwolle Nr;40-60 2,0 bis 5,0 mm (784) . I : -
Denim, schweres Tuch Seide Nr:;’)40—60 2.0 bis 4,0 mm (786) lich verbessert. Je nach Nahgut die dafir
Syntheticgarn Nr. 70-140 notwendige Einstellung wihien (siehe
’ Tabelle Seite 20). _
Strickware: ) : Der Einstellknopf 23 hat folgende Ein-
Baumwolle Nr. 40-60 2,0 b!s 5,0 mm (784) stellmdglichkeiten: ;
geliﬁ ti m ;3:1620 20 bis 4,0 mm (786) " Stellung 0.5 = Vorderer Transjorteur
yn ¢icgamn ’ kleine Schublérige, hinte-
Rolisaum Polyestergarn Nr. 120-140 1,0 bis 2,0 mm rer Transporteu!r groBere

Texturiertes Garn
{Bauschgarn)

Einstellen der Stichlédnge
der hobbylock 784 ohne Differential-
transport .

Schwenktisch 12 6ffnen.

Das Handrad 9 festhalten und den
Stichldngen-Einstellknopf 25 auf die
gewiinschte Stichldnge von 1 bis & mm
einstellen. Die Standardsinstellung N
entspricht 3 mm.

Einstellen der Stichlange
der hobbylock 786 mit Differential-
transport

Schwenktisch 12 &ffnen.

Das Handrad 9 festhaften und den
Stichlingen-Einstellknopf 25 auf die
gewiinschte Stichldnge von 1 bis 4 mm
ginstellen. Die Standardeinstellung N
entspricht 3 mm.

Schublinge. |
Stellung N = Gleiche Schublénge
beider Transporieure.
Stellung 1.5 = Vorderer Transporteur
gréBere Schublénge,
hinterer Transpérteur
kleinere Schublénge.
Stellung 2 = Vorderer Transgorteur
griste Schublédnge,
hinterer Transpérteur
kleinste Schubléange.

Der Differential-Transpart kaniyvon 0.5
bis 2 stufenlos eingestellt werden, auch
wihrend des Nahens., -

Hinweis
Folgende modische Effekte képnen als
gewollte Varianten angewandtjwerden.,
Der Kriduseleffekt entsteht beijvVerwen-
dung van diinnen Stoffen mit giner Diffe-
rentialeinstelung von 1,5-2.
Der Welleneffeki entsteht bei iittleren
bis schweren elastischen Stoffen mit
einer Differentialeinsteliung vop 0,5.

18
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Diese Tabelle enthilt Hinweise filr die Differential-Transport-Einstellung der hobbylock 788. Die not-
wendige Einsteilung flr lhren Stoff mup mit siner Probenaht festgestellt werden.

Der Differential-Transport kann auch wiihrend des Nihens eingestellt werden.

Differential- il richtige Nahgut
Einstellung Abbildung Naht

Lo Nylon, Tricot, Futterstoffe, Satin,
05bisN 1 a Popeiin und Seidenstofie

Leichie Baumwolle und Jeans,
N 2 c Stoffe (normale Gewebe)

S

Jersey, mittelschwere Baumwaoiie,
1.5 3 d +! Nicki-Stoffe und feine Strickwaren

&chwere Maschenware, sehr elastische
15-2 4 f | sioffe und Biinchenware

Abb. 1 Abb. 2

Obermesser ausschalten
Schneidabfallbehilter 8 abnehmen.
Schwenktisch 12 und die Greifer-
abdeckung 10 6ifnen. Falls erforderlich,
die Schraube 38 der axialen Ober-
messerarretierung losen.

Den Drehgriff 27 der axiaien Ober-

messerflihrung bis zum rechien Anschlag - .

driicken, festhalten und den Giiff nach,
vorne drehen, bis die Bohrungdes |
Messers in den dafiir vorgeselenen :
Stift A einrastet. Jetzt ist das Gher- .
messer ausgeschaltet. ;

Nahtbreite einstellen

Die Standard-Einstellung ist bei N
(3,5 mm).

Obermesser wie oben beschriében
ausschalten.

Mit dem Einstellknopf 26 wird die ge-
wiinschte Nahtbreite eingestelit. Die
Skala auf dem Nahtbreiten-Einstellknopf
reicht von 3 bis 5.

Das Obermesser wieder in seine Aus-
gangsposition bringen und die Greifer-
abdeckung schlieBen.
Bei Verarbeitung von dicken Stoffen die
Schraube 38 der Obermesserarretierung
fest andrehen (siehe S. 14).
Eine Probenaht ndhen.
Minweis: .

. f
Nach der Einstellung der Nahtbreite kann
eine Korrektur der Fadenspannungen
erforderlich sein.
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NahfuB auswechseln -

NihfuB-Lifterhebel 18 anheben.
Durch Driicken der Taste F den-N&hfuB
ausrasten.

Né’ll}fuﬂ einrasten.

Dei NihfuB so unter den Nahfuhalter
legen, daB beim Herunterlassen des
N&hfuB-Liifterhebels die Nute H des

* N#hfuBhalters in den Steg G des Ndh-

fuBes einrastet.

L

Glithlampe auswechseln
Netzstecker ziehen.

Die Befestigungsschraube der Gehduse-
abdeckung !8sen.

Gehduseabdeckung dfinen.

Dahinter befindet sich die Glithlampe flr
das Néhlicht.

Gliihlampe herausnehmen:

Die Gltihlampe nach oben driicken,
fasthalten und nach links bis zum
Anschlag drehen.

Gliithlampe einsetzen:

Die neue Glithlampe (max. 15 Watt)

mit den Nocken in die Schiitze schieben,
hothdriicken und nach rechts biszum
Anschlag drehen.

Gehiuseabdeckung befestigen.

Reinigen der Fadenspannungen

Den Fadenspannungsdeckel 7 an den
5 gezeigten Stellen in Pfeilrichtung
driicken, l6sen und nach vorne
abnehmen.

Die 4 Fadenspannungen auf — ::.Sstellen.
Mit Hilfe des Reinigungspinsels; (beim
Zubehdr) Staub und Flusen zwischen
den Spannungsscheiben det 4 Spannun-
gen entfernen. ‘

Alle Fadenspannungen auf N bzw. auf die
Werte vor dem Reinigen zurﬁc!}mtellen;

|

Die einzelnen Zungen des Fadénspan-
nungsdeckels in Pfeilrichtung driicken,
bis diese hirbar einrasten.

Nun gegen die beiden unteren Ecken
des Deckels fn Pfeilrichtung driicken,
damit ein einwandfreier Sitz dels Faden-
spannungsdeckels gewshrleistet ist.

nn
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Oberseite

Unterseite
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T ety e e K

A

S
17

NN

) Unterseite

Rollsaum
mit Polyestergarn 120-140 gendht.

Ein Rollsaum findet bei leichten diinnen
Geweben seine Anwendung und ist zu-
glelch ein schmiickender Abschlud an
offenen Saumkanten. Auf einfache
Weise machen Sie professionell aus-
sehende Rollsaume an Tiichern, Stolen
und Volants.

Es sind dafiir drei Faden erforderlich
(siehe Seite 25).

Rollsaum mit Polyeste

Vorbereiten der Nahm

Nadel; linke Nad
N&hfub: Rollsdum
Nahibreite: zwischen
Stichldnge: zwischen
Garn:

Einfidelweg:

1. rechter Greifer, rotdr Einfidelweg
2. linker Greifer, gelber Einfidelweg

3. Nadelfaden, griiner
Einfideln von Nadel- u

Fadenspannung einst

Fadenspannung rot, rechter Greifer

Fadenspannung gelb, |

Fadenspannung griln, Nadelfaden

rgarn

aschine:

el entfernen

er ,R" einsetzen

3 und 4 mm (je nach Material)
1 und 2 mm (kleine Stichlange)

Polyesterg;a;[n 120140 fiir griine, rote, gelbe Fadenspannungen

Polyestergarn
Polyestergarn
Einfddelweg Polyestergarn

nhd Greiferfaden siehe Seiten 7 bis 11.

£

i .
flache Kante, Abb. 2

llen: runde Kante, Abb. 1
ca. N* ca.+5

nker Greifer +5 ca. ,N* bis —1
ca. ,N* ca. ,N" bis +1

Je nach Material und Garn muB die jeweilige Fadenspannung stérker oder schwécher

eingestellt werden.

Rollsaum mit texturie

em Garn (Bauschgarn) genaht:

Dafiir sind drai Faden erfordertich, ein texturiertes Garn und zwei Polyesterfdden 120-140.

Vorbereiten der Maschine wie oben beschrieben vornehimen.
texturieries Garn — rote Spannung ’

Garn:
Polyestergarn

Einfédelweg:

1. rechter Greifer, roter Einfﬁdelwég

2. linker Greifer, gelbe
3. Nadelfaden, griine

i

{
120-140, fir griine und gelbe Spannungen |
texturiertes Garn

Polyestergarn 120-140
Polyestergarn 120-140

r Einfiddelweg
Einfédelway

Einfédeln vor Nadel- lind Greiferfdden siehe Seiten 7 bis 11.

Fadenspannung einsteilen:

Fadenspannung rof, r
Fadenspannung gelb,

Fadenspannung griin, Nadelfaden

Hinweis:

runde Kante, Abb. 1 flache Kante, Ati:b. 2

chter Greifer ca. ,N“ his -3 ca. ,N" bis +2
linker Greifer ca.+5 ca, ,N“
ca. ,N" ca. N*

Rollsaume kdnnen auch bei Verwendung von zwei texturierten Garnen und einem Polyester-

faden genidht werden.

Die texturierten Garng miissen In diesem Fall in den linken und rechten

Greifer eingefidelt werden.

Je nach Material und Garn muB die jeweilige Fadenspannung starker oder schwiécher

eingestellt werden.
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Nadeln auswechseln

Netzstecker ziehan. N#hfuB senken.

Das Handrad in Pfeilrichtung drehen, bis
sich die Nadelstange in ihrer hichsten
Stellung befindet, Die Nadelwechselhilfe
aus dem Zubehdr {s. 5. 31, Pos. 11) wie
folgt verwenden. Die Bohrung M der
Nadelwechselhilie von unten in die
Nadel fiihren. Die zur Nadel gehdrende
Befestigungsschraube mit dem Schrau-

_bendreher Iosen. Nadel nach unten aus

dem Nadelhalter nehmen.

Nadel einsetzen

Die Nadet in die Bohrung M der Nadel-
wephselhilfe so einsetzen, daf die flache
Kolbenseite K der Nadel zur Fléiche L
der Nadelwechselhilfe zeigt. Danach die-
Nadsl bis zum Anschlag in den Nadel-
halter hochschieben.

Nadei]befestigungsschraube fest andre-
hen.-Nadelwechselhilie aus der Nadel
nehmen.

Hinweise;
Folgende Nadeln werden fiir diese

Maschinen verwendet:
System 130/705 H (75-90)

Obgleich die richtige Nadelstérke von
der Art des Stoffes und der Stérke des
Fadens abh#ngt, wird eine Nadeal der
Stirke 75-90 empfohlen.

Eine falsch eingesetzte Nadel kann zu
FadenreiBen und Fehistichen fiihren.

Austausch des Obermessers
Netzstecker ziehen!

Die Befestigungsschraube- 35 des Ober-
messers herausdrehen.

Das neue Obermesser einsetzen und die
Befestigungsschraube fest andrehen.

Austausch der Messer

Messer sind als Ersatzieile erhéltlich.
Netzstecker ziehen.

Obermesser ausschalten siehe Seite 21.

26

Das Obermesser mit der Messerfih-
rung 27 nach oben drehen (Arbeits-
stallung). Am Handrad drehen, bis das
Obermesser in seiner tiefsten Stellung
ist. ’

In dieser Stellung muB die Vorderkante
des Obermessers 0,5 bis 1 mm|tiefer

als die Oberfiéche der Stichplatte stehen.

o7



Austausch des Untermessers
Netzstecker ziehen!

Obermesser ausschalten (siehe $. 21).
Die Befastigungsschraube 34 des Unter-
messers herausdrehen.

B

Olen der Maschine:

Sie sollten es sich zur Gewohnheit
machen, die angezeichneten Stellen vor
Inbetriebnahme der Maschine leicht zu
tlen. Die Buchsen und andere wichtige
bewegliche Teile sind aus einem Spezial-
material gefertigt und brauchen nur 1

bis 2 mal pro Monat gedlt zu werdan.
Beim Olen genligen 1 bis 2 Tropfen eines
guten Ndhmaschinendls. ‘

Das neue Untermesser so ansetzen, daB
der Stift in die vordere Bohrung des
Untermassers ragt.

Danach die Befestigungsschraube 34
zusammen mit dem AnpreBplitichen
andrehen.

Die Schneidkante des Untermessers so
ausrichien, daB diese mit der Oberfldche
der Stichplatte auf einer Héhe ist.

Vor dem Festdrehen der Befestigungs-
schraube das Anprefplétichen aus-
richten, Obermesser in Arbeitsstellung
zuriickdrehen.

YRy
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Nihstdrungen und Ihre Beseitigung

Die Maschine wurde filir eine
Einstellungen. Nahstdrungen,
Einstell- und Bedienungsfehlern au

entsprechenden Hinweise befolgen.

mbglichst einfache Bedienung entwickelt. Es gibt keine schwierigen
wie sie unten geschildert sind, kdnnen jedoch aufgrund kleinen
ftreten. Sie lassen sich jedoch ganz teicht beheben, wenn Sie die

Stdrung

Ursache

Behebung

Nadelbrechen

Nadel war verbogen oder

Spitze beschadigt.

Nadel nicht bis zum
Anschlag eingesetzt.
Material zu fest heraus-
gezogen.

Y

.k'y

Neue Nadel einsetzen.

Nadel richtig einsetzen
(sieche S. 28).

Sto#f wihrend des Ndhens nicht
ziehen.

FadenreiBen

Falsch eingefadelt.

Faden hat sich verfangen.
Fadenspannung zu stark.
Nade! nicht bis zum

Anschlag eingessetzt.
Falsche Nadel verwendet.

Richtig einfideln (sishe S. 7-10).

Priifen, ob sich Faden am Garn-

roliensténder usw. verfangen hat.

Spannung regulieren
(S. 15, 16).

Priifen, ob Nadel richtig einge-
setzt (S, 26).

Nadelsystermn 130/705 H ver-
wenden.

-k

Zubehor

Schraubendreher (groB)
Schraubendreher (klein)
Reinigungspinsel
Pinzette

Obermesser
Fadenablaufscheibe
Nadeln
Nahmaschinendl
Rollsaum-NahfuB
Garnrollennetz
Nadelwechseihilfe

= QOR-NDHOPON

Sonderzubehdr s. Seite 32-37

Gummibandannghfub

' Best-Nr. 20-924903-80/000 |

BandannéhfuB

Best.-Nr. 29-924993-82/000
BlindstichfuB ’
Best.-Nr. 20-924 893-81/000
PerlanndhfuB

Best-Nr. 29-924903-83/000
Paspelfud - ;
Best.-Nr. 28-924933-70/900. [
Krduselful ‘
Best-Nr. 20-824993-70/001 |

Stichauslassen

Nadel verbogen oder Spitze
beschadigt.

Nadel nicht bis zum
Anschlag eingeseizt.

Falsche Nadel verwendet.

Falsch eingefadelt.

Neue Nadel einsstzen. -
Nadel richtig einsetzen (S. 26).

Nadelsystem 130/705 H ver-
wenden.

Richtig einfddeln (siehe’S. 7-10).

Falsche Stichbildung

e
UnsachgeméBe Einsteilung
der Fadenspannungen.

Fadenspannungen neu ein-
stellen (15, 16}

Nahtkrauseln

Fadenspannung zu stark.

Differentialtransport falsch
eingestelit.
Faden hat sich aufgrund

falschen Einfadelns
verfangen.

Fadenspannung reduzieren
(besonders bei leichten Stoffen)

. (8.15,18).

Differentialtransport karrigieren.

Richtig einfédeln (S. 7-10).

Technische Daten:

Max. N&hgeschwindigkeit

Nahtbreite . . .
Stichldange . . |

NghfuB . . ..« .o o oot
Schmierung;. .. . ... ... c..
NahfuBhub maximal . . . . .. ..
Nadelsystem . /.. ... ... ..
Nadefstérke:. | .. .. ... ...
AnzahlderFéaden . .. ......
Abmessungen (Hihe x Breite x Tiefe)
Gewicht . .. J|..........

Packung'sinlialt
1 Maschine mit Motor
1 FuBanlasser

1 Bedienungsanweisung/Garantiekarte

1 Schneidabfallbehalter
1 Garnrollensténder

4 Garnrollen'stiﬂje
1 Fadenfiihring
1 Maschinenabdeckung

............... .. . 1300 Stiche pro Minute
............. 3-72mm
N .. .1-4mm (HL-786)

1-5mm (HL-784

............. beweglich befestigt
............. manuell
............. 5mm - |
............. 130/705 H oder i5x 1 H
............. 75-90 oder 11-14

e e e e e 315 x 280 x 330 mm
............. ca. B0 kg

an
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Garnrollennetz

Ein solches Neiz ist iberaus niitzlich bei
synihetischen Faden, damit sie sich nicht
so leicht lockern und von der Garprolle
rutschen (Abb. A).

Fadenablaufscheibe

Die im Zubehdr gezeigte Fadenablauf-
scheibe Pos. 6 wird bei Kleineren Garn-
rolien verwendet.

Die Garnrollenzentrierung 36 vom Garn-
rollenstift abnehmen. '

Die Garnrolle auf den Garnrollenstift
schieben und die Fadenablaufscheibe
wig in Abb. B gezeigt mit der Rundung C
nd&h unten auf die Garnrolle legen.

Blindstichiufl
Vorbereiten der Nihmaschine

Differential-
Einstellung: auf N stellen

(bei hobbylock 788}
Nadetl: rechte Nadel einsetzen
N&hiuB: BlindstichfuB einrasten
Nahtbreite: ,N"
Stichtangse: [dngste Stichldnge
Faden-
spannung: ,N" (rot, gelb und blau)

In einem Arbeitsgang wird der Saum
abgeschnitten, versdubert und angenéht.

Vor Nahbaginn im Saumteil —3—,
2 cm einschneiden.

Dadurch wird eine Saumverschiebung
vermieden.

Den vorbereiteten Saum unter den Nah-
fuB legen, daB das umgeschlagene
Saumteil —3- unter dem Lineal -2 liegt.
Der Stoffbruch —4— des Oberstoifes muB
dabei am Anschlag —2— des Lineals ent-
langlaufen.

Der Einstich der Nadel in den Oberstoff
muB reguliert werden.

Die Stellschraube —1- |6sen und das
Lineal —2—- so verstellen, daB beim, Ein-
stich der Nadel in den Oberstoff nur ein
Faden erfafit wird.

Stoff

Perlen

1-1,5mm

Fig. 2

Perlannahfu3 (Fig. 1
Mit diesem Spezialf
Kordeln annghen. D
. Diiferential-Einst
. PerlannahfuB: ein
. Bei kleinen Perle

"ok N

o

Die Nadel sollte w1 bls 1,5 mm neben der Stoffkante einstechen (siehe Fig. 2).

. Das Perlband du
. Bef allen Nahtbre

., Achtung: Nur im

7. Stichlsnge: 34
8.

Bei groBen Perle|

werden, dabel de

werden.

)

uB lassen sich Perlen, Pailletten, StraBbénder, Bleibander sow
ese Niharbeiten werden nur mit éiner Nadel geniht.

ellung auf N stellen (hobbylock 786)

rasten.

n die rechte Nadel verwenden.

h die linke Nadel verwenden (784, 786).

'ch die Filhrung 1 und 2 bis zum Ende des FuBes schieben (F
iten-Einstellungen kann mit bzw. chne Obermesser gearbeite
n Stoff an der rechten NahiuBkante entlang fiihren,
Einstellbereich von N bis 5 darf mit Obermesser gearbeitet

mm.

Die richtige Fade

(N = Standard-Einstellung)

Hinwels: Wird d?s Flerlband an der Stoffkante angenaht, mus die linke Nadel
verwendet| werden (Obermesser ausschalten).

Fadenspannung:

adel = —3bis—5
rechter Greifer = —1 bis —3
lihker Greifer = +2bls +3

nspannung durch eine Prabenaht ermitteln.

ie

g. 1).
af:

{2

|
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Gummibandann&hfuB

Mit diesem speziellen N&hfull 1Bt sich
ein Gummiband in einem Arbeitsgang
aufnéhen, gleichzeitig wird der Stoff
abgeschnitten, versdubert und durch
das sich zusammenziehende Gummi-
band gekrauselt.

Vorbereiten der Maschine:

Differential-
Einstellung: auf N stellen
’ (habbylock 786)
Nadel: e nach Gummiband-
breite 1 bzw. 2 Nadeln
. verwenden
NaBfuB: Gummibandannéhful
ginrasten
Fadenspannung: ,N"
Nahtbreite: ca. 4 bis 4,5
Stichiénge: ca. 4

Gummiband einlegen:

Die Schraube —2-- 18sen, so dai die
Bremse —1— an der Offnung —4- ca.
1,6—2 mm gebifnet ist. Gummiband =3-
eintegen und unter dem FuB nach hinten
fiihren. Bremse —1— mit der Schraube ~2~
wieder festdrehen. Je tiefer die Schraube
—2- gedreht wird, desto stérker wird

der Druck der Bremse —1~ auf das
Gummiband und dadurch der Kréusel-
effekt.

Hinweis:
Bei angehobenem N&hfuB soll das
Gummiband leicht gebremst durch die

Bremse —1- gezogen werden kinnen.

Bandannadhful

Mit diesemn speziellen N&hfuB a8t sich
ein Band anndhen. Bei elastischem
Material (Strickware) wird ein Aus-
dehnen der Ndhie durch das Band ver-
hindert.

Vorbereiten der Maschine:

Differential-
Einstellung: auf Nstellen
(hobbylock 786)
Nadel: Je nach Bandbreite
1 bzw, 2 Nadeln verwenden
Stichbreite: 3—-5 mm (sinstellbar fiir eine
Bandbreite von 4 =9 mm)
Stichlinge: N
Spannungs- }
einstellung: N :
Band einlegen: 1
1. Nadel in ihre hochste Stellung bringen.
2. Obermesser ausschalten.
3. N&hfuB anheben und das Band von
rechts in die Fiihrungent eiplegen.
4. Mit dem Schieber 2 das Barjd an den
rechten Anschlag schisben.
5. Je nach Bandbreite kann tber die
Einstellschraube 3 die Lage des
Bandes zur Nadel eingestellt werden.
6. Stoff unterlegen und eine Piobenaht
ndhen.




PaspelfuB

Mit diesem speziellen NahfuB wird in
einem Arbeitsgang zwischen zwei
Stofttaile ein Paspelband eingenéht.

Vorbereiten der Maschine

Differential-

Einstellung: N (hobbylock 786)
Nadel: - AundBoderAund C -
NahfuB: Paspelfub einrasten
Cbermesser: einschaiien
Fadenspannung: N

Stichbreite: ' 2,5 bis B

Stichlange: N

SiJ*fteile einlegen
1. NéhfuB anheben.

» 2. Nadel in ihre hchste Stellung bringen.

3. Untere Stofflage, Paspelband und
obere Stofflage (rechts auf rechts)
zusammen biindig unter den Paspel-
fuB bis zum Obermesser einlegen.

4. Das Paspel {Wulst) muB dabei in der
Fiihrung 1 liegen.

5. NiahfuB senken.

6. Nahprobe anfertigen.

KrauselfuB {hobbylock 786)

Mit diesem speziellen NdhfuB werden in
einem Arbeitsgang zwel Stofftaile
zusammengenaht, wobei die uniere
Stofflage gekriuseli wird.

Vorbereiten der Maschine

Differential-

Einstellung: 2 H
Nadel: zwei oder eine
NéhfuB: KriuselfuB einrasten
Obermesser: einschalten :
Nadei-

Fadenspannung: +3 bis +5
Stichlange: N

Stofiteile einlegen

1. N&hfuB anheben.

2. Nadel in ihre htchste Stellung bringen.

3. Das untere Stoffieil 1 zwischen die
Stichplatte und den KréuselfuB bis
zum Obermesser esinlagan.

4. Das cbere Stoffteil 2 in die Bffnung 3
biindig zu der unteren Stofflage
(rechis auf rechts) bis zum;FAnschIag 4
einlegen. ‘

5. NéhfuB senken.

6. Nédhprobe anfertigen.
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