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Lesen Sie dieses Dokument, bevor Sie die Maschine verwenden.
Es wird empfohlen, dieses Dokument griffbereit aufzubewahren, damit Sie jederzeit
darin nachschlagen kdnnen.



WARENZEICHEN

IMPORTANT:

READ BEFORE DOWNLOADING, COPYING, INSTALLING OR USING.
By downloading, copying, installing or using the software you agree to this license. If you do not agree
to this license, do not download, install, copy or use the software.

Intel License Agreement For Open Source Computer Vision Library
Copyright © 2000, Intel Corporation, all rights reserved. Third party copyrights are property of their respective owners.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the

following conditions are met:

¢ Redistribution’s of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.

¢ Redistribution’s in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

e The name of Intel Corporation may not be used to endorse or promote products derived from this software
without specific prior written permission.

This software is provided by the copyright holders and contributors “as is” and any express or implied warranties,
including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose are
disclaimed. In no event shall Intel or contributors be liable for any direct, indirect, incidental, special, exemplary,
or consequential damages (including, but not limited to, procurement of substitute goods or services; loss of use,
data, or profits; or business interruption) however caused and on any theory of liability, whether in contract, strict
liability, or tort (including negligence or otherwise) arising in any way out of the use of this software, even if
advised of the possibility of such damage.

All information provided related to future Intel products and plans is preliminary and subject to change at any time, without notice.

SD ist ein eingetragenes Warenzeichen oder ein Warenzeichen der SD-3C, LLC.

CompactFlash ist ein eingetragenes Warenzeichen oder ein Warenzeichen der Sandisk Corporation.

Memory Stick ist ein eingetragenes Warenzeichen oder ein Warenzeichen der Sony Corporation.

SmartMedia ist ein eingetragenes Warenzeichen oder ein Warenzeichen der Toshiba Corporation.
MultiMediaCard (MMC) ist ein eingetragenes Warenzeichen oder ein Warenzeichen der Infineon Technologies
AG.

xD-Picture Card ist ein eingetragenes Warenzeichen oder ein Warenzeichen von Fuji Photo Film Co. Ltd.

IBM ist ein eingetragenes Warenzeichen oder ein Warenzeichen der International Business Machines Corporation.
Microsoft, Windows und Windows Vista sind eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der Microsoft
Corporation.

Jedes Unternehmen, dessen Software in dieser Bedienungsanleitung erwdhnt wird, hat eine seinen eigenen Programmen entsprechende
Softwarelizenzvereinbarung.

Alle anderen in dieser Bedienungsanleitung erwdhnten Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen der jeweiligen Unternehmen.
Kennzeichen wie ® und ™ werden im Text jedoch nicht detailliert erlautert.



EINFUHRUNG

EINFUHRUNG

Vielen Dank fiir den Erwerb dieser Maschine. Bevor Sie diese Maschine verwenden, lesen Sie den
Abschnitt ,WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE” durch und anschliefend diese Bedienungsanleitung,
damit Sie ihre verschiedenen Funktionen richtig bedienen kénnen.

Dartiiber hinaus sollten Sie diese Bedienungsanleitung nach dem Lesen so aufbewahren, dass Sie sie in
Zukunft schnell griffbereit haben, wenn Sie etwas nachsehen wollen.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise bevor Sie die Maschine in Betrieb nehmen.

A G E FA H R - Zur Vermeidung eines Stromschlags:

1 Immer die Maschine unmittelbar nach dem Gebrauch, bei der Reinigung, bei der Durchfiihrung von in dieser
Bedienungsanleitung erwdhnten Wartungsmafnahmen oder wenn die Maschine unbeaufsichtigt ist, von der
Steckdose trennen.

AAC H T U N G - Zur Vermeidung von Verbrennungen, Branden, elektrischem

Schlag und Koérperverletzungen:

2 Immer die Maschine von der Steckdose trennen, wenn in der Bedienungsanleitung aufgefiihrte Einstellungen
durchgefiihrt werden:

e Um die Maschine vom Netz zu trennen, drehen Sie den Netzschalter der Maschine auf das Symbol ,O0” und
ziehen Sie dann den Netzstecker aus der Steckdose. Nicht am Netzkabel ziehen.

Verbinden Sie die Maschine direkt mit der Steckdose. Verwenden Sie kein Verlangerungskabel.

e Immer die Maschine vom Netz trennen, wenn die Stromversorgung ausfallt.

3 Elektrische Gefahrdungen:

Diese Maschine muss an einer Wechselstromquelle mit einem auf dem Typenschild angegebenen
Nennwertbereich angeschlossen werden. Nicht an eine Gleichstromquelle oder einen Wechselrichter
anschlieBen. Bei Unsicherheiten in der Stromversorgung wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker.

Der Gebrauch dieser Maschine ist nur in dem Land zugelassen, in dem das Gerat gekauft worden ist.

4 Niemals die Maschine verwenden, wenn Stromkabel oder Stecker beschédigt sind, wenn sie nicht

ordnungsgemal funktioniert, wenn sie heruntergefallen, beschadigt oder ins Wasser gefallen ist. Bringen Sie die
Maschine zur nachsten Vertragsreparaturwerkstatt zurlick, damit dort die notwendigen Untersuchungen,
Reparaturen sowie elektrischen oder mechanischen Einstellungen vorgenommen werden kdnnen.

e Sollten Sie wéhrend des Betriebs oder auBRerhalb des Betriebs der Maschine irgend etwas Ungewohnliches an
der Maschine wahrnehmen, z. B. einen Geruch, Warmeentwicklung, Farbverdnderung oder Verformung:
Verwenden Sie die Maschine nicht weiter und ziehen Sie den Netzstecker.

Wenn Sie die Maschine transportieren, tragen Sie sie am Tragegriff. Wenn Sie die Maschine an irgend einem
anderen Teil hochheben, kdnnten Sie sie dadurch beschadigen oder die Maschine kénnte herunterfallen und
Verletzungen konnten die Folge sein.

Machen Sie keine pl6tzlichen oder unachtsamen Bewegungen wenn Sie die Nahmaschine anheben.
Verletzungen an Knie oder Riicken kénnten die Folge sein.
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WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

5 Immer den Arbeitsplatz sauber und aufgerdumt halten:

¢ Die Maschine niemals mit blockierten Bellftungséffnungen betreiben. Halten Sie die Beliftungsoffnungen der
Nédhmaschine sowie das Fupedal frei von Fusseln, Staub und Stoffabféllen.

¢ Keine Gegenstande auf das Fullpedal stellen.
* Keine Verldngerungskabel verwenden. Verbinden Sie die Maschine direkt mit der Steckdose.
¢ Keine Fremdkorper in eine Maschinendéffnung fallenlassen oder hineinstecken.

¢ Nicht in Bereichen benutzen, in denen Aerosol-(Spray)-Produkte verwendet werden oder Sauerstoff verabreicht
wird.

* Nicht in der Ndhe von Wirmequellen wie z. B. Ofen oder Biigeleisen verwenden. Die Maschine, das Netzkabel
oder der gendhte Stoff konnten sich sonst entziinden und Feuer oder elektrischen Schlag verursachen.

¢ Diese Ndhmaschine nicht auf instabile Flachen, wie wackelige oder geneigte Tische, stellen. Die Maschine
konnte herunterfallen und Verletzungen verursachen.

6 Besondere Vorsicht ist beim Nahen angebracht:

e Immer aufmerksam auf die Nadel achten. Verwenden Sie keine verbogenen oder abgebrochenen Nadeln.

¢ Keine sich bewegenden Teile beriihren. Besondere Vorsicht ist im Bereich der Maschinennadel geboten.

e Schalten Sie die Maschine aus, indem Sie den Netzschalter auf ,O“ stellen, wenn Sie im Nadelbereich arbeiten.
¢ Keine beschadigte oder falsche Stichplatte verwenden. Dies kann zum Abbrechen der Nadel fiihren.

e Niemals den Stoff beim Nédhen schieben oder ziehen und beim Freihandsticken sorgféltig den Anweisungen
folgen, um die Nadel nicht zu verbiegen oder abzubrechen.

7 Diese Maschine ist kein Spielzeug:

e Lassen Sie sie auf keinen Fall unbeaufsichtigt, wenn Kinder in der Nahe sind.

¢ Bewahren Sie die Plastikumhiillung, in der diese Maschine geliefert wurde, aullerhalb der Reichweite von
Kindern auf und entsorgen Sie sie, ohne dass Sie in Kinderhdnde gelangt. Erlauben Sie nicht, dass Kinder mit der
Hille spielen: Es besteht die Gefahr des Erstickens.

* Verwenden Sie die Maschine nicht im Freien.

8 Fir eine moglichst lange Lebensdauer Ihrer Maschine:

* Bewabhren Sie diese Maschine an einem Ort auf, der vor direktem Sonnenlicht und hoher Luftfeuchtigkeit
geschiitzt ist. Lagern Sie das Geréat nicht neben einem Heizkorper, einem heiflen Bligeleisen oder anderen
heilen Gegenstanden.

* Benutzen Sie zur Reinigung des Gehduses nur neutrale Seifen und Reinigungsmittel. Benzin, Verdinner und
Scheuerpulver kénnten das Gehduse und die Maschine beschadigen und sollten daher nie verwendet werden.

* Lesen Sie immer zuerst das entsprechende Kapitel dieser Bedienungsanleitung, bevor Sie Zubehor, NahfiiRe und
sonstige Teile auswechseln oder installieren, um eine korrekte Installation zu gewéhrleisten.

9 Fiir Reparaturen und Einstellungen:

* Wenn die Lampe beschadigt ist, muss sie durch einen Fachhandler ausgetauscht werden.

¢ Sollte eine Funktionsstdrung auftreten oder eine spezielle Einstellung erforderlich sein, versuchen Sie zuerst, mit
Hilfe der Fehlertabelle im hinteren Teil dieser Bedienungsanleitung den Fehler selbst zu ermitteln und die
entsprechenden Einstellungen vorzunehmen. Sofern die Stérung sich nicht beheben l&sst, wenden Sie sich bitte
an ein autorisiertes Kundendienstzentrum in lhrer Nahe.

Benutzen Sie die Maschine nur fiir den in der Bedienungsanleitung vorgesehenen Verwendungszweck.
Verwenden Sie das in dieser Bedienungsanleitung angegebene, vom Hersteller empfohlene Zubehor.
Verwenden Sie nur das mitgelieferte Schnittstellenkabel (USB-Kabel).

Verwenden Sie nur die eigens fiir diese Maschine konzipierte Maus.

Anderungen am Inhalt dieser Bedienungsanleitung und den Produktspezifikationen vorbehalten.

Weitere Produktinformationen und Aktualisierungen finden Sie auf unserer Website unter www.brother.com.
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WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

HEBEN SIE DIESE ANWEISUNGEN BITTE GUT AUF
Diese Maschine ist nur fiir den Haushaltsbedarf vorgesehen.

Dieses Gerat darf nicht von Personen (Kinder eingeschlossen) verwendet werden,
deren korperliche und geistige Fahigkeiten oder Sinneswahrnehmung
beeintrachtigt sind,und nicht von Personen, denen Erfahrung und Kenntnisse
fehlen, sofern Sie nicht durch eine verantwortliche Person in die Benutzung des
Gerates eingewiesen wurden und beaufsichtigt werden. Kinder niemals
unbeaufsichtigt lassen und sicherstellen, dass sie nicht mit dem Gerat spielen.

Diese Maschine darf von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit
eingeschrankten korperlichen, sensorischen oder geistigen Fahigkeiten oder mit
mangelnden Kenntnissen und Erfahrungen nur dann verwendet werden, wenn
diese beaufsichtigt werden oder eine Einweisung in den sicheren Gebrauch dieser
Maschine erhalten haben und sie die damit verbundenen Risiken verstanden
haben. Die Kinder diirfen mit dieser Maschine nicht spielen. Die Kinder dirfen die
Reinigung und Wartungsarbeiten nur unter Aufsicht durchfiihren.

NUR FUR ANWENDER IN GROSSBRITANNIEN,
IRLAND, MALTA UND ZYPERN

WICHTIG

* Falls die Steckersicherung ausgewechselt werden muss, eine von der ASTA gemal BS 1362 genehmigte
Sicherung mit dem -Kennzeichen und dem Stecker entsprechenden Nennstrom verwenden.

e Stets den Sicherungsdeckel wieder einsetzen. Niemals Stecker ohne Sicherungsdeckel verwenden.

e Wenn der mit diesem Gerét gelieferte Stecker nicht in die vorhandene Steckdose passt, wenden Sie sich an Ihren
Fachhandler, um das korrekte Kabel zu erhalten.
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VERWENDUNGSMOGLICHKEITEN FUR DIESE MASCHINE

VERWENDUNGSMOGLICHKEITEN FUR DIESE

MASCHINE

B Grundlegende Bedienung

Lesen Sie nach dem Kauf der Maschine unbedingt zuerst diesen Abschnitt. In diesem Abschnitt finden Sie
ausfiihrliche Beschreibungen der ersten Einrichtungsprozeduren und der fortgeschrittenen Funktionen
dieser Maschine.

Kapitel 1 Vorbereitungen
Einfiihrung in die Hauptelemente und Bildschirme

Seite B-16

S Ndhen

In diesem Abschnitt werden die Prozeduren zur Verwendung der verschiedenen Nutzstiche und andere
Funktionen beschrieben. Er enthdlt neben den fortgeschrittenen Maschinenfunktionen, vom Nahen von
rohrenférmigen Stoffen und Knopflochern bis hin zu Buchstaben und Dekorstichmustern auch eine
ausfiihrliche Beschreibung der Grundlagen des Nahens mit dieser Maschine.

Kapitel 1 Grundlagen des Kapitel 2 Nutzstiche

Nahens Uber 100 haufig verwendete Stiche sind
- - . . " vorprogrammiert

Einfilhrung in die Vorbereitung und Funktionen fiir Seite S-20

normales Ndhen

Seite S-2

Kapitel 3 Buchstaben-/Dekorstiche Kapitel 4 MYy CUSTOM STITCH
zit.:eg Vi;;zahl von Stichen werden Sie noch kreativer (Mein Stichdesign)
eite >-

Entwerfen Sie lhre eigenen Dekorstiche

Seite §-102

A Anhang

Dieser Abschnitt enthalt wichtige Informationen fiir den Betrieb dieser Maschine.

Kapitel 1 Bobbin Work Projekte ~ Kapitel 2 Wartung und
Einflihrung in das Anfertigen von Bobbin Work Fehlerdiagnose
Seite A-2

Hier finden Sie Tipps und Hinweise zur Problemlésung
und zur Pflege lhrer Maschine fiir den besten
Betriebszustand.

Seite A-14
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HAUPTELEMENTE UND IHRE BEDIENUNG

HAUPTELEMENTE UND IHRE BEDIENUNG

Nachfolgend werden die Hauptelemente der Néh- und Stickmaschine und ihre Funktion beschrieben.
Bevor Sie die Stickmaschine verwenden, lesen Sie bitte diese Beschreibungen sorgfaltig durch, um sich
mit den Bezeichnungen der Hauptelemente vertraut zu machen.

Maschine

B Vorderansicht

@

@ ® 6 © 6

e © O

® ©
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B Rechte Seite/Riickansicht

Obere Abdeckung

Offnen Sie die obere Abdeckung zum Einfadeln der Maschine
und Aufspulen des Unterfadens.

Spannungsscheibe

Flhren Sie beim Aufspulen des Unterfadens den Faden um die
Spannungsscheibe herum. (Seite B-32)

Fadenfiihrung zum Aufspulen des Unterfadens
Flhren Sie zum Aufspulen des Unterfadens den Faden durch
diese Fadenfiihrung. (Seite B-32)

Garnrollenstift

Setzen Sie eine Garnrolle auf den Garnrollenstift. (Seite B-40)
Garnrollenkappe

Verwenden Sie die Garnrollenkappe zum Festhalten der
Garnrolle. (Seite B-40)

Zusatzlicher Garnrollenstift

Verwenden Sie diesen Garnrollenstift, wenn Sie den
Unterfaden aufwickeln mussen oder wenn Sie mit der
Zwillingsnadel néhen. (Seite B-32, B-43)
Aufspulvorrichtung

Verwenden Sie zum Aufspulen des Unterfadens die
Aufspulvorrichtung. (Seite B-32)

LCD-Bildschirm (Fliissigkeitskristallanzeige)
Auf dem LCD-Bildschirm werden Sticheinstellungen und
Fehlermeldungen angezeigt. (Seite B-20)
Lautsprecher

Kniehebel

Mit dem Kniehebel kdnnen Sie den NahfuB anheben und
absenken. (Seite S-15)

Kniehebel-Einsteckschlitz

Stecken Sie den Kniehebel in den Schlitz. (Seite S-15)
Funktionstasten (7 Tasten) und
Nahgeschwindigkeitsregler

Verwenden Sie diese Tasten und den Regler zur Bedienung der
Nahmaschine. (Seite B-11)

Zubehérfach

Bewahren Sie N&hfiiBe und Spulen im Zubehdrfach auf.
Entfernen Sie das Zubehdrfach zum Néhen zylindrischer
Stoffbahnen. (Seite B-11)

Fadenabschneider

Fuhren Sie die Faden durch den Fadenabschneider, um sie
abzuschneiden. (Seite B-42)

Fadenfiihrungsplatte

Flhren Sie beim Einfadeln des Oberfadens den Faden um die
Fadenfihrungsplatte herum. (Seite B-40)

®

®

@ ® Q@ © ©

®

Anschlussbuchse fiir den Nahfu3

Setzen Sie den ObertransportfuB ein. (Seite B-52)

(Der ObertransportfuB ist in einigen La&ndern oder Regionen
optional.)

Tragegriff

Halten Sie die Nahmaschine wéhrend des Transports am
Tragegriff.

NahfuBhebel

Stellen Sie den NahfuBhebel nach oben oder unten, um den
N&hfuB anzuheben bzw. abzusenken. (Seite B-47)
Beliliftungs6ffnung

Die Bellftungsoéffnung ermdglicht die Luftzirkulation um den
Motor herum. Verdecken Sie daher die Beluftungséffnung
nicht, wenn Sie die Nahmaschine benutzen.

Netzschalter

Mit dem Netzschalter schalten Sie die Ndhmaschine ein und
aus. (Seite B-17)

FuBpedal

Betétigen Sie zur Steuerung der Maschine das FuBpedal.
(Seite S-4)

Netzbuchse

Stecken Sie das Netzkabel in die Netzanschlussbuchse.
(Seite B-17)

FuBpedal-Anschlussbuchse

Stecken Sie den Stecker des FuBpedals in die Buchse an der
Nahmaschine ein. (Seite S-4)

USB-Anschluss fiir Computer

Um Stickmuster zwischen einem Computer und der Maschine
zu importieren/exportieren, stecken Sie das USB-Kabel in den
USB-Anschluss ein. (Seite B-51, S-97)

USB-Anschluss fiir Maus/Medien (USB 2.0)

Um Stickmuster an USB-Medien zu senden oder von diesen zu
empfangen, stecken Sie das USB-Medium direkt in den
USB-Anschluss ein. (Seite B-51, S-96)

SchlieBen Sie zur Mausbedienung die USB-Maus an.

(Seite B-52)

Handrad

Drehen Sie das Handrad zum Heben und Senken der Nadel in
lhre Richtung. Drehen Sie das Handrad immer in Ihre Richtung.

B-9
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Nadel- und Nahfullbereich

@
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Knopflochhebel

Der Knopflochhebel wird zusammen mit dem einstufigen
KnopflochfuB zur Herstellung von Knopfléchern verwendet.
(Seite S-55)

NahfuBhalterschraube

Verwenden Sie die N&hfuBhalterschraube zum Befestigen des
NéhfuBes. (Seite B-47)

NahfuBhalter

Der NahfuB wird am NahfuBhalter befestigt. (Seite B-47)
Nahfu

Der N&hfuB Gbt wahrend des Nahvorgangs einen
gleichbleibenden Druck auf den Stoff aus. Bringen Sie den fiir
den ausgewahlten Stich geeigneten NahfuB an. (Seite B-47)
Transporteur

Der untere Transporteur transportiert den Stoff in Nahrichtung.
Spulenfachabdeckung

Offnen Sie die Spulenfachabdeckung zum Einsetzen der Spule.
(Seite B-37, S-32)

Stichplattenabdeckung

Entfernen Sie die Stichplattenabdeckung, wenn Sie den Greifer
reinigen. (Seite S-26)

Stichplatte

Die Stichplatte hat Markierungen zum einfacheren N&hen eines
geraden Saums. (Seite S-26)

Fadenfiihrung an der Nadelstange

Fuhren Sie den Oberfaden durch die Fadenflihrung an der
Nadelstange. (Seite B-40)

Nadelklemmschraube

Verwenden Sie die Nadelklemmschraube zum Befestigen der
Nadel. (Seite B-47)

MaRe auf der Stichplatte, Spulenfachabdeckung
(mit Markierung) und Stichplattenabdeckung

Die Mal%e auf der Spulenfachabdeckung dienen
als Orientierungen flir Muster mit mittlerer
Nadelposition. Die Malle auf der Stichplatte und
der Stichplattenabdeckung dienen als
Orientierungen fiir Stiche mit linker
Nadelposition.

%
o W % A in |
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@ Fir Stiche mit mittlerer Nadelposition

® Fir Stiche mit linker Nadelposition

(® Linke Nadelposition auf der Stichplatte <Zoll>

® Linke Nadelposition auf der Stichplatte <cm>

® Mittlere Nadelposition auf der Spulenfachabdeckung
(mit Markierung) <Zoll>

® Linke Nadelposition auf der Stichplatte <Zoll>
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Funktionstasten

006G @

@ Taste ,,Start/Stopp*“

Wenn Sie diese Taste drlicken, naht die Maschine zuerst einige
Stiche langsam und dann mit der durch den
Nahgeschwindigkeitsregler eingestellten Geschwindigkeit.
Drlicken Sie diese Taste nochmals, um die Maschine zu
stoppen. Halten Sie die Taste gedriickt, wenn Sie mit der
langsamsten Geschwindigkeit der Maschine ndhen wollen. Je
nach Betriebsmodus nimmt die Taste eine andere Farbe an.

Griin: Die Maschine ist betriebsbereit oder naht
bereits.
Rot: Die Maschine ist nicht betriebsbereit.

® Taste ,Rickwartsstich

Bei Geradstich-, Zickzack- und elastischen
Zickzackstichmustern mit Rickwartsstichfahigkeit kdnnen nur
dann Rickwartsstiche langsam genéht werden, wenn die Taste
+Ruckwartsstich” heruntergedriickt gehalten wird. Die Stiche
werden in entgegengesetzter Richtung genaht.

Bei anderen Stichen dient diese Taste dazu, am Anfang und
Ende des Néhvorgangs Verstérkungsstiche zu ndhen. Wenn
Sie diese Taste gedrickt halten, néht die Maschine 3 Stiche
aufeinander und hlt dann automatisch an. (siehe Seite S-5)

® Taste ,Verstarkungsstich*

Verwenden Sie diese Taste zum Vernahen durch wiederholtes
N&hen eines Einzelstiches.

Drlicken Sie diese Taste bei Buchstaben-/Dekorstichen, um
anstelle eines unvollstdndigen mit einem vollstandigen
Stichmuster abzuschlieBen. Die LED neben dieser Taste
leuchtet, solange die Maschine ein vollstandiges Motiv stickt
und erlischt automatisch, wenn das Nahen angehalten wird.
(siehe Seite S-5)

® Taste ,Nadelposition*

Diese Taste dient der Richtungsanderung wahrend des N&hens
und bei detaillierten Nahvorgangen in kleinen Bereichen.
Driicken Sie diese Taste, um die Nadelposition zu heben oder
zu senken. Mit dieser Taste kdnnen Sie die Nadel senken und
heben, um einen einzelnen Stich zu n&hen.

® Taste ,Fadenabschneider

Beim Driicken dieser Taste wird nach dem Nahvorgang der
Uberschissige Faden abgeschnitten.

® Taste ,NahfuBhebel“

Drlicken Sie diese Taste, um den NahfuB zu senken und den
Stoff festzuhalten. Driicken Sie diese Taste erneut, um den
NahfuB wieder anzuheben.

[ e el

(» Nahgeschwindigkeitsregler

Benutzen Sie diesen Regler zur Einstellung der
Nahgeschwindigkeit. Schieben Sie den Hebel nach links, wenn
Sie langsamer nahen méchten. Schieben Sie ihn nach rechts,
wenn Sie schneller ndhen méchten. Anfanger sollten mit
langsamer Geschwindigkeit nahen.

Taste ,,Automatisches Einfadeln“

Verwenden Sie diese Taste zum automatischen Einfadeln der
Nadel.

A VORSICHT

¢ Driicken Sie die Taste , Fadenabschneider”,
wenn die Faden bereits abgeschnitten sind. Die
Nadel konnte sonst abbrechen, die Fiden sich
verwickeln oder die Maschine beschadigt
werden.

Verwendung des Zubehorfaches

Heben Sie den Deckel des Zubehorfachs, um das
Zubehorfach zu 6ffnen.

Im Zubehorfach ist ein NahfuBaufbewahrungsfach
untergebracht.

)
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@ Platz zur allgemeinen Aufbewahrung im
Zubehdrfach
®@ Platz zur Aufbewahrung von NahfiiBen im
Zubehdrfach

® NahfuBaufbewahrungsfach
Es ist auch Platz zur Aufbewahrung von optionalen
NahfiBen, wie z. B. den Vertikalstich-Ausrichtfu
SV
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Mitgeliefertes Zubehor

11 12 13 14

— = ::,
—r—

2 Nadeln 75/11 2,0/11 Nadel @

2 Nadeln 90/14
2 Nadeln 90/14:
Goldfarbene Nadel mit

18 19 20 21 22

Bestellnummer Bestellnummer
Nr. Teilebezeichnung Nord- und Nr. Teilebezeichnung Nord- und
Siidamerika Andere Sidamerika Andere
1 | ZickzackfuB ,J* (an der Maschine) XF3022-001 9 |1/4-Zoll-QuiltfuB mit Fiihrung SA185 FO57:
XC7416-252
2 |NahfuB ,N“ X53840-351
- . 10 |Adapter XF3613-001
3 |UberwendlingfuB ,G“ XC3098-051 -
- 11 |Schraube (klein) XA4813-051
4 |ReiBverschlussfuB ,1* X59370-051
12 |Nadelsatz X58358-051
5 |KnopflochfuB ,A“ X57789-251 —
. y 13 |Zwillingsnadel X59296-151
6 |BlindstichfuB ,R“ X56409-051
5 m 14 |Spule x 10 SA156 SFB:
7 |Knopfann&hfuB ,M 130489-001 (Eine ist in der Maschine.) XA5539-151
8 |Offener NahfuB ,,0“ zum XF4873-001 15 |Pfeiltrenner XF4967-001
Freihand-Quilten

B-12
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Nr.

Teilebezeichnung

Bestellnummer

Nord- und

Siidamerika Andere

16 |Reinigungspinsel X59476-051

17 |Ahle XZ5051-001

18 |Schraubendreher (klein) X55468-051

19 |Schraubendreher (groB) XC4237-021

20 |Scheibenférmiger XC1074-051
Schraubendreher

21 |Senkrechter Garnrollenstift XC8619-052

22 |Garnrollenkappe (klein) 130013-154

23 |Garnrollenkappe (mittel) x 2 X55260-153
(Eine ist in der Maschine.)

24 |Garnrollenkappe (groB) 130012-054

25 |Garnrollenkappe (Spezial) XA5752-121

26 [Spulenclip x 10 XE3060-001

27 |Garnrollenfilz (an der X57045-051
Maschine)

28 [Spulennetz x 2 XA5523-050

29 |Touch Pen (Stift) XA9940-051

30 |Kniehebel XAB6941-052

31 |USB-Kabel XD0745-051

32 |Spulenfachabdeckung mit XE8991-101
Kordelflihrung
(mit einem Loch)

33 [Spulenfachabdeckung (mit XF0750-101
Markierung)

34 |Spulenfachabdeckung (an XE8992-101
der Maschine)

35 |FuBpedal XD0501-151(EU-Zone)

XC8816-051 (andere Zonen)
36 |Schablonensatz SA507 GS3:
X81277-151
37 |Staubabdeckung VQ2400: XF4569-001
VQ2: XF4113-001

38 |Zubehdrtasche XC4487-021

39 [Bedienungsanleitung Diese Anleitung

40 [Kurzanleitung XF6509-001

Anmerkung

e FuBpedal: Modell T
Dieses FuBpedal kann mit der Maschine mit
dem Produktcode 882-D10 verwendet
werden. Der Produktcode steht auf dem
Typenschild.

Benutzen Sie ausschlieBlich das flir diese
Maschine empfohlene Zubehor.

Das Aufsetzen von Spulenclips auf Spulen
verhindert, dass sich der Faden von der
Unterfadenspule abwickelt. Das
Zusammensetzen der Spulenclips bietet
darlber hinaus eine praktische
Spulenaufbewahrung und gleichzeitig wird
verhindert, dass die Spulen herumrollen,
wenn sie hinunterfallen.

In manchen Landern oder Regionen mitgeliefertes Zubehor

Nicht im Lieferumfang Ihrer Maschine enthaltene Zubehorteile sind als optionales Zubehér erhaltlich.

Bestellnummer
Nr. Teilebezeichnung Nord- und
. . Andere
Sidamerika
1 |GeradstichfuB SA167 FO42N:
XC1973-052
2 |QuiltfuB ,,C* zum XF4737-001
Freihand-Quilten
3 |Freihand-EchoquiltfuB ,E“ XE0766-001
4 | Obertransportful SA196 DF1:
(USA) XF4166-001
SA196C (EU-Zone)
(Kanada) DF1AP:
XF6843-001
(andere Zonen)
5 |[Spulenkapsel (grau, fir XE8298-001
Bobbin Work)
6 |Geradstich-Stichplatte XF3076-001
7 |Stoffobertransport SA140 FO33N:
XC2214-052
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Sonderzubehor

Folgendes Sonderzubehdr ist separat bei hrem Brother-Vertragshdndler erhaltlich.

4
7

9 10 11

12 13

Bestellnummer
Nr. Teilebezeichnung Nord- und
. : Andere
Siidamerika
1 |MultifunktionsfuBpedal SAMFFC MFFC1:
(USA) XF4159-001
SAMFFCC MFFC10C:
(Kanada) XF4471-001
(Australien)
2 [10-Garnrollenstander SA561 TS5:
(USA) XF4175-001
SA561C
(Kanada)
3 |2 Garnrollensténder SA562 TS6:
(USA) XF4180-001
SA562C
(Kanada)
4 |Saumfiihrung SA538 SG1:
XC8483-052
5 |Kantenabschneider SA177 F054:
XC3879-152
6 |Freihand-QuiltfuB SA129 FOO5N:
XC1948-052
7 |Einsatz zum Kreisndhen SACIRCH1 CIRC1:
XE3527-001
8 |NahfuB fir Nahen in der Naht SA191 F065:
XF2339-001
9 |Vertikalstich-Ausrichtfu3 ,V* SA189 F063:
XE5224-001
10 |USB-Maus XE5334-101
11 |Maxi-Anschiebetisch SAWT6200D WT10:
(USA) XF4184-001
SAWT6200DC
(Kanada)
12 |Freihandstickfiuihrung SAFMGRIP FMG2:
XF6266-001
(EU-Zone)
FMG2AP:
XF6267-001
(andere Zonen)
13 | Offener FuB fir SA195 FO70:
Obertransportfu3 XF6096-001

Anmerkung

¢ Alle Spezifikationen sind zum Zeitpunkt des
Drucks korrekt angegeben. Beachten Sie
bitte, dass manche Spezifikationen ohne
Anklindigung geéndert werden kénnen.
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Grundfunktionen

In diesem Abschnitt finden Sie ausfiihrliche Beschreibungen der ersten
Einrichtungsprozeduren und der fortgeschrittenen Funktionen dieser Maschine.

Die Seitennummer beginnt in diesem Abschnitt mit ,B“.

Kapitel1 Vorbereitungen.............ccccoevueevnuevirneensneccsneccnnnenes. B-16




B Grundfunktionen

Kapitel 1
Vorbereitungen

EIN-/AUSSCHALTEN DER MASCHINE..................... 17 B Verwendung des Obertransportfuf-Positionshebels
M Einstellen des Stofftransports fiir den Obertransportful8 ...
Erstes Einrichten der Maschine 18
LCD-BILDSCHIRM 20
B Nutzstiche-Bildschir 20
T kti 21
Ver len der Einstellung 23
B Auswibhlen von ,Eco-Modus“ oder
»Abschalt-Supp: dus” 26
W Andern der Form des M igers bei Ver dung einer
USB-Maus 26
B Auswibhlen des Startbildschir, 26
B Auswibhlen der Bildschirmsprache ...........cucueuviivicncecinncnenne 27
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USB-Medi 27
Verwendung der Hilfetaste der Nahmaschine .......................... 28
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Verwenden von Garn, das sich schnell abwickelt..................... 45
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AUSWECHSELN DES NAHFUSSES...........coooueerrannnnn. 47
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Adapter 47
B Anbringen des Stoffok p 48
AUSWECHSELN DER NADEL ........cccovvuueriirrnnecccsnnn 49
HINWEISE ZU NADEL UND STOFF
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VERWENDEN VON FUNKTIONEN DURCH
ANSCHLIESSEN VON ZUBEHOR..........cccoeverrrerennnee 51
Ver len von USB-Medi 51
Anschliefen der Maschine an den Comp 51
Verwendung einer USB-Maus 52
B Anklicken einer Taste 52
W Seiten wechseln 52
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R o' p i 1)) 52
B Anbringen des Obertransportfules.............ococuveucueuercrinnineneenene 53
B Anbringen/Abnel des FuRes 54




EIN-/AUSSCHALTEN DER MASCHINE

EIN-/AUSSCHALTEN DER MASCHINE =

A ACHTUNG 1

¢ Als Stromquelle darf nur gewdhnlicher Haushaltsstrom verwendet werden. Das Verwenden andersartiger
Stromquellen kann Brand, elektrischen Schlag und Beschéadigung der Maschine zur Folge haben.

e Achten Sie darauf, dass die Netzkabelstecker fest in der Steckdose und sicher in der Netzbuchse der
Ndhmaschine sitzen.

¢ Stecken Sie den Netzkabelstecker nicht in eine Steckdose, die sich nicht in einwandfreiem Zustand
befindet.

¢ Schalten Sie die Maschine in den folgenden Situationen am Netzschalter aus und ziehen Sie den Stecker
aus der Steckdose:
Wenn Sie die Maschine unbeaufsichtigt stehen lassen
Wenn Sie die Maschine nicht langer benutzen
Wenn wihrend der Benutzung ein Stromausfall auftritt
Wenn die Maschine aufgrund eines schlechten oder nicht vorhandenen Anschlusses nicht richtig
funktioniert
Bei Gewittern

<
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A VORSICHT

¢ Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzkabel.

¢ Benutzen Sie diese Maschine nicht mit Verlangerungskabeln oder Mehrfachsteckdosen, da dies
Brandgefahr oder die Gefahr eines elektrischen Schlags in sich birgt.

¢ Ziehen Sie den Stecker nicht mit nassen Handen aus der Steckdose, da dies zu elektrischem Schlag fiihren
kann.

¢ Bevor Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen, schalten Sie den Netzschalter der Maschine aus und
ziehen Sie dann den Stecker aus der Steckdose. Das Ziehen am Netzkabel kann zu Beschadigungen des
Kabels sowie zu Brand und elektrischem Schlag fiihren.

¢ Das Netzkabel darf keinesfalls durchtrennt, beschadigt, verandert, gewaltsam verbogen, gezogen,
verdreht oder aufgerollt werden. Dariiber hinaus diirfen keine schweren Gegenstinde auf das Kabel
gestellt werden, oder das Kabel hohen Temperaturen ausgesetzt werden, da dies zu Beschadigungen des
Kabels und infolge dessen zu Brand und elektrischem Schlag fiihren kann. Wenden Sie sich bei
Beschadigungen des Netzkabels oder —steckers umgehend an einen Vertragshandler oder ein autorisiertes
Kundendienstzentrum in lhrer Nahe.

¢ Wenn die Maschine lingere Zeit nicht benutzt werden soll, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, da
sonst Brandgefahr besteht.

¢ Schalten Sie die Maschine mit dem Netzschalter aus oder ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose,
wenn Sie die Nahmaschine nicht benutzen oder unbeaufsichtigt lassen.

* Wenn Sie Wartungsarbeiten durchfiihren oder Abdeckungen abnehmen, muss die Maschine vom Netz
getrennt werden.

Grundfunktionen B-17



EIN-/AUSSCHALTEN DER MASCHINE

Schlielen Sie das Netzkabel an der
entsprechenden Buchse der Maschine an
und stecken Sie dann den Stecker in eine
Wandsteckdose.

@ Netzschalter
@ Netzkabel

Um die Maschine einzuschalten, stellen Sie
den Netzschalter auf ,1 .

@

o

S

©

\

@ AUS
® EIN

S Hinweis
¢ Wenn die Geradstich-Stichplatte eingebaut
ist, fahrt die Nadel automatisch in die
Mittenposition.

Anmerkung

e Nach dem Einschalten der Maschine ertont
durch die Bewegung der Nadel und der
Transporteure ein Gerdusch; dies ist keine
Stérung.

Nach dem Einschalten der Maschine wird
der Startfilm angezeigt. Tippen Sie auf eine
beliebige Bildschirmposition, um den
Nahbildschirm anzuzeigen.

A VORSICHT

¢ Beriihren Sie die Taste nur mit dem Finger oder
mit dem beigefiigten Touch Pen. Verwenden
Sie zum Driicken der Tasten niemals spitze
oder harte Gegenstinde, wie z. B. spitze
Bleistifte oder Schraubendreher. Es ist nicht
erforderlich, fest auf die Tasten zu driicken. Zu
festes Driicken oder das Benutzen spitzer
Gegenstiande kann zu einer Beschadigung des
Bildschirmes fiihren.

Um die Maschine auszuschalten, stellen Sie
den Netzschalter auf , 0% .

Anmerkung

¢ Wird die Maschine wéhrend des Néhens in
der Funktion ,Nahen“ ausgeschaltet, wird
der Vorgang nach dem Wiedereinschalten
nicht fortgesetzt.

Erstes Einrichten der Maschine

Wenn Sie die Maschine zum ersten Mal
einschalten, stellen Sie die Sprache, Uhrzeit und
das Datum entsprechend den 6rtlichen
Gegebenheiten ein. Folgen Sie nach der
automatischen Anzeige des
Einstellungsbildschirms der folgenden Anleitung.

o Driicken Sie [<] und [»], um die 6rtliche

Sprache einzustellen.

Wahlen Sie |hre Sprache.

el ][]

e Driicken Sie .

e Der Bildschirm mit der Bestitigung zur

Einstellung von Uhrzeit/Datum wird

angezeigt. Driicken Sie zum

Einstellen von Uhrzeit/Datum; zum
Abbrechen der Einstellung driicken Sie

IABBRECHEN| |

— Der Bildschirm zur Einstellung von Uhrzeit/Datum
erscheint.
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9 Driicken Sie [— | oder [+] zur Einstellung

von Uhrzeit/Datum.

@ Drlicken, wenn die Uhrzeit im Bildschirm
angezeigt werden soll.

® Jahr (YYYY), Monat (MM) und Tag (DD) einstellen.

® 24- oder 12-Stunden-Anzeige auswahlen.
@ Aktuelle Uhrzeit einstellen.

6 Driicken Sie , um mit der

Verwendung der Maschine zu beginnen.

— Die Uhr startet mit 0 Sekunden ab der eingestellten
Zeit.

S Hinweis
¢ Wird die Maschine Uber eine langere Zeit
nicht eingeschaltet, kann es sein, dass
Uhrzeit/Datum geldscht sind.

Grundfunktionen B-19
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LCD-BILDSCHIRM

A VORSICHT

* Beriihren Sie die Taste nur mit dem Finger oder mit dem beigefiigten Touch Pen. Verwenden Sie zum
Driicken der Tasten niemals spitze oder harte Gegenstande, wie z. B. spitze Bleistifte oder
Schraubendreher. Es ist nicht erforderlich, fest auf die Tasten zu driicken. Zu festes Driicken oder das
Benutzen spitzer Gegenstinde kann zu einer Beschddigung des Bildschirmes fiihren.

B Nutzstiche-Bildschirm

Driicken Sie mit dem Finger am Bildschirm eine Taste, um ein Stichmuster oder eine Maschinenfunktion
auszuwadhlen, oder um die mit der Taste bezeichnete Funktion auszufiihren. Wenn eine Taste
abgeblendet ist (hellgrau), ist die Funktion gerade nicht verfiigbar.

Nr. Anzeige Tastenname Erlduterung Seite
@ Anzeige der Zeigt die Einstellung fur Einzelnadel- oder Zwillingsnadelmodus und -
* U Nadelpositionseinstell | die Position, in der die Nadel anhalt, an.
- ung
Y L'I Einzelnadel/ untere +* U Einzelnadel/ obere
Nadelposition Nadelposition

& \J{ Zwillingsnadel/ untere +* UU Zwillingsnadel/ obere

Nadelposition Nadelposition
1-01 Geradstich (Links) Anzeige des Anzeige von Name und Codenummer des ausgewahlten Stiches. S-3
ausgewahlten Stiches
NéhfuBanzeige Anzeige des NahfuBcodes. Setzen Sie vor dem Nahen den angezeigten B-47
Né&hfuB ein.

100-%-Anzeige erscheint der Stich im Bildschirm in annéhernd

® Stichvorschau Anzeige einer Vorschau auf den ausgewahiten Stich. Bei S-21
‘ aktueller GroBe.

® 100% GroBe der Anzeige der ungefahren GroBe des ausgewahlten Musters. S-21

Musterdarstellung 100% : Annéhernd die OriginalgréBe des Nahmusters

509 : 1/2 GroBe des Nahmusters

25% : 1/4 GroBe des Nahmusters

* Die OriginalgroBe des Nahmusters kann entsprechend dem
verwendeten Stoff und der eingesetzten Nadel abweichen.

® — Musterauswahl-Bild- |Drlicken Sie die Taste mit dem Stichmuster, das Sie nahen mdchten. S-21
schirm -
Mit E kénnen Sie zu anderen
Stichgruppen wechseln.
@) Seitenanzeige Anzeige weiterer aufrufbarer Seiten. -




LCD-BILDSCHIRM

Nr. Anzeige Tastenname Erlduterung Seite
Bildlauftaste -
Mit E] oder E] kénnen Sie eine ganze Seite bewegen, oder tippen Sie
auf die Bildlaufleiste, um auf weitere Seiten mit Stichmustern vorzuspringen.
*  Alle LCD-Tastenfunktionen werden in den folgenden , Tastenfunktionen” erlautert.
H Tastenfunktionen
@
®
®
Nr. Anzeige Tastenname Erlduterung Seite
©) 3 Taste ,Nutzstich® Driicken Sie diese Taste zur Auswahl von Stichen, die haufig bei Schneiderarbeiten | S-21
plulzstich verwendet werden, wie Geradstich, Zickzackstich, Knopflochstich, Blindstich usw.
® ORI Taste ,,Buchstaben/ |Driicken Sie diese Taste zur Auswahl vom Buchstaben- oder Dekorstichmustern.| S-77
Dekorstich Dekorstich®
® Bildschirm-Sperrtaste | Driicken Sie diese Taste, um den Bildschirm fiir Eingaben zu sperren. Wenn die S-18
(5 Bildschirmanzeige gesperrt ist, sind verschiedene Einstellungen wie z. B. Stichbreite
und Stichldnge gesperrt und kénnen nicht geéndert werden. Driicken Sie diese Taste
erneut, um den Bildschirm fiir Anderungen der Einstellungen wieder freizugeben.
@ Nadelmodus-Auswahl | Driicken Sie diese Taste zur Auswahl des Zwillingsnadel-Nahmodus. Jedes B-43
taste (Einzeln/Doppelt) | Mal, wenn Sie diese Taste driicken, wechselt der Nédhmodus von Einzelnadel-
auf Zwillingsnadel und zuriick. Ist diese Taste ausgeblendet (hellgrau), kann
das aktive Stichmuster nicht mit der Zwillingsnadel genéht werden.
® Bildtaste Driicken Sie diese Taste, um ein vergroBertes Bild des aktiven Stichmusters anzuzeigen.| S-22
® @ Taste ,,Speichern Driicken Sie diese Taste zur Auswahl von 3 Speicherfunktionen: Abrufen, S-22,
Speichern oder Zurlicksetzen. S-95,
S-97
@ +L/R SHIFT“ Taste Zeigt die Links/Rechts-Tendenz der Mittellinie des Zickzackstiches im aktuell S-11
gewahlten Stichmuster.
Fadenspannungstaste | Zeigt die automatisch eingestellte Fadenspannung des gerade gewahlten Stichmusters |  S-12
an. Sie kdnnen die Fadenspannung mit Hilfe der Plus- und Minus-Tasten andern.
® m Taste ,Uhr* Driicken Sie diese Taste, um die Uhr auf lhre Ortszeit einzustellen. B-18
Qi O Taste Driicken Sie diese Taste vor dem Auswechseln der Nadel, des NahfuBes usw. Diese Taste B-47 bis
el »NahfuB-/Nadelwechsel“ | sperrt alle Tasten- und Schalterfunktionen, um einen Betrieb der Néhmaschine zu verhindern.| B-49

Grundfunktionen B-21
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Nr. Tastenname Erlauterung Seite
Hilfetaste der Driicken Sie diese Taste, um Erlduterungen zur Benutzung der Maschine B-28
Nahmaschine anzuzeigen.
Einstellungstaste Driicken Sie diese Taste, um die Nadel-Stopp-Position oder die Lautstarke des | B-23
Signaltons zu &ndern, das Muster oder den Bildschirm einzustellen und andere
Maschineneinstellungen zu andern.
® Stichbreiten- und Zur Anzeige der Zickzackbreite und Stichldngeneinstellungen des aktiven S-10
Stichlangentaste Stichmusters. Mit Hilfe der Plus- und Minus-Tasten kann die Zickzackbreite
und Stichldnge verandert werden.
Spiegelbildtaste Driicken Sie diese Taste, um ein Spiegelbild des aktiven Stichmusters zu S-21
erstellen. Ist diese Taste abgeblendet (hellgrau), kann ein Spiegelbild des
aktiven Stichmusters nicht genéht werden.
® Automatische Driicken Sie diese Taste, um das automatische Fadenabschneiden zu S-14
Fadenabschneidetaste |aktivieren. Wird diese Funktion vor dem Nahen eingestellt, nédht die Maschine
am Anfang und Ende der Naht automatisch Verstarkungsstiche (je nach
Stichmuster kdnnen auch Riickwartsstiche genédht werden) und die Faden
werden nach dem Nahen abgeschnitten.
Taste zum Driicken Sie diese Taste, um das automatische Vernahen zu verwenden. S-5
@ automatischen Wenn Sie diese Funktion vor dem Nahen einstellen, werden am Anfang und
Verndhen Ende der Naht je nach Stichmuster automatisch Rlckwaérts- oder
Verstarkungsstiche genaht.
@ Taste Driicken Sie diese Taste, um den Freihandndhmodus aufzurufen. S-40
»Freihandmodus* Der NahfuB wird auf eine geeignete Hohe angehoben und der Transporteur
zum Freihand-Quilten abgesenkt.
Dreh-Taste Driicken Sie diese Taste, um die Einstellung ,,Drehen” auszuwéahlen. Wenn bei S-15
gewabhlter Dreh-Einstellung die Maschine angehalten wird, erfolgt automatisch
eine Absenkung der Nadel und eine leichte Anhebung des NahfuBes.
AuBerdem wird der NahfuB automatisch abgesenkt, wenn der N&hvorgang neu
gestartet wird.
* Wird diese Taste so @ angezeigt, kann die Drehfunktion nicht
verwendet werden.
e Achten Sie darauf, dass die Nadelposition auf Seite B-24 der
Maschineneinstellungen abgesenkt ist.

Weitere Informationen zur Bedienung, siehe Seitenverweis oben.

B-22
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Verwenden der Einstellungstaste

o>

Driicken Sie zur Anderung der Standardeinstellungen (Nadelstopp-Position, Erdffnungs-Display
Usw.).

1

z/a Anmerkung
e Driicken Sie B oder E] neben den Seitennummern zur Anzeige eines anderen
Einstellungsbildschirms.

uaSum,!aJanO/\

% Stichbreitensteuerung OoN E:z 0) ’éél Anfangsposition = ® }'7”7 Drehhahe 3.2} +1 ®
:EE@_IEE Feinsinstellung 00l = ® @ Erste Stichssite b @ 3@7 FreihandfuBhshe 1.0} 4+
“EE;IEE i) 00 = MultifunktionsfuBpedal \*:f&_l. Siffsensareyeterm o — @

e =, 3 e setn] <) )
& NahfuBdruck 13| EE}_ @ n Q —
i %hl:lr:’p‘n“r:upi:;t!ellunﬂ 00] HB_ @ : {z] E]

o ojF o =& o B_ofFoe
E Ef ] 7 sf .

? Wi € 2 Wi

@ Wahlen Sie, ob die Zickzackbreite mit Hilfe des Ndhgeschwindigkeitsreglers eingestellt werden soll (siche Seite
S-39).

@ Einstellungen fiir Buchstaben oder Dekorstiche (siehe Seite S-82).

® Einstellung der NahfuBhohe. (Die Hohe des NahfuBes fiir seine angehobene Stellung.)

@ Einstellung des NahfuBdruckes. (Je gréBer die Zahl, umso stérker der Druck. Stellen Sie fiir normales N&hen den

Druck auf ,,3“ ein.) (siehe Seite S-17)
Wenn der ObertransportfuB3 eingesetzt und seine Rolle abgesenkt ist, wird die Druckeinstellung fest auf ,,2“

eingestellt und kann nicht gedndert werden.

® Sie kénnen den Transport des ObertransportfuBes feineinstellen (siehe Seite B-52).

® Wabhlen Sie, ob beim Einschalten der Maschine ,,1-01 Geradstich (Links)“ oder ,,1-03 Geradstich (Mitte)“
automatisch als Nutzstich eingestellt werden soll. (siehe Seite S-21)

@ Wahlen Sie, ob bei der Auswahl von ,,Nahen“ zuerst der ,Nutzstich“ oder der ,Quiltstich” im
Stichauswahlbildschirm angezeigt werden soll.

Sie kdénnen diese Einstellung aktivieren, wenn das optionale MultifunktionsfuBpedal angeschlossen ist. (Diese
Einstellungen sind ohne an die Maschine angeschlossenes optionales Multifunktionspedal nicht wirksam.)

® Zur Anderung der Hohe des NahfuBes, wenn der Nahvorgang bei aktiver Dreheinstellung unterbrochen wird (siehe
Seite S-15). Stellen Sie den NahfuB auf eine der drei Héhen ein (3,2 mm, 5,0 mm und 7,5 mm). (siehe Seite S-15)

Zur Anderung der Hohe des NihfuBes, wenn die Maschine auf den Freihandnahmodus eingestellt ist (siehe Seite
S-40).

@ Bei Einstellung ,,ON* wird die Starke des Stoffes automatisch wahrend des N&hens von einem internen Sensor
erfasst. Dadurch kann der Stoff ruckelfrei transportiert werden (siehe Seite S-8 und S-17).

@ Dricken, um ein Abbild des Einstellungsbildschirms auf ein USB-Medium zu speichern (siehe Seite B-27).

Grundfunktionen B-23
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U Nadelposition - OBEN/UNTEN
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@ Wahlen Sie, ob die Nadel-Stopp-Position (die Position, in der sich die Nadel befindet, wenn die Maschine nicht in
Betrieb ist) oben oder unten sein soll. Wahlen Sie die abgesenkte Position, wenn Sie die Dreh-Taste verwenden.
(siehe Seite S-15)

® Wahlen Sie die Funktion der Taste ,Nadelposition - Stichposition“ aus den beiden folgenden Sequenzen (siehe
Seite S-18).
Jeder Tastendruck auf die Taste ,Nadelposition - Stichposition“:
»ON*“ — hebt die Nadel an, stoppt sie in fast abgesenkter Position und senkt sie dann ab
, OFF“ — hebt die Nadel an und senkt sie dann ab

Die Form des Mauszeigers bei Verwendung einer USB-Maus &ndern (siehe Seite B-26).

Schalten Sie den ,,Ober- und Unter-fadensensor” ,ON“ oder ,OFF*. Bei Einstellung ,,OFF“ kann die Maschine ohne
Faden verwendet werden. (siehe Seite S-4)

A VORSICHT

e Wenn ,,Ober- und Unter-fadensensor” auf ,,OFF eingestellt ist, nehmen Sie den Oberfaden heraus. Wird
die Maschine mit eingefadeltem Oberfaden verwendet, kann sie nicht feststellen, wenn sich der Faden
verwickelt hat. Fortgesetzte Verwendung der Maschine mit verwickeltem Faden kann zu Beschadigung
fithren.

® e

® Andern der Lautstérke. Erhdhen Sie die Zahl filr eine hohere Lautstirke und verringern Sie sie fiir eine geringere
Lautstarke.

® Zur Auswahl des Energiesparmodus durch Einstellen von ,Eco-Modus“ oder ,,Abschalt-Supportmodus” (siehe
Seite B-26).

@ Zur Auswahl des beim Einschalten der Maschine angezeigten Startbildschirms (siehe Seite B-26).
Bildschirmsprache andern (siehe Seite B-27).
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@® Andern der Helligkeit der Nadel- und Arbeitsbereichleuchten.
® Andern der Bildschirmhelligkeit (siehe Seite A-18).

® Anzeige des Servicezadhlers, der Sie daran erinnern soll, die Ndhmaschine zur regelmaBigen Wartung zu bringen.
(Weitere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem Nahmaschinen-Fachgeschéft.)

@ Anzeige der Gesamtanzahl von Stichen, die mit dieser Maschine gendht worden sind.
® ,No.“ ist die interne Maschinennummer flir die Maschine.

® Anzeige der Programmversion. ,Softwareversion 1¢ zeigt die Programmversion des LCD-Bedienfelds,
~Softwareversion 2“ zeigt die Programmversion der Maschine.

Anmerkung
¢ In Ihrer Nahmaschine ist die neueste Programmversion installiert. Von Ihrem Brother-Fachhandler
oder unter ,, http://solutions.brother.com “ erhalten Sie weitere Informationen lber zukiinftige Updates
(siehe Seite A-32).

Grundfunktionen B-25



LCD-BILDSCHIRM

B Auswaihlen von , Eco-Modus” oder
»Abschalt-Supportmodus*

Sie kénnen zum Energiesparen den Eco-Modus oder
den Abschalt-Supportmodus verwenden.

Wenn Sie die eingeschaltete Maschine eine
bestimmte Zeit lang nicht verwenden, wird in der
Maschine einer der beiden Modi aktiviert.

,Eco-Modus*;

Maschine wechselt in einen Ruhemodus. Tippen Sie
auf den Bildschirm oder driicken Sie die Taste
,Start/Stopp”, um mit dem N&hen fortzufahren.

»Abschalt-Supportmodus;

Nach einer eingestellten Zeit wechselt die Maschine
in Energiesparmodi. Schalten Sie die Maschine aus
und wieder ein, um mit dem N&hen fortzufahren.

Bedingung Eco-Modus Abschalt-
Supportmodus
Verflgbare Zeit AUS, 1-120 AUS, 1-12
(Minuten) (Stunden)
Taste ,,Start/Stopp“ | Grilin blinkend Grlin langsam
blinkend

Abgeschaltete
Funktion

Maschinenbeleuchtung,
Bildschirmanzeige

Alle Funktionen

Nach Reaktivierung

Maschine setzt den
vorherigen Betrieb

Die Maschine muss
ausgeschaltet

fort. werden.

Driicken Sie die Taste ,Start/Stopp” oder berihren
Sie den Bildschirm, um diese beiden Modi zu
beenden.

o Driicken Sie [JlIEIH-

— Es wird der Einstellbildschirm angezeigt.

e Rufen Sie Seite 5 des Einstellungsbildschirms auf.

Wihlen Sie mit [ <] oder [»] die Zeit bis

zum Aktivieren des Modus.

e o[22
Avsohalt- o [«][»]

Supportmodus
@ Nahbildschirm E] E]
&t (=) [

O 1, Hinweis
¢ Wenn Sie die Maschine im ,,Eco-Modus*
oder ,,Abschalt-Supportmodus“
ausschalten, warten Sie bis zum néchsten
Einschalten der Maschine ca. 5 Sekunden.

B Andern der Form des Mauszeigers
bei Verwendung einer USB-Maus

Im Einstellbildschirm kann die Form des
Mauszeigers gedndert werden, der bei Verwendung
einer USB-Maus erscheint.

o Driicken Sie [l

— Es wird der Einstellbildschirm angezeigt.

e Rufen Sie Seite 4 des Einstellungsbildschirms auf.

Wihlen Sie mit (<] oder [» die
Mauszeigerform aus den drei verfiighbaren
Einstellungen ( K , [ und ).

YUY Sachessiier-
P} aunznor v (<))
‘

Driicken Sie , um zum
Ausgangsbildschirm zuriickzukehren.

Anmerkung

¢ Die Maschine behalt die gewéhlte
Einstellung auch nach dem Ausschalten bei.

,{}—/ ~< Ober- und Unter-
Ot

(@ Lautstirke des
Maschinenlautsprachers

B Auswihlen des Startbildschirms

Der beim Einschalten der Maschine angezeigte
Startbildschirm kann gedndert werden.

o Driicken Sie [JIEIN-

— Es wird der Einstellbildschirm angezeigt.

e Rufen Sie Seite 5 des Einstellungsbildschirms auf.

Wihlen Sie mit [«] oder [» die Einstellung
des Startbildschirms.

Eco-Modus

o (<)1)
o (<))

@ Nahbildschirm | < IE]

*  Eingangsbildschirm: Beim Einschalten der Maschine
wird erst nach dem Tippen auf den
Er6ffnungsfilm-Bildschirm der N&hbildschirm
angezeigt.

*  Nahbildschirm: Beim Einschalten der Maschine
wird der Néhbildschirm angezeigt.

Driicken Sie , um zum
Ausgangsbildschirm zuriickzukehren.

Abschalt-
Supportmodus
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Bl Auswahlen der Bildschirmsprache e Driicken Sie JIEIN.

o Driicken Sie [JIEI- — Es wird der Finstellbildschirm angezeigt. Wihlen Sie

die Seite des Einstellungsbildschirms, dndern Sie die
Einstellungen nach Bedarf und speichern Sie ein

— Es wird der Einstellbildschirm angezeigt. Abbild des Bildschi
ild des Bildschirms.

1

Rufen Sie Seite 5 des

Einstellungsbildschirms auf. 9 Driicken Sie .

— Die Bilddatei wird auf das USB-Medium

e Wihlen Sie mit [« und [»| die gespeichert.

Bildschirmsprache. Entfernen Sie das USB-Medium. Spater
konnen Sie das gespeicherte Bild mit einem
Computer priifen.

uadun}IaIQIOA

e or E] E] Die Dateien fiir Abbilder des Einstellungsbildschirms
werden unter ,S##.BMP“ gespeichert.
— S oFF B E] * o ##” im Namen ,S##.BMP” wird automatisch durch

eine Zahl zwischen SO0 und S99 ersetzt.

& Nahbildschirm E] E] v, Hinweis

\Q ¢ Wenn 100 Bilddateien auf dem
€= SR

USB-Medium gespeichert sind, wird die

[ ® folgende Meldung angezeigt. Léschen Sie
in diesem Fall eine Datei vom USB-Medium

oder verwenden Sie ein anderes

@ Anzeige der Sprache

USB-Medium.
e Driicken Sie , um zum
I s
Ausgangsbildschirm zuriickzukehren. ichern der Datei‘“

B Speichern eines
Einstellungsbildschirms auf ein

USB-Medium

Ein Abbild des Einstellungsbildschirms kann als
BMP-Datei gespeichert werden.

Auf einem USB-Medium kénnen maximal 100
Bilder gespeichert werden.

Setzen Sie das USB-Medium in den
USB-Anschluss rechts an der Maschine ein.

@ USB-Anschluss fir Maus/Medien (USB 2.0)
® USB-Medium
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Verwendung der Hilfetaste der Nahmaschine

Rufen Sie mit den Hilfebildschirm der Nahmaschine auf. In dem unten dargestellten Bildschirm
sind drei Funktionen verfigbar.

O)

\
- sl “ \‘ BETRIEBSANLEITUNG
(|

%)

: @ NAHANLEITUNG @
e I

T
!l MUSTERERKLARUNG @

@ Driicken Sie diese Taste zur Anzeige von Erlauterungen fur das Einfadeln des Oberfadens, Aufwickeln des
Unterfadens, Auswechseln des NahfuBes und von Hinweisen zur Benutzung der Maschine (siehe Seite B-29).

® Dricken Sie diese Taste zur Auswahl von Nutzstichen wenn Sie nicht sicher sind, welchen Stich Sie verwenden
sollen oder wie ein Stich genaht wird (siehe Seite B-30).

® Driicken Sie diese Taste zur Anzeige einer Beschreibung des ausgewahlten Stiches (siehe Seite B-31).
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Verwendung der Funktion ,Bedienungsanleitung”

Rufen Sie mit den unten angezeigten Bildschirm auf. Am oberen Rand des Bildschirms
werden flinf Kategorien angezeigt. Driicken Sie eine der Tasten, um mehr Informationen Uber diese

Kategorie zu sehen.

HAUPTTASTEN

‘GRUNDBETRIEB

—F —

o= T

e

zeigt Informationen Uber die

Hauptelemente der Maschine und ihre
Funktionen. Das ist der erste Bildschirm, der

angezeigt wird, wenn Sie

drlicken.

HAUPT-
MASCHINENTEILE
‘GRUNDBETRIEB

[ FEHLERSUCHE l [ WARTUNG l

zeigt Informationen uber die

Funktionstasten.

HAUPT-
[m,scumsmsn.sl [ HALEREASIEN ]

(GRUNDBETRIEE}

— f —

@

Sl ®

zeigt Informationen Uber das

Einfadeln der Maschine, Auswechseln der
N&hfliBe usw. Manche der Funktionen
werden in den Filmen beschrieben. Diese
Filme helfen lhnen, die Funktionen besser zu
verstehen. Bestimmte einzelne
Einfédel-Bildschirme sind animiert.

HAUPT-
[MASGHINBITEILE] [ HAUPTTASTEN l

GRUNDBETRIEB
DER FADEN HAT SICH A
AL DIE NADEL LASST
SICH NICHT EINFADELN

FADENSPANNUNG
IST NICHT RICHTIG

[ ‘OBERFADEN REIBT l

FEHLSTICHE l

[ UNTERFADEN REIST ] [
[ NADEL BRICHT AB ] [ CADEETNE l
BUCHSTABENMUSTER SRR
NICHT KORREKT
5 LAUTES
[ STOFF KRAUSELT SICH ] [ NANEER Y l

zeigt Informationen zur

Fehlerdiagnose.

HAUPT-
[ MASCHINENTEILE l l Lot )

zeigt Informationen Uber die

Reinigung der Maschine usw.
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Beispiel: Anzeige von Informationen zum

Einfadeln des Oberfadens

L)

e Driicken Sie .

— Die untere Halfte des Bildschirms andert sich.

HAUPT-
[MASCHINENTEILE] l LRGS0 ]

GRUNDBETRIEB]

FEHLERSUCHE l l WARTUNG ]

e

— Der Bildschirm enthélt Anweisungen fiir das
Einfideln des Ober- und Unterfadens.

6 Lesen Sie die Anweisungen.

*  Driicken Sie die Taste um ein Video der

angezeigten Anweisungen zu sehen.
Driicken Sie E’ unter dem Video, um an den

Anfang zurlickzukehren. Driicken Sie lIl fir Pause.

Mit II] setzen Sie die Wiedergabe nach der Pause

fort. Driicken Sie , um das Video zu schliellen.

* Driicken Sie die Taste m , um die nachste Seite aufzurufen.

* o Mit B konnen Sie die vorhergehende Seite aufrufen

G Driicken Sie , um zum

Ausgangsbildschirm zuriickzukehren.

Einfideln des Oberfadens).

Verwendung der Funktion
,Nahanleitung”

Mit der Funktion ,Nahanleitung” konnen Muster im
Nutzstich-Bildschirm ausgewahlt werden.

Verwenden Sie diese Funktion, wenn Sie nicht sicher sind,
welchen Stich Sie fiir Ihre Anwendung einsetzen sollen,
oder um Ratschldge zum Nahen von bestimmten Stichen
zu erhalten. Wenn Sie z. B. einen Uberwendlingstich
ndhen mochten und nicht wissen, welchen Stich Sie dafiir
benutzen sollen, kann lhnen diese Bildschirmanzeige
weiterhelfen. Besonders Nahanfangern wird diese Art der
Stichauswahl empfohlen.

o Driicken Sie |-

@) ricken e [ s |

— Der Nahtipps-Bildschirm wird angezeigt.

‘=1

NAHANLEITUNG

e Driicken Sie die Taste der Kategorie, fiir die
Sie eine Ndhanleitung anzeigen mochten.

*  Driicken Sie , um zum Ausgangsbildschirm
zuriickzukehren.

UBERWENDLINGS-
[ GERADSTICH ] [ STICH ]

= |

| T
1o\ KNOPFANNAHEN
| ———=——  BIESENNAHEN

REISSVERSCHLUSS
l VERRIEGELN l l EINFUGEN l

]
e |
=
]

KRAUSELN l

e Lesen Sie die Erlauterungen und wihlen Sie
den betreffenden Stich.

— Auf dem Bildschirm wird lhnen erklart, wie Sie den
von lhnen ausgewdhlten Stich nahen. Folgen Sie
den Anweisungen zum Nahen des Stiches.

* Driicken Sie die Taste B , um die nachste Seite aufzurufen.

* o Mit E] konnen Sie die vorhergehende Seite aufrufen.
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LCD-BILDSCHIRM

Verwendung der
Mustererklarungsfunktion

Wenn Sie mehr Gber die
Verwendungsmoglichkeiten eines Stichmusters
erfahren wollen, wihlen Sie das betreffende

Muster, driicken Sie und dann

, um eine Erklarung der Stichauswahl

zu sehen.

S Hinweis

Q e Fir jedes Muster im Nutzstiche-Bildschirm
wird eine Beschreibung angezeigt. Fir die
Stichkategorie ,,Buchstaben/Dekorstiche”
wird ebenfalls eine Beschreibung angezeigt.

¢ Wenn die Taste grau

dargestellt ist, kann die
Mustererklarungsfunktion nicht verwendet
werden.

Anzeigen von Informationen tber

Beispiel:

_______ @/[o]

Ll 100000
QO 12:00

@) priicken e [mamaan].

C=]

— Der Bildschirm enthalt Informationen.

e Driicken Sie , um zum

Ausgangsbildschirm zuriickzukehren.

Anmerkung

¢ Die Einstellungen werden weiter angezeigt,
damit Sie den Stich feineinstellen kénnen.

Grundfunktionen B-31
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EINFADELN DES UNTERFADENS

EINFADELN DES UNTERFADENS

B Verwendung des zusitzlichen
Garnrollenstifts

Aufspulen des Unterfadens

Mit dieser Maschine kénnen Sie den Unterfaden

Driicken Sie - - aufspulen, ohne den Faden auszufideln. Zum

Néhen setzen Sie den Hauptgarnrollenstift ein und

N ’i& N in dieser mit dem zusatzlichen Garnrollenstift spulen Sie

dabei bequem den Unterfaden auf.

=
Reihenfolge, um ein Videobeispiel zum Aufspulen
des Unterfadens auf dem LCD anzuzeigen (siehe ® 3,4
Seite B-31). Fiihren Sie zum Einfideln des 6 5 HHHHH‘ 2
Oberfadens die nachfolgenden Schritte aus. [ H@*‘—
- o T[@
A VORSICHT — 78119
¢ Die im Lieferumfang enthaltene Spule wurde

speziell fiir diese Nahmaschine entwickelt.

Wenn Sie Spulen von anderen Modellen | 10
verwenden, funktioniert die Maschine nicht
einwandfrei. Verwenden Sie daher nur die im

Lieferumfang enthaltene Spule oder Spulen |

desselben Typs (Teilenummer: SA156, (SFB:
XA5539-151)). ‘

\/ X @ Zusétzlicher Garnrollenstift

Y Schalten Sie den Netzschalter aus und
©I offnen Sie die obere Abdeckung.

* Richten Sie die Kerbe in der Spule auf die
@ ® Feder an der Spulerwelle aus und setzen Sie
*  Tatsichliche GréRe die Spule auf die Spulerwelle.

@ Dieses Modell

® Andere Modelle

® 11,5 mm (ca. 7/16 Zoll) Re
@

@ Nut in der Spule
® Feder an der Spulerwelle
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EINFADELN DES UNTERFADENS

Stellen Sie den zusatzlichen Garnrollenstift
in die Position ,,Oben”.

@ Zusétzlicher Garnrollenstift

Platzieren Sie die Garnrolle so auf dem
zusitzlichen Garnrollenstift, dass der Faden
sich von der Vorderseite der Garnrolle
abwickelt. Driicken Sie die
Garnrollenkappe so weit wie moglich auf
den Garnrollenstift, damit die Garnrolle fest
sitzt.

@:/ \\
®©/

@ Garnrollenstift
® Garnrollenkappe
® Garnrolle

A VORSICHT

* Falsches Einsetzen der Garnrolle und/oder
Garnrollenkappe kann dazu fiihren, dass sich
der Faden auf dem Garnrollenstift verwickelt
und die Nadel dadurch abbricht.

e Verwenden Sie eine Garnrollenkappe (grof,
mittel, klein oder Mini-Einsatz), die in ihrer
Grofle am besten zur Garnrolle passt. Ist die
Garnrollenkappe kleiner als die Garnrolle,
kann der Faden sich in dem Schlitz am Rand
der Garnrolle verfangen und die Nadel
dadurch abbrechen.

Anmerkung

¢ Wenn Sie einen sehr feinen, kreuzweise
aufgespulten Faden verwenden, lassen Sie
etwas Abstand zwischen der
Garnrollenkappe und der Garnrolle.

@ Garnrollenkappe (klein)
®@ Garnrolle (kreuzweise aufgespulter Faden)
® Llcke

¢ Wenn Sie eine Garnrolle mit einem
Kerndurchmesser von 12 mm (1/2 Zoll) und
einer Hohe von 75 mm (3 Zoll) auf den
Garnrollenstift setzen, missen Sie die
Spezial-Garnrollenkappe verwenden.

;,@@@‘ »g@ﬁ)@\

@ Garnrollenkappe (Spezial)
® 12 mm (1/2 Zoll)
® 75 mm (3 Zoll)

Halten Sie den Faden mit der rechten Hand
in der Nahe der Garnrolle. Halten Sie das
Fadenende in der linken Hand und ziehen
Sie den Faden mit beiden Hianden um die
Fadenfiihrung.

@ Fadenfiihrung

Grundfunktionen B-33
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EINFADELN DES UNTERFADENS

Fiihren Sie den Faden um die
Spannungsscheibe herum und stellen Sie
sicher, dass sich der Faden unter der
Spannungsscheibe befindet.

®

i

@ Spannungsscheibe
— Achten Sie darauf, dass der Faden unter der
Spannungsscheibe entlang lauft.

(&< »
® ®

® Spannungsscheibe
® So weit wie moglich einziehen.

— Nochmals priifen und sicherstellen, dass der Faden

sicher zwischen den Spannungsscheiben sitzt.

Wickeln Sie den Faden fiinf- bis sechsmal
im Uhrzeigersinn um die Spule.

Fiihren Sie das Fadenende durch den Schlitz
in der Spulentragerplatte, ziehen den Faden
nach rechts und schneiden ithn mit dem
Fadenschneider ab.

@ Schlitz (mit integriertem Fadenabschneider)
@ Spulentragerplatte

A VORSICHT

¢ Halten Sie sich unbedingt an die oben
beschriebene Prozedur. Wenn der Faden nicht
mit dem Fadenabschneider abgeschnitten
wird, kann der Faden sich wihrend des
Aufspulens auf der Spule verwickeln und die
Nadel abbrechen.

Stellen Sie den Spulerschalter nach links, bis
er einrastet.

@ Spulerschalter

Anmerkung
¢ Wenn Sie den Spulerschalter nach links

stellen, schaltet die Maschine in den
Unterfadenaufspulmodus.

— Das Fenster der Aufspulfunktion wird angezeigt.
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EINFADELN DES UNTERFADENS

@ Driicken Sie .

— Das Aufspulen des Unterfadens startet automatisch.
Die Spule hort auf, sich zu drehen, sobald das
Aufspulen des Unterfadens abgeschlossen ist. Der
Spulerschalter kehrt automatisch in seine
ursprngliche Position zuriick.

S Hinweis

Q o wird zu wahrend die Spule

aufgewickelt wird.

¢ Bleiben Sie wahrend des
Unterfadenaufspulens an der Maschine um
sicherzustellen, dass der Unterfaden
einwandfrei aufgespult wird. Falls der
Unterfaden nicht einwandfrei aufgespult

wird, driicken Sie sofort , um den
Aufspulvorgang zu unterbrechen.

¢ Das Gerausch beim Aufspulen des
Unterfadens mit einem steifen Garn, wie z.
B. Nylonfaden zum Quilten, kann von dem
beim Aufspulen von normalem Garn
erzeugten Gerausch abweichen; dies ist
jedoch kein Zeichen einer Fehlfunktion.

Anmerkung

¢ Die Aufspulgeschwindigkeit kann durch

Driicken von E (verringern) oder

(erhdhen) im Fenster der Aufspulfunktion
geandert werden.

=

ISCHLIESSEN] STOPP.
|_/ @J

¢ Driicken Sie , um das Fenster der
Aufspulfunktion zu minimieren. So kénnen Sie,
wahrend aufgespult wird, auch andere
Funktionen ausfiihren, wie etwa einen Stich

auswahlen oder die Fadenspannung einstellen.

¢ Driicken Sie (oben rechts im
LCD-Bildschirm), um das Fenster der
Aufspulfunktion wieder anzuzeigen.

o =

1-01 Geradstich (Links)

Schneiden Sie den Faden mit einer Schere
ab und entfernen Sie die Spule.

30

Anmerkung

e Ziehen Sie beim Abnehmen der Spule nicht
zu fest an der Spulentragerplatte. Die
Spulentragerplatte kdnnte sich I16sen und
die Maschine dabei beschadigt werden.

A VORSICHT

¢ Durch fehlerhaftes Einsetzen der Spule kann
die Fadenspannung zu locker werden, die
Nadel dadurch abbrechen und Verletzungen
verursachen.

v X
© &

B Verwendung des Garnrollenstifts

Sie kénnen vor dem Néhen den Hauptgarnrollenstift
zum Aufspulen des Unterfadens benutzen. Sie
koénnen diesen Garnrollenstift nicht wahrend des
Néahens zum Aufspulen des Unterfadens verwenden.

Il
| —8—
4 3

Grundfunktionen B-35
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EINFADELN DES UNTERFADENS

Schalten Sie den Netzschalter aus und
offnen Sie die obere Abdeckung.

Richten Sie die Kerbe in der Spule auf die
Feder an der Spulerwelle aus und setzen Sie
die Spule auf die Spulerwelle.

@ Nut in der Spule
® Feder an der Spulerwelle

Drehen Sie den Garnrollenstift nach oben.
Setzen Sie die Garnrolle so auf den
Garnrollenstift, dass der Faden nach vorn
abgewickelt wird.

@ Garnrollenstift
® Garnrollenkappe
® Garnrolle

®@ Garnrollenfilz

Driicken Sie die Garnrollenkappe so weit
wie moglich auf den Garnrollenstift und
bringen Sie den Garnrollenstift wieder in
seine Ausgangsposition.

Halten Sie den Faden der Garnrolle mit
beiden Handen fest und ziehen Sie ihn von
unterhalb der Fadenfiihrungsplatte nach
oben.

@ Fadenflihrungsplatte

Fithren Sie den Faden durch die
Fadenfiihrung.

@ Fadenfiihrung

Fiihren Sie den Faden um die
Spannungsscheibe herum und stellen Sie
sicher, dass sich der Faden unter der
Spannungsscheibe befindet.

@ Fadenfiihrung
® Spannungsscheibe

Fiihren Sie die Schritte @ bis @ auf
Seite B-34 bis B-35 aus.

H Entfernen von unter der

Spulentragerplatte verwickeltem
Faden

Wenn das Aufspulen des Unterfadens startet und der
Faden nicht richtig durch die Spannungsscheibe
hindurchgefiihrt worden ist, kann sich der Faden
unter der Spulentrégerplatte verwickeln.

Wickeln Sie den Faden entsprechend der folgenden
Prozedur ab.

® Spulentragerplatte

A VORSICHT

¢ Entfernen Sie die Spulentrdgerplatte nicht,
selbst wenn sich der Faden darunter verwickelt
hat. Sie konnten sich verletzen.
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EINFADELN DES UNTERFADENS

Wenn sich der Faden unter der Spulentragerplatte
verwickelt hat, driicken Sie einmal , um den

Aufspulvorgang des Unterfadens zu unterbrechen.

STOPP.

Schneiden Sie den Faden mit einer Schere
neben der Spannungsscheibe durch.

@

Yy —m
; o

@ Spannungsscheibe

Driicken Sie den Spulerschalter nach rechts
und heben Sie die Spule mindestens 10 cm
(4 Zoll) von der Welle ab.

Schneiden Sie den Faden an der Spule ab und
halten Sie das Fadenende mit der linken Hand.
Wickeln Sie den Faden mit der rechten Hand

im Uhrzeigersinn an der Spulentragerplatte ab
(siehe Abbildung unten).

6 Spulen Sie den Unterfaden erneut auf.

S Hinweis
Q ¢ Achten Sie darauf, dass der Faden richtig
durch die Spannungsscheibe lauft (Seite B-34).

Einsetzen der Spule

Driicken sie IR -
- ’ N in dieser Reihenfolge, um ein

Videobeispiel der Prozedur im LCD anzuzeigen
(siehe Seite B-31). Fiihren Sie zum Einfadeln des
Oberfadens die nachfolgenden Schritte aus.

A VORSICHT

¢ Verwenden Sie eine einwandfrei aufgewickelte
Unterfadenspule. Andernfalls kann die Nadel
abbrechen oder die Fadenspannung falsch
sein.

v X
o &

¢ Die im Lieferumfang enthaltene Spule wurde
speziell fiir diese Nahmaschine entwickelt.
Wenn Sie Spulen von anderen Modellen
verwenden, funktioniert die Maschine nicht
einwandfrei. Verwenden Sie daher nur die im
Lieferumfang enthaltene Spule oder Spulen
desselben Typs (Teilenummer: SA156, (SFB:
XA5539-151)).

v X

| [T
L o ,
® @

*  Tatsachliche Grolke

@ Dieses Modell

® Andere Modelle

® 11,5 mm (ca. 7/16 Zoll)

¢ Achten Sie darauf, vor dem Einsetzen oder

Austauschen des Unterfadens zum Sperren
aller Tasten auf dem Bildschirm zu
driicken, da Sie sich sonst verletzen konnten,
wenn die Taste ,Start/Stopp” oder irgend eine

andere Taste gedriickt wird und die Maschine
zu ndhen beginnt.

Driicken Sie JEIR&Y], um alle Tasten zu

sperren.

* Wenn die Meldung ,Soll der Nahfull automatisch
abgesenkt werden? “ im LCD-Bildschirm erscheint,
driicken Sie OK, um fortzufahren.

— Der gesamte Bildschirm wird weifl und alle
Bildschirm- und Bedientasten sind gesperrt.

Grundfunktionen B-37
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EINFADELN DES UNTERFADENS

Schieben Sie die Verriegelung der Halten Sie die Spule leicht mit der rechten
Spulenfachabdeckung nach rechts. Hand (siehe Abbildung) und fiihren Sie den
Faden durch den Schlitz (@ und @).
@ *  Uberpriifen Sie an dieser Stelle, dass sich die Spule
\ /® leicht gegen den Uhrzeigersinn drehen |3sst.
g ‘\/\ [ Ziehen Sie dann den Faden in lhre Richtung, um ihn
Ny . . .
S mit dem Fadenabschneider abzuschneiden (@).

@ Spulenfachabdeckung
® Verriegelung
— Die Spulenfachabdeckung wird geoffnet. @)

Nehmen Sie die Spulenfachabdeckung ab. @

e Setzen Sie die Unterfadenspule so mit der rechten

Hand ein, dass das Fadenende links ist, ziehen Sie
den Faden dann mit der linken Hand fest unter die
Lasche (siehe Abbildung) und fiihren Sie ihn dann
unter leichtem Ziehen durch den Schlitz.

@ Schlitz

® Fadenabschneider (Faden mit dem
Fadenabschneider abschneiden.)

— Der Faden wird durch den Fadenabschneider abgeschnitten.

Stellen Sie sicher, dass der Faden richtig durch
die flache Feder der Spulenkapsel gefiihrt ist.
Falls nicht, fiihren Sie den Faden erneut ein.

@ Lasche
*  Achten Sie darauf, dass die Spule richtig eingesetzt ist.

A VORSICHT @ Flache Feder

¢ Achten Sie darauf, dass die Spule so eingesetzt
ist, dass sich der Faden in der richtigen Richtung A VO RS I C H T
abwickelt, andernfalls kann der Faden reiRen e ) ) .
* Halten Sie die Spule mit dem Finger fest und wickeln

oder eine falsche Fadenspannung die Folge sein. Sie den Unterfaden einwandfrei ab. Andernfalls kann
der Faden reifien oder die Fadenspannung falsch sein.

Anmerkung

¢ Die Flhrung des Unterfadens in der
Spulenkapsel ist um die Spulenkapsel herum
gekennzeichnet. Achten Sie darauf, dass die
Fadenfuhrung wie angezeigt verlauft.
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EINFADELN DES UNTERFADENS

Setzen Sie die Lasche in die linke untere Driicken Sie die Taste ,Nadelposition”, um
Ecke der Spulenfachabdeckung (1) ein und die Nadel anzuheben.
driicken Sie dann leicht auf die rechte Seite, . . B
um die Abdeckung (2) zu schlieRen. e Driicken Sie SRS}, um alle Tasten zu
sperren.

1

Ziehen Sie vorsichtig am Oberfaden. Aus
dem Loch in der Stichplatte kommt eine
Schlinge des Unterfadens.

uadun}IaIQIOA

entsperren.

Heraufholen des Unterfadens

Gelegentlich kann es vorkommen, dass Sie den

Unterfaden heraufholen wollen, z. B. beim Nahen -
von Falten, Abnahern oder beim ) . o
Freihand-Quilten. Ziehen Sie am Unterfaden, fiithren Sie ihn
unter dem Nahfu hindurch und ziehen Sie
ihn etwa
Anmerkun ! . .

e Nach denginfédeIn des Oberfadens 100 mm (ca. 4 Zoll) zum hinteren Teil der
kénnen Sie den Unterfaden heraufholen Maschine, bis er etwa so lang ist wie der
(,EINFADELN DES OBERFADENS*“ auf Oberfaden.

Seite B-40).

Fithren Sie den Unterfaden in der
abgebildeten Pfeilrichtung durch die Kerbe.
*  Schneiden Sie den Faden nicht mit dem

Fadenabschneider ab.
*  Bringen Sie die Spulenabdeckung nicht an.

@ Oberfaden
® Unterfaden

a Bringen Sie die Spulenabdeckung wieder
an

Halten Sie den Oberfaden fest und driicken
Sie die Taste ,Nadelposition”, um die Nadel
abzusenken.

-

@ Taste ,Nadelposition“

Driicken Sie SR, um alle Tasten zu

entriegeln.
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EINFADELN DES OBERFADENS

Einfadeln des Oberfadens

Driicken Sie - N
L s

Reihenfolge, um ein Videobeispiel der Prozedur
im LCD anzuzeigen (siehe Seite B-31). Fiihren Sie
zum Einfadeln des Oberfadens die nachfolgenden
Schritte aus.

A VORSICHT

¢ Achten Sie darauf, dass der Faden richtig
eingefddelt ist. Eine fehlerhafte Fadenfiihrung
kann dazu fiihren, dass sich der Faden
verwickelt, die Nadel abbricht und
Verletzungen verursacht.

e Wenn Sie den Stoffobertransport, den
Kantenabschneider oder Zubehor verwenden,
das nicht mit dieser Nahmaschine geliefert
worden ist, bringen Sie es erst nach dem
Einfadeln an.

Anmerkung

¢ Die automatische Einfadelfunktion eignet
sich fir NahmaschinennadelgroBen 75/11
bis 100/16.

¢ Die automatische Einfadelfunktion kann
nicht mit transparentem
Nylon-Monofilamentfaden und mit Garnen
mit einer Dicke von 130/20 oder hdher
verwendet werden.

¢ Die automatische Einfadelfunktion kann
nicht mit einer Fligel- oder Zwillingsnadel
verwendet werden.

12

11

14,195 ,‘ 1

o Schalten Sie den Netzschalter ein.

Driicken Sie die Taste ,,NahfuBhebel”, um
den N&ahfuB anzuheben.

— Damit die Maschine mit Faden versehen werden
kann, wird die Oberfadenverriegelung gelost.

@ Oberfadenverriegelung

Anmerkung

¢ Diese Maschine ist mit einer
Oberfadenverriegelung ausgestattet, mit
der Sie priifen kénnen, ob der Oberfaden
korrekt eingeféadelt ist.

Driicken Sie die Taste ,,Nadelposition”, um
die Nadel anzuheben.

S Hinweis
e Wenn Sie versuchen, die Nadel ohne
Anheben der Nadel automatisch
einzufédeln, wird der Faden méglicherweise
nicht korrekt eingefadelt.
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EINFADELN DES OBERFADENS

Drehen Sie den Garnrollenstift nach oben. Setzen
Sie die Garnrolle so auf den Garnrollenstift, dass Anmerkung

der Faden nach vorn abgewickelt wird. * Wenn Sie einen sehr feinen, kreuzweise
aufgespulten Faden verwenden, lassen Sie

etwas Abstand zwischen der
Garnrollenkappe und der Garnrolle.

o>

1

S
o
@
g,
g
=)
@ Garnrollenkappe (klein) 0(3%
@ Garnrollenstift ® Garnrolle (kreuzweise aufgespulter Faden)
® Garnrollenkappe ® Lucke
® Garnrolle L o
@ Garnrollenfilz e Wenn Sie eine Garnrolle mit einem
Kerndurchmesser von 12 mm (1/2 Zoll) und
Driicken Sie die Garnrollenkappe so weit wie einer Hohe von 75 mm (3 Zoll) auf den
v ge . . . Garnrollenstift setzen, missen Sie die
moglich auf den Garnrollenstift und bringen Sie den Spezial-Garnrollenkappe verwenden.

Garnrollenstift wieder in seine Ausgangsposition.

A VORSICHT

¢ Falsches Einsetzen der Garnrolle und/oder

Garnrollenkappe kann dazu fiihren, dass sich CiD W @ﬁi

der Faden auf dem Garnrollenstift verwickelt £ \

und die Nadel dadurch abbricht. @ﬁ‘% » \/
o ®

¢ Verwenden Sie eine Garnrollenkappe (groR3,

mittel oder klein), die in ihrer Gréfle am besten @ Garnrollenkappe (Spezial)

zur Garnrolle passt. Ist die Garnrollenkappe ® 12 mm (1/2 Zoll)

kleiner als die Garnrolle, kann der Faden sich ® 75 mm (3 Zol)

in dem Schlitz am Rand der Garnrolle

verfangen und die Nadel dadurch abbrechen. Halten Sie den Faden der Garnrolle mit

beiden Handen fest und ziehen Sie ihn von
unterhalb der Fadenfiihrungsplatte nach oben.

@ Fadenfliihrungsplatte

Halten Sie den Faden in der rechten Hand
und fiihren Sie den Faden in der dargestellten
Richtung durch die Fadenfiihrung.

Grundfunktionen B-41



EINFADELN DES OBERFADENS

Fiihren Sie den Faden nach unten, oben,
dann wieder nach unten durch die Nut
(sieche Abbildung).

Anmerkung

e Sehen Sie in den oberen Nutbereich und
prifen Sie, ob der im oberen Bereich
sichtbare Fadenhebel den Faden
aufgenommen hat.

L
®

(]

T/

@ Sehen Sie in den oberen Nutbereich

Fiihren Sie den Faden durch die
Fadenfiihrung an der Nadelstange

(Markierung ,6“), indem Sie den Faden mit

beiden Handen fiihren (sieche Abbildung
unten).

@ Fadenfiihrung an der Nadelstange

Driicken Sie die Taste ,NihfuRhebel”, um
den Nihfull abzusenken.

|

0-OO0ROD J O

\

Fiihren Sie den Faden durch die
Fadenfiihrungsscheiben (Markierung ,7%).
Stellen Sie sicher, dass der Faden durch die
Kerbe in der Fadenfiihrung fiihrt.

@ Kerbe in der Fadenfiihrung

Ziehen Sie den Faden hoch durch den
Fadenabschneider, um den Faden
abzuschneiden (siehe Abbildung).

@ Fadenabschneider

S Hinweis

Q e Wenn Sie ein schnell abwickelndes Garn,
wie z. B. Metallic-Faden, verwenden, kann
das Einfédeln nach dem Abschneiden des
Fadens schwierig sein.
Verwenden Sie daher nicht den
Fadenabschneider, sondern ziehen Sie
stattdessen ca. 80 mm (ca. 3 Zoll) Faden
heraus, nachdem Sie ihn durch die
Fadenfiihrungsscheiben (Markierung ,,7%)
geflhrt haben.

@ 80 mm (ca. 3 Zoll) oder mehr
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Driicken Sie die Taste ,,Automatisches
Einfideln“, um die Nadel automatisch von S Hinweis

der Maschine einfideln zu lassen. * Es gibt Nadeln, die nicht mit dem
Nadeleinfadler eingeféadelt werden kénnen.
Verwenden Sie in diesem Fall nicht den
Nadeleinfadler, nachdem Sie den Faden
durch die Fadenfihrung an der Nadelstange
(Markierung ,,6%) geflihrt haben, sondern
fadeln Sie den Faden manuell von vorne
nach hinten in die Nadel ein.

o>

1

— Der Faden wird durch das Nadelohr gezogen. 4

Anmerkung

¢ Beim Driicken der Taste ,,Automatisches
Einfadeln“ wird der NahfuB automatisch
abgesenkt. Nach dem Einfadeln bewegt
sich der NahfuB zurlick in die Position, in
der er sich vor Driicken der Taste
LAutomatisches Einfadeln“ befand.

uadun}IaIqIOA

Ziehen Sie vorsichtig an dem durch das

Nadelohr gefiihrte Fadenende. ZwiIIingsnadelmodus
*  Wenn sich in dem durch das Nadel6hr gefiihrten
Faden eine Schlaufe gebildet hat, ziehen Sie diese Die Zwillingsnadel kann nur fiir Muster verwendet

Schlaufe vorsichtig nach hinten durch.

werden, die nach ihrer Auswahl W‘

werden. Achten Sie daher vor der Auswahl von
Stichmustern darauf, dass der Stich auch mit der
Zwillingsnadel gendht werden kann (siehe
,STICHEINSTELLUNGSTABELLE” auf Seite S-67).

A VORSICHT

angezeigt

¢ Hinweis * Fiir diese Maschine wird die Zwillingsnadel
Q ¢ Durch vorsichtiges Ziehen der Fadenschlaufe (Teilenummer X59296-151) empfohlen. Wenn
wird vermieden, dass die Nadel abbricht. Sie Ersatznadeln brauchen, wenden Sie sich an
. . . lhren autorisierten Fachhédndler (empfohlene
Ziehen Sie den Faden auf die Lange von GroRe: 2,0/11).
etwa 5 cm (ca. 2 Zoll) und fiihren Sie ihn e Achten Sie darauf, dass Sie den
dfm“ unter .dem NiihfufS.entlang zum Zwillingsnadel-Modus aktivieren, wenn Sie die
hinteren Teil der Maschine. Zwillingsnadel benutzen. Wenn Sie die

Zwillingsnadel benutzen, wahrend die
Maschine im Einzelnadel-Modus ist, kann die
Nadel abbrechen und Schiden verursachen.

¢ Verwenden Sie keine verbogenen Nadeln. Die Nadel
konnte abbrechen und Verletzungen verursachen.

e Zur Verwendung mit der Zwillingsnadel wird
der Nahfuf ,,J“ empfohlen.

* Bei Verwendung der Zwillingsnadel kénnen sich
Stiche zusammenziehen, je nachdem, welche
Stoff- und Fadentypen verwendet werden.

— Heben Sie den Nahfuhebel an, falls er abgesenkt ist.

@ ca.5cm(ca. 2 Zoll) Verwenden Sie fiir Dekorstiche den Nahfull ,N“.
¢ Achten Sie darauf, vor dem Wechseln der Nadel oder
Anmerkung Einfideln der Maschine zum Sperren aller Tasten
e Konnte die Nadel nicht eingefadelt werden auf dem LCD-Bildschirm zu driicken, da

oder der Faden wurde nicht durch die
Fuhrungen an der Nadelstange gefihrt,
wiederholen Sie die Prozedur ab Schritt €).
Fihren Sie dann den Faden durch das
Nadelshr nach Schritt €).

Sie sich sonst verletzen konnten, wenn die Taste
»Start/Stopp” oder irgend eine andere Taste gedriickt
wird und die Maschine zu nidhen beginnt.
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Driicken Sie zum Sperren aller
Tasten und setzen Sie die Zwillingsnadel ein
(,AUSWECHSELN DER NADEL“ auf Seite B-49).

Fadeln Sie die erste Nadel entsprechend der
Einfadelprozedur fiir eine Einzelnadel ein
(,Einfideln des Oberfadens” auf Seite B-40).

Setzen Sie die Garnrolle so auf den zusitzlichen
Garnrollenstift, dass der Faden sich von der
Vorderseite der Garnrolle abwickelt. Driicken Sie
die Garnrollenkappe so weit wie moglich auf den
Garnrollenstift, damit die Garnrolle fest sitzt.

@ Garnrollenstift
® Garnrollenkappe
® Garnrolle

7
===

*

W

Fiithren Sie den Faden durch die
Fadenfiihrungen an der Nadelstange und
fadeln Sie die Nadel auf der linken Seite ein.

f |

S )

®
@ Fadenflihrung an der Nadelstange

S Hinweis
Q ¢ Die Taste ,,Automatisches Einféddeln“ kann nicht
verwendet werden. Fadeln Sie die Zwillingsnadel
manuell von vorne nach hinten ein. Die Benutzung
der Taste ,Automatisches Einféddeln” kann eine
Beschéadigung der Maschine zur Folge haben.

Ziehen Sie den zusitzlichen Garnrollenstift
heraus und stellen Sie ihn in die obere Position.

@ Zusétzlicher Garnrollenstift

Halten Sie den Faden von der Garnrolle mit
beiden Hianden und setzen Sie ihn in die
Fadenfiihrung.

Fiihren Sie den Faden nicht durch die
Spannungsscheiben.

@ Fadenfiihrung

Halten Sie den Faden der Garnrolle fest und
ziehen Sie ihn zuerst durch die untere und
dann durch die obere Kerbe der
Fadenfiihrungsplatte. Halten Sie das
Fadenende mit der linken Hand und fiihren
Sie den Faden entsprechend der Pfeile in
der Abbildung durch die Nut.
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Fahren Sie mit dem Einfideln fort, fiihren Sie
den Faden jedoch nicht durch die
Fadenfiihrung ,6“ an der Nadelstange. Fadeln
Sie die Nadel auf der rechten Seite ein.

@ Fadenflihrung an der Nadelstange

Driicken Sie SRS
entriegeln.

@ Wibhlen Sie ein Stichmuster. (Beispiel: )

Zur Verwendung eines fiir den Nahfufs ,J*
geeigneten Stiches, siehe
,STICHEINSTELLUNGSTABELLE” auf Seite S-67.

— Der ausgewdhlte Stich wird angezeigt.

, um alle Tasten zu

S Hinweis

¢ Wenn die Taste Nl NJ nach Auswahl des Stiches

abgeblendet ist (hellgrau), kann dieser Stich
nicht im Zwillingsnadel-Modus genéht werden.

Driicken Sie die Taste @ , um den
Zwillingsnadel-Modus zu aktivieren.

@——tr m:;.:m .
1-03 Geradstich (Mitte)

- I — I — l IIII“I l

Wi o

@ EinzeInadeI/ZW|IIlngsnadeI—Elnstellung

- g W\ wird angezeigt.

A VORSICHT

¢ Achten Sie darauf, dass Sie den Zwillingsnadel-Modus
aktivieren, wenn Sie die Zwillingsnadel benutzen.
Wenn Sie die Zwillingsnadel benutzen, wéihrend die
Maschine im Einzelnadel-Modus ist, kann die Nadel
abbrechen und Schaden verursachen.

Beginnen Sie mit dem Nahen.

Beispiel einer mit Zwillingsnadel gendhten Naht

AV AAVAVAVAVAVAVAVAVA

Anmerkung
¢ Wenn Sie beim Nahen mit der Zwillingsnadel
die Nahrichtung dndern méchten, heben Sie
die Nadel vom Stoff, stellen den NahfuBhebel
nach oben und drehen den Stoff.

Verwenden von Garn, das sich
schnell abwickelt

B Verwendung des Spulennetzes

Wenn Sie mit transparentem
Nylon-Monofilamentfaden, Metallicfaden oder
anderen starken Faden nédhen, sollten Sie vor Beginn
der Arbeit das im Lieferumfang enthaltene
Spulennetz tber die Spule legen. Bei diesen
Spezialfaden muss manuell eingefadelt werden.

Ist das Spulennetz zu lang, falten Sie es zur Anpassung an
die SpulengroRe einmal, bevor Sie es tber die Spule legen.

@ Spulennetz
® Garnrolle

® Garnrollenstift
@ Gamnrollenkappe

~ @

-[M‘VM

Anmerkung
¢ Wenn Sie die Garnrolle mit aufgesetztem
Spulennetz verwenden, achten Sie darauf,
dass mindestens 5 - 6 cm (ca. 2 -
2-1/2 Zoll) Faden herausgezogen sind.

¢ VVerwenden Sie das Spulennetz, ist unter
Umsténden auch eine Einstellung der
Fadenspannung erforderlich.
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EINFADELN DES OBERFADENS

B Verwendung des vertikalen
Garnrollenstifts

Verwenden Sie den vertikalen Garnrollenstift bei

einer unregelmaRig geformten Garnrolle und wenn
Sie mit Metallicfaden ndhen.

Setzen Sie den vertikalen Garnrollenstift auf
die Spulerwelle.

@ Spulerwelle

® Senkrechter Garnrollenstift
® Garnrollenfilz

® Garnrolle

0)

Setzen Sie Garnrollenfilz und Garnrolle in

dieser Reihenfolge ein und fadeln Sie dann
den Oberfaden ein.

Anmerkung

¢ Die Garnrolle so einsetzen, dass der Faden
von der Vorderseite der Rolle abwickelt.

e Zum Nahen mit Metallicfaden wird
empfohlen, eine 90/14
Heimndhmaschinen-Nadel zu verwenden.

o Auf diese Weise wird verhindert, dass sich
der Faden beim Abwickeln vom
Garnrollenstift verdreht.
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AUSWECHSELN DES NAHFUSSES =

A VORSICHT

auf dem Bildschirm zum Sperren aller

Driicken Sie vor dem Wechseln eines NihfulRes stets

Tasten. Wird JEsURRSll nicht vor dem Driicken der Taste ,Start/Stopp” oder einer anderen Bedientaste
gedriickt, beginnt die Maschine zu niahen und kann Verletzungen verursachen.

Benutzen Sie fiir das aktive Stichmuster immer den richtigen Nahfull. Wird der falsche Nahful benutzt, kann
die Nadel auf den NahfuR treffen, sich dadurch verbiegen oder abbrechen und Verletzungen verursachen.
Verwenden Sie nur NadhfiiRe, die fiir diese Maschine hergestellt wurden. Die Verwendung anderer

NahfiiBe kann Unfille und Verletzungen zur Folge haben.

Abnehmen des NdhfuRes Anbringen des NahfulRes

*

— Der gesamte Bildschirm wird weil8 und alle

©

@ Schwarzer Knopf
® NahfuBhalter

Driicken Sie die Taste ,Nadelposition”, um

die Nadel anzuheben. A VO RS ' C H T

¢ Achten Sie darauf, den NahfuB richtig herum
anzubringen, ansonsten kann die Nadel auf
den Nahful} treffen, abbrechen und

Verletzungen verursachen.

Setzen Sie den anderen Nihful8 so unter den

Halter, dass der NahfufRstift mit dem Schlitz im

) Halter ausgerichtet ist. Stellen Sie den

Driicken Sie JEUREH, um alle Tasten zu sperren. NéhfuBhebel nach unten, damit der Nahfulstift
Wenn die Meldung ,Soll der NihfuB automatisch in die Kerbe im NahfuBBhalter einrasten kann.

abgesenkt werden? “ im LCD-Bildschirm erscheint,
driicken Sie OK, um fortzufahren.

Bildschirm- und Bedientasten sind gesperrt.

Heben Sie den NihfuRhebel an.

o= /

@ Kerbe
® Stift

Driicken Sie ESKTH, um alle Tasten zu
entsperren.

e Heben Sie den NihfuBhebel an.

Driicken Sie zum Losen des Nahfulles den ——————
schwarzen Knopf, der sich am Nahfulhalter Anbringen von optionalen Nahfillen

befindet. mit dem mitgelieferten Adapter

Mit dem mitgelieferten Adapter und der kleinen
Schraube konnen Sie optionale Nahfiille
anbringen. Zum Beispiel den Stoffobertransport,
Freihand-Echoquiltful® ,E“, Freihand-Quiltful usw.
Im folgenden Verfahren wird als Beispiel das
Anbringen des Stoffobertransports gezeigt.
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AUSWECHSELN DES NAHFUSSES

[ Anbringen des Stoffobertransports Drehen Sie die mitgelieferte Schraube 2- bis

Der Stoffobertransport halt den Stoff beim Nahen 3-mal mit der Hand.

zwischen dem N&hfus und dem Transporteur.
Damit haben Sie eine bessere Kontrolle iber den
Stoff, wenn schwierige Stoffe (wie Quilts oder Samt)
oder Stoffe, die leicht rutschen (wie Vinyl, Leder
oder Kunstleder), gendht werden sollen.

Fiihren Sie die Schritte in ,Abnehmen des
NahfuBes” auf der vorhergehenden Seite
aus.

Losen Sie die Schraube am NahfuRRhalter

und nehmen Sie ihn ab. Setzen Sie den Betdtigungshebel des

Stoffobertransportes so ein, dass die
Nadelklemmschraube zwischen der Gabel
sitzt. Setzen Sie die Klaue des
Stoffobertransports auf den Adapter, der
auf der Nahfullstange sitzt.

@ Scheibenférmiger Schraubendreher
® NahfuBhalter
® NahfuBhalterschraube

Entfernen Sie die NahfuBschraube
vollstindig vom NahfuRschaft.

~

|

(@ Betatigungshebel

@ Nadelklemmschraube

® Gabel

® Klaue des Stoffobertransports
® Adapter

<+ & ' Stellen Sie den Nihfullhebel nach unten.
\l Ziehen Sie die kleine Schraube mit dem
grofRen Schraubendreher fest.

Setzen Sie den Adapter mit der flachen
Seite der Adapterdffnung zur flachen Seite
der Nahfullstange auf die Nahfullstange.
Schieben Sie ihn so weit wie méglich nach
oben und ziehen Sie dann die Schraube mit
dem Schraubendreher fest.

S Hinweis
¢ Fadeln Sie die Nadel manuell ein, wenn Sie
den Stoffobertransport verwenden, oder
bringen Sie den Stoffobertransport erst
nach dem Einfadeln mit der Taste
LAutomatisches Einfadeln“ an.
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AUSWECHSELN DER NADEL

A VORSICHT

* Driicken Sie vor dem Wechseln der Nadel stets
auf dem Bildschirm zum Sperren aller

Tasten. Wird RSURES nicht vor dem versehentlichen
Driicken der Taste ,Start/Stopp” oder einer anderen
Bedientaste gedriickt, beginnt die Maschine zu nihen
und kann Verletzungen verursachen.

* Benutzen Sie nur Ndhnadeln fiir den
Hausgebrauch. Andere Nadeln kénnen
abbrechen und Verletzungen verursachen.

¢ Verwenden Sie zum Nihen keine verbogenen
Nadeln. Verbogene Nadeln kénnen leicht
abbrechen und Verletzungen verursachen.

Anmerkung

¢ Um die Nadel richtig zu Uberprifen, legen Sie
sie mit der abgeflachten Seite auf eine plane
Oberflache. Uberprifen Sie die Nadel von
oben und an allen Seiten. Verbogene Nadeln
entsorgen und keinesfalls verwenden.

@ Paralleler Abstand
® Plane Oberflache (Spulenfachabdeckung, Glas usw.)

Driicken Sie die Taste ,Nadelposition”, um
die Nadel anzuheben.

Driicken Sie [JESUR&S, um alle Tasten zu sperren.

*  Wenn die Meldung ,Soll der N&hfuRl automatisch
abgesenkt werden? “ im LCD-Bildschirm erscheint,
driicken Sie OK, um fortzufahren.

— Der gesamte Bildschirm wird weilt und alle
Bildschirm- und Bedientasten sind gesperrt.

Losen Sie die Schraube an der Vorderseite der
Maschine mit Hilfe eines Schraubendrehers.
Nehmen Sie die Nadel heraus.

O 1, Hinweis
Q ¢ L&sen oder befestigen Sie die Schraube der
Nadelklemme nicht mit zu hoher Kraft. Dies
kénnte zu einer Beschadigung der Nadel
oder der Maschine fiihren.

O 1, Hinweis
¢ Decken Sie vor dem Auswechseln der Nadel das
Loch in der Stichplatte mit Stoff oder Papier ab,
damit die Nadel nicht in die Maschine fallen kann.

Stecken Sie die Nadel mit der abgeflachten
Seite nach hinten bis zum Nadelanschlag
(siehe Teilansicht) in die Nadelklemme
hinein. Ziehen Sie die Schraube mit Hilfe
eines Schraubendrehers fest an.

J—

|

GT
©@

@ Nadelanschlag
® Nadeleinflihrloch
® Abgeflachte Seite der Nadel

A VORSICHT

¢ Achten Sie darauf, dass Sie die Nadel bis zum
Anschlag eingefiihrt und die Nadelklemmschraube
fest mit einem Schraubendreher angezogen haben.
Waurde die Nadel nicht richtig eingefiihrt oder die
Schraube nicht fest genug angezogen, kann die Nadel
abbrechen oder die Maschine beschddigt werden.

Driicken Sie JESIEES, um alle Tasten zu
entsperren.
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HINWEISE ZU NADEL UND STOFF

Wissenswertes uiber die Nahmaschinennadel

Die Nahmaschinennadel ist wahrscheinlich der wichtigste Teil der Ndhmaschine. Ein schénes Nahergebnis und
moglichst wenige Probleme lassen sich dadurch erzielen, dass Sie die Nadel genau auf Ihr jeweiliges Nahvorhaben
abstimmen. Untenstehend finden Sie einige Hinweise, die bei der Wahl der richtigen Nadel wichtig sind.

Je kleiner die Nadelnummer, desto feiner ist die Nadel. Die Nadeln werden zunehmend dicker, je hoher ihre Nummer ist.

* Diinne Stoffe sollten mit feiner Nadel, schwere Stoffe mit dicker Nadel genaht werden.

e Zur Vermeidung von libersprungenen Stichen sollte bei Stretch-Stoffen die goldfarbene Nadel mit Kugelspitze
der Grofe 90/14 verwendet werden.

e Zur Vermeidung von {ibersprungenen Stichen sollte beim Buchstaben- und Zierstichndhen die goldfarbene
Nadel mit Kugelspitze der Grole 90/14 verwendet werden.

Stoff-/Faden-/Nadelkombinationen

Die folgende Tabelle bietet Informationen (iber geeignete Faden und Nadeln fir verschiedene Stoffe.
Wahlen Sie Nadel und Faden fiir den Stoff, den Sie verwenden wollen, aus dieser Tabelle.

Stoffart/Anwendung Faden NadelgréBe
Art GroBe
Stoffe mittlerer Starke Grober Stoff Baumwollgarn 60 - 90 75/11 - 90/14
Taft Synthetisches Garn
Flanell, Gabardine |Seidengarn 50
Diinne Stoffe Linon Baumwollgarn 60 - 90 65/9 - 75/11
Georgette Synthetisches Garn
Challis, Satin Seidengarn 50
Dicke Stoffe Jeansstoff Baumwollgarn 30 90/14 - 100/16
50
Kord Synthetisches Garn 50 - 60
Tweed Seidengarn
Stretchstoffe Jersey Garne fir Stretchstoffe 50 - 60 Goldfarbene Nadel
ey
Leicht ausfransende Stoffe Baumwollgarn 50 -90 65/9 - 90/14
Synthetisches Garn
Seidengarn 50
Zum Néhen auf der Stoffoberseite Synthetisches Garn 30 100/16
Seidengarn 50 - 60 90/14 - 100/16

LY Hinweis
¢ Verwenden Sie kein Fadengewicht von 20 oder weniger. Dies kdnnte Stérungen verursachen.

Anmerkung

¢ Benutzen Sie fir transparenten Nylon-Monofilamentfaden immer die NadelgréBen 90/14 oder 100/16.
Fir Ober- und Unterfaden wird in der Regel das gleiche Garn benutzt.

A VORSICHT

¢ Halten Sie sich bitte an die in der Tabelle aufgefiihrten Nadel-, Faden- und Stoffkombinationen. Eine
unsachgemafe Kombination, wie z. B. ein dicker Stoff (z. B. Jeansstoff) und eine kleine Nadel (z. B. 65/9 - 75/11),
kann dazu fiihren, dass sich die Nadel verbiegt oder abbricht und Verletzungen verursacht. Auerdem kann es zu
ungleichmaBigen Nahten fiihren, der Stoff kann Falten werfen oder die Maschine kann Stiche iiberspringen.
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VERWENDEN VON FUNKTIONEN DURCH

o>

ANSCHLIESSEN VON ZUBEHOR

1

Verwenden von USB-Medien AnschlieRen der Maschine an
den Computer

Mit dem mitgelieferten USB-Kabel kann die
Nédhmaschine an den Computer angeschlossen
werden.

uadun}aIDQIOA

@ USB-Anschluss fiir Maus/Medien (USB 2.0)
® USB-Medium

Anmerkung
e USB-Medien sind zwar weitverbreitet,

manche USB-Medien kénnen aber
mdglicherweise nicht mit dieser Maschine
verwendet werden. Weitere Informationen

@ USB-Anschluss flir Computer

dazu finden Sie auf unserer Website. ® USB-Kabelstecker
e Stecken Sie dazu je nach verwendetem
USB-Medium entweder das USB-Gerat v Hinweis
direkt oder das USB-Lese-/Schreibgerét in Q ¢ Die Stecker am USB-Kabel lassen sich nur
die USB-Anschlussbuchse der Maschine.

in einer Richtung in eine Anschlussbuchse
einstecken. Wenn der Stecker schwer
einzustecken ist, versuchen Sie nicht, ihn
gewaltsam einzustecken. Uberprtifen Sie
die Ausrichtung des Steckers.

¢ Einzelheiten zur Position des
USB-Anschlusses am Computer (oder
USB-Hub) finden Sie in der
Bedienungsanleitung zu dem jeweiligen
Gerét.
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Verwendung einer USB-Maus

Wird eine USB-Maus an die Nahmaschine
angeschlossen, kdnnen Sie mit ihr eine Vielzahl
von Funktionen am Bildschirm steuern.

S Hinweis
Q ¢ Wenn eine andere als die optionale USB-Maus
verwendet wird, kann die Funktion von der in dieser
Bedienungsanleitung beschriebenen abweichen.

@ USB-Anschluss fir Maus/Medien (USB 2.0)
® USB-Maus

S Hinweis
¢ Geben Sie keine Befehle mit der Maus ein,
wahrend Sie gleichzeitig mit dem Finger
oder dem mitgelieferten Touch Pen den
Bildschirm berihren.

¢ Eine USB-Maus kann jederzeit
angeschlossen und wieder von der
Maschine getrennt werden.

e Zur Navigation kénnen nur die linke Maustaste
und das Mausrad benutzt werden. Alle
anderen Tasten kdnnen nicht benutzt werden.

B Anklicken einer Taste

Bei angeschlossener Maus erscheint der Mauszeiger
im Bildschirm. Bewegen Sie den Mauszeiger mit der
Maus auf die gewlinschte Taste und klicken Sie sie
mit der linken Maustaste an.

Anmerkung

e Doppelklick hat keine Wirkung.

g

\a2%

H Seiten wechseln

Drehen Sie das Mausrad, um durch die Registerkarten
der Stickmuster-Auswahlbildschirme zu blattern.

Anmerkung

e Wenn Seitenzahlen und eine senkrechte
Bildlaufleiste fir weitere Seiten angezeigt
werden, kdnnen Sie durch Drehen des
Mausrades oder indem Sie mit Mauszeiger

und linker Maustaste auf [«]/[»] oder

E]/E] klicken, die vorhergehende oder die
néchste Seite aufrufen.

: 12:00

Verwenden des
Obertransportfulles (in einigen
Lindern oder Regionen optional)

Wenn schwierige Stoffe, die leicht verrutschen, wie
z. B. Quilts, oder Stoffe, die leicht unten am Nahfuly
hangen bleiben, wie z. B. Vinyl, Leder oder
Kunstleder, gendht werden sollen, haben Sie mit dem
Obertransportful’ die beste Kontrolle tiber den Stoff.

S Hinweis

Q ¢ Ndhen Sie mit geringer bis mittlerer
Geschwindigkeit, wenn Sie den
Obertransportfu3 benutzen.

Anmerkung

¢ Bei der Auswahl von Stichen zur
Verwendung mit dem Obertransportfu
erscheinen im Bildschirm nur die Stiche, die
verwendet werden kénnen.

e Beim Nahen von Stoffen, die leicht
aneinander haften, erhalten Sie einen
schéneren Abschluss, wenn Sie den Anfang
der Naht heften.
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[ | Anbringen des Obertransportfufses Losen Sie die Schraube des NihfuRhalters
mit dem mitgelieferten Schraubendreher
Driicken Sie die Taste ,,Nadelposition”, um und nehmen Sie den Nihfuhalter ab. B

die Nadel anzuheben.

1

g

on

@

e,

3

(® Schraubendreher x

e Driicken Sie JEIK&}, um alle Tasten zu ® NahfuBhalter >

Ssperren. ® NahfuBhalterschraube
— Der gesamte Bildschirm wird weil und alle — Entfernen Sie den NahfuRhalter.

Bildschirm- und Bedientasten sind gesperrt. . .
Setzen Sie den Obertransportfull mit der

Kerbe an der groen Schraube der
A VORSICHT NahfuRistange ein.
¢ Wenn Sie einen NihfuB einsetzen, driicken Sie Seitenansicht

stets auf dem Bildschirm zum
Sperren aller Tasten. Wenn Sie versehentlich
die Taste ,Start/Stopp” driicken, konnten Sie t

=

sich verletzen.

S
’«o
e Heben Sie den Nahfulhebel an. \gh

Halten Sie den Obertransportfull mit der
rechten Hand fest und ziehen Sie die groRe
Schraube mit dem mitgelieferten
Schraubendreher an.

e Driicken Sie zum Losen des NahfuRRes den
schwarzen Knopf, der sich an der Riickseite
des Nahfullhalters befindet.

A VORSICHT

® Ziehen Sie die Schraube mit dem
mitgelieferten Schraubendreher gut fest. Ist
die Schraube locker, kann die Nadel auf den

N\?\\,’% NahfuR treffen und Verletzungen verursachen.

@ Schwarzer Knopf
@ NahfuBhalter
— Entfernen Sie den Nihful® vom Nahfullhalter.
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Stecken Sie den Stecker des [ | Verwendung des
ObertransportfuBes in die Buchse auf der ObertransportfuB-Positionshebels

Riickseite der Maschine ein. N .
In der oberen Transportpositionshebel-Stellung ist
der schwarze Rollenriemen ausgekuppelt.

In der unteren Transportpositionshebel-Stellung ist
Driicken Sie BR8], um alle Tasten zu der schwarze Rollenriemen eingekuppelt.
entriegeln.

— Alle Bildschirm- und Bedientasten werden
freigegeben und der vorherige Bildschirm wird
angezeigt.

B Anbringen/Abnehmen des Fulles

Richten Sie die Stifte mit dem Kerben aus und setzen
Sie den Fuls wieder ein.

S Hinweis
¢ Betétigen Sie den Hebel nicht wahrend des
Né&hens.

M Einstellen des Stofftransports fiir den
Obertransportful}

AN Der Doppeltransportmechanismus zieht den oberen
Stoff entsprechend der eingestellten Stichldnge. Bei
@ Stifte problematischen Stoffen sollten Sie die eingestellte
® Kerben Lidnge durch Andern der
Wenn Sie vorne auf den Obertransportfull driicken, Doppeltransport-Transporteinstellung im
kann es sein, dass sich der FuR des Einstellungsbildschirm feinjustieren.

ObertransportfulSes 16st.

S Hinweis

Q e StandardmaBig erscheinen in den
folgenden Prozeduren einige erwdhnte
Tasten abgeblendet und sind nicht
verfugbar. Um die Tasten zur Eingabe von
Einstellungen zu aktivieren, setzen Sie den
Obertransportful in die Maschine ein. Die
Tasten werden aktiviert, sobald der
Obertransportfu3 erkannt wird.

o Driicken Sie JIEIN-

— Es wird der Einstellbildschirm angezeigt.

Rufen Sie Seite 1 des
Einstellungsbildschirms auf.
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e Verwenden Sie |—| oder [+] zum Erh6hen

bzw. Verringern des Oberstofftransports.

o>

*  Waéhlen Sie zum Nahen in der Regel ,00”.
*  Wenn der Oberstofftransport zu gering ist und der
Stoff dadurch langer als der Unterstoff wird, erhohen

Sie mit den Transport fiir den Oberstoff.
*  Wenn der Oberstofftransport zu hoch ist und der
Stoff dadurch kirzer als der Unterstoff wird,

1

verringern Sie mit B den Transport fiir den
Oberstoff.

uadun}IaIQIOA

Obertransport
J& Transporteingtellung L =\

E

Wi o

Driicken Sie , um zum
Ausgangsbildschirm zuriickzukehren.
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In diesem Abschnitt werden die Prozeduren zur Verwendung der verschiedenen Nutzstiche
und andere Funktionen beschrieben. Er enthdlt neben den fortgeschrittenen
Maschinenfunktionen, vom Néhen von rohrenférmigen Stoffen und Knopfléchern bis hin zu
Buchstaben und Dekorstichmustern auch eine ausfiihrliche Beschreibung der Grundlagen
des Ndhens mit dieser Maschine.

Die Seitennummer beginnt in diesem Abschnitt mit ,S*.

Die Bildschirmanzeige und Maschinenabbildungen konnen je nach Land oder Region etwas
variieren.

Kapitel1l Grundlagen des Nahens............cooeevvueennnneninneninnnes. S-2

Kapitel2 Nutzstiche ...........ueeevvueiiinneiivineiiinsneciinnnecicnneenennns $-20

Kapitel3 Buchstaben-/Dekorstiche ..................ccccceuuuueeeeeee... S-76
Kapitel4 MY CUSTOM STITCH (Mein Stichdesign) ............S-102
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NAHEN

NAHEN
S

A VORSICHT 1

¢ Achten Sie zur Vermeidung von Verletzungen wihrend des Nahens immer darauf, wo sich die Nadel
gerade befindet. Halten Sie die Hinde wihrend des Ndhens fern von allen beweglichen Teilen.

* Ziehen oder zerren Sie den Stoff nicht beim Nahen. Sie konnten sich dadurch verletzen.
¢ Verwenden Sie keine verbogenen oder abgebrochenen Nadeln. Sie konnten sich dadurch verletzen.
* Versuchen Sie nicht, iiber Heftnadeln oder sonstige Objekte zu nihen. Die Nadel konnte sonst abbrechen

und Sie konnten sich dadurch verletzen.

¢ Wenn die Stiche sich zusammenziehen, wihlen Sie eine grofRere Stichlange, bevor Sie weiternihen. Die
Nadel konnte sonst abbrechen und Sie konnten sich dadurch verletzen.

Nahen eines Stiches

Schalten Sie den Netzschalter ein, rufen Sie

die Anzeige der Nutzstiche auf und driicken
Sie die Taste ,Nadelposition“, um die Nadel
anzuheben.

Driicken Sie die Taste mit dem Stich, den

Sie nahen mochten.

- [
‘
Ul =01 | 1-02 | 1-03 | 1-0a

<
<2

— Das Symbol fiir den richtigen Nahfull wird in der
linken oberen Ecke des LCD-Bildschirms angezeigt.

Bringen Sie den Ndhful} an
(,AUSWECHSELN DES NAHFUSSES“ unter
,,Grundfunktionen”).

A VORSICHT

¢ Benutzen Sie immer den richtigen Nahful.
Wenn Sie den falschen Nihfull verwenden,
kann die Nadel auf den NahfuR treffen, sich
dadurch verbiegen oder abbrechen und
Verletzungen verursachen.
Empfehlungen fiir Ndhfiile, siche Seite S-67.

*

*
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Legen Sie den Stoff unter den NahfuB3.
Halten Sie den Stoff und den Faden in der
linken Hand und drehen Sie das Handrad,
bis die Nadel in Startposition steht.

Anmerkung
¢ Der schwarze Knopf links neben dem

N&hfuB ,,J“ sollte nur gedriickt werden,
wenn der Stoff nicht transportiert wird oder
wenn dicke Ndhte genaht werden (siehe
Seite S-8). In der Regel kdnnen Sie nahen,
ohne den schwarzen Knopf zu driicken.

Senken Sie den Nahful} ab.

Der Unterfaden muss nicht heraufgeholt werden.

Stellen Sie die Nahgeschwindigkeit mit dem
Geschwindigkeitsregler ein.

Mit diesem Schieberegler kénnen Sie die
Nahgeschwindigkeit auch wéhrend des Nahens
regulieren.

(1)

@ Langsam
® Schnell

Ndhen S-3



NAHEN

Driicken Sie die Taste ,Start/Stopp”, um
mit dem Ndhen zu beginnen.

*  Flhren Sie den Stoff leicht mit der Hand.

Anmerkung

¢ Wenn Sie das FuBpedal verwenden, kann

das Né&hen nicht mit der Taste ,,Start/Stopp*“

gestartet werden.

Driicken Sie die Taste ,Start/Stopp“
nochmals, um das Nihen zu beenden.

Driicken Sie die Taste , Fadenabschneider”,
um Ober- und Unterfaden abzuschneiden.

DoO%@O
@)
O

— Die Nadel kehrt automatisch in die obere Position
zurlick.

A VORSICHT

¢ Driicken Sie die ,Fadenabschneider”-Taste
nicht, wenn die Faden bereits abgeschnitten
wurden. Der Faden koénnte sich verwickeln
oder die Nadel abbrechen, wodurch die
Maschine beschadigt werden kann.

¢ Driicken Sie die ,Fadenabschneider”-Taste
nicht, wenn sich kein Stoff in der Maschine
befindet oder solange die Maschine lduft. Der
Faden konnte sich verwickeln, was zu
Beschiddigungen fiihren kann.

S Hinweis

Q ¢ Beim Abschneiden von Faden, die dicker
sind als #30, sowie bei
Nylon-Monofilamentfédden oder sonstigen
Spezialfaden sollte immer der
Fadenabschneider an der Seite der
Maschine benutzt werden.

Sobald sich die Nadel nicht mehr bewegt,
heben Sie den Nahfuff an und nehmen Sie
den Stoff heraus.

Anmerkung

¢ Diese Ndhmaschine ist mit einem
Unterfadensensor ausgestattet, der Sie
warnt, wenn die Unterfadenspule fast leer
ist. Ist die Unterfadenspule fast leer, halt die
Maschine automatisch an. Wenn Sie die
Taste ,,Start/Stopp* drlicken, kénnen Sie
allerdings noch ein paar Stiche néahen.
Wenn die Warnung angezeigt wird, sollten
Sie sofort eine neue Spule einlegen.

B Verwendung des Fuflpedals

Sie kénnen das Nahen auch mit dem Fufipedal
starten und stoppen.

A VORSICHT

¢ Achten Sie darauf, dass sich im FuRpedal keine
Fusseln, Staub und Stoffreste ansammeln. Dies
kann zu Brand und Stromschlag fiihren.

Anmerkung

e Wenn Sie das FuBpedal verwenden, kann
das Nahen nicht mit der Taste ,,Start/Stopp*
gestartet werden.

(nur far N&h- und Stickmaschinen)

e Beim Sticken kann das FuBpedal nicht
verwendet werden.

e Zum Nahen von Gebrauchs- und
Dekorstichen kann das FuBpedal auch bei
installierter Stickeinheit verwendet werden.




NAHEN

Stecken Sie den Stecker des FulRpedals in
die Buchse an der Nahmaschine ein.

@ FuBpedal
® FuBpedal-Anschlussbuchse

Treten Sie langsam auf das FuBpedal, um
mit dem Nahen zu beginnen.

A=

Anmerkung

¢ Die Einstellung des
Geschwindigkeitsreglers bestimmt die
maximale Nahgeschwindigkeit, die mit dem
FuBpedal erreicht werden kann.

Lassen Sie das FuRpedal los, wenn Sie mit
dem Nahen aufhoren wollen.

Nahen von Verstarkungsstichen

Verstarkungsstiche sind in der Regel am Anfang
und Ende eines Nahvorgangs notwendig. Wenn
Sie Verstarkungsstiche manuell ndhen mochten,
konnen Sie die Taste ,Rickwartsstich” benutzen.

Wenn Sie die Taste ,Verstarkungsstich” gedriickt
halten, ndht die Maschine 3 bis 5
Verstarkungsstiche an der aktuellen Nahposition
und halt dann an.

- O

O
ole

@ Taste ,Rickwértsstich”
® Taste ,Verstarkungsstich®

Wourde der automatische Verstarkungsstich auf
dem Bildschirm gewahlt, werden bei Betdtigung
der Taste ,Start/Stopp” am Anfang automatisch
Rickwarts- oder Verstarkungsstiche genaht. Wenn
Sie die Taste ,Ruckwartsstich” oder
,Verstarkungsstich” am Nahtende driicken,
werden automatisch Riickwarts- oder
Verstarkungsstiche genaht.

—_——_——— e —— — — —

® @

@ Ruckwartsstich
®@ Verstarkungsstich

Welcher Stich nach dem Tastendruck genaht wird,
ist abhdngig vom eingestellten Stichmuster. (Siehe
Tabelle unter ,Automatisches Vernihen” auf
Seite §-5.)

Anmerkung

e Wenn Sie die Taste ,Verstarkungsstich”
beim Nahen von
Buchstaben-/Dekorstichmustern driicken,
kénnen Sie anstelle eines unvollstdndigen
mit einem vollstandigen Stichmuster
abschlieBen.

* Die grine LED rechts neben der Taste
~verstarkungsstich“ leuchtet, solange die
Maschine ein vollstédndiges Motiv n&ht und
erlischt automatisch, wenn das Nahen
angehalten wird.

Automatisches Verniahen

Wenn Sie nach der Wahl des Stichmusters das
automatische Verndhen einschalten, naht die
Maschine am Anfang und Ende des Ndhvorgangs
automatisch Verstarkungsstiche (oder
Rickwartsstiche, je nach Stichmuster).

o Waihlen Sie ein Stichmuster.

Ndhen S-5
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NAHEN

Driicken Sie , um das automatische

Vernahen einzuschalten.

o e [ 2] Y
1-03 Geradstich (Mitte)

@i 12:00

— Die Taste sieht dann so aus .

Anmerkung

¢ Bei einigen Stichmustern, wie dem
Knopflochstich oder Riegelndhten, sind am
Anfang des Néhvorgangs
Verstérkungsstiche erforderlich. Wenn Sie
einen dieser Stiche wahlen, schaltet die
Maschine diese Funktion automatisch ein

(auf der Taste wird angezeigt, sobald
der Stich gewahlt ist).

Legen Sie den Stoff in die Ausgangsposition
und beginnen Sie zu nahen.

@ Ruckwarts- oder Verstarkungsstiche

— Die Maschine nidht automatisch Riickwarts- oder
Verstarkungsstiche und naht dann weiter.

Anmerkung

¢ Driicken Sie die Taste ,,Start/Stopp“ um das
N&hen zu unterbrechen, driicken Sie sie
nochmals, wenn Sie weiterndhen mdchten.
In diesem Fall naht die Maschine nicht noch
einmal Verstarkungsstiche.

Driicken Sie die Taste ,Riickwirtsstich”
oder die Taste ,Verstarkungsstich”.

@ Rickwarts- oder Verstarkungsstiche

— Die Maschine ndht automatisch Riickwarts- oder
Verstarkungsstiche und stoppt dann.

Anmerkung

* Driicken Sie die Taste , um das
automatische Verndhen auszuschalten. Die

Taste sieht dann so @ aus.

Welcher Stich nach dem Tastendruck gendht wird,
ist abhdngig vom eingestellten Stichmuster.
Einzelheiten zum gendhten Stich nach dem
Driicken der Taste finden Sie in der folgenden
Tabelle.

Taste Taste
»Ruckwartsstich“ | ,Verstarkungsstich®

0

SR +@ Die Maschine beginnt | Die Maschine beginnt
die Stiche zu ndhen | die Stiche zu néhen
und naht und néht3 -5
Ruckwartsstiche nur |Verstarkungsstiche,
dann, wenn die Taste |wenn die Taste
»,Ruckwartsstich” LVerstarkungsstich
heruntergedriickt heruntergedriickt
gehalten wird. gehalten wird.

1-m 1-03 1-09

AAA

P +@ Die Maschine beginnt | Die Maschine beginnt
die Stiche zu ndhen |die Stiche zu ndhen

und n&ht und nght 3 - 5

- | |RUckwartsstiche nur | Verstérkungsstiche,
§ dann, wenn die Taste |wenn die Taste
,Rickwartsstich“
heruntergedriickt
gehalten wird.

wVerstarkungsstich
heruntergedriickt
gehalten wird.

Die Maschine néht Die Maschine naht
Ruckwartsstiche am | Rickwartsstiche am
Anfang und Ende der |Anfang und
Verstarkungsstiche
am Ende der Naht.

Nutzstich ||+ @

1-01 1-03 1-09

: ' § Naht.

Die Maschine néht Die Maschine naht
Verstarkungsstiche Verstarkungsstiche
am Anfang und am Anfang und Ende

g Ruckwartsstiche am |der Naht.

Ende der Naht.

S-6
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Taste Taste
»Ruckwartsstich“ | ,Verstarkungsstich“

(2]

Die Maschine beginnt | Die Maschine beginnt
Buchstabor. / +@

i zu ndhen und néht am Anfang zu nahen,
dann stellt dann das Muster
Verstarkungsstiche, |fertig und néht
wenn die Taste Verstarkungsstiche
,RlUckwartsstich“ am Ende der Naht.
heruntergedriickt

gehalten wird.

S Die Maschine néht Die Maschine néht
+ Verstarkungsstiche Verstarkungsstiche
am Anfang und néht |am Anfang, stellt
Verstarkungsstiche, dann das Muster
wenn auf die Taste fertig und nédht
»Ruckwartsstich* Verstarkungsstiche

getippt wird. am Ende der Naht.

Kurven nahen

Néhen Sie langsam und achten Sie beim Nahen
der Rundung darauf, dass der Abstand von der
Naht zur Stoffkante gleichmalig ist.

Andern der Nihrichtung

Halten Sie die Maschine an. Lassen Sie die Nadel
im Stoff und driicken Sie die Taste ,Nahfulthebel”
zum Anheben des NihfuRes. Drehen Sie den Stoff
so um die Nadel, dass Sie in einer anderen
Richtung weiterndhen kénnen. Driicken Sie die
Taste ,Nahfullhebel”, um den Nahful® abzusenken
und beginnen Sie mit dem Sticken.

Die Dreh-Einstellung ist niitzlich, wenn Sie die
Néhrichtung dndern méchten. Wenn Sie die
Maschine in der Stoffecke anhalten, bleibt die
Nadel im Stoff, der Nahfuls wird automatisch
angehoben und Sie kénnen den Stoff leicht drehen
(,Drehen” auf Seite S-15).

B Nahen eines Saumzuschlags von 0,5
cm oder weniger

Heften Sie den Stoff vor dem Nahen fest, und ziehen
Sie dann, nachdem Sie die N&hrichtung an der Ecke
gewechselt haben, den Reihfaden wahrend des
Néhens nach hinten.

1

SUayeN sop uade[puniny

@® 5 mm (ca. 3/16 Zoll)

Nihen von dicken Stoffen

Die Nahmaschine kann Stoffe mit einer Dicke bis
zu 6 mm (1/4 Zoll) ndhen. Wenn die Dicke des
Stoffes dazu fiihrt, dass das Nahen in einem
Winkel erfolgt, konnen Sie den Stoff manuell
fihren und auf der Abwartsschrage ndhen.

A VORSICHT

¢ Schieben Sie Stoffe, die dicker als
6 mm (ca. 1/4 Zoll) sind, nicht gewaltsam
unter den NahfuR. Dies kann zum Abbrechen
der Nadel und zu Verletzungen fiihren.

¢ Fiir dickere Stoffe ist eine starkere Nadel
erforderlich (,AUSWECHSELN DER NADEL“
unter , Grundfunktionen”).

Ndhen S-7
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B Wenn der Stoff nicht unter den 9 Lassen Sie die schwarze Taste los.
Nahfull passt

Ist der Nahful$ oben und Sie ndhen dicke oder
mehrschichtige Stoffe, die nicht leicht unter den NahfuRl
passen, bringen Sie den Nahful mit dem NahfuBhebel in
seine hichste Position. Der Stoff passt nun unter den Nahfuf3.

— Der Nahfuls bleibt eben und der Stoff kann
transportiert werden.

Anmerkung

¢ Sobald die Problemstelle Gberwunden ist, kehrt der
NahfuB wieder an seine normale Position zuriick.

¢ Wenn ,Automatisches Stoffsensorsystem*
(Automatischer NahfuBdruck) im Einstellbildschirm
der Maschine auf ,ON“ eingestellt ist, wird die
Dicke des Stoffes automatisch tiber einen internen
Sensor ermittelt, so dass der Stoff reibungslos

Anmerkung o transportiert werden kann und die besten
* Wenn der NahfuB bereits mit der Taste Nahergebnisse erzielt werden konnen. (Weitere
»NahfuBhebel“ angehoben worden ist, kénnen Informationen, siehe siehe Seite S-17.)

Sie den NahfuBhebel nicht mehr verwenden.

B Wenn der Stoff nicht transportiert wird . Annihen eines Klettverschlusses

Wenn der Stoff nicht beim Nahbeginn zugefiihrt wird
oder wenn dicke Nahte genadht werden, driicken Sie

die schwarze Taste links neben dem Nahful? ,J”. g VO RS I C H T
o Heben Sie den N&hful an. * Verwenden Sie keine gummierten Klettverschliisse,

die zum Nahen konzipiert sind. Wenn der Kleber an
der Nadel oder der Greiferbahn der Spule hangen
bleibt, kann das zu Funktionsstorung fiihren.

¢ Wenn der Klettverschluss mit einer diinnen
Nadel (65/9-75/11) gendht wird, kann die
Nadel verbiegen oder brechen.

Halten Sie die schwarze Taste links neben dem
NahfuB ,J“ gedriickt und driicken Sie die die Taste
»Nahfuhebel”, um den Nahfull abzusenken.

0.0 O @
) . .
S Hinweis

¢ Heften Sie, bevor Sie mit dem Nahen beginnen,
den Klettverschluss und den Stoff zusammen.

Uberpriifen Sie, ob die Nadel durch den
Klettverschluss dringt, indem Sie vor dem eigentlichen
Nahen das Handrad drehen und die Nadel durch den
Klettverschluss driicken. Nahen Sie dann die Kante
des Klettverschlusses bei niedriger Geschwindigkeit.
Wenn die Nadel den Klettverschluss nicht
durchdringt, ersetzen Sie sie durch die Nadel fiir dicke
Stoffe (,Stoff-/Faden-/Nadelkombinationen” unter
,Grundfunktionen®).

@ Kante des Klettverschlusses

S-8
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Nahen von diinnen Stoffen

Legen Sie diinnes Papier oder eine abreiflbare
Stickunterlage unter diinnen Stoff, um das Nahen
zu erleichtern. Nach dem Né&hen das Papier oder
Unterlegmaterial vorsichtig abreillen.

@ Dinnes Papier

Nahen von Stretchstoffen

Heften Sie zunichst die Stoffstlicke aneinander,
und ndhen Sie dann, ohne den Stoff zu dehnen.

Sie kdnnen auBerdem noch bessere Ergebnisse
erzielen, wenn Sie Garne fir Stretchstoffe oder
einen Stretchstich verwenden.

Anmerkung

¢ Verringern Sie den Druck auf das FuBpedal,
um die besten Resultate beim N&hen von
Stretchstoffen zu erzielen (,Verwenden der
Einstellungstaste” unter
»@rundfunktionen®).

@ Heftnaht

Ndhen S-9
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STICHEINSTELLUNGEN

STICHEINSTELLUNGEN

Wenn Sie einen Stich auswahlen, stellt die Maschine automatisch die entsprechende Stichbreite, -lange,
,L/R SHIFT” und die Oberfadenspannung ein. Bei Bedarf konnen Sie jede dieser Einstellungen natiirlich
individuell &ndern.

v+ Hinweis
Q ¢ Fur manche Stiche sind die Einstellungen nicht &nderbar (siehe ,,STICHEINSTELLUNGSTABELLE" auf
Seite S-67).
¢ Wenn Sie die Maschine ausschalten oder einen anderen Stich wahlen, ohne die aktuellen

Sticheinstellungen zu speichern (,Speichern von Sticheinstellungen® auf Seite S-22), werden die
Sticheinstellungen wieder auf ihre Standardwerte zuriickgesetzt.

m L)e:(rj]csli)elzl Sie , wenn der Zickzackstich breiter

Fiihren Sie die untenstehenden Schritte aus, um
die Breite des Zickzackstichmusters zu andern.

il | ———— B

poveved —>
ﬂmﬂ% Eﬁm H;Em _Eﬁﬁ.l

Anmerkung e Y
5 ,
¢ Eine andere Methode zur Anderung der EE 5,00
Stichbreite mit dem ’"“'tl ’"'“
Geschwindigkeitsregler, siehe Seite S-39.
— Der im Bildschirm angezeigte Wert wird groRer.

Beispiel:
Anmerkung

* Driicken Sie [J] und dann [ ], um zur
urspringlichen Einstellung zuriickzukehren.

Driicken Sie B , wenn die Zickzack-Stichbreite
schmaler sein soll.

S Hinweis

¢ Drehen Sie nach dem Einstellen der
— Stichbreite das Handrad langsam in lhre
Richtung und achten Sie darauf, dass die
Nadel den NahfuB nicht berlihrt. Wenn die
Nadel den NahfuB beriihrt, kann sie
verbiegen oder brechen.

m«m 2.50 o M 5
m = Einstellen der Stichlinge

— Der im Bildschirm angezeigte Wert wird kleiner.

Fiihren Sie die untenstehenden Schritte aus, um
die Lange des Zickzackstichmusters zu d@ndern.

vl [ -———

=

0.00] 4.0]
mm = attlll =

S-10



STICHEINSTELLUNGEN

Beispiel: .
Einstellen von , L/R SHIFT#

Driicken Sie [=] fiir eine kiirzere Stichldnge.

Fihren Sie die untenstehenden Schritte aus, um
die Position des Zickzack-Stichmusters durch
Verschieben nach links und rechts zu andern.

1

'

= 9]

mm mm— mm ....||||I 2

o

®

- S— Beispiel: 2

poce| 7 ) . . 2

m‘ ,;qm Driicken Sie B , um das Muster nach links zu -

. [<°H

verschieben. =

— Der im Bildschirm angezeigte Wert wird kleiner. 2

Driicken Sie fur eine grolere Stichlange.

| g+ -taa

=

EE 4.0 — Der Wert im Bildschirm wird mit einem
n =

Minuszeichen angezeigt.

Driicken Sie , um das Muster zur rechten Seite

— Der im Bildschirm angezeigte Wert wird groRer. ] o ]
der linken Nadelposition zu verschieben.

Anmerkung

* Driicken Sie , um die [

|

Einstellungsénderungen am Stich zu prifen. I

|

* Driicken Sie || und dann [ & |, um zur » :
[

|

|

urspriinglichen Einstellung zurtickzukehren.

+1.00
=

¢ Wenn die Stiche sich zusammenziehen,
wihlen Sie eine groBere Stichlinge, bevor Sie
weiterndhen. Nihen Sie nicht weiter, ohne die
Stichldange zu vergroBern. Die Nadel konnte
sonst abbrechen und Sie konnten sich dadurch
verletzen.

A VORSICHT
3

— Der Wert im Bildschirm wird mit einem Pluszeichen
angezeigt.

Anmerkung

* Driicken Sie || und dann [ 2, um zur
urspringlichen Einstellung zurlickzukehren.

S Hinweis
* Drehen Sie nach dem Einstellen von ,L/R
SHIFT* das Handrad langsam in lhre
Richtung und achten Sie darauf, dass die
Nadel den NahfuB3 nicht berihrt. Wenn die
Nadel den NahfuB3 berihrt, kann sie
verbiegen oder brechen.

Ndhen S-11



STICHEINSTELLUNGEN

Einstellen der Fadenspannung

Je nach verwendetem Stoff und eingesetzter Nadel
ist moglicherweise eine Einstellung der
Fadenspannung erforderlich. Fiihren Sie die
nachfolgenden Schritte aus, um die Einstellungen
entsprechend zu dndern.

B Richtige Fadenspannung

Ober- und Unterfaden sollten sich ungefahr in der
Mitte des Stoffes Giberkreuzen. Nur der Oberfaden
sollte auf der rechten Seite des

Stoffes und nur der Unterfaden auf der linken
Stoffseite zu sehen sein.

i
@\
©)
N
@
@ Linke Seite
® Vorderseite
® Oberfaden

® Unterfaden

B Oberfaden ist zu straff

Wenn der Unterfaden auf der rechten Stoffseite zu
sehen ist, ist der Oberfaden zu straff.

Vi

Q

Hinweis

¢ Wenn der Unterfaden nicht korrekt eingefédelt
wurde, kdnnte der Oberfaden zu straff
aussehen. Lesen Sie in einem solchen Fall
sEinsetzen der Spule” unter ,,Grundfunktionen”
und fadeln Sie den Unterfaden erneut ein.

@

@ Unterfaden
® Oberfaden
® Vorderseite
@ Schlingen sind auf der Stoffvorderseite sichtbar

Driicken Sie B , und verringern Sie die Spannung
des Oberfadens.

Anmerkung

e Nehmen Sie nach Beendigung des Nahens
die Spulenfachabdeckung ab und stellen
Sie sicher, dass der Faden wie unten
gezeigt liegt. Der Faden sollte, so wie in der
unteren Abbildung zu sehen, korrekt durch
die Spannungseinstellfeder der
Spulenkapsel gefuihrt sein. Legen Sie den
Faden noch einmal korrekt ein. Weitere
Informationen dazu, siehe ,,Einsetzen der
Spule” unter ,,Grundfunktionen®.

S-12




STICHEINSTELLUNGEN

B Oberfaden ist zu locker

Wenn der Oberfaden auf der linken Stoffseite zu
sehen ist, ist der Oberfaden zu locker.

S Hinweis
Q ¢ Wenn der Oberfaden nicht korrekt eingefadelt
wurde, kdnnte der Oberfaden zu locker aussehen.
Lesen Sie in einem solchen Fall ,Einfadeln des
Oberfadens” unter ,,Grundfunktionen“ und fadeln
Sie den Oberfaden erneut ein.

1

® ®
A

SuayeN sap uade[puniny

® <
@
@ Oberfaden
@ Unterfaden
® Linke Seite
@ Schlingen sind auf der Stoffriickseite sichtbar

Driicken Sie , um den Oberfaden zu straffen.

Anmerkung

* Driicken Sie |J] und dann [ &, um zur
urspringlichen Einstellung zurlickzukehren.

Ndhen S-13
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NUTZLICHE FUNKTIONEN

n Legen Sie den Stoff in die Ausgangsposition
Automatisches und beginnen Sie zu nihen.

Fadenabschneiden

Wenn Sie nach der Wahl des Stichmusters das
automatische Fadenabschneiden einschalten, niht
die Maschine am Anfang und Ende des
Ndhvorgangs automatisch Verstarkungsstiche
(oder Riickwartsstiche, je nach Stichmuster) und
schneidet die Fiden am Nahtende automatisch ab.
Diese Funktion ist besonders praktisch beim
Ndhen von Knopflochern und Riegelndhten.

o Waihlen Sie ein Stichmuster.

@ Rickwarts- oder Verstarkungsstiche

— Die Maschine naht automatisch Riickwarts- oder
Verstarkungsstiche und ndht dann weiter.

e Driicken Sie , um das automatische Anmerkung

. . . ¢ Driicken Sie die Taste ,Start/Stopp*, um
Fadenabschneiden zu aktivieren. das N&hen zu unterbrechen, driicken Sie sie

nochmals, wenn Sie weiterndhen mochten.
In diesem Fall naht die Maschine nicht noch
einmal Rickwarts-/Verstédrkungsstiche.

Driicken Sie die Taste , Riickwartsstich”
oder die Taste ,Verstarkungsstich”.

@ Rickwarts- oder Verstarkungsstiche
— Die Maschine niht automatisch Riickwarts- oder
_, Die Taste sieht dann so aus ) Verstarkungsstiche und schneidet die Faden ab.

Anmerkung

¢ Um das automatische Fadenabschneiden
auszuschalten, driicken Sie die Taste

erneut. Sie sieht dann so aus.

@i 12:00

S-14



NUTZLICHE FUNKTIONEN

Verwendung des Kniehebels

Mit dem Kniehebel konnen Sie den Nahfuld
anheben und absenken und dabei lhre Hande am
Stoff lassen.

Richten Sie die Zungen am Kniehebel mit
den Kerben am Kniehebel-Einsteckschlitz
vorne an der Maschine aus. Schieben Sie
den Kniehebel so weit wie moglich hinein.

}\%

A VORSICHT

 Andern Sie die Position des Kniehebelheftes
nur, wenn der Kniehebel nicht an der
Maschine eingesetzt ist, andernfalls wird der
Ndhfull nach oben bewegt und der Kniehebel
konnte anschlieBend den Befestigungsschlitz
vorne an der Maschine beschadigen.

S Hinweis

Q ¢ Wenn der Kniehebelstange nicht so weit wie
mdglich in den Befestigungsschlitz
geschoben wird, kann er wahrend des
Gebrauchs herausrutschen.

Schieben Sie die Kniehebelstange mit dem
Knie nach rechts, um den Nahfull
anzuheben. Lassen Sie den Kniehebel
wieder los, um den Nahfu abzusenken.

1

SuayeN sap uade[puniny

A VORSICHT

¢ Achten Sie wihrend des Nihens darauf, dass
Sie den Kniehebel nicht mit dem Knie
beriihren. Wenn der Kniehebel betitigt wird,
wihrend die Maschine lauft, kann die Nadel
abbrechen oder es kann sich die
Fadenspannung lockern.

Anmerkung

e Wenn der N&hfuB ganz oben steht,
bewegen Sie den Kniehebel ganz nach
rechts und lassen Sie ihn dann los, um den
NahfuB wieder in die abgesenkte Position
zu stellen.

Drehen

Wird bei gewdhlter Dreh-Einstellung die Taste
,Start/Stopp” gedriickt, so halt die Maschine mit
abgesenkter Nadel (im Stoff) an und der Nahfuf8
wird automatisch auf eine geeignete Hohe
angehoben. Durch erneutes Driicken der Taste
,Start/Stopp” wird der Nahfull automatisch
abgesenkt und der Nahvorgang fortgesetzt. Diese
Funktion bietet sich an, wenn man die Maschine
anhalten und den Stoff drehen will.

A VORSICHT

e Ist die Dreh-Einstellung gewihlt, beginnt die
Maschine mit dem Nahen durch Betitigung
der Taste ,Start/Stopp“ oder des Fullpedals
selbst dann, wenn der Nihfull angehoben war.
Beriihren Sie daher die Nadel nicht mit den
Hénden oder anderen Gegenstinden, um
Verletzungen zu vermeiden.

Ndhen S-15



NUTZLICHE FUNKTIONEN

Anmerkung

¢ |st die Dreh-Einstellung gewéhlt, kann bei
gestopptem Néhvorgang die Hohe des
NahfuBes entsprechend der zu ndhenden
Stoffart eingestellt werden. Driicken
IE. um .Drehhéhe” im
Einstellungsbildschirm anzuzeigen. Wahlen

Sie mit B oder [+ einen der drei Werte

(8,2 mm, 5,0 mm oder 7,5 mm). Um den
NahfuB weiter anzuheben, erhdhen Sie den
Wert. (Normalerweise ist eine Hohe von 3,2
mm eingestellt.)

=)+
UFF

‘%‘”, Drehhshe
.
t@q’" FreihandfuBhshe

Automatisches
5’ Stoffsensorsystem

s

Q

Hinweis

e Um die Drehfunktion verwenden zu kénnen,
muss ,Nadelposition - OBEN/UNTEN® im
Einstellungsbildschirm in der abgesenkten

Position 4 H eingestellt werden. Befindet
sich ,Nadelposition - OBEN/UNTEN" in der

angehobenen Stellung, ist @
abgeblendet und kann nicht benutzt
werden.

¢ Die Drehfunktion kann nur mit Stichen
benutzt werden, bei denen NahfuB J oder N
in der linken oberen Ecke des Bildschirms
angezeigt wird. Ist ein anderer Stich

ausgewahlt, erscheint @ hellgrau und ist
nicht verflgbar.

e Stellen Sie mit der Taste ,NahfuBhebel*
sicher, dass der NahfuBB abgesenkt ist und
setzen Sie dann das Nahen mit der Taste
Lotart/Stopp“ fort.

* Ist die Dreheinstellung aktiviert, sind H

und m neben ,NahfuBhéhe® im

Einstellbildschirm nicht verfligbar und die
Einstellung kann nicht verédndert werden.

o
2/

Waihlen Sie einen Stich aus.

Driicken Sie @, um die Dreheinstellung

zu aktivieren.

103 G T

— Die Taste sieht dann so aus .

Legen Sie den Stoff unter den NahfuB,
richten die Nadel auf den Startpunkt der
Naht und driicken Sie dann die Taste
»Start/Stopp“. Die Maschine beginnt jetzt
zu ndhen.

Anmerkung

e Wenn Sie das Nahen mit der Taste
~Start/Stopp“ anhalten und zum
Weiternahen erneut driicken, werden keine
Rickwaérts- oder Verstarkungsstiche
genaht.

S-16



NUTZLICHE FUNKTIONEN

Driicken Sie die Taste ,Start/Stopp”, um die

Maschine dort anzuhalten, wo sich die Automatisches Stoffsensorsystem
Néhrichtung andert. (Automatischer NihfuRdruck) S
0- O ¢ Wahrend des Nahens wird die Starke des Stoffes 1

8] mit einem internen Sensor automatisch erfasst und

= der Nahfudruck fiir einen reibungslosen
Stofftransport automatisch angepasst. Das
Stoffsensorsystem arbeitet permanent wahrend des
Nédhens. Diese Funktion ist nltzlich beim Ndhen
Uber dicke Saume (siehe Seite S-8) oder beim
Quilten (siehe Seite S-35).

— Die Maschine hilt mit der Nadel im Stoff an und der
Nahfufl wird angehoben.

9
-
c
=
o
QO
ag
o)
)
o
®
2]
4
[«*H
>
o)
>
w

Drehen Sie den Stoff und driicken Sie
anschliefend die Taste ,Start/Stopp“.

— Der NahfuB8 wird automatisch gesenkt und der o Driicken um .Automatisches
’ ”

Néhvorgang wird fortgesetzt.
Stoffsensorsystem” im
Einstellungsbildschirm anzuzeigen.

Stellen Sie ,,Automatisches
Stoffsensorsystem” auf ,ON“.

;‘%Ut Drehhhe % =
}i‘% FreihandfuBthdhe 1.0 =
W g, |

e Driicken Sie , um zum

Ausgangsbildschirm zuriickzukehren.
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Nadelposition - Stichposition

Bei aktivierter ,Nadelposition - Stichposition” wird
die Nadel fiir eine prazise Stichposition nur
teilweise abgesenkt und erst nach dem erneuten
Driicken der Taste ,Nadelposition” ganz
abgesenkt. Mit jedem Tastendruck auf die Taste
,Nadelposition” wird die Nadel auf die nachste
Position gestellt. Ist ,Nadelposition -
Stichposition” deaktiviert, wird die Nadel mit
jedem Tastendruck auf die Taste ,Nadelposition”
einfach angehoben bzw. abgesenkt.

@ Punktnadelmodus ist ,,ON“
® Punktnadelmodus ist ,,OFF*

*  Beim geringen Absenken der Nadel durch Driicken
der Taste ,Nadelposition” wird der Transporteur
abgesenkt. Der Stoff kann dann zur Feinanpassung
der Nadeleinstichposition verschoben werden.

o Driicken [JIIEJll, um ,Nadelposition -

Stichposition” im Einstellungsbildschirm
anzuzeigen.

Stellen Sie ,Nadelposition - Stichposition*
auf ,,ON“ oder ,,OFF“.

|| Nadetsosition - oBENLNTEN n
uu“, Nadelposition -
g v (<[]
Va5 LI
(BT et e 8

Stichposition

Driicken Sie , um zum

Ausgangsbildschirm zuriickzukehren.

Sperren des Bildschirms

Wenn die Bildschirmanzeige gesperrt ist bevor mit
dem Néhen begonnen wird, sind verschiedene
Einstellungen wie Stichbreite und Stichldnge
gesperrt und kdnnen nicht gedndert werden.
Dadurch wird verhindert, dass
Bildschirmeinstellungen versehentlich gedndert
werden oder die Maschine beim Nédhen von
grofSen Stoffstlicken oder Projekten plotzlich
gestoppt wird. Der Bildschirm kann gesperrt
werden, wenn Nutzstiche und
Buchstaben-/Dekorstiche gendht werden.

o Waihlen Sie ein Stichmuster.

Andern Sie bei Bedarf die Einstellungen wie
z. B. Stichbreite und Stichlinge.

9 Driicken Sie , um die Einstellungen zu
sperren.

— Die Taste sieht dann so aus .

e Nahen Sie Ihr Projekt.

6 Wenn Sie mit dem Nahen fertig sind,

driicken Sie erneut, um die
Einstellungen wieder freizugeben.

A VORSICHT

e Wenn der Bildschirm gesperrt ist ( ),

konnen Sie ihn durch Driicken von

entsperren. Solange der Bildschirm gesperrt
ist, sind alle anderen Tasten ohne Funktion.

¢ Die Einstellungen werden freigegeben, wenn
die Maschine ausgeschaltet und dann wieder
eingeschaltet wird.
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AUSWAHLEN VON NUTZSTICHEN

AUSWAHLEN VON NUTZSTICHEN

Auswahlen eines Stiches

Es gibt 5 Kategorien von Nutzstichen.
0 Schalten Sie den Netzschalter ein und rufen

Sie die Anzeige der Nutzstiche auf.

— Je nach Einstellung im Einstellbildschirm ist ,1-01
Geradstich (links)” oder ,1-03 Geradstich (Mitte)”
ausgewahlt.

e Waihlen Sie mit die

gewiinschte Kategorie.

*  Driicken Sie die Taste E], um die nichste Seite
aufzurufen.

* Mit E] kénnen Sie die vorhergehende Seite
aufrufen.

l l l ""'"l

©iO  12:00

@ Vorschau auf das ausgewahlte Stichmuster
® Musterauswahl-Bildschirm
® AnzeigegroBe in Prozent

Driicken Sie die Taste mit dem Stich, den
Sie nihen mochten.

Anmerkung
e Weitere Hinweise zu jedem Stich, siehe
+STICHEINSTELLUNGSTABELLE" auf
Seite S-67.

B Benutzung der Spiegelbildtaste

Je nach Art des ausgewédhlten Nutzstiches kann ein
horizontales Spiegelbild des Stiches gendht werden.

Wenn die Taste bei der Stichauswahl leuchtet,
kann ein Spiegelbild des Stiches gendht werden.

S Hinweis

Q e Wenn die Taste nach der Auswahl des

Stichmusters abgeblendet (hellgrau) ist,
kann wegen der Stichart oder dem
empfohlenen NahfuB kein horizontales
Spiegelbild des betreffenden Stiches
genaht werden (dies gilt fir Knopflécher,
N&hen in verschiedenen Richtungen und
andere Stiche).

Driicken Sie , um ein horizontales Spiegelbild

des ausgewabhlten Stiches zu erzeugen.

Ndhen S-21
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AUSWAHLEN VON NUTZSTICHEN

B Verwendung der Spiegelbildtaste

Sie kénnen ein Bild des ausgewahlten Stiches am
Bildschirm anzeigen. Sie kdnnen die Farben des Bildes
im Bildschirm tberpriifen und bei Bedarf andern.

o Driicken Sie [m].

— Ein Bild des aktiven Stiches wird angezeigt.

Driicken Sie , um die Fadenfarbe fiir

den abgebildeten Stich zu dandern.

*  Driicken Sie | @ , um das Bild des Stiches zu

vergrofern.

x | ] N

ZZE
v Y

@ Stichbildschirm

Anmerkung
e Die Farbe andert sich mit jedem

Tastendruck auf .

LY Hinweis
e Wenn Stiche breiter oder langer als das
Display sind, kdnnen Sie das Stichmuster
mit den dunklen Pfeilen zur besseren
Ansicht verschieben.

Driicken Sie , um zum

Ausgangsbildschirm zuriickzukehren.

Speichern von Sticheinstellungen

Zickzackstichbreite, Stichlange, Fadenspannung,
automatische Fadenabschneidefunktion und
automatisches Verndhen sind fir jedes Stichmuster
vom Computer voreingestellt. Wenn Sie jedoch
spezielle Sticheinstellungen auch spéter noch
einmal verwenden mochten, konnen Sie diese
Einstellungen speichern. Fiir ein Stichmuster kdnnen
bis zu fiinf Einstellungssdtze gespeichert werden.

M Speichern von Einstellungen

e Andern Sie die Einstellungen nach Bedarf.

jTLIW--
or olast, Ziokaaokacoh

e Driicken Sie |0].

— Der Bildschirm mit der Speicherfunktion wird angezeigt.

e Driicken Sie [T ].

E R

— Die Einstellungen sind gespeichert. Driicken Sie die Taste

, um zum Ausgangsbildschirm zurlickzukehren.

Anmerkung
¢ Wenn Sie versuchen, Einstellungen fir

einen Stich zu speichern, flir den bereits 5
Einstellungssétze gespeichert sind, wird die
Meldung ,,Die Speicher sind voll. Léschen
Sie ein Muster.” angezeigt. SchlieBen Sie
die Meldung und I6schen Sie eine
Sticheinstellung (siehe Seite S-23).
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AUSWAHLEN VON NUTZSTICHEN

B Abrufen von Einstellungen 6 Driicken Sie [ 1.7 .
o Wihlen Sie einen Stich aus. — Die gewidhlten Einstellungen sind abgerufen. S
Driicken Sie die Taste / um zum
Anmerkung Ausgangsbildschirm zuriickzukehren. ?
e Wenn ein Stich ausgewahlt wird, werden die
zuletzt geladenen Einstellungen angezeigt. Anmerkung
Die zuletzt abgerufenen Einstellungen ¢ Um neue Einstellungen zu speichern, wenn

bleiben erhalten, auch wenn die Maschine bereits 5 Einstellungssétze fiir einen Stich

ausgeschaltet oder ein anderer Stich
9 gespeichert sind, driicken Sie im

ausgewahlt wird.
Speicherfunktionsbildschirm. Driicken Sie
die den Einstellungen entsprechend

Driicken Sie ||.
e = nummerierte Taste. Driicken Sie und
— Der Bildschirm mit der Speicherfunktion wird dann . Driicken Sie und dann

angezeigt.
. Die neue Einstellung wird anstelle

e Driicken Sie . der gerade gel6schten Einstellung
gespeichert.

¢ Sie kdnnen alle gespeicherten Einstellungen

YoNSZINN

Driicken Sie die den Einstellungen
entsprechend nummerierte Taste. durch Driicken von I6schen.

*  Driicken Sie , um zum Ausgangsbildschirm
zuriickzukehren, ohne die Einstellungen zu laden.

g - = e
L e R,

B eCwErE

(i
:
¥

@ Nummerierte Tasten
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NAHEN VON STICHMUSTERN

Geradstiche

Ausfihrliche Informationen zu Stichen, siehe
Seite S-67.

Stichart Stichname NahfuB

0 Geradstich (Links)

oz Geradstich (Links)

Py Geradstich (Mitte)

S5

ol Geradstich (Mitte)

05 Dreifacher Stretchstich

106 Stilstich

=5

107 Dekorstich 'I -
! iR
108 Heftnaht o
|
} d
J J
= °
® @)

@ Linke Nadelposition
@ Mittlere Nadelposition

—_——_——— e ——— — — —

o ®

@ Ruckwartsstich
® Verstarkungsstich

Anmerkung

e Ausfiihrliche Informationen zu
Rlckwarts- und Verstarkungsstichen
finden Sie unter ,,Nahen von
Verstarkungsstichen® auf Seite S-5.

o Waihlen Sie einen Stich aus.

Ul

L —

e Setzen Sie den Nahfufl ,)“ ein.

*  Setzen Sie den NihfuB8 ,N“ ein, wenn Sie | !

wahlen.

Halten Sie Fadenende und Stoff mit der
linken Hand und drehen Sie das Handrad
mit der rechten Hand, um die Nadel in den
Stoff einzustechen.

@ Nahanfangsposition

Senken Sie den Nihfull und driicken Sie die
Taste ,Riickwirtsstich” oder die Taste
»Verstarkungsstich”, um 3-4 Stiche zu
nihen.

— Die Maschine niht riickwiérts oder vernaht.
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Driicken Sie die Taste ,Start-/Stopp“, um B Andern der Nadelposition (nur fiir
vorwirts zu nihen. Muster mit mittlerer oder linker

Nadelposition)

Bei Stick- und Nahmustern mit linker oder mittlerer
Nadelposition konnen Sie die Nadelposition mit

Hilfe der Tasten B und in der

Stichbreitenanzeige verdndern. Einen besonders
schonen Abschluss erzielen Sie, wenn Sie den
Abstand vom rechten Rand des NahfulRes zur Nadel
auf die Stichbreite abstimmen und wahrend des
Nahens darauf achten, dass der Nahfuls immer

@ Rickwartsstiche parallel zum Stoffrand ist.
— Die Maschine beginnt jetzt langsam zu nédhen.

A VORSICHT

¢ Achten Sie darauf, dass die Niahnadel wihrend
des Ndhens keine Heftnadeln oder sonstige
Objekte beriihrt. Der Faden konnte sich
verwickeln und die Nadel konnte abbrechen
und Verletzungen verursachen.

S
2
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Wenn Sie mit dem Nahen fertig sind, driicken © Stichbreite
Sie die Taste ,Riickwartsstich” oder die Taste o o _ N
,Verstirkungsstich“, um 3-4 Riickwirtsstiche | Beispiel:  Muster mit mittlerer/linker Nadelposition

(oder Verstarkungsstiche) zu nahen.

il — il — e gl
—> —> —
0.0 3.5 5.5 7.0
+ + +
J E J E J J
Wenn Sie mit dem Nahen fertig sind,
driicken Sie die Taste , Fadenabschneider”, RS ~ [+
um die Fiden abzuschneiden. 12,0 mm 8,5 mm 6.5 mm 5.0 mm
. (ca.1/2 (ca.11/32 (ca.1/4 (ca.
Zoll) Zoll) Zoll) 3/16 Zoll)

DoO%@O
@)
U

Anmerkung

¢ Wenn automatisches Fadenabschneiden und
automatisches Verndhen auf dem Bildschirm
aktiviert sind, werden bei Betétigung der Taste
~otart-/Stopp” am Anfang automatisch Riickwarts-
oder Verstarkungsstiche genéht. Driicken Sie am
Nahtende die Taste ,Riickwartsstich” oder die
Taste ,Verstarkungsstich“, um automatisch
Rlckwarts- oder Verstarkungsstiche zu néhen und
die Fden abzuschneiden.
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B Ausrichten des Stoffes mit einer Bl Verwenden der
Markierung an der Stichplatte oder Geradstich-Stichplatte und des
Spulenabdeckung (mit Markierung) Geradstichfues
Sie kdnnen wéhrend des Néhens die Stoffkante mit Die Geradstich-Stichplatte und der Geradstichfuly
der 16-mm-Markierung (ca. 5/8 Zoll) an der konnen nur fur Geradstiche (Stichmuster mit
Stichplatte oder der Spulenfachabdeckung (mit mittlerer Nadelposition) eingesetzt werden.
Markierung) entsprechend der Nadelposition (nur Verwenden Sie die Geradstich-Stichplatte und den
Stiche mit linker oder mittlerer Nadelposition) Geradstichfuls zum Nahen von diinnen Stoffen oder
ausrichten. von kleinen Stoffstiicken, die beim Nahen in das
Loch in der Standard-Stichplatte versinken kénnen.
Fiir Stiche mit linker Nadelposition Der Geradstichful8 ist hervorragend geeignet, um
(Stichbreite: 0,0 mm) Faltenbildung bei diinnen Stoffen zu reduzieren. Die
kleine Offnung am FuR unterstiitzt den Stoff,
(?) wahrend sich die Nadel durch den Stoff bewegt.
o= % 1
o AT 10 :
q ZJ ? 4 cm
A .2 O ® % o
o9
O ﬁ T i o tw @
i : Ayl
1 ® @
i
1 : @ 2,25 mm (1/8 Zoll)
T = ® 4,25 mm (3/16 Zol)
L 4 @Q‘X&\é@ ® 6,25 mm (1/4 Zol)
@ Saum @ 8,5 mm (5/16 Zoll)
@ NahfuB
® Zentimeter
® 7ol A VORSICHT
(® Stichplatte ¢ Verwenden Sie den Geradstichfull immer in
® 16 mm (5/8 Zoll) Kombination mit der Geradstich-Stichplatte.
Fiir Stiche mit mittlerer Nadelposition Driicken Sie die Taste ,Nadelposition”, um
(Stichbreite: 3,5 mm) die Nadel anzuheben, und schalten Sie

dann die Maschine aus oder driicken Sie
; IEIX&Y, um alle Tasten zu entsperren.

Entfernen Sie die Nadel und den
NahfuRhalter (,AUSWECHSELN DER
NADEL“ unter , Grundfunktionen*).

} 9 Entfernen Sie das Zubehorfach.
®

e Fassen Sie die Stichplattenabdeckung an
beiden Seiten an und schieben Sie die
Abdeckung zu sich hin.

@® Saum

® NahfuB

® Zoll

@ Spulenfachabdeckung (mit Markierung)
® 16 mm (5/8 Zoll)

@ Stichplattenabdeckung
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Nehmen Sie die Spulenkapsel und ziehen Setzen Sie die Spulenkapsel in ihrer
Sie sie heraus. O.riginalposition ein und bringen Sie die
Stichplattenabdeckung an. S

Wahlen Sie nach dem Installieren der
Stichplatte einen beliebigen Geradstich. 2

Anmerkung -
e Beim Einsatz der Geradstich-Stichplatte s
werden aus allen Geradstichen Stiche mit E
@ Spulenkapsel mittlerer Nadelposition. Sie kdnnen deshalb g
die Nadelposition nicht im ®
Losen Sie die Schrauben der Stichbreiten-Bildschirm andern.
Standard-Stichplatte mit dem mitgelieferten « Befestigen Sie die Stichplatte immer, bevor
scheibenformigem Schraubendreher und Sie die Spulenkapsel in ihrer

Originalposition einsetzen.

e L/R SHIFT“ funktioniert nicht, wenn die
Geradstich-Stichplatte in der Maschine
eingesetzt ist.

nehmen Sie die Stichplatte ab.

A VORSICHT

¢ Wenn Sie andere Stiche auswihlen, wird eine
Fehlermeldung angezeigt.

Setzen Sie die GeradstiCh-stiChplatte ein e Drehen Sie das Handrad vor dem Nihen

und befestigen Sie die Stichplatte mit dem langsam in Ihre Richtung und achten Sie

scheibenformigen Schraubendreher. darauf, dass die Nadel weder den
GeradstichfuB noch die Geradstich-Stichplatte
beriihrt.

Setzen Sie die Nadel und den Geradstichfull
ein.

@ Runde Bohrung

S Hinweis

Q ¢ Richten Sie die beiden Schraubenldcher in
der Stichplatte mit den beiden Léchern in
der Maschine aus. Sichern Sie die
Schrauben in der Stichplatte mit dem im
Lieferumfang der Maschine enthaltenen
scheibenférmigen Schraubendreher. @ Kerbe

® Stift

Beginnen Sie mit dem Nahen.

*  Achten Sie darauf, dass Sie nach dem N&hen die
Geradstich-Stichplatte und den Geradstichful®
entfernen und wieder die Standard-Stichplatte, die
Stichplattenabdeckung und den N&hful3 ,J*
installieren.

Anmerkung

e Zum Verhindern von Faltenbildung bei
feinen Stoffen immer eine diinne Nadel,
GréBe 75/11, und eine kurze Stichlange
verwenden. Bei schwereren Stoffen eine
dickere Nadel, GréBe 90/14, und langere
Stiche verwenden.

Ndhen S-27



NAHEN VON STICHMUSTERN

H Heften

o Waihlen Sie und setzen Sie den Nahful}

) ein.

Driicken Sie die Taste ,Riickwartsstich”,
um Riickwirtsstiche zu nihen, und nihen
Sie dann weiter.

0-0O00Om30O

O

Anmerkung

¢ Wenn Sie den Heftstich zum Raffen
verwenden, setzen Sie am Anfang keinen
Verstérkungsstich ein. Heben Sie den
N&hfuB an, drehen Sie das Handrad in lhre
Richtung, holen Sie den Unterfaden herauf
und ziehen Sie ihn zusammen mit dem
Oberfaden ein Stlick nach hinten heraus.

¢ Sie kdnnen die Stichlange zwischen 5 mm
(ca. 3/16 Zoll) und 30 mm (ca.
1-3/16 Zoll) einstellen

g Y Y

O]

@ Zwischen 5 mm (ca. 3/16 Zoll) und 30 mm
(1-3/16 Zoll).

e Halten Sie den Stoff beim Nihen gerade.

Nahen Sie am Ende der Heftnaht einen
Verstarkungsstich.

Abnadher

o Waihlen Sie und setzen Sie den Nihfufl

») ein.

Ndhen Sie am Anfang des Abnahers einen
Riickwartsstich und dann vom breiten Ende
zum anderen Ende ohne den Stoff dabei zu
dehnen.

*  Wenn automatisches Vernahen aktiviert ist, wird am

Nahtanfang automatisch ein Verstarkungsstich

gendht.
i®
@ Heften

Schneiden Sie den Faden auf eine Lange von
50 mm (ca. 2 Zoll) ab und binden Sie dann
beide Enden zusammen.

*

Naihen Sie am Ende keinen Riickwartsstich.

Fithren Sie die Fadenenden mit einer
Handniahnadel in den Abnaher ein.
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6 Biigeln Sie den Abndher auf einer Seite flach. Nahen Sie zwei Reihen Geradstiche parallel
zur Saumlinie und schneiden Sie anschlieRend

den iiberschiissigen Faden auf eine Linge von
ca. 50 mm (ca. 2 Zoll) ab.

S
2

F
@ ,,,,, 4/®
S Z
® 5
%".
3

Raffen ® Saumlinie
® 10 bis 15 mm (ca. 3/8 bis 9/16 Zoll)

Fir Rocktaillen, Hemdarmel usw. ® ca. 50 mm (ca. 2 Zoll)

Ziehen Sie die Unterfaden bis zur gewiinschten
Raffung und binden Sie die Faden dann zusammen.

Waihlen Sie einen Geradstich und setzen Sie
den N&hfuB® ,J“ ein.

s

MEE

Stellen Sie die Stichlinge auf 4,0 mm (ca.
3/16 Zoll) und die Fadenspannung auf ca.
2,0 (geringere Spannung).

*  Wenn Sie nach der Taste die Taste

NAHANLEITUNG | und dann driicken, wird . . ..
Nahen Sie auf der Saumlinie und entfernen

die Stichlange automatisch auf 4,0 mm (ca. 3/16 Zoll) Sie die Heftnaht.
und die Fadenspannung automatisch auf 2,0 eingestellt.
Ziehen Sie Unter- und Oberfaden ca. Kappnaht
50 mm (ca. 2 Zoll) heraus (,,Heraufholen des
Unterfadens” unter ,Grundfunktionen®). Zur Verstarkung von Sdumen und zum sauberen

Abschlielsen von Kanten.

o Wabhlen Sie und setzen Sie den Nahfull

,J“ ein.

Nahen Sie die Saumnaht und schneiden Sie
dann die Hilfte der Saumzugabe von der
Seite ab, an der die Kappnaht liegen soll.

® Oberfaden * Wenn das automatische Fadenabschneiden und das

© Unterfaden automatische Verndhen aktiviert sind, werden am Nahtanfang
® ca. 50 mm (ca. 2 Zoll) automatisch Verstarkungsstiche gendht. Driicken Sie die Taste
,Rickwartsstich”, um am Nahtende automatisch
Verstarkungsstiche zu ndhen und den Faden abzuschneiden.
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@ ca. 12 mm (ca. 1/2 Zoll)
® Linke Seite

e Breiten Sie den Stoff entlang der Saumnaht
aus.

@ Saumnaht
® Linke Seite

Legen Sie beide Saumzugaben auf die
kiirzere Saumseite (Schnittsaum) und
biigeln Sie sie.

©

[

%

@ Linke Seite

Falten Sie die lingere Saumzugabe um die
kiirzere und nidhen Sie die Faltenkante.

@ Linke Seite

Fertige Kappnaht

@ Vorderseite

Biesen

Markieren Sie die Falten auf der linken
Stoffseite.

@ Linke Seite

Drehen Sie den Stoff um und biigeln Sie nur
die gefalteten Teile.

%

@ Vorderseite

9 Wabhlen Sie die Taste und setzen Sie

den NahfuB ,1“ ein.
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Nahen Sie einen Geradstich entlang der o Wabhlen Sie einen Stich aus.
Falte.

*  Wenn das automatische Fadenabschneiden und das
automatische Verndhen aktiviert sind, werden am
Nahtanfang automatisch Verstarkungsstiche genaht.
Driicken Sie die Taste ,Rickwartsstich”, um am
Nahtende automatisch Verstarkungsstiche zu ndhen
und den Faden abzuschneiden.

S
2

YoNSZINN

|
|
L

ol ol —
% e Setzen Sie den Nahfuf} ,J ein.

B Uberwendlingstich (unter

g ff;f;gtziese” Verwendung von Zickzackstich)
| |

® Vorderseite

Nihen Sie den Uberwendlingstich so entlang der
Stoffkante, dass die rechte Nadeleinstichposition

6 Biigeln Sie alle Falten in derselben Richtung. gerade auBerhalb des Stoffrandes liegt.

D

Zickzackstiche ® Nadeleinstichposition
. B Applikation (unter Verwendung von
Zickzackstiche eignen sich als Uberwendlingstich, Zprl)( ksti :] 5
flir Applikationen, Patchwork und viele andere ickzackstich)
Anwendungen. Befestigen Sie den Applikationsstoff mit

Wihlen Sie ein Stichmuster und setzen Sie den Kurzzeit-Spriihkleber oder Heftnadeln und nahen
Sie die Applikation auf den Stoff.

Nahful3 ,J* ein.

2 *  Nahen Sie einen Zickzackstich, wobei die
Ausfiihrliche Informationen zu Riickwarts- und Nadeleinstichposition knapp auerhalb der
Verstarkungsstichen finden Sie unter Seite S-5. Applikation liegt.

Ausfihrliche Informationen zu Stichen, siehe
Seite S-67.

Stichart Stichname NahfuB

Zickzackstich
%

Zickzackstich

1

2

AMAA 2

=]

AWA L

T Zickzackstich (Rechts)

ML T

=T Zickzackstich (Links)
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Bl Patchwork (fiir Quilts) Setzen Sie die Spulenfachabdeckung mit
Kordelfiihrung ein und achten Sie dabei

darauf, dass die Kordel frei zugefiihrt
werden kann.

Falten Sie die Nahtzugabe des Stoffes um, legen Sie

ihn auf den unteren Stoff und nahen Sie ihn so fest,

dass der Stich beide Stoffteile miteinander verbindet.

*  Stellen Sie sicher, dass der Fadentransport nicht
behindert wird.

B Nahen von Kurven (unter
Verwendung von Zickzackstich)

Stellen Sie eine kiirzere Stichlange ein, um einen
feineren Stich zu erzielen. Ndhen Sie langsam und

achten Sie beim Nahen der Rundung darauf, dass . . "
der Abstand von der Naht zur Stoffkante 6 Setzen Sie den Nahfu ,N“ ein.

gleichmaRig ist.

Stellen Sie die Zickzackbreite von 2,0 mm -
2,5 mm (ca. 1/16 Zoll - 3/32 Zoll) ein.

Legen Sie den Stoff mit der Vorderseite
nach oben auf die Kordel und ziehen Sie die
Kordel unter dem Nahfulf nach hinten.

N
T B

B Spulenfachabdeckung mit
Kordelfiihrung (unter Verwendung a
von Zickzackstich) @ Stoff (Vorderseite)
Entfernen Sie die Spulenfachabdeckung von @ Korael
der Maschine (,Einsetzen der Spule” unter Senken Sie den Nahful8 und beginnen Sie
,Grundfunktionen”). mit dem Nihen einer dekorativen Naht.

Fadeln Sie die Kordel durch das Loch in der
Spulenfachabdeckung mit Kordelfiihrung \
von oben nach unten ein. Positionieren Sie "
die Kordel in der Kerbe hinten an der
Spulenfachabdeckung mit Kordelfiihrung.

@ Kerbe
® Kordel
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. . . m Ub dlingstich
Elastischer Zickzackstich erwendiingstic

Sie kdnnen diesen Stich zur Sicherung der Naht an

_ . _ _ _ Stretchstoffen verwenden. Nahen Sie den S
Der elastische Zickzackstich eignet sich zum Uberwendlingstich so entlang der Stoffkante, dass
Anndhen von Bindern, als Uberwendlingstich, die rechte Nadeleinstichposition gerade auRerhalb
zum Stopfen und fiir viele andere Anwendungen. des Stoffrandes liegt.
Ausfiihrliche Informationen zu Stichen, siehe
Seite S-67. z
c
N
Stichart Stichname Nahfu %
= 2-stufig gendhter P 2
:5 elastischer Zickzackstich ﬁ
18 3-stufig genahter W
elastischer Zickzackstich ﬁ
Wihlen Sie einen Stich aus. ¥ . .
0 Uberwendlingstich

Zum Versdaubern von Saumen und Nahten von
Rocken oder Hosen sowie zum Versaubern von
Kanten. Verwenden Sie den Nahful’ ,G“, Nahful’
,J* oder den optionalen Kantenschneider, je
nachdem, welchen Uberwendlingstich Sie gerade
benutzen.

B Uberwendlingstich unter
Verwendung von Nahfufl ,G*

—— - Stichart Stichname NahfuB
= Uberwendlingstich ar
. | : £
e Setzen Sie den Nahfuf} ,]J“ ein. i}
[T Uberwendlingstich G
E =t
B Annihen von Bindern G
Ziehen Sie das Band flach. Nahen Sie das Band an, v | [Uberwendlingstich G[|
wihrend Sie es flach ziehen. E 'n'

@ Band
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Waibhlen Sie ein Stichmuster und setzen Sie
den NahfuB® ,,G“ ein.

&

Senken Sie den NahfuBd so ab, dass die
Nahfullfithrung genau mit dem Stoffrand
abschlief3t.

@ Fihrung

A VORSICHT

¢ Drehen Sie nach dem Einstellen der Stichbreite
das Handrad in lhre Richtung. Achten Sie
dabei darauf, dass die Nadel den Nahful® nicht
beriihrt. Wenn die Nadel den Nihfuf beriihrt,
kann sie brechen und Verletzungen
verursachen.

G
D—=

@ Die Nadel darf die mittlere Stange nicht
bertihren
¢ Wenn der NdhfuB in seine hochste Position
angehoben wird, trifft die Nadel
moglicherweise auf den Nahful.

B Uberwendlingstich unter
Verwendung von Nahfuld ,)“

Ausfiihrliche Informationen zu Stichen, siehe
Seite S-67.

Stichart Stichname Nahfu
== Uberwendlingstich ,@
= Uberwendlingstich —

5
=

e Uberwendlingstich

XXX
o
=

(5
=

== Uberwendlingstich

22 Trikotstich

e

17 Trikotstich

0
=K

Waihlen Sie ein Stichmuster und setzen Sie
den NihfuB ,}“ ein.

jTLJMI-

Iém
28

100% 129
@ i3 P d
—
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Ndbhen Sie so, dass die Nadel knapp neben
dem Stoffrand einsticht.

@ Nadeleinstichposition

Stichart

Stichname

Né&hfuB

B

Stilstich

Zickzackstich zum Quilten

Q-08

Zickzackstich (Rechts)

S Hinweis

Q ¢ Verwenden Sie die Einstellung ,L/R SHIFT*
zur Feinjustierung der Stichposition. Nahen
Sie auf jeden Fall einige Probestiche mit
den gleichen Materialien wie dem

Zickzackstich (Links)

2-stufig gendhter elastischer

eigentlichen N&hprojekt.

Quilten

Das Néhen von Quilts (Steppdecken) ist mit dieser
Nédhmaschine leicht und bequem. Beim Nahen
eines Quilts werden Sie feststellen, wie praktisch
Kniehebel und FuBBpedal sind, weil Sie dadurch
Ihre Hande fiir andere Aufgaben frei haben
(,Verwendung des Fullpedals” auf Seite S-4
und/oder ,Verwendung des Kniehebels” auf

Seite S-15).

Die 30 Quiltstiche Q-01 bis Q-30 und die
Nutzstiche mit der Tastenkennzeichnung ,P“ oder
,Q" eignen sich zum Quilten.

Der Buchstabe ,P“ oder ,Q” auf der Taste unten
bedeutet, dass diese Stiche zum Quilten (,Q*“) und
zum Zusammenfiigen (,,P”) vorgesehen sind.

Ausfuhrliche Informationen zu Stichen, siehe Seite S-67.

o-10 T
= Zickzackstich ﬁ
= O
=T 3-stufig genahter elastischer e
bl Zickzackstich ﬁ
: ]
oz Quilt-Applikationsstich ”

jil
i
=T Muschelsaum -

= il
i
=T Knopflochstich
o5 Quilt-Punktierstich .'-

i

B i
=i Uberwendlingstich "

- il
E i
e Anndhen von Béndern

Né&hfu

Stichart Stichname

Schlangenstich

s Patchwork-Stich (Mitte)

o
=5
[]

Hexenstich

00 Patchwork-Stich (Rechts)

Kreuzweiser Hexenstich

e Patchwork-Stich (Links)

=G|

Plattstich

a-01 Quiltstich (Mitte)

e

Patchwork-Uberwendlingstich

e Heftnaht
(Mitte)

Po. | o, | ot | Do | @2

Wabenstich

=
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>S5

NahfuB
Stichart Stichname J—
69
Fey) Zickzackstich "
; B
o085 Dekorstich
(]
-
paeYs Dekorstich :
g B
rer Saumnéhte
(=]
% 5g)
a8 Saumnahte
(]
% 5ol
e Trikotstich

Uberwendling

XXX

Uberwendlingstich

Patchwork-Stich (Rechts)

Patchwork-Stich (Mitte)

Patchwork-Stich (Links)

Quiltstich

Zickzackstich zum Quilten

Quilt-Applikationsstich

Quilt-Punktierstich

Anmerkung

In der Kategorie ,,Quiltstiche” (Q-02 bis
Q-30) kann fur ein gewahltes Stichmuster
eine feinere Stichbreite eingestellt werden
als bei Stichmustern in anderen Kategorien.
Beispiel: Stich Q-03 hat 57 Nadelpositionen
und Stich Q-19 hat 29 Stichbreiten.

S Hinweis

Der Stichbreitenbereich fir die
Sticheinstellung ist nur in der Kategorie
»Quiltstich® (,Q") verfigbar.

B Zusammenfiigen

Das Zusammenndhen zweier Stoffteile wird als
Zusammenfligen bezeichnet. Achten Sie darauf,
dass Sie beim Zuschneiden der Quilt-Quadrate eine
Nahtzugabe von 6,5 mm (ca. 1/4 Zoll) einrechnen.

o Wabhlen Sie oder und setzen Sie
den N&ahfuld ,]J“ ein.

Richten Sie die Stoffkante auf die Kante des
Néahfulles aus und beginnen Sie zu ndhen.

*  Fur einen Saumzuschlag von 6,5 mm (ca. 1/4 Zoll)

entlang der rechten N&dhfuRkante -

ausgewahlt - sollte die Breite auf 5,50 mm (ca. 7/32
Zoll) eingestellt werden.

@ 6,5 mm (ca. 1/4 Zoll)

*  Fir einen Saumzuschlag von 6,5 mm (ca. 1/4 Zoll)

entlang der linken Nahfullkante - E ausgewahlt

- sollte die Breite auf 1,50 mm (ca. 1/32 Zoll)
eingestellt werden.

@ —»lte—

@ 6,5mm (ca. 1/4 Zoll)
*  Um die Nadelposition zu dandern, benutzen Sie die

Tasten oder B in der Stichbreitenanzeige.

Ll —— s=z==z=

4 Paveved
1 %ﬂm E!;la .Eﬁ.?n
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Anmerkung
¢ Mit einem Geradstich (mittlere Nadelposition)
ndhen Sie leichter (siehe Seite S-24).

¢ Modelle mit Hilfslinienmarkierung:
Wenn Q-01 (Mitte, Breite 3,5 mm) ausgewahlt
und die Hilfslinienmarkierung auf 10,0 mm (3,5
mm plus 6,5 mm, ca. 1/4 Zoll) eingestellt ist,
kdnnen Sie Stoffe anhand der
Hilfslinienmarkierung zusammenfigen.

B Zusammenfiigen von Stoffen mit
dem 1/4-Zoll-Quiltfufl mit Fiihrung
(fiir einige Modelle optional)

Mit diesem Quiltfult kann ein genauer Saumzuschlag
von 1/4 Zoll oder 1/8 Zoll gendht werden.

Er eignet sich zum Zusammensetzen eines Quilts
oder zum Nahen auf der Stoffoberseite.

Driicken Sie l und bringen Sie anschlieRend
den 1/4-Zoll-Quiltfuf mit Fiihrung an.

@ Fuhrung

Verwenden Sie die Fithrung und die
Markierungen am Nahfuf}, um genaue
Saumzugaben zu ndhen.
Zusammenfiigen einer 1/4-Zoll-Saumzugabe

Néhen Sie so, dass die Fiihrung genau mit dem
Stoffrand abschlief3t.

@ Fuhrung
® 1/4 Zoll

Anmerkung
* Fir das prazise Stoffeinlegen, siehe ,Ausrichten

des Stoffes mit einer Markierung an der
Stichplatte oder Spulenabdeckung (mit
Markierung)“ auf Seite S-26.

Erstellen einer genauen Saumzugabe

Verwenden Sie die Markierung am N&hfuls, um 1/4
Zoll von der Stoffkante mit dem Nahen zu beginnen,
das Néhen zu beenden oder den Stoff zu drehen.

O] 5

_® [ K

@ Richten Sie am Anfang diese Markierung mit der
Stoffkante aus.

(@ Beginn der Naht
® Ende der Naht

@ Gegeniberliegende Stoffkante zum Beenden oder
Drehen

® 1/4 Zoll

Anmerkung
¢ Einzelheiten zum Drehen, siehe ,,Drehen”
auf Seite S-15.

Quilten auf der Stoffoberseite, 1/8 Zoll
Nahen Sie so, dass der Stoffrand auf die linke Seite
des NéhfulRendes ausgerichtet ist.

®
[
__________ -
T i
I i i
o
L ] o
] B
| 1!
o
L ] [ _
@
©
@ Rechte Stoffseite
® Saum
® 1/8 Zoll
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B Applikationen

Ubertragen Sie das Muster auf den
Applikationsstoff und schneiden Sie es mit
einem Saumzuschlag von 3 bis 5 mm (ca.
1/8 bis 3/16 Zoll) aus.

@ Saumzuschlag: 3 bis 5 mm
(ca. 1/8 bis 3/16 Zoll)

Legen Sie ein Stiick Stickunterlegvlies, das
auf die Endgrofe ausgeschnitten ist, auf den
Stoff und falten Sie die Nahtzugabe mit
einem Biigeleisen um. Schneiden Sie
Rundungen bei Bedarf etwas ein.

Drehen Sie den Stoff um und befestigen Sie
ihn an der gewiinschten Stelle mit
Stecknadeln oder einer Heftnaht.

und setzen Sie den Nahfuf}

Benutzen Sie den Quilt-Applikationsstich
zum Anndhen der Applikation. Nahen Sie um
die Kante herum, wobei die Nadel méglichst
nahe an der Kante einstechen sollte.

@ Applikationen
® Nadeleinstichposition

A VORSICHT

¢ Achten Sie darauf, dass die Nihnadel wahrend
des Nihens keine Stecknadeln beriihrt. Dies
kann zum Abbrechen der Nadel und zu
Verletzungen fiihren.

Mit der Applikationstechnik konnen Sie Applikationen
wie die unten dargestellten Bilder anbringen.

@ Dresdenteller
® Farbglas
® Puppe mit Hut

M Quilten

Das Zusammennahen dreier aufeinanderliegender
Schichten, bestehend aus Obermaterial, Fillmaterial
und Untermaterial wird als

Quilten bezeichnet. Der optionale Stoffobertransport
kann Ihnen beim Nahen des Quilts dabei helfen,
dass Obermaterial, Fullmaterial und Untermaterial
nicht verrutschen. Der Stoffobertransport hat einen
Satz Transporteure, die sich beim Ndhen zusammen
mit dem Untertransport in der Stichplatte bewegen.

o Wabhlen Sie , oder .

Setzen Sie den Stoffobertransport ein.

(,AUSWECHSELN DES NAHFUSSES“ unter
,,Grundfunktionen®).
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Halten Sie beim Nihen den Stoff auf beiden Driicken Sie die Taste [JJEJJ, um den

Seiten des NahfuBBes mit beiden Hinden fest. Lo
Geschwindigkeitsregler zur Steuerung der

Stichbreite zu verwenden.

Stellen Sie ,Stichbreitensteuerung” auf
ONII
14 *

S
2

?:?-7”:”%' Stichbreitensteuerung A ON IE] g
N
1 EEIEE Feineinctellung 00 = . (r—;
Anrrlerkung _ o o[E] onsremino w ] ®
¢ Nahen Sie mit langsamer bis mittlerer
Geschwindigkeit. V& wansnone -]
¢ Nahen Sie nicht rlickwarts und verwenden Sie .
keine Stiche, bei denen ein seitlicher oder B o .
Ruckwartstransport erforderlich ist. Stellen Sie o, w [

vor dem N&hen immer sicher, dass die
Quiltoberflache festgeheftet ist. Auch fir das
Quilten mit Maschine sind spezielle 2 Anmerkung
Quiltnadeln und -faden erhaltlich. * Sie kdnnen den Geschwindigkeitsregler zur
Steuerung der Stichbreite benutzen. Stellen
B Quilten mit Satinstichen Sie mit dem FuBpedal die
. Nahgeschwindigkeit ein.
Benutzen Sie zur besseren Stoffkontrolle das FuRpedal,
um Satinstiche zu ndhen. Stellen Sie den
Geschwindigkeitsregler zur Steuerung der Stichbreite 6 Driicken Sie ,
ein, und Sie kdnnen wahrend des Nahens leichte

Anderungen an der Stichbreite vornehmen. — Der Ausgangsbildschirm wird wieder angezeigt.
0 SchlieBen Sie das Fulpedal an (siehe Seite S-4). a Beginnen Sie mit dem Nihen.
Wihlen Sie Z und setzen Sie den Nihful® Die Stichbreite kann wahrend des Nédhens durch
% Verschieben des Geschwindigkeitsreglers reguliert

werden. Schieben Sie den Hebel nach links, und die
Stichbreite wird schmaler. Schieben Sie den Hebel

Driicken Sie die Taste B im nach rechts, und die Stichbreite wird breiter. Bei
mittlerer Nadelposition dndert sich die Stichbreite

Anzeigebereich LANGE, um eine kiirzere auf beiden Seiten der Nadel gleichermalen.

Stichlange zu wahlen.
O C—)

Bl
L)

@ schmaler
® breiter

Beispiel: Andern der Breite

) ein.

100%

HEE

/ ‘.J._' G 12:00
Anmerkung . . .
* Die Einstellung hangt von der Stoffart und der Stellen Sie nach dem Nahen die
Fadendicke ab, doch wird fiir »Stichbreitensteuerung” auf ,OFF“ zuriick.

Satinstichmuster eine Stichlange von 0,3 bis
0,5 mm (ca. 1/64 bis 1/32 Zoll) empfohlen.
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B Freihand-Quilten

Beim Freihand-Quilten kann der untere

Transporteur mit abgesenkt und der Stoff

dadurch frei bewegt werden.

In diesem Modus wird der Nahfufs auf die
notwendige Hohe zum Freihandndhen angehoben.
Wir empfehlen, das Fupedal anzuschliefen und
mit konstanter Geschwindigkeit zu nahen. Sie
konnen die Nahgeschwindigkeit mit dem
Néhgeschwindigkeitsregler an der Maschine
einstellen.

A VORSICHT

¢ Wihrend des Freihand-Quiltens muss die
Stofftransportgeschwindigkeit der
Nahgeschwindigkeit angepasst werden. Wird
der Stoff schneller als die Nahgeschwindigkeit
transportiert, kann die Nadel brechen oder
andere Schéden entstehen.

Verwenden des offenen Nahfues ,,0“ zum
Freihand-Quilten

Der offene Nahful ,0” zum Freihand-Quilten wird
zum Freihand-Quilten mit Zickzack- oder

Dekorstichen oder zum Freihand-Quilten fiir gerade

Stiche auf Stoffen mit unterschiedlichen Dicken
verwendet. Mit dem offenen Nahfuls ,0” zum
Freihand-Quilten kdnnen verschiedene Stiche

gendht werden. Einzelheiten zu den Stichen, die Sie

verwenden kdnnen, siehe
,STICHEINSTELLUNGSTABELLE” auf Seite S-67.

Offener Nahfuly ,O” zum Freihand-Quilten

Anmerkung
¢ Wenn Sie mit dem N&hen beginnen, erkennt
der interne Sensor die Stoffdicke und der
QuiltfuB wird auf die im
Einstellungsbildschirm festgelegte Hohe

angehoben. Driicken Sie zum
Anzeigen der ,,FreihandfuBhéhe” im

Einstellbildschirm. Wahlen Sie mit [=| oder

|+ die Hohe, auf die der QuiltfuB tiber dem
Stoff angehoben wird. Erhdhen Sie den

Wert, indem Sie auf driicken und
erleichtern Sie sich dadurch beispielsweise
das Nahen von Stretchstoffen.

;‘—%Ut Drehhahe -2 =

. = . off I
3'94%: FreihandfufBhahe bt +
L Automatisch
W fumt, E o~

e Damit mit gleichmé&Biger Spannung genéaht
werden kann, ist mdglicherweise eine
Anpassung der Oberfadenspannung
erforderlich (siehe Seite S-12). Testen Sie es
auf einem Probierstlck Quiltstoff aus.

Aktivieren Sie mit den

Freihandnahmodus der Maschine.

U LIM 5] ~ |
1-03 Geradstich (Mitte)

| B

| i |

HeE ——
E
&

die notwendige Hohe angehoben und der
Transporteur wird zum Freihandndhen abgesenkt.

e Waihlen Sie einen Stich aus.

e Entfernen Sie den Nahfullhalter.
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Bringen Sie den offenen Nahful ,0“ zum Driicken Sie g
Freihand-Quilten an, indem Sie den Stift des Freihandnihmodus zu beenden.
QuiltfuBes iiber der Nadelklemmschraube
positionieren und die linke untere Seite des
QuiltfulRes mit der NahfuBRstange

ausrichten. Anmerkung
¢ Lassen Sie sich nicht von den ersten

Ergebnissen entmutigen. Diese Technik
erfordert Ubung.

— Drehen Sie das Handrad in Ihre Richtung, um den
Transporteur anzuheben.

S
2

YoNSZINN

Verwenden des Quiltfules ,C“ zum
Freihand-Quilten (fiir einige Modelle optional)
Verwenden Sie zum Freihandnahen den Quiltful
,C” zum Freihand-Quilten und die

@ stift Geradstich-Stichplatte.

® Nadelklemmschraube

® NahfuBstange \u
S Hinweis K
* Vergewissern Sie sich, dass der QuiltfuB3 ©
nicht schief stent. Quiltfull ,,C” zum Freihand-Quilten

Halten Sie den Quiltfull mit der rechten

Hand fest und ziehen Sie mit der linken A VO RS I C HT

:it?bgl:fil:‘amhigje[ih;l:tﬁ:;Ell])l;]lzjk:‘iI:: :t f(:;m ¢ Achten Sie darauf, dass Sie den Quiltful ,C* zum

) Freihand-Quilten mit der Geradstich-Stichplatte
verwenden und mit der Nadel in mittlerer
Nadelposition nihen. Befindet sich die Nadel in
einer anderen als der mittleren Nadelposition,
kann die Nadel brechen, wodurch Verletzungen
hervorgerufen werden kénnen.

® NahfuBhalterschraube Anmerkung
¢ Wenn Sie mit dem Nahen beginnen, erkennt
der interne Sensor die Stoffdicke und der

A VORSICHT QuiltfuB wird auf die im Einstellungsbildschirm

e Ziehen Sie die Schraube auf jeden Fall mit dem festglegte Hohe ar?gehoben. Driicken Sie
zum Anzeigen der

Schraubendreher fest. Die Nadel konnte sonst
auf den NahfuB treffen und sich dabei

sFreihandfuBhdhe® im Einstellbildschirm.

verbiegen oder abbrechen. Wahlen Sie mit H oder m die Hohe, auf die
der Quiltfu tber dem Stoff angehoben wird.

Ziehen Sie den Stoff mit beiden Handen Erhéhen Sie den Wert, indem Sie auf
straff und bewegen Sie ihn mit driicken und erleichtern Sie sich dadurch
gleichbleibender Geschwindigkeit Zum beispielsweise das N&hen von Stretchstoffen.
Ndhen von gleichmiBigen Stichen mit einer
Linge von ca. 2,0 - 2,5 mm (ca. 1/16 - AL orennone & -]
3/32 Zoll).

}ﬂ% FreihandfuBhohe iy

L Automatisches
3 Stoffsensorsystem OFF

¢ Damit mit gleichmaBiger Spannung genéht
werden kann, ist moglicherweise eine
Anpassung der Oberfadenspannung erforderlich.
Testen Sie es erst auf einem Stiick Probierstoff,

@ Stichart der dem von lhnen gewahlten Stoff &hnlich ist.
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Anbringen der Geradstich-Stichplatte (siehe
Seite S-26).

@ Runde Bohrung

Anmerkung

* Beachten Sie, dass diese Stichplatte eine
runde Bohrung fiir die Nadel hat.

e Waihlen Sie oder .

e Aktivieren Sie mit den

Freihandnihmodus der Maschine.

o w| (@] D)
Q.01 Patchwork-Stich (Mitte)
0-01 0-02 -

i i i &
| | | W ish
iP| iP[ 1P| daQ
g <7 | -« F
<> g
b3S 3
<z Bl 8
100% - -
|

E|I5]

o  -———  EEZEE=
T
B ?

— Die Taste erscheint als s der Quiltful® wird auf

die notwendige Hohe ngeoben und der
Transporteur wird zum Freihandnahen abgesenkt.

Q-01 Patchwork-Stich (Mitte)

@ QuiltfuB ,,C*“ zum Freihand-Quilten

— Ist der Stich Q-01 oder 1-30 ausgewahlt, wird der
QuiltfulR ,C” in der linken oberen Ecke des
Bildschirms angezeigt.

Bringen Sie den Quiltful ,,C“ zum
Freihand-Quilten an der Vorderseite so an,
dass die Schraube des Nahfuflhalters auf die
Kerbe des QuiltfulRes ausgerichtet ist.

@ NahfuBhalterschraube
® Kerbe

S Hinweis
e VVergewissern Sie sich, dass der Quiltfu
richtig angebracht ist und nicht schief steht.
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Halten Sie den Quiltful mit der rechten
Hand fest und ziehen Sie mit der linken
Hand die NahfuBhalterschraube mit dem
Schraubendreher fest.

@ NahfuBhalterschraube

Achten Sie darauf, dass Sie nach dem Nihen
die Geradstich-Stichplatte und den Nahful
»C* entfernen und die Standard-Stichplatte
und Abdeckung wieder installieren.

A VORSICHT

¢ Ziehen Sie die Schraube auf jeden Fall mit dem
Schraubendreher fest. Die Nadel konnte sonst auf den
NahfuB treffen und sich dabei verbiegen oder abbrechen.

S Hinweis
¢ Der offene N&hfuB ,,0“ zum Freihand-Quilten
kann auch mit der Geradstich-Stichplatte
verwendet werden. Wir empfehlen, zum
Freihandnahen von Stoffen mit
unterschiedlichen Dicken den offenen Nahfu
»,0" zum Freihand-Quilten zu verwenden.

® Beim Einsatz der Geradstich-Stichplatte
werden aus allen Geradstichen Stiche mit
mittlerer Nadelposition. Sie kénnen deshalb
die Nadelposition nicht im
Stichbreiten-Bildschirm andern.

Ziehen Sie den Stoff mit beiden Handen straff
und bewegen Sie ihn mit gleichbleibender
Geschwindigkeit zum Nahen von
gleichmaRigen Stichen mit einer Lange von ca.
2,0 - 2,5 mm (ca. 1/16 - 3/32 Zoll).

@ Stichart

Driicken Sie

Freihandnihmodus zu beenden.

— Drehen Sie das Handrad in lhre Richtung, um den
Transporteur anzuheben.

Anmerkung
e Zum normalen Nahen ist der Transporteur in
der Regel angehoben.

* Lassen Sie sich nicht von den ersten Ergebnissen
entmutigen. Diese Technik erfordert Ubung.

B Echoquilten mit dem
Freihand-Echoquiltful} ,E“ (fiir
einige Modelle optional)

Unter Echoquilten wird das Nahen von Quiltlinien in
einem gleichmaBigen Abstand um ein Motiv herum
verstanden. Die Quiltlinien erscheinen als vom Motiv
ausgehende Wellen und sind das charakteristische
Merkmal dieses Quiltstils. Verwenden Sie den
Freihand-Echoquiltfu ,,E” zum Echoquilten. Néahen Sie
um das Motiv in einem festen Abstand herum, indem Sie
das Maf auf dem NahfuR als Orientierung benutzen. Wir
empfehlen, das Fupedal anzuschliefen und mit
konstanter Geschwindigkeit zu néhen.

Mal des Freihand-EchoquiltfuRes ,E”

@ 6,4 mm (ca. 1/4 Zol))
® 9,5 mm (ca. 3/8 Zoll)
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A VORSICHT

¢ Wihrend des Freihand-Quiltens muss die
Stofftransportgeschwindigkeit der Nahgeschwindigkeit
angepasst werden. Wird der Stoff schneller als die
Nahgeschwindigkeit transportiert, kann die Nadel
brechen oder andere Schiden entstehen.

Anmerkung

¢ Wenn Sie mit dem Nahen beginnen, erkennt der
interne Sensor die Stoffdicke und der QuiltfuB3
wird auf die im Einstellungsbildschirm
festgelegte Hohe angehoben. Driicken Sie

zum Anzeigen der ,FreihandfuBhohe®
im Einstellbildschirm (siehe Seite S-15). Wahlen

Sie mit B oder die Hohe, auf die der
QuiltfuB Gber dem Stoff angehoben wird.

Erhéhen Sie den Wert, indem Sie auf
driicken und erleichtern Sie sich dadurch
beispielsweise das N&hen von weichen Stoffen.

;*% Drehhshe 2] =

}%% FreihandfuBhohe iy
B Automatisch
O or

e Damit mit gleichméaBiger Spannung genaht
werden kann, ist mdglicherweise eine
Anpassung der Oberfadenspannung
erforderlich (siehe Seite S-12). Testen Sie es
auf einem Probierstiick Quiltstoff aus.

o Waibhlen Sie .

Aktivieren Sie mit den

Freihandnahmodus der Maschine.

'
i

1-03 Geradstich (Mitte)

1|5

@G 12:00

— Die Taste erscheint als @i, der Quiltfull wird auf

die erforderliche Hohe nghoben und der
Transporteur wird zum Freihandndhen abgesenkt.

Setzen Sie den Adapter ein
(,AUSWECHSELN DES NAHFUSSES“ unter
,,Grundfunktionen”).

Bringen Sie den Freihand-Echoquiltfuf® ,E“
auf der linken Seite des Adapters so an, dass
die Locher des Quiltfulles mit denen des
Adapters ausgerichtet sind.

Ziehen Sie die Schraube mit dem
beiliegenden Schraubendreher fest.

A VORSICHT

Ziehen Sie die Schraube auf jeden Fall mit dem
Schraubendreher fest. Die Nadel konnte sonst
auf den NahfuR treffen und sich dabei
verbiegen oder abbrechen.
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Nihen Sie um das Motiv herum, indem Sie
das Mal des QuilfuBes als Orientierung

benutzen.

Blindstiche

Sichern Sie die Unterkanten von Rocken und
Hosen mit einem Blindstich. Es gibt zwei Arten
von Blindstichen.

S
2

Stichart Stichname NahfuB -
01 Blindstich . c
3 =0 N
3 e Z
< a
3
202 Stretch-Blindstich :
LR
i Ei

Anmerkung
e Falls die GroBe zylindrischer Stoffbahnen zu
klein ausfallt, so dass sie nicht Uber den
Arm passen oder wenn sie zu kurz sind,
wird der Stoff nicht transportiert und es
lassen sich mdglicherweise nicht die
gewtinschten Ergebnisse erzielen.

Drehen Sie die linke Seite des Rockes oder
der Hose nach aulRen.

@ 6,4 mm (ca. 1/4 Zoll)

Fertiges Projekt

@ Stoffriickseite
® Stoffvorderseite
® Stoffkante

® Unterseite

Falten Sie den Stoff entlang des betroffenen
Saumes und driicken Sie.

@ Stoffriickseite
® Stoffvorderseite
® Stoffkante

® Gewdlnschte
Saumkante

Driicken Sie | um den

Freihandnihmodus zu beenden.

— Drehen Sie das Handrad in lhre Richtung, um den
Transporteur anzuheben.

<Dicker Stoff>

<Normaler Stoff>

< 7% Seitenansicht>

Ndhen S-45



NAHEN VON STICHMUSTERN

Markieren Sie den Stoff in einem Abstand
von ca. 5 mm (3/16 Zoll) von der Stoffkante
mit einem Stiick Kreide und heften Sie ihn
anschlieRend.

@ Stoffrlickseite
® Stoffvorderseite
® Stoffkante

® Gewilnschte
Saumkante

® 5 mm (3/16 Zoll)
® Heften

<Dicker Stoff>

<Normaler Stoff>

<Seitenansicht>

Falten Sie den Stoff entlang der Heftnaht
zuriick nach innen.

@ Stoffrickseite
@ Stoffvorderseite
® Stoffkante

® Gewilinschte
Saumkante

® 5 mm (3/16 Zoll)
® Heften
@ Heftnaht

<Dicker Stoff>

<Normaler Stoff>

<Seitenansicht>

Falten Sie die Naht auseinander und legen

Sie den Stoff mit der linken Seite nach oben.

@ Stoffriickseite
@ Stoffvorderseite
® Stoffkante

® Gewilinschte
Saumkante

® Heftnaht
® Heften

<Dicker Stoff>

<Normaler Stoff>

<Seitenansicht>

@ Setzen Sie den Blindstichfu ,R“ ein.

0 Waihlen Sie m oder E .

"
3
E

Avl

B
ans Z oo !
| x&&

ianr®
VA 3 v
junmupy

w

Nehmen Sie fiir die Freiarmfunktion das
Zubehorfach ab.

Wihlen Sie das gewiinschte Stiick zum
Nihen aus, stellen Sie sicher, dass der Stoff
korrekt transportiert wird und beginnen Sie
mit dem Nahen.

@ Freiarm

Positionieren Sie den Stoff mit der Kante
des gefalteten Saums an der Nahfulfiihrung
und senken Sie dann langsam den
NahfuBBhebel.

@ Stoffriickseite
® Saumfalte
® Fuhrung
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Passen Sie die Stichbreite an, dass die Nadel | ll Wenn die Nadel die Falte zu stark
den Rand der Falte knapp erfasst. erfasst

Die Nadel befindet sich zu weit links.

Driicken Sie E , um die Stichbreite zu verringern,
so dass die Nadel den Rand der Falte knapp erfasst.

S
2

—
|ﬂ z
-1 c
= 8
%".
® Nadeleinstichpunkt <Dicker Stoff> 7
Wenn Sie den Nadeleinstichpunkt @ndern, heben Sie
die Nadel an und dndern Sie die Stichbreite. I S————
<Stichbreite> % _
@ <j » - @
= —|— & 2 _
< .
@ ® D
| | <Normaler Stoff>
e
@ Dicker Stoff :
@ Normaler Stoff @ I =D
Anmerkung -
¢ Blindstiche kénnen nicht genéaht werden,
wenn der linke Nadeleinstichpunkt die Falte @ Stoffriickseite
nicht erfasst. Wenn die Nadel die Falte zu ® Stoffvorderseite

stark erfasst, kann der Stoff nicht

aufgefaltet werden und es erscheint eine
sehr groBe und unschone Naht auf der B Die Nadel erfasst die Falte nicht
Vorderseite des Stoffes. Wenn Sie auf eines

dieser Probleme stoBen, folgen Sie zur Die Nadel befindet sich zu weit rechts.

L&sung der untenstehenden Anleitung. Driicken Sie F _um die Stichbreite so zu
vergrolRern, dass die Nadel die Saumfalte gerade
erreicht.

A
1'%
<Dicker Stoff>
I ss—

Q
\AAA/
4

©)
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<Normaler Stoff>

@g_;@

@ Stoffriickseite
® Stoffvorderseite

Nahen Sie mit der Saumkante an der
Nahfulfiihrung.

Entfernen Sie die Heftnaht und wenden Sie
den Stoff.

-

@ Stoffriickseite
® Stoffvorderseite

Applikationen

Befestigen Sie die Applikation mit einem
Kurzzeit-Spriihkleber, Stoffkleber oder
einer Heftnaht auf dem Stoff.

*  Dadurch kann beim N&hen nichts verrutschen.

@ Applikationen
® Stoffkleber

e Waihlen Sie oder .

*  Stellen Sie die Stichldnge und -breite entsprechend
der Form, GroRe und Materialbeschaffenheit der
Applikation ein (siehe Seite S-10).

Anmerkung

¢ Weitere Hinweise zu jedem Stich, siehe
»STICHEINSTELLUNGSTABELLE" auf
Seite S-67.

Setzen Sie den Nahful ,})“ ein. Achten Sie
darauf, dass die Nadel knapp neben der
Applikation einsticht und beginnen Sie zu nahen.

@ Applikationsmaterial

@ Nadeleinstichposition

B Applikationen mit scharfen Kurven

Halten Sie die Maschine an und positionieren Sie die
Nadel knapp auBerhalb der Applikation. Heben Sie den
Néhfuf8 leicht an und drehen Sie den Stoff entsprechend,
um die richtige Nadelposition einzuhalten.
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B Applikationsecken Um mehrere Reihen mit Muschelstichen zu
Halten Sie die Maschine mit der richtigen ne!'hen, falten Sie den Stoff schrig zur
Nadelposition aullen (oder innen) an der Ecke der Hiilfte.
Applikation an. Stellen Sie den Nahful8 nach oben und

richten Sie durch Drehen des Stoffes die Stoffkante

aus. Senken Sie den N&hful® und ndhen Sie weiter.

S
2

YoNSZINN

Anmerkung
¢ Verwenden Sie einen diinnen Stoff.

@

Setzen Sie den Nihfuf} ,J“ ein. Ndhen Sie
so, dass die Nadel knapp neben dem
Stoffrand einsticht.

@ Ecke auBen
® Ecke innen

Anmerkung
e Ein dinnes Unterlegmaterial, das

anschlieBend leicht entfernt werden kann,
hilft dabei, die Position der Stiche entlang
der Applikation besser einzuhalten.

Muschelsaume

Muschelsdaume sind eine attraktive Verzierung fir
Blusenkragen. Das Stichmuster eignet sich auch
gut als Abschluss fiir Halsausschnitte und fir
Armel von Kleidern und Blusen.

@ Nadeleinstichposition

9

o Waihlen Sie 2;

Anmerkung
¢ Weitere Hinweise zu jedem Stich, siehe
»STICHEINSTELLUNGSTABELLE" auf Seite S-67.
Wiabhlen Sie eine grofere Oberfadenspannung,

um dem Muschelsaum eine attraktive
Bogenform zu verleihen (siehe Seite S-12).

Anmerkung
¢ Bei einer zu schwachen Oberfadenspannung
wird der Muschelsaum nicht bogenférmig.
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Falten Sie die Naht auseinander und biigeln
Sie die Nahtfalte auf eine Seite.

Anmerkung

® Um einen Muschelsaum am Rand eines
Kragens oder eines Halsausschnitts zu
ndhen, halten Sie sich an die
Schnittmusteranweisungen und bringen Sie
den Muschelsaum anschlieBend zur
Verzierung an.

Bogenndhte

Die Bogennaht ist ein wellenférmiges
Satinstichmuster. Verwenden Sie dieses
Stichmuster zur Verzierung von Blusenkragen,
Taschentlichern oder um einem Saum eine
besondere Note zu geben.

Anmerkung

e Unter Umsténden ist bei sehr dinnen
Stoffen ein Kurzzeit-Sprihkleber
notwendig. Nahen Sie eine Probenaht
, bevor Sie Ihr Nahprojekt beginnen.

o Waihlen Sie .

Anmerkung

¢ Weitere Hinweise zu jedem Stich, siehe
»STICHEINSTELLUNGSTABELLE" auf
Seite S-67.

Setzen Sie den Nihfull ,N“ ein. Nihen Sie
die Bogennaht entlang der Stoffkante.

*  Nahen Sie so, dass die Nadel etwas entfernt von der
Stoffkante einsticht.

Schneiden Sie den Stoff entlang der
Bogennaht vorsichtig ab, ohne dabei die
Faden zu zerschneiden.

Anmerkung

¢ Sie kénnen ein Versiegelungsmittel zur
Sicherung der Bogennaht verwenden.

Quilt

Fir ein als ,Crazy Quilting” bezeichnetes
dekoratives Aussehen konnen folgende Sticharten
auf dem umgebiigelten Saumzuschlag gendht
werden.

Waihlen Sie einen Geradstich und setzen Sie
den NahfuB ,}“ ein.

Nahen Sie zwei Stoffstiicke mit der
Stoffvorderseite zusammen und driicken Sie
dann den Saumzuschlag auseinander.

@ Geradstich
® Nahtzugabe
® 6,5 mm (ca. 1/4 Zol))
@ Linke Seite
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Wihlen Sie einen Stich fiir das Nahen auf Ziehen Sie den Unterfaden, um den Stoff
wie gewiinscht zusammenzuziehen und

ff ite. R,
der Stoffoberseite biigeln Sie die Faltchen glatt.

207 208 209
>

o]
ES

Legen Sie den Stoff mit der Stoffvorderseite
nach oben in die Maschine und zentrieren
Sie beim Nihen den Nihfull iiber dem
Saum.

AVAV

S
2
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6 Waihlen Sie g oder .

Anmerkung
. ¢ Weitere Hinweise zu jedem Stich, siehe
® Stoffvorderseite »STICHEINSTELLUNGSTABELLE" auf Seite S-67.

Wabenstiche Nahen Sie iiber die Zwischenraume mit
einem der oben gezeigten

Dieser Stich wird fiir die Verzierung von Dekorstichmuster.

Kleidungsstiicken usw. verwendet.

Wabhlen Sie einen Geradstich und setzen Sie
den N&ahfuB® ,J“ ein.

e Stellen Sie die Stichlinge auf 4,0 mm (ca.
3/16 Zoll) und verringern Sie die obere
Fadenspannung auf ca. 2,0 (siehe
»Einstellen der Stichlange” auf Seite S-10
und ,Einstellen der Fadenspannung” auf
Seite S-12).

Ziehen Sie Unter- und Oberfaden ca.
50 mm (ca. 2 Zoll) heraus.

Nahen Sie die Nihte mit einem
Nahtzwischenraum von ca.

10 mm (ca. 3/8 Zoll) und schneiden Sie den
tiberschiissigen Faden auf

50 mm (ca. 2 Zoll) ab.

o0

@ ca. 10 mm (ca. 3/8 Zoll)
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Hexenstich

Beim Hexenstich werden zwei
nebeneinanderliegende Stoffstiicke miteinander
verbunden, indem tber den dazwischenliegenden
Zwischenraum genaht wird. Dieser Stich eignet
sich fiir Blusen und Kinderkleidung.

Heften Sie den Stoff auf diinnes Papier und
lassen Sie dabei einen Zwischenraum von 4
mm (ca. 3/16 Zoll).

*  Wenn Sie in der Mitte des diinnen Papiers oder der
wasserloslichen Stickfolie eine Linie zeichnen, ist
das Nahen einfacher.

O)

@ 4,0 mm (ca. 3/16 Zoll)
® Papier
® Heftnaht

2-12

eWéihlen Sie § oder % .
Anmerkung

¢ Weitere Hinweise zu jedem Stich, siehe

»OTICHEINSTELLUNGSTABELLE® auf Seite S-67.

Setzen Sie den Nihful® ,J“ ein. Richten Sie
die Mitte des NahfuBes mit der Mitte des
Zwischenraumes zwischen dem Stoff aus,
und beginnen Sie zu nahen.

@ Heftnaht

Anmerkung

¢ Verwenden Sie einen dicken Faden.

Ziehen Sie nach dem Nahen das Papier
vorsichtig ab.

Annahen von Bandern oder
Gummibandern

Wabhlen Sie einen Geradstich und setzen Sie
den Nahful® ,J“ ein.

Stellen Sie die Stichlinge auf 4,0 mm (ca.
3/16 Zoll) und verringern Sie die obere
Fadenspannung auf 2,0 (siehe ,Einstellen
der Stichlange” auf Seite S-10 und
»Einstellen der Fadenspannung” auf
Seite S-12).

Anmerkung

¢ Stellen Sie sicher, dass weder das
automatische Verndhen @ noch die

Fadenabschneidefunktion aktiviert
ist.

Nihen Sie zwei Geradstichreihen auf der
Stoffvorderseite und ziehen Sie dann am
Unterfaden, um die gewiinschten Krausel
zu erzielen.

Anmerkung

e Ziehen Sie durch Drehen des Handrades in
Ihre Richtung den Unterfaden herauf, bevor
Sie den Geradstich néhen. Halten Sie Ober-
und Unterfaden fest und ziehen Sie etwas
Faden nach hinten heraus. (Stellen Sie
sicher, dass der N&hfuB angehoben ist).

Legen Sie das Band iiber die Krausel und
heften Sie es mit Stecknadeln fest.

@ Band
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6 Wihlen Sie W oder ”3 . Hohlsaum

B Saumnahte (1)

(AY)

Anmerkung
- ¢ Weitere Hinweise zu jedem Stich, siehe Fur Tischdecken, dekorative Sdume von Bekleidung
SSTICHEINSTELLUNGSTABELLE* auf und Dekorstichen an Vorderseiten von Hemden.
Seite S-67.

Anmerkung
e Nahen Sie das Band oder Gummiband fest. ¢ VVerwenden Sie einen diinnen bis
mittelstarken, schlichten Stoff mit etwas
Appretur.

Setzen Sie eine Fliigelnadel 130/705H,
Grofe 100/16 ein.

*  Diese Spezialndhnadel gehort nicht zum
Lieferumfang der Maschine. Sie muss separat
gekauft werden.

A VORSICHT

¢ Die Taste ,Automatisches Einfideln“ kann
nicht verwendet werden. Fideln Sie die
Fliigelnadel mit der Hand von vorn nach
hinten ein. Die Benutzung der Taste
»Automatisches Einfideln” kann eine
Beschadigung der Maschine zur Folge haben.

¢ Ein schoneres Aussehen wird erreicht, wenn
zum Nihen dieser Muster die Nadel
»130/705H Wing“ verwendet wird. Falls bei
Verwendung einer Fliigelnadel die Stichbreite
manuell eingestellt ist, miissen Sie vor Beginn

A VORSICHT Ihe Richtung drehen, um siherzuntelen das

¢ Achten Sie darauf, dass die Niahnadel wihrend die Nadel den Nihfu nicht beriihrt.
des Nahens keine Heftnadeln oder sonstige
Objekte beriihrt. Der Faden konnte sich Wibhlen Sie ein Stichmuster und setzen Sie
verwickeln und die Nadel konnte abbrechen den NihfuR ,N“ ein.

und Verletzungen verursachen.

*  Waihlen Sie ein beliebiges Muster zwischen 3-01
und 3-22.

a Ziehen Sie die Geradstichfiden heraus.

AN L

301 | 3-02
w "

&S| VAV &

zrss
KK ; [—
066

QXK L

FAVAVAVANN

Anmerkung

¢ Weitere Hinweise zu jedem Stich, siehe
+STICHEINSTELLUNGSTABELLE" auf
Seite S-67.
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9 Beginnen Sie mit dem Nahen.

Beispiel: Darstellung des fertigen Produkts
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B Saumnahte (2) (Hohlsaum (1))

Ziehen Sie mehrere Fiden aus dem Gewebe
des betreffenden Stoffteils.

*  Flr eine Breite von 3 mm (ca. 1/8 Zoll) miissen etwa
5 bis 6 Faden gezogen werden.

AL <

Anmerkung

¢ L ose gewebte Stoffe sind hierfiir am besten
geeignet.

e Waihlen Sie .

Anmerkung

¢ Weitere Hinweise zu jedem Stich, siehe
LSTICHEINSTELLUNGSTABELLE® auf
Seite S-67.

Setzen Sie den Nihfull ,N“ ein. Nihen Sie
eine Seite der Leiter mit der
Stoffvorderseite nach oben.

Driicken Sie die Taste , um ein
Spiegelbild des Stichmusters zu erstellen.
Richten Sie die ersten Nadeleinstichpunkte

auf der gegeniiberliegenden offenen Seite
so aus, dass die Naht symmetrisch bleibt.

B Saumnahte (3) (Hohlsaum (2))

Ziehen Sie mehrere Fiden an beiden Seiten
eines 4 mm (ca. 3/16 Zoll) breiten Bereichs.

*  Ziehen Sie vier Faden heraus, tiberspringen fiinf

Faden und ziehen dann wieder vier Fiden heraus.
Die Breite von fiinf Faden betrédgt ca. 4 mm (ca. 3/16
Zoll) oder weniger.

@

o
I o

@ ca. 4 mm (ca. 3/16 Zoll) oder weniger
® Vier Faden (herausgezogen)
® Funf Faden (nicht herausgezogen)

g Wihlen Sie .

Anmerkung

¢ Weitere Hinweise zu jedem Stich, siehe
»STICHEINSTELLUNGSTABELLE" auf
Seite S-67.
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Nahen Sie den Dekorstich in der Mitte
zwischen den Stellen mit den
herausgezogenen Faden.

Anmerkung

¢ Fir Saumnéhte (3) kann eine Fligelnadel
verwendet werden.

Einstufige Knopflocher

Mit einstufigen Knopfloéchern kdnnen Sie ein
Knopfloch herstellen, das der Grolle des Knopfes
angepasst ist.

Ausfiihrliche Informationen zu Stichen, siehe
Seite S-67.

Stichart Stichname
A Schmales Rundknopfloch
02 Breites Rundknopfloch
103 Rundknopfloch mit

U Keilriegel

0 Rundknopfloch mit
U Langsriegel

05 Rundknopfloch mit
U Langsriegel

06 Beidseitig abgerundetes
U Knopfloch

207 Schmales
[l Standardknopfloch

08 Breites Standardknopfloch

Stichart

Stichname

-1

]

Paspel-Knopfloch

4-12

J

Augenknopfloch

4-13

8

Augenknopfloch mit Keilriegel

4-14

J

Augenknopfloch

09 Elastikknopfloch

-0 Hohlsaum-Knopfloch

Einstufige Knopflocher werden von der
Vorderseite des Nahfulles zur Riickseite genaht,
wie im Folgenden gezeigt wird.

@ Verstarkungsstiche

Ndhen S-55
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Wihlen Sie einen Knopflochstich und

setzen Sie den Knopflochful} ,A“ ein. S Hinweis
e Flihren Sie den Faden unter den NahfuB.
Markieren Sie die Position und Léinge des e Driicken Sie den auBeren Rahmen des
Knopflochs auf dem Stoff. NahfuBes so weit wie moglich nach hinten
(siehe Abbildung). Stellen Sie sicher, dass
® hinter dem mit ,A* bezeichneten Teil kein

Abstand mehr vorhanden ist. Wenn der
KnopflochfuB nicht so weit wie méglich
nach hinten geschoben wird, kann das
Knopfloch nicht in der richtigen GroBe
genaht werden.

e

@ Stoffmarkierungen

@ Knopflochnahen Senken Sie den Knopflochhebel so, dass er

sich hinter dem Metallhaken am

Anmerkung .
5
¢ Die maximale Knopflochlénge betragt ca. Knopflochfull befindet.

28 mm (ca. 1-1/16 Zoll) (Durchmesser +
Knopfstarke).

Ziehen Sie die Knopfhalterplatte des
Knopflochfules ,A“ heraus und fiihren Sie
den Knopf ein, der durch das Knopfloch
gesteckt wird. Befestigen Sie dann die
Knopfhalterplatte um den Knopf.

<]
@ Knopfhalterplatte ©)
@ Metallhaken

Anmerkung
a .
* Die GrBe des Knopflochs wird durch die GroBe Halten Sie das l?nde.des Obetfadens fest
des Knopfes in der Knopfhalterplatte bestimmt. und beginnen Sie mit dem Nahen.
. . *  Transportieren Sie den Stoff vorsichtig mit der Hand,
Richten Sie den Nahfu8 mit der Markierung wihrend Sie das Knopfloch nihen.

auf dem Stoff aus, und senken Sie den Nahful.

— Am Ende des Nahvorgangs ndht die Maschine
(@ Stoffmarkierung automatisch Verstarkungsstiche und halt dann an.

® NahfuBmarkierung
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B Nahen von Stretchstoffen

Anmerkung i i
* Bei eingeschal'geter . . Wenn Sie auf Stretchstoffen mit 1 oder 1 ein S

Fadenabschneidefunktion werden beide
Féaden nach dem Néhen der Knopfloch ndhen, legen Sie eine Kordel in den
Verstarkungsstiche automatisch Knopflochsaum ein. 2
abgeschnitten. Wird der Stoff nicht
tre;]r]_shportgrt c(iz'. %t_v"ﬁl'!,er zu dick ist), Haken Sie die Kordel an die Riickseite des
erhohen sie die stichiange. NahfuRes ,,A“ ein. Legen Sie die Fadenenden

in die Nut an der NahfuRvorderseite und

Stecken Sie eine Stecknadel an der verkniipfen Sie die Kordel provisorisch.

Innenkante des vorderen oder hinteren
Riegels quer in das Knopfloch, stechen Sie
mit dem Pfeiltrenner in die Mitte des
Knopflochs ein und schneiden Sie das
Knopfloch dann in die Richtung zur
Stecknadel hin auf.

YoNSZINN

@ Oberfaden

Senken Sie den NahfuB und beginnen Sie
mit dem Nahen.

@ Stecknadel
@ Pfeiltrenner

A VORSICHT

¢ Achten Sie bei der Benutzung des Pfeiltrenners
darauf, dass lhre Hand oder lhre Finger sich
nicht in dessen Weg befinden. Das Pfeiltrenner
konnte ausrutschen und Verletzungen
verursachen. Verwenden Sie den Pfeiltrenner . Anmerkung
ausschlieBlich fiir den vorgesehenen Zweck. ¢ Stellen Sie die Breite des Satinstiches auf die
Kordelbreite ein und legen Sie firr die Breite des
Knopflochs die 2- bis 3-fache Breite der Kordel fest.

Anmerkung
¢ Fir Augenknopflécher durchstechen Sie

das Knopflochauge mit einer Ahle. Sichern
Sie die Innenseite des Riegels mit einer
Stecknadel, stecken Sie einen Pfeiltrenner
in das Knopflochauge und schneiden Sie
das Knopfloch in Richtung Stecknadel auf.

Ziehen Sie nach dem Nahen leicht an der
Kordel, um den Faden zu spannen und
schneiden Sie die tiberstehende Kordel ab.

Anmerkung

Ahl ./

© st ek del . ¢ Nachdem Sie das Knopfloch mit dem
@ Stecknade Pfeiltrenner aufgeschnitten haben,

schneiden Sie alle FAden sorgféltig ab.
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M Falls die Kndpfe nicht in den
Knopflochfu eingelegt werden
konnen

Orientieren Sie sich bei der Einstellung der
KnopflochgroRe an den Markierungen auf der
NahfuBskala. Eine Markierung auf der NahfuBskala
entspricht 5 mm (ca. 3/16 Zoll).

Messen Sie den Knopfdurchmesser und die
Knopfdicke und addieren Sie die beiden Werte, um
die Platte entsprechend einzustellen.

:M:
—®

®

@ NahfuBskala

® Knopfhalterplatte

® Messergebnis bestehend aus Durchmesser und Dicke
® 5 mm (ca. 3/16 Zoll)

Anmerkung
e Fir einen Knopf mit einem Durchmesser

von 15 mm (ca. 9/16 Zoll) und einer Dicke
von 10 mm (ca. 3/8 Zoll), muss die Skala auf
25 mm (ca. 1 Zoll) eingestellt werden.

(o 4°
o

@ 10 mm (ca. 3/8 Zoll)
® 15 mm (ca. 9/16 Zoll)

Stopfen

" ——
Stich zum Reparieren und Stopfen.

Ausfiihrliche Informationen zu Stichen, siehe
Seite S-67.

Stichart Stichname NahfuB

T Stopfen

wwwwwww
wwwwwww
i

Stopfen

Stopfen wird durch Nahen von der Vorderseite des
NéhfuBes zur Rickseite ausgefiihrt (siehe unten).

. n SS—)

@
@ Verstarkungsstiche

Wabhlen Sie einen Stich und setzen Sie den
Knopflochful’ ,A“ ein.

Stellen Sie die Skala auf die gewiinschte
Stopflange ein.

®

@ NahfuBskala

® Langenmessergebnis

® Breite 7 mm (ca. 1/4 Zoll)
@ 5 mm (ca. 3/16 Zoll)

Anmerkung
¢ Die maximale Lange der Stopfnaht betragt
28 mm (ca. 1-1/16 Zoll).
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Kontrollieren Sie die Nadeleinstichposition, Halten Sie das Ende des Oberfadens leicht

senken Sie den Nihfull und achten Sie fest und driicken Sie die Taste
darauf, dass der Oberfaden unter dem ,Start/Stopp“, um die Maschine zu starten.

KnopflochfuB8 hindurchlauft.

S
2

YoNSZINN

— Am Ende des Nahvorgangs naht die Maschine
automatisch Verstarkungsstiche und halt dann an.

S Hinweis
¢ Fuhren Sie den Faden unter den NahfuB. Anmerkung

e Setzen Sie den NahfuB so ein, dass hinter ¢ Bei eingeschalteter
dem mit ,A“ markierten Abschnitt (in der Fadenabschneidefunktion werden beide
Zeichnung unten der schattierte Bereich) Faden nach dem N&hen der
keine Licke ist. Wenn eine Licke Verstarkungsstiche automatisch

vorhanden ist, wird die GréBe der Stopfnaht abgeschnitten. Wird der Stoff nicht
nicht korrekt. transportiert (z. B. weil er zu dick ist),

erhdhen Sie die Stichlange.
=
Verriegeln

Mit Verriegelungen konnen Sie Bereiche
verstarken, die stark abgenutzt werden, wie z. B.
die Ecken von Taschen.

Ausflhrliche Informationen zu Stichen, siehe Seite S-67.

Senken Sie den Knopflochhebel so, dass er
sich hinter dem Metallhaken am
Knopflochfu8 befindet.

Stichart Stichname NahfuB

=] Verriegeln

i

o Waibhlen Sie E .

Setzen Sie den Knopflochful? ,,A“ ein und
stellen Sie die Lange der Verriegelung auf
der Skala ein.

Q

)
M\!\
I

/-
@

@ Metallhaken

@ NahfuBskala
® Langenmessergebnis
® 5 mm (ca. 3/16 Zoll)
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Anmerkung

¢ Verriegelungen kénnen zwischen 5 mm (ca.
3/16 Zoll) und 28 mm (ca. 1-1/16 Zoll) groB
sein. Verriegelungen sind in der Regel
zwischen 5 mm (ca. 3/16 Zoll) und 10 mm
(ca. 3/8 Zoll) lang.

Legen Sie den Stoff so, dass sich die Tasche

wihrend des Nahens in lhre Richtung bewegt.

S Hinweis
e Flihren Sie den Faden unter den NahfuB.

¢ Driicken Sie den duBeren Rahmen des
NahfuBes so weit wie méglich nach hinten
(siehe Abbildung). Stellen Sie sicher, dass
hinter dem mit ,,A“ bezeichneten Teil kein
Abstand mehr vorhanden ist. Wenn der
KnopflochfuB nicht so weit wie mdglich
nach hinten geschoben wird, kann die
Verriegelung nicht in der richtigen GréBe
genaht werden.

J

Priifen Sie den ersten Einstich und senken
Sie den Nahfu} ab.

i

@® 2 mm (ca. 1/16 Zoll)

Senken Sie den Knopflochhebel so, dass er
sich hinter dem Metallhaken am
Knopflochfu8 befindet.

@ Metallhaken

Halten Sie das Ende des Oberfadens fest
und beginnen Sie mit dem Nahen.

— Am Ende des Nahvorgangs ndht die Maschine
automatisch Verstarkungsstiche und halt dann an.
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M Verriegeln von dicken Stoffen

Legen Sie einen gefalteten Stoffrest oder Pappe von
hinten unter den NahfuS. Dadurch wird der Nahfuf3
angehoben und der Stofftransport erleichtert und

gleichmaRig.
i @
AR

= —
® ®

@ NahfuB

® Dickes Papier

® Stoff

Anmerkung

® Bei eingeschalteter
Fadenabschneidefunktion werden beide
Faden nach dem Nahen der
Verstérkungsstiche automatisch
abgeschnitten. Wird der Stoff nicht
transportiert (z. B. weil er zu dick ist),
erhéhen Sie die Stichlange.

Anndhen von Knopfen

Mit der Maschine kénnen Knopfe mit 2 oder 4
Lochern angendht werden.

Ausfihrliche Informationen zu Stichen, siehe
Seite S-67.

Setzen Sie den Knopfannahfull ,M“ ein,
schieben den Knopf entlang der
Metallplatte und in den NahfuB} hinein und
senken Sie den Ndhful} ab.

@ Knopf
® Metallplatte

Kontrollieren Sie durch Drehen des
Handrades in lhre Richtung, dass die Nadel
richtig in die Locher einsticht.
*  Wenn die Nadel die Lécher auf der linken Seite
nicht erreicht, vergréBern Sie die Stichbreite.

* Um den Knopf besonders stark anzundhen, kdnnen
Sie den Vorgang wiederholen.

Halten Sie das Ende des Oberfadens fest
und beginnen Sie mit dem Nahen.

— Nach dem Annédhen des Knopfes hélt die Maschine
automatisch an.

Stichart Stichname NahfuB

A VORSICHT

¢ Achten Sie darauf, dass die Nadel den Knopf
wihrend des Nahens nicht beriihrt. Die Nadel
konnte sonst abbrechen und Verletzungen
verursachen.

FRT Anndhen von Knépfen
S %

S Hinweis

Q e Beim Annahen von Kndpfen darf die
automatische Fadenabschneidefunktion
nicht eingeschaltet sein. Sonst verlieren Sie
die Fadenenden.

0 Wihlen Sie .

— Der Transporteur wird automatisch abgesenkt.

e Heben Sie den Nahful} an.

Ziehen Sie am Ende das Spulenfadenende
nach unten und das Oberfadenende auf die
Stoffriickseite. Verknoten Sie die beiden
Fadenenden und schneiden Sie die
Fadenenden ab.

——> ——>
e

Wenn der Knopf angeniht ist, wahlen Sie
einen anderen Stich und drehen Sie das
Handrad in lhre Richtung, um den
Transporteur anzuheben.
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B Anndhen von Kndpfen mit vier
Lochern

Néhen Sie zuerst die beiden vorderen Knopflocher
an. Heben Sie danach den Nahfuls an, schieben den
Stoff so weiter, dass die Nadel in die ndchsten
beiden Locher passt, und nahen Sie den Knopf an
den hinteren Lochern auf die gleiche Weise an.

B Annihen von Osenknépfen

Ziehen Sie den Osenknopfhebel nach vorne
und beginnen Sie mit dem Nahen.

IS

o

@ Osenknopfhebel

Halten Sie die beiden Oberfadenenden vom
Anfang und Ende zwischen dem Knopf und
dem Stoff fest, wickeln Sie die Fiden um
den Hals und verkniipfen Sie die beiden
Faden miteinander.

==wp

Verkniipfen Sie die Unterfadenenden auf
der Stoffriickseite.

Osen

Stich zum Einfassen von Osen an Giirteln u. A.

Ausfiihrliche Informationen zu Stichen, siehe
Seite S-67.

Stichart Stichname NahfuB

= Osen
o ﬁ

S Hinweis

Q ¢ Wahlen Sie nach dem Nahen einen anderen
Stich und drehen Sie das Handrad in |hre
Richtung, um den Transporteur anzuheben.

Schneiden Sie den iiberschiissigen Faden
ab.

o Waihlen Sie .

Wibhlen Sie mit E oder auf der

Stichldngen- oder Stichbreitenanzeige die

GroRe der Ose.
AN —_— s====== 000X
m E =am .E.‘..?n
@ @) ®

o © ©

*
*  Tatsachliche GroRe

@ GroB 7 mm (ca. 1/4 Zoll)

® Mittel 6 mm (ca. 15/64 Zoll)
® Klein 5 mm (ca. 3/16 Zoll)

Setzen Sie den Nihfull ,N“ ein und drehen
Sie das Handrad in lhre Richtung, um die
Nadeleinstichposition zu kontrollieren.

@ Nadeleinstichposition
Senken Sie den Nahfu8 und beginnen Sie
mit dem Nahen.

— Am Ende des Ndhvorgangs naht die Maschine
automatisch Verstarkungsstiche und hélt dann an.

S Hinweis
* Ist das Stichmuster schlecht, &ndern Sie die
Einstellungen in ,NAHEN VON
STICHMUSTERN® auf Seite S-81.
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6 Durchstechen Sie die Ose mit einer Ahle.
Anmerkung
e Weitere Hinweise zu jedem Stich, siehe S
SSTICHEINSTELLUNGSTABELLE® auf
Seite S-67. 2

Setzen Sie die Nadel am Anfangspunkt in
den Stoff und nahen Sie Naht , 1 (siehe

4’% Abbildung). z

9 )
Nahen in verschiedene Richtungen |
(Geradstich und Zickzackstich) i

Zum Befestigen von Flicken, Abzeichen u. A. an

Hosenbeinen, Hemdsarmeln usw.
Nehmen Sie fiir die Freiarmfunktion das (@ Anfangspunkt

Zubehorfach ab.
e Wihlen Sie ’: und nihen Sie Naht ,2“

wie dargestellt.
*  Wenn der Stoff seitlich verrutscht, fiihren Sie ihn mit
der Hand, damit die Naht gerade wird.

Anmerkung
¢ Setzen Sie réhrenférmiges Stiick Stoff auf
den Freiarm und néhen Sie dann in der
unten dargestellten Reihenfolge.

e Waihlen Sie [ und nihen Sie Naht , 3%

2 wie dargestellt.
e Wahlen Sie die Taste 517 und setzen Sie §
den Nihfu ,N“ ein. !

5-07 Geradstich

@vm o

— Der Stoff wird weitertransportiert, wahrend
Rickwartsstiche genaht werden.
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@ Wihlen Sie g und nihen Sie Naht ,, 4%

wie dargestellt.

}

— Die Naht wird mit dem Anfangspunkt von Naht 1
verbunden.

Einnahen eines Reillverschlusses

B Mittig eingenahter ReilRverschluss

Fiir Taschen u. A.

o Waihlen Sie T .

Anmerkung

¢ Weitere Hinweise zu jedem Stich, siehe
»STICHEINSTELLUNGSTABELLE" auf
Seite S-67.

S Hinweis
¢ Achten Sie darauf, dass Sie die mittlere
Nadelposition verwenden.

Setzen Sie den Nihfuf} ,J“ ein, und nidhen
Sie Geradstiche bis zur
Reilverschlussgabelung. Wahlen Sie dann
eine Heftnaht (siehe Seite S-28) und nidhen
Sie bis zur Reifverschluss6ffnung.

g4

@ Heftnaht

@ Ruckwartsstiche

® Ende der ReiBverschlussoffnung
® Linke Seite

Driicken Sie den Saumzuschlag auseinander
und bringen Sie den Reiflverschluss mit
einer Heftnaht auf beiden Seiten in der
Mitte des ReilBverschlussbands an.

i
e
i
©) E} ®
H
IE]
! e
@ Heftnaht
® ReiBverschluss
® Linke Seite

Entfernen Sie den Nahful} ,J“. Richten Sie
die rechte Seite des Stiftes am
ReiBBverschlussfufl ,1“ mit dem
Nahfuhalter aus und befestigen Sie den
NahfuB.

>

)

@ Rechts
® Links
® Nadeleinstichposition

A VORSICHT

¢ Achten Sie bei der Benutzung des
Reillverschlussfulles ,1“ darauf, dass
Geradstich mit mittlerer Nadelposition
eingestellt ist. Drehen Sie das Handrad in lhre
Richtung, um sicherzustellen, dass die Nadel
den NahfulR nicht beriihrt. Wenn ein anderer
Stich gewahlt wird, trifft die Nadel auf den
Néhful. Sie kann dabei abbrechen und
Verletzungen verursachen.
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Ndhen Sie auf der Stoffoberseite 7 bis Offnen Sie die Nahtzugabe und legen Sie

10 mm (ca. 1/4 bis 3/8 Zoll) von der die linke Stoffseite so auf den

Saumkante entfernt, und entfernen Sie die Reilverschluss, dass die Stoffkante mit den S
Heftnaht. Reiflverschlusszahnen ausgerichtet ist und

noch 3 mm (ca. 1/8 Zoll) fiir die Naht
vorhanden sind.

2

o—1 ® g
o—1 5
o |

o

A VO RS I C H T @ ReiBverschlusslaufer

¢ Achten Sie darauf, dass die Nadel den @ Stoffriickseite
ReiBBverschluss wihrend des Nihens nicht ® ReiBverschlusszihne
beriihrt. Wenn die Nadel den ReifRverschluss @ Ende der ReiBverschlussoffnung
beriihrt, kann dies zum Abbrechen der Nadel ® 3 mm (ca. 1/8 Zoll)

und zu Verletzungen fiihren.

e Entfernen Sie den Nahful® ,J“.
M Reildverschluss seitlich einnihen
Fur seitliche ReilRverschlisse in Rocken und Richten Sie die rechte Seite des Stiftes am

Kleidern. Reillverschlussfull ,1“ mit dem
Nahfulhalter aus und befestigen Sie den

0 Waihlen Sie . NahfulR.

S Hinweis S
Q ¢ Achten Sie darauf, dass Sie die mittlere 0
Nadelposition verwenden. ‘

Setzen Sie den Nihfuf® ,J“ ein, und ndhen

Sie Geradstiche bis zur

Reiflverschlussgabelung. Heften Sie dann /
bis zur Reillverschlussoffnung. &

@ Rechts

® ® Links
® Nadeleinstichposition

A VORSICHT

* Achten Sie bei der Benutzung des
Reiflverschlussfulles ,1“ darauf, dass

@ Riickwartsstiche Geradstich mit mittlerer Nadelposition
@ Stoffriickseite ei.ngestellt ist. I?rehen Sie das Handr?\d in lhre
® Heftnaht Richtung, um sicherzustellen, dass die Nadel

. } den Nahful8 nicht beriihrt. Wenn ein anderer
@ Ende der ReiBverschiussoffnung Stich gewahlt wird, trifft die Nadel auf den
NdhfuR. Sie kann dabei abbrechen und
Verletzungen verursachen.

oO®

Stellen Sie den NiahfuR auf einen Abstand
von 3 mm (ca. 1/8 Zoll) ein.
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Beginnen Sie von der Reiflverschlussoffnung
(unten) aus zu nahen. Ndhen Sie bis ca. 50

mm (ca. 2 Zoll) vor der Stoffkante und
halten Sie dann die Maschine an.

Ziehen Sie den ReiBverschlusslaufer nach
unten und nihen Sie weiter bis zur
Stoffkante.

@ 50 mm (ca. 2 Zoll)
® 3 mm (ca. 1/8 Zoll)

A VORSICHT

Achten Sie darauf, dass die Nadel den
Reillverschluss wihrend des Nihens nicht
beriihrt. Wenn die Nadel den ReiBBverschluss
beriihrt, kann dies zum Abbrechen der Nadel
und zu Verletzungen fiihren.

SchlieBen Sie den Reiflverschluss, drehen

Sie den Stoff auf die andere Seite und nihen

Sie eine Heftnaht.

‘

@

@ Vorderseite des Rockes (Stoffrlickseite)
® Heftnaht

® Vorderseite des Rockes (Stoffvorderseite)
® Ruckseite des Rockes (Stoffvorderseite)

Nehmen Sie den Ndhful8 ab und bringen Sie
ihn so wieder an, dass das linke Ende des
Stiftes am NahfuRhalter befestigt ist.

*  Beim Nahen der linken Reiflverschlussseite muss die
Nadel rechts neben dem Nahful3 einstechen. Beim
Nahen der rechten Reillverschlussseite muss die
Nadel links neben dem N&hful} einstechen.

B@——=

b

@

@ Rechts
® Links
® Nadeleinstichposition

Legen Sie den Stoff so, dass die linke Kante
des Niahfulles den Rand der
ReilRverschlusszahne beriihrt.

Nahen Sie am oberen Teil des
Reiflverschlusses zuerst Riickwartsstiche
und nihen Sie dann weiter.

Nahen Sie bis 50 mm (ca. 2 Zoll) vor der
Stoffkante, lassen die Nadel im Stoff und
entfernen Sie die Heftstiche.

@ Offnen Sie den Reifverschluss und nihen

Sie den Rest der Naht.

@ Heftnaht

® 7 bis 10 mm (ca. 1/4 bis 3/8 Zoll)
® Ruckwartsstiche

@ 50 mm (ca. 2 Zoll)
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STICHEINSTELLUNGSTABELLE

In der nachfolgenden Tabelle sind diese Informationen fiir jeden Nutzstich zusammengefasst:
Anwendung, Stichlangen, Stichbreiten und ob der Zwillingsnadelmodus verwendet werden kann.

T7or | | Geradstich Allgemeines Nahen, Raffen,

! (Links) il Biesen usw. 0,0 0,0-70 25 02-5,0 OK
! u (0) (0-1/4) (3/32) |(1/64-3/16)| (J)
10z | |Geradstich 5 Allgemeines Nahen, Raffen,
i (Links) it Biesen usw. 0,0 00-7,0 2,5 0.2-5,0 OK
i & (0) (0-1/4) (3/32) |(1/64-3/16)| (J)
103 | |Geradstich - Allgemeines N&hen, Raffen,

! (Mitte) il Biesen usw. 3,5 0,0-7,0 2,5 02-5,0 OK

i u (1/8) (0-1/4) (3/32) |(1/64-3/16)| (J)
s | | Geradstich . Allgemeines Nahen, Raffen,

i (Mitte) giil Biesen usw. 3,5 0,0-7,0 2,5 0,2-5,0 OK

| u (1/8) (0-1/4) (3/32) |(1/64-3/16)| (J)
10s | |Dreifacher - Normales Nahen und als
i Stretchstich I Zierstich auf der 0,0 0,0-7,0 2,5 04-5,0 OK
::: ] Stoffoberseite 0) (0-1/4) (3/32) |(1/64-3/16)| (J)
106 | |Stilstich Verstérkte Stiche, Ndhen und

1,0 0,0-7,0 2,5 0,4-5,0 OK

(1/16) (0 - 1/4) (3/32) | (1/64-3/16)| (J)

107 | |Dekorstich Dekorstiche, N&hen auf der

.
0
]
o
]
o
]
4
g
]
ﬁ?; Zierapplikationen
o
]
o]
]
o
]
o
]
o]
]

i Stoffoberseite 0,0 0,0-7,0 2,5 0,4-5,0 OK
:i; (0) (0-1/4) (3/32) |(1/64-3/16)| (J)
108 Heftnaht ] Heften 5-30
| ﬁ 0,0 0,0-70 20 (3/16 NEIN
‘ s -
i u (0) (0-1/4) (3/4) 1-3/16)
1 | |Zickzackstich ) Als Uberwendlingstich, zum
s dit Stopfen. 3,5 0,0-7,0 1,4 0,0-5,0 OK
é u (1/8) (0-1/4) (1/16) (0-3/16) (J)
i-in | |Zickzackstich ) Als Uberwendlingstich, zum
. &l Stopfen. 3,5 0,0-7,0 1,4 0,0-5,0 OK
é u (1/8) (0-1/4) (1/16) (0-3/16) (J)
e Zickzackstich _ Beginnend mit der rechten
: (Rechts) i Nadelposition, wird der 3,5 2,5-5,0 1,4 0,3-5,0 OK
é u Zickzackstich nach links (1/8) (8/32-3/16) | (1/16) |(1/64-3/16)| (J)
genaht.
s 1 |Zickzackstich _ Beginnend mit der linken
: (Links) Xl o Nadelposition, wird der 3,5 2,5-5,0 1,4 0,3-5,0 OK
é u ﬁ Zickzackstich nach rechts (1/8) (8/32-3/16) | (1/16) |(1/64-3/16)| (J)
genéht.
5 |2-stufig _ Uberwendlingstich (Stoffe
< genahter i G | mittlerer Starke und 5,0 0,0-7,0 1,0 0,2-5,0 OK
E: elastischer o ﬁ Stretchgewebe), Bénder und (3/16) 0-1/4) (1/16) | (1/64-3/16)| (J)
~ I | Zickzackstich Gummis.
a1 |3-stufig _ Uberwendlingstich (Stoffe
o gendhter Xl y | mittlerer Starke, dicke Stoffe 5,0 0,0-7,0 1,0 0,2-5,0 OK
elastischer u ﬁ und Stretchgewebe), Bander (3/16) 0-1/4) (1/16) | (1/64-3/16)| (J)
= 1 |Zickzackstich und Gummis

Verstarken von Stoffen diinner

und mittlerer Starke 3,5 2,5-50 2,0 04-5,0 NEIN
(1/8) |@m32-3/16)| (1/16) | (1/64-3/16)

351 | Uberwendlingstich
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N&hfuB Stichbreite Stichlange
. . [mm (Zoll)] [mm (Zoll)] Zwilling
Stichart Stichname Anwendung
snadel
Auto. Manuell Auto. Manuell
3¢ ] | Uberwendlingstich Verstarken von dicken Stoffen
i 5,0 2,5-5,0 2,5 04-50 | o
E 'da (3/16) | (3/32-3/16)| (3/32) | (1/64 -3/16)
= Uberwendlingstich Verstéarken von mittleren und
G| dicken Stoffen und solchen, 5,0 35-5,0 25 04-50 | ‘e
E kR die leicht ausfransen; auch als |  (3/16) | (1/8-3/16) | (3/32) | (1/64 - 3/16)
Dekorstich zu benutzen.
3z ] |Uberwendlingstich| . , | Verstérken der Nahte bei
Sil O |Stretchstoffen 5,0 0,0-7,0 2,5 0,4-5,0 OK
E = ﬁ (3/16) (0-1/4) (3/32) |[(1/64-3/16)| (J)
125 ] | Uberwendlingstich 5 . |Verstérken von mittleren und
S il QO |schweren Stoffen; auch als 5,0 0,0-70 25 0,4 -5,0 OK
3 5 [;/—ﬁ Dekorstich zu benutzen. (3/16) (0-1/4) (3/32) |[(1/64-3/16)| (J)
120 ] | Uberwendlingstich - , | Verstérken von Stretchstoffen
il O |oder als Dekorstich 4,0 0,0-70 4,0 04 -5, OK
5 H (3/16) (0-1/4) (3/16) |(1/64-3/16)| (J)
72 | |Uberwendlingstich | _ . |Elastischer Stricksaum
= 5 o 5,0 0,0-7,0 4,0 0,4-5,0 NEIN
= 5 ﬁ (3/16) (0-1/4) (3/16) | (1/64 - 3/16)
12z | | Trikotstich . . |Verstérken und Sdumen von
Sl O |Stretchstoffen 6,0 0,0-7,0 3,0 0,4-5,0 OK
= H (15/64) (0-1/4) (1/8) (1/64 -3/16) | (J)
12z | | Trikotstich . , | Verstérken von Stretchstoffen
&y o 6,0 0,0-7,0 1,8 0,4-5,0 OK
5 [;/—ﬁ (15/64) (0-1/4) (1/16) |(1/64-3/16)| (J)
1z | | Mit Geradstich mit
| Kantenabschneider Stoffabschneiden 0,0 0,0-25 25 0,2-5,0 NEIN
| & (0) (0-3/32) (3/32) | (1/64 - 3/16)
125 | |Mit Zickzackstich mit
Kantenabschneider Stoffabschneiden 3,5 3,5-5,0 14 0,0-5,0 NEIN
g (1/8) (1/8 - 3/16) (1/16) (0-3/16)
1= |Mit Uberwendlingstich mit
Kantenabschneider Stoffabschneiden 3,5 3,5-50 2,0 0,4 -5,0 NEIN
. (1/8) (1/8 - 3/16) (1/16) | (1/64 - 3/16)
=] | Mit Uberwendlingstich mit
Kantenabschneider Stoffabschneiden 5,0 3,5-50 25 0,4 -5,0 NEIN
. (3/16) (1/8 - 3/16) (3/32) | (1/64 - 3/16)
s |Mit Uberwendlingstich mit
Kantenabschneider Stoffabschneiden 5,0 3,5-50 25 0,4 -50 NEIN
5 (3/16) (1/8 - 3/16) (3/32) | (1/64 - 3/16)
129 | | Patchwork-Stich - . |Patchwork-Stich 6,5 mm (ca.
i | |(Rechts) U O [1/4 Zoll) Saumzugabe links 5,5 0,0-7,0 2,0 0,2-50 NEIN
I 5 H (7/32) (0-1/4) (1/16) | (1/64 - 3/16)
10 | | Patchwork-Stich 5 . Zusammenfiigen/Patchwork
O || vitte) i c - _ 2,0 02-50 | e
. u (1/16) | (1/64 - 3/16)
T Patchwork-Stich . , |Patchwork-Stich 6,5 mm (ca.
i | |(Links) il O |1/4 Zoll) Saumzugabe links 1,5 0,0-7,0 2,0 02-50 | \EN
| 5 5 ﬁ (1/16) (0-1/4) (1/16) | (1/64 - 3/16)
132 | |Quiltstich ) _ | Quiltstich (wie handgemacht)
t Sl o 0,0 0,0-7,0 2,5 0,4-5,0 NEIN
b e 5 H (0) (0-1/4) (3/32) |(1/64 -3/16)
1 | | Zickzackstich - . |Zickzackstich zum N&hen und
" | |zum Quilten il O | Applizieren von Steppstoff 3,5 0,0-7,0 1,4 0,0-5,0 NEIN
- i [;/—ﬁ (1/8) (0-1/4) (1/16) (0-3/16)
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1ar | |Quilt- o . |Quiltstich fir unsichtbares 15 00-70 18 04-50
g Applikationsstich| i O [Applizieren und Befestigen ’ Vo g 79,
i 5 | €3 [von Borten 1116) | (©-1/4 | (ne) |@se4-316) | NEN
185 | |Quilt- ; . |Hintergrund-Quilten
Punktierstich gill o 7,0 0,0-7,0 1,6 0,4-5,0 NEIN
q u ﬁ (1/4) 0-1/4) (1/16) (1/64 - 3/16)
2 | |Blindstich S&aumen gewebter Stoffe
3 Hind 00 3¢ -3 2,0 04-50 | NEN
j :%‘L (1/16) | (1/64 - 3/16)
20z | |Stretch- Saumen von Stretchstoffen 20 04-50
Blindstich e _ y 4 -9,
% [ 00 | 83<-28 | e |(/64-3/16)| NEN
203 | | Knopflochstich ) Applikationen, dekorative
gl Knopflochstiche 3,5 0,0-70 2,5 0,4-5,0 OK
j u (1/8) (0-1/4) (3/32) |(1/64-3/16)| (J)

Muschelsaum-Dekorstich
beim S&dumen von Stoffen 4,0 0,0-7,0 2,5 02-5,0 OK
(3/16) 0-1/4) (3/32) | (1/64-3/16)| (J)

Muschelsaum

&
[T E

205 | |Satin- Verzierung von Blusenkragen,
Bogennaht Taschentlchern 5,0 0,0-7,0 0,5 0,1-5,0 OK
(3/16) (0-1/4) (1732) | (1/64-3/16) | (J)

o | |Bogennaht Verzierung von Blusenkragen,
Taschentlichern 7,0 0,0-70 1,4 0,4-5,0 NEIN

(1/4) (0-1/4) (1/16) | (1/64 - 3/16)

207 Patchwork- " Patchwork-Stich, Dekorstiche
= | |Verbindungsstich gill 4,0 0,0-7,0 1,2 0,2-5,0 OK
= u (3/16) (0-1/4) (1/16) | (1/64-3/16) | (J)

2os | | Patchwork- Patchwork-Stich, Dekorstiche

5,0 0,0-7,0 2,5 0,4-5,0 OK

Uberwendlingstich
(3/16) ©-1/4) (3/32) | (1/64-3/16)| (J)

Plattstich Dekorstich zur Befestigung
von Kordeln und Plattstickerei 5,0 0,0-7,0 1,2 0,2-5,0 OK

(3/16) (0 - 1/4) (1/16) | (1/64-3/16)| (J)

g
Ve g

VA i
=
[

Wabenstich Wabenstich, Dekorstich

5,0 0,0-7,0 1,6 0,4 - 5,0 oK
(3/16) (0 -1/4) (1/16) | (1/64-3/16)| (J)

ot

Hexenstich Hexenstich, Dekorstich

5,0 0,0-7,0 2,5 0,4 - 5,0 OK
(3/16) (0 -1/4) (3/32) | (1/64-3/16)| (J)

Hexenstich, Uberbrl’.’lckung
und Dekorstich 5,0 0,0-7,0 2,5 0,4-5,0 OK

(3/16) (0 - 1/4) (3/32) | (1/64-3/16)| (J)

2 ] | Kreuzweiser
Hexenstich

n

Annahen von Bandern in
Stretchstoffen 4,0 0,0-7,0 1,0 0,2-5,0 OK

(3/16) (0 - 1/4) (1/16) | (1/64-3/16)| (J)

Anndhen von
Bandern

ro
L
@

VAR
(YAVAYS

=
[]

Maschenstich Dekorstich

4,0 0,0-7,0 3,0 0,4-5,0

@16) | (0-1/4 e | (e4-31e | NEN

P | Do [ Do | Do | Do [ Do | Do | Do | Do | Do | Do | D | Do | D

Zickzackstich Dekorstiche, Ndhen auf der
Stoffoberseite 4,0 0,0-7,0 2,5 0,4-5,0 OK

(3/16) (0-1/4) (8/32) |(1/64-3/16)| (J)

)
o

Dekorstich Dekorstich

o
4
E

55 0,0-7,0 1,6 0,4-5,0 OK
(7/32) (0 - 1/4) (1/16) | (1/64-3/16)| (J)

TEES
]

Nihen S-69



STICHEINSTELLUNGSTABELLE

N&hfuB Stichbreite Stichlange
[mm (Zoll)] [mm (Zoll)] Zwilling
Stichart Stichname Anwendung snadel
‘ n“ Auto. Manuell Auto. Manuell
27 ] |Schlangenstich _ | Dekorstich und Befestigen von
4 0 |Gummiband 5,0 0,0-7,0 1,0 0,2 -5,0 OK
P ﬁ (3/16) (0-1/4) (1716) | (1/64-3/16)| (J)
25 | |Dekorstich , | Dekorstich und Applikationen
12 (o} 6,0 0,0-7,0 1,0 0,2-5,0 OK
% o ﬁ (15/64) (O - 1/4) (1716) | (/64 -3/116)| (V)
219 | | Dekorativer ; . |Dekorstich
Punktierstich (] o 7,0 0,0-7,0 1,6 0,4-50 NEIN
iyl [;/—ﬁ (1/4) 0-1/4) (1/16) (1/64 - 3/16)
7501 | | Saumnéhte . |Dekorsdume, dreifach gerade
n [ O |links 1,0 0,0-7,0 2,5 0,4-5,0 OK
i b ﬁ (1/16) (0-1/4) (3/32) |(1/64-3/16)| (J)
35z | | Saumnéhte i _ |Dekorsdume, dreifach gerade
m E== O |in der Mitte 3,5 0,0-7,0 2,5 0,4-5,0 OK
i P9 ﬁ (1/8) (0-1/4) (3/32) |(1/64-3/16)| (J)
53] |Zickzack- ; . |Dekorsdume, Néhen auf der
Z | |Saumnihte [ Q| Stoffoberseite 6,0 0,0-7,0 3,0 0,4 -5,0 OK
= 0q H (15/64) (O - 1/4) (1/8) | (1/64-3/16)| (J)
S
301 ] |Saumnéahte , |Dekorsdume, Anndhen von
NG 0 |[spitze 3,5 0,0-7,0 2,5 0,4-5,0 NEIN
50 (—ﬁ (1/8) (© - 1/4) (3/32) |(1/64 - 3/16)
7755 | | Saumnéhte _ |Dekorsdume
N fo] 3,0 0,0-7,0 3,5 0,4-5,0 NEIN
§ bl ﬁ (1/8) 0 -1/4) (1/8) | (1/64 - 3/16)
596 ] | Saumnéahte } . |Dekorsdume, Sternstich
N o 6,0 0,0-7,0 3,0 04-50 | ‘e
$ o ﬁ (15/64) (O - 1/4) (1/8) | (1/64 - 3/16)
3571 |Saumnéahte ; , |Hohlsdume, Dekorsdume
(] o 5,0 0,0-7,0 3,5 0,4-5,0 NEIN
% 50 ﬁ (3/16) (O - 1/4) (1/8) | (1/64 - 3/16)
708 | | Saumnéhte , |Hohlsdume, Dekorsdume
N o 5,0 0,0-7,0 3,5 0,4-5,0 NEIN
% o] ﬁ (3/16) 0-1/4) (1/8) | (1/64 -3/16)
5795 ] |Saumnéahte ] _ |Hohlsdume, Dekorsdume
12 (o} 5,0 0,0-7,0 3,5 0,4-5,0 OK
% ol ﬁ (3/16) 0 -1/4) (/8) | (1/64-3/16)| (J)
355 | Saumnéahte . |Hohlsdume, Dekorsdume
> N o 5,0 0,0-7,0 4,0 0,4-5,0 OK
7 H (3/16) (O - 1/4) (3/16) | (1/64-3/16)| (J)
3511 | Saumnéhte , |Hohlsdume, Dekorsdume
N fol 4,0 0,0-7,0 2,5 0,4-5,0 OK
g b H (3/16) © - 1/4) (3/32) |(1/64-3/16)| (V)
3z | |Wabenmuster _ |Hohlsdume, Dekorsdume
i (o} 5,0 0,0-7,0 2,5 0,4-5,0 OK
g bl ﬁ (3/16) (0 - 1/4) (3/32) | (1/64-3/16)| (J)
a3 | |Wabenmuster . |Hohlsdume, Dekorsdume
12 (o} 6,0 0,0-7,0 3,5 0,4-5,0 OK
§ fosl ﬁ (15/64) (0-1/4) (1/8) | (1/64-3/16)| (J)
32 | |Saumndhte , |Hohlsdume, Dekorsdume
N fo 6,0 0,0-7,0 1,6 0,4-5,0 OK
% 57 (—ﬁ (15/64) O - 1/4) (1/16) | (1/64-3/16)| (J)
715 | |Saumnéhte , |Hohlsdume, Dekorsdume
i o 6,0 0,0-7,0 3,0 04-50 |\
é b ﬁ (15/64) (© - 1/4) (1/8) | (1/64 - 3/16)
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" Stichbreite Stichlange
NahfuB
. . [mm (Zoll)] [mm (Zoll)] Zwilling
Stichart Stichname Anwendung .
" n“ Auto. Manuell Auto. Manuell
716 | |Saumnéhte , |Hohlsédume, Dekorsdume
nNp o 6,0 0,0-7,0 4,0 0,4-5,0 OK
E oc) ﬁ (15/64) (0-1/4) (3/16) | (1/64-3/16)| (J)
a7 | | Saumndhte , |Hohlsdume, Dekorsdume
N o} 4,0 0,0-7,0 2,5 0,4-5,0 NEIN
% iorel ﬁ (3/16) (0-1/4) (3/32) | (1/64 - 3/16)
e | | Saumndhte , |Hohlsédume, Dekorsdume
eh o 5,0 0,0-7,0 2,0 0,4-5,0 OK
% o7 ﬁ (3/16) (0-1/4) (1716) | (1/64-3/16)| (J)
79 | | Saumndhte , |Dekorsdume und
= 0O | Uberbriickungsstich 6,0 0,0-7,0 2,0 0,4-50 OK
P9 H (15/64) (0-1/4) (1/716) | (1/64-3/16) | (J)
320 | |Saumnéhte , | Dekorsdume. Hexenstich,
=== O [Annihen von Bandern 5,0 0,0-7,0 3,0 0,4-50 OK
P4 ﬁ (3/16) (0-1/4) (1/8) (1/64 -3/16) | (J)
puES Saumnahte . | Dekorsdume, Wabenstich
NN o} 6,0 0,0-7,0 1,6 0,4-5,0 NEIN
E iorel ﬁ (15/64) (0-1/4) (1/16) | (1/64 - 3/16)
72z | |Saumndhte , |Dekorsdume, Wabenstich
[ o 5,0 0,0-7,0 1,6 0,4-5,0 NEIN
? o0 H (3/16) (0-1/4) (1/16) | (1/64 - 3/16)
<o | |Schmales Knopflécher auf Stoffen
Rundknopfloch leichter bis mittlerer Starke 5,0 3,0-50 04 0,2-1,0 NEIN
U (3/16) (1/8 - 3/16) (1/64) | (1/64 - 1/16)
10z | |Breites Knopflécher mit zuséatzlichem
Rundknopfloch Platz fur groBere Kndpfe 5,5 35-55 0,4 02-1,0 NEIN
U (7/32) (1/8 - 7/32) (1/64) | (1/64 - 1/16)
20z | |Rundknopfloch Verstarkte Knopflécher, in der
mit Keilriegel Mitte spitz zulaufend 5,0 3,0-50 0,4 0,2-1,0 NEIN
U (3/16) (1/8 - 3/16) (1/64) | (1/64 - 1/16)
20s | |Rundknopfloch Knopflécher mit vertikaler
mit Léngsriegel Verriegelung auf dickem Stoff 5,0 3,0-50 0,4 0,2-1,0 NEIN
[j (3/16) (1/8 - 3/16) (1/64) | (1/64 - 1/16)
+os | |Rundknopfloch Knopflécher mit Verriegelung
mit Langsriegel 5,0 3,0-5,0 0,4 0,2-1,0 NEIN
U (3/16) (1/8 - 3/16) (1/64) | (1/64 - 1/16)
| |Beidseitig Knopflécher fur feine, mittlere
[] abgerundetes bis dicke Stoffe 5,0 3,0-50 0,4 02-1,0 NEIN
Knopfloch (3/16) (1/8 - 3/16) (1/64) | (1/64 - 1/16)
207 | | Schmales Knopflécher auf Stoffen
Standardknopfloch leichter bis mittlerer Stérke 5,0 3,0-50 0,4 0,2-1,0 NEIN
[l (3/16) (1/8 - 3/16) (1/64) | (1/64 -1/16)
1o | |Breites Knopflécher mit zusatzlichem
Standardknopfloch Platz fur gréBere Zierknopfe 5,5 3,5-55 0,4 0,2-1,0 NEIN
|:| (7/32) (1/8 - 7/32) (1/64) | (1/64 - 1/16)
+-0o | | Elastikknopfloch Knopflécher flr Stretch- oder
Webstoffe 6,0 3,0-6,0 1,0 0,5-2,0 NEIN
g (15/64) |(1/8-15/64)| (1/16) | (1/32-1/16)
Hohlsaum- Knopflécher fiir Hohlsaum und
Knopfloch Stretchstoffe 6,0 3,0-6,0 1,5 1,0 -3,0 NEIN
(15/64) | (1/8-15/64) | (1/16) (1716 - 1/8)
+n | |Paspel- Der erste Schritt beim
Knopfloch Erstellen von 5,0 0,0-6,0 2,0 0,2-4,0 NEIN
D Paspel-Knopfléchern (3/16) (0 - 15/64) (1716) | (1/64 - 3/16)
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N&hfuB Stichbreite Stichlange
[mm (Zoll)] [mm (Zoll)] Zwilling
Stichart Stichname Anwendung
) snadel
Auto. Manuell Auto. Manuell

1oz | |Augenknopfloch Knopfldcher fir schwere oder dicke
Stoffe und groBe flache Knépfe 7,0 3,0-7,0 0,5 03-1,0 NEIN

(1/4) (1/8-1/4) | (1/32) | (1/64 -1/16)

aaz | |Augenknopfloch Knopflécher fur mittlere bis

mit Keilriegel schwere Stoffe und groBe 7,0 3,0-7,0 0,5 0,3-1,0 NEIN
ﬂ flache Kndpfe (1/4) (1/8 - 1/4) (1/32) |(1/64 - 1/16)
=7 Augenknopfloch Knopflocher fir starke
Beanspruchung mit vertikaler 7,0 3,0-7,0 0,5 0,3-1,0 NEIN
B Verriegelung fiir schwere oder (1/4) (1/8 - 1/4) (1/32) |(1/64 - 1/16)
dicke Stoffe.
5 | | Stopfen Stopfen von Stoffen mittlerer Stéarke
o 7,0 25-7,0 2,0 04-25 NEIN
i (1/4) (8/32 - 1/4) (1/16) | (1/64 - 3/32)
6| | Stopfen Stopfen von dicken Stoffen
7,0 25-7,0 2,0 0,4-25 NEIN

(1/4) | @/32-1/4) | (1116) | (1/64 - 3/32)

aa7 | |Verriegeln Verstarkung an
Taschendffnungen u. A. 2,0 1,0-3,0 0,4 0,3-1,0 NEIN

(1716) | (1/16-1/8) | (1/64) | (1/64 - 1/16)

aas | |Anndhen von Anndhen von Kndpfen

3,5 2,56-45

Knopfen - —
& (1/8) | (3/32-3/16) NEIN
=5 |Osen Zum Nahen von Osen in 706.05.0 706,050
=] Gurteln usw. 7.0 (1/4 15/64 7.0 (1/415/64 | NEIN
o 53] (1/4) (1/4)

3/16) 3/16)

5o | |Diagonalverbindung
& | |(Geradstich)

Zur Befestigung von
Applikationen auf réhrenférmigen - - - — NEIN
Stoffteilen und Gehrungsecken

50z | |Rlickwarts
| 1 (Geradstich)

Zur Befestigung von
Applikationen auf réhrenférmigen - — - - NEIN
Stoffteilen und Gehrungsecken

s0z | |Diagonal rechts
/.| |nach oben
-~ (Geradstich)

Zur Befestigung von
Applikationen auf réhrenférmigen — - - — NEIN
Stoffteilen und Gehrungsecken

sor | |Seitwarts nach
links (Geradstich)

Zur Befestigung von

i

réhrenférmigen Stoffteilen

505 | | Seitwarts nach
rechts (Geradstich)

Zur Befestigung von
Applikationen auf - — - - NEIN
réhrenférmigen Stoffteilen

!
Az

506 | |Diagonal nach
< | |links unten
<7 | |(Geradstich)

Zur Befestigung von
Applikationen auf réhrenférmigen — - - - NEIN
Stoffteilen und Gehrungsecken

507 | |Geradstich Zur Befestigung von
Applikationen auf réhrenférmigen — — — — NEIN

Stoffteilen und Gehrungsecken

4;:4
=
allE

Diagonal nach
rechts unten

Zur Befestigung von

Applikationen auf

4
a
!
o
3
o}
3
o
3
f%, Applikationen auf - — - - NEIN
o
3
o
3
a
!
a
£
o]
3

% = - - - - NEIN
.| |(Geradstich) P9 réhrenférmigen Stoffteilen und
Gehrungsecken
50 | | Seitwérts nach Zur Befestigung von
~on | |links !;! Applikationen auf - - - — NEIN
“ | |(Zickzackstich) 4 réhrenférmigen Stoffteilen
520 | | Seitwarts nach } _ | Zur Befestigung von
~~n| |rechts Eﬁ! O |Applikationen auf _ _ — _ NEIN

— | |(Zickzackstich) réhrenférmigen Stoffteilen
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N&hfuB Stichbreite Stichlange
. . [mm (Zoll)] [mm (Zoll)] Zwilling
Stichart Stichname Anwendung snadel
" n“ Auto. Manuell Auto. Manuell
51 ] |Vorwarts . |Zur Befestigung von
g ! (Zickzackstich) E'—‘E O | Applikationen auf réhrenférmigen - — - _ NEIN
§ 5 Stoffteilen und Gehrungsecken
512 Riickwaérts , | Zur Befestigung von
% T (Zickzackstich) Eﬁ! O | Applikationen auf réhrenférmigen - — - _ NEIN
Stoffteilen und Gehrungsecken
i Patchwork- ) . Zusammenfiigen/Patchwork
i Stich (Mitte) gil c _ _ 2,0 02-5,0 NEIN
| 2 i (1/16) | (1/64 - 3/16)
«uz | |Patchwork- . , |Zusammenfiigen/Patchwork
i | |stich (Rechts) il O 6,5 mm (ca. 1/4 Zol)) 5,50 0,00 - 7,00 2,0 02-50 | \EN
o u H Saumzugabe rechts (7/32) (0-1/4) (1/16) | (1/64 - 3/16)
o« | |Patchwork- . . |Zusammenfiigen/Patchwork
i | |stich (Links) il O 6,5 mm (ca. 1/4 Zoll) 1,50 | 0,00-7,00 2,0 02-50 | \EN
| & u ﬁ Saumzugabe links (1/16) 0-1/4) (1/16) | (1/64 - 3/16)
o0 | | Quiltstich ) .| Quiltstich (wie handgemacht)
1 i o} 3,50 0,00 - 7,00 2,5 0,4-5,0 NEIN
:i; . u ﬁ (1/8) 0-1/4) (3/32) | (1/64 - 3/16)
«u | |Heftnaht ] , |Heften
| giil o 3,50 0,00 - 7,00 20 5-30 NEIN
l u H (1/8) 0-1/4) (3/4) (3/16 - 1-3/16)
oo | | Stilstich . . |Verstérkte Stiche, N&hen und
i O |Zierapplikationen 1,00 0,00 - 7,00 2,5 0,4-5,0 NEIN
u ﬁ (1/16) 0-1/4) (3/32) | (1/64 - 3/16)
o7 | |Zickzackstich . . |Zickzackstich zum Néhen und
. | |zum Quilten u O | Applizieren von Steppstoff 3,50 0,00 - 7,00 1,6 0,0-50 NEIN
% 5 ﬁ (1/8) 0-1/4) (1/16) (0-3/16)
«us | |Zickzackstich . , | Beginnend mit der rechten
? (Rechts) U O |Nadelposition, wird der 3,50 2,50 - 5,00 1,6 0,3-50 NEIN
é ] ; é Zickzackstich nach links genédht. (1/8) (3/32-3/16) | (1/16) | (1/64 - 3/16)
«m | |Zickzackstich - . |Beginnend mit der linken
5 | |(Links) ] O | Nadelposition, wird der 3,50 | 2,50-5,00 1,6 03-50 | \EN
é [] ; E Zickzackstich nach rechts genaht. (1/8) (3/32-3/16) | (1/16) | (1/64 - 3/16)
=i 2-stufig ) Uberwendlingstich (Stoffe mittlerer
<7 | |genahter ail O | Stérke und Stretchgewebe), 5,00 0,00 - 7,00 1,0 0,2-5,0 NEIN
Ei elastischer & ﬁ Bénder und Gummis. (3/16) (0-1/4) (1/16) | (1/64 - 3/16)
= | |Zickzackstich
—— |3-stufig Uberwendlingstich (Stoffe
. genahter i O | mittlerer Starke, dicke Stoffe 5,00 0,00 - 7,00 1,0 0,2-5,0 NEIN
elastischer u H und Stretchgewebe), Bander (3/16) 0-1/4) (1/16) | (1/64 - 3/16)
~ | |Zickzackstich und Gummis
oz | | Quilt- - | Quiltstich fir unsichtbares
3 Applikationsstich | "Ll O |Applizieren und Befestigen 2,00 0,00-7,00 2,0 0,4-50 NEIN
E & H von Borten (1/16) (0-1/4) (1/16) | (1/64 - 3/16)
o3 | |Muschelsaum . . |Muschelsaum-Dekorstich
— il O |beim Saumen von Stoffen 4,00 | 000-7,00 { 25 02-50 | \en
= u ﬁ (3/16) 0-1/4) (3/32) | (1/64 - 3/16)
«1a | | Knopflochstich . . |Applikationen, dekorative
il o] Knopflochstiche 3,50 0,00 - 7,00 2,5 0,4-5,0 NEIN
u ﬁ (1/8) 0-1/4) (3/32) | (1/64 - 3/16)
oas | | Quilt-Punktierstich| , |Hintergrund-Quilten
&l o 7,00 0,00 - 7,00 1,6 0,4-5,0 NEIN
%Q u H (1/4) (0-1/4) (1/16) | (1/64 - 3/16)
16 Uberwendlingstich ) | Elastischer Stricksaum
£ i o 5,00 0,00 - 7,00 4,0 0,4-5,0 NEIN
E: o ﬁ (3/16) 0-1/4) (3/16) | (1/64 - 3/16)
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N&hfuB Stichbreite Stichlange
[mm (Zoll)] [mm (Zoll)] Zwilling
Stichart Stichname Anwendung
snadel
Auto. Manuell Auto. Manuell
o7 ] |Anndhen von . _ |Ann&hen von Béndern in
c> | |Béndern il O |Stretchstoffen 5,50 0,00 - 7,00 14 0,2-5,0 NEIN
2 5 ﬁ (7/32) (0-1/4) (1/16) | (1/64 - 3/16)
o8 | |Schlangenstich | _ , | Dekorstich und Befestigen von
EEE O |Gummiband 5,00 0,00 - 7,00 2,0 0,2-5,0 NEIN
Y H (3/16) (0-1/4) (1/16) | (1/64 - 3/16)
o9 | |Hexenstich . . |Hexenstich, Dekorstich
il o] 5,00 0,00 - 7,00 2,5 0,4-5,0 NEIN
§ 3 [;/—ﬁ (3/16) (0-1/4) (3/32) | (1/64 -3/16)
o | |Kreuzweiser 5 , |Hexenstich, L"Jberbrijckung
Hexenstich it O |und Dekorstich 5,00 0,00 - 7,00 2,5 0,4-5,0 NEIN
% 5 ﬁ (3/16) (0-1/4) (3/32) | (1/64 - 3/16)
w2l Plattstich - _ | Dekorstich zur Befestigung
s il O |von Kordeln und Plattstickerei 5,00 0,00 - 7,00 1,2 0.2-50 NEIN
% ] ﬁ (3/16) (- 1/4) (1/16) | (1/64 - 3/16)
o2 | |Patchwork- 5 . |Patchwork-Stich, Dekorstiche
Uberwendlingstich | " O 5,00 0,00 - 7,00 2,5 04-50 | e
i H (3/16) (0-1/4) (3/32) | (1/64 - 3/16)
o2: | |Wabenstich . . |Wabenstich, Dekorstich
& o 5,00 0,00 - 7,00 1,6 0,4-5,0 NEIN
% u [;/—ﬁ (3/16) (0-1/4) (1/16) | (1/64 - 3/16)
o= | |Zickzackstich . _ | Dekorstiche, Nahen auf der
il O |Stoffoberseite 4,00 0,00 - 7,00 2,5 0,4-5,0 NEIN
u ﬁ (3/16) (0-1/4) (3/32) | (1/64 - 3/16)
a5 | |Dekorstich ) . |Dekorstich und Applikationen
124 o 6,00 0,00 - 7,00 1,0 0,2-5,0 NEIN
% o ﬁ (15/64) (O - 1/4) (1/16) | (1/64 - 3/16)
o2 | |Dekorstich . , |Dekorstich
i lo] 5,50 0,00 - 7,00 1,6 0,4-5,0 NEIN
g & [;/—ﬁ (7/32) (0-1/4) (1/16) | (1/64 - 3/16)
27 ] |Saumndhte , |Hohlsdume, Dekorsdume
[N o 5,00 0,00 - 7,00 2,0 0,4-5,0 NEIN
% bl ﬁ (3/16) (0 - 1/4) (1/16) | (1/64 - 3/16)
oz | |Saumnéhte i . |Dekorsdume und
=! Q| Uberbriickungsstich 6,00 0,00 - 7,00 2,0 0,4-5,0 NEIN
Y H (15/64) (0-1/4) (1/16) | (1/64 - 3/16)
a9 | | Trikotstich - . |Verstérken und Sdumen von
oy O |Stretchstoffen 6,00 0,00 - 7,00 3,0 0,4-5,0 NEIN
5 H (15/64) (0-1/4) (1/8) (1/64 - 3/16)
2] | Uberwendlingstich - , | Verstérken von Stretchstoffen
il O |oder als Dekorstich 4,00 | 0,00-7,00 4,0 04-50 | VEN
5 H (3/16) (0-1/4) (3/16) | (1/64 - 3/16)
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AUSWAHL VON STICHMUSTERN

AUSWAHL VON STICHMUSTERN

Driicken Sie die Taste pisa’| , um den Bildschirm unten anzuzeigen. Es gibt 7 Kategorien
Buchstaben-/Dekorstiche.

S
3

aydnsioXad/-uageisyong

@ Dekorstiche

® 7-mm-Dekorstich. Stichlange und —breite kénnen eingestellt werden.

® Satinstichmuster

@ 7-mm-Satinstich. Stichldnge und -breite kénnen eingestellt werden.

® Kreuzstich

® Dekorative Gebrauchsstichmuster

@ Buchstaben (Schriftarten: Gotisch, Handschrift, Umriss, Kyrillisch, Japanisch)

Driicken Sie diese Taste, um mit der Funktion ,MY CUSTOM STITCH (Mein Stichdesign)“ eigene Stichmuster zu
entwerfen (siehe Seite S-102)

® Unter ,MY CUSTOM STITCH (Mein Stichdesign)“ gespeicherte Muster (siehe Seite S-102)
Im Speicher der Nahmaschine gespeicherte Muster (siehe Seite S-98)

@ Auf USB-Medien gespeicherte Muster (siehe Seite S-99)

@ Im Computer gespeicherte Muster (siehe Seite S-100)

S Hinweis

* Wenn der Bildschirm gesperrt ist ([[f] ), kdnnen Sie ihn durch Driicken von entsperren. Solange
der Bildschirm gesperrt ist, sind alle anderen Tasten ohne Funktion.
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Auswahl von Dekorstichmustern/
7-mm-Dekorstichmuster/
Satinstichmuster/7-mm-Satinstic
hmuster/Kreuzstich /Dekorative
Gebrauchsstichmuster

Wahlen Sie die Kategorie des Musters, das
Sie ndhen mochten.

Driicken Sie die Taste mit dem Muster, das
Sie nihen mochten.

*  Driicken Sie die Taste E], um die nadchste Seite

aufzurufen.

* o Mit E] konnen Sie die vorhergehende Seite
aufrufen.

*  Tippen Sie auf die Bildlaufleiste zwischen E] und

E], um mehrere Seiten zu Uberspringen.
*  Um ein anderes Stichmuster auszuwahlen, driicken

Sie . Wenn das gegenwartige Stichmuster
geldscht wird, wahlen Sie ein neues Stichmuster.

T | Nutastich

)
5ol 6-001 | 6-002 | 6-

SGHLIE

o) e (B E I

l l l ""'"l

Wi G 12:00

— Das gewahlte Muster wird angezeigt.

Buchstaben

Beispiel:

o Driicken Sie .
7 )

,Blue Sky” eingeben.

AB

oder eine Schriftart.

e

SCHLIE-
SSEN

Anmerkung
e Zum N&hen von Buchstaben des Alphabets
stehen vier Schriftarten und eine Schriftart
fur Japanisch zur Verfligung. Weitere
Informationen zu den verschiedenen
verfigbaren Schriftarten finden Sie in der
Kurzanleitung.

d—

Driicken Sie zum Andern des
Auswahlbildschirms auf ein Register.

3 I | Nutzsticn
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AUSWAHL VON STICHMUSTERN

e Driicken Sie und geben Sie ,B“ ein. e Driicken Sie und geben Sie , ky“ ein.
,_U' Nutzstich /m\

._U— Nutzstich

S
3

ﬁ al|lblc|d|e lascl
oo |2 h] |
E K| !l |m|n|o joe.
,(D plalr|s|t e
() =
JHulviw]| x|y |iia

* Wenn Sie mit der Eingabe von Buchstaben in einer

6 Driicken Sie und geben Sie lue“ ein anderen Schriftart fortfahren mochten, driicken Sie
n M
, und wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt €.
._U— Nutzstich

B Loschen von Buchstaben
A

o

aydnsioXad/-uageisyong

Driicken Sie die Taste , um den letzten

Buchstaben zu loschen.

i

._U— Nutzstich /m\

e |aBc

J
O |Jo0-9,.
t &?!

’ I Il
SCHLIE-
SSEN A
S ——

Ny 28

=

2y

Anmerkung

* Buchstaben werden einzeln geldscht, der
zuletzt eingegebene Buchstabe zuerst.

e Wahlen Sie den richtigen Buchstaben.

*  Wenn Sie gedriickt halten, werden alle

Buchstaben geldscht.

o e a
ﬁ a|b|c|d|e |asc
=2 CALIREW

(@ Leerzeichen bedeutet Sprungstich - |k I'|m|n|o fes.

*  Entfernen Sie die Sprungstiche nach dem Nihen. ICD elq|r|s|t|s
O Tulv]w]x]y Jss
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M Einstellung des Buchstabenabstands

Sie konnen den Abstand zwischen den Buchstaben
einstellen.

*  Drilicken Sie m, um , im Bildschirm

anzuzeigen.

s U |Nutzstich

e |AaBc
J |

O |o-9,.

WOE s on =

—— -———

ﬁm a-; =am .E.‘..?u

@i 12:00

— Das Fenster zur Einstellung des Zeichenabstands
erscheint.

*

Stellen Sie mit = oder [+] den

Buchstabenabstand ein.

BOE s en: =

Driicken Sie [+, um den Buchstabenabstand zu

vergroRern, und [=], um ihn zu verringern.

Beispiel:

*

Jede Einstellung entspricht einem bestimmten
Buchstabenabstand.

5
-+
3
3

-—h
(=]

0,18
0,36
0,54
0,72
09
1,08
1,26
1,44
1,62
1,8

S ang =

A4S en|g

Ol N|o|O W NN =|O

-
o

Anmerkung

¢ Die Standardeinstellung ist ,,0“. Es ist nicht
mdoglich, eine niedrigere Zahl als ,,0“
einzustellen.

* Diese Art der Anderung des
Buchstabenabstands ist auf alle
Buchstaben anwendbar.
Abstandsanderungen gelten nicht nur flr
gerade eingegebene Buchstaben, sondern
auch fur die zuvor oder danach
eingegebenen Buchstaben.
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NAHEN VON STICHMUSTERN

Nahen eines schonen Abschlusses

S
3

Um ein schones Ergebnis beim Ndhen von Buchstaben- oder Dekorstichmustern zu erzielen, Gberprifen
Sie die Tabelle unten auf die richtigen Stoff-, Faden- und Nadelkombinationen.

LY Hinweis

¢ Da sich andere Faktoren, wie die Dicke des Stoffes, Unterlegmaterial usw. ebenfalls auf den Stich
auswirken kénnen, sollten Sie immer zuerst eine Probenaht nahen.

¢ Beim Nahen von Satinstichmustern kann es zu einem Zusammenziehen des Stoffes kommen, daher
sollten Sie immer ein Stickunterlegvlies verwenden.

¢ Fihren Sie den Stoff mit der Hand, damit der Stofftransport wahrend des Nahens gerade und

aydnsioXad/-uageisyong

gleichméBig erfolgt.
Stoff Verwenden Sie beim Nahen von Stretchstoffen, diinnen oder grob gewebten Stoffen ein Unterlegmaterial auf
der linken Stoffseite. Wenn Sie ohne Unterlegmaterial ndhen méchten, kdnnen Sie dlinnes Papier, wie z. B.
Pauspapier, unter den Stoff legen.
)
©) ‘—@
@
@ Stoff
® Unterlegmaterial
® Dinnes Papier
Faden #50 - #60
Nadel Mit diinnen, normalen oder Stretchstoffen: goldfarbene Nadel mit Kugelspitze 90/14
Mit dicken Stoffen: Haushalts-Ndhmaschinennadel, Starke 90/14
NahfuB Né&hfu3 ,N“
Die Verwendung eines anderen N&hfuBes kann dazu fiihren, dass kein optimales Ergebnis erzielt wird.

- Driicken Sie die Taste ,Start/Stopp“, um
Normales Nihen mit dem Nahen zu beginnen.

o Waihlen Sie ein Stichmuster.
e O OO o2 O

O
e Setzen Sie den Nihful® ,N“ ein.

Legen Sie den Stoff unter den NahfuR,
ziehen Sie den Oberfaden an der Seite

heraus und senken Sie den Nahful’ ab. A VO RS I C H T

¢  Wenn sich die Stiche beim Nihen von
Satinstich oder von 7-mm-Satinstichmustern
zusammenziehen, vergroBern Sie die
Stichlange. Wenn Sie weiterndhen, obwohl
sich die Stiche zusammenziehen, kann sich die
Nadel verbiegen oder abbrechen (,Einstellen
der Stichlinge” auf Seite S-10).
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Anmerkung

¢ Wenn der Stoff wéhrend des Nahens
gezogen oder geschoben wird, ergibt sich
kein einwandfreies Muster. Auch kénnen
sich, je nach Muster, Bewegungen nach
links und rechts sowie nach vorne und nach
hinten ergeben. Fihren Sie den Stoff mit
der Hand, damit der Stofftransport wahrend
des Nahens gerade und gleichmaBig
erfolgt.

Halten Sie die Maschine mit der Taste
»Start/Stopp” an.

Driicken Sie die Taste ,Riickwartsstich”
oder die Taste , Verstarkungsstich, um
Verstarkungsstiche zu ndhen.

Anmerkung

e Beim Nahen von Buchstaben néht die
Maschine am Anfang und Ende eines jeden
Buchstabens Verstarkungsstiche.

e Schneiden Sie am Ende des Nahvorgangs
alle Uberschussigen Faden zwischen den
Buchstaben ab.

S Hinweis

Q ¢ Bei einigen Mustern halt die Nadel
kurzzeitig aufgrund des in der Maschine
benutzten
Nadelstangen-Trennmechanismus’ in der
angehobenen Position an, wéhrend der
Stoff weitertransportiert wird. In solchen
Fallen kann ein klickendes Gerausch zu
horen sein, das von den normalen
Maschinengerdauschen abweicht. Dieses
Geréausch ist normal und kein Hinweis auf
eine Fehlfunktion.

Anderung von Einstellungen

Je nach Art und Dicke des verwendeten Stoffes,
des Unterlegmaterials oder der
Nédhgeschwindigkeit usw. kann es vorkommen,
dass lhr Stich nicht so gelingt, wie Sie es
wiinschen. Aus diesem Grund ist es ratsam, vor
dem Nahen einige Probestiche mit den gleichen
Materialien wie dem eigentlichen Nahprojekt zu
nahen, und den Stich bei Bedarf wie unten erklart
anzupassen. Wenn das Muster auch nach der

Anpassung entsprechend dem ()| Muster nicht

einwandfrei gendht wird, andern Sie die
Einstellungen fir jedes Muster einzeln.

sssss

o Driicken Sie | 28, und wihlen Sie (] auf
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Setzen Sie den Nihfufl ,N“ ein und nihen *  Wenn das Muster sich zusammengezogen hat:
Sie das Muster. Driicken Sie im Bildschirm ,Feineinstellung
Vertikal”.

— Der angezeigte Wert wird mit jedem Tastendruck
erh6ht und das Muster gestreckt.

Of = &

*  Wenn das Muster Liicken hat:

S
3

Driicken Sie B im Bildschirm ,Feineinstellung
Vertikal”.

. . . — Der angezeigte Wert wird mit jedem Tastendruck
Vergleichen Sie das gendhte Muster mit verringert und das Muster verkrzt.

unten abgebildeten richtigen Muster.
= O

*  Wenn das Muster nach links verdreht ist:

Driicken Sie im Bildschirm ,Feineinstellung

aydnsioXad/-uageisyong

e Driicken Sie und stellen Sie das Horizontal”.
Muster dann mit den Bildschirmen — Der angezeigte Wert wird mit jedem Tastendruck
,Feineinstellung Vertikal” oder erhoht und das Muster nach rechts gedreht.

»Feineinstellung Horizontal“ ein.

WY
)
+ [ Feineinstallung 0g )
TR G ' * Wenn das Muster nach rechts verdreht ist:
B Feineinstellun, . . . . . L
""’EﬁE Horizomar " o Driicken Sie B im Bildschirm ,Feineinstellung

NhfuBhahe = Horizontal”.

— Der angezeigte Wert wird mit jedem Tastendruck
e verringert und das Muster nach links gedreht.

Ch = &

Nahen Sie das Stichmuster noch einmal.

g &

NahfuBdruck

Obertransport
i e it altarg 00] =

=

* Ist das Stichmuster immer noch schlecht, justieren
Sie erneut. Stellen Sie das Muster so lange ein, bis es
einwandfrei genaht wird.

Anmerkung

¢ Sie kdnnen mit dem angezeigten
Einstellungsbildschirm n&hen.

Driicken Sie , um zum

Ausgangsbildschirm zuriickzukehren.
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EDITIEREN VON STICHMUSTERN

H Tastenfunktionen

Mit Hilfe der Editierfunktionen kénnen Sie genau den von Ihnen gewlinschten Effekt erzielen. Sie kdnnen Muster
vergroRern oder verkleinern, Spiegelbilder erstellen, usw.

S Hinweis

¢ Einige Editierfunktionen sind nur bei bestimmten Mustern méglich. Wenn ein Muster ausgewahlt wird,
sind nur die Funktionen der angezeigten Tasten verfiigbar.

K]
4} «

i
e ©6

=

@
B e
ié; = ;%;:; 3 E

o % [l

=2

B 7 5[ 12:00 ®
Nr. Anzeige Tastenname Erlauterung Seite
@ 100% GréBe der Anzeige der ungefahren GroBe des ausgewéhlten Musters. S-21
Musterdarstellung

100% : Anndhernd die OriginalgréBe des Nahmusters
50% : 1/2 GroBe des Nahmusters
25% : 1/4 GroBe des Nahmusters

* Die OriginalgréBe des Nahmusters kann entsprechend dem
verwendeten Stoff und der eingesetzten Nadel abweichen.
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Nr. Anzeige Tastenname Erlduterung Seite
® @ Dreh-Taste Driicken Sie diese Taste, um die Einstellung ,,Drehen” auszuwéhlen. Wenn bei S-15
gewdhlter Dreh-Einstellung die Maschine angehalten wird, erfolgt automatisch eine
Absenkung der Nadel und eine leichte Anhebung des NahfuBes. AuBerdem wird
der NahfuB automatisch abgesenkt, wenn der Nahvorgang neu gestartet wird.
¢ Wird diese Taste so @ angezeigt, kann die Drehfunktion nicht
verwendet werden.
¢ Achten Sie darauf, dass die ,,Nadelposition - OBEN/UNTEN" in den
Maschineneinstellungen in der unteren Stellung steht.
® S Taste ,,Freihandmodus® Driicken Sie diese Taste, um den Freihandndhmodus aufzurufen. S-40
Der Transporteur wird abgesenkt und der NahfuB wird auf die richtige
. Hohe zum Freihand-Quilten angehoben.
®@ Taste zum automatischen |Driicken Sie diese Taste, um das automatische Verndhen zu aktivieren. S-5
@ Verndhen
® Automatische Driicken Sie diese Taste, um das automatische Fadenabschneiden zu aktivieren. S-14
Fadenabschneidetaste
® TR Horizontales Spiegeln Driicken Sie nach der Auswahl des Stichmusters diese Taste, um ein S-86
horizontales Spiegelbild des Stichmusters zu erstellen.
@ Stichbreiten- und Zur Anzeige der Stichbreite und Stichlange des aktiven Stichmusters. S-10 bis
Stichlangentaste Die Standardeinstellungen der Maschine sind hervorgehoben. S-12
Fadenspannungstaste Zeigt die Fadenspannung des aktiven Stichmusters an. Die S-12
Standardeinstellungen der Maschine sind hervorgehoben.
©® Speichertaste Mit dieser Taste kdnnen Sie Stichmusterkombinationen speichern. S-95 bis
S-96
Verlangerungstaste Wenn Sie 7-mm-Satinstich ausw&hlen, kdnnen Sie durch Betatigen S-86
der Taste aus 5 automatischen Léngeneinstellungen auswahlen, ohne
dabei die Zickzackstichbreite oder Stichlange zu &ndern.
@) (. Auswahltaste fir Nadelmodus |Driicken Sie diese Taste zur Auswahl des Einzel- oder Zwillingsnadel-Modus. | “Grundfunkti
(Einzel-/Zwillingsnadel) onen”
® GroBen-Auswahltaste Waéhlen Sie mit dieser Taste die GroBe des Stichmusters (groB, klein). S-86
® Bildtaste Driicken Sie diese Taste, um ein vergréBertes Bild des aktiven S-88
Stichmusters anzuzeigen.
Vertikales Spiegeln Driicken Sie nach der Auswahl des Stichmusters diese Taste, um ein S-86
vertikales Spiegelbild des Stichmusters zu erstellen.
® Stichdichtetaste Nach dem Auswahlen des Stichmusters kdnnen Sie mit dieser Taste S-87
die Stichdichte des Musters andern.
Loéschen Wenn Sie bei der Musterauswahl einen Fehler machen, driicken Sie S-78,
diese Taste, um den Fehler riickgangig zu machen. Wenn Ihnen bei der S-79
Kombination von Stichmustern ein Fehler unterlauft, driicken Sie diese
Taste, um den Fehler riickgangig zu machen.
@ Einzeln/Mehrfach-Nahtaste | Driicken Sie diese Taste, um Einzelstiche oder aneinander gefligte S-86
Stiche zu wahlen.
Taste ,,Zuriick zum Anfang“ | Wenn Sie aufgehért haben zu ndhen, kdnnen Sie durch Driicken dieser S-87
Taste an den Anfang des Musters zurtickkehren.
Taste ,,Bildschirm-Startseite” | (nur fir Nah- und Stickmaschinen) -
Driicken Sie diese Taste, um zur Bildschirm-Startseite zurlickzukehren.
() Bildschirm-Sperrtaste Driicken Sie diese Taste, um den Bildschirm flr Eingaben zu sperren. S-18
Wenn die Bildschirmanzeige gesperrt ist, sind verschiedene
Einstellungen wie z. B. Stichbreite und Stichlange gesperrt und knnen
nicht geéndert werden. Driicken Sie diese Taste erneut, um den
Bildschirm fir Anderungen der Einstellungen wieder freizugeben.
+L/R SHIFT“ Taste . ) ) . ) S-11
@ Driicken Sie , um das Stichmuster nach rechts oder driicken Sie
, um das Muster nach links zu verschieben. Diese Funktion ist
nicht fur alle Muster verfligbar. Es werden nur die anwendbaren Muster
verschoben. Die Standardeinstellung der Maschine ist hervorgehoben.
® Taste ,,Buchstabenabstand |Driicken Sie diese Taste, um den Zwischenraum zwischen den S-80
andern” Buchstaben zu andern.
Taste ,Funktionstastenseite” | Driicken Sie diese Taste zur Anzeige aller in diesem Bildschirm S-80

verfligbaren Funktionen.

Ndhen S-85
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Andern der StichmustergriRe

Wahlen Sie ein Muster und driicken Sie die Taste

, um die Grolbe des Musters zu andern. Das

Stichmuster wird in der auf der Taste markierten
GroRe gendht.

o7 o 3 o] 0
DEEEE

Anmerkung

¢ Alle danach eingegebenen Stichmuster
werden ebenfalls in dieser GroBe genéht.

¢ Die GroBe von Stichmusterkombinationen
kann nicht mehr geandert werden, sobald
das Stichmuster eingegeben wurde.

Tatsdchliche StichmustergroBRe

*

Die GrolRe variiert abhangig von Stoff und Garn.

=B ol
N A
of]
Andern der Stichmusterlinge
(nur fiir 7-mm-Satinstichmuster)

B

Beim Auswahlen von 7-mm-Stichmustern konnen

Sie durch Betatigen der Taste 38 aus 5

automatischen Langeneinstellungen auswahlen,
ohne dabei die Zickzackstichbreite oder
Stichlange zu dndern.

o] o (B el [
) =)

Vertikale Spiegelung des Stickbildes

Wahlen Sie ein Stickmuster und driicken Sie die

Taste , um eine vertikale Spiegelung des
Stickbildes zu erstellen.

e@2E

9 8

Horizontale Spiegelung des Stickbildes

Um eine horizontale Spiegelung des Stickbildes zu
erstellen, wahlen Sie ein Stichmuster und driicken

Sie die Taste m

o o (21 ) (D
4)}=]0- @

Aneinanderreihen von Stichmustern

Driicken Sie @ zur Auswahl von Einzelstichen
oder aneinandergefiigten Stichen.

R
4@
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Anmerkung

¢ Um bei aneinandergefligten Mustern ein
Motiv ganz fertigzustellen, kénnen Sie

wahrend des Nahens die Taste

driicken. Nach dem N&hen des Motivs halt
die Maschine automatisch an.

Andern der Stichdichte (nur
fiir Satinstichmuster)

Stellen Sie nach der Satinstichauswahl mit der
Taste die gewiinschte Stichdichte ein.

o [

5

A VORSICHT

e Ziehen sich die Stiche nach der

Stichdichtedanderung auf zusammen,

stellen Sie die Stichdichte auf % zuriick.

Wenn Sie weiter ndhen, obwohl sich die Stiche
zusammenziehen, kann sich die Nadel
verbiegen oder abbrechen.

Anmerkung

* Auch wenn nach Anderung der Stichdichte
ein neues Muster gewéhlt wird, bleibt die
Stichdichte bis zur erneuten Anderung
gleich.

¢ Die Stichdichte flir ein kombiniertes Muster
kann nicht mehr geadndert werden, wenn
weitere Muster hinzugefligt worden sind.

Zuriickkehren an den Anfang des
Musters

Beim Nahen von Buchstaben- oder
Dekorstichmustern kénnen Sie zum Anfang des
Musters zurilickkehren, wenn das Probenihen
beendet ist oder wenn der Stich nicht richtig
gendht wurde.

o Driicken Sie zum Anhalten der Maschine

die Taste ,Start/Stopp” und dann .

._U— Nutzstich | (4l

ﬁ alblc|d|e |aee
= |[Ele kL]
Q kK| ! |m|n|o fo-s.
O

O lelglr|s|t e
?3 ulv|wl|x
‘m\'.l Z Py i 600
) [

N\

-

— Von dort, wo der Ndhvorgang gestoppt wurde, kehrt
die Maschine an den Anfang des ausgewahlten
Musters (,W*) zurtick.

Anmerkung

¢ Wenn diese Taste gedrickt wird, wéhrend
das Nahen unterbrochen ist, kbnnen Muster
am Ende einer Stichmusterkombination
hinzugefligt werden. (In diesem Beispiel
wird ein ,!“ hinzugefiigt.)

s U |Nutzstich
H e[ ]loT< e
0) D1 Cyo [ |1 ]abe
SN/ IN |~ |5 Joo.
S lelel™ [+~
ORI I R e PV T

Driicken Sie die Taste ,Start/Stopp”, um
mit dem Nahen fortzufahren.

Ndhen S-87

S
3

aydnsioXad/-uageisyong



EDITIEREN VON STICHMUSTERN

Uberpriifen des Stichbildes

Sie konnen ein Stichbild in der ungefahren Grofle
des ausgewdhlten Stiches am Bildschirm anzeigen.
Sie konnen auflerdem die Farben des Bildes
Uberprifen und bei Bedarf dandern.

o Driicken Sie ).

— Ein Bild des aktiven Stichmusters wird angezeigt.

Mit konnen Sie die Garnfarbe im Bild

andern: rot, blau oder schwarz.

Nutzstich

&~

— Die Farbe adndert sich mit jedem Tastendruck.

e Driicken Sie | @ zur Anzeige eines

vergroferten Bildes.

| &) B

e Mit den Tasten E] / E] / E] / E] konnen

Sie Bildteile sehen, die auRerhalb des
sichtbaren Anzeigebereiches liegen.

Nutzstich

: Slme
5

Driicken Sie , um zum

Ausgangsbildschirm zuriickzukehren.

(o)

Anmerkung

e Wenn das NéhfuBsymbol angezeigt wird,
kénnen Sie auch von diesem Bildschirm aus
ndhen.

¢ Das Bild von manchen Mustern wird nur in
der StandardgroBe angezeigt.
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STICHMUSTERKOMBINATIONEN

Viele verschiedene Stichmuster, wie z. B. Buchstabenstiche, Kreuzstiche, Satinstiche oder mit der
Funktion ,MY CUSTOM STITCH (Mein Stichdesign)” selbstentworfene Stiche kénnen kombiniert werden
(siehe Seite S-102 flr weitere Informationen zu ,MY CUSTOM STITCH (Mein Stichdesign)”). AufSerdem
sind Stichmuster mit unterschiedlichen GroRen, Spiegelbildmuster und andere kombinierbar.

S
3

Vor dem Kombinieren

Zum Nahen von Musterkombinationen wird automatisch Einzelstich gewdhlt. Wenn Sie das Muster

ununterbrochen nidhen mochten, driicken Sie die Taste %H nach Beenden der Stichmusterkombination.

Wenn Sie die Grole einer Stichmusterkombination oder andere Einstellungen dndern, wie z. B. die Erstellung
eines Spiegelbildes, mussen Sie das betreffende Stichmuster editieren, bevor Sie das nachste Stichmuster
wahlen. Ein Stichmuster kann nicht mehr editiert werden, wenn das nachste Stichmuster gewdhlt ist.

aydnsioXad/-uageisyong

6077

Kombinieren verschiedener e Wihlen Sie % '
Stichmuster

Beispiel:

0 Driicken Sie g, .

s
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6003

6 Waihlen Sie g o Driicken Sie é .

— Das grol’e Stichmuster wird ausgewahlt.

Nutzstich

6-0a3

e Driicken Sie § erneut und danach ,

um die kleine StichgroRe zu wahlen.

@

'?%—“Eg

N

,,,
S
:z:‘

- o I | Nutestion
@ sgsué_’l‘E- ﬁ 6-01 | 6-0a ~ 6045 5/21
VN
m % 4]
.. .. i '\% % =]
Driicken Sie die Taste , um das Muster {
(\®)
ununterbrochen zu nihen. % ﬂ

a Driicken Sie S35 ) [

]

— Das Muster wird kleiner dargestellt.

Driicken Sie die Taste , um das Muster

ununterbrochen zu nihen.

s || | Nutzstich
6-001 | 6012 | 6009 [ 6-0aa | 6-0as [l 5
A &

il

6-047 [ 6-048 | 6-049 | 6-050

1M o
” . EE[FEIE
Kombinieren groRRer und kleiner . oo 4 (<)o [

SththSter — Das eingegebene Stichmuster wird wiederholt.

.55\."“\_.,/@\“ 28 2|

@ SCHLIE-
SSEN
a—

Anmerkung
e Muster werden durch Driicken der Taste

@ einzeln geldscht; das zuletzt § %
eingebene Muster zuerst. S

Beispiel:
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Kombinieren horizontal Kombinieren von Stichmustern
gespiegelter Stichmuster unterschiedlicher Lange S
Beispiel: Beispiel: 3

)
€

X
c
@]
>
%)
—
Y
o
0]
S
g
)
@)
=~
=}
=
%2
=
@]
>
¢

I
-,

und driicken Sie dann

o Waihlen Sie &

s Nutzstich
9-01 | 902 | 908 | 9-0

— Das Stichmuster wird entlang einer vertikalen Achse
gespiegelt.

e Driicken Sie .

11"13 12:00

. ..l_JD

— Das eingegebene Stichmuster wird wiederholt.
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e Driicken Sie .
o I | Nutsticn

1|5

ol -———  Z3332==
2t et
T
=] ?

— Das eingegebene Stichmuster wird wiederholt.

Versetzte Stichmuster (nur fir
7-mm-Satinstichmuster)

Sie konnen die Tasten E E mit

7-mm-Satinstichmustern benutzen, um einen
versetzten Sticheffekt zu erzeugen.

Stichmuster, die so gendht werden, dass sie
versetzt erscheinen, heillen versetzte Stichmuster.

*  Drlcken Sie die Taste E, um das Stichmuster um

die Halfte seiner GroRRe nach links zu verschieben.

*  Drlicken Sie die Taste E, um das Stichmuster um

die Halfte seiner Grolbe nach rechts zu verschieben.

3\ Nutzstich
9-01 | 9-02

Beispiel:

L PG P

]

o Driicken Sie
e Driicken Sie E]

'

e Driicken Sie die Taste

1)

©
3
| i

®
> & &
®
R
®
8
©
H

— Das nachste Stichmuster wird nach links versetzt.
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SE

6 Driicken Sie . Driicken Sie
TU— Nutzstich

A
& [

S
3

I
=
&
]
o
*
»

— Das eingegebene Stichmuster wird wiederholt. Driicken Sie

H Weitere Beispiele

il
\
10
\2

!

" 4
\2
[
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“
w &

J
all
\’
LI
\’
B il
J
'X%‘

9-15

Driicken Sie

ot o

Driicken Sie

EOROE
—)E—)E—) —).
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VERWENDEN DER SPEICHERFUNKTION

VorsichtsmaBnahmen bei der Verwendung von Stichdaten

Beachten Sie die folgenden Vorsichtsmallnahmen, wenn Sie andere als die in dieser Maschine erstellten
und gespeicherten Daten verwenden.

B Verwendbare Stichdatentypen

* Im Speicher fiir Buchstaben-/Dekorstiche konnen Stichdaten nur als PMV-, PMX- und als PMU-Dateien mit
dieser Maschine verwendet werden. PMU-Dateien kénnen zwar geladen werden, die Maschine speichert die
Datei aber zuriick im PMV-Format. Die Verwendung anderer als von dieser Maschine erzeugten Daten oder
anderer als PMU-Daten, kann zu Fehlfunktionen der Maschine fiihren.

B Verwendbare USB-Gerite/-Medien

Stickdaten kénnen auf externe USB-Medien gespeichert oder von diesen geladen werden. Verwenden Sie
externe Medien, die den folgenden Spezifikationen entsprechen.

® USB-Flash-Disk (USB-Flashspeicher)

* USB-Diskettenlaufwerk

Stickdaten konnen nur geladen werden von:

e USB-CD-ROM-, CD-R-, CD-RW-Laufwerke

Mit dem USB-Speicherkartenleser/USB-Kartengerat konnen Sie auch die folgenden USB-Medien verwenden.
e Secure Digital (SD) Card

e CompactFlash

e  Memory Stick

e Smart Media

¢  Multi Media Card (MMC)

e xD-Picture Card

v+ Hinweis
¢ Manche USB-Medien sind mit dieser Maschine nicht verwendbar. Weitere Informationen dazu finden
Sie auf unserer Website.

¢ Nach dem Einlegen von USB-Geraten/Medien beginnt die Zugriffslampe zu blinken und es dauert ca.
5-6 Sekunden, bis das Gerat/Medium erkannt wird. (Die Zeit ist abhdngig vom USB-Gerat/Medium).

* Verwenden Sie einen Computer, um Ordner zu erzeugen.

B Mit den folgenden Eigenschaften verwendbare Computer und Betriebssysteme

e Kompatible Modelle:
IBM-PC mit standardmalligem USB-Anschluss
IBM-PC-kompatibler Computer mit standardmélligem USB-Anschluss

e Kompatible Betriebssysteme:
Microsoft Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8

B Vorsichtsmallnahmen bei der Erstellung und Speicherung von Stickdaten mit
dem Computer

e Wenn der Dateiname der Stichdaten bzw. des Ordners nicht identiﬁziert werden kann (z. B. weil der Name
Sonderzeichen enthilt), wird die Datei/der Ordner nicht angezeigt. Andern Sie in diesem Fall den Namen der
Datei/des Ordners. Es wird empfohlen, die 26 Buchstaben des Alphabets (GroB- und Kleinbuchstaben), die
Zahlen von 0 bis 9, ,-“, und ,_" zu verwenden.

e Stichdaten in einem Ordner, der im USB-Medium erstellt wurde, kdnnen wieder aufgerufen werden.

 Erstellen Sie keine Ordner auf ,Wechseldatentrdger” auf einem Computer. Wenn Stichdaten in einem Ordner
auf ,Wechseldatentrager” gespeichert werden, kann die Maschine diese Daten nicht wieder aufrufen.
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Speichern von Stichmustern in
den Speicher der Maschine

Haufig verwendete Stichmuster kénnen Sie im

Speicher der Maschine speichern. Im Speicher der

Maschine konnen insgesamt ca. 511 KB
Stichmuster gespeichert werden.

LY Hinweis
e Schalten Sie die Maschine nicht aus,
solange der Bildschirm ,Muster wird
gespeichert” angezeigt wird. Sie verlieren
sonst das Stichmuster, das Sie gerade
speichern.

Anmerkung

¢ Das Speichern eines Stichmusters dauert
ein paar Sekunden.

¢ Siehe Seite S-98 fir Informationen zum
Abrufen von gespeicherten Stichmustern.

o Driicken Sie @

o U | Nutastion

e Driicken Sie .
*  Drucken Sie , um ohne Speichern zum

Ausgangsbildschirm zuriickzukehren.

@G 12:00

— Der Bildschirm ,Muster wird gespeichert” wird
angezeigt. Nach dem Speichern des Musters kehrt
die Anzeige automatisch zum Ausgangsbildschirm
zuriick.

B Wenn der Speicher voll ist

Wird der folgende Bildschirm beim Versuch, ein
Muster zu speichern, angezeigt, ist fiir das aktive
Stichmuster kein ausreichender Platz mehr im
Speicher. Damit das aktuelle Stichmuster
gespeichert werden kann, muss ein anderes im
Speicher gel6scht werden.

o Driicken Sie .

*  Driicken Sie , um ohne Speichern zum
Ausgangsbildschirm zurlickzukehren.

s Nutzstich | |f
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&
§ 156 | 11-57

XX §| o
XK
5

nnng|
e
mardt 3 HH

100%

@

Es ist nicht genug Speicherplatz
vorhanden, um dieses Muster zu
speichern, Sie miissen zuerst ein
anderes Muster |6schen,

e Waihlen Sie ein Stichmuster zum Loschen

aus.

*  Wenn Sie das Stichmuster nicht 16schen wollen,

driicken Sie .

o

Nutzstich

}

#

SCHLIE-
SSEN

@ Taschen mit gespeicherten Stichmustern
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VERWENDEN DER SPEICHERFUNKTION

e Driicken Sie @

s Nutzstich % L

=

— Es wird eine Bestatigungsmeldung angezeigt.

e Driicken Sie .

*  Wenn Sie das Stichmuster nicht I6schen wollen,

driicken Sie .

3V Nutzstich 1,

Soll das Muster geléscht werden?

IABBRECHEN| |

QS 12:00

— Die Maschine loscht das alte Stichmuster und
speichert das neue automatisch.

Speichern von Stichmustern auf
USB-Medien

Stecken Sie zum Senden von Stichmustern von der
Maschine auf ein USB-Medium das USB-Medium
am oberen USB-Anschluss der Maschine ein.

Anmerkung

¢ USB-Medien kénnen kauflich erworben
werden, aber manche USB-Medien sind
nicht mit dieser Maschine verwendbar.
Weitere Informationen dazu finden Sie auf
unserer Website.

e Stecken Sie dazu je nach verwendetem
USB-Medium entweder das USB-Gerat
direkt oder das USB-Lese-/Schreibgerat in
die USB-Anschlussbuchse der Maschine.

¢ Das USB-Medium kann auBer beim
Speichern oder Loschen jederzeit
eingesetzt oder herausgenommen werden.

o Driicken Sie @
o | Nutzsticn B
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Setzen Sie den USB-Datentrdger in den - - -
USB-Anschluss der Maschine ein. Spelchern von Stichmustern im

Computer

Sie konnen die Nahmaschine tber das
mitgelieferte USB-Kabel an einen Computer
anschliellen, und Stichmuster kénnen dann
vorilibergehend vom Ordner ,Wechseldatentrager”
des Computers geladen oder darin gespeichert
werden. Auf dem ,Wechseldatentrdger” konnen
insgesamt 772 KB Stichmuster gespeichert werden,
aber die gespeicherten Stichmuster werden nach
dem Ausschalten der Maschine gel6scht.

S
3

S Hinweis

@ USB-Anschluss fiir Maus/Medien (USB 2.0) * Schalten Sie die Maschine nicht aus, solange
® USB-Medium der Bildschirm ,Muster wird gespeichert”
angezeigt wird. Sie verlieren sonst das
Stichmuster, das Sie gerade speichern.

aydnsioXad/-uageisyong

LY Hinweis

¢ Die Verarbeitungsgeschwindigkeit kann je Stecken Sie das USB-Kabel in die
nach Datenmenge variieren.

e Driicken Sie .

entsprechenden USB-Anschliisse am
Computer und an der Maschine ein.

Schalten Sie den Computer ein und wahlen

. . “
*  Driicken Sie , um ohne Speichern zum Sie , Computer (Arbeltsplatz) :
Ausgangsbildschirm zuriickzukehren. *  Computer und Nahmaschine miissen nicht

eingeschaltet sein, um das USB-Kabel
anzuschlieBen.

G 12:00

— Der Bildschirm ,Muster wird gespeichert” wird
angezeigt. Nach dem Speichern des Musters kehrt die
Anzeige automatisch zum Ausgangsbildschirm zuriick.

S Hinweis
Q ¢ Solange der Bildschirm ,Muster wird gespeichert”
angezeigt wird, keine USB-Medien einsetzen oder
herausnehmen. Sie verlieren sonst ganz oder
teilweise das Muster, das Sie gerade speichern. & " .~ .-.-.-.

@ USB-Anschluss fir Computer
® USB-Kabelstecker

— Das Symbol ,Wechseldatentrdger” wird in ,Computer
(Arbeitsplatz)“auf dem Computer angezeigt.

S Hinweis
¢ Die Stecker am USB-Kabel lassen sich nur
in einer Richtung in eine Anschlussbuchse
einstecken. Wenn sich der Stecker nicht
einstecken lasst, fiihren Sie ihn nicht mit
Gewalt ein, sondern Uberprfen Sie die
Ausrichtung des Steckers.

¢ Einzelheiten zur Position des USB-Anschlusses
am Computer (oder USB-Hub) finden Sie in der
Bedienungsanleitung zu dem jeweiligen Gerat.

Ndhen S-97
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9 Driicken Sie .

=t =
H =

e Driicken Sie .
*  Driicken Sie , um ohne Speichern zum

Ausgangsbildschirm zuriickzukehren.

QG 12:00

— Das Stichmuster wird voriibergehend auf dem
»Wechseldatentrager” unter ,Computer
(Arbeitsplatz)” gespeichert.

Markieren Sie die PMV-Datei des
Stichmusters und kopieren Sie die Datei auf
den Computer.

pute » Wechseldstentager () < ][ Wecseid

993999466, pmx.

S Hinweis
e Schalten Sie die Maschine nicht aus,
solange der Bildschirm ,,Muster wird
gespeichert” angezeigt wird. Die
abzuspeichernden Daten kdnnten sonst
verloren gehen.

Laden von Stichmustern aus dem
Speicher der Maschine

o Driicken Sie .

e | B ) D
iy

— Der Taschenauswahl-Bildschirm wird angezeigt.
e Waibhlen Sie ein Stichmuster zum Laden aus.

*  Wenn nicht das ganze gespeicherte Stichmuster
angezeigt wird, driicken Sie auf das Miniaturbild.

*  Driicken Sie / um ohne Speichern zum
Ausgangsbildschirm zuriickzukehren.

sV Nutzstich ;

}

O

[

ol [ l [$P lEDITIEREN

@ Gespeicherte Stichmuster

e Driicken Sie @

*  Dricken Sie die Taste , um das Stichmuster zu
|6schen.

i [Buc
Nutzstich | Fees

'

I3 &

SCHLIE
SSEN

— Das ausgewadhlte Stichmuster wird geladen und die
Né&hbildschirm wird angezeigt.

S-98



VERWENDEN DER SPEICHERFUNKTION

Falls ein Unterordner existiert, um zwei oder mehr

Laden von USB-Medien

Stichmuster einem USB-Medium zuzuordnen,

Sie konnen ein bestimmtes Stichmuster direkt von driicken Sie , und das Stichmuster, das S
einem USB-Medium oder aus einem Ordner in sich in dem Unterordner befindet, wird angezeigt. 3
einem USB-Medium laden. Wenn sich das

gesuchte Stichmuster in einem Ordner befindet, *  Driicken Sie [Sg5E], um ohne Laden zum

schauen Sie in jeden Ordner um es zu finden. Ausgangsbildschirm zuriickzukehren.

Setzen Sie das USB-Medium in den USB-Anschluss
der Maschine ein (siehe Seite S-96).

s Nutzstich

aydnsioXad/-uageisyong

— Stichmuster und ein Unterordner innerhalb eines
Ordners werden angezeigt. Wéhlen Sie den Ordner
zur Anzeige der darin enthaltenen Muster.

@ USB-Anschluss fiir Maus/Medien (USB 2.0) + I | Nutzstich
® USB-Medium

e Driicken Sie .
o o

N

L

— Es werden Stichmuster und ein Ordner in einem
Uberordner angezeigt. ®

@ Ordnername

® Stichmuster in einem Ordner zeigen nur das erste
Muster eines kombinierten Musters.

® Pfad

*  Driicken Sie , um zum vorherigen Ordner

zurlickzukehren.
Verwenden Sie den Computer, um Ordner zu erstellen.
Mit der Maschine kénnen keine Ordner erstellt werden.

Driicken Sie die Taste mit dem Muster, das
Sie laden mochten.

Ndhen S-99



VERWENDEN DER SPEICHERFUNKTION

6 Driicken Sie .

*  Drlcken Sie die Taste , um das Stichmuster zu
l6schen. Das Muster wird vom USB-Medium
geloscht.

+ Nutzstich

Y s=sz==s Y00000¢
= = = aitlll =
B

QS 12:00

— Das ausgewahlte Stichmuster wird geladen und der
Néahbildschirm wird angezeigt.

Laden vom Computer

Stecken Sie das USB-Kabel in die
entsprechenden USB-Anschlussbuchsen am
Computer und an der Maschine ein (siehe
Seite S-97).

Offnen Sie ,,Computer (Arbeitsplatz)“ auf
dem Computer und markieren Sie
»Wechseldatentrager”.

+ Geréite mit Wechselmedien (2)

e
=
S
VDLt
k(F)

Wechsedatentra
9 (@)

Verschieben/Kopieren Sie die Stickdaten
auf den ,Wechseldatentrager”.

;;;;;;;

— Die Stichmusterdaten auf dem
»Wechseldatentrager” werden in die Maschine
geschrieben.

O 1, Hinweis
¢ Trennen Sie das USB-Kabel nicht, solange
Daten eingelesen werden.

e Erstellen Sie keine Ordner im
~Wechseldatentrager”. Da Ordner nicht
angezeigt werden, kénnen
Stichmusterdaten in Ordnern nicht
aufgerufen werden.

e Driicken Sie .
)

— Die Stichmuster auf der Diskette werden im
Auswahlbildschirm angezeigt.

Driicken Sie die Taste mit dem Muster, das
Sie laden mochten.

*  Drticken Sie , um ohne Laden zum

Ausgangsbildschirm zurlickzukehren.

S-100
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e Driicken Sie .

*  Drucken Sie die Taste , um das Stichmuster zu
|6schen.
Das Muster wird aus dem Ordner
,Wechseldatentrdager” auf dem Computer geldscht.

| Ntz

stich
*

— Das ausgewadhlte Stichmuster wird geladen und der
Nahbildschirm wird angezeigt.

LY Hinweis

¢ Das aus dem Computer geladene
Stichmuster wird voriibergehend in die
Maschine geschrieben. Es wird aus der
Maschine geldscht, wenn diese
ausgeschaltet wird. Wenn Sie das
Stichmuster behalten méchten, speichern
Sie es in der Maschine (,,Speichern von
Stichmustern in den Speicher der
Maschine” auf Seite S-95).

Ndhen S-101
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EIN STICHMUSTER ENTWERFEN

EIN STICHMUSTER ENTWERFEN

Mit der Funktion ,MY CUSTOM STITCH (Mein Bestimmen Sie den Abstand des

Stichdesign)” konnen Sie selbstentworfene Stichmusters. 4
Stichmuster speichern. AuBerdem konnen Sie lhre mit

»MY CUSTOM STITCH (Mein Stichdesign)” erstellten *  Durch die Einstellung des Stichmusterabstandes kdnnen

Kreationen mit bereits in der Maschine enthaltenen Sie mit einem Stich verschiedene Muster erzeugen.
Buchstaben kombinieren (siehe Seite S-89).

0 5

Anmerkung m

¢ Die mit der Funktion ,MY CUSTOM STITCH 2

(Mein Stichdesign)“ entworfenen Muster H
kénnen maximal 7 mm (ca. 9/32 Zoll) breit 5

und 37 mm (ca. 1-1/3 Zoll) lang sein.

¢ Das Entwerfen von Stichmustern in ,MY CUSTOM
STITCH (Mein Stichdesign)“ ist einfacher, wenn 10
Sie die mitgelieferte Schablone verwenden.

T A N

IHZNARARRARRERRAN

Zeichnen Sie das Stichmuster auf die Schablone
(Bestellnr. SA507, GS3: X81277-151). mm N A

INRRRRAE

(uB1s9pYoNg URW) HOLILS WOLSND AW

K
A
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TN

Setzen Sie Punkte an den Stellen, wo sich
Anmerkung das Muster mit dem Raster schneidet, und

* Vereinfachen Sie das Design so, dass es in einer verbinden Sie diese Punkte mit einer Linie.
ununterbrochenen Linie genéht werden kann. Das

Stichmuster sieht schoner aus, wenn sich die Linien
schneiden und ein geschlossenes Muster entsteht. 0

¥

Bei einem aneinander gereihten, sich
wiederholenden Muster sollten Anfangs- und
Endpunkt des Musters auf einer Hohe liegen.

>0 px

Bestimmen Sie die X- und Y-Koordinaten
der markierten Punkte.

T e T TTNT T

Anmerkung

¢ Sie sind ausschlaggebend fir das
Stickmuster, das genéht werden soll.

Ndhen S-103
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Beispiele fiir benutzerdefinierte Stiche

Stichart | 1 3[a[5]s 8 [o[10[11[12][13][1a]15
1 o |12 1822232117 14129 6|31 ]3]6
G - oo 3|6 [10[1[1a]3[11[13[14][13]10]6 3
Stichart | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 30
o) 1 12 [ 41 | 43[40 | 41 [ 38 |35 |32 |30 32|35 |41 |45 47 | 44
- oo 471114131063 [0[0]|4]7
Stichart | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 30 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45
1 45 | 47 [ 50 | 54 [ 56 | 55 | 51 | 45 | 70
- 13|36 3]0]0
Stichart | 1 | 2 [ 3 [ 4[5 [ 6 [ 7 [8 9o [10[11[12][13][1a]15
1 0 |30 |32 32|32 33|35 |35 |37 |3 32|33 |20 26
- o o[ 17 [t0[2[1n]| 8 121414115338
Stichart | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 [ 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 30
1 24 |18 [ 13 |12 [13[10[12]8 [12]7 [12]6 [10] 5 |10
- 101314141211 [10]9 8|66 |3 [2]0]2
Stichart | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 30 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45
1 16 | 19 | 23 [ 22 [ 17 [ 22 [ 23 | 19 | 42
- 1t1o|lof[e 106|000
Stichart | 1 [ 2 [ 3 [ 4[5 [6 [ 7 [8[o[10][11[12]13]1a]15
1 o | 3| 5| 8 [12[17 2024272031 |33 |27]24
- o |5 |8 |14 1a]312][11]9]e 3|10
Stichart | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 30
1 21 |18 | 16 | 15 [ 15 [ 16 [ 18 | 21 | 25 | 28 | 33 | 37 | 41 | 43 | 44
- o | 13|58 [tof[12]13|1a[1a][13][11]8]|5]0
Stichart | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 30 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45
A
Stichart | 1 s3[a[s5 |6 [7 8o [10][11[12]13][1a]15
1 o|s5 |4 |s |8 |78 [t |1n[11]w6|[11]7]4]0
- 7 7770773773037
Stichart | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 [ 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 4 | 7 [ 1116|2120 |21 24| 23|24 27|27 27 |32]27
- | |7 7|77 7[7n]7]7|n
Stichart | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 30 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45
1 23 |20 [ 16 | 20 [ 23 | 27 | 32
- 1|73 |o0o|3]7
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EINGEBEN DER STICHDATEN

EINGEBEN DER STICHDATEN

H Tastenfunktionen

S
4
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(uB1s9pYoNg URW) HOLILS WOLSND AW

(@ Dieser Bereich zeigt den Stich, der gerade entworfen wird.
® Anzeige der aktuellen Punktnummer iber der Gesamtanzahl von Punkten im Stichmuster.

® Anzeige der Y-Koordinate von § Uber der X-Koordinate von § .

Nr. Anzeige Tastenname Erlduterung Seite
®@ Einfach/Dreifach-Stichta | Driicken Sie diese Taste, um einzustellen, ob zwischen zwei Punkten S-106
n I ste einer oder drei Stiche genaht werden sollen.
® Punkt I6schen Driicken Sie diese Taste, um einen gewahlten Punkt zu I6schen. S-107
® Zurlck Driicken Sie diese Taste, um den Stichdaten-Eingabebildschirm zu -
verlassen.
@ Test Driicken Sie diese Taste zum N&hen eines Testmusters. S-107,
TEST
S-110
»,MY CUSTOM STITCH |Dricken Sie diese Taste zur Speicherung des erstellten Stichdesigns.| S-110
(Mein Stichdesign)“
Speichertaste
® Block verschieben Driicken Sie diese Taste, um Punkte zu gruppieren und gemeinsam S-108
zu verschieben.
Einflgen Driicken Sie diese Taste, um neue Punkte im Stichdesign einzufiigen.| S-109
® Setzen-Taste Driicken Sie diese Taste, um einen Punkt im Stichdesign zu setzen. | S-106 bis
S-108
IE E Pfeiltasten Bewegen Sie § mit diesen Tasten tiber den Bildschirm. S-106 bis
S-109
[L)[v][4]
® E] E] E] E] Punkt-zu-Punkt Bewegen Sie ‘ mit diesen Tasten von Punkt zu Punkt oder zum S-107 bis
ersten oder letzten eingegebenen Punkt eines Stiches. S-109
Bildtaste Driicken Sie diese Taste, um ein Bild des Stichmusters anzuzeigen. S-107
Schablonenausrichtung |Driicken Sie diese Taste, um die Ausrichtung der Schablone zu S-106
andern.
@ ® VergréBerung Driicken Sie diese Taste, um ein vergroBertes Bild des aktiven S-106
U Stichmusters anzuzeigen.

Ndhen S-105



EINGEBEN DER STICHDATEN

o Driicken Sie |bima| .

m S 12:00
[r|[a][]
Verwenden Sie <] [>, um § an die
[Llv][4]

Koordinaten des ersten Punktes in der
Schablone zu bewegen.

*  Driicken Sie , um die Ausrichtung der
Schablone zu dndern.

*  Drlicken Sie 9 , um das Bild des erstellten

Stiches zu vergréBern.

]9
]l
v

m i -

QWG 12:00

@ Aktuell gewéhlter Punkt/Gesamtanzahl von
Punkten

® Koordinaten von §

Driicken Sie , um den durch §
bezeichneten Punkt einzugeben.

*  Zur Eingabe von Koordinaten mit dem Touch Pen,
bewegen Sie die Stiftspitze auf einen gewlinschten
Punkt. Sobald Sie den Stift vom Bildschirm nehmen,
wird an diesen Koordinaten ein Punkt in den
Graphen eingefiigt. Die Anzahl der markierten
Punkte und die Gesamtanzahl der Punkte werden
angezeigt.

Wihlen Sie mit dieser Taste, ob zwischen
zwei Punkten einer oder drei Stiche genaht
werden sollen.

*  Fir drei Stiche driicken Sie die Taste, bis sie so

aussieht ﬂ I I

S-106
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sl [EN i)
e Bewegen Sie mit </ >/ das Symbol § zum Anmerkung
31T ~—~ e Wenn Sie Punkte eingegeben haben, die zu
zweiten Punkt und driicken Sie dann ] dicht beieinander liegen, kann es passieren,
dass der Stoff nicht richtig transportiert
wird. VergréBern Sie dann den Abstand der

S
4

Nutzstich ‘[g‘i I‘ ‘K‘ Punkte.
0 e Wenn das Muster wiederholt genaht und
g verbunden werden soll, missen Sie darauf
o Lla achten, dass Sie die Daten fiir die
Verbindungsstiche eingegeben haben,
5 K2 damit sich die Muster nicht Gberlappen.

(uB1s9pYoNg URW) HOLILS WOLSND AW

Wi G 12:00 (® Verbindungsstiche
¢ Sie kdnnen zum Setzen von Punkten mit
Wiederholen Sie die oben angegebenen dem Finger auf die Schablone tippen oder
Schritte fiir jeden Punkt, den Sie auf der auch eine USB-Maus verwenden.
Schablone gezeichnet haben, bis das
gesamte Muster als fortlaufende Linie B Verschieben eines Punktes

eingegeben ist.

Driicken Sie die Taste oder um
*  Driicken Sie , um einen gewahlten Punkt zu o E] E] ’

|6schen. ¥ auf den zu verschiebenden Punkt zu

*  Driicken Sie zum Nahen eines Testmusters. stellen.

*  Driicken Sie , um zum Ausgangsbildschirm *  Um § auf den ersten Punkt zu stellen, driicken Sie E] .
zurlickzukehren. *

Um § auf den letzten Punkt zu stellen, driicken
*  Driicken Sie , um ein Bild des Stiches E]
Sie

anzuzeigen.

[Buch
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[F~a]
Verschieben Sie den Punkt mit <] [
[L][v]a]

Nutzstich ‘;M

-
M o

: v

QS 12:00

*  Sie kbnnen § auch mit dem Touch Pen
verschieben.

B Verschieben eines Teils oder des
ganzen Musters

Driicken Sie E] oder E], um § anden

Anfang des zu verschiebenden Musterteils
zu stellen.

* Um @ aufden ersten Punkt zu stellen, driicken Sie

[4].

* Um § auf den letzten Punkt zu stellen, driicken

sie [§].

W) B (L v)[4]

ZUM
NGRS Sl

©io  12:00

— Der gewdhlte Punkt und alle anderen, nach diesem
Punkt eingegebenen Punkte werden markiert.

e Driicken Sie oder [w], um den

Abschnitt zu verschieben.
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e Driicken Sie .

Nutzstich |
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— Der Abschnitt wird verschoben.

(uB1s9pYoNg URW) HOLILS WOLSND AW

— Damit wird ein neuer Punkt eingefiigt und § auf

[ | Einﬁjgen neuer Punkte den neuen Punkt gestellt.
. [Fll~]a]
o Bewegen Sie mit E] oder E] das Symbol 9 Verschieben Sie den Punkt mit 5,
(Llv]i4]

¥ an die Stelle im Design, wo Sie einen
neuen Punkt hinzufiigen méchten.

* Um § aufden ersten Punkt zu stellen, driicken Sie = i

[4].

* Um @ auf den letzten Punkt zu stellen, driicken

sie [§].

Nutzstich

@iS  12:00
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*  Sie konnen § auch mit dem Touch Pen

verschieben.
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SPEICHERFUNKTIONEN

SPEICHERFUNKTIONEN

Speichern von eigenen
Stichdesigns in der Liste

Stichmuster, die mit der Funktion ,MY CUSTOM
STITCH (Mein Stichdesign)” bearbeitet wurden,
konnen zur spateren Verwendung abgespeichert

werden. Driicken Sie die Taste , wenn Sie

die Eingabe der Stichdaten abgeschlossen haben.
Es erscheint die Meldung ,Muster wird

gespeichert” und das Stichdesign wird gespeichert.

Driicken Sie vor dem Speichern von Stichdesigns

die Taste , um ein Testmuster zu nihen.

20 u
25 u
30 n

: 3]

35

Anmerkung
e Das Speichern von Stichmustern dauert ein

paar Sekunden.

¢ Einzelheiten zum Laden von gespeicherten

Mustern finden Sie unter siehe Seite S-111.

B Wenn der Speicher voll ist

Erscheint nach dem Driicken von die

folgende Meldung, kann das Stichmuster nicht
gespeichert werden, weil entweder der Speicher der
Maschine voll ist oder das Stichmuster grofer als der
vorhandene Speicherplatz ist. Damit das Speichern
des Stichmusters im Speicher der Maschine moglich
ist, muss zuerst ein vorher gespeichertes Stichmuster
geldscht werden.

Es ist nicht genug Speicherplatz
vorhanden, um dieses Muster zu

ichern, Sie 2uerst ein
anderes Muster |6sch

O 1, Hinweis
¢ Schalten Sie die Maschine nicht aus,

wahrend die Meldung ,Muster wird
gespeichert” angezeigt wird, da sonst die
gespeicherten Stichmusterdaten
verlorengehen kénnen.

LY Hinweis
¢ Um benutzerdefinierte Stichmuster auf
USB-Medien oder Computer zu speichern,
folgen Sie der bereits beschriebenen
Prozedur zum Speichern des
benutzerdefinierten Stichdesigns und

driicken anschlieend zur Auswahl

des Stichmusters (siehe folgenden
Abschnitt “Abrufen von gespeicherten

Stichdesigns”). Driicken Sie , um das
Stichdesign auf USB-Medien oder
Computer zu speichern. (Einzelheiten dazu,
siehe ,,Speichern von Stichmustern auf
USB-Medien“ auf Seite S-96 oder
~Speichern von Stichmustern im Computer*
auf Seite S-97.)
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i Driicken Sie |5F .
Abrufen von gespeicherten e rlicken Sie

StiChdeSignS Um das gespeicherte Muster zu |6schen, driicken

Sie .
0 Driicken Sie

*  Um das gespeicherte Muster zu bearbeiten, driicken
._U— Nutzstich
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— Es wird eine Liste mit gespeicherten Stichmustern
angezeigt.

e Waihlen Sie das Stichmuster.

*  Drucken Sie , um ohne zu laden zum

vorherigen Bildschirm zurlickzukehren.
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Anhang

Dieser Abschnitt enthdlt wichtige Informationen fiir den Betrieb dieser Maschine. Lesen Sie
diesen Abschnitt, um Tipps und Hinweise zur Probleml6sung und zur Pflege Ihrer Maschine
fir den besten Betriebszustand zu erhalten.

Die Seitennummer beginnt in diesem Abschnitt mit ,A”.

Die Bildschirmanzeige und Maschinenabbildungen konnen je nach Land oder Region etwas
variieren.

Kapitel1 Bobbin Work Projekte ...........cccueevevueiivieeininncencnss A-2

Kapitel2 Wartung und Fehlerdiagnose...................ccecuuueeeee. A-14




A Anhang
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BOBBIN WORK

BOBBIN WORK

Sie kdnnen wunderschone Stickdesigns mit einer dreidimensionalen Wirkung erzeugen, indem Sie die
Spule mit einem mittleren bis schweren Garn oder Band aufspulen, das zur Fiihrung durch die Nadel der
Maschine zu dick ist. Der Stoff wird mit der Stoffriickseite nach oben eingelegt und das Dekorgarn oder
-band auf der Unterseite des Stoffes gestickt.
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1. Nutzstiche 3. Freihandnihen

BOBBIN WORK VORBEREITEN

Erforderliches Material X

[ Spulenkapsel und @ Spulenfachabdeckung

Auf der Riickseite der Spulenfachabdeckung sind
zwei kleine, V-férmige Laschen mit der
Kennzeichnung ,,B“ angebracht.

A Die Laschen dienen zum Sichern der Spule, damit
sie beim Durchziehen von dickem Garn nicht
angehoben wird.

@ Spulenkapsel (grau)
An der mit dem Buchstaben ,,A“
gekennzeichneten Stelle ist eine Kerbe.

Anhang A-3



BOBBIN WORK VORBEREITEN

B Unterfaden

Fir Bobbin Work werden die folgenden Garntypen
empfohlen.

Nr. 5 oder feineres Handstickgarn
oder Dekorgarn

Elastisches Gewebeband

Feines Stickereiband (Seide oder
seidendhnliches Material) (3,5 mm
(ca. 1/8 Zoll) oder weniger wird
empfohlen)

* Wenn Sie breite Bander oder schwere Garne verwenden, wird
empfohlen, eine Probe einmal mit und einmal ohne
Spulenkapselspannung zu ndhen, um zu sehen, was die besten
Stickergebnisse liefert.

Es wird empfohlen, breite Bénder, z. B. 3,5 mm (ca. 1/8 Zoll),
ohne Spulenkapselspannung zu ndhen. Ausfiihrliche Hinweise
dazu, siehe Seite A-7.

B Nahful
Nutzstiche oder Dekorstiche: Nahfufs ,N*

Freihandn&dhen:

Quiltfull ,,C” zum Freihand-Quilten,
Freihand-Echoquiltfu8 ,,E“ oder Offener Néhfuls ,O”

G—¢

¢ 7
N

H Stoff

Nahen Sie auf jeden Fall eine Probenaht auf einem
Stoffrest und mit dem gleichen Garn und Stoff wie in
Ihrem Projekt.

S Hinweis
Q ¢ Verwenden Sie kein Garn, das schwerer ist
als Nr. 5 Handstickgarn.
¢ Einige Garne eignen sich mdglicherweise
nicht flr Bobbin Work. Nahen Sie auf jeden
Fall eine Probenaht, bevor Sie mit lhrem
Projekt beginnen.

S Hinweis
¢ Das Nahergebnis wird ggf. von der
verwendeten Stoffart beeinflusst. Bevor Sie
an Ihrem Projekt arbeiten, sollten Sie
Probestiche auf einem Stoffrest des Stoffes
nahen, den Sie auch flr lhr Projekt
benutzen.

B Oberfaden

Nédhmaschinen-Stickgarn (Polyestergarn) oder
transparentes Nylon-Monofilamentgarn.

Wenn Sie mochten, dass der Oberfaden nicht
sichtbar ist, wird transparentes
Nylon-Monofilamentgarn oder leichtes
Polyestergarn (Nr. 50 oder hoher) in derselben Farbe
wie der Unterfaden empfohlen.

B Nadel

Verwenden Sie eine fiir den Oberfaden und den
verwendeten Stoff geeignete Nadel. Siehe
,Stoff-/Faden-/Nadelkombinationen” auf Seite B-50.

Einfadeln des Oberfadens

Setzten Sie eine fiir den Oberfaden und den
verwendeten Stoff geeignete Nadel ein.

Einzelheiten zum Einsetzen der Nadel finden Sie unter
L,AUSWECHSELN DER NADEL” auf Seite B-49.

e Setzen Sie den Nahful ein.

Fadeln Sie den Oberfaden der Maschine
ein.
Weitere Hinweise zum Einfadeln der Maschine

finden Sie unter ,Einfideln des Oberfadens” auf
Seite B-40.
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BOBBIN WORK VORBEREITEN

Saubern Sie die Spulenkapsel (grau) mit

Vorbereiten des Unterfadens einem weichen, fusselfreien Tuch.
Um eine Bobbin Work kreieren zu kénnen, muss Setzep Sie die Spulenkapsel so ein, da§s die A
die Spulenkapsel durch diejenige fiir Bobbin Work Markierung A an der Spulenkapsel mit der
ausgewechselt werden. Markierung @ an der Maschine ausgerichtet ist.

Reinigen Sie vor dem Kreieren einer Bobbin Work die
Spulenkapsel und das Greifergehause.

Heben Sie Nadel und Nahfu® an und
schalten Sie dann die Maschine aus.

e Entfernen Sie das Zubehorfach.
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Fassen Sie die Stichplattenabdeckung an
beiden Seiten an, schieben Sie die Abdeckung
zu sich hin und nehmen Sie sie ab.

*

@ Stichplattenabdeckung
e Nehmen Sie die Spulenkapsel heraus.

@ Markierung A
® Markierung @
® Spulenkapsel

® Spulenkapsel S Hinweis

. L. ¢ Die Spulenkapsel (grau) kann ausschlieBlich
Entfernen Sie Staub und Fusseln, die sich im zum Nahen von Bobbin Work Projekten
Greifergehduse und drum herum verwendet werden. Entfernen und reinigen
angesammelt haben, mit dem im Sie die Spulenkapsel (grau) nach dem
Maschinenzubehér enthaltenen Nahen von Bobbin Work entsprechend den
Reinigunespinsel oder einem Staubsauger Schritten in ,Vorbereiten des Unterfadens”

gungsp ger. auf Seite A-5 und setzen Sie die
Standard-Spulenkapsel wieder ein.

A VORSICHT

¢ Achten Sie darauf, dass Sie zum Kreieren eines
Bobbin Work Projekts die Spulenkapsel (grau)
verwenden. Jede andere Spulenkapsel kann
dazu fiihren, dass sich der Faden verwickelt
oder die Maschine beschadigt.

¢ Stellen Sie sicher, dass die Spulenkapsel
einwandfrei installiert ist. Eine falsche
Installation der Spulenkapsel kann dazu
fithren, dass sich der Faden verwickelt oder die
Maschine beschadigt.

@ Reinigungspinsel
® Greifergehduse

Anhang A-5



BOBBIN WORK VORBEREITEN

Wickeln Sie ein Dekorgarn mit der Hand
auf die Spule. Wenn die Spule nach dem
Aufwickeln voll ist (ca. 80%, siehe unten),
schneiden Sie den Faden ab.

o
=

A VORSICHT

¢ Verwenden Sie auf jeden Fall die mit der
Maschine gelieferte Spule oder eine, die
speziell fiir diese Maschine konzipiert ist.
Wenn Sie andere Spulen verwenden, kann dies
zu Beschadigungen der Maschine und
Verletzungen fiihren.

v X

*  Tatsachliche Grofe

@ Dieses Modell

@ Andere Modelle

® 11,5 mm (ca. 7/16 Zoll)

LY Hinweis
* Wickeln Sie den Faden langsam und
gleichméBig auf die Spule.
¢ Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn
Sie den Faden so auf die Spule wickeln,
dass er fest sitzt und nicht verdreht ist.

Schneiden Sie den Faden sorgfaltig mit
einer Schere und so nah wie méglich an der
Spule ab.

=

@ Anfang des aufgewickelten Fadens

A VORSICHT

* Wenn das Fadenende iiber der Spule zu lang
ist, kann sich der Faden verwickeln oder die
Nadel abbrechen.

Setzen Sie die volle Spule ein.

Ob eine Unterfadenspannung benétigt wird oder
nicht, hdngt vom verwendeten Fadentyp ab.

B Wenn mit Unterfadenspannung
gendht werden soll

Setzen Sie die Spule so in die Spulenkapsel ein, dass
der Faden von der linken Seite abgewickelt wird.
Fihren Sie dann den Faden richtig durch die
Spannfeder (siehe unten).

@ Spannfeder

A VORSICHT

¢ Achten Sie beim Aufwickeln der Spule darauf,
dass der Faden nicht ausfranst. Nahen mit
ausgefranstem Faden kann dazu fiihren, dass
sich der Faden in der Spannfeder der Spule
verfangt, der Faden sich vollig verwickelt oder
die Maschine beschadigt wird.

¢ Fiihren Sie den Unterfaden nicht durch die
Kerbe in der Stichplattenabdeckung, da der
Unterfaden sonst nicht richtig eingefadelt
werden kann.




BOBBIN WORK VORBEREITEN

B Wenn ohne Unterfadenspannung Ziehen Sie vorsichtig am Oberfaden, um
geniht werden soll den Unterfaden durch die Stichplatte
heraufzuholen.

>

Wenn der Unterfaden in der Probenaht zu fest ist
und die Einstellung der Spulenkapselspannung nicht
hilft, fiihren Sie den Faden nicht durch die
Spannfeder.

1

Halten Sie die Spule so mit der linken Hand, dass
der Faden nach rechts abgewickelt wird, und halten
Sie das Fadenende mit der rechten Hand.

— Durch die Offnung in der Stichplatte kommt eine
Schlinge des Unterfadens heraus.

apjaloid SO uiqgog

Ziehen Sie die Unterfadenschlinge mit einer
Pinzette iiber die Stichplatte heraus.

Richten Sie Oberfaden und Unterfaden
miteinander aus, ziehen Sie dann ca. 10 cm
ca. 4 Zoll) der Faden heraus und fiihren Sie
sie unter den Nahfu zur Riickseite der
Maschine.

Ziehen Sie ca. 8 cm (ca. 3 Zoll) Unterfaden
heraus.

Halten Sie das Ende des Oberfadens nur
leicht fest und drehen Sie dabei das
Handrad in lhre Richtung (gegen den
Uhrzeigersinn), bis die Markierung am
Handrad mit der Maschinenmitte oben
ausgerichtet ist.

\_),
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BOBBIN WORK VORBEREITEN

Setzen Sie die Stichplattenabdeckung und
die Spulenfachabdeckung mit Laschen ein.
Einzelheiten zum Einsetzen der Stichplattenabdeckung

finden Sie unter ,Reinigen des Greifergehduses” auf
Seite A-15.

@ Spulenfachabdeckung
® Spulenfachabdeckung mit Laschen

A VORSICHT

¢ Verwenden Sie zum Kreieren eines
Bobbin-Work-Projekts die
Spulenfachabdeckung mit Laschen, andernfalls
kann sich der Faden verwickeln oder die Nadel
abbrechen.

LY Hinweis
e Achten Sie beim Einsetzen der
Stichplattenabdeckung darauf, dass der
Faden nicht eingeklemmt wird.

Q Setzen Sie das Zubehorfach ein.

S 1, Hinweis

Q ¢ Achten Sie beim Einsetzen des
Zubehorfachs darauf, dass der Faden nicht
eingeklemmt wird.

¢ Wenn der Unterfaden ausgewechselt wird,
wiederholen Sie auf jeden Fall die Prozedur
unter @), andernfalls wird der Unterfaden
nicht richtig eingefadelt.

— Damit ist das Einfadeln des Ober- und Unterfadens
abgeschlossen.

A-8



KREIEREN VON BOBBIN WORK

KREIEREN VON BOBBIN WORK

Positionieren des Stoffes und Nihen

5 1, Hinweis
¢ Fir Bobbin Work werden offene ,luftige”
Stiche empfohlen.

¢ Prifen Sie das Nahergebnis auf jeden Fall
vorher durch Probendhen mit einem lhrem
Projekt entsprechenden Garn und Stoff.

¢ Aufgrund der verwendeten Muster- und
Garnart kann sich der Unterfaden
verwickeln. Da dabei die Nadel abbrechen
kann, halten Sie in diesem Fall die Maschine
unverzulglich an. Schalten Sie die Maschine
aus und schneiden Sie dann den
verwickelten Faden mit einer Schere
heraus. Reinigen Sie dann das
Greifergehause und die Spulenkapsel
geman der Beschreibung in ,Stoff hat sich
in der Maschine verfangen und kann nicht
entfernt werden” auf Seite A-23.

Erh6hen Sie die Oberfadenspannung. Fiir
Bobbin Work wird eine Oberfadenspannung
zwischen 6 und 8 empfohlen.

Einzelheiten zum Einstellen der
Oberfadenspannung, siehe ,Einstellen der
Fadenspannung” von ,Nahen”.

—_ =] 20000
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S Hinweis
¢ Bevor Sie mit dem N&hen anfangen, uberpriifen
Sie, ob geniigend Garn auf der Spule ist.

o Schalten Sie die Maschine ein.

Waihlen Sie einen Stich im Nutz- und

Dekorstichmodus. Driicken Sie fiir dieses

-0

Beispiel g .

)

Anmerkung

¢ Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn
Stichlange und Stichbreite gréBer sind. Je
nach ausgewahltem Stich kann es sein,
dass Stichlange und Stichbreite nicht
einstellbar sind.

oo
G.rg“ 4r.nnm E
i

¢ Aufgrund des Stoffes kdnnen
zusammengezogene Stiche entstehen. Es
wird empfohlen, einen einfachen Stich zu
wahlen und mit einer Probenaht das
Né&hergebnis zu prifen.

1-01

I
2
2

Beispiele fiir einfache Stiche:

6-094

E

Achten Sie darauf, dass Automatisches
Fadenabschneiden () und Automatisches
Vernihen (@) deaktiviert sind.

A VORSICHT

o Stellen Sie vor dem Nihen sicher, dass das
automatische Fadenabschneiden deaktiviert ist.
Wenn das Nahen mit eingeschaltetem
automatischem Fadenabschneiden gestartet wird,
kann sich der Faden verwickeln oder die Maschine

beschadigt werden.

Legen Sie Stickunterlegvlies oben
(Stoffriickseite) auf den Stoff.

LY Hinweis
¢ Art und Stérke des Stickunterlegvlieses sind
abhangig vom verwendeten Stoff und Garn.

Wenn das Garn zum Ziehen durch den Stoff
zu dick ist, stechen Sie mit einer Ahle am
Anfang der Naht ein Loch in den Stoff,
damit der Unterfaden durch das Loch
gezogen werden kann.

a Driicken Sie [EEIRSS

— Der Bildschirm wechselt und alle Bildschirm- und
Bedientasten sind gesperrt.

, um alle Tasten zu sperren.

Anhang A-9
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KREIEREN VON BOBBIN WORK

Stellen Sie den Nahfuff mit dem
NahfuBhebel nach oben.

Legen Sie den Stoff mit der linken Seite
nach oben unter den NahfuR.

@ Stoffrickseite

Drehen Sie das Handrad in lhre Richtung
(gegen den Uhrzeigersinn), um die Nadel in
den Stoff oder das gestochene Loch zu
fiihren. Positionieren Sie den Oberfaden iiber
den NahfuR, halten Sie ihn leicht fest und

stellen Sie dann den NahfuRhebel nach unten.

@ Gestochenes Loch
® Oberfaden Uber Nahfu

m Ziehen Sie leicht am Oberfaden und drehen
Sie dann das Handrad in lhre Richtung
(gegen den Uhrzeigersinn), bis die
Markierung am Handrad mit der
Maschinenmitte oben ausgerichtet ist.

— Durch das Loch im Stoff kommt eine Schlinge des
Unterfadens heraus.

S Hinweis
e Wenn der Unterfaden nicht heraufgeholt wird,
halten Sie den Oberfaden, um den Unterfaden
nach oben zu ziehen (siehe Abbildung unten).

@ Oberfaden

Stellen Sie den NahfuRRhebel nach oben und
ziehen Sie dann den Unterfaden mit einer Pinzette
heraus, bis das Fadenende auf dem Stoff liegt.

S Hinweis
¢ Halten Sie beim Ziehen des Fadens den
Stoff fest, damit er nicht verrutscht.

Richten Sie Ober- und Unterfaden
miteinander aus und fiithren Sie sie unter
dem Nahfull zur Riickseite der Maschine.

Halten Sie die Faden locker auf der
Maschinenriickseite, drehen Sie dann das
Handrad, um die Nadel wieder in den Stoff
oder das gestochene Loch zu fiihren und
stellen Sie dann den NéhfuRhebel nach unten.

Driicken Sie JECE&g unten rechts im

LCD-Bildschirm, um alle Tasten zu entsperren.

— Alle Bildschirm- und Bedientasten werden freigegeben
und der vorherige Bildschirm wird angezeigt.

Wihlen Sie eine niedrige Geschwindigkeit,
halten Sie die Fiden locker hinter dem Nahfuly
und beginnen Sie zu ndhen. Nach ein paar
Stichen konnen die Faden losgelassen werden.

0-0O00aIIO
O -
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KREIEREN VON BOBBIN WORK

Wenn Sie das Ende des Nahbereiches
erreicht haben, halten Sie die Maschine an. S Hinweis

* Wenn es schwierig ist, den Unterfaden
durch das Nadel6hr einer Handndhnadel zu

A

v+ Hinweis

N fihren, ziehen Sie den Faden mit einer

Q * Nahen Sie keine Ruckwarts-/ Stickereibandnadel auf die Stoffriickseite. 1
Verstarkungsstiche am Ende der Naht, da Sie kdnnen den Unterfaden auch mit einer
die Faden sich andernfalls verwickeln Ahle hochziehen.

kénnen und die Nadel abbrechen kann.

AuBerdem wird es sonst schwierig, den Binden Sie Unter- und Oberfiden auf der S
Unterfaden auf die linke Stoffseite nach Stoffriicksei it der Hand ox

oben zu ziehen. to ruc selt.e lI‘IIt er H and zusammen. 5
Schneiden Sie iiberschiissigen Faden mit s

. o

@ Heben Sie die Nadel und den Nahfuf§ an. einer Schere ab. =
o

@ Schneiden Sie die Fiden mit einer Schere @ ® <
auf ein ca. 10 cm (ca. 4 Zoll) langes z

Fadenende ab.

&

@ Stoffriickseite
® Stoffvorderseite

S Hinweis
¢ Stellen Sie mit einem Tropfen Stoffkleber
auf die Knoten sicher, dass sich die Faden

@ 10 cm (ca. 4 Zoll) nach dem Zusammenbinden nicht wieder
I6sen.
v1/ Hinweis . . . ]

X * Driicken Sie zum Abschneiden der Faden Wenn Sie das gewiinschte Nahergebnis
nicht die Taste ,,Fadenabschneider”. nicht erreicht haben, versuchen Sie, das
Andernfalls kann die Maschine beschadigt Muster mit einer anderen Unterfaden- und
werden. Oberfadenspannung erneut zu nihen.

Weitere Informationen dazu, siehe ,EINSTELLEN

M Verarbeiten der Fadenenden DER FADENSPANNUNG* auf Seite A-12.

Ziehen Sie am Ende der Naht den . . m
Unterfaden mit einer Handndhnadel auf die Bobbin Work-Freihandnihen
Stoffriickseite.

Wenn gewiinscht, verwenden Sie eine Vorlage
oder zeichnen Sie lhr Design auf das
Stickunterlegvlies, um leichter sticken zu kénnen.
Denken Sie daran, dass die Dekorstiche auf der
Unterseite des Stoffes genaht werden und das
Stickunterlegvlies oben auf der linken Stoffseite
liegt.

*

Informationen zur Verwendung des offenen
NahfuBes ,0” zum Freihand-Quilten finden Sie
unter ,Freihand-Quilten” auf Seite S-40.

g
@
— e O)

@ Stoffrlickseite
® Unterfaden
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EINSTELLEN DER FADENSPANNUNG

EINSTELLEN DER FADENSPANNUNG

Wenn Sie eine Probenaht gendht und das Ergebnis gepriift haben, stellen Sie bei Bedarf die Fadenspannung ein.
Nach dem Verdndern der Fadenspannung sollten Sie auf jeden Fall wieder eine Probenaht ndhen und das Ergebnis

priifen.

M Einstellen der Oberfadenspannung

Beim Nahen von Bobbin Work wird fiir die
Oberfadenspannung eine Einstellung zwischen 6 und 8
empfohlen.

Siehe ,Einstellen der Fadenspannung” auf Seite S-12.

M Einstellen der Unterfadenspannung

Wenn die gewiinschte Naht durch Einstellung der
Oberfadenspannung nicht erreicht werden kann,
passen Sie die Unterfadenspannung an. Die
Unterfadenspannung kann durch Drehen der
Schlitzschraube (-) an der Spulenkapsel (grau) fir
Bobbin Work eingestellt werden.

@

@ Verstellen Sie nicht die Kreuzschlitzschraube (+).
® Mit einem kleinen Schraubendreher einstellen.

Um die Spannung des Unterfadens zu erhéhen, drehen
Sie die Schlitzschraube () 30° bis 45° im
Uhrzeigersinn.

W
Y
DA

<@\

Um die Spannung des Unterfadens zu verringern,
drehen Sie die Schlitzschraube (-) 30° bis 45° gegen
den Uhrzeigersinn.

| C
9 <
0

S Hinweis

¢ Durch Drehen der Schraube an der
Spulenkapsel (grau) wird ggf. die
Federplatte hochgedriickt (siehe unten).
Driicken Sie die Federplatte in diesem Fall
vorsichtig mit einem Schraubendreher so
weit nach unten, bis sie unter der oberen
Spulenkapselkante sitzt und setzen Sie
dann die Spulenkapsel (grau) in die
Maschine ein.

@ Federplatte

A VORSICHT

¢ Verstellen Sie NICHT die Kreuzschlitzschraube (+)
an der Spulenkapsel (grau), denn dadurch kdnnte
die Spulenkapsel beschddigt und unbrauchbar
werden.

¢ Wenn die Schlitzschraube (-) schwergingig ist,
keine Gewalt anwenden. Wenn die Schraube zu
weit oder mit zu viel Kraft, ganz gleich in welche
Richtung, gedreht wird, kann das die Spulenkapsel
beschadigen. Wenn die Spulenkapsel beschadigt
wird, kann Sie eventuell nicht mehr die richtige
Fadenspannung aufrechterhalten.

S Hinweis

Q e Wenn die Unterfadenspannung hoch ist,
kann der Faden beim Einsetzen der Spule in
die Spulenkapsel nicht durch die
Spannungsfeder geflihrt werden. (Siehe
~Wenn ohne Unterfadenspannung genaht
werden soll“ auf Seite A-7.)

A-12




FEHLERDIAGNOSE

FEHLERDIAGNOSE A

Fiir kleinere Probleme werden nachfolgend mehrere Lésungen beschrieben. Wenn das Problem weiterhin besteht,
wenden Sie sich an lhren Handler oder nachstgelegenen Brother-Vertragshandler.

H Der Faden wurde versehentlich Spannen Sie den Unterfaden leicht durch
automatisch abgeschnitten und der Ziehen des Fadens auf die linke Seite des
Unterfaden hat sich in der Maschine dhfuBes. Driicken Sie die Taste

. ,Fadenabschneiden” erneut.
verwickelt

Schneiden Sie den Faden nahe am Stoff tiber der
Stichplatte ab und nehmen Sie den Stoff heraus.

jov]
]
o
=N
S
©)
=
~
-
=
Q.
@
oy
@

A VORSICHT

*  Wenden Sie beim Ziehen des Fadens keine iibermaRige
Kraft an, andernfalls kann die Maschine beschédigt werden.

@ Faden

Entfernen Sie die Spule und halten Sie sie . . .
ur linken Seite def Maschine. B Korrigieren der Bobbin-Work-Spannung

*  Wenn der Oberfaden auf der Unterfadenseite des
Stoffes sichtbar ist, erh6hen Sie die
Oberfadenspannung (siehe ,EINSTELLEN DER
FADENSPANNUNG* auf Seite A-12).

* Ist der Oberfaden auf der Unterfadenseite immer
noch sichtbar, verringern Sie die
Unterfadenspannung oder sticken Sie ganz ohne
Unterfadenspannung. (Siehe ,EINSTELLEN DER
FADENSPANNUNG" auf Seite A-12.)

*  Manche Unterfadengarne sind fiir das Durchziehen
durch die linke Stoffseite zu grob. Stimmen Sie in diesem
Fall die Farben fiir Ober- und Unterfaden aufeinander ab.

e Senken Sie den Nahful? ab. Beispiel: Dekorstich

0) )

@ Richtige Spannung

@ Die Oberfadenspannung ist zu niedrig, die
Unterfadenspannung ist zu hoch.

B Der Unterfaden verfangt sich in der
Spannungsfeder der Spulenkapsel

Néhen Sie ohne Unterfadenspannung. (Siehe ,Wenn ohne
Unterfadenspannung gendht werden soll” auf Seite A-7.)
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PFLEGE UND WARTUNG

PFLEGE UND WARTUNG

A VORSICHT

¢ Ziehen Sie vor der Reinigung der Maschine immer das Netzkabel aus der Steckdose. Andernfalls sind Sie
der Gefahr von Stromschlag und Verletzung ausgesetzt.

Einschrinkungen beim Olen

Um Beschadigungen an dieser Maschine zu
vermeiden, darf sie vom Benutzer nicht gedlt
werden. Bei der Herstellung dieser Maschine wurde
die erforderliche Olmenge bereits verwendet, um
einen einwandfreien Betrieb sicherzustellen.
Regelmadliges Olen ist daher nicht erforderlich.

Wenn Probleme auftreten, wie z. B. ein schwergangiges
Handrad oder ungewohnliche Gerduschentwicklung,
setzen Sie die Maschine auler Betrieb und wenden Sie
sich an lhren Ndhmaschinen-Fachhandler oder die
ndchste Vertragsreparaturwerkstatt.

Vorsichtsmalinahmen fiir das
Aufbewahren der Maschine

Lagern Sie die Maschine an keinem der unten aufgefiihrten
Orte, andernfalls kdnnte die Maschine beschédigt werden,
z. B. Auftreten von Rost durch Kondensation.

*  Umgebung mit extrem hohen Temperaturen
Umgebung mit extrem niedrigen Temperaturen
Umgebung mit extremen Temperaturschwankungen
Umgebung mit hoher Luftfeuchtigkeit oder Dampf
In der Néhe von Flammen, Heizungen oder Klimaanlagen
Im Freien oder in direktem Sonnenlicht

Extrem staubige oder 6lige Umgebungen

* Kk X X ¥ ¥

LY Hinweis
¢ Fr eine l&ngere Nutzungsdauer sollte die Maschine
regelméBig eingeschaltet und benutzt werden.
Aufbewahrung ohne Gebrauch Uber einen I&ngeren
Zeitraum kann die N&hleistung beeintréchtigen.

Reinigen des LCD-Bildschirms

Wenn der LCD-Bildschirm verschmutzt ist, wischen Sie
ihn mit einem weichen, trockenen Tuch ab. Verwenden
Sie keine organischen Losungs- oder Reinigungsmittel.

LY Hinweis
¢ Den LCD-Bildschirm nicht mit einem
feuchten Tuch abwischen.

Anmerkung

¢ Von Zeit zu Zeit kann es vorkommen, dass
sich der LCD-Bildschirm beschlagt; das ist
jedoch keine Fehlfunktion. Nach kurzer Zeit
|6st sich das Kondensat auf.

Reinigen des Nahmaschinengehduses

Wenn das Gehause der Nahmaschine verschmutzt ist,
wischen Sie es mit einem feuchten, in neutrales

Reinigungsmittel getauchten und gut ausgewrungenen
Tuch ab. Wischen Sie mit einem trockenen Tuch nach.

Reinigen des Greifergehauses

Falls sich im Greifergehduse und in der Spulenkapsel
Staub ansammelt, vermindert sich die Nahleistung und
die Abtastung des Unterfadens wird unzuverldssig.
Halten Sie daher den Greifer immer sauber.

Driicken Sie die Taste ,Nadelposition”, um
die Nadel anzuheben.

e Schalten Sie den Netzschalter aus.

Nadel, Nahfull und Nahfullhalter
abnehmen (siehe Seite B-47 bis B-49).

e Entfernen Sie das Zubehdrfach.
Fassen Sie die Stichplattenabdeckung an

beiden Seiten an und schieben Sie die
Abdeckung in lhre Richtung.

@ Stichplattenabdeckung
— Nehmen Sie die Stichplattenabdeckung ab.

Nehmen Sie die Spulenkapsel und ziehen

Sie sie heraus.

@ Spulenkapsel

Anhang A-15
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PFLEGE UND WARTUNG

Entfernen Sie Staub und Fusseln, die sich
am Greifergehduse und am
Unterfadensensor und darum herum
angesammelt haben, mit dem
Reinigungspinsel oder einem Staubsauger.

@ Reinigungspinsel
® Greifergehduse
® Unterfadensensor

5 1, Hinweis
¢ Die Spulenkapsel darf nicht gedlt werden.
¢ Falls sich am Unterfadensensor Staub und

Fusseln ansammeln, wird die Abtastung des
Unterfadens unzuverlassig.

Setzen Sie die Spulenkapsel so ein, dass die
Markierung A an der Spulenkapsel mit der
Markierung @ an der Maschine ausgerichtet
ist.

*

@ Markierung A
®@ Markierung @
® Spulenkapsel

*  Achten Sie darauf, dass die gekennzeichneten

Punkte miteinander ausgerichtet sind, bevor Sie die
Spulenkapsel einsetzen.

A VORSICHT

e Verwenden Sie keine zerkratzte
Spulenkapsel, da sich sonst der Faden
verwickeln und die Nadel abbrechen kann,
oder die Nahleistung beeintrachtigt werden
koénnte. Falls Sie eine neue Spulenkapsel
(Teilenummer: XE5342-101 (griine
Schraubenmarkierung), XE8298-001 (grau, fur
Bobbin Work)) bendtigen, wenden Sie sich an
Ihren Handler oder nachsten
N&hmaschinen-Fachhandler.

e Achten Sie darauf, dass die Spulenkapsel
richtig eingesetzt ist, da sonst die Nadel
abbrechen kann.

Setzen Sie die Nasen der
Stichplattenabdeckung in die Stichplatte ein
und schieben Sie die Abdeckung zu.

S Hinweis
e Wurde die Stichplatte entfernt, ist es sehr
wichtig, darauf zu achten, dass die
Stichplatte vor dem Einbau der
Spulenkapsel wieder eingesetzt und fest
verschraubt worden ist.

A-16




PFLEGE UND WARTUNG

Reinigen des Fadenabschneiders
im Spulenkapselbereich

Der Fadenabschneider unter der Stichplatte sollte
gereinigt werden. Wenn sich Staub oder Fusseln
am Fadenabschneider ansammeln, wird es
schwierig, mit der Taste ,Fadenabschneider” oder
der automatischen Fadenabschneidefunktion den
Faden abzuschneiden. Reinigen Sie den
Fadenabschneider, wenn der Faden nicht mehr
leicht abgeschnitten werden kann.

Nehmen Sie entsprechend den Schritten @
bis @ in ,Reinigen des Greifergehiuses”
die Stichplattenabdeckung ab.

Losen Sie die Schrauben der Stichplatte mit
dem mitgelieferten Schraubendreher und
nehmen Sie die Stichplatte ab.

Entfernen Sie mit dem Reinigungspinsel
oder einem Staubsauger Staub und Fusseln,
die sich am Fadenabschneider und im
Spulenkapselbereich angesammelt haben.

@ Fadenabschneider

A VORSICHT

¢ Den Fadenabschneider nicht beriihren!
Verletzungsgefahr!

Befestigen Sie die Stichplatte mit den
Schrauben und dem mitgelieferten
Schraubendreher.

Setzen Sie die Nasen der
Stichplattenabdeckung in die Stichplatte ein
und schieben Sie die Abdeckung zu.

Informationen zur
Wartungsmeldung

@

de Wartung wird empfohl

-

0

Wenn diese Meldung erscheint wird empfohlen,
die Maschine fiir eine regulare Wartungskontrolle
zu einem autorisierten Handler oder in die
ndchstgelegene Vertragsreparaturwerkstatt zu
bringen. Obwohl diese Meldung nach dem

Driicken der Taste im Bildschirm wieder
geloscht wird und die Maschine weiterhin
funktioniert, erscheint sie noch mehrmals, bis eine
geeignete Wartung durchgefihrt wird.

Bitte nehmen Sie sich die Zeit zur Vereinbarung
einer Wartung, die fiir lhre Maschine erforderlich
ist, sobald diese Meldung erscheint. Solche
Mafnahmen helfen dabei, auch zukiinftig eine
unterbrechungsfreie Anwendung der Maschine
sicherzustellen.

Anhang A-17
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EINSTELLEN DES BILDSCHIRMS

Einstellen der Helligkeit der
Bildschirmanzeige

Wenn die Sichtbarkeit des Bildschirms unter
bestimmten Bedingungen beeintrachtigt ist,
konnen Sie die Helligkeit der Bildschirmanzeige
einstellen.

Driicken Sie [IEIR.

— Es wird der Einstellbildschirm angezeigt.

Rufen Sie Seite 6 des
Einstellungsbildschirms auf.

Stellen Sie mit |— oder die Helligkeit

des Bildschirms ein.

T o

G5 Helligkeit der
=2 e

s [=)(+]
{(=)i+))

BA-] [=a)

*  Die Bildschirmhelligkeit wird geringer, je kleiner der
Zahlenwert im Einstellungsbildschirm ist. Mit
steigendem Zahlenwert wird der Bildschirm heller.

E

Der Touchscreen funktioniert nicht

Wenn der Touchscreen beim Beriihren einer Taste
nicht richtig reagiert (die Maschine fiihrt die
betreffende Funktion nicht oder eine andere
Funktion aus), fiihren Sie zur richtigen Einstellung
die untenstehenden Schritte aus.

Lassen Sie lhren Finger auf dem Bildschirm
und schalten Sie die Stromversorgung aus
und danach wieder ein.

— Der Bildschirm zur Einstellung des Touchscreens
wird angezeigt.

Beriihren Sie mit dem mitgelieferten Touch
Pen leicht den Mittelpunkt von jedem + in
der Reihenfolge 1 bis 5.

S Hinweis

¢ Beriihren Sie den Touchscreen nur mit dem
mitgelieferten Touch Pen. Verwenden Sie
niemals spitze oder harte Gegensténde, wie
einen spitzen Bleistift, eine Nadel oder
Ahnliches. Dricken Sie nicht zu stark auf
den Bildschirm, da sonst Betriebstérungen
auftreten kénnen.

N

+5

+2 +3

Schalten Sie den Netzschalter aus und
wieder ein.

) 1, Hinweis

Q ¢ Wenn der Touchscreen auch nach
abgeschlossener Einstellung nicht
funktioniert oder wenn Sie ihn nicht
einstellen kénnen, wenden Sie sich an lhren
Nahmaschinen-Fachhéndler.




FEHLERDIAGNOSE

FEHLERDIAGNOSE

Wenn die Maschine nicht ordnungsgemal funktioniert, untersuchen Sie die folgenden méglichen
Ursachen, bevor Sie sich an die Reparaturwerkstatt wenden.

Die meisten Probleme konnen Sie selbst 16sen. Falls Sie zusdtzliche Hilfe bendtigen, finden Sie im
Brother Solutions Center aktuelle FAQs (Frequently Asked Questions: haufig gestellte Fragen) und Tipps
zur Fehlerdiagnose und -behebung. Besuchen Sie uns unter ,, http://solutions.brother.com “.

Falls das Problem weiter auftritt, wenden Sie sich an die ndchstgelegene Vertragsreparaturwerkstatt.

Haufige Problemlésungsthemen

Nachfolgend werden detaillierte Ursachen und Abhilfen fiir allgemeine Problemldsungsthemen
beschrieben. Lesen Sie immer zuerst hier nach, bevor Sie sich an lhren Handler wenden.

H Oberfaden zu straff Seite A-19

Bl Verwickelter Faden auf linker Stoffseite Seite A-20

M Falsche Fadenspannung Seite A-22

M Stoff hat sich in der Maschine verfangen und kann . . .
nicht entfernt werden

Oberfaden zu straff

H Problem

*  Der Oberfaden erscheint als eine einzige
durchgezogene Linie.

*  Der Unterfaden ist auf der Stoffoberseite sichtbar.
(Siehe Abbildung unten.)

*  Der Oberfaden ist zu straff und kann herausgezogen werden.
*  Der Oberfaden ist zu straff und der Stoff wirft Falten.

*  Die Oberfadenspannung ist hoch und das Ergebnis andert
sich auch bei Einstellung der Fadenspannung nicht.

@ Stoffunterseite

®@ Unterfaden von Stoffoberseite sichtbar
® Oberfaden

@ Stoffoberseite

® Unterfaden

B Ursache

Falsch eingefadelter Unterfaden

Hat der Unterfaden durch falsches Einfadeln nicht
die richtige Fadenspannung, wird er durch den Stoff
gezogen, wenn der Oberfaden nach oben gezogen
wird. Deshalb ist der Faden von der Stoffoberseite
sichtbar.

W Abhilfe/Uberpriifung

Fadeln Sie den Unterfaden richtig ein.

o Schalten Sie die Nahmaschine aus.

Nehmen Sie die Spule aus der Spulenkapsel
heraus.

Setzen Sie die Spule so in die Spulenkapsel,
dass der Faden in der richtigen Richtung
abgewickelt wird.

* Halten Sie die Spule so mit der rechten Hand, dass
der Faden nach links abgewickelt wird, und halten
Sie den Faden mit der linken Hand. Setzen Sie dann
die Spule mit der rechten Hand in die Spulenkapsel
hinein.

Wenn Sie die Spule so einsetzen, dass der Faden
in die falsche Richtung abwickelt, wird mit der
falschen Fadenspannung genaht.

Anhang A-19

asougelpiajya4 pun Sunyepp N >



FEHLERDIAGNOSE

Halten Sie die Spule mit dem Finger fest

und fiithren Sie den Faden durch den Schlitz

in der Stichplatte.

* Halten Sie die Spule mit der rechten Hand fest und
ziehen Sie dann das Ende des Fadens mit der linken

Hand um die Lasche.

@ Lasche
® Die Spule mit der rechten Hand festhalten.

Ziehen Sie den Faden durch den Schlitz in der
Stichplatte und schneiden Sie ihn dann mit dem
Fadenabschneider ab.

® Schlitz
® Fadenabschneider

Wenn die Spule richtig in die Spulenkapsel
eingesetzt worden ist, kann mit der richtigen
Fadenspannung gendht werden.

Verwickelter Faden auf linker
Stoffseite

H Problem

*  Der Faden verwickelt sich auf der Stoffunterseite.

*  Kurz nach Nahbeginn ist ein klapperndes Gerdusch
zu hdren und es kann nicht weitergenaht werden.

*  Ein Blick unter den Stoff zeigt, dass sich der Faden in
der Spulenkapsel verwickelt hat.

B Ursache

Oberfaden ist nicht richtig eingefadelt

Ist der Oberfaden nicht richtig eingefadelt, kann der
durch den Stoff gefiihrte Oberfaden nicht wieder fest
nach oben gezogen werden und er verwickelt sich
mit einem klappernden Gerdusch in der
Spulenkapsel.

B Abhilfe/Uberpriifung

Entfernen Sie den verwickelten Faden und fadeln Sie
den Oberfaden richtig ein.

Entfernen Sie den verwickelten Faden.
Wenn er nicht entfernt werden kann,
zerschneiden Sie ihn mit einer Schere.

*  Siehe ,Reinigen des Greifergehduses” in ,PFLEGE
UND WARTUNG" auf Seite A-15.

Nehmen Sie den Oberfaden aus der
Maschine heraus.

Fiihren Sie die folgenden Schritte aus, um
den Oberfaden richtig einzufadeln.

*  Wenn die Spule aus der Spulenkapsel
herausgenommen worden ist, sieche ,FINFADELN
DES UNTERFADENS” auf Seite B-32 und
,Abhilfe/Uberpriifung” im Abschnitt ,Oberfaden zu
straff” auf Seite A-19, um die Spule wieder richtig
einzusetzen.
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Stellen Sie den Nahfull mit dem Halten Sie den Faden in der rechten Hand
Néhfulhebel nach oben. und fiihren Sie den Faden in der dargestellten
Richtung durch die Fadenfiihrung.

*  Der Oberfaden kann nur richtig eingefadelt werden,

wenn der Nahfuld oben ist. .
Fiihren Sie den Faden nach unten, oben,

Heben Sie die Nadel entweder durch dann wieder nach unten durch die Nut
Drehen des Handrades in lhre Richtung (sieche Abbildung).

(gegen den Uhrzeigersinn), bis die
Handradmarkierung oben steht, oder durch
ein- oder zweimaliges Betdtigen der Taste
»Nadelposition”.

asougelpia|ya4 pun Sunuepp N >
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oder Anmerkung

e Sehen Sie in den oberen Nutbereich und
| prifen Sie, ob der im oberen Bereich sichtbare
OO0 O Fadenhebel den Faden aufgenommen hat.

@L\
Halten Sie den Faden der Garnrolle mit

beiden Hénden fest und ziehen Sie ihn von —
unterhalb der Fadenfiihrungsplatte nach oben.

@ Markierung

@ Sehen Sie in den oberen Nutbereich

Fiihren Sie den Faden durch die Fadenfiihrung
an der Nadelstange (Markierung ,,6“), indem
Sie den Faden mit beiden Handen fiihren
(siehe Abbildung unten).

@ Fadenflhrungsplatte

@ Fadenfiihrung an der Nadelstange

Fideln Sie die Nadel entsprechend den
Schritten ® und @® unter ,Einfideln des
Oberfadens” auf Seite B-40 ein.
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Falsche Fadenspannung

M Probleme

Problem 1: Der Unterfaden ist auf der Stoffoberseite sichtbar.

Problem 2: Der Oberfaden erscheint als gerade Linie auf der Stoffoberseite.
Problem 3: Der Oberfaden ist auf der Stoffunterseite sichtbar.

Problem 4: Der Unterfaden erscheint als gerade Linie auf der Stoffunterseite.
Problem 5: Die Naht auf der Stoffunterseite ist lose oder locker.

O Problem 1/2 O Problem 3/4

@ Stoffunterseite

@ Unterfaden auf
Stoffoberseite sichtbar

® Oberfaden
@ Stoffoberseite
® Unterfaden

® Oberfaden von
Stoffunterseite sichtbar

B Ursache/Abhilfe

O Ursache 1

Die Maschine ist nicht richtig eingefadelt.

<Bei den oben beschriebenen Problemen 1 und 2>

Der Unterfaden ist nicht richtig eingefadelt.

Stellen Sie die Oberfadenspannung ein und fahren Sie mit ,Oberfaden ist zu straff“ auf Seite S-12 fort.

<Bei den oben beschriebenen Problemen 3 bis 5>
Der Oberfaden ist falsch eingefadelt.

Stellen Sie die Oberfadenspannung ein und korrigieren Sie die Oberfadenfithrung anhand von ,Verwickelter
Faden auf linker Stoffseite” auf Seite A-20.

O Ursache 2
Fiir den Stoff wird keine geeignete Nadel und kein geeigneter Faden verwendet.
Welche Ndhmaschinennadel verwendet werden sollte, hangt von der Art des Stoffes und der Fadenstéarke ab.
Wenn Sie eine fiir den Stoff ungeeignete Nadel und einen ungeeigneten Faden verwenden, wird die
Fadenspannung nicht richtig eingestellt, was zu Falten im Stoff und zu ausgelassenen Stichen fiihren kann.

*  Prifen Sie anhand von ,Stoff-/Faden-/Nadelkombinationen” auf Seite B-50, ob eine fiir den Stoff geeignete Nadel und
ein geeigneter Faden dazu verwendet werden.

O Ursache 3

Es ist keine geeignete Oberfadenspannung eingestellt.
Stellen Sie die Oberfadenspannung auf eine geeignete Fadenspannung ein.
Die geeignete Fadenspannung variiert je nach Stoffart und verwendetem Faden.

*  Stellen Sie die Fadenspannung beim Probendhen auf einem Rest desselben Stoffes ein, den Sie fir hr Projekt
verwenden werden.

S Hinweis

¢ Wenn Ober- und Unterfadenfihrung fehlerhaft sind, kann die Fadenspannung nicht richtig eingestellt
werden, auch nicht durch Einstellen der Oberfadenspannung. Priifen Sie zuerst die Oberfaden- und
Unterfadenfiihrung, bevor Sie die Fadenspannung einstellen.

Wenn der Unterfaden auf der Stoffoberseite sichtbar

ist. Verringern Sie die Oberfadenspannung auf eine ol == —— = o000
niedrigere Zahl. (Fadenspannung wird lockerer.) g

*  Wenn der Oberfaden auf der Stoffunterseite sichtbar Hinam @m [Ig:]" antlll =
ist. Erhohen Sie die Oberfadenspannung auf eine

hohere Zahl. (Straffere Fadenspannung.)
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— - Schneiden Sie die verwickelten Fiden ab
Stoff hat sich in der Maschine und nehmen Sie dann die Spule heraus.

verfangen und kann nicht
entfernt werden

Wenn sich der Stoff in der Maschine verfangt und
nicht mehr entfernt werden kann, hat sich der
Faden mdglicherweise unter der Stichplatte
verwickelt. Gehen Sie zum Entfernen des Stoffes
aus der Maschine wie unten beschrieben vor.

Wenn sich das Problem anhand dieser e Nehmen Sie die Spulenkapsel heraus.
Vorgehensweise nicht beseitigen ldsst, versuchen
Sie es nicht gewaltsam, sondern wenden Sie sich Entfernen Sie ggf. noch verbliebene Fadenreste.

an lhren Handler oder den nachsten autorisierten
Kundendienst.

B Herausnehmen des Stoffes aus der
Maschine

asougelpia|ya4 pun Sunuepp N >

o Halten Sie die Nahmaschine unverziiglich
an

@ Spulenkapsel

Entfernen Sie mit der Biirste oder einem
Staubsauger die Fusseln oder lose Fiden,
die sich im Greifergehdause und darum
herum angesammelt haben.

e Schalten Sie die Nihmaschine aus.

e Nehmen Sie die Nadel heraus.

Wenn die Nadel im Stoff abgesenkt ist, drehen Sie das
Handrad von lhnen weg (im Uhrzeigersinn), um die
Nadel aus dem Stoff zu heben, und entfernen Sie dann
die Nadel.
*  Siehe ,AUSWECHSELN DER NADEL" auf
Seite B-49.

Entfernen Sie den Nahfulf und den
Nahfullhalter.

*  Siehe ,AUSWECHSELN DES NAHFUSSES“ auf
Seite B-47.

@ Reinigungspinsel
® Greifergehduse

Heben Sie den Stoff hoch und schneiden Sie
die Faden darunter ab.

Der Stoff konnte entfernt Weiter mit
werden Schritt®.

Wenn der Stoff entfernt werden kann, nehmen Sie ihn | iy ar- Stoff konnte nicht entfernt |Weiter mit
heraus. Fahren Sie zur Reinigung des Greifergehduses -
werden Schritt@®.

mit den folgenden Schritten fort.

e Entfernen Sie die Stichplattenabdeckung. :3?:&2:;;}:;;‘:: Sbcel:IrI:El(::::;:eher die

beiden Schrauben an der Stichplatte.

@ Stichplattenabdeckung

S Hinweis
e Achten Sie darauf, dass die geldsten
Schrauben nicht in die Maschine fallen.

Anhang A-23
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Heben Sie die Stichplatte leicht an,
zerschneiden Sie alle verwickelten Faden
und nehmen Sie dann die Stichplatte ab.

Entfernen Sie den Stoff und die Faden von der Stichplatte.

Wenn der Stoff auch nach diesen Schritten nicht
entfernt werden kann, wenden Sie sich an lhren
Handler oder den nachsten autorisierten Kundendienst.

Entfernen Sie alle Fiden im Greifergehause
und um den Transporteur.

Drehen Sie das Handrad, um den
Transporteur anzuheben.

Richten Sie die beiden Schraubenbohrungen in der
Stichplatte mit den beiden Schraubenbohrungen
im Stichplattenmontagesockel aus und befestigen
Sie die Stichplatte an der Maschine.

Ziehen Sie die Schraube auf der rechten
Stichplattenseite nur leicht mit den Fingern an.
Verwenden Sie dann den scheibenformigen
Schraubendreher, um die Schraube auf der
linken Seite festzuziehen. Ziehen Sie zum
Schluss die Schraube auf der rechten Seite fest.

Priifen Sie durch Drehen des Handrades, dass sich der
Transporteur frei bewegt und die Schlitzkanten in der

Stichplatte nicht beriihrt.
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i

o ]

m
v
V
v
v
M
M
v
\
v
\

v
\
&

II

O)

@ Richtige Transporteurposition
©@ Falsche Transporteurposition

Setzen Sie die Spulenkapsel so ein, dass die
Markierung A an der Spulenkapsel mit der
Markierung @ an der Maschine ausgerichtet ist.

*  Die Markierungen A und @ miteinander ausrichten.

@ Markierung A
® Markierung @
® Spulenkapsel

*  Achten Sie darauf, dass die gekennzeichneten
Punkte miteinander ausgerichtet sind, bevor Sie die
Spulenkapsel einsetzen.

A VORSICHT

Verwenden Sie keine zerkratzte
Spulenkapsel, da sich sonst der Faden
verwickeln und die Nadel abbrechen kann,
oder die Nahleistung beeintrachtigt werden
koénnte. Falls Sie eine neue Spulenkapsel
(Teilenummer: XE5342-101 (griine
Schraubenmarkierung), XE8298-001 (grau, fur
Bobbin Work)) bendtigen, wenden Sie sich an
Ihren ndchsten Nahmaschinen-Fachhéandler.

Achten Sie darauf, dass die Spulenkapsel richtig
eingesetzt ist, da sonst die Nadel abbrechen kann.

LY Hinweis

e Achten Sie darauf, dass die geldsten
Schrauben nicht in die Maschine fallen.
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Setzen Sie die Nasen der
Stichplattenabdeckung in die Stichplatte ein
und schieben Sie die Abdeckung zu.

S Hinweis

Q e Wurde die Stichplatte entfernt, ist es sehr
wichtig, darauf zu achten, dass die
Stichplatte vor dem Einbau der
Spulenkapsel wieder eingesetzt und fest
verschraubt worden ist.

Priifen Sie die Nadel und setzen Sie sie dann ein.

Wenn die Nadel schlecht ist, z. B. verbogen, nehmen
Sie auf jeden Fall eine neue Nadel.

*  Siehe ,AUSWECHSELN DER NADEL” auf Seite B-49.

A VORSICHT

e Verwenden Sie niemals verbogene Nadeln.
Verbogene Nadeln kénnen leicht abbrechen
und dadurch zu Verletzungen fiihren.

S Hinweis
e Wenn Sie diese Prozedur abgeschlossen
haben, fahren Sie mit der Anleitung unter
,Prufen der Maschinenfunktionen“ fort und
prifen Sie, dass die Maschine richtig
funktioniert.

Anmerkung

¢ Da die Nadel beim Verfangen des Stoffes in der
Maschine beschadigt worden sein kann, wird
empfohlen, die Nadel durch eine neue zu ersetzen.

M Priifen der Maschinenfunktionen

Wenn die Stichplatte ausgebaut worden ist, priifen
Sie den korrekten Einbau anhand der
Maschinenfunktionen.

0 Schalten Sie die Maschine ein.

1-03
[l

e Wihlen Sie | |

Drehen Sie das Handrad langsam in lhre
Richtung (gegen den Uhrzeigersinn) und
beobachten Sie die Nadel dabei von allen
Seiten, um zu priifen, dass die Nadel in die
Mitte der Stichplattenoffnung sticht.

Wenn die Nadel die Stichplatte berihrt, entfernen Sie
die Stichplatte und setzen Sie sie wieder ein; beginnen
Sie dabei mit Schritt @ in ,Herausnehmen des Stoffes
aus der Maschine” auf Seite A-24.

@ Offnung in der Stichplatte
® Handrad

1-09

e Waihlen Sie Zickzackstich § . Stellen Sie

jetzt die Stichlange und Stichbreite auf ihre
maximalen Werte ein.

6 Drehen Sie das Handrad langsam in lhre
Richtung (gegen den Uhrzeigersinn), um zu
kontrollieren, dass die Nadelstange und der
Transporteur richtig funktionieren.

Wenn Nadel oder Transporteur die Stichplatte
beriihren, funktioniert die Maschine méglicherweise

nicht richtig; wenden Sie sich daher an lhren Handler
oder die néchstgelegene Vertragsreparaturwerkstatt.

Schalten Sie die Maschine aus und installieren
Sie dann die Spule und den Nahful3.
*  Siehe ,Einsetzen der Spule” und ,AUSWECHSELN
DES NAHFUSSES” auf Seite B-47.
a Fadeln Sie die Maschine richtig ein.

*  Einzelheiten Uber die Maschine finden Sie unter
,Einfadeln des Oberfadens” auf Seite B-40.

S Hinweis
e Der Faden kann sich aufgrund einer
falschen Oberfadenfiihrung verwickelt
haben. Stellen Sie sicher, dass die

Maschine richtig eingefadelt ist.

e Nahen Sie eine Probenaht auf normalem Stoff.

S Hinweis
¢ Den NahfuB noch nicht einsetzen und die
Maschine noch nicht einfadeln.

S Hinweis
¢ F(r falsches Nahen kann die Ursache eine falsche
Oberfadenflihrung oder N&hen auf diinnem Stoff
sein. Féllt die Probenaht schlecht aus, priifen Sie

die Oberfadenfilhrung und die verwendete Stoffart.

Anhang A-25

asougelpia|ya4 pun Sunuepp N >



FEHLERDIAGNOSE

Problemliste

um die Spule gewickelt.

Uhrzeigersinn um die Spule.

Problem Ursache L6ésung Seite
Der Faden hat sich auf | Oberfaden ist nicht richtig eingefadelt. Fadeln Sie die Maschine unter Beachtung der B-40
der linken Stoffseite einzelnen Schritte erneut ein.
verhaspelt. Nadel und Faden entsprechen nicht dem Uberpriifen Sie die Tabelle B-50
ausgewahlten Stoff. »Stoff-/Faden-/Nadelkombinationen®.
Die Oberfadenspannung | Der Unterfaden ist nicht richtig eingefadelt Fadeln Sie den Unterfaden richtig ein. B-37
ist zu hoch.
Nadeleinfadeln nicht |Nadel ist nicht in der richtigen Position. Driicken Sie die Taste ,Nadelposition®, um B-11
maglich die Nadel anzuheben.
Nadel ist nicht richtig eingesetzt. Setzen Sie die Nadel richtig ein. B-49
Nadel ist verbogen oder die Spitze ist abgenutzt. | Setzen Sie eine neue Nadel ein. B-49
NahfuB kann nicht mit [NahfuB wurde mit der Taste ,NahfuBhebel“ angehoben. | Driicken Sie die Taste ,NahfuBhebel“, um den B-11
dem NahfuBhebel Né&hfuB abzusenken.
abgesenkt werden
Falsche Fadenspannung | Oberfaden ist nicht richtig eingefadelt. Fadeln Sie die Maschine unter Beachtung der B-40
einzelnen Schritte erneut ein.
Spule ist falsch eingesetzt. Setzen Sie die Spule erneut ein. (Eine B-37
abgenommene Stichplatte vor dem Einbau der
Spulenkapsel wieder einsetzen und festschrauben.)
Nadel und Faden entsprechen nicht dem Uberpriifen Sie die B-50
ausgewahlten Stoff. ,»Stoff-/Faden-/Nadel-Kombinationstabelle®.
NahfuBhalter ist nicht richtig befestigt. Bringen Sie den NahfuBhalter wieder richtig an. B-47
Fadenspannung ist falsch eingestellt. Stellen Sie die Fadenspannung ein. S-12
Der Unterfaden ist nicht ordnungsgemaB aufgespult. | Verwenden Sie eine einwandfrei B-32
aufgewickelte Unterfadenspule.
Nadel ist verbogen oder die Spitze ist abgenutzt. | Setzen Sie eine neue Nadel ein. B-49
Oberfaden reif3t Maschine ist nicht richtig eingefadelt (falsche Fadeln Sie die Maschine erneut ein. B-40
Garnrollenkappe, Garnrollenkappe ist lose, der
Nadeleinfédler hat den Faden nicht gegriffen, usw.)
Nadel ist verbogen oder die Spitze ist abgenutzt. | Setzen Sie eine neue Nadel ein. B-49
Die Spulenkapsel ist verkratzt. Ersetzen Sie die Spulenkapsel oder wenden A-15
Sie sich an lhren N&hmaschinen-Fachhéndler.
Oberfadenspannung ist zu stark. Stellen Sie die Fadenspannung ein. S-12
Nadel und Faden entsprechen nicht dem Uberpriifen Sie die B-50
ausgewahlten Stoff. ,,Stoff-/Faden-/Nadel-Kombinationstabelle®,
Faden ist verwickelt. Schneiden Sie den verwickelten Faden mit -
einer Schere o. A. durch und ziehen Sie ihn
aus dem Greifer.
Die Stichplatte ist in der Nahe des Loches verkratzt. | Ersetzen Sie die Stichplatte oder wenden Sie S-26
sich an lhren Ndhmaschinen-Fachhandler.
Der N&hfuB ist in der Nahe des Loches verkratzt. | Ersetzen Sie den NahfuB oder wenden Sie B-47
sich an lhren Nahmaschinen-Fachhandler.
Nadel ist nicht richtig eingesetzt. Setzen Sie die Nadel richtig ein. B-49
Faden hat sich verknotet oder verhaspelt. Fadeln Sie Ober- und Unterfaden erneut ein. B-37, B-40
Es wurde keine speziell fur diese Maschine Falsche Spulen funktionieren nicht B-37
hergestellte Spule verwendet. ordnungsgemaB. Verwenden Sie nur Spulen, die
eigens fir diese Maschine hergestellt wurden.
Unterfaden reiBt Spule ist falsch eingesetzt. Fadeln Sie den Unterfaden richtig ein. B-37
Die Spule ist verkratzt oder sie dreht sich nicht richtig. | Ersetzen Sie die Spule. B-37
Faden ist verwickelt. Schneiden Sie den verwickelten Faden mit -
einer Schere o. A. durch und ziehen Sie ihn
aus dem Greifer.
Es wurde keine speziell fiir diese Maschine Falsche Spulen funktionieren nicht B-37
hergestellte Spule verwendet. ordnungsgemaB. Verwenden Sie nur Spulen, die
eigens fur diese Maschine hergestellt wurden.
Der Unterfaden wird Der Faden ist nicht korrekt durch die Fadenfiihrung | Fiihren Sie den Faden korrekt durch die B-33
nicht richtig aufgespult. | zum Aufspulen des Unterfadens gefiihrt. Fadenflihrung zum Aufspulen des Unterfadens.
Spule dreht sich nur langsam. Driicken Sie [+] im Fenster der Aufspulfunktion B-35
um die Aufspulgeschwindigkeit zu erhéhen.
Der herausgezogene Faden wurde nicht korrekt |Wickeln Sie den Faden 5 oder 6 Mal im B-34
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Problem Ursache Lésung Seite
Ubersprungene Stiche | Nadel ist verbogen oder die Spitze ist abgenutzt. | Setzen Sie eine neue Nadel ein. B-49
Nadel und Faden entsprechen nicht dem Uberpriifen Sie die B-50
ausgewahlten Stoff. ,»Stoff-/Faden-/Nadel-Kombinationstabelle®.
Die Maschine ist nicht richtig eingefadelt. Fadeln Sie die Maschine unter Beachtung der B-40
einzelnen Schritte erneut ein.
Staub und Fusseln haben sich unter der Entfernen Sie Staub und Fusseln mit einem Pinsel. A-15
Stichplatte angesammelt.
Nadel ist nicht richtig eingesetzt. Setzen Sie die Nadel richtig ein. B-49
Nadel ist defekt. Setzen Sie eine neue Nadel ein. B-49
Es werden diinne Stoffe oder Stretchstoffe gendht. |Nahen Sie mit einem diinnen Blatt Papier S-9
unter dem Stoff.

Nadel bricht ab Nadel ist nicht richtig eingesetzt. Setzen Sie die Nadel richtig ein. B-49
Nadelklemmschraube ist nicht fest angezogen. |Ziehen Sie die Nadelklemmschraube an. B-49
Nadel ist verbogen. Setzen Sie eine neue Nadel ein. B-49
Nadel und Faden entsprechen nicht dem Priifen Sie die Nadel-Stoff-Kombination. B-50
ausgewahlten Stoff.

Falscher NahfuB. Setzen Sie den richtigen NahfuB ein. S-67
Oberfadenspannung ist zu stark. Regulieren Sie die Fadenspannung. S-12
Der Stoff wurde wéhrend des Nahens gezogen. | Ziehen Sie den Stoff nicht wahrend des Nahens. -
Garnrollenkappe wurde nicht richtig aufgesetzt. |Uberpriifen Sie, wie man die Garnrollenkappe B-40
richtig aufsetzt und bringen Sie sie dann
richtig wieder an.
Die Stichplatte ist in der Nahe des Loches verkratzt. | Ersetzen Sie die Stichplatte oder wenden Sie A-15
sich an lhren Ndhmaschinen-Fachhandler.
Der NahfuB ist in der Nahe des Loches verkratzt. | Ersetzen Sie den NahfuB oder wenden Sie B-47
sich an lhren Ndhmaschinen-Fachhandler.
Die Spulenkapsel ist verkratzt. Ersetzen Sie die Spulenkapsel oder wenden A-15
Sie sich an lhren
N&hmaschinen-Fachhandler.
Nadel ist defekt. Setzen Sie eine neue Nadel ein. B-49
Oberfaden ist nicht richtig eingefadelt. Fadeln Sie die Maschine unter Beachtung der B-40
einzelnen Schritte erneut ein.
Spule ist falsch eingesetzt. Fadeln Sie den Unterfaden richtig ein. B-37
NahfuB ist falsch angebracht. Bringen Sie den NahfuBhalter korrekt an. B-47
Schraube flir den N&hfuBhalter ist lose. Drehen Sie die Schraube des NahfuBhalters fest an. B-47
Der Stoff ist zu dick. Verwenden Sie einen Stoff, der von der Nadel S-7
durchstochen wird wenn Sie am Handrad drehen.
Der Stoff wird beim Nahen von dickem Stoff Lassen Sie den Stoff von der Maschine
oder dicken N&hten mit Gewalt hineingedrickt. |einziehen, ohne ihn gewaltsam
hineinzudriicken.
Zu kurze Stichlange. Stellen Sie die Stichléange ein. S-10
Der Unterfaden ist nicht ordnungsgemaB aufgespult. | Verwenden Sie eine einwandfrei B-32
aufgewickelte Unterfadenspule.
Stoff wird nicht Der Transporteur ist abgesenkt. ) S-40
korrekt transportiert Driicken Sie drehen Sie dann das
Handrad, um den Transporteur anzuheben.
Stiche sind zu dicht zusammen. Verwenden Sie eine héhere Stichlange. S-10
Falscher NahfuB. Setzen Sie den richtigen NahfuB ein. S-67
Nadel ist verbogen oder die Spitze ist abgenutzt. | Setzen Sie eine neue Nadel ein. B-49
Faden ist verwickelt. Schneiden Sie den verwickelten Faden durch A-23
und ziehen Sie ihn aus dem Greifer.

Stoff wirft Falten Ober- oder Unterfaden wurden falsch Fadeln Sie die Maschine unter Beachtung der B-37, B-40

eingefadelt. einzelnen Schritte erneut ein.
Fadenspannung ist falsch eingestellt. Stellen Sie die Fadenspannung ein. S-12
Stiche sind beim Nahen auf diinnen Stoffen zu lang. | Verwenden Sie eine kiirzere Stichlange. S-10
Nadel ist verbogen oder die Spitze ist Setzen Sie eine neue Nadel ein. B-49
abgenutzt.
Garnrollenkappe wurde nicht richtig aufgesetzt. |Uberpriifen Sie, wie man die Garnrollenkappe B-40
richtig aufsetzt und bringen Sie sie dann
richtig wieder an.
Falscher N&hfuB. Setzen Sie den richtigen NahfuB ein. S-67

Anhang A-27
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Problem Ursache L6ésung Seite
Hoher Ton beim Staub und Fusseln haben sich im Transporteur |Entfernen Sie Staub oder Fusseln. A-15
Nahen festgesetzt.

Faden haben sich im Greifer verfangen. Reinigen Sie den Greifer. A-15
Oberfaden ist nicht richtig eingefadelt. Fadeln Sie die Maschine unter Beachtung der B-40
einzelnen Schritte erneut ein.
Die Spulenkapsel ist verkratzt. Ersetzen Sie die Spulenkapsel oder wenden A-15
Sie sich an lhren
Nahmaschinen-Fachhandler.
Es wurde keine speziell fir diese Maschine Falsche Spulen funktionieren nicht B-37
hergestellte Spule verwendet. ordnungsgemaB. Verwenden Sie nur Spulen,
die eigens flr diese Maschine hergestellt
wurden.
Buchstabenmuster Falscher NahfuB. Setzen Sie den richtigen NahfuB ein. S-67
gelingen nicht Muster war falsch eingestellt. Uberpriifen Sie die Mustereinstellungen. S-82
Dlinnes Material oder Stretchgewebe wurde Befestigen Sie ein Stickunterlegvlies. S-81
ohne Stickunterlegvlies verarbeitet.
Fadenspannung ist falsch eingestellt. Stellen Sie die Fadenspannung ein. S-12
Der Stoff wurde gezogen, geschoben oder Fiihren Sie den Stoff wéhrend des Nahens S-3
beim Nahen in einem Winkel transportiert. mit der Hand, damit der Stofftransport
gerade erfolgt.
Maschine lauft nicht |Es wurde kein Muster ausgewabhlt. Wahlen Sie ein Muster. S-21, S-77
an Taste ,,Start/Stopp*“ wurde nicht gedriickt. Driicken Sie die Taste ,Start/ Stopp*. B-11
Der Netzschalter ist nicht eingeschaltet. Schalten Sie den Netzschalter ein. B-17
N&hfuB ist nicht abgesenkt. Senken Sie den Nahfuf3 ab. B-11
Taste ,,Start/Stopp*“ wurde bei Nehmen Sie das FuBpedal ab oder benutzen S-4
angeschlossenem FuBpedal betatigt. Sie das FuBpedal, um die Maschine in
Betrieb zu setzen.
Die Zickzackstichbreite war mit Hilfe des Benutzen Sie das FuBpedal anstelle der Taste B-23, S-4
Geschwindigkeitsreglers eingestellt und die »Start/Stopp*, um die Maschine in Betrieb zu
Taste ,,Start/Stopp*“ wurde gedriickt. setzen oder stellen Sie im
Einstellungsbildschirm die
»Stichbreitensteuerung” auf ,,OFF*.
B-47, B-49

Alle Tasten wurden mit gesperrt.

Driicken Sie , um alle Tasten zu

entriegeln.

Keine Funktion, auch
nicht bei Beriihren der
LCD-Anzeige

Der Bildschirm ist gesperrt.

Driicken Sie eine der folgenden Tasten, um

den Bildschirm zu entsperren.

Der Stoff wird in die
entgegengesetzte
Richtung transportiert.

Der Transportmechanismus ist defekt.

Wenden Sie sich an Ihren Handler oder die
néchste Vertragsreparaturwerkstatt.

Der LCD-Bildschirm
ist beschlagen.

Am Bildschirm hat sich Kondensat gebildet.

Nach kurzer Zeit |6st sich das Kondensat auf.

e Wenn der St

A VORSICHT

¢ Diese Maschine ist mit einem Fadensensor ausgeriistet. Wird die Taste ,Start/Stopp“ gedriickt, bevor der
Oberfaden eingefadelt wurde, funktioniert die Maschine nicht richtig. AuBerdem kann es je nach dem
gewdhlten Stichmuster sein, dass die Maschine den Stoff transportiert, auch wenn die Nadel angehoben
ist. Dies liegt am Nadelstangen-Freigabemechanismus. In einem solchen Fall macht die Maschine ein
anderes Gerdusch als beim normalen Nahen. Es handelt sich dabei nicht um eine Fehlfunktion.

rom wahrend des Nihens ausfallt:

Schalten Sie die Maschine am Netzschalter aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
Bei einem erneuten Starten der Maschine halten Sie sich an die Anweisungen zur korrekten Bedienung der

Nahmaschin

e.
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FEHLERMELDUNGEN

Die Maschine startet nicht, wenn sie beim Driicken der Taste ,Start/Stopp” oder der Taste ,Riickwartsstich” nicht richtig
eingestellt ist, oder wenn die Bedienung nicht richtig ist. Ein Alarm ertont und auf der LCD-Anzeige erscheint eine
Fehlermeldung. Wenn eine Fehlermeldung angezeigt wird, halten Sie sich an die in der Meldung enthaltenen Anweisungen.
Nachfolgend finden Sie eine Erlduterung der Fehlermeldungen. Halten Sie sich bei Bedarf an diese

Erlauterungen (wenn Sie driicken oder die Bedienung richtig ausfiihren, wahrend die

Fehlermeldung angezeigt wird, wird diese ausgeblendet).

A VORSICHT

¢ Fadeln Sie die Maschine immer neu ein. Wenn Sie ohne erneutes Einfideln der Maschine die Taste ,Start/Stopp*
driicken, kann es sein, dass die Fadenspannung falsch ist oder die Nadel abbricht und Verletzungen verursacht.

Markieru
ngen

Fehlermeldungen

Ursache/L6ésung

@

Es ist eine Stérung aufgetreten. Schalten Sie die Maschine aus
und wieder ein.

Diese Meldung erscheint bei Stérungen.

Die Konfiguration der Zeichen kann nicht gedndert werden.

Diese Meldung erscheint, wenn aufgrund einer zu groBen Anzahl
an Zeichen die Konfiguration ,Kurve“ nicht gewahlt werden kann.

Oberfaden priifen und neu einfadeln.

Diese Meldung erscheint, wenn der Oberfaden gerissen oder
nicht richtig eingefadelt ist und die Taste ,,Start/Stopp“ oder
die Taste ,,Ruckwartsstich® gedriickt wird.

@ | ® @

Datenmenge ist zu groB flr dieses Muster.

Diese Meldung erscheint, wenn die editierten Muster zuviel Speicher
bendtigen oder wenn Sie zu viele Muster fiir den Speicher editieren.

@

Speichern der Datei fehlgeschlagen.

Diese Meldung erscheint, wenn Sie versuchen, mehr als 100
Einstellungsbildschirm-Abbilder auf ein USB-Medium zu speichern.
Léschen Sie in diesem Fall eine Datei vom USB-Medium oder
verwenden Sie ein anderes USB-Medium. (siehe Seite B-27)

Im Zwillingsnadelmodus kann die automatische
Nadeleinfadlertaste nicht verwendet werden.

Diese Meldung erscheint, wenn im Zwillingsnadelmodus die
Taste ,,Automatisches Einfadeln® gedrickt wird.

Ziehen Sie den Knopflochhebel nach unten.

Diese Meldung erscheint, wenn bei angehobenem
Knopflochhebel ein Knopflochstich gewahlt ist und die Taste
»Start/Stopp* oder die Taste ,RlUckwartsstich® gedriickt wird.

Senken Sie den NahfuBhebel ab.

Diese Meldung erscheint, wenn Sie die Taste ,,NahfuBhebel“ driicken,
wéhrend der NahfuBhebel angehoben oder die Nadel abgesenkt wird.

Es ist nicht genug Speicherplatz vorhanden, um dieses Muster
zu speichern. Sie miissen zuerst ein anderes Muster 16schen.

Diese Meldung erscheint, wenn der Speicher voll ist, und der
Stich oder das Muster nicht gespeichert werden kann.

Soll der NahfuB automatisch abgesenkt werden?

Diese Meldung erscheint, wenn
angehobenem NahfuB).

gedriickt wird (bei

@ @ @ @ @ @

Soll das Muster geléscht werden?

Diese Meldung erscheint, wenn nach dem Auswaéhlen eines

Musters | Nutzstich Derorstcn”

‘ oder I gedriickt wird und das

Muster geléscht werden soll.

®

Méchten Sie die Einstellung 16schen?

Diese Meldung erscheint, wenn oder gedriickt

wird, um die Einstellungen eines Nutzstiches zu |6schen.
Driicken Sie zum Loschen der gewdhlten Einstellungen.

Vorbeugende Wartung wird empfohlen.

Diese Meldung erscheint, wenn die Maschine gewartet werden
muss. (siehe Seite A-15)

Heben Sie den Knopflochhebel an.

Diese Meldung erscheint, wenn bei abgesenktem
Knopflochhebel kein Knopflochstich gewahlt ist und die Taste
»Start/Stopp* oder die Taste ,Riuckwartsstich® gedriickt wird.

Stellen Sie die Uhr ein.

Diese Meldung erscheint, wenn Uhrzeit und Datum nicht eingestellt
sind. Stellen Sie Uhrzeit und Datum ein. (siche Seite B-18)

® @ @ |@

Die Unterfadenspule ist fast leer.

Diese Meldung erscheint, wenn der Unterfaden zur Neige geht.

Anhang A-29
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FEHLERMELDUNGEN

Markieru
ngen

Fehlermeldungen

Ursache/L6sung

Die Sicherheitseinrichtung der Aufspulvorrichtung wurde
aktiviert. Ist der Faden verwickelt?

Diese Meldung erscheint, wenn der Motor beim Aufspulen des
Unterfadens blockiert, weil der Faden sich verwickelt usw.

@

Die Speicher sind voll. Léschen Sie ein Muster.

Diese Meldung erscheint, wenn der Speicher voll ist und ein
Muster geléscht werden muss.

A

Die Sicherheits-Vorrichtung wurde aktiviert. Ist der Faden
verwickelt? Ist die Nadel verbogen?

Diese Meldung erscheint, wenn der Motor aufgrund verwickelter
Faden oder anderer Probleme mit dem Fadentransport, blockiert.

Der Abschalt-Supportmodus wurde aktiviert. Schalten Sie die
Maschine aus.

Diese Meldung erscheint, wenn die Maschine im
Abschalt-Supportmodus ist. Schalten Sie die Maschine einmal
aus und wieder ein. (siehe Seite B-26)

®

Die Taste "Start/Stopp" hat bei angeschlossenem FuBpedal
keine Funktion. Entfernen Sie das FuBpedal.

Diese Meldung erscheint, wenn bei angeschlossenem
FuBpedal die Taste ,Start/Stopp“ zum Nahen von Nutzstichen
oder Buchstaben/Dekorstichen gedriickt wird.

®

Der Oberfaden wurde mdéglicherweise nicht richtig eingefadelt.
Fadeln Sie den Oberfaden von Anfang an ein.

Diese Meldung erscheint, wenn der Oberfaden
mdglicherweise nicht richtig eingefadelt ist.

®

Das USB-Medium wurde gewechselt. Wechseln Sie das
USB-Medium nicht, wahrend es gelesen wird.

Diese Meldung wird angezeigt, wenn Sie versuchen, ein
Muster auszuwahlen, nachdem das USB-Medium, auf dem
das Muster gespeichert ist, gedndert worden ist.

Keine Stichplattenabdeckung vorhanden. Eine
Stichplattenabdeckung anbringen.

Diese Meldung erscheint, wenn die Stichplattenabdeckung
nicht eingesetzt ist.

@ |©

Diese Datei kann nicht verwendet werden.

Diese Meldung erscheint, wenn das Dateiformat nicht mit
dieser Maschine kompatibel ist. Priifen Sie die Liste der
kompatiblen Dateiformate. (siehe Seite S-94)

®

Datei ist zu groB und kann nicht verwendet werden. Kleinere
Datei verwenden

Diese Meldung erscheint, wenn die DateigroBe die
I_I_Jatenkapazitét der Maschine Ubersteigt.
Uberprifen Sie DateigroBe und Format. (siehe Seite S-95)

9

Diese Taste kann im Moment nicht benutzt werden.

Diese Meldung erscheint, wenn Sie im

Bildschirm anstelle des Nutzstiches driicken, oder

im Bildschirm anstelle des Nutzstiches oder

Buchstaben-/Dekorstiches driicken.

®

Diese Taste hat bei abgesenkter Nadel keine Funktion. Heben
Sie die Nadel an und driicken Sie erneut die Taste.

Diese Meldung erscheint, wenn bei abgesenkter Nadel eine
Taste auf dem LCD-Bildschirm gedriickt wird.

®

Dieser Stich ist nicht mit dem Obertransportmodus kompatibel.

Diese Meldung erscheint, wenn der ObertransportfuB nicht mit
dem aktuellen Stich verwendet werden kann. Wahlen Sie einen
anderen Stich. (siehe Seite B-52)

®

Dieses USB-Medium kann nicht verwendet werden.

Diese Meldung erscheint, wenn Sie versuchen, ein
inkompatibles Medium zu verwenden.

®

Dieses USB-Medium ist nicht kompatibel.

Diese Meldung erscheint, wenn Sie versuchen, ein
inkompatibles USB-Medium zu verwenden. Eine Liste mit
kompatiblen USB-Medien finden Sie unter

,, http://solutions.brother.com “

®

Zum Einfadeln nehmen Sie den Stoff unter dem N&hfuB heraus.

Diese Meldung wird angezeigt, wenn Sie die Taste ,Automatisches
Einfadeln“ driicken, wahrend der ObertransportfuB eingesetzt ist
und die NahfuBhohe 3 mm (1/8 Zoll) oder mehr betragt.

Nehmen Sie den Stoff heraus und driicken Sie die Taste
L#Automatisches Einfadeln“ erneut.

Ubertragung tiber USB

Diese Meldung erscheint wahrend der Ubertragung vom/zum
USB-Medium.

Schalten Sie die Maschine aus und setzen eine neue Stichplatte ein.

Diese Meldung erscheint, wenn Sie versuchen, mit einem Stich
zu nahen, bei dem die Nadelposition nicht in der Mitte ist,
wahrend die Stichplatte mit nur einer Offnung installiert ist.

® | P @

Fehler im USB-Medium

Diese Meldung erscheint, wenn mit dem USB-Medium ein
Fehler auftritt.

®

Das USB-Medium ist nicht geladen. Laden Sie das USB-Medium.

Diese Meldung erscheint, wenn Sie versuchen, ohne
USB-Medium ein Muster zu laden oder zu speichern.

®

Senken Sie den NahfuB mit der Hebetaste ab.

Diese Anzeige erscheint, wenn eine Taste, wie z. B. die Taste
»Start/Stopp*, bei angehobenem NahfuB gedriickt wird.
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SPEZIFIKATIONEN

Wenn die Zickzackstichbreite durch den

@ Geschwindigkeitsregler eingestellt wird, kann die Taste

»Start/Stopp*“ nicht benutzt werden.

Diese Meldung erscheint, wenn die Zickzackstichbreite mit
Hilfe des Geschwindigkeitsreglers eingestellt ist und die Taste
~Start/Stopp“ gedriickt wird. Benutzen Sie das FuBpedal, um
die Maschine in Gang zu setzen.

SPEZIFIKATIONEN

Nahmaschine und Zubehor

Abmessungen der Maschine

ca. 57,1 cm (B) x 33,2 cm (H) x 28,4 cm (T) (ca. 22-1/2 Zoll (B)
x 13-1/16 Zoll (H) x 11-3/16 Zoll (T))

Abmessungen des Kartons

ca. 68,5 cm (B) x 55,0 cm (H) x 37,7 cm (T) (ca. 26-15/16 Zoll
(B) x 21-5/8 Zoll (H) x 14-13/16 Zoll (T))

Gewicht der Maschine

ca. 15,3 kg (ca. 33,7 Ib)

Gewicht des Kartons (fir den
Versand)

ca. 20,0 kg (ca. 44,1 Ib)

Néhgeschwindigkeit

70 bis 1050 Stiche pro Minute

Nadeln

Haushalts-Nahmaschinennadeln (HA x 130)

*  Beachten Sie bitte, dass manche Spezifikationen ohne Ankiindigung gedndert werden kénnen.

Anhang A-31
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AKTUALISIEREN DER MASCHINEN-SOFTWARE

AKTUALISIEREN DER MASCHINEN-SOFTWARE

Zur Aktualisierung von Software fiir die Nahmaschine konnen Sie USB-Medien oder einen Computer
verwenden.

Wenn eine Software-Aktualisierung auf , http:/solutions.brother.com “ erhéltlich ist, laden Sie bitte die
Dateien unter Beachtung der Anweisungen auf der Internetseite und den unten aufgefiihrten Schritten
herunter.

S Hinweis
¢ Wenn Sie USB-Medien zur Aktualisierung der Software verwenden, achten Sie darauf, dass sich auBer

der Upgrade-Datei keine anderen Daten auf dem USB-Medium befinden, bevor Sie mit der
Aktualisierung beginnen.

Aktualisierung mit USB-Medien yi, Hinweis

\Q * Nach dem Einlegen von USB-Medien
beginnt die Zugriffslampe zu blinken und es

Halten Sie die Taste ,Automatisches dauert ca. 5-6 Sekunden, bis das Medium
Einfadeln” gedriickt und schalten Sie die erkannt wird. (Die Zeit ist abhéngig vom
Nihmaschine ein. USB-Medium).

— Der folgende Bildschirm wird angezeigt.

e Driicken Sie .

P N

Setzen Sie den USB-Datentrager in den
USB-Anschluss fiir Medien/Maus an der
Maschine ein. Das Medium darf nur die
Upgrade-Datei enthalten. — Die Aktualisierungsdatei wird geladen.

e Driicken Sie .

7N

Nach dem AnschlieBn des USB-Mediums
mit der Aktualisierungsdatei die Taste
LADEN driicken.

LADEN

LY Hinweis
¢ Wenn ein Fehler auftritt, erscheint eine rote
Fehlermeldung. Bei erfolgreicher Installation
wird die folgende Meldung angezeigt.

PN

Aktualisierung abgeschlossen.

@® USB-Anschluss fir Maus/Medien (USB 2.0)

® USB-Medium Entfernen Sie das USB-Medium und schalten
Sie die Maschine aus und wieder ein.
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AKTUALISIEREN DER MASCHINEN-SOFTWARE

Aktualisierung mit einem ~
Computer = |

i i Aktive PC-Verbindung. Das USB-Kabel
\\ 1/ Hlnwels nicht trennen.

¢ Verbinden Sie kein weiteres USB-Medium
mit dem Computer, wenn Sie ein
USB-Kabel verwenden.

Halten Sie die Taste ,Automatisches 6 Wenn die Meldung nicht mehr angezeigt

Einfideln“ gedriickt und schalten Sie die . .. .
Nihmaschine ein. wird, driicken Sie '

— Der folgende Bildschirm wird angezeigt.

A

e Driicken Sie . g‘j

Nach dem Speichern der
tualisi ei in der Maschine die
Taste LADEN driicken.

asougelpia|ya4 pun Sunuepp N >

|
=
Stecken Sie das USB-Kabel in die — Die Aktualisierungsdatei wird geladen.
entsprechenden USB-Anschliisse am
Computer und an der Maschine ein. S Hinweis
> ,Wechseldatentriger” erscheint in ,Computer Q e Wenn ein Fehler auftritt, erscheint eine rote

Fehlermeldung. Bei erfolgreicher Installation

(Arbeitsplatz)". wird die folgende Meldung angezeigt.

Kopieren Sie die Aktualisierungsdatei auf
»Wechseldatentrager”. "

CE=]
Wechseldatentrager ()

reigebenfir »  Neuer Ordner =0- 0 e

@ Netzwerk Aktualisierung abgeschlossen.

Trennen Sie das USB-Kabel und schalten Sie
die Maschine aus und wieder ein.

— Die folgende Meldung wird angezeigt.
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