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o Zum besseren Verstandnis dieser Bedienungsanweisung
\ klappen Sie bitte beim Lesen diese Seite nach auf3en.

Das Stichwortverzeichnis finden Sie auf den Seiten 4 -7
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Teile der creative 7510 i ,

(1) Unterfadenwéchter und Nahfunktions- !
licht “rickwarts nahen” |

|
(2) Taste "Doppelnadel” ; i
{3) Taste “langsam nahen” |
(4) Taste "Nadelstellung oben/unten” 5 i
s {5) Taste “Verndhen” ;
(6) Multifunktionsdisplay )
(7) Zahlentasten X
(8) Taste "display” i
(9) Taste |§ 4
(10) Taste "=|=2" Y
(11) Taste "clear” & ]
(12) Taste "0-9" flir Musteranwahl :
(13) Taste "o.k." A
(14) Taste "Musteranfang” i‘ ,
(1B) Taste "Overlockprogramm® ‘
(16) Taste "Einzelmuster” %

(17} Taste "M-Speicher”
{18} Taste "Musterumkehr” {Seitenspiegelung) :
(19} Taste "Knopflocher” ¢
(20} Taste "Musterumkehr” (Ladngsspiegelung)
(21} Taste "A-Z" fiir Alphabetanwahi
{22) Taste "2* Zickzackstich ;
(23} Taste “!* Geradstich ' g
{24} Helligkeitsregler fir das Display
{25) Hauptschalter
{(26) NahfuBheber
{(27) Taste "rickwarts”
Taste "Riegel” Knapfloch
(28) Nadelhalter mit Halteschraube
(29) Verwandlungsnahflache mit Zubehdrfach
(30) Nahfulhalter mit Nahfulz
(31) Nadeleinfadler
(32) Fadenfiihrung
{33) Einfddelschlitze
(34) Oberfadenspannung
{35) Fadenhebel
{36) Tragegriff
{37) Fadenfiihrung zum Spulen
{38} Programmtabelle
(39) Garnrollenhalter mit Ablaufscheibe
(40} Zweiter Garnrollenhalter zum Hochschwenken

B et

A e

L in it gL

fsimptes SO e I

4TI R i

;
{41} Bohrung fiir dritten Garnrollenhalter {Sonderzubehdr)
(42) Spuler iL
{43) Handrad %
(44} Handrad-Ausliésescheibe i
(45) AnschluRbuchse “Netzkabel”
(46) AnschluRbuchse "FulRanlasser”

(47) Bodenplatte

(48} Greiferklappe {dahinter Greifer)

{49) Freiarm

{50) Nahlicht

(51) Fadenabschneider

(52) Klappdeckel

(63) Doppelter Stofftransport/ IDT-System
(54} Stichplatte
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Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise fiir Haushaltnah-
maschinen nach EN 60335-2-28 bzw.
VDE 0700 Teil 28

1. Der Benutzer hat wegen der auf- und
abgehenden Nadel geniigend Vorsicht
walten zu lassen und die N&hstelle bei
der Arbeit stindig zu becbachten.

2. Beim Verlassen der Maschine, bei
Wartungsarbeiten oder beim Wech-
seln von mechanischen Teilen cder
Zubehdr, ist die Maschine durch
Herausziehen des Netzsteckers aus
der Steckdose vom Netz zu trennen.

3. Die maximal zuléssige Leistung der
Lampe betragt 15 Watt.

4. Die Spannung des Antriebsriemens
darf nur von einem Pfaff-Mechaniker
eingestellt werden.

5. Die Maschine ist geméaR Typenschild-
angabe in Betrieb zu nehmen.

6. Keine Gegenstinde in Offnungen des
Gerétes stecken.

7. Die Nahmaschine nicht benutzen bei
~ sichtbaren Schaden.
— bei gestorter Funktion.
—in nassem Zustand, z. B. Kondens-
wasser.

8. Den Netzstecker nicht am Kabel aus der
Steckdose ziehen.

9. Wird das Gerit zweckentfremdet oder
falsch bedient, kann keine Haftung fir
eventuelle Schaden Gbernommen wer-
den.

Um das Risike von elektrischen Schldgen
auszuschlielen, 6ffnen Sie die Maschine
nicht. Innerhalb der Maschine gibt es kei-
ne vormn Benutzer zu reparierenden Teile.
Daflr ist ausschlieBlich der qualifizierte
Kundendienst zustandig.

Es diirfen nur PFAFF-Original-Teile ver-
wendet werden.

10.

11.

Umgebung

Die empfohlenen Bereiche sind:
Umgebungstemperatur + 10 °C bis + 40°C
Luftfeuchtigkeit 20 % bis 95 %

Diese N&hmaschine ist ein hochwertig elektro-
nisch-mechanisches Gerit, sie ist eine
Maschine fiir den beaufsichtigten Gebrauch
im Haus. Sie sollte so betriehen werden, daR
sie nicht ausgesetzt wird:

Staub, hoher Feuchtigkeit, direlter Sonnenbe-
strahlung, statischer Elektrizitat, hitzestrahlen-
der Gegenstédnde, korrodierender Chemikalien
oder Flissigkeit.

Die Maschine soll frei, aus Beliiftungsgriinden
auf einer festen, ebenen Unterlage stehen.

Halten Sie die Nahmaschine fern von starken
elektromagnetischen Feldern, wie sie z. B.
von Mikrowellenherde und Funksendern er-
zeugt werden kénnen.

Behandlung

Achten sie jedoch darauf, daf3 Sie Ihre
Nahmaschine nicht stolRen oder falleniassen.

Reinigung

Gehaduse und Displayscheibe:

Zum Reinigen des Gehiuses verwenden Sie
ein trockenes, sauberes, weiches, flusenfreies
Tuch.

Besonders starke Verschmutzungen lassen
sich mit einem weichen Tuch und Alkohol
reinigen.

Hinweis!

Verwenden Sie keine Insektizide oder chemi-
sche Produkte, wie Benzin oder dunnflussige
Chemikalien, zum Reinigen des Gehéuses.

Technischer Teil

 Elektronischer Te

Praktisches Nahen

I Dekorstiche und
|
i

Wartung u. Stérungen ;

Zuhehér u. Nadeln

Trad. Sticktechniken -

.
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~Technischer Teil .

I
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Unkompliziert und
zeitgeman
— Ndhen per Tastendruck -

Herzlichen Gliickwunsch! Sie haben ein
Qualitatsprodukt erworben, das Ihnen
einzigartige Yorteile bietet. [hre neue
Nahmaschine nimmt es mit allen

. Materialien auf und néht fiir Sie durch
dick und dann.

Design und Technik sind auf dem

Elektronischer Te

i

L

[

E

n allerneusten Stand und so unkompliziert
L wie lhre PFAFF-Nahmaschine ist auch =
. diese Bedienungsanweisung. 2
: i Wenn Sie sich etwas Zeit nehmen und g
- die Bedienungsanweisung griindlich »
7 durchlesen, kann nichts mehr schief- : 2
o gehen. 2
- Es lohnt sich! Denn nur so lernen Sie v}
] | wirklich alle Mdglichkeiten kennen und E
{ kénnen diese auch voll ausschaopfen. E
] J Falls Sie weitere Fragen haben — kein S
In - Problem! |hr PFAFF-Fachhandler steht o5
- lhnen gern mit Rat und Tat zur Seite. 55
j i O
| = Also — rein ins Vergniigen! Und viel % x
. e L0
; _ Spald beim Verwirklichen lhrer Vo=
5 i schénsten Modeideen! 5P
<l : x> T
H D ©
Q
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Stichwortverzeichnis

AT At o e e e e e 40
BDSIBPPEN .« o o o o it e e e 86
AllGBIMBINGS « « .\ e e ettt 86, 102
AIPREEETE - . oo e 11, 47,106
ATIEESEE © o o oo e e e e 17
APPHKEHION © .« o o et ie et 110
ApplikationsfuR . ... .. e 128
Augenknopfloch . ... ... e 80, 81
Automatisches Stopfen .. . ... ... 62
AVAION .« o o e e e e e e 102
Balance .. ... e e e e e e 45, 62, 76
2Ty Y v - T I 129
BINGSHICN & . o o et e e e e e e e 61
BOIUFEI v v o e e e ettt e e e e e e e e e 103,104
clBﬂf>—Taste ............................................................ 39
CBAT-TASEE & ot v e e e e e e e e 40 -
Dekorstiche und trad. Sticktechniken . . ... .. o 99-119
DISPIAY « v v v e e e 36 :
display-TAStE . - ..ot 39
Doppelnadel (Zwillingsnadel) . ... .. ... i 38, 87, 104
Doppelter Stofftransport {IDT-System). ... ... . o oo 28,29,

i
Ee A= T - R R 39
Einfacher Stielstich . . .o o i e e e 66 }
Einfadeln der Zwillingsnadel {Doppelnadel) .. ... ... 87
EINKIBUSEI © . o et i e et e ittt te e e e e e s 88, 89
oI Tars a a1t o L 40 |
ElastikknOPTIOCR o o v o et e et e et e e 78
o 1T » T R 66 |
EIBSHSCRE SHENE « -« o o oo et ettt e et 65-69 .
Elektrischer ANSCRIUR - o o o o e e e e e e e e e e e 16,17
Elektronischer Teil . . . . ... e B ECREEREEEREERE 33-63 |
FadenabsChnelder « . o v o et et e e e e e 26 :
FEBNSPANMUNG v v oo e vt aa e e e s n e s e ae e e 23, 31, 86 E
et a o= 11+, 1 NP O TR 68
FlICKEN BUFSETZBN . . .« o o e et e e et ettt e e e 92 |
FrANSENTUR « . o o e ettt et e e e e 129
FROIAITT « o o oo e e e e e e e e e e e e e e 18
FURBRLASSEr .« « o v v et s e e e e e e e e e e e e 17
GarnFOHENRAIEET .« « v et e e et e e e e e 20, 21
GEFEOSHCN « v v e et e e e e 58
GIIRDIIIE « « o o e e e e e e e e e e e e e e e e e e 135}
GEBEETSHCN © » o o v e e e ke e e e e 65§
GIEIfBTKIBPPE « « o vt vt e e e e et e e e e 22
GrORAACRIGE SHEKEIEI « o o v v v et e e ettt e e e e e 108 %
a4




| Stichwortverzeichnis

ua : )
- |: ‘
) Halbautomatik .. 74 2
_J Hauptschalter . . ... ... ... 17 - :'”;8%
. Heftatich .. . 58 i
i Hohlsaum . .. oo 113-1156 T
! D

= IDT-System . . 28
!
.y P Br . 128
: Klappdeckel .. .. ... . 16
- Knopfanndhen . ... .. . ... 63
r=y Knopfloch-Balance ... ... .. . 76
Knopfloch-Taste .. ... ... . . 40
T UKNOPIBCREr L 70--81
== KnopflochmeRischiene .. .. .. ... . . ... . 71
_ Kofferhaube .. .. 16
Kontrasteinstellung Display . . ... ... . 36
l‘ T KerdonierfuB L. 130
| Kreuzstich ... . . 108, 109
] l . Kreuzstichknopfloch ......... ... .. . ... .. L L 78
{ . T RANgSAM NBRBN L 38
F7 7 T LochStickerei . . . ... e 116, 117
. _ Lochstickpldtichen ... .. .. ... 116, 117
-TASEE Lo e 40
- l T Mehrstichkrausler ... 131 %
= Monogramme . . ... ... 107 L
i N Muschelkante . . ... ....... ... ... ... .. ... ... S 97 ‘ZU
. Musteranfang .. ... ... 40 P
= Musteranwahl . . . ... 41, 42 _G:J
B Musterbreite . ... ... 43 = o
I Musterdichte . ... ... ... a4 . E ‘
1‘ T MUsterfolge ... 48-53 | -
b —  Musterlange . .. ... 43 a A
L. _ Musterumkehr . ... e 40 #
| T MUSErWAhIESTE . L L 42 g
: i 2
{ o E
8 Nadelwechseln ....... ... ... .. 30 55
| Nadel-Tabelle ... ... ... .. o ... 132,133 g ﬁ
{ Nadeleinfadler. ... ........... U D 25 S8 |
‘5 " Nadelstop........... e e e e 38 |t ® & '
oy - Nahfunktionstasten ................. e e e 38 ' S5
‘. _ NéhfuRwechseln ............. e e e e 27 1 2 g ;
[ NahfiRe .............. e e e e e e 124127 0 ;
l = Nahfuheber .............. e e . 26 | e
i . Néhhilfe .. .. ........ e e e e e e e e e 46 g, |
|?' Nahhilfen allgemein . ............... e e e . 86, 102 £ E
'I = Nahlicht wechseln ... ........ e e U e 135 25
3 - Nahstérungen .. ........................ e e e R 136 i =W
l_ Nichtelastische Stiche . . ... .. e e e 58-64 it = 3
[l ~  MNutstiche ........... e e . cooe. 5581 L 5 g
! = Nutzstichprogramme . .. ..., . ...... e e e e 8-10 _g +
|
.. 5 NS




Stichwortverzeichnis

Oberfadeneinfadeln .......... ... ... .. .. ... ... . ... .. ... ... 24
Oberfadenspannung ............... .. ... .. ... ... ... 31, 86
Obertransport . ... 29
Ok-Taste . ... 40
Olen und Reinigen .................. ... ... . e 134
Osen ... 64
Overlockstiche .............. . ... .. ... ... ... ... . ..l 67
Praktisches Nahen . ............. ... . .. .. . .. .. . 83-97
Pulloverstich ... 67
Quilten ... 118,119
Reinigenund Olen ............ ... .. 134
ReiverschiuB einnghen .. ........ ... ... ... .. ... . . . . T 93, 94
Richelieu ... 112
Riegel ... ..o 62
Rissestopfen ........... .. .. LT 92
Rollieren . .. ... 95
Rckwartstaste . ... .......... ... ... .. .. . ... . . oo 38
Rundknopfioch e 79
Rundlochstichplatte . .............. .. ... . . ... . . . . . . w 59,127
Saum mit der Zwillingsnadel ............ ... ... .. .. . ... 87
Schrégbandeinfasser .. ......... ... .. ... . .. . 131
Sicherheitshinweise ......... ... ... .. . ... .. ... 1
Smoken ... 90
Sonderzubshr-Tabelle . ........ ... ... .. ... . . 127
Spitzenverarbeitung .. ... oL L 96
Spracheeinstellen ............... .. .. ... . 37
Spulen ... 19-21
Spulenkapsel ... L 22
Spuleniberwachung ... .. ..o Lo o 38
Standardknopfloch ... o oo T 72-77
Stichbrefte ... 43
Stichlange . ..... ... ... ... ... ... ... .. .. .. .. P 43
Stichplatte wechsein ... ... .o o 0 134
Stickerei auf Leder ......... ... . .. ... 105
stickstichprogramme ... oo oL L 11
Stopfen ... 62, 91, 92
streteh-3fach-Geradstich ............... .. ... ... ... .. . ... . 65
Stretch-3fach-Zickzack . ........ . ... .. .. 66
Strickkantentul® . . ... 131
fechnischer Teil ......... .. .. 13-31
ransporteur versenken .................... 31
mikot-Flickstich . .. ... 69
Jberdeckstiche .................... 68, 69
Interfaden nach oben bringen .. .. ... o o T 26

Interfadenspannung . ... oo 23




1

[l ]

Stichwortverzeichnis

....................................... 68 |
................ e 121133

....................................... 18 /I

....................................... 103

G P M

Technischer Teil

‘Elektronischer Teil

Praktisches Nihen '*

Dekorstiche und
Trad. Sticktechniken

i
1
i
i
I
|

Wartung u. Stérungen

Zubehdr u. Nadeln




L S

—
HE NN

Nutzstichprogramme
00|01 |02|03|04|06|06|07|08|09]|10111112[13]|14
T = | * e
| < | ' |
Bl > | 13 IR
— | 2= | s |
Programm . Breite
Nr Bezeichnung Anwendung bis mm
00 Geradstich mit Fiir alle Geradstich- und Steppsticharbeiten
19 Nadelpositionen bis 6 mm. -
Stretch-3 fach-Geradstich Fitr besenders haltbare Néhte, z. B. fiir
01 mit 15 Nadelpositionen Schrittnihte, Sport- und Arbeitshekieidung -
Stichlange 1,6 -6 mm sowie als Ziersteppnaht.
. . Zum Verséubern, Applizieren, Spitze einsetzen,
02 Zickzackstich Durchschlagen mit Fransenful® usw. 9
03 Elastikstich Zum Aufsteppen von Gummiband, Risse 7
2 Zwischenstiche stopfen und Flicken einsetzen.
04 Blindstich Fir eine unsichthare Saumbefestigung. 6
. Flr eine unsichtbare Saumbefestigung mit
0b Ell?r?gssggsr gieichzeitiger Kantenversauberung. 6
Auch fir elastische Materialien.
06 Geschlossener Fir Schlie3- und Versduberungsnihte 75
Qverlockstich mit Kantenfaden. 4
o7 Hefistich Zum Zusammenheften von Schnitteilen. —
08 Vollautematische Osen In verschiedenen GroRen gespeichert. 9
i Vollautomatisches Annéhen von Knopfen
09 Knopfannahpragramm verschiedener Gréfe. 6
3 10 Geradstich riickwarts mit Fiir Stichkombinationen in siner Musterfolge
| 19 Nadelpositionen und zum dauerhaften Riickwartsnahen. -
11 Graserstich mit Fiir Ndhte an dehnbaren Materialien wie
15 Nadelpositionen Leggins usw. -
. Fiir dekorative Saumabschliisse an
12 Muschelkantenstich foinen Stoffen. 6
13 Geschlossener Zum schmiickenden und materialgerechten 6
Overlockstich Uberndhen von Saumkanten.
Zum Aufnéhen von Gummifaden, Uberdecken
14 Wabenstich von Frotteendhten und fiir Ziersaumnihte 7
(Smokeffekt).
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Nutzstichprogramme

15116 |17 |18 1920|2122 23|24 25|26 |27 |28 29
- d 8 0
> T < | mi | =
. < & |
<
< PSR NN
Programm . Breite
N Bezeichnung Anwendung bis mm
156 Elastikstich Zum Aufsteppen von Gummiband, Risse 7
1 Zwischenstich stopfen und Flicken einsetzen.
16 Raupenstich Fiir Applikationsarbeiten. 6
. Zum Zusammenn#hen von Miederwaren.
17 Fagotistich Ergibt einen Zier- und Hohlsaumeffekt. 7
. o Zum Uberndhen von zwei aneinander-
18 Zierelastikstich stoRenden Stofflagen. 6
. Ergibt eine extrem dehnbare Naht fur
19 Hexenstich Sportbekleidung. 7
. Elastische Schlielt- und Versduberungsnaht
20 Pullaverstich flr grobe Maschenware und Jersey. 7.5
. C Haltbare Elastiknaht z. B. fir die Verarbeitung
21 Einfacher Stielstich von Leggings, sowie fir Stickarbeiten. -
. N Zum Sticken in Verbindung mit den
22 Dreifacher Stielstich Stickprogrammen. —
Stretch-3 fach- Zum Einnédhen von Gummibéndern in Sport- und
23 Elastikstich Badebekleidung. {Extrem dehnbare Naht flir 6
grobere Maschenware).
24 Stopfprogramm Zum Stopfen schadhafter Stellen. 9
Geschlossener . . .
25 Overlockstich Eine SchlieB- und Versduberungsnaht. 6
26 Kanten-Einfalstich Zum Versdubern und Verzieren von Kanten. 75
Zickzackstich, Fir Lochstickerei und Kordonierarbeiten.
27 Nadelposition von rechts In Verbindung mit dem Overlockfuly auch 6
nach links verdnderbar als Kantenstich.
28 Tricot- Zum Néhen und Flicken von Tricot, 75
Flickstich {Unterwésche etc.) 4
29 Overlockstich Zum Nahen und Versdubern in einem Arbeitsgang.| 7,5

=
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=
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‘Elektronischer Teil

Praktisches Néhen"
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Dekorstiche und .
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1

Wartung u. Stérungen|

Zubehor u. Nadeln



Nutzstichprogramme ~ .. St
—r [
=
- =
Programm , Breite — .
NI Bezeichnung Anwendung bis mm = =i
—- —=
Zum Knopflochnahen in Waschestiicken. i
Standardknopfloch Hinweis: Bei Verarbeitung von Maschenware o
30 {Wéscheknopfloch) oder sehr diinnen Geweben empfehlen wir b5 — .
von 7.0-44 mm zum Knopflochnéhen den N&ahfuR Nr. 1a und i 49
den doppelten Stofftransport. = e
31 Elastikknopfloch, verstérkt Fir Knopflécher in grobmaschigen Stoffen. 556 ; ) :
32 Kreuzstichknopfloch Fiir Knopflécher in dehnbaren Stoffen {Jersey etc.) 55 : :
{(elastisch) Auch als Zierknopfloch zu verwenden. 4 [ :
33 Rundknopfloch Fiir Knopfiécher in Blusen und Freizeitkleidung. 7 - :
_i
34 | Augenknopfloch Fiir Knopfidcher in Jacken und Hosen. 85 = =
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Elektronischer Teil
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- ] Inhalt
: . - Elektrischer Anschlul® Seite 16, 17 | E
- Verwandiungsnahfliche Seite 18 I
. 7 Spulen Seite 19-21 | ] 3
: Spulenkapsel Seite 22 ;i g |
] Unterfadenspannung Seite 23 § % !
{ Oberfaden einfadeln Seite 24 | #,1
| j Nadeleinfadler Seite 25 s |
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Kofferhaube ' Klappdeckel Fuf:
Sortieren Sie das beiliegende Netzkabel, den Klappen Sie den Deckel {52) nach oben auf. [ ] Zieh
FuRanlasser und die Bedienungsanweisung in das ! il lass
Aufbewahrungsfach der Kofferhaube ein. ﬂ Der
! h Kah
0
L |
PFAFF crestive 7510 ‘ I LJ
i P
L
l-:l I 4
f]
! . I -
| L
Programme Elektrischer Anschlufd s I Hau
Auf der Innenseite des Klappdeckels sind die Pro-  Verbinden Sie das Netzkabel mit der Anschlul- L _‘ Bein
gramme der Ndhmaschine abgebildet und in buchse (48) der Ndhmaschine und der Steck- l leuc
. Gruppen unterteilt. dose. - ist J
; Gr. 5 — Kreuzstiche L _l
| menu - Nutzstiche Gr. 6 - Hohlsdume |
i Gr.1 - Overlockstiche Gr. 7 — Blatter/Blliten
. Gr.2 - Knopflécher  Gr. 8 — Borten .f
} Gr. 3 - Festonbdgen Gr. 9 - Dekorativstiche S !
¢ Gr. 4 - Zierstiche A-Z - Alphabete
16 .\ L
i
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FuBanlasserkabel

Zishen Sie das FuRRanlasserkabel aus dem FuRan-
lasser.

Der FuBanlasser verfiigt Gber eine automatische
Kabelaufwickiung.

Hauptschalter

Beim Einschalten des Hauptschalters (2b)
leuchtet das Nahlicht auf. Die Ndhmaschine
ist jetzt funktionsbereit.

Fuf3anlasser anschliefRan

Verbinden Sie den Stecker des FuRanlassers mit

der AnschluRbuchse (46} der Maschine.

17
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Verwandlungs-
nahflache

Verwandlungsnéhflache Zubehérfach
Schwenken Sie die Verwandlungsnahflache (29) Offnen Sie das Zubehérfach (29).
nach links. e . dig
_ l sch
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Zubehdr einsortieren Verwandlungsnihfliche abnehmen/Freiarm

Das beiliegende Zubehdr ist mit Zahlen gekenn- Um mit dem Freiarm n&hen zu kénnen, miissen 5 Hau

zeichnet. Sortieren Sie es in die entsprechenden Sie die Verwandlungsnahflache nach links Setd
schwenkean und nach oben aus der Bohrung schu

heben. in dd
Achten Sie beim Einsetzen und Zuriickschwenken :
darauf, dal die Verwandlungsnihfidche mit dem ‘
Freiarm der Ndhmaschine abschlieft.

Facher des Zubehdreinsatzes ein.

18
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Maschine zum Spulen vorbereiten

Halten Sie das Handrad (43) fest und drehen Sie
die Handrad-Ausldsescheibe {44) bis zum An-
schlag in Pfeilrichtung. Dadurch bewegt sich die
Nadel beim Spulvorgang nicht mehr mit.

Spule aufsetzen

Hauptschalter ausschalten.

Setzen Sie die leere Spule so auf, daR der
schwarze Stift der Spulervorrichtung (42)
in den Schlitz der Spule ginrastet.

Dricken Sie die Spule nach rechts.
Hinweis:

Nur wenn die Spule am rechten Anschlag steht,

ist ein Spulvorgang miglich.
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Spulen

Eleldronischer Teil
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Greiferklappe

Hauptschalter ausschalten,
Haiten Sie die Greiferklappe {48) seitlich und 6ff-
nen Sie diese nach vorne.

Fadenspannung

Um ein optimales Nahtbild und eine haltbare Naht zu erzielen, miissen Ober- und Unterfadenspannung
gut aufeinander abgestimmt sein. Dabei sind die Fiaden zwischen beiden Stofflagen miteinander ver-
knotet. Bei Zierndhten und Knopfléchern sollte die Verknotung auf der unteren Stoffseite sichtbar sein.

22

Spulenicapsel herausnehmen

Heben Sie die Klappe der Spulenkapsel an und
zishen Sie die Spulenkapsel heraus. Die Klappe
loslassen und die leere Spule entnehmen.
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Spule einsetzen

Setzen Sie die volle Spule in die Spulenkapsel ein.

Zighen Sie dabei den Faden seitlich in den Schlitz
A danach unter das Spannungspléttchen B, bis er
in der Offnung (siehe Pfeil} liegen bleibt.

Kontrolle:

Wenn Sie am Faden ziehen, muf} sich die Spule
im Uhrzeigersinn drehen.

Unterfadenspanm,_lng priifen

Halten Sie die Spulenkapsel an dem Garn fest und
bewegen Sie diese ruckartig nach oben. Dabei
mu® die Spulenkapsel stufenweise nieder-
sinken.

Einstellung korrigieren:

Drehen Sie die Einstellschraube G minimal nach
links — die Unterfadenspannung wird schwiécher.
Drehen Sie die Einstellschraube C minimal nach
rechts — die Unterfadenspanung wird fester.

Spulenkapsel einsetzen

Heben Sie die Klappe F an und schieben Sie die
Spulenkapsel bis zum Anschlag auf den Stift D
des Greifers. Die Offnung E der Spulenkapsel
zeigt dabei nach oben. Greiferklappe schliefen.

Kontrolle:

Zishen Sie ruckartig am Spulenfaden, dabei darf
die Spulenkapsel nicht aus dem Greifer heraus-
fallen.
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Oberfaden
einfiadeln

Oberfaden einfideln
Hauptschalter ausschalten

Den Nihfuf anheben und am Handrad drehen,
bis der Fadenhebel {35} ganz oben steht.
Schieben Sie das Nahgarn auf den Garnroilen-
halter (39) und sstzen Sie eine passende Ablauf-
scheibe auf.

Nun ziehen Sie das Garn den Pfeilen nach in den
Schiitz A. Fihren Sie das Garn, rechts oder links
an der Spannungscheibe B vorbei, durch den
linken Einfadelschlitz {33} nach unten.

Das Garn um die Nase E im rechten Eintadel-
schlitz nach oben bis zum Fadenhebel {35}
fiihren. Dabei muBk das Garn von links nach rechts
in den Fadenhebel (35) eingezogen und im
rechten Einfadelschiitz wieder nach unten geflhrt
werden.

SchlieRlich muf der Faden von der Seite hinter
aine der beiden Fadenfiihrungen {32) gezogen
werden.




Nadeleinfadler
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NahfulRheber

Mit dem Nahfulheber {26) wird der Nahfulb
gehoben oder gesenkt.

Unterfaden

1 Schliefen Sie die Greiferklappe {48} und fithren
Sie die Faden unter dem Nahfu® nach links.

Unterfaden nach oben bringen

Den Nihful anheben. Halten Sie den Oberfaden
fest und drehen Sie das Handrad auf sich zu, bis
die Nadel wieder oben ist und der Unterfaden
eine Schlinge gebildet hat. Am Oberfaden ziehen
und den Unterfaden nach oben bringen.

Fadenabschneider

Die Faden von hinten nach vorne iiber den Faden-
abschneider (51) ziehen.
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(IDT-System )

Dopf;')telter
Stofftransport
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Der eingebaute doppelte Stofftransport {IDT-System)
Zurn Verarbeiten von schwierigen Materialien bistet PFAFF die ideale Lésung: den eingebauten doppelten
Stofftransport. Wie bei industriemaschinen wird damit das N&hgut von oben und unten gleichzeitig
transportiert. Der Stoff wird exakt gefdhrt. Bei feinen oder schwierigen Materialien wie Seide und Viskose
verhindert der doppelte Stofftransport ein Krduseln der Naht. Auch Karos und Streifen passen durch

! das gleichm#Rige Transportieren des N&hgutes perfekt zusammen.
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Obertransport einschalten

Den Nahfulz anheben. Nun driicken Sie den
Obertransport {3} nach unten, bis er einrastet.
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Wichtig!

Fiir alle Arbeiten mit dem Obertransport kdnnen nur Nahfiike mit der hinteren Aussparung verwendet

werden {OA, 1A, 3, 4).

Obertransport ausschalten

Vit zwei Fingern den Obertransport an der
markierten Stelle halten. Driicken Sie den Ober-
transport (53) etwas nach unten, fihren ihn dann
nach hinten weg und lassen ihn dabei langsam
nach oben gleiten {siehe Seite 28).
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Obertransport
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Eiokvonischer Tol

Oberfadenspannung einstellen

Den gewiinschten Einstellwert der Oberfaden-
J spannung {34) mit Hilfe der Markierung B ein-
stellen.
Die normale Einstellung zum Nahen liegt bei 4 bis

B. Beim Sticken und Knopflochn&hen zwischen 2
und 3.

| "
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Praktisches Ndhen

Dekorstiche und
Trad. Sticktechniken

Transporteur versenken

Fiir bestimmte Naharbeiten - wie z.B. Stopfen -
mul der Transporteur versenki werden. Dazu
| ., &ffnen Sie die Greiferklappe {48} und driicken
den Schieber C ganz nach rechts. Nun ist der
=~ Transporteur versenkt.

Wartung u. Storungen

Zubehor u. Nadeln
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Kontrasteinsteliung Display

Nach einiger Betriebszeit sowie durch den Trans-
i port der Maschine, kann sich die Kontrastein-
stellung des Displays veréndern. Dies kénnen

36

Sie mit Hilfe des Helligkeitsreglers (24} nachre-
gulieren.

Mit d
Spra
lhrer
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Sprache einstellen

Halten Sie die Zahlentaste 1 gedriickt und
schalten Sie die Ndhmaschine ein. Auf dem
Display werden Ihnen vier Sprachen angezeigt.

Mit der Taste "display” werden die nichsten vier
Sprachen eingeblendet. Wahlen Sie die Nummer
lhrer gewlinschten Sprache mit Hilfe der Zahlen-
tasten “1-0" an. Ab jetzt wird jede Anzeige auf
dem Display in lhrer gewiinschten Sprache an-
gezeigt.

Zur Auswahl stehen folgende Sprachen:

Deutsch, Englisch, Franzésisch, Spanisch, Italie-
nisch, Schwedisch, Hollindisch und Danisch.

Praktisches Nahen
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Erklarung der Ndhfuniktionstasten

f‘ Riickwartstaste (27) Jetzt missen Sie durch Driicken der Taste {2) die
Doppelnadel léschen und Sie kiinnen ein anderes

Beim Betatigen der Riickwiértstaste leuchtet !
Muster anwéhlen.

das griine LAmpchen auf, die Maschine

néaht rickwarts. Sobald die Taste ernsut gedrickt
wird, néht die Maschine wieder vorwérts.

Zum Verndhen halten Sie die Taste kurz gedrickt.
Weiterhin kénnen Sie mit dieser Taste den Riegei
beim Knopfloch und die Lange des Stopfmusters
bestimmen.

V. Langsam n&hen (3)

Wenn Sie diese Taste driicken, wird die
Nahgeschwindigkeit der Maschine reduziert.

U Nadelstop {4)

Mit dieser Taste bestimmen Sie, ob sich die Nade!
‘LB) Spuleniiberwachung (1) im Stoff oder in oberer Nadelstellung befinden
Diese Funktion kontrolliert den Unterfaden. soll, wenn sie den Ful vom Fufianlasser nehmen.

Das rote Licht blinkt, wenn der Unterfaden zu e
Ende geht. i1 Taste "Verndhen” {b)
Wenn Sie diese Taste driicken, wird |hr Naht-

N Taste "Doppelnadel” (2) anfang und -ende automatisch verndht.

Driicken Sie diese Taste, wenn Sie mit der
Zwillingsnadel {Doppelnadel} nidhen.
Die Stichbreite verringert sich automatisch
um 2 mm, ein Aufschlagen der Nadel auf das
NahfiRchen wird somit verhindert. Wird die Taste
Doppelnadel in Verbindung mit Prog. 00 gedriickt,
ist es nicht méglich die Nadeiposition zu ver-
andern. Wird daraufhin ein anderes Muster an-
gewidhlt, erscheint im Diplay:

Doppelnadel

Rundlochstichplatte?
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Zahlentasten (7)

Die Zahlentasten 1-0 bestehen aus 5 Tasten-
paaren mit jeweils doppelter Beschriftung.
Allgemein wird bei — der eingestellte Wert kleiner
und bei + der eingestellte Wert groRer.

=2 Mit den Zahlentasten 1 und 2 wahien Sie
1 2 die Programme in Zehnerschritten, sowie
den Alphabettyp an. (Programmtasten}

Mit den Zahlentasten 3 und 4 wéhlen Sie
die Programme in Einerschritten an. Beim
Alphabet wahlen Sie mit diesen Tasten die
Buchstaben, Zahlen und Satzzeichen aus.
{Programmtasten}

[~ -+]
3 4

Mit den Zahlentasten 5 und 6 bestimmen
Sie die Stichbreite und die Nadelposition.

Mit den Zahlentasten 7 und 8 bestimmen
Sie innerhalb eines Musters die Stich- bzw.
Musterldnge.

~ H o [
ol oH

Mit den Zahlentasten 9 und O bestimmen
Sie innerhalb eines Musters die Stich-
dichte bzw. Balance.

w [0
oH

display (8)

a} Mit dieser Taste wird die Nahhilfe aufgerufen.
Auf dem Display erscheint dann von links nach
rechts die Information Gber den richtigen
NahfulR, Muster spiegeln und die empfohlene
Fadenspannung.

b) Diese Taste schaltet in der Musterfolge die
Laufschrift ein oder aus.

c) Beim "Sprache einstellen” werden mit dieser
Taste alle weitersn Sprachen singeblendet.

clea(> (9}

Die Taste "ales{ > I6scht eine angewdéhite Muster-
folge nach Abfrage.

edit | &1 {10)

Mit dieser Taste gelangen Sie von dem Pro-
grammierbildschirm in den Néhbildschirm und
umgekehrt.

‘Nahfunktions-

tasten

Dekorstiche und
Trad. Sticktechniken |

Zubehor u. Nadeln

Praktisches Nidhen

Wartung u. Stérungen !
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2 Zickzackstich {22)

Mit dieser Taste gelangen Sie direkt zu dem
Programm 02, Zickzackstich.

%’ Musterumkehr (20) {Langsspiegeiung)

Das gewéhlite Muster wird in Langsrichtung
gespiegelt, d.h. das Ende des Musters zuerst
genéht.

€::[> Musterumkehr {18} {Seitenspiegelung)
Das gewahlte Muster wird seitenverkehrt gendht.

Einzelmuster (16)

Mit dieser Taste wird eine Nutzstichnaht sofort,
ein Zierstich am Ende verndht.

Musteranfang (14)

a) Mit dieser Taste wird ein bereits begonnenes
Programm auf den Anfang zuriickgestellt.

b} Bei Knopfloch- und Stopfprogrammen wird die
Langenprogrammierung geléscht.

clear (11}

a) Bei einer falsch eingegebenen Muster-Nr.
kénnen Sie mit der “clear” Taste die Zahl von
rechts aus l6schen.

b} Diese Taste l6scht das letzte Muster in der
Musterfolge.

40
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i Geradstich {23)

Mit dieser Taste gelangen Sie direkt zu dem Pro-
gramm 00, Geradstich mit Nadelposition Mitte.

A-Z(21)
Die A-Z-Taste ist die Direkiwahltaste zu allen
Alphabsttypen.

Knopfloch-Taste (19}

Diese Taste ist die Direktwahltaste zu allen
Knopflochtypen.

™ Taste (17)

Mit dieser Taste haben Sie eine Direkiwahl zum
M-Speicher.

B -Taste (15}

Diese Taste ist die Direktwahltaste zum Overlock-
programm.

0-9 12)

Nach dem Driicken der Taste 0-9 kdnnen Sie (iber

die Zahlentastatur die Musternummer [hrer Wahi
eingeben.

"o.k.” (13}
Die Taste "0.k." bestétigt lhre Anwahl.
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Ubersicht iiber die Wahlméglichkeiten

Sie haben verschiadens Méglichkeiten ein Muster
der creative 7510 anzuwahlen.

a) Anwahl (ber Programmtasten:
Sobald Sie die Maschine einschalten, erscheint
automatisch der Geradstich {Prog. 00) mit
Nadelposition Mitte.
Die obere Displayzeile zeigt die Musterart an.
In der unteren Displayzeile wird von links nach
rechts die Programmnummer, die Stichbreite
bzw. Nadelposition, die Muster- bzw. Stichlange
und die Stichdichte bzw. Balance angezeigt.
Die Maschine ist direkt ndhbereit und Prog. 00
kann genéht werden.

E;,

display

Mit den Zehnerprogrammtasten 1, 2 und den

Einerprogrammtasten 3, 4 kénnen die nichsten
Programme aufgerufen werden.

Praktisches Nihen

Dekorstiche und
Trad. Sticktechniken

Zubehor u, Nadeln

Wartung u. Stérungen




b) Numerische Musterwaht
Sie kénnan auch ein Muster durch Eintippen
der Musternummer aufrufen. Durch Driicken
der Taste “0-9" erscheint auf dem Display:

Muster-Nr.;

Geben Sie die gewiinschte Musternummer Uber
die Zahlentastatur "1-0" {7} ein und driicken Sie
die Taste "a.k.” (13). Das Display zeigt jetzt das
gewdhlte Programm an.

Bei einer falsch eingebenen Musternummer,
kénnen Sie mit der "clear” Taste {11) diese Zahl
von rechts aus laschen.

T
ooyH
[

¢} Musterwahltaste
Mit der Musterwahltaste
direkt zu Prog. 00, Geradstich mit Nadelposi-
tion Mitte.

o
l
i

tasten 1, 2, 3 und 4 weitere Programme auf-
rufen.

42

(23} gelangen Sie

AnschlieRend kénnen Sie mit den Programm-
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stichbreite / Musterbreite veriindern

Jei jeder neuen Programmwahl stellt die Maschine  Bei den Prog. 00, 01, 10 und 11 erscheint im

itomatisch einen Grundwert der Stich- bzw. Display folgendes Symbol: “«—* Jetzt kann nicht

viusterbreite ein. Mit den Zahlentasten 5 und 6 die Stichbreite, sondern die Nadelposition ver-

onnen Sie diese Werte verkleinern und vergréRern.  #ndert werden. Sie haben max. 19 Nadelpositionen
zur Auswahl. Zum Verdndern der Nadelposition,
sollte die Nadel immer in der hdchsten Position
stehen. '

Praktisches Nihen
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Musterdichte verdndern

Beispiel Nr. 37 anwiéhlen.

Bei einigen Programmen ist es moglich die

| Musterdichte zu verandern, ohne daf sich die
gesamte Musterlange verdndert.

Sobald rechts in der unteren Disptayzeile sin
Normwert (z.B. 0,35) arscheint, kénnen Sie
diesen mit den Zahlentasten 9 und 0 verkleinern
und vergréfSern.

Bei Mustern deren Dichte nicht verdnderbar ist
{z.B. Prog. 71}, wird mit den Zahlentasten 9 und 0
die Balance eingestslit.
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Balance

Rickwiértskorrelktur

Stickmuster kénnen auf diversen Materialien ver-
schieden ausfallen - ein Wollstoff wird anders
transportiert als eine feine Seide. Damit Sie Ihre
Stickmuster optimal ndhen kénnen, besitzt die
creative ein Korrektursystem: die Balance. Damit
kann der Rickwartstransport verandert werden.

Die Normaleinstellung der Balance ist “0*

Mit den Zahlentasten 9 und O wird der Riick-
wértstransport der Maschine von =7 bis +7 ver-
andert. Im Minusbereich werden die Rlickwérts-
stiche kiirzer, Muster oder Programmae werden
langer gendht und dadurch auseinandergezogen.

1) Rilckwértstransport

Um Muster schlieBen oder auseinanderziehen zu
kénnen, benutzt man die Balance fir den Riick-

wartstransport.

Sobald Sie ein 9 mm-Muster angew&hlt haben,

sehen Sie rechts in der unteren Displayzeile den

Wert 0.

display:

oy

im Plus-Bereich werden die Riackwértsstiche
ldnger, die Muster werden kirzer genaht und
dadurch zusammengeschoben.
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Né&hhilfe

Mit der Taste “display” kfnnen Sie zu jedem
Muster die Nahhilfe aufrufen.

Nachdem Sie ein Muster angewéhlt haben, z. B.
04, driicken Sie die Taste "display”. Sie erhalten
die Nahempfehlungen fiir optimale Ndhergebnisse.
Die Néhbhilfe gliedert sich von links nach rechts

> n:
! [f]-aaa- NahfuR (2A) ohne Cbertransport

- Nahful® {3) mit Obertransport

& Musterumkehr (x) (Seitenspiegelung}
{sobald ein x im Display erscheint, ist die
Spiegelung méglich}
4> Musterumkehr () (Achsenspiegelung)
{sobald ein x im Display erscheint, ist die
Spiegelung maglich)
{§ Fadenspannung {3-5)
Sobald die “display“-Taste, eine “Programmtaste”
oder eine "Musterwahltaste” angewahlt wird,
schaltet sich die Nahhilfe automatisch aus.




Alphabete

Es stehen lhnen zwei Alphabettypen zur Auswahi:
die Schreibschrift in GroRbuchstaben (aA) und
die Blockschrift in GroRbuchstaben (bA).

Beide Alphabesttypen verfligen zudem (iber Zahlen
und Satzzeichen (z.B. a0).

Mit den Zehner-Programmtasten 1 und 2 wihlen
Sie den gewinschten Alphabettyp bzw. die Zah-
len an,

Durch Driicken der Musterwahltaste "A—Z" (2N,
wird das Schreibschrift-Alphabet angewdhit. Der
Buchstabe "A" wird angezeigt und kann sofort
genaht werden.

Diese Schrifttypen kénnen in einer Musterbreite
bis zu 9 mm genaht und als Wortfolgen im
M-Speicher kombiniert warden.

Mit den Einer-Programmtasten 3 und 4 kénnen
Sie lhren gewlinschten Buchstaben oder die ge-
winschte Zah! und die Satzzeichen anwihien.
Die Buchstabengréfe verdndern Sie mit den
Tasten 5 und 8.

Die Balance verandern Sie mit den Tasten 9 und O.
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Erstellen einer Musterfolge

Um eine Musterfoige zu erstellen, missen Sie
mehrere Muster oder Buchstaben in einer Muster-
folge kombinieren. In der Musterfolge konnen bis
zu 80 Muster einprogrammiert werden.

Driicken Sie jetzt die Taste “edit/= 1" um in den
Programmierbildschirm zu gelangen.

Nach Druck auf die Taste “©>" erscheint auf dem
Display:

Musterfolge 0

M

Auf dem Display erscheint:

M
00 «— 25

M steht fir Musterfolge und erscheint in der
oberen Displayzeile, in der unteren Displayzeile
erscheint der Geradstrich 00, mit Nadelposition
Mitte.

Nur wenn Sie sich im Programmierbildschirm
befinden, kann eine Musterfolge erstelit werden.
Sie erkennen den Programmierbildschirm daran,
daR in der oberen Displayzeile Musterfolge nicht

ausgeschrieben, sondern die Abkiirzung M steht.
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; Jetzt driicken Sie die Taste "A-Z" Wahlen Sie das
4 gewiinschte Alphabet mit der Zehner-Programm-
= taste aus. Mit der Einer-Programmtaste wahlen
: Sie |hren Buchstaben, |hre Zahi oder ein Satzzei-
chen an.

spnmn=
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—  Durch Druck auf die Taste “o.k.” wird lhre Aus-
wahl sowie das Anfangssymbol ” <" in die
Musterfolge {ibernommen. Auf dem Display

-~ erscheint:
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Die fiir den ersten Buchstaben eingestellte Stich-
breite sollte fiir alle folgenden Buchstaben des
Wortes gelten. In jedem Fall mu® die Stichbreite
vor dem Speichern des Buchstabens veréndert
werden.

Geben Sie lhren gesamten Text ein.

In diesem Beispiel "PFAFF".

ko

Betitigen Sie die Taste “edit/=1* wenn Sie das
Wort nahen méchten. Jetzt befinden Sie sich im
Nahbildschirm und auf dem Display erscheint:
Musterfolge 5
M < PFAFF

folge 5 Muster gespeichert sind. Die untere
Displayzeile zeigt an, was in der Musterfolge
gespeichert ist.

50

Die obere Displayzeile zeigt an, dak in der Muster-

Die Musterfolge ist erst dann gespeichert und
geht beim Ausschalten der Maschine nicht
verloren, wenn nach der Eingabe die Taste
"adit /=" gedriickt wird.

Sind mehr als 8 Muster, 16 Buchstaben oder Zahlen
gespeichert, kann mit der Taste "display” (8) die
Laufschrift eingeschaltet werden. Der ernsute Druck
auf die Taste “display” stoppt den Durchlauf. Bei
Nahbeginn oder Driicken der Taste "edit/=1"
springt die Anzeige zum Musteranfang.
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Musterfolge l6schen

Pa—

, Sollten Sie einen faischen Buchstaben oder ein Durch Driicken der Taste "o.k.” wird die gesamte I
g - ' Talsches Muster eingegeben haben, kénnen Sie Musterfolge geldscht. Soll die Musterfolge nicht |
i . mit der Taste “clear” (11} jeweils die letzte Einga- geldscht werden, driicken Sie die Taste "clea{>" i
~ be in der Musterfolge iéschen. oder "%>* und auf dem Display erscheint der Nah- :
ag ' Mit der Taste ”cleaO” (9) kann die gesamte Mu- bildschirm Ihrer Musterfalge.
Il sterfolge nach Abfrage geldscht werden. Dazu Wenn bei gedriickter “clear”-Taste (11) die Nih-
mdssen Sie sich im Nahbildschirm befinden. maschine eingeschaltet wird, wird der M-Speicher :
. Auf dem Display erscheint; ohne Abfrage geléscht. 1
Gesamt Musterfolge
- 16schen o.k.? 5
. @
i — £=
)
. b
i 0
N 1)
=
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—  Sie kénnen nicht nur Buchstaben, sandern auch Auf dem Display erscheint: i Q=
Muster in der Musterfolge kombinisren. Wahlen M i ——
"' Sie den M-Speicher an und driicken Sie die Taste Muster-Nr.: ! S
- "edit/=1" um in den Programmierbildschirm zu 1=
gelangen. Dricken Sie jetzt die Taste "0-9" % =
- : <8
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Geben Sie tiber die Zahlentasten “1-0" die Muster-

nummer lhrer Wahl ein {z.B. 72}, und driicken Sie
die Taste “o0.k.”. Es erscheint auf dem Display die
Meldung:

M

72 90 10 0

Die Breite, die Linge und die Balance kénnen
noch verandert werden. Zudem kdnnen manche
Muster mit den Tasten {18) und {20) gespiegelt
werden. Danach driicken Sie "o0.k.”. Die Muster-
nummer wird in die Musterfolge {ibernommen.
Ebenso das Anfangssymbol <"

Achtung: Sobald Sie "0.k.” gedriickt haben, wird
sin abgeandertes Muster wieder mit den Grund-
einstellungen im Display angezeigt.

P s
.
- i

-

Wihlen sie jetzt durch Driicken der Programm-
tasten 1, 2 oder 3, 4 das Muster Ihrer Wahl {z.B.
83). Die Breite, die Linge und die Stichdichte
kénnen noch verandert werden. Driicken Sie die
Taste “0.k.”.

Auf dem Display erscheint

M <72 83
83 90 14 0

b2

..

Mit der Musterwahitaste ” | “ {23) kommen Sie
sofort wieder zu Prog. 00 und kdnnen mit den
Programmtasten 1, 2 oder 3, 4 weitere Muster
anwdhlen,

i
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Musterfolge ist voli

Sollten Sie in einer Musterfolge mehr als 80
Muster spaichern wollen, erscheint auf dem
Display die Meldung:
MO 49 65 70 63 42
Musterfolge ist voll

Mit "o.k.” kommen Sie wieder zuriick in die ange-
wahlte Musterfolge, kénnen Muster lschen oder
mit der Taste "edit/F1* die Musterfolge ver-
lassen.

b3
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Geben Sie iiber die Zahlentasten "1-0" die Muster-
nummer lhrer Wahl ein {z.B. 72}, und driicken Sie
die Taste "o0.k.". Es erscheint auf dem Display die
Meldung:

i
72 90 10 O

Die Breite, die L&nge und die Balance konnen
nach verdndert werden. Zudem kénnen manche
Muster mit den Tasten {18) und (20} gespiegelt
werden. Danach driicken Sie "0.k.“. Die Muster-
nummer wird in die Musterfolge Glbernommen.
Ebenso das Anfangssymbol * <",

Achtung: Sobald Sie "o.k.” gedrickt haben, wird

ein abgeéndertes Muster wieder mit den Grund-
einstellungen im Display angezeigt.

Wihlen sie jetzt durch Driicken der Programm-
tasten 1, 2 oder 3, 4 das Muster lhrer Wahl (z.B.
83). Die Breite, die Ladnge und die Stichdichte
kénnen noch verandert werden. Drlicken Sie die
Taste “o0.k.".

Auf demn Display erscheint

M <72 83
83 90 14 0O

52

Mit der Musterwahltaste * 1 * (23} kommen Sie
sofort wieder zu Prog. 00 und kénnen mit den
Programmtasten 1, 2 odsr 3, 4 weitere Muster
anwéhlen.

J

VI SRR NIVR SRV SNV S

.




usterfolge ist voll
ilten Sie in einer Musterfolge mehr als 80

Mit “o.k.” kommen Sie wieder zuriick in die ange-
uster speichern wollen, erscheint auf dem wahlte Musterfolge, kénnen Muster I6schen oder
splay die Meldung: mit der Taste "edit /= i ” die Musterfolge ver-

MO 49 65 70 63 42 lassen.

Musterfolge ist voll
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Geradstich

Das Programm 00 ist der Basisgeradstich mit
Nadelposition Mitte. Die Stichlange kann nach
Wunsch bis auf 8 mm verlédngert werden.

Verschiedene Arbeiten lassen sich durch das Ver-
stellen der Nadelposition leichter ausfiihren, z. B.
das Absteppen eines Kragens oder das Einndhen
aines Reilverschlusses. Mit den Zahlentasten 5
und B konnen Sie bis zu 19 Nadelpositionen ein-
stellen. Achten Sie darauf, daf sich die Nadel
dabei in héchster Stellung befindet.

Heftstich

Mit dem Programm 07 k&nnen Sie lhre Kleidungs-
stlicke zur Anprobe zusammenhefien. Dabei ndht
die Maschine beim Betatigen des FuBanlassers je-
weils nur einen Stich. Fiir jeden weiteren Heftstich
mul der Fulanlasser emeut gedriickt werden.

® Versenken Sie den Transporteur und schalten
Sie den Obertrahsport aus.

® |egen Sie den Stoff unter den Nahfufd.

# Einen Stich ndhen und den Stoff in der
gewiinschien Lange nach hinten ziehen.

® Vorgang wiederholen, bis die Naht beendst ist.

TIP: Damit sich die Stofflagen nicht verschisben,
stecken Sie Stecknadeln quer zur Heftrichtung.
Feine Stoffe heften sich leichter mit einem langen
Geradstich (6 mm). Dabei wird der Transporteur
nicht versenkt!

Beim Aufrufen der Nahhilfe mit Hilfe der “display”-
Taste erscheint in der oberen Displayzeile
“versenken”, d. h. Sie werden darauf aufmerksam
gemacht, da® der Transporteur versenkt werden
mul.
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e creative 7510 besitzt eine Sicherung fir den
nsatz der Doppelnadel und noch wichtiger, far
8 Rundlochstichplatte (Sonderzubehér).

T ein AufstoRen und Abbrechen der Nadel zu
rhindern, darf beim Einsatz der Rundlochstich-
atte nur mit dem Geradstich, Nadelposition

itte genaht werden. Soilten Sie dennoch andere
pgramme anwahlen, besitzt die creative eine
erre.

1zu schalten Sie die Ndhmaschine ein, der
rradstich 00 erscheint. Driicken Sie nun die

ste “Doppeinadel” {2). Auf dem Display erlischt
s Zaeichen "——" flr die Veranderung der Nadel-
sition. Jetzt kénnen keine weiteren Programme
shr angewahlt werden.

Wihlen Sie dennoch ein anderes Programm an,
erscheint auf dem Display die Meldung:

Doppelnadel
Rundlochstichplatte?

Um das neue Programm nahen zu kénnen, miis-
sen Sie erst die Rundlochstichpiatte entfernen
und die Taste “Doppelnadel” erneut dricken.

Machten Sie allerdings mit der Doppelnadel Stick-

arbeiten ausfiihren (siehe Seite 104) wahlen Sie
das gewiinschte Programm und dricken erst
dann die Taste (2) Doppelnadel. Somit verringert
sich automatisch die Stichbreite und ein Auf-
schlagen der Nadel auf das FiiRchen wird
verhindert.
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Zickzack-Stich

Mit dem Zickzack-Stich 02 lassen sich alle Kanten
problemlos versaubern. Achten Sie darauf, dal®
die Nadel beim Ubernihen der Stoffkante ab-
wechselnd in den Stoff und ins Leere sticht.

Bei Programm 27 veréindert sich die Stichbreite
von der rechten Nadelposition aus.

Driicken Sie die Taste Musterumkehr {20}, ver-
andert sich die Stichbreite von der linken Nadel-
position aus. Dies kommt bei der Lochstickerei
und bei Kordonierarbeiten zum Einsatz.

Um dinne und schwierige Materialien zu ver-
saubern, eignet sich besonders gut der Blindstich-
ful Nr. 3. Beim N&hen legt sich das Garn Uber
den Steg € und verhindert somit ein Einrollen der
Stoffkante. Dadurch erhalten Sie sine schine,
glatte Naht.

Die Schnittkante muR am Anschlag B entlangge-
fiihrt werden. Sie kdnnen den Anschlag mit der
Stellschraube A regulieran.

Wichtig: Nur bei Programm 27 den Blindstichful®
einsetzen, aber ohne Musterumkeht.

Ein besonders schéner Stich zum Applizieren ist
Programm 16. Die Zickzack-Naht wird dabei
flacher und ebener und verleiht der Naharbeit ein
professionelles Aussehen. Die Stichlénge wird
dabei auf ca. 0,4-0,5 mm eingestellt.

L




Blindstich

Der Blindstich 04 eignet sich bestens fiir unsicht-
bare Saumabschliisse, ein Ndhen von Hand entfallt.

® Versiubern Sie die Saumkante.
® Schlagen Sie die Saumbreite nach innen ein.

® legen Sie nun den Saum wiedsr nach aufien,
so dals die Saumkante ca. 1 e¢m (bersteht.

® Jatzt den Stoff unter den Blindstichfu? Nr. 3
legen, dal® der Bruch am Anschlag B entlang
lautt.

® Beim Einstechen in den Bruch darf die Nadel
nur einen Gewebsfaden fassen.

Sollten die Einstiche auf der rechten Seite sicht-

bar sein, mu der Anschlag B mit Hilfe der Stell-
schraube A reguliert werden.

Prog. 04

NINIONONINNNINONNDN

N NN NN

@

Prog. 05

Programm 05 ist ein Blindstich fiir elastische

Materialien.

Der Saurn wird genédht und gleichzeitig versiaubert,
d. h. ein Versgubern der Stoffkante entfallt hiermit.
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Automatisches Stopfen

Die creative besiizt ein vollautomatisches Stopf-
programm. Programm 24 eignet sich hauptséch-
lich zum Verstarken leicht schadhafter Stellen.

® Die beschadigte Stelie in der erforderlichen
Lange Gberndhen.

® Rickwartstaste driicken, die Maschine néht
das Stopfprogramm zu Ende und die Stopf-
lange ist somit gespeichert.

Riegel

Mit dem Programm 03 haben Sie die Méglichkeit,

Riegel auf besonders dicken Stoffen aufzundhen.

#® Versenken Sie den Transporteur.

® Nahen Sie den Riegel mit Programm 03 auf.
Wird der Riegel nicht in der vollen Breite iber-
naht, lassen Sie die Nadel im Stoff stehen,
drehen den Stoff und wiederholen den Arbeits-
gang noch einmal.

62
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® Diese programmierte Stopflange kann jetzt be-
liehig oft wiederholt werden.

Je nach Stoffqualitit kann sich das Stopfmuster

einseitig verschieben. Mit den Zahlentasten 9 und

0 kénnen Sie das Muster begradigen.

Abb. 1: In diesem Falle miissen Sie mit der Taste 0

den Wert der Balance erhdhen.

Abb. 2: In diesem Falle missen Sie mit der Taste 9

den Wert der Balance senken.

Die programmierte Stopfiange kann mit Hilfe der
Taste “Musteranfang” (14) oder durch eine Pro-
grammanderung geldscht werden.
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Knopf annihen

Mit dem Pragramm 09 kdénnen Sie Zwei- oder
Vierlochknépfe problemlos anndhan.

@ Nahful entfernen und den Transporteur ver-
senken.

@ Legen Sie den Knopf auf die markierte Stelle.

® Drehen Sie am Handrad und verschieben Sie
den Knopf so, da die Nadel in dis linke Knopf-
bohrung einsticht.

® Jotzt den Né&hfulRheber senken, dadurch wird
der Knopf vom Schaft gehalten.

® Nun den Knopf annahen. Achten Sie darauf, daR
die Nadel auch in die rechte Bohrung einsticht.

® Die Maschine vernaht und das Programm ist
beendet.

Beim Aufrufen der Nahhilfe mit Hilfe der “display”-
Taste erscheint in der cberen Displayzeile
"versenken”, d. h. Sie werden darauf aufmerksam
gemacht, dal} der Transporteur versenkt werden
mulfs.

Knopf anndhen mit Stiel
@ N&hfuld Nr. 2A einsetzen.
® legen Sie ein Streichholz zwischen die

Bohrungen des Knopfes und ndhen Sie ihn wie

links beschrieben an.

® [ntfernen Sie das Streichholz und ziehen Sie
Stoff und Knopf auseinander,

® Den sc entstandenen Stiel mit dem Nahfaden
umwickeln und verknoten.
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Osen

Machten Sie an Giirtel oder Waschestiicke Osen

sticken, so nehmen Sie Programm 08.

® legen Sie den Stoff unter die Nahmaschine.

& Wahrend des Nahvorganges die "Einzelmuster-
taste” driicken. Die Maschine naht jetzt nur
eine Ose und vernaht am Ende.

# Schneiden Sie die Ose auf.

Die Maschine hat fiinf OsengréRen zur Auswahl,

welche Sie mit den Zahlentasten b und 6
verdandemn kénnen.

Das Programm 08 eignet sich auch in Verbindung
der Stickstichprogramme fiir schéne Stickarbei-
ten.
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tch-3fach-Geradstich

“rogramm 01 werden alle Nahte genaht, an
n Haltbarkeit hohe Anforderungen gestellt
len, 2. B. Schrittnahte. Je schwerer die Stoff-
tat, desto langer wird die Stichlinge ginge-
. Die max. Stichldnge ist 6,0 mm.

mit dem Gréserstich Progr. 11 lassen sich
rare Stoffe fiir Laggins oder Body's ver-
en,

esem Programm wird, gegenliber dem
h-3fach-Geradstich, nur jeder zweite Stich
genaht. Er eignet sich daher auch gut fiir
pparbeiten an Jacken und Mantel.

TiIP: Wollen Sie mit dissem Programm eine Kragen-
acke absteppen, verlingern Sie die Stichlange je
nach Wunsch auf 4-6 mm. Nehmen Sie die Funk-
tion "Nadel unten” und "Einzelmuster” zu Hilfe.
Dricken Sie die Einzelmustertaste erst beim
letzten Stich vor der Ecke — somit endet die
Maschine nach dem Stich, die Nade! bleibt im
Stoff stehen. Den Stoff drehen und die Taste
"Einzelmuster” ausschalten. Mit den Zahlentasten
5 und 6 kdnnen Sie 15 Nadelpositionen sinstellen.
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Einfacher Stielstich

Aufgrund des zickzackdhnlichen Stichbildes
eignet sich das Programm 21 besonders gut fiir
N&hte an bi-elastischen Materialien, z. B. fiir
Leggings und Sportbekletdung.

TIP: Dieser Stich eignet sich auch flir stark bean-
spruchte Nahte wie z. B. Schrittnéhte.

WAAAABAAAAAAAAA

Elastikstich

Die Programme 03 und 16 werden wegen ihrer
hohen Elastizitdt zum Anndhen von Gummibén-
dern verwendet. Programm 03 hat zwei Zwischen-
stiche, Programm 15 einen Zwischenstich.

® Krduseln Sie den Stoff mit einem 6 mm langen
Geradstich ein.

¢ Schieben Sie das so vorbereitete Teil zwischen
das Gummiband, bzw. legen Sie es darunter
und nahen Sie es mit Progr. 03 oder 15 auf.
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Stretch-3fach-Zickzack

Der Stretch-3fach-Zickzack-Stich, Progr. 23,

eignet sich fur eine sehr dehnbare und dekorative

Naht, besonders fir Sdume an T-Shirts und

Unterwasche.

@ Versaubern Sie die Saumkante.

& Schlagen Sie den Saum in der gewiinschien
Breite ein.

® ‘Yon der rechten Seite den Saum durchsteppen.

Wabenstich

Der Wahenstich, Programim 14, ist ein elastischer

und dekorativer Saumabschluf, der sich bestens

als Saumstich fiir Unterwésche und T-Shirts

eignet.

& Schlagen Sie die Saumkante doppelt ein und
liberndhen Sie diese.
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as ist eigentlich ein Overlockstich?

r elastische und gestrickte Materialien bietet

3 creative eine Auswahl an Overlockstichen an,
2 in einem Arbeitsgang zwei Siofflagen mit-
1ander verbinden und gleichzeitig versaubern.
3 sind dehnbarer als gewshnliche Nahte, sehr
ltbar und auBerdem schnell genaht.

?: Wir empfehlen lhnen beim Nahen von Over-
tknéhten den Blindstichful® Nr. 3. Er hat aine
sonders gute Flihrung und verhindert auch bej

SBerer Nahtbreite ein Zusammenziehen der
ht.

fener Overlockstich
gr. 29

t diesem Stich lassen sich festers Materialien
v. Stoffe, die nicht zu stark ausfransen,
iblemlos zusammennahen.

" Achten Sie darauf, daR die Nadel rechts
ipp neben dem Material ins Leere sticht.

schlossener Overlockstich

Programm 25 |assen sich besonders Jersey-
ilitdten perfekt verarbeiten. Ebenso kénnen Sie
nelblindchen oder Strickkragen damit strapa-
fdhig annédhen.

: Achten Sie darauf, daR das Biundchen
rend des Nahvorgangs gedehnt wird.

Geschlossener Overlockstich mit Kantenfaden
Progr. 06

Um ein stark fransendes Material zu verarbeiten,
wiéhlen Sie Programm 06. Bei diesem Stich
schitzt ein zusatzlicher Kantenfaden die Stoff-
kante vor dem Ausfransen.

Pulioverstich
Progr. 20

Dieser Stich eignet sich in Verbindung mit dem
Strickkantenfur} (Sonderzubehér) selbst fir grohe
Strickwaren. Auch formgestrickte Teile lassen sich
damit mihelos zusammennahen.

TIP: Um beim Zusammennahen ein Ausdehnen
der Naht zu verhindern, sollten Sie unter leichtem
Zug einen Wollfaden mitfithren.
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Was sind eigentlich Uberdeckstiche?

Wo Nahtzugaben und Versduberungsndhte sttren,
kemmen Uberdecknahte zum Einsatz. Diese Néhte
sind besonders flach, ndhen aneinanderstoRende
Stofflagen zusammen und versdubern sie gleich-
zeitig. Dabei entsteht z. B. der Flatlock-Effekt, der
Kragenbindchen oder Raglannéhten ein profes-
sionelles Aussehen verieiht.

'

Zierelastikstich
Progr. 18

Der Zierelastikstich eignet sich besonders flir
Materialien, die eine flach liegends Naht erfordern,
z. B. bei Frottes.

® legen Sie die heiden Stoffkanten ca. 2 cm
tibereinander und lUberndhen Sie jede Schnitt-
kante mit dem Zierslastikstich.

68

Fagottstich

Progr. 17

Mit dem Fagottstich knnen Sie sehr elastische

Nihte mit einer hohlsaumahnlichen Wirkung

néhen, z. B. an Miederwaren.

® Stoffkanten verséubern und nach links umheften.

¢ Die zu verarbeitenden Kanten mit einem Abstand
von ungefahr 3 mm unter den Nahfult legen.

® Von der rechten Seite (iberndhen, dabei muf3
die Nadel jeweils rechts und links in das
Material einstechen.
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mistich
r. 19

h seine hohe Elastizitat eignet sich der
nstich besonders fir dekorative Saumab-
isse z_B. an T-Shirts und Unterwische.

rsdubern Sie die Stoffkante.
wumzugabe nach links umheften.

n Saum von der rechten Seite iibernahen.
ibei mdssen Sie beachten, daR die Stoffkante
lIsténdig Gbernéht wird.

U N
| RLUUTT

Trikot-Flickstich
Progr. 28

Der Trikot-Flickstich ist ein sehr dehnbarer Uber-
deckstich. Er eignet sich besonders gut zum Uber-
néhen von Biindchen an elastischen Materialien,
z.B. an Sweat-Shirts oder Sportbekleidung.

# Das Bindchen mit einem Overlockstich an das
Teii annahen.

® Jetzt kann die Nahtzugabe von der rechten
Stoffseite iberndht werden. Beachten Sie
dabei, daf} die Nadel in den Nahtschatten
einsticht.
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Knopflécher

Dis creative 7510 bietet lhnen fir jedes Material
und Kleidungsstlick das optimale Knopfioch. Ob
Sie nun Jacken, Hosen, Blusen oder elastische
Materialien verarbeiten — 5 verschiedene Knopf-
lochtypen geben lhrem Selbstgendhten das
professionelle Aussehan.

Sie brauchen Ihr Knopfloch nur einmal in der
gewiinschten Lange einzuprogrammieren, jedes
weitere Knopfloch wird automatisch in der ge-
speicherten Ldnge gendht.

Stellen Sie die Oberfadenspannung auf + 3.

Damit jedes Knopfloch maligenau wird, arbeitet
die creative 7510 mit der Knopflochmefischiene
Nr. 10 und Sensortechnik. Damit lassen sich
selbst an schwierigsten Materialien wie Samt,
Plisch, Strickstoffen oder dicken Wollstoffen
perfekte Knopflécher néhen.

Vor jedem Knopflochbeginn missen Sie die
Schiene des KnopflochfulRes bis zum zweiten
Strich nach vorne schieben, d. h. der rote Pfeil
befindet sich am zweiten roten Sirich. Die roten
Markierungen sind im Abstand von 0,5 cm ange-
ordnet. Sie geben lhnen einen Anhaltspunkt zum
Bestimmen der Knopflochldnge.

Bec A e N R T

Mit folgenden Tips ndhen Sie auch in
schwierigen Stoffen ein perfektes Knopfloch.

® Knopflécher, die sehr dicht an einer Kante gear-
beitet werden, kdnnen mit dem Knopflochfuls
nicht optimal transportiert werden. Ein besse-
res Ergebnis erzielen Sie mit dem Néhfifichen
Nr. 1A und dem doppelten Stofftransport.

& Materialien, die sich leicht verziehen, sollten
Sie mit Avalon Stickvlies von Madeira oder
Seidenpapier verstarken.

® Augenknopfldcher werden besonders plastisch
und haltbar, wenn Sie einen Einlauffaden mit-
néhen [siehe "Augenknopfloch mit Einlauf-
faden™}.

® Wischeknopfidcher (Standardknopfloch)
werden hesonders dicht und schén, weann Sie
Stick- und Stopfgarn verwenden. )
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Mbchten Sie ganz exakte und gleichméRige
Knopflécher selbst auf schwierigen Materialien
arbeiten, empfehlen wir lhnen, die Knopflochmel3-
schiene sinzusetzen. Setzen Sie dazu den Knopf-
lochfult Nr. B A ein. Haben Sie dicke Materialien,
wie Mantelstoffe, empfehlen wir in Verbindung
mit der KnopflochmeRschiene den FuR Nr. 1A
und den doppelten Stofftransport {(DT).

Alle folgenden Knopflocher kdnnen mit der Knopf-
lochmeBschiene genaht werden.

Einsetzen der Knopflochmefischiene:
1. Entfernen Sie die Verwandlungsnahfléche.

2. Schieben Sie den Metallteil der Knopflochmel3-
schiene von hinten in den Schlitz unter der
Stichplatte (zwischen die beiden Pfeilmarkie-
rungen). Dar weille Kunststoffteil liegt dabei
Uber der Stichplatte.

3. Schieben Sie die Schiene nach vorne, bis der
Griff an der Hinterseite des Freiarmes anliegt.
Die Schiene mul} dabei leicht zuriickfedern,
damit ein kieiner Abstand zwischen Stich-
platte und Griff entsteht. Ohne diesen Ab-
stand wird der hintere Riegel des Knopfloches
nicht genaht.

Durch Einsetzen der KnopflochmeRschiene wird
der Sensor aktiviert.
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Standardknopfloch halbautomatisch

Bei diesem Knopfloch werden Lange und Riegel
withrend des Nahens eingageben.

Nach der Programmierung des ersten Knopf-
loches werden die folgenden Knopflécher voll-
automatisch genéht.

Beim halbautomatischen Knopfloch kann neben
Knopflochidnge und Stichbreite auch die Stich-
dichte bestimmt werden.

Wahlen Sie das Knopflochprogramm 30 an und
driicken Sie die Zahlentaste 4. Auf deam Display
erscheint das Knopfloch Nr. 30 mit dem Hinweis
"prog. Knopfioch”.

Die Maschine zeigt eine Standardbreite von

4.5 mm und eine Stichldnge von 0,5 mm an.

Mit den Zahlentasten 5 und 6 kénnen Sie die Brei-
te verandern. Wollen Sie ein besonders dichtes
Knopfloch néhen, wihlen Sie mit den Zahlen-
tasten 7 und 8 die Einstellung 0,35 oder 0,3.

Die Gesamtlidnge des Knopfloches bestimmen
Sie wihrend des Nahvorganges mit Hilfe der
Taste "riickwérts” (27). Néhen Sie die Vorwérts-
raupe in der gewiinschten Lénge. Crientieren Sie
sich dabei an den roten Markierungen des Knopf-
lochfiiRchen. Driicken Sie die Taste “rickwarts”,
Die Maschine naht jetzt den ersten Riegel und die
Rickwértsraupe.

e e 2 S i

Kurz vor Ende des Knopfloches verlangsamt die
Maschine die Geschwindigkeit. Ist die zweite
Raupe genauso lang wie die erste, miissen Sie
noch einmal die Taste “riickwéris” driicken, die
Maschine naht den 2. Riegel und verndht. Wenn
das Knopfloch gendht ist, kénnen alle folgenden
Knopflécher vollautomatisch in der gleichen
Lange gendht werden.

Auf dem Display erscheint jetzt die Meldung
"auto Knopfioch”.

e

J




stbestimmung des 2. Riegels
»automatik)

chwierigen Materialien wie z. B. Samt kann
1ssieren, daf® die Maschine unterschiedlich
portiert und dadurch die Knopflochraupen
gleich lang werden.

ilen festprogrammierien Knopfléchern be-
die Maglichkeit, den 2. Riegel selbst zu be-
nen. Wenn Sie vor Nahbeginn oder wihrend
lahens die Riickwértstaste driicken, erscheint
em Display die Meldung “manuell beenden”.

(nopfloch wird dann automatisch genaht, vor
Ende des Knopfloches aber verlangsamt die
naschine die Ndhgeschwindigkeit. Sobald
Uckwértsraupe genauso lang ist wie die Vor-
sraupe, dricken Sie die Taste “riickwiirts”
reative ndht dann den zweiten Riege! und

tht.

Achtung! Die Bestimmung des 2. Riegels mit
“manuell beenden” muf fiir jedes weitere Knopf-
loch neu erfolgen.

Tip: Sie kénnen das Langsamnéhen am Ende der
Rickwartsraupe dadurch unterbrechen, daR Sie
den Fuld kurz vom FuRanlasser herunternehmen.
Sobald Sie den FuBanlasser erneut betitigen,
néht die Maschine mit normaler Nahgeschwindig-
keit weiter.

Loschen der Programmierung:

Die Programmierung des Knopfloches wird durch
Anwiébhlen eines anderen Programmas geléschi.
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Angleichen der Raupendichte mit der Balance

Bei sehr glatten Materialien kann die Stichdichte
der linken Raupe anders ausfallen als die der
Rechten. In diesem Fall kdnnen Sie mit der Balance
die Raupendichte angleichen.

Die Balance erscheint rechis im Display und kann
mit den Zahlentasten 9 und 0 eingestelit werden.
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Und so wird die Balance eingesteilt:

Ist die linke Raupe zu kurz {Abb. a}, missen Sie
mit der Zahlentaste 0 in den Plusberesich gehen.
Je héher die Zah| im + Bereich ist, desto mehr
Riickwiirtsstiche macht die Maschine, d. h. die
linke Raupe wird dadurch automatisch verlangert.

1st die linke Raupe zu lang {Abb. b}, miissen Sie
mit der Zahlentaste 9 in den Minusbersich gehen.
Je héher die Zahl im — Bereich ist, desto weniger
Rickwirtsstiche macht die Maschine, d. h. die
linke Raupe wird dadurch automatisch verkirzt.
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Knopflécher mit Einlauffaden

Knopflécher, die mit Einlauffaden gearbeitet ® Schieben Sie die Schiene bis zur zweiten
werden, sind haltbarer und formschéner. Markierung nach vorne.

Verwenden Sie dazu Perlgarn oder den im Handei ® Arbeiten Sie nun das Knopfloch Nr. 30 oder 31,
erhéltlichen Einlauffaden.

£ ® legen Sie den Einlauffaden {iber die hintere

Nase A des KnopflochfuRes und klsmmen Sie

: die Fadenenden rechts und links der vorderen
- Nase B ein.
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Elastikknopfioch / Kreuzstichknopfloch

Diese Knopflécher eignen sich besonders flir
dehnbare Materialien wie z. B. an Jogging-
Anzigen. Sie lassen sich aber auch als dekora-
tives Knopfloch gut verwendsn z. B. bei Trachten-

blusen.

78
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Das Flastikknopfloch Nr. 31 und das Kreuzstich-

knopfloch Nr. 32 kénnen Sie

e vollautomatisch

® oder halbautomatisch ndhen (siehe Standard-
knopfloch).

Die Selbstbestimmung des 2. Riegels erfolgt

wie beim Standardknopfloch.
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Rundknopfloch

Achtung: Das Rundknopfloch solf mit der
Rundung zur Kante hin liegen. Der N&hbeginn
des Knopfloches liegt jedoch am Riggel.

Néhen Sie die Knopflécher immer von innen nach
aufen hin zur Kante.

Zeichnen Sie deshalb zuerst die Lange der Knopf-
tocher ein. Markieren Sie von den Ansatzpunkien
aus nach innen die Knopflochldnge.

Das Rundknopiloch wird vollautomatisch zwischen
7,0 und 40 mm lang gendht. Die Breite liegt
zwischen 4,0 und 7.0 mm.

@ Wahlen Sie das Knopfloch Nr. 33 an.

¢ |m Display erscheint eine vorprogrammierte
Knopflochlange von 22 mm. Auf Wunsch
kénnen Sie diese Lange mit den Zahlentasten
7 und 8 verandern.

® Auch bei diesem Knepfloch kann der 2. Riegel
selbst bestimmt werden (siehe Standardknopf-
loch).

Die Stichdichte ist bei diesem Knopflochtyp nicht
veranderbar. Deshalb sollten Sie das Knopfloch
bei Bedarf mit stdrkerem Garn oder Einlauffaden
nédhen (siehe “Augenknopfloch mit Einlauffaden”).
Die Stichdichte der zweiten Raupe kann mit der
Balance eingestellt werden.

Achiung: Vor Knopflochbeginn den Knopflochful®
Nr. 5 A bis zur zwsiten roten Markierung nach
vorne ziehen!
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Nahhilfen
allgemein

Oberfadenspannung

Um ein einwandfreies Nahergebnis zu erreichen,
mul3 die Ober- und Unterfadenspannung richtig
aufeinander abgestimmt sein. Die normale Ein-

steltung flr Nutzstiche liegt im Bereich von 3-5.

Uberpriifen Sie die Spannung mit einem breiten
Zickzack-Stich. Die Fadenverknotung mufé dabei
in der Mitte der beiden Stofflagen liegen.

Ist die Oberfadenspannung zu fest eingestellt,
liegt die Verknotung auf der oberen Stoffseite. Ist
die Oberfadenspannung zu lose eingestelit, liegt
die Verknotung auf der unteren Stoffseite.

Die Einstellung der Unterfadenspannung ist auf
Seite 25 beschrieben.

Absteppen

Das Program 00 gibt Ihnen die Moglichkeit die
Nadelposition mit Hilfe der Zahlentasten 5 und 6
so zu verandern, daB Sie bei Abstepparbeiten den
N&hfulk immer an der Stoffkante fiihren kénnen.

Machten Sie jedoch breitere Abstepparbeiten aus-

fiihren, wird [hnen dies durch die eingravierten
Fiihrungslinien auf der Stichplatte oder durch das
Fliihrungslineal 8 erleichtert. Das Fithrungslineal
wird in die Bohrung C eingesetzt und mit der
Halteschraube F festgesteilt.
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Nahhilfe far dicke Nahte

Damit bei Nahtbeginn ein gleichmaRiger Trans-
port gewahreistet ist, empfehlen wir lhnen, den
Nahful mit einem Stoffstiick in der Héhe des
Nahgutes abzustiitzen.
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nit der Zwillingsnadel @ Bilgeln Sie zuerst den Saum in der gewiinsch-
10 ten Breite um.

Anschlieflend steppen Sie den Saum von der
techten Stoffseite durch.

Zum Schiulk die dberstehende Saumkante bis
zur Naht zurGckschneiden.

TIP: Bei schwierigen Materialien wie z. B. Rippen-
strick ist es glinstig, den Saum var dem Ab-
steppen umzuheften.

ionelle Sdume an dehnbarem Material wie ®
T-Shirts, Strickieilen oder Radlerhosen

Sie schnell und einfach mit der Zwillings- @
rbeiten. Die Zwillingsnadel erhalten Sie in
adenen Breiten. Die kiassische Breite zum
sen liegt bei 4 mm. Vor dem Einschalten
gr. 00 die Taste 2 “"Doppelnadel” driicken.

N

&=

iin der Zwillingsnadel

in Sie die Nahnadel gegen eine Zwillings-
us.

® Die Faden weiter wie gewohnt einlegen, dabei
dirfen Sie sich nicht miteinander verdrehen.

#® Zishen Sie die Fiden jewsils rechts und links in
die Fadenfilthrung {32} und fadeln Sie die
Nadeln ein.

venken Sie den zweiten Garnrollenhalter
I und schieben Sie je gine Garnrofle auf die
rollenhaiter.

nken Einfadelschlitz (33) hefindet sich die
nungsscheibe a. Achten Sie beim Ein-

In darauf, daf? Sie je einen Faden links und
ts an der Scheibe vorbei flthren.
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Einkriusein

Einkrauseln mit dem Geradstich

Mochten Sie Armel, Manschetten, Rockbiindchen
oder Volants einkriuseln, ist diese Technik die
einfachste und gebrauchlichste. Damit Sie einen
gleichmé&Rigen Kriuseleffekt erzielen, sollten Sie
zwei bis drei Krauselreihen steppen.

Wahlen Sie das Programm 00 und verlangern Sie
die Stichlange auf 6 mm. Die Oberfadenspannung
solite auf 3 zuriickgestellt werden.

® Markieren Sie die arste Linie auf der rechten
Stoffseite und nidhen Sie diese ab. Lassen Sie
die Faden etwa 10-20 cm (berstehen.

® Jede weitere Naht kinnen Sie fiikchenbreit zur
ersten Reihe ndhen.

Krduseln Sie das Stoffteil, indem Sie an den
Unterfaden ziehen. Den Grad der Kriiuselung
bestimmen Sie selbst.

Verteilen Sie die bei der Kriduselung entstande-
nen Félichen gleichmaBig und verknoten Sie
zum Schluf die Faden auf der linken Seite.
Somit sichern Sie die Kriauselung.
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1seln mit dem Gummifaden

rt des Krauselns ist besonders geeignet
thare, elastische Kriduselnihte wie z. B. an
irmel, Taillennahten oder Halsausschnitten.

deren Sie auf der linken Stoffseite die
' Krauselnaht.

Programm 14 mit ein paar Stichen vor-

n und dis Nadsl im Stoff stehen lassen.
5i mufd sich die Nadel in der Mitte des
‘ules befinden. Nahful® anheben und den
mifaden um die Nadel legen.

ien Sie den N&hfuld und nihen Sie ein
Stiche. Dann erst den Gummifaden an
an Enden gleichmafiig ziehen.

® Durch den Zug kdnnen Sie die Starke der
Krauselung bestimmen.

® Die Krduselung kann auch noch nach dem
Nahen durch Ziehen an den beiden Gummi-
faden verdndert werden.

® Zum Schluf die Faden und den Gummi ver-
knoten.

TIP: Zum Einkréuseln eignet sich auch besonders
gut der Kordonierfulb {Sonderzubehdér}. Durch
seine Fithrungsrillen wird das Gummi wahrend
des Ndhvorganges gleichmafig mitgefiuhrt.
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Smoke’h

J‘ :

Smoken

" Beim Smoken entsteht durch mehrere parallel ver-

laufende Néhte ein Krauseleffekt, der besonders
bei Kinderkleidung und Miederwaren verwendet
wird. Dabei unterscheidet man verschiedene
Techniken:

1) Smoken mit Einlauffaden
nicht elastisch

Progr. 14 oder 18

Fir einen schdnen Smokeffekt bendtigen Sie die
zweiginhalb bis dreifache Menge der gewlinsch-
ten fertig genahten Stoffbreite. Der gesmokte Teil
wird normalerweise vor dem Nahen des Klei-
dungsstickes angefertigt. Am besten eignen sich
fiir diese Technik leichte, feste Stoffe wie z. B.
Batist oder feines Leinen. Zeichnen Sie mit einem
Textilstift oder kaum sichtbarer Schneiderkreide
auf dem Stoff eine fadengerade Linie als Flihrungs-
hilfe flir die erste Kréuselnaht. Setzen Sie den
Applikationsfu® (Sonderzubehor) und das
Fihrungslineal ein. Legen Sie den zu kréuselnden
Stoff mit der rechten Seite nach oben unter den
N&hfuB und legen Sie das Einlaufgarn so unter den
NahfulR, dalk es genau durch die Rille unter dem
Fiikchen lauft. Néhen Sie nun die erste Kréusel-
naht, lassen Sie am Anfang und Ende der Naht ca.
10 ¢m des Einlaufgarns stehen. Stellen Sie dann
das Flhrungslineal auf den gewiinschten Abstand
zur ersten Naht ein {ca. 2-2,6 cm). Verschiedene
Absténde erzielen unterschiedliche Kriuseleffekie.
Néhen Sie nun die ndchste Krduselnaht, orientie-
ren Sie sich dabei mit dem Fiihrungslineal an der
ersten Linie. Fahren Sie auf diese Weise fort, bis
Sie die fur |hr Muster erforderliche Anzah! an
Krauselndhten erreicht haben. Ziehen Sie an-
schlief3end vorsichtig an den Enden des Einlauf-
garns und kréuseln Sie den Stoff gleichmafig
tber die ganze Stoffbreite hinweg.
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2) Smoken mit Gummifaden
Progr. 00

Bei dieser Technik wird Gummifaden ohne Span-
nung auf die Spule gewickelt, der Oberfaden ist
N&h- oder Stickgarn. Da der Gummifaden viel
stdrker als der normale Unterfaden ist, mul8 die
Spannung der Spule extrem lose singestellt
werden. Je stérker die Spannung, desto griler
ist der Kruseleffekt. Wir empfehlen fiir diese Ar-
beiten mit Gummifaden eine zusatzliche Spulen-
kapsel zu verwenden. Fiir diese Art des Smokens
eignen sich auch feine weiche Stoffe wie Trikot,
Seide oder Satin.

® Nihen Sie eine Probenaht, um den Grad der
Krauselung zu bestimmen.

® Markieren Sie die erste Linie auf der rechten
Stoffseite und nahen Sie diese ab.

® Jede weitere Naht kdénnen Sie fiBchenbreit zur
ersten Reihe ndhen.

® Bei mehreren, nebeneinanderliegenden Nahten
missen Sie das Material wéhrend des Néhens
auf seine urspriingliche Lange ausdehnen, da
die Einkrduselung sonst unregelmaBig wird.

& Faden auf der linken Seite verknoten.
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Stopfen mit dem Geradstich
Progr. 00

Stopfful anbringen:

Bringen Sie die Nadel in ihre hdchste Stellung
und setzen Sie den Stift des Stopffues bis zum
Anschlag in die Bohrung C ein. Dabei legt sich
die Fllhrungsgabel G um die Stoffdriickerstange.
Der Biigel E muf hinter der Halteschraube F sein.
Drehen Sie jetzt die Schraube D fest.

Stopfstellung:

Lassen Sie den NahfulRheber A nach unten und
driicken Sie ihn dabei leicht nach hinten. Dadurch
wird der NahfuRheber in die Kerbe B {Stopf-
stellung) gebracht,

# Das zu stopfende Teil in den Stopfrahmen ein-
spannen.

& Transporteur versenken.

¢ Bringen Sie den Unterfaden nach oben und
halten Sie die Faden bei Ndhbeginn fest.

e Uberstopfen Sie die schadhafte Stelle, indem
Sie das Teil gleichmaRig in der vergegebenen
Richtung fuhren. Beachten Sie dabei, dal Sie
in leichten Rundungen stopfen. Somit wird ein
Nachreillen verhindert.

® Sobald die Stopfstelle gleichméBig berndht
ist, drehen Sie den Stoff um 20 Grad und
stopfen erneut Gber die schadhafte Stelle.

Die Stichlange bestimmen Sie bei dieser Arbeit
selbst, indem Sie das Néhgut hin und her be-
waegean.

TIP: Soilten sich auf der Unterseite kieine
Knétchen bilden, wurde das Stopfgut zu langsam
gefahrt.
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fekte Stelle entsprechend der RiRgréfie mit Progr.
03. Schneiden Sie den Stoff auf der Unterseite
92 ) knapp zuriick.
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Stopfen mit dem Elastikstich Flicken aufsetzen B I 7 Reif},
Progr. 03 Um groftere Locher zu stopfen, ist es notwendig, Prog
Zum Ausbessern von Lichern, Rissen und schad-  &in neues Stoffstlick auf die beschédigte Stelle - l = Esgi
haften Stellen eignet sich der Elastikstich. aufzusetzen. . ) +  schit
Je nach GroRe der beschédtigten Stelle ndhen Eeesﬂcehnégi'etgag}gﬁ:if;oif;ﬂucakh\;?‘nsriicg-ts grff(f:{_le [ den |
Sie so viele Reihen mit dem Elastikstich, bis die g a4 ubsrn gl 90 g™ men
y : ; kanten mit dem Elastikstich 03. Schneiden Sie Rei
schadhafte Stelle iiberdeckt ist. Achten Sie . s - . : eifdy
darauf, daR jede Reihe in die zuvor genghte von der linken Seite die beschédigte Stelle bis Reif
sinsticht auf die Naht zuriick. : = o Stoff
; ' TIP: Um ein Drehen an den Eckpunkten zu erleich- I Fiir a
: tern, wihlen Sie die Funktion "Nadel unten™. [ 1 varsc
g = Beia
';‘ E I nah ¢
§ % E 1 zuné
3= S ,fu_l_'s ft
s I Nahf
- - EAWAAAMARMAMAA ] zusa
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' : Risse stopfen l
! Bei Rissen, ausgefransten Kanten oder kleinen L ]
Lochern ist es glinstig ein Stiickchen Stoff auf I
die Unterseite des Gewebes zu legen. Der unter-
legte Stoff verstarkt das Gewebe und garantiert L ]
ihnen eine einwandfreie Stopfstelle. I
Legen Sie ein Stlickchen Stoff auf die Unterseite [
des Gewebes. Es mull immer etwas gréBer sein L ]
als die schadhafie Stelle. Ubernéhen Sie die de- i I
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Reifdverschluf® einndhen
Progr. 00

Es gibt verschiedene Maoglichkeiten Reilver-
schliisse einzundhen. Fiir Rocke empfehlen wir
den beidseitig verdeckien Reilverschluf, fiir Da-
men- cder Herrenhosen den einseitig verdeckten
ReiBverschlufy. Der Handel bietet verschiedene
ReifBverschllisse an. Wir empfehlen |hnen flir feste
Stoffe, wie Jeans, einen MetallreiRverschlulk.

Fir alle anderen Materialien einen Kunststoffrei3-
verschluf3.

Bei allen ReifverschluRarten ist es wichtig, ganz
nah an der Zéhnchenkante des Reillverschlusses
zu ndhen. Deshalb kann man den ReilRverschlul3-
ful® je nach Verarbeitung links oder rechts in den
NahfulRhalter einrasten.

Zuséitzlich kénnen Sie mit Hilfe der 19 Nadel-
positionen die Nadel so einstellen, dal’ sie knapp
neben der Zdhnchenkante sinsticht. Ist der Nah-
fulk rechts eingerastet, darf die Nadel nur nach
rechts verandert werden. Ist der N&hful} links ein-
gerastet, darf die Nadel nur nach links verandert
werden.

Beidseitig verdeckt eingenédhter Reillverschiul®

& Den Reiliverschlufifufd rechts einrasten.
® Heften Sie den Reillverschlul? ein und legen

Sie ihn so unter den N&hfulk, dalk die Zahnchen
des Reildverschlusses neben dem Ful} laufen.

Bringen Sie die Nadel in die gew(inschte, rechte

Position.

® Den Reillverschluld bis zuf Hélfte einsteppen,

Nadel im Stoff stehen lassen, den Nahfuly
anheben und den Reifdverschluf? schlislRen.

® Jetzt kénnen Sie die Naht bis zum Reiflver-
schiuRende weiterfiihren und die Quernaht
steppen.
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® Die zweite Reillverschluhilfte parallel im
gleichen Abstand steppen.

@ Halten Sie kurz vor dem Nahtende an und
lassen Sie die Nadel im Stoff stehen. Den Nah-
fulR anheben und den ReilRverschluld &ffnen.

® Jetzt kann die Naht zu Ende gesteppt werden.
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Der HosenreilBverschlul}

{
® Biigeln Sie die Nahtzugaben um und beachten @ Kurz vor Nahtende den ReiRverschluR? 6ffnen L
Sie dabei, daB der Untertritt ca. 4 mm vorsteht. und die Naht zu Ende steppen. l
® Heften Sie den ReilRverschiul® so unter den L] SchlieBe_n Sie den ReiBverschlul und heften 'Hl
Untertritt, daR die Zahnchen noch sichtbar Sie den Ubertritt gleichméRig an die andere L -
sind. ReiRverschluRhilfte. [

® Den Reilverschiuful rechts sinrasten und die  ® Steppen Sie anschliefend durch die geheftete
Nadel in die richtige Position bringen. Naht.

e Steppen Sie direkt am ReiGverschiul entlang. ~ T1P: Um eine exakte Naht zu erhalten, empfehlen
wir lhnen, das Fithrungslineal zu verwenden.
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L L

94




Mit dem Rollsdumer Nr. 7 und Progr. 00 kénnen :
Sie problemlas Blusen, Seidentlicher oder Volants i :
einrollieren, ohne die Stoffkanten vorzubigeln.
Durch das Sdumen werden die Kanten gegen ein
Ausfransen gesichert und es entsteht ein saube-
rer, haltbarer Kantenabschlufs.

& Schlagen Sie den Anfang der Stoffkante zwei-
mal ein {jewaeils ca. 2 mm).

® |egen Sie die eingefaltete Stoffkante unter den
Saumer und steppen Sie einige Stiche.

® Nadel im Stoff stehen lassen, Nahfull anheben
und dan Stoff in die Saumertiite einfihren.

& Senken Sie den Nahfuld und fuhren Sie die
Sioffkante gleichm&Rig in den Saumer ein.
Beachten Sie dabei, dafs der Stoff nicht unter
der rechten FliRchenhalfte 1auft.

—
: _ , Kanten einroilieren : i
|

=
o
2
TIP: Bei Seide, Viskose oder auch Chiffonstoffen é
kommt der Rollsaum mit einem Zickzack-Stich
besonders gut zur Geltung. i
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Spitze einsetzen
Progr. 00
Einen schénen Effekt erzielen Sie durch das

Einsetzen von Spitzen, z. B. an Tauf- und Kinder-
kleidern.

& Zunachst wird die Spitze auf die rechte Stoff-
seite geheftet.

® Steppen Sie beide Seiten der Spitze schmal-
kantig auf.

Spitze ansetzen

Heimtextilien kénnen Sie mit einer passenden
Spitze immer wieder neu gestalten und ver-
schénern.

Und so wird's gemacht:
® Versdubern Sie zuerst die Schnittkanten.

e Steppen Sie die Spitze bis zur ersten Ecke auf
die rechte Stoffseite auf.

® Der unter der Spitze liegende Stoff wird in der
Mitte aufgeschnitten und zur Seite gebiigslt.

e Ubernahen Sie beide Spitzenrénder mit einem
kleinen, dichten Zickzack-Stich.

@ Schneiden Sie den Gberstehenden Stoff
zuriick.

e Die Ecke legen und diagonal dibersteppen.
® Alle weiteren Seiten werden gleich gearbeitet.

i
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Muschelkante

Progr. 04 mit Taste “Musterumkehr” 4>

Die Muschelkante wirkt besonders effektvoll bej
diinnen, weichen Geweben wie Seide und Viskose.
Sie findet haufig Verwendung als Randabschluf?
an Unterwésche. Je starker die Oberfadenspan-
nung eingestellt ist, desto tiefer ist der Muschel-
kanteneinzug.

& Stoffkante versédubern und die Nahtzugabe
nach links umbtgeln.

® Achten Sie darauf, dall der Stoiff wahrend des
Nahens nur halb unter dem NAhfuld 1uft. Da-
durch wird der Muschelkanteneffekt verstarkt.

TIP: Durch das Mitflihren eines farbigen Wollfa-
dens oder Perlgarns verstirken Sie die Muschel-
kante und erzielen gleichzeitig einen hiibschen
KontrastabschlufR. Anstelle eines Wollfadens kann
auch ein andersfarbiget, feiner Stoff unterlegt
werden.
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Allgemeine Tips zum Sticken

Auch Sticken will gelernt sein — mit den richtigen
Tips und Kniffen ist es ganz einfach, schone Stick-
ergebnisse zu erzielen.

Fadenspannung

Beim Sticken wird generell mit einer lockereren
Fadenspannung gearbeitet als beim Nahen {3).

Zusatzlich miissen Sie die Unterfadenspannung
fester einstellen, indem Sie die grofere Randel-
schraube an der Spulenkapsel stwas nach rechts
drehen. Dadurch wird das Stickbild gleichmaRiger
und plastischer (siehe Seite 23).

Nahfiike

Zum Sticken eignet sich am besten der Ndhfulz
Nr. 2A.

Achtung! Beim Sticken wird niemals mit dem
Obertransport gearbeitet, da sich die Stickmuster
dadurch verschieben kénnten.

102 N

Balance

Jedes Muster ist mit den jeweils optimalen
Langen- und Breitenwerten in der Maschine
singestellt. Sticken Sie jedoch auf schwierigen
Materialien wie Jersey, Seide oder schweren
Wollstoffen, sollten Sie lhr Muster {falls erforder-
lich) mit der Balance neu einstellen (siehe

Seite 45).

Stoff verstarken

Jedes Material, ob diinner oder dicker, &5t sich
besser baesticken, wenn Sie den Stoff verstérken.
Viele Materialien ziehen sich besonders bei
dichten Stickstichen schnell zusammen, deshalb
empfehlen wir:

Legen Sie unterdie zu bestickende Sielle Stickvlies
oder Seidenpapier. Dieses gibt den nétigen Halt
und l4Rt sich nach dem Sticken leicht entfernen.

Avalon ist ein transparentes Gelatinevlies,
welches Sie auf den Stoff legen und dariiber
sticken. Nach dem Sticken kann dieses Vlies
miihelos mit einem feuchten Tuch entfernt
werden. Eine andere Alternative ist das Verstérken
mit dem Gel "Perfekt Niahen”. Dieses Gel hat
eine dhnliche Wirkung wie Sprithstarke. Es mul3
nach dem Auftragen trocknen, wird aber sehr fest
und kann bei den meisten Materialien ohne Pa-
pierunterlage hestickt werden. Nach dem Sticken
13Rt sich das Gel problemlos auswaschen.
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Zusammengesetzte Bordiiren _i
l Hier einige Beispiele, wie Sie durch das Kombi- 5 |
5 nieren verschiedener Stickprogramme, Bordiren T
in jeder Breite herstellen kénnen. Madeira-Stick- ”

garne eignen sich besonders gut. Sie erhalten
es in vielen Farbnuancen und unterschiedlichen
Stérken. Fir lhre Stickarbeit sollten Sie jedoch
I immer Garn der gleichen Starke verwenden.

L i

9 ¢

;
|

Zusatzliche Effekte erzielen Sie durch den Einsatz
von meliertem Stickgarn. Sie erhalten es in den
unterschiedlichsten Farbschattierungen in
unseren Pfaff-Fachgeschaften.

gesetzte Bordiiren

Zusammen-
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MNahen mit der Zwillingsnadel

Hibsche Ziereffekie erhalten Sie beim Sticken Wollen Sie Stickmuster mit der Zwillingsnadel ar- Mil
mit der Zwillingsnadel. Stickereien wirken am beiten, driicken Sie die Taste "Doppelnadel” (2). T o me:
schdnsten mit einer Nadelbreite von 1,6 —3 mm. So wird die Stichbreite automatisch reduziert, um I ) unc
Besonders effekivoll wirkt die Stickarbeit, wenn ein Aufschlagen der Nadel auf das FitBchen zu ] her
die zwei Stickfarben Ton in Ton gewahlt werden. varhindern. VT der
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Einfadeln der Zwillingsnadel i Stig
Tauschen Sie die Ndhnadel gegen eine Zwillings- @ Die Féden weiter wie gewohnt einlegen, dabei - Mit
nadel aus. diirfen Sie sich nicht miteinander verdrehen. auc
@ Schwenken Sie den zweiten Garnrollenhalter @ Ziehen Sie die Faden jeweils rechts und links in Da
hoch und schieben Sie je eine Garnrolle auf die die Fadenfiihrung (32} und fadeln Sie die . Bes|
Garnrollenhalter. Nadeln ein. pap|
¢ I linken Einfadelschlitz (33) befindet sich die ! dich
Spannungsscheibe a. Achten Sie beim Ein- " perf

fadeln darauf, dal® Sie je einen Faden links und
rechts an der Scheibe vorbei fihren.
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Grof¥flachige Stickerei

Mit etwas Phantasie lassen sich die Stickprogram-
me der creative 7510 miteinander kombinieren
und Sie kdnnen immer wieder neue Stickereien
hervorzaubern. Als Grundlage eignen sich beson-
ders gut geometrische Formen, die Sie mittels
Schablonen auf den Stoff dbertragen kénnen.

Den Babyschuhen diente eine Elypse als
Ausgangsbasis.

Stickerei auf Leder

Mit der creative 7510 kénnen Sie ohne Probleme
auch Leder besticken.

Da Leder sehr slastisch ist, sollten Sie es vor dem
Besticken unterbiigeln, bzw. zwei Lagen Seiden-
papier unterlegen. Die Stichldnge darf nicht zu
dichi eingestellt werdan, da Lader sshr leicht
perforiert.

Noch einfacher geht das Sticken auf Leder mit
dem Teflonfuld {Sonderzubehdr). Aufgrund seiner
Teflonbeschichtung gleitet der Fulk gut {iber das
Leder. Je nach Stérke des Leders und des Garnes
empfehlen wir eine spezielle Ledernadel, oder
eine Nadel mit groBem Ghr {130 N).

Denken Sie auch daran, daf3 Trennstellen im Leder
sichtbar bleiben. -
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Alphabete

Alphabete

Anfangsbuchstaben, Namen oder ganze Texte
“schreiben” Sie mit der creative mihelos und per-
fekt wie ein Profi. So geben Sie nicht nur lhrer
Kisidung die unverwechselbare Note, sondern
verwandein auch gekaufte Forttierhandtiicher,
Taschentiicher, Schals und vieles mehr in ganz
personliche Prasente. Die creative 7510 bietet
lhnen 2 verschiedene Alphabete:

Schreibschrift a in GroRbuchstaben "A”
Blockschrift b in GroRbuchstaben “A"

Beide Alphabettypen verfiigen zudem uber Zahlen
und Satzzeichen (z.B.a_"0").

1086

Durch Dricken der Musterwahltaste “A-2" {21},
wird das Schreibschrift-Aiphabet angewdahlt.
Der Buchstabe “A" wird angezeigt und kann
sofart gendht werden.

Mit den Zehner-Programmtasten 1 und 2 wihlen
Sie den gewlinschten Alphabettyp bzw. die
Zahlen an.

Mit den Einer-Programmtasten 3 und 4 kénnen
Sie Ihren gewlinschten Buchstaben oder die
Satzzeichen anwéhlen.

Die BuchstabengrdBe verandern Sie mit den
Tasten b undl 6.

Diese Schrifttypen kdnnen in einer Musterbreite
bis zu 9 mm genéht und als Wortfolgen im
M-Speicher kombiniert werden {siehe

Seite 48-53).
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Monogramme

Egal ob auf Frottee oder Gewebe, mit Hilfe des
Stopffulles und dem Programm 02 haben Sie die
Mdglichkeit, Initialen nach eigenem Entwurf zu
sticken.

Das freie Fihren bedarf am Anfang allerdings
etwas Ubung.

Und so wird's gemacht:

® Die Initialen mit dem Zauberstift auf das zu be-
stickende Teil (ibertragen.

® Versenken Sie den Transporteur und setzen Sie
den Stopffu? ein (siehe Seite 31, 91).

¢ Avalon auflegen.

® Spannen Sie das Teil in einen Stickrahmen und
sticken Sie es mit dem Programm 02 nach.
Dabei die Stopfposition nicht vergessen.

¢ Die Faden verknoten und das Avalon abziehen.
(Die Gberstehenden Reste Idsen sich im
Wasser auf.)

TIP: Durch schnelles Nahen und langsames
Fihren des Materials erhalten Sis ein dichtes
Stichbild.

Bei Frottee muR das Monogramm zuerst mit
einem schmalen Zickzack-Stich vorgenaht und
anschliafend mit einem breiteren Zickzack-Stich
tiberniht werden. Somit werden die Frottee-
schlingen komplett Gibernaht.

Etwas einfacher ist das Sticken von Blockbuch-
staben. Dabei wird der Transporteur nicht ver-
senkt, d. h. das freie Fithren entfallt. Sie kénnen
ganz einfach den vorgezeichneten Linien mit
Programm 02 nachnahen.

® Unterbligeln Sie den Stoff oder legen Sie
Papier unter.

¢ Zeichnen Sie zuerst das Monogramm auf lhren
Stoff.

® Nun mit dem Programm 02 die vorgezeichne-
ten Linien nachsticken.

Monogramme

Zubeh{r u. Nadeln
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Kreuzstich

Kreuzstich

Die Kreuzstichstickerei ist ein wichtiges Thema
innerhalb der traditionsellen, folkloristischen Stick-
techniken.

Was herkdmmlich mit viel Mihe von Hand
gestickt wurde, l&6t sich mit der creative 7510
erstaunlich leicht und schnell umsetzen.

Ob Sie nun die bereits fertig programmierten
Kreuzstichbordiiren anwéhien oder mit den
Kreuzstichprogrammen lhre eigene Kombina-
tionen entwerfen — diese Muster sehen aus

wie handgestickt und geben Tischwésche, Hand-
tiichern oder Kleidungssticken eine besondere
Note.

Nahen von fertig programmierten Kreuzstich-
bordiiren

Die Stickprogramme Nr. 50, 51 sind aus
kleineren Kreuzstichen zusammengesetzt und
eignen sich besonders gut zur Bordiirenstickerei.
Sie sind in der optimalen Stichldnge und -breite
in der Maschine einprogrammiert, auf Wunsch
kénnen diese Werte auch verdndert werden.

Tips zum Kreuzstichndhen:

® Arbeiten Sie immer mit der Funktion “langsam
nahen” (3).

® Benutzen Sie den Stickful® Nr. 2 A. Seine roten
Fiihrungsrillen sind genau auf die GréBe der
Kreuzstiche abgestimmit.

® Verwenden Sie zum Sticken nur spezielles
Stickgarn, z.B. Madeira Rayon No. 30 + 40,
Madeira Cotona oder Mez Stick- und Stopf-
garn

® Verstarken Sie den Stoff mit Vlieseline.
Bei sehr weichen Stoffen empfishlt es sich, mit
einem Stickrahmen zu arbeiten.

® Wie beim handgestickten Kreuzstich kdnnen
Sie auch auf Aida sticken. Je nach GroBe der
Aidakéastchen kinnen Sie die Kreuzstiche der
creative 7610 in Lange und Breite variieren.
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Sticken von Kreuzstichmotiven mit den Pro-
grammen 52-54

Um ein groRflachiges Kreuzstichmotiv zu sticken,
kénnen Sie die Keuzsticheinzelprogramme nach
lhrer Vorstellung miteinander kombinieren.

Diese Kombinationen werden in den M-Speicher

eingegeben, die dann nebeneinander abgenaht

werden. Dabei sollten Sie folgendermaRen vor-
gehen:

® Zeichnen Sie sich das gewiinschte Kreuzstich-
motiv auf Karopapier vor.

e Unterteilen Sie dieses Motiv in Blécke, die Sie
nachher als Musterkombinationen in den
M-Speicher eingeben kénnen.

® Nun markieren Sie den Anfangspunkt des
ersten Kreuzstiches von jedem Speicher.
Anfangs- und Endpunkte der Kreuzstiche sind
besonders wichtig, da sie die Stickrichtung be-
stimmen. Die Anfangspunkte sind mit einem
kleinen Kreis, die Endpunkte mit einem kieinen
Punkt gekennzeichnet.

Tip: Mit der Taste ” € “ kénnen Sie Anfangspunkie

von links nach rechts und umgekehrt verlagern.

Kreuzstichmotiv "Hase”

Fiir den Hasen wurden folgende Kombinationen
gespeichert:

M1~ 4x52/53

M2- 2x53(Taste 18)/4x52/53/
3xb2/2xb3/3x52/53(Taste 18)

M3- 9x53

M4- 3x52

M5~ 2x53/4x52/53(Taste 18}/
3xB52/2x53(Taste 18)/3x52/53

M6~ 4x52/53(Taste 18)

M7- 53 (Taste 18)/5x52/53 (Taste 18)

M8- 3x53(Taste 18)

M9- 3x53

Sobald Taste 18 in Klammern steht, bedeutst dies,
daf die Programmnummer achsengespiegelt sin-
gegeben werden muls.

i
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Versehen Sie die einzelnen Speicher mit
Nummern und Pfeilen in die jeweilige
Nahrichtung.

Driicken Sie die Taste ” > * fir Musterfolge.
Geben Sie nun die entspechenden Kreuzstiche
in den M-Speicher ein.

Rufen Sie zum Néhen den Speicher auf und
ndhen ihn mit “Einzelmuster” 4 “ ab.

Wenn der Speicher fertig abgenaht ist, ziehen
Sie die Faden auf die linke Stoffseite und ver-
knoten sie,

Ldschen Sie den abgendhten Speicher und ge-
ben Sie die neue Kombination ein. Achten Sie
beim Ansetzen auf die Querlinien tm Stickfu}
2 A Sie sollen mit den Ansatzpunkten der an-
stofBenden Kreuzstiche auf einer Hohe liegen.

M5 M2

M1
14—M7

4 M4

0 ——

M9

Kreuzstich
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Applikation

Applikation

Applizierarbeiten sind schnell gemacht und
immer eine schéne Verzierung. Eine besanders
perfekte, dichte Naht erzielen Sie dabei mit dem
Applikationsfu® {Sonderzubsehér), der auf der Un-
terseite eine spezielle Aussparung fiir die Raupen-
naht besitzt. Auch Rundungen und Ecken lassen
sich damit spielend leicht arbeiten.

Bereiten Sie die Applikation folgendermafien vor:
Entwerfen Sie ein Motiv, das Sie auf einen Unter-
grund applizieren wollen. Bligeln Sie auf den
Untergrund Vlieseline H200, auf die Teile des
Motivs Vliesofix. Ziehen Sie dann das Papier auf
der Rickseite der zu applizierenden Teile ab und
bigeln Sie diese laut Entwurf auf den Stoff.

Jetzt kann's losgehen: mit dem Zickzack-Stich
werden alle Konturen umstochen, je feiner das
Garn, desto dichter solite die Stichlange einge-
stellt werden. Arbeiten Sie bei Rundungen mit der
Funktion "Nadel unten”, so kénnen Sie den Stoff
leichter drehen und eine gleichméRige Naht stik-
ken. Achten Sie darauf, daR die Nadel die Aufen-
kante des Motivs ganz umsticht, damit spéter
keine Fransen hervorstshen.

Tip: Ein besonders schdner Stich zum Applizieren
ist Stich Nr. 16. Die Zickzack-Naht wird dabei
flacher und ebener, alierdings sollte man bei
dissem Stich nur sehr feines Garn verwenden
und die Stichlange auf ca. 0,4-0,5 einstellen.
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Weildstickerei

Weildstickerei ist eine sehr bekannte und be-
liebte Technik. Zum Ton-in-Ton-Sticken eignen
sich am besten ausgefiillte Stickmuster, so
wirkt die Stickerei plastischer. Verwenden Sie
immer spezielles Stickgarn und legen Sie beim
Sticken doppeltes Seidenpapier unter. Ubertragen
Sie das gewlnschte Muster durch Aufbiigeln
{Aufbligelmuster) oder mit einem selbstldschen-
den Textilstift auf die rechte Stoffseite. Unser Bei-
spiel setzt sich aus folgenden Programmen
Zusammen:

Wahlen Sie fiir die Blitenblatter Muster Nr. 67
an. Dricken Sie die Taste "Einzelmuster” {16).
Musterldnge: 35 mm

Stichbreite: & mm

Sticken Sie mit Muster Nr. 41 die Punkte am
oberen Ende der Blutenblitter.

Musterldnge: 6 mm

Stichbreite: 6 mm

Sticken Sie nun die Konturen mit dem Zick-
zackstich Nr. 02 nach.

Stichbreite: 2 mm

Stichlange: 0,35 mm

Verwenden Sie filr die Bliten rechts und links
des Mativs das Muster Nr. 74.

Musterldnge: 14 mm

Stichbreite: 7 mm

Sticken Sie den Rand der Serviette mit dem
Zickzackstich Nr. 02.

Stichbreite: 4 mm

Stichlédnge: 0,35 mm

Weifdstickerei

Zubehor u. Nadeln

Wartung u. Stérungen




Richelieu

Richelieu

Auch diese besondere kunstvolle Form feiner

Loch- und Stegstickerei kénnen Sie mit lhrer Ndh-

maschine einfach nacharbeiten.

& Ubertragen Sie [hr Motiv mit Hilfe eines selbst-
l6schenden Zeichenstiftes auf die rechte Stoff-
seite.

® |egen Sie anschlieftend zwei Lagen AVALON-
Stickvlies unter die zu bestickende Stelle und
spannen Sie Stoff und Vlies fest in einen
Stickrahmen ein.

® Um der Stickerei mehr Halt zu geben, ndhen
Sie mit dem Geradstich 00 (Stichldnge ca.
1 mm) alle Konturen doppelt nach.

Schneiden Sie anschlieBend an den Stellen,
die spéater den Hohlraum bilden sollen, den
Stoff 2 mm neben der Kontur vorsichtig her-
aus. Das Stickvlies muR unbedingt stehen
bleiben.

Sticken Sie die Konturen mit einem dicht ein-
gesteliten Zickzackstich 02 nach.

Durch das Vlies erhdlt dieser Teil der Arbeit
wesentlich mehr Form und Stabilitat.

Zum Schluf nur noch das Avalon-Stickvlies in
kalterm Wasser aufldsen und fertig ist lhr Einzel-
stick.
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1

ik kennt jeder — aber nur von Hand
schneller und einfacher kdnnen Sie

e mit der creative 7510 arbeiten.

e Hohlsaumprogramme stehen lhnen
ung, durch Stichldngen- und -breiten-
1g kdnnen Sie immer wieder neue Effekte
ur Ihre Hohlsaumarbeiten bendétigen Sie
vert- oder Wingnadel, nur bei ganz

ffen benutzt man eine normale Nadel,
Am besten gelingen Hohlsaumarbeiten
m Leinen, bei dem Sie einzelne Faden
ren kdnnen. Zum Sticken eignet sich

i gut ein Baumwoligarn, z.B. Stick- und

- Mit den Hohlsaumprogrammen threr
310 lassen sich verschiedene Techniken
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Hohlsaum

Zubehor u. Nadeln

Wartung u. Stérungen




Hohlsaum

—

Hohlsaummuster
® Programm Nr. 58,

Bei diesem Programm wird mit der Wingnadel
130/705 H Wing, Nadelstarke 100, gearbeitet,
ohne Faden aus dem Stoff herauszuziehen.
Achtung: Bei Verwendung der Wingnadel, darf
die Stichbreite nicht grofer als 8 mm betragen.

Stibchenhohlsaum

e Programm Nr. 56 und 67.

® Zichen Sie — wie beim handgestickten Hohl-
saum — die Faden in der gew{inschten Breite
aus dem Stoff.

® Sticken Sie mit den entsprechenden Pro-
grammen an den Kanten seitlich der ausge-
zogenen Faden entlang. Dabei muR die Nadel
knapp neben den Kanten in die ausgezogenen
Faden stechen, um dis Faden zu biindeln.

114

Hohlsaum als Kantenabschluf

Dieser KantenahschluR findet bei sehr feinem,

diinnem Material seine Anwendung. Er signet

sich besonders fiir Volants oder Riischen. Dabei

miissen keine Faden gezogen werden.

® Programm Nr. 56 und 57.

e Nihen Sie fliRchenbreit an der Stoffkante
entlang.

® Schneiden Sie mit einer kieinen Schere den

iiberstehenden Stoff an der Hohlsaumkante ab.
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Lochstickerei

Lochstickerei

Die traditionelle Lochstickerei, welche man in ver-
gangenen Zeiten mihevoll von Hand ‘gestickt hat,
kann man mit wenig Miihe mit Hilfe des Loch-
stickplattchens (Sonderzubehdr) arbeiten.

Sie ist sehr wirkungsvoll in Blusen, Bett- oder
Tischwasche. Es eignen sich fast alle Muster der
creative 7510 dafiir, ob Nutzstiche, wie den
Zickzack-Stich, Blindstich, Elastikstich oder die
Zierstiche.

Fiir die klassische Lochstickerei eignet sich be-
sonders gut das Programm 27 und der "Muster-
umkehrtaste™ {18). Dabei ist die Nadelposition
links und der Einschnitt wird in der von lhnen
gewdhlten Stichbreite gleichméBig umstochen.

TIP:
37¢
nich
verv
gran
sch

Bt




Und so wird's gemacht:

& Entfernen Sie den NahfuR.

® Setzen Sie das Lochstickplatichen auf die Stich-
platte. Dabei muft der Stift A in den mittleren
Ausschnitt der Stichplatte gesteckt werdzan.
Danach das Pldttchen vorne nach unten driicken.

® Spannen Sie den vorgezeichneten Stoff straff
in einen Stickrahmen sin.

® Schneiden Sie mit einer kieinen Schere ein bis
zwei Faden im Stoff ein und driicken Sie den

TIP: Wahlen Sie ein anders Programm wie z. B.
37 oder 44, so wird der Einschnitt des Stoffes
nicht, ader nur teilweise umstochen. Um dies zu
vervollstdndigen, wihlt man anschlieRend Pro-
gramm 27 und umsticht gleichmaRig den Ein-
schnitt. Sa entstehen auch gleichzeitig schone
Blitenformen.

Stoff (ber den Dorn. Der Stoff mufR dabei den
Dorn eng umschlieRen.

® Stellen Sie den NahfuRBheber in Stopfstellung.
® Holen Sie den Unterfaden nach oben und hal-

ten Sie ihn wéhrend der ersten Stiche fest.
Umstechen Sie den Einschnitt mit Ihrem ge-
wiahlten Programm. Dabei den Rahmen mit
dem Stoff gleichmaBig und langsam drehen.
Die Stiche soliten dicht beisinander liegen.
Zum AbschluB mit einigen Geradstichen ver-
néhen.
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Lochstickerei
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Quilten

Quilten

Das Quilten ist eine traditionelle Nahtechnik. Was
einmal als Stoffresteverwertung amerikanischer
Siedlerfrauen gedacht war, entwickelte sich zu
einem kiinstierischen Hobby und findet auch hei
uns viele Liebhaber.

Ein Quilt besteht immer aus drei Stofflagen, viele
geometrische Stoffstiickchen werden in immer
neuen Varianten zur Quilioberseite zusammenge-
setzt. Diese wird auf sine Zwischenlage aus Polye-
sterwatte geheftet und mit der Quiltriickseite ver-
bunden, die gewdohnlich aus einem einheitlichen
Stiick Stoff besteht.

118

Oft wird mit dieser Riickssite gleichzeitig der ganze
Quilt eingefalkt. Natlirlich muB beim Zusammen-
setzen der einzelnen Stoffstitckchen besonders
prazise gearbeitet werden. Damit sich die Teile
nicht verschieben und haargenau aufeinander
treffen, sollte man mit dem doppelten Stofftrans-
port (iDT-System) arbeiten. Auch beim Nahen und
Sticken iiber den anschlieBend dreilagigen Quilt
erzielen Sie mit dem doppelten Stofftransport
optimale Néhergebnisse. Zum Quilten eignet sich
besonders gut der Quilt- bzw. Patchworkful®
(Sonderzubehdr). Dabei betragt der Abstand der

Nadel zur Kante des FuRes 1/4 inch d. h. 0,635 cm.
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Und so wird's gemacht:

© Schneiden Sie nach den gekauften oder selbst
angefertigten Schablonen die entsprechenden
Teile far Ihren Quilt zu. Eine Nahtzugabe von
0,635 cm sollte bereits in den Schablonen
enthalten sein.

® Breiten Sie diese Teile laut der Mustervorlage
vor sich aus und bilden Sie kleine Quadrate, die
Sie zusammensetzen kénnen. Diese Quadrate
werden anschlieRend zusammengenaht und
bilden so dis Quiltoberseite.

AnschlieRend kénnen Sie lhren Quilt weiterver-
arbeiten: Zum Kissen, zum Wandbehang oder
zum Bettiiberwurf.

® Die Nahtzugaben werden beim Quilten nicht
versaubert, sondern nur glattgestrichen, nie
gehligelt!

® Heften Sie Ihre fertige Quiltoberseite auf die
Lage aus Polyesterwatte, darunter die Quilt-
rickseite.

® Beim traditionellen Quilten werden diese drei
Stofflagen mit kleinen Handstichen verbunden
- schneller und praktischer geht es mit der Nah-
maschine, z. B. mit dem Programm 11. Dabei
wird immer ca. 3 mm neben der Naht gesteppt.

Errry

Auf unifarbenen Stoffen eignen sich auch be-
sonders gut Stickstiche.
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Quilten
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Wartung und Stérungen

Zubehor und Nadeln g |
|
Seite 121-136 i

Zubehor u. Nadeln
Wartung u. Stérungen
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Zubehdr und Nadeln
Wartung und Stérungen

Zubehor Seite 124 -126

Sonderzubehor-Tabelle Seite 127

Kapper/Applikationsful Seite 128

Fransenfufd/Biesenfufd Seite 129

KordonierfuR/Krauselfufl? Seite 130 ; :
Strickkantenfull/Mehrstich- l
krausler/Schragbandeinfasser Seite 131

Nadel-Tabelle Seite 132, 133

Stichplatte wechseln Seite 134

Reinigen und Olen Seite 134

Nahlicht wechseln Seite 135
Néhstérungen und |
ihre Beseitigung Seite 136

123




Na&hfiike (Standardzubehor)

Standard-Nahful® Nr. 0 A
Best.-Nr.: 98-694-828-00

Ziarstichfuld fir Obertransport Nr. 1A
Best.-Nr.: 98-694-836-00

T LT T Zierstich nicht fiir Obertransport Nr. 2 A
' Best.-Nr.: 98-694-838-00

Blindstich- und Overfockful Nr. 3 L
Best.-Nr.: 98-694-890-00 -
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Reildverschluf3- und Kantenfufld Nr. 4
Best.-Nr.: $8-694-884-00

Knopflochful? Nr. 5 A
Best.-Nr.: 98-694-830-00

KnopflochmeRschiene Nr. 10

Best.-Nr.: 93-037-595-91 : L
: |
: 1
|
i
|
|
|

Stopfful® Nr. 6
Best.-Nr.: 93-035-960-91
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Best.-Nr.: 98-694-818-00
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Best.-Nr.: 98-802-422-00

Lineal Nr. 3
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Nahfiike (Sonderzubehdr)

Mit dem Sonderzubehér lassen sich spezielle Ndharbeiten anfertigen.
Die aufgelisteten N&hfiil3e erhalten Sie gegen Berachnung in Ihrem PFAFF-Fachgeschafi:

Sonderzubehor

Bestell-Nr.

Ndharbeit

Applikationsful®

93-042 941-91

Zum Applizieren

Offener Applikationsfuld fiir 9 mm Breite

93-036 933-91

Zum Applizieren

Biesenfuls, & Rillen
{Zwillingsnadeln mit Nadelabstand 1,6-2,0}
130/705 H-ZwlI

Biesenfuls, 7 Rillen
{Zwillingsnadeln mit Nadelabstand 1,6-2,0}
130/705 H-Zwi

Biesenzunge (2 Stlck)

93-042 950-91

93-035 952-45

Zum Biesenndhen (Nadelstarke 80)

Fransenfufd

93-042 943-91

Zum Nahen von Schlingenstickereien

3. Garnrollenhalter zum Aufstecken

93-033 063-44

Zum Nahen mit der Drillingsnadel

Geradstichful® mit Rundloch
(fiir Obertransport)

98-694 821-00

Achtung! Nur Geradstich mit Nadel-
position Mitte einstellen

Kapper 4,5 mm

Kapper 6,5 mm

93-042 946-91
93-042 948-91

Fir Kappnahte

Kordonierfuf

93-036 915-91

Zum Kordonieren

Krauselfuld

93-036 998-91

Zum Krausein von Volants etc.

Lochstickplatte

93-036 877-45

Fur Lochstickerei

Mehrstichkrdusler

98-999 650-00

Zumn Legen von Kriuselfaltchen
in regelmaligen Abstdnden

Quilt- und Patchworkfufd

93-036 925-91

Far Quiltarbeiten

Quilt- und Patchworkfuld (fur Obertransport)

93-036 927-91

Fir Quiltarbeiten

Rollsdumer 2 mm

98-694 873-00

Zum Saumen von Kanten

Saumer 4 mm (flir Obertransport)

98-694 823-00

Zum Saumen von Kanten

Schriagbandeinfasser
{NahfuBhalter entfernen}

98-063 484-91

Zum Einfassen von Kanten mit
Schragband

Stichplatte mit Rundloch

08-894 422-00

Far Absteppnahte und zum Nahen
von besonders feinen und weichen
Stoffen (Seidenjersey etc.)

Strickkantenfuld

93-042 957-91

Zum N&hen von Strickmaterial

Teflonfuf? {fir QObertransport)
bis 8 mm Stichbreite

93-036 917-91

Zum Nahen von Ledser und Kunststoff

Teflon-Zierstichful bis 9 mm Stichbreite

93-036922-91

Zum Besticken von Leder

Auf den folgenden Seiten finden Sie die Anwendungsbeispiele einiger Sonderzubeh&rfiie.
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Applikationsfuf}

‘Kapper

Kapper

Kappnahte sind besonders strapazierfihig und
deshalb ais typische Jeansnaht bekannt. Aber
auch Ndhte an Sport- und Kinderbekleidung,
Blusen und Hemden werden mit dieser Technik
haltbarer. Wenn Sie ein kontrasifarbenes Nah-
garn verwenden, erhalten Sie einen zusétzlichen
dekorativen Effekt. Den Kapper erhalten Sie in
zwei unterschiedlichen Breiten (fiir leichte und
schwerere Stoffe).

® Rasten Sie den Kapper in den Nahfulhaiter ein.
® legen Sie die Stoffe links auf links.

® Lassen Sie die Schnittkante des unteren
Stoffes ungefdhr 1-1,5 cm vorstshen.

e Diese liberstehende Kante legen Sie nun {iber
die Zunge des Kappfulies. Dabei mul} der Stoff
ganz unter den N&hfuld gelegt werden.

® Nihen Sie nun mit dem Geradstich ber die
umgeschlagene Kante.

¢ Danach die Stofflagen auseinanderziehen und
den hochstehenden Saum in den Kapper ein-
fihren. Der Saum wird durch den Fufd umge-
legt und an der Kante {ibernght. Die beiden
Stofflagen wahrend des Nahens aussinander-
ziehen.

Programm: 00

Stichlange: 3
Spannung: 3-5

128

Applikationsfufd

Applikationen sind schneli gendht und immer eine
schone Verzierung. Durch verschiedene Stoffe und
Motive erzielen Sie immer wieder neue Effekte. Eine
besonders perfekte, dichte Naht erhalten Sie mit
dem Applikationsful, der auf der Unterseite eine
spezielle Aussparung flr die Raupennaht besitzt.

@ Setzen Sie den Applikationsful® in die Nah-
maschine ein.

e Ubertragen Sie Ihr entworfenes Motiv auf die
rechte, glatte Seite des Vliesofix. Denken Sie
daran, dal® z. B. Buchstaben seitanverkehrt ge-
zeichnet werden miissen.

® Jetzt bligeln Sie das Vliesofix auf den Applika-
tionsstoff. Schneiden Sie das Motiv aus und
ziehen Sie das Papier ab.

e Die Applikationsteile auf dem Grundstoff
plazieren und aufbigeln.

® Danach werden mit einem schmalen und dich-
ten Zickzack-Stich alle Konturen liberstochen.
Arbeiten Sie bal Rundungen mit der Funktion
"Nadel unten”, so kénnen Sie den Stoff besser
fihren. Achten Sie auch darauf, daf? die Nadel
die AuBenkante Gbersticht, damit spéater keine
Fransen hervorstehen.

Programm: 02 oder 16
Stichldnge: 035
Stichbreite: 1,5-2,0
Spannung: 2-3
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Fransenfuf®

Mit diesem Spezialfulk fir Schlingenstickerei
kénnen Sie in kurzer Zeit tolle Effekte erzieten.
Besonders auf Frottee kommt dieser Fuid gut zur
Geftung.

® Zeichnen Sie sich mit Kreide oder Textilstift ein
beliebiges Muster vor.

® Unterlegen Sie das Material mit Seidenpapier
® Rasten Sie den Fransenfuld ein.

® Sticken Sie das Motiv Reihe fiir Reihe aus.
Bei Kreisen miissen Sie von aulen nach innen
arbeiten.

® Bei dickem Garn sollten Sie evil. eine gréRere
Stichldnge wahlen, am besten nidhen Sie
zuerst eine Probenaht.

® Ziehen Sie am Ende die Naharbeit vorsichtig
aus der Maschine, denn wenn Sie zu schnel|
vorgehen, ziehen Sie die letzten Schlingen
straff.

® Faden auf der linken Seite verknoten.

Programm: 02
Stichidnge: 0,35-1
Stichbreite: 1,56-26
Spannung: 2-3

Biesenfuly

Diese klassische Néhtechnik [4Bt sich auf vielen

Stoffarten wie z. B. Baumwolle und leichten Woll-

stoffen problemlos anwenden.

® Rasten Sie den Biesenful ein (b Rillen fiir
stérkere Materialien, 7 Rillen fur weichere
Materialien).

® Tauschen Sie die Nahnadel gegen eine Zwillings-
nadel {1,6 oder 2 mm Nadelabstand) aus, z. B.
130/705 H-ZWI Nadelstarke 80

® Danach fadeln Sie zwei Oberfiden ein (siehe
Seite 87).

® Jetzt stellen Sie die Oberfadenspannung recht
straff {ca. 5) ein, damit die Biesen plastisch
hervortreten.

® Nahen Sie eine Biese. Wenn Sie mit der zwei-
ten Biese beginnen, kénnen Sie die bereits ge-
nahte Biese parallel in einer Rille des FuRes
laufen lassen. Somit werden die Absidnde der
Biesen immer gleichméRig.

Tip: Mdchten Sie den Bieseneffekt noch betonen,

kénnen Sie auf der vorderen Kante der Stichpiatte

eine sogenannte "Biesenzunge” befestigen.

Biesenfuls mit 5 Rillen — groRe Biesenzungs.

BiesenfuR mit 7 Rillen — kleine Biesenzunge.

Das Mitfuhren eines Einlauffadens sorgt fir eine

ahnliche Optik, er |4t die Biese noch breiter er-

scheinen.

Allerdings wird dabei ohne Biesenzunge gearbeitet.

& Dazu entfernen Sie die Stichplatte.

¢ Den Einlauffaden von unten nach oben durch
die Bohrung der Stichplatte fadeln.

¢ Setzen Sie die Stichplatte wieder auf. Die Kerbe
zwischen der Stichplatte und der Ndhmaschine
bietet Platz fiir den Eintauffaden, Dieser Faden
mufd unter den Anschiebetisch geflhrt werden,
damit er sich beim N&hen nicht verknotet.

¢ ‘Wihrend des Nahens der Biesen mufd der
Stoff leicht gezogen werden.

Programm: 00

Stichlédnge: 25

Spannung: 5
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Kordonierfuf$

Das Kordonieren ist eine Technik, bei der durch
Ubersticken von Perigarn oder feiner Kordel eine
gestickte Raupe entsteht. Dadurch 146Gt sich ein
ahnlicher Effeki wie bei Soutachearbeiten ar-
zielen, aber auch Applikationen werden durch
die plastische Raupe ausdrucksvoller.

® Setzen Sie den Kordonierfuld ein.

® |egen Sie das Einlaufgarn so in das FiiRchen
ein, daB es vorne durch eine der Rillen gefiihrt
wird und hinten unter dem Nahful3 liegt.

® Uberstechen Sie nun mit einem schmalen,
dichten Zickzackstich das Einlaufgarn.

Tip: Einen besonderen Effekt erzielen Sie durch
Ubersticken von mittelstarkem Einlaufgarn mit
andersfarbigem Faden.

Programm: 27

Stichlange: 0,35-1
Stichbreite: 1,6-2
Spannung: 3
130

Krduselful?

Schone Krauseleffekte z. B. an Kinderbekleidung
oderVorhangen erzielen Sie schnell und einfach
mit dem Krauselfull.

® Rasten Sie den KrauselfuR ein, indem Sie den
hinteren Steg des Fulles in die hintere Nute
des NahfuBhalters einhdngen. Den FuR nach
oben driicken, bis der vordere Steg einrastet.

® iegen Sie den einzukrauselnden Sioff unter
den N&hful3, den nicht zu krduselnden von
oben durch den FuReinschnitt. Dabei liegen
die Stoffe rechts auf rechts.

¢ Wihrend des Ndhens mul der Oberstoff etwas
zuriickgehalten werden. Je stirker Sie den
Oberstoff spannen, desto stérker wird der unte-
re Stoff gekrauselt.

® Achten Sie darauf, daR die Stoffkanten gleich-
maRig durch den Ful gefiihrt werden.

® Rasten Sie den Krauselful? aus, indem Sie den
Fufd vorne nach unten driicken und nach hinten
Uber die Nute des NahfuRhalters herausnehmen.

Tip: Wenn Sie die Oberfadenspannung fester ein-

stellen und die Stichlange vergréRern, wird der
Krauseleffekt starker.

Programm: 00

Stichlange: 3

Spannung: 3-5
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Strickkantenfuld

Dicke Nahte in Strickstoffen oder Pelzimitaten
iassen sich mit dem Strickkantenfull miihelos
arbeiten. Um eine einwandfreie Naht bei formge-
schnittenen Teilen zu erhalten, sollten Sie einen
Wollfaden unter leichtem Zug mitfilhren und
gleichzeitig {iberndhen.

Programm: 13
Stichbreite: 6,0
Spannung: 3-b

Mehrstichkriusler

Der Mehrstichkrausler legt beim Nahen auto-
matisch kleine Falichen in beliebig groRen Ab-
stédnden - sehr prakiisch flir Rischen, Volants,
Heimtextilien usw. Bei dem Erwerb des Mehr-
stichkrduslers in lhrem Pfaff-Fachgeschaft liegt
dem Ful eine ausflihrliche Beschreibung bei.

Programm: 00
Stichldnge: 3
Spannung: 3-5

Schrégbandeinfasser

Das Einfagsen mit Schrigband ist eine einfache
Methode, um Stoffkanten ein glattes und sauberes
Aussehen zu verleihen. Sie bendtigen dazu
Schragband, 24 mm breit, ungefalzt.

® Entfernen Sie den NahfulRhalter mit dem N&h-
fuld und schrauben Sie den Bandeinfasser an.

® Schneiden Sie den Anfang des Schriagbandes
schrdg an.

® Fiihren Sie das Band in die Tite des Bandein-
fassers ein und ziehen Sie es nach hinten
heraus.

® Siellen Sie den Bandeinfasser so ein, daR die
Nadel 1-1,5 mm von der eingeschliagenen
Schragbandkante entfernt einsticht. Dies kann
auch durch Verdndern der Nadelposition er-
reicht werden.

® Steppen Sie einige Zentimeter auf dem Schrag-
band.

® legen Sie dann die Schnittkante des einzu-
fassenden Stoffes zwischen das Schragband
in den Schlitz des Bandeinfassers. Das Schrag-
band legt sich wahrend des Nahens automa-
tisch um die Stoffkante.

Tip: Durch Zick-Zack- oder Zierstiche erhalten Sie
zusétzlich einen dekorativen Effekt.

Programm: 00
Stichlénge: 2,6
Spannung: 3-bH
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Nadel-Tabelle

Nadel-Tabelle

Die Wahl der richtigen Nadel garantiert

eine hessere Verarbeitung des Nahmaterials

Stoffqualitét Stoffqualitét Stoffqualitét
leicht mittel schwer
Nadel Nadael Nadel
60 70 75 80 920 100 110 120
Nadelspitzen

Bezeichnung

Profil

Nadelspitze und

Geeignet fiir

NadelShr
130/705 H kleine Universalnadel fir feinmaschiges Synthetik-
Nadelstérke: <— Kugelspitze gewebe, feines Leinen, Chiffon, Batist,
70/80 Organdy, Wollstoffe, Samt, Zierndhte und

Stickereien

130/705 H-SUK mittlere Grobmaschige Strickstoffe, Wirkstoffe,
Nadelstirke: ——— Kugelspitze Lastex, Interlock, Quiana, Simplex
70/110 ’
130/7056 H-PS mittlere Speziell fir Pfaff entwickelte Stretchnadel.
Nadelstéarke: é Kugelspitze Besonders gut geeignet fiir empfindliche
75 + 90 Stretch- und Wirkstoffe
130/705 H-SKF groBe Grobmaschige Miederwaren, Lycra,
Nadelstdrke: ——— Kugslspitze Simplex, Lastex
70/110
130/705 H-J spitze Koper, Berufsbekleidung, schwere Leinen-
Nadelstérke: Kugelspitze stoffe, Blue Jeans, feines Segeltuch
90-110
130/705 H-LL Schneidspitze Leder, Wildleder, Kalbsleder, Ziegenleder
Nadelstérke: {rechis-
70-120 schneidend}

130/705 H-PCL
Nadelstarke:

Schneidspitze
mit Spitzenrinne

Kunstleder, Plastic, Folien, Wachstuch

80-110 (linkslaufend) L

130 H-N kleine Absteppnéhte mit Knopflochseide
Nadelstérke: Kugelspitze oder synthetischem Garn 30/3
70-110 langes NadelGhr
130/705 H-WING Hohlsaum-Spitze | Effektvolle Hohlsaumnéhte bsi stark appre-
Nadelstarke: tisrten Gewerben, Organdy, Glasbatist
100
130/705 H-E mittlere Speziell fir Stickarbeiten

' Nadelstéirke: = Kugelspitze
75/90
130/705 H-Q , kleine Speziell entwickelte Quiltnadel
Nadelstarke: <—— Kugelspitze
75/90
130/706 H-M spitze Zum Verarbeiten von Microfaser
Nadelstarke: e Rundspitze
60-80
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Nadel-Tabelle

Bezeichnung Stichldnge Stichbreite Nadel- Geeignet fiir
entfernung

130/708 H-ZWI 2,5mm - 1,6 mm normale Biesen

Stérke: 80 2,5mm - 2,0mm normale Biesen

130/705 H-ZWI

Stérks: 80 2,5mm - 2,5mm breite Biesen

Stérke: 90 2,5mm - 3,0 mm extra breite

Stérke: 100 3,06 mm - 4,0 mm Biesen

Ziermuster mit Zwillingsnadeln
Bevor Sie die gewiinschte Verzierung ausnahen, kontrollieren Sie durch Drehung des Handrades, ob
die Nadeln einwandfrei einstechen. Dadurch wird ein Nadelbrechen weitgehendst ausgeschaltet.

Zierstichmuster/Zickzack-Muster

130/705H-ZWI

Gilasbatist sind
besonders gut
geeignet

Starke: 80 0,5-1,5 mm breit 1,6 mm Varzierungen
Stérke: 80 0,5-1,5 mm schmal 2,0 mm Verzierungen
Stérke: 80 0,5-1,5 mm schmal 2,5 mm Verzierungen

: Hehlsaum/Spezial Doppelnadel
130/705
H-ZWI-HO Dekorativer
Stdrke: 80 2,0-3,0 mm sehr schmal - Hohlsaumeffekt.
Stirke: 100 2,0-3,0 mm sehr schmal - Stark appretierte

Gewebe und

133

Nadel-Tabelle




\

i

¥

18 1
N ==

i

gekennzeichnete Stelle im Greifer. Die Maschi-
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Stichplatte wechseln Reinigen und Olen I p
Hauptschalter ausschalten. Hauptschalter ausschalten. r ] F
¢ Stichplatte entfernen und den Transporteur ke I ]
Entfernen versenken.
® Den NahfuR anheben und den Anschiebetisch & Rainigen Sie nun mit dem Pinsel den Trans- [ J o
entfernen. porteur und den Greiferraum. e I [
® Die Stichplatte hinten anheben und abnehmen. e Geben Sie nur.einen Tropfen Ol an die cben E ¢
Anbringen ne ist ansonsten wartungsfrei und darf an an- ' J ;
® Die Stichplatte hinten flach auflegen, vorne deren Stellen nicht gedlt werden.

nach unten driicken, bis sie hirbar einrastet. e Reinigen und Olen Sie die Ndhmaschine alle B ]

Prifen Sie vor dem Néhen die korrekte Auflage 10-15 Betriebsstunden. b

der Stichplatte.

J

Reinigen des Displays

| Wischen Sie bei Bedarf mit einem weichen,

li o fusselfreien und trockenen Tuch (iber das Display. -
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Verwenden Sie auf keinen Fall scharfe Putz- oder
Lésungsmittel!
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Néahlicht wechseln:

Hauptschalter ausschalten.

# Ziehen Sie das Neizkabel und den Stecker des
FuRanlassers aus der Maschine.

# Entfernen Sie den Anschiebetisch.

Das Nihlicht {Glahbirne) befindet sich im Kopfteil
der Nahmaschine.

Entnehmen:

Um den Gliahbirnenwechsel zu erleichtern,
empfehlen wir wie abgebildet die Maschine auf
das Handrad zu legen.

e Halten Sie die Maschine fest.

® Driicken Sie die Glithbirne bis zum Anschlag in
die Fassung. Dabei die Glilhbirne eine halbe
Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn drehen
und herausnehmen.

Einsetzen:

® Die Gluhbirne in die schragliegende Fassung
fithren und dabei so lange drehen, bis die
beiden Nocken der Glilhbirne einrasten.

¢ Nun die Glihbirne bis zum Anschlag in die
Fassung dricken und dabei im Uhrzeigersinn
drehen, bis sie fest sitzt.

Wichtig:

Die Maximale Leistung der Steck-Glihbirne be-
tragt 15 Watt.

Tip: Wenn Sie den Tragegriff nach oben stellen,
sehen Sie auf der linken Seite eine kleine
Bohrung. Sobald Sie in diese Bohrung das Lineal
Nr. 3 {davon den ldngeren Teil) stecken, wird das
Lampengehause etwas nisdergedrickt und Sie
kénnen die Glihbirne leichter wechseln.
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\Nahstérungen und
~ ihre Beseitigung

Nihstérungen und ihre Beseitigung

Ursache:

1. Die Maschine iRt Stiche aus
Die Nadel ist nicht richtig eingesetzt.

Es ist sine falsche Nadel eingesetzt.

Die Nadel ist verbogen oder stumpf.

Die Maschine ist nicht richtig eingeféadelt.
Die Nadel ist fiir das Garn zu fein.

2. Der Oberfaden reif3t
Aus obenstehenden Griinden.
Bei zu starker Fadenspannung.

Bei schlechtem oder knotigem Garn, oder bei
Garn, das durch lange Lagerung zu trocken
geworden ist.

Bei zu dickem Garn.

3. Die Nadel bricht ab

Die Nadel ist nicht bis zum Anschlag eingesetzt.
Die Nadel ist verbogen.

Die Nadel ist zu diinn oder zu dick.

Durch Ziehen oder Schieben des Stoffes wird die
Nadel verbogen und stdRt auf die Stichplatte.

Die Spulenkapsel ist nicht richtig eingesetzt.

4. Die Naht ist nicht gleichmaRig

Die Spannung ist verstellt.

Zu starkes, knotiges oder hartes Garn.
Der Unterfaden ist ungleich aufgespult.

Fadenschlingen unterhalb oder oberhalb des
Stichas

5. Die Maschine transportiert nicht oder nur
unregelmifig

Zwischen den Zahnreihen des Transporteurs hat
sich Néhstaub festgesetzt.

Transporteur ist versenkt. Schieber B (siehe 5. 31)
steht rechis.

6. Die Maschine geht schwer
Fadenreste befinden sich in der Greiferbahn.

Beseitigung:

Nadel bis zum Anschlag hochschieben.
Flache Kolbenseite nach hinten.

Nadel System 130/705 H einsetzen.
Neue Nadel einsetzen.

Einfadelweg iiberpriifen.

Stérkere Nadel einsetzen.

Siehe unter 1.
Fadenspannung regulieren.
Nur gutes Nahgarn verwenden.

Nadel mit grofiem Ohr einsetzen {System 130 N).

Neue Nadel bis zum Anschlag schieben.
Neue Nadel einsetzen.
Nadel-Tabelle {S. 132/133)} beachten.

Maschine allein transportieren lassen.
Nahgut nur leicht fiihren.

Beim Einsetzen der Spulenkapsel diese bis zum
Anschlag nach hinten schieben.

Ober- und Unterfadenspannung kontrollieren.
Nur einwandfreies Garn verwenden.

Nicht freihdndig aufspulen, sondern den Faden
durch die Spulenvorspannung laufen lassen.

Richtig einfddeln. Ober- und Unterfadenspannung
kontrollieren.

Stichplatte abnehmen. Nahstaub mit Pinsel
entfernen.l

Schieber B (Siehe S. 31) nach links stellen.

Fadenreste entfernen und nur einen Tropfen Ol in
den Greifer geben.

7. Die Maschine niht das eingegebene Programm nicht
Maschine ausschalten und nach etwa 10 Sekunden wieder einschalten. Gew{inschtes Programm

erneut eingeben.

Wichtige Hinweise:

Vor dem Auswechseln von NahfiRen und Nadeln muf der Hauptschalter ausgeschaltet werden.
Die eingefddelte Maschine nicht ohne Stoff in Bewegung setzen.
Beim Verlassen der Maschine, auch kurzfristig, den Hauptschalter ausschatten.

Diss ist wichtig, wenn Kinder in der Nahe sind.
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