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SICHERHEITSHINWEISE

Diese Haushaltsnihmaschine wurde im Einklang mit IEC/EN 60335-2-28 entwickelt
und konstruiert.

Netzanschluss

Die Nédhmaschine muss an eine Netzspannung angeschlossen werden, die auf dem
Elektrokennschild angegeben ist.

Sicherheitshinweise

* Die Ndahmaschine ist kein Kinderspielzeug. Wird die Nihmaschine von oder in
Gegenwart von Kindern verwendet, so ist dies nur unter Aufsicht zulissig,

* Eine Ndhmaschine darf niemals unbeaufsichtigt gelassen werden, wenn sie an die
Stromversorgung angeschlossen ist.

* Zichen Sie nach Beendigung Threr Niharbeiten und vor dem Reinigen immer sofort
den Netzstecker aus der Steckdose.

¢ Fir Arbeiten im Nadelbereich, wie Einfddeln der Nadel, Wechseln der Nadel,
Einfideln des Unterfadens oder Wechseln des Néahfufes etc. die Nihmaschine
immer zuerst ausschalten (,,0”).

* Benutzen Sie diese Nahmaschine nicht, wenn Kabel oder Stecker beschidigt sind.

¢ Bewegliche Teile nicht bertihren. Dies gilt insbesondere fiir die Nihnadel.

* Die Nihmaschine darf nur fiir die in dieser Gebrauchsanleitung beschriebenen
Zwecke verwendet werden. Verwenden Sie ausschlieBSlich das vom Hersteller
empfohlene und in dieser Gebrauchsanleitung aufgelistete Zubehor,

*  Vordem Wechseln der Nihlampe den Netzstecker zichen. Ersetzen Sie die
Ndhlampe durch den gleichen Typ (Spannung und Watt).

Bitte beachten Sie, dass hinsichtlich der Entsorgung dieses
Produkts, vorschriftsmifig entsprechend der giiltigen
nationalen Gesetzgebung fiir elektrische/elektronische
Produkte, recycelt werden muss. Bei Zweifel setzen Sie sich
bitte mit Ihrem Fachhdndler in Verbindung,.
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Teile der Nahmaschine
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11
12
13
14

Hauptschalter

Anschlufibuchse Fufianlasser mit
Netzkabel

Handrad-Auslosescheibe

Handrad

Tragegriff

Spuler ,
Klappdeckel mit Programm-Tabelle

Bahnung fiir den zweiter
Garnrollenhalter

Garnrollenhalter mit Ablaufscheibe
Fadenhebel

Oberfadenspannung
Einfadelschlitze

Fadenabschneider

Néhlampe (max. 15 Watt)

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28

NahfufSheber
Verwandlungsnihfldche
Bodenplatte

Stichplatte
Stichlingen-Einstellrad
Riickwiirtstaste
Tipptasten
Nadeleinfidler (4.0)
Fadenfiihrung

IDT-System / Integrierter
Dualtransport (Obertransport)
(4.0/3.0)

Nadel-Befestigungsschraube
Nahfuffhalter mit Nihfufs
Stichbreiten-Einstellrad

Nadelpositionen-Einstellrad

Standard NahfuBBe und Zubehor

Fiir weitere Informationen {iber Zubehor, fragen Sie bitte Ihren Pfaff® Fachhindler.

Normalnahfufl
Fir IDT-SYSTEM (Bild)
select™ 4.0/ select 3.0

Nicht fiir IDT-SYSTEM
select 2.0

ZierstichfuB

Fiir IDT-SYSTEM
select 4.0

KlarsichtfuB3
(Zierstichfuf nicht fiir IDT-SYSTEM)

Blindstich- und OverlockfuB3
Fiir IDT-SYSTEM (Bild)
select 4.0/select 3.0

Nicht fiir IDT-SYSTEM
select 2.0

ReiBverschluss- und Kantenfull
Fiir IDT-SYSTEM (Bild)
select 4.0/select 3.0

Nicht fiir IDT-SYSTEM
select 2.0

(4]

KnopflochfuB

Stopfful
select 4.0

42}

~l

Rollsaumfuf3

select 4.0

8 Fiihrungslineal

9 Filzscheibe

10 Fadenablaufscheiben
11 Nadeln

12 Garnrollenhalter

13 Pfeiltrenner

14 Pinsel

15 Spulen



Einfuhrung
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Nutzstich-Tabelle - Unelastische Stiche

Programm NahfuB | Anwendung

4.0 3.0/2.0

Standardknopfloch fiir z.B, Blusen oder Bettwiische.

nan™™ ™

Fiir eine unsichtbare Saumbefestigung mit gleichzeitiger
Kantenversiuberung. Besonders fir elastisches Material.

2 D D 0/3

E 0/1 Ein klassischer Dekorationsstich #.B. fiir Bordiiren auf
Handtiichern.

i

=5 F F 0/1 Ein klassischer Dekorationsstich 2B, zum Besticken von
C Blusen oder Tischwiische,

Programm

4.0

3.0/2.0

Nahfull

Anwendung

G

ATAA'A

0/1

Fiir alle Geradstich- und Steppsticharbeiten bis 6 mm.
Zum Versidubern sowie zum Applizieren. Auch fiir
Tapering, Lochstickereien und Kordonierarbeiten
geeignet,

0/1

0/1

0/1

Geradstich: Fiir alle Nih- und Abstepparbeiten, die eine
Nadelposition Links/Mitte/ Rechts erfordern.
Zickzackstich: Zum Versiubern, Applizieren, Tapering,
Lochstickerei und Kordonierarbeiten.

0/3

Fiir eine unsichtbare Saumbefestiguttng, fiir Materialien.

0/1

Ein klassischer Dekorationsstich,

0/3

Fiir dekorative Saumabschliisse in feinen Materialien 2.B,

bei Wische.

0/1

Zum Ubernidhen von zwei aneinanderstoienden
Stofflagen.

AN VTV UL AN M WB [ wv D)

P

0/1

Zum Aufsteppen von Gummiband, Risse stopfen und
Flicken einsetzen

0/1

Verzierung, A usschmiickung,

LC

0/1

Fin zarter Dekorationsstich.

LG

0/1

Ein zarter Dekorationsstich.

LI

LI

0/1

Ein klassischer Dekorationsstich.

MDF

o NN L | AAAAL | AN MM

0/1

Verzierung, Ausschmiickung,

Sunaynjui3



Einfihrung

Nutzstich-Tabelle - Elastische Stiche

Programm NahfuB | Anwendung
40 |3.0/2.0
§ D D 0/1 Elastische Schlief3- und Versiduberungsnaht.
E E 0/1 Zum Ab- bzw. Ubersteppen von dehnbarem Material wie
g Biindchen, Sdume, Blenden.
DSd F F 0/1 Ein dekorativer Stretchstich zum Absteppen bzw,
%4 Umnihen von Sdumen.
X
X
| G G 0/1 Fiir dehnbare Nihte, 2.B. Schrittnihte sowie fiir Nihte
{ an Sport- und Arbeitskleidung, Zum Verarbeiten von
| Gummibindern an elastischen Materialien oder zum
Niihen von Siumen an dehnbarem Material.
Fiir dehnbare Nihte, die eine Nadelposition Links/Mitte
F
Rechts erfordern.
© @ |
@ | |
Elastische Schlief- und Versiduberungsnaht fiir grobe
5 5
Maschenware.
| 0/3 Eine Schlie}- und Versiduberungsnaht fiir fransende

Materialien.

0/3

Eine SchlieR- und Versduberungsnaht fiir festere oder
wenig fransende Materialien,

Programm N&ahful | Anwendung
4.0 |3.0/2.0
§ LC " 0/1 Ein Dekorationsstich z.B. fiir Heimtextilien.
g LD = 0/1 Ein Dekorationsstich z.B. fiir Heimtextilien.
S LG 5 0/1 Ein Dekorationsstich z.B. fiir Folklorestickerei.
§ LI LI 0/1 Eine Schmucknaht z.B. fiir Badeutensilien.
g EK - 0/1 Ein Dekorationsstich z.B. fiir Heimtextilien.
EL - 0/1 Zum Ab- bzw. Ubersteppen von dehnbarem Material wie
% Biindchen, Sdume, Blenden.
3 FG FG 0/1 Eine Absteppnaht fiir Patchwork und Quilt.
~ 1D - 0/1 Ein clastischer Dekorationsstich z.B. fiir Sportbekleidung.
R
~
IF - 0/1 Ein elastischer Dekorationsstich.. Zum Uberndhen von Sdumen
i 2.B. an Schlaf- und Jogginganziigen.
g LK LK 0/1 Lin elastischer Dekorationsstich.
% LMK | LMK 0/1 Fin elastischer Dekorationsstich.
3 MG - 0/1 Ein elastischer Dekorationsstich.

QA | A | KKK | A SN | B8RS | AAA | Mnd | W8 |y

L L 0/1 Zum Uberndhen von zwei aneinanderstofienden
Stofflagen. Auch Fir dehnbares Material.
M M 0/1 Zum Aufnihen von Gummifiden, Uberdecken von
Frotteendhten und fiir Ziersaumnihte.
- Ein Dekorationsstich, auch als Uberdeckstich geeignet.
geelg
KM KM 0/1 Eine lockere Schmucknaht.

Sunaynyurg



Bedienung der PFAFF select

Klappdeckel
Klappen Sie den Deckel (7) nach oben auf.

Auf der Innenseite des Klappdeckels sind
die Stiche der Nidhmaschine abgebildet.

FuBanlasser anschlieBBen

Verbinden Sie die Stecker des Fuf3-
anlassers mit der Anschlussbuchse (2)
der Ndahmaschine und der Steckdose.
Die Nihgeschwindigkeit wird durch
Betdtigung des Fufsanlassers reguliert.

Zusitzlich konnen Sie die
Nihgeschwindigkeit durch den Schieber
am Kopfteil des FuBanlassers regulieren.

Stellung » halbe Endgeschwindigkeit
Stellung »» volle Endgeschwindigkeit

Fiir diese Nahmaschine muss der
Fullanlasser AEQ20 verwendet werden.

Hauptschalter

Beim Einschalten des Hauptschalters (1)
leuchtet das Nihlicht auf.

Die Ndhmaschine ist jetzt funktionsbereit.

10

Zubehorfach

Ihre select Nidhmaschine hat eine
Verwandlungsnihfliche (16), die eine
Zubehorbox beinhaltet.

Das Modell 4.0 hat ein spezielles
Einlagefach, zum Einsortieren des
Zubehirs. Das beiliegende Zubehor ist
mit Zahlen gekennzeichnet. Sortieren
Sie es in die entsprechenden Ficher des
Zubehoreinsatzes ein.

Verwandlungsnahflache
abnehmen/Freiarm

Um mit dem Freiarm zu nihen, das
Zubehorfach nach links schwenken und
nach oben aus der Befestigung heben.

Beim Wiedereinsetzen und
Zuriickschwendken der
Verwandlungsnihfldache achten Sie
darauf, dass des mit dem Freiarm der
Néhmaschine auf einer Linie liegt.

11
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Bedienung der PFAFF select

Spulen

Nahmaschine zum Spulen
vorbereiten

Halten Sie das Handrad (4) fest und
drehen Sie die Handrad-Ausldsescheibe
(3) bis zum Anschlag in Pfeilrichtung,.
Dadurch bewegt sich die Nadel beim
Spulen nicht mehr mit.

Spule aufsetzen

A Hauptschalter ausschalten (1)

Setzen Sie die leere Spule so auf, dass

der Stift (A) der Spulvorrichtung in den
Schlitz der Spule einrastet. Das Pfaff-Logo
zeigt nach oben.

Driicken Sie die Spule nach rechts.

Hinweis: Nur wenn die Spule am rechten
Anschlag steht, ist ein Spulvorgang méglich.

12

Schieben Sie das Nidhgarn auf den Garn-
rollenhalter (9). Um einen gleichmifligen
Fadenabzug zu gewihrleisten und der
Garnrolle Halt zu geben, schieben Sie je
nach Grofle der Garnrolle eine passende
Ablaufscheibe auf.

Einfadeln

Das Nihgarn in die Fiihrung A legen und
durch die Offnung B nach rechts unter
den Haken C ziehen. Wickeln Sie den
Fadenanfang mehrfach im Uhrzeigersinn
um die Spule.

Spulen

Hauptschalter einschalten (1). Halten Sie
den Fadenanfang fest und betitigen Sie
den FuRanlasser. Sobald die Spule voll
ist, wird der Spulvorgang automatisch
beendet. Faden abschneiden, Spule nach
links driicken und abnehmen.

Nicht vergessen:

Die Handrad-Auslosescheibe (3) wieder
bis zum Anschlag zurtickdrehen.
Anschlieend drehen Sie das Handrad (4)
auf sich zu, bis es einrastet.

13
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Bedienung der PFAFF select

Spulen vom zweiten
Garnrollhalter

Stecken Sie den zweiten Garnrollenhalter
in die dafiir vorgesehene Bohrung (8).
Das Nihgarn auf den zweiten
Garnrollenhalter setzen.

Einfadeln

Das Nihgarn in die Fiihrung A legen und
durch die Offnung B nach rechts unter
den Haken C ziehen. Den Fadenanfang
mehrfach im Uhrzeigersinn um die Spule
wickeln.

Spulen

Hauptschalter einschalten (1). Halten Sie
den Fadenanfang fest und betitigen Sie
den FuBanlasser. Sobald die Spule voll
ist, wird der Spulvorgang automatisch
beendet. Faden abschneiden, Spule nach
links driicken und abnehmen.

Nicht vergessen:

Die Handrad-Auslosescheibe (3) wieder
bis zum Anschlag zuriickdrehen.
Anschliefend drehen Sie das Handrad (4)
auf sich zu, bis es einrastet.

TIPP: Ist die Nihmaschine bereils
cingefiidelt, konnen Sie problemlos von dem
zweiten Garnrollenhalter spulen, ohne die
Nilmaschine auszufideln.

14

Spulen durch die Nadel

Auch bei einer komplett eingefddelten
Nihmaschine ist es moglich zu Spulen.

Nihfuheber (15) nach oben stellen. Den
Oberfaden unter den Nédhfuft und durch
den rechten Einfidelschlitz (12) nach oben
fiihren.

Legen Sie nun den Faden von links
nach rechts in den Fadenhebel (10). Der
Fadenhebel muss dabei ganz oben stehen.

Fiihren Sie nun den Faden nach rechts
unter den Fithrungshaken C. Danach den
Faden mehrfach um die Spule wickeln.
Den FuBanlasser betitigen und spulen.

15
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Einsetzen der Spule in die
Spulenkapsel

A Hauptschalter ausschalten (2).

Spulenkapsel herausnehmen

Halten Sie die Greiferklappe seitlich und
offnen Sie diese nach vorne.

Heben Sie die Klappe (E) der
Spulenkapsel an und ziehen Sie die
Spulenkapsel heraus. Die Klappe

loslassen und die leere Spule entnehmen.

16

Spule einsetzen

Setzen Sie die volle Spule in die
Spulenkapsel ein (achten Sie darauf,
dass das Pfaff-Logo zur Spulenkapsel
zeigt). Dazu den Faden durch Schlitz
(A) und anschliefend unter das
Spannungspléttchen (B) ziehen, bis
er iiber dem Hikchen in der Offnung
einrastet (siche Pfeil).

Kontrolle: Wenn Sie am Faden ziehen, muss
sich die Spule im Uhrzeigersinn drehen.

Spulenkapsel einsetzen

Heben Sie die Klappe E an und schieben
Sie die Spulenkapsel bis zum Anschlag
auf den Stift C des Greifers. Die Offnung

D der Spulenkapsel zeigt dabei nach oben.

Kontrolle: Ziehen Sie ruckartig am
Unterfaden, dabei darf die Spulenkapsel nicht
aus dem Greifer herausfallen.

17
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‘Bedienung der PFAFF select

Einfadeln

Oberfaden einfadeln

A Hauptschalter ausschalten (1)

Den Néhfufheber (15) anheben. Am
Handrad drehen bis der Fadenhebel
(10) ganz oben steht. Schieben Sie das
Nihgarn auf den Garnrollenhalter

(9) und setzen Sie eine passende
Fadenablaufscheibe auf.

Nun das Garn mit beiden Hénden in

die Fadenfithrung A und unter den
Fadenfiihrungshaken B ziehen. Fiithren Sie
das Garn durch den linken Einfidelschlitz
C nach unten. Das Garn um die Nase

D im rechten Einfidelschlitz E nach

oben bis zum Fadenhebel F fiihren. Jetzt
muss das Garn von links nach rechts in
den Fadenhebel F eingezogen werden.
Danach im rechten Einfddelschlitz G
wieder nach unten und nun den Faden
von der Seite her hinter eine der beiden
Fadenfiihrungen H ziehen.

Das Einfddeln der Nadel ist auf der
néchsten Seite beschrieben.

18

Nadeleinfadler (select 4.0)

Damit das Einfddeln der Nadel schneller
und einfacher von der Hand geht, hilft
lIhnen der integrierte Nadeleinfadler (22).
Senken Sie den Néhfufs. Am Handrad
drehen bis die Nadel in ihrer héchsten
Stellung steht. Den Oberfaden um den
Haken A legen und gestrafft halten.
Fiihren Sie den Einfidler ganz nach unten
und schwenken Sie ihn zur Nadel, wobei
der kleine Haken B durch das Nadelhr
greift. Den Faden von unten in den Haken
einhdngen.

Schwenken Sie den Einfiddler nach hinten
und lassen Sie den Faden vorsichtig los.
Dabei den Einfadler gleichzeitig nach
oben gleiten lassen. Nun knnen Sie das
Fadenende durch das Nadelohr ziehen.

Einfadeln der Zwillingsnadel

Zwillingsnadel einsetzen. Stecken Sie
den zweiten Garnrollenhalter auf und
schieben Sie je eine Garnrolle auf die
Garnrollenhalter.

Im linken Einfidelschlitz (12) befindet
sich die Fadenspannungsscheibe C.
Achten Sie beim Einfiddeln darauf, dass
Sie je einen Faden links und rechts an der
Fadenspannungsscheibe C vorbeifiihren.

Die Fiden weiter wie gewohnt einlegen,
dabei diirfen sie sich nicht miteinander
verdrehen.

Ziehen Sie die Fiden jeweils rechts und
links in die Fadenfiihrung (23) und fadeln
Sie die Nadel ein.

Hinweis: Der integrierte Nadeleinfidler kann
bei einer Zwillingsnadel nicht verwerdet
werden (select 4.0).

19
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e

jenung der PFAFF select

Unterfaden nach oben
bringen

A Hauptschalter ausschalten (1)

Den Nihfufd anheben. Halten Sie den
Oberfaden fest und drehen Sie das Hand-
rad auf sich zu, bis die Nadel wieder in
ihrer hichsten Stellung befindet und der
Unterfaden eine Schlinge gebildet hat. Am
Oberfaden ziehen und den Unterfaden
nach oben bringen.

Schliefen Sie die Greiferklappe und
fithren Sie die Faden unter dem N&hful3
durch nach links.

Fadenabschneider

Die Faden von hinten nach vorne iiber
den Fadenabschneider (13) ziehen.

20

NahfuBBheber

Mit dem Nahfuheber (15) wird der
Néhfufl gehoben oder gesenkt.

NahfuB wechseln

Nahful ausrasten

A Hauptschalter ausschalten (1)

Die Nadel in ihre hochste Stellung
bringen.

Driicken Sie den vorderen Teil des
Nihfufles nach oben und gleichzeitig den
hinteren Teil nach unten bis er aus dem
Néhfufihalter (26) ausrastet.

Nahful einrasten

Legen Sie den Nihfuff so unter den
Nahfufhalter (26), dass beim Senken des
Nihfuffhebers (15) die Stifte des Fufies in
den Nihfuhalter einrasten.

Kontrolle: Bitte priifen Sie durch Anheben
des Niihfufihebers, ob der Nahfuf3 richtig
eingerastet ist.

21




Bedienung der PFAFF select

IDT-SYSTEM (Integrierter
Dualtransport)

Pfaff bietet ftir jeden Stoff genau die
richtige Losung: den integrierten
Dualtransport, das so genannte IDT-
SYSTEM.

Wie bei Industriemaschinen wird dabei
das Nahgut bei gleicher Stichlidnge von
oben und unten gleichzeitig transportiert.
Dies ermdglicht eine exakte Stofffiihrung,

Bei feinen Stoffen wie Seide oder Rayon
verhindert der doppelte Stofftransport ein
Krduseln der Naht.

Auch karierte oder gestreifte Stoffe
kénnen durch den gleichméRigen
Stofftransport perfekt gendht werden.

Bei Quiltarbeiten hilt das IDT-SYSTEM
alle Lagen zusammen und verhindert ein
Uberdehnen der oberen Stofflage.

IDT-SYSTEM einschalten

Nahfufs anheben. Driicken Sie den
schwarzen Griffarm des Obertransports
nach unten, bis er einrastet.

Wichtig! Verwenden Sie bei Arbeiten mit
dem IDT-SYSTEM immer Néhfiifie mit
Aussparung auf der Riickseite.

IDT-SYSTEM ausschalten

Halten Sie den Griffarm des
Obertransports mit zwei Fingern. Fiihren
Sie ihn nach hinten weg und lassen Sie
ihn dabei langsam nach oben gleiten.

22

Nadel wechseln

A Hauptschalter ausschalten.

Entfernen: Senken Sie den Nahfuf3
und bringen Sie die Nadel in

ihre hochste Stellung. Nun die
Nadel-Befestigungsschraube (25)
losen, dabei die Nadel nach unten
herausnehmen.

Einsetzen: Die flache Kolbenseite

A der Nadel muss nach hinten
zeigen. Den Nihfuf8 senken und die
Nadel bis zum Anschlag nach oben
einsetzen. Die Nadel festhalten und
die Befestigungs-schraube (25) fest
andrehen.

Oberfadenspannung
einstellen

Den gewiinschten Einstellwert der
Oberfadenspannung (11) mit Hilfe
der Markierung B einstellen. Die
normale Einstellung zum Nihen liegt
bei 4 bis 5, beim Sticken, Stopfen und
Knopflochndhen zwischen 2 und 3.

Transporteur versenken

Fiir bestimmte Ndharbeiten, wie z.B.
Stopfen, muss der Transporteur versenkt
werden. Dazu 6ffnen Sie die Greifer-
klappe und driicken den Schieber C ganz
nach rechts. Nun ist der Transporteur
versenkt.

23
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Bedienung der PFAFF select

Stichbreitenrad

Die Stichbreite kann mit dem Einstellrad
(27) stufenlos verdandert werden. Beim
Einstellen der Breite darf sich die Nadel
nicht im Stoff befinden.

Grundeinstellung: Drehen Sie das
Stichbreitenrad (27) auf das Symbol P
(maximale Stichbreite).

Ausnahme: Der Geradstich wird mit
Stichbreite 0 gendht.

Im Kapitel “2. Nutzstiche und
Praktisches Néhen” finden Sie in

den Tabellen Empfehlungen fiir die
Stichbreiteneinstellung einzelner Stiche.
Auch withrend des Nihens haben Sie die
Maglichkeit, die Stichbreite zu verdndern.

Einstellrad fiir
Nadelpositionen

Neben der Nadelposition Mitte @
kénnen weitere vierzehn Nadelpositionen
angewéhlt werden, indem Sie das
Nadelpositionen-Einstellrad (28)
stufenweise nach links bzw. nach

rechts drehen. Die dulierste linke
Nadelposition @) erhalten Sie, indem
Sie das Einstellrad (28) bis zum Anschlag
nach rechts drehen. Die dufSerste rechte
Nadelposition (9 wird durch Drehen
des Einstellrads nach links eingestellt.
Die Nadel darf sich beim Verdndern der
Nadelposition nicht im Nihgut befinden.

Hinweis: Haben Sie eine rechte Nadelposition
angewdhlt, so kénnen Sie mit dem
Stichbreiten-rad (27) den Stich an seiner
linken Seite verbreitern und verschmilern.
Dies gilt wmgekehrt auch fiir eine linke
Nadelposition.
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Riickwarts nahen

Die Ndhmaschine niht nur solange
riickwiirts, wie die Riickwirtsnihtaste
(20) gedriickt wird.

Stichlangenrad

Stichlange

Mit dem Stichldngenrad (19) kénnen Sie
die Stichldnge von 0 bis 6 mm stufenlos
einstellen, indem Sie die gew{inschte
Stichlinge an die Einstellmarkierung
drehen.

Knopfloch

Zwischen der Zahl 0 und 1 finden Sie
das Symbol “Knopfloch” (A). In diesem
Bereich liegt die optimale Stichdichte
zum Nihen von Knopfléchern und zum
Sticken.

Je weiter Sie in Richtung 0 drehen, desto
dichter wird der Stich.

Stretchstiche

Zum Nihen der farbig unterlegten
Stretchstiche miissen Sie das Stichldngen-
rad (19) bis zum Anschlag in den farbigen
Bereich nach oben drehen.
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Bedienung der PFAFF select

Tipptasten

Nutzstiche einstellen

Jedem Stich ist ein Buchstabe zugeordnet,
den Sie auf den Tipptasten wiederfinden.
Durch Driicken der entsprechenden

Taste wird der Stich gewahlt und die
Néihmaschine ist nahbereit. Die Taste B ist
zum Losen der bereits getippten Tasten.

Im Klappdeckel (7) finden Sie die Stich-
Tabelle mit allen Nutzstichen und
Stichkombinationen.

Stretchstiche einstellen

Alle farbig unterlegten Stiche sind
Stretchstiche, d.h. sie sind fiir dehnbares
Material geeignet. Driicken Sie die
gewihlte Taste nach unten und drehen
Sie das Stichlangenrad (19) bis zum
Anschlag in den farbigen Bereich.

Die Taste B ist zum Lisen der bereits
getippten Tasten,

Nutz- und
Stretchstichkombinationen

Durch Tippen von zwei oder mehreren
Tasten gleichzeitig, konnen Sie ebenfalls
Nutzstiche einstellen.

Das Stichlangenrad kann sich dabei

im normalen Nihbereich als auch im
Stretchbereich befinden.

Alle einzustellenden Stichprogramme
sind in der Stich-Tabelle im Klappdeckel
abgebildet. Mit der Taste B kénnen Sie
bereits getippte Tasten wieder l6sen.
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e Erlauterung der
s | 3 | |- JC B | Nah-Tabelle fiir die

4.0 Nahempfehlungen
3.0 Aus den nachfolgenden Nédh-Tabellen

kiinnen Sie die von uns empfohlenen

2.0 .

Einstellungen, die Sie fiir die

entsprechende Niharbeit benotigen,
prog Stitch entnehmen.

Zusiitzlich geben Thnen diese Tabellen
noch weitere Hinweise, die zum Nihen

Stichbreite in mm
Die Wahl des Nihfufies, die Einstellung
der Oberfadenspannung und ob das
IDT-SYSTEM zum Nihen ein-oder
ausgeschaltet sein soll.

Stichlange in mm

Arbeiten Sie stets mit Nadelposition
Mitte (9D, sofern im Text nicht anders
IDT-SYSTEM beschrieben ist.

- aktiv= @
inaktiv= ()

3

)|( Oberfadenspannung

als

Nummer des Nihfufies

des angewihlten Stiches erforderlich sind:

Einige Stoffe enthalten groffe Mengen Farbstoffe, die Verfirbungen von anderen Stoffen aber auch
von lhrer Nihmaschine verursachen kénnen.

Diese Verfirbungen sind u.U. sehr schwer oder tiberhaupt nicht entfernbar. Fleece- und
Jeansstoffe, besonders rote und blaue, enthalten oft sehr viel Farbstoff.

Wenn Sie vermuten, dass ein Stoff oder ein fertiges Kleidungsstiick grofie Mengen Farbstoff
enthilt, waschen Sie ihn/es, bevor Sie mit dem Nithen oder Sticken beginnen, um Verfarbungen
zu vermeiden.
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Nutzstiche und praktisches Nahen

Oberfadenspannung

Um ein einwandfreies Ndhergebnis

zu erreichen, muss die Ober- und
Unterfadenspannung richtig aufeinander
abgestimmt sein. Die normale Einstellung
fir Nutzstiche liegt im Bereich von 4-5.

Uberpriifen Sie die Spannung mit einem
breiten Zickzack-Stich. Die Faden-
verknotung muss dabei in der Mitte der
beiden Stofflagen liegen.

Ist die Oberfadenspannung zu fest
eingestellt, liegt die Verknotung auf
der oberen Stoffseite. Ist die Oberfaden-
spannung zu lose eingestellt, liegt die
Verknotung auf der unteren Stoffseite.

Absteppen

Der Geradstich G kann mit 15
verschiedenen Nadelpositionen genéht
werden, so dass Sie bei Abstepparbeiten
den Nahfufs immer an der Stoffkante
entlangfithren konnen. Die Absteppbreite
bestimmen Sie durch die Nadelposition.
Fiir breitere Abstepparbeiten sind
Fithrungslinien auf der Stichplatte
eingraviert, oder Sie verwenden das
beigelegte Fiihrungslineal.

(Normalzubehdr Nr. 8). Das Filihrungs-
lineal wird in die Bohrung A eingesetzt
und mit der Halteschraube B festgestellt.
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EESEEEEEE=

Optimale Fadenspannung

EEEEEEEEE=

Zu feste Fadenspannung

s EEEEEEEEE

Zu lockere Fadenspannung

e —

‘ *

prog ; | - A — |
40| G 0 | 25| ® |35]|0/1
30| G 0 | 25| ® |35]0/1
20| G 0 | 25| - |35]|0/1

prog e |
40| G |2-»|12| ® | 35 |0/1
30| G |2»|12]| ® |35 [0/1
20| G |2»|12]| - |35 |0/1

Geradstich

Der Stich G ist der Geradstich. Die
Stichldnge kann nach Wunsch bis auf

6 mm verldngert werden. Mit dieser
Einstellung, lassen sich beispielsweise
Kleidungsstiicke zur Anprobe
zusammenheften. Verschiedene Arbeiten
lassen sich durch das Verindern der
Nadelposition leichter ausfiihren, wie das
Absteppen eines Kragens oder Einndhen
eines Reiffverschlusses. Sie haben
ftinfzehn Nadelpositionen zur Auswahl.

Achten Sie bitte darauf, dass sich die
Nadel beim Verstellen in hichster
Stellung befindet.

Zickzack-Stich

Zum Versdubern verschiedener Materialien
eignet sich neben den Overlockstichen der
Zickzack-Stich G, Stichbreite 5» dabei soll
der Stoff nur halb unter dem Nahfufs liegen.
Achten Sie beim Versidubern der Stoffkanten
darauf, dass die Nadel beim Ubernihen
abwechselnd in den Stoff und ins Leere
sticht. Die Stichbreite zum Versdubern kann
bis auf 2 mm reduziert werden.

Um schwierige Materialien zu versdubern,
eignet sich besonders gut der Blindstich-Fuf
Nr. 3 besonders gut. Beim Nihen legt sich
das Garn iiber den Steg C und verhindert
somit ein Einrollen der Stoff-kante. Dadurch
erhalten Sie eine schiine, glatte Naht.

Die Schnittkante muss am Anschlag
B entlanggefiihrt werden. Sie kiimnen
den Anschlag mit der Stellschraube A
regulieren.

Wichtig! Bei Verwendung des Blindstich-
fuBes zum Versdubern mit dem Zickzack-
Stich stellen Sie die dufierste rechte
Nadelposition ein und wihlen eine
Stichbreite im Bereich von 3 - 5 mm (keine
andere Nadelposition verwenden).
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Nutzstiche und praktisches Nahen

Blindstich

Der Blindstich H eignet sich bestens

fiir unsichtbare Saumabschliisse, ein
Nihen von Hand entféllt. Fiir Wollstoffe
Blindstich H und fiir elastische Stoffe
Blindstich D.

e Versdubern Sie die Saumkante.

* Schlagen Sie die Saumbreite nach
innen.

* Legen Sie nun den Saum wieder nach
aufden, so dass die Saumkante ca. 1 cm
tibersteht.

* Jetzt den Stoff so unter den Nahfuf3
legen, dass der Stoffbruch am
Anschlag B entlang lauft.

¢ Waihlen Sie mit dem Einstellrad
der Nadelposition (28) die rechte
Nadelposition an.

¢ Beim Einstechen in den Stoffbruch
darf die Nadel nur wenig Gewebe
mitfassen.

Achtung!

Sollten die Einstiche auf der rechten
Seite sichtbar sein, muss der Anschlag B
mit Hilfe der Stellschraube A reguliert
werden.

TIPP: Wihlen Sie den Blindstich H oder
Blindstich D mit einer Stichbreite die geringer
als 5 ist, wihlen Sie Nihfufd Nr. 0
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s | 3|12 (| B8
40| D/H |5»| 12 | @ |35 |0/3
3.0| D/H |5 | 12| ® |35 |0/3
20| D/H | 5w | 12| - |35 ]0/3

Stich H

T

A‘LA

1
| e
wos | S| 1 2] 0| B2
4.0 5-» |stretch| @ | 3-5 | 0/3
3.0 5-» |stretch| @ | 35| 0/3
2.0 5-» |stretch| - | 35| 0/3

]
]

s 21| N8
4.0 | 5-p |stretch| @ | 35 | 0/3
3.0 1 5-» |stretch| @ 351 0/3
2.0 I 5-» |stretch| - 35 | 0/3

Overlockstich

Was ist eigentlich ein
Overlockstich?

Fiir elastische und gestrickte Materialien
bietet Ihre select eine Auswahl an
Overlockstichen an, die in einem
Arbeitsgang zwei Stofflagen miteinander
verbinden und gleichzeitig versdubern.
Sie sind dehnbarer als gewohnliche Néhte,
sehr haltbar und aufferdem schnell geniht.

TIPP: Wir empfehlen Ihnen beim Nihen

von Overlocknihten den Blindstichfufd Nr.3
zu verwenden. Er hat eine besonders gute
Fiihrung und verlindert auch bei grdferer
Nahtbreite ein Zusammenziehen der Naht.
Fiihren Sie die Schnittkante des Stoffes am
Steg des Nihfufies entlang. Setzen Sie die rote
Markierung des Fufies nach rechts. Sie fiihrt
die Stoffkante.

Offener Overlockstich (K)

Mit diesem Stich lassen sich festere
Materialien bzw. Stoffe, die nicht zu stark
ausfransen, problemlos zusammennéahen.

TIPP: Achten Sie darauf, dass die Nadel rechts
knapp neben dem Material ins Leere sticht,
oder verwenden Sie Ndahfuft Nr. 3.

Geschlossener Overlockstich (I)

Mit Stich I lassen sich besonders dehnbare
Stoffe perfekt verarbeiten. Ebenso lassen
sich Armelbiindchen oder Strickkragen
anndhen.

TIPP: Achten Sie darauf, dass das Biindchen
wilirend des Nilworgangs gedehnt wird.

Achtung!

Wenn Sie beim Nahen der Overlockstiche
mit Néahfufd Nr. 3 eine andere Einstellung
als Stichbreite 5 wihlen, achten Sie
darauf, dass die Nadel nicht auf den Steg
des NihfuRes auftrifft.
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Nutzstiche und praktisches Ndhen

Step-ZickZack-Stich

Dieser Stich wird wegen seiner
hohen Elastizitdt zum Annidhen von
Gummibdndern verwendet, z.B. an
Unterwische.

e Schneiden Sie das alte Gummiband
knapp an der Kante ab.

*  Krauseln Sie den Stoff mit dem 6 mm
langen Geradstich ein.

¢ Schieben Sie das so vorbereitete Teil
zwischen das Gummiband bzw. legen
es darunter und stecken Sie es fest.

*  Mit dem Step-Zickzack-Stich aufnihen.
Die Enden des Gummibandes etwas
tiberlappen lassen und ebenfalls mit
dem Step-ZickZack-Stich tibernihen.

= Bei Rocken oder Hosen wird das
Gummiband auf die vorbereitete
Kante mit dem Step-ZickZack-Stich
aufgendht.

Kanten einrollieren

Mit dem Rollsaumfufd kénnen Sie
problemlos Blusen, Seidentiicher oder
Volants einrollieren, ohne die Stoffkanten
vorzubtigeln. Durch das Siumen werden
die Kanten gegen ein Ausfransen
gesichert und es entsteht ein sauberer,
haltbarer Kantenabschluss.

* Schlagen Sie den Anfang der Stoffkante
zweimal ein, jeweils ca. 2 mm.

* Legen Sie die eingefaltete Stoffkante
unter den Sdumer und niihen Sie
einige Stiche.

¢ Nadel im Stoff lassen, Nahfuf2
anheben und den Stoff in die Tiite des
Rollsaumfufles einfiihren.

¢ Senken Sie den Nihfuf3 und fithren
Sie die Stoffkante gleichmifig in
den Sdumer ein. Beachten Sie dabei,
dass der Stoff nicht unter der rechten
Fiiichenhilfte liuft.
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i
Prog ; | - M
BEA
40| G 0 3 ® (35| 7
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TIPP: Bei Seide, Viskose oder auch
Chiffonstoffen konumt der Rollsavm it einem
Zickzack-Stich besonders gut zur Geltung.

i
wor | S| 1|2 )| B8
4.0 G 0 3 ® |35|0/1
3.0| G 0 3 ® |35]|0/1
20| G 0 3 - | 35| 0/1

Saum mit der
Zwillingsnadel

Mit der Zwillingsnadel lassen sich
nicht nur Stickereien, sondern auch

Abstepparbeiten ausfiihren, und saumen.

Professionelle Sdume in dehnbarem
Material wie z.B. T-Shirts, Strickstoffen
oder Radlerhosen kinnen Sie schnell
und einfach mit der Zwillingsnadel
nihen. Die Zwillingsnadel erhalten Sie
in verschiedenen Breiten. Die klassische
Breite zum Absteppen liegt bei 4 mm.
Um ein Auftreffen der Nadeln auf die
Stichplatte zu vermeiden, stellen Sie
unbedingt die Nadelposition Mitte
ein.

= Biigeln Sie zuerst den Saum in der
gewiinschten Breite um.

* AnschlieBend steppen Sie diesen von
der rechten Stoffseite.

e Zum Schluss die {iberstehende
Saumkante bis zur Naht
zurtickschneiden.

Beachten Sie bitte, dass Sie fiir
Stretchstoffe nur eine Jerseynadel
verwenden!

TIPP: Bei schiwierigen Materialien wie z.B.
Rippenstrick ist es giinstig, den Saunt vor
dem Absteppen umzuheften und evtl. cine
elastische Vlieseline einzubiigeln.
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Nutzstiche und praktisches Nahen

Knopflocher

Das Nihen eines Knopfloches ist mit der
select sehr einfach, da der Stoff dabei
nicht gedreht werden muss.

[n der Regel werden Knopflscher in
unterlegtem, doppeltem Stoff eingearbeitet.
Dennoch ist es bei manchen Materialien
wie z.B. Seide, Organza und Viskose
erforderlich, zuséitzlich Stickvlies oder
Soluvlies zu unterlegen, damit sich der
Stoff beim Nihen nicht zusammenzieht.

Um ein schénes Stichbild zu erhalten,
eignet sich besonders gut Stick- und
Stopfgarn.

Kennzeichnen Sie mit Hilfe eines
selbstléschender Textilstift oder einer
Stecknadel die Anfangspunkte der
Knopflécher und nihen Sie immer zuerst
ein Probeknopfloch.

Ratsam ist es, den gleichen Stoff beim
Probeknopfloch zu verwenden aus dem
das Kleidungsstiick genéht wird.

Hinweis: Vor jedem Knopflochbeginn miissen
Sie die Schiene des Knopflochfufies bis zum
Anschlag nach vorne schieben, d.h. der rote
Pfeil befindet sich am ersten roten Strich.

Die roten Markierungen sind im Abstand
von 0,5 ¢ angeordnet. Sie geben Ihnen
einen Anhaltspunkt zum Bestinmmen der
Knopflochlinge.

Wascheknopfloch

* Setzen Sie den Knopflochfuf ein
und schieben Sie den Fuf bis zum
Anschlag nach vorne.

* Tippen Sie die Taste C und niihen Sie
die erste Raupe in der gewiinschten
Linge.

¢ Anschliefend, halten Sie die Taste B
gedriickt, und niihen ein paar Stiche
fiir den Riegel. Dabei muss der Stoff
festgehalten werden,
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Knopfloch mit Pfeiltrenner aufschneiden

* Driicken Sie danach die Taste A und
nahen Sie die zweite Raupe in der
gleichen Lange zuriick.

e Danach Taste B erneut driicken,
festhalten und ein paar Riegelstiche
nihen. Den Stoff dabei festhalten.

e Zum Verniihen lassen Sie die Taste B
los, die Nadel befindet sich jetzt auf
der linken Seite. Néhen Sie ein paar
Stiche zum Vernéhen.

* Knopfloch mit Hilfe einer Schere oder
eines Pfeiltrenners aufschneiden.

Hinweis: Mdchten Sie besonders feine
Knopfigcher nihen, so kénnen Sie die
Knopflochbreite mit dem Stichbreitenrad (27)
bis auf ca. 3 mm verringern. Verwenden Sie
hierfiir die Nadelposition Mitte CO)) .

Wascheknopfloch mit
Einlauffaden

Knopflécher mit Einlauffaden sind
strapazierfdhiger, sehen plastisch aus, und
eignen sich besonders zum Einarbeiten

in Jacken, Mintel, Sportbekleidung,
grobgewebtes und grobgestricktes
Material.

* Legen Sie den Einlauffaden tiber die
hintere Nase A und fiithren Sie die
Fadenenden unter dem Nihfuld nach
vorne.

* Spannen Sie die Fiden rechts und
links der Nase B ein.

* Die Knopflochschiene bis zum
Anschlag nach vorne schieben und
das Knopfloch wie links beschrieben
néahen.

¢ Ziehen Sie die Schlinge des
Einlauffadens in das Knopfloch und
schneiden Sie die Fiden ab.
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Nutzstiche und praktisches Nahen

Freihandnahen

StopffuB3 anbringen:

Bringen Sie die Nadel in ihre hischste
Stellung und setzen Sie den Stift

des Stopffufles bis zum Anschlag

in die Bohrung C ein. Dabei legt

sich die Fithrungsgabel G um die
Stoffdriickerstange. Der Biigel E muss
hinter der Nadelbefestigungsschraube F
sein. Drehen Sie jetzt die Schraube D fest.

Freihandnahposition:

Bewegen Sie den Ndhfufheber (A)
nach unten und driicken Sie ihn
dabei leicht nach hinten. Dadurch
wird der NihfuSheber in die Kerbe B
(Freihandnihposition) gebracht.

* Transporteur versenken.

* Bringen Sie den Unterfaden nach
oben und halten Sie die Fiaden bei
Nihbeginn fest.

»  Wiihlen Sie einen Geradstich oder
einen Zickzackstich.

*  Bewegen Sie den Stoff von Hand bei
gleichmiliger Geschwindigkeit.

TIPP: Fiir eine gleichmiflige Nalt fiilren Sie
lirren Stoff mit gleichmifigen Bewegungen.
Acliten Sie beint Bewegen des Stoffs darauf,
dass sich die Nilite nicht iiberkreuzen.

Knopf annahen

Mit dem Zickzack-Stich G (Stichbreite 4
mm) konnen Sie Zwei- oder Vierlochkopfe
problemlos annihen.
e Nihful8 entfernen und den
Transporteur versenken.
¢ Drehen Sie das Handrad zu sich
und verschieben Sie den Knopf
s0, dass die Nadel in einer der
Knopflochbohrungen einsticht.
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¢ Jetzt den NéahfuSsheber senken,
dadurch wird der Knopf vom Schaft
gehalten.

*  Nunden Knopf anndhen. Achten Sie
darauf, dass die Nadel auch in die
andere Bohrung einsticht.

Vernahen

¢ Geradstich durch Drehen des
Stichbreitenrades (27) auf 0 einstellen.

* Nadelposition mit Einstellrad (28) so
verdndern, dass die Nadel in eines der
beiden Locher einsticht.

¢ Ein paar Stiche nihen.

ReiBverschluss einnahen

Es gibt verschiedene Moglichkeiten,
Reifdverschliisse einzunihen. Fiir Ricke
empfehlen wir den beidseitig verdeckten
Reifdverschluss, fiir Herren- oder
Damenhosen den einseitig verdeckten
Reifdverschluss. Der Handel bietet
verschiedene Reilfverschliisse an. Wir
empfehlen Thnen fiir feste Stoffe, wie
Jeans, einen Metallreiliverschluss, fiir alle
anderen Materialien einen Kunststoffreif3-
verschluss.

Bei allen Reifsverschlussarten ist es
wichtig, ganz nah an der Zdhnchenkante
des Reifsverschlusses zu ndahen. Deshalb
kann man den Reiiverschluss je nach
Verarbeitung links oder rechts in den
NéhfufShalter einrasten.

Zusitzlich konnen Sie mit Hilfe der
fiinfzehn Nadelpositionen die Nadel

so einstellen, dass sie knapp neben der
Zihnchenkante einsticht. Ist der Nihfufs
rechts eingerastet, darf die Nadel nur nach
rechts verdndert werden. Ist der Nahfuf2
links eingerastet, darf die Nadel nur nach
links verdndert werden.

i

uayeN sayosipesd pun ayonsziny



Pflege

Stichplatte wechseln

A Hauptschalter ausschalten (1)

Das Reinigen der Nahmaschine ist sehr
wichtig, denn sie dankt es IThnen mit einer
lingeren Lebensdauer. Je éfter mit der
Nédhmaschine genidht wird, desto mehr
Pflege braucht sie.

Stichplatte entfernen:

e Bringen Sie den Néahfufd nach oben
und entfernen die Verwandlungs-
néhflache.

¢ Fiihren Sie nun die Spitze eines
kleinen Schraubendrehers in die
Offnung zwischen Stichplatte und
Nédhmaschine. Mit einer leichten
Drehung nach rechts klickt die
Stichplatte aus ihrer Halterung
zur Hilfte heraus. Jetzt mit dem
Schraubendreher in die linke Offnung
gehen und die Stichplatte vollstindig
abnehmen.

Stichplatte anbringen:

* Die Stichplatte hinten flach auflegen
und mit beiden Hianden vorne nach
untendriicken bis sie horbar einrastet.
Priifen Sie vor dem Nihen die korrekte
Auflage der Stichplatte.

Reinigen

A Hauptschalter ausschalten (1)

* Stichplatte entfernen und den
Transporteur versenken.

* Reinigen Sie nun mit dem Pinsel den
Transporteur und den Greiferraum.
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Nahlampe wechseln

A Hauptschalter ausschalten (1)

= Ziehen Sie das Netzkabel und den
Stecker des Fuf3anlassers aus der
Nidhmaschine.

¢ Entfernen Sie die
Verwandlungsnihfliche (16).

Die Niahlampe befindet sich im Kopfteil
der Nihmaschine.

Nahlapme entfernen:

Um den Wechsel der Nahlampe
durchfiihren zu kénnen, empfehlen
wir [hnen die Ndhmaschine wie folgt
vorzugehen

+ Halten Sie die Ndhmaschine fest.

* Driicken Sie die Lampe bis zum
Anschlag in die Fassung.

* Dabei die Lampe eine halbe
Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn
drehen und herausnehmen.

Nahlampe einsetzen:

* Die Lampe in die schrig liegende
Fassung fiihren und dabei so lange
drehen, bis die beiden Nocken der
Lampe einrasten.

* Nun die Lampe bis zum Anschlag in
die Fassung driicken und dabei im
Uhrzeigersinn drehen bis sie fest sitzt.

Hinweis: Der als Sonderzubehdr erhiltliche
Lampenwechsler erleichtert Ihnen das
Austauschen der Lampe,

(Bestell-Nr: 820 291-096).

Wichtig!
Die maximal zuldssige Leistung der

Lampe mit Bajonettverschluss betragt 15
Watt.
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Pflege

Nahstorungen und ihre Beseitigung

Die Nahmaschine lasst Stiche aus
Die Nadel ist nicht richtig eingesetzt.

Es ist eine falsche Nadel eingesetzt.
Die Nadel ist verbogen oder stumpf.

Die Ndhmaschine ist nicht richtig
eingefadelt.

Die Nadel ist fiir das Garn zu fein.

Der Oberfaden reiBt
Aus oben stehenden Griinden.
Bei zu starker Fadenspannung,.

Bei schlechtem oder knotigem Garn,
oder bei Garn, dass durch lange
Lagerung zu trocken geworden ist.

Bei zu dickem Garn.

Die Nadel bricht ab

Die Nadel ist nicht bis zum Anschlag
eingesetzt.

Die Nadel ist verbogen.
Die Nadel ist zu diinn oder zu dick.

Durch Ziehen oder Schieben des Stoffes
wird die Nadel verbogen und stéit auf
die Stichplatte.

Die Spulenkapsel ist nicht richtig
eingesetzt.
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Nadel bis zum Anschlag hochschieben.
Flache Kolbenseite nach hinten.

Nadel System 130/170 H einsetzen.
Neue Nadel einsetzen.

Einfadelung tiberpriifen.

Stiarkere Nadel einsetzen.

Siehe oben.
Fadenspannung regulieren.

Nur gutes Ndhgarn verwenden.

Nadel mit groBem Ohr einsetzen
(System 130 N).

Neue Nadel bis zum Anschlag schieben.

Neue Nadel einsetzen.
Neue Nadel einsetzen.

Ndhmaschine allein transportieren
lassen. Ndhgut nur leicht fiihren.

Beim Einsetzen der Spulenkapsel diese
bis zum Anschlag nach hinten schieben.

Die Naht ist nicht gleichmaBig
Die Spannung ist verstellt.

Zu starkes, knotiges oder hartes Garn.

Der Unterfaden ist ungleich aufgespult.

Fadenschlingen unterhalb oder oberhalb
des Stiches.

Ober- und Unterfadenspannung
kontrollieren.

Nur einwandfreies Garn verwenden.

Nicht freihdndig aufspulen, sondern den
Faden durch die Spulervorspannung
laufen lassen.

Richtig einfddeln. Ober- und
Unterfadenspannung kontrollieren.

Die Nahmaschine transportiert nicht oder nur unregelmafig

Zwischen den Zahnreihen des
Transporteurs hat sich Nahstaub
festgesetzt.

Transporteur ist versenkt. Schieber C
steht rechts.

Die Nahmaschine geht schwer

Fadenreste befinden sich in der
Greiferbahn.

Wichtige Hinweise!

Stichplatte abnehmen und Nahstaub mit
Pinsel entfernen.

Schieber C nach links stellen.

Fadenrest entfernen.

Vor dem Auswechseln von Nihfiifen und Nadeln muss der Hauptschalter

ausgeschaltet werden.

Die eingefddelte Ndhmaschine nicht ohne Stoff in Bewegung setzen.
Beim Verlassen der Nihmaschine, auch kurzfristig, den Hauptschalter ausschalten.
Das ist wichtig, wenn Kinder in der Nihe sind.
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Anderungen der Ausriistung, Konstruktion und Leistung,
der Maschine sowie des Zubehors ohne Vorankiindigung
vorbehalten.

Selbstverstindlich erfolgen derartige Anderungen zur
Optimierung der Maschine und Ihrer Nutzung,.

Geistiges Eigentum

PFAFF, select und IDT (Bild) sind eingetragene Warenzeichen
oder Warenzeichen der VSM Group AB.



