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SICHERHEITSHINWEISE

Diese Haushaltsnihmaschine wurde im Einklang mit IEC/EN 60335-2-28 entwickelt und konstruiert.

Netzanschluss

Die Nahmaschine muss an eine Netzspannung angeschlossen werden, die auf dem Elektrokennschild
angegeben ist.

Sicherheitshinweise

Die Nahmaschine ist kein Kinderspielzeug.
Wird die Nahmaschine von oder in Gegenwart von Kindern verwendet, so ist dies nur unter Aufsicht
zulissig.

Eine Nahmaschine darf niemals unbeaufsichtigt gelassen werden, wenn sie an die Stromversorgung
angeschlossen ist.

Zichen Sie nach Beendigung Ihrer Niharbeiten und vor dem Reinigen immer sofort den Netzstecker aus
der Steckdose.

Fiir Arbeiten im Nadelbereich, wie Einfadeln der Nadel, Wechseln der Nadel, Einfadeln des Unterfadens
oder Wechseln des Nahful3es etc. die Maschine immer zuerst ausschalien (,0%).

Benutzen Sie diese Nihmaschine nicht, wenn Kabel oder Stecker beschadigt sind.

Bewegliche Yeile nicht berithren. Dies gilt inshesondere fiir die Nahnadel.

Die Nahmaschine darf nur fir die in dieser Gebrauchsanleitung beschriebenen Zwecke verwendet werden.
Verwenden Sie ausschlieBlich das vom Hersteller empfohlene und in dieser Gebrauchsanleitung aufgelistete

Zubehor.

Vor dem Wechseln der Nalhlampe den Netzstecker ziehen. Ersetzen Sie die Nahlampe durch den gleichen
Typ (Spannung und Wat).

Bitte beachten Sie, dass hinsichtlich der Entsorgung dieses Produkts,

vorschrifismilig entsprechend der gilligen nadonalen Gesetzgebung

fiir elektrische/elektronische Produkte, recycelt werden muss. Bei
P Zweifel setzen Sie sich bitte mit Ihrem Fachhandler in Verbindung,
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Herzlichen Glickwunsch!
Herzlichen Glickwunsch zum Kauf Ihrer_ neuen Pfaff performance
2056! Thre Pfaff performance 2056 ist die perfekie Nihmaschine fir

Menschen mit Experimentierfreude, Kreativitat und hehem Anspruch
an Perfektion und Leidenschaft for das Nahen:

J

L

Schon die Art der Bedienung der Nihmaschine macht Lust, kreativ zu
sein, eigene Ideen spielerisch umzusetzen, sich zu verwirklichen.

—
=l
—

Bevor Sie mit dem Nihen beginneﬁ, nehmen Sie sich bitte etwas Zeit,
um die Gebrauchsanleitung durchzulesen. Sie werden schon bald
merken, wie einfach die Bedienung lhrer Pfaft performance 2056 ist,

Aber jetzt wollen wir Sie nicht lainger aufhalten.

Lassen Sie lhrer Fantasie [reien Lauf, entdecken Sie Ihre Leidenschaft
fur das Ndhen mit einer der besten Nihmaschinen der Welt- der
performance 2056 von Pfaff.
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Einflhrung

Ubersicht

Teile der Nahmaschine Pfaff performance 2056

1 Taste "Nadel Hoch-/Tiefstellung

2 Taste "Langsam Nihen”

3. Taste * Musteranfang”

4 Tasthildschirm (Eingangsbildschirm)

5 Taste * Mehrfunkiions-Fenster”

6. Grundmeni, 6ffnet die Kategorieauswahl
7 Plus- und Minustasten

8. Pleiltasten

9.

Direktwahltaste, ermoglicht die Musterwahl nach Nuwmmer
10. Infotaste zum Abrufen von Informationen

1. Tragegriff

12, Handrad

13. Anschlusshuchse Netzkahel

14. Anschlussbuchse FuBlanlasser

13 Hauptschalter

16. Schieber zum Versenken des Transporteurs
17 Garnrollenthalier mit Fadenablaufscheibe
18. Klappdeckel mit Stichiibersiche

19, Bohrung fiir zweiten Garnrollenhalier

20. Fadenabschneider filr das Aufspulen

21. Spuler
22. Greiferklappe

23. Freiarm

24, Stichplatee

25, Facdenabschneider

26. Nadelhalter mit Nadel-Belestignngsschraube
27. Fadenhebel

28. Fadenfiihrung

29. Bohrung tir Kniehebel

30. Bodenplatie

31. Verwandlungsndhflache mit Zuberhorfach
49, Nahfullkalter mit Nahrug

3. IDT-SYSTEM (Iutegrierter Dualiransponrt)
34 Integrierter Nadeleinfadler

35. NahfuBbheber

6. Rackwirtsnihtaste

A7, Finfadelschlitze

33. Oberfadenspannung

1:9



Stichiibersicht

Nutzstiche
’ — o’ » 1
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1 2 3 4 ] 6 7 8 4 10 11 12 13 14 15

Stich Bezeichjmng Anwenduug Breite

Nr. bis mm

1 Geradstich mit 19 Far alle Nah- und Abstepparheiten, Stichldnge bis 6 mm. Es stehien 1hnen 19 -
Nadelpositionen Nadelpositionen zur Verfligung zum exakien Absteppen an Kanten und zum

ReiBverscliluss Einndhen,
2 Stretch-3fach- Fir besonders haltbare Nihte, wie Schrittndihte, Armnahte bei Sport- und -
Geradstich mit 19 Arbeiskleidung oder als Ziernaht, Mit 19 Nadelpositionen zum exakien
Nadelpositionen Absteppen an Kanten,
3 Zickzackstich Zum Versiiubern verschiedener Stofte, zum Applizieren und Finsetzen von 9
Spitze. Fiir Lochstickerei und Kaordonierarbeiten.

4 3 Step-Zickzacksticl Sehr halt- und dehnbarer Stich. Zum Aufnihen von Guovmiband, zum Risse g
Stopfen und Flicken Aufsetzen,

5 Geradstich rickwing Programmieren Sie "Daver-Rickwirsnihen® fiir dekorative ,:\-Lus[(-‘rfolgcﬂ_ -
Auch zum Aushessern von dicken Materialien.

6 Elastischer Zum Ndhen und Versiubern von elastischen une unclastischen Sioffen, 6
Muschelkantenstich

7 Wabenstich Elastischer, dekorativer Stich flir Zierndhte an dehnbaren Materialien und 7

zum Aulndhen von Gummifiden und -bandern und zum Aushessern von
schadhafien Stellen,
8 Step-Zickzacksiich Sehr hali- nnd dehn harer Stich fin; Saumabschli’nsse, zum Aufnihen von 9
Gummibiindern, Risse Stopfen und znm Aufsetzen von Flicken.
9 Stretch-Siep- Zum Aufnihen von Gummibindern in Sport- und Badekleidung. 7
Zickzackstich
10 Raupenstich Zum Versdubern verschiedener Stofle, zum Applizieren nnd Einsetzen von 9
Spitze.
11 Fagousiich Zum Zusainmennihen von zwe aneinanderstoBenden Stoffieilen und fiir 7
dekorative HFlohlsaumniihte sowie zum Crazyvquilien,
12 Zierelastikstich Zum I:"heméihen von Gummi- und Wollfider, sowie fiir Kedusel- und 7
Smokearbeiten,
13 Hexenstich Sehr elastischer, dekorativer Stich fiir Sauntabschliisse an Sport-und 7
Freizeitkleidung,
14 Stre1ch-3fach- Elastischer Stich auch fir dekorative Sawmabschliisse. 7
Zickzackstich
15 Blindstich Fir eine unsichthare Saumbc-((-sligmlg an Kleidhingssiiicken, 6
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EinfUhrung

Nutzstiche Overlock-Stiche Knopflocher
-~ ~
! ~ i":\ i
=~ K
I N N
| 3
3 ~ K> &
| -~
[ o
15 17 t8 31 32 34 34 35 36 37 38 39 50 51
Stich Bezeichnung Anwendung Breite
Nr. bis mm
16 Elastischer Blindstich Fir eine unsichtbare Saumbefestigung mit gleichzeitger Kantenversin- 6
berung bei elastischen Materialien,
17 Hefistich Zum Heften, beispiclsiweise von Schnitt-Teilen zur Anprobe. -
18 Suielstich, breit Uherdeckstich fiir sehr feine Stoffe und zum Veredeln aller Nihprojekte. 2
30 Geschlossener Zum Zusammennahen und Versdubern elastischer und stark fransender )
Overlockstich mit Stoffe in einem Arbeitsgang. Der Rantenfaden verhindert das Ausfransen der
Kantenfaden Stoffkante.
31 Geschlossener Zum Zusammmenndhen und Versanbern elastischer Stoffe in einem G
Overlockstich Arbeitsgang. Die geschlossene Naht verhindert das Ansfransen der Stoffkante,
32 Offener Overlockstich Zum Zusammennidhen und Versiubern elastischer Stoffe in einem 7.5
Arbeitsgang.
33 Zickzackstich Stichlage Zum Applizieren, fiir Lochstickerei und Kordorierarbeiten )
vechts
34 Offener Overlockstich Zum Zusainmennihen und Versiubern elastischer Stoffe in einem 7.5
Arbeitsgang.
35 Trikot Overlockstich Zun Nihen und Aushessern leichter Trikor-Stofte. Als dekorative 7.0
Saumeinfassung und zum Emfassen von Halsausschnitten.
36 Geschlossener Zum Zusammenndhen und Versiubern fransender und elastischer Stoftc in 6
Overlockstich einem Arbeilsgang. Die geschlossene Nahit verhindert das Ausfransen der
Stoffkante.
37 Pulloverstich Efastische SchlieB- und Versauberungsaaht fitr Maschen und Jersey. 7.5
38 Offencr Overlockstich Zum Zusammenniihen uned Versiubern elastischer Stofie in einem 7.5
Arbeitsgang.
39 Verstarkier Zum Zusainmenniihen ind Versaubern von stark fransenden Stoffen. Zum 7.0
Overlockstich Aufndhen von Flicken, zum Ubernithen von Blenden und Saumabschiissen.
30 Wasche-Knopfloch Knopfloch fitr Blusen, Hemden und Wische 2.5
51 Standard-Knopfloch Knoptloch fiir Blusen, Hemeden, Jacken und Heimtexdilien, wie Kissen ete. 7




Knopfiécher Stopfen und Riegel
. ; M 1111111 -
\ W b
; 11—
! i
W v 11—
52 54 b 56 57 58 59 60 70 7l 72 73 74 75
Stich Bezeichnung Anwendung Breite
Nr. bis num
52 Flastik-Knopflach Enopfloch fiir elastische Materialien. 3.5
53 Kreustich-Knopfloch Dekoratives Knopflach fitr Jacken, Mintel und andere Kleidungsstiicke. 5.5
54 Augenknoplloch mi Professionetles Schneiderknopfloch fitr Jeansjacken, -hosen, Miniel, 8.5
Keilriegel Jacken, Westen, Als dekorativer Effekt fiir Helmiextilien.
55 Rundknopfloch mit Knapfloch fiir Hemden, Jacken und Hosen. 7
Querriegel
56 Augenknopfloch mis Professionelles Schinetderknopfloch fiir Jeansjacken, hosen, Mantel, 8.3
Langsriegel Jacken, Westen, Als dekorativer Effekt fir Heimiextilien,
57 Zierknopfloch Dekoratives Knopfloch fitr Jacken, Trachtenmode und zur Verzierung 9
aller Kleidungsstiicke,
o8 Ruindknopfioch Rnopfloch fiir Kleidung und Jacken ans leichten Stoffen. 8.5
59 Ose Ideat zum Durchziehen von Bandern und Kordeln bei Heimuextilien und 9
Kleidung. Schoner Effekt fir Nostalgie-Nahprojekie.
60 Programm "Knépfe Programim zum Annihen von Zwei- oder Vierlochknapfen, G
annahen™
70 Riegel Zwr Befestigung von Giirelschlaufen und zur Verstirkung von 4
Tascheneingriffen,
71 Taschenriegel Dekorativer Riegef zur Verstarkung von Taschencingriffen an Hosen oder 9
Hemdentaschen.
72 Fliege Dekorativer Riegel zwr Verstarkung van Rock- und Hosenschlitzen. 7
73 Stopfprogramm Zum Stopfen von schadhafien Gewebestellen. Super auch fiir dekorative 9
Akzente. (Quilten)
7 Stopfprogramm Zum Siopfen mit programmierbarer Linge, somit aulomatisches 4
Wiederholen der Nahtlinge,
75 Swoplprograinm Zum Stapfen mit progranimierbarer Lange, somit aunomatisches 9

Wiederhaolen der Nalulange, Verstarki dueh Querstiche,
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Einflhrung
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EinfGhrung

Klappdeckel

Den Deckel nach oben aufklappen. Auf der Innenseite des
Klappdeckels sind die Stiche der Nahmaschine abgebildet.

Tragkoffer

Sortieren Sie das heiliegende Netzkabel,den Fubanlasser und die
Bediennngsanleitung in das Aufbewahrungsfach der Kofferhaube ein.

“n - . -

- Verwandlungsnahfiache abnehmen/Freiarm

) Um mit dem Freiarm zu ndhen, das Zubehérfach nach links schwenken
und nach oben aus der Befestigunig heben.

v

Bein Wiedereinsetzen und Zurickschwendken der
Verwandlungsnahfliche achten Sie darauf, dass des mii dem Freiarm
der Nahmaschine auf einer Linie liegt.
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Zubehor

Zubehorfach

Zum Offnen des Zubehérfachs mit dem
linken Zeigefinger auf die Riffelung driicken
und die Klappe nach vorne éffnen,

Zubehdr einsortieren

Das standardmaBig emhaliene Zubehér ist
mit Zahlen gekennzeichnet. Sortieren Sie es
in die enisprechend nummerierten Ficher
des Zubehdrfaches ein,

Folgendes Zubehdr ist im Liefemmfang Threr

performance

2056 enthalren:
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Spannungsumschalter
220V -240V/ 120V

Die Nahmaschine ist aul’ eine Spannung von 220-240 V eingestell.
Um die Spannung aul 120 V (USA, Kanada} einzustellen, miissen Sie
den Spannungsumschalier an der Unterseite der Maschine auf 120 V
umstellen.

Wenn Sie unsicher sind, welche Spannung Sie bendtigen, fragen
Sie Lhren Fachhandler oder Thren Elekiiker vor Ort, bevor Sie das
Netzkabel Threr Maschine einstecken.

Elektrischer Anschluss

Schlielen Sie das Netzkabel zwischen der Buchse der Nihmaschine nnd
der Steckdose an. Die Anschlussbuchise befindet sich auf der rechiten
Seite der performance 20506.

Den FuBanlasser anschlieBen

Verbinden Sie den Stecker des Fuflanlassers in mit der Anschlussbuchse
an der Nahmaschine.

Die Nahgeschwindigkeit wird durcli Herunterdricken des Fuflanlassers
gesteuert.

FFir diese Nahmaschine darf nur der FuBanlasser AT 0070 verwendet
werden.

Hauptschalter

Wenn der Hauptschalier eingeschaltet ist (Schalierfunkdon 1),
leuchtet das Nahlicht und aufl dem Tastbhildsehirm wird der
Begriifungshildschinn angezeigi.

Die Nahmaschine ist nun bewiehsbereit
"0 = AUS
"I" = FIN

2:2
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Vorbereitungen

NahfuBBheber

Mit dem Nihfubheber wird der Ndhfull gehoben oder
gesenkd,

Nahfufl wechseln

A schalten Sie den Hauptschalter aus.

Nehmen Sie den Nahful3 ab

Den vorderen Teil des NahfulBes anheben und gleichzeitig den hinteren
Teil nach unten driicken, bis der Nahfufl aus dem Niahfubhalter
alsrasiet.

Den NahfuB befestigen

Den Nahfuf so unter den Nahfulhalter legen, dass beim Senken des
VihfuBhebers die Siifte des Fules in den NahfuBlhalter einrasten.

Durch Anheben des Nahfubhebers kontrollieren Sie, ob der Nahfufd
richtig cingerastet ist.

2:3




Das IDT-SYSTEM (Integrierter Dualtransport)

Pfaff bietet fitr jeden Stoff die ideale Lasung: den Integrierten
Dualiransport, das IDT-§YSTEM.

—n

Wie bei Industrienahmaschinen wird dabei das Nihgut bei gleicher
Stichlinge von oben und unten gleichzeitig wansportiert. Dies
ermoglicht eine exakie Stofffithrung.

Bei feinen Stoffen wie Seide oder Viskose verhindert der doppelte
Stoffuansport ein Kriuseln der Naht.

Auch karierte oder gestreifie Stoffe kénnen durch den gleichmaBigen

i
Stofftransport perfekt aneinander genilht werden. Bei Quiltarbeiten )
hal das IDT-SYSTEM alle Lagen zusammen und verhindert ein i
Verdehnen der oberen Stofflage. i
¥
3
-
E
g
]
IDT-SYSTEM einschalten ¢
Wichtig: Verwenden Sie bei Arbeitenn mit dem IDTSSYSTEM fimmmer =
Nahfufle mit der hinteren Aussparung. ¥
Nihfull anheben. Den schwarzen Griffarm des Ohertransports nach
unten dricken, his er einrasiet. i3

™ ™

)

Obertransport/IDT-SYSTEM ausschalten

Den schwarzen, geriffelten Griffarm des Obertransports mit zwei
Fingern halien,

b

™

Den Obertransport nach unten driicken, dann riickwirts von der
Nahmaschine weg schwenken. Anschliefend den Oberuansport
langsam nach oben gleiten lassen.

.

™

£

s
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Vorbereitungen

Transporteur versenken

Bei Naharbeiten, z.B. beim Freihandquitten oder Stopfen, muss der
Transporteur vergesenkt werden. Bei Ihrer Pfaff performance 2056
haben Sie zwei Maglichkeiten, um den Transporteur zu versenken, eine
an cler Aulienseite der Nihmaschine und eine hinter der Greiferklappe.

Z o E W

Ei

[ij

Fiir beide Alternativen gilt:

-

Den Nihfuf anheben. bevor der Transporteur versenkt wird. Schieber
A oder B nach links driicken.

1T
-

Zum Einschalten cles Transporteurs den Schieber nach rechts dricken.

2l iEl
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Spulen

Maschine zum Spulen vorbereiten

Setzen Sie eine leere blave Spule auf den Spuler. Die auf einer Seite der
Spule befindliche kleine, rechteckige Aussparnng muss auf den kleinen
Suft des Spulers aufgeserzt werden. Das Pfaff-Logo zeigt nach oben.

Vom Garnrollenhalter spulen

Das Nihgarn auf den Garnrollenhalier
sewzen. Schieben Sie die
Fadenablaufscheibe fest anf die Garnrolle
auf. Zu Threr Nahmaschine gehéren drei
unterschiedliche Fadenablaufscheiben,
um jede beliebige Garnrolle

aufnchmen zu kénnen. Wihlen Sie eine
Fadenablaufscheibe, die den gleichen
bzw. einen etwas gréfieren Durchmesser
als dic Garnrolle hat.

2:6
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Vorbereitungen

Einfiadeln

Das Nahgarn von vorne nach hinten in die Fadenfithrang (A) legen
und von rechts nach links um die Fadenvorspannung (B) ziehen. Den
Faden (von hinten nach vorne) in die Fadenfihrung (C) legen. Den
Fadenanfang mehrere Male im Uhrzeigersinn um die Spule wickeln.

Spulen

Die Nahmaschine anschalten. Halten Sie das Fadenende fest und
hetitigen Sie den Fullanlasser. Sobald die Spule voll ist, wird der
Spulvorgang automatisch beendet. Driicken Sie die Spule nach links,
schineiden Sie den Faden ab und entfernen Sie die Spule vom Spuler.

Aufspulen vom zweiten

Garnrollenhalter

Den zweiten Garnrollenhalier in

cie dafiir vorgesehene Bohrung
stecken. Das Nihgarn anf den zweiten
Garnrollenhalter setzen.

Wie oben angegeben einfadeln und
aufspulen.

27



Spulen durch die Nadel

Sie kdnnen Spulen auch bei einer komplett eingefidelien

Nihmaschine.

Dazu den NahfiBheber nach oben stellen. Den Oberfaden unter dem
Nihfuf nach rechts fiihren und tiber den rechren Einfadelschlitz nach

oben fithren.

Den Faden von links nach rechis durch den Fadenhebel (ID) fithren.

Wichtig: Der Fadenhebel muss sich dabei in der hochsten Position

befinden.

Fiihren Sie den Faden nach rechis unter
die Fadenfi ithrung C.

Setzen Sie eine leere blaue Spule auf
den Spuler. Die auf einer Seite der
Spule befindliche kleine, rechteckige
Ausspantng muss auf den kleinen Stift
des Spulers aufgesetzt werden. Das Pfafl-
Logo zeigt nach oben.

Wickeln Sie das Gamende im
Uhrzeigersinn inchrmals nin die Spule.
Die Ndhmaschine anschalien. Halten Sie
das Fadenende fest und beditigen Sie den
IFufianlasser.

Sohald dic Spule voll ist, wird der
Spulvorgang aulomatisch beendet.
Driicken Sie die Spule nach links,
schueiden Sie den Faden ab und
entfernen Sie die Spule vom Spuler.

2:8
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Vorbereitungen

Einsetzen der Spule und der Spulenkapsel

A Schalten Sie den Hauptschalter aus.

Die Greiferklappe links halten und nach vorne 6ffnen.

Halten Sie die Klappe der Spulenkapsel und ziehen Sie clie
Spulenkapsel heraus. Die Klappe loslassen und die leeve Spule aus der
Spulenkapsel nehmen.

Spule einsetzen

Serzen Sie die volle Spule in die Spulenkapsel ein (achten Sie daraul,
class ctas Pfaff-Logo zur Spulenkapsel zeigt). Dazu den Faden durch
Schlitz (4v) und anschlieBend unter das Spannungsplittchen (B)
zichen, bis er tber dem Hakchen in der Offoung einrastet (siche Pfeil).

Kontrolle: Halren Sie die Spulenkapsel so. dass die Spule zu Thnen zeigt. Wenn
Sie am Faden ziehen, muss sich die Spule im Uhrzeigersinn drehen.

Spulenkapsel einsetzen

Die Klappe anheben und die Spulenkapsel bis zum Anschilag aul den
Stift (C) des Greifers setzen. Die Offnung (D) der Spulenkapsel muss
nach oben zeigen.

Kontrolle: Ruckartig am Unterfaden zichen. Dabel darf<ie Sputenkapsel nichi
aus dem Greifer heransfallen.

2:9



Einfadeln lhrer performance 2056

A Schalten Sie den Hauptschalter aus.

Nabfull anheben. Schieben Sie das Nahgarn

auf den Garnrollenhalier und stecken Sie eine
Fadenablaufscheibe oben auf die Garnrolle auf, die
entweder genauso groll oder etwas gréfier als die
Gamrolle isi.

Ziehen Sie mit beiden Héinden den Faden von vorne in
die Fadenfithrung A.

Legen Sie den Faden von rechts nach links um dic
Vorspannung (B) herum.

Fiihren Sie den Faden nun durch cie Spannungsscheibe
Cin den linken Einfadelschlitz.

Ziehen Sie den Faden nach unten num die Nase D in
den rechten Einfadelschlitz und wicder nach oben
zum Fadenhebel E. Der Faden muss von links in den
Fadenheber hineingezogen werden.

Fihren Sie den Faden nach unten in den rechten
Einfadelschiite.

Ziehen Sie den Faden seidich hinter die linke
Fadenfithrung F.

2:10
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Vorbereitungen

Integrierter Nadeleinfadler

Damit das Einfadeln der Nadel schneller und einfacher
von der Hand gehit, hilft Thren der integrierte PEAFF-
Nadeleinfadler. Senken Sie den Nihful. Den Einfadler
mit dem Griff nach unten driicken.

Dabei schwenkt der Einfadelhaken durch das Nadeldhr.
Flihren Sie den Faden um den Einfadelhaken E und
unter den Einfidelhaken F, halten Sie dabei das Ende
des Fadens leicht gespannt.

Den Druck vermindern, so dass sich der Nadeleinfadler
langsam nach oben bewegt. Gleichzeitig schwenkt der
Einfidelhaken durch cas Nadelohr nach hinten und
zieht clen Faden durch das Nadeldhr.

Das Fadenende etwas nachlassen, so dass sich hinter der
Nadel eine Fadenschiinge bildet. Den Einfidler loslassen
und das restliche Fadenende durch das Nadelohr
zichen,

2:11



Unterfaden nach oben bringen

Nahful anheben. Das Ende des Oberfadens festhalten und gleichzeitig

den FuBanlasser kurz betdligen, so dass die Nadel sich 1x auf und ab
bewegt.

Zum Hochholen des Un terfadens am Oberfaden zichen.

Die Greiferklappe schlicBen und Ober-
Nahfuf} nach links ziehen,

und Unterfaden unter dem

Fadenabschneider

Den Faden von hinten nach vorne iiber den Fadenabschneider ziehen.

2:12
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Vorbereitungen
Nadel wechseln
A Schalten Sie den Hauptschalter aus.
Zum Entfernen: Den NihfuB senken und die Nadel y
in ihre hochste Stellung bringen. Die Nadelbefesti A
gungsschraube lockern nnd die Nadel nach unten
herausziehen. h

Zum Einsetzen: Die flache Kolbenseite (A) der Nadel i
muss nach hinten zeigen. Den NihfuB senken und
die Nadel eintegen. Dazu die Nadlel bis zam Anschlag

nach oben driicken. Die Nadel halter und die Nadelb
efestigungsschraube festziehen.

Einfadeln der Zwillingsnadel

A Schalten Sie den Hauptschalter aus.

Die Ndhnadel gegen eine Zwillingsnade! austauschen. Den zwelten
Garnrollenhalter aufstecken und aul beide Halter je eine Ndhgarnrolle
selzen. Setzen Sie anl den vertikaien Garnrollenhalter eine
Fadenablanlscheibe auf und platzieren Sie unter der Garnrolle eine
Filzscheibe.

Beim Einfideln darauf achten, dass Sie je einen Faden links und rechts
an der Spannungsschetbe (C) vorbeifiihren.

Den Einfidelvorgang wie gewohnt forisetzen. Dabei darauf achten, dass
sich clie Faden nicht miteinander verdrehen.

Ziehen Sie den Faden in die rechte Fadenfithrung oberhalb der Nacdel
und den anderen Faden in die linke Fadenfithrung, Fideln Sic die
Nadeln ein.

Hinweis: Bei Zwillingsnadeln kann der iniegrierte Nacleleinfadler nichi
verwendel werden.

2:13




Erste Schritte

Beginnen Sie thr Nahprojekt auf Ihver neuen Pfafl performance 2056
mit einem Geradstich.

Wenn Sie Thre Nahmaschine einschalien, wird auf dem Bildschirm

ein Begriffungstext angezeigt. Tippen Sie den FuBanlasser an, darauf
wird antomatisch der Geradstich gewahli. Nehmen Sie ein Stiick Stoff,
falien Sie es und platzieren Sie es unter dem NihfuB. Senken Sie den
Nahhuf}, und beginnen Sie mit dem Nihen, indem Sie den FuBanlasser
betitgen. Wenn Sie langere oder kiirzere Stche nihen méchten,
dndern Sie die Suchlinge, indem Sie das Stichlangensymhol
dem Bildschirm und die Funktonstaste antippen
Lange Ihres Stichs auf dem Bildschirm angezeigt.

aufl
Si4e. Daranf wird die

Um einen Zickzack-Stich zu nihen, lippen Sie die rechte Pfeiltaste
AR wei Mal an » nun wird der Zickzack-Stich Nr. % auf dem
Bildschirm angezeigl. Nehmen Sie ein anderes Stiick Stoff und
platzieren Sie es unter dem Nahfuf). Senken Sie den NihfuB

und beginnen Sie zu nihen. Um die Breite des Stichs zu dndern,
tippen Sie das Stichbreitensymbol ‘;\% v auf dem Bildschirm und
die Funktionstasten an €%, Dic Breite Thres Stichs wird auf derm
Bildschirm angezeigt.

2:14
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Vorbereitungen

Oberfadenspannung einstellen

Stellen Sie die erforderliche Oberfadenspannung mit den
Markierungen am Einstellrad fir die Fadenspannung ein.

Die normale Oberfadenspannung fir Ndharbeiten liegl zwischen 4-5.
Bei Ziersiichen, zum Stopfen und beim Nihen von Knopfldchern solite
die Oberfadenspannung bei 3 liegen.

Das Informaiionssystem Ihrer performance 2056 zeigt Ihnen fir
jeden Stich auf dem Tastbildschirm Empfehlungen znr korrekten
Oberfadenspannung an {siehe “Information im Nihmenl” Seite 3:15).

Fadenspannung

Um cin optimales Nalibild und eine haltbare Naht zu erzielen, miissen
Ober- und Unterfadenspannung gut aufeinander abgestimmt sein, sodass
die Verknoring der Fiden auf beiden Seiten nicht sichthar ist.

Folgendes gilt fir allgemeine Niaharheiten:

Unterfaden ist auf der Oberseite des Stoffes sichtbar:

Die Oberfadenspannuug ist zu fest oder die Unterfadenspannung
zu locker

Die Fadenspannung muss korrigiert werden.

Der Oberfaden ist auf der Unterseite des Stoffes sichtbar:

Die Oberfadenspannung ist zu locker oder die Unterfadenspannung
m fest.

Die Fadenspannung muss korrigiert werden.

Bei Zierstichen und Knopfiochern sollte der Oberfaden auf die
Unlerseite des Stoffes gezogen werden. DHe Stiche sehen so dekorativer
unet plastischer aus,



Elektronischer Kniehebel

Fir die Regulierung cer Hohe des Nihfufies ist Thre Plalf performance
2056 ist mit einem elekironischen Kniehelel ausgestatter. Dies ist

besonders praktisch, wenn Sie beide Hande zum Fiihren des Stoffes
brauchen.

L. Driicken Sie den Kuiehebel mit der flachen Seite nach oben bis zum
Anschlag in die dafiir vorgesehene Bohrung der Nahmaschine ein,

2. Passen Sie die rechteckige Druckplatte des Kniehiebels auf eine fiir
Sie geeignete Héhe an.

Wenn Sie den Eniehebel nach rechis diticken, hebt sich der Nahfuf.
Jetat kénnen Sie den Sroff mit beiden Handen fithren.

Sie entfernen den Knichebel, indem Sie ihn v

orsichtig aus der Bohrung
herausziehen.

2:16
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Bedienung lhrer performance 2056

Ihre Pfalf performance 2056 Yisst sich einfach iiher den Tasthildschirm
A und die Funkticnstasten B, die anf der Vorderselle der Nihmaschine
angeordnet sind, bedienen.

Wenn Sie Ihre Nahmaschine einschalten, wird auf dem Bildschinm

ein BegritBungstext angezeigt. Tippen Sic den Bildschirm an, um ins
Grundmenii zu gelangen.

Die Nahmaschine ist nun nahbereit. Sie kannen jetzt den Stich
anwihlen, die Einsl.e]]uugen andern, die Nahfunktionen akiivieren und
Ihre eigenen Musterfolgen ersicllen.

Tippen Sie auf den Tastbildschirm, lhre Pfaff performance 2056

gibt Thnen Anweisungen in Form von Pop-up-Meldungen tber das
Informationssystem. Die Pop-up-Meldungen lassen sich einfach durch
Antippen des Bildschirms oder durch Bettigen des FuBlanlassers
schlicBen.

Funktionstasten

Musteranfang

Driicken Sie die Taste Musteranfang, um zim Anfangspunke eines
Stichs oder einer Musierfolge zu gelangen.

«2l§) Langsam nihen
Die Taste Langsam ndhen kann akiiviert werden, wenn Sie sich im
Nihmenti des gewihlien Stichs befinden. Die Funkiion recluziert die
Nahgeschwindigkeit anf die Hilfle, Ein Syibol in der Statusleiste
zeigt an, dass die Funkdon akiiviert ist. Betatigen Sie die Taste
erneut, um die Funkrion zu deaktivieren.

) Taste "Nadel Hoch/Tiefstellung”

Die Taste Nadel Hoch—/Tiestel]ung kann aktviert werden, wenn
Ste sich tm Nidhimenii des gewahlien Stichs befinden. Tippen Sie die
Taste ain, um clie Nadel so einzusiellen, dass sie automatisch im Sioff’
steckenbleibt, wenn Sie den Niihmrgang unterbrechen, Is éffmet sich
ein Fenster, in dem Sie einstellen konnen, anf welche Hohe der Nahfufd
angehoben werden soll, wenn Sie Iiren Fult vorn FuBanlasser nelnnen.
Sie kémnen zwischen "Nein®, "wenig”=3 mm, "mitiel"=6 nom unid
"stark”=9 mum wilhlen. Wenn Sie den FuBlantasser nochmals betitigen,
3.2

Hinweis: Ist der Bildschirm zu hell oder
zu dunkel. verdndern Sie den Konwrast.

Anweisungen hierzu finden Sie anf Seite 3:11.
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Bedienung threr performance 2056

wird der Ndhful automatisch gesenke. Diese Funktion ermoglicht
es Ihnen, den Stoff unter der Nahmaschine leichter zu drehen. Ein
Symbol in der Statusleiste zeigt an, dass die Funkton aktiviert ist.
Betitigen Sie die Taste erneut, nm die Funkdon zu deakavieren.

Hinweis: Die Nadel senkt sich auch dann, wenn Sie kurz den FuBantasser
berdtigen.

Riickwartsndhtaste

Diese Taste hat folgende Funktionen:

¢ Driicken Sie diese Taste wihrend des Nihvorgangs, nalit die
Nahmaschine so lange riickwirts, wie Sie cliese Taste gedriicke
halten.

*»  Fr dauerhaftes Riickwirtsndhen: Driicken Sie die Taste, bevor
Sie mit dem Nahen beginnen. Die Nilimaschine néiht so lange
riickwarts, bis Sie die Taste erneut diiicken. Ein Riickwartsnahsymbol
auf dem Bildschirm zeigt an, dass diese Funkdon akiviert ist.

* Haben Sie das Vernahprogramm aktiviert, 1ésen Sie mit dieser Taste
das Verndhen am Endle aus.

* In folrenden Programmen legen Sie mit dieser Taste die Lange der
D f= ] [a] =
Nihte fest: "Patchwork”, "Tapering” und "Stopfen-Riegel”.
[=] o

¢ Falis Sie die Lange eines Knopflochs programmieren, bestimmen
Sie mit dieser Taste die Raupenlange.

Pfeiltasten

Diese Tasten haben verschiedene Funktonen:

¢ In den Auswahlmends: Blattern Sie spalten- oder seitenweise durch
die Stiche und Musterfolgen.

* In den Nihmenis: Wihl in numerischer Reihenfolge den
vorhergehenden oder den nachsten Stich.

* Im Musterfolgemenil: Bewegt den Cursor in das Aktionsfeld.

* [m Informationssystem: Blattert durch mehrere Seiten.

»» Funktionstasten (Minus-/Plustasten)

Tippen Sie die Stichparametersymbole (Breite, Lange, Balance} an,
und verandern Sie mit diesen Tasten die Einstellungen.

3 Taste Grundmeni

Tippen Sic diese Taste an, um zum Gruncdiment zuriickzukehren.
Cnrer Umstanden infissen Sie die Taste mehrmals antippen, um alle
gedffneten Fenster zn schlieBen.

t-4 .3 Direktwahltaste

Offnet den gewihlten Stich liber die Stichnummer,

@,) Taste “Mehrfunktionsfenster”

Offnet das Mehrfunkidonsfenster, in dem sich ein markierter Stich
verancern lasst.

@) Infotaste/Kontextmen

Tippen Sie die Taste einmal an, um das Informationssystem zn &ffnen.

Halten Sie die Taste gedriickt, mm das Koniextment zu offnen.

3:3




Grundmenti

Wenn Sie Ihre Nabmaschine eingeschaliet und auf den
Begriibungsbildschirm getippt haben, erscheint das Grundmenii, Von

hier aus gelangen Sie in die Auswahlmentis, um Stiche nach Kategorie
auszuwihlen oder Schrift- und Musterfolgen zu kreieren. Wenn Sie eines

der Auswahlmeniis auf dem BRildsehirm antippen, 6ffnet sich fiir jedes
ncue Menii ein neues Fenster. Zurtick ins Grundmend gelangen Sie
immer, wenn Sie die Grundmeniitaste an tippen

Auswahlmeniis
Nutzstiche
Stiche 1-18

Dieses Menii gibt Thnen die Moglichikeit, verschiedene Sticharten zu
wihlen, die fiur unterschiedliche Nahechniken geeignet sind.

Overlockstiche
Suche 30-39

Dieses Menti enthilt eine Answall an Sticharien, die zum Versiubern
gecignet sind.

Die geschlossenen Overlockstiche kénnen zum Zusammennihen und
Versdubern in einem Arbeitsgang vérwendet werden,

Quiltstiche
Stiche 80-95

Dieses Menil enthiilt eine Reihe von Quilistichen und Antik-
Quilistichien, die besonders beim Crazy-Quilien tolle Akzente selzen.

Kreuzstiche
Stiche 100-117
Mit den vorprogrammierien Kreuzstichen kénnen Sie traditionelle
Bordiiren ndhen. Mit den nunterschiedlichen Kreuzstichelementen

(110-117) hahen Sie die Maglichkeil, eigene Kreuzstichmuster zu
erstellen.

34
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Bedienung lhrer performance 2056

r Ziermuster
.
Dieses Ment enthilt eine Auswahl von 9nun-Zierstichen, die zum
| Verzieren von Kleidungsstiicken oder Heimtextilien geeignet sind.
fj Sie sind in acht verschiedene Kategorien eingeteilt, um die Auswahl zu
= vereinfachen.
Ej s  Hoehlsaumstiche, Stiche 130-139

*  Antik-Handstiche. Stiche 140-145
* TFestonstiche. Stiche 160-174
Satinstiche. Stiche 190-205

Blawer und Bliten. Stiche 220-234.

i
.

*  Artstiche. Stche 240-274.

ey
L

*  Ornamentstiche. Stiche 290-312.

*  Funstiche. Stiche 330-337.

=

Knopflécher
Stiche 30-60

i

Dieses Menii umfasst eine Auswahl aus 9 verschiedenen Knopflocharten,
ein Osenprogramm sowie ein Programm zum Anndhen von Knépfen. Jedes
Knopfloch ist spezicll fir die Verwendung sowie den Stoff abgestimmt.

o

i

Stopfen und Riegel

Stiche 70-75

1

Dieses Menil enthdlt eine Auswahl von Riegel- und Stopfprogrammen. Die
verschiedenen Riegelstiche dienen zum Verstiarken von Tascheneingriffen,
Rockschlitzen und zum Anbringen von Girtelschlaufen. Die
vollautomatischen Stopfprogramme dienen zum Reparieren schadhafier
Stellen und zum Stopfen von Rissen und kleinen Léchern.

i

Schriften

Dieses Ment bietet eine Auswahl von vier verschiedenen Schriften:
Zierschrifi, Blockschrift, Oudine-Schrift und Kursivschirift. Die Schriften
enthalten auch Zahlen und Sonderzeichen, Die Zierschrift- und
Blockschriftalphabete enthalien 7ndem Kleinbuchstaben.,

ET)

E

Musterfolge

In diesem Ment kdnnen Sie [hre eigenen Musterfolgen speichern.
Wihlen Sie einen leeren Speicher, um eine neue Musterfolge zu
erstellen und zu speichern, oder einen vollen Speicher, Sie konnen
auch cine bereits gespeicherte Musterfolge Gberschreiben. Thre Plaff
performance 2056 kann bis zu 30 Musterfolgen speichern.

L;Ji

= Alle Muster
il

[ diesem Menil werden saimtliche Stiche in numerischer Reihenfolge
= angezeigt.

&2 35




Anwahl eines Stiches

Fir die Stichauswahl stehen verschiedene Moglichkeiten zur
Verfiigung.

Anwahl nach Kategorie

Tippen Sie "Nutzstiche” im Grundmenii an.

Diese Kategorie enthilt 18 Stiche, die fiir Nutzanwendungen geeignet
sind. Sie kénnen mit Hilfe der Pleiltasten jede Spalie fiir sich
durchsehen 893%, oder Sie serollen mit der Bildlaufleiste unten auf
dem Bildschirm durch die Stiche.

Sie kénnen einen Stich durch Antippen auswihlen, daraufhin offiret
sich das Nahmenii fiir den gewihlten Such.

Anwahl "Alle Muster”

Tippen Sie "Alle Muster” im Grundmenii an.

In diesem Meni werden alle Stiche in numerischer Reihenfolge
angezeigt. Sie kénnen mit Hilfe der Pfeiltasten jede Spalte fitr sich
durchsehen 5%, oder Sie scrollen mit der Bildlaufleiste unten auf
dem Bildschirm dureh die Stiche.,

Sie kénnen cinen Stich durch Antippen auswihlen, daraufhin affnet
sich das Nahmenti fir den gewdhillen Sich.

Anwabhl {iber die Taste Musterwahl 0-9

Tippen Sie die Taste "Musterwahl (-9” an,

um eincen Stich ither die
Stichnummer aufzurufen,

Geben Sie die Stichnummer ein und bestatigen Sie diese, indem Sie
driicken.

Die Taste Loschen 4! 16scht die rechie Ziffer. Werden mehr als

drei Ziffern eingegeben, werden sie vour links geldschil. Wenn efnte
Stichnummer eingegeben wird, die niclit exisdert, erscheint eine Pop-
up-Meldung:

"Ungiilige Musternumuier!”

Tippen Sie die Pup-up-Mel(hmg an, 1 sie zu schlieBen,

Anwahl Uber Direktwahl

Wenn Sie sich it Nihmenii eines Stichs befinden, kénnen Sie die
Pfeihasten @3%s verwenden, um einen anderen Stich 7y wihlen.
Blattern Sie vorwarts nnd rickwiris dureh die in numetrischer
Reihenfnlge aufgefithrten Siiche.

3:6
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Bedienung lhrer performance 2056

Nahmenii

ot - Das Nihmen ist in drei Bereiche unterteilt:

« L. Sratusieiste, in der die aktivierten Ndhfunkdouen angezeigt werden

: ! g )
/\f\/\/\/\‘(\/\/\/\/\/\/\/\/\f\/\/\/\/\/\/ . Die Statusleiste ist immer aktiv und wird nach der Auswahl oder der

e - : Anderung automatisch aktualisiert,

\ @4.0 2. Aktionsfeld, in dem der gewallte Stich angezeigt wird. In dem Menn
Musterfolge kann das Aktionsfeld durch Antippen aktiviert werde.
Wenn das Aktionsfeld aktiv ist, kdnnen Sie einen einzelnen Stich in
der Musterfolge indern.

3. Funktionsfeld, mit Nahfunktionen und Stichparametereinstell
ungen. Die Zahl in der linken oberen Ecke des Funktionsfelds

ity

zeigt die Nummer des gewdhlten Stichs oder Musters an. In dem
Menii Musterfolge erscheint im Funktionsfeld eine Vorschau der
Stichauswahl.

N
(4]

Symbolstatus

© ¢ Inakuy, die Funktion kann nicht aktiviert werden.

3 Aktiy, die Funktion kann nicht deaktiviert werden.
P% Inaktiv, die Funktion kann aktiviert werden.

@ﬁi Aktiv, die Funkdon ist aktiviert und kann deaktiviert werden.

TR

& ot peg iz s s agingn -~
‘mmw

Die Sticheinstellungen dndern

%0 Nadelpaosition. Fiir Geradstiche. Tippen Sie das Symbol an und

85

indern Sie die Nadelposition mit den Funktionstasten
stehen 19 Nadelpositionen zur Auswahl. Die + Taste bewegl die
Nadel neun Positionen nach rechts. Dic - Taste bewegt die Nadel
neun Schritte nach links.

i1 Stichbreite. Tippen Sie das Symbol an und andern Sie die
Stichbreite mit den Funkdonstasten ©@4%2 (max 9 mm).

+ Stichlinge. Tippen Sie das Symbol an und andern Sie die
Stichlange mir den Funkeionstasten &££2 (max 6 mm).

Hinweis: Wurden die Einsteliungen
verindert, wirel die Schrift im Display
kusiv angezeigl und ein kleiner Pleil
Gber oder unter der Zahl zeigt an, ob
die Einstellungen groBer oder kleiner
geselzt wurden,

- Musterlinge. Fiir Zierstiche, Knopflécher, Satinstiche,
Festonbogen und einige Nutznihte. Tippen Sie das Symbol
an zum VergroBern oder Verkleinern der Stichlinge mit den
Funktionstasten &%,

Hir- Balance. Tippen Sie das Syinbot an und fithren Sie die
Beim Verfassen eines Nihmenis Feinabstimmung mit den Funkuonstasten durch €22

werden die Einstellungen auf die  Dicl Fiur Satinsti b . ol .
Voreinstellungen zuriickgesetzt. Zum - Dichte. Fiir Satinstiche, Festonbogen und Knopflocher. Tippen

Speichern Ihrer eigenen Einstellungen Sie das Symbuol an und Andern Sie die Stichdichte mit den

gehen Sie zu "Muslerparameter” im Funkrionstasten €3%: 2u verindern, oline die Linge des Musters
Kontextmenii (siche Seite 3:1 1). oder des Knopflochs zu verandern.

3.7




¥ Spiegeln quer. Tippen Sie das Symbol an, um einen Stich oder eine
Musterfo[ge quer zu spiegeln.

Spiegeln lings. Tippen Sie das Svmbol an, um einen Stich oder eine
Muslerfolge langs zu spiegeln,

Hinzuitigen eines Sijchs zu einer Musterfolge. Durcl, Antippen des
Symbols wird Automatisch das M usterfolgemenii angezeigl.
q

'8 Knopfloch- und Stwopfprogramme. In den Stopfprogrammen (Nr.
74-75) wird dje Funkyon automatisch akriviert, Verwenden §je die
Riickwirtsnihiasie win die Lange der ersten Naht festzulegen.
Die folgenden Nihy werden nun automatisch ip der gleichen Linge

gendht Weiter unten auf der Seite wird die "prog™-Funkiion genauer
beschrieben,

Jj':"a“ Manuelles Nihen von Knopfléchern. Verwenden Sie dje Funktion,
 wenn die Sensormalik—Knopﬂochmess-Schiene nicht eingelegt
wurde. Weiter unten anf der Seite wird die
beschrieben.

Knopfloch programme

Verwenden Sie den Knopflochfufl und dje Sensom]aLik—Knopﬂochmess-
Schiene, um in den mnterschiedlichsten Sroffarten perfekie Knopfldcher
nahen. Anweisungen zum Wechseln des Knopflochfufies und zum Einsetzen
der Sensonnatik—Knopﬂochmess—Schieue entnehmen Sie Seite 5.9,
Rnopflécher kénpen auf drei Arten genaht werden;

L. Eingeben der Linge in mm direkt auf dem Bildschirm, Tippen

Sie das .-\'Iusl_erlz'ingensmni)ol 0 an und legen Sie dic Grage des

Knopflochschlizes mit den Funkiionsiasten fest 3% Das Rnopfloc)

wird automatisch nach der eingegehenen Léange genaly.
2. Einstellen der Lange wihreud des Nihens. Tippen Sie das Symbol an

Prog . Nihen Sie die ersie Knopﬂochraupe vorwarts und dritcken Sie
die Riickwirisnihaste » Wenn Sie die korreke Knopﬂoch]énge
genaht haben, Im Symbol erscheint cine Markierung ). Das
restliche Knopfloch wird aniomatisch fertiggestelli, Die ) arkiernng
im Symio] bedeutet, dass das I(nopﬂoch antomatisch gespeichert
wurde und beliebig oft wiederhol; werden kann. Um ejne andere
Knopﬂochliinge ZU programmicren, ohine dag Ment verlassen 7y
Missen, miissen Sie zumachs| das Symbaol anuppen @y, um die
Markierung zu endernen und dann ey neues Knopfloch nahen,
Tippen Sie das Symbol zum Deaktivieren prod noclh einmal an, um
andere Funkiionen wahlen zu kénnen,
Hinweis: Wenn die Sensormarikanopﬂoch Tess-

"man"-Funkiion genater

Schniene niclyy eingesetzt
wurde, miissen Sie das Knopiloch manuel) lertigsiellen, indem Sie die
Riwckwirssnghias(e driicken

3. Manuelles Nihen von Knopflachern,
Wenn die Sensomlatik—Kﬂopﬂochmess—Schiene nicli cingesetz|

wirde, kann das Knopfloch manuet] fertiggestellt werdlen,

Aktivieren
Sie indem, Sie das Symbol man antippen. Die

erste Knopﬂochl‘aupe

wird in der Linge geniht, die Sie anf cem Tasthildschirm ange
haben. Die zweire Knopﬂochraupe wird gendhr, wenn Sie die

o

zehen

Ri"tclm-‘iirlsniil]|asre gedricks haben. Wenn das Knopfloch lertig

genahtis, uppen Sié nochmals anf das Svmibol fnan |, rant erschein)
im Symbol eine Markierung @8 Dz bedentet, dass das Knopfloch
gespeichert wurde und Sie die folgenden Knopflacher aulomatiscly
i der gleichen Gréfe nihen kénnen. Tippen Sie das Svinbal noch
einmal an, uin dje Funkiion zu deakavieren.
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Bedienung Ihrer performance 2056

Mehrfunktionsfenster

Tippen Sie die Taste "Mehrfunkionsfenster” an, @3 nun kénnen
Sie ein Dialogfenster mit weiteren Funktonen zur Verarbeitung oder
Anderung des Stiches aufrufen, Nur Nahfunktionen, die mit dem
Stich verwendet werden kénnen, sind sichibar, Die akiiv ausgewihlien
Funkrionen werden in der Saatusleisie angezeigt.

Symbole des Mehrfunktionsfensters

® OK. Speichert alle Einstellungen und schlieBt das
Mehrfunktionsfenster. Sie kéunen auch den FuBanlasser betitigen,
wenn Sie speichern und weitere Einstellungen vornehmen méchten,
ohne das Mehrtfunkrionsfenster zi schlieBen.

& Fsc. SchlieBi das Fenster, ohne dass die von [hnen verinderten
Einstellungen gespeichert werden.

“Vernihen am Anfang. Der Anfang einer Naht wird mit vier Stichen
vernihe.

+ Verndhen am Ende. Das Ence einer Nahi wird mit vier Stichen
verndht. Tippen Sie die Riickwirtsnahtaste an, um die Funktion zu
aktivieren. Die Nihmaschine vernaht cden Faden vnod Lidlt an.

# Nihfulb auheben. Die Nahmaschine hebt automatisch den Nahfub
an, wenn die Nilurnaschine anhilt und senkt thn ab, sobald Sie
wieder zu nihen anfangen. Wenn die Funktonen Niahhd anheben
g?if und Verndhen am Ende gleichzeitig aktiviert sind, wird der
\111fu[5 nur dann angehoben, wenn die Naht vernihi wurde.

Hinweis: Die Finsiellungen des NihfuBes in der Funktion Nadel Hoch-/
Tiefsieliung (3:2) haben Vorrang [r der Funkiion Nahfuf anheben (siche
Seite 3:2).
L‘*j Frethand-Nihen. Ist diese Funkdoen aktiviert, kann der
" Nahful durch Betiatgen des Fullanlassers auromatisch in die
Freihandposition gesenkt werden.

? Einzelmuster. Muster- unel Stichfolgen kénnen als Finzelmusier
" geniaht werden. Sie kénnen auch einen einzelnen Stich mehrmals

wiederholen. Tippen und halten Sie das Symbol, bis ein Fenster
erscheint. Andern Sie die Anzahl von Wiederholungen mit den
Funktionstasten £7£5, besatigen Sie durch das Tippen auf das
Feuster. Sie kdnnen einen Einzelsiich bis zil 99x wiederholen. In
der Stansleiste wird die Anzahl an Wiederholungen angezeigt. Das
Verndhen ecfolgt antomatisch am Anfang und am Fode der Naht.

]'[ O Zwillingsuadel. Mit dieser Funkeon reduzieren Sie die Breite
Thres Musters, ww eine Zwillingsnadel verwenden zu kénnen. U
den korrekten Nadelabstand Threr Zwillingsnadel einzustellen,
berithren und halten Sie das Symbol, bis ein Fensler erscheinl.
Stellen Sie den Nadetabstand mit den Funktonstasten ein €5+,
hestitigen Sie durch Bertihren des Fensiers,
Diese Funkrion bleiht auch nach einem Stichwechsel akty, sogar
dann, wenn Sie die Nihmaschine aus- und wieder einschalien.
Bertihren Sie das Symbol erneut, uin die Funktiou zu deaktivieren.
Bein Entfernen der Zwitlingsnadel muss diese Funkiion deakriviert
werdlen.

39



Funktion "Programmierbare Nahtlange” fiir Geradstich, Mi| dieser
Funkrion kénnen Sie eine bestimmie Nahtlinge fesilegen, wenn

Sie mehrere gleich lange Stoffteile zusammen nihen wollen. Das
Vernahen wird automatisch akiiviert.

Driicken Sie auf die Rickwartsnihaste, wenn die Naht die
gewtinschie Lange erreichi hat, darauf wird die Naht vernaht und
die Nihmaschine hilt an. Alle darauf folgenden Nihte werden nun
automatisch in der von Ihnen angegebenen Lange genahy, bis Sie dje
Funkion durch nochmaliges Antippen des Synibols deaktivieren.

ey
@S Symmetrisches Tapering, zunehmend. Fiir Zickzack-Stich Nr. 3.

Der Zickzack-Siich beginnt bei 0 mm und wird immer breiter, bis er
eine Breite von max. 9 mm erreicht.

Symumetrisches Tapering, abnehmend. Fiir Zickzack-Stich Nr 3.
" Die Breite des Zickzack-Stichs beginnt bei max. 9 mm tnd wird anf
0 mm reduziert, wenn die Rickwarisnihiaste angetippt wird, Der
E\'iihvorgang endet damil, dass die Nadel in ihrer untersten Position
stehen bleibr

¥ Asymumetrisches T apering, zunchmend. Fiir Zickzack-Stich Nr- 33,
Der Zickzack-Sich beginnt bei 0 mm und wird immer

breiter, bis er
eine Breite von max. 9 mm erreiclit.

Asymmetrisches Tapering, abnehmend. Fiir Zickzack-Stich Nr. 39,
Die Breite des Zickzack-Stichs beginnt bei max. 8 mm und wird auf
0 mm reduziert, wenn die Riickwirtsnéheaste angetippt wird. Der
Nahvorgang endet damit, dass die Nadel in ihrer untersten Position
stehien bleib,

Hinweis: Weitere Anmweisungen zir Benuiz

ing der Tﬂper'ing—Funklion
finden Sie auf Seire 6:4.

Kontextmenii

Iin Kontextmeni kénnen Sie die Grundeinstellungen oder Funkiionen
der Nihmaschine verandern. Tippen und halien Sie die Infotaste
etwas langer gedriick, um das Kontextmenii zu &ifnen. Tippen Sie die
Taste noclimals an, um das Menii zy schlielen. Das Menii sehlieft sich
auch dann, wenn ein Dialogfenster mit OK oder ESQ hestitigt wurdle.
Wenn das Konteximenti mit der Inforaste geschlossen wird, wihrend

ein uniergeordnetes Fensier offen ist, werdern die Einstellungen nicht
gespeichert.

Die Funktionen des Kontextmeniis

Das Kontextmenti bietet fiir jedes Meni spezifische Funktionen. Auf
einige der Funkiionen kann von allen Meniis aus zugegriffen werden.

Sprachwahl (im Grundmeni aufiufbar)

Mit dieser Funktion kénnen Sic hei Ihrer PRaff performance 9056
die Spraclie cinstellen, Tippen Sie "Sprachauswati” an, mm ins
Sprachanswahlfenster 71 gelangen und tippen Sic die gewnnschie
Sprache an. Das Fenster schlief siclhy, sobald eine Sprache gewalil(
wurde.
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Signalton {in allen Meniis aufrufbar}

fuzd [Z-

Mit dieser Funktion kdnnen Sie die Signalténe wihlen, die beim
Antippen der Symbole (Tastendruck) erténen, oder wenn Pop-up-
Meldungen erscheinen (Meldungstexte). Tippen Sie auf OK, um Thre
Einstellungen zu speichern,

taaf §

— Optionen fir Meldungen (im Haupt., Nih- und Musterfolgenmenii aufrufbar)

=1

Sie konnen die automatisch auf dem Bildschirm der Nihmaschine
Anlriebh  Mefdungen erscheinenden Meldungen ausschalten. AuBlerdem kénnen Sie

sinppt Eir/Aus bestimmen, ob die Nihmaschine anhalten soll, wenn eine Meldung
Y Unterfadsrichter erscheint. Ein X bedeutet, dass die Funktion aktiviert ist. Samtliche
Funktionen sind standardmafiig aktiviert. Tippen Sie auf OK, um Thre
Einstellungen zu speichern.

5

&

NahfuBl anheben (im Haupt-, Nah- und Musterfolgenment aufrufbar)

Sie kdnuen den NahfuB so voreinstellen, dass er immer automatisch
auf eine bestimmte Position angehoben wird, wenn Nadel Hoch-/
Tiefstellung 5, akuviert ist.

Die Grundeinsieliung ist "Fensterauswahl anzeigen®. Mit dieser
Einstellung erscheint jedes Mal ein Auswahlfenster fiir den Nahfuf},

wenn Sie die Taste ,Nadel Hoch-/Tiefstellung antippen
Seite 3:2}.

g

Kontrast (in alten Meniis aufrufbar

Iz

In diesem Men kénnen Sie den Kontrast des Tastbhildschirms

B

einstellen. Verwenden Sie die Funktonstasten €2%# oder die Pfeile
auf dem Bildschirm, um die Kontrasteinstellung zwischen 0-30
vorzunchmen. Tippen Sie das Kantrastfenster auierhalb der Pleile an,
um das Menii zu schlieBen nnd die Einstellungen zu speichern.

¥

Contrast
- Contrast

T ————— ] |21
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Kalibrierung (iny Grundmeni aufrufbar)

Wenn Sie das Symbol auf dem Tasthildschirm antippen und dieses niclu

reagiert, oder stattdessen der dazu gehdrende Funktinostext akiviert

wird, muss der Bildschinm kalibriert werden. Die Einstellingen konnen

durch Erschittterungen wihrend des Transporis der Nihmaschine

beeintrichiigt worden sein.

Tippen Sie "Kalibrierung” an, darauf erscheinen in drei der Ecken
Kreise. Der Kreis in der oberen, linken Fcke biink. Tippen Sie aul den
Bereich im Inneren des blinkenden Kreises, bis ein Pieplon zu horen
ist, um den ersten Punkr zu fixieren. Fixieren Sie die zwei folgenden
Punkte auf die gleiche Art. Das Ralibriernngsfenster wird nach

. S e e _
Beendigung der Kalibriering geschlossen.

Musterparameter (im Nik- und Musterfolgemen(i aufiufbar)

Die Funktion Musterparameter Threr performance 2056 gibt lhnen
einzigartige Moglichkeiten, Thre persénlichen Einstellungen fiir
Jjeden Stich zu speichern. Sie kénnen einen Stich auf ein bestimmies
Material oder fiir eine Applikation einstelien, oder einfach die
Sticheinstellungen speichern, mit denen Sie am haufigsten arbeiten.

Sie haben immer die Moglichkeit, zu den Grundeinstellungen
zurtickzukehren, ohne dass Thre gespeicherten Einstellungen verloren
gehen. Die gespeicherien Einstellungen kénnen geldschit oder mit
neuen Einstellungen Gberschrieben werden.

Das Musterparameter-Fenster ist in drei Bereiche unterteilt. Tim oheren
Bereich A wihlen Sie ans, welche Einstellungen Sie speichern uder
loschen mochten — Musterparameter oder Nihfunkdonen.

Die Musterparameter sind: Die Nihfunktionen sind;

Stichlage

5 Stichlange
«i, Stichhreite
Mustlerlange
Balance

= Stichdichte

Vernihen
Nahfull anheben
Muster spiegeln
Einzelnuster

Programmierbare Nahtlinge

It linken Bereich B kénnen Sie bestimmen, ob Sie 1hre eigenien
Einsiellungen (Eigene Einstellung) oder die Grundeinstellungen

verwenden machien.

I rechten Bereich C kdnnen Sie wahlen, ob Sie die neuen
Einstellungen als Slamlardeinslel]ung speichern oder die zuvor
gespeicherten Einstelhingen Itschen mochten,

3:12
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Speichern Sie Ihre persdnlichen Einstellungen:

Wihlen Sie den Stich aus, den Sie verwenden méchten und andern Sie
die Einstellungen des Stichs im Nihmend. Tippen und halsen Sie die

Infotaste etwas kidnger gedriickt, um das Kontextment zu 6ffnen.
Tippen Sie "Musterparameter” an. Wahlen Sie die Musterparameter-
oder die Nahfunkdonenschaltfliche oder beide, im oberen Bereich A
aus, je nachdem, welche Einstellungen Sie speichern méchten. In der
gewihlten Schaltfliche erscheint ein X. Tippen Sie die Schaltfliche
Speichern im rechten Bereich B an, wn die Einstellungen als Standard
zu speichern. Das Fenster schiieBt sich, und Ihre persénlichen
Einstellungen sind in der Ndhmaschine gespeichert.

Hinweis: Wenn Ste die zuvor gespeicherten Einstellungen 18schen méchten,
kénnen Sie entweder auf die Schaliftiche Loschen dificken, oder die alten
Einstellungen Gberschreiben, indem Sie neue Einstellungen speichern.

Verwendung von eigenen oder Grundeinstellungen:

Wihlen Sie den Stich, mit dem Sie arbeiten méchten. Tippen

und halten Sie die Infotaste {; etwas langer gedriickt, uin

das Kontextmenii zu 6ffnen. Tippen Sic "Musterparameter” im
Kontextmenil an. Darauf o6ffner sich das Musterparameter-Fenster.
Tippen Sie die Schaltfliche Figene Finstellung im linken Bereich B

an, wenn Sie lhre eigenen, gespeicherten Einstellungen fiir den Stich
verwenden mochten, oder die Schaltfliche Grundeinstellung, um die
Grundeinstellung zu verwenclen. Das Fenster schlieft sich, nachdem Sie
Ihre Auswahl getroften haben.

Eingangsbildschirm (im Grundmenti aufrurbar)

Der nach dem Einschalten der Nihmaschine erscheinende
Eingangsbildschirm kann deaktiviert werden. Tippen Sie zumn
Anzeigen/Ansblenden das Symbol "Eingangsbildschirm™ an. Das
Kontextment schlielit sich automatisch, wenn Sie das Symbol
antippen. Wenn der Eingangsbildschirm aktiviert ist, ist das Symbol iim
Kontextmenil unterlegt.

Ansicht wihlen (im Musterfolgeanswahlmenii aufrufbar)

Tippen Sie die Schalftfliche "Ansicht wihlen” an, um zwischen den
verschiedenen Ansichten der Musterfolgenspeicher zui wechseln.

1. 14 Speicheransicht. In dieser Ansicht kénnen Sie sehen, wie vicle
Stiche jede Musierfolge enthalt.

2. 5 Speicheransicht. In dieser Ansicht wird eine Vorschau der
Musterfolge angezeigr.

3:13




Zurtick zur Grundeinstellung {im Grund-, Musterwahl-, und Nalimeni
aufrufbar).

Im Grundmenii:

Durch Aniippen von "Zuriick zur Grundeinstellung” im Grundmeni
kounen Sie all Thre eigenen Einstellungen in der Ndhmaschine ruckgangig
machen und zit den Grundeinstellungen zuriickkehren. Es erscheint
folgendes Dialogfensier: "Méchien Sie alle geanderten Yoreinsiellungen
wirklich auf Grundeinstellung zurticksetzens” Tippen Sie anf "ok” oder
"esc”, wm hre Wahl zu Lestitigen oder riickgingig zu machen.

In den Auswahlmeniis;

Durch Amippen von "Zuriick zur Grundeinstellung” im
Stichauswahlment kénnen Sie samliche Musterparameter aller Stiche
im akiuellen Menti anf ihre Grundeinstellungen zuriicksetzen, Fs
crscheint folgendes Dialogfenster: *Machien Sie alle Musterparameter
zuriick auf ihre Grundeinstellung setzen?” Tippen Sie anf "ok” oder
"esc”, wm Ihre Wah! zu bestitigen oder rickgdngig zu machen,

In einem Nihmenii:

Dwrch Antippen von "Ziniick zur Grundeinstellung” im Nahmeni cines
Stiches kénnen Sie samtliche Musterparameter des aktuellen Stichs

auf ihre Gmindeinsiellungen ruriicksetzen. Es erscheint folgendes
Dialogfenster: "Méchten Sie die Parameter dieses Musters auf die
Grundeinstellung setzen?” Tippen Sie auf "ok” oder "esc”, um Thre
Wahl zu bestidgen oder rickgangig zu machen.

Alles [8schen (im Grundmeni aufrufbar)

Diesc Funkiion léschi all Thre gespeicherten Musterfolgen und setzt hre
Musterparameter auf die Grundeinstellungen zurick. Wenn das Symbol
angetippt wird, erscheint folgendes Dialoglensier: "Méchten Sie wirklich
alle Musterparameter und alle Musterfolgen loschen?” Tippen Sie auf
"ok” oder "esc™ wn Thre Wall zu bestitigen oder riickgingie zu machen.

Alle Parameter |Gschen (in allen Stichauswahlmeniis aufrufbar)

Diese Funktion léscht fiir alle Stiche im akuellen Menii alle gedanderten
Parameter. Wenn das Svmbol angetippi wird, erscheint folgendes
Dialogfenster: "Machten Sie wirklich alle Musterparameter ldschen®”
Tippen Sie auf "ok” oder "esc™ um Thre Wahl zu hestitigen oder
rickgiingig zit machen.

Alle Musterfolgen [6schen (im Musterlolgeauswahlment aufrufbar)

Diese Funkiion laschi alte gespeicherien Musterfolgen. Wenn das
Symbol angetippt wird, erscheint folgendes Dialogfenster: *Méchien Sie
wirklich alle Musterfolgen Iéschen?” Tippen Sie auf "ok ader "esc” um
Ihre Wahl zu bestitigen oder ruckgangig zu machen,

Maschinentest {im Grundmeni abrufbar)
Diese Funkdon ist nur fitr autorisieries Pf'af'f-Klm(l(-rlr_ficnslpersonul,
Version ({im Grundmenii ahruibar)

Hier wird die akinelle Suftwareversionsmummmer 1hrer Nahmaschine
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Informationssystem

Thre Pfaff performance 2056 verfiigt (iber die Funktion
[nformationssystem, die Ihnen den Umgang mit der Nahmaschine
erleichtert. Die Funktion kann jederzeit durch Antippen der Infotaste
aktviert werden (152 Das Infosystem schlieBt Anweisungen zum
Vorbereiten der Nihmaschine, Information Giber die Verwendung

der Nahfunktionen und Empfehlungen im Hinblick auf Zubehdr und
Einstellungen ein. Die Information ist unterschiedlich, je nachdem, in
welchemn Men Sie sich befinden, wenn Sie die Taste antippen.

Fin "Info” Text kann Gber melirere Seiten gehen. Verwenden Sie die
Preiltasten, ®Z¥» um durch die Seiten zu blattern.

Tippen Sie die Infotaste nochmals an (i:_) . um das Informationssystem
zu schlieBen.

Informationen im Grundmenu

Wenn Sie die Infotaste {12 iin Grundment driacken, informiert Sie
das [nformationssystem zu den folgenden Punkten:

#4 Den Oberfaden einfideln.

R

#5 Die Nadeln einfadeln.
© Spulen.
48 Spulen durch die Nadel.

£2 Die Spule einsetzen.

b

Tippen Sie das Symbol filr die gewlinschte Information an.

Verwenden Sie die Pleiltasten, =% um durch mehrere Seiten zu

blattern.

Information iiber einen Stich im Nahmenu

Wenn Sie die Infotaste (i) in einem N&hmeni diiicken, informiert Sie
das [nformationssystein Gber folgende Punkee:

« Empfohlence/r Nadelstirke/-typ.

e [DT-SYSTEM aktiviert /deaktiviert.
* Empfohlener NahfuB.

* Empfohlene Oberfadenspannung,

Zum Tapering, far Patchwork, Knopflocher, Quilistiche und das Stopf-
Programm sind die Informationen ausfithrlicher
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Information im Mehrfunktionsfenster

Wenn Sie die Infoaste 1528 im Mehrfunktionsfenster driicken,

erhalten Sie Information tiber die verschiedenen Nihhinktionen.

Folgende Funktionen werden beschriehen:
e

Zwillingsnacel
Programmierbare Nahtlinge
% Tapering abnehmend

%}E Tapering zunehmend

Tippen Sie das Symbol der jeweiligen Funktion an, um die Information

einzusehen. Verwenden Sie die Pleiltasten, @5
Setten zu blattern.
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\ernidhen 141
Sle kdrmen unabhéngia vonamander
"Wernahen Anfang” und "V errghen
Ende” anwahlsn.

: Driicken Sie "V erndhen Anfang’,

wird der Mashtarfang mit 4 Sticher
vernght
Dricken Sie “Vernghen Ende”, wird

1 das Nahterde mit 4 Stichen verréht,

Ausgelist wird diese Funktion dann
durch die "Riickwirtsnahtasta”
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Musterfolgen

Mit Threr Pfafl performance 2056 kénnen Sie Muster und Wortfolgen
m den Speichern der Nahmaschine speichern. Die Musterfolge wird
gespeichert und bleibt ini Speicher, bis Sie diese iiberschreiben oder
I6schen. Sie konnen bis zu 99 Muster oder Wortfolgen in jedem der 50
Speicher ablegen,

Offnen Sie das Musterfolgemenii
Es gibt zwei Méglichkeiten, in das Musterfolgementi zu gelangen:

1. Wenn Sie sich im Nahment ecines Stichs befinden, kdnnen Sie den
Stich als Musterfolge speichem, indem Sie @ antippen. Daraufhin
erscheint das Musterfolgementi, und Sie kénnen weitere Stiche zu
{hrer Musterfolge hinzufigen.

2. Tippen Sie "Musterfolge™ im Grundmenit an. Auf dem Bildschirm
erscheint daranthin das Musterfolgenanswahlment, Tippen Sie auf
einen der leeren Speicher, mn das Musterfolgementi zn offnen,
und beginnen Sie mit dem Fystellen Thre Muslerfolge. Wenn
Sic einen Speicher antippen, in demn bereits cine Musterfolge
abgelegt ist, kéniten Sie entweder wihlen eine neue .\-'1115t.e1'fo]ge 7t
erstellen (und die alte zu Uberschreilben), die bereity gespeicherte
Musterfolge zu &ffnen (v diese zu verandern oder zu henutzen)
oder die gespeicherte Musterfolge 1aschen.

4:2
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Musterfolgen erstellen

Eine neue Musterfolge erstelien

Lin Musterfolgement wird der gewdhle Such im Vorschaufenster A

angezeigt. Zum Einfiigen des Stiches in eine Musterfolge tippen Sie auf

&, der Stich wird in das Aktionsfeld B eingefiigt, rechts neben dem

Ciisor D. Um den Stick aus dem Aktionsfeld zu léschen, tippen Sie aufl
m@ Der Stich links neben dem Cursor wird geldscht.

Weunn Sie einen Stich vor einem bereits hinzugefiigten Stich hinzufagen
oder loschen mochten, aktivieren Sie das Aktionsfeld, indem Sie es
antippen und die Pteiltasten @EF verwenden, wn den Cursor D auf
die gewtinschte Position zu bringen. Sie kénnen auch einen beliebigen
Stich in der Musterfolge antippen, wn diesen auszuwihlen und den
Cursor rechis neben dem ausgewdhlten Stich platzieren.

Wenn eine Musterfolge iber die Breite der Anzeige hinausgeht,
erscheint ein Pfeil (C) an der linken oder rechten Seite des

Aktionsfelds, der gibtan, dass eine ocder mehrere Seiten folgen.

Stiche fiir eine Musterfolge auswahlen

Es gibt verschiedene Moglichkeiten, die Stiche anlznimfen, dic Sie in
cdie Musterfolge einfiigen wollen:

1. Auswahl mit Hilfe der Pfeiltasten. Aktivieren Sie das Vorschaufeld
A, indem Sie es antippen. Verwendcen Sie die Pleiltasten & , L
durch die Stiche iin Vorschaufeld zu blattern. Um einen Stich in die
Musterfelge einzufiigen, tippen Sie auf

£ wird das

2. Auswahl durch Wiederholung. Driicken Sie die Taste
gleichic Muster ein weiteres Mal mit den gleichen Einstellungen
eingefilgl. Wenn Sie den gleichen Stich, jedoch mir gednderten
Finstellungen einfiigen mdchten, kénnen Sie entweder die

Einstellungen des Stichs vor dem Finfigen mit andern oder
nach dem Einfiigen des Stichs, indermn Sie diesen in cder Musterfolge
markieren,

3. Auswahl nach Nummer. Driicken Sie erneuwr (8,2, um die Auswahl

tiber das Stichnummermen zu 6ffnen. Geben Sic die Stichnummer
'@ Driicken Sie
'.m%} urn einen Stich in dic Musterfolge einzufigen.

C[LS gewunschten Stichs ein und tippen Sie auf ;

Wenn Sie einen Srich auswahlen, der nicht in der Musterfolge
verwendet werden kann, ersclieint ein Meldnngsfenster: "Dieses
Muster kaun nicht verwendel werden!” SchiieBen Sie das
Meldungssfenster, indem Sie es antippen,

4. Auswahl nach Kategorie. Drticken Sie EZj um das Ment
~Musterfolgeauswahi” zu offnen. Es kann nur auf die Kategorien
zugegriflen werden, deren Stiche in einer Musterfolge verwendet
werden konnen. Wahlen Sic [lire Kategorie und danach den Stich,
cden Sie verwenden mochten. Deficken Sie (md, um einen Stich in
die Mustertolge einzufiigen. '

Hinweis: Die Ose Nr. 59 une der Stoptstich Ne73, kann in einer Musterlolge
verwendet werden, aher nicht nach Kategorie ausgewahilt werden, da es
keine Knopflochkategorie gibt. U Stich 59 oder 7% zu wihlen. verwenden
Sie eine der anderen, oben erwilinten Maglichkeiten,

4:3



Verandern der Einstellungen eines gewahlten
Stichs

Wenn das Vorschaufeld aktiv ist, kénnen Sie die Einstellungen eines
Stiches dndern, bevor er in eine Musterfulge eingefiigt wird. Aktivieren
Sie das Vorschanfeld, indem Sie es antippen.

Die Funktionen, die beim Audern der Einsle]hn]gen verwendet werden
kénnen, werden aul dem Bildschirm angezeigt. Je nach Siichart sind
{tr den Srich verschiedene Finktionen verfiighar.

Wihlen Sie die Funktionen, die Sie verwenden mochien, indem Sie die
Svmbole auf dem Bildschirm antippen.

Eine Musterfolge bearbeiten

U eine Musterfolge zu hearbeiten, muyss das Aktonsfeld akdviert sein.
Akiivieren Sie das Aktonsteld, indem Sie eg antppen.

Andern der Einstellungen eines einzelnen Stichs in
einer Musterfolge

Wahlen Sie den Sich, den Sie andern méchten, indem Sie ihn
antippen. Sie kénnen den Sricly auch wihlen, indem Sie den Cursor mit
Hilfe der Pfeiltasten @&%% auf dje gewiinschie Position bringen,

Wenn der Stich gewahlt is(, kédnnen Sie auswahlen, welche Funkionen
Sie verwenden mochten, indem Sie die Symbole anf dem Bildschirm

antppen. Je nach Stichart sind fitr den Stich verschiedene Funktonen
verfiighar.

Hinzufligen von Nahfunktionen zu einer Musterfolge
Sie kdnnen auch die Nihlunktionstasten und die Fuukiionen

verwenden, die iin Mehrfunkiionsfenster @} verlitghar sind, nm die
Funktionen einer Musterfolge einzustellen.

4:4
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Musterfolgen erstellen

Spiegeln einer Musterfolge

Wihlen Sie die komplette Musterfolge, udem Sie cie Taste Muster-

antang antippen, Wean die komplette Musterfolge gewihlr ist,
ie diese langs oder quer spiegeln, indem Sie die Symbole fiir

& antippeun.

konnen

Spiegeln

Eine Musterfolge speichern

Wenn Sie eine neue Musterfolge erstellt haben und das
Musterfolgementi mit der Grundmeniitasie verlassen (88 3, fragt Sie
Ihre Pfaff performance 2036, ob Sie Thre Musterfolge speichern wollen.

& schilieft die Folge, ohne sie zu speichern. Auf dem Bildschirm
chieint das Grundmensi.

‘ek® Gffnet das Musterfolgenauswahlmenii, damit Sie einen
Speicherplatz wihlen kénnen. Die folgende Meldung erscheint
"Wihlen Sie bitte einen Speicherplatz”™.

Hinweis: Wenn Sie die bearbeiteie Musterfolge, die bereits gespeichert ist,
bearbeitet haben, werden die Andevungen in der alten Musterfolge gespeichert
und Sie miissen keinen neuen Speicherplarz wihlen.

Schliefien Sie das Pop-up-Fenster, indem Sie es antippen und einen
Speicherplatz wihlen,

Dic Musterfolge wird antomaltisch gespeichert, wenn ein leerer
Speicherplatz gewdhlt wird. Wenn ein belegler Speicherplatz gewéhlt
wird, erscheint folgende Meldung:

"Soll der Speicher Giberschrieben werden?”

@ speichert die Musterfolge.

schilielt das Fenster, so dass Sie einen anderen Speicher wahlen
konnen.

Die Grundmeniitaste (28 ) schlieBt das Speicherfenster ohne zu
speichern
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Schriften

Ihre Pfafl performance 2056 kann mit den verfiigharen Schrifiarten
komplette Buchstaben- und Wortfolgen ndhen. Atle Schriftarien umfassen
. Grofibuchsiaben, Sonderzeichen und Zahlen. Zier und Blockschrift
enthalten zudem Kleinbuchstaben,

Die Schriftolgen werden im Schriftfolgementt erstelit und zun
Musterfolgemenii hinzugefiigl. Die Schrifien kénnen mit Stichen
kombiniert und dauerhaft im Speicher abgelegt werden.

Auch wenn Sie nur einen einzigen Buchsiaben nihen mochien, muss

dieser zum &'Itlstel‘folgemenﬁ hinzugefiigt werden.

Hinweis: Zum Nihen von Schriften soliten Sie das IDT-SYSTEM immer ausschalten,

Funktionen im Schriftfolgemenii

Standardschrift
Sonderzeichen
Zahlen und Sonderzeichen

Umschalitasie Wechseln zwischen GroBR- uned Kleinbuchstaben.

Leertaste

L70 Einstellung der Gréfe. Tippen Sie dieses Symbal an uned legen Sie
die Scliriftgrofe fest, indem Sie die Funktonstasien antippern €&z,

Radicrer. Loscht einen markierten Buchsialen aus dem
Schrifteingahefeld.

@ Als Folge speichern. Fiigt die Schrifiolge zum Musterfolgemeni
hinzu.

< gf* Spicgeln. Spiegelt einen gewihlien Buchstaben in Langsrichuing.

4:6
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Musterfolgen erstellen

Erstellen einer Schriftfolge

Tippen Sie das Symbeol "Schriftens” im Grundmenti an. Darauf éffnet
sich das Meni Schriften. Wihlen Sie eine Schriftart aus, indem Sie sie
antippen. Hierdurch 6ffnet sich das Schriftfolgementl, indem Sie Ihre
Schriftfolge eingeben kénnen.

Die Standardschrift [

i und die GroBhuchstaben werden

automatisch gewdhlt. Tippen Sie auf die Umschalteaste B33

Kleinbuchstaben zu wechseln {nur bei Block- und Zierschirift moglich}).

Verwenden Sie die Tastatur, um die Buchstaben und Worter in das
Schrifteingabefeld einzugeben. Falls Sie eine Folge eingeben, die
finger ist als das Eingabefeld, verschiebt sich die Folge nach links, und
am linken Rand erscheint ein kieiner Pfeil.

Jeder weilere Stich wird rechts neben dem gewihlten Buchstaben
angefiigl. Das Auswahlkistchen bewegt sich immer zum zulerzt
eingegebenen Buchstaben. Verwenden Sie die Pleiliasten, @& um das
Auswahlkasichen zu einem anderen Buchstaben zu bewegen und um
im Nachhinein Buchstaben zu 16schen oder hinzuzufigen.

Laschen Sie die gewihlten Buchstaben, indein Sie das Radierer-5ymbol

antippen .

Sie kénnen die Schrifigrofe andern, indem Sie das

GréBeneinstellsymbol antippen 3£7.0 und die Funktionstasten
verwencden £ . Die SchriftgréBe bezieht sich anf Gro8buchstaben.
Wenn Sie die Grile einstelien, bevor Sie mit der Buchstabencingabe
beginnen, bezieht sich die GroBe auf die ganze Folge.

Wenn ein Buchstabe gewdhlt ist, beuiftt die GréBeneinstellung den
gewahlten Buchstaben und alle nachfolgenden Bichsiaben, bis eine
neue Grofe eingestelll wird.

Die Anderung der Gréfe wird erst dlann auf dem Bildschinm angezeigt,
wenn Sie die Schriftfolge zum Musterfolgementi hinzugefiigt haben.

Wenu Sie mit [hrer Schrififolge zufrieden sind, dppen Sie an,
wn sic zum Musterfolgemend hinzuzofiigen. Im Musterfolgemenn
kénnen Sie weitere Einstellungen vornehmen, die Schrifltfolge andern
oder diese mit Stichen kombinieren.

Kombinieren von Schriften und Musterfolgen

Wenn @ im Schriftfolgementt angetippl wird, wird die Schriftfolge
zum Musterfolgement hinzugeflgt.

Die Schriftfolge wird im Akdonsfeld in der gewihlien Schriftart und
-grofie angezeigt. Folgen Sie den Anweisungen am Anfang dieses
Kapitels iber das Hinzufiigen von Stichen, das Bearbeiten von
Musterfolgen, die Verwendung der Nihfunkiionen und das Speichem
vou Musterfolgern.
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Geradstich - Nr. 1

Stich Nr. 1 ist der Geradstich mi Nadelposition Mitte, Die Stichlinge
kanu bis auf 6 mm verlingert werden. lhre Plaff performance 2056
verfliigt iber 19 Nadelpositionen, die durch Akuvie

{
rex des Symbols
und die Vemrenchmg der

Funktionstasten verindert werden konnen

Verandern Sie die Nadelposition eines Geradstichs, um ejnen

ReiBverschluss einzunihen oder die Kante eines Kragens abzusteppen.

Zum leichteren Absteppen von Kragenecken verwenden Sie die Taste
Nade! Hoch-/TiesteHung.

Einndhen von ReiBverschliissen - Nr, 1

Es gibt verschiedene Méglichkeiten, Reifiverschliisse einzunihen.
Folgen Sie den Anweisimgen in Threm $ct

hnitumuster fir optimale
Ergebnisse.

Dazu kénnen Sie den Reifverschlusshiif

je nach \'erarbeimng links oder
rechis in den NahfuBhalier einrasten.

Wichtig: Ist der Nihful rechts eingerastet, darf die Nadel nur nach
rechits verdndert werden. Tst der Nahful} links eingerastet, darf die
Nadel nur nach linky bewegl werden.

Bei allen ReiBverschlussarien isi es wichtig, nahe an den Zilinen des

Reifiverschlusses zir néihen. Stellen Sie mi1 Hilfe der 19 .‘\'acleipusi[ionen

die Nadel so ein, dass sie knapp neben der Zahnchenkante einsticlit.
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Nutzanwendungen

Absteppen - Nr. 1

Beim Geradstich stehen Ihnen 19 verschiedene Nadelpositonen zur
Verligung, so dass Sie bei Abstepparbeiten den Nahfull entlang der
Stoffkante fiihren kénnen. Der Abstand zwischen den Absteppnithien
wird curch die jeweilige Nadelposition bestimmt.

TR T

Fiir weiter von der Stoffkante entfernte Steppnahe hilft Thnen das
Fithrungslineal zur Orientierung. Das Fithrungslineal wird in die
Bohrung A eingesetzt und mit der Schraube B festgezogen.

5 tal

i)
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Heftstich - Nr. 17

Mit dem Sdch Nr. 17 kénnen Sie Stoffieile aufeinander heften. Wenn
Sie den FuBanlasser antippen, niht die Ndhmaschine nur jeweils einen
Stich. Tippen Sie fiir jeden Stich den FuBanlasser an.

&

2l

&

* Versenken Sie den Transporteur und deaktivieren Sie das IDT-
SYSTEM.

5]

¢ Platzieren Sie den Stoff unter den Nahiuf.

M

* Nihen Sie einen Stich und ziehen Sie den Stoff mit dem
gewilnschren Abstand nach hinten. Fahren Sie mit dem Nahen von
einzelnen Stichen forg, bis Sie mit demn Heften fertig sind.

[fa}]

Tipp: Diinne Stoffe lassen sich it langen Geradstichen (6 imm) leichter
heften. Verwenden Sie Stich Nr. 1 und lassen Sie die Nahmaschine den Stoff
transportieren.

By (my lmy [ES L

it

=
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Blindstich - Nr. 15

Ein Blindstich wird zum Siwmen von Rocken, Hosen und Heimtexuilien
verwendet, bei denen die Saumstiche rechis nicht sichibar sein sollen.

* Versdubern Sie die Saumkante.

* Bageln Sie den Saum in der gewiinschten Breite nach links nm.

* Schlagen Sie den cigentlichen Saum zuriick, so dass ca. 1 cin (3/8™)
der versiuberten Kante itber den gefalteten Saum ]'161';11151'agt. Dabei
sollie die linke Sette Ihrer Niharbeit nach oben zeigen.

* Legen Sie den Stoff so unter den Nahfuf, dass die Bruchkante
entlang des roten Anschlags des Blindstichfufies verlauft,

-

Nihen Sie aufl der Nahtzugahe, wobei die Nadel links in den
Heftbruch stechen muss, jedoch so, dass jeweils nur ein paar
Gewebeldden gefasst werden. Sollten die Einstichie auf der
rechten Seile sichtbar sein, den Anschlag A durch Verstelung der
Stellschraube B so anpassen, dass der Stich eine geringe Anzahl an
Gewehefiaden der Saumkante aufnimmt.

Elastischer Blindstich - Nr. 16

Ein elastischer Blindstich eignet sich besonders fir dehnbare Stoffe, da
dieser Zickzack-Stich ein Dehnen der Naht ermaoglicht. Der Saum wird
in einem Arbeitsschritt versiubert und hochgeniht Bei den meisten

Swrickstoffen ist es nicht erforderlich, die Schniutkante im Varfeld zu
versaubern.

Arbeiten Sie einen Blindstich wie oben beschriehen.

5:4
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Nutzanwendungen

Zickzack-Stich - Nr. 3

Mit dem Zickzack-Stch Nr. 8 lassen sich Schnittkanten leicht
versaubern. Achren Sie darauf, dass die Nade! finks in den Stoff und
rechts neben der Schnitekante ins Leere einsticht.

Stretch-3fach-Zickzack-Stich - Nr. 14

Mit demn Stretch-3fach-Zickzack-Stich Nr. 14 lassen sich anBerst
elastische und zugleich dekorative Saiume nithen. Taher cignet cr sich
besonders fitr Saume an T-Shirts und far Ziernahee auf Jeanssioff.

* Schlagen Sie den Saum in der gewtnschten Breite nm.
* Steppen Sie danach den Saum von der rechien Seite.
oder:

« Ficeln Sie die Nadel mit Ziergarn und nihen Sie.

Tipp: Bei Zierndhten empfichlt ¢s sich, die Oberfadenspannung zu verringern
und den Stoff durch ein geeignetes Stickvlies zu verstarken.
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Stretch-3fach-Geradstich Nr. 2

Dieser Stich wird [iir Nihte verwendel, bei denen eine hohe Halibarkei
erforderlich ist, wie etwa bej Armelnaliten und in I-Iosenschri[lmn.je
schwerer der Sioff, desio langer sollte der Stich sein. Die Stichldnge
kann bis auf 6 mm verlangert werden, indem das Stich]
aktivierl wird

angensyrmbol
¢ und die Funktionstasten verwendet werden

v,

Ihre Plaff performance 2056 hat 19 Nadelpositionen, die Sie mit

dem Nadelposi tonssymbol 820 und dep Funkionsfeld
andern kdnnen.

Lasten

3 Step-Zickzack-Stich - Nr. 4

Mit Stich Nr. 4 kénnen Sie Gummibidnder aul P
Sporthekleicun g auinihen.

viamas, Récken oder

Nihen eines Gummibunds:

i
|
|

Versiubern Sie dic obere Kante des Kleidmlgssli'lcks.

|
!
!

LAV AAANAAAANN

Schneiden Sie das Gummiband so zu, dass es he

quent mn die Taille
passi,

* Nihen Sie die Enden des Gummibandes zisammen,
Teilen Sie die Stoffkane und den Gummi in vier gleiche Abschnitte.

* Dehnen Sie das Gummiband, damit es auf den Sioff passt. Ndhen
Sie das Gummiband auf,

Tipp: Dieser Siich ist auch zum Versaubern von Stoffkanten geeignet,

Wabenstich - Nr. 7

Mit demr Wabenstich lassen sich elastische und dekorative Sanme
nahen, wie etwa hej Kinderbek[eidung oder Dameinwische.

5:6
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Nutzanwendungen

Stopfen mit dem 3 Step-Zickzack-Stich — Nr. 4

Zum Ausbessern von Locliern, Rissen und schadhaften Stellen eignet
sich der 3Step-Zickzack-Stich.

* Bei nur leicht beschidigten Stellen nahen Sie so viele Reihen mit
dem 3Step-Zickzack-Stich, bis die schadhafte Stelle Gberdeckt ist.

¢ Bei Rissen, ansgefransten Kanten oder kleinen Lochern legen
Sie ein gleichfarbiges Stoffstiick, das etwas Giber die beschidigie
Stelle herausragt, auf die linke Stoffseite. Niahen Sie iiber den
beschadigien Bereich und schneiden Sie anschlieBend auf der
Riickseite des Stoffes das tiberstehende Material bis zur Stichnaht
zurtick.

Siehe auch automatisches Stopfen auf Seite 5:13,

Hinweis: Der Step-Zickzak-Stich Nr. 8 ist auch sehr gut zum Stopfen von Rissen
geeignet.

Flicken aufsetzen - Nr. 4

Graliere Locher stopfen Sie am besten dadurch, dass Sie auf die
heschidigte Stelle ein neues Stoffstack aufsetzen.

» Schneiden Sie ein Stoffstiick 711, das etwas groBer als die beschadigie
Stelle oder das Loch ist.

* Nahen Sie den Stoffflicken entlang der Kanten mil dem Step-
Zickzak-Such aul die schadhafte Stelle,

+ Schneiden Sie auf der linken Seite die beschadigte Stelle bis auf die
Nahr zurack,

Ausbessern von Rissen - Nr. 4

Zum Stopfen von Rissen, ausgefransten Kanten oder kleinen

Lochern legen Sie anf der linken Seite ein Stoffstiick unter den Riss,

Diese Unterlegung verstarkt das Gewebe und garantiert Thnen eine

einwandftrete Stopfstetle,

¢ Legen Sie das Stlickchen Stoff anfl die Unterseite des Stoffes, Es muss
immer etwas grofer sein als die schadhafte Stelle.

* Uhernahen Sie die beschidigle Sielle.

e AnschlieBend schneiden Sie den Stoff auf der Unterseite knapp
urtick.

5.7




Overlockstiche

Flir elatischie Sioffe, Strickwaren und Stretehstoffe hie
performance 2056 eine Auswah) an Overlockstichen
geben Ihnen die Méglichkeit, zw
und gleichzeitig zu versiaubery. Overlockstiche 1
sind strapazierfahiger als Standardstche,

tet lhinen Thre
an. Diese Sticlie

Geschlossener Overlockstich - Nr. 36

Dieser Stich eignet sich, wm Ihr Rleidungsstiick zu umsiumen,
Verwenden Sie den NahfuB Nr. ¢ oder 3.

Legen Sie den Stoff ] cm (3/8") um, und nihen Sie
Overlockstich auf der rechiein Seit
anschlieBend den L"uberschl'issigen Sroff ab,

Offener Overlockstich - Nr. 38

Der Overlockstich Nr. 38 eignet sich zum Zusammennilien oder
Versaubern von Stoffen, die nicht leicht fransen.

Geschlossener Overlockstich - Nr. 31

Zum Nihen von leicht fransenden Stoffe
Bei diesemn Stich schiitzt ein mitgefilirier
VOT weilerem Ausfransen.

n emptiehlt sich Stich N 31,
" Kantenfaden die Stoffkante

Pulloverstitch - Nr. 37
Dieser Siich eignet sich fiir locke

re Stickstoffe sowie schwere
Strickwaren. Mit ihm lassen sich

Stoffe mithelog zusammennihen,

Tipp: Benuzen Sie fiir Nahge mit den Overlackstichen den Blindstichiun

N 3. Er hai eine besonders gute Fithrung und verhindert anely bei grobere
Nalubreite ein Zusammenziehen der Nahy Stellen Sie die Stichbrejie und die
Fahrung des Nahfulies bis zum Anschilag nach rveclus und dje Sichbreite sa ein,
dass die Nadel rechs knapp neben dem Sioff ing Leere stichi und lassen Sic die
Schaittkanie heim Nihen an der Fihrung cutlang laulen.

5:8
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Nutzanwendungen

Knopflocher

In Ihrer Pfaff performance 2056 sind 9 Knoplocharten integriert. Jedes
Knopfloch ist auf eine bestimmte Verwendung und Stoffart abgesimmut.

Ihre performance 20536 ist mit der Sensormatik-Knopflochmess-Schiene
und Sensortechnologie ausgestattet, wm sicherzustellen, dass jedes
Knopfloch genau die richtige Grole hat. Damit lassen sich selbst in
schwierigsten Materialien wie Samt, Plasch, Strickstoffen oder dicken
Wollstoffen perfekte Knopflocher nihen.

Siehe Seite 3:8 fiir Anweisungen zum Programmieren der
Knopflochgrafie.

Einsetzen der Sensormatik-Knopflochmess-Schiene

Schieben Sie das Metallteil der Sensormatik-Knopflochmess-Schiene
von hinten in den Einschub unter der Stichplatte (unter den beiden
Pfeilen}. Der weille Kunststoffieil steht iiber die Stichplatie hinaus und
bedeckt den Transpaorteur.

Schieben Sie dic Sensormatik-Knopflochmess-Schiene aufl sich zu, bis
der Griff an der Hinterseite des Freiarms anliegt. Die Sensormatik-
Knopflochmess-Schiene muss dabei leicht zuriickfedern, so dass
zwischen Stichplatte und und Griff ein kleiner Abstand entsteht.

Das Einsetzen der Sensormatk-Knopflochmess-Schiene akuviert den
Sensor.

Einsetzen von Knopflochful3 Nr. 5A

Setzen Sie den Knopflochfull Nr. 5A ein, um Knopfldcher zu nfihen
{siehe "Nihfufl wechseln” aufl Seite 2:3)

Bevor Sie mit dem Niahen beginuen, zichen Sie den Schieber des Nah-
fulles zu sich, bis der hintere, weilie Teil des NahfuBes die Rickseite des
Schiebers herahre. Der rote Pleil steht nun neben der zweilen roten
Markierung.

5.9




Knopfloch mit Beilauffaden - Nr. 50-53

Knopflécher, die mit Beilauffaden unter der Raupe geniihi werden,
sind haltbarer, formschéner und besiechen durch ilr professionelles
Ersc.lleimmgsbi[d. Verwenden Sie Banmwo]lperlgam oder
herkémmlichen Beilauffaden.

Setzen Sie die Sensormatik-Knopflochmess-Schiene ein.

Legen Sie den Beilauffaden mitig iber die hintere Nocke und ziehen
Sie den Beilauffaden anschlielend unter den Nahfulk nach vorne und

hangen die Fadenenden in die beiden Nocken vorne am Knopflochfuf
links und rechts ein.

Selzen Sie den Knopflochfull ein. Bevor Sie it dem Nihen beginnen,
bewegen Sie den NahfuB, um den Pfeil an der Zweilen roten
Markierung auszurichten.

Jetzt kdnnen die Knopflocher 50, 51, 52 oder 53 genaht werden.

Folgen Sic den Amweisungen auf Seite %:8 zum Programmieren der
KnopflochgréBe,

Nach der Fertigsiellung des Knopfloches, zichen Sie die Enden des
Beilaufladens so weit, bis die Schlaufe des Fadens unter dem Riegel des
Rnopflochs verschwunden ist.

Fadeln Sie die Enden cles Beilauffadens in eine Handnahnadel cin und
zichen Sie sie aul die linke Sioffseite. Dort die Beilauffiden vernihen
und dic tiberstehenden Enden abschneiden.

Augenknopfloch mit Beilauffaden — Nr. 54 und 56

Setzen Sic die Sensorm atik-Knopflochmess-Schiene ein. Legen Sie den
Beilauffaden mitig iiber die vordere Nocke und ziehen Sie ihn unter
dem NahfuB nach vorne und hingen Sie die heiden Fadenenden rechis
und links in die Nocke des vorne am Knopflochiuf ein.

Setzen Sie den Knopflochfufl ein und zielhen Sie den Schieber des

NahfuBes zu sich, bis der hintere, weifie Teil des Nalhfufles die Riickseite
des Schiebers bertihrr Der rote

Pfeil sielit nun neben der erslen roten
Markierung.

Driicken Sie die Taste wNadel Hoch-/Tiefslellung”, bevor Sie mit dem
Niahen begiunen.

Siehe Seite 3:8 fiir Anweisungen zum Programmieren der
Knopflochgrdfie.

5:10
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Nutzanwendungen

i

Ndhen Sie die rechte Seite des Knopflochs.

Wenn die Nihmaschine die ersten Stiche der Rundung niht, ziehen Sie
mit einer Stecknadel den Beilauffaden von der Metallnocke herunter,

Achtung: Der Nahfull darf nicht von der Stoffoberflache angehoben
werden!

- T

Ziehen Sie den Betlauffaden vorsichtig auf der linken Seite zum Endle,
bis die Schlaufe sich genau vor der Nadel befindet. Nihen Sie nun

vorsichtig die Kurve und fithren Sie den Beilanffaclen wihrend des
Nahens.

1z2

Fadeln Sie nach dem Nihen der linken Knopflochraupe die Beilauffaden
in eine Handnéihnadel ein und ziehen Sie diese anf die linke Stoffseite,
Vernihen Sie die Beilauffiden und schneiden Sie die Fadenenden ab.

Das runde Knopfloch mit Beilauffaden wird auf die gleiche Art geniht.

mE
1

Tipp: Durch die Verwendung einer dickeren Fadenstirke wird dieses
Knopfloch noch plastischer.

[EJ Ej ] LN "g ﬁj

Tipps zum Nahen von Knopfléchern

Knopflacher, die sehr dicht an einer verstarkien Kante gearbeitet
werden, konnen auf Grund der Kantendicke mit dem Knopflochfuf
nicht optimal trausportiert werden. Verwenden Sie in diesemn Fall den
Nahfull Nr. 1A mit aktviertem IDT-SYSTEVL.

=2 18

L Es wird empfohlen, Knopflacher vor dem Nahen imnier mit Einlage zu
- stabilisieren.
K

Staffe, die leicht vermischen oder gedehnt werden, sollten it
wasserloslichem oder leichtem Vlies verstirkt werden.

LE-}

Knopflocher werden besonders stabil und halthar, wenn Sic beim
Nihen einen Beilautfaden mitlaufen lassen.

LEJ

Wischeknopflacher werden besonders plastiscly, wenn Sie cin dickeres
Garn und eine Topstich-Nadel verwenden.

-1 Inicl

Die Knopflocher werden normalerweise etwas groBer genihr als
der Durchmesser des Knopfes. Bevor Sie die Kuopflécher in Ihrer
Niharbeit ndhen, sollten Sie immer ein Probeknopfloch auf dem
gleichen Stolf und bei gleicher Einlage nihen.

La.}
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Knépfe annihen - Nr. 60

Mit dem Programm Knépfe annahen” Ny

60 kénnen Sie Zyej- oder
\’ier!ochkn(ﬁpfe problemlos annihen.

* Den Nihfu entferren und den Transporteur versenkers.
( Verge\\'issem Sie sich, dasg das IDT-SYSTE\ ausgeschalien ist.)

* Markieren Sie die Stelle, an der Sie den Kno

plannihen wollen,
Legen Sie den Knopf auf die markie

e Sielle,
* Drehen Sie das Handrad 2y sich und positionieren Sie den Knopr
$0, dass die Nadel in dag linke Loch des Knopfes sticly,

*  Senken Sie den NahfuBheher, Durch den Schaft des NihfuBles wird
der Knopf an seinem Platz gehalien. Kontrollieren Sie, ob die Nacle]

auch in das rechie Loch des Knopfes einstichy, indem Sie erneut dag
Handrad drehen,

*  Setzen Sie das Annihen des Knopfes fort. Die Na

Emaschine beende
dlas Knopfann;‘ihprogrannn fiir Sie.

Tipp: Verwenden Sjc fir optimate Ergebnisse den optionalen Knopfanniinfug,

Osen - Nr. 59

Mochten Sie an Giirteln oder Wischesticke

1 Osen nidlien, verwenden
Sie dazu den Stich Nr. 59,

5:12
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Nutzanwendungen

Automatisches Stopfen — Nr. 74 und 75

Die Programme 74 und 75 eignen sich inshesondere zum Verstivken
schadhalter Stetlen sowie zum Flicken von Rissen.

*  Die beschidigte Stelle in der erforderlichen Lange iiberndhen.

*  Anschlieflend die Riickwarisnahtaste driicken; daraufhin naht die
Nihmaschine das Stopfprogramm zu Ende und die Stopflinge ist
somit gespeichert,

Diese gespeicherte Stopilange kann jetzt beliebig oft wiederholt
werden.

Je nach Stoffart kann es vorkommen, dass sich das Stopfprogramm
leichl einseitig verscliiebr. Sie kénnen das Muster ausrichten, indem Sie
die Ausgleichsfunktion verwenden.

-

Tippen Sie das Svmbol Hir Ausgleich < i+~ und nehmen Sie mit Hilfe
cder Funktionstasten cie Feinabstimmung des Stiches vor

Verzieht sich das Stopfprogramm in diese Richtung, korrigieren Sie die
Balance im Plus-Bereich.

Verzieht es sich in diese Richtung, verwenden Sie den Minus-Bereich.

5:13
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Freihandnihen und -stopfen - Nr. 1 und 3

Entfernen Sie den Siandardnihfuf. Siellen Sje sicher; dass sich die
Nadel inn ihrer hidchsien Position befindet. Losen Sie vorsichiig die
Schraube (A), bis die Bohrung (B) zuginglich ist. Drvicken Sie den
Stopf-/Freihandfup vorsiclitig zusammen und schieben Sie den Siifi
des Nihfufles so weit wic maoglich in die Bohirung des Nahfulhaliers
ein. Dabei sollte sich die ~C-frmige” Fihrungsgabel um die Stange des
Nahfufles legen. Der lange Kuaststoffarm muss hiner der Nadelbefest-
gungsschraube sitzen, Ziehen Sie die Schraube (A) fest,

Zum Entfernen des Stopf-/FreihandfuBes lésen Sie die Schraube (A),
driicken den Nihfg3 zusaminen und zielien ihn

nach rechis herans,
Ziehen Sie die Schraube (A) fest,

Versenken Sie den Transporteur. Spannen Sie das Nihprojeki, das
repariert werden soll, tn den runden Stickrahmen ein,

Wihlen Sie Geradstich Nr. 1 oder Zickzack-Stich Nir. 3. Tippen Sie das
Symbol Freihandnihe £% im Mebrfunksionsfenster an. Weni Sie

mit dlem Nihen beginnen, stellt sich der StopffuB automatisch in die
Stopfposition,

Ziehen Sie den Unterfaden nach oben und nihen Sie eip Paar Stiche,

win die Naht zu sichern. Schneiden Sie die Faden nahe am Stoff ab und
fahren Sie mit dem Nihen fort.

Uberstopfc‘n Sie die schadhafie Stelle, indem Sie
vorwirts und riickwirts fiihren und jew
Bereich nahen.

das Teil gleichmagig
cils etwas (iber den schadhafien

Sobald Sie die Stopfstelle gleichmﬁfiig tiberniht haben, drehen Sie den
Stoff um 90 Grad und stopfen erneut Gher den Bereicl;, Fin Riss wird
haltbarer, wenn Sie ihn in beiden chhlungen tbernilien,

Tipp: Denken Sie daran, dass Sie beirn Nihen ohne Transporeur die
Stichlinge bestimmen. Eine gleichmiBige mit
fahrt zu einer gleichmiaBigeren Stichliange. Eiy
Km'jtchenbi]dung auflder linken Scite fiihren.

tlere :\'iihgeschwindigkeil
£
1 zu langsames Nithen kann 2y

5:14
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Nutzanwendungen

Krauselarbeiten mit dem Geradstich - Nr, 1

Mit einem Geradstich lassen sich Armel, Manschetten, Rockbiindchen
oder Volants einkrauseln. Um den Stoff gleichmiBig und ohne
Verziehen zu kvduseln, sollten Sie zwei oder drei Kriuselnihie nihen.

Stellen Sie die Stichldnge auf 6,0 mm. Reduzieren Sie die
Oberfadenspannnng auf 3.

Markieren Sie auf der rechten Stofseite die erste Nahtinie. Nihen
an dieser Linie entlang. Am Anfang und Ende der Naht jeweils 10-13
cm Faden tiberstehen lassen.

Néhen Sie 1 oder 2 weitere Nihte, wobei Sie die Kante des Nahfubes
als Fithrung verwenden,

Nehmen Sie die Unterfiden der Nalte zusammen und zichen Sie

die Facden an, bis Sie den gewiinschten Kriuselungsgrad erreicht
haben.

Verteilen Sie die bei der Kriauselung enistandenen Filtchen
gleichmiBig und verknoten Sie zum Schluss die Faden auf der
linken Seite.

Einkrauseln mit dem Gummifaden - Nr. 7

Diese Art des Kriuselns ist hesonders geeignet fir sichtbare,
elastische Krauselnihte, wie 2.B. an Blusennihten, Taillenndhten oder
Halsausschninen,

Markieren Sie auf dem Stoff die erste Kriiuselnalit. Nahen Sie
ein paar Stiche, bis sich die Nadel in der Mite des NiahRaiBes
befindet. Senken Sic die Nadel mit Hiffe des Handrads auf ihre
ticfste Stellung. Heben Sie den Nahfull und platzieren Sie den
Gummilfaden von hinten um die Nadel.

Senken Sie den Nihfull und fixieren Sie den Gummilacden mir ein
paar Stichen auf dem Stoff, Nihen Sie die zwei Gummifiden weiter
auf den Stoff auf. Stellen Sie sicher, dass der Gummifaden in den
Rillen des FuBes lauft und nichte festgendhr wird.

Wenn Sie den Gummifaden fertig aufgeniht haben, kriuseln Sie
de1t Stoff ein, indem Sie an den Enden des Gummifadens zichen.
Ziehen Sie die Gummifaden so fest an, bis Sie den gewtinschien
Grad der Kriuseling erreicht haben. Fadenenden vernihen.
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Allgemeine Hinweise zum dekorativen N3hen

Um Thre Heimtextilien oder

Kleidungsstiicke aufzuwerten, hictet Ihnen
Thre PFATF performance 2056 eine grofle Auswah) an ausgefallenen
Ziermustern. Ersiellen Sie eine noch grafere Vielfalt beim Verzieren,
mdem Sie verschiedene Motive, Farben und GréBen kombinieren.

Verwenden Sie spezielle Ziergarne, um Thren Niharheiten das
besondere Fiwas zu geben.

Legen Sie beim Nihen von Ziermustern immer das richtige Stickvlies

unter. Hierdurch verhindern Sie, dass sich Ihre Zierstiche verziehen,

Folgende Emplehlungen gelien fiir alle dekorativen Naharbeiten:

Ravonstickgarne eroeben lanzende,
) o o

glatte Stick(—rz‘gebnisse und sind in
vielen Farben und Stdrken evhaltlich.

Die Stichl;’inge und -breite kann heliebig verdndert werden.

Ihre Nébergebnisse werden wesentlich schéner, wenn Sie die

Fadenspannung auf eine geringere Spannung eingestellt haben.

Fiir dekorative Naharheiten werden Nihfull Nr 1A (mict IDT)Y und

NT. 2A (ohne IDT) empfohlen. Fiir dickere Sioffe emplehlen wir den
Nahfull Nr. 2A.

Kombinierte Bordiiren

Erstellen Sie Bordiiren von })eliebigcr Breite, indem Sie verschiedene
Zierstiche kombinicren. Versidrken Sie den Sioff dy rch ein Stickvlies.

Verwenden Sie die Kan te Thres NahfuBes beim Ndhen als Fl'jlu‘l.mg.

Markieren Sie die Miie Ihres Sioffes it cinemn Markierstift. Nihen
Sie Such Nr. 197 mi( einer Breite von 6 mm anf Ihrer Linie entlang. Als
nichstes driicken Sie die Tasie Spiegeln (83). Platzieren Sie Thren Stoff

auf gleicher Héhe mit der ersien Stickreilie. Nahen Sie die zweite Reihe
direkt gegentiber der ersien.

Nihen Sie Stich Nr. 3, Stichlange 0,2 mm und Stich Nt 166 an beiden

Seiten Threr mittleren Stickere; entlang. Ihre ferlige Bordiire sollte nun
aus sechs Reihen Ziersiichen besteher

6:2
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Dekoratives Nahen

A ' ' - Nahen mit der Zwillingsnadel
: | Milder Zwillingsnadel kénnen zusitzliche kreative Effekte erzielt

5 werden. Auf der Abbildung ist zu shen, welche herrlichen Bordiiren
AAANAANAAAANAFAAAN sich mit ein wenig Fantasie nihen lassen! Die Zwillingsnadel ist

:E VV\/VWV\/\/\/\/\/VVVVVVVVVWMA besonders wirkungsvoll, wenn Sie farblich abgestdmmte Ziernihgarne

verwenden.

*  Wechseln Sie die Nadel und fideln Sie diese ein. Anweisungen zum
Einfideln der Zwillingsnadel Anden Sie auf Seite 2:13.

: “‘"”" Y - Wahlen Sie den Stich, den Sie mit der Zwillingsnadel nahen
oy £ ’M il “"P Wﬁ%“&% méchten.
r e o+ FOr die Standard-2,5 mm Zwillingsuaclel tippen Sie das Symbol
B Zwillingsnadel T im Mehrfunkdonsfenster an @
rl

¢ Um die Sticilbreite zu andern, berithren und halten Sie das Symbol

Zwillingsnadel . s daranfhin 6ffnet sich ein Dialogfenster. Zum
Einstellen der Nadelbreite verwenden Sie die Funktionstasten
S¥%2. Hievdurch wird die Suchbreite begrenzt, damit die Nadel
bei Zierstichen nicht abbricht. Tippen Sie OK auf dem Bildschirm
an oder betdrigen Sie den Fubanlasser, un das Dialogfenster zu
schilicBen.

rEng
Ladl

Ll

P

Die Zwillingsnadelfunktion hleibt sogar nach einem Stichwechsel
oder nach einem Aus- und erneutem Einschalten der Nihmaschine

b aktiviert. Die Zwillingsnadelfunktion muss deaktiviert werden, wenn die
Zwillingsnadel aus der Nihmaschine entfernt wird.

= Tippen Sie auf das Syinbol Zwillingsnadel, win die Funkion zu
deaktivieren - ) und bestitigen Sie dies durch Antippen von 3

Iy

T

"o o -y may e
V=t -

]
.
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Tapering

Das Tapering-Programm fiir Zickzack-Stiche ermdglicht es Thnen
Stiche mit einem attrakiiven, dreidiimmensionalen Erscheinungshild
zu erstellen, die kinderleicht zu nihen sind. Beim Tapering wird die
Breite des Zickzack-Stichs beim Nihen vergrofiert oder recuziert,
symmetrische oder asymmetrische Keile za nihen.

Bei Stich Xr. 3 wird die Stichhreite von der mitderen Nadelpositon aus
geandert, damit Sie Spitzen (symmetische Keile) nahen kénnen,

Bet Stich Nr: 33 bleibr die rechie Position der Nadel konstant, wihrend
sich die linke Position andert. Mit Hilfe der Spiegelfunkiion "’f@j
kénnen Sie die Nadelposition umkehren; dieser Stich ist besonders gut
fiar Ecken und Bordiiren geeignet (asynunetrische Keile).

Tipp: Aktivieren Sie beim Tapering die Nadel Hoch-/Tiefstetlung

Symmetrischer Taperingstich 3

if 1€k Symumetrisches Tapering, zunehmend. Die Breite des Zickzack-
" Stichs beginnt hei 0 mm und wird automatisch immer breiter, bis er
eine (max.) Breite von 9 mm erreicht.

b Symmeurisches Tapering, abnehmend. Der Zickzack-Stich beginni
mit einer (max.) Breite von 9 mm und verjlingt sich his auf Q

mm. Ist die Ruckwartstaste gedriickt, bleibt die Nahmaschine miit
gesenkter Nadel stehen.

Asymmetrischer Taperingstich 33
Asymmetrisches 'Tapering, zunehmend. Breite 0 mm bis 9 mm.

Asymmetrisches Tapering, abnelimend. Breite 9 mm bis 0 i,

Automatisches Tapering Stich 3 oder 33

Verbreitern

* Willen Sie Stich Nr. 3 fiir syrmnetrisches oder Stich Nr. 38 fiir

asynunetrisches Tapering.

*  Offen Sie das Mehrfunklions{enster_@:}. Aktivieren Sie die
Funktion Automatisches Tapering, zunehmend, L& unc beginnen
Sie mit dem Nihen. Der Zickzack-Stich beginnt bei 0 mm und wired
kontinuiertich breiter, bis die voreingestellie Siichbreite erreichi
ist. Wenn Sie das Mehrfunkiionsfensier weiterhin geodlfnet lraben,
kénnen Sie sehien, dass das Symbol fiir Zunahme automatisch
deakiiviert und das Symbol fiir Abnahme aktiviert ist. Nihen
Sie nun die gewtinschte Linge.

Breite reduzieren

s Driicken Sie die Rickwiarisnihuaste ¢33, Die Nahmaschine
vermindert die Breite des Zickzack-Stchs anf 0 mmi. Die
Nahmaschine hleibt mit gesenkter Nadel stehen, und Sie kénnen
Thren Stoff drehen, um die Fcke zu sticken. Im Mehrfunktionsfenster
ist das Symbol fitr Zunahme /4 @nun wieder aktiviert.

Betitigen Sie nochmals den Fullanlasser, und die Stchbreite ninmunt 7.

o
Sie kénnen anch § 4, antippen, um das Nalen mit der voreingestellien
Stichbreite zu beginnen und dann die Breite reduzieren,

Tippen Sie das aktive Tapering-Symbol an, um die Taperingfunktion zu
deakliviercn.

6:4
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Dekoratives Nadhen

Kreuzstiche

Niches verbindet man beim Sticken so sehr mit dem Begriff
"Handarbeit” wie die Kreuestichstickerei. Mit Threr Pfaff performance
2056 und ihrer umfangreichen Auswahl an Kreuzstichen lisst sich diese
traditionelle Stickiechnik erstauntich leicht und schnell nacharbeiten.
Ob Sie nun bereits vorprogrammierte Kreuzstichbordiiren wahlen
oder mit den Kreuzstichen [hre eigenen Kombinationen entwerfen

- diese Muster sehen aus wie handgestickt und geben Tischwische,

Les =21 B3] Y,

3

1 Handtiichern oder Kleidungsstiicken eine hesondere Note.

i Tipps zum Nihen von Kreuzstichen:

- * Arbeiten Sie immer mit den Funktionen "Langsam Nihen” und
L "Nadel Hoch-/Tiefstellung”.

+ Verweunden Sie den ZierstuchfuB Nr. 24A. Seine roten Fithrungslinien
sind genau auf die GroBe der Kreuzstiche abgestimumnt.

i

Kreuzstiche 100-109

Diese Muster sind aus kieinen Kreuzstichen zusammengesetzt und
eignen sich besonders gut fitr die Bordiirenstickerei. Sie sind i

der optimalen Stichlinge und Stichbreite in der Nahmaschine
cinprogrammiert. Je nach Bedarf lassen sich diese Einstellungen jedoch
individuell verdndem.

Kreuzstiche 110-117

Diese Stiche lassen sich nach Ihren Vorstellingen unterschiedlich
miteinander kombinieren. Geben Sie Stichkombinatiotien in
verschiedene Speicher ein und nihen Sie sie einc nach der anderen.

i

s

Hinweis: Beim Kombinieren von Kreuzstichen sind Anfaugs- und Endpunkt der
jeweiligen Kreurstiche hesonders wichtig. Ein Kreuzstich, der aul der rechten
Seite anfhdre, kann immer nur mit einem Ereuzstich kombiniert werden, der
aul der rechten Seite beginat. Die Anfangs und Endpunkte der Kreuzstiche
sind in der Stichiibersicht auf dem Nahmaschinendeckel mit einem Kreis und
einem Punkt markiert.

L]
A
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Quilten

Patchwork und Quilren sincl traditionelle Techniken,
Siofireste verwerten lassen. Paichwork hat sich im L,
einem kreativen Hobby enrwickelt.

mit denen sicl
aufe der Jahre zu

Tradidonell wird Paichwork mit der Hand
Sie Ihire kreativen Ideen mil Ihrer
kiirzerer Zeiy realisieren.

geniht. Heutzutage kénnen

Ein Quilt besteh, ans drei Lagen, zwei S[Off]agen und einer
Zwischenlage ans Volumemies.

Programmierbare Na htldnge "pat”

Mit der Funkiion Programumierbare Nahlléng‘e "pat” kénnen Sie

die Nihimaschine 50 programmieren, cdass sie bei ciner bestimmten
;\"ahlléinge anhali. Dies ist hei Paichworkarbeiten besonders praktisch,
wenn Teite der gleichen GraRe zusantmengendht werden.,

Ir 1/4" Quiltnahte stellen Sie T

(1), Srichlénge 2,5, Nadelpositio
IDT-SYSTEM.

hre performance 2056 auf Geradstich
1 4 nach rechis ein und akiivieren dag

Wihlen Sie das Patchwork—Programm |
und tippen Sie auf OK. Nihen Sie Thre
driicken Sie die Riickwirisnaheaste

Sie konnen die nachste Naht nihe
Grofe Zusaimmenzunihen.

¢ im Mehrflmku‘onsfens[er
Naht. Am Ende der Naht

. Nun 1st die Nahy verniht und
1. Fahren Sie fort, Stolfsiiicke dieser

Wenn Sie mit dieser Linge fer

tig sind, tippen Sie erneuy aul "par” und
nihen die néchste Nahtlinge.

Antik-Quiltstiche

Mit den Pfaﬂ‘Aﬂl.ik-Qui]lslichen (
einen wunderschénen Handarbe
Quill zaubern.

80-93) kénnen Sie im Handumdrehen
itscharakier auf Ihren Crazy Paich

Fideln Sie die Nihmaschine mi einem lransparenten Nidhgarn ein.
Als Unterfaden verwenden Sie ein Paolyesier oder Banm\\'ollgam

i der Farbe des Stoffes oder in farblichem Kontrast, Siellen Sie
Ol.)erfa(lensparlnung anf 7-9 und lockern Sie die L'mf‘rfadenspan11ung.

Wenn Sie nun den Siich aul den drej Stofflagen des Quilis nihen,
sollten Sie nur hrep Unierfaden sehen. Zeichnen Sie auf dey Oberseile
des Stoffes Thr gewinschtes Muster, Der Zwischenstich verschwinder,
wodurch ein handgearbeiieter Fffel; erziell wird. Passen Sie Ihire
Fadeuspannungen an, bis Sie den gewtinscheen Effekt erzielen.

Hinweis: Fiir einen dekorativen Look verwenden Sie Ihre Nade

Ravonstickgarn als Olerladen und ein diinnes Baumwallgarn a
Stellen Sie C)berfadenspannung anf 2-3,

I mit
Is Unterfaden,

6:6
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Dekoratives Nahen
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Im Nahtschatten ndhen

Eine Methode, die Quilioberseite, Einlage und Unterseite
zusammenzuheften, ist die Quilunethode "Im Nahtschatten zu nihen”.
Dies bedeutet, dass Sie genau in den Néhten der Quiltblécke nihen.

&

1

* Stellen Sie [hre Pfafl performance 20506 auf einen Geradstich (1),
Stichlinge 2,5, Nadelposition Mitte ein und aktivieren Sie das
IDT-S5YSTEM. Fiir eine optimale Fiihrung empfehlt es sich, den
Schmalkantenfull (Sonderzubehdr) zu verwenden.

¢ Heften Sie zunachst von der Mitte nach aullen alle Schichten mit
Sicherheitsnadeln zusaminen. Dazu ca. alle 15-20 cin eine Nadel
verwenden.

¢ Beginuen Sie in der Mirte des Quilts mit dem Nihen und setzen
Sie Ihre Arbeit nach auBen fort. Diese Arbeitsrichtung verhindert
ein Verschieben der Stofflagen. Legen Sie fest, in welchem
Nahtschatten Sie ndahen méchten. Die Naht hilt nicht nur die
Quiltteile zusammen, sie bildet auch auf der Unterseite ein Muster.
Sie brauchen nicht jeder Naht zu folgen, Nihte alle 7-10 cm
reichen aus, um den Quilt zusammenzuhalten. Selbswverstiandlich
kédnnen Sie mehr Nihte nidhen und so etne attraktive Quiltriickseite
arbeiten.

Setzen Sic elne Quilt- oder Jeansnadel ein, wenn Sie durch dicke Quilts
nihen. Machen Sie zuerst eine Nahprobe, bevor Sie mit dem Qnilten

o Ihrer eigentlichen Niaharbeit anfangen.

o

-

o

T

|

—t

= Fixieren des Quilts

- Fine weitere, aullerst einfache und wunderschéine Methode, um das

1t Quilt-Top, die Fallung und die Quili-Riickseite zu fixieren, ist die
Plarzierung einzelner Muster auf derm Quilt. Diese Technik, die ehemals

@ mit der Hand geniht wurde, kénnen Sie mit einem der dekorativen

- Zierstiche Ihrer performance 2056 einfach und schnell auf der

= Nihmascline nahen.

A o Wihlen Sie cinen Zierstich, der vorwirts gendihit wird, wie 2.B. 193

oder 265.

*  Stecken Sie zu zunidchst von der Mitte nach auBlen alle Schichten
mit Sichetheitsnacdeln zusammen. Dazu ca. alle 153-20 cin eine Nadel
verwenden.

- * Altivieren Sie das Einzelmuster B [iir einen Stich. Nihen
Sie nun diesen Stich in Abstandern von 7-10 cm iber die ganze

i Quiltarbeit.Auch hier sollten Sie die Platzierung des Stiches so

. planen, dass auf der Vorder- uncd Ritckseite ein schénes Muster

A= S 3

- entstelit.

am




Quilt-Applikationen

Quiltapplikationen geben Threm Quilt das besondere Etwas. Eine

Moglichkein isi das Applizieren auf Quilthléeken, bevor diese

zusammen gendit werden.

* Stellen Sie Ihre performance 2056 auf einen Satinstich ein. Wihlen
Sie Sdch 10, Stichlinge 0,4-0,3, Stichbreite 3-6, Nahfufs 94 Noch
emfacher kénnen Sie Ihre Applikationen mit dem offepen Applika

Lionsfuﬁ(Sou(lerzubehér) nahen. Der offene Applikationsff bietet
optmale Sicht auf Thre Quiliprojekt.

Fixieren Sie die Applikation mit Visofix aul dem Quilthlock,

L'nterlcgen Sie clen Block mij Stickvlies nnd nihen Sie die
Applikation mit dem Satinstich fest. Stellen Si

e sicher, dass der
Stich hauptsachlich auf der Applikation geniht wird und die

Schuittkanien der Applikaton bedeck: sind.

Sie kc')nnenjedoch auch zuerst die Kanten der
und die Appiikation
oder 84 anfnilen,

Applikation vesanbern
anschlielend mit dem Handapplikationsstich 88

Bereiten Sie zuerst die Applikation vor:

* Sie bendtigen ein Stick Stoff far die Applikation und einen
Baumwollstoff fiir die Riicksei te.

¢ Legen Sie beide Stoffe rechus auf rechts und stecken Sie sie mji
Stecknadeln fest. Schneiclen Sie das gewiinschie Motiv ans,

e

Nahen Sie mit dem Geradstich (
Nadel])osiljon die Stoffe an der
von ca. 1/4" (6 nun} zosainmen
Parchworkluf (Son(lermlbehijr)

13, Stichlange 2,0, mittlere
Aulenkante nit einer Nahizugabe
- Hierfiir eignet sicl der 1/4"-Quilt-

¢ Schneiden Sie die Nahtzugahe auf etwa 1/8"
und schneiden Sie sjie an de
Riickseite der Applikation a

auf die rechre Seite.

(3 mm) zuriick
1 Rundungen ein, Schneiden Sie dje
ul und verstiirzen Sie dje Applikation

"Bigeln” Sie die Kanten der Applikation mit den Fingern und
platzieren Sie sie auf dem Quilt. Die Applikation kann jezt mit
Vliesofix aul die vorgesehene Stelle aufgebigelt werden,

Wililen Sie Stich 83 oder 84, setzen Sie o
nahen Sie an der Kante der Applikation ;
Han(lapplikmjonsstichs entlan

en ApplikationsfuB ein und
nit dem geraden Teil deg
g. Die waagrechien Stiche stechen in clie

Applikation , nm diese 71 fixieren,

6:8
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Dekoratives Nahen

Freihandquilten

Mit dem Frethandquilten ndhen Sie nicht nur Quilt-Top, Fiilllung und
Quile-Ritckseite zusaminen, sondern verlethen threm Quilt zusiétzlich
eine interessante Strukuur.

* Stellen Sie dazu Ihre Pfaff performance 2056 anf einen Geradstich
(1) und das Freihandprogramm ein.

¢ Seizen Sie den Stopf-/FrethandfB Nr. 6 oder den als
Sonderzubehor erhiltlichen Freihandquiltfull ein.

¢ Heften Sie Ihre Quililagen mit Stecknadeln zusammen.

* Stecken Sie zu zunidchst von der Mitte nach awflen aus alle Schichten
mit Sicherheitsnadeln zusammen. Dazu ca. alle 25-30 cm eine Naclel
verwenden.

» Uben Sie das Freihandquilten auf Stoffresten inkl. Vohunenvlies,
Wenn Sie den Transporteur versenkt haben, bestimmen Sie durch
[hre Bewegung die Stichlinge. Achten Sie aufl eine gleichbleibende
Nidhgeschwindigkeit, denn so werden die Stiche gleichméBiger.
Beginnen Sie in der Mitte Threr Quiltarbeit. Machen Sie einen
Stich und ziehen Sie den Unterfaden an die Oberscite des Quilts.
Verndhen Sie den Faden mit ein paar Stichen, die Sie dicht
nebeneinander nihen. Bewegen Sie Thren Quilt so, dass Sie mit
thren Stichen beispiclsweise tracditonelle Quiltmusier wie die so
geunannlen Stipplingstiche, Wellenlinien, Bliter oder Spiralen
gestalten. Bei den Wellenlinien sollten sich die Stiche nicht
iiberkreuzen. Stippeln Sie die Bereiche, dic Sie besanders hetonen
machten.

Tipp: Verwenden Sie Der Freihandquiltralunen hillt thnen dabei, den Quil
gleichmibiger zu bewegen. Der Quilt-Anschicberisch und der Frethandquileful
sind Sonderzubehor, das Then das Freithandquilten erieichtert. Sie erhalien es
in [hrem Pfatf-Fachgeschift.

6:9



Freihandnihen

Mit dem Freihandnahen kénnen Sie fantastische Arbeiten ganz nach
Ihren Winschen gestalten. Mit den verschiedenen, heute auf dem
Markt erhéldichen Garnen und Ihrer performance 2056 kénnen Sie so
nahen, als ob Sie mit einem Bleistift zeichnen wiirden, Dadurch, dass
Sie in verschiedenen Richtingen oder verschiedenen Mustern nihen,
kénnen Sie 1olle Akzente fiir Thre Freihandarbeit setzen.

Ol)erfaclenspann1111g: 2-3

Nahfuf}; Stopl-/Frethandfuft Nr. G oder der als
Sonderzubehér erhaltiche Freihandquiltfuf.

Transporteur: Versenkt

Nadelgrofe: 30-100

Stich: Geradstich /Zickzack-Stich

Tipp: Verwenden Sie den Freihandquiltfus (Sonderzubehér), um beim Nihen
eine noch bessere Ghersicht zu haben.

Wichtig: Beim Freihandsticken muss das IDT-System immer
ausgeschaltet sein,

Fideln Sie einen qualitagy hoclnvertigen Oberfaden aus Baumwolle
ader Rayonstickgan und passendes Nihgarn als Unterfaden ein,

Spannen Sie Thren Stoff fest in einen runden Nahmaschinenstickralimen
ein. Far einen besseren Hall kénnen Sie einen holzernen Ringr

alimen
verwenden, der mit Schrigstreifen urnwickelt isi.

Wihbien Sie ennveder den Geradstich oder den Zickzackstich und
stellen Sie die Stichlﬁnge auf 0. Von jetzt an wird die Stichlﬁngc von

Ihnen bestimmy, durch die Bcwcgung des Rahmens in Komhbination
mit cler N dhgeschwindi gkeil.

Tippen Sie das Symbol Freihandnilen ‘L@ im Mehrfunkionsfenster
an. Wenn der FuBanlasser betidgt wird, wird der Nahfuf antomatisch
in die I'reihand-/Siopfposition abgesenkt.

Versenken Sie den Transporteur

und platzieren Sie den eingespann ten
Stoff unter der Nadel.

Machen Sie einen Stich und ziehen Sie den Unterfaden an die
Stolfoberseile. Vernihen Sie den Faden mit ein paar Stichen, die Sie

dicht nebeneinander nihen. Schneiden Sic die Faden ab und fahren
Sie mit dem Nihen fori,

Achten Sie darauf, dass Sie den Rahmen aulden Nihmaschinenisch
halten 1nd gleichimaBig bewegen. Experimenticren Sie mit
verschiedenen Mustern und probieren Sie aus, wie die verschiedenen
Stjchri(‘.hlungen auf lIhrer Stickerei wirken. Schal[ierlmgseffekle lassen
sich durch verschiedene Stichbreiten erzeugen. Probieren Sie auch
verschiedene Garne, wie etwa Multicalor oder Metallicgarne aus, Vor
dem Sticken kénnen Sie auch Muster auf Thren Stoff drucken oder
malen oder Stoffimotive auflegen. Znm Ahschluss tiber

nahen Sie die
Kanten mit Freihandstichen.

Tipp: Ziehen Sie mit einem selbstloschende
eine gerade Linic aul den Siafl in Threm Sij
den Rahmen immer parallel zor Vorde

6:10
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Dekoratives Nahen

Nostalgische undtraditionelle Ndhtechniken
Wingnadel

Die Verwendung einer Wingnadel (eine Spezialnadel mit einem

selir breiten, fliigelférmigen Schaft) erzeugt in gewebten Stoffen aus
Narurfasern an der Nadeleinstichssielle keine Locher und es entsteht
ein Hohlsaum.

* Ersetzen Sie die Standarcnadel durch eine Wingnadel.

* Wahlen Sie einen Hohlsaumstich (131 oder 182). Verwenden Sie
den filr diesen Stich emplohlenen Nahfub.

* Fideln Sie Ober- und Unterfaden mit diinnem Ndhgara in einer
Farbe ein, die zum verwendeten Stoff passt.

Tipp: Bei diinnen Stoffen ein dinnes Vlies unterlegen,

* Beginnen Sie mit dem Nahen. Bei Verwendung der Wingnadel
sotlien Sie Ihre Nahgeschwindigkeit mit Hilfe der Taste "Langsam
nahen” veduzieren.

Hohisaum

Was [rither eine langwicrige Handarbeir war, erledigt heute Ihre
performance 2056 im Handumdrehen far Sie. Ihnen stehen zehn
speziclle Hollsaumstiche zur Verfiigung. Durch Andern der Stichlinge
wicl -breite kdnnen Sie immer wieder neue Hohlsaumeftekie erziclen.

Fir Hohlsaumarbetten ist cine Wingnadel erforderiicly.

Bein Einstechen in das Gewebe entstehen dadurch die fiir
Hohlsaunarbeiten typischen Einstichlécher. Hohlsfurme eignen sich
besoncers fiir grobgewebte Materialen, wie 2.B. grobe Leinen- und
Baumwollstoffe, bei denen sich einzelne Fiden leicht heransziclien
lassernn.

Ziehen Sic zusitelich Faden aus dem Stoff und ndhen mit einem
entsprechenden Hohlsaumstich an den Kanten seitlich der
heransgezogenen Fiden entlang, entsteht duurch die Bindelung der
verbliebenen Fiden cin noch wirkungsvollerer Hohlsaume ekt

6:11
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7.2

Standard NahfiiBe und Zubehor

StandardnahfuB Nr. 0A
fiir IDT-SYSTEM

Bestell-N1: 820244-096

Zierstichfuly Nr. 1A fir
IDT-SYSTEM

Bestell-Nr.: 820254-096

Ziersticliful Nr, 2A
Bestell-Nr.: 820260-096

Blindstich- und
OvertockfuB Nr. 8 fir IDT-
SYSTEM

Bestell-Nr.: 820256006

Reillverschlussiuf fir IDT-
SYSTEM, Nt 4

Besiell-Nr.: 820248095

Knopflochfufs Nr. 54
Bestell-Ny-- 820299-096

Stopf-/Freihandfuff Nr. 6
Bestell-Nr.: 820943-006

Rollsanmfup % mm, Nr. 7

Bestell-Nr.: 8202490945
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Zubehor

Sensormatik- Kantenfiihrungslineal Lampen- und
Knopflochmess-Schiene N1 8 Stichplattenwechsler
A 10 Bestell-Nr.: 820251-006 Bestell-Nr.: 820292-006

Bestell-Nr.: 820204-096

2. Fadenab-

3. Fadenab-

4, Fadenab-

8. Zweiter Garn-

4. Nahtauf-

trenner Bestell-Nr.:

10. Pinsel Bestell-Nr:

1. Spulen Bestell-Ni:

laufscheibe  Bestell-Nr.:

laufscheibe  Bestell-Nr:

lanfscheibe  Bestell-Nr.:
5. Nadeln Bestell-Nr:
6. Filzscheibe  Bestell-Nr.:

7. Stylus Bestell-Nr.:

rollenhalter Bestell-Nr:

412 7679-61

93-035 050-44/000

93-036 048-44/000

895036 049-44 /000
48-020 804-32,/000
95-035 064-05/000
412 64 34-01

93-033 663-44/000

99-053 01691/000
03-847 97991/000
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Kapper

Kappnahte sind besonclers strapazierfihig und deshalb anch
als typische Jeansnaht bekannt Aber auch Nihte an Sport- und
Kinderbekleidung, Blusen und Hemden werden mit dieser Technik

haltbarer. Wenn Sie ein kontrasdarbenes Nihg

aIm verwenden, erhalien

Sie einen zusitzlichen dekorativen Effekt. Der Kapper ist in zwej
unterschiedlichen Breiten erhaltlich, 4.5 mm und 6,5 mm.

Setzen Sie den Kapper ein.
Legen Sie die Stoffe links auf links zusaimmen.

Lassen Sie die unversanberte Kante des unteren Stoffs ungefahr 1-
1.5 em vorsielien.

Diese iiberstehende Kante legen Sie nun iiber die Zunge des

Kappers. Dabei muss der Stoff ganz unter den Néhful gelegt
werden.

Nilen Sie mit dem Geradsich Gher die umgeschlagene Kante,

Daunach die Stofflagen auseinancder ziehen und den hochstehenden
Sanm in den Eapper einfithren. Der Saum wird durch den Kapper

und an der Kante tibernziht, Wihrend des Nihens die beiden
Stofﬂagen auscinander ziehen.

ApplikationsfuB

Applikationen sind schnell gendht und immer ei
Durch verschiedene Stoffe und Motive fassen

te schdne Verzieruug.
sich imumer wieder nene

Effekee erzielen. Eine besonders dichie Naht erhalten Sie mi1 dem

ApplikationsfuB, der auf der Unie
die Ranpennalit besitzt,

7.4

rseite eine spezielle Ausspamng fiir

Setzen Sie den Applikationsfuf ein,

Ijbertragen Sie Ihr entworfenes Motiv auf die rechie, glatte Scite
von Vliesofix. Denken Sie daran, dass z.B. Buchisiaben und Zahlen
seiterverkehrt gezeichnet werden miissen.

Jetzt biigeln Sie das Vliesofix auf den Applikationsstoff. Schneiden
Sie das Motiv aus und ziehen Sie das Papier ah.

Die Applikationsteile auf dem Grundstoff platzieren und aufbiigeln.

Verstirken Sie Thren Arbeitsbereich mit Stickvylies,
Danach werden mit einem schimalen und dichten Zickzack-
Raupenstich alle Konturen uberstochen.

dass die Nade] dje Auflenkanie Gbersiich
Fransen heransschauer,

Achten Sie auch daraud,
{, clamit spater keine

Kapp‘er
4,5 mm
6,5 mm
Stich: 1

Stichlénge: 3
Oberfadenspanmmg: 1-5

Applikationsfufd
Stich: 3
Stich]:';inge: 0.55
Stichbreite: 1.5-¢
Oherfadenspannung: 2-3

820218-096
820219-096

820214-096
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Biesenfuly

5-Rillen 820226-096
7-Rillen 82(227-096
Stich: 1

Stichlinge: 2.5
Oberfadenspannung: 3

Biesenzunge 820223-096

Zubehor

BiesenfuB3, 5- und 7-Rillen

Diese klassische traditionelle Nihtechnik lasst sich auf vielen Stoffarten,
wie z.B. Baumwolle und leichien Wollstoffen, prohlemlos anwenden.
Wasche und Kinderbekleidung erhalten durch Biesen eine nostalgische
Note.

¢ Setzen Sie den Biesenful} ein.

* Tauschen Sie die Nihnade! gegen eine Zwillingsnadel (z.B. 130/705
H-ZWIL; 1,6 oder 2,0 mm Nadelabstand; Stirke 80) aus.

*  Danach fadeln Sie die Zwillingsnaclet ein (siehe Seite 2:13).
*» Ziehen Sie mit einem Markierstift eine Linie fir Thre erste Biese.

* Nihen Sie die erste Biese. Wenn Sie mit der zweiten Biese beginnen,
kdnnen Sie die bereits genihte Biese parallel in einer Rille des
Fulles lanfen lassen. Somil werden die Abstande der Biesen immer
gieichmaifig.

Tipp: Mdchten Sie den Bieseneffekt noch stirker betonen, kénnen Sie
in der Bohrung auf der vorderen Kante der Stichplatte cine Biesenzunge
(Sonderzubehér) anfstecken. Der Stoff walbl sich betm Nihen (tber die
Biescnfithrung un die Biesen werden volumindser.

Biesenzunge

Bei diinnen Sioffen verwenden Sie den Biesenfull mit 7 Rillen und die
kleine Biesenzunge. Bei dickeren Stoffen verwenden Sie den Biesenfuf)
mil 5 Rillen und die groBe Biesenzunge.

Die Biesenzunge wird in die runde Bohrung der Stichplatte aufgesteckr,
so dass dic Zunge in Richtung Nadel zeigt. Dacdurch wélbt sich der
Stoff beim Nilien in den FuBriflen und die Biesen werden voluminéser.

Beim Nihen von Biesen den Stoff feicht ziehen.

7:5
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Kordonierfu

Das Kordonieren ist eine Technik, bei der durch Ubersticken von

Perlgarn oder feiner Kordel eine gestickie Raupe entsteht. Aber

auch
Applikatonen gewi

nnen durch diese Technik an Ausdruckssiarke,

* Setzen Sie den Kordonierfi} ein.

* Legen Sie die Kordel so in d

en Ful} ein, dass so von vorne durch
eine der Rilt

en gefithrt wird und hinten unter dem Niahluf legu.

Uherstechen Sie die Kordel mit einem schmalen Zickzack-Stich.,
Dadurch enrsteht ein sogenannter Perlsaum.

Tipp: Einen besonderen Effekt erziclen Sie durch Uberndhen von
mittelstarkem Perlgarn mit einem anclcrsrarhigen Garn.

Krauselfu3

Mit dem Kriuselfuft erzielen Sie schinell und einfach schéane
Kriuselefiekie, 2.B. an an(lerbekleidung oder Vorhangen,

* Rasien Sie den KriuseluBy cin,

indem Sie den hinteren Steg des
Fules in die hintere N

ut des NahfuBhalters einhéingc'n. Den Ful
nach ohen driicken, bis der vordere Steg einraster.

* Legen Sie den zu krauselnden Stoff mit der recliten Seite nach aben
unter den Nahfufy, den nicht zu krauselnden Stofl mit

der rechien
Seite nach unten von oben durch den FuBlausschnii.

* Wihrend des Nihens muss dey Oberstoff etwas gehalten werden,
Je stirker Sie den Oberstoff spannen, desio stirker wird der untere
Seoff gekriuselt,

*  Achiten Sie darauf, dass die Stoffkanten gleichméﬁig durch den Ful3
gefithri werden.

-

Rasten Sie den Krauselfuf aus, inden Sje den Fuf} vorne nach

unten driicken und nach hinten tiber die Nut des NahfuBhalters
herausnehmen.

Tipp: Wenn Sie die Oberfa(lenspammng le

ster einstellen und die Stichlinge
vergrofiern, wird der Krauseleffelq starker,

76

Kordonierfu® mit d:"c:T{J]]e;
Stich: 53

Stichléinge: 0.5-1.0
Stichbreite: 1,5-2
Oberfadenspanmmg: 2-3

Krauselfufi

Stich: 1
Slichléinge: 3
Oberfadenspatmung: 3-h

82023

" 820934.096
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Strickkanten-/Paspel-/Perlenfull  820216-09
Stich: 38

Stichlange: 6.0

Oberfadenspannung: 3-5

_\-[ehrstichkrﬁuslér 820255-096
Stich: 1

Stichlinge: 3

Oberfadenspannung: 3-5

Zubehor

Strickkanten-/Paspel-/Perlenfuf}

Dicke Nihte in Strickstoffen oder Pelzimitaten lassen sich mit dem
Strickkanten-/Paspel-/PerlenfuB mithelos ndhen. Um auch bei
formgeschnittenen Teilen (z.B. Schuliernihten) aus Strickstolf eine
einwandfreie Naht zu erhalten, soliten Sie ein Bawunwollband unter
leichtem Zug mitfiihren und gleichzeitig dbernahen. Dies verleiht der
Naht zusdtzliche Starke und verhindert ein Verziehen der Form.

Auflerdem konnen Sie mit diesern Full problemlos eine Paspel in eine
Naht einarbeiten.

* Legen Sie das Paspelband auf die rechte Stoffseite und in die Rille
des FuBes.

*  Wihlen Sie etnen Geradstich und posidonieren Sie die Nadel
moglichst nah an der Paspelkante.

« IHeften Sie die Paspel mit groBen Stichen an.

¢ Nun legen Sie die beiden Stofflagen rechts anf rechts aufeinander,
wobei die Lage mit der Paspel oben zu liegen kommt. Lassen Sie clie
Paspel durch die Rille des Nihfufies laufen und ndhen Sie auf der
letzeen Stichlinie oder direke rechis neben der gendhten Nahr.

*  Wenden und bigeln.

Fitr Verzierungen mit Perlen das Perlenband in die Rille legen.

Hinweis: Verwenden Sie keine Perlen mit einer Grole von aber 4 rum. Der
dazu verwendete Zickzack-Stich soilie 1 mm groBer als die Perlen sein.

Mehrstichkrausler

Mit dlem Mehrstichkriusler konnen Sie beim Nihen automatisch
kleine, individuell einstellbare Filtchen nalien. Dies ist besonders
prakrisch fiir Rischen, Bettwasche, Heimiextilien usw.

Der Mehrstichkriusler kann auf drei Arten verwendet werden:
1. Stoffin Ialien legen.
2. Stoft in Falten legen, und in einem Arbeitsgang annihen,

3. Stoffin Falten legen, annahen und gleichzeitig eine Spitze
mit auftihen. Fine ausfithrliche Beschreibung liegt dem
Mehrstichkriusler bei.
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Offener ApplikationsfuB fiir IDT-SYSTEM

Applikationen sind schnel] genaht und immer eine schéne
Verzierung. Einen zusiizlichen Effeki erziclen Sie mit dem Stich Nr.
84 - Ihre Applikaton sieht aus wie von Jand umuniht. Der offene

Applikationsfuf ist in zwvei uniterschiedliclien Breiten erhaldich, 6 mm
und 9 mm.

* Schneiden Sie die Teile des Motivs ohne Nahtzugabe zu.

Biigehn Sie auf die linke Stoffseite Viiesofix und ziehen Sie das
Papier auf der Riickseite ab. Die Applikationsmotive auf die
gewinschie Stelle legen und aufbiigeln.

¢ Selzen Sie den offenen Applikationsfuf ejn.

Wihlen Sie Stich 84 und fithren Sie die Kante des Motivs an
der rechien Innenkante des Fufics, Dadurch wird erreicht, dass
der Geradstich prakiisch im Nahischatren verschwindet und ein
handgearbeiteter Effekt erzielt wird.

Der offene Applikationsfufl hat den Vorieil, dass Sie Thr Nahprojekt
schr gut sehen kénnen,

Quiltfithrung

Diese Fiulirung eignet sich besonders [iir geradlinige Quiltarbeiten. Die
Quiltfithrung Hssi sich links und rechis vom NihiuB verwenden.

Setzen Sie die Fﬁhrung in die vorgese

hene Bobiumg und ziehen Sie die
Belbstignngssch1'aul)e fest.
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Stich: 145
Stichliinge: 2.5
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820279-096

B

=

1

oMo oo yE E O

m ooy

wOIMIE



¥ Zubehor

Lochstickplatte

Mit Hilfe der Lochstickplatte kdnnen Sie traditionelle Lochmuster
nahen, die besonders bei Tischtiichern und Kleidungsstiicken und als
Weillstickerei beliebt ist. Mit Hilfe der Lochstickplatte und verschiedener
Stiche lassen sich groBartige Effekte erzielen. Die Lochstckplatte ist in
den Grofien 4,5 mun, 6,5 mm und 8,5 mm erhiliich,

¢ Entfernen Sie den Nahful3.

* Setzen Sie die Lochstickplatte auf die Stichplatte. Dabei muss der Stift
A genau in die mittlere Anssparung der Stichplatte gesteckt werden.
AnschlieBend die Lochstickereiplatte vorne nach unten driicken.

¢ Markieren Sie aul Ihrem Stoff die Stellen [fir das Lochstickmuster.

i Spannen Sie den Stoff straff in einen Stickrahmen. Falls nétig,
Lochstickp]atte 4.3 mm 820:238-096 verwenden Sie ein Vlies.

=4 Lochstickplatte 6.5 mm 820237096 & Schneiden Sie mit einer spitzen Schere ein bis zwei Faclen in der

= Lochstickplatte 8,5 mm 820275-096 Mitte der Markierung ein und driicken Sie den Stoff iiber den Dorn

- ] ) .. der Lochstickplatte. Dabei muss der Stoff den Dorn fest umschlielen.

_ Stich: Nutz- oder Zierstiche. . . -

T Stichliinge: Je nach Stich. * Wihlen :SJE dlas lf'l‘ellhand-Syllnll)ol und Thre performance 2056 geht
Stichbreite: 7 awtomatisch in Freihandposition -{4

7 * Holen Sie den Unterfaden nach ohen und halien Sie ihn wahrend

_ der ersten Stiche fest.

i Lochstickplatte ¢ Umstechen Sie den Einschniu mit Threm gewihlien Stich (siehe die

_ Beispiele unten). Dabei den Stckrahmen langsam und gleichmalig

o /,__\ drehen. Die Stiche sollten dicht beieinander liegen.

T — *  Zum Abschluss mit einigen Geradstichen verndhen.

- e

|

\ Musterbeispiele fiir Lochstickereien

a) Wihlen Sie Stich Nr. 33. Nihen Sie langsam und gleichméabig
wn den Einschnirt herwm, indem Sie den Stickrahmen drehen.

Tﬁ Danach bilden Sie einen zwetten Kreis mit Stich Nr. 33, Stellen
- Sie die Stdchbreite anf 2 mm. Am Ende mit Rilckwartsstichen
7 {Riickwartsnahtaste) verndhen.

L

b) Wihlen Sie Stich Nr. 6 mit Musterspiegetung. Beenden Sie das Motiv
& mit clem Zickzack-Stich Nr. 33, Naclelposition links, Stichbreite 2
mm. Am Ende mit Riickwarisstichen {(Rickwartsnahilaste) vernahen.

r) Nahen Sie mit dem elastischen Blindstich Nr. 16, gespiegelt,
T langsam um den Finschnitt herum. Am Ende mit Rickwartsstichen
(Rilckwarsnihtaste) vernahen.
| ) Verwenden Sie den Musterstich Nr. 193 mit einer Stichbreite von
@ mm.

e) Verwenden Sie den Musterstich Nr. 191 mit einer Stichbreite von

E 9 nun. Nach fonf Mustern vernihen.

£y Mit Stich Nr. 173 gleichmailig drehend sticken. Anschliefiend mit
];l dem Zickzackstich Nr. 83, gespiegelt, den Einschnitt umstechen.
‘ ) Verwenden Sie den Zickzack-Stich Nr. 3, Breite 6 bis =9 mm. Mit

Geradstich, Nadelposition Mitte, vernéihen.
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1/4"- Inch-QuiltfuB fir IDT-SYSTEM

Ein Quilt bestehit ans drej Lagen, nwej Slofﬂagen und einem
Volumenvlies. Viele Stoffsuicke werden in immer neuen Varianten zu
einem Quilt-Top 21 Isammengesetzt,

Der 1/4"Inch-Quilr- nnd Patchworkfuf eignet sich hesonders gt
zum Zusammennéhen Threr Stoflsriicke. Dabei betrigt der Abstand
der Nadel zir auReren Kanie des Fulles 1/4 Inch (6,3 num), zur
Innenkannte des Fufes 1/8 Inch (3,15 mum)

* Setzen Sie den 1/4"Inch-Quilt- und PatchworkfuB ein,

Nihen Sie die Sioffstiicke mit Stich Nr. | zusammen. Bei einer
Nahizugabe von 1/4" fithren Sie Thren Stoff an der AuBlenkante,
bei etner Nah tzugabe von 1/8" an der Innenkannte des Fufies,

Fagottfithrung

Mit Hilfe der Fagottﬁiln‘ung konnen Sie zwei Stuﬂ'lagen mit einenm
HohlsaumefTekr Zusammennihen. Sie ist in einer

Breite von % mm und
S5 mm erhahlich.

* Verweuden Sie den StandardnahfuB Nr. 1 und stecken Sie die

FagolLﬁihrung in der klcinen Bohrung an der vorderen Kante der
Stichplatte auf.

* Bei nicht Iransenden Stoffen kdnnen Sie die offencn Kanien direkt
zusammennéhen. Bei fransenden Stoffen sollten Sie die Kanten erst
versaubern und danun die Nahwzagabe nach links umbiigeln.

* lLegen Sie die Stoffkanten rechits und links der Fl"lhmng, kel
nalien Sie diese mit dem Stich Nr 11 zusammen. Die Fihrung

gewihrleisier, dass der Abstand beim Zusammennilien gleiclunéiﬁig
ist und cder Hohlsanmef{ekt entsteht.

Tipp: Bei anderen Ziereflekien wihlen Sie Stiche, die dber die ganze
Stichhreite van rechis nach finks gehen,

710

B
1/4" Inch-Quilt- und
Patchworkfufl fiir IDT:SYSTEM
Stich: 1

Stichliinge: 2.5
Oberfadenspannmlg: 3-5

Fagoufiihrung, 8 mm und 5 mm
Stich: 17

Stichlinge: 2

Stichbreite: 6-9

820211-096

820228-096
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Freihandquiltfub

Stich: 1

Stichlinge: 2.5
Oberfadenspannung: 3-5

520242-096

Schragbandeinfasser
Stich: Optional
Oberfadenspannung: 3-5

8

20243-09

6

Zubehdr

Freihandquiltfuf3

In Kombination mit dem Geradstich eignet sich der Freihandgquiltfull
hervorragend fiir freigefithrie Quiltarbeiten. Das Fithren der drei
Stofflagen erfolgt beim Freihandquilten von Hand. Je schneller Sie
nahen, desto einfacher ist das Fiiliren des Nihprojekts, und desto
gleichmafiger wird die Quiltmaht.

Probieren Sie diese Technik zuerst auf einem Probestiick aus, Das
Ireihandquiften kann sowohl in Schlangenlinien als auch in geraden
Linien erfolgen. Méchteir Sie frei gefithrte Quiltlinien mit einem Abstand
ven 1/4 Inch (6 mm) durchfithren, kénnen Sie sich bei der Verwendung
der mittleren Nadelposition an den vier roten Markierungen orientieren.

¢ Losen Sie die Befestigungsschraube des NahfuBhalters.

* Driicken Sie den Freihandquiltfull mit dem Daumen und dem
Zeigefinger leicht zusammen.

¢ [lhren Sie den Stift des Freihandquiltfufles bis ziun Anschlag in die
Bohrung des NahfuBhalters. Dabei muss sich die Filhrungsgabel des
Frethandquiltfufies hinter dem Nadelhalter beflinden.

¢ Ziehen Sie dic Befestgungsschraube fest.

* Stellen Sie den FreihandquiltfuB in die Stopf- und Quiltposition,
indem Sie das Symbol Freihand” driicken und den Transporteur
versenken.

Schragbandeinfasser

Das Einfassen mit Schragbhand ist eine einfache Methode, um
Stoffkanten ein glates und sauberes Aussehen zu verleihen. Sie
bendtigen dazu ein ungefalztes, 24 mm breites Schrighand.

*  Enifernen Sie den NihfuBhalter. Setzen Sie den
Schrigbandeinfasser ein.

* Schneiden Sie den Anfang des Schragbandes schrag ab.

» Iiihren Sie das Band in die Spirale des Schrigbandeinfassers ein
und ziehen Sie es nach hinten heraus.

¢ Stellen Sie den Bandeinfasser und / oder die Nadelstellung
s0 ei1l, dass die Nadel 1- 1,5 mm von cler eingeschlagenen
Schragbandkante entfernl einsticht.

* Sleppen Sie etwa 2,5 cm awl dem Schrigband.

* Legen Sie dann die Schnittkante des einzufassenden Stoffs zwischen
das Schragband in den Schlilz des Bandeinfassers, Das Schrigband
legt sich wilireidl des Nihens awtomatisch um die Stoffkante.

Tipp: Durch Zickzack- ader Zierstiche erhalien Sie zusitzlich einen dekorativen
Effek.
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Biesen-ZierstichfuB3

Mit diesemn Fufl kénnen Sie Biesen mit einem Abstand von 5-11 mm
ndhen. Mit demselben Ful} niihen Sie in die Zwischenrdume Zierstiche
mit einer Breite von his zn 9 mm. Der Biesen-Zierstichfuf ist in Zwel
unterschiedlichen Breiten erhililich, 6 mun und 9 mm.

* Setzen Sie den Biesen-ZiersichfuB mit Fihrung ein. Der Fufl kann
in beide Riclhitungen eingerastet werden, d.h. Sie kénnen die zweite
Biese rechis oder links nihen {drehen Sie den FuB um 180"}

* Tauschen Sie die Niahnadel gegen eine Zwillingsnadel (1,6 oder 2
mm Nadelabstand),

* Die zwei Oberfaden einfadeliv. Stellen Sie die ()berfadenspaumuIg
ein (4-5) und nihen Sie eine Biese mit oder oline Beilanffaden,

Platzieren Sie die erste Biese in die Fahrungsiille. Nihen Sie

eine zweite Biese. Die zweile Biese wird automatisch mit einem

Abstand gendh, der es erméglichy, zwischen den beiden Biesen ein

Ziermuster nihen zn kénnen.

* Nibhen Sie die resichen Biesen.

* Tauschen Sie die Zwillingsnacdlel gegen eine normale Nahnadel aus,
*  Stellen Sie die Fadenspanmmg auf 3.
* Unterlegen Sie den Nahbereich mit Stickvlies.

* Lassen Sie zwei Bicsen in den Fl"lhnmgen auf den beiden FuBseiten
laufen. Dazwischen sticken Sie nun die gewlinschten Zierstiche.

Hinweis: Verwenden Sie den 6 mni-Biesen-Zicestichfufl f{ir kleinere Zierstiche
von bis zu 6 mm,

Zierstichgleitsohle

Anf Grund seiner speziellen Klulslslofﬂ)(-:schiclmmg auf der Uniterseite
eignet sich dieser FnB besonders zum Néahen von bis zu 9 mm breiten
Nutz- und Zierstichen auf Stolfenr wie Leder, Kunstleder und Vinyl.

Es empfiehlt sich, diese Stoffe mit einem Stickvlies zu verstirken.

Bei dickem Leder empfehlen wir eine Nadel mit einem langen Olyr

{System 180 N). Weichere Leder lassen sich auch mit einer Sticknaclel
gt verarbeiten.

ACHTUNG! Denken Sie daran, dass cine kurz eingestellie Stichlinge
oder eine hohe Stichdichte m einer Perforierung des Leders,
Kunsterleders oder Vinyl fithren kann. Auch Trennstellen ble

iben im
Leder sichtbar. Then Sie zuerst auf Stoffresten.
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Biesen-Zierstichfuf
6 mm
9 mm

Stich: 1
Sf_ichléinge: 2.5

Oberfadenspamlung: 35

Zierstichgleitsohle
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7/9 Lochfull far IDT-SYSTEM

Stich: Optional
Oberfadenspannung: 3

820222-096

Litzenful} fiir IDT-SYSTEM

Stich: Optional
Oberfadenspannung: 3

820230-096

Zubehdr

7/9 LochfufB3 fir IDT-SYSTEM

Mit diesem Nahfuld kénnen Sie auf einfache Weise reizvolle Ziereffekte
erziclen. Dabei werden bis zu 9 Faden mit Zierstichen und einer
Vielzahl an Stickgarnen tberniht.

* Schneiden Sie [hre Faden in der gewtnschten Linge zurecht
und fadeln Sie sie von oben nach unten in die Nahfulocher ein.
Anschliefend fahren Sie die Faden nach hinten unter den Nahful3.
Die Faden hinten etwa 4 - 5 cm fiberstehen lassen.

®  Setzen Sie den 7/9 LochfuB ein.

¢ Uhberndhen Sie die Faden mit einem Zierstich und einem Garn Ihrer
Wahl.

Tipp: Am besten eignen sich zum Uberniihen Perlgarn nder Stickzwist.

Litzenfuf3 far IDT-SYSTEM

Dieser Speriaifull eignet sich am besten zum Ubernihen von
bauschigem/dickem Garn (z.B. lose gedrehter Wolle) oder einem
schimalen Band.

* Fideln Sie Ihr Garn oder Band durch die dsenartige Fihrung auf
der Vorderseite des Fulles. Ziehen Sie ¢s durch das Loch in der
Mitte des FuBes und Aihren Sie es unter dem Full nach hinten.

¢ Setzen Sie den Litzenful} in die Nahmaschine ein.

* Wihlen Sie einen Zierstich und ein Ziergarn Threr Wahl und
ithersticken Sie das Garn ocler Band,

7:13




Zirkellineal

Mit Hille des Zirkellineals kénuen Sie perfekie Kreise nahen. Threr
Kreativitit sind keine Grenzen gesetzt! Ihr Stoff wird automatisch im

Kreis gefiihrt, und Sie kénnen Ihre Kleidung und Haushalisiextilien
verzieren.

Das Lineal ist mi( Markierungen im Abstand von jeweils 1 cm versehien.

* Markieren Sie mit einem Markiersiifi auf Ihrem Swoff einen
Mittelpunke.

* Fihren Sie das Zirkellineal von links in die Bohrung in der
hinteren Seite des Nahfufihaliers. Die Positionierung des Lineals
am NahfuBhalier bestimm den Kreisradins. Dabei entspricht der
Kreisdurchmesser dem doppelten Abstand zwischen der Nadel und
dem Anpresspunkt,

Bas Lineal mit der Schraube am NahfuBhaler befestigen,
* Verstirken Sie [hren Stoff mit einem Stickvlies.

* Legen Sie den S1ofl so unter das Zirkellineal, dass der
Kreismitrelpumkt unter dem Anpresspunke licgt.

s Wihlen Sie das gewlmschie Zierstichmuster und beginnen Sie mit
dem Nahen.

Ui fiir den nachsten Kreis den Radius zu dndern, lockern Sie die

Befestigungsschraube und verschieben Sie das Zirkellineal an die
gewunschie Position.

SchmalkantenfuB fir IDT-SYSTEM

Dieser Nahfuf} erleichtert Thnen schmalkaniiges Absteppen und eignet
sich her\-'orragencl zum Zusammenndhel von aneinander ansiofBenden
Stoffieilen, wie 2.B. znm Anndhen von Spitzen. Die Rf[t:[allf'ﬁhmng in

der Mitte des FuiBes sorgt dafitr, dass der Abstand zwischen den betden
Stoffen eingehalten wird.

Schmalkantiges Steppen

Zum schmalkanligen Steppen wird die Stoffkanie an die hf!il.i.elfi'lhmng
des Nahfufles gelegt. Die Nadel in die gewlnschte linke Position
bringen und absteppen.

Siich: 1
Stichlange: 2.5
Oberfadenspanmmg: 3-5

Spitze annidhen

Legen Sie die Spitze an die umgebitigelte Kante und seizen Sie den Seli-
matkantenfuf} so aul den Stoff, dass der Anschlag genau zwischen dem
Stoff auf der linken und der Spitze auf der rechten Seive ldufl. Sioff und
Spitze liegen mit der rechten Seite nach aben. Die Fiihrung gewihi
leisiet einen geeigneten Abstand zwischen den Stoffen mnd somii ein
préaziseres Stichibild. Wihlen Sie den Zickzackstich Nr. 8 und nihen Sie
Giber den Sioff und die Spitze. Breite und Linge des Zickzack-Stichs
kémnen Sie ganz nach hren Wiinschen einstellen.
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Zirkellineal 820246-096

Schmalkantenfufl fiar IDT- 820217-096
SYSTEM

Stich: 3

Stichlinge: 1-3.0

Stichbreite: 1.5 - 3.5

Obel‘fadensp:mnung: 3-5
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Fransenfufy

Stich: 3

Stichlinge: 0,53-1
Stichbreite: 1,5-2
Oberfadenspannung: 2-3

820232-096

i

Knopfannihful

Stich: 60
Stichlinge: voreingestellt
Stichbreite: voreingestellt

820473-096

Zubehor

Fransenfuf3 mit IDT

Mit diesem Spezialful} fir Schlingenstickerei kdnnen Sie im Nu
fantastische Effekee erzielen.

* Zeichnen Sie mit einem Markierstift ein beliebiges Mustermotiv vor.
* Verstirken Sie den Stoff mit Stickvlies.

* Setzen Sie den FransenfulB ein.

* Stellen Sie Oberfadenspannung auf 2-3.

* Sticken Sie das Motiv Reihe fiir Reihe. Bei Kreisen beginnen Sie von
aulen und arbeiten nach innen.

* Beidickerem Garn stellen Sie eine etwas gréBere Stichlinge ein; Am
besten machen Sie zuerst eine Nahprobe.

* Wenn Sie fertig sind, ziehen Sie die Niharbeit vorsichtig aus
der Maschine und driicken Sie dabei die letzten Schlingen nach
unten. Wenn Sie dabei zu schnell vorgehien, ziehen Sie die letzten
Schiingen straff.

*  Anfangs- und Endfiden auf der linken Seite verknoten.

Knopfannah- fuf3

Zusammen it dem Knopfannibprogramm (Nr. 60)[hirer PRaff
I prog

performance 2036 lassen sich mit diesemn Nihfull Knépfe i

Handumdrehen annahen.

* Zeichnen Sie mit einem Markiersdft an, wo der Knopf sitzen soll.

*  Sctzen Sie den Knopfaunahful} in Ihre performance 2056 ein.

¢ Steclem Ste den Knopf zwischen das kleine, schwarze Federstiick
untd den Nahfuf. Achten Sie darauf, dass die beiden Locher in der
Aussparung ces Nihfubes zu sehen sind.

¢ Legen Sie den Swoff unter den Nahfufl und senken Sie diesen ab.
Schalten Sie lhre Maschine ein und wihlen Sie Stich Nr. 60.

* Konurollicren Sie, ub die Nadel in das linke Loch des Knopfes
einsticht, indem Sie das Handrad drehen,

* Fangen Sie mit dem Nihen an. Die Nahmaschine niaht urd verniht
automatisch Thren Knopf.

Knopf annahen mit Stiel

Wenn Sie Thren Knopf mit Stel anniahen méchten, driicken Sie

die Kunsistoffnase am NahfuB zu sich und platzieren sic zwischen
den beiden Locher des Knopfes. Wenn Sie mit dem Anndhen des
Kutopfes fertig sind, zichen Sie das Kunststoffstiick zuriick, entfernen
[hren Knopfaus dem Nahfufl und schneiden die Fiden ab. Den

so entstandenen Stiel mit Nihfaden umwickeln; den Nihfaden
anschliefieud verknoten.
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Nadeltabelle
Die Verwendung der korrekten Nadel garantiert eine bessere Verarbeitung des Stoffes. Die Nadel regelmaBig
wechseln.
Stoffqualitat Stoffqualitat Stoffqualitat
leicht mittel schwer
Nadelstarke Nadelstarke Nadelstérke
60/70/75 80/90 100/110/120
Nadelspitzen
System& Nr. Nadelspitze und Nadelohr Geeignet fiir

150 /705 H
Starke: 60-130

o
2]
A )
£

Kleine Kugelspitze

Universalnadel fiir Synthedk, Chiffon, Batist,
Organza, Wollstoffe, Samt, Zierhndhte und
Stickereien.

130/705 H-SUR
Starke: 70-100

Mitdere
Kugelspitze

Grobmaschige Sticksioffe. Latex, Interlock
Quiana und Simplex.

130/705 H-PS
Starke: 75-100

Mitdere
Kugelspitze

Stretchstoffnadet, eigens entwickelt fiir Pfalf
Besonders gut geeignet fiir empfindliche
Stretch- nnd Wirkstoffe.

130/705 H-SUK
Starke: 90-110

Schwer
Kugelspitze

Grobmaschige Miederwaren. Lycra, Simplex
und Latex

130/705 1]
Starke: 90- 110

Spitze

Koper, Berufsk]eidung, schiwere Leinenstoffe
Blue Jeans und leichie Markisenstolfe.

130/7705 H-LR
Starke: 80-100

Schueidspize
(schneidet)

Leder, Wildleder, Kalbsleder, Ziegenleder

130/705 H-PCL
Stirke: 80- 110

Schneidspitze
(links laufend)
Spitzenrinne

Kunstleder, Kunststoffe, Folien und Wachstuch.

130 H-N
Starke: 70-110

Kleine Kugelspitze,
langes Nadelahr

Absteppnihte mit Knopflochseide oder Nr- 80 /3

Synthetikgarn, Metallic-Garn

1307705 H-WING
Stdrke: 100/120

A W& Am A

Hohlsaum
Spitze

Effektvolle Hohlsanmmnahte e siark appreterien

Stoffen, Organza, Glashatist

130/705 H-M
Starke: 60-80

il
I

Spitze
Rundspiize

Mikrofasergewebe

186/705 H-Q
Starke: 80/00

Kleine Kugelspitze

Steppnéhte beim Quitien

130,705 H-E
Stirke: 75-90

Iy
!
il

Miunlere
Kugelspitze

Stickarbeiten
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Zubehor
Nadeitabelle
Bezeichnung Stich- Stich- Nadel- Geeignet fiir
I linge breite abstand

" 130/705 H-ZWI 2,5 mm - 1,6 mm normale Biesen
Stirke: 80 2,5 mm - 2,0 mm normale Biesen
130/705 H-ZW1
Starke: 80 2,5 mm - 2,5 mm breite Biesen
Starke: 90 2.5 mm - 3,0 min exira breite Biesen
Siirke: 100 3.0 mm - 4,0 mm Steppnihte

Ziermuster mit Zwillingsnadeln

Bevor Sie die gewiinschte Verzierung ndhen, konurollieren Sie durch Drehung des Handrads, ob die Nadeln
cinwandfrei einstechen. Dadurch wird ein Abbrechen der Nadel weitesigehend verhindert.

Zierstichmuster /Zickzackmuster

130/705 H-ZWI

Stiarke: 80 0,5-1,5 mm
Starke:; 80 0,5-1,5 mm
Starke: 80 0.5-1,5 mun

breit
schmal
schmal

1,6 mm
2.0 mm
2,5 inm

Stickereien
Stickerejen
Stickereten

Hohlsaum / Spezialzwillingsnade]

sehr schmal
sehr schmal

Dekorativer Blindstich
effekt. Stark appretierte
Gewebe und feiner
Batist sind besonders
gul geeignet.

130/705

H-ZWI-HO

Starke: 80 2.3-3,0 mm

Starke: 100 2,0-3,0 mm
Drillingsnadel

Bevor Sie die gewlinschte Verzierung nihen, konwollieren Sie durch Drehen des Haundrads, ob die Nadeln
einwandfrei einsiechen. Dadureh reduzieren Sie das Risiko, dass die Nadel aul den Nalfui aufschlagt.

130705 H
Starke: 80
Starke: 80

(51}
[
=

=

=

=

=

sehr schmal
selir selunal

2,5 mm
5,0 mm

Stickereien
Stickereten
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Viies

Mit Threr Pfaff performance 2056 kénnen Sie wunderhare Zierstiche
fertigen. Um ein optimales Ergebnis zu erhalien, denken Sie daran,
Ihren Stoff durch ein geeignetes Vlies zu verstirken.

Das Vlies verhindert, dass sich der Stoff verzieht und sorgt bei
Zierstichen, Satinstichen, Knopfléchern oder anderen Stichen, bei

denen eine erhabene Naht entsteht, fity ein gleichmaliiges Nilergebuis.

Dies gilt insbesondere fiir leichte oder elastsche Sioffe, die nich

fest genug sind, um dem Stich Halt zu geben, und sicl somit leichi
verziehen oder wellen. Dies ldsst sich durcly Vliese verhindern.

Es sind verschiedene Arten von Vlies erhaltlich, die an die
verschiedenen Stiche und Stoffarten angepasst sind. Stellen Sie sicher,
dass Sie fiir Thr Nahprojeki das richtige Vlies verwenden,

Stickvlies
Vliese zum AbreiBen bestehen aus einem Gewelbe, das sich nach dem
Nihen leicht abreifien Msst. Sie eignen sich fir feste Webstoffe,

Legen Sie das Vlies vor dem Niihen unter den Stoff. Nach dem Nahen
reifien Sie einfach das iibcmcl*n'issige Vlies al. Die kleinen Reste, die auf

der Nihriickseite zurickbleiben, beeinflussen nicht die T rageigenschaft.

Probieren Sie verschiedene Marken und Stirken aus, um das fir
Lhve jeweilige Arbeit am besten geeignete Produkt zu finden. Fiir
verschiedene Arbeiten empfiehit es sich, mehrere Lagen Vlies zu
verwenden, die Sie anschliefend lagemweise abtrenuen kdnnen. So
verhindern Sie ein Verziehen der Stiche.

Aufbligelbares Vlies

Aulbugelbares Vlies zum Abreifien ist ein Papienties mit einer glatten
Seite, die auf den Stoff aufgehigelt wird. Dieses Vlies empfichlsich fiir
alle leicht dehnbaren Stoffe,

Bitgeln Sie das Vlies vor dem Nihen von Ziersichen auf die linke
Swoffseite auf. Aufhiigelbares Vlies zum Abreifien verstirkt den Sioff,
haltihn glatt und verhindert ein Uherdelnen wialirend des Nihens.

Wird das aulbigelbare Viies zinn Abreifien in selir engen Abstdnden
von der Nadel durchstochen, wie etwa hei dichten Mustern, kann es
sich abtrennen und fAxiert den Stoff nicht mehr. Far dichte Muster auf
Strickwaren sollie daher ein Vlies zum Abschneiden verwender werden.

Vlies zum Abschneiden

Vliese zum Abschneiden bestehen aus einem nicht geweblen Stoff und
cignen sich zur Unterlegung von dichten Mustern auf Suickwaren

und leicht dehnbaren Stoffen. Sie verziehen sich nichi und sind in
verschiedenen Stirken erhaldich., Zierstiche anl Fertig-T-Shirts werden
oft mit Unterlegungen zum Abschneiden verstarki,

Legen Sie das Vlies zum Abschneiden nnter den Sirickstofl. Wenn Sie
mit dem Nihen fertig sind, schneiden Sie das tibertliissige Vlies zuriick,
Unter und neben den Stichen hleibr das Vlies aufl dem Stoff it
verstarke ihn beim Waschen und Tragen.

718

momomomommmmomomomom oo e

m m

m mm m m

w

/BT T g



R

=)
o

!

t]

Zubehor

Wasserlosliches Viies

Wasserlosliches Vlies ist eine durchsichtige Kunststoff-Folie, die sich
i Wasser auflost. Legen Sie die Folie vor dem Nahen von Zierstichen
auf den Stoff, Diese Verstarkung eignet sich fir Zierstiche auf Stoften
mit Strukwurmustern, Flor- und Schlingenware wie Frotree, Samt

und Strickwaren mit Surukeurmustern, und verhindert, dass die
einzelnen Schlingen aus dem Muster herausschauen. Verwenden Sie
wasserlosliches Vlies fiir Nihtechniken wie Richelieu, bei denen es
wichtig ist, dass nach dem Nihen das Vlies vollstindig entfernt wird.

Die Dicke des wasserldsiichen Vlieses hingt von Threr Arbeit ab. Nach
dem Nihen schneiden Sie die tbetfliissige Folie zurtick und legen Sie
lhre Niharbeit in Wasser, umn santliche Reste zu entfernen.

Wasserlosliches Vlies eignet sich auch zur Ubem‘agung von Mustern,
insbesondere auf dunklen Stoffen. Ziehen Sie das Muster mil einem
dannen, permanenten Markierstift auf die Folie. AnschlieBend heften
Sie sie auf den Stoff, auf dem Sie [hre Freihandstickerei, Applikation
oder Verzierung nihen wollew,

Hitzelosliches Viies

Hitzeldsliches Vlies ist ein sehir fester, lose gewebter Stoff, der sich als
Verstirkung fitr spezielle Techniken, wie Richelieu, Kantenstickereien
und Spitzenarbeiten eignet.

Das Vlies vor dem Nahen unter den Stofl fegen. Zum Entfernen ein
Baurnwoll- oder Leinentuch auflegen und mit einem TROCKENEN
Biigeleisen blgeln. Das Vlies 16st sich auf und wird zu Asche, die sich
ganz leicht wegbirsten lisst.

ACHTUNG! Niemals Wasser oder Feuchtigkeit auf dieses Vlies bringen.
Wasser aktivieri eine im Vlies enthaltene chemische Substanz, die Ihren
Stoff aufldsen kann.
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Stichplatte wechseln

A Schalten Sie den Hauptschalter aus.

Entfernen der Stichplatte

Nahfufi anheben. Den Stichplatienwechsler (Eampenwechsler) wie im
Bild gezeigt ansetzen und die Stichiplatte erst rechts, dann links nach
oben dritcken. Nun lasst sich die Stichplatte leicht abnehmen,

Anbringen der Stichplatte

Die Stichplatte an die hintere Kante der Aussparung anlegen, dann
vorne nach unten driicken, bis sic hérbar eiirasiet. Priifen Sie vor dem
Nihen die korrekie Auflage der Stchplatte.

Tipp: Das Herausnehmen und Anbringen der Stichplatte ist mit versenkiem
Transperteur noch einfacher.

Reinigen
A Schatten Sie den Hauptschahter aus.

* Die Stichpiatle entfernen und den Transporteur versenken. Den

Transporteur und den Bereich des Greifers mit dem Pinsel reinigen.

* Die Nahmaschine sollie nach jeweils etwa 10-15 Betriehsstunden

gereinigl werden.

Tastbildschirm reinigen

Den Tastbildschirm mit einem weichen, fusselfveien tmockenen Tuch
abwischen. KEINE aggressiven Reinigungs- oder Lasungsmiuel ver-
wenden!

8:2
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Wartung

Nahlampe wechseln

A Schalten Sie den Hauptschalter aus.

¢ Hauptschalter ausschalten. Das Nahmaschinenkabel und den
Stecker des Fullawlassers aus der Nahmaschine ziehen,

* Die Verwandlungsndhfliche abnehmen. Die Lampe befindet sich im

Kopfieil Ihrer Nahmaschine in der Nihe des FadeneinFidlers,

Néhlampe entfernen

* Den Lampenwechsler wie in der Abbildung gezeigt ansetzen und bis

zum Anschlag nach oben driicken.

* XNun die Lampe eine halbe Umdrehung gegen Uhrzeigersinn
drehen und herausnehmen.

Nahlampe

Wichtig: Die Leistung der Glithhirne darf 3 W nicht Gberschreiten.
* Die Lampe in den Lampenweclsler einsetzen.

* Die Lampe in dic schrig liegende Fassung faohren und so lange
drehien, bis die Nocken der Lampe einrasten.

*  Danach die Lampe bis zum Anschlag in die Fassung driicken und
dabei eine halbe Umcrehung im Uhrzeigersinn drehen. Den
Lampenwechsler abzichen. Jetzt ist Thre Lampe fest eingesetzt.

Ersatzlampen erhalten Sie bei Ihrem PFAFF-Fachhancller.

8:3



Néhstérungen und ihre Behebung

Problem/Ursache

Behebung

Die Niéhmaschine isst Stiche aus,

Die Nadel ist nichi richtig eingesetzt.

Sie haben eine falsche Nadel eingesetzt.
Die Nadel ist verbogen oder stumpt,

Die Nilunaschine ist nicht richtig eingefidelt.

Der Oberfaden reiBt.

Siebe die oben angegebencn Ursachen.
Die Fadenspannung ist zu hoch.

Das verwendere Gam ist schlecht, knotg oder durch
zu lange Lagerung spréde geworden.
Der Faden ist zu dick,

Die Nadel bricht ab.

Die Nadel ist nichit ganz cingeselzt.
zum Anschlag nach oben.

Die Nadel ist verboge.

Die Nadel ist zu dick oder zu diinn.

Durch Ziehen oder Schichen des Stolfes kann
die Nadel aufl die Stichplatte aufschilagen.

Die Spulenkapse! ist nichi richtig eingesetzt.
Finsetzen bis zum Anschlag

Das Stichbild ist nicht gleichméi.ﬂig.
Die Faclenspammng ist verstellt.
Das Garn ist zu dick, knmig ader steif.

Der Unterfaden ist ungleichmibig aufgespulr.

Die eingesetzte Nadel ist fiir dag verwendete Garn zu fein,

Schieben Sie die Nadel ganz nach oben.
Die flache Seite zeigl nach hinten.
Verwenden Sie das Nadelsystem 130/705 H.
Setzen Sie eine nene Nadel ein.

Uberprifen Sie den Eini'ﬁdelweg der Ndhmaschine.

Verwenden Sie eine dickere Nadel.

Siehe ohen.

Stellen Sie die korrekre Fadenspannung ein.

Verwenden Sie nur qualitativ einwandfreies Garn.

Verwenden Sie eine Nadel mit einem groflen Nadeldhr

(System 130 N).

Setzen Sie efne 1eue Nadel ein und schieben Sie sie bis

Setzen Sie eine nene Nadel ein.

Siche Nadeliabelle (Seire 7:16).

Fiihren Sie den Stoff nur leicht.

Achten Sie daranf, dass Sie die Spulen kapsel beim ein-
geschoben wird. Kontrollieren Sie, ol die Spulenkapsel
richtig fest sitzt, indem Sie leicht am Fadenende ziehen.

Kontrollieren Sie die Fadenspannung.

Verwenden Sie nur qualitadve einwandfieies Garn.
Wickeln Sie dije Spule nicht von Hand auf. Stellen Sie
sicher, dass der Faden richiig in das Spammngs-
blauchen der Spulenkapse] eingezagen ist,
Kontrollieren Sie den Einféideiweg des Unterfadens,

Aun der Ober- oder Unterseile des Stoffes bilden sich Fadenschlingen.

Fideln Sie die Nalmaschine ernent ein, stellen Sie sicher,
dass der Nahfuf} aul seine hachste Pasition angehalen
ist. Hierdurch wird sichergestellt, dass der Oberfaden
richtig in der Fadenspannung eingefadell wird.

8:4
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Wartung

Problem/Ursache

Behebung

Zwischen den Zahnreibhen des Transporteurs haben
sich Stoftfussel angesamielt.
Transporteur ist versenkt.

Die Nihmaschine liaft schwer.

In der Greiferbalin befinden sich Fadenreste.

Die Nidhmaschine niht nicht den ausgewihlten Siich.

Der Tastbildschirm hat keine Anzeige,

Durch das Entladen statischer Elekerizitit kdnnen einige
Berciche des Bildschirnms gestdre werden.

Moglicherweise hat sich der Kontrast des Bildschirms
verstellt, als die Nahmaschine gereinigt oder
transporuert wurde

{der Bildschirm ist unleserlich oder dunkel),

Die Nahmaschine transportiert nickt oder nur unregelmifig.

Entfernen Sie die Stichplatte und reinigen Sie den
Transporteur mit dem: Pinsel.
Transporteur ein.

Entfernen Sie die Fadenreste.

Wihlen Sie erneut den gewiinschten Stich. Schalten
Sie die Ndhmaschine aus, und nach 10 Sekunden
wieder ein. Wihlen Sie ernewt den gewlinschten Stich.

Schalten Sie die Nahmaschine nach Beendigung des
Nahvorgangs aus und schalten Sie sie nach ca.

10 Sekunden wieder an. Wahlen Sie ermmeut den
gewiinschten Stch.

Stelien Sie den Kontrast mit Hilfe der
Kontrastanpassung ein.

Sollten die Probleme bestehen bieiben, wenden Sie sich an einen autorisierten Pfaff-Fachhindler.

Lassen Sie Ihre Pfaff performance 2056 regelmiBig hei einem PfaffFachhindler warten.

Wenn Sie mit dem Nihen aufhéren, sollten Sic den Hauptschalter ausschalten, aucli wenn Sie Thre Arbeit nur Air
einen kurzen Moment unterbrechen. Dies ist besonders wichtig, wenn sich in der Nahe Kinder aufhalten.

Keine Originalteile/ Kein Originalzubehdr

Die Garantie schlielit Defckee und Beschadigungen aus, die durch die Verwendung von Zubehdr oder Teilen

entstehien, die keine Originalteile vou Plalf sind.
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Index

1/4” Quili- und Paichworkfitf}
fir IDT-SYSTEM

3 Step-Zickzack-Stich

7/9 Lochfuf fiir IDT-SYSTEM

Alle Musterfolgen 16schen
Alle Parameler laschen
Alle Stiche

Alles loschen
Antk-Quiltstiche
Applikationen
Applikationsful}

Artstiche

Aufndlien von Flicken
Augenknopfloch mit Keilriegel
Answahhmneniis

Automatisches Stopfen

Balance

Balance

Biesenfufl, 5- und 7-Rillen
Biesen-Zierstichfuf}
Biesenzunge

Blindsaum- und Overlockiuf
Blindsaumstich

Bordiren

Jas Niahlicht wechseln
Dekoratives Knopfloch
Dekoratives Nihen

Den FuBaniasser anschliefen
Den Quilt verbinden (fixieren)
Dichre

Die Nahmaschine reinigen
Direcknwvahliasie

Drillingsnadel

1:1%, 3:4, 6:6
6:8

74

1:14

1:10, 5:4
6:2-6:5

8:3

1:12
5:2-6:12
2:2
6:7
3
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Eirten Stich wihlen 26
Einfideln der Zwillingsnadel 2:13

Linfadeln Ihrer performance 2056 2:10-2:12

Eingangsbikdschirm 3:13
Einsetzen der Spule in die Spulenkapsel 2:9
Einzelmuster 5:9
Elasikknopfloch 1:12
Elastischer Blindstich 1:11
Flastscher Blindstich 0:4
Elastischer Muschelkantenstich 1:10
Elektronischer Knielehel 2:16

Fadenanschneider 2:192

Fadenspannung 2:15
Fagotfithrung 7:10
Fagottstich 1:10
Festonstiche 1:13
Filzscheibe 73
Fransenfuf) mit IDT 715
Freiarm I:15
Freihandnidhen 112
Ireihandnihen 39,514, 6:10, 7:11
Freihandquilten 6:9
Freihandeguilifufy 7:11
Freihand-Quiltrahmen 6:9
Freihand-Stoplen a:14
Funktionsfeldtasten %3
Funktionstasten #:2-3:3
Funstiche I:14
¥ Geradstich riickwirts 1:16
Geradstich 1:10, 5:2
Geschlossener Overlockstich 11-5:8
Grundmenti 34
Grundimentiase 33
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Hauptschalter 2:2
Heftstich 1:11, 5:3
Hexenstich 1:10
Hohlsawn 6:11
Hohlsawinstiche 1:13

IDT-SYSTEM (Integrierter Dualtransport)y  2:4
IDT-SYSTEM einschalten 2:4

Im Nahischatien nidhien 6:7
Info-System 3:15-3:16
Info-Taste 33
Integrierter Nadeleinfadler 2:11
Jeans-Rieget [:12
Kalibrierung %12
Kantenfiihnng 73
Kapper 74
Klappdeckel 1:15
Knichebel 2.16
Knopfannahful} 7:15
Knopfannihprogramm 1:12
Knopflochful} 5:9-5:11, 7:2
Einserzen 5:9
Knopflacher 1:11-1:12, 8:5, 5:9-5:11
Einsetzen der Sensonatik-
Knopflochmess-Schiene 5:9
mii Beilauffaden 5:10
Programmieren 3:8
Tipps 511
Kofferhaube 1:15

Kombinieren von Schriften und Musterfolgen 4:7

Kombinierte Bordiiremmuster G:2
Kontextmeni 3:10-3:12
Koutrast 4311
Kordonierfull 7.6

Nihfufi anheben

Kriuselful} 7.8
Kriuseln 5:15
Kreuzstche 1:1%, 3:4, 6:5
Kreuzstichknopfloch 1:12
Lampen- und Stichplattenwechsler 7:3
" Leichter Flastik-Stich i:11
Litzenfull fiir IDT-SYSTEM 7:13
Lochstickerei 1:12, 5:12
Knopfioch mit Beilanffaden 53:10-5:11
Stichbeispiele 7:9
Lochstickereiplatte 79
Maschinentest 3:14
Mehrfunktionsfenster 3:0-3:10
Musler spiegeln 3:8-53:9, 4:5
Musteranfang 3:2
Musterfolgen 3:5, 4:2-4:8
Bearbeiten 4:4
Eine neue Musterfolge ersielien 4:3
Einstellungen andern 4:4
Muster spiegeln 4:5
Neue Ndhfunktionen hinzufigen 4:4
Speichern 4:5
Stiche wihien 4:3
Musterfolgenineni 4:2
Mustertinge 3.7
Musterparameter 3:12
Nadel wecliseln 2:1%
Nadeln 73
Nadelspitzen 7:16
Nadelstiarke 7:16
Nadeltakelle 7:16-7:17
Nadeliabelle 717
Nihen mit der Zwiilingsnade! 6G:3

3.2, 511




NihfuB anheben 3.9
Nahful} wechseln 2:3
Nahfufl 7:2-7:920
Nahfufiheber 2:3
Nahlampe 8:3
Nahmen(s 37
Nahtauftrenner 73
Netzanschhiss 2.2
Normahidhfult fiir IDT-SYSTEM 7:2
Nostalgie 6:11
Nutzstiche 1:10-1:11, 3:4, 5:1-5:16

Offener ApplikaionsfuB
Offener Overlockstich
Ormamentstiche

Overlockstiche

Packungsinhalt

Pfeiltasten

Pinsel

Professionelles Augenknoplloch
Programmierbare Nahilin ge
Programmierbare Nahtlnge

Programmicrbarer Stopfsiich

Obertransport/IDT—SYST EM ausschalien 2.4

78
1:11
1:14
L:11, 3:4, 5:8

810
3:3
7:3

1:12

%10
6:6

1:12

Programmierharer, verstarkier Stopfstich  1:12

Pulloverstich

Quiltapplikationen
Quiltfithrung

Quilting
Sdche

Quiltstiche

8:8

1:71, 5:8

6:8

7:8

6:6-6:9

[:13, 3:4, 6:6
1:13, 5:4, 6:6

Reifiverschlussfull fir IDT-SYSTEM

~ Reiliverschliisse

Riegel

Risse siopfen
Rollsauinfuf
Rickwarts nihen

Rundes Knopfloch mit Langsriegel

Rundknopfloch

Satinstiche

Schmalkantenfufy mit IDT-SYSTEM
Schrifien

Schrififolge

Schriftfolgemen
Schrigbandeinfasser

Sensormarik—l(nopﬂ ochmess-Schiene

Einsetzen
Signalton
Spannungsumschalter
SpezialfuB zum Kriuseln
Spitze anfnihen
Spitzc
Sprache
Spule

Spulen

durch die Nadel

vom Garnrollenhalter

vom zweiten Garnrollenhalier
Spulenkapsel

Spulenkapsel
Standardknopiloch
Standardnihfiifie nund Zubehér
Standard-Overlackstich
Steppen

mit schmaler Kanie

1:13

7:14

3:3, 4:64.7
4:7

4:6

7:1]

73

5:9

2:9,7:3
2:6-2:8
2:8

2:6

2:7
2:10,7:3
2:9

1:11
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Step-Zickzack-Stich
Stichbreite
Sticheinstellungen
Stichlage
Stichlange
Stichplatte wechseln
Stichplatte, wechseln
Stichiibersicht
Stoffcualital
Stopfen

automatisches

Freihand

mit dem 3 Step-Zickzack-Stich
Stoptiuf
Stopistich [iir leichte Trikotstoffe
Stérungen und deren Behebung
Swetch-3fach-Geradstich
Stretch-3fach-Zickzack-Siich
Stretch-Dreifachstich
Strickkanten-/Paspel-/Perlenfull
Styhus

Symbolstatus

Tapering
Tasthildschirm
Die Nihmaschine reinigen
Kalibrierung
Kontrast
Taste "Mehrfunktionsfenster”
Taste "Nadel Hoch / Tielstellung”
Tasten
Annihen von
Knopfannahfufl
mit Stiel
Technische Daten

Traditonelle Nalitechniken

1:10

3.7
5:7-5:8
39

37

8:2

8:2

1:10
7:16
1:12, 8:5
3:8, 3:13
5:14

7.2

I:11
8:48:5
1:10, 5:6
1:10, 5:5
1:10

77

75

3.7

3:10, 6:4
3.2

8:2

3:12
311

3:3

3:2
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Transporteur versenken

Transporteur

Uhbersicht

Unterfaden nach oben bringen

Wabenstich

Wartung
Wascheknoptloch
Vernihen

Version

Verstirkter Overlockstich
Wingnadel

Vlies

Zickzack-Stich

Zickzack-Stch, rechte oder
linke Naclelposition

Zierelasiik-Stich

Zierriegel

Zierstiche

Zierstichful fir IDT-SYSTEM
Zievstichfuh
Zierstichgleitsohle

Zirkellineal

1:10, 5:6
8:18:12
1:11
3.9
3:14
1:11
6:11
7:18-7:19

1:10, 5:5

1:11
1:10
1:12

714

Zu den Grundeinstellungen zurlickkehren 3:14

Zubehor einsortieren
Zubehor

Zubehorfach

Zusaizlicher Garnrollenhalier
Zwillingsnadel Sicherheit
Zwillingsnadeln

7-Zickzack-Such

1:16

1:16, 7:2-7:20

1:16
73

~1
i
-1

1:10
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Technische Daten
Abmessungen (Bx Hx T)

Gewicht

Nennspannung (reversibel)

Swromverbrauch
Nahlicht
Niahgeschwindigkeit

Stchhreite
Stichlange
Nahfubheber
Max. Nihfulblhiéhe
Nadelsystem

Packungsinhalt

Niahmaschine
Kofferhaube
FuBlanlasser
Netzkabel

Zubehor
Gebrauchsanleitung

408 x 290 x 187 nun
8,3 kg

220 - 240V / 120V

85W

12V,/5W

max. 950 Stiche /Minute
min. 80 Stche,/Minute
0...9mm

0..6mm

8 min

10,5 mum

30 /705 H
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